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Demande d'examen au cas par cas
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Annexe n°2a - Plan de situation

Le 21/02/2022 - Dessin M.D.

PROJET D'EXTENSION & REAMENAGEMENT
D'UN BATIMENT COMMERCIAL A L'ENSEIGNE

PARIGNÉ-L'ÉVÊQUE (72)
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Annexe n°2b Plan de cadastre

Le 21/02/2022 - Dessin M.D.

PROJET D'EXTENSION & REAMENAGEMENT
D'UN BATIMENT COMMERCIAL A L'ENSEIGNE

PARIGNÉ-L'ÉVÊQUE (72)

DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

-------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

-------------

Département :
SARTHE

Commune :
PARIGNE L EVEQUE

Section : H
Feuille : 000 H 04

Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 02/12/2021
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
LE MANS
33 Ave du Gen de Gaulle  72038
72038 LE MANS
tél. 02 43 83 44 84 -fax
sdif.sarthe@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
 ©2017 Ministère de l'Action et des Comptes
publics
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SUPERFICIE TOTALE : 23 873 m²
Section : H 
Parcelles concernées :
974 - 975 - 1198 - 1695 - 1901
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Annexe n°3a - Environnement

Le 21/02/2022 - Dessin M.D.

PROJET D'EXTENSION & REAMENAGEMENT
D'UN BATIMENT COMMERCIAL A L'ENSEIGNE

PARIGNÉ-L'ÉVÊQUE (72)

EXTENSION
SURFACE DE PLANCHER : 103m²
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SURFACE DE PLANCHER : 90m²
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SURFACE DE PLANCHER : 135m²
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Bassin de rétention en draingom
Fond de bassin: 80.37
Hauteur de rétention: 1.55m
Dimensions: 45x13.55m
Volume: 525m3, draingom: 945m3

Bassin de rétention en draingom
Fond de bassin: ...
Hauteur de rétention: 0.75m
Dimensions: 29x14m
Volume: 170m3, draingom: 305m3
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NGF : 84.30
SURFACE DE PLANCHER : 9 836.00 m²

Emprise au sol : 10 032.00 m²
(Auvents & cuve spriklage compris)
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Dont 6 places réservées PMR
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Annexe n°3b - Environnement

Le 21/02/2022 - Dessin M.D.

PROJET D'EXTENSION & REAMENAGEMENT
D'UN BATIMENT COMMERCIAL A L'ENSEIGNE

PARIGNÉ-L'ÉVÊQUE (72)
Photographies
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Annexe n°4a - Plan de masse actuel

Le 21/02/2022 - Dessin M.D.

PROJET D'EXTENSION & REAMENAGEMENT
D'UN BATIMENT COMMERCIAL A L'ENSEIGNE

PARIGNÉ-L'ÉVÊQUE (72)

EXTENSION
SURFACE DE PLANCHER : 103m²
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SURFACE DE PLANCHER : 90m²
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SURFACE DE PLANCHER : 135m²
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Bassin de rétention en draingom
Fond de bassin: 80.37
Hauteur de rétention: 1.55m
Dimensions: 45x13.55m
Volume: 525m3, draingom: 945m3
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Annexe n°4b - Plan de masse futur

Le 21/02/2022 - Dessin M.D.

PROJET D'EXTENSION & REAMENAGEMENT
D'UN BATIMENT COMMERCIAL A L'ENSEIGNE

PARIGNÉ-L'ÉVÊQUE (72)

EXTENSION
SURFACE DE PLANCHER : 103m²
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SURFACE DE PLANCHER : 90m²
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SURFACE DE PLANCHER : 135m²
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Bassin de rétention en draingom
Fond de bassin: 80.37
Hauteur de rétention: 1.55m
Dimensions: 45x13.55m
Volume: 525m3, draingom: 945m3

Bassin de rétention en draingom
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Annexe n°5 - Vue aérienne

Le 21/02/2022 - Dessin M.D.

PROJET D'EXTENSION & REAMENAGEMENT
D'UN BATIMENT COMMERCIAL A L'ENSEIGNE

PARIGNÉ-L'ÉVÊQUE (72)
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EXTENSION
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Dimensions: 45x13.55m
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Dimensions: 29x14m
Volume: 170m3, draingom: 305m3

SaufSauf Sauf SaufSauf Sauf

BORNE INCENDIE

BORNE INCENDIE

Ralentisseur

LIMITE DE PROPRIETE

LIMITE NON CONSTRUCTIBLE

LIMITE DE PROPRIETE

LIMITE NON CONSTRUCTIBLE

GROUPE
 ELECTROGENE

TRANSFO.
TRANSFO.

séparateur
hydrocarbures

COURS
60m²

Clôture bardage existante

Clôture bardage existante

LIMITE NON CONSTRUCTIBLE

LIMITE DE PROPRIETE

LIMITE NON CONSTRUCTIBLE

LIMITE DE PROPRIETE

EP=Ø160

REP

REP

REP

REP

EP=Ø400

REP

EP=Ø400EP=Ø400EP=Ø400

REPFe=83.70

EP=Ø160

EP=Ø160

EP=Ø
160

EP
=Ø

16
0

EP
=Ø

16
0

EP
=Ø

16
0EP

=Ø
30

0

EP=Ø200

REP

EP=Ø300

T=100.18R=99.32

SEPARATEUR
 HYDROCARBURES

DEPLACE

LIMITE NON CONSTRUCTIBLE

LIMITE DE PROPRIETE

Ø125
Ø160 PVC

Ø200 PVC

Ø400 BA

Ø200

Ø20
0 P

VC

Ø
12

5 
PV

C
Ø

12
5 

PV
C

Ø160 PVC

Ø200

Fe: 82.46

Ø
125 PV

C

Ø160 PVC

Fe: 82.96

Bouchonnage

Piquage

Fe: 83.55
T: 84.35

Fe: 83.39
T: 84.34

Fe: 83.08
T: 84.34

T: 84.26

Fe: 83.74
T: 84.29

Fe: 83.61
T: 84.24

Fe: 83.45
T: 84.20

Chute: 82.80
T: 84.30

Fe: 83.19
G: 84.06

Fe: 83.54
T: 84.30

Fe: 81.44
T: 82.72

Chute: 80.85
T: 82.92

Fe: 80.13

Chute: 82.40

Fe: 83.74
T: 84.11

Fe: 83.70
T: 84.30

Fe: 83.94
G: 84.39

Piquage sur
réseau existant
en Ø160

CA
DD

IE
S

CA
DD

IE
S

CA
DD

IE
S

CA
DD

IE
S

CA
DD

IE
S

ABRIS VELO
8 places

ABRIS VELO
8 places

CA
DD

IE
S

CA
DD

IE
S

CA
DD

IE
S

séparateur
hydrocarbures

140 m3/h

Couverture
multicouches

pente 3.5%

Ht d'acrotère 9.50m

H
t d

'a
cr

ot
èr

e 
9.

50
m

26

25

26

25

STO
P

STO
P

STO
P

STO
P

STO
P

STO
P

STO
P

STO
P

STO
P

STO
P

STO
P

STOP

STO
P

STO
P

STOP

Couverture
multicouches

pente 3.1%

Couverture
multicouches

pente 3.1%

Couverture
multicouches

pente 5%

Couverture
multicouches

pente 3.1%

Réfection
dalle béton

Ø
20

0

AVALOIR
DEPLACE

Pente 2.75 %
Cheminement piéton

BATIMENT FUTUR

NGF : 84.30
SURFACE DE PLANCHER : 9 836.00 m²

Emprise au sol : 10 032.00 m²
(Auvents & cuve spriklage compris)

PARKING 300 PLACES
Dont 6 réservées au drive

Dont 6 réservées au U location
Dont 6 places réservées PMR

PARKING COUVERT
Emprise au sol: 2 489.25m²

102 places

24

25

19

18

14

13

13

14

13

09

12

12
Auvent Drive

06

P
laces Location U

Accès driveuniquement

Ouvrage de régulation 7 L/s

 D304

 D304

Ech: 1/2000°

CITRONNELLE
ANATO FLEURS

Station de lavage

Station service

MR BRICOLAGE

Garage AD

Auto Service

Garage CITROEN
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