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1. AVANT-PROPOS 

Le présent dossier a pour objet la demande d’autorisation environnementale qui répond aux 

obligations mentionnées dans les articles L.512-2 à L. 512-15 du Code de l’Environnement relatifs aux 
ICPE. 

Cette note de présentation non technique correspond à la pièce exigée par le paragraphe 8° de 
l’article R.181-13 du Code de l’environnement relatif au contenu du dossier de demande d’autorisation 

environnementale. Elle ne constitue pas le résumé non technique de l’étude d’impact ou de l’étude de 
dangers. 

2. EXPOSÉ DU PROJET 

 

Air Liquide France Industrie projette d’implanter à Saint-Ouen l’Aumône sa 
nouvelle usine de conditionnement de bouteilles de gaz industriels de dernière 
génération, vitrine technologique et première mondiale au sein du groupe Air 
Liquide.  

Air Liquide France Industrie a choisi d’installer sa première “usine du futur” dans une friche 
industrielle de 5 hectares située dans la ZAC des Béthunes à Saint-Ouen l’Aumône. Il s’agira de son 

usine la plus moderne de conditionnement de gaz de l’air en France. 

 
Cet investissement majeur illustre la transformation numérique du groupe Air Liquide qui s’appuie sur 

les nouvelles technologies et sa plateforme de commandes en ligne pour moderniser sa plus ancienne 
activité en France : la vente de gaz industriels en récipients transportables, essentiels pour de 

nombreux secteurs d’activité tels que le soudage, l’agro-alimentaire, les centres de recherche, 
l’industrie, le BTP ou les artisans. 

 

Parmi les avancées technologiques : l’acheminement des bouteilles grâce à des véhicules guidés 
autonomes, manipulation robotisée des bouteilles, gestion connectée et en temps réel des flux de 

bouteilles, permettant d’obtenir un haut niveau de compétitivité. Ce projet bénéficie du label Vitrines 
Industrie du Futur décerné par l’Alliance Industrie du Futur (AIF).  
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Cet investissement permettra d’améliorer la qualité de service aux nombreux clients de la région pour 
lesquels les gaz industriels sont indispensables.  

 

Il permettra également un allègement de la manutention pour les opérateurs. Les bouteilles pèsent 
près de 80 kg chacune. Leur transport et la manutention seront désormais largement effectués par 

des robots, supervisés par des opérateurs. 
 

Ce projet privilégie le dialogue social et une démarche innovante de co-construction avec les salariés 

de l’usine de Blanc Mesnil transférés sur ce nouveau site. Les opérateurs participent à des ateliers de 
travail pour définir l’organisation concrète du site (disposition des ateliers, organisation des flux de 

produits et de véhicules…), et des technologies de réalité virtuelle sont utilisées avec les opérateurs 
pour valider l’ergonomie au poste et une meilleure conduite du changement dans un nouvel 

environnement de production.  

 Localisation du projet  2.1.

L’usine du futur d’Air Liquide France Industrie sera localisée au 14 rue de l’équerre, dans la ZAC 
des Béthunes à Saint-Ouen l’Aumône.  

 

Figure 1 – Localisation du site d'Air Liquide France Industrie à Saint-Ouen-l'Aumône  
(Source : Google Maps) 

 

Air Liquide France Industrie a choisi ce lieu d’implantation en tenant compte du foncier disponible en 
Île-de-France, de la proximité de ses clients de Normandie, des Hauts-de-France et d'Ile de France, 

ainsi que de la proximité des axes routiers majeurs permettant de desservir ces trois régions. 
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 Fonctionnement de l’usine du futur 2.2.

Le projet a pour principal objectif de distribuer aux clients de la zone Nord / Île de France, des gaz 

industriels en récipients transportables par voie routière.  

L’usine est organisée pour gérer les flux schématisés ci-dessous : 

 
Figure 2 – Fonctionnement de l’usine du futur 

 

Les récipients transportables arrivant par camion sur le site sont de deux types : les cadres 
(assemblage de bouteilles) et les bouteilles contenues dans des paniers. Ces intrants proviennent soit 

de retour de clientèle (vides), soit d’autres établissements industriels d’Air Liquide pour être 

simplement stockés (pleins) ou bien pour être entretenus ou rééprouvés (vides).  

Après contrôle d’accès des camions de transport à l’entrée du site, les récipients sont déchargés par 
des chariots élévateurs et stockés en zones dédiées.  

Les produits stockés en récipients transportables sur le site sont les suivants :  

 les gaz inflammables comprimés : l’hydrogène et le méthane ; 

 les gaz inflammables liquéfiés : le propylène, le propane, l’éthylène ; 

 les gaz toxiques : l’ammoniac ; 

 les gaz comburants : le protoxyde d’azote et l’oxygène; 

 les gaz inertes : l’azote, l’argon, le dioxyde de carbone, l’hexafluorure de soufre et les 

mélanges de gaz neutres.  

Les paniers en retour de clientèle sont constitués de bouteilles de gaz différentes, ils sont dits 
hétérogènes. Ces paniers sont amenés par chariot élévateur sur les convoyeurs d’entrée de l’usine qui 

les emmènent automatiquement vers la ligne de tri automatisée.  

Le tri robotisé, consiste à former des paniers de bouteilles homogènes (contenant des bouteilles du 

même gaz) à partir de paniers hétérogènes. Les bouteilles sont contrôlées visuellement par des 
opérateurs. En sortie de cette ligne, les paniers homogènes sont envoyés soit vers l’entretien 

/réépreuve, soit vers le conditionnement.  

L’atelier d’entretien et de réépreuve réalise les contrôles réglementaires et les réparations nécessaires 

au réemploi des bouteilles.  
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Après une remise à neuf, les bouteilles passent un contrôle non destructif. En sortie de cet atelier, les 
bouteilles rebutées sont évacuées en déchets dans les filières adaptées et les bouteilles rénovées sont 

envoyées au conditionnement.  

Le conditionnement consiste à remplir des bouteilles et des cadres de gaz à partir de réservoirs de 

gaz de l’air liquéfiés de plus gros volume. Ces réservoirs verticaux, présents à l’extérieur de l’atelier, 
sont réapprovisionnés régulièrement par des camion-citernes transportant des gaz liquéfiés produits 

sur d’autres sites Air Liquide. 

Les produits conditionnés sous forme gazeuse dans les bouteilles et cadres sur le site sont l’hélium, 

l’oxygène, l’azote, l’argon, le dioxyde de carbone et les mélanges de ces gaz.  

Une fois conditionnés, les paniers et cadres sont envoyés jusqu’au convoyeur qui les emmène dans 

l’entrepôt automatisé. 

L’entrepôt automatisé est un bâtiment de plusieurs mètres de haut permettant de ranger les paniers 

et cadres dans plusieurs allées et sur plusieurs étages.  

Dans l'entrepôt, les paniers et cadres sont rangés automatiquement. Lorsqu’une commande doit être 
préparée pour un client, les paniers homogènes nécessaires à la réalisation de la commande sont 

envoyés vers la ligne de préparation automatisée.  

La ligne de préparation automatisée est fonctionnellement similaire à celle de tri. Elle réalise son 

opération inverse, c’est-à-dire qu’elle permet de constituer des paniers hétérogènes correspondant 
aux commandes clients, à partir de paniers homogènes. Les paniers préparés ou les cadres 

commandés sont ensuite renvoyés à l’entrepôt puis vers la sortie de l’usine où ils seront récupérés 

par des chariots élévateurs et déplacés vers la zone de chargement. 

Les paniers de bouteilles et les cadres sont chargés sur les camions qui prennent ensuite la route 
pour livrer les clients ou d’autres établissements industriels d’Air Liquide France Industrie.  

  La sécurité, priorité numéro 1 du groupe Air Liquide  2.3.

Engagement et résultats sécurité d’Air Liquide 

En France, les 16 sites de conditionnement de gaz industriels d’Air Liquide France Industrie n’ont 

déploré aucun accident industriel majeur depuis plus de 50 ans.                                                    

L’objectif premier du groupe Air Liquide est le zéro accident. En 2020, le taux de fréquence d’accident 

du travail (nombre d’accidents du travail avec au moins 1 jour d’arrêt par million d’heures travaillées) 
est de 0,9).  

Le site de Blanc-Mesnil, qui va transférer son activité à Saint-Ouen l'Aumône, n’a enregistré aucun 
accident du travail avec arrêt depuis 2016. 

Ces résultats traduisent l’engagement sécurité du groupe Air Liquide. La sécurité fait partie intégrante 

de l’excellence opérationnelle d’Air Liquide. Améliorer de façon permanente et durable la santé et la 

sécurité de ses collaborateurs et de ses sous-traitants est un des enjeux majeurs d’Air Liquide, sur 
chaque site.  

Pour ce faire, la politique sécurité du groupe s’appuie sur : 

 le dialogue et la communication avec le personnel et ses représentants ; 

 la prévention par la détection, l’anticipation et la prise en compte des risques, dès la phase 

de conception ; 

 la sensibilisation, la formation, l’habilitation et la compétence ; 

 le respect des droits et devoirs, et des règles adaptées et bien comprises ; 

 la gestion réfléchie des modifications et des situations d’urgence ; 

 la prise en compte des dysfonctionnements pour éviter leur réapparition. 
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Nos actions sécurité : sécurité des procédés, sécurité des personnes, sécurité sur 
la route.  

Sécurité des procédés :                                                           

La sécurité des procédés traite des risques liés aux installations et produits industriels. Elle s’appuie 

sur le système de gestion industrielle (IMS) d’Air Liquide et requiert : 

 l’identification des risques industriels spécifiques pour chaque 

activité ;                                       

 la connaissance des scénarios et leurs conséquences potentielles ; 

 la mise en place effective et efficace de barrières de sécurité préventives et protectrices 

appropriées ; 

 le retour d’expérience au niveau mondial et de la profession (European Industrial Gases 

Association et Association Française des Gaz Comprimés) afin de faciliter l’apprentissage, la 

sensibilisation, faire progresser la culture sécurité et améliorer la prévention. 

 

Sécurité des personnes : 

Une approche proactive associant les salariés Air Liquide et ceux de ses sous-traitants. 

Tous les collaborateurs Air Liquide ont le pouvoir et le devoir de veiller à leur sécurité et à celle de 

leurs collègues. En connaissant les dangers et les risques, en appliquant les règles, en veillant les uns 

sur les autres, tous contribuent à réduire le risque d’accidents et à renforcer la culture sécurité d’Air 
Liquide. 

Cela se traduit notamment par des formations de « leadership » sécurité et des formations régulières 

au poste de travail. Les managers d’Air Liquide encouragent les efforts en matière de sécurité, 

affichent leur engagement sur le terrain et récompensent les bonnes pratiques.  
 

Sécurité sur la route : 

La Sécurité sur la route s’inscrit dans le cadre d’un programme ambitieux avec trois objectifs 
principaux :  

 s’assurer que les règles édictées par le Groupe sont efficacement mises en œuvre ; 

 déployer les nouvelles technologies qui permettent d’aider les chauffeurs à rouler en 

sécurité ; 

 partager les expériences entre les différentes filiales du Groupe.  
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3. INTÉRÊTS DU PROJET 

La construction de l’usine du futur d’Air Liquide permettra d’améliorer l’expérience de ses clients ainsi 

que de gagner en productivité tout en diminuant la pénibilité de la manutention de ses opérateurs.   

Ce projet représente également l’opportunité de lancer un partenariat durable avec le territoire 

de Saint-Ouen l’Aumône, de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise.  

Air Liquide a longtemps été présent à Saint-Ouen l’Aumône, par l’intermédiaire de son activité 

Welding. L’usine du futur s'inscrira dans la continuité des excellentes relations construites pendant 
cette période.  

 

Un site emblématique pour la ZAC des Béthunes 

La parcelle accueillant le projet est essentielle pour la ZAC des Béthunes, de par sa surface 
importante et sa visibilité depuis la francilienne ou encore la future zone Liesse 3.  

De plus, cet espace est en friche depuis 2011 suite au déménagement de la société ABB France. Air 

Liquide participera à la réhabilitation des bâtiments et terrains désaffectés, ce qui contribuera au 
renouveau de la ZAC des Béthunes. 

 

Un site qui participera au développement du tissu économique local 

Lors de son exploitation, l’usine nécessitera des prestataires locaux, pour la maintenance mécanique, 
l’électromécanique, le nettoyage, les services administratifs divers, etc… 

Les collaborateurs du site seront amenés à recevoir régulièrement des visites de partenaires et de 

collègues étrangers qui auront besoin d’être hébergés localement. 

 

Un site qui développera l’emploi et les compétences 

Le site accueillera une centaine d’emplois permanents (CDI) transférés dans un premier temps du site 
de Blanc-Mesnil. 

L’ensemble représentera des emplois très variés, de différentes expertises et niveaux de 
compétences.  

Le site profitera de toute opportunité pour participer au développement technologique de 

l’agglomération, par des partenariats éducatifs/pédagogiques. 
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4. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES AU PROJET 

Les besoins d’Air Liquide dans la recherche d’un terrain d’implantation étaient de disposer d’un foncier 

de minimum 5 hectares, situé à proximité des voies d’accès aux clients franciliens, du nord et de 

Normandie, tout en restant proche de l’actuel site du Blanc-Mesnil (critère social) et en respectant le 

budget du projet global (terrain, transfert, construction, accompagnement social) et les coûts  

logistiques de distribution de nos produits depuis la nouvelle localisation. Les hauteurs de 

construction autorisées devaient être de 15 à 20 mètres.  

Lors des recherches de foncier en Île de France, il ressort clairement qu’à mesure que le terrain est 

proche de Paris, plus il est coûteux et de faible superficie. De plus, le critère d’un établissement 
SEVESO sur une surface aussi étendue a grandement limité le choix des possibles sites d’accueil. 

Néanmoins, trois terrains ont fait l’objet d’études de faisabilité : 

 Le Thillay, Parc d’activités “Grand Champ” ZAC A-Park, parcelle n°236 section ZB ; 

 Bruyères-sur-Oise, ZAE des Aubins, parcelle n°43 section ZD ; 

 Saint-Ouen l’Aumône, ZA des Béthunes, parcelle n°7 section AO. 

Les études d’avant-projet ont permis de comparer l’offre proposée par rapport aux besoins d’ALFI. 

Une synthèse de l’analyse est donnée ci-dessous :  
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 Le Thillay (95) Bruyères sur Oise 
(95) 

Saint-Ouen l’Aumône 
(95) 

Superficie 3,8 ha – non adaptée à l’activité 6,5 ha 5 ha 

Accès au site par les 
salariés 

Terrain situé à 10 km du site du 
Blanc-Mesnil 
Temps de trajet moyen - faible 
depuis Blanc-Mesnil 

Terrain à 50 km du 
site du Blanc-Mesnil 
Temps de trajet 
élevé - très élevé 
depuis Blanc-Mesnil 

Terrain à 35 km du site du 
Blanc-Mesnil 
Temps de trajet moyen - 
modéré depuis Blanc-
Mesnil 

Localisation par 
rapport aux clients 

Terrain en banlieue parisienne  
Accès direct aux voies rapides 
desservant les clients du Nord et 
de région parisienne     
Accès éloigné aux voies 
desservant la 
Normandie                       

Terrain en banlieue 
parisienne lointaine 
Accès direct aux 
voies rapides 
desservant les clients 
du Nord et de région 
parisienne 
Accès éloigné aux 
voies desservant la 
Normandie. Surcoûts 
logistiques 
importants. 

Terrain situé sur le 
barycentre logistique pour 
desservir les clients de la 
région parisienne, de 
Normandie et du Nord 
avec accès direct aux 
voies rapides 

Hauteur de 
construction 
autorisée 

13 m 15 m 20 m 

Contraintes 
environnementales 

Terrain vierge de toute 
construction 

Terrain situé dans un 
plan de protection du 
risque inondation et 
dans le périmètre 
d’une zone humide 

Terrain auparavant 
exploité par un industriel 
 

Schéma de 
développement du 
projet 

Promoteur immobilier Promoteur immobilier Gestion du projet global 
en interne 

Coût du terrain et/ 
ou du projet 

Projet clé en main bien au-
dessus du budget 

Projet clé en main 
légèrement au-
dessus du budget 

Terrain coûteux 
Projet au budget 

 

En conclusion, seul le terrain de Saint-Ouen l’Aumône répond le plus aux besoins exprimés. Sa 

superficie répond au besoin de 5 hectares, il est situé proche des clients du nord, de Normandie et 
d’île de France tout en restant convenablement accessible en voiture ou en transports en commun par 

les salariés. Les hauteurs de construction autorisées dans le PLU de la commune répondent 
également au besoin du projet de construire un magasin de grande hauteur et la gestion globale du 

projet en interne à Air Liquide représente une réelle opportunité de contrôle des coûts et des délais 

de réalisation du projet.  

ALFI a acheté le terrain de Saint-Ouen l’Aumône en janvier 2020 et ne dispose pas, à la 
date de réalisation du dossier de demande d’autorisation, d’autres solutions de 

substitution.   
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5. CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA DEMANDE 

 Identité du demandeur 5.1.

Société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 

Forme juridique Société Anonyme à conseil d’administration 

Adresse siège social 6 rue Cognacq Jay, 75007 PARIS 

Adresse projet 
14 rue de l'équerre, ZAC Les Béthunes, 95310 
Saint-Ouen-l'Aumône 

N° SIRET 314 119 504 01200 

Code APE 2011Z 

Représentant légal mandaté 
Guillaume LOUVET, Directeur des opérations 

Zone Nord / Île de France 

 Régime applicable à la demande 5.2.

La liste des rubriques ICPE et IOTA concernées par ces activités sont répertoriées dans les 
tableaux suivant : 

N° des 
rubriques 

Intitulé de la rubrique Régime 
R 

(km) 

4735 
Ammoniac 

(emploi ou stockage) 
A 3 

4719 

Acétylène 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation 

étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 t 

A 2 

4715 

Hydrogène 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation 
étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 t 

A 2 

4725 

 

Oxygène 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation 

étant : 

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t 

 

D - 



ISO Ingénierie      DDAE Usine du futur / Greenfield / Note de présentation 
non technique 

Saint-Ouen-l’Aumône (95) 
AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 

 Page 13  Page 13  Page 13 
 Page 13 
1108 D06 ALFI Greenfield_Note de présentation non technique_E(cl)  

N° des 
rubriques 

Intitulé de la rubrique Régime 
R 

(km) 

4310-2 

Gaz inflammables catégorie 1 et 2 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines (strates 

naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) 
étant : 

2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t 

DC - 

4718-1 
Gaz inflammables liquéfiés (stockage en récipients à pression 

transportables) 
DC - 

2940-2 

Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, 
colle, enduit, etc. 

Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le " 

trempé " (Pulvérisation, enduction…). 

Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise 

en œuvre est : 

b) Supérieure à 10 kilogrammes/jour, mais inférieure ou 

égale à 100 kilogrammes/jour 

DC - 

2575 

Abrasives 

(emploi de matières... sur un matériau pour décapage) 

La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes 

pouvant concourir au fonctionnement de l’installation étant 
supérieure à 20 kW 

D - 

4734-1 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines, étant : 

1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés 

NC - 

4442 Gaz comburants catégorie 1 NC - 

1510 
Stockage de matières, produits ou substances combustibles 

dans des entrepôts couverts 
NC - 

2925 Accumulateurs (ateliers de charge) NC - 

4331 
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à 

l’exclusion de la rubrique 4330 
NC - 

2910 Installations de combustion DC - 

1185-3-2 

Fabrication emploi ou stockage de gaz à effet de serre fluoré 

2. Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide 

susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure 

à 150 kg quel que soit le conditionnement 

D - 

4001 Règle de cumul SEVESO 3 A en SB 1 

Tableau 1 – Classement ICPE du site 

 
 



ISO Ingénierie      DDAE Usine du futur / Greenfield / Note de présentation 
non technique 

Saint-Ouen-l’Aumône (95) 
AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 

 Page 14  Page 14  Page 14 
 Page 14 
1108 D06 ALFI Greenfield_Note de présentation non technique_E(cl)  

 D, activité soumise à déclaration ; 

 A, activité soumise à autorisation ; 

 E, activité soumise à enregistrement ; 

 DC, activité soumise à contrôle périodique ; 

 NC, non concerné ; 

 A en SB, activité soumise à autorisation avec statut SEVESO Seuil Bas ; 

 R, rayon d’affichage. 

Le volume et la désignation des activités correspondantes sont présentés en annexe 

confidentielle 1. 
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N° des 
rubriques 

Intitulé de la rubrique 
Justification sur 

le site 
Régime 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, 
création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 

destiné à un usage domestique, exécuté en vue de 
la recherche ou de la surveillance d’eaux 

souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement 
temporaire ou permanent dans les eaux 

souterraines, y compris dans les nappes 
d’accompagnement de cours d’eau 

Installation de 3 
piézomètres sur le 

terrain du site 

D 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet 

Eaux pluviales du 
site infiltrées.  

Le rejet dans le 

réseau 

intervenant en 
cas de surverse, 

et le bassin 
versant intercepté 

étant supérieur à 

1 hectare. 

D 

Tableau 2 – Classement IOTA du site 

 

 D, activité soumise à déclaration ; 

 A, activité soumise à autorisation ; 

 NC, non concerné. 

 Contexte SEVESO 5.3.

La directive SEVESO vise à identifier les risques associés à certaines activités industrielles et à prendre 
les mesures nécessaires pour y faire face. Elle a été modifiée à diverses reprises et son champ a été 

progressivement étendu. Pour un site comme le nôtre, la directive SEVESO distingue deux types 

d’établissements, selon la quantité totale de matières dangereuses sur site : les établissements 
Seveso seuil haut et les établissements Seveso seuil bas. 

Le site de Saint-Ouen-l’Aumône sera un site ICPE (Installation Classée pour la Protection de 

l'Environnement) de niveau “Seveso seuil bas”, en raison de la règle du “cumul de seuils”.  

En effet, chacun des produits stockés sur le site pris individuellement (oxygène, acétylène, 

hydrogène, ammoniac, gaz et mélanges de gaz inflammables…) n’engendre pas à lui seul ce 
classement en établissement SEVESO.  C’est la somme arithmétique des produits stockés qui conduit 

à ce statut SEVESO seuil bas.  

Dans les faits, et conformément à la réglementation,  les bouteilles des différents gaz seront stockées 

par catégories de produits, dans une zone de stockage dédiée et sécurisée: distances minimales 
d’éloignement, murs, détections de fuite et d’incendie par caméras infrarouges, afin d’éviter tout 

risque de propagation d’un incident. 
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6. CONTENU DU DOSSIER SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE  

Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale est établi conformément aux 

articles : 

 R181-12 à R181-15-10 du Code de l’Environnement définissant le contenu des dossiers de 
demande d’autorisation environnementale ; 

 R122-5 du Code de l’Environnement définissant le contenu de l’étude d’impact. 

Il comprend les pièces suivantes : 

 La note de présentation non technique : objet du présent document ; 

 Une notice administrative, contenant des informations sur l'identité du demandeur de 
l'autorisation environnementale, le statut administratif du projet ainsi que les exigences 

réglementaires qui lui sont applicables ; 

 Une notice descriptive contenant les informations utiles sur le site et son fonctionnement ; 

 Une étude de dangers dans laquelle sont présentées les conséquences du projet en situation 

accidentelle ; 

 Une étude d’impact environnemental pour évaluer les impacts et nuisances du site en travaux et 
en exploitation courante ; 

 Un résumé non technique de l’étude d’impact et un résumé non technique de l’étude de dangers ; 

 Les annexes du dossier conformément au CERFA n°15964*01. 
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7. PRÉSENTATION DE LA PROCÉDURE D’AUTORISATION 

S’agissant de la création d’un établissement SEVESO Seuil Bas, le projet d’Air Liquide France Industrie 
est conduit sous le contrôle des autorités selon la procédure de l’évaluation environnementale, 

coordonnée par la DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de 
l’Energie. 

  

Figure 3 – Étapes et acteurs de la procédure d’autorisation 
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8. ANNEXES 

 Annexes non confidentielles 8.1.

Sans objet 

 Annexes confidentielles 8.2.

 Annexe confidentielle 1 : Volume et justification classement ICPE 
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