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 Observations

Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte 
particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance

Etat technique

Le site de BOURGOGNE DECAPAGE est implanté dans la zone 
d'activité artisanale et commerciale (ZAC) des Charrières, au sud de la
commune de QUETIGNY, à proximité d'habitations.
Cette société a exploité sur ce site, entre 1990 et 2000, un atelier de 
décapage de métaux et autres matériaux, avant sa mise en liquidation 
judiciaire début 2001.
En 2004, la liquidation judiciaire se révélant impécunieuse, le préfet a 
confié à l’ADEME la mise en sécurité du site, dont notamment l’
élimination des déchets et produits toxiques présents sur le site. Les 
travaux ont été réalisés en 2005.
Les premières campagnes de mesure de la qualité des eaux 
souterraines menées à partir de 2007 ont révélé un impact concernant
 :
   les solvants chlorés, dont notamment le chlorure de vinyle, avec des 
teneurs supérieures aux normes de potabilité (au sens de l’arrêté 
ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de 
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation 
humaine) ;
   le chrome, y compris le chrome VI ;
   les hydrocarbures totaux, dont notamment des HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) et BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène 
et xylènes).
En 2008 un diagnostic de la pollution dans les sols a été réalisé : les 
résultats ont mis en évidence que les sols ne contiennent pas de 
polluants susceptibles de migrer vers les eaux souterraines.
Le suivi de la qualité des eaux souterraines, réalisé encore jusqu’à 
aujourd’hui, montre une baisse sensible des concentrations pour l’
ensemble des paramètres, avec des concentrations en solvants 
chlorés inférieures aux limites de qualité et pour les autres substances
, des limites de quantification* analytiques non atteintes.
La qualité des eaux souterraines s’est donc améliorée sur le site et à l’
aval hydraulique du site. En l’absence de formes de contamination des
sols susceptibles de migrer vers la nappe, cette tendance devrait très 
vraisemblablement se poursuivre.

* Limite de quantification : limite en dessous de laquelle le laboratoire 
d'analyses chimiques n'est pas capable de donner une mesure fiable 
de la concentration de la substance recherchée.

 Caractéristiques du SIS

QUETIGNY - 21515Commune principale

COTE-D'OR - 21Département

Lieu-dit

4 rue des ArtisansAdresse

BOURGOGNE DECAPAGENom usuel

21SIS05736Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

170 mPerimètre total

1198 m²Superficie totale

858927.0 , 6691685.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

21.0029 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=21.0029

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

QUETIGNY AH 125 06/07/2017

Documents

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=21.0029
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=21.0029
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 21SIS05736

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 21SIS05736

Cartographie


