


 
Procédure n° DRD-2009-01 

Incident TMD et déversement accidentel 
sur le réseau routier départemental 

 
 

 
 
 
Le Conseil Général assure l’exploitation et l’entretien du réseau routier départemental. Dans 
le cadre de cette mission, il doit tout d’abord veiller à garantir la sécurité aux usagers et à cet 
effet mettre en place la signalisation de protection et le cas échéant des itinéraires de 
déviations dès qu’un évènement présentant un danger survient.  

 

Dans le cadre plus précis d’intervention impliquant un véhicule de transport de matières 
dangereuses et compte tenu du risque encouru, les agents du Conseil Général ne sont 
autorisés qu’à remplir une mission d’appui, à la demande des services de police, de 
gendarmerie ou services de secours. 

 

Dans le cadre d’un déversement accidentel de matière polluante non classée dangereuse et 
confirmée comme telle), l’intervention des équipes du conseil général est nécessaire pour 
prévenir et ou limiter au maximum le risque de pollution des eaux et des sols. 

 

A ce titre la présente procédure fixe les 2 consignes à respecter en cas  

1) d’incident impliquant un véhicule transportant des matières dangereuses 

2) de déversement accidentel de produits polluants. 

 

La présente procédure est complétée d’un rappel sur la signalisation afférente au transport 
de matières dangereuses. 

 

Cette procédure annule et remplace toutes les notes, directives, procédures qui lui 
préexistaient dans le même domaine. 

 

Elle est applicable à compter de sa date de diffusion. 

 

Elle fera l’objet d’une révision chaque fois que nécessaire. 

 

Le chef de service exploitation et maintenance  est chargé de veiller à la bonne application 
de la présente procédure comme aux  adaptations nécessaires à celle-ci. 
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1 – Définitions 
 

 Déviation 

Itinéraire signalisé qui contourne un obstacle temporaire (par exemple des travaux), 
et qui se rattache par ses extrémités au chemin direct ou habituel. Si la déviation est 
totale, elle concerne tous les véhicules. Elle est dite catégorielle si elle ne s’applique 
qu’à certaines catégories de véhicules. 

 

 Signalisation temporaire 

Ensemble des dispositifs de signalisation routière destiné à signaler des conditions 
temporaires de circulation. 

 

 Risque TMD 

Risque lié à un incident (matières dangereuses) impliquant un véhicule de transport, 
par voie routière, ferroviaire, aérienne, voie d’eau ou par canalisation. 

 

 Matière dangereuse 

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou 
chimiques, ou bien par la nature des réactions qu’elle est susceptible de mettre en 
œuvre, peut présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou l’environnement. 
Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive. Elle est 
identifié sur le véhicule par une plaque orange indiquant le code danger et le code 
matière. 
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2 - Références 

 La réglementation en vigueur, 

  

- Code Général des Collectivités territoriales :  

Article L. 2213-4 - relatif aux compétences du maire en matière de circulation 
des TMD en agglomération (objectif de sécurité publique) 

 

- Code de la voirie routière:  

Articles L. 131-1, L.131-2 et L. 131-3 relatifs à la voirie départementale 

 

- Code de la route:  

Article R411-1, 411-8 relatifs aux pouvoirs généraux de police 

 Règlement de la voirie départementale:  

 

- Instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, 8ème partie - 
signalisation temporaire 

 

- Arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des matières dangereuses 
par route (dit arrêté ADR) - Champ d’application 

 
- Plan ORSEC Risques technologiques non fixes – Disposition spécifique 

« transport de matières dangereuses » 

 

 

3 - Périmètre d’application 
 

Le périmètre de la présente procédure s’applique sur l’ensemble du réseau routier 
départemental de l’Oise. 

 



4 – Consignes TMD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véhicule TMD accidenté ou en panne 

Quel que soit le sens de circulation : 
- s’arrêter dès que possible en dehors de la chaussée (BAU, accotement, aire d’arrêt, …) le plus loin 
possible du TMD, fermer les fenêtres du véhicule, couper la ventilation et repérer le sens du vent. 
Vérifier si fuite apparente ou véhicule détérioré. 

Pas de fuite détectée Fuite détectée 
(liquide ou gaz) 

Ou incendie 

Se rapprocher avec prudence du 
véhicule TMD (attention au vent) et au 
moindre doute sur l’état du chargement 
ou si le  chauffeur est absent, se reporter 
à la consigne « fuite détectée » 

-Se positionner à plus de 500m en amont (à adapter en 
fonction du vent) 
 
Alerter la Préfecture (S.I.D.P.C.) au 03 44 06 12 34 
Donner l’alerte aux sapeurs pompiers (15 ou 112).  
 
Dans le message d’alerte, préciser ci-possible : 

-le lieu exact (commune, nom de la voie, P.R.), 
-Le moyen de transport, 
-La présence ou non de victimes, 
-La nature du sinistre (feu, explosion, fuite, déversement, 
écoulement,…), 
-Le cas échéant le numéro du produit et le code danger. 
Demander aux sapeurs pompiers les consignes à 
respecter. 

Ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit. 

Informer le coordinateur de jour durant les heures ouvrées ou 
le coordinateur de nuit hors heures ouvrées, weekend et jours 
fériés (Tél : 03 44 06 67 60  24h/24h). 

Dans le cadre de l’intervention pilotée par les services de 
secours et de police, les agents doivent donc sous l’autorité 
et à la demande du responsable des opérations de 
secours désigné par les services de secours: 

-Compléter le balisage et l’isolement du périmètre 
concerné, 

-Procéder à toute modification de circulation 
(neutralisation d’une voie de circulation, déviation) et mettre 
en place la signalisation correspondante, 

-Fournir toutes informations utiles sur les 
caractéristiques de l’infrastructure routière, en particulier le 
système d’assainissement, 

-Intervenir sur les éventuels dispositifs antipollution 
installés sur le réseau RD (bassins, séparateur à 
hydrocarbures, vannes,…) 

Le chauffeur du véhicule TMD confirme 
que le chargement est en état normal 

Gestion normale de l’accident 

Les matières concernées sont : 
 

Toutes les matières dangereuses identifiées par leur code matière et leur code 
danger (cf paragraphe 7) 



 

5 – Consigne en cas de déversement accidentel de matière 
susceptible de polluer les eaux et les sols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véhicule non TMD accidenté ou en panne 

Fuite détectée (liquide 
alimentaire, réservoir 

carburant,…) 

Pas de fuite 
détectée 

 
Gestion normale de 
l’accident 

 
Prendre toutes les dispositions 
permettant de confiner le 
déversement dans les meilleurs 
délais : 
 
 Actionnement des dispositifs 
antipollution (s’ils existent) 
 
 Obturation des avaloirs et des 
exutoires du réseau 
d’assainissement par tout moyen 
 
 nettoyage de la chaussée et 
des dépendances 
 

Les matières concernées sont : 
 

Toutes les matières non classées dangereuses mais polluantes pour les milieux 
aquatiques : exemple : liquide ou poudre alimentaire (lait, lin,…), produits 
industriels non classés (peinture, vernis, produits phytosanitaires,…) ainsi que les 
carburants contenus dans les réservoirs 



 

 

6 – Identification et signalisation des matières dangereuses 
La réglementation ADR impose des règles de construction, d’entretien et d’utilisation des 
véhicules transportant des matières dangereuses.  
 
Elle impose que chaque chargement soit identifié par des plaques orange réfléchissantes 
affichant :  
 
Le Code Danger :  
 
Dans la partie supérieure du panneau orange, un nombre indique le ou les dangers 
présentés par la matière. Le premier chiffre indique le danger principal, le deuxième et 
troisième indiquent un ou des dangers secondaires. S’il n’y a pas de danger secondaire, le 
deuxième chiffre est un zéro. Ainsi 36 se lira : « inflammable toxique ». 
 
Le redoublement d’un chiffre  indique une intensification du danger. Ainsi 33 se lira « très 
inflammable ». 
 
Ce numéro peut également être précédé d’un X, ce qui signifie que la matière réagit 
dangereusement au contact de l’eau et que l’emploi de l’eau est rigoureusement interdit. Les 
secours et les personnes présentes lors d’un accident devront accroître leur vigilance par 
temps de pluie ou ambiance humide. 
 
Le Code Matière : 
 
Attribué par l’Organisation des Nations Unies (ONU), permettant de désigner les 
caractéristiques physiques de la matière transportée.  
 
Le pictogramme : 
 
Il représente le danger principal présenté par la matière.  
 

 

Exemple de l’essence 

 

33 

1203 

Code Danger 
2 ou 3 chiffres 

Code matière 
4 chiffres 

Plaques oranges réfléchissantes (dimensions de 40cm 
par 30cm) placées à l’avant et à l’arrière, ou sur les 
côtés du moyen considéré dans le cas d’un ou 
plusieurs produits emballés en véhicule autre que 
citerne. 



 

Nota : les numéros d’identification ne sont utilisés que dans le cas de transports de matières 
dangereuses en citerne ou en vrac solide. 

 

Symboles de danger : 

Panneaux de forme carrée de 30 cm de coté posés sur la pointe disposés à l’arrière et de 
chaque coté du véhicule : 

 

Classe1 : matières et objet explosibles 

 

Classe 5 : 

5.1 : matières comburantes 

5.2 : peroxydes organiques 

 

Classe 2 : gaz 

 

Classe 6 :  

6.1 : matières toxiques 

6.2 : matières infectieuses 

 

Classe 3 : liquides inflammables 
 

Classe 7 : matières radioactives 

 

Classe 4 : 

4.1 : solides inflammables 

4.2 : matières sujettes à l’inflammation 
instantanée 

4.3 : matières qui, au contact de l’eau, 
dégagent des gaz inflammables 

 

Classe 8 – 9 : 

8 : matières corrosives 

9 : matières et objets dangereux divers 

 



 

7 – Communication 
L’information est transmise par le coordinateur de jour durant les heures ouvrées ou le 
coordinateur  de nuit hors heures ouvrées, weekend et jours fériés. 
 
 
A l’attention de la direction des routes et des déplacements 
 
Le cadre de permanence (téléphone et mail) 
Le directeur des routes et des déplacements (mail) 
L’adjoint au directeur des routes et des déplacements (mail) 
 
A l’attention de la direction générale des services 
 
Le directeur générale des services (mail) 
 
A l’attention de la direction de la communication 
 
Monsieur Dubertrand Eric  (mail) 
Madame Blanck Valérie (mail) 
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