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L’environnement immédiat des parcelles connexes se compose au Sud d’un 
bâtiment monumental : le Grand Stade ; à l’Ouest , du lycée technique Henry 
Becquerel ainsi que du lotissement d’habitations individuelles ; à l’Est, de la 
Rocade ; au Nord, d’une zone industrielle en cours de mutation.

L’implantation du Stade contraste sensiblement avec cet environnement 
proche. Néanmoins son intégration est facilitée par des aménagements 
paysagés et piétons d’importance.

Le site présente une identité forte d’équipement sportif du fait de la proximité 
du stade. Le projet d’aménagement des parcelles connexes est donc clairement 
étiqueté et possède de fait une adresse.

Le plan masse général a été établi par l’agence londonnienne Populous. Les 
parcelles connexes sont délimitées par un tracé résiduel provenant, d’une part, 
des axes structurants et tracés régulateurs du stade et, d’autre part, du tracé 
des voies privées Est et Ouest, en position radiales vis à vis du stade, avec une 
fonction de desserte.

Cet environnement ainsi établi a un fort pouvoir d’attraction depuis les quatre 
points cardinaux du quartier du Montout. Son approche s’effectue par le Nord 
depuis la voie Nouvelle ou depuis les dessertes Nord et Sud dans l’axe du stade. 

L’accueil du visiteur et l’accessibilité du site sont de plusieurs natures: 
	 - Piétons : depuis le terminus du tramway au Nord, permettant d’accéder 
sur le parvis du stade puis d’emprunter les rampes desservant le podium 
	 - en bus ou en voiture. 

Des parkings de grande capacités, extérieurs végétalisés ou couverts sous le 
stade, sont dédiés à cet équipement.

Le terrain se situe sur la commune de Décines-Charpieu, sur une partie des 
parcelles BI37, BH25 et BH28.

Le terrain est bordé par :
	 - la voie nouvelle communautaire au Nord
	 - la voie privée de l’OL à l’Ouest
	 - le parvis du Grand Stade à l’Est
	 - le ring du Grand Stade au Sud (voie périphérique du Grand Stade)
Il est accessible en véhicule motorisé depuis la Rocade Est et le réseau voie 
communautaire/voiries privées de l’OL.

Il est accessible en transports en commun par l’arrêt de tramway T3 desservant 
le Grand Stade (en cours de réalisation) et par les lignes de bus parcourant la 
rue Sully (76 et 79).
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POLE LOISIRS SUD
11160m² (compris LT/Circ)

- Commerces : 878m²
- Fitness : 1849m²
- Legoland : 2534m²
- Snacking : 664m²
- Restaurants : 693m²
- Futsal : 3580m2
- Evenementiel : 503m2

POLE LOISIRS NORD
11129m² (compris LT/Circ)

- Bowling : 1585m²
- Trampoline : 932m²
- Lasergame : 561m²
- Simulateur : 449m²
- Indoor Park : 1369m²
- Koezio : 2880m²
- Arts martiaux : 450m²
- Crazy climb : 263m²
- Escalade : 1575m²

SNACK
179m²

RESTAURATION RAPIDE
537m²

Z2
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BUREAUX
6000m2

HOTEL ***
5400m2

BUREAUX
6000m2
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Programmation

Trois éléments de programmes, différents mais complémentaires, sont 
proposés pour l’aménagement du site : 
- à l’Est, la zone Z1 comprend un hôtel de 150 chambres, un bâtiment de 
bureaux et un parking contenu dans le socle de l’ensemble immobilier,
- à l’Ouest, la zone Z2 accueille une opération de bureaux formant un îlot,
- la zone Z3 complète l’aménagement de la parcelle Ouest. Elle est composée 
de plusieurs bâtiments constituant le Pôle de Loisirs et comprenant notamment 
des restaurants dont l’activité se développe en terrasse et anime la zone 
piétonne de cet îlot.

Cette programmation permettra d’amorcer l’attractivité du site du Grand 
Montout en dehors des manifestations sportives, de le faire vivre tous les jours.

N
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Le projet s’insert dans l’aménagement des deux parcelles de part et d’autre du parvis 
Nord du Grand Stade de Décines.
La parcelle Ouest est d’une surface de 21 440 m² et la parcelle Est d’une surface de 4 
347 m².

COMPOSITION URBAINE ET ARCHITECTURE
La Rocade Est au droit du Grand Montout a un tracé Nord/Sud. Le stade est implanté 
suivant ce même axe, parallèlement.

Les accès aménagés au Nord avec la station de tramway constituent une grande 
esplanade dont la largeur est celle du terrain de Football. Cette perspective met en 
valeur le stade qui s’impose de façon monumentale. Le dispositif est renforcé par 
l’effet de socle que constitue le podium du stade.

Notre composition urbaine respecte cet axe majeur et installe perpendiculairement à 
cet axe, et de part et d’autre des rampes d’accès au podium, les différents bâtiments 
abritant l’hôtel, les bureaux et le pôle de loisirs.

Chaque parcelle est ensuite redécoupée par des axes Nord/Sud et Est/Ouest 
permettant de distribuer les différents bâtiments et de les mettre en lien avec les 
rampes d’accès au stade.

L’ensemble du projet développe environ 45 000m² de plancher :
- Zone 1 : 10 000m2
- Zone 2 : 12 000m²
- Zone 3 nord : 11 500m²
- Zone 3 sud : 11 500m²

Notre objectif a été de trouver des cheminements qui partent des rampes, au bon 
niveau, pour assurer de réelles connexions et une fluidité dans les cheminements 
piétonniers. Chaque parcelle est redécoupée en îlot urbain pour passer de l’échelle 
monumentale du stade et de son parvis à une échelle plus urbaine où les bâtiments 
dialoguent entre eux et où les allées piétonnes constituent des lieux confortables de 
déambulation et de rencontre.

Le traitement des limites est réalisé par des murets supports de treille (métal tissé). 
Les espaces de respiration en cœur d’îlot sont ponctués par des platelages bois pour 
les jardins qui sont accessibles sous les arbres jalons.

Les volumes des bâtiments sont volontairement simples pour ne pas entrer en 
concurrence avec le volume du stade. 

Le Pôle de Loisirs est habillé par des panneaux en polycarbonate alvéolaire permettant 
de donner une unité aux différents volumes. Cette matière donne de la transparence 
et renvoie la lumière ce qui rend la vue sur les grandes surfaces de murs aveugles de 
ces bâtiments qualitative. Par leurs volumes et leur matière nous avons voulu éviter 
une image d’architecture industrielle pour ces bâtiments. 

CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES
Le site est réglementé par le PLU du Grand Lyon en zone AUIL. Il possède une certaine 
souplesse concernant l’occupation du sol. Les prospects traditionnels sont respectés. 
Chaque zone possède des stationnements dimensionnés en fonction des programmes. 

Les accès se font depuis la voie publique, mais aussi depuis les voies et espaces privés 
du Grand Stade. La mutualisation des stationnements et des accès entre le Grand 
Stade, le Pôle de Loisirs et les bureaux nécessite la mise en place de conventions entre 
les propriétaires.
Enfin, chaque parcelle est accessible et défendable par les services de sécurité 
incendie.

co
m

po
si

tio
n 

du
 si

te

tr
ac

é 
N

or
d/

Su
d

de
 la

 ro
ca

de
 E

st

N

NOTICE / implantations, organisation, composition, volumes PC04



1/2000Légende  PARC OLYMPIQUE LYONNAIS // Aménagement de la parcelle connexe Z3 // Permis de Construire «minute» // 30.04.2015 PC00 p 9

Pôle de loisirs

Bureaux

Hôtels

Pôle de loisirs

Bureaux

Hôtels

Pôle de loisirs

Bureaux

Hôtels

01 02 03

01 02 03

01 02 03

01 02 03

01 02 03

01 02 03

01 02 03

01 02 03

façades urbaine
Le projet propose l’aménagement des deux parcelles de part et 
d’autre du parvis Nord du stade
Des tracés d’axes forts et des voies structurantes composent 
les limites du projet. Des alignements bâtis en guise de façades 
urbaines, des notions d’épaisseur et de gabarits, des alternances de 
pleins et de vides sont les outils nécessaires à l’aménagement de cet 
ensemble.
Les parcelles ayant une localisation latérale vis à vis du parvis du 
stade, les cônes de vue au travers du vide et du paysage prennent du 
sens au sein de l’espace immense délivré par le monument.
L’ensemble obtenu, conjugué avec le stade possède ainsi un statut 
plus central qui traduit la présence de sous espaces internes 
fonctionnels et accessible, dans le cadre du respect des contraintes 
réglementaires et des servitudes

besoins et ambitions
3 typologies de programmes, différents mais complémentaires sont 
proposés pour l’aménagement du site : 
- à l’Est, la zone Z1 comportera un hôtel de 150 chambres, un 
bâtiment de bureaux et un parking contenu dans le socle de 
l’ensemble immobilier.
- à l’Ouest, la zone Z2 accueillera une opération de bureaux faisant 
îlot commun avec la zone Z3 composée de plusieurs bâtiments 
formant un pôle de loisirs incluant la restauration comme activité.
Ce projet est animé par une ambition forte d’afficher une qualité à la 
hauteur du bâtiment emblématique et monumental que représente 
le Grand Stade. Le projet est souhaité intégré de manière fine et en 
symbiose avec le Parc Olympique Lyonnais, autant sur l’architecture 
que la fréquentation quotidienne des nouveaux équipements.

approche, accès, accessibilité
la Zone Z1 à l’Est est accessible depuis le parvis pour les piétons 
et les personnes à mobilité réduite, où la rampe Est du stade. Les 
véhicules accèdent depuis la voie privée Est.
La zone Z2 à l’Ouest et au Nord du parvis est accessible depuis la voie 
nouvelle et le coeur du pôle de loisirs pour les piétons. les véhicules 
pénètrent depuis la voie nouvelle sur des parkings dédiés.
La zone Z3 à l’Ouest et au Sud du parvis possède de multiples accès 
piétons depuis le parking Ouest du stade, depuis la place centrale 
du pôle de loisirs, le mail piéton, l’esplanade connectée à la rampe 
Ouest du stade.

séquence d’espaces, lumières, vues
Des espaces publics majeurs se dégagent  en continuité des 
constructions, notamment dans le sens Ouest/Est entre le parking 
Ouest et la rampe Ouest du stade à mi-hauteur, impliquant la 
présence de dénivelées à franchir.
Ces espaces s’enchaînent de manière continue et structurante à 
l’échelle du site, jalonnés par des connexions de place, esplanade, 
mails piétons, escaliers paysagés.
Ces espaces connectés forment ainsi des aires de déambulation 
et des zones de distribution génératrices de sens pour les usagers 
aptes à leurs appropriations.
L’enjeu majeur sur ce projet est en effet de relier les espaces 
parkings, loisirs, bureaux, hôtels, rampe, parvis du stade, podium

composition urbaine, schémas d’organisation

TRACÉS RÉGULATEURS
La rocade Est possède un tracé régulateur d’axe Nord/Sud. Le stade 
est implanté suivant ce même axe.
La méthode pour l’aménagement du projet consiste à se 
positionner suivant un tracé régulateur d’axe transversal Est/Ouest 
perpendiculaire au parvis du stade.

Un tracé N/S secondaire permet d’organiser l’espace en reliant 
l’ensemble des parties dans un système aux proportions plus 
urbaines.

DECOUPAGE
Afin d’intégrer le projet dans son contexte la composition adoptée 
ici consiste à donner de l’unité et de la cohérence à cet ensemble 
immobilier par un découpage des zones en sous-espaces hôtels, 
bureaux, pôle de loisirs en figures géométriques simples afin de ne 
pas concurrencer le stade qui reste le monument majeur.
Chaque zone  est équilibrée en terme de capacité bâtie:
- Zone 1 : 10 000m2
- Zone 2 : 12 000m2
- Zone 3 nord : 11 500m2
- Zone 3 sud : 11 500m2
Chaque unité bâtie est subordonnée à un élément commun : le 
parvis du stade et ses rampes, en terme d’accès, de connexions, 
d’implantation.
Chaque unité de division de l’espace est qualifié pour recevoir des 
éléments de programme particuliers : hôtel, bureaux, pôle de loisirs.

Figures urbaines
Le parvis du pôle de loisirs est une figure urbaine multidirectionnelle 
avec une distribution/accessibilité d’ordre radial.
L’esplanade Est/Ouest est une figure urbaine ponctuelle 
d’articulation, connectée altimétriquement à la rampe du stade et 
au parvis du pôle de loisirs à l’Ouest.
Le mail piéton / voie pompier est une figure urbaine linéaire au 
gabarit des voies et des prospects

règles de composition spatiale
- Le maillage urbain est tracé de sorte à maîtriser la structure de 
l’îlot en opérant un aménagement des dessertes principales et 
secondaires
Il permet de se connecter aux systèmes de voies périphériques et de 
créer des relations entre espaces publics existants et projetés.
- La trame parcellaire trouve sa qualification pour chaque élément 
de composition.
	 - Zone 1 : parcelle autonome
	 - Zone 2 : parcelle traversante
	 - Zone 3 : parcelle ouverte 
- Démultiplication des éléments: recherche d’une variété bâtie par 
la démultiplication des éléments, associée à la notion d’épaisseur 
du bâti.

RENDRE COMPATIBLE...
...avec le contexte

ACCOMODER...
...les programmes

EXPERIMENTER A TRAVERS...
...mouvements dans l’espace

ARCHITECTURER...
...l’espace

ARCHITECTURER...
...la structure

NOTICE / implantations, organisation, composition, volumes PC04
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125m

27
0m

01
Implantation

# une parcelle atypique 
# création de placettes en continuité des porosités piétonnes

Le passage

02
Programmation

# Pôle loisirs nord et sud
# Restauration des connexions stationnements et piétons

03
Cohérence volumétrique

# Implantation en peigne
# Séquence urbaine :un même gabarit sur la voie principale
# Dégager des terrasses

04
Assimiler

# Lecture globale des bâtiments suivant un axe majeur du stade
# Déclinaison volumétrique
# Eclairer les coeurs par des sheds

05
Restituer

# Matériau unique en façade
# Mouvement des toitures
# Variation volumétrique
# Qualité d’ambiances intérieures

Accès depuis parking

06
Accès multiples

-NOTICE / implantations, organisation, composition, volumes

Le projet consiste en la création de 4 bâtiments :

- 1 bâtiment formant 1 ERP de 1ère catégorie au Sud : le pôle Sud

- 1 bâtiment formant 1 ERP de 1ère catégorie au Nord : le pôle 
Nord

- 1 bâtiment formant 1 ERP de 5ème catégorie au centre : le snack

- 1 bâtiment formant 1 ERP de 3ème catégorie au Nord : la 
restauration rapide

Les deux petits bâtiments : snack et restauration rapide sont 
prévus en RDC avec une mezzanine ponctuelle.

Le Pôle Sud fonctionne sur 2 niveaux et demi :

	 - RDC : entièrement bâti

	 - ENTRESOL : partiellement bâti. Création d’une terrasse 
extérieure accessible au Nord reliée à la rampe PMR d’accès 
piéton Ouest du Grand Stade ; prolongement de cette terrasse par 
une surface limitée de restauration ; création d’une mezzanine 
partielle sur le programme de fitness

	 - R+1 : partiellement bâti. Création d’une terrasse privative 
au Sud, en connexion visuelle avec le podium du Grand Stade.

Le Pôle Nord fonctionne sur 2 niveaux, parfaitement superposés.

PC04
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AU NORD / VOIE NOUVELLE METROPOLITAINE

A L’EST / LA PARCELLE Z2b

AU SUD / LE RING DU GRAND STADE

A L’OUEST / LA VOIE PRIVEE DU GRAND STADE

L’orientation Nord de la parcelle est caractérisée par une bande végétalisée par 
des arbres de hautes tiges, afin de créer un jeu de pleins et de vides avec les 
bâtiments qui cotoient la limite selon un système de curseurs. Les limites sont 
ici matérialisées par les façades elles-mêmes, soulignées par un traitement 
végétal au sol en pavés enherbés tenant la transition avec le minéral prolongé 
jusqu’au trottoir.

La voie pompier dans son rôle de mail piéton longe la façade lisse du pôle de 
loisirs. C’est un espace de déambulation et de liaison limité à l’Est par la parcelle 
Z2b. Le traitement de cette frange sera en définitive de même nature que pour 
la parcelle Z2a, soit une clôture métallique tressée soulignant la présence des 
escaliers de secours.

Cette portion de voie sera peu usitée par les piétons. La façade est ici bâtie sur 
la limite. Elle est surmontée d’un garde corps en polycarbonate protégeant la 
terrasse du restaurant

Les bâtiments sont ici implantés en limite et dégagent un espace central de 
distribution connecté au parking du Grand Stade. C’est un espace minéral et 
végétalisé par des arbres de haute tiges qui procurent ombres et apaisement.
On trouve aussi les entrées principales du bâtiment Nord et des lieux de 
restauration.

voie nouvelle métropolitaine
arbres de haute tiges

jeu de pleins et vides

jeu de pleins et vides

traitement minéral et enherbé

voie privée Grand Stade

traitement minéral

arbres de hautes tiges

entrée principale Nord

snack
parvis «espace de distribution»

Le ring du Grand Stade

terrasse restaurant

façace en polycarbonate

parking Grand Stade

PC04
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OAB - Ferrater
AA House / Barcelona (SPA)

Herzog & De Meuron
Laban dance center / London (GBR)

Herzog & De Meuron
Laban dance center / London (GBR)

m
ur

 b
ét

on
 b

ru
t s

ab
lé

 +
 la

su
re

 a
nti

-g
ra

ffi
ti

ba
rd

ag
e 

ve
rti

ca
l p

ol
yc

ar
bo

na
te

 tr
an

slu
ci

de
 m

ul
ti-

te
in

te
s

sig
na

lé
tiq

ue
 (h

or
s c

ad
re

 p
er

m
is 

de
 c

on
st

ru
ire

)
de

m
an

de
 d

’a
ut

or
isa

tio
n 

d’
en

se
ig

ne
s 

au
pr

ès
 d

e 
la

 D
ire

cti
on

 E
co

no
m

ie
 

Co
m

m
er

ce
 e

t A
rti

sa
na

t C
om

m
er

ce
 sé

de
nt

ai
re

 P
ôl

e 
en

se
ig

ne
s p

ub
lic

ité

ch
as

sis
 v

itr
és

 a
lu

m
in

iu
m

 g
ris

 a
nt

hr
ac

ite

en
to

ur
ag

e 
de

 b
ai

e 
tô

le
 la

qu
ée

 g
ris

 a
nt

hr
ac

ite

m
ur

 ri
de

au
 v

itr
é 

al
um

in
iu

m
 la

qu
é 

gr
is 

an
th

ra
ci

te

co
uv

er
tin

e 
al

um
in

iu
m

 la
qu

é 
gr

is 
an

th
ra

ci
te

pr
ot

ec
tio

n 
ét

an
ch

éi
té

 g
ra

vi
llo

ns
 b

la
nc

s
ba

c 
se

c 
en

 p
en

te
, a

ci
er

 n
er

vu
ré

 te
in

te
 a

lu
m

in
iu

m
 m

at

PC04



PARC OLYMPIQUE LYONNAIS // Aménagement de la parcelle connexe Z3 // Permis de Construire «minute» // 30.04.2015 1/2000Légende  PC00 p 13-NOTICE / traitement des espaces libres / plantations

LES SOLS 

1 Parvis en dalles bétons Dalles bétons «pixels» Dessertes circulées en enrobé poli2

PLANTATION

1 Placette type Ormes 

2 Abords type chênes fastigiés

LA TREILLE

1 Structure métallique + grimpantes 

LES SOLS DETAILS DE MISE EN OEUVRE

3 Détail des limites Pieds d’arbres plantés Zones perméables4 5

Ormes, couleur d’automne  

29
30

1

2

2

1
1

4

3

5

2

chênes fastigiés marcescents l’hivers
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Grand Stade de L’Olympique Lyonnais    Juillet 2013  Document PRO   60.40264

Accès pendant les 

événements - schémas

Roues non-motorisés (les vélos)

VIP et VVIPLes piétons

Automobilistes (Grand Public)

Légende

entrées aux poches de stationnement

accès fermés au public

sorties des poches de stationnement

circulation ring

VL Public

parking 2 roues

points de controle

motos

aire régie

stationnements Forces de l’Ordre

parkings autocars/navettes

ACCES VEHICULES LEGERS AU SITE PENDANT LES EVENEMENTS «GRAND STADE»

ACCES VEHICULES LEGERS AU SITE HORS EVENEMENTS «GRAND STADE»

La voie communautaire est fermée. Le ring est ouvert en intégralité à la 
circulation, y compris pour les dessertes du pôle de loisirs.

Le site est accessible depuis la voie communautaire nouvelle, sur laquelle 
boucle un réseau de voies privées OL ouvertes 24h/24.

PC04
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Il n’est pas prévu de stationnements sur la parcelle du pôle de loisirs.
Tous les stationnements sont mutualisés avec le parc de l’OL : 
	 - situé en accès immédiat des espaces extérieurs du pôle de loisirs : de 
plain-pied, de l’autre côté de la voie privée Ouest de l’OL
	 - Places accessibles PMR régulièrement réparties (nombre global > 2% 
- v. PC du Grand Stade)

Le foisonnement est prévu ainsi :
	 - en mode normal : 900 places mises à disposition du pôle de loisirs
	 - en mode évènement : 300 places mises à disposition et déplacements 
combinés avec ceux des évènements
	 - en mode évènements exceptionnels (10 journées/ an) : fermeture des 
stationnements et renforcement de la desserte transports en communs.

Des cheminements protégés sont prévus pour assurer la transition entre le 
parking OL et les espaces extérieurs du pôle de loisirs :
	 - 4 passages piétons protégés
	 - zone 30 surélevée encadrant les passages piétons

01

0203

Voie privée OL Ouest

Le site est accessible en transports en commun :
	 - l’arrêt de tramway T3 desservant le Grand Stade (en cours de 
réalisation) 
	 - lignes de bus parcourant la rue Sully (76 et 79).

L’ensemble des bâtiments est implanté sur un niveau commun : 191.10 NGF, 
qui permet d’accéder de plain-pied aux bâtiments 
	 - depuis la voie communautaire au Nord 
	 - depuis la rampe 2 roues OL à l’Est
	 - depuis le hall annexe du pôle Nord
	 - depuis tous les espaces extérieurs paysagers.

La voie privée Ouest de l’OL étant en pente, les espaces extérieurs paysagers 
intègrent :
	 - une rampe de 13.30m de large (avec une pente <5%) entre le pôle 
Nord et le Snack
	 - des pas d’ânes de 1.6m de profondeur entre le pôle Sud et le Snack.
De plus, une rampe complémentaire de 11.5m de large (avec une pente <5%) 
pemet d’accéder au hall principal du pôle Nord. Elle est partiellement intérieure 
et partiellement extérieure.

La terrasse Nord du pôle Sud est réglée sur l’atimétrie du palier de la rampe 
d’accès au Grand Stade, sur laquelle elle se connecte. La façade Nord du pôle 
Sud a ainsi deux niveaux de plain-pied pour les piétons : le RDC (niveau espaces 
paysagers) et le niveau ENTRESOL (niveau rampe du Grand Stade).

Un escalier de 4.9m de large assure la connexion entre les espaces paysagers et 
la terrasse d’accès à la rampe du Grand Stade.

29
30
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’ânes : 

192.00 NGF

accè
s p

lain-pied : 

191.10 NGF

accès plain-pied : 
191.10 NGF

191.10 NGF

191.10 NGF

191.10 NGF

195.14 NGF
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STATIONNEMENTS

ACCES PIETONS

01

02

03

Espaces extérieurs paysagers
191.10 NGF

Terrasse d’accès à la rampe
195.14 NGF

Rampes accessibles
pente < 5%
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L’accès au pôle Nord se fait par la place principale et par la voie privée de l’OL.
Le hall principal se situe sur la place d’accès principale au pôle de loisir.
Visuellement, il se repère par la création d’une faille vitrée, venant scinder la façade en polycarbonate.
Un hall annexe est prévu à l’angle du pôle Nord, pour desservir les programmes les plus proches de la voie 
communautaire.
Visuellement, il se repère par la création d’un grand élément vitré en retrait, venant animer la façade en polycarbonate.
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L’accès au pôle Sud se fait par les espaces extérieurs de plain-pied.
Chaque programme RDC dispose d’un accès direct sur la place principale et sur le mail piéton.
Chaque programme du niveau terrasse (niveau ENTRESOL) dispose d’un accès direct sur la terrasse accessible.
Un hall commun se situe sur la place d’accès principale au pôle de loisir et permet de desservir les programmes des 
niveaux supérieurs.
Visuellement, il se repère par la création d’une faille vitrée depuis le niveau terrasse, venant scinder la façade en 
polycarbonate.
Au R+1, le hall dessert directement les programmes hauts. Les plateaux étant livrés bruts, en attente d’aménagement 
par le preneur : chaque preneur installera ses portes d’accès, dont les caractéristiques seront définies par sa propre 
demande d’aménagement.
Un escalier extérieur assure la connexion entre la place principale et la terrasse.

Le Snack dispose d’un accès de plain-pied direct sur la place principale.
La restauration rapide dispose d’un accès de plain pied direct sur la voie privée Ouest de l’OL.
Ces programmes sont livrés bruts, en attente d’aménagement par le preneur : chaque preneur installera les 
équipements techniques nécessaires, décrits dans le Cahier des Prestations Techniques Acquéreurs (CPTA) et 
intégrés à sa propre demande d’aménagement. 

ACCES POLE LOISIRS SUD ACCES POLE LOISIRS NORD

ACCES SNACK / RESTAURANTION RAPIDE

NOTICE / organisation, aménagements tous types d’accès
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+ 190.79

+ 190.01

+ 192.00

1585 m²
RDC Nord BOWLING 932 m²

RDC Nord TRAMPOLINE

1369 m²
RDC Nord INDOORPARK

179 m²
SNACKS

326 m²
RESTAURATION RAPIDE RDC

449 m²
RDC Nord SIMULATEUR

+ 191.79

+ 191.66

+ 191.18

+ 191.05

+ 191.15

+ 191.10

170 m²
RDC Nord Hall annexe

9 m²
VDI

29 m²
TRANSFO

15 m²
TGBT

56 m²
LT GENERAUX

+ 191.10

156 m²
RDC Nord Hall

561 m²
RDC Nord LASERGAME

39 m²
poste sécurité infirmerie Nord

+ 191.72

39 m²
LT POUBELLES
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GRAND STADE - PROJETS CONNEXES : POLE DE LOISIRS
Titre :

Date:

N° : Ech :
Tel: 04 72 80 44 88 - Fax: 04 72 37 97 70
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Indice :

ARCHITECTE MANDATAIREMAITRE D'OUVRAGE :

Vinci Immobilier d'Entreprise
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N

2880 m²
R+1 Nord KOEZIO

54 m²
circulation

450 m²
R+1 Nord ESPACES ARTS MARTIAUX

263 m²
R+1 Nord CRAZYCLIMB

1575 m²
R+1 Nord ESCALADE

211 m²
RESTAURATION RAPIDE R+1

295 m²
circulation

+ 198.30

+ 195.14
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DUMETIER DESIGN 

Indice :

ARCHITECTE MANDATAIREMAITRE D'OUVRAGE :

Vinci Immobilier d'Entreprise
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CS 50145 - 69286 Lyon Cedex 02
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Tel: 04 72 60 07 90 - Fax: 04 72 60 07 91
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+ 191.12

+ 192.00

1229 m²
RDC Sud FITNESS

1585 m²
RDC Nord BOWLING 932 m²

RDC Nord TRAMPOLINE

481 m²
RDC Sud SNACKING

878 m²
RDC Sud COMMERCES

179 m²
SNACKS

496 m²
RDC Sud RESTAURANTS

2429 m²
RDC Sud LEGOLAND
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+ 191.66
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sous-station

16 m²
TGBT
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TRANSFO

+ 191.10

156 m²
RDC Nord Hall

561 m²
RDC Nord LASERGAME

39 m²
poste sécurité infirmerie Nord

+ 191.72
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poste sécurité infirmerie Sud
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+ 194.64

2880 m²
R+1 Nord KOEZIO
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Annexe 5 
Site Natura 2000 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 
Diagnostic environnemental souterrain 
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Synthèse non technique 

VINCI IMMOBILIER projette une opération immobilière sur le site de Montout sur la commune de DECINES-
CHARPIEU (69), à proximité du projet du « Stade des Lumières ». Dans ce cadre, VINCI IMMOBILIER a 
missionné BURGEAP pour réaliser un diagnostic environnemental des sols afin d’évaluer les conséquences que 
la présence potentielle de polluants peut avoir sur le projet. 

Les prélèvement et analyses de sols réalisés ont montré : 

• la présence ponctuelle de traces en mercure sur sol brut, en hydrocarbures totaux, et PCB, 
essentiellement sur l’horizon des remblais ; 

• l’absence d’anomalie sur les autres paramètres analysés. 

 

Les anomalies ponctuelles identifiées sur les sols ne sont pas représentatives d’une pollution significative. 

Les sols présents au droit du site sont identifiés comme inerte vis-à-vis des critères d'acceptation définis dans 
l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux déchets inertes. Ainsi, en cas d’évacuation hors site, ces sols pourront 
être éliminés sans surcoût vers une filière de type ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes). 

Dans le cadre de l’activité envisagée (hôtels, bureaux et pôle de loisirs), nous n’émettons pas de 
recommandations particulières. 
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Synthèse technique 

Client VINCI IMMOBILIER 

Informations sur 
le site lui-même 

• Adresse Site du Montout à Décines-Charpieu au nord du projet du Grand 
Stade (69) 

• Références cadastrales : BH 25, 28, BI 37 et 40 

• Superficie : 26 ha environ 

• Usage et exploitant actuel : parcelles agricoles 

• Situation administrative (ICPE) : Néant 

Contexte de l’étude  Cette étude est réalisée en vue de la création de bureaux et d’un pôle de loisir 

Géologie Les terrains rencontrés lors des investigations ont présenté la lithologie suivante : 

• partie ouest : 

o présence de remblais sur 1 m d’épaisseur en partie ouest ; 

• partie est : 

o présence d’une couche de terre végétale d’environ 0,2 m ; 
o une couche d’argile graveleuse rouge jusqu’à 0,6 m de profondeur 

environ ; 
o une couche de grave sablo-argileuse jusqu’à 2 m  de profondeur. 

Nature des 
investigations 
réalisées 

• Sols : 29 sondages à la pelle mécanique à 1 ou 2 m de profondeur. 

Composés 
recherchés 

• Pack ISDI, 8 métaux sur sols brut, Pack [12 métaux, fraction soluble, 
chlorures et sulfates] sur éluat  

Impacts identifiés 
lors de cette étude 

• la présence ponctuelle de traces en mercure sur sol brut, en hydrocarbures 
totaux, et PCB, essentiellement sur l’horizon superficiel de remblais ; 

• l’absence d’anomalie sur les autres paramètres analysés. 

Recommandations • en cas d’évacuation hors site, ces sols pourront être éliminés sans surcoût 
vers une filière de type ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) ; 

• pas de recommandation particulière dans le cadre de l’activité envisagée. 
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1. Introduction 

1.1 Objet de l’étude 

VINCI IMMOBILIER projette une opération immobilière sur le site de Montout sur la commune de DECINES-
CHARPIEU (69), à proximité du projet du « Stade des Lumières ».  

Dans ce cadre, VINCI IMMOBILIER a missionné BURGEAP pour réaliser un diagnostic environnemental des 
sols afin d’évaluer les conséquences que la présence potentielle de polluants peut avoir sur le projet. 

Les investigations menées sur le site en août 2014, les résultats des analyses effectuées et nos 
recommandations en termes de gestion des pollutions du site font l’objet du présent rapport. 

1.2 Méthodologie générale et règlementation en vigueur 

La méthodologie retenue par BURGEAP pour la réalisation de cette étude prend en compte les textes et outils 
de la politique nationale de gestion des sites et sols pollués en France de février 2007  et les exigences de la 
norme AFNOR NF X 31-620 « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols 
pollués » révisée en juin 2011, pour le domaine A : « Etudes, assistance et contrôle ».  

Nous nous plaçons dans une prestation de type EVAL phase 2, dont les objectifs sont de répondre aux 
questions suivantes : 

• Les sols du site sont-ils pollués, où, et par quelles substances ? 

• Quelles sont les conséquences possibles sur les activités actuelles et futures du site, sur 
l’environnement ? 

Cette prestation globale inclut les prestations élémentaires suivantes : 

• A100 : Visite du site 

• A200 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols 

L’étude est réalisée sur la base des connaissances techniques et scientifiques disponibles à la date de sa 
réalisation. 
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2. Visite de site (A100) 

2.1 Localisation et description du site 

Le site étudié est localisé en partie est de la commune de Décines-Charpieu (69), en bordure de la rocade Est. 
Il correspond en partie aux parcelles BH 25, 28, BI 37 et 40 (cf. Figures 1 et 2). 

Il présente une superficie totale d’environ environ 26 ha. 

L’altitude moyenne de la zone étudiée est d’environ 195 m NGF (Nivellement Général de la  France). 

Le site est actuellement occupé par des parcelles agricoles. 

 

 

Figure 1 : Localisation géographique du site (source Géoportail) 

 

Site d’étude 



 

RSSPCE04170-01 / CSSPCE141496 
TTE – SBE 

15/09/2014 Page : 9/29 
BGP290/7

 
Figure 2 : Localisation parcellaire du site (source VINCI IMMOBILIER) 

 

2.2 Description des environs du site 

Les abords immédiats du site sont les suivants : 

• au nord : le parc d’activité du Grand Large et parcelle enherbée en friche ; 

• à l’ouest : le lycée Becquerel et un lotissement d’habitation individuelle ; 

• au sud : des parcelles agricoles puis des parcelles en construction ; 

• à l’est : la rocade Est, puis des parcelles agricoles et une zone commerciale. 
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2.3 Projet d’aménagement 

Le projet concerne 3 zones d’aménagement réparties sur plusieurs parcelles, la première zone prévoyant la 
construction de bureaux et d’un hôtel (parcelle 01), la seconde des bureaux (parcelle 02) et la troisième un 
pôle de loisirs (parcelles 02 à 06), avec des voies d’accès (parcelles 07 et 08).  

Les aménagements projetés au droit des différentes parcelles sont les suivants : 

• Zone 1 (secteur est), parcelle 01 : 

o hôtels sur la partie Nord et bureaux sur la partie Sud, bâtiments de type R+7 et R+1 ; 

o aucun niveau de sous-sol n’est projeté. Néanmoins, un décaissement de 1 à 2 m maximum est 
envisagé sur la bande Ouest du site ; des excavations de terres seront par ailleurs potentiellement 
réalisées au droit des futures fondations et des aménagements extérieurs (couche de forme sous 
parking extérieur) ; 

• Zones 2 et 3 (secteur ouest) : 

o parcelle 02 (5 620 m2) : Bureaux de type R+6 sans niveau de sous-sol, avec parking extérieur ; 

o parcelles 03 à 06 (13 265 m2) : Pôle de Loisirs, sans niveau de sous-sol ;  

o parcelles 07 et 08 (2 630 m2) : voies d’accès du site ; 

o des excavations de terres peu profondes seront potentiellement réalisées (pour les fondations 
et/ou mise en place d’une couche de forme sous voirie). 

 

 

Figure 3 : Localisation des aménagements projetés (source VINCI IMMOBILIER) 
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3. Investigations sur les sols (A200) 

3.1 Nature des investigations 

Les investigations qui ont été menées sur site sont celles décrites dans le tableau suivant. Elles sont localisées 
en figure 3. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 1111    : Programme des investigations: Programme des investigations: Programme des investigations: Programme des investigations    

Milieux 
reconnus 

Prestations Localisation Qté 
Profondeur 

(m) 

Sols Sondages à la pelle 
mécanique 

Bande Ouest 

(maillage d’env. 400 m2) 
4 2 m 

Répartis sur le reste du site 3 1 m 

Parcelle 02 (bureaux) 6 1 m 

Parcelles 03 à 06  
(Pôle de Loisirs) 11 1 m 

Parcelles 07 et 08  
(voies d’accès) 

5 1 m 

TOTAL =  29 33 ml 

 

Les sondages ont été réalisés à l’aide d’une pelle mécanique mise à disposition par la société ABYSSE 
FORAGE. 

Les sondages ont été suivis par un collaborateur de BURGEAP. Après prélèvements, les sondages ont été 
rebouchés avec les déblais de forage. 

Les sondages ont été implantés par un géomètre expert de l’entreprise AGATE. Les coordonnées des points 
de sondages sont indiquées en Annexe 1.  

La localisation des points de sondages est illustrée sur la figure suivante. 
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Figure 4 : Localisation des sondages de reconnaissance des sols (Source AGATE) 
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3.2 Observations de terrain 

Les terrains rencontrés ont été décrits et échantillonnés pour analyses chimiques en laboratoire. Les 
descriptions ont porté sur l’aspect général, la présence ou non d’indices visuels de pollution. Les fiches 
d’échantillonnage de sols sont présentées en annexe 2. 

Au regard des observations réalisées au cours des investigations, la succession des formations géologiques au 
droit du site est la suivante : 

• secteur Est : 

o une couche de terre végétale d’environ 0,2 m ; 

o une couche d’argile graveleuse rouge jusqu’à 0,6 m de profondeur environ ; 

o une couche de grave sablo-argileuse jusqu’à 2 m  de profondeur. 

• secteur Ouest : 

o une couche de remblais constituée de grave sablo-argileuse marron avec brique et bétons sur 
1 m d’épaisseur environ. 

Les terrains rencontrés au cours des sondages n’ont présenté aucun indice organoleptique laissant présager 
d’une pollution des sols ; l’intégralité des résultats et des observations figure dans les fiches d’échantillonnage 
de sols en annexe 2. 

3.3 Stratégie et mode opératoire d’échantillonnage 

Pour chacun des sondages, après en avoir décrit la nature (structure et texture), ainsi que les caractéristiques 
organoleptiques, le collaborateur de BURGEAP a procédé au prélèvement des échantillons de sols selon le 
protocole détaillé ci-après : 

• un échantillon par mètre, si l’épaisseur de l’horizon dépasse 1 m, 

• un échantillon de chaque niveau lithologique suspect. 

Un niveau de sol est jugé suspect lorsqu’il présente des traces de souillures, des caractéristiques 
organoleptiques anormales (odeur, couleur, texture), des réponses positives aux tests de terrain ou qu’il 
renferme des matériaux suspects (briques, mâchefers…). 

Une fois prélevé, les échantillons ont été conditionnés dans des bocaux d’une contenance de 250 ml. 

3.4 Conservation des échantillons 

Après description, conditionnement et étiquetage, les échantillons de sol ont été stockés en glacière jusqu’à 
leur arrivée au laboratoire ou au réfrigérateur dans les locaux de BURGEAP.  
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3.5 Programme analytique sur les sols 

Les analyses chimiques ont été réalisées par le laboratoire ALCONTROL. Les échantillons envoyés au 
laboratoire ont été choisis en fonction des indices organoleptiques de terrain et/ou de leur proximité d’une 
installation potentiellement polluante ayant pu avoir un impact sur les milieux étudiés et/ou du projet 
d’aménagement. Les méthodes analytiques, les limites de quantification et le descriptif du flaconnage utilisé 
figurent en annexe 3. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 2222    : Programme analytique sur les sols: Programme analytique sur les sols: Programme analytique sur les sols: Programme analytique sur les sols    

 
8 métaux = arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure 
Pack ISDI conformément à l'arrêté du 28/10/2010 incluant : 

a. sur sol brut : matière sèche, hydrocarbures C10-C40, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 
hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX), polychlorobiphényles (PCB), carbone organique total (COT), 
test de lixiviation EN 12457-2 (L/S = 10, 1x 24h)  

b. sur éluat : métaux et métalloïdes (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn), chlorures, fluorures, sulfates, 
indice phénol, carbone organique total (COT), fraction soluble 

3.6 Valeurs de référence pour les sols 

Conformément aux recommandations des circulaires ministérielles de février 2007, les concentrations dans les 
sols au droit de la zone d’étude ont été comparées à des concentrations caractéristiques du bruit de fond.  

Ces valeurs de comparaison sont présentées dans les premières colonnes des tableaux de synthèse 
analytique.  

Pour les métaux et métalloïdes, la gamme de concentrations qui sera utilisée pour comparaison est celle 
mise en évidence dans les sols naturels ordinaires (sans anomalie géochimique) par l’INRA (étude de Denis 
BAIZE, État au 18 août 20101). A défaut, nous utiliserons également les valeurs proposées par l’ATSDR 
(Agency for Toxic Substances and Disease Registry). 

Pour les HAP, en l’absence de données locales, les valeurs de référence qui seront utilisées sont extraites de 
l’ATSDR (Toxicological profile for PAHs, 1995 et 2005) et des fiches toxicologiques de l’INERIS pour des sols 
urbains. 

Pour les autres composés, en l’absence de valeurs caractérisant le bruit de fond, un simple constat de 
présence ou d’absence a été réalisé en référence à des teneurs supérieures ou inférieures aux limites de 
quantification du laboratoire. 
 
Parallèlement,  les concentrations sur le sol brut et sur l’éluat du test de lixiviation ont été comparées aux 
critères d'acceptation définis dans l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux déchets inertes. 
 

                                                
1 http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm 

Substances analysées Nombre d’échantillons analysés 

8 métaux et métalloïdes 24 

Pack ISDI conformément à l'arrêté du 28/10/2010 16 

Pack [12 métaux, fraction soluble, chlorures et sulfates] sur éluat 13 



 

RSSPCE04170-01 / CSSPCE141496 
TTE – SBE 

15/09/2014 Page : 15/29 
BGP290/7

Tableau Tableau Tableau Tableau 3333    : Caractéristiques : Caractéristiques : Caractéristiques : Caractéristiques des différentes catégories de terresdes différentes catégories de terresdes différentes catégories de terresdes différentes catégories de terres    

catégories A1 B1 B2 C

filières associées
Installation de Stockage des 

Déchets Inertes
(ISDI)

Installation de Stockage des 
Déchets Non Dangereux

(ISDND)
Bio-traitement

Installation de Stockage 
des Déchets Dangereux 

(ISDD)

Substances

HAP
 (mg/kg) ∑(16HAP) < 50 ∑(16HAP) < 500 Au cas par cas (*) ∑(16HAP) < 500

Métaux et métalloïdes
(As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, 

Zn)
(mg/kg)

Seuils conformes aux 
arrêtés préfectoraux des 
installations de stockage

Seuils conformes aux 
arrêtés préfectoraux des 
installations de stockage

Seuils conformes aux 
arrêtés préfectoraux des 
installations de stockage

Indifférents 
sauf Hg <100

HCT (C10-C40)
(mg/kg)

HCT < 500 HCT < 5 000 Au cas par cas (*) HCT <50 000

COHV
(mg/kg)

∑(COHV) < 2 ∑(COHV) < 10 Au cas par cas (*) ∑(COHV) < 100  

BTEX
(mg/kg)

∑(BTEX) < 6 ∑(BTEX) < 30 Au cas par cas (*) ∑(BTEX) < 200

PCB
(mg/kg)

∑(7 PCB) < 1 ∑(PCB ) <50 ∑(PCB) <50 ∑(PCB) <50

Autres critères
absence d'indice 
organoleptique 

(couleur, odeur, déchets)
Indifférents Indifférents Indifférents 

tests de lixiviation

lixiviation sur 24 h 
tests de lixiviation 

conformes à l'arrêté du 
28 octobre 2010

Tests de lixiviation
conformes à la Décision 

du Conseil du 19 déc. 
2002 pour les déchets 

non dangereux

Tests de lixiviation
conformes à la Décision 

du Conseil du 19 déc. 
2002 pour les déchets 

non dangereux

Tests de lixiviation
conformes à la 

Décision du Conseil du 
19 déc. 2002 pour les 
déchets dangereux

valeur réglementaire

(*) Selon la nature des composés présents, le choix d'une filière de type biotraitement peut ou non s'avérer pertinent.

ISDI - Installation de stockage de déchets inertes - Ancienne appellation :  CET 3 ou CSDU 3

ISDND - Installation de stockage de déchets non dangereux - Ancienne appellation : CET 2 ou CSDU 2

ISDD - Installation de stockage de déchets dangereux - Ancienne appellation : CET 1 ou CSDU 1

Paramètres sur sol brut

Paramètres sur éluats (ou lixiviats)

valeur non réglementaire mais parfois appliquée par les exploitants 

d'instalations de stockage

 

 

Rappelons que les critères de définition des catégories ci-dessus n’ont pas tous de valeur réglementaire et 
que l’acceptation des terres dans un centre de stockage de déchets dépend de l’accord de l’exploitant ; les 
exploitants des installations de stockage restent les derniers décisionnaires quant à l’acceptation des terres au 
regard de leurs propres arrêtés préfectoraux. 
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3.7 Résultats et interprétation des analyses sur les sols 

Les résultats d’analyse sont synthétisés dans le tableau suivant. Les bordereaux des analyses réalisées dans le 
cadre de ce diagnostic sont présentés en annexe 4. 

Les résultats d’analyses montrent : 

• la présence ponctuelle de traces en fractions lourdes d’hydrocarbures totaux (HCT) au droit de 4 
échantillons. A noter que la somme des fractions C10-C40 reste inférieure à la limite de quantification 
du laboratoire pour tous les échantillons analysés ; 

• la présence ponctuelle de traces en mercure sur sol brut au droit d’un échantillon de remblais avec 
une concentration légèrement supérieure au bruit de fond géochimique pour les sols ordinaires (0,18 
mg/kg pour 0,1 mg/kg au droit de S26-1) ; 

• la présence ponctuelle de traces en PCB au droit d’un échantillon, sur l’horizon des remblais, avec une 
teneur bien inférieure à la valeur seuil d’acceptabilité en ISDI1 ; 

• l’absence d’anomalie sur les autres paramètres analysés. 

 

Les anomalies ponctuelles identifiées sur les sols ne sont représentatives d’une pollution significative. 

Les sols présents au droit du site sont identifiés comme inertes vis-à-vis des critères d'acceptation définis 
dans l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux déchets inertes. 

Ainsi, en cas d’évacuation hors site, ces sols pourront être éliminés sans surcoût vers une filière de type ISDI 
(Installation de Stockage de Déchets Inertes). 

 

Dans le cadre de l’activité envisagée (hôtels, bureaux et pôle de loisirs), nous n’émettons pas de 
recommandations particulières. 

 

 

                                                
1 ISDI : Installation de Stockage de Déchet Inerte 
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Tableau Tableau Tableau Tableau 4444    : Résultats d’analyses sur les sols: Résultats d’analyses sur les sols: Résultats d’analyses sur les sols: Résultats d’analyses sur les sols    

Localisation

Sondage S1-1 S2-1 S3-1 S4-1 S4-2 S5-1 S5-2 S6-1 S6-2 S7-1 S7-2
Profondeur (m) 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2

Lithologie TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN
Indices 

organoleptiques
- - - - - - - - - - -

ANALYSES SUR SOL BRUT

Matière sèche % - - - 92,8 92,5 90,1 94,8 94,6 93,5 92,7 92,8 94,7 90,6 93,2
COT - - - - - - - - - - - -
COT Carbone Organique Total (a) mg/kg Ms - 30 000 - - <2000 - <2000 - <2000 - - <2000 <2000 -
Métaux et métalloïdes - - - - - - - - - - - -
Arsenic (As) mg/kg Ms 25 5,4 - 5,5 4,3 - - 5,3 4,2 - 6,2 -
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,45 <0,2 - <0,2 <0,2 - - <0,2 <0,2 - <0,2 -
Chrome (Cr) mg/kg Ms 90 32 - 14 11 - - 13 12 - 17 -
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 20 9,4 - 6,1 5,2 - - 6,5 5,1 - 8,9 -
Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,1 0,06 - <0,05 <0,05 - - <0,05 <0,05 - <0,05 -
Nickel (Ni) mg/kg Ms 60 12 - 12 7,8 - - 11 9,1 - 14 -
Plomb (Pb) mg/kg Ms 50 14 - <10 <10 - - <10 <10 - <10 -
Zinc (Zn) mg/kg Ms 100 35 - 25 24 - - 25 21 - 32 -
Indice hydrocarbure C10-C40 - - - - - - - - - - - -
Fraction C10-C12 mg/kg Ms LQ - - - <5 - <5 - <5 - - <5 <5 -
Fraction C12-C16 mg/kg Ms LQ - - - <5 - <5 - <5 - - <5 <5 -
Fraction C16 - C21 mg/kg Ms LQ - - - <5 - <5 - <5 - - <5 <5 -
Fraction C21 - C40 mg/kg Ms LQ - - - <5 - <5 - <5 - - <5 <5 -
Somme des hydrocarbures C10-C40 mg/kg Ms LQ 500 5 000 - <20 - <20 - <20 - - <20 <20 -
HAP - - - - - - - - - - - -
Naphtalène mg/kg Ms 0,15 - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - <0,02 <0,02 -
Acénaphtylène mg/kg Ms - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - <0,02 <0,02 -
Acénaphtène mg/kg Ms - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - <0,02 <0,02 -
Fluorène mg/kg Ms - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - <0,02 <0,02 -
Phénanthrène mg/kg Ms - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - <0,02 <0,02 -
Anthracène mg/kg Ms - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - <0,02 <0,02 -
Fluoranthène mg/kg Ms - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - <0,02 <0,02 -
Pyrène mg/kg Ms - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - <0,02 <0,02 -
Benzo(a)anthracène mg/kg Ms - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - <0,02 <0,02 -
Chrysène mg/kg Ms - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - <0,02 0,02 -
Benzo(b)fluoranthène mg/kg Ms - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - <0,02 0,03 -
Benzo(k)fluoranthène mg/kg Ms - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - <0,02 <0,02 -
Benzo(a)pyrène mg/kg Ms - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - <0,02 <0,02 -
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg Ms - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - <0,02 <0,02 -
Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg Ms - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - <0,02 <0,02 -
Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg Ms - - - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - <0,02 <0,02 -
Somme des HAP mg/kg Ms 25 50 500 - <0,32 - <0,32 - <0,32 - - <0,32 <0,32 -
BTEX - - - - - - - - - - - -
Benzène mg/kg Ms LQ - - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - - <0,05 <0,05 -
Toluène mg/kg Ms LQ - - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - - <0,05 <0,05 -
Ethylbenzène mg/kg Ms LQ - - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - - <0,05 <0,05 -
m,p-Xylène mg/kg Ms LQ - - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - - <0,05 <0,05 -
o-Xylène mg/kg Ms LQ - - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - - <0,05 <0,05 -
Xylènes mg/kg Ms LQ - - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - - <0,05 <0,05 -
Somme des BTEX mg/kg Ms LQ 6 30 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - - <0,2 <0,2 -
PCB - - - - - - - - - - - -
PCB (28) µg/kg Ms LQ - - - <1 - <1 - <1 - - <1 <1 -
PCB (52) µg/kg Ms LQ - - - <1 - <1 - <1 - - <1 <1 -
PCB (101) µg/kg Ms LQ - - - <1 - <1 - <1 - - <1 <1 -
PCB (118) µg/kg Ms LQ - - - <1 - <1 - <1 - - <1 <1 -
PCB (138) µg/kg Ms LQ - - - <1 - <1 - <1 - - <1 <1 -
PCB (153) µg/kg Ms LQ - - - <1 - <1 - <1 - - <1 <1 -
PCB (180) µg/kg Ms LQ - - - <1 - <1 - <1 - - <1 <1 -
Somme des PCB µg/kg Ms LQ 1 000 50 000 - <7 - <7 - <7 - - <7 <7 -
ANALYSES SUR ELUAT

Paramètres généraux - - - - - - - - - - - -
pH - - - - 7,94 8,02 8,6 8,81 8,94 8,93 8,66 8,88 9,05 8,13 8,54
Conductivité corrigée à 25 °C µS/cm - - - 836 127,8 60,1 54,8 50,2 56,6 57,7 56,8 50 74,4 62,6
Fraction soluble (c) mg/kg M.S. - 4000 60000 565 580 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 560 <500
Carbone organique total mg/kg M.S. - 500 800 - 28 - 7,9 - 6,9 - - 9,5 14 -
Indice phénol mg/kg M.S. - 1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - - <0,1 <0,1 -
Anions - - - - - - - - - - - -
Fluorures mg/kg M.S. - 10 150 - 6 - <2 - <2 - - <2 3,5 -
Chlorures (***) mg/kg M.S. - 800 15000 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Sulfates (***) mg/kg M.S. - 1000 20000 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Métaux et métalloïdes - - - - - - - - - - - -
Antimoine mg/kg M.S. - 0,06 0,7 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039
Arsenic mg/kg M.S. - 0,5 2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Baryum mg/kg M.S. - 20 100 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cadmium mg/kg M.S. - 0,04 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Chrome mg/kg M.S. - 0,5 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cuivre mg/kg M.S. - 2 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Mercure mg/kg M.S. - 0,01 0,2 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Molybdène mg/kg M.S. - 0,5 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Nickel mg/kg M.S. - 0,4 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Plomb mg/kg M.S. - 0,5 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Zinc mg/kg M.S. - 4 50 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Selenium mg/kg M.S. - 0,1 0,5 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039

(a) [Pour l'acceptation en ISDI], une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.
(b) Valeurs en gras : source = Teneurs totales en éléments traces métalliques dans les sols, Denis BAIZE, INRA. En italique  : source = ATSDR
(c) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la Fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission [en ISDI] s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la Fraction soluble.
LQ : Limite de quantification du laboratoire
concentration supérieure au bruit de fond et inférieure aux limites de catégorie A1

concentration supérieure aux valeurs limites de catégorie A2 et inférieure aux limites de catégorie B1 = terres de catégorie B1 ou plus

Tests de 
lixiviation 

conformes à la 
Décision du 
Conseil du 

19/12/02 pour les 
déchets non 
dangereux

Résultats de 
lixiviation 

conformes aux  
seuils définis pour 
les déchets inertes 

dans l'arrêté du 
28/10/10

Secteur Est

Valeurs limite de 
catégorie A1 

(ISDI)

valeurs limites 
de catégorie 
B1 (ISDND)

Bruit de fond  
(b)
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Localisation

Sondage S8-1 S9-1 S10-1 S11-1 S12-1 S13-1 S14-1 S15-1 S16-1 S17-1 S18-1 S19-1 S20-1 S21-1 S22-1 S23-1 S24-1 S25-1 S26-1 S27-1 S28-1 S29-1
Profondeur (m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lithologie Remblais Remblais Remblais Remblais Remblais Remblais Remblais TN Remblais Remblais Remblais Remblais Remblais Remblais Remblais Remblais Remblais TN Remblais TN Remblais Remblais
Indices 

organoleptiques
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANALYSES SUR SOL BRUT

Matière sèche % - - - 90 88,9 88 90,2 88,5 86,6 90,3 90,9 87,9 90,9 90,2 90,7 86,3 90,4 87,7 87,7 88,1 94,9 87 87,9 92,3 87,9
COT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COT Carbone Organique Total (a) mg/kg Ms - 30 000 - 5400 7100 - 3300 - 2900 - - - <2000 5200 - - - 5000 3700 - <2000 - 3100 - 5600
Métaux et métalloïdes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Arsenic (As) mg/kg Ms 25 8 - 7,6 8,4 7,4 7 5,9 5,7 7,7 - 10 7 - 7,5 - 8,3 <4 4,1 7,4 7,8 6,7 7,6
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,45 <0,2 - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - <0,2 <0,2 - <0,2 - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Chrome (Cr) mg/kg Ms 90 21 - 21 22 21 20 15 20 20 - 27 22 - 19 - 23 <10 10 23 22 15 24
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 20 12 - 10 10 9,3 8,9 6,7 7 9,3 - 13 11 - 8,7 - 11 <5 <5 13 10 6,7 9,8
Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,1 0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 0,18 <0,05 <0,05 <0,05
Nickel (Ni) mg/kg Ms 60 15 - 18 19 18 18 13 13 18 - 22 17 - 17 - 19 <3 8,9 17 18 13 18
Plomb (Pb) mg/kg Ms 50 16 - 12 12 12 <10 <10 <10 11 - 16 16 - <10 - 14 <10 <10 21 15 <10 19
Zinc (Zn) mg/kg Ms 100 45 - 41 40 38 36 28 27 39 - 54 51 - 36 - 43 <20 <20 48 40 29 44
Indice hydrocarbure C10-C40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fraction C10-C12 mg/kg Ms LQ - - <5 <5 - <5 - <5 - - - <5 <5 - - - <5 <5 - <5 - <5 - <5
Fraction C12-C16 mg/kg Ms LQ - - <5 <5 - <5 - <5 - - - <5 <5 - - - <5 <5 - <5 - <5 - <5
Fraction C16 - C21 mg/kg Ms LQ - - <5 <5 - <5 - <5 - - - <5 <5 - - - <5 <5 - <5 - <5 - <5
Fraction C21 - C40 mg/kg Ms LQ - - <5 <5 - <5 - 6,8 - - - 8,5 <5 - - - 8 <5 - <5 - 8,1 - <5
Somme des hydrocarbures C10-C40 mg/kg Ms LQ 500 5 000 <20 <20 - <20 - <20 - - - <20 <20 - - - <20 <20 - <20 - <20 - <20
HAP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Naphtalène mg/kg Ms 0,15 - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - <0,02 <0,02 - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02
Acénaphtylène mg/kg Ms - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - <0,02 <0,02 - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02
Acénaphtène mg/kg Ms - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - <0,02 <0,02 - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02
Fluorène mg/kg Ms - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - <0,02 <0,02 - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02
Phénanthrène mg/kg Ms - - - 0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - <0,02 <0,02 - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - 0,03
Anthracène mg/kg Ms - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - <0,02 <0,02 - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02
Fluoranthène mg/kg Ms - - - 0,04 <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - <0,02 <0,02 - - - 0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - 0,1
Pyrène mg/kg Ms - - - 0,03 <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - <0,02 <0,02 - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - 0,09
Benzo(a)anthracène mg/kg Ms - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - <0,02 <0,02 - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - 0,06
Chrysène mg/kg Ms - - - 0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - <0,02 <0,02 - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - 0,05
Benzo(b)fluoranthène mg/kg Ms - - - 0,06 <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - <0,02 <0,02 - - - 0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - 0,09
Benzo(k)fluoranthène mg/kg Ms - - - 0,03 <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - <0,02 <0,02 - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - 0,04
Benzo(a)pyrène mg/kg Ms - - - 0,06 <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - <0,02 <0,02 - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - 0,07
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg Ms - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - <0,02 <0,02 - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02
Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg Ms - - - 0,05 <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - <0,02 <0,02 - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - 0,04
Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg Ms - - - 0,04 <0,02 - <0,02 - <0,02 - - - <0,02 <0,02 - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - 0,04
Somme des HAP mg/kg Ms 25 50 500 0,42 <0,32 - <0,32 - <0,32 - - - <0,32 <0,32 - - - <0,32 <0,32 - <0,32 - <0,32 - 0,65
BTEX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Benzène mg/kg Ms LQ - - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - - - <0,05 <0,05 - - - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05
Toluène mg/kg Ms LQ - - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - - - <0,05 <0,05 - - - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05
Ethylbenzène mg/kg Ms LQ - - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - - - <0,05 <0,05 - - - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05
m,p-Xylène mg/kg Ms LQ - - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - - - <0,05 <0,05 - - - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05
o-Xylène mg/kg Ms LQ - - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - - - <0,05 <0,05 - - - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05
Xylènes mg/kg Ms LQ - - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - - - <0,05 <0,05 - - - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05
Somme des BTEX mg/kg Ms LQ 6 30 <0,2 <0,2 - <0,2 - <0,2 - - - <0,2 <0,2 - - - <0,2 <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2
PCB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PCB (28) µg/kg Ms LQ - - 4,5 <1 - <1 - <1 - - - <1 <1 - - - <1 <1 - <1 - <1 - <1
PCB (52) µg/kg Ms LQ - - 8,9 <1 - <1 - <1 - - - <1 <1 - - - <1 <1 - <1 - <1 - <1
PCB (101) µg/kg Ms LQ - - 4,8 <1 - <1 - <1 - - - <1 <1 - - - <1 <1 - <1 - <1 - <1
PCB (118) µg/kg Ms LQ - - 6 <1 - <1 - <1 - - - <1 <1 - - - <1 <1 - <1 - <1 - <1
PCB (138) µg/kg Ms LQ - - 4,2 <1 - <1 - <1 - - - <1 <1 - - - <1 <1 - <1 - <1 - <1
PCB (153) µg/kg Ms LQ - - 4 <1 - <1 - <1 - - - <1 <1 - - - <1 <1 - <1 - <1 - <1
PCB (180) µg/kg Ms LQ - - 2,6 <1 - <1 - <1 - - - <1 <1 - - - <1 <1 - <1 - <1 - <1
Somme des PCB µg/kg Ms LQ 1 000 50 000 35 <7 - <7 - <7 - - - <7 <7 - - - <7 <7 - <7 - <7 - <7
ANALYSES SUR ELUAT

Paramètres généraux - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pH - - - - 7,96 7,73 8,02 8,1 7,86 7,86 8,07 8,05 7,96 8,04 7,94 8,06 7,77 7,97 7,97 7,86 7,97 8,32 7,75 8,09 8,16 8,08
Conductivité corrigée à 25 °C µS/cm - - - 90,1 62,8 90,6 90 118,8 120,9 78,5 72,4 95,8 77,7 114,8 94,1 113,9 81,5 89,7 94,2 88 63,1 99,7 103,9 70,3 120,3
Fraction soluble (c) mg/kg M.S. - 4000 60000 <500 <500 520 <500 600 660 <500 <500 600 540 <500 <500 920 <500 620 <500 580 <500 641 580 <500 820
Carbone organique total mg/kg M.S. - 500 800 23 23 - 22 - 41 - - - 17 22 - - - 20 30 - 13 - 25 - 55
Indice phénol mg/kg M.S. - 1 <0,1 <0,1 - <0,1 - <0,1 - - - <0,1 <0,1 - - - <0,1 <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1
Anions - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fluorures mg/kg M.S. - 10 150 4,5 <2 - 5,4 - 4,8 - - - 3,4 3,1 - - - 5,4 4,8 - <2 - 4,4 - 3,5
Chlorures (***) mg/kg M.S. - 800 15000 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Sulfates (***) mg/kg M.S. - 1000 20000 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Métaux et métalloïdes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Antimoine mg/kg M.S. - 0,06 0,7 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039
Arsenic mg/kg M.S. - 0,5 2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Baryum mg/kg M.S. - 20 100 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,12 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cadmium mg/kg M.S. - 0,04 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Chrome mg/kg M.S. - 0,5 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cuivre mg/kg M.S. - 2 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Mercure mg/kg M.S. - 0,01 0,2 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Molybdène mg/kg M.S. - 0,5 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Nickel mg/kg M.S. - 0,4 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Plomb mg/kg M.S. - 0,5 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Zinc mg/kg M.S. - 4 50 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Selenium mg/kg M.S. - 0,1 0,5 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039

(a) [Pour l'acceptation en ISDI], une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.
(b) Valeurs en gras : source = Teneurs totales en éléments traces métalliques dans les sols, Denis BAIZE, INRA. En italique  : source = ATSDR

LQ : Limite de quantification du laboratoire
concentration supérieure au bruit de fond et inférieure aux limites de catégorie A1

concentration supérieure aux valeurs limites de catégorie A2 et inférieure aux limites de catégorie B1 = terres de catégorie B1 ou plus

Résultats de 
lixiviation 

conformes aux  
seuils définis pour 
les déchets inertes 

dans l'arrêté du 
28/10/10

Tests de 
lixiviation 

conformes à la 
Décision du 
Conseil du 

19/12/02 pour les 
déchets non 
dangereux

(c) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la Fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission [en ISDI] s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la Fraction soluble.

Secteur Ouest

Bruit de fond  
(b)

Valeurs limite de 
catégorie A1 

(ISDI)

valeurs limites 
de catégorie 
B1 (ISDND)
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4. Conclusions et recommandations 

VINCI IMMOBILIER projette une opération immobilière sur le site de Montout sur la commune de DECINES-
CHARPIEU (69), à proximité du projet du « Stade des Lumières ». Dans ce cadre, VINCI IMMOBILIER a 
missionné BURGEAP pour réaliser un diagnostic environnemental des sols afin d’évaluer les conséquences que 
la présence potentielle de polluants peut avoir sur le projet. 

Les prélèvement et analyses de sols réalisés ont montré : 

• la présence ponctuelle de traces en mercure sur sol brut, en hydrocarbures totaux, et PCB, 
essentiellement sur l’horizon des remblais ; 

• l’absence d’anomalie sur les autres paramètres analysés. 

 

Les anomalies ponctuelles identifiées sur les sols ne sont pas représentatives d’une pollution significative. 

Les sols présents au droit du site sont identifiés comme inerte vis-à-vis des critères d'acceptation définis dans 
l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux déchets inertes. Ainsi, en cas d’évacuation hors site, ces sols pourront 
être éliminés sans surcoût vers une filière de type ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes). 

 

Dans le cadre de l’activité envisagée (hôtels, bureaux et pôle de loisirs), nous n’émettons pas de 
recommandations particulières. 
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5. Limites d’utilisation d’une étude de pollution 

 
1- Une étude de la pollution du milieu souterrain a pour seule fonction de renseigner sur la qualité des sols, 
des eaux ou des déchets contenus dans le milieu souterrain. Toute utilisation en dehors de ce contexte, dans 
un but géotechnique par exemple, ne saurait engager la responsabilité de notre société. 

 

2- Il est précisé que le diagnostic repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de sondages 
répartis sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction des informations 
historiques ou bien encore en fonction de la localisation des installations qui ont été indiquées par l'exploitant 
comme pouvant être à l'origine d'une pollution. Ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas, dont 
l'extension possible est en relation inverse de la densité du maillage de sondages, et qui sont liés à des 
hétérogénéités toujours possibles en milieu naturel ou artificiel. Par ailleurs, l'inaccessibilité de certaines zones 
peut entraîner un défaut d'observation non imputable à notre société. 

 

3- Le diagnostic rend compte d'un état du milieu à un instant donné. Des évènements ultérieurs au diagnostic 
(interventions humaines ou phénomènes naturels) peuvent modifier la situation observée à cet instant. 
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Annexe Annexe Annexe Annexe 1111        
Coordonnées des points de Coordonnées des points de Coordonnées des points de Coordonnées des points de 

sondages sondages sondages sondages     
(Implantation par (Implantation par (Implantation par (Implantation par     

AGATE Géomètre Expert)AGATE Géomètre Expert)AGATE Géomètre Expert)AGATE Géomètre Expert)    



  
  
     

    

 

Villeurbanne, le 26 août 2014 
 BURGEAP 

 A l’attention de M. Adrien GARIOUD 

 19, rue de la Villette 

 69425 LYON CEDEX 03 

 
Référence affaire : 19017.0004.E01 
Chantier : GRAND STADE DE LYON 
Objet : IMPLANTATION du 25 août 2014 

 

 

                          LOCALISATION DES SONDAGES DE SOLS 
 

                         LISTING DE POINTS  
 

 

Matricule 

 

 

X  

 

Y  

 

Z  

S.1 1854241.806 5176075.056 193.190 

S.2 1854239.704 5176042.463 193.140 

S.3 1854239.743 5176017.838 192.160 

S.4 1854212.195 5176009.209 191.900 

S.5 1854213.186 5176030.014 191.910 

S.6 1854216.351 5176047.623 191.940 

S.7 1854214.574 5176067.297 191.900 

S.8 1854044.251 5176134.003 191.720 

S.9 1854054.715 5176113.372 191.650 

S.10 1854062.003 5176079.224 192.020 

S.11 1854045.753 5176066.450 192.070 

S.12 1854067.409 5176045.689 192.130 

S.13 1854062.835 5176013.489 192.010 

S.14 1854037.425 5175989.720 191.890 

S.15 1854011.154 5176024.433 191.940 

S.16 1854027.327 5176050.936 191.980 

S.17 1854020.211 5176071.117 192.050 

S.18 1854016.942 5176094.681 192.220 

S.19 1854014.581 5176134.015 191.660 

S.20 1853999.392 5176087.352 191.980 

S.21 1854001.063 5176111.530 191.910 

S.22 1853995.666 5176145.260 191.650 

S.23 1853976.253 5176119.686 191.830 

S.24 1853963.542 5176150.141 191.270 

S.25 1853982.082 5176059.946 191.850 

S.26 1853962.670 5176084.635 191.830 

S.27 1853944.751 5176107.964 191.690 

S.28 1853925.063 5176134.252 190.960 

S.29 1853906.723 5176157.128 190.860 
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Grave sablo-argileuse beige-grise

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

S7 (0-1m)

S7 (1-2m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S7

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

2

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Grave sablo-argileuse marron avec brique
et bétons

1.0

0.5

0.0

S8 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S8

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Grave sablo-argileuse marron avec brique
et bétons

1.0

0.5

0.0

S9 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S9

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Chaux

1.0

0.5

0.0

S10 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S10

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Remblais gravelo-sablo-argileux rouge

1.0

0.5

0.0

S11 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S11

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Remblais gravelo-sablo-argileux rouge

1.0

0.5

0.0

S12 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S12

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Remblais gravelo-sablo-argileux rouge

1.0

0.5

0.0

S13 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S13

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Remblais gravelo-sablo-argileux rouge

1.0

0.5

0.0

S14 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S14

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Grave sableuse

1.0

0.5

0.0

S15 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S15

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Remblais gravelo-sablo-argileux rouge

1.0

0.5

0.0

S16 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S16

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Remblais gravelo-sablo-argileux rouge

1.0

0.5

0.0

S17 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S17

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Remblais gravelo-sablo-argileux rouge

Argile graveleuse rouge

1.0

0.5

0.0

S18 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S18

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Remblais gravelo-sablo-argileux rouge

1.0

0.5

0.0

S19 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S19

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Remblais limoneux gris

1.0

0.5

0.0

S20 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S20

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Remblais gravelo-sablo-argileux rouge

1.0

0.5

0.0

S21 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S21

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Remblais gravelo-sablo-argileux rouge

1.0

0.5

0.0

S22 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S22

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Remblais gravelo-sablo-argileux rouge

1.0

0.5

0.0

S23 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S23

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Remblais gravelo-sablo-argileux rouge

1.0

0.5

0.0

S24 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S24

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Grave sableuse

1.0

0.5

0.0

S25 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S25

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Remblais gravelo-sablo-argileux rouge

1.0

0.5

0.0

S26 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S26

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Terre végétale

Argile graveleuse rouge

1.0

0.5

0.0

S27 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S27

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Remblais gravelo-sablo-argileux rouge

1.0

0.5

0.0

S28 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S28

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :



Remblais gravelo-sablo-argileux rouge

1.0

0.5

0.0

S29 (0-1m)

VINCI IMMOBILIER Décines-Charpieu (69)

S29

Site du Montout

CSSPCE141496

AG

1

ManuellePelle Mécanique

/ /

Sous-traitant :

Technique de forage :

Profondeur (m) :

Diamètre de forage (mm) :

Prof.
(m) NP Description lithologique

Echantillons PID
(ppmV)

Observations  
(aspect, odeur, couleur)

COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION

Lithologie

27/08/2014

Nuageux

NOTE:
Date d'envoi au laboratoire :

Localisation (X Y Z : Lambert / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :
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Méthodes analytiques, LQ et Méthodes analytiques, LQ et Méthodes analytiques, LQ et Méthodes analytiques, LQ et 

flaconnageflaconnageflaconnageflaconnage    



 

RSSPCE04170-01 / CSSPCE141496 
TTE – SBE 

15/09/2014 ANNEXES 

AL CONTROL 

Matrice sols 

Paramètres Description Méthode Seuil Unité Acc. Délai min Délai stand

HCT C10-C40 par GC, totaux et fractions, 
chromato. Inclus

fraction C10-C12,fraction C12-C16,fraction C16-C21,fraction 
C21-C40,hydrocarbures totaux C10-C40

Méthode interne, extraction acetone/hexane, 
analyse par GC/FID

5-20 mg/kg MS a 12 heures 5 jours

Hydrocarbures Volatils Totaux C5-C10, avec 
distinction des fractions C5, C6, C7-C8, C8-C10

hydrocarbures volatils C5-C10,fraction C5-C6,fraction C6 - 
C8,Fractions C8 - C10

Méthode interne, extraction methanol, analyse 
par GC/MS

10-30 mg/kg MS -- 12 heures 5 jours

TPH (découpage arom./ali. C5C35)
TPH (découpage arom./ali. C10C35),TPH (découpage arom./ali. 

C5C10)
Méthode interne, GC-FID,Méthode interne, 

Headspace GCMS
.05-15 mg/kg MS A 72 heures 5 jours

BTEX
xylènes,orthoxylène,para- et 

métaxylène,benzène,toluène,éthylbenzène,BTEX 
total,orthoxylène,para- et métaxylène

Méthode interne, Headspace GCMS .05-.2 mg/kg MS A 12 heures 5 jours

COHV 14

tétrachloroéthylène,trichloroéthylène,1,3-dichloropropène,1,2-
dichloroéthane,bromoforme,hexachlorobutadiene,1,1,1-

trichloroéthane,Cis 1,2-dichloroéthylène,1,1-
dichloroéthène,tétrachlorométhane,Chloroforme,Dichlorométhan

e,Chlorure de vinyle,1,2-dichloropropane,trans 1,2-
dichloroéthylène

Méthode interne, Headspace GCMS .02-.1 mg/kg MS a 12 heures 5 jours

MTBE MTBE Méthode interne .1 mg/kg MS A 12 heures 5 jours

COHV 19 composés MACAOH

chlorométhane,chlorure de vinyle,chloroéthane,1,1-
dichloroéthène,dichlorométhane,trans 1,2-dichloroéthylène,1,1-

dichloroéthane,cis-1,2-dichloroéthène,chloroforme,1,1,1-
trichloroéthane,tétrachlorométhane,1,2-
dichloroéthane,trichloroéthylène,1,1,2-

trichloroéthane,tétrachloroéthylène,1,1,1,2-
tétrachloroéthane,1,1,2,2-

tétrachloroéthane,hexachloroéthane,pentachloroéthane

Méthode interne, Headspace GCMS 0,2 mg/kg MS - 5 à 10 jours 5 à 10 jours

CAV 8 composés
Naphtalène,1,3,5-

trimethylbenzène,Cumène,xylènes,éthylbenzène,toluène,benzè
ne,1,2,4-trimethylbenzène,orthoxylène,para- et métaxylène

Méthode interne, Headspace GCMS .05-.1 mg/kg MS a 12 heures 5 jours

HAPs 16

indéno(1,2,3-cd)pyrène,pyrène,HAP totaux (10) VROM,HAP 
totaux (16) - 

EPA,fluoranthène,naphtalène,acénaphtylène,acénaphtène,fluor
ène,chrysène,anthracène,benzo(ghi)pérylène,benzo(a)anthracè
ne,benzo(b)fluoranthène,benzo(k)fluoranthène,Benzo(a)pyrène,d

ibenzo(ah)anthracène,phénanthrène

Méthode interne, extraction acétone-hexane, 
analyse par GC-MS

.02-.32 mg/kg MS A 12 heures 5 jours

PCB 7
PCB 101,PCB 153,PCB 118,PCB 180,PCB 52,PCB 28,PCB 

totaux,PCB 138
Méthode interne, extraction acétone/hexane, 

analyse GCMS
2-14 µg/kg MS A 12 heures 5 jours

Chlorophénols 

2,3,5,6-tétrachlorophénol,3,4-dichlorophénol,3,5-
dichlorophénol,2,3,4-trichlorophénol,2,3,6-trichlorophénol,3,4,5-

trichlorophénol,2,3-dichlorophénol,2,3,5-trichlorophénol,2-
chlorophénol,pentachlorophénol,tétrachlorophénol total,3-

chlorophénol,4-chlorophénol,chlorophénol total,trichlorophénol 
total,monochlorophénol total,2,4+2,5-dichlorophénol,2,4,5-

trichlorophénol,2,6-dichlorophénol,2,4,6-
trichlorophénol,dichlorophénol total,2,3,4,6- 
tétrachlorophénol,2,3,4,5- tétrachlorophénol

Méthode interne
.002-
.086

mg/kg MS a 72 heures 5 jours

Pesticides organochlorés

p,p-DDT,p,p-DDD,béta-endosulfane,p,p-DDE,o,p-
DDE,télodrine,dieldrine,endrine,o,p-DDD,delta-

HCH,hexachlorobenzène,hexachlorobutadiène,cis-
chlorodane,isodrine,alfa-endosulfane,drines 

totaux,quintozène,aldrine/dieldrine totaux,drins 
totaux,heptachloroepoxide totaux,DDE total,DDD total,beta-

HCH,DDT total,o,p-DDT,chlorodane 
totaux,aldrine,heptachloré,alfa-HCH,gamma-HCH,trans-

heptachlorépoxide,cis-heptachlorépoxide,trans-chlordane,HCH 
totaux,DDT, DDE, DDD total

Méthode interne, analyse par GC-MS,Méthode 
interne, extraction acétone/pentane, clean-up, 

analyse GCMSMS
1-6 µg/kg MS a 72 heures 5 jours

Pesticides organophosphorés

disulphotone,diméthoate,dichlorvos,bromophos-
éthyle,parathione-éthyle,parathione-méthyle,chloropyriphos-

éthyle,bromophos-méthyle,malathion,diazinon,mevinphos 
(somme),phenthion,chloropyriphos-méthyle

Méthode interne (Mesure conforme à VPR C85-
18)

10-10 µg/kg MS A 5 à 10 jours 5 à 10 jours

Pesticides organoazotés atrazine,terbutryne,propazine,simazine Mesure conforme à VPR C85-17 10-10 µg/kg MS A 5 à 10 jours 5 à 10 jours

Alcools (8)
iso-butanol,méthanol,ter-butanol,2-butanol,éthanol,2-propanol 

(isopropylalcohol),1-propanol,1-butanol
Méthode interne 2-2 mg/kg MS -- 5 à 10 jours 5 à 10 jours

Solvants polaires (pack limité)

Acétate 
d'éthyle,diéthyléther,acétonitrile,acétone,méthyléthylcétone 
(MEK),Acétate de butyle,1-propanol,méthylisobutylcétone 

(MIBK),acétate de méthyle,2-propanol (isopropylalcohol),iso-
butanol,éthanol,1-butanol,ter-butanol,méthanol

Méthode interne 1-2 mg/kg MS -- 5 à 10 jours 5 à 10 jours

Dioxines et furanes - PCDD/F - I-TEQ-OTAN Dioxines et furanes - PCDD/F - I-TEQ-OTAN
Analyse réalisée dans notre laboratoire de 

Suède
-- 10 à 15 jours 10 à 15 jours

PCB WHO (dioxine like) PCB WHO (dioxine like)
Analyse réalisée dans notre laboratoire de 

Suède
-- 10 à 15 jours 10 à 15 jours

pack 8 métaux ML8
Cuivre,Arsenic 

(As),Cadmium,zinc,Plomb,Mercure,Nickel,Chrome,Minéralisati
on métaux

Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à 
NEN 6961, analyse conforme à NEN-ISO 

16772),Méthode interne (destruction conforme à 
NEN 6961, analyse conforme à ISO 22036)

.05-20 mg/kg MS A 12 heures 5 jours

Lixiviation - NF-EN-12457-2 Lixiviation - NF-EN-12457-2
Conforme à NEN-EN 12457-2, conforme CMA 

2/II/A.19
A 72 heures 5 jours

Métaux

Lixiviation/Percolation

Organique - Hydrocarbures

Organique - autres composés
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ALcontrol Laboratories France
5 rue Madame de Sanzillon · 92110 Clichy-sur-Seine

Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51

www.alcontrol.fr

BURGEAP LYON

A. GARIUOD

19 Rue de la Villette

F-69425  LYON CEDEX 03

Votre nom de Projet : Vinci Montout

Votre référence de Projet : CSSPCE141496

Référence du rapport ALcontrol : 12046244, version: 1

Rotterdam, 10-09-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet CSSPCE141496.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués

sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 30 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations

sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.

Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est

autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service

Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,

Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin

Laboratory Manager
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol S1-1

002 Sol S2-1

003 Sol S3-1

004 Sol S4-1

005 Sol S5-1

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 92.8
 

92.5
 

90.1
 

94.8
 

93.5
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q  
 

<2000
 

 
 

<2000
 

<2000
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q  
 

7.8
 

 
 

8.2
 

8.0
 

température pour mes. pH °C   
 

21.9
 

 
 

21.7
 

21.8
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 5.4

 
 

 
5.5

 
4.3

 
 

 

cadmium mg/kg MS Q <0.2
 

 
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

chrome mg/kg MS Q 32
 

 
 

14
 

11
 

 
 

cuivre mg/kg MS Q 9.4
 

 
 

6.1
 

5.2
 

 
 

mercure mg/kg MS Q 0.06
 

 
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

plomb mg/kg MS Q 14
 

 
 

<10
 

<10
 

 
 

nickel mg/kg MS Q 12
 

 
 

12
 

7.8
 

 
 

zinc mg/kg MS Q 35
 

 
 

25
 

24
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q  

 
<0.05

 
 

 
<0.05

 
<0.05

 

toluène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

 
 

<0.05
 

<0.05
 

éthylbenzène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

 
 

<0.05
 

<0.05
 

orthoxylène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

 
 

<0.05
 

<0.05
 

para- et métaxylène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

 
 

<0.05
 

<0.05
 

xylènes mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

 
 

<0.05
 

<0.05
 

BTEX total mg/kg MS Q  
 

<0.2
 

 
 

<0.2
 

<0.2
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q  

 
<0.02

 
 

 
<0.02

 
<0.02

 

acénaphtylène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

<0.02
 

acénaphtène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

<0.02
 

fluorène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

<0.02
 

phénanthrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

<0.02
 

anthracène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

<0.02
 

fluoranthène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

<0.02
 

pyrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

<0.02
 

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

<0.02
 

chrysène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

<0.02
 

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

<0.02
 

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

<0.02
 

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

<0.02
 

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

<0.02
 

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

<0.02
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.



BURGEAP LYON

Vinci Montout

CSSPCE141496

12046244

29-08-2014

A. GARIUOD

28-08-2014

10-09-2014

Page 3 sur 30

Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol S1-1

002 Sol S2-1

003 Sol S3-1

004 Sol S4-1

005 Sol S5-1

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

<0.02
 

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS   
 

<0.2
 

 
 

<0.2
 

<0.2
 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS   
 

<0.32
 

 
 

<0.32
 

<0.32
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q  

 
<1

 
 

 
<1

 
<1

 

PCB 52 µg/kg MS Q  
 

<1
 

 
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kg MS Q  
 

<1
 

 
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kg MS Q  
 

<1
 

 
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kg MS Q  
 

<1
 

 
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kg MS Q  
 

<1
 

 
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kg MS Q  
 

<1
 

 
 

<1
 

<1
 

PCB totaux (7) µg/kg MS Q  
 

<7
 

 
 

<7
 

<7
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS   

 
<5

 
 

 
<5

 
<5

 

fraction C12-C16 mg/kg MS   
 

<5
 

 
 

<5
 

<5
 

fraction C16 - C21 mg/kg MS   
 

<5
 

 
 

<5
 

<5
 

fraction C21 - C40 mg/kg MS   
 

<5
 

 
 

<5
 

<5
 

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q  
 

<20
 

 
 

<20
 

<20
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF-

EN-12457-2

 Q #
 

#
 

#
 

#
 

#
 

date de lancement   03-09-2014
 

03-09-2014
 

03-09-2014
 

03-09-2014
 

03-09-2014
 

L/S ml/g Q 10.00
 

10.00
 

10.00
 

10.00
 

9.99
 

pH final ap. lix. - Q 7.94
 

8.02
 

8.6
 

8.81
 

8.93
 

température pour mes. pH °C  20.8
 

21.6
 

21.4
 

21.5
 

21.7
 

conductivité ap. lix. µS/cm Q 836
 

127.8
 

60.1
 

54.8
 

56.6
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COT mg/kg MS Q  

 
28

 
 

 
7.9

 
6.9

 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q <0.039

 
<0.039

 
<0.039

 
<0.039

 
<0.039

 

arsenic mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

baryum mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

cadmium mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

chrome mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

cuivre mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

mercure mg/kg MS Q <0.001
 

<0.001
 

<0.001
 

<0.001
 

<0.001
 

plomb mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

molybdène mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol S1-1

002 Sol S2-1

003 Sol S3-1

004 Sol S4-1

005 Sol S5-1

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

nickel mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

sélénium mg/kg MS Q <0.039
 

<0.039
 

<0.039
 

<0.039
 

<0.039
 

zinc mg/kg MS Q <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fluorures mg/kg MS Q  

 
6.0

 
 

 
<2

 
<2

 

fraction soluble mg/kg MS Q 565
 

580
 

<500
 

<500
 

<500
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q  

 
<0.1

 
 

 
<0.1

 
<0.1

 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
chlorures mg/kg MS Q <10

 
<10

 
<10

 
<10

 
<10

 

sulfate mg/kg MS Q <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol S6-1

007 Sol S7-1

008 Sol S8-1

009 Sol S9-1

010 Sol S10-1

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 92.8
 

90.6
 

90.0
 

88.9
 

88.0
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q  
 

<2000
 

5400
 

7100
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q  
 

7.8
 

7.6
 

5.8
 

 
 

température pour mes. pH °C   
 

21.6
 

21.8
 

22.0
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 4.2

 
6.2

 
8.0

 
 

 
7.6

 

cadmium mg/kg MS Q <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

<0.2
 

chrome mg/kg MS Q 12
 

17
 

21
 

 
 

21
 

cuivre mg/kg MS Q 5.1
 

8.9
 

12
 

 
 

10
 

mercure mg/kg MS Q <0.05
 

<0.05
 

0.05
 

 
 

<0.05
 

plomb mg/kg MS Q <10
 

<10
 

16
 

 
 

12
 

nickel mg/kg MS Q 9.1
 

14
 

15
 

 
 

18
 

zinc mg/kg MS Q 21
 

32
 

45
 

 
 

41
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q  

 
<0.05

 
<0.05

 
<0.05

 
 

 

toluène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

éthylbenzène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

orthoxylène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

para- et métaxylène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

xylènes mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

BTEX total mg/kg MS Q  
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q  

 
<0.02

 
<0.02

 
<0.02

 
 

 

acénaphtylène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

acénaphtène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

fluorène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

phénanthrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

0.02
 

<0.02
 

 
 

anthracène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

fluoranthène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

0.04
 

<0.02
 

 
 

pyrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

0.03
 

<0.02
 

 
 

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

chrysène mg/kg MS Q  
 

0.02
 

0.02
1)

<0.02
 

 
 

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q  
 

0.03
 

0.06
 

<0.02
 

 
 

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

0.03
 

<0.02
 

 
 

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

0.06
 

<0.02
 

 
 

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

0.05
 

<0.02
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol S6-1

007 Sol S7-1

008 Sol S8-1

009 Sol S9-1

010 Sol S10-1

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

0.04
 

<0.02
 

 
 

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS   
 

<0.2
 

0.30
 

<0.2
 

 
 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS   
 

<0.32
 

0.42
 

<0.32
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q  

 
<1

 
4.5

2)
<1

 
 

 

PCB 52 µg/kg MS Q  
 

<1
 

8.9
 

<1
 

 
 

PCB 101 µg/kg MS Q  
 

<1
 

4.8
 

<1
 

 
 

PCB 118 µg/kg MS Q  
 

<1
 

6.0
 

<1
 

 
 

PCB 138 µg/kg MS Q  
 

<1
 

4.2
 

<1
 

 
 

PCB 153 µg/kg MS Q  
 

<1
 

4.0
 

<1
 

 
 

PCB 180 µg/kg MS Q  
 

<1
 

2.6
 

<1
 

 
 

PCB totaux (7) µg/kg MS Q  
 

<7
 

35
 

<7
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS   

 
<5

 
<5

 
<5

 
 

 

fraction C12-C16 mg/kg MS   
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fraction C16 - C21 mg/kg MS   
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fraction C21 - C40 mg/kg MS   
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q  
 

<20
 

<20
 

<20
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF-

EN-12457-2

 Q #
 

#
 

#
 

#
 

#
 

date de lancement   03-09-2014
 

03-09-2014
 

03-09-2014
 

03-09-2014
 

03-09-2014
 

L/S ml/g Q 9.99
 

9.99
 

10.01
 

10.04
 

10.00
 

pH final ap. lix. - Q 8.88
 

8.13
 

7.96
 

7.73
 

8.02
 

température pour mes. pH °C  21.9
 

21.7
 

21.8
 

21.6
 

21.4
 

conductivité ap. lix. µS/cm Q 56.8
 

74.4
 

90.1
 

62.8
 

90.6
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COT mg/kg MS Q  

 
14

 
23

 
23

 
 

 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q <0.039

 
<0.039

 
<0.039

 
<0.039

 
<0.039

 

arsenic mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

baryum mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

cadmium mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

chrome mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

cuivre mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

mercure mg/kg MS Q <0.001
 

<0.001
 

<0.001
 

<0.001
 

<0.001
 

plomb mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

molybdène mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol S6-1

007 Sol S7-1

008 Sol S8-1

009 Sol S9-1

010 Sol S10-1

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

nickel mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

sélénium mg/kg MS Q <0.039
 

<0.039
 

<0.039
 

<0.039
 

<0.039
 

zinc mg/kg MS Q <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fluorures mg/kg MS Q  

 
3.5

 
4.5

 
<2

 
 

 

fraction soluble mg/kg MS Q <500
 

560
 

<500
 

<500
 

520
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q  

 
<0.1

 
<0.1

 
<0.1

 
 

 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
chlorures mg/kg MS Q <10

 
<10

 
<10

 
<10

 
<10

 

sulfate mg/kg MS Q <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.



BURGEAP LYON

Vinci Montout

CSSPCE141496

12046244

29-08-2014

A. GARIUOD

28-08-2014

10-09-2014

Page 8 sur 30

Projet
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants

2 Il est possible d'avoir sur-estimé le PCB 28 en raison de la présence du PCB 31
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Date de commande
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol S11-1

012 Sol S12-1

013 Sol S13-1

014 Sol S14-1

015 Sol S15-1

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

broyage -   
 

 
 

 
 

 
 

#
 

matière sèche % massique Q 90.2
 

88.5
 

86.6
 

90.3
 

90.9
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q 3300
 

 
 

2900
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q 7.5
 

 
 

7.4
 

 
 

 
 

température pour mes. pH °C  21.7
 

 
 

21.8
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 8.4

 
7.4

 
7.0

 
5.9

 
5.7

 

cadmium mg/kg MS Q <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

chrome mg/kg MS Q 22
 

21
 

20
 

15
 

20
 

cuivre mg/kg MS Q 10
 

9.3
 

8.9
 

6.7
 

7.0
 

mercure mg/kg MS Q <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

plomb mg/kg MS Q 12
 

12
 

<10
 

<10
 

<10
 

nickel mg/kg MS Q 19
 

18
 

18
 

13
 

13
 

zinc mg/kg MS Q 40
 

38
 

36
 

28
 

27
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05

 
 

 
<0.05

 
 

 
 

 

toluène mg/kg MS Q <0.05
 

 
 

<0.05
 

 
 

 
 

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05
 

 
 

<0.05
 

 
 

 
 

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05
 

 
 

<0.05
 

 
 

 
 

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05
 

 
 

<0.05
 

 
 

 
 

xylènes mg/kg MS Q <0.05
 

 
 

<0.05
 

 
 

 
 

BTEX total mg/kg MS Q <0.2
 

 
 

<0.2
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02

 
 

 
<0.02

 
 

 
 

 

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

 
 

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

 
 

fluorène mg/kg MS Q <0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

 
 

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

 
 

anthracène mg/kg MS Q <0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

 
 

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

 
 

pyrène mg/kg MS Q <0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

 
 

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

 
 

chrysène mg/kg MS Q <0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

 
 

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

 
 

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol S11-1

012 Sol S12-1

013 Sol S13-1

014 Sol S14-1

015 Sol S15-1

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

 
 

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

 
 

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

 
 

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS  <0.2
 

 
 

<0.2
 

 
 

 
 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS  <0.32
 

 
 

<0.32
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q <1

 
 

 
<1

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kg MS Q <1
 

 
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kg MS Q <1
 

 
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kg MS Q <1
 

 
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kg MS Q <1
 

 
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kg MS Q <1
 

 
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kg MS Q <1
 

 
 

<1
 

 
 

 
 

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7
 

 
 

<7
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5

 
 

 
<5

 
 

 
 

 

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5
 

 
 

<5
 

 
 

 
 

fraction C16 - C21 mg/kg MS  <5
 

 
 

<5
 

 
 

 
 

fraction C21 - C40 mg/kg MS  <5
 

 
 

6.8
 

 
 

 
 

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20
 

 
 

<20
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF-

EN-12457-2

 Q #
 

#
 

#
 

#
 

#
 

date de lancement   03-09-2014
 

03-09-2014
 

03-09-2014
 

03-09-2014
 

05-09-2014
 

L/S ml/g Q 10.01
 

10.00
 

10.00
 

10.00
 

10.01
 

pH final ap. lix. - Q 8.1
 

7.86
 

7.86
 

8.07
 

8.05
 

température pour mes. pH °C  20.7
 

21.1
 

21.9
 

21.6
 

20
 

conductivité ap. lix. µS/cm Q 90
 

118.8
 

120.9
 

78.5
 

72.4
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COT mg/kg MS Q 22

 
 

 
41

 
 

 
 

 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q <0.039

 
<0.039

 
<0.039

 
<0.039

 
<0.039

 

arsenic mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

baryum mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

cadmium mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

chrome mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

cuivre mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

mercure mg/kg MS Q <0.001
 

<0.001
 

<0.001
 

<0.001
 

<0.001
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol S11-1

012 Sol S12-1

013 Sol S13-1

014 Sol S14-1

015 Sol S15-1

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

plomb mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

molybdène mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

nickel mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

sélénium mg/kg MS Q <0.039
 

<0.039
 

<0.039
 

<0.039
 

<0.039
 

zinc mg/kg MS Q <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fluorures mg/kg MS Q 5.4

 
 

 
4.8

 
 

 
 

 

fraction soluble mg/kg MS Q <500
 

600
 

660
 

<500
 

<500
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q <0.1

 
 

 
<0.1

 
 

 
 

 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
chlorures mg/kg MS Q <10

 
<10

 
<10

 
<10

 
<10

 

sulfate mg/kg MS Q <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol S16-1

017 Sol S17-1

018 Sol S18-1

019 Sol S19-1

020 Sol S20-1

Analyse Unité Q 016 017 018 019 020

matière sèche % massique Q 87.9
 

90.9
 

90.2
 

90.7
 

86.3
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q  
 

<2000
 

5200
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q  
 

7.8
 

7.1
 

 
 

 
 

température pour mes. pH °C   
 

21.3
 

21.5
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 7.7

 
 

 
10

 
7.0

 
 

 

cadmium mg/kg MS Q <0.2
 

 
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

chrome mg/kg MS Q 20
 

 
 

27
 

22
 

 
 

cuivre mg/kg MS Q 9.3
 

 
 

13
 

11
 

 
 

mercure mg/kg MS Q <0.05
 

 
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

plomb mg/kg MS Q 11
 

 
 

16
 

16
 

 
 

nickel mg/kg MS Q 18
 

 
 

22
 

17
 

 
 

zinc mg/kg MS Q 39
 

 
 

54
 

51
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q  

 
<0.05

 
<0.05

 
 

 
 

 

toluène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

éthylbenzène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

orthoxylène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

para- et métaxylène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

xylènes mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

BTEX total mg/kg MS Q  
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q  

 
<0.02

 
<0.02

 
 

 
 

 

acénaphtylène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

acénaphtène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

fluorène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

phénanthrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

anthracène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

fluoranthène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

pyrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

chrysène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol S16-1

017 Sol S17-1

018 Sol S18-1

019 Sol S19-1

020 Sol S20-1

Analyse Unité Q 016 017 018 019 020

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS   
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS   
 

<0.32
 

<0.32
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q  

 
<1

 
<1

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kg MS Q  
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kg MS Q  
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kg MS Q  
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kg MS Q  
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kg MS Q  
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kg MS Q  
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB totaux (7) µg/kg MS Q  
 

<7
 

<7
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS   

 
<5

 
<5

 
 

 
 

 

fraction C12-C16 mg/kg MS   
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fraction C16 - C21 mg/kg MS   
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fraction C21 - C40 mg/kg MS   
 

8.5
 

<5
 

 
 

 
 

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q  
 

<20
 

<20
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF-

EN-12457-2

 Q #
 

#
 

#
 

#
 

#
 

date de lancement   03-09-2014
 

03-09-2014
 

03-09-2014
 

03-09-2014
 

03-09-2014
 

L/S ml/g Q 10.01
 

10.00
 

9.99
 

10.00
 

10.00
 

pH final ap. lix. - Q 7.96
 

8.04
 

7.94
 

8.06
 

7.77
 

température pour mes. pH °C  21.7
 

21.7
 

21.5
 

21.6
 

19.8
 

conductivité ap. lix. µS/cm Q 95.8
 

77.7
 

114.8
 

94.1
 

113.9
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COT mg/kg MS Q  

 
17

 
22

 
 

 
 

 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q <0.039

 
<0.039

 
<0.039

 
<0.039

 
<0.039

 

arsenic mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

baryum mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

0.12
 

cadmium mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

chrome mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

cuivre mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

mercure mg/kg MS Q <0.001
 

<0.001
 

<0.001
 

<0.001
 

<0.001
 

plomb mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

molybdène mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol S16-1

017 Sol S17-1

018 Sol S18-1

019 Sol S19-1

020 Sol S20-1

Analyse Unité Q 016 017 018 019 020

nickel mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

sélénium mg/kg MS Q <0.039
 

<0.039
 

<0.039
 

<0.039
 

<0.039
 

zinc mg/kg MS Q <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fluorures mg/kg MS Q  

 
3.4

 
3.1

 
 

 
 

 

fraction soluble mg/kg MS Q 600
 

540
 

<500
 

<500
 

920
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q  

 
<0.1

 
<0.1

 
 

 
 

 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
chlorures mg/kg MS Q <10

 
<10

 
<10

 
<10

 
<10

 

sulfate mg/kg MS Q <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

021 Sol S21-1

022 Sol S22-1

023 Sol S23-1

024 Sol S24-1

025 Sol S25-1

Analyse Unité Q 021 022 023 024 025

matière sèche % massique Q 90.4
 

87.7
 

87.7
 

88.1
 

94.9
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q  
 

5000
 

3700
 

 
 

<2000
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q  
 

7.7
 

7.3
 

 
 

8.0
 

température pour mes. pH °C   
 

21.8
 

21.4
 

 
 

21.6
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 7.5

 
 

 
8.3

 
<4

 
4.1

 

cadmium mg/kg MS Q <0.2
 

 
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

chrome mg/kg MS Q 19
 

 
 

23
 

<10
 

10
 

cuivre mg/kg MS Q 8.7
 

 
 

11
 

<5
 

<5
 

mercure mg/kg MS Q <0.05
 

 
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

plomb mg/kg MS Q <10
 

 
 

14
 

<10
 

<10
 

nickel mg/kg MS Q 17
 

 
 

19
 

<3
 

8.9
 

zinc mg/kg MS Q 36
 

 
 

43
 

<20
 

<20
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q  

 
<0.05

 
<0.05

 
 

 
<0.05

 

toluène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

<0.05
 

éthylbenzène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

<0.05
 

orthoxylène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

<0.05
 

para- et métaxylène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

<0.05
 

xylènes mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

<0.05
 

BTEX total mg/kg MS Q  
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

<0.2
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q  

 
<0.02

 
<0.02

 
 

 
<0.02

 

acénaphtylène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

acénaphtène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

fluorène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

phénanthrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

anthracène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

fluoranthène mg/kg MS Q  
 

0.02
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

pyrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

chrysène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q  
 

0.02
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

021 Sol S21-1

022 Sol S22-1

023 Sol S23-1

024 Sol S24-1

025 Sol S25-1

Analyse Unité Q 021 022 023 024 025

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS   
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

<0.2
 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS   
 

<0.32
 

<0.32
 

 
 

<0.32
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q  

 
<1

 
<1

 
 

 
<1

 

PCB 52 µg/kg MS Q  
 

<1
 

<1
 

 
 

<1
 

PCB 101 µg/kg MS Q  
 

<1
 

<1
 

 
 

<1
 

PCB 118 µg/kg MS Q  
 

<1
 

<1
 

 
 

<1
 

PCB 138 µg/kg MS Q  
 

<1
 

<1
 

 
 

<1
 

PCB 153 µg/kg MS Q  
 

<1
 

<1
 

 
 

<1
 

PCB 180 µg/kg MS Q  
 

<1
 

<1
 

 
 

<1
 

PCB totaux (7) µg/kg MS Q  
 

<7
 

<7
 

 
 

<7
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS   

 
<5

 
<5

 
 

 
<5

 

fraction C12-C16 mg/kg MS   
 

<5
 

<5
 

 
 

<5
 

fraction C16 - C21 mg/kg MS   
 

<5
 

<5
 

 
 

<5
 

fraction C21 - C40 mg/kg MS   
 

8.0
 

<5
 

 
 

<5
 

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q  
 

<20
 

<20
 

 
 

<20
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF-

EN-12457-2

 Q #
 

#
 

 
 

#
 

#
 

Lixiviation spécifique    
 

 
 

#
 

 
 

 
 

date de lancement   03-09-2014
 

03-09-2014
 

 
 

03-09-2014
 

03-09-2014
 

date de lancement    
 

 
 

08-09-2014
 

 
 

 
 

L/S ml/g Q 10.02
 

10.00
 

 
 

10.00
 

10.02
 

pH final ap. lix. - Q 7.97
 

7.97
 

7.86
 

7.97
 

8.32
 

température pour mes. pH °C  20.5
 

21.9
 

20.23
 

21.9
 

21.9
 

conductivité ap. lix. µS/cm Q 81.5
 

89.7
 

94.2
 

88
 

63.1
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COT mg/kg MS Q  

 
20

 
30

 
 

 
13

 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q <0.039

 
<0.039

 
<0.039

 
<0.039

 
<0.039

 

arsenic mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

baryum mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

cadmium mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

chrome mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

cuivre mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

mercure mg/kg MS Q <0.001
 

<0.001
 

<0.001
 

<0.001
 

<0.001
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.



BURGEAP LYON

Vinci Montout

CSSPCE141496

12046244

29-08-2014

A. GARIUOD

28-08-2014

10-09-2014

Page 17 sur 30

Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

021 Sol S21-1

022 Sol S22-1

023 Sol S23-1

024 Sol S24-1

025 Sol S25-1

Analyse Unité Q 021 022 023 024 025

plomb mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

molybdène mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

nickel mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

sélénium mg/kg MS Q <0.039
 

<0.039
 

<0.039
 

<0.039
 

<0.039
 

zinc mg/kg MS Q <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fluorures mg/kg MS Q  

 
5.4

 
4.8

 
 

 
<2

 

fraction soluble mg/kg MS Q <500
 

620
 

<500
 

580
 

<500
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q  

 
<0.1

 
<0.1

 
 

 
<0.1

 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
chlorures mg/kg MS Q <10

 
<10

 
<10

 
<10

 
<10

 

sulfate mg/kg MS Q <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

026 Sol S26-1

027 Sol S27-1

028 Sol S28-1

029 Sol S29-1

030 Sol S4-2

Analyse Unité Q 026 027 028 029 030

matière sèche % massique Q 87.0
 

87.9
 

92.3
 

87.9
 

94.6
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q  
 

3100
 

 
 

5600
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q  
 

7.8
 

 
 

7.2
 

 
 

température pour mes. pH °C   
 

21.8
 

 
 

21.6
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 7.4

 
7.8

 
6.7

 
7.6

 
 

 

cadmium mg/kg MS Q <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

chrome mg/kg MS Q 23
 

22
 

15
 

24
 

 
 

cuivre mg/kg MS Q 13
 

10
 

6.7
 

9.8
 

 
 

mercure mg/kg MS Q 0.18
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

plomb mg/kg MS Q 21
 

15
 

<10
 

19
 

 
 

nickel mg/kg MS Q 17
 

18
 

13
 

18
 

 
 

zinc mg/kg MS Q 48
 

40
 

29
 

44
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q  

 
<0.05

 
 

 
<0.05

 
 

 

toluène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

 
 

<0.05
 

 
 

éthylbenzène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

 
 

<0.05
 

 
 

orthoxylène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

 
 

<0.05
 

 
 

para- et métaxylène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

 
 

<0.05
 

 
 

xylènes mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

 
 

<0.05
 

 
 

BTEX total mg/kg MS Q  
 

<0.2
 

 
 

<0.2
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q  

 
<0.02

 
 

 
<0.02

 
 

 

acénaphtylène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

acénaphtène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

fluorène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

phénanthrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

0.03
 

 
 

anthracène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

fluoranthène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

0.10
 

 
 

pyrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

0.09
 

 
 

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

0.06
 

 
 

chrysène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

0.05
 

 
 

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

0.09
 

 
 

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

0.04
 

 
 

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

0.07
 

 
 

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

0.04
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.



BURGEAP LYON

Vinci Montout

CSSPCE141496

12046244

29-08-2014

A. GARIUOD

28-08-2014

10-09-2014

Page 19 sur 30

Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

026 Sol S26-1

027 Sol S27-1

028 Sol S28-1

029 Sol S29-1

030 Sol S4-2

Analyse Unité Q 026 027 028 029 030

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

0.04
 

 
 

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS   
 

<0.2
 

 
 

0.45
 

 
 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS   
 

<0.32
 

 
 

0.65
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q  

 
<1

 
 

 
<1

 
 

 

PCB 52 µg/kg MS Q  
 

<1
 

 
 

<1
 

 
 

PCB 101 µg/kg MS Q  
 

<1
 

 
 

<1
 

 
 

PCB 118 µg/kg MS Q  
 

<1
 

 
 

<1
 

 
 

PCB 138 µg/kg MS Q  
 

<1
 

 
 

<1
 

 
 

PCB 153 µg/kg MS Q  
 

<1
 

 
 

<1
 

 
 

PCB 180 µg/kg MS Q  
 

<1
 

 
 

<1
 

 
 

PCB totaux (7) µg/kg MS Q  
 

<7
 

 
 

<7
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS   

 
<5

 
 

 
<5

 
 

 

fraction C12-C16 mg/kg MS   
 

<5
 

 
 

<5
 

 
 

fraction C16 - C21 mg/kg MS   
 

<5
 

 
 

<5
 

 
 

fraction C21 - C40 mg/kg MS   
 

8.1
 

 
 

<5
 

 
 

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q  
 

<20
 

 
 

<20
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF-

EN-12457-2

 Q #
 

#
 

#
 

#
 

#
 

date de lancement   03-09-2014
 

03-09-2014
 

03-09-2014
 

03-09-2014
 

03-09-2014
 

L/S ml/g Q 10.01
 

10.01
 

10.00
 

10.00
 

10.01
 

pH final ap. lix. - Q 7.75
 

8.09
 

8.16
 

8.08
 

8.94
 

température pour mes. pH °C  19.5
 

21.5
 

20.9
 

19.9
 

21.1
 

conductivité ap. lix. µS/cm Q 99.7
 

103.9
 

70.3
 

120.3
 

50.2
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COT mg/kg MS Q  

 
25

 
 

 
55

 
 

 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q <0.039

 
<0.039

 
<0.039

 
<0.039

 
<0.039

 

arsenic mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

baryum mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

cadmium mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

chrome mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

cuivre mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

mercure mg/kg MS Q <0.001
 

<0.001
 

<0.001
 

<0.001
 

<0.001
 

plomb mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

molybdène mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

026 Sol S26-1

027 Sol S27-1

028 Sol S28-1

029 Sol S29-1

030 Sol S4-2

Analyse Unité Q 026 027 028 029 030

nickel mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

sélénium mg/kg MS Q <0.039
 

<0.039
 

<0.039
 

<0.039
 

<0.039
 

zinc mg/kg MS Q <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fluorures mg/kg MS Q  

 
4.4

 
 

 
3.5

 
 

 

fraction soluble mg/kg MS Q 641
 

580
 

<500
 

820
 

<500
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q  

 
<0.1

 
 

 
<0.1

 
 

 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
chlorures mg/kg MS Q <10

 
<10

 
<10

 
<10

 
<10

 

sulfate mg/kg MS Q <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet

Référence du projet
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

031 Sol S5-2

032 Sol S6-2

033 Sol S7-2

Analyse Unité Q 031 032 033   

matière sèche % massique Q 92.7
 

94.7
 

93.2
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q  
 

<2000
 

 
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q  
 

8.2
 

 
 

 
 

 
 

température pour mes. pH °C   
 

21.7
 

 
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 5.3

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kg MS Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chrome mg/kg MS Q 13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cuivre mg/kg MS Q 6.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mercure mg/kg MS Q <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

plomb mg/kg MS Q <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nickel mg/kg MS Q 11
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zinc mg/kg MS Q 25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q  

 
<0.05

 
 

 
 

 
 

 

toluène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

éthylbenzène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

orthoxylène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

para- et métaxylène mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

xylènes mg/kg MS Q  
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

BTEX total mg/kg MS Q  
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q  

 
<0.02

 
 

 
 

 
 

 

acénaphtylène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

 
 

 
 

acénaphtène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

 
 

 
 

fluorène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

 
 

 
 

phénanthrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

 
 

 
 

anthracène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

 
 

 
 

fluoranthène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

 
 

 
 

pyrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

 
 

 
 

chrysène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

 
 

 
 

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

 
 

 
 

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

 
 

 
 

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q  
 

<0.02
 

 
 

 
 

 
 

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS   
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

031 Sol S5-2

032 Sol S6-2

033 Sol S7-2

Analyse Unité Q 031 032 033   

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS   
 

<0.32
 

 
 

 
 

 
 

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q  

 
<1

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kg MS Q  
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kg MS Q  
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kg MS Q  
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kg MS Q  
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kg MS Q  
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kg MS Q  
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB totaux (7) µg/kg MS Q  
 

<7
 

 
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS   

 
<5

 
 

 
 

 
 

 

fraction C12-C16 mg/kg MS   
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fraction C16 - C21 mg/kg MS   
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fraction C21 - C40 mg/kg MS   
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q  
 

<20
 

 
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF-

EN-12457-2

 Q #
 

#
 

#
 

 
 

 
 

date de lancement   03-09-2014
 

03-09-2014
 

03-09-2014
 

 
 

 
 

L/S ml/g Q 10.01
 

10.00
 

10.01
 

 
 

 
 

pH final ap. lix. - Q 8.66
 

9.05
 

8.54
 

 
 

 
 

température pour mes. pH °C  21.7
 

21.6
 

21.1
 

 
 

 
 

conductivité ap. lix. µS/cm Q 57.7
 

50
 

62.6
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COT mg/kg MS Q  

 
9.5

 
 

 
 

 
 

 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q <0.039

 
<0.039

 
<0.039

 
 

 
 

 

arsenic mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

baryum mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

cadmium mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

chrome mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

cuivre mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

mercure mg/kg MS Q <0.001
 

<0.001
 

<0.001
 

 
 

 
 

plomb mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

molybdène mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

nickel mg/kg MS Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

sélénium mg/kg MS Q <0.039
 

<0.039
 

<0.039
 

 
 

 
 

zinc mg/kg MS Q <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

031 Sol S5-2

032 Sol S6-2

033 Sol S7-2

Analyse Unité Q 031 032 033   

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fluorures mg/kg MS Q  

 
<2

 
 

 
 

 
 

 

fraction soluble mg/kg MS Q <500
 

<500
 

<500
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q  

 
<0.1

 
 

 
 

 
 

 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
chlorures mg/kg MS Q <10

 
<10

 
<10

 
 

 
 

 

sulfate mg/kg MS Q <20
 

<20
 

<20
 

 
 

 
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465

arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036)

cadmium Sol Idem

chrome Sol Idem

cuivre Sol Idem

mercure Sol Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à

NEN-ISO 16772)

plomb Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036)

nickel Sol Idem

zinc Sol Idem

Lixiviation 24h - NF-EN-12457-2 Sol Eluat Conforme à NEN-EN 12457-2, conforme CMA 2/II/A.19

pH final ap. lix. Sol Eluat Conforme à NEN-EN-ISO 10523

conductivité ap. lix. Sol Eluat Conforme à NEN-ISO 7888 et conforme à EN 27888

antimoine Sol Eluat Conforme à NEN 6966

arsenic Sol Eluat Idem

baryum Sol Eluat Idem

cadmium Sol Eluat Idem

chrome Sol Eluat Idem

cuivre Sol Eluat Idem

mercure Sol Eluat Conforme NEN-EN-ISO 17852

plomb Sol Eluat Conforme à NEN 6966

molybdène Sol Eluat Idem

nickel Sol Eluat Idem

sélénium Sol Eluat Idem

zinc Sol Eluat Idem

fraction soluble Sol Eluat Équivalent à NEN-EN 15216

chlorures Sol Eluat Conforme à NEN-EN-IS0 10304-1

sulfate Sol Eluat Idem

COT Sol Conforme à NEN-EN 13137

pH (KCl) Sol Conforme à NEN-ISO 10390

benzène Sol Méthode interne, Headspace GCMS

toluène Sol Idem

éthylbenzène Sol Idem

orthoxylène Sol Idem

para- et métaxylène Sol Idem

xylènes Sol Idem

naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS

acénaphtylène Sol Idem

acénaphtène Sol Idem

fluorène Sol Idem

phénanthrène Sol Idem

anthracène Sol Idem

fluoranthène Sol Idem

pyrène Sol Idem

benzo(a)anthracène Sol Idem

chrysène Sol Idem

benzo(b)fluoranthène Sol Idem

benzo(k)fluoranthène Sol Idem

benzo(a)pyrène Sol Idem

dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

benzo(ghi)pérylène Sol Idem

indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem

PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS

PCB 52 Sol Idem

PCB 101 Sol Idem

PCB 118 Sol Idem

PCB 138 Sol Idem

PCB 153 Sol Idem

PCB 180 Sol Idem

PCB totaux (7) Sol Idem

fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)

fraction C12-C16 Sol Idem

fraction C16 - C21 Sol Idem

fraction C21 - C40 Sol Idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

COT Sol Eluat Conforme à NEN-EN 1484

fluorures Sol Eluat Conforme à NEN-EN-IS0 10304-1

Indice phénol Sol Eluat Conforme  à NEN-EN-ISO 14402

broyage Sol Méthode interne

Lixiviation spécifique Sol Eluat Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V6767754 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

001 V6767714 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

002 V6767740 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

002 V6767720 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

003 V6767758 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

003 V6767731 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

004 V6767748 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

004 V6767733 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

005 V6767730 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

005 V6767717 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

006 V6768438 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

006 V6768427 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

007 V6768440 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

007 V6767695 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

008 V6733614 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

008 V6733628 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

009 V6733599 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

009 V6733603 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

010 V6768443 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

010 V6768439 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

011 V6768444 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

011 V6768445 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

012 V6721626 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

012 V6721606 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

013 V6721609 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

013 V6721599 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

014 V6721616 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

014 V6721623 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

015 V6721605 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

015 V6721624 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

016 V6721618 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

016 V6721615 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

017 V6721617 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

017 V6721610 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

018 V6733610 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

018 V6733626 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

019 V6733612 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

019 V6733620 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

020 V6733619 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

020 V6733606 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

021 V6733627 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

021 V6733611 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

022 V6733625 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

022 V6733608 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

023 V6733616 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

023 V6715641 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

024 V6733621 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

024 V6733618 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

025 V6721603 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

025 V6721622 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

026 V6715636 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

026 V6715639 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

027 V6768441 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

027 V6733793 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

028 V6715638 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

028 V6715633 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

029 V6715637 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

029 V6733622 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

030 V6767735 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

030 V6767736 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

031 V6767738 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

031 V6767744 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

032 V6767669 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

032 V6768431 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

033 V6767741 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  

033 V6767742 29-08-2014 27-08-2014 ALC201  
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S13-1

013
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S17-1

017



BURGEAP LYON

Vinci Montout

CSSPCE141496

12046244

29-08-2014

A. GARIUOD

28-08-2014

10-09-2014

Page 29 sur 30

Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S22-1

022
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S27-1

027
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AEA (Alimentation en Eau Agricole) : Eau utilisée pour l’irrigation des cultures 

AEI (Alimentation en Eau Industrielle) : Eau utilisée dans les processus industriels 

AEP (Alimentation en Eau Potable) : Eau utilisée pour la production d’eau potable 

ARR (Analyse des risques résiduels) : Il s’agit d’une estimation par le calcul (et donc théorique) du risque 
résiduel auquel sont exposées des cibles humaines à l’issue de la mise en œuvre de mesures de gestion d’un 
site. Cette évaluation correspond à une EQRS. 

ARS (Agence régionale de santé) : Les ARS ont été créées en 2009 afin d’assurer un pilotage unifié de la 
santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population et d’accroître l’efficacité du  système. 

BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) : Cette base de 
données gérée par le BRGM recense de manière systématique les sites industriels susceptibles d’engendrer 
une pollution de l’environnement. 

BASOL : Base de données gérée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
recensant les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif. 

Biocentre : Ce type d’installation prenant en charge les déchets est basé sur la biodégradation aérobie de 
polluants chimiques hydrocarburés. 

BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) : Les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et 
Xylènes) sont des composés organiques mono-aromatiques volatils qui ont des propriétés toxiques. 

COHV (Composés organo-halogénés volatils) : Solvants organiques chlorés aliphatiques couramment 
utilisés dans l’industrie. 

DREAL (Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement) : Cette 
structure régionale du ministère du Développement durable pilote les politiques de développement durable 
résultant notamment des engagements du Grenelle Environnement ainsi que celles du logement et de la ville. 
Les DREAL remplacent les Directions Régionales de l’Environnement (DIREN), les Directions Régionales de 
l’Equipement (DRE) et les Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 
(DRIRE), dont elles reprennent les missions hormis le développement industriel et la métrologie. 

DRIEE (Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie) : Service 
déconcentré du Ministère en charge de l’environnement, la DRIEE met en œuvre sous l’autorité du Préfet de 
la Région les priorités d’actions de l’État en matière d’Environnement et d’Énergie et plus particulièrement 
celles issues du Grenelle de l’Environnement. Elle intervient dans l’ensemble des départements de la région 
grâce à ses unités territoriales (UT). 

EDR (Evaluation détaillée des risques) : type de prestation non repris par les textes ministériels de 
février 2007 en matière de gestion des sites et sols pollués. 

Eluat : voir lixiviation 

EQRS (Evaluation quantitative des risques sanitaires) : Il s’agit d’une estimation par le calcul (et donc 
théorique) du risque auquel sont exposées des cibles humaines. 

ERI (Excès de risque individuel) : probabilité de survenue d'un danger, au cours de la vie entière d'un 
individu, liée à une exposition à un agent cancérigène (sans unité). 

ERU (Excès de risque unitaire) : estimation de l'ERI pour une exposition vie entière égale à 1 unité de 
dose d'agent dangereux. Cet indice est la VTR* pour les effets toxiques sans seuil. Il s’exprime, pour une 
exposition orale ou cutanée, en (mg/kg.j)-1, et pour une exposition par inhalation en (µg/m3)-1. 

ESR (Evaluation simplifiée des risques) : type de prestation non repris par les textes ministériels de 
février 2007 en matière de gestion des sites et sols pollués. 

HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) : Ces composés constitués d’hydrocarbures cycliques 
sont générés par la combustion de matières fossiles. Ils sont peu mobiles dans les sols. 

HAM (Hydrocarbures aromatiques monocycliques) : Ces composés constitués d’un seul cycle 
d’hydrocarbures sont très volatils. 
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HCT (Hydrocarbures Totaux) : Il s’agit généralement de carburants pétroliers, moyennement mobiles 
dans les sols. 

IEM (Interprétation de l’état des milieux) : dans le sens des nouveaux textes ministériels du 8 février 
2007, l’IEM est une étude réalisée pour évaluer la compatibilité entre l’état des milieux (susceptibles d’être 
touchés par une pollution) et les usages effectivement constatés, programmés ou potentiels à préserver. 
L’IEM peut faire appel dans certains cas à une grille de calcul d’EQRS spécifique. 

IR : Voir QD 

ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) : Ce type d’installation permet l’élimination de 
déchets industriels inertes par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre. Sont considérés comme déchets 
inertes des déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. 

ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) : Ces installation sont classées pour la 
protection de l’environnement et sont soumises à autorisation préfectorale dans tous les cas. Cette 
autorisation précise, entre autre, les capacités maximales et annuelles de l’installation, la durée de 
l’exploitation et les superficies de l’installation de la zone à exploiter et les prescriptions techniques requises. 

ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux) : Ce type d’installation permet l’élimination de 
déchets spéciaux qu’ils soient d’origine industrielle ou domestiques mais également les déchets issus des 
activités de soins. 

Lixiviation : Opération consistant à soumettre une matrice (sol par exemple) à l'action d'un solvant (en 
général de l’eau). On appelle lixiviat la solution obtenue par lixiviation dans le milieu réel (ex : une décharge). 
La solution obtenue après lixiviation d'un matériau au laboratoire est appelée un éluat. 

PCB (Polychlorobiphényles) : L’utilisation des PCB est interdite en France depuis 1975 (mais leur usage en 
système clos est toléré). On les rencontre essentiellement dans les isolants diélectriques, dans les 
transformateurs et condensateurs individuels. Ces composés sont peu volatils et peu solubles. 

Plan de Gestion : Terme employé par les textes ministériels du 8 février 2007 désignant un document dont 
le contenu présente, explique et justifie ce qui va être fait pour gérer un site (et la pollution afférente).  

QD (Quotient de danger) ou Indice de risque (IR) : Rapport entre l'estimation d'une exposition 
(exprimée par une dose ou une concentration pour une période de temps spécifiée) et la VTR* de l'agent 
dangereux pour la voie et la durée d'exposition correspondantes. L’IR ou le QD (sans unité) n'est pas une 
probabilité et concerne uniquement les effets à seuil. 

SEQ-Eau (ou SEQ-Sédiment) : Système d’évaluation de la qualité des eaux ou des sédiments. Mis en place 
par les agences de l’eau, les grilles de concentrations associées à des classes de qualité (pour des usages 
prédéfinis) permettent la classification et la définition d’objectifs pour les eaux superficielles et les sédiments. 

VTR (Valeur toxicologique de référence) : Appellation générique regroupant tous les types d’indice 
toxicologique qui permettent d’établir une relation entre une dose et un effet (toxique à seuil d’effet) ou entre 
une dose et une probabilité d’effet (toxique sans seuil d’effet). Les VTR sont établies par des instances 
internationales (l'OMS ou le CIPR, par exemple) ou des structures nationales (US-EPA et ATSDR aux Etats-
Unis, RIVM aux Pays-Bas, Health Canada, ANSES en France, etc.). 

VCI (Valeur de constat d’impact) : Ces valeurs permettaient de définir si un site présente un impact vis-à-
vis d’usages sensibles ou non sensibles. Elles ne sont pas reprises par les textes ministériels de février 2007. 

VDSS (Valeur de Définition de Source-sol) : Ces valeurs établies dans le cadre et pour la classification 
des ESR* permettaient de définir si le sol étudié constituait ou non une source de pollution. Ces valeurs ne 
sont pas reprises par les textes ministériels (février 2007) en matière de gestion des sites et sols pollués. 

VME (Valeur Moyenne limite d’Exposition) : Correspondant à la valeur réglementaire de concentration 
dans l’air de l’atmosphère de travail à ne pas dépasser pour des expositions journalières de 8 heures 

VLE (Valeur Limite d’Exposition) : Valeur limite d’exposition correspondant à la valeur réglementaire de 
concentration dans l’air de l’atmosphère de travail à ne pas dépasser durant plus de 15 minutes. 
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NOTE TECHNIQUE 

N°01 / A-15.050_LY 

 8 pages A4 

Émise le : 27 avril 2015 

 
Affaire: GRAND STADE – PROJETS CONNEXES – Z3  POLE  LOISIRS 

Référence : A-15-050_LY 

Révision n°1 du 28/04/2015 

Révision n°2 du 29/04/2015 

Révision n°… 

Objet   :   Étude hydraulique de gestio n des eaux pluviales à la 
parcelle 
 

VINCI IMMOBILIER d’ENTREPRISE projette la réalisation d’un Pôle de Loisirs sur le site 
du Montout sur la commune de DECINES-CHARPIEU (69), au Nord-Ouest du projet du 
«Stade des Lumières» 

Contraintes : 

La Direction de l’eau du Grand Lyon impose sur le secteur de l’opération une infiltration à 
la parcelle. 

La pluie de référence à prendre en compte est une pluie avec une période de retour de 
30 ans. 

 

 

La présente notice technique comprend : 

� La cartographie des ruissellements et le calcul des débits pluviaux engendrés, 

� La simulation d’événements pluviaux avec une période de retour 30 ans pour le 
calcul des volumes de rétention et des surfaces d’infiltration nécessaires à la gestion 
des eaux à la parcelle, selon les caractéristiques de perméabilité des sols en place. 

� Un plan de principe d’implantation des ouvrages. 
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1. Caractéristiques hydrauliques du projet 
 

• Caractéristiques du projet 

� Topographie : 

Le site est actuellement occupé par des parcelles agricoles inexploitées, situées entre le Grand Stade et le futur 
« Ecoquartier » du grand large (ex site ABB). 

La parcelle de forme  triangulaire a une superficie totale de 15 834 m2. Elle est attenante au parvis du Grand Stade à 
l’Est, et à la zone Z2 (construction de 4 immeubles de bureaux) au Nord.  La parcelle est fermée par la nouvelle 
chaussée structurante entre la rue Sully et le Parvis du Stade au Nord (dénommée Accès Nord).  

Le terrain sera desservi par le Sud à partir de la future voie de desserte des parkings, et par le Nord depuis la voie 
communautaire. A l’exception des voies pompiers, tous les véhicules seront stationnés sur les parking situés en face 
de la parcelle. 

Le terrain est sensiblement plat, avec une légère pente en direction de l’Ouest. L’altitude moyenne de la zone étudiée 
est d’environ 191.50 m NGF (Nivellement Général de la  France). Cette côte devra être vérifiée par un relevé 
topographique récent, le terrain ayant été terrassé et remblayé dans le cadre des travaux du Grand Stade. 

Les eaux de la parcelle ne sont actuellement pas collectées et s’infiltrent dans le sol en place.  

 

� Géologie – hydrogéologie. 

Au regard des observations réalisées au cours des investigations, la succession des formations géologiques au droit 
du site est la suivante:  

� secteur Sud :  

� une couche de remblais de hauteur variable de 0.30m à 1.40m  

� Grave limoneuse marron rougeâtre sur 0.70m 

� Grave sableuse beige à partir du niveau 190.00 / 190.50 

� Graviers et galets sableux à partir de -2.00m 

 

� secteur Nord :  

� Une couche de remblai peu compactée impacte une grande partie de la zone Nord, et correspond au 
remblaiement  d’un bassin d’orage, durant les travaux préalables au Grand Stade.  

� Cette zone sera purgée / substituée ou fondée sur pieux 

 

A l’exception de la zone rembayée, les terrains rencontrés au cours des sondages n’ont présenté aucun indice 
organoleptique laissant présager d’une pollution des sols. Les sols présents au droit du site sont identifiés comme 
inertes vis-à-vis des critères, ainsi, lors d’évacuation hors site, ces sols pourront être éliminés vers une filière de type 
ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes). 

Par contre les déblais du bassin d’orage non réutilisables sur site, présentent des traces d’antimoine. Il seront évacués 
en déchets de Classe 3. 

Le piézomètre PZ4 situé à l’angle Ouest de la parcelle Vinci Immobilier, indique un niveau d’eau à 182.04 NGF le 02 
octobre 2013, soit une nappe à -9.00  mètres de profondeur, par rapport au TN 2013. 

 

� Le projet : 

Le projet prévoit la construction de 4 bâtiments sans sous-sol. Les 2 mails piétons perpendiculaires structureront la 
parcelle, tandis qu’une chaussée desservira le Restaurant rapide à l’Est.   

Un large mail piéton en béton désactivé (ou pavés) sera réalisé, pour permettre l’accès au Pôle Loisirs. Il servira 
également de voie pompier, pour Z2 et Z3. 

Les raccordements des réseaux, hors AEP, seront réalisés côté Nord à partir de la nouvelle voie Est/Ouest. 

La chaussée du Restaurant rapide sera traitée en enrobé, tandis que le mail avec la voie pompier sera en béton 
désactivé ou similaire. Les emprises restantes de la parcelle seront végétalisées. 

L’ensemble des eaux pluviales sera collecté dans des bassins de rétention / infiltration souterrains. L’altimétrie des 
bassins sera calée de sorte que l’écoulement des eaux de voirie et de toiture soit gravitaire.  
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� Nature des revêtements et ruissellements : 

 

Les toitures sont des terrasses en gravier ou dallettes béton. Nous donnerons un coefficient d’imperméabilité de 1 à 
toutes les toitures, terrasses et ouvrages sur dalle. 

Les espaces extérieurs en enrobé ou béton désactivé auront un coefficient de ruissellement égal à 0.95. 

Les espaces extérieurs engazonnés ou plantés auront un coefficient d’imperméabilité de 0.4 lorsqu’ils sont sur dalle et 
de 0.20 lorsqu’ils sont en pleine terre. 

 

• Perméabilité / Niveau de protection 

 

Il est demandé, par la Direction de l’Eau du grand Lyon un niveau de protection de 30 ans. 

Des sondages et essais de perméabilité ont été réalisés afin de déterminer la perméabilité des terrains en place. 

L’Etude géotechnique préalable de Fondasol de novembre 2014, a retenu  une perméabilité de la couche argilo 
sableuse de K= 1.10-4 m/s  pour une profondeur inférieure à 3.50m, ce qui est favorable à une infiltration locale dans la 
zone non saturée. 

 

L’objectif de cette note hydraulique est de déterminer les volumes du bassin de rétention / infiltration à créer. 

 

Hypothèses prises en compte: 

- Protection pour le bassin de rétention : 30 ans 

- La méthode retenue pour le calcul des volumes est la méthode des pluies pour une période de retour 30 ans 
pour un rejet régulé à 5 l/s/ha aménagé. 

- Coefficient de perméabilité : K= 1.10-4 m/s   
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2. Calcul des débits et dimensionnement du disposit if de rétention 
infiltration 

• Plan général du projet  

 

 

 

• Bilan des surfaces  

Définition du coefficient d’imperméabilisation en fonction des revêtements : 

 

 



   

 

_______________________ 

Page 5 sur 8 

 

Bilan des surfaces à récolter: 

  

 
Bilan des surfaces 

 
Surface totale aménagée 15 637 m² 

 
      

 
BAT toiture végétalisée 0 m² 

 
BAT toiture béton 12 101 m² 

 
Béton désactivé 2 415 m² 

 
Voirie en enrobé 838 m² 

 
Espaces verts en pleine terre 283 m² 

 
0 0 m² 

 
0 0 m² 

 

 

 

• Débits générés  

Pôle de loisirs  -  Z3 

Situation                   
future 

Type de surface S (m²) C Sa 
(m²) 

Q10 
(L/s) 

Q30 
(L/s) 

Toiture classique 1154,0 1,00 1154,0 39,8 47,1 

Toiture végétalisée 0,0 0,80 0,0 0,0 0,0 

Revêtement en enrobé 423,0 0,90 380,7 13,1 15,5 

Revêtement en pavés béton 396,0 0,60 237,6 8,2 9,7 

Pavés enherbés 174,0 0,60 104,4 3,6 4,3 

Platelage bois 48,0 0,60 28,8 1,0 1,2 

Espace vert ou haies 392,0 0,15 58,8 2,0 2,4 

Total parcelle (moyennes) 2587,0 0,76 1964,3 28,0 33,1 

       
* calculs selon paramètres de pluie de Lyon-Bron (1960-2009) 

   i10= 345 L/s/ha 

     i30=408 L/s/ha 

     
 

 
Coefficients de Montana : 

Lyon - Bron 

6-120min 

T a(F) b(F) 

30 ans 6,766 -0,568 

Lyon - Bron 

120-1440min 

T a(F) b(F) 

30 ans 17,178 -0,78 
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• Besoin en rétention 

Paramètres de Montana pour des durées de retour de 30 ans* 

AFFAIRE:  POLE DE LOISIR  -  Z3 

              Apport   Fuite    Bassin Bassin 

a b a' b' T S. active i Q V Q V Volume Volume 

        mn ha l/s/ha  l/s m 3 l/s m 3 m3 m3 
          S* Ca             30 ans 

6,766 0,568     6 1,525 15 22,37 223,72 40,00 14,40 209,32 528,11 
6,766 0,568     8 1,525 17 25,33 253,33 40,00 19,20 234,13   
6,766 0,568     10 1,525 18 27,90 278,96 40,00 24,00 254,96   
6,766 0,568     20 1,525 25 37,63 376,35 40,00 48,00 328,35   
6,766 0,568     30 1,525 29 44,84 448,39 40,00 72,00 376,39   
6,766 0,568     40 1,525 33 50,77 507,73 40,00 96,00 411,73   
6,766 0,568     50 1,525 37 55,91 559,11 40,00 120,00 439,11   
6,766 0,568     60 1,525 40 60,49 604,93 40,00 144,00 460,93   
6,766 0,568     70 1,525 42 64,66 646,59 40,00 168,00 478,59   
6,766 0,568     80 1,525 45 68,50 684,98 40,00 192,00 492,98   
6,766 0,568     90 1,525 47 72,07 720,74 40,00 216,00 504,74   
6,766 0,568     100 1,525 49 75,43 754,30 40,00 240,00 514,30   
6,766 0,568     110 1,525 52 78,60 786,00 40,00 264,00 522,00   
6,766 0,568     120 1,525 54 81,61 816,11 40,00 288,00 528,11   

    17,178 0,78 120 1,525 49 75,09 750,94 40,00 288,00 462,94   
    17,178 0,78 150 1,525 52 78,87 788,72 40,00 360,00 428,72   
    17,178 0,78 200 1,525 55 84,03 840,25 40,00 480,00 360,25   
    17,178 0,78 250 1,525 58 88,25 882,53 40,00 600,00 282,53   
    17,178 0,78 300 1,525 60 91,87 918,65 40,00 720,00 198,65   
    17,178 0,78 350 1,525 62 95,03 950,34 40,00 840,00 110,34   
    17,178 0,78 450 1,525 66 100,44 1004,36 40,00 1080,00 0   
    17,178 0,78 500 1,525 67 102,79 1027,92 40,00 1200,00 0   
    17,178 0,78 550 1,525 69 104,97 1049,70 40,00 1320,00 0   
    17,178 0,78 600 1,525 70 107,00 1069,98 40,00 1440,00 0   
    17,178 0,78 700 1,525 73 110,69 1106,89 40,00 1680,00 0   
    17,178 0,78 800 1,525 75 113,99 1139,89 40,00 1920,00 0   
    17,178 0,78 900 1,525 77 116,98 1169,82 40,00 2160,00 0   
    17,178 0,78 1000 1,525 79 119,72 1197,25 40,00 2400,00 0   
    17,178 0,78 1100 1,525 80 122,26 1222,62 40,00 2640,00 0   
    17,178 0,78 1200 1,525 82 124,62 1246,25 40,00 2880,00 0   
    17,178 0,78 1300 1,525 83 126,84 1268,39 40,00 3120,00 0   
    17,178 0,78 1400 1,525 85 128,92 1289,24 40,00 3360,00 0   
    17,178 0,78 1440 1,525 85 129,73 1297,25 40,00 3456,00 0   

  
 

Le tableau suivant permet de vérifier le volume de rétention nécessaire pour le débit de fuite défini précédemment. 

Avec un débit de fuite de 40 L/s , correspondant à l’infiltration potentielle du sol en place, le volume de rétention 
nécessaire pour tamponner la pluie trentennale est de 530m3.  
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3. Insertion des ouvrages de rétention / infiltrati on dans le projet 
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• Principe de rétention  

 

Les zones non construites sur la parcelle étant réduites, 3 zones de stockage / infiltration ont été implantées en sous-
sol. (voir plan)  

On définit ainsi 3 bassins, dont les volumes seront : 

- BR i-1 = 270 m3 

- BR i-2 = 120 m3 

- BR i-3 = 140 m3 

Soit un total de 530 m3 . 

Ces bassins de rétention/infiltration, pourront être : 

- en structure alvéolaires de type « Rausiskko Box » ou similaire,  

- en buses métalliques perforées de type « Spirel » ou similaire, 

- en système de tunnel visitable de type « Eluvio », ou similaire. 

Les eaux des toitures, des parkings, et des allées piétonnes seront ramenées dans les zones de rétention et 
d’infiltration situées sous le mail piéton entre les quatres bâtiments. 

De là, elles seront diffusées dans des bassins drainants, permettant la visite et l’entretien. 

En cas de pluie de retour supérieur à 30 ans, une surverse de protection réglementaire (jusqu’à la pluie centennale), 
munie d’un clapet anti-retour, et calée au-dessus du niveau maximum de rétention, sera dirigée dans la noue 
paysagère située devant l’entrée de la parcelle.  

 

4. Conclusion 
 

Cette notice hydraulique apporte une première réponse à la problématique de la gestion des eaux pluviales sur la 
parcelle du Pôle de Loisirs. 

Elle donne un pré-dimensionnement des ouvrages ainsi que leur positionnement, pour l’instruction du permis de 
construire. 

 

�  �  � 

 

Cette notice ne donne en aucun cas des plans de définition des ouvrages hydrauliques. 

Elle est valable pour un état d’avancement du projet à un instant donné et doit déboucher sur une étude d’exécution 
une fois le projet arrivé à maturation. 

 Elle permet à chacun de comprendre la réponse apportée à l’obligation d’infiltration à la parcelle. 

 

 

�  �  � 

  

Jean-Pierre DELORME 

SOTREC Ingénierie 
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