! , Demande d’'examen au cas par cas préalable @
Y - & la réalisation d'une étude d'impact

Liberté « Egalité + Fraternité . .
REPUBLIQUE FRANGAISE Article R. 122-3 du code de I'environnement N® 1473402

Minl'siérc? chargé Ce formulaire n'est pas applicable aux installations classées pour la protection
de l'environnement de I'environnement

Ce formulaire complété sera publié sur le site infernet de 'autorité administrative de I'Etat
compétente en matiére d’environnement

Avant de remplir celte demande, lire attentivement la notice explicative

Cadre réservé a I'administration
Date de réception Dossier complet le N° d'enregistrement

12/06/2013 19/06/2013 F-053-13-C-0052

1. Intitulé du projet

Isthme de Penthiévre : Confortement par enrochements de 1l'ouvrage de
protection de la voie ferrée et de la RD 768 (Morbihan)

2. Identification du maitre d'ouvrage ou du pétitionnaire

Régseau Ferré de France

RHONE Xavier - Directeur régional Bretagne et Pays de
La Loire

3. Rubrique(s) applicable(s) du tableau des seuils et criteres annexé a l'article R. 122-2 du code de l'environnement et
dimensionnement correspondant du projet

Reconstruction d'un aménagement cdtier ancien

e

destiné & combattre 1l'érosion, d'une surface

~

inférieure & 2000m?2.

4. Caractéristiques genérales du projet

Le projet concerne 1’isthme de Penthiévre, cordon dunaire sur lequel est
implantée la voie ferré reliant Auray & Quiberon (Morbihan) .

Ce cordon dunaire est constitué de matériaux sableux sur une hauteur moyenne
de 5 m environ. C6té Est du km 604+902 au km 605+047, 1l’isthme est protégé
en partie supérieure par un perré magonné et en partie inférieure par des
plaques béton avec présence d’enrochements en pied.

Depuis 2001 des affouillements ont été constatés avec l'apparition de
fissures et 1'effondrement de plaques béton. Le projet consiste donc a
conforter les aménagements cdtiers existants destinés a combattre 1’'érosion.

La loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a linformatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d'accés et de rectificatfion pour ces données auprés du service destinataire
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L’opération proposée dans ce projet consiste & conforter les aménagements
existant sur une longueur de 145 m, pour protéger le cété Est de la
plate-forme ferroviaire et de la RD 768 avant le PN 470 du risque existant
d’affouillement et d’entrainement des particules fines du remblai
constituant 1’isthme, lors d'événements climatiques extrémes (Tempétes
d’Est combinées & de forts coefficients de marée) .

‘ jl} r
Les travaux sont prévus sur une durée de 6 semaines en période de fermeture de la voie ferrée en

|et juin 2014 si nécessité d'une étude d'impact (en septembre et octobre 2013 sinon). La ligne Auray
-Quiberon n'est en service que de juin & septembre chague année. Le trafic routier ne sera pas
interrompu.

Le chantier comportera trois phases principales :

1) Travaux préparatoires : reprise de 1'enrochement, démolition des plagues de béton non armé et du
perré magonné sur les 1/4 supérieur, égalisation du talus du remblai par un léger peignage.

2) Fourniture et mise en oeuvre d'un géotextilé : pour réaliser un systéme de filtration bicouche &
l'interface avec le matériau sableux constituant le remblai de 1‘isthme.

3) Enrochement : Les enrochements constitutifs de la carapace seront de la classe granulaire
1000/3000 kg (enrochement lourd de catégorie A) conformes 3 la norme NF EN 13883 (Parties 1 et 2).
Plus généralement, le chantier devra &tre réalisé selon un avancement continu : réalisation par =zons
de l'ensemble des trois phases (démolition de la protection existante, régalage du talus, mise en
ceuvre du géotextile et des enrochements). Ceci permettra de ne pas laisser le remblai & nu et ainsi

d'éviter l’érosion des matériaux constituant le remblai de 1’isthme.

Pas de modification par rapport a l'existant. Ouvrage assurant la
protection du cété Est de la plateforme ferroviaire et de la RD768 avant
le PN470 du risgue existant d’affouillement et d’entrainement des

particules fines du remblai constituant 1’isthme.




Déclaration au titre de la ILoi sur l'eau (4.1.2.0. de la nomenclature

Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le

milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu).

Natura 2000.

D

Surface de mise en oeuvre du géotextile et des

enrochements

Longueur d'ouvrage conforté

Avenue de St-Malo
Isthme de Penthiévre
56 510

Saint-Pierre Quiberon

' Pour l'outre-mer, voir notice explicative

Saint

Pierre

long“§_°fi_'1j”'65

Quiberon

Lat. 47032:37 01
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5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Ouvrage de protection contre 1l'érosion marine'de la RD768 et de la

plateforme ferroviaire.

Plan d'occupation des sols approuvé le 22/05/1995 et modifié le 03/06/2004.

Les travaux sont situds en zones NDa (zone naturelle de protection renforcée) et NDs (espaces
terrestres et marins), Le réglement du POS autorise les aménagements et reconstructions d'ouvrages
de défense contre la mer.

‘Plan local d'urbanisme en cours d'élaboration.

Schéma de cohérence territorial en cours d'élaboration sur le territoire du Pays d'BRuray.

ZNIEFF Type 2 : 530007552 - BAIE DE QUIBERON

Commune de Saint Pierre Quiberon (Morbihan)
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La Cbte sauvage de la presqu'ile de Quiberon.

En limite de la Zone spéciale de conservation « Massif dunaire
Givres-Quiberon, zones humides associées » (ZSC — FR5300027)
A proximité immédiate de la Zone de protection spéciale « Baie

de Quiberon » ZPS - FR5310093)

s

Fort de Penthiévre : site inscrit & proximité (une centaine

de métres) .

5110




6. Caractéristiques de limpact potentiel du projetsur l'environnement et la santé humaine

| sus

La protection existante (plagues en béton non armé et perré

maconné) sera évacuée en décharge hors site (230 m3).

La mise en place de la nouvelle protection nécessite 1'apport de
4 000 tonnes d’enrochement. Les enrochements présents sur site

(600 tonnes) seront réutilisées.

L'incidence sera limitée aux conséquences du remplacement

des plaques béton par des enrochements.
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Le projet ne conduit pas & des modifications des emprises

existantes puisqu'il s'agit d'une reconstruction d'ouvrage

=

Tempé&tes ; zone a risque de submersion. En 2011,
une tempéte a causé la destruction d'une partie

de l'ouvrage existant.

Le projet n'entraine pas de nuisances sonores en phase
exploitation. Le bruit occasionné pendant la réalisation
des travaux sera limité, avec des interventions prévues

en journée.

Des vibrations limitées pourront étre occasionnées par les

engins de chantier pendant la réalisation des travaux.

7/10




Les seules émissions seront occasionnées par les engins de

chantier pendant la réalisation des travaux.

Le remplacement des plagues de béton par des enrochements
 lest de nature & améliorer 1'intégration paysagére.
[E4)
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7. Aufo-évaluation (facultatif)

S'agissant de la reconstruction d'un ouvrage existant, le projet ne parait pas de nature a
impacter 1'environnement. Le type d'aménagement retenu (remplacement de plaques béton par des
enrochements) semble favorable & une intégration environnementale satisfaisante. Une attention
particuliére sera portée i l'organisation du chantier pour s'assurer du respect de 1'environnement
pendant les travaux.

Enfin, la nature de l'ouvrage et les risques encourus & chague tempéte nécessitent une réalisation

au plus tdt des aménagements, pour garantir la maftrise de 1'érosion de 1l'isthme de Penthidvre.
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8. Annexes

9. Engagement et signature
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ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ARDEL

RE_SEAU FERRE- DE FRANCE MORD PAS DE CALAIS PICARDIE—PROVENCE ALPES COTE
Nantes, le T9JUNZ2013 . oSO

Direction régionale Bretagne - Pays de la Loire
Monsieur Le président

de L'Autorité environnementale

Conseil général de L'environnement

et du Développement durable

Autorité environnementale

A l'attention de Monsieur Frangois Vauglin

Tour Pascal B
92055 LA DEFENSE CEDEX

N/références : 1306D00706SPI-NG-SL
Objet : Demande de compléments sur dossier cas par cas : Isthme de Penthiévre

Affaire suivie par : Nicolas Guével

Monsieur le Président,

Suite aux demandes de compléments formulées par courrier le 13 juin 2013, vous
trouverez ci-joint une mise a jour des annexes 2 et 3 du dossier d’'examen au cas par cas déposé
par Réseau ferré de France concernant I'opération de confortement de I'lsthme de Penthiévre. De
la méme maniére, I'annexe 4 a été complétée par une vue en plan permettant de localiser les
profils en travers déja fournis.

Par ailleurs, concernant les enrochements prévus nous vous précisons qu'ils ne seront pas
consolidés par du béton, mais uniquement déposés sur un géotextile de fagon «organisee» pour
permettre de casser les mouvements de houle.

Enfin, concernant I'interrogation relative a la problématique «Natura 2000», nous mettons a
votre disposition les 2 cartes en piéces jointes pour compléter votre analyse. Il s'avére que le
projet se situe :

- a proximité de la zone de protection spéciale «Baie de Quiberon» (ZPS - FR5310093),
mais n’est pas inclus dans son périmétre.

- en limite de la zone spéciale de conservation «Massif dunaire Gavres-Quiberon, zones
humides associées» (ZSC — FR5300027), I'ouvrage a conforter étant toutefois en
dehors.

En espérant que ces éléments répondent a vos attentes, je vous prie d'agréer, Monsieur le
Président, I'expression de mes salutations distinguées.

Le Chargé de Projets

Nicolas Guevel

RESEAU FERRE DE FRANCE

1 rue Marcel Paul - BP 11802 - 44018 Nantes Cedex 1
Tél. 33 (0)2 40 3592 50 - Fax 33 (0J2 40 3592 51
SIRET 412 280 737 00443 - NAF 52217
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Isthme de Penthievre — Confortement de la digue
Cerfa N14734*2
8.2 Annexes Obligatoires

ANNEXE 2 : Plan de situation

Isthme de Penthievre
Km 604,900 au Km 605,400

Quiberon
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Isthme de Penthiévre — Confortement de la digue
Cerfa N14734*2
8.2 Annexes Obligatoires

Isthme de PENTHIEVE

Km 604,900 au 605,400

Océan Atlantique

Baie de Quiberon

- Enrochements protégeant la digue

PN 470 pr Protection en enrochement envisagée
Km 605,040

Confortement de la zone par des
enrochements suite a des effondrements
en 2001

QUIBERON
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Isthme de Penthiévre — Confortement de la digue
Cerfa N14734*2
8.2 Annexes Obligatoires

ANNEXE 3 : Photographie permettant de situer le pro  jet dans I’environnement proche

Isthme de PENTHIEVE

Km 604.900 au 605,400

Baie de Quiberon

Enrochements protégeant [a digue:

PN 470 N Protection en enrochement envisagée
Km 605,040 4' ]

Confortement de la zone par des
enrochements suite a des effondrements
en 2001

QUIBERON
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Isthme de Penthievre — Confortement de la digue
Cerfa N14734*2
8.2 Annexes Obligatoires

ANNEXE 3 : Photographie permettant de situer le pro  jet dans le paysage lointain

Isthme de PENTHIEVE

Km 604,900 au 605.400

AURAY
: =
‘N2

Quiberon

Confortement de la zone par des
enrochements suite a des effondrements
en 2001

QUIBERON
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MAITRISE D'OUVRAGE :

Direction régionale
Bretagne - Pays de la Loire
1, rue Marcel Paul

BP 11 802

44 018 Nantes Cedex 1

MAITRISE D'OEUVRE :

v
-
-

iNfrainGenIERIE

% CENTRE OUEST - RENNES

Poéle Régional Ingénierie de Rennes
Groupe Ouvrages d'Art

22, bd de Beaumont - BP 90527
35005 RENNES CEDEX

Phase ; APO

Ligne n" 473000 d’AURAY & QUIBERON

Commune de Saint—Pierre—Quiberon

ISTHME DE PENTHIEVRE
KM 604+902 au 605+047 Gauche

Confortement d'ouvrage en terre
(Confortement par enrochements)

Document propriété de RFF et de la SNCF - Reproduction et communication interdites sans autorisation des émetteurs

VUE en PLAN (Situation actuelle

684 10

Etabli / Visa | Vérifié / Visa (Pilotage
_ _ S. MARIANI A. CAUGANT Chef de projet
o i W[ —v
nd. Libells Date | -Y. PERAN AUTOCAD 2006
Mode d’&tablissement Coordonnées Nivellement Format Echelle(s)
Locales IGN 69 (Altitudes normales) 1050 x 310 1/200
Indice | Feuille
V36 PI-OA 473 604+9.. / OT 2026 |

Nom du fichier : Plan_Isthme_0.dwg
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MAITRISE D'OUVRAGE :

e

Direction régionale
Bretagne - Pays de la Loire
1, rue Marcel Paul

BP 11 802

44 018 Nantes Cedex 1

MAITRISE D'OEUVRE :

v

A
v
)

R

INfrain

%oy

Péle Régional Ingénierie de Rennes
Groupe Ouvrages d'Art

22, bd de Beaumont - BP 90527
35005 RENNES CEDEX

Phase : APO

Ligne n° 473000 d’AURAY & QUIBERON

Commune de Saint—Pierre—Quiberon

ISTHME DE PENTHIEVRE

KM 604+902 au 605+047 Gauche

Confortement d’ouvrage en terre
(Confortement par enrochements)

Document propriété de RFF et de la SNCF - Reproduction et communication interdites sans autorisation des émetteurs

PROFILS EN TRAVERS (Situation projetée)
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Etabli / Visa | Vérifié / Visa |Pilotage
S. MARIANI A. CAUGANT Chef de projet
0 |Création du document 09/10/2012 | PProuVE / Visa el
nd. Liballe Date |- PERAN AUTOCAD 2006
Mode d’établissement Coordonnées Nivellement Format Echelle(s)
Locales IGN 69 (Altitudes normales) A3 1/125 - 1/100

V36 PI-OA 473 604+9.. / OT 2027 bis

Indice Feuille
0 9

Nom du fichier : Plan_Isthme_0.dwg
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