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1. ETAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS 

1.1. SITUATION 

La parcelle concernée est située au nord de la gare SNCF de Chalon-sur-Saône au sein des 
emprises SNCF. La parcelle 402 est inscrite dans la section cadastrale URb. Ces limites 
d’emprises sont représentées :  

 à l’est par la rue de l’hôtel, 

 au sud par la limite d’emprises SNCF, la rue entre l’agence commerciale et le Bâtiment des 
Voyageurs et la passerelle inter-quartier, 

 à l’ouest par un bâtiment logeant des services SNCF et par un poste ErDF, 

 au nord, par la limite d’emprises entre les périmètres SNCF de Gares & Connexions et de 
la Direction Immobilière SNCF. 

La forme alambiquée du terrain résulte des emprises internes SNCF.  
 
Actuellement, la zone est intégrée à un parking occupé par les véhicules d’agents SNCF (Mobilités 
et Réseau) pour la plupart affectés au secteur de Chalon-sur-Saône. La périphérie du terrain n’est 
pas clôturée. 
 
L’extrait de la vue aérienne ci-dessous permet de visualiser ce secteur, même si les bâtiments 
actuellement démolis sont toujours visibles. 
 

 

Figure 1 : Vue aérienne – Extrait de GEOPORTAIL 
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1.2. CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

1.2.1. Surface et topographie 

L’unité foncière a une superficie de 21 000 m². La zone concernée par l’aménagement a une 
superficie de 5 200m². 
Elle est quasiment plate avec une variation d’altitude de 179m04 à 179m51 formant un dôme en 
partie centrale. 
 

1.2.2. Traitement minéral et végétal 

Le parking est en état moyen et est constitué de : 

 bicouche sur les zones démolies récemment, 

 enrobé fissuré, 

 de matériaux stabilisés non traités. 
 

Deux îlots d’arbustes et arbres de moyennes tiges sont présents. Ces éléments ne seront pas 
conservés. 
 

1.2.3. Accès 

L’accès routier au terrain se fait par l’avenue Jean Jaurès et : 

 par la rue de l’hôtel, entre le bâtiment des répéteurs (SNCF) et l’hôtel Saint Georges, 

 entre le bâtiment des voyageurs et l’agence commerciale. 

L'accès piétons au parking se fait : 

 en venant du Bâtiment des Voyageurs depuis le trottoir, 

 depuis la passerelle inter-quartier nommée rue de la manutention, 

 depuis le quai 1. 

 

D’une manière générale, l'accès des véhicules au parking actuel se fait par la rue de l’hôtel via une 
barrière levante. La sortie s’effectue entre l’agence commerciale et le Bâtiment des Voyageurs.  
 

1.2.4. Environnement paysager et architectural 

La parcelle se situe dans le périmètre de protection des 500m de la Chapelle de la Colombière 
classée au titre des monuments historiques depuis 1996.  

Le terrain est en zone urbaine et est enclavé entre des bâtiments. L’environnement de la parcelle 
est composé : 

 à l’ouest par une halle ferroviaire bordant les voies ferrées, 

 au nord, par des bâtiments SNCF (en simple RdC et R+1) longeant un important talus 
ferroviaire. Au-delà se trouve un quartier d’habitation. 

 à l’est par des immeubles collectifs et par des commerces, 

 au sud, par l’avenue Jean Jaurès. Cette avenue longe la place de la gare et débouche sur 
le Bâtiment des Voyageurs.  

 
 
Le long de l’avenue Jean Jaurès, les bâtiments sont en R+2 et constitués d’une toiture à deux 
pans. Au sud de la place de la gare, les bâtiments de construction plus récente, sont en R+3 et 
toiture terrasse. 
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Cette large place minérale piétonne reçoit quelques îlots végétalisés ainsi qu’un corridor 
d’arbrisseaux grimpants.  
 
La gare de Chalon-sur Saône se trouve encaissée entre deux importants talus, au nord et à 
l’ouest, créés lors de l’aménagement de la gare. 
Il existe 6500 m² d’espaces verts sur l’unité foncière constitués par des talus (au nord de 6200m²) 
et par un espace végétalisé clos et aménagé d’arbres de haute tige entre l’agence commerciale et 
le bâtiment des répéteurs (300 m²).  

 

2. LE PROJET ET SON INSERTION DANS LE SITE 

2.1. PREAMBULE 

Les offres de stationnement à proximité de la gare de Chalon-sur Saône arrivent à saturation. Le 
GRAND CHALON souhaite procéder au réaménagement d’un parking pour véhicules légers sur un 
périmètre SNCF Mobilités - Gares & Connexions en gare de CHALON-SUR-SAONE. 
Ce projet a pour but de créer un parking clos de 158 places payantes.  
 

2.2. AMENAGEMENTS DU TERRAIN 

Afin de réaménager le parking, le projet prévoit diverses démolitions et mises à nu. 
Cela concerne : 

 le débroussaillage et le dessouchage de quelques arbustes et arbres de moyenne tige. 

 la dépose de mobiliers disparates, 

 la dépose de barrières levantes comprenant les bornes d’accès et reposes barrières, 

 la dépose des bordures, 

 l’enlèvement de la clôture. 
 

2.3. COMPOSITION ET ORGANISATION DU PROJET 

Le projet comprend 158 places de parking de 2m50 x 5m00 desservies par des chaussées de 5m 
minimum de large. 
 

2.3.1. Traitement minéral  

Les places de stationnement et la chaussée seront en enrobé bitumineux noir. 
Les trottoirs repris vers le Bâtiment des Voyageurs seront en enrobé rouge et en dalles pierre, 
identique à l’existant. 
Les cheminements piétons au sein du parking seront réalisés en peinture de couleur orange afin 
de respecter la charte graphique EFFIA. 
 
Des bordures en béton seront mises en œuvre. Des cales roues en béton de véhicules seront 
présentes au droit des places de stationnement vers un bassin à ciel ouvert. 
 

2.3.2. Gestion des eaux pluviales 

Les eaux du parking actuel sont collectées sur l’ensemble de la surface considérée et rejetées au 
réseau public. Le projet ne prévoit pas de surfaces imperméabilisées supplémentaires. 
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La gestion des eaux du parking doit respecter les prescriptions du Plan Local d’Urbanisme. A ce 
titre, les eaux seront traitées avant rejet au réseau public. 
Avant d’être dirigées vers deux débourbeurs-déshuileurs d’hydrocarbures, les eaux seront 
régulées à l’aval par : 

 un bassin enterré en structure alvéolaire de type Nidaflow, 

 un bassin à ciel ouvert. 
 
Afin de délimiter le bassin, une barrière en bois autoclave en pin du nord sera installée le long des 
places de parking.  

 

 

2.3.3. Traitement végétal 

Le PLU exige de traiter en espaces verts 30% au moins de la superficie de l’unité foncière. Il est 
donc nécessaire d’avoir 6300m² d’espace verts. 
Les talus à l’est à l’ouest de la parcelle ainsi que l’espace végétalisé vers le bâtiment des 
répéteurs constituent 6500m². 
 
La chaussée sera ponctuée par des îlots d’espaces verts, qui représenteront 300m² répartis selon 
les zones figurant sur le PA4 et en annexe. 
 
Le PLU impose 1 arbre pour 4 places de parking. Quarante arbres devront être plantés. Ils seront 
de type : 

 Pyrus Calleryana « Chanticleer »,  

 Malus x « Van Eseltine » ceinturant le parking, 

 Prunus « Pandora » ceinturant le parking. 

Différents massifs paysagers seront créés comme indiqué sur le PA4 et en annexe. 
Les massifs P1 (grand massif avec arbre ou massif avec arbre éloigné) seront composés de : 

 Calamagrostis acutiflora,  

 Calamagrostis acutiflora 'Avalanche’,  

 Euphorbia griffithii ‘Fireglow’,  

 Euphorbia characias,  

 Gaura lindheimeri,  

 Allium ‘Globemaster’  

 Centranthus ruber ‘ Albus’,  

 Alcea rosea.  

Les massifs P3 (petit massif avec arbre) seront composés de : 

 Calamagrostis acutiflora,  

 Calamagrostis acutiflora 'Avalanche’,  

 Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten’,  

 Verveine de Buenos Aires,  

 Sauge d’Afghanistan. 
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Les massifs P4 (autour des arbres périphériques 1m de diamètre) seront composés de : 

 Vinca minor (pervanche),  

 Zoysia tenuifolia (gazon des mascareignes),  

 Aegopodium podagraria (herbe aux goutteux). 
 

Il sera mis en œuvre au pied des arbres un paillage de pétales d’ardoise en plein. 
 

2.4. ORGANISATION ET AMENAGEMENT DES ACCES AU 
PROJET 

2.4.1. Aires de stationnements 

158 places de stationnements seront matérialisées par de la peinture de teinte blanche. Ce 
marquage sera identique pour : 

 les bandes de passages piétons et de cédez le passage, 

 les pictogrammes «personne à mobilité réduite», 

 les flèches directionnelles précisant les sens de circulation. 
 

Afin de respecter la norme en vigueur, 4 places accessibles aux personnes à mobilité réduite 
seront créées vers l’entrée du parking. Un marquage au sol sera réalisé par peinture de teinte 
bleu. Des zébras au sol seront réalisés par peinture de teinte blanche se rapportant aux bandes 
aménagées de 0.80m. Les places accessibles aux PMR feront 3m30 x 5m00. 
 
Quatre places seront réservées au loueur de voiture Avis. 
 
Deux places seront destinées aux voitures électriques avec borne de recharge. 

 

2.4.2. Accès 

Les accès piétons restent inchangés par rapport à l’existant. 
 
L’entrée et la sortie principale des véhicules se feront depuis l’avenue Jean Jaurès entre l’agence 
commerciale et le Bâtiment des Voyageurs. La largeur entre ces deux bâtiments (8m46) permet 
d’élargir la voirie et d’aménager une voie en double sens ainsi qu’un trottoir le long de chaque 
bâtiment. 
 
Une sortie secondaire se trouvera à l’est du parking et débouchera dans la rue de l’hôtel (largeur 
moyenne de chaussée 5m30). 

Le camion de ramassage des déchets entrera dans le parking et empruntera la sortie secondaire. 
 
Tous les points d’entrée et de sortie de véhicules du parking seront contrôlés à l’aide de barrières 
automatiques. 

 
Les barrières automatiques auront une enveloppe en tôle d’acier. Les lisses seront en aluminium 
avec bandes réflectorisantes rouges et blanches et protection caoutchouc. 
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Un portail métallique, de type ROBUSTA, de 4 m d’ouverture et de 2 m de haut composé de deux 
vantaux, sera posé afin de permettre l’accès au bâtiment des Répéteurs. Le portail sera de coloris 
identique à la clôture (gris anthracite RAL 7016). 

 

 

Des portillons métalliques, de type ROBUSTA, de 1m20 de large et de 2 m de haut, de couleur 
identique au portail (RAL 7016) seront installés vers la halle et vers le bâtiment des Répéteurs. 

 

 
 

2.5. TRAITEMENT DES PARTIES DU TERRAIN SITUEES EN 
LIMITE DU PROJET 

2.5.1. Clôture 

Une clôture métallique délimitera le parking et sera composée de panneaux rigides de 2.00m de 
hauteur, de couleur gris anthracite (RAL 7016) de type NILOFOR 3D. 
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2.5.2. Végétation 

Le PLU de la ville de Chalon-sur-Saône impose que toutes les clôtures soient doublées d’une 
bande végétalisée. 
 
Pour ce faire, les massifs indiqués P2 sur le PA4 formeront une haie végétalisée. Ils seront 
composés de : 

 Pennisetum incomptum  

 Miscanthus sinensis 'Afrika',  

 Miscanthus sinensis ‘Nippon’,  

 Molina arundinacea ‘Transparent’,  

 Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’,  

 Miscanthus sinensis ‘Cosmopolitain,  

 Carex muskingumensis,  

 Carex bohanica,  

 Hordeum jubatum,  

 Sesleria nitida,     

 Euphorbia griffithii ‘Fireglow’,  

 Euphorbia characias,  

 Gaura lindheimeri,  

 Allium ‘Globemaster’,  

 Centranthus ruber ‘ Albus’,  

 Alcea rosea.  

 

2.6. EQUIPEMENTS A USAGE COLLECTIF 

2.6.1. Local pour conteneurs à déchets 

Les conteneurs à déchets de la gare se trouvent au sein du parking. Pour les insérer au mieux, un 
local sera créé de 4m08 x 4m08. 
Il sera composé : 

 de façades en tôles perforées RAL 9007, 

 d’une toiture en polycarbonate blanc. 
Il ne sera pas équipé de porte. 

 

2.6.2. L’abri de la caisse automatique 

La caisse automatique sera constituée d'une enveloppe anti-effraction en tôle d'acier. 
Les dimensions de l’abri double seront (HLP) : 2m73 x 2m17 x 3m00. Il sera composé de montants 
métalliques de couleur gris anthracite (RAL7016). Des parois en verre translucide viendront 
habiller les côtés. Le dessus de l’abri sera cintré et également en matériaux transparents. 

 
 



INGÉNIERIE ET PROJETS 
Réaménagement de parking – Chalon-sur-Saône  Référence : 16211_indC 
PERMIS D’AMENAGER   
Notice descriptive 

 

Page 11 sur 13 

 
 

2.6.3. Eclairage 

Le parking sera éclairé par l’intermédiaire de 38 candélabres montés sur 34 mâts droits de 8 
mètres en aluminium brossé. Deux types de candélabres seront nécessaires pour éclairer le 
parking, un montage en simple crosse et un montage en double crosse. 
Les luminaires seront équipés de 64 LED avec une température de couleur de 3000 K (blanc 
chaud). 

                             
Mât en double crosse            Mât en simple crosse                                 Type de luminaire  
 

2.6.4. Bandes podotactiles 

Des bandes podotactiles blanches en béton seront mises en place au droit des bateaux de trottoir. 
 

2.6.5. Poteaux anti-stationnements 

Des poteaux métalliques devront être installés afin de protéger le cheminement des piétons sur le 
trottoir le long de l’agence commerciale. 
De plus, pour signaler les passages piétons créés, des poteaux seront installés de part et d’autre 
des bandes podotactiles. 
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2.6.6. Corbeille 

Une corbeille de propreté identique à celles posées sur le parvis de la gare sera mise en place aux 
abords de la caisse. Elle sera de type « Elégant » grise de 50 litres de Plastic Omnium. 

 
 

2.6.7. Signalisation 

Des panneaux directionnels EFFIA seront implantés sur le parking. Ils seront en tôle laquée 15/10e 
de couleur RAL 5004. 

 

2.7. LOCAL ACCUEIL 

Le parc sera équipé d’un local d’accueil de type modulaire de 15 m². 
Le local sera équipé de : 

 d’une porte en aluminium laqué blanc RAL 9010, 

 d’une fenêtre en aluminium laqué blanc RAL 9010, 

 les façades recevront des parements extérieurs de type TRESPA gris clair RAL 7035, 

 toiture en bac acier.  
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3. ANNEXE 
Schéma de composition des espaces paysagers 
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