E :. Demande d’'examen au cas par cas préalable @
-2 a la réalisation d'une étude d'impact
Liberté » Egalité + Fraternité

T Atticle R. 122-3 du code de I'environnement N° 1473402

REPUBLIQUE FRANGAISE
Mini.sfén.e chargé Ce formulaire n'est pas applicable aux installations classées pour la protection
de l enVlronnemenT de I'environnement
Ce formulaire complété sera publié sur le site internet de I'avtorité administrative de I'Etat
compétente en matiére d'environnement
Avant de remplir cefte demande, lire aiftentivement la notice explicative
Cadre réservé & I'administration
Date de réception Dossier complet le N° d'enregistrement
08/09/2016 08/09/2016 F-084-16-C-0062

1. Intitulé du projet

| Suppression du passage a niveau n°32 sur la ligne ferroviaire n°800 000 (Givors / Grézan) sur le i

_ territoire de la commune de Champagne (Ardéche)

2, Identification du maitre d'ouvrage ou du pétitionnaire _

2.1 Personne physique

Nom . Prénom f
2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale SNCF Réseau ‘|
Nom, prénom et qualité de la personne . *
hobifes & reprasenteriapesenha ol | Jean-Frangois BORELLA |
RCS /SIRET 141112112181 0117:3,711.00:3:1:01 | Forme juiidique EP|C 5

Joignez d votre demande I'annexe obligatoire n°1

3. Rubrique(s) applicable(s) du tableau des seuils et criteres annexe a l'article R. 122-2 du code de l'environnement et

| dimensionneme orrespondant du projet
' N° de rubrique et sous rubrique Caractéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la rubrique
’ 6d Infrastructures routiéres

Toutes routes d'une longueur inférieure a 3 kilomeétres

4, Caractéristiques générales du projet
Doivent &lre annexées au présent formulaire les piéces énoncées d la rubrique 8.1 du formulaire
4.1 Nature du projet

|

| Création d'une voirie routiére en lieu et place d'un chemin agricole communal sur un linéaire de
i 930 meétres et une largeur de 3 métres et rénovation du revétement d'une voirie communale I
i ~ existante sur un linéaire de 590 métres et une largeur de 3.50 métres dans le cadre de la politique
é

A0

nationale de suppression des passages a niveau.

|

1 |
] |
b |

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative & linformatique, aux fichiers et aux libertés sapplique aux données nominalives portées dans ce
formulaire, Elle garantit un droit d'accés et de recfificalion pour ces données auprés du service desfinataire
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4.2 Objectifs du projet

Suppression du passage a niveau n°32. Report de la circulation routiere pour la traversée
de la voie ferrée par un ouvrage d'art existant 930 m au nord du PN.

Rénovation d'une Voie Communale existante pour compléter ['itinéraire de déviation du trafic
routier.

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase de réalisation

Création de voirie :

Terrassement du chemin empierré

Mise en place d'un géotextile anticontaminant

Construction d'une couche de forme de 50 cm d'épaisseur en grave non traitée 0/80
Construction d'une couche de base de 10 cm d'épaisseur en grave non traitée 0/31.5
Construction d'une couche de roulement de 5 cm d'épaisseur en enrobé BBSG 0/10
Dépose des installations du passage a niveau

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Circulation a double sens 25 véhicules / jour.
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Si une étude d'impact est demandée, le projet sera soumis a déclaration de projet.

Longueur de chaussée construite

Surface imperméabilisée

Le Caire

07340 CHAMPAGNE ong. 04°47°51"E la |
ol long. 04° 47' 39" E Lat45 e 17 17-N_

Champagne (07)

! Pour l'outre-mer, voir notice explicative
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5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Chemin rural a usage agricole

PLU zone agricole
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4. Caractéristiques de limpact potentiel du projet sur 'environnement et la santé humaine

Matériaux issus des terrassements du chemin rural

V| [1 | Matériaux de constitution de chaussee provenant
de carriéres ou de recyclage
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Travaux de construction de la voirie en phase de travaux

Circulation routiere déja existante

Compactage des matériaux en phase de construction

7110




Eaux de ruissellement évacuées par dispositif identique
a l'existant (fossé puis ruisseau de Pégoul)

Modification de l'itinéraire de circulation
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7. Auto-evaluation (facultatif)

Le projet de construction d'une voirie routiére en lieu et place d'un chemin rural non revétu
ne génére pas de modification substantielle du site au dela de l'imperméabilisation du chemin
rural.

Les trafics routiers seront identiques avec la modification de ['itinéraire qui sans conséquence
puisque complétement en zone rurale.
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8. Annexes

9. Engagement et signature

Le chef du pole Rhone-Alpes
Jean-Frangois BORELLA
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Suppression du PN 32 a Champagne - Plan de situation
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Suppression du PN 32 a Champagne — Etat des lieus actuels
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Suppression du PN 32 a Champagne — Etat des lieus actuels




Suppression du PN 32 a Champagne — Etat des lieus actuels




ETUDES PRELIMINAIRES - AMELIORATION OU SUPPRESSION
DES PASSAGES A NIVEAU DE LA RIVE DROITE DU RHONE

Largeur roulable actuelle Largeur roulaal;Ie actuelle Acco;esment existant G |V O R S . NTM ES
2,6 , )

PN 32 - CHAMPAGNE - Indice f

Dispositif de retenue Solution : Rabattement sur pont route existant
Menuiserie ROUX FRERES échelle 1/2500

Créateur : DOR
Vérificateur : SBO
Hauteur variable
de 1.30m a 2.00m envir.

Version du 20-12-13

Accotement | 0,5 3 0,5 Accotement Accotement Accotement
Chaussée circulée projetée Chaussée circulée projetée

COUPE TYPE A-A : SECTION COURANTE - Ech : 1/10

Travaux de viabilisation du chemin en terre (930 ml envir.) :

Largeur roulable 3.00m

e  Décapage de la couche superficielle et terrassement pour
fond de forme
Mise en place d'un géotextile anti-contaminant,
Couche de forme en GN 0/80, ép. 30cm
Couche de base en GNT 0/31, ép. 20cm

Menuiserie .
| ROUX freres Couche de roulement en BBSG 0/10, classe 3, ép. 5cm

Refonte de la couche de roulement : largeur roulable
3.00m

e Rabottage / décroutage du revétement,
e Couche de roulement en BBSG 0/10, classe 3,

Travaux de rénovation du chemin revétu
(590 ml envir.) : largeur roulable 3.50m

e Démolition de chaussée,
e  Mise en oeuve de GNT 0.31/5, ép. 10cm
e  Couche de roulement en ESU 2, bicouche




