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Approche EXZECO-CARTINO pour la cartographie des inondations
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Résumé

La  directive  européenne  relative  aux  risques  inondations  (DI),  la  demande  sociétale  sur  la 
connaissance du risque en particulier  sur les  crues  soudaines  et  les  expériences  conduites  dans 
d'autres pays nous ont conduit à mettre au point des méthodes pour approcher de manière la plus 
automatique possible des emprises de zones inondables. Ces méthodes pour accéder à l'information 
sur de grands territoires sont possibles avec la mise à disposition de données topographiques fiables 
et grâce aux performances accrue des outils informatiques.
La  première  méthode  purement  topographique  nommée  EXZECO  (Extraction  des  zones 
d'écoulements) est  équivalente au remplissage des fonds de thalwegs avec une certaine hauteur 
d’eau  comme  paramètre  d’entrée  et  a  été  utilisée  dans  l’évaluation  préliminaire  des  risques 
inondations pour la DI.

Cette méthode topographique a été ensuite combinée avec la base de données SHYREG développée 
depuis des années à l'IRSTEA et permettant de fournir des débits statistiques sur l'ensemble du 
territoire. La combinaison est l’approche CARTINO de cartographie des inondations qui reproduit 
la  mise  en  place  d'un  modèle  hydraulique  1D  transcritique  en  mode  permanent.  Les  données 
d'entrée sont l'enveloppe d'Exzeco (pour la définition des axes et sections de calcul), un modèle 
numérique de terrain et les débits SHYREG. Le résultat se présente sous forme de cartes d'aléas 
classiques pouvant être utile à la deuxième phase de la DI.
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