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Formulaire Cerfa Cas par cas 

4.2 Objectifs du projet 

La Communauté d’Agglomération de Périgueux a engagé un projet de transformation du quartier de 

la gare avec la création d’un Pôle d’Echange Multimodal (PEM) en deux phases.  

Le projet de création du pôle d'échange multimodal de la gare de Périgueux s'inscrit dans le cadre de 

la mise en œuvre des actions du Plan Global de Déplacement de Grand Périgueux. La gare actuelle est 

difficile d'accès et constitue le point névralgique des transports de la ville, mais fait face à des conflits 

d'usages. Ainsi, l'intégralité de l'aménagement de l'espace dévolu au Pôle d’échanges multimodal a 

été repensé dans la mesure où les aménagements actuels sont inexistants sur ce quartier, et qu'aucun 

lien direct ne peut être assuré de manière rapide avec la gare de Périgueux.  

Ce projet a pour but de renforcer l'intermodalité de la gare et d'en faire une interface centrale des 

mobilités, tout en participant à la transformation urbaine du quartier. La mise en œuvre et la réussite 

du contrat d’axe prévoit notamment le développement des 4 haltes ferroviaires du territoire du 

Grand Périgueux, à l’horizon 2020. Les aménagements du Pôle d’échanges multimodal sont donc 

entièrement liés et nécessaires au bon fonctionnement de cette navette pour en favoriser 

principalement les accès et les fonctionnalités. Le Pôle d’échange multimodal constituera ainsi le lieu 

de la convergence des trains en étant le point névralgique de la navette ferroviaire qui permettra 

également d’assurer un report modal avec le réseau de bus urbain qui va être redimensionné à cet 

effet. 

La reconfiguration des espaces urbains du site permettra de faciliter les connexions entre les différents 

modes de transports (trains, bus, cars, taxis, vélos, piétons) pour les renforcer en un lieu unique et 

central, et ainsi d'améliorer les conditions de déplacement et renforcera la continuité urbaine entre le 

quartier ouest et le centre-ville de Périgueux grâce à la passerelle. Le pôle d'échange multimodal 

permettra de concentrer l'offre de transports en commun et améliorera les conditions de 

déplacements, plus sûrs et confortables, pour tous les usagers qui auront accès à des espaces plus 

modernes et accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

Le projet dans son ensemble veut favoriser le report modal de la voiture individuelle vers des modes 

de transports plus durables comme les transports collectifs et les modes actifs (vélos, marches...), et 

ainsi permettra un désengorgement du trafic routier du centre-ville et la réduction de la place de la 

voiture dans celui-ci. Il était également important au regard des ambitions de Mobilités que le Grand 

Périgueux s’est donné au titre de son Plan Global des Déplacements de poursuivre cette volonté en 

inscrivant la mobilité dans une stratégie à plus long terme. L’élaboration d’un Plan de Déplacement 

Urbain est en cours d’élaboration afin de renforcer le maillage qui est en train de naître et contribuer 

ainsi à inscrire dans la durée une ambition de report modal. 

On peut aussi citer le caractère bi-face du pôle d'échange multimodal avec : un côté au niveau de la 

gare avec le parvis, et un côté à l'arrière de la gare sur l'avenue du Maréchal Juin.  

Ce projet mobilité s'est ainsi voulu un projet d'aménagement du territoire avec les liens qu'il va 

permettre de créer entre les lieux existants : gare de Périgueux, quartier d'affaire et cœur urbain de 

Périgueux. 
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Communication autour du projet et information du public 

Le public a été et est également largement associé à l’opération : 

• Information presse en continue du projet afin de sensibiliser la population sur l’intérêt général 

du projet mais aussi lors des perturbations du chantier ; 

• Page dédiée sur le site internet de l’agglomération du Grand Périgueux afin de partager le 

projet et d’en suivre la réalisation en phase travaux ; 

• Réalisation d’une vidéo en 3D du projet et de l’ensemble de la stratégie des mobilités du Grand 

Périgueux afin de repositionner le projet dans une politique mobilité plus générale. Diffusion 

de cette vidéo auprès du grand public et sur plusieurs supports de média ; 

• Inscription de ce projet dans les actions Cœur de Ville, la Ville de Périgueux et le Grand 

Périgueux en étant destinataires ; 

• Panneaux de communication aux abords du chantier en rappelant les principaux acteurs et 

financeurs ; 

• Réunions publiques avec l’ensemble des riverains (au moins deux réunions : présentation du 

projet puis retour sur les éventuelles questions et propositions nouvelles d’aménagement) ; 

• Réunion spécifique avec les commerçants du secteur pour anticiper les impacts économiques 

et communication sur les indemnités possibles en cas de perte de chiffres d’affaires. 

 

 



Annexe 1 – Informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage 

ou pétitionnaire 

Cf CERFA Annexe 1 – Informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou pétitionnaire 
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Annexe 2 - Plan de situation du projet 

 

Figure 1 : Plans de situation du projet 
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Annexe 3 - Photographies de la zone d’implantation du projet 

 

Figure 2 : Reportage photographique 
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Parvis de la gare 

Bâtiment n°72 à démolir Bâtiment n°70 à démolir 

 

Passerelle actuelle 

PEM livré en 2019 
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Annexe 4 - Plans du projet : PEM/Parvis/Passerelle 

 

Rue Denis Papin 

Passerelle 

PHASE 1 

PHASE 2 
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Figure 3 : Plans du projet - Assemblage PEM-Parvis-Passerelle-Accessibilité quais 

 

Figure 4 : Plans du projet - Zoom sur le parvis 
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Annexe 5 - Plan des abords du projet et photographie aérienne 

 

Figure 5 : Abords immédiats du secteur d'étude 

 

Figure 6 : Photographie aérienne des abords du site 
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Annexe 6 – Situation du projet par rapport aux sites Natura 2000  

Figure 7 : Sites Natura 2000 
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Annexe 7 - Gestion des eaux pluviales du projet 

➢ Sur le secteur du Pôle d’Echanges Multimodal – Phase 1 : 

Avant mise en place du projet : 

Avant mise en place du Pôle d’Echanges Multimodal, les eaux pluviales du secteur étaient collectées 

par un réseau d’assainissement unitaire en béton de diamètre 600mm sur l’avenue du Maréchal Juin, 

et sur la rue du Bassin. Les eaux pluviales de voirie et des toitures étaient ainsi transitées vers le Sud-

Ouest de la rue du bassin avec les eaux usées. La rue du Bassin comportait un réseau séparatif mais 

pas l’avenue du Maréchal Juin. 

 

Après projet : 

Le réseau d’assainissement de l’Avenue du Maréchal Juin a ainsi été transformé en réseau séparatif 

(eaux usées et eaux pluviales distincts).  

Deux canalisations neuves ont donc été installées sur l’avenue du Maréchal Juin :  

- Un réseau de canalisation de diamètre 600 mm pour la collecte des eaux pluviales ; 

- Un réseau de canalisation de diamètre 200 mm pour la collecte des eaux usées. 

Des boites de branchement seront mises en place en pied de chaque bâtiment sur les réseaux 

d’assainissement des eaux usées. 

Le projet prévoit la création de points d’absorption type regards à grille pour collecter les eaux 

pluviales de la voirie et des toitures, à raison d’un avaloir tous les 400 m² environ. 

Le réseau d’eaux pluviales vient se raccorder au réseau d’eaux pluviales actuel présent sur la rue du 

Bassin, et le réseau d’eaux usées se raccorde au réseau d’eaux usées actuel présent également sur la 

rue du Bassin, puis renvoyées vers le Sud-Ouest. 

Aucune solution compensatoire (volume de stockage avec régulation du débit rejeté) n’est envisagée 

dans la mesure où aucun dysfonctionnement du système actuel n’a été identifié sur les ouvrages 

existants.  

Un déversoir d’orage se situe à l’Ouest de la rue du Bassin, milieu récepteur des eaux pluviales du 

projet. 

L’exutoire final des eaux pluviales est le fleuve de l’Isle. 
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Figure 8 : Plans des réseaux d'eaux pluviales et usées - secteur PEM 
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➢ Sur le secteur parvis – passerelle – Phase 2 : 

Un réseau d’eaux pluviales est actuellement présent sur le parvis de la gare, au niveau de la rue Denis 

Papin. Ce réseau d’eaux pluviales collecte les eaux de la gare et du parvis. Celui-ci est relié au réseau 

unitaire de la ville de Périgueux situé à l’Ouest de la gare. Plusieurs déversoirs d’orage sont présents 

sur le réseau et permettent ainsi de stocker les eaux pluviales. 

A noter qu’un bassin tampon de l’ordre de 300 m3 sera également réalisé. Connecté au réseau unitaire, 

il permettra de réduire le risque inondation dans le secteur. 

 

 

Figure 9 : Diagnostic du système d'assainissement collectif. Source : Département de la Dordogne, mai 2011 

D’après le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de la CAP et de Boulazac (2009), le 

secteur de la gare de Périgueux comporte des débordements fréquents. 

Le projet passerelle-parvis est actuellement en phase d’études préliminaires. Il prévoit une gestion des 

eaux pluviales du parvis de la gare. 

Les eaux pluviales seront collectées via des regards à grille. Elles seront acheminées dans le réseau 

d’assainissement de la commune.  

Futur bassin tampon  
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INTRODUCTION  

Le nouveau quartier d’affaires s’élèvera derrière la Gare de Périgueux, directement accessible grâce à 
une passerelle depuis celle-ci ainsi que grâce au grand projet de l’agglomération : la mise en place 
demain d’un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) par l’avenue du Maréchal Juin. Ce sont les socles du 
Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) en cours de réalisation en Gare de Périgueux. 

Cet ensemble urbain conçu sur les 5,5 hectares des anciens terrains du Sernam, autour d’un parc 
paysager à l’échelle de la Ville sera constitué de bureaux dédiés principalement aux activités tertiaires. 
Les terrains situés idéalement à 10 minutes à pied de l’hyper centre de Périgueux, entre la rue Alphée 
Maziéras, l’avenue du Maréchal Juin et les voies de chemin de fer, accueilleront des bureaux, des 
activités de services aux entreprises, bancaires, d’assurances, des cabinets de conseil, des agences 
immobilières, des centres de formation, des activités numériques… mais aussi des commerces de 
proximité ou encore des établissements de restauration. En parallèle, un couloir de bus sera aménagé 
sur l’avenue avec un pôle d’échanges multimodal qui facilitera l’accès à la gare et le passage d’un 
mode de transport à un autre (bus, vélo, covoiturage, train).  

C’est un véritable morceau de ville qui lancera le renouvellement de ce quartier de Périgueux. Ce tout 
nouveau projet d’aménagement permettra de le dynamiser en le rendant plus accessible et en le 
redessinant, tout en offrant aux entreprises une place stratégique au cœur de la ville. Une opération 
d’aménagement   destinée à proposer des possibilités foncières et immobilières de qualité aux 
entreprises qui souhaitent s’implanter ou se développer à Périgueux et à faciliter la mobilité au sein de 
l’agglomération. 

Le périmètre du projet d’un quartier d’affaires correspond, dans le Plan Local d 'Urbanisme, au secteur 
UAg inclus dans la Zone UA. 
En cohérence et en complément des règles d'urbanisme du PLU applicables en zone UA et dans le 
secteur UAg à la date de délivrance du permis d’aménager, les permis de construire devront respecter 
les règles décrites dans ce présent document. 
 

Chaque vente de lot fera l’objet d’un Cahier des Charges de Cession de Terrain 
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1.  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS 

 
En cohérence avec le règlement d’urbanisme en vigueur, le secteur UAg, réservé à des programmes 
majoritairement de bureaux, est réglementé par le cahier des charges de cession de terrains réalisé 
par l’architecte-urbaniste coordinateur du projet global. 

 

1.1. Usages, affectations des sols et activités interdites 
 

Les usages, affectations des sols et activités interdites sont conformes au règlement en vigueur en 
zone UAg. 

 
1.2.  Usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières 

 
Les usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières sont conformes 
au règlement en vigueur en zone UAg. 

 
1.3.   Mixité fonctionnelle et sociale des constructions 

 
La mixité fonctionnelle et sociale des constructions est en cohérence avec le règlement en vigueur 
en zone UAg. 
En complément du règlement en vigueur : 
 
Règlement: 
 
Le long de l’avenue Maréchal Juin, pour les constructions repérées au document graphique PA4 
par la mention « Linéaire destiné à la diversité commerciale », le rez-de-chaussée doit être affecté 
principalement à des activités commerciales et à la restauration. 
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2.  CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES 

 
En cohérence avec le règlement d’urbanisme en vigueur, ce chapitre définit les droits à bâtir 
applicables aux terrains et constructions existants et ils fixent pour toute opération de construction 
et d’aménagement, les règles à respecter au regard des formes urbaines et des caractéristiques 
architecturales, environnementales. 
 
Autour du parc, les architectures formeront une nouvelle composante de paysage de Périgueux. Il 
s’agit ici de produire une référence d’ensemble, pour l’expression de la pluralité de la création 
contemporaine. Le découpage des ilots de construction ménage le nombre et la diversité des 
interventions architecturales et les prescriptions architecturales sont limitées aux dispositions 
réglementaires générales et à des orientations de principes urbains, afin de préserver la liberté de 
conception souhaitable 

 

2.1 Volumétrie et implantation des constructions 
 

2.1.1 Emprise au sol 
 

Conformément à la zone UAg, l’emprise au sol n’est pas règlementée 
 

2.1.2 Hauteur des constructions 
 

Règlement: 
 

 La hauteur doit être en cohérence avec le règlement du règlement d’urbanisme en vigueur 
pour le secteur UAg. 

 Une hauteur minimale peut être fixée selon le type d’alignement à respecter, comme indiqué 
au document graphique PA4. 

 
De manière générale le Quartier d’affaires est inséré dans un contexte paysager fédérateur dans 
lequel il est préconisé de privilégier la hauteur des constructions plutôt que leur emprise au sol. 

 
2.1.3 Retrait aux limites séparatives  
 

Règlement: 
 

 Un retrait de 5m par rapport aux limites séparatives est imposé pour toutes les 
constructions à l’exception de celles situées le long de l’avenue Maréchal Juin. 

 Les constructions en bordure des voies ferrées seront implantées à plus de 2 mètres de la 
limite légale qui dans le cas de terrain plat (ce qui est le cas du secteur UAg contiguë aux 
voies ferrées) se situe à une distance de 1,5m de l’axe du rail extérieur. (Voir Annexe)  
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2.1.4 Volumétrie et implantation des bâtiments 

 

Les grandes caractéristiques du projet urbain sont de créer un front urbain le long de l’avenue 
Maréchal Juin et d’ouvrir des percées visuelles vers les espaces paysagers entre les constructions 
situées dans le Parc. Les volumétries et implantation des bâtiments sont règlementées suivant cinq 
types d’alignement A, B, C , D et E repérées aux documents graphique 
 

2.1.4.1 Alignement de type A 
 

 
Règlement : 

Sur les alignements A repérés au document graphique (PA4), 
  
 L’implantation est imposée à l’alignement (Alignement de type A sur le document 

graphique PA4) le long de l’avenue du Maréchal Juin et sur les façades contiguës. 
 

 Une hauteur minimum de R+3 est fixée sur une profondeur de 16m. 
 Une hauteur de minimum 4 m est fixée pour le rez-de-chaussée, qui doit être principalement 

affecté à des activités commerciales et de restauration. 
 
 
 

Préconisations : 
La hauteur des bâtiments situés le long de l’avenue maréchal Juin est préconisée de manière 
échelonnée avec une hauteur supérieure à l’angle de l’équerre » sur l’ilot A et  pour l’ilot C une hauteur 
de  R+3 à R+4. (voir document graphique PA4) 

 
 
 
 
 

 
L’alignement bâti formant l’équerre urbain devant le Parvis du PEM 

 

2.1.4.2 Alignement de type B 
 

 

Règlement : 
 
Sur les alignements B repérés au document graphique (PA4),  
 
 Des entrées piétonnes seront obligatoirement aménagées (signalétique, adressage) depuis 

l’espace du Parc.  Ils intègreront des espaces et locaux destinés au stationnement des vélos 
qui devront être facilement accessibles depuis la voie verte située dans le Parc 

 Une hauteur minimum de R+3 est fixée sur une profondeur de 16m. 
 Les constructions donnant sur le Parc seront discontinues sur la longueur. 
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Préconisations : 
 

• Quand la taille du lot le permet, la construction de plusieurs volumes discontinus, est à 
privilégier. Cette disposition morphologique permet d’individualiser les immeubles, de 
trouver des espaces qui offrent des vues intérieures - extérieures multiples. 

 

 Il est préconisé que les plus grandes façades des constructions donnant directement sur le 
Parc soient orientées Nord Sud pour permettre le prolongement des vues vers les espaces 
intérieurs des îlots.  

 
 Des percées visuelles repérées au document graphique devront être respectées 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

(2)Des percées visuelles (illustration de principe) 
 
 
 
 

2.1.4.3 Alignement de type C 
 

Règlement :  
 

Sur les alignements C repérés au document graphique (PA4), 
  
 Les implantations ne sont pas réglementées.  
 En limite des voies ferrées, les constructions devront respecter un recul  imposé par la SNCF  
      ( voir annexe)  
 Les hauteurs sont sans minimum imposé 

 

 
     
      
 Préconisations : 
 

• Un recul de 6m est préconisé le long de la rue Mazièras 
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2.1.4.4 Alignement de type D 
 

Règlement: 
 
Sur les alignements D repérés au document graphique (PA4 

 

 Certains alignements en RDC repérés sur le document graphique sont imposés pour 
permettre d’ouvrir les vues sur l’intérieur du Parc et de mettre en valeur la forme urbaine 

 Le sol sera traité en continuité de l’espace public adjacent 
 
 
 
 

 
Certains alignements en RDC permettent d’ouvrir les vues sur 

L’intérieur du Parc et de mettre en valeur la forme urbaine. 
 

 
 
2.1.4.5 Alignement de type E  
 
 

Règlement: 
 

Sur les alignements E repérés au document graphique (PA4), 
  
 Les implantations sont réglementées à l’alignement sur un minimum de 16m 
 Les hauteurs sont sans minimum imposé 
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2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions 

 

2.2.1 Façades, matériaux, toitures et terrasses 
 

Les règles concernant les façades, matériaux et terrasses sont en cohérence avec le règlement du 
secteur UAg. 
 
Règlement : 
 

 Les utilisations d’enduits et de crépis en façade sont interdites. 
 
 
 

Préconisations : 
 

 Les prescriptions concernant les façades et les matériaux sont limités, afin de préserver une 
liberté importante pour la conception architecturale des projets, néanmoins, les volumes doivent 
être simples, distinguant le plus souvent un soubassement à la construction. Les constructions 
doivent être morcelés régulièrement afin d’éviter des longueurs de façades trop importantes. 

 Le dessin des façades doit prendre en compte les objectifs de cohérence globale du 
quartier d’affaires. Les trames de façades seront prioritairement verticalisées soit par le résultat 
de la structure soit par le jeu des ouvertures plus hautes que larges. 

 Le choix des matériaux doit également suivre les indications de Haute Qualité 
Environnementale et s’assurer de leur pérennité dans le temps. On privilégiera l’utilisation d’un 
seul à deux matériaux maximums soit en vêture soit par un traitement de surface type lazure sur 
béton. 

 Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural.  Ils devront être 
positionnés de façon adéquate sur la construction. 

 Les toitures terrasses végétalisées sont préconisées. 
 

 
 

2.2.2 Clôtures 
 

Règlement : 
 

 Pour les façades donnant sur le parc, un seul type de clôture est autorisé, modèle barreaux 
verticaux 1,75m gris RAL 7037 
  

 
 

 Pour les façades arrières donnant sur les voies ferrées un type panneaux rigides gris peut être 
utilisé.
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Préconisations : 
 

 L’absence de clôture est préconisée sur l’ensemble du secteur 
 

 Les haies de résineux sont interdites  
 

 
 

2.3.  Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions 
 

Les règles concernant le traitement des espaces non bâtis sont en cohérence avec le règlement du 
secteur UAg. 

 

2.3.1 Part minimale de surfaces non imperméabilisées 
 

En cohérence avec le règlement du secteur UAg, 
 
Règlement :  
 
 L’aménagement des terrains doit préserver une surface en pleine terre représentant au 

minimum 10% de la superficie du terrain d’assiette du projet 
 

 

Préconisations : 
 

• Les espaces verts seront traités majoritairement par des végétaux en faveur de l’avifaune,  
et plantes mellifères. On exclura les conifères. Les surfaces engazonnées seront préférablement 
couvertes de lierre (Hedera helix) 
• Les arbres plantés seront majoritairement des feuillus ne produisant pas de fruits comestibles.  
• La plantation d’arbre devra être à minima conforme au règlement d’urbanisme 

 

 
2.3.2 Traitement des espaces affectés au stationnement 

 

 
Règlement : 

 

 Les aires collectives de stationnement à l’air libre doivent être conformes au règlement 
d’urbanisme 

 
 

 
Préconisations : 

 

 Las aires de stationnement favoriseront la perméabilité des sols et la pénétration des  
eaux pluviales 
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2.4.   Le stationnement 
 

Les règles concernant le stationnement sont en cohérence avec le règlement du secteur UAg 
 

En cohérence avec le règlement en vigueur en zone UAg, les modalités de réalisation des places sont 
identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate. 

 

La prévision du nombre de stationnement de véhicules motorisés est conforme au règlement 
d’urbanisme en vigueur. 

 

 

Règlement : 
 

 Le stationnement sera toujours implanté à une distance d’au moins 16 m de l’alignement du 
Parc (voir document graphique PA4) de manière à ne pas donner directement sur le Parc 

 

 Le stationnement est autorisé en rez de chaussée de bâtiments 
 

 La voie d’accès aux aires stationnements se fera sur les voies de desserte situées le long des 
voies ferrées et non sur la voie principale intégrée au Parc (à l’exception de ceux repérés de 
manière indicative sur le document graphique PA4)  

 
 Les espaces et locaux destinés au stationnement des vélos doivent être facilement 

accessibles depuis la voie verte située dans le Parc 



PERMIS D’AMÉNAGER DU NOUVEAU QUARTIER D’AFFAIRES DE PÉRIGUEUX 

PA 10 vE règlement /  Bruno Remoué & Associats – Studio NEMO – Iris Conseil 12 

 

 

 

 
3.  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

 
3.1 Conditions d'accès au terrain d’assiette de la construction 

 

La voie constitue la desserte du terrain d’assiette du projet. 
Les règles concernant les conditions d’accès au terrain d’assiette de la construction sont en 
cohérence avec le règlement du secteur UAg. 

 
 

En complément du règlement en vigueur en zone UAg : 
 

• Des entrées piétonnes seront obligatoirement aménagées sur les façades donnant sur 
l’espace public et le Parc. 

 

• L’assiette de la construction et rez de chaussée des constructions donnant sur l’espace 
du Parc seront raccordés avec les voies de desserte internes au parc. Tout mouvement de 
terrain en déblais devra être géré au sein de la parcelle ou évacué à l’extérieur du site 
selon le cahier des charges de cession de terrains 

 

 
 

Préconisations : 
 

• Les accès voitures indicatifs sont repérés au document graphique  
•  Les accès situés sur le Parc incluront un adressage et une signalétique adapté (voir 
annexe) 

 
 
 

3.2 Conditions de desserte par la voirie 
 

Les règles concernant les conditions de desserte par la voirie sont en cohérence avec le règlement 
du secteur UAg. 

 

3.2.1 Dispositions réglementaires générales 
 

En cohérence avec le règlement du secteur UAg, tous les lots seront desservis par une voie 
carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les 
manœuvres des engins de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures 
ménagères. 

 

3.2.2 Conception et dimensionnement des voies 
 

En cohérence avec le règlement du secteur UAg, les 3 voies d’accès principales, en double sens, ont 
une chaussée carrossable comprise entre 5,50m et 6m. Elles s’intègrent et complètent le maillage du 
réseau viaire environnement. 

 

En limite des voies ferrées une voie de desserte en sens unique a une chaussée carrossable de 3m. Elle 
permet l’accès aux aires de stationnement et la collecte des ordures ménagères 

 

3.2.3 Voies en impasse 
 

Une voie en impasse de 5,50m de largeur, surélevée par rapport à la Rue Mazièras, est aménagée au 
Nord du Quartier d’affaires a v e c  u n e  a i r e  d e  r e t o u r n e m e n t  permettant à tout véhicule de 
faire aisément demi-tour. L'emprise de retournement est suffisante pour permettre les manœuvres 
des véhicules de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères. 
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3.2.4 Dessertes piétonnes et cyclables 
 

Le programme d’aménagement prévoit la création de larges trottoirs accessibles aux PMR, de largeur 
minimale 1,50m. Au droit des traversées piétonnes, il est prévu des abaissés de trottoirs, dans le respect 
des normes d’accessibilité PMR. 
Un trottoir élargi et carrossable sera créé le long des parcelles privatives pour permettre la desserte du 
Quartier d’Affaires par les engins de défense incendie au plus près des futurs bâtiments. 
Sur le Quartier d’Affaires, les cycles emprunteront les mêmes voies que la circulation générale. 
 

 

3.3 Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les 
réseaux de communication numérique 

 

3.3.1. Eau potable  
 
Le projet prévoit la création d’un réseau d’alimentation en eau potable. Un coffret de branchement 
avec compteur sera implanté en limite de propriété, sur l’espace public, sur lequel chaque parcelle 
devra se raccorder. 

 
3.3.2. Assainissement des eaux usées  
 
Le projet prévoit la création d’un réseau d’assainissement gravitaire pour la collecte des eaux usées.  
Des boites de branchement seront implantées en limite de propriété sur lesquelles chaque parcelle 
devra se raccorder.  

 
3.3.3. Assainissement des eaux pluviales  
 
Le projet prévoit la création de fossés et noues pour assurer le stockage des eaux pluviales ruisselant 
sur les espaces publics et sur une partie des parcelles privées (90% des surfaces des ilots B, D et E).  
Les eaux pluviales des ilots A et C rejoindront les ouvrages existants de l’avenue du Maréchal Juin et 
de la rue Alphée Maziéras via des canalisations gravitaires d’assainissement nouvellement créées dans 
le cadre du projet d’aménagement du Quartier d’Affaires. 
Les points de raccordement sur les noues et/ou les boites de raccordement au réseau public sont 
imposés. Chaque parcelle devra s’y raccorder.  
 
3.3.4. Alimentation en énergie  
 
Le projet prévoit la mise en œuvre d’un réseau d’alimentation en gaz. Des coffrets de branchement 
pourront être implantés en limite de propriété sur lesquelles les parcelles pourront se raccorder.   
 
Concernant la distribution d’électricité, le projet prévoit la création de fourreaux de réservation pour 
desservir les parcelles. Des coffrets de branchement seront implantés en limite de propriété sur 
lesquelles les parcelles devront se raccorder.  

 

3.3.5. Infrastructures et réseaux de communications électroniques  
 
Le projet prévoit la création de fourreaux de réservation positionnés en limite de propriété pour 
desservir les parcelles.  
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4.  ANNEXES 
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4.1 Limites Réseaux ferrées   
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4.2 Plan de gestion des terres  
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DIRECTION DE L'IMMOBILIER 

DELEGATION TERRITORIALE DE L’IMMOBILIER – OUEST 

23 RUE PIERRE BROSSOLETTE 

37700 ST-PIERRE DES CORPS 

 

 

 

NOTICE EXPLICATIVE 
de la loi du 15 juillet 1845 
sur la police des chemins fer 

 
 
 
Le présent document a pour objet, d’une part, de définir les principales servitudes s’imposant aux propriétaires 
riverains du Chemin de Fer qui se proposent d’édifier des constructions à usage d’habitation, industriel ou 
commercial et, d’autre part, d’attirer l’attention des constructeurs sur la question des prospects susceptibles 
d’affecter le domaine ferroviaire. 
 
 
 
1 / SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHE MIN DE FER 
 
L’article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines 
de la voie ferrée les servitudes prévues par les lois et règlements de la grande voirie et qui concerne 
notamment : 
 

- l’alignement, 
- l’écoulement des eaux, 
- la distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés. 

 
D’autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances 
à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée. 
 
De plus, en application du décret -loi du 30 novembre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des 
servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d’améliorer la visibilité aux abords 
des passages à niveau. 
 
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin de fer, 
laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF. 
 
 
 
 
Selon l’article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manière suivante : 
 
 
a) Voie en plate-forme sans fossé  : 
 
Une ligne idéale tracée à 1,50 mètre  
du bord du rail extérieur (figure 1). 
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b) voie en plate-forme avec fossé  : 
 
le bord extérieur du fossé (figure 2) 
 
 
c) voie en remblai  : 
 
l’arête inférieure du talus de remblai (figure 3) 
 
  ou 
 
 
le bord extérieur du fossé si cette voie 
en comporte un (figure 4) 
 
 
 
 
 
 
d) voie en déblai  : 
 
l’arête supérieure du talus de déblai (figure 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas d’une voie posée à flan de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le point extrême 
des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la limite du terrain naturel (figures 6 et 
7). 
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Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le 
pied, et, en cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d’apport de 
terre ou d’épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins 
toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l’établissement prochain de nouvelles voies. 
 
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est 
déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés. 
 
Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des 
chemins de fer n’ouvrent pas droit à indemnité. 
 
Enfin, il est rappelé qu’indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus – dont les conditions 
d’application vont être maintenant précisées – les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se 
conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et 
l’exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées. 
 
 
 
1 ) ALIGNEMENT  
 
L’alignement est la procédure par laquelle l’administration détermine les limites du domaine public ferroviaire. 
 
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établi une clôture, doit 
demander l’alignement. Cette obligation s’impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement 
dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de 
gares, avenues d’accès, etc.. 
 
L’alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à 
l’intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d’élever des constructions, 
d’établir des plantations ou d’effectuer des excavations. 
 
L’alignement ne donne pas droit aux riverains du chemin de fer les droits qu’il confère le long des voies 
publiques, dits « aisances de voirie ». Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée. 
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2 ) ECOULEMENT DES EAUX  
 
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles qu’eaux pluviales, de source ou 
d’infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à 
gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires. 
 
D’autres part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs 
fonds, dès l’instant qu’ils n’en modifient ni le cours ni le volume, par contre il leur est interdit de déverser leurs 
eaux usées dans les dépendances du chemin de fer. 
 
 
3 ) PLANTATIONS  
 
a) arbres à hautes tiges : aucune plantation d’arbres à haute tige ne peut être faite à moins de six mètres de 

la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à deux mètres de la limite 
réelle par autorisation préfectorale (figure 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) haies vives : Elles ne peuvent être plantées à l’extrême limite des propriétés riveraines : une distance de 

deux mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire 
cette distance jusqu’à 0,50 m de la limite réelle (figure 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ) CONSTRUCTIONS 
 
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d’être prévues dans les Plans Locaux d’Urbanisme 
(P.L.U.) ou dans les cartes communales pour les communes dépourvues de P.L.U., aucune construction, 
autre qu’un mur de clôture, ne peut être établie à moins de deux mètres de la limite légale du chemin de fer. 
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Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer, 
les constructions doivent être établies en retrait de cette limite dans le cas où celle-ci serait située à moins de 
deux mètres de la limite légale. 
 
Cette servitude de reculement ne s’impose qu’aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu’il 
s’agisse d’une voie principale ou d’une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d’une 
nouvelle voie. 
 
Par ailleurs, il est rappelé qu’il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d’édifier, sans 
l’autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application 
des dispositions d’urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (cf. 2ème partie 
ci-après). 
 
 
5 ) EXCAVATIONS  
 
Aucune excavation ne peut être édifiée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de 
plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai, 
mesurée à partir du pied de talus (figure 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Est à considérer comme dangereux pour le chemin de fer, une excavation dont le fond de fouille entamerait un 
talus fictif dont la crête serait située à 1,50 m du rail le plus proche et ayant une inclinaison de 45° par rapport 
à la verticale, lorsque le terrain naturel a un coefficient de frottement (1) supérieur à 1 (figure 13bis) et une 
inclinaison de 60° par rapport à la verticale lorsq ue le terrain naturel, peu stable, a un coefficient de frottement 
inférieur à 1 (figure 13ter). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

  

(1) coefficient de frottement 
 
sable fin et sec  0,60 
sable très fin  0,65 
terre meuble très sèche  0,81 
terre ordinaire bien sèche 1,07 
terre ordinaire humectée 1,38 
terre forte très compacte 1,43 



 

 
1/46 

Création d'un Pôle d'Echange Multimodal à proximité de la Gare 
de Périgueux (24) 

Diagnostic complémentaire et mise à jour du plan de gestion 

 

 

 

 
 
 
 

 
Grand Périgueux 
1 boulevard Lakanal 
24000 Périgueux 
87800 NEXON 
Tel 05.53.35.86.22 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Antea Group  
Direction Régionale Grand-Ouest 
Immeuble le Tertiopôle – Entrée A3 
61, rue Jean Briaud 
33692 MERIGNAC CEDEX 
Tél. secrétariat : 05.57.26.02.80 
www.anteagroup.fr 

 

  

www.lne.fr 

 
LIMP170030 – Rapport A90123/A – Août 2017 



Création d'un Pôle d'Echange Multimodal et quartier d’affaires à proximité de la Gare de Périgueux (24)    A90711/A 
Diagnostic complémentaire et mise à jour du plan de gestion 
 

2/46 

 

Synthèse non technique 

 

CONTEXTE  

Client : Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux 

Site : Avenue du Maréchal Juin – Rue Alphée Maziéras (ancien dépôt ferroviaire) à Périgueux (24) 

Contexte de l’étude : 
La Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux a lancé un projet d’aménagement 
des espaces publics pour la création d’un Pôle d’Echange Multimodal (PEM) et d’un quartier 
d’affaires aux abords de la gare de Périgueux, avenue du Maréchal Juin. 
 
Le secteur d’étude a fait l’objet de diagnostics de la qualité des sols (études Antea Group et 
Envisol) ayant conclu à une contamination des remblais de surface par des métaux (présence 
de mâchefers) et des hydrocarbures (HCT et HAP). 
 
Le maître d’ouvrage s’étant interrogé sur l’impact des sols sur le projet d’aménagement 
(infiltration des eaux, plantations, traitement des déblais, etc.), il avait missionné Antea 
Group pour disposer d’un plan de gestion permettant de statuer sur les options de 
réhabilitation à entreprendre sur ce site. 
 
Les préconisations de ce plan de gestion (rapport A89457/A) conduisant à excaver une 
grande partie des remblais présents sur le site, en lien avec des incompatibilités sanitaires 
considérant le devenir des terrains, Antea Group a recommandé au maître d’ouvrage la 
réalisation d’un diagnostic complémentaire portant sur les sols et les gaz du sol, de manière 
à optimiser les solutions de gestion initialement envisagées. 
 
La Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux a par ailleurs sollicité Antea Group 
pour la réalisation d’analyses complémentaires de remblais sous-jacents à des bâtiments de 
la SERNAM devant être démolis, afin de statuer sur leur caractère inerte. 
 
Ces compléments de diagnostic font l’objet du présent rapport à l’issu duquel une mise à 
jour de l’EQRS et du plan de gestion réalisés en juin 2017 a été effectuée.  

Missions réalisées : • Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols, 
• Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol, 
• Synthèse et interprétations des résultats, 
• Mise à jour de l’EQRS et du plan de gestion. 

 

INVESTIGATIONS 
 

Observations de terrain • Remblai limono-graveleux/limoneux sableux de 0 à 1,5 mètre de profondeur, voir 
jusqu’à 3 m de profondeur. Présence de mâchefers non exclue au droit de l’ancienne 
plateforme de la SERNAM.  

• Terrain naturel composé par des limons graveleux bruns et sols marneux. 

Investigations réalisées 
sur les milieux sols et les 
gaz du sol 

10 sondages de sol de 2 m à 3 m de profondeur maximum et échantillonnage de sol. 

5 piézairs et prélèvements de gaz du sol. 
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Résultats : qualité des 
sols et des gaz du sol 

Sols : précisions de l’extension des anomalies observées dans les sols au droit des zones 
concentrées (« spots ») S9 et S24 avec présence de substances organiques : HAP au niveau 
de S9 et HCT et HAP au niveau de S24. Mise en évidence de la présence d’anomalies 
soutenues au droit de l’ancienne plateforme SERNAM au niveau du sondage SC2 (« spots ») 
avec présence de BTEX et HCT.  

Gaz du sol : présence de mercure au droit des points PZG S26 et PZG S6 et présence de BTEX 
au droit du point PzG S9. 

Etude de risque sanitaire 
(ERS) 

L’évaluation des risques sanitaires (ARR) ne met en évidence aucun dépassement des 
critères d’acceptabilité vis-à-vis de l’inhalation de vapeurs selon les dispositions 
constructives retenues et pour la gestion des zones sources concentrées en HCT/HAP.  

Les données obtenues sur les gaz du sol ont permis de discriminer les « zones source du 
risque sanitaire » identifiées en juin 2017 sur la base des données sols seuls. 

Scénario de 
réhabilitation préconisé 

Sur la base des « zones source de risque sanitaire » identifiées par l’ARR, deux scénarii de 
réhabilitation (techniquement et économiquement réalisables) ont été étudiés. Ils intègrent 
les principes de réhabilitation suivants : 

• suppression des sources concentrées en HCT, HAP et zones engendrant un risque 
sanitaire (élimination hors site ou confinement sur site) ; 

• recouvrement/confinement sur site les pollutions diffuses (sols avec métaux), 
avec suppression des voies d’exposition et/ou de transfert. 

 
Deux solutions de gestion sont étudiées (A et B), les options sont : 
Solution A 

 Sources concentrées : évacuation hors site. Volume totale à évacuer : 1 349 à 
1 651 m3. 

 Déblais prévus par le projet y compris suppression de l’ancienne plateforme de la 
SERNAM : confinement sur site (en priorité : comblement des fouilles crées par les 
sources concernées, puis confinement du reste de déblais sous merlon - 
recouvrement de 40 cm de terre végétale). Volume total à confiner : 5 877 à 
7 167 m3 (dont 1 156 à 1 414 m3 peuvent occuper les « vides » des sources 
concentrées évacuées hors site). 

 Pollutions diffuses concernant la quasi-totalité du site : recouvrement. Surface à 
recouvrir avec terre végétale : 5 550 m². 

  
Solution B 

 Sources concentrées : confinement sur site. Volume total à évacuer : 1 349 à 1 651 
m3. 

 Déblais prévus par le projet (pollution diffuse en métaux) : 5 877 à 7 167 m3 : 
confinement sur site avec les terres issues des sources concentrées. Volume total 
à confiner en merlon : 7 226 à 8 818 m3 (déblais du projet et sources concentrées) 
dont 1 156 à 1 414 m3 peuvent occuper les « vides » des sources concentrées 
évacuées hors site). 

 Pollutions diffuses concernant la quasi-totalité du site : idem solution A  
 
Antea Group préconiserait la mise en œuvre de la solution « A » dont le montant total 
estimatif est de 595 à 842 k€ HT (hors mission AMO/MOE).  
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1 Introduction 

1.1 Contexte et objectifs 

La Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux a lancé un projet d’aménagement des espaces publics pour la création 
d’un Pôle d’Echange Multimodal (PEM) et d’un quartier d’affaires aux abords de la gare de Périgueux, avenue du Maréchal 
Juin. 
 
Le secteur d’étude a fait l’objet de diagnostics de la qualité des sols (études Antea Group et Envisol) ayant conclu à une 
contamination des remblais de surface par des métaux (présence de mâchefers) et des hydrocarbures (HCT et HAP). 
 
Le maître d’ouvrage s’étant interrogé sur l’impact des sols sur le projet d’aménagement (infiltration des eaux, plantations, 
traitement des déblais, etc.), il avait missionné Antea Group pour disposer d’un plan de gestion permettant de statuer sur 
les options de réhabilitation à entreprendre sur ce site. 
 
Les préconisations de ce plan de gestion (rapport A89457/A) conduisant à excaver une grande partie des remblais présents 
sur le site, en lien avec des incompatibilités sanitaires considérant le devenir des terrains, Antea Group a recommandé au 
maître d’ouvrage la réalisation d’un diagnostic complémentaire portant sur les sols et les gaz du sol, de manière à optimiser 
les solutions de gestion initialement envisagées. 
 
La Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux a par ailleurs sollicité Antea Group pour la réalisation d’analyses 
complémentaires de remblais sous-jacents à des bâtiments de la SERNAM devant être démolis, afin de statuer sur leur 
caractère inerte. 
 
Ces compléments de diagnostic font l’objet du présent rapport à l’issu duquel une mise à jour de l’EQRS et du plan de gestion 
réalisés en juin 2017 a été effectuée.  

1.2 Référentiels 

Le projet a été conduit conformément aux guides méthodologiques établis par le Ministère en charge de l’Environnement, 
en adéquation avec la note du 19 avril 2017 et la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d'avril 2017. 
 
La présente étude entre dans le champ d’application de la norme NF X 31-620 applicable aux « Prestations de service 
relatives aux sites et sols pollués ». Les prestations réalisées dans le cadre de cette étude répondent aux exigences définies 
dans la partie 2 de la norme et sont codifiées : 
 

Codification Prestations 

A200 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols 

A230 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol 

A330 Réalisation du bilan coûts/avantages, identification des différentes options possibles 

A320 Evaluation des risques sanitaires 

Tableau 1 : Codification selon la norme NFX31-620 – Versions de juin 2011 et août 2016 
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2 Localisation de la zone d’étude et projet d’aménagement 
envisagé (rappel) 

2.1 Localisation de la zone d’étude 

Le site étudié est implanté dans l’enceinte du dépôt SNCF de Périgueux, à l’angle de la rue Alphée Mazièras et de la RN89, 
dans le département de la Dordogne (24). La zone objet du projet futur se situe, à l’ouest de la gare SNCF en activité. Cette 
zone correspond actuellement en majeure partie à une friche occupée par quelques bâtiments à l’entrée sud du site, hangars 
sur la limite est et rames ferroviaires arrivant par le nord.  
 
Depuis sa création au XIXème siècle, le site a toujours été exploité pour des activités liées aux installations ferroviaires 
(transport de marchandise, remisage, distribution de carburant…). 
 
Le site objet du réaménagement occupe une superficie d’environ 59 700 m² correspondant aux parcelles cadastrales 
n°27,28,29 (section AP), 280,281, 282, 207, 408, 404, 405, 273, 394, 340, 274 et 409 (section BC). 
 
 

 

Figure 1 : Localisation géographique de la zone objet du futur aménagement
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2.2 Projet d’aménagement 

Les informations présentées ci-après sont issues de l’interprétation des documents transmis par IRIS Conseil, dans le cadre 
de ses relations contractuelles avec l’agglomération du Grand Périgueux pour la conception de l’avant-projet 
d’aménagement du PEM.  
 
Au stade de l’avancement du projet les documents suivants nous ont été communiqués : 

• Plan préliminaire d’aménagement de janvier 2017 (document PDF) ; 

• Plan d’aménagement de mai 2017 (document DWG) ; 

• Coupes transversales est-ouest entre le PEM et la rue Alphée Maziéras (document DWG et PDF) ; 

• Plan manuscrit des espaces verts, voiries et surfaces/volumes concernés. 
 
La partie du site objet de l’étude, correspond à la zone délimitée entre la rue Alphée Maziéras, le boulevard Maréchal Juin 
et la gare SNCF de Périgueux. L’aménagement de la zone du boulevard Maréchal Juin a déjà été aménagée et ne s’inscrit 
pas dans le cadre du plan de gestion. 
 
La Figure 2 présente le plan d’aménagement prévu. L’annexe 2 présente des coupes transversales est-ouest.  
 
La zone concernée sera destinée à un usage commercial pour la création d’un quartier d’affaire et d’un pôle d’échanges 
multimodal (PEM). Le projet prévoit notamment des espaces dédiés : 

• à une activité commerciale/touristique (commerces, restaurants, cafés, terrasses, etc.) ; 

• à une activité commerciale/industrielle (bureaux, dépôts, hangars, etc.) ; 

• des cheminements piétons et placettes (sans usage récréatif) ; 

• des espaces verts collectifs (sans usage récréatif) ; 

• des aires de stationnement (sol bétonné/enrobé) ; 

• des voiries et trottoirs (sol bétonné/enrobé) ; 

• un bassin de rétention pour la collecte des eaux de ruissellement du PEM. 
 
Les surfaces sont réparties de la manière suivante (cf. Figure 2) : 

• surface totale du projet :     59 730 m² 

• surface espaces verts (sol non imperméabilisé) :  5 550 m² 

• bassin rétention :     600 m²  

• surface parkings, voiries et bâti (sol imperméabilisé) : 53 580 m² 
 
Le projet prévoit également l’ouverture de deux voiries du projet avec la rue Alphée Maziéras. Cette rue est située 
aujourd’hui à une cote entre -2,4 m à -2,8 m par rapport à la cote du site, et par conséquent des déblais sont à prévoir.  
 
Globalement les terres déblais nécessaires pour les besoins du projet sont issues : 

• du décapage général des 50 premiers centimètres de sol sur l’ensemble de la zone Est ; 

• de la création du bassin de rétention ; 

• de la création des ouvertures vers la rue Alphée Mazeras (glacis en déblais pour gagner le dénivelé) ; 

• de la création des voiries et trottoirs ; 

• des fosses pour la plantation d’arbres ; 

• de la mise en place des réseaux secs et humides sous les voiries. 
 
Le volume total calculé par le bureau d’architecture Bruno Remoué et Associats est de 6 360 m3. Notons cependant que 
ce calcul n’intègre pas le fait que ces ouvrages sont à prévoir sur une cote rehaussée de 50 cm pour mettre l’ensemble à un 
niveau topographique identique (recouvrement des espaces verts). 
 
Le projet ne prévoit pas la création de sous-sols.  
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Figure 2 : Projet d’aménagement du PEM de Périgueux 

(Source : IRIS Conseil, mai 2017) 
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3 Rappel des données environnementales disponibles 

Les informations concernant l’historique du site et le contexte environnemental général (géologie, hydrogéologie et 
hydrologie) sont détaillés dans les rapports suivants :  

• Mai 2010 – Néodyme ENVISOL : « SNCF, Site de Périgueux (24). Diagnostic environnemental. Etude historique et 
documentaire, investigations de sols et nappe phréatique » réf. R-AGH-0909-1f (investigations de terrain réalisés 
en décembre 2009) ; 

• Septembre 2011 – Antea Group : « Dépôt ferroviaire RFF à Périgueux (24). Diagnostic de la qualité des sols » réf. 
n°A863644/A. 

 
Les données présentées ci-après constituent une synthèse de ces rapports.  

3.1 Etude ENVISOL de mai 2010 

Le tableau suivant synthétise les moyens mis en œuvre et les conclusions des investigations (sol et eaux souterraines) 
réalisées par ENVISOL en décembre 2009 et présentées dans le rapport de mai 2010. 

La localisation des sondages réalisés et les tableaux de résultats des sols sont joints en annexe 3 et annexe 4. 

 

Date des investigations 2-3/12/2009 Commentaires 

Milieu SOL 

Nombre de sondages 27  

Profondeur maximale des 
sondages 

3 à 4 m/sol 
 

Profondeur moyenne des 
sondages 

3 m/sol 
 

Cibles des sondages 

Anciennes infrastructures ferroviaires (cuves 
carburant, poste distribution carburant, stockages 
diverses, magasin à pétrole, citernes carburant, 
anciens bâtiment et magasins, local 
transformateurs) 

 
Cf. annexe 3 anciennes infrastructures 
 
La qualité des remblais n’est pas la 
cible des investigations 

Nombre d’échantillons 
analysés 

29 
 

Nombre d’échantillons 
analysés sur la tranche 
« superficielle » de sol 

18 
Tranche de sol investigué :  
0 à 1,5-2,0 m/sol : 13 échantillons 
0 à 2,5-2,8 m/sol : 5 échantillons 

Nombre d’échantillons 
analysés sur la tranche sous-
jacente de sol (tranche 
« profonde ») 

11 

Tranche de sol investigué : 
1,5 à 2,5-3,5 m/sol : 2 échantillons 
2,0 à 3,0-3,5 m/sol : 9 échantillons 

Programme analytique 
(ensemble des échantillons) 

HCT C10-C40 
8 métaux (sauf 2 échantillons en tranche profonde) 
HAP 

 

Programme analytique 
spécifique 

BTEX : 18 échantillons 
COHV : 8 échantillons 
PCB : 3 échantillons 
Lixiviation 8 métaux : 3 échantillons (tranche 
« superficielle » : 0 à 2,0-2,7 m/sol 

L’ensemble des métaux du test de 
lixiviation selon l’arrêté du 28/10/2010 
(acceptabilité en ISDI) ne font pas 
l’objet d’analyse. 

Profil lithologique observé. 
Observations de terrain 

- Sols constitués de remblais limono-graveleux ou 
limoneux sableux sur environ 1 à 1,5 m 
d’épaisseur, surmontant des limons graveleux 
bruns qui constituent le TN. 
- Humidité des terrains vers 1 m de profondeur. 

Le rapport ne mentionne pas la 
présence de mâchefers dans les 
remblais (y/c dans la zone nord, voies 
ferrées) 
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Date des investigations 2-3/12/2009 Commentaires 

- Indices organoleptiques de présence 
d’hydrocarbures observés au niveau du sondage 
S24 entre 0-1,5 m/sol (ancien magasin à pétrole). 

Résultats des analyses 

Métaux 
- Présence d’une contamination des sols vis-à-vis 
des métaux et métalloïdes sur l’ensemble du site 
(notamment As, Cu et Ni). 
- Potentiel de lixiviation très faible (<1 %). 
 
Substances organiques (HCT- HAP) 
- Présence généralisée en HCT et HAP, avec un 
« spot » en HAP (2 400 mg/kg) au droit de S9 (0-
2 m) et en HCT (7 200 mg/kg) au droit de S24 (0-
1,5 m). 
- Les « spots » en HCT et HAP ne présentent pas 
une continuité en profondeur. 
- Présence ponctuelle de COHV (trichloréthylène 
au niveau de S16) et BTEX (benzène au S9 et en 
moindre mesure S24 et S26). 
- Absence de pollution en PCB  
 

- Les zones présentant les plus fortes 
teneurs en métaux sont : S8, S9, S10, 
S12, S13, S14, S15, S16 (zone centrale) 
et S26, S27 (rames ferrées au nord). 
 
- Les sondages S4, S6, S12, S20 et S25 
présentent également des teneurs 
relativement soutenues en HAP (entre 
50 et 150 mg/kg). 
- Moyenne des teneurs en HCT (hors 
spot S24) : 197 mg/kg 
- Moyenne des teneurs en HAP (hors 
spot S9) : 25,6 mg/kg  
 

Milieu EAU SOUTERRAINE 

Nombre de piézomètres 3 (PZ1, PZ2 et PZ4)  

Profondeur et diamètre 8,5m / Ø=64/75 mm   

Sens d’écoulement déduit 
(mesures du 3/02/2010) 

De l’est vers l’ouest, profondeur de la nappe entre 
4,45 et 5,17 m/sol 

 

Programme analytique HAP, HCT C10-C40, 8 métaux  

Résultats des analyses 
Absence d’impact en métaux, HAP et HCT (teneurs 
inférieures à la limite de quantification). 

 

 

Remarque : Certaines zones n’ont pas fait l’objet d’analyses dans la tranche de remblais (sondages S5, S7, S17, S18, S19, 
S20, S21, S22 et S23) – cf. Figure 7. 

Synthèse des contaminations mises en évidence : 

▪ La présence de teneurs en métaux (arsenic, cuivre, plomb et en moindre mesure zinc et cadmium) relativement 
soutenues dans les sols (remblais) sur l’ensemble du site, avec des teneurs plus élevées au niveau de S8, S9, S10, 
S12, S13, S14, S15, S16 (zone centrale) et S26, S27 (rames ferrées au nord). 

▪ Teneurs en mercure ponctuellement très élevées, entre 10 et 12 mg/kg (sondages S26 et S27). 
▪ Présence de trichloréthylène (TCE) au niveau du sondage S16 (0,30 mg/kg, substance volatile). 
▪ Un potentiel de lixiviation des métaux faible : métaux peu mobilisables et risques de migration des métaux vers la 

nappe faible.  
o NOTA : l’étude ENVISOL de 2010 n’a pas analysé la totalité des paramètres définis par l’arrêté du 

12/12/2014 pour l’acceptabilité en ISDI. 
▪ Présence ponctuelle d’HCT et de HAP, avec un hot spot en HAP au droit de S9 et en HCT au droit de S24. Le sondage 

S9 présente également une teneur relativement soutenue en benzène (0,52 mg/kg, substance volatile). 
▪ Les teneurs élevées en métaux et métalloïdes ainsi qu’en HAP mesurées dans les sols sont probablement dues à 

la qualité intrinsèque des remblais apportés sur le site lors de la construction de la gare, sauf peut-être en S9 où 
l’origine des HAP serait incertaine (déversement possible d’huile liée à l’activité de la SNCF dans cette zone). 

▪ La teneur élevée en HCT au droit de S24 serait liée aux activités de la SNCF dans la zone (coupe légère d‘HCT C12-
C16 qui ferait penser à une pollution par du carburant, produit mis en œuvre au droit de l’ancien magasin à pétrole). 
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3.2 Etude Antea Group de septembre 2011 

Le tableau suivant synthétise les moyens mis en œuvre et les conclusions des investigations des sols réalisées par Antea 
Group en août 2011 et présentés dans le rapport de septembre 2011. 

La localisation des sondages réalisés et les tableaux de résultats des sols sont joints en annexe 3 et annexe 4. 

Date des investigations 12/09/2011 Commentaires 

Milieu SOL 

Nombre de sondages 10  

Profondeur maximale des 
sondages 

0,6 à 1,7 m/sol 
 

Profondeur moyenne des 
sondages 

1 m/sol 
 

Cibles des sondages 

Remblais sur lesquels reposent les voies ferrées. 
Potentielle problématique liée à la présence de 
mâchefers et les traverses de bois traité. Sondages 
répartis sur la zone à investiguer 

Cf. annexe 3 

Nombre d’échantillons 
analysés 

10 
 

Nombre d’échantillons 
analysées sur la tranche 
« superficielle » de sol 

10 
Tranche de sol investigué :  
0 à 0,8 m/sol : 5 échantillons 
0 à 1,5 m/sol : 5 échantillons 

Nombre d’échantillons 
analysées sur la tranche sous-
jacente de sol (tranche 
« profonde ») 

0 
Profondeur d’investigation limitée. 
Contraintes d’accès et de stabilité 
entre les voies ferrées. 

Programme analytique 
(ensemble des échantillons) 

HCT C10-C40, 8 métaux (sauf 2 échantillons en tranche 
profonde), HAP 

 

Programme analytique 
spécifique 

Lixiviation (pack ISDI) : 1 échantillon 
Paramètres selon l’arrêté du 
28/10/2010 (acceptabilité en ISDI) 

Profil lithologique observé. 
Observations de terrain 

- Sols constitués de remblais (contenant des mâchefers) 
sur environ 1,0 m et jusqu’à 1,4 m d’épaisseur 
(épaisseur moyenne 1,0 m) surmontant des matériaux 
marneux (terrain naturel). 

 

Résultats des analyses 

Métaux 
- Présence d’une contamination des sols vis-à-vis des 
métaux et métalloïdes sur l’ensemble de la zone 
(notamment As, Cd, Cu, Pb, Hg et Zn). 
- Potentiel de lixiviation très faible. 
Substances organiques (HCT- HAP) 
- Présence généralisée d’HCT et de HAP, avec des 
teneurs qui restent relativement faibles (HCT entre 34 
et 311 mg/kg ; HAP entre 13 et 78 mg/kg) 

 
On note une teneur élevée en 
mercure sur S6 (7,4 mg/kg). 
 
 
- Les sondages S2 et S6 présentent 
les teneurs les plus soutenues en 
HAP (entre 51 et 78 mg/kg).  

Synthèse des contaminations mises en évidence : 

▪ Anomalies de concentration en HAP au droit de S2 et S6 dans la couche de remblai de surface ;  
▪ Anomalies de concentration en cuivre, zinc, arsenic, mercure, cadmium, et plomb sur l’ensemble de la superficie 

de la zone d’étude, sur une profondeur moyenne d’un mètre. La couche de remblai n’ayant pas été traversée, cette 
contamination est susceptible de s’étendre en profondeur.  

▪ Teneur en mercure ponctuellement très élevée 7,4 mg/kg (sondage S6). 
▪ Anomalies de concentration vis-à-vis de certains seuils réglementaires de l’arrêté du 28/10/2010 (paramètres 

identiques à l’arrêté du 12/12/2014) pour les remblais de surface au droit de S10 (plomb et antimoine), ce qui 
signifie qu’en cas d’excavation de ces matériaux dans le cadre d’un projet de réaménagement, ceux-ci devraient 
probablement être orientés vers une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). Le potentiel de 
lixiviation des métaux reste cependant faible. 
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4 Investigations complémentaires mises en œuvre sur les 
milieux sols et gaz du sol 

4.1 Phase préparatoire 

Le chantier de sondages a fait l’objet d’une phase de préparation pour en assurer la sécurité. Préalablement à la réalisation 
des ouvrages, des Déclarations de projet de Travaux (DT) et Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) 
conjointes ont été effectuées par Antea Group auprès des concessionnaires des réseaux, afin de vérifier l’existence de 
réseaux enterrés au droit des zones à investiguer. 

Préalablement au commencement des travaux, les risques d’exposition des intervenants ont été évalués dans une fiche 
d’analyse de risques et des mesures de prévention ont été mises en place pour prévenir les risques identifiés. 

In fine, les points de sondages ont été matérialisés sur site par un marquage au sol, réalisés à l’aide d’une bombe de peinture, 
et validés par l’exploitant du site dans un procès-verbal d’implantation. 

4.2 Investigations sur le milieu sol (mission A200) 

4.2.1 Programme et limites des investigations 

4.2.1.1 Programme des investigations 

Les investigations sur les sols ont été réalisées le 10 août 2017. Le programme a consisté en la réalisation de 10 sondages, 
répartis au droit des secteurs suivants (cf. localisation sur le Figure 3) :  

▪ Dans les secteurs des sondages S9 (3 sondages : S9-1 à S9-3) et S24 (3 sondages : S24-1 à S24-3) pour délimiter 
l’emprise des impacts en hydrocarbures détectés lors du diagnostic de 2011, 

▪ Dans le secteur des bâtiments de la SERNAM pointés par le diagnostic OPTISOL : ce secteur a fait l’objet de 3 
sondages (SC1 à SC3) au lieu de 4 prévu initialement et un sondage complémentaire a été effectué au droit d’un 
tas de terre présent dans ce secteur.  

Ils ont été descendus à 3 m de profondeur sur les secteurs des sondages S9 et S24 et à 2 m de profondeur dans le secteur 
du bâtiment de la SERNAM (par rapport à la surface topographique actuelle du site). 

L’ensemble des sondages a fait l’objet d’un relevé au GPS sur site, permettant d’avoir une localisation fiable des 
investigations (annexe 5). La précision des relevés GPS est métrique.  

Les travaux de sondages ont été réalisés par la société TEMSOL à l’aide d’une tarière mécanique ou d’un carottier portatif à 
gouge (sondages SC1, SC2 et SC3), sous la supervision d’un opérateur Antea Group. Chaque échantillon a fait l’objet d’une 
description de la lithologie avec observation des éventuelles anomalies organoleptiques de pollution (couleur, aspect, 
odeur…). Afin de disposer d’indications sur l’éventuelle présence de substances polluantes sous forme gazeuse dans les sols, 
des mesures au PID1 ont été effectuées sur chaque échantillon prélevé. L’ensemble de ces informations est présenté sous 
forme d’une fiche de prélèvement jointe en annexe 5. 

Après réalisation des sondages, les cuttings de forage ont été remis en place et les revêtements de surface remis en état 
(remblais, coulis béton).  

4.2.1.2 Incertitudes et limites de la méthode d’investigation 

Les sondages ponctuels ne peuvent offrir une vision continue de l’état des terrains du site. Leur implantation et leur densité 
permettent d’avoir une vision représentative de l’état du sous-sol, sans que l’on puisse exclure l’existence d’une anomalie 
d’extension limitée entre deux sondages et/ou à plus grande profondeur, qui pourrait échapper à nos investigations.  
 

                                                                 

1 Détecteur à photo-ionisation, appareil portatif donnant une mesure semi-quantitative des composés volatils d’un échantillon 
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Figure 3 : Plan de localisation des investigations 
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4.2.2 Stratégie d’échantillonnage – Nature des terrains rencontrés 

Les prélèvements de sols ont été effectués au droit de chaque sondage, systématiquement en surface (soit sur le premier 
mètre de sols), puis environ tous les 50 cm à 1 m, en fonction des changements lithologiques constatés et des indices 
organoleptiques relevés. 1 à 2 échantillons de sols ont été prélevés par sondage. 

Les échantillons ont été conditionnés dans des bocaux en verre étanche, permettant une bonne conservation des composés 
à analyser. Ils ont été directement placés au froid et à l’abri de la lumière (glacière / réfrigérateur) pour assurer la qualité du 
conditionnement pendant le transport jusqu’au laboratoire d’analyses (ALCONTROL). 

Globalement, la succession lithologique rencontrée, de la surface du terrain jusqu’à la profondeur de fin des sondages, 
localement présente sous un éventuel revêtement de surface (graves ou dallage en béton) est la suivante : 

▪ Remblai limono-graveleux/limoneux sableux de 0 à 1,5 mètre de profondeur, voir jusqu’à 3 m de profondeur. Au 
droit de l’ancienne plateforme de la SERNAM la présence de mâchefers n’est pas exclue ; 

▪ Terrain naturel composé par des limons graveleux bruns et sols marneux. 

Lors de la réalisation des sondages, des odeurs suspectes, potentiellement significatives de la présence de contaminations 
ou d’impacts en hydrocarbures, ont été identifiées au droit des sondages S9-3 (0-2 m). Par ailleurs, les mesures effectuées 
au PID n’ont pas mis en évidence de composés volatils marqués (teneurs inférieures à 1 ppm). Il n’a pas été mis en évidence 
d’arrivée d’eau lors de la réalisation des sondages.  

4.2.3 Programme analytique 

Le choix des échantillons à analyser et les analyses à réaliser ont été ciblés au regard des sources de pollution identifiées 
lors des précédents diagnostics et des observations faites in situ. Au total, 18 échantillons ont été sélectionnés. 

Le laboratoire ALCONTROL, agréé par le Ministère chargé de l’environnement et reconnu par le COFRAC, a procédé aux 
analyses des paramètres suivants sur les échantillons élémentaires des secteurs des sondages S9 et S24 : 

▪ Hydrocarbures totaux (fractions C10-C40) ; 
▪ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP – 16 éléments). 

Les échantillons élémentaires de surface des sondages SC1, SC2 et SC3, les échantillons composites de surface des secteurs 
des sondages « S9-1, S9-2, S9-3 » et « S24-1, S24-2, S24-3 » et l’échantillon du « tas de terre » ont fait l’objet d’une analyse 
« Pack ISDI » (selon critères d’admission de l’arrêté du 12 décembre 2014), dans l’optique de gestion des futurs déblais. Il 
comprend les analyses suivantes : 

▪ Analyses sur lixiviats : métaux, chlorures, fluorures, sulfates, indice phénol, Carbonne Organique Total (COT), 
fraction soluble, pH ; 

▪ Analyses sur brut : COT, BTEX, polychlorobiphényles (PCB), HCT C10-C40, HAP. 

En sus, une analyse de granulométrie a été réalisée sur un échantillon composite des secteurs des sondages S9 et S24 (sols 
de surface).  

Les normes analytiques du laboratoire d’analyses correspondant aux paramètres recherchés sont consignées sur le bulletin 
d’analyses de l’annexe 6 ainsi que les informations relatives à la traçabilité des échantillons (date de prélèvement, de 
réception au laboratoire et de début d’analyse). 

4.2.4 Résultats des investigations 

4.2.4.1 Valeurs de référence prises en compte par Antea Group 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale relative aux sites et sols pollués (circulaires de février 2007), les 
pouvoirs publics ont défini des valeurs de gestion règlementaires pour les eaux de boissons, les denrées alimentaires et l’air 
extérieur. Les milieux sols et eaux souterraines n’en possèdent pas. 

Ainsi, conformément aux recommandations des différents guides de la politique nationale, pour ces milieux, les résultats 
obtenus doivent être comparés aux valeurs de l’état initial du milieu si elles existent ou au fond géochimique. 

Les valeurs de l’état initial du milieu sol, ou du fond géochimique, ne sont pas connues pour le site.  

Pour les hydrocarbures C10-C40, les HAP ainsi que les pack ISDI, les résultats d’analyse ont été comparées par défaut, aux 
seuils de détection analytiques, afin de définir la présence ou non d’un impact d’origine anthropique. Dans un second temps, 
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les concentrations ont été comparées aux valeurs définies de l’annexe II (critères à respecter pour l’admission de déchets 
inertes non visés par la liste de l'annexe I listant les déchets admissibles sans réalisation de la procédure d’acceptation 
préalable) de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes (cf. Tableau 2). Notons 
que ces valeurs seuils ne reposent sur aucun critère sanitaire et sont présentées à titre indicatif dans la mesure où des 
excavations de terres seraient envisagées. 

 
Paramètres Unité Valeur seuil 

Sur échantillon brut 

COT 

mg/kg MS 

30 000 

HCT C10-C40 500 

BTEX 50 

HAP totaux (16) 6 

PCB totaux (7) 1 

Sur lixiviats d’échantillon 

COT 

mg/kg MS 

500 

Antimoine 0,06 

Arsenic 0,5 

Baryum 20 

Cadmium 0,04 

Chrome 0,5 

Cuivre 2 

Mercure 0,01 

Plomb 0,5 

Molybdène 0,5 

Nickel 0,4 

Sélénium 0,1 

Zinc 4 

Fluorures 10 

Fraction soluble 4 000 

Indice phénol 1 

Chlorures 800 

Sulfates 1 000 

Tableau 2 : Valeurs seuils de l'annexe II de l'arrêté du 12 décembre 2014 (ISDI) 

 
Par ailleurs, les concentrations disponibles en métaux, PCB, HCT C10-C40, HAP, BTEX et naphtalène ont été comparées, à titre 
indicatif, aux valeurs guides de la Charte FNADE (Fédération Nationale de Dépollution et de l’Environnement) d’août 2004, 
relative aux conditions d’admission des terres polluées en stockage (cf. Tableau 14). Elles sont présentées uniquement à 
titre indicatif, car elles ne préjugent pas des conditions d’acceptation de chaque filière fixée par leur arrêté préfectoral. 
 

Paramètre Unité ISDI2 ISDND3 ISDD4 
arsenic mg/kg de MS <10 37>C>10 <37 

cadmium mg/kg de MS <2 10>C>2 >10 

chrome mg/kg de MS <65 130>C>65 >130 

cuivre mg/kg de MS <400 1800>C>400 >1800 

mercure mg/kg de MS <1 7>C>1 100>C>7 

plomb mg/kg de MS <85 400>C>85 >400 

nickel mg/kg de MS <70 140>C>70 >140 

zinc mg/kg de MS <400 1600>C>400 >1600 

HCT mg/kg de MS 500 2000>C>500 10000>C>2000 

HAP mg/kg de MS <20* 100>C>20 500>C>100 

PCB mg/kg de MS <1 10>C>1 50>C>10 

BTEX mg/kg de MS <6 30>C>6 >30 

Benzène mg/kg de MS <0.5 6>C>0.5 30>C>6 

Benzo(a)pyrène mg/kg de MS <1 5>C>1 >5 

Naphtalène  mg/kg de MS <3 20>C>3 <3 

* le seuil d’acceptabilité selon l’arrête du 12/12/2014 est de 50 mg/kg MS 

Tableau 3 : Valeurs seuils (sur brut d’échantillon) de la charte FNADE (liste non exhaustive) 

                                                                 

2 ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes 
3 ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
4 ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux 
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4.2.4.2 Présentation des résultats d’analyses en laboratoire 

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire Alcontrol, agréé par le Ministère chargé de l’environnement et reconnu par 
le COFRAC. 
 
Les bordereaux des analyses sont regroupés en annexe 6. 
 
Les Tableau 4, Tableau 5 et Tableau 6 présentent la synthèse des résultats d’analyses réalisées sur les sols. 
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Tableau 4 : Résultats des analyses sur échantillon brut - Matrice sol 

0,0-1,0 m 1,8-3,0 m 0,0-1,0 m 2,0-3,0 m 0,0-1,0 m 1,0-2,0 m 0,0-1,5 m 1,5-3,0 m 0,0-1,5 m 2,0-3,0 m 0,0-1,0 m 1,0-3,0 m

matière sèche % mass ique 81.6 90.3 86 91.6 91.4 80.9 82.9 77.1 85.2 81.3 88.8 79

COT mg/kg MS 30 000 - - - - - - - - - - - -

benzène mg/kg MS - - - - - - - - - - - -

toluène mg/kg MS - - - - - - - - - - - -

éthylbenzène mg/kg MS - - - - - - - - - - - -

orthoxylène mg/kg MS - - - - - - - - - - - -

para- et métaxylène mg/kg MS - - - - - - - - - - - -

xylènes mg/kg MS - - - - - - - - - - - -

BTEX totaux mg/kg MS 6 - - - - - - - - - - - -

naphta lène mg/kg MS 0.17 <0.02 2.7 0.02 0.13 0.02 0.57 0.63 1.5 0.8 0.52 2.8

acénaphtylène mg/kg MS 0.02 <0.02 2 <0.02 0.03 <0.02 0.05 0.07 0.18 0.08 0.44 0.15

acénaphtène mg/kg MS 0.06 <0.02 3.9 0.03 0.1 <0.02 0.2 0.13 0.96 0.27 0.21 1.9

fluorène mg/kg MS 0.03 <0.02 2.4 <0.02 0.05 <0.02 0.16 0.08 0.43 0.17 0.25 0.95

phénanthrène mg/kg MS 0.77 0.14 36 0.28 0.99 0.18 3.4 3.4 14 5 7.3 27

anthracène mg/kg MS 0.14 0.04 9.7 0.07 0.25 0.04 0.67 0.47 1.4 0.77 1.9 3.1

fluoranthène mg/kg MS 0.98 0.35 85 0.67 2.4 0.37 3.9 5.2 15 6.3 15 31

pyrène mg/kg MS 0.88 0.31 71 0.57 2.1 0.33 3.5 5.1 14 6.4 12 29

benzo(a)anthracène mg/kg MS 0.64 0.29 64 0.51 1.8 0.29 2 3.2 7.6 3.6 7.1 15

chrysène mg/kg MS 0.53 0.29 51 0.51 2 0.3 2 3.6 7.5 3.9 5.2 13

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0.75 0.47 86 0.73 2.7 0.45 2 4.2 9.1 4.3 7.5 16

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0.32 0.2 37 0.32 1.2 0.19 0.88 1.8 4 1.9 3.2 7.2

benzo(a)pyrène mg/kg MS 0.48 0.36 66 0.56 2 0.33 1.4 3 6.8 3.2 5.6 12

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS 0.1 0.08 14 0.1 0.43 0.07 0.28 0.61 1.4 0.54 1.1 2.4

benzo(ghi )pérylène mg/kg MS 0.3 0.27 39 0.35 1.3 0.23 0.72 1.9 4 2 3.1 6.7

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS 0.33 0.3 41 0.4 1.4 0.25 0.78 2 4.2 2 3.4 6.6

Somme des  HAP (16) - EPA mg/kg MS 50 6.5 3.1 610 5.1 19 3.1 23 35 92 41 74 170

PCB 28 µg/kg MS - - - - - - - - - - - -

PCB 52 µg/kg MS - - - - - - - - - - - -

PCB 101 µg/kg MS - - - - - - - - - - - -

PCB 118 µg/kg MS - - - - - - - - - - - -

PCB 138 µg/kg MS - - - - - - - - - - - -

PCB 153 µg/kg MS - - - - - - - - - - - -

PCB 180 µg/kg MS - - - - - - - - - - - -

PCB totaux (7) µg/kg MS 1000 - - - - - - - - - - - -

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 24 <5 <5 <5 13 6.8 8.3 6.4 <5 25

fraction C12-C16 mg/kg MS <5 <5 23 <5 <5 6.4 52 29 40 29 19 99

fraction C16-C21 mg/kg MS 7.6 <5 21 <5 13 <5 89 79 110 73 68 310

fraction C21-C40 mg/kg MS 15 7.1 9 12 47 11 100 93 130 84 100 440

hydrocarbures  totaux C10-C40 mg/kg MS 500 25 <20 75 <20 60 <20 250 210 290 190 190 870

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

Description échanti l lon

Profondeur

S9-1 S9-2 S9-3 S24-3Arrêté du 

12/12/2014

S24-1 S24-2 

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

HYDROCARBURES TOTAUX
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Tableau 5 : Résultats des analyses « Pack ISDI » sur échantillon brut et éluats – Matrice sol 

Zone S9 Zone S24 SC1 SC2 SC3 Tas  de terre

compos ite S9-1(0-1), 

S9-2(0-1), S9-3(0-1)

compos ite S24-1(0-1.5), 

S24-2(0-1.5), S24-3(0.2-1)
0.1-1.2 m 0.1-1.4 m 0.1-1.8 m compos ite

matière sèche % mass ique 85.8 85.1 89.2 91.3 78.8 88.3

COT mg/kg MS 30 000 210 000 190 000 130 000 230 000 550 000 150 000

benzène mg/kg MS 0.09 <0.05 0.07 0.17 <0.05 0.19

toluène mg/kg MS 0.07 0.05 0.19 1.3 0.08 0.22

éthylbenzène mg/kg MS <0.05 <0.05 0.05 3.3 <0.05 <0.05

orthoxylène mg/kg MS <0.05 <0.05 0.14 1.6 <0.05 0.13

para- et métaxylène mg/kg MS 0.06 0.1 0.27 9.1 0.08 0.29

xylènes mg/kg MS <0.10 <0.10 0.4 11 <0.10 0.42

BTEX totaux mg/kg MS 6 <0.25 <0.25 0.71 15 <0.25 0.83

naphtalène mg/kg MS 1.3 1.2 1.3 5.3 0.55 1.6

acénaphtylène mg/kg MS 0.68 0.09 0.36 0.19 0.04 0.87

acénaphtène mg/kg MS 1.6 0.59 0.34 0.16 0.18 0.24

fluorène mg/kg MS 1 0.27 0.36 0.2 0.13 0.63

phénanthrène mg/kg MS 16 8.6 4.5 5.4 3.7 9.3

anthracène mg/kg MS 4 0.96 1 0.26 0.55 3.4

fluoranthène mg/kg MS 35 10 5.4 2.1 4.2 17

pyrène mg/kg MS 29 9.1 4.6 0.99 3.4 14

benzo(a)anthracène mg/kg MS 25 4.9 2.5 0.62 1.5 7.7

chrysène mg/kg MS 18 4.5 2.3 0.86 1.5 6

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 33 5.2 3.1 0.89 1.7 8.5

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 14 2.3 1.4 0.39 0.76 3.7

benzo(a)pyrène mg/kg MS 25 3.7 2 0.46 0.94 6.2

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS 5.3 0.69 0.37 0.1 0.17 1.1

benzo(ghi )pérylène mg/kg MS 14 2.1 1.2 0.29 0.69 3.4

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS 16 2.2 1.3 0.31 0.68 3.9

Somme des  HAP (16) - EPA mg/kg MS 50 240 56 32 19 21 88

PCB 28 µg/kg MS <5.2 <1 <1.2 <1.2 <1 <1.2

PCB 52 µg/kg MS <6.0 <1 <1.3 <1.3 <1 <1.4

PCB 101 µg/kg MS <4.9 <1 3 <1.1 <1 3.2

PCB 118 µg/kg MS <5.6 <1 <1.3 <1.2 <1 4.2

PCB 138 µg/kg MS <5.2 <1 2.4 <1.2 <1 5.9

PCB 153 µg/kg MS <3.7 <1 8.3 <1 <1 6

PCB 180 µg/kg MS <5.2 <1 5.1 <1.2 <1 <1.2

PCB totaux (7) µg/kg MS 1000 <36 <7.0 19 <8.2 <7.0 19

fraction C10-C12 mg/kg MS 5.6 7 17 110 <5 11

fraction C12-C16 mg/kg MS 24 31 89 2000 18 43

fraction C16-C21 mg/kg MS 120 72 280 2200 33 99

fraction C21-C40 mg/kg MS 310 86 510 1100 71 170

hydrocarbures  totaux C10-C40 mg/kg MS 500 460 200 900 5400 120 320

COT mg/kg MS 500 24 20 110 1100 11 27

antimoine mg/kg MS 0.06 0.056 0.084 0.055 0.14 0.31 0.12

arsenic mg/kg MS 0.5 0.23 0.39 0.06 0.09 <0.05 0.17

baryum mg/kg MS 20 0.05 0.08 0.29 0.26 0.41 0.17

cadmium mg/kg MS 0.04 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

chrome mg/kg MS 0.5 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

cuivre mg/kg MS 2 0.092 0.068 0.074 0.64 <0.05 0.06

mercure mg/kg MS 0.01 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

plomb mg/kg MS 0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

molybdène mg/kg MS 0.5 0.056 0.086 0.14 0.081 <0.05 0.064

nickel mg/kg MS 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.15 <0.1

sélénium mg/kg MS 0.1 <0.039 <0.039 <0.039 <0.039 0.08 <0.039

zinc mg/kg MS 4 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 1.1 <0.2

fraction soluble mg/kg MS 4000 760 <500 4760 8440 13900 560

Indice phénol mg/kg MS 1 <0.1 <0.1 <0.1 0.54 <0.1 <0.1

fluorures mg/kg MS 10 2.4 4 3 2.6 <2 4.1

chlorures mg/kg MS 800 <10 <10 120 350 170 25

sul fate mg/kg MS 1000 126 63.6 2600 3810 8310 235

Arrêté du 

12/12/2014

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES

Description échanti l lon

Profondeur / type d'échanti l lon

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

HYDROCARBURES TOTAUX

ELUAT COT

ELUAT METAUX

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

ELUAT PHENOLS
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Tableau 6 : Résultats des analyses granulométriques sur échantillon brut - Matrice sol 

 

4.2.4.3 Interprétation des résultats d’analyses – Zone S9 

La présence des hydrocarbures totaux est montrée au droit des 6 échantillons analysés pour ce paramètre, avec des 
concentrations non significatives comprises entre 25 et 75 mg/kg MS (somme des HCT C10-C40) et inférieures à celles 
observées au droit du sondage S9 de 2010 (880 mg/kg MS).  

La présence des HAP dans les sols est détectée au droit des 4 échantillons analysés pour ce paramètre, avec des 
concentrations non significatives au droit de S9-1 et S9-3, comprises entre 3,1 et 19 mg/kg MS (somme des HAP), et 
significatives au droit de S9-2 (0-1 m) avec 610 mg/kg MS (somme des HAP). Ces teneurs sont nettement inférieures à celles 
dosées au droit du sondage S9 de 2010 (somme des HAP : 2400 mg/kg MS). L’extension verticale des anomalies observées 
au droit de S9-2 semble concerner les sols de surface au regard de l’échantillon sous-jacent (2-3 m) qui ne montre pas 
d’anomalies.  

Les sondages réalisés permettent donc de préciser l’extension latérale des anomalies en hydrocarbures totaux et HAP 
observées au droit du sondage S9 en 2011 à l’exception du secteur du sondage S9-2 pour lequel la problématique en HAP 
semble plus étendue.   

4.2.4.4 Interprétation des résultats d’analyses – Zone S24 

La présence des hydrocarbures totaux est montrée au droit des 6 échantillons analysés, avec des concentrations comprises 
entre 190 et 870 mg/kg MS (somme des HCT C10-C40). Les teneurs observées sont toutes inférieures au seuil fixé par l’arrêté 
de 12 décembre 2014 (500 mg/kg MS) excepté pour l’échantillon S24-3(1-3 m) et inférieures aux teneurs dosées au droit du 
sondage S24 de 2010 (7200 mg/kg MS).  

La présence des HAP dans les sols est détectée au droit des 4 échantillons analysés pour ce paramètre, avec des 
concentrations comprises entre 23 et 170 mg/kg MS (somme des HAP) qui sont supérieures à celles dosées au droit du 
sondage S24 en 2010 (somme des HAP : 26 mg/kg MS). Les teneurs observées sont supérieures au seuil fixé par l’arrêté du 
12 décembre 2014 (50 mg/kg MS) pour les échantillons S24-2(0-1.5 m), S24-3(0-1 m) et S24-3(1-3 m). L’extension verticale 
des anomalies observées au droit de S24-2 semble concerner les sols de surface au regard des teneurs dosées dans 
l’échantillon en profondeur (inférieures à celles de surface) tandis que le sondage S24-3 présente des teneurs supérieures 
en profondeur (en cohérence avec les observations faites pour les hydrocarbures totaux).   

Les sondages réalisés permettent donc de préciser l’extension des anomalies en hydrocarbures totaux et HAP dans le secteur 
de S24-1 mais laissent toutefois une incertitude sur l’extension dans le secteur du S24-2 (HAP) et S24-3 (HCT et HAP).  

4.2.4.5 Acceptation en cas d’excavation et évacuation hors site 

Un test d’acceptation en ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) a été réalisé pour 6 échantillons de surface 
(composites pour les secteurs S9 et S24 et le « tas de terre » et élémentaires pour le bâtiment de la SERNAM). Les analyses 
montrent des dépassements des valeurs seuil définies par l’arrêté du 12 décembre 2014 suivants : 
 

▪ Sur brut pour le COT pour l’ensemble des échantillons analysés : les teneurs sont comprises entre 130 000 et 
550 000 mg/kg MS ; on rappelle qu’une valeur limite plus élevé peut être admise si la valeur limite de 

Zone S9-S24

compos ite

parties  min. <2µm % fract. min. 2.7

parties  min. <16um % fract. min. 9.1

parties  min. <32um % fract. min. 13

parties  min. <50µm % fract. min. 16

parties  min. <63µm % fract. min. 17

parties  min. <125um % fract. min. 26

parties  min. <250um % fract. min. 36

parties  min. <500µm % fract. min. 49

parties  min. <1mm % fract. min. 66

parties  min. <2mm % fract. min. 84

Description échanti l lon

Type d'échanti l lon
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500 mg/kg MS est respectée pour le COT sur éluats ce qui est le cas pour l’ensemble des échantillons excepté pour 
le SC2. Sur ce point, une vérification devra être faite auprès des filières d’acceptation. 

▪ Sur brut pour les BTEX avec 15 mg/kg MS (somme) pour l’échantillon SC2 (0.1-1.4). 
▪ Sur brut pour la somme des HAP pour les échantillons composites S9, S24 et « tas de terre ». 
▪  Sur brut pour les hydrocarbures C10-C40 avec 900 mg/kg MS pour l’échantillon SC1 (0.1-1.2) et 5 400 mg/kg MS 

pour SC2 (0.1-1.4). 
▪ Sur éluats pour le COT pour SC2 (0.1-1.4) avec 1 100 mg/kg MS (seuil à 500 mg/kg MS). 
▪ Sur éluats pour l’antimoine pour les échantillons composites S24 et « tas de terre » et les échantillons élémentaires 

SC1 (0.1-1.4) et SC2 (0.1-1.8) avec des teneurs comprises entre 0,084 et 0,31 mg/kg MS.  
▪ Sur éluats pour la fraction soluble et les sulfates pour les échantillons SC1 (0.1-1.4), SC2 (0.1-1.8) et SC3 (0.1-1.8).  

 
En conclusion, les concentrations mesurées au droit des remblais de surface du secteur du sondage S9, du secteur du 
sondage S24 et de l’ancienne plateforme de la SERNAM sont donc incompatibles avec une élimination en ISDI.  
 
On souligne par ailleurs la présence d’anomalies soutenues au droit de l’ancienne plateforme SERNAM au niveau du sondage 
SC2 avec présence de BTEX et HCT.  
 
Une synthèse des résultats et une cartographie à jour des zones anomaliques est présentée au chapitre 5.  

4.3 Investigations sur les gaz du sol (mission A230) 

4.3.1 Implantation des points de mesure et description des ouvrages 

Afin de pouvoir préciser les risques sanitaires liés à la remontée des substances volatiles depuis les sols dans les gaz des sols 
puis l’air ambiant, Antea Group a procédé à la pose de 5 piézairs et l’analyses des composés porteurs du risque sanitaire 
dans les secteurs identifiés comme tel dans le plan de gestion initial soit :  

▪ Secteur du sondage S4 de 2011 : PzG S4,  
▪ Secteur du sondage S6 de 2011 : PzG S6, 
▪ Secteur du sondage S26 de 2011 : PzG S26, 
▪ Secteur du sondage S9 de 2011 : PzG S9, 
▪ Secteur du sondage S16 de 2011 : PzG S16. 

Les piézairs ont été équipés en tube PVC ø 25 mm crépiné à partir de 0,4 m sous le niveau du sol. Un massif filtrant de gravier 
calibré a été mis en place, dans l’espace annulaire à l’extrados du tubage, sur toute la hauteur crépinée. Une cimentation, 
sur toute la hauteur de tube plein, de l’espace annulaire à l’extrados du tubage, a été réalisée afin d’assurer une étanchéité 
à l’air lors des prélèvements. Les coupes techniques des piézairs sont présentées en annexe 7. 

4.3.2 Supports utilisés, durées et méthodologie de prélèvement 

A l’issue de leur réalisation, les ouvrages ont fait l’objet d’un prélèvement à partir de supports adaptés aux analyses à réaliser 
(tube charbon actif et tube Hopkalite), selon le protocole suivant :  

▪ Vérification de l’absence d’eau dans le piézair à l’aide d’une sonde piézométrique ;  
▪ Préparation de la chaîne de prélèvement de gaz selon le schéma ci-après. Le tuyau d’aspiration a été positionné en 

face de la zone crépinée ; 
▪ Purge de plus de trois fois le volume d’air contenu dans la colonne de l’ouvrage ; 
▪ Réglage du débit de prélèvement souhaité (0,5 ou 1 l/min selon les points) ;  
▪ Mise en place des supports de prélèvement, ouverture de la vanne et lancement du pompage.  
▪ En fin de pompage, fermeture des cartouches par bouchon et conservation à l’abri de la lumière dans des 

contenants étanches. Identification des supports et enregistrement du temps de pompage précis ;  
▪ Envoi des échantillons en glaciaire vers le laboratoire.  
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Figure 4 : Schéma de la chaîne de prélèvement de gaz 

 

Pour chacun des supports les temps et le débit de pompages ont été adaptés de façon à obtenir des seuils de quantifications 
pertinents vis-à-vis d’éventuels calculs de risques. 

Les prélèvements des gaz des sols ont été effectués le 10 et 11 août 2017 avec des pompes électriques GILAIR d’Antea 
Group. Les débits de pompage ont été contrôlés à l’aide de débitmètres à air ICF S-IM-28-003. 

L’évolution des conditions météorologiques sur la période de prélèvement a été recueillie à l’aide d’une station météo 
installée sur le site. On rappelle en effet que les conditions de transfert de composés volatils sont fortement liées aux 
conditions atmosphériques (température, humidité et pression). Aussi, par exemple, une hausse de pression peut conduire 
globalement à une baisse des phénomènes de transfert alors que la hausse de température favorise globalement le 
transfert. 

Les fiches de prélèvement des gaz de sol sont présentées en annexe 7. Cette fiche intègre l’ensemble des mesures faites in 
situ, les données de traçabilité de l’échantillon, des photographies, etc. 

4.3.3 Programme d’analyses 

Le laboratoire Alcontrol, accrédité par le COFRAC, a procédé aux analyses des paramètres suivants :  

• Secteur du sondage S4 de 2011 (PzG S4) : naphtalène,  

• Secteur du sondage S6 de 2011 (PzG S6) : mercure, 

• Secteur du sondage S26 de 2011 (PzG S26) : mercure, 

• Secteur du sondage S9 de 2011 (PzG S9) : naphtalène, 

• Secteur du sondage S16 de 2011 (PzG S16) : COHV. 

Pour chaque prélèvement la couche de mesure et la couche de contrôle ont été analysées.  

4.3.4 Conditions météorologiques  

Les données de la station météo installée sur le site par Antea Group sur la période de prélèvement, ont été exploitées pour 
analyser les conditions d’échantillonnage. Les résultats sont présentés au travers du graphique ci-dessous.  

Lors de la campagne de prélèvement les 10 et 11 août 2017, les données météorologiques disponibles indiquent une 
augmentation globale des pressions atmosphériques et une température qui varie entre 13,5 et 20,3°C tout au long des 
prélèvements. Durant cette période, ces conditions sont peu favorables au dégazage des sols, bien que ne signifiant pas une 
phase anticyclonique marquée. Les prélèvements ont par ailleurs été réalisés par temps humide. 
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Figure 5 : Evolution des conditions météorologiques les 10 et 11 août 2017 (station Antea Group) 

 

4.3.5 Résultat des analyses en laboratoire sur les échantillons de gaz du sol 

4.3.5.1 Valeurs de référence prises en compte par Antea Group 

Les valeurs de l’état initial des gaz du sol ne sont pas connues pour le site. Dans ce contexte, par défaut, les teneurs obtenues 
ont été comparées aux limites de quantification du laboratoire et interprétées en termes de détection ou non des 
substances.  

À titre indicatif, les teneurs peuvent également être comparées aux Valeurs Guides de l’Air Intérieur (VGAI), dont les Valeurs 
retenues par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), comme valeurs repères d’aide à la gestion dans l’air des espaces 
clos (rapport du groupe de travail de juillet 2012), et la VGAI long terme de l’Agence Nationale de Sécurité sanitaire, de 
l’alimentation, de l’environnement du travail (ANSES). 
 
En l’absence de VGAI, les résultats sont comparés aux VTR5. Les Valeurs Toxicologiques de Référence, utiles à l’évaluation 
des risques liés à des expositions à une substance chimique donnée par voie orale (ingestion) ou respiratoire (inhalation), 
sont des indices toxicologiques établis à partir de la relation entre une dose externe d'exposition à une substance 
dangereuse et la survenue d'un effet néfaste. Elles sont présentées à titre indicatif. 
 
Les valeurs disponibles pour les substances recherchées sont présentées dans le Tableau 7.  

4.3.5.2 Présentation des résultats d’analyses en laboratoire 

Les résultats fournis par le laboratoire d’analyse sont donnés en µg par support. Pour la conversion en µg/m3, la formule 
suivante a été appliquée : 

C (mg/m3) = [W / (t x D)] 

Avec : 

C : concentration en mg/m3 
W : concentration mesurée en µg/support 
T : temps de pompage en minutes 
D : débit de pompage en l/min 
 
Les résultats des analyses en laboratoire sont synthétisés dans le tableau ci-après. Les bordereaux d’analyses du laboratoire 
sont joints en annexe 8.   

                                                                 

5 VTR : Valeurs Toxicologique de Référence 
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4.3.6 Interprétation des résultats sur les gaz du sol 

Les analyses réalisées sur les couches de contrôle6 montrent l’absence de détection des substances recherchées excepté 
pour le point PZG S26 pour le mercure alors qu’il n’est pas détecté sur la zone de mesure.  

Les résultats d’analyses des blancs de terrain et blancs de transport montrent l’absence de détection des substances 
recherchées pour les deux blancs, excepté pour le mercure qui est détecté à des teneurs similaires mais légèrement 
inférieures à celles mesurées au droit des points PZG S26 et PZG S6. Ces observations peuvent traduire la présence 
d’interférence du milieu extérieur sur les supports de prélèvement pendant les prélèvements et le transport.  

Les concentrations mesurées révèlent : 
▪ La présence du mercure au droit des points PZG S26 (zone de contrôle) et PZG S6 (zone de mesure). On rappelle 

que ce composé a également été détecté dans les blancs de terrain et de transport ce qui traduit une potentielle 
interférence du milieu extérieur. Les concentrations dosées dépassent la VTR inhalation. 

▪ La présence de BTEX au droit du point PzG S9 (zone de contrôle). 
▪ L’absence de naphtalène au droit de PzG S9 et PzG S4. 
▪ L’absence de COHV au droit de PzG S16.  

 
 

                                                                 

6 Une cartouche de charbon actif utilisée pour le prélèvement des polluants présents en phase vapeur dans l’air comporte une couche de mesure et une 
couche de contrôle, cette dernière permettant de contrôler la non saturation de la couche de mesure et ainsi de valider l’échantillonnage. 
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Tableau 7 : Résultats des analyses sur les gaz des sols (aout 2017) 

 

Blanc terra in Blanc transport

ANSES
HCSP (France) 

(Valeur repère)

Projet Index 

(Europe)
ZM ZC ZM ZC ZM ZC ZM ZC ZM ZC ZM ZM

Unité mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 µg/tube µg/tube

METAUX

mercure 0.00003 (INERIS) <0.00039 0.00058 0.00062 <0.00038 0.12 0.11

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène 0.002 0.005 0.00975 (ATSDR) 0.028 <0.01 <0.009 <0.009 <1 <1

toluène 0.3 3 (ANSES) 0.072 <0.01 <0.009 <0.009 . <1 <1

éthylbenzène 1.5 (ANSES) <0.020 <0.02 <0.019 <0.019 <1 <1

orthoxylène 0.010 <0.01 <0.009 <0.009 <1 <1

para- et métaxylène 0.034 <0.02 <0.019 <0.019 <2 <2

xylènes 0.2 0.2205 (ATSDR) 0.044 <0.03 <0.028 <0.028 <3 <3

BTEX totaux 0.143 <0.07 <0.065 <0.065 <6 <6

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène 0.01 0.01 0.01 0.037 (ANSES) <0.026 <0.026 <0.023 <0.023 <1 <1

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1,2-dichloroéthane 2.5 (ATSDR) <0.032 <0.032 <1 <1

1,1-dichloroéthène 0.2 (US-EPA) <0.032 <0.032 <1 <1

cis -1,2-dichloroéthène 0.06 (RIVM) <0.032 <0.032 <1 <1

trans-1,2-dichloroéthylène 0.06 (RIVM) <0.032 <0.032 <1 <1

dichlorométhane 0.6 (US-EPA) <0.032 <0.032 <1 <1

1,2-dichloropropane <0.032 <0.032 <1 <1

1,3-dichloropropène <0.032 <0.032 <1 <1

tétrachloroéthylène 0.25 0.25 0.2 (INERIS) <0.032 <0.032 <1 <1

tétrachlorométhane 0.038 (ANSES) <0.032 <0.032 <1 <1

1,1,1-trichloroéthane 1 (INERIS) <0.032 <0.032 <1 <1

trichloroéthylène 0.02 0.002 0.6 (INERIS) <0.032 <0.032 <1 <1

chloroforme 0.063 (ANSES) <0.032 <0.032 <1 <1

chlorure de vinyle 0.056 (INERIS) <0.032 <0.032 <1 <1

hexachlorobutadiène <0.032 <0.032 <1 <1

bromoforme <0.032 <0.032 <1 <1

Description échanti l lon

mg/m3

VGAI long terme

VTR inhalation

PzG S16 PzG S9 PzG S4 PzG S26 PzG S6
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5 Synthèse des données disponibles et mise à jour du 
schéma conceptuel  

5.1 Sources de pollution mises en évidence 

5.1.1 Synthèse des contaminations concentrées (spots en polluants organiques et mercure) 

Les investigations complémentaires ont permis de préciser l’extension des anomalies observées dans les sols au droit des 
zones concentrées (« spots ») S9 et S24 avec présence de substances organiques : HAP au niveau de S9 et HCT et HAP au 
niveau de S24. 

Par ailleurs, ces investigations ont mis en évidence la présence d’anomalies soutenues au droit de l’ancienne plateforme 
SERNAM au niveau du sondage SC2 (« spots ») avec présence de BTEX et HCT.  

Les hydrocarbures (HCT) sont des composés organiques regroupant les produits pétroliers (gasoil, essences, …) pouvant être 
volatils et solubles. Les hydrocarbures retrouvés lors des diagnostics présentent principalement des fractions lourdes entre 
C16 et C40, mais également dans une moindre mesure des fractions volatiles (C10-C16). 

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) sont une sous-famille des hydrocarbures aromatiques qui montrent 
une forte toxicité. Les spots (S9 et S24) en HCT et HAP se trouvent cantonnés au niveau de remblais, les sous-jacents 
présentent des teneurs peu significatives (tranche de sol concernée : entre 0 et 2 m/sol excepté au droit de S24-3). 

Par ailleurs, les investigations mises en œuvre sur les gaz du sol en août 2017 ainsi que la mise à jour de l’évaluation des 
risques sanitaires réalisée en septembre 2017 sur la base des données obtenues dans les sols et dans les gaz du sol a permis 
de préciser de manière plus réaliste les éventuelles sources de risque sanitaire. Les niveaux de risques sanitaires obtenus 
sur la base des données complémentaires et du projet d’aménagement envisagé ont montré l’absence de dépassement des 
critères d’acceptabilité vis-à-vis de l’inhalation de vapeurs selon les dispositions constructives retenues et pour la gestion 
des zones sources concentrées en HCT/HAP (cf. plan de gestion). Ainsi, les zones sources de risque sanitaire identifiées en 
juin 2017 ont pu être écartées.   

Enfin, d’autres zones ont présenté des teneurs en HAP ou HCT avec des teneurs relativement soutenues (supérieures aux 
seuils ISDI) qui seraient à considérer comme anomaliques uniquement en cas d’évacuation hors site pour les besoins du 
projet. Les informations relatives à ces zones sont synthétisées dans le tableau suivant.  
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Sondages 
concernés 

Problématiques identifiées 

Concentrations 
maximales 

décelées (mg/kg 
MS) 

Surface 
minimale 
estimée * 

(m2) 

Surface 
maximale 

estimée * (m2) 

Tranche de sol 
concernée (m) 

Volume de 
sols pollués 

(m3) 

Filière d’élimination 
supposée en cas 
d’excavation et 

d’évacuation hors site 

Spots concentrés 

S9 
HAP et HCT (fractions 
dominantes c16-c40) 

2400 / 880 198 242 0 à 2,0 396 à 484 

Désorption thermique 
(teneur supérieure au 

seuil ISDD pour HAP) et 
ISDD 

S24 
HAP et HCT (fractions 
dominantes c12-40) 

170/7200 380 465 
0 à 1,5 

 3 m vers S24-3 
760 à 930 ** ISDD et ISDND 

SC2 
(Plateforme 

SERNAM) 

HCT (fractions dominantes 
c16-40) et BTEX 

5400/15 193 237 
0 à 1 m 

**** 
193 à 237 ISDND 

Sondages 
concernés 

Problématiques identifiées 

Concentrations 
maximales 

décelées (mg/kg 
MS) 

Surface 
minimale 

estimée *** 
(m2) 

Surface 
maximale 

estimée *** 
(m2) 

Tranche de sol 
concernée (m) 

Volume de 
sols pollués 

(m3) 

Filière d’élimination 
supposée en cas 
d’excavation et 

d’évacuation hors site 

Autres zones (teneurs supérieures au seuil ISDI – en cas de terrassement et d’évacuation hors site 

S26 Mercure (Hg) 12 304 380 0 à 2,7 821 à 1026 ISDI (si métaux non 
lixiviables, selon arrêté 

du 12/12/2014) S27 Mercure (Hg) 10 304 380 0 à 2,7 821 à 1026 

S6’ 
Mercure (Hg) 

HAP 
7,4 
51 

123 154 0 à 1,5 184 à 231 
ISDND, car teneur en 

HAP >50 mg/kg 

S4 HAP 150 91 113 0 à 1,5 136 à 170 ISDD 

Sondages 
concernés 

Problématiques identifiées 

Concentrations 
maximales 

décelées (mg/kg 
MS) 

Surface 
minimale 

estimée *** 
(m2) 

Surface 
maximale 

estimée *** 
(m2) 

Tranche de sol 
concernée (m) 

Volume de 
sols pollués 

(m3) 

Filière d’élimination 
supposée en cas 
d’excavation et 

d’évacuation hors site 

S6 HAP 77 91 113 0 à 1,5 136 à 170 ISDND 

S12 HAP 50 91 113 0 à 2,5 226 à 283 ISDND 

S15 HCT 610 91 113 0 à 2 181 à 226 ISDND 

S20 HAP 54 40 50 2 à 3  40 à 50 ISDND 

S25 HAP 90 164 205 0 à 1,5 246 à 308 ISDND 

S2’ HAP 78 90 113 0 à 0,8 72 à 90 ISDND 

Reste 
Plateforme 

SERNAM 

HAP 
HCT 

Eluats 

88 
900 

 
- 

0 à 1 m 
**** 

763 à 807 
***** 

ISDND (selon métaux sur 
brut) 

* surface estimée sur la base du diagnostic complémentaire à une marge de + ou – 10 %  
**estimation faite avec 2/3 de la surface excavée à 1,5 m et 1/3 de la surface excavée à 3 m (estimation sécuritaire, zonage précis non cerné) 
*** rayon d’environ 7 à 11 m et en fonction des teneurs des sondages environnants (spots non cernés latéralement - estimation sécuritaire) 
**** hauteur de plateforme SERNAM considérée à 1 m selon le maître d’œuvre  
***** volume total de matériaux de la plateforme estimé par le maitre d’œuvre  (1000 m3) moins la part correspondant au « spot concentré » évacué hors site 

 ‘ : sondages ANTEA GROUP de 2011 

Tableau 8 : Synthèse des zones de « spot » en polluants organiques et zones source de risque sanitaire  

 

La Figure 6 présente la localisation et emprise des zones concernées par les spots de pollution en HAP et HCT. 
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Figure 6 : Localisation des zones sources concentrées en substances organiques (HAP-HCT-BTEX)  
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5.1.2 Synthèse des contaminations diffuses en métaux lourds 

Les investigations menées en 2009 et 2011 ont montré, en comparaison avec les valeurs ASPITET, l’existence d’une 
contamination diffuse en métaux lourds dans les sols (sols superficiels de types remblais), portant principalement sur les 
éléments arsenic, cuivre et plomb au centre du site (zone étudiée par ENVISOL en 2009), et arsenic, cadmium, cuivre, nickel 
et zinc au niveau des rames de la zone nord (zone étudiée par Antea Group en 2011). 

Ces investigations démontrent que cette problématique est généralisée à l’ensemble de la zone objet du projet futur, avec 
des concentrations en métaux supérieures à la gamme des anomalies fortes du programme ASPITET, mais également en cas 
d’évacuation des terres, des teneurs comprises au-delà des seuils d’acceptation de la charte FNADE en ISDI (cf. annexe 4). 

Toutefois les tests de lixiviation disponibles ont révélé le faible potentiel de remobilisation de l’ensemble de ces éléments 
(cf. annexe 4). 

La Figure 7 présente un découpage7 de l’ensemble de la zone objet d’aménagement avec l’identification des zones 
présentant des teneurs en métaux dans la gamme d’anomalie forte selon le référentiel ASPITET (présence de pollution 
diffuse). 

Notons que 9 sondages n’ont pas fait l’objet d’analyses dans la tranche de remblais, au niveau de ces sondages les 
échantillons ont ciblé les terrains sous-jacents (terrain naturel). Les résultats mettent en évidence l’absence d’anomalies en 
métaux au niveau des sols du terrain naturel. 

Globalement, la pollution en métaux se localise sur les zones occupées par les rames des voies ferrées, et zones de dépôt 
sur la majorité de la surface de la zone objet du futur aménagement. 

  

                                                                 

7 Découpage de type « Voronoi » attribuant à chaque sondage une surface à partir des points du plan plus proches de ce sondage que 

de tous les autres. La cellule représente en quelque sorte la « zone d'influence » du sondage. 
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Figure 7 : Impacts en métaux identifiés pour la tranche superficielle de sol (pollution diffuse)  
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5.2 Vecteurs de transfert 

Les vecteurs de transfert sur site dans son état actuel sont décrits ci-dessous : 

• Les eaux d’infiltration (eaux météoriques) sont retenues, la zone d’étude étant à nu ou sous couvert végétal léger ; 

• Les sols de surface sont retenus comme voie de transfert potentielle du fait de l’absence de recouvrement 
susceptible d’empêcher le contact direct (risque d’ingestion) ; 

• L’air est retenu du fait de la possibilité de transfert de poussières du sol vers l’air au droit du site (risque d’inhalation 
de poussières) ; 

• La volatilisation des composés organiques volatils observés dans les milieux et susceptibles de migrer vers la surface 
est retenue compte-tenu de l’identification de fractions volatiles dans les substances identifiées (notamment 
hydrocarbures, benzène, naphtalène, trichloréthylène et mercure) dans les sols. 

5.3 Cibles 

Le site étudié est destiné à accueillir un complexe immobilier : construction d’immeubles de bureaux avec aires de 
stationnement et parc en extérieur. Les cibles identifiées sont donc les futurs adultes travaillant sur site. 

 

 

Le schéma conceptuel préliminaire établi est présenté sur la Figure 8. 

NOTA : au regard des données disponibles relatives à la qualité des eaux de la nappe au droit du site8, ce milieu n’est pas 
retenu. 

 

 

Figure 8 : Schéma conceptuel du site d’étude (avant aménagement) 

                                                                 

8 Absence d’impact en métaux ou substances organiques dans la nappe, étude ENVISOL 2010. 
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6 Analyse des risques sanitaire résiduels  

L’analyse des risques sanitaires résiduelle du projet futur vis-à-vis des teneurs en substances organiques et métaux mises 
en évidence par les études de 2010, 2011 et 2017 considérant une purge des pollutions concentrées est jointe en annexe 9.  

6.1 Schéma conceptuel - Après aménagement 

On rappelle que le projet concerne un complexe immobilier avec construction d’immeubles de bureaux avec aires de 
stationnement et parc paysager en extérieur.  Les bâtiments de plain-pied à usage potentiel de bureaux seront au droit des 
Zones P1 à P6 et de la Zone P8, les aires de stationnement en extérieur au droit de ces mêmes zones et des Zones PA, P0 et 
P7. Un parc paysager est également aménagé sur site. 

Les cibles sont les futurs adultes travaillant sur le site. 
 
Les voies de transfert retenues sont l’inhalation de vapeur (en intérieur et en extérieur) ; les autres voies (inhalation de 
poussières et contact cutané) étant supprimées par les mesures de gestion (recouvrement des sols sur l’ensemble de la zone 
de projet).  
 
Le schéma conceptuel retenu tel que prévu par le plan d’aménagement futur après mise en œuvre de mesures de gestion 
est présenté dans la figure ci-après. 

 

 

Figure 9 : Schéma conceptuel du site d’étude (après aménagement) 

 

6.2 Substances et concentrations retenues (synthèse) 

Dans le cas présent, les données prises en compte correspondent à toutes les données sol et gaz du sol (diagnostics ENVISOL 
et Antea Group) à l’exception des données correspondant aux zones « spot » de pollution qui seront excavées et éliminées 
hors site conformément au plan de gestion.  
 
De manière générale, pour l’inhalation de vapeurs, le milieu « gaz des sols » est le milieu retenu prioritairement dans une 
évaluation des risques sanitaires puisqu’il est la résultante des émanations provenant des sols et des eaux souterraines.  
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Conformément à la méthodologie de calcul, si une substance n’a pas été recherchée dans les gaz des sols mais est présente 
dans les sols / eaux souterraines, la concentration maximale mesurée sur les sols / eaux souterraines est retenue (hypothèse 
majorante). 
 
Ainsi, dans le cas présent, les données dans les gaz du sol ont donc été privilégiées et complétées, lorsque nécessaire, par 
les données dans les sols.  

 
Afin de simplifier l’évaluation, les concentrations maximales mesurées ont été retenues pour l’inhalation de vapeurs (en 
extérieur et en intérieur).  
 
Les calculs de risque ont été effectués en raisonnant par îlot (ou groupe d’îlot) ; ainsi, pour chaque calcul les données 
disponibles (sol/gaz du sol) au droit de chaque îlot ou bien les plus proches ont été retenues (tri des données par îlot).  

6.3 Résultats de l’analyse des risques résiduels (synthèse) 

L’évaluation des risques sanitaires jointe en annexe 9 ne met en évidence aucun dépassement des critères d’acceptabilité 
vis-à-vis de l’inhalation de vapeurs selon les dispositions constructives retenues et pour la gestion des zones sources 
concentrées en HCT/HAP. On rappelle que ces résultats ne sont valables que pour les seules hypothèses admises. 
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7 Mise à jour du plan de gestion 

7.1 Préambule 

Le plan de gestion présenté dans les pages suivantes est établi sur la base des données des matrices sol et gaz du sol 
disponibles et sur la base des résultats de l’EQRS mise à jour. 
 
L’objectif premier du plan de gestion est de mettre en place les mesures de gestion nécessaires pour garantir un usage futur 
compatible avec les pollutions mises en évidence dans les sols/gaz du sol et vis-à-vis du risque sanitaire engendré par les 
données disponibles. 

7.2 Hypothèses prises en compte 

7.2.1 Informations disponibles, hypothèses retenues 

Les informations présentées ci-après sont issues de l’interprétation des diagnostics réalisés sur le sous-sol au droit du site 
et de l’interprétation des documents transmis par IRIS Conseil, dans le cadre de ses relations contractuelles avec 
l’agglomération du Grand Périgueux pour la conception de l’avant-projet d’aménagement du PEM.  
 
Au stade de l’avancement actuel du projet (voiries comprises) :  

 

• Les sols superficiels du site correspondent à des matériaux de nature limono-sableuse, sans éléments granulaires 
grossiers (absence de matériaux grossiers et potentiellement réutilisables en remblais techniques en couche de 
forme pour voirie). 

 

• Présence de spots de pollution « concentrée » source de risque sanitaire (cf. Tableau 8). Le volume de terres 
concernées par les spots de pollution en HCT et HAP (sondages S9, S24 et SC2) est estimé entre 1 426 à 1 744 m3. 
Le Tableau 8 présente un récapitulatif des volumes et filières à envisager en cas d’évacuation. 
 

• Présence de l’ancienne plateforme de la SERNAM pour laquelle les remblais devront être terrassés. Le présent plan 
de gestion a considéré une plateforme de 1 570 m2 d’une hauteur de 1 m en moyenne soit un volume de déblais à 
gérer de l’ordre de 1 570 m3. On rappelle qu’une partie de ces déblais, estimée entre 270 et 330 m3 (cf. tableau 8), 
présente des anomalies soutenues en HCT/BTEX (secteur du sondage SC2).  

 

• Les études relatives à la gestion des eaux pluviales ne sont pas complétement finalisées. L’étude préliminaire 
prévoit un bassin de 600 m² et une capacité d’environ 550 m3. L’emprise et la profondeur de cet ouvrage peut 
varier en fonction des contraintes techniques, environnementales, hydrauliques. Le présent plan de gestion 
retiendra à titre sécuritaire une emprise de 600 m² et une profondeur de 1,0 m/cote de projet (soit une capacité 
de 600 m3). Les éventuels moyens complémentaires de gestion et/ou de raccordement/régularisation des eaux 
pluviales (soit la nécessité ou non d’ouvrages) qui pourraient être mis en œuvre ne sont pas connus et ne sont pas 
intégrés dans les estimations du plan de gestion. 
 

• Aucune étude géotechnique relative à chaque îlot (parking ou bâti) n’a été réalisée. Ainsi les préconisations 
relatives aux futures fondations des voiries et éventuels bâtiments/parkings n’est pas connue. Les terres excavées 
qui seront générées (notamment dans le cas de fondations sur pieux) ne peuvent être prises en compte au stade 
du présent plan de gestion.  
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• La qualité géotechnique des terrains en place (notamment les remblais polluées) n’est pas connue. D’après le 
retour d’expérience d’Antea Group dans certains cas la couche superficielle de remblais doit donc être excavées 
(et gérées sur site ou hors site) et substituées. Elles correspondent aux terres dites « de décapage général » liée à 
une qualité géotechnique insuffisante9 des matériaux en place. Tout déblayage complémentaire liée à cette 
potentielle problématique n’est pas pris en compte. 

 

• L’apport de terres végétales pour le recouvrement des espaces verts est estimé à 2 775 m3 (volume en place non 
foisonné), 5 550 m x 0,5 m, soit 50 cm de terres saines disposés sur les espaces verts au droit des remblais 
présentant des métaux. Un volume complémentaire de 111 m3 est à prévoir pour compenser la rehausse de 50 cm 
au niveau des trottoirs (trottoirs : 2 213 m² x 0,05 m – cf. NOTA au point suivant), soit au total 2 886 m3 de terres à 
apporter (hors couches de forme voiries et trottoirs). 
 

• Selon le projet envisagé à ce jour (avec une rehausse de 50 cm par rapport à la cote de projet), le projet 
nécessiterait le déblai d’un volume total de 5 114 m3 (tranche basse), pour la mise à niveau (glacis) de la cote 
projet avec la rue Alphée Mazieras et les autres déblais (voiries, trottoirs, bassin, plantations).  
NOTA : la rehausse de 50 cm implique les modifications suivantes par rapport au calcul du bureau d’architectes 
Bruno Remoué et Associats : 

o Trottoirs : le déblai initial prévu (-0,45 m) devient un remblai de +0,05 m ; 
o Voiries : le déblai initial prévu (-0,78 m) devient un déblai de -0,28 m ; 
o Fosses des arbres : le déblai initial prévu (-1,0 m) devient un déblai de -0,5 m ; 
o Le bassin (de 1 m de profondeur) implique un déblai de -0,5 m. 

 
Le bilan des déblais prévus par le projet réalisé par Bruno Remoué et Associats (6 360 m3 de déblais) est 
également considéré pour le calcul financier (tranche haute) – cf. annexe 10. 

 
Par conséquent, les volumes à évacuer (déblais) sont répartis de la manière suivante : 
o bassin rétention : 600 m² x 0,5 m :   300 m3 
o arbres : 0,5 m3/fosse x 100 arbres :   600 m3 
o voiries : 2 460 m² x 0,28 m :    1 918 m3 
o glacis (accès nord) : ½ (1 465 m² x 2,4m) :  1 758 m3 
o glacis (accès sud) : ½ (384 m² x 2,8m) :   538 m3 
o trottoirs : 2 213 m² x 0,05m :     111 m3 (remblai) 

 

• La parcelle située à l’extrémité nord-ouest du PEM est disponible pour le confinement des déblais sous forme d’un 
merlon (3 000 m² disponibles sur une emprise de 3 700 m²). 

 

7.2.2 Limites du plan de gestion et incertitudes 

Les terres excavées qui pourraient être générées dans le cadre des aménagements du projet lors de la réalisation des 
fondations, par un éventuel « décapage général » lié à une qualité géotechnique insuffisante et l’aménagement des 
ouvrages complémentaires enterrés de régulation/stockage/raccordement des eaux pluviales ne sont pas prises en compte 
au stade du présent plan de gestion (information non disponible). 

Les travaux de débroussaillage et de préparation des terrains ne font pas partie des travaux de réhabilitation. Ainsi la gestion 
des déchets présents et générés dans ce cadre n’est pas prise en compte dans les scénarii. 

Les volumes de matériaux à gérer issus de la zone non saturée (considérés ici en place et non foisonnés) ont été définis sur 
la base des plans disponibles du site. On rappelle que les sols, une fois excavés, peuvent présenter un taux de foisonnement 
pouvant être compris entre 20 et 50 %. 

                                                                 

9 Portance insuffisante pour réaliser des espaces publics pérennes 
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La qualité des sols présents au droit de la zone objet de l’aménagement futur a été caractérisée sur la base des résultats 
disponibles issus des études environnementales menées par ENVISOL en 2010 et Antea Group en 2011 et 2017. Des 
incertitudes demeurent : elles sont liées à l’hétérogénéité de la répartition des polluants dans les sols ainsi qu’au maillage 
irrégulier des sondages. Notons que certaines zones n’ont pas fait l’objet d’investigations visant à évaluer la qualité 
environnementale des remblais et des lacunes (zones non investiguées) existent entre les sondages les plus éloignés. Ceci 
peut avoir une conséquence sur : 
 

• la présence éventuelle et ponctuelle d’autres spots de pollution (découvertes) ; 

• le volume de sols impactés dont la tendance peut être revue à la baisse ou à la hausse ; 

• l’extension des problématiques décelées dans les sols hors emprise cadastrale du site d’étude. 

7.3 Scénarii de réhabilitation envisageables 

Dans le cadre d’une démarche itérative, l’objectif du présent plan de gestion est de permettre à l’équipe MOE du Grand 
Périgueux et ses équipes de conception-programmation architecturale de disposer, au regard de la qualité des milieux, 
d’un outil d’aide à la décision sur les futurs aménagements possibles du site et les prescr iptions environnementales 
associées. 

Des axes d’amélioration ont donc été étudiés avec le groupement de maîtrise d’œuvre d’urbanisme, afin de rendre les 
surcoûts relativement acceptables pour le projet. Ainsi, l’étude des scénarii de réhabilitation envisageables s’est attachée à 
étudier les impacts financiers de : 

• solutions techniques environnementales ; 

• la mise en œuvre des aménagements possibles (dispositions constructives) pour le confinement des déblais pollués. 
 
Dans le cadre de l’étude des solutions de modifications du projet d’aménagement de la zone Est, les solutions suivantes ont 
été écartés : 

• Evacuation en filière adaptée de la totalité des déblais crées par le projet tel que défini à ce stade et la totalité 
des terres au droit des zones concentrées (« spot »).  
Cette solution a été évaluée dans un premier temps. Les coûts de gestion par travaux d’excavation et élimination 
hors site des pollutions concentrées (HCT-HAP-BTEX) et les surcoûts de gestion des déblais (pollués en métaux) 
pour les besoins du projet, ont été estimés sur la base des volumes cités dans les paragraphes antérieurs. 
L’estimation financière a abouti à un surcoût non acceptable pour le projet lié à la qualité environnementale des 
déblais. Cette somme n’est pas jugée économiquement acceptable au regard des enjeux et par conséquent cette 
solution a été écartée. 

• Plantation d’essences d’arbres visant à réduire les teneurs en métaux (phytoremédiation). Cette solution 
n’éviterait pas la problématique liée « spots » en substances organiques (HCT-HAP-BTEX), par ailleurs, cette 
technique n’est envisageable que sur une durée relativement longue (plusieurs années) et sur des terrains en friche 
(sans activité, sans public) avec une plantation assez dense. De plus, les essences végétales ayant le pouvoir 
d’assimiler et concentrer certains métaux (essences ciblant 1 à 2 métaux), doivent être élaguées, taillées puis 
évacuées en filière agrée. Cette technique n’est pas adaptée à un contexte urbain avec une activité 
commerciale/industrielle. 

• Substitution des terres saines/inertes sous les parkings par des terres impactées (pollution diffuse uniquement) 
et évacuation hors site en ISDI des terres saines/inertes. Cette solution a été écartée en raison de la faible surface 
du projet présentant des teneurs acceptables en ISDI (selon valeurs FNADE/ASPITET) et de l’absence de données 
concernant l’acceptabilité des matériaux existants en ISDI (selon arrêté du 12/12/2014).  
 

Au regard des aménagements projetés et des typologies des problématiques décelées, toute solution de réhabilitation par 
traitement in situ ou sur site nécessitant de l’espace et du temps a été écartée. Les solutions d’enlèvement et d’élimination 
hors site des sols contaminés sont donc privilégiées, ainsi que les solutions de confinement/recouvrement sur site. 

 
Dans ce contexte, le groupement MOE d’urbanisme du Grand Périgueux a étudié d’autres scenarii, le but étant de limiter 
autant que possible l’évacuation hors site des terres polluées tout en garantissant la compatibilité des usages prévus  vis-
à-vis du risque sanitaire.   
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L’option choisie a été : 

▪ Le rehaussement du niveau global de la cote projet du site afin de réduire les volumes de terres excavées et créer 
un recouvrement au niveau des espaces verts (cette solution concerne uniquement les déblais prévus par le 
projet : glacis, voiries, trottoirs, etc.). 

▪ La libération de la parcelle située à l’extrémité nord-ouest du site (3 000 à 3 700 m²) pour être utilisée comme 
zone de confinement des déblais de matériaux polluées en métaux et/ou HCT-HAP non acceptables en ISDI. 

 

7.4 Scénarii de réhabilitation étudiés  

Au regard des enjeux à protéger (usage futur du site) et conformément à la politique nationale en sites et sols polluées, la 
première action devrait consister à supprimer (par excavation et évacuation hors site en filières adaptées) les sources 
concentrées et circonscrites (spots) de contamination en HCT-HAP quels que soient les usages projetés au droit de ces 
zones. 

Une seconde action peut consister à limiter/maîtriser les voies de transfert (contact cutané direct) des pollutions diffuses 
en métaux lourds par recouvrement et/ou confinement des terres impactées sous les futures infrastructures pérennes du 
projet (espaces verts avec recouvrement, voiries/trottoirs, merlon, etc.). 

Dans ce contexte, deux scénarii de réhabilitation (techniquement et économiquement) réalisables sont étudiés. Ils intègrent 
les principes de réhabilitation suivants : 

• suppression des sources concentrées (« spots ») en HCT, HAP, BTEX ; 

• recouvrement/confinement sur site des pollutions diffuses (remblais avec métaux), avec suppression des voies 
d’exposition et/ou de transfert.  
 

Le tableau suivant synthétise les scenarii de gestion évalués :  

 

Scénarii 
de gestion 

Zones selon recouvrement 

Sol non imperméabilisé (espaces verts non 
récréatifs) avec recouvrement de 50 cm de terre 

végétale 

Sol imperméabilisé (parking, voiries, bâti) avec 
recouvrement en dur (béton/enrobé) 

A 

Spots concentrés (HCT-HAP-BTEX) 

Risque sanitaire non acceptable (voie de transfert/exposition : inhalation). 
Suppression des sources concentrées (zones source de risque). 
Excavation et élimination hors site (ISDND, ISDD ou désorption thermique selon la zone). 

Pollution diffuse en métaux (remblais actuels) 

Suppression des voies d’exposition et/ou de 
transfert des impacts résiduels diffus par 
confinement/recouvrement (50 cm de terre 
végétale). 
 

Aucune mesure de gestion particulière nécessaire car 
ouvrages sur dalle béton/enrobé (voie de 
transfert/exposition supprimée) 
 

Déblais prévus par le projet (voiries, trottoirs, glacis, bassin et plantations, plateforme SERNAM résiduelle) 

Confinement sur site : en priorité dans le vide crée par les terres évacuées des spots concentrés, puis sur la 
parcelle dédiée à l’extrémité nord-ouest du projet. Les matériaux de la plateforme de la SERNAM seront 
stockés sur la parcelle au nord-ouest. 

B 

Spots concentrés (HCT-HAP-BTEX) 

Risque sanitaire non acceptable (voie de transfert/exposition : inhalation). 
Suppression des sources concentrées (zones source de risque). 
Excavation et confinement sur site (parcelle dédiée à l’extrémité nord-ouest du projet) sous merlon spécifique. 

Pollution diffuse en métaux (remblais actuels) 

Idem scenarii A Idem scenarii A 

Déblais prévus par le projet (voiries, trottoirs, glacis, bassin et plantations, plateforme SERNAM résiduelle) 

Idem scenarii A 
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7.4.1 Volumes de terres contaminées issues des sources concentrées (spots HAP-HCT-BTEX)  

Le tableau suivant synthétise les volumes estimés (en place et non foisonnés) des terres contaminées non acceptables en 
place vis-à-vis du risque sanitaire (inhalation), pris en compte dans le cadre des scénarii n°1 et 2. 

 

Provenance des 
terres 

Volumes de sols en place et non foisonnés (m3) – Répartition par filière d’acceptation 

ISDI ISDND ISDD Désorption thermique 

Pollutions 
concentrées 

(spots)  
/ 

573 à 702 
(Zone S24 et SC2) 

578 à 707 
(Zone S24 et S9) 

198 à 242 
(Zone S9) 

Valeurs issues du Tableau 8 

Tableau 9 : Volumes des pollutions concentrées par filière d’évacuation présumée 

 

7.4.2 Volumes de terres excavées pour les besoins du projet d’aménagement (déblais), 
concernées par les impacts diffus en métaux 

Les volumes (en place et non foisonnés) estimés des terres à déblayer pour les besoins du projet d’aménagement  et la 
libération de l’ancienne plateforme SERNAM, impactées en métaux lourds, non acceptables en ISDI, sont détaillés dans le 
paragraphe 7.2.1. 

Le volume total de déblais (pollutions diffuses en métaux) à confiner sur site est de 5 114 m3 pour les déblais liés aux 
aménagement (quantité revue par rapport à l’estimation initiale du bureau d’architectes Bruno Remoué : 6 360 m3) et de 
763 à 807 m3 pour les déblais liés à la libération de l’ancienne plateforme de la SERNAM (résiduel après substitution du 
spot concentré au droit de SC2). Le total est donc compris entre 5 877 et 7 167 m3.  

Aucune évacuation de ces terres n’est prévue.  

 

7.4.3 Spécificités du scénario A 

La spécificité de ce scénario réside dans le fait que les zones de pollution concentrées (« spots ») sont évacuées et éliminées 
hors site. Cette solution permet de supprimer radicalement la source et s’affranchir de toute problématique liée au suivi du 
stockage de cette source. 

Les vides crées par l’évacuation de ces spots pourront être comblés par les déblais liés à l’aménagement, réduisant ainsi le 
volume de terres à stocker sous merlon dans la parcelle dédiée. La hauteur du merlon des terres à stocker atteindrait une 
hauteur entre 1,8 et 2,1 m.  

Nature des interventions à l’origine de surcoûts en lien avec les travaux de réhabilitation 

• Pollutions concentrées : 
➢ Excavation des spots : mise à disposition d’une pelle, camion et technicien spécialisé pour le suivi ; 
➢ Stockage temporaire sur plateforme étanche (polyane) et recouvrement temporaire (bâchage) des terres ; 
➢ Analyses de contrôle (avant l’évacuation dans le but de l’optimisation du tri, réception des bords et fonds 

de fouille) ; 
➢ Chargement, transport et élimination hors site en filières(s) ; 
➢ Remblaiement des fouilles (sources concentrées) avec les déblais prévus par le projet (glacis, bassin, etc.). 
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7.4.4 Spécificités du scénario B 

La spécificité de ce scénario réside dans le fait que les zones de pollution concentrée (spots) en HCT et HAP sont maintenues 
sur site et confinées sous un merlon. Cette solution nécessite d’un volume de stockage supplémentaire et ne supprime pas 
la source concentrée (teneurs élevées, dans la gamme de valeur supérieure ou égale à l’acceptabilité ISDD, présence de 
substances volatiles). Le stock de terres devra faire l’objet de mesures de confinement plus strictes et d’un contrôle 
rigoureux du maintien des dispositifs de confinement (présence de substances volatiles).  

Nature des interventions à l’origine de surcoûts en lien avec les travaux de réhabilitation 

• Pollutions concentrées : 
➢ Excavation des spots : mise à disposition d’une pelle, camion et technicien spécialisé pour le suivi ; 
➢ Analyses de contrôle (avant l’évacuation dans le but de l’optimisation du tri, réception des bords et fonds 

de fouille) ; 
➢ Surcoût de recouvrement/confinement du merlon avec 40 cm de terre végétale et une géo-membrane 

afin de créer une alvéole complétement étanche et éviter la voie d’exposition par inhalation et tout risque 
de migration vers la nappe ; 

➢ Problématique liée à la surface disponible, le merlon pour le stockage de l’ensemble des terres atteindrait 
une hauteur entre 2,2 et 2,6 m (hors pentes pour la stabilité) ; 

➢ Potentielles difficultés et surcoûts associés en cas de non acceptabilité du plan de gestion par la DREAL. 

7.4.5 Dispositions communes aux deux scénarios 

Les contaminations diffuses en métaux seront conservées sur site au moyen de systèmes de recouvrement/confinement 
pérennes dont l’intégrité sera garantie au moyen des servitudes et restrictions d’usage des sols. 

Les deux scénarios prévoient : 

• la conservation sur site des impacts diffus en métaux lourds laissés en place sous les infrastructures en dur (dalle 
béton ou enrobé) ou sous 50 cm de terre végétale d’apport (espaces verts) ;  

• le confinement/recouvrement sur site des déblais prévus par le projet (bassin, glacis, voiries, etc.) sous forme d’un 
merlon situé en priorité au droit de la parcelle prévue à tel effet (3 000 m² disponibles sur une emprise de 3 700 m²) 
avec recouvrement de 40 cm de terre végétale. 
 

Nature des interventions à l’origine de surcoûts en lien avec les travaux de réhabilitation 

Dans le cadre des deux scénarios, les travaux de réhabilitation générant un surcoût sont les suivants : 

• Pollutions diffuses (métaux) : 
➢ Surcoût pour la création d’un merlon avec les déblais issus des aménagements nécessaires (bassin, glacis, 

voiries, etc.). Zone non dédiée à un usage récréatif et sans arbres ; 
➢ Analyses de contrôle des sols résiduels ; 
➢ Analyses de contrôle des terres stockées en vue d’un dossier de servitudes d’utilité publique (SUP) ; 
➢ Surcoût de recouvrement/confinement du merlon avec 40 cm de terre végétale évitant ainsi la voie de 

transfert par contact direct ou inhalation de poussières. Mise en place d’un géotextile avertisseur entre le 
stock de terres polluées et la couche de recouvrement. 

 

Le surcoût lié à l’excavation, chargement et transport n’est pas considéré car ces opérations ne sont pas engendrées par la 
problématique environnementale. 

Les contaminations diffuses en métaux seront conservées sur site au moyen de systèmes de recouvrement/confinement 
pérennes dont l’intégrité sera garantie au moyen des servitudes et restrictions d’usage des sols. 

Schéma conceptuel actualisé 

Ces mesures de gestion impliquent la suppression des voies de transfert par contact cutané direct et inhalation par envol de 
poussières des futurs usagers du site. 

Ces scenarii ne suppriment pas la voie de transfert par inhalation des teneurs résiduelles (substances organiques volatiles).  
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7.5 Bilan coûts-avantages 

Les estimations financières des deux scénarii sont présentées dans le tableau 10. 

Ces estimations reposent sur les hypothèses présentées précédemment (paragraphe 7.2), les estimations des volumes de 
contaminations concentrées présentées au paragraphe 5.1.1 – tableau 8, les volumes de déblais du projet d’aménagement, 
impactés en métaux, les hypothèses d’aménagement actuellement disponibles.  

Elles concernent le coût global des travaux liés à la dépollution et à la gestion des terres excavées pour les besoins du projet 
et intègrent également les coûts de prestation de type AMO ou MOE de ces travaux. 

En revanche, elles n’intègrent pas les coûts liés aux prestations d’installations de chantier, de monitoring d’alerte, de 
sécurisation des travaux (vis-à-vis du personnel et des riverains), de démarches et documents administratifs préalables, ainsi 
que les études et coûts afférents aux travaux d’aménagement du site (qui seront pris en compte dans le cadre du projet). 

Le tableau ci-après présente également les inconvénients et avantages de chaque scénario de réhabilitation. 
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Thématique Scénario A Scénario B 

Principes de réhabilitation 
Dispositions communes 

• Suppression de l’ensemble des sources sol (ou voie de transfert) de contamination concentrées (« spots ») 

• Confinement sur site des déblais (présentant des métaux) prévus par le projet (glacis, bassins, etc.) sous la forme d’un merlon dans la parcelle 
dédiée après réutilisation partielle pour le remblaiement des zones « concentrées » 

Spécificités • Evacuation hors site des sources sol concentrées  • Confinement sur site des sources sol concentrées 

Avantages 

Dispositions communes 
• Assure la compatibilité des teneurs résiduelles avec l’usage futur prévu. 

• Optimisation des coûts de réhabilitation/évacuation hors site des déblais prévus par le projet  

Spécificités 

• Enlèvement des sources sol « concentrées » identifiées (suppression 
radicale) 

• Réhabilitation conforme avec la politique de gestion des sites et sols 
pollués 

• Hauteur du merlon de confinement : entre 1,8 m et 2,1 m 

• Réduction coûts évacuation terres 

Inconvénients 

Dispositions communes 
• Nécessite la conservation dans la mémoire 

• Nécessite la mise en œuvre de servitudes et restrictions d’usage 

• Nécessite une parcelle dédiée exclusivement au confinement (merlon, zone sans usage) 

Spécificités 

• Nécessite d’une plateforme de transit (stockage temporaire pour 
caractérisation avant évacuation) 

• Coût d’évacuation des terres (filières à préciser lors des travaux pour 
optimiser les coûts) 

• La source sol concentrée n’est pas supprimée (confinée sur place) 

• Réhabilitation non conforme avec la politique de gestion des sites 
et sols pollués 

• Hauteur merlon de confinement : 2,2 à 2,6 m 

Points à valider/compléter 
  

Spécificités 
• Vérification des filières d’évacuation à déterminer pendant les 

travaux (optimisation des coûts) 
• Validation du plan de gestion par la DREAL (peu favorable, car non 

suppression des sources) 

Hypothèses pour le calcul des estimations financières Fourchette basse (K€ HT) Fourchette haute (K€ HT) Fourchette basse (K€ HT) Fourchette haute (K€ HT) 

Travaux de suppression 
(élimination hors site) des 

sources concentrées  

• Aire de stockage et de gestion des terres 

• Contrôles analytiques pour validation des filières d’élimination hors site et réception des travaux 

• Purge, tri, chargement et mise en stockage provisoire sur aire de stockage de tous les déblais pollués à 
évacuer (1 349 à 1 651 m3) 

• Chargement, transport et évacuation en filière de traitement de sols relevant d’une ISDND, d’une ISDD et 
désorption thermique. 

• Remblaiement des fouilles avec les déblais d’aménagement (bassin, glacis, etc.) issus du site. 

363 520   

Travaux de 
recouvrement/confinement 

des déblais prévus par le projet 
sous merlon  

• Aire de stockage et de gestion des terres 

• Contrôles analytiques pour la réception des travaux 

• Purge, tri, chargement et mise en stockage provisoire sur aire de stockage de tous les déblais du projet à 
confiner (5 877 à 7 167 m3) 

• Remblaiement et compactage des fouilles des sources concentrées (1 156 à 1 414 m3) avec les déblais liés à 
l’aménagement 

• Volume résiduel de terres à confiner en merlon : 4 721 à 5 753 m3.  

• Surface confinement : 3 000 m² ; hauteur merlon : 1,8 à 2,1 m 

168 252   

Travaux de suppression 
(confinement sur site des 

sources concentrées (source de 
risque sanitaire) et des déblais 

prévus par le projet (glacis, 
bassin, etc.) 

• Contrôles analytiques pour validation des filières d’élimination hors site et réception des travaux 

• Purge, tri, chargement et mise en stockage de tous les déblais pollués à confiner (1 349 à 1 651 m3) + déblais 
du projet (5 877 à 7 167 m3) 

• Remblaiement et compactage des fouilles des sources concentrées (1 156 à 1 414 m3) avec les déblais liés à 
l’aménagement  

• Volume résiduel de terres à confiner en merlon : 6 070 à 7 404 m3. Merlon avec dispositions particulières.  

• Surface confinement : 3 000 m², hauteur merlon : 2,2 à 2,6 m (hors pentes) 
hors contraintes géotechniques administratives pour le confinement 

  299 435 

Apport terre végétale pour le 
recouvrement des espaces 
verts (50 cm d’épaisseur) 

• Création d’un recouvrement de 50 cm au droit des espaces verts (5 500 m²) 64 70 64 70 

TOTAL HT (hors AMO ou MOE) 595 842 363 505 

Tableau 10 : Bilan coûts-avantages des scénarios A et B  
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Les écarts entre les fourchettes basses et les fourchettes hautes sont liés à la variation des coûts (élimination des terres) en 
fonction des différents prestataires envisageables et des incertitudes liées aux volumes de terres à considérer. 
 
Il est rappelé que les filières d’évacuation des contaminations ont été définies sur la base des critères de la charte FNADE. 
Ces critères peuvent varier en fonction des arrêtés préfectoraux des filières. Ainsi, il n’est pas exclu que des terres 
considérées comme acceptables en ISDD puissent être acceptées en ISDND (analyses pour tri et optimisation en phase 
chantier). 

Conclusions du bilan coûts-avantages 

Le scénario de réhabilitation B, présente trop de contraintes liées au grand volume de terres à confiner sur place (hauteur 
du merlon supérieure à 2,2 m), des techniques de confinement à mettre en place (alvéole étanche car présence de 
substances volatiles) et de l’acceptabilité du projet vis-à-vis de la politique nationale en sites et sols polluées.  

Sur la base du bilan coûts-avantages établi, Antea Group préconiserait la mise en œuvre du scénario de réhabilitation A, 
qui présente un volume de terres à stocker en merlon plus faible et permet une optimisation significative des coûts vis-
à-vis du scénario initial malgré un coût financier plus élevé que le scénario B. 

7.6 Servitudes et restrictions d’usages des sols 

Les deux scénarii nécessiteront de garantir le recensement et la conservation dans la mémoire (dans les documents 
d’urbanisme et/ou actes notariés et/ou règlement de copropriété, etc.), de la localisation des problématiques recensées, 
qui auront été conservées et recouvertes au droit du site (remblais de qualité dégradée par les métaux lourds). Ce 
recensement doit permettre l’information des nouveaux acquéreurs, garantir la traçabilité de l’état des sols dans le temps 
notamment en vue d’éventuels changements d’usages futurs pouvant nécessiter des mesures de gestion complémentaires. 
 
Par ailleurs, la pérennité des mesures de gestion nécessite la mise en œuvre de restrictions d’usage sur le site. Ces 
restrictions concernent : 

• l’usage futur des sols impactés laissés en place sur le site ; 

• le maintien d’un recouvrement pérenne des terres impactées ; 

• les recommandations liées aux travaux impliquant les sols contaminés. 

A ce stade, la forme juridique que prendront ces restrictions d’usage n’est pas définie. 

7.6.1 Usages des sols 

L’usage futur des terrains sera compatible avec le plan de masse ayant servi à l’élaboration du plan de gestion et aux 
préconisations formulées. 
 
L’intégrité des mesures de recouvrement/confinement (géotextile, terre végétale, dallages, structures de chaussée, etc.) 
devra être conservée (sauf modification d’usage, sauf si d’autres mesures de gestion sont mises en place, évacuation hors 
site par exemple). 
 
Toute modification de l’usage du site devra faire l’objet d’une adaptation du plan de gestion, incluant la réalisation de 
nouvelles études de risques sanitaires. 

7.6.2 Recouvrement des terres impactées de manière diffuse 

Le recouvrement des terres impactées de manière diffuse en métaux lourds pourra être assuré : 

• par la mise en place de dalles de béton ou d’enrobé ; 

• par la mise en place de remblais d’apport « sains » ou de terre végétale sur au moins 50 cm ; 

• par tout autre dispositif d’efficacité équivalente. 
 
Un grillage ou un géotextile avertisseur signalera le contact entre les terres d’apport et les terres impactées laissées en 
place. 
 
Au droit des espaces verts, les arbres fruitiers sont à interdire, dans le mesure du possible il devra être prévu de mettre en 
place une végétation à faible développement racinaire afin de ne pas endommager le géotextile de marquage. 
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L’intégrité de cette couverture devra pouvoir faire l’objet d’une vérification. Dans le cas où cette couverture apparaitrait 
endommagée, elle sera remise en état ou remplacé. Le maintien de la couverture devra être assuré lors des aménagements 
ultérieurs. 

7.6.3 Protection des canalisations d’amenées d’eau potable enterrées 

Les matériaux utilisés pour les canalisations, notamment d’eau potable, devront être insensibles aux substances résiduelles 
présentes dans les sols et/ou la nappe. 
 
Tous les réseaux seront étanches et protégés contre les phénomènes de corrosion. 

7.6.4 Recommandation vis-à-vis des futures structures du projet 

En préalable aux aménagements futurs, il est recommandé de vérifier l’ajustement de la qualité des bétons et autres 
matériaux de constructions avec la qualité des sols et des eaux souterraines, tant vis-à-vis de la contamination résiduelle 
identifiée que vis-à-vis des autres paramètres physico-chimiques en lien avec l’agressivité notamment des bétons 
(NF EN 206-1) et non recherchés dans le cadre de la présente étude. 

7.6.5 Recommandation concernant les phases travaux au niveau des zones contaminées 

Les projets ou travaux nécessitant l’excavation ou le contact avec des terres contaminées devront être gérés en conformité 
avec les dispositions du plan de gestion, assurant notamment la traçabilité des mouvements de terre et le contrôle des 
filières d’élimination des matériaux extraits. 
 
Par ailleurs, une analyse de risque spécifique devra être mise en œuvre en préalable aux travaux en lien avec les substances 
potentiellement présentes avec monitoring, système d’alerte et procédures spécifiques pour assurer la sécurité des 
travailleurs et du voisinage notamment en ce qui concerne les substances volatiles et autres poussières potentiellement 
émises en cours de travaux. 
 
Enfin, au regard de l’implantation des sondages, il ne peut être exclu l’existence locale d’une contamination soutenue (liée 
potentiellement à des fuites ou des imprégnations historiques d’huiles, etc.) non identifiées dans le cadre des diagnostics.  
 
Dans ce cadre, une attention particulière devra être portée lors de la phase des travaux afin : 

• D’apprécier la compatibilité de ces terres avec les filières de gestion retenues ; 

• L’incidence résiduelle, notamment vis-à-vis des futurs usagers et des aménagements prévus. 
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8 Conclusions et recommandations – Résumé technique 

La Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux a lancé un projet d’aménagement des espaces publics pour la création 
d’un Pôle d’Echange Multimodal (PEM) et d’un quartier d’affaires aux abords de la gare de Périgueux, avenue du Maréchal 
Juin. Le terrain objet d’aménagement a été cédé par SNCF (Direction de l’Immobilier) en 2011 à la commune de Périgueux. 
 
Le secteur d’étude a fait l’objet de diagnostics de la qualité des sols (études Antea Group et Envisol) ayant conclu à une 
contamination des remblais de surface par des métaux (présence de mâchefers) et des hydrocarbures (HCT et HAP). 
 
Le maître d’ouvrage s’étant interrogé sur l’impact des sols sur le projet d’aménagement (infiltration des eaux, plantations, 
traitement des déblais, etc.), il avait missionné Antea Group pour disposer d’un plan de gestion permettant de statuer sur 
les options de réhabilitation à entreprendre sur ce site. 
 
Les préconisations de ce plan de gestion (rapport A89457/A) conduisant à excaver une grande partie des remblais présents 
sur le site, en lien avec des incompatibilités sanitaires considérant le devenir des terrains, Antea Group avait recommandé 
au maître d’ouvrage la réalisation d’un diagnostic complémentaire portant sur les sols et les gaz du sol, de manière à 
optimiser les solutions de gestion initialement envisagées.  
 
Ces compléments de diagnostic ont été réalisés en août 2017 par la société TEMSOL sous la supervision d’un technicien 
spécialisé d’Antea Group. Le programme d’investigations a consisté en la réalisation :  

• de 10 sondages à la tarière mécanique et au carottier portatif répartis au droit des zones sources concentrées 
identifiées en 2010 (sondages S9 et S24)  afin de préciser leurs extensions et au droit de l’ancienne plateforme de 
la SERNAM dont les remblais devront être décaissés et gérés. Ils ont été descendus entre 2 m et 3 m de profondeur 
par rapport à la surface topographique actuelle du site. Ces sondages ont permis le prélèvement d’échantillons de 
sols pour la réalisation d’analyses en laboratoire ; 

• de 5 piézairs répartis au droit des zones sources de risques sanitaires identifiées en juin 2017 dans le cadre des 
calculs de risques sanitaires qui avaient été mis en œuvre soit les secteurs des sondages S4 de 2011, S6 de 2011, 
S26 de 2011, S9 de 2011 et S16 de 2011. Ces ouvrages ont permis le prélèvement d’échantillons de gaz du sol pour 
la réalisation d’analyses en laboratoire et vérification des enjeux sanitaires (mise à jour des calculs de risques 
sanitaires). 

 
Le programme analytique mis en œuvre sur le milieu sol a porté sur la recherche des Hydrocarbures totaux (fractions C5-C10 
et/ou C10-C40) et HAP au droit des zones sources concentrées (S9 et S24) et la réalisation de pack ISDI pour l’ensemble des 
points afin de préciser les conditions d’élimination des matériaux de type remblais.  
 
Les résultats d’analyses sur les échantillons de sols ont permis de mettre en évidence : 
 

• Zone S9 : l’absence de teneurs significatives en HCT et la présence de concentrations notables en HAP au droit de 
S9-2 restant toutefois inférieures à celles dosées au droit du sondage S9 de 2010. 

• Zone S24 : présence de concentrations notables en HCT au droit de S24-3 restant toutefois inférieures à celles 
dosées au droit du sondage S24 en 2010. Les HAP sont également détectés à des teneurs soutenues au droit de 
S24-2 et S24-3. 

• Ancienne plateforme de la SERNAM : les concentrations mesurées au droit des remblais sont incompatibles avec 
une élimination en ISDI. Par ailleurs, les résultats montrent la présence d’une autre zone source avec des anomalies 
significatives en HCT et BTEX au droit du sondage SC2. 

 
Les investigations ont permis de préciser les extensions des zones sources concentrées S9 et S24 avec présence de 
substances organiques : HAP au niveau de S9 et HCT et HAP au niveau de S24. Quelques incertitudes demeurent toutefois.  
 
Les échantillons de gaz du sol ont fait l’objet de l’analyse des paramètres suivants (selon les secteurs ciblés et les paramètres 
détectés initialement dans les sols) : naphtalène, mercure, COHV. 
 

Les résultats d’analyses sur les échantillons de gaz du sol ont permis de mettre en évidence la présence de mercure au 
droit de PzG S6 et PzG S26. Le naphtalène est inférieur à la limite de quantification du laboratoire au droit de PzG S4 et PzG 
S9 ainsi que les COHV au doit de PzG S16.  
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L’évaluation du risque sanitaire réalisée selon les dispositions constructives retenues pour le projet d’aménagement et pour 
la gestion des « zones sources concentrées » (secteurs dits S9, S24 et SC2) met en évidence l’absence de dépassements des 
critères d’acceptabilité pour les aménagements prévus. Les données obtenues sur les gaz du sol ont permis de discriminer 
les « zones source du risque sanitaire » identifiées en juin 2017 sur la base des données sols seuls.   
 
Dans le cadre d’une démarche itérative, l’objectif du plan de gestion est de permettre à l’équipe MOE du Grand Périgueux 
et ses équipes de conception-programmation architecturale de disposer, au regard de la qualité des milieux, d’un outil d’aide 
à la décision sur les futurs aménagements possibles du site et les prescriptions environnementales associées. 
 
Deux scénarii de réhabilitation (techniquement et économiquement réalisables) ont été étudiés. Ils intègrent les principes 
de réhabilitation suivants : 

• suppression des sources concentrées en HCT, HAP, BTEX (élimination hors site ou confinement sur site) : secteurs 
des sondages dits S9, S24 et SC2 ; 

• recouvrement/confinement sur site des pollutions diffuses (sols avec métaux), avec suppression des voies 
d’exposition et/ou de transfert. 

 
Deux solutions de gestion sont étudiées (A et B), les options sont : 
 
Solution A 

 Sources concentrées : évacuation hors site. Volume totale à évacuer : 1 349 à 1 651 m3. 

 Déblais prévus par le projet y compris suppression de l’ancienne plateforme de la SERNAM : confinement sur site 
(en priorité : comblement des fouilles crées par les sources concernées, puis confinement du reste de déblais sous 
merlon - recouvrement de 40 cm de terre végétale). Volume total à confiner : 5 877 à 7 167 m3 (dont 1 156 à 
1 414 m3 peuvent occuper les « vides » des sources concentrées évacuées hors site). 

 Pollutions diffuses concernant la quasi-totalité du site : recouvrement (50 cm de terre végétale au droit des espaces 
verts et recouvrement en dur (béton ou enrobé) sur les espaces imperméabilisés (bâti, parking, voiries, trottoirs). 
Surface à recouvrir avec terre végétale : 5 550 m². 

  
 
Solution B 

 Sources concentrées : confinement sur site. Volume total à évacuer : 1 349 à 1 651 m3. 

 Déblais prévus par le projet (pollution diffuse en métaux) : 5 877 à 7 167 m3 : confinement sur site avec les terres 
issues des sources concentrées. Volume total à confiner en merlon : 7 226 à 8 818 m3 (déblais du projet et sources 
concentrées) dont 1 156 à 1 414 m3 peuvent occuper les « vides » des sources concentrées évacuées hors site). 

 Pollutions diffuses concernant la quasi-totalité du site : idem solution A  
  

 
La différence entre les deux solutions réside principalement dans le mode de gestion des sources concentrées.  
 
La mise en œuvre de la solution B, impliquerait la création d’un merlon étanche (présence de substances volatiles) dont la 
hauteur serait supérieure à 2,2 m (emprise disponible 3 000 m²). Par ailleurs, la solution B ne serait pas en accord avec la 
politique nationale de site et sols polluées. 
Antea Group préconiserait la mise en œuvre de la solution « A » dont le montant total estimatif est de 595 à 842 k€ HT 
(hors mission AMO/MOE).  
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Observation sur l’utilisation du rapport 

 

 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un ensemble indissociable ; en 
conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes 
ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations d’Antea Group ne saurait engager la responsabilité de celle-ci. Il en 
est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation. 

 

Il est rappelé que les résultats de la reconnaissance s’appuient sur un échantillonnage et que ce dispositif ne permet pas de 
lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité du milieu naturel ou artificiel étudié. 

 

La prestation a été réalisée à partir d’information extérieures non garanties par Antea Group ; sa responsabilité ne saurait 
être engagée en la matière. 

 

Antea Group réalise ses prestations dans le respect des principes de la norme AFNOR NF X 31-620 de juin 2011. Cette norme 
constitue le socle de la certification « Prestation de services relatives aux sites et sols pollués ». Antea Group est certifiée 
depuis Décembre 2013 selon cette norme. Antea Group applique les recommandations de la politique de gestion des sites 
et sols pollués du MEEDDAT, initiée en février 2007 et exprimée dans la note du 19 avril 2017 et la méthodologie nationale 
de gestion des sites et sols pollués d'avril 2017.  
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Norme NF X31-620 - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués 
Codification des prestations : 

 

Domaine A : Études, assistance et Contrôles 
Domaine B : Ingénierie des Travaux de Réhabilitation 

 

Code Prestation Prestation(s) 
Antea Group 

Code Prestation Prestation(s) 
Antea Group DOMAINE A   

Offres globales prestations    Évaluation des impacts sur les enjeux à 
protéger 

  
 

AMO Assistance à maîtrise ouvrage (AMO)    A300 
Analyses des enjeux sur les ressources en 
eaux 

   

LEVE 
Levée de doute pour savoir si un site relève 
ou non de la méthodologie nationale des sites 
pollués 

   A310 
Analyses des enjeux sur les ressources 
environnementales 

  
 

EVAL 
Évaluation (ou audit) environnementale des 
sols et des eaux souterraines lors d’une 
vente/acquisition d’un site 

   A320 Analyses des enjeux sanitaires   
 

CPIS 

Conception de programmes d’investigations 
ou de surveillance – Réalisation du 
programme – Interprétation des résultats – 
Élaboration de schémas conceptuels, de 
modèles de fonctionnement et de bilans 
quadriennaux 

   A330 
Identification des différentes options de 
gestion possibles et élaboration d’un bilan 
coût / avantage 

 X 

 

PG 
Plan de Gestion dans le cadre d’un projet de 
réhabilitation ou d’aménagement d’un site 

   Autres compétences    

IEM Interprétation de l'État des Milieux    A400 Dossiers de restriction d'usage, de servitudes    

CONT 

Contrôles : 
• de la mise en œuvre du programme 

d’investigation ou de surveillance  
• de la mise en œuvre des mesures de gestion 

   DOMAINE B   

 

XPER 
Expertise dans le domaine des sites et sols 
pollués 

   Prestations élémentaires    

ATTES 

Attestation à joindre aux demandes de 
permis de construire (PC) ou d’aménager 
dans les secteurs d’information sur les sols 
(SIS) et au second changement d’usage (Loi 
ALUR) 

   B001 
AMO - Assistance à maîtrise d'ouvrage dans 
la phase des travaux 

  

 

Diagnostic de l'état des milieux    B100 Études de conception    

A100 Visite de site    B110 Études de faisabilité technique et financière    

A110 
Études historiques, documentaires et 
mémorielles 

   B111 Essais de laboratoire    

A120 Étude de vulnérabilité des milieux    B112 Essais pilote    

A200 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les sols 

 X  B120 AP - Études d'avant-projet    

A210 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les eaux souterraines 

   B130 PRO - Études de projet    

A220 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les eaux superficielles et/ou 
sédiments 

   B200 Établissement des dossiers administratifs   
 

A230 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les gaz du sol 

 X  B300 Maitrise d'œuvre en phase Travaux    

A240 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur l'air ambiant et des poussières 
atmosphériques 

   B310 ACT - Assistance aux Contrats de Travaux   
 

A250 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les denrées alimentaires 

   B320 DET - Direction de l'exécution des travaux    

A260 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les terres excavées 

   B330 AOR - Assistance aux opérations de réception    
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Annexe 2. Coupes transversales du projet 
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Annexe 3. Plan de localisation des anciennes infrastructures 
ferroviaires et des sondages réalisés en 2010 et 2011 
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Annexe 4. Résultats analytiques des investigations de 2010 
et 2011 (sol brut et sol éluats-lixiviations 
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Annexe  - Résultats dans les sols de 2010 (ENVISOL) et 2011 (ANTEA)
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Num. sondage Fond géochimique national - INRA - ASPITET
seuils ISDI (arrêté 

12/12/2014)
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

Prof. Échantillon (m) 0-1.5 0-1.5 0-1.5 0-1.5 2-3 0-1.5 2-3 0-2 0-2 2-3.5 0-2 0-2 0-2.5 0-2.5 0-2.8 0-2 0-2

Etude a a a a a a a a a a a a a a a a a

RESULTATS - SOL BRUT

METAUX val.FNADE

arsenic mg/kg MS 1,0 à 25 30 à 60 60 à 284 <10 24 32 <4 18 22 17 17 77 36 <- 120 19 120 110 120 63 110

cadmium mg/kg MS 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 46,3 <2 0,79 0,43 <0.4 <0.4 <0.4 0,45 <0.4 1,2 0,88 <- 2,7 <0.4 1,6 1,1 <0.4 0,83 0,94

chrome mg/kg MS 10 à 90 90 à 150 150 à 3180 <65 16 28 <15 19 <15 35 19 18 20 <- 44 22 30 21 31 22 20

cuivre mg/kg MS 2 à 20 20 à 62 65 à 160 <400 320 58 <5 35 5,2 13 10 1200 180 <- 740 23 560 700 540 390 290

mercure mg/kg MS 0,02 à 0,10 0,15 à 2,3 - <1 0,7 0,26 <0.05 0,14 <0.05 <0.05 <0.05 1,3 0,44 <- 0,08 0,16 1,8 0,42 0,43 0,5 0,16

plomb mg/kg MS 9 à 50 60 à 90 100 à 10180 <85 300 70 <13 45 <13 17 <13 1100 220 <- 80 52 1200 900 1100 780 470

nickel mg/kg MS 2 à 60 60 à 130 130 à 2076 <70 29 19 4,8 11 5,7 17 9,1 42 21 <- 52 13 45 33 49 24 31

zinc mg/kg MS 10 à 100 100 à 250 250 à 11426 <400 190 190 <20 50 <20 48 26 620 210 <- 120 86 2200 290 210 240 160

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS <99,00 <- <- <- <- <- <- <- <0.05 0,52 <- <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

toluène mg/kg MS x <- <- <- <- <- <- <- 0,08 0,55 <- <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,11 <0.05 <0.05

éthylbenzène mg/kg MS x <- <- <- <- <- <- <- <0.05 <0.05 <- <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 < 0.05

xylènes mg/kg MS x <- <- <- <- <- <- <- 0,12 0,3 <- <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,19 0,05 <0.05

Somme BTEX mg/kg MS <6 <- <- <- <- <- <- <- 0,2 1,4 <- <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,3 <0.2 <0.2

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Naphtalène mg/kg MS <999,00 0,19 0,3 <0.02 0,29 <- 0,28 0,32 0,73 11 0,03 0,08 0,05 0,48 0,35 0,67 0,2 0,3

Anthracène mg/kg MS x 0,25 0,83 0,06 9,4 <- 4 0,22 0,82 39 0,03 0,14 0,06 1,3 0,78 0,49 0,24 0,26

Phénanthrène mg/kg MS x 1,5 2,5 0,08 33 <- 16 0,81 5,1 170 0,13 0,96 0,25 6,6 2,9 3 1,1 1,8

Fluoranthène mg/kg MS x 3 5,3 0,34 28 <- 14 0,68 6,4 380 0,25 1,8 0,5 9,1 5,1 4,4 2,2 2,2

Benzo(a)anthracène mg/kg MS x 1,8 2,7 0,22 9,8 <- 4,8 0,29 3,1 240 0,16 1 0,32 4,2 2,5 2,3 1,3 1,2

Chrysène mg/kg MS x 1,6 2 0,15 8,3 <- 4,1 0,2 2,6 210 0,16 0,84 0,28 3,7 2,4 1,7 1,2 1,1

Benzo(a)pyrène mg/kg MS x 1,7 3 0,1 8,6 <- 4,4 0,26 2,4 250 0,17 1,1 0,32 3,7 2,5 1,9 1,4 1

Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS x 1 1,9 0,05 5,9 <- 3,8 0,15 1,1 140 0,13 0,67 0,22 2,3 1,5 0,92 0,92 0,52

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS x 0,94 1,6 0,07 4,3 <- 2,2 0,13 1,4 140 0,1 0,56 0,19 2 1,5 1,1 0,75 0. 56

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS x 1 2 0,05 5,7 <- 3,5 0,14 1,2 160 0,13 0,67 0,21 2,2 1,6 0,99 0,93 0,52

Acénaphtylène mg/kg MS x 0,05 0,41 0,03 0,25 <- 0,11 0,07 0,14 1,9 <0.02 <0.02 0,02 0,2 0,2 0,13 0,15 0,05

Acénaphtène mg/kg MS x 0,06 0,08 <0.02 2,8 <- 1,4 0,12 0,25 19 <0.02 0,03 <0.02 0,25 0,29 0,13 0,05 0,09

Fluorène mg/kg MS <99,00 0,05 0,18 <0.02 3,9 <- 1,6 0,22 0,17 8,8 <0.02 <0.02 <0.02 0,25 0,22 0,12 0,05 0,06

Pyrène mg/kg MS x 2,6 4,4 0,28 22 <- 11 0,54 6,1 320 0,22 1,5 0,41 8,1 5 4 2 2,2

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS x 2,2 3,7 0,15 9,8 <- 5 0,29 3,1 310 0,23 1,3 0,44 4,6 3,4 2,5 1,7 1,3

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS x 0,28 0,49 <0.02 1,2 <- 0,66 0,04 0,39 43 0,03 0,18 0,07 0,64 0,37 0,32 0. 22 0,15

HAP (EPA) - somme mg/kg MS <50 18 31 1,6 150 <- 77 4,5 35 2400 1,8 11 3,4 50 31 25 14 13

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS x 6,8 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 16 <5 <5 <5 <5 <5 7,3 <5 9,8

fraction C12-C16 mg/kg MS x 12 <5 <5 8 <5 6,8 <5 28 63 <5 <5 <5 8,7 11 25 5,4 20

fraction C16-C21 mg/kg MS x 15 18 <5 47 <5 25 <5 50 410 <5 <5 <5 34 39 40 49 26

fraction C21-C40 mg/kg MS x 43 68 38 50 <5 22 <5 72 400 <5 <5 34 37 240 54 560 130

Somme HCT C10-C40 mg/kg MS <500 75 85 40 100 <20 55 <20 150 880 <20 <20 35 80 290 130 610 190

COHV

Trichloréthylène (TCE) mg/kg MS 99 <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,3

Somme COHV (15 comp.) mg/kg MS 99 <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,3

PCB

somme PCB mg/kg MS <1 <- <- <- <- <- <- <- <LQ <LQ <- <- <- <- <- <- <- <-

<- : paramètre non analysé a : étude ENVISOL (2010)

b: étude ANTEA GROUP (2011)
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Annexe  - Résultats dans les sols de 2010 (ENVISOL) et 2011 (ANTEA)

Echantillons

Gamme de 

valeurs - sols 

"ordinaires"

Gamme de 

valeurs- 

anomalies 

naturelles 

modérées 

Gamme de 

valeurs - 

anomalies 

naturelles 

fortes

Facies →

Num. sondage Fond géochimique national - INRA - ASPITET
seuils ISDI (arrêté 

12/12/2014)

Prof. Échantillon (m)

Etude

RESULTATS - SOL BRUT

METAUX val.FNADE

arsenic mg/kg MS 1,0 à 25 30 à 60 60 à 284 <10

cadmium mg/kg MS 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 46,3 <2

chrome mg/kg MS 10 à 90 90 à 150 150 à 3180 <65

cuivre mg/kg MS 2 à 20 20 à 62 65 à 160 <400

mercure mg/kg MS 0,02 à 0,10 0,15 à 2,3 - <1

plomb mg/kg MS 9 à 50 60 à 90 100 à 10180 <85

nickel mg/kg MS 2 à 60 60 à 130 130 à 2076 <70

zinc mg/kg MS 10 à 100 100 à 250 250 à 11426 <400

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS <99,00

toluène mg/kg MS x

éthylbenzène mg/kg MS x

xylènes mg/kg MS x

Somme BTEX mg/kg MS <6

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Naphtalène mg/kg MS <999,00

Anthracène mg/kg MS x

Phénanthrène mg/kg MS x

Fluoranthène mg/kg MS x

Benzo(a)anthracène mg/kg MS x

Chrysène mg/kg MS x

Benzo(a)pyrène mg/kg MS x

Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS x

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS x

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS x

Acénaphtylène mg/kg MS x

Acénaphtène mg/kg MS x

Fluorène mg/kg MS <99,00

Pyrène mg/kg MS x

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS x

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS x

HAP (EPA) - somme mg/kg MS <50

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS x

fraction C12-C16 mg/kg MS x

fraction C16-C21 mg/kg MS x

fraction C21-C40 mg/kg MS x

Somme HCT C10-C40 mg/kg MS <500

COHV

Trichloréthylène (TCE) mg/kg MS 99

Somme COHV (15 comp.) mg/kg MS 99

PCB

somme PCB mg/kg MS <1

<- : paramètre non analysé a : étude ENVISOL (2010)

b: étude ANTEA GROUP (2011)
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S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S24 S25 S26 S27 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

2-3 3-4 1.5-3.5 2-3 2.5-3.5 2-3 2-3 0-1.5 1.5-3.5 0-1.5 0-2.7 0-2.7 0-0.6 0-0.8 0-0.8 0-0.7 0-0.7 0-1.5 0-1.2 0.2-1.2 0-1.4 0-1.4

a a a a a a a a a a a a b b b b b b b b b b

25 14 5,3 26 16 33 11 31 <- 59 130 59 100 150 42 110 100 110 25 55 64 <-

0,93 0,43 <0.4 1 <0.4 0,6 <0.4 0,43 <- 4,3 3,8 1,8 12 24 2,7 19 15 31 1,5 12 10 <-

61 26 <15 60 35 52 20 18 <- 36 62 30 44 22 58 33 25 30 17 30 12 <-

56 51 <5 43 9 80 25 110 <- 390 4600 530 830 1300 260 1300 620 1300 76 490 490 <-

0,14 0,12 <0.05 0,15 <0.05 0,17 0,18 0,23 <- 1,1 12 10 1,6 2,4 0,3 1,4 1 7,4 0,3 0,9 0,8 <-

38 51 <13 54 21 73 35 260 <- 570 4800 900 41 30 39 43 35 56 13 37 20 <-

23 11 5,1 19 21 30 10 18 <- 34 54 37 830 2600 160 1200 1000 3500 150 640 760 <-

140 48 <20 88 78 100 48 110 <- 1300 2900 800 740 510 250 740 890 1500 330 1100 450 <-

< 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,07 <- 0,06 <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-

<0 .05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,11 <- 0,13 <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <- <0.05 <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-

<0. 05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,42 <- 0,31 <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,64 <- 0,5 <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-

<0.02 <0.02 <0.02 0,19 <0.02 0,06 <0.02 0,77 0,04 0,93 0,43 0,51 <0,5 1,15 <0,25 0,888 0,521 <0,5 <0,25 <0,25 0,758 0,149

<0.02 0 .03 <0.02 0,8 <0.02 0,33 <0.02 1 0,08 1,5 0,36 0,87 <0,5 1,3 <0,25 <0,5 <0,25 <0,5 0,34 0,299 <0,5 0,0498

0,03 0,11 0,05 2,1 0,06 0,95 0,05 3,1 0,37 7 2 4,5 <0,5 <0,5 <0,25 <0,5 <0,25 <0,5 <0,25 <0,25 <0,5 <0,03

0,07 0,22 0,11 5,7 0,12 1,4 0,09 3,4 0,75 13 3,6 6,8 <0,5 <0,5 <0,25 <0,5 <0,25 <0,5 <0,25 <0,25 <0,5 <0,03

0,06 0,15 0,09 4,8 0,08 0,7 0,11 1,9 0,44 8,7 2 3,5 2,97 11,3 1,32 5,17 4,75 3,98 1,7 1,73 3,97 0,983

0,05 0,11 0,08 3,7 0,08 0,6 0,06 1,7 0,43 7,4 1,7 3 0,682 3,55 0,471 1,24 0,881 0,968 0,691 0,61 0,698 0,236

0,05 0,17 0,1 7,3 0,08 0,71 0,18 2 0,44 8,9 1,9 3,2 5,94 13 2,08 7,75 7,07 8,22 4,26 4,49 5,9 1,99

0,03 0,11 0,09 5,4 0,08 0,77 0,14 1,6 0,3 5,3 1,1 1,8 4,95 10,9 1,75 6,85 6,03 6,76 3,62 3,57 5,05 1,62

0,04 0,08 0,06 3,4 0,06 0,38 0,08 1,1 0,26 5,1 1,1 1,8 3,41 6,52 1,1 3,93 3,36 4,51 2,45 2,42 3,01 1,09

0,03 0,11 0,08 5,4 0,08 0,51 0,13 1,5 0,32 6 1,2 1,9 3,08 5,57 1,05 3,6 3,01 4,11 2,13 2,19 2,77 1,04

< 0.02 <0.02 <0.02 0,33 <0.02 0,07 <0.02 0,57 0,03 0,32 0,09 0,16 5,61 9 1,86 5,96 4,52 7,43 3,83 3,68 4,33 1,74

<0. 02 <0.02 <0.02 0,16 <0.02 0,05 <0.02 0,23 0,02 0,5 0,15 0,25 2,2 3,67 0,768 2,36 1,85 2,92 1,6 1,5 1,81 0,709

<0.02 <0.02 <0.02 0,13 <0.02 0,08 <0.02 0,56 <0.02 0,42 0,09 0,21 3,74 5,69 1,32 4,04 3,24 5,04 2,66 2,53 2,77 1,14

0,07 0,19 0,1 5,4 0,1 1,4 0,08 3,3 0,62 11 3,2 6 <1,3 <1,4 <0,39 <1,2 <0,85 <1,5 <0,9 <0,82 <0,7 <0,34

0 .08 0,19 0,13 7,8 0,14 0,88 0,19 2,6 0,6 12 2,5 4 2,31 3,2 0,855 2,81 1,97 3,71 1,81 1,61 1,68 0,908

<0.02 0,03 0,02 1,4 <0.02 0,12 0,04 0,4 0,09 1,8 0,33 0,52 2,53 3,32 0,976 2,7 2,2 3,71 1,91 1,84 1,81 0,958

0,55 1,5 0,95 54 0,9 9 1,2 26 4,8 90 22 39 37,4 78,2 13,6 47,3 39,4 51,4 27 26,5 34,5 12,6

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 320 <5 <5 <5 <5 <20 <20 <10 <20 <10 <20 <10 <10 <20 <10

<5 <5 <5 5,9 <5 <5 <5 2900 <5 17 14 12 <20 <20 <10 <20 <10 <20 <10 <10 42,1 <10

<5 <5 <5 12 8 <5 <5 3100 <5 41 60 34 23,1 55,7 <10 46,1 40,6 41,1 22,3 20,7 75,8 52,2

<5 <5 <5 36 20 <5 <5 800 <5 100 350 110 64,9 73,5 19,7 111 81,1 146 81,9 78,3 132 254,7

<20 <20 <20 55 30 <20 <20 7200 <20 160 420 160 105 154 34 191 139 225 128 112 277 311

<- <- <- <- <- <- <- <LQ <- <LQ <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-

<- <- <- <- <- <- <- <LQ <- <LQ <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-

<- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-
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Site de Périgueux - Diagnostic environnemental  - février 2010  Référence : R-AGH-0909-1f 

9.5.2 Tests de lixiviation 

Des tests de lixiviation ont été réalisés sur les échantillons présentant les plus fortes 
concentrations en éléments traces métalliques. Les métaux ont ensuite été analysés sur 
l’éluat afin d’évaluer leur mobilité. 

Les composés métalliques présents dans les sols sont peu mobilisables puisqu’on retrouve 
moins de 1% de la fraction présente dans les sols migre dans l’éluat. Ainsi, le risque de 
migration verticale des métaux présents dans les sols vers la nappe est réduit. 

Unité S8 0-2m S12 0-2.5m S26 0-2.7m

Gamme de valeurs 

couramment 

rencontrées dans les 

sols ***

Seuil 

d'acceptation en 

CSDI **

Matière sèche % 83.0 77.5 77.5 / /

Arsenic (As) mg/kg Ms <0.1 <0.1 <0.1 1 - 25,0 0,5*

Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0.01 <0.01 <0.01 0,05 - 0,45 0,04*

Chrome (Cr) mg/kg Ms <0.1 <0.1 <0.1 10-90,0 0,5*

Cuivre (Cu) mg/kg Ms 0.12 0.14 0.16  2 - 20 2*

Mercure (Hg) mg/kg Ms <0.001 <0.001 <0.001 0,02-0,1 0,01*

Nickel (Ni) mg/kg Ms <0.1 0.12 0.16 2,0 - 60 0,4*

Plomb (Pb) mg/kg Ms <0.1 <0.1 <0.1 9 - 50,0 0,5*

Zinc (Zn) mg/kg Ms <0.2 0.50 0.37 10 - 100 4*

** CSDI: centre de stockage de déchets inertes valeurs fixées par le décret du 15/03/2006

METAUX CUMULES SUR ELUATS

Teneurs considérées comme un impact des 

Teneurs caractérisant une pollution probable 

Teneurs considérées comme un impact des 

* Valeurs limites sur lixiviats

*** Données INRA 2004 et ATSDR

Concentrations supérieures aux critères d'acceptation en CSDI (selon arrêté du 15 mars 2006)

Résultats d’analyses sur lixiviats – décembre 2009 (3/3) 



___________________________                   Antea Group               _____________________________ 
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5.3.4. Analyses des paramètres de l’arrêté du 28/10/2010 

L’échantillon S10/0-1.4 a fait l’objet de l’analyse des critères de l’arrêté du 28/10/2010 

spécifiques afin d’évaluer le caractère inerte des remblais. Ces résultats sont repris dans 

le tableau suivant : 

 

Tableau 5 : Résultats des analyses arrêté 28/10/2010 (pack inerte) 

Paramètre Unité

Indice hydrocarbure (HCT) C10-C40 mg/kg MS 311 500

Somme des HAP mg/kg MS  12,6 50

Somme des 7 PCB mg/kg MS nd 1

Somme des BTEX mg/kg MS nd 6

Carbone organique total (COT) % 2,0 3

pH unité pH 7,99 -

Conductivité [25°C] µS/cm 127 -

Antimoine (Sb) mg/kg MS 0.11 0.06

Arsenic (As) mg/kg MS <0.03 0.5

Baryum (Ba) mg/kg MS 0.37 20

Plomb (Pb) mg/kg MS 0.8 0.5

Cadmium (Cd) mg/kg MS <0.015 0.04

Chrome (Cr) mg/kg MS <0.05 0.5

Cuivre (Cu) mg/kg MS 0.26 2

Molybdène (Mo) mg/kg MS <0.1 0.5

Nickel (Ni) mg/kg MS <0.1 0.4

Sélénium (Se) mg/kg MS <0.1 0.1

Zinc (Zn) mg/kg MS 0.85 4

Mercure (Hg) mg/kg MS <0.001 0.01

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS 37 500

Fraction soluble mg/kg MS <1400 4000

Phénol (indice) sans distillation mg/kg MS <0.1 1

Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 800

Sulfates (SO4) mg/kg MS <100 1000

Fluorures (F) mg/kg MS 3,6 10

nd : non détecté

S10/0-1.4
arrêté du 

28/10/2010

Description

Analyses sur échantillon brut

Analyses sur lixiviat

 
 

Les résultats mettent en évidence la non conformité des sols avec les valeurs limites 

fixées pour les déchets inertes pour les paramètres antimoine et plomb. 

 

Au regard de ce résultat d’analyse ponctuel, les sols du sondage S10/0-1.4 ne peuvent 

être orientés vers une installation de stockage de déchets inertes. Toutefois, le cas 

échéant, des analyses complémentaires pourraient être proposées pour confirmer ou 

non ce résultat. 

 



Création d'un Pôle d'Echange Multimodal et quartier d’affaires à proximité de la Gare de Périgueux (24)    A90711/A 
Diagnostic complémentaire et mise à jour du plan de gestion 
 

 

Annexe 5. Fiches de prélèvements de sol et coordonnées 
GPS des sondages 

 
(11 pages) 

 



X : cf. rapport m

Y : cf. rapport m

Z sol : - m NGF

Date prélèvement 10/08/2017 Heure 9h45

Conditions météo Couvert T ext 18 °C

9h45

Rebouchage du sondage

Profondeur 

(m)
PID (ppm)

Profondeur

prélevée (m)

Code barres 

flacon

V7390698U

V7390705J

V7390703H

1,0 - 2,0 m 1 1,0 - 2,0 V7390695R

2,0 - 3,0 0

2ème passe

Conditionnement :

0 - 1,0 m
Remblais noirs, sableux, avec quelques graves, devenant marron 

et limoneux vers 0,8 m
Odeurs suspectes ? 2 0 - 1,0

1ère passe 3ème passe

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE 

ET PRELEVEMENT DE SOL 
S9 - 3

N° du projet : AQUP 170063 Coordonnées :

Client : Grand Périgueux RGF93 / CC50
Commune : Périgueux (24) GPS / géomètre

Responsable projet : Vincent GAROT

Opérateur(s) : Julie LEDOYEN

Matériel/outil de sondage Atelier de forage avec tarière Date / heure 10/08/2017

Diamètre sondage 100 m Prestataire TEMSOL

cuttings Gestion cuttings Rebouchage

Remarques / problèmes rencontrés RAS

Numéro/Référence du matériel utilisé Foreuse COMMACCHIO GEO 205 - PID.014

Description lithologique Observations

Odeurs suspectes ?

Sable gris-noirâtre avec grosses graves RAS

Remblais marrons à noirs, limoneux, avec quelques morceaux de 

briques rouges et quelques blocs calcaires centimétriques

Le sondage dans son environnement Les terres

Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire

Type de flaconnage 

(fourni par le laboratoire)
bocal 250 ml verre

Laboratoire: Alcontrol

Expédiés le :

HCT C10-C40 + HAP

11/08/2017

glaciaires réfrigérées

Echantillons Analysés Analyses effectuées Echantillons Analysés Analyses effectuées

Autres observations :

RAS

S9-3 (0-1,0) Pack ISDI + HCT C10-C40 + HAP

S9-3 (1,0-2,0)



X : cf. rapport m

Y : cf. rapport m

Z sol : - m NGF

Date prélèvement 10/08/2017 Heure 10h05

Conditions météo Couvert T ext 18 °C

10h05

Rebouchage du sondage

Profondeur 

(m)
PID (ppm)

Profondeur

prélevée (m)

Code barres 

flacon

0 - 0,1 m 0

0,1 - 1,0 m 0 0 - 1,0

V7390697T 

V7390689U 

V7390693P

1,0 - 1,5 m 0

1,5 - 2,0 m 0

2,0 - 3,0 m 0 2,0 - 3,0 V7390692O

3ème passe

Conditionnement :

Autres observations :

1ère passe

S9-2 (2,0-3,0) HCT C10-C40 + HAP

Echantillons Analysés Analyses effectuées Echantillons Analysés Analyses effectuées

S9-2 (0-1,0) Pack ISDI + HCT C10-C40 + HAP

Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire

Type de flaconnage 

(fourni par le laboratoire)
bocal 250 ml verre

Laboratoire: Alcontrol

Expédiés le : 11/08/2017

glaciaires réfrigérées

Le sondage dans son environnement Les terres

Remblais noirs légèrement limoneux/sableux avec quelques blocs 

calcaires centimétriques, graves et morceaux de briques rouges
RAS

Limon sableux marron avec quelques graves RAS

Calcaires pulvérisés beiges RAS

Remblais sableux, noirs, avec blocs calcaires et graves RAS

Remblais sableux, noirs, avec blocs calcaires et graves RAS

Remarques / problèmes rencontrés RAS

Numéro/Référence du matériel utilisé Foreuse COMMACCHIO GEO 205 - PID.014

Description lithologique Observations

Diamètre sondage 100 m Prestataire TEMSOL

cuttings Gestion cuttings Rebouchage

Commune : Périgueux (24) GPS / géomètre

Responsable projet : Vincent GAROT

Opérateur(s) : Julie LEDOYEN

Matériel/outil de sondage Atelier de forage avec tarière Date / heure 10/08/2017

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE 

ET PRELEVEMENT DE SOL 
S9 - 2

N° du projet : AQUP 170063 Coordonnées :

Client : Grand Périgueux RGF93 / CC50



X : cf. rapport m

Y : cf. rapport m

Z sol : - m NGF

Date prélèvement 10/08/2017 Heure 10h25

Conditions météo Couvert T ext 19 °C

10h25

Rebouchage du sondage

Profondeur 

(m)
PID (ppm)

Profondeur

prélevée (m)

Code barres 

flacon

0 - 1,5 m 0 0 - 1,0

V7390690M 

V7390694Q 

V7390706K

1,5 - 1,8 m 0

1,8 - 3,0 m 0 1,8 - 3,0 V7390687S

2ème passe

Conditionnement :

Autres observations :

1ère passe 3ème passe

S9-1 (1,8-3,0) HCT C10-C40 + HAP

Echantillons Analysés Analyses effectuées Echantillons Analysés Analyses effectuées

S9-1 (0-1,0) Pack ISDI + HCT C10-C40 + HAP

Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire

Type de flaconnage 

(fourni par le laboratoire)
bocal 250 ml verre

Laboratoire: Alcontrol

Expédiés le : 11/08/2017

glaciaires réfrigérées

Le sondage dans son environnement Les terres

Remblais noirs sableux avec quelques graves avec un passage de 

briques rouges à 1,5 m
RAS

Remblais marrons clairs avec quelques morceaux de calcaires et 

de briques rouges, légèrement limoneux vers 1,8 m
RAS

Sable marron légèrement limoneux avec quelques graves RAS

Remarques / problèmes rencontrés RAS

Numéro/Référence du matériel utilisé Foreuse COMMACCHIO GEO 205 - PID.014

Description lithologique Observations

Diamètre sondage 100 m Prestataire TEMSOL

cuttings Gestion cuttings Rebouchage

Commune : Périgueux (24) GPS / géomètre
Responsable projet : Vincent GAROT

Opérateur(s) : Julie LEDOYEN

Matériel/outil de sondage Atelier de forage avec tarière Date / heure 10/08/2017

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE 

ET PRELEVEMENT DE SOL 
S9 - 1

N° du projet : AQUP 170063 Coordonnées :

Client : Grand Périgueux RGF93 / CC50



X : cf. rapport m

Y : cf. rapport m

Z sol : - m NGF

Date prélèvement 10/08/2017 Heure 10h50

Conditions météo Couvert T ext 18 °C

10h50

Rebouchage du sondage

Profondeur 

(m)
PID (ppm)

Profondeur

prélevée (m)

Code barres 

flacon

0 - 0,2 m 0

0,2 - 1,0 m 0 0,2 - 1,0

V7389752T 

V7389767Z 

V7389737W

1,0 - 2,0 m 0

2,0 - 3,0 m 0

1ère passe 2ème passe 3ème passe

Les terres

Conditionnement :

Autres observations :

1,0 - 3,0 V7390696S

S24-3 (1,0-3,0) HCT C10-C40 + HAP

Echantillons Analysés Analyses effectuées Echantillons Analysés Analyses effectuées

S24-3 (0,2-1,0) Pack ISDI + HCT C10-C40 + HAP

Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire

Type de flaconnage 

(fourni par le laboratoire)
bocal 250 ml verre

Laboratoire: Alcontrol

Expédiés le : 11/08/2017

glaciaires réfrigérées

Remblais noirs sableux avec  graves et quelques rares blocs 

calcaires
RAS

Graves grises, centimétriques RAS

Remblais gris-noirâtres, sableux, avec quelques morceaux de 

calcaires et quelques graves centimétriques
RAS

Remblais gris-noirs sableux avec graves RAS

Remarques / problèmes rencontrés RAS

Numéro/Référence du matériel utilisé Foreuse COMMACCHIO GEO 205 - PID.014

Description lithologique Observations

Diamètre sondage 100 m Prestataire TEMSOL

cuttings Gestion cuttings Rebouchage

Commune : Périgueux (24) GPS / géomètre

Responsable projet : Vincent GAROT

Opérateur(s) : Julie LEDOYEN

Matériel/outil de sondage Atelier de forage avec tarière Date / heure 10/08/2017

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE 

ET PRELEVEMENT DE SOL 
S24 - 3

N° du projet : AQUP 170063 Coordonnées :

Client : Grand Périgueux RGF93 / CC50



X : cf. rapport m

Y : cf. rapport m

Z sol : - m NGF

Date prélèvement 10/08/2017 Heure 11h05

Conditions météo Couvert T ext 18 °C

11h05

Rebouchage du sondage

Profondeur 

(m)
PID (ppm)

Profondeur

prélevée (m)

Code barres 

flacon

2,0 - 3,0 m 0 2,0 - 3,0 V7389771U

1ère passe 2ème passe

Conditionnement :

Autres observations :

0 - 1,5

V7390691N 

V7389747X 

V7389761T

0 - 2,0 m
Remblais sableux gris-noirâtres avec quelques passages calcaires 

et quelques graves millimétriques
RAS 0

3ème passe

S24-2 (2,0-3,0) HCT C10-C40 + HAP

Echantillons Analysés Analyses effectuées Echantillons Analysés Analyses effectuées

S24-2 (0-1,5) Pack ISDI + HCT C10-C40 + HAP

Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire

Type de flaconnage 

(fourni par le laboratoire)
bocal 250 ml verre

Laboratoire: Alcontrol

Expédiés le : 11/08/2017

glaciaires réfrigérées

Le sondage dans son environnement Les terres

Remblais sableux noirs RAS

Remarques / problèmes rencontrés RAS

Numéro/Référence du matériel utilisé Foreuse COMMACCHIO GEO 205 - PID.014

Description lithologique Observations

Diamètre sondage 100 m Prestataire TEMSOL

cuttings Gestion cuttings Rebouchage

Commune : Périgueux (24) GPS / géomètre
Responsable projet : Vincent GAROT

Opérateur(s) : Julie LEDOYEN

Matériel/outil de sondage Atelier de forage avec tarière Date / heure 10/08/2017

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE 

ET PRELEVEMENT DE SOL 
S24 - 2

N° du projet : AQUP 170063 Coordonnées :

Client : Grand Périgueux RGF93 / CC50



X : cf. rapport m

Y : cf. rapport m

Z sol : - m NGF

Date prélèvement 10/08/2017 Heure 11h25

Conditions météo Couvert T ext 20 °C

11h25

Rebouchage du sondage

Profondeur 

(m)
PID (ppm)

Profondeur

prélevée (m)

Code barres 

flacon

0 - 0,2 m 0

0 0 - 1,5
V7389729X 

V7390701F 

V7390597S

0 1,5 - 3,0 V7390702G

1ère passe 2ème passe 3ème passe

Les terres

Conditionnement :

Autres observations :

0,2 - 3,0
Remblais sableux gris-noirâtres avec quelques graves et blocs 

calcaires et une couche de gros blocs calcaires entre 0,5 et 0,7 m

S24-1 (1,5-3,0) HCT C10-C40 + HAP

Echantillons Analysés Analyses effectuées Echantillons Analysés Analyses effectuées

S24-1 (0-1,5) Pack ISDI + HCT C10-C40 + HAP

Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire

Type de flaconnage 

(fourni par le laboratoire)
bocal 250 ml verre

Laboratoire: Alcontrol

Expédiés le : 11/08/2017

glaciaires réfrigérées

Couches de graves d'un diamètre d'environ 5 cm RAS

RAS

RAS

Remarques / problèmes rencontrés RAS

Numéro/Référence du matériel utilisé Foreuse COMMACCHIO GEO 205 - PID.014

Description lithologique Observations

Diamètre sondage 100 m Prestataire TEMSOL

cuttings Gestion cuttings Rebouchage

Commune : Périgueux (24) GPS / géomètre

Responsable projet : Vincent GAROT

Opérateur(s) : Julie LEDOYEN

Matériel/outil de sondage Atelier de forage avec tarière Date / heure 10/08/2017

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE 

ET PRELEVEMENT DE SOL 
S24 - 1

N° du projet : AQUP 170063 Coordonnées :

Client : Grand Périgueux RGF93 / CC50



X : cf. rapport m

Y : cf. rapport m

Z sol : - m NGF

Date prélèvement 10/08/2017 Heure 10h30

Conditions météo Couvert T ext 19 °C

10h30

Rebouchage du sondage

Profondeur 

(m)
PID (ppm)

Profondeur

prélevée (m)

Code barres 

flacon

0 - 0,1 m 0

0,1 - 1,2 m 0 0,1 - 1,2

V7389768- 

V7389783X 

V7389774X

1,2 - 2,0 m 0

1ère passe 2ème passe

Conditionnement :

Autres observations :

Echantillons Analysés Analyses effectuées Echantillons Analysés Analyses effectuées

SC1 (0,1-1,2) Pack ISDI

Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire

Type de flaconnage 

(fourni par le laboratoire)
bocal 250 ml verre

Laboratoire: Alcontrol

Expédiés le : 11/08/2017

glaciaires réfrigérées

Le sondage dans son environnement Les terres

Dalle béton RAS

Remblais gravelo-sableux gris-noirâtres avec quelques blocs 

calcaires et nombreuses graves de diamètres 1 à 5 cm
RAS

Gros blocs calcaires et graves dans matrice plus ou moins 

limoneuse devenant marron vers 1,8 m
RAS

Remarques / problèmes rencontrés RAS

Numéro/Référence du matériel utilisé Foreuse COMMACCHIO GEO 205 - PID.014

Description lithologique Observations

Diamètre sondage - Prestataire TEMSOL

cuttings Gestion cuttings Rebouchage

Commune : Périgueux (24) GPS / géomètre

Responsable projet : Vincent GAROT

Opérateur(s) : Julie LEDOYEN

Matériel/outil de sondage Tarrière manuelle Date / heure 10/08/2017

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE 

ET PRELEVEMENT DE SOL 
SC1

N° du projet : AQUP 170063 Coordonnées :

Client : Grand Périgueux RGF93 / CC50



X : cf. rapport m

Y : cf. rapport m

Z sol : - m NGF

Date prélèvement 10/08/2017 Heure 11h30

Conditions météo Couvert T ext 18 °C

11h30

Rebouchage du sondage

Profondeur 

(m)
PID (ppm)

Profondeur

prélevée (m)

Code barres 

flacon

0 - 0,1 m 0

0,1 - 1,4 m 0 0,1 - 1,4

V7389763V 

V7389766Y 

V7389777-

1,4 - 1,6 m 0

1,6 - 1,8 m 0

1,8 - 2,0 m 0

1ère passe 2ème passe

Conditionnement :

Autres observations :

Echantillons Analysés Analyses effectuées Echantillons Analysés Analyses effectuées

SC2 (0,1-1,4) Pack ISDI

Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire

Type de flaconnage 

(fourni par le laboratoire)
bocal 250 ml verre

Laboratoire: Alcontrol

Expédiés le : 11/08/2017

glaciaires réfrigérées

Le sondage dans son environnement Les terres

Blocs calcaires RAS

Graves dans matrice limoneuse marron RAS

Dalle béton RAS

Remblais gris puis noirâtres avec nombreuses graves 

millimétriques et centimétriques et quelques morceaux calcaires 

+ Passage avec blocs calcaires vers 0,5 m

RAS

Nombreuses graves centimétriques avec morceaux de briques 

rouges
RAS

Remarques / problèmes rencontrés RAS

Numéro/Référence du matériel utilisé Foreuse COMMACCHIO GEO 205 - PID.014

Description lithologique Observations

Diamètre sondage - Prestataire TEMSOL

cuttings Gestion cuttings Rebouchage

Commune : Périgueux (24) GPS / géomètre
Responsable projet : Vincent GAROT

Opérateur(s) : Julie LEDOYEN

Matériel/outil de sondage Tarrière manuelle Date / heure 10/08/2017

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE 

ET PRELEVEMENT DE SOL 
SC2

N° du projet : AQUP 170063 Coordonnées :

Client : Grand Périgueux RGF93 / CC50



X : cf. rapport m

Y : cf. rapport m

Z sol : - m NGF

Date prélèvement 10/08/2017 Heure 12h15

Conditions météo Couvert T ext 18 °C

12h15

Rebouchage du sondage

Profondeur 

(m)
PID (ppm)

Profondeur

prélevée (m)

Code barres 

flacon

0 - 0,1 m 0

0,1 - 0,8 m 0 0,1 - 0,8

V7389773W 

V7389772V 

V7389780U

0,8 - 1,5 m 0

1,5 - 1,7 m 0

1,7 - 2,0 m 0

Conditionnement :

Autres observations :

Echantillons Analysés Analyses effectuées Echantillons Analysés Analyses effectuées

SC3 (0,1-0,8) Pack ISDI

Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire

Type de flaconnage 

(fourni par le laboratoire)
bocal 250 ml verre

Laboratoire: Alcontrol

Expédiés le : 11/08/2017

glaciaires réfrigérées

Le sondage dans son environnement Les terres

Couche de blocs calcaires pluricentimétriques RAS

Graves et blocs calcaires dans limons sableux marrons RAS

Dalle béton RAS

Remblais gris-noirs sableux avec quelques graves centimétriques RAS

Nombreuses graves centimétriques dans matrice limoneuse 

marrons avec quelques blocs calcaires
RAS

Remarques / problèmes rencontrés RAS

Numéro/Référence du matériel utilisé Foreuse COMMACCHIO GEO 205 - PID.014

Description lithologique Observations

Diamètre sondage - Prestataire TEMSOL

cuttings Gestion cuttings Rebouchage

Commune : Périgueux (24) GPS / géomètre

Responsable projet : Vincent GAROT

Opérateur(s) : Julie LEDOYEN

Matériel/outil de sondage Tarrière manuelle Date / heure 10/08/2017

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE 

ET PRELEVEMENT DE SOL 
SC3

N° du projet : AQUP 170063 Coordonnées :

Client : Grand Périgueux RGF93 / CC50



X : cf. rapport m

Y : cf. rapport m

Z sol : - m NGF

Date prélèvement 10/08/2017 Heure 16h50

Conditions météo Couvert T ext 18 °C

16h50

Rebouchage du sondage

Profondeur 

(m)
PID (ppm)

Profondeur

prélevée (m)

Code barres 

flacon

Surface Surface

V7389781V 

V7389778. 

V7389759-

Conditionnement :

Autres observations :

Echantillons Analysés Analyses effectuées Echantillons Analysés Analyses effectuées

Tas de terre Pack ISDI

Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire

Type de flaconnage 

(fourni par le laboratoire)
bocal 250 ml verre

Laboratoire: Alcontrol

Expédiés le : 11/08/2017

glaciaires réfrigérées

Remarques / problèmes rencontrés RAS

Numéro/Référence du matériel utilisé PID.014

Description lithologique Observations

Diamètre sondage - Prestataire -

- Gestion cuttings -

Commune : Périgueux (24) GPS / géomètre

Responsable projet : Vincent GAROT

Opérateur(s) : Julie LEDOYEN

Matériel/outil de sondage - Date / heure 10/08/2017

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE 

ET PRELEVEMENT DE SOL 
Tas de terre

N° du projet : AQUP 170063 Coordonnées :

Client : Grand Périgueux RGF93 / CC50



Création d'un Pôle d'Echange Multimodal et quartier d’affaires à proximité de la Gare de Périgueux (24)    A90711/A 
Diagnostic complémentaire et mise à jour du plan de gestion 
 

 

L’ensemble des sondages a fait l’objet d’un relevé au GPS sur site, permettant d’avoir une localisation fiable des 
investigations. La précision des relevés GPS est métrique.  

 

 

 

 

Relevé des sondages et des piézomètres par Antea Group à l’aide d’un GPS de précision 

 

 

Num X_L93 Y_L93 Type

PzG S4 519725.9117 6457162.711 Piézair

PzG S6 519755.873 6457098.604 Piézair

PzG S9 519823.996 6456965.403 Piézair

PzG S26 519769.9543 6456957.265 Piézair

PzG S16 519797.1942 6456802.873 Piézair

S24-3 519736.0921 6456847.405 Sondage sol

S24-2 519739.7273 6456856.637 Sondage sol

S24-1 519746.4554 6456850.183 Sondage sol

S9-1 519819.901 6456847.541 Sondage sol

S9-2 519822.1584 6456855.092 Sondage sol

S9-3 519830.579 6456852.372 Sondage sol

SC1 519847.3567 6456974.106 Sondage sol

SC2 519838.5949 6456992.358 Sondage sol

SC3 519828.413 6457009.449 Sondage sol

tas de terre 519814.7612 6457034.168 Sondage sol



Création d'un Pôle d'Echange Multimodal et quartier d’affaires à proximité de la Gare de Périgueux (24)    A90711/A 
Diagnostic complémentaire et mise à jour du plan de gestion 
 

 

Annexe 6. Bulletins analytiques ALCONTROL – Matrice sol 
 

(35 pages) 

  



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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ALcontrol B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

ANTEA GROUP (OSO, MERIGNAC)
MARION DANEAU
Immeuble le Tertiopôle - Entrée A3
61 rue Jean Briaud - CS60054
F-33692  MERIGNAC

Votre nom de Projet : Prélèvement sols - Périgueux
Votre référence de Projet : AQUP170063
Référence du rapport ALcontrol : 12598570, version: 1

Rotterdam, 21-08-2017

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet AQUP170063.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 35 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager



ANTEA GROUP (OSO, MERIGNAC)

Prélèvement sols - Périgueux
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol Zone S9
002 Sol Zone S24
003 Sol SC1
004 Sol SC2
005 Sol SC3

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 85.8  85.1  89.2  91.3  78.8  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q 210000  190000  130000  230000  550000 6)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q 7.9  7.8  7.7  7.5  6.3  

température pour mes. pH °C  22.6  23.0  22.1  22.9  22.7  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q 0.09  <0.05  0.07  0.17  <0.05  

toluène mg/kg MS Q 0.07  0.05  0.19  1.3  0.08  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  0.05  3.3  <0.05  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  0.14  1.6  <0.05  

para- et métaxylène mg/kg MS Q 0.06  0.10  0.27  9.1  0.08  

xylènes mg/kg MS Q <0.10  <0.10  0.40  11  <0.10  

BTEX totaux mg/kg MS Q <0.25  <0.25  0.71  15  <0.25  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 1.3  1.2  1.3  5.3  0.55 7)

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.68  0.09  0.36  0.19 5) 0.04 7)

acénaphtène mg/kg MS Q 1.6  0.59  0.34  0.16  0.18 7)

fluorène mg/kg MS Q 1.0  0.27  0.36  0.20 5) 0.13 7)

phénanthrène mg/kg MS Q 16  8.6  4.5  5.4  3.7 7)

anthracène mg/kg MS Q 4.0  0.96  1.0  0.26 5) 0.55 7)

fluoranthène mg/kg MS Q 35  10  5.4  2.1  4.2 7)

pyrène mg/kg MS Q 29  9.1  4.6  0.99  3.4 7)

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 25  4.9  2.5  0.62  1.5 7)

chrysène mg/kg MS Q 18  4.5  2.3  0.86  1.5 7)

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 33  5.2  3.1  0.89  1.7 7)

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 14  2.3  1.4  0.39  0.76 7)

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 25  3.7  2.0  0.46  0.94 7)

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 5.3  0.69  0.37  0.10  0.17 7)

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 14  2.1  1.2  0.29  0.69 7)

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 16  2.2  1.3  0.31  0.68 7)

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q 170  40  23  16  15  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 240  56  32  19  21  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q <5.2 1) <1  <1.2 1) <1.2 1) <1  

PCB 52 µg/kg MS Q <6.0 1) <1  <1.3 1) <1.3 1) <1  

PCB 101 µg/kg MS Q <4.9 1) <1  3.0  <1.1 1) <1  

PCB 118 µg/kg MS Q <5.6 1) <1  <1.3 1) <1.2 1) <1  

PCB 138 µg/kg MS Q <5.2 1) <1  2.4  <1.2 1) <1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol Zone S9
002 Sol Zone S24
003 Sol SC1
004 Sol SC2
005 Sol SC3

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

PCB 153 µg/kg MS Q <3.7 1) <1  8.3  <1  <1  

PCB 180 µg/kg MS Q <5.2 1) <1  5.1  <1.2 1) <1  

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <36  <7.0  19  <8.2  <7.0  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  5.6  7.0  17  110  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  24 2) 31 2) 89  2000  18  

fraction C16-C21 mg/kg MS  120 2) 72 2) 280  2200  33  

fraction C21-C40 mg/kg MS  310 3) 86 3) 510 3) 1100 3) 71 3)

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 460  200  900  5400  120  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF-
EN-12457-2

 Q #  #  #  #  #  

date de lancement   16-08-2017  16-08-2017  16-08-2017  16-08-2017  16-08-2017  

L/S ml/g Q 10.00  9.99  10.00  10.00  10.01  

pH final ap. lix. - Q 8.55  8.14  7.87  7.70  6.99  

température pour mes. pH °C  19.6  19.3  19  19.2  19.6  

conductivité (25°C) ap. lix. µS/cm Q 124.7  136.7  714  1004  1621  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COT mg/kg MS Q 24  20  110  1100  11  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q 0.056  0.084 4) 0.055 4) 0.14 4) 0.31 4)

arsenic mg/kg MS Q 0.23  0.39 4) 0.06 4) 0.09 4) <0.05 4)

baryum mg/kg MS Q 0.05  0.08 4) 0.29 4) 0.26 4) 0.41 4)

cadmium mg/kg MS Q <0.004  <0.004 4) <0.004 4) <0.004 4) <0.004 4)

chrome mg/kg MS Q <0.01  <0.01 4) <0.01 4) <0.01 4) <0.01 4)

cuivre mg/kg MS Q 0.092  0.068 4) 0.074 4) 0.64 4) <0.05 4)

mercure mg/kg MS Q <0.0005  <0.0005  <0.0005  <0.0005  <0.0005  

plomb mg/kg MS Q <0.1  <0.1 4) <0.1 4) <0.1 4) <0.1 4)

molybdène mg/kg MS Q 0.056  0.086 4) 0.14 4) 0.081 4) <0.05 4)

nickel mg/kg MS Q <0.1  <0.1 4) <0.1 4) 0.10 4) 0.15 4)

sélénium mg/kg MS Q <0.039  <0.039 4) <0.039 4) <0.039 4) 0.08 4)

zinc mg/kg MS Q <0.2  <0.2 4) <0.2 4) <0.2 4) 1.1 4)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fraction soluble mg/kg MS Q 760  <500  4760  8440  13900  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1  0.54  <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol Zone S9
002 Sol Zone S24
003 Sol SC1
004 Sol SC2
005 Sol SC3

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
fluorures mg/kg MS Q 2.4  4.0  3.0  2.6  <2  

chlorures mg/kg MS Q <10  <10  120  350  170  

sulfate mg/kg MS Q 126  63.6  2600  3810  8310  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Limite de quantification élevée en raison d'une dilution nécessaire.
2 Une partie des huiles minérales identifiée pourrait provenir de HAP.
3 Présence de composants supérieurs à C40, cela n influence pas le résultat rapporté
4 Analysés par ICP-MS, conforme NEN-EN-ISO 17294-2, au lieu d ICP-AES
5 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants
6 Le résultat est indicatif car il est hors du domaine de linéarité, cela après avoir réalisé la dilution maximum,

qualitativement valide
7 Les résultats sont indicatifs car les valeurs de l'étalon interne étaient trop basses par rapport aux critères qualité fixés

pour cette analyse.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol Tas de terre
007 Sol S9-3 - 0,0-1,0 m
008 Sol S9-3- 1,0-2,0 m
009 Sol S9-2 - 0,0-1,0 m
010 Sol S9-2 - 2,0-3,0 m

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 88.3  91.4  80.9  86.0  91.6  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q 150000          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q 7.8          

température pour mes. pH °C  22.4          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q 0.19          

toluène mg/kg MS Q 0.22          

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05          

orthoxylène mg/kg MS Q 0.13          

para- et métaxylène mg/kg MS Q 0.29          

xylènes mg/kg MS Q 0.42          

BTEX totaux mg/kg MS Q 0.83          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 1.6  0.13  0.02  2.7  0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.87  0.03 5) <0.02  2.0  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q 0.24  0.10  <0.02  3.9  0.03  

fluorène mg/kg MS Q 0.63  0.05  <0.02  2.4  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q 9.3  0.99  0.18  36  0.28  

anthracène mg/kg MS Q 3.4  0.25  0.04  9.7  0.07  

fluoranthène mg/kg MS Q 17  2.4  0.37  85  0.67  

pyrène mg/kg MS Q 14  2.1  0.33  71  0.57  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 7.7  1.8  0.29  64  0.51  

chrysène mg/kg MS Q 6.0  2.0  0.30  51  0.51  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 8.5  2.7  0.45  86  0.73  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 3.7  1.2  0.19  37  0.32  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 6.2  2.0  0.33  66  0.56  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 1.1  0.43  0.07  14  0.10  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 3.4  1.3  0.23  39  0.35  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 3.9  1.4  0.25  41  0.40  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q 62  13  2.2  430  3.7  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 88  19  3.1  610  5.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q <1.2 1)         

PCB 52 µg/kg MS Q <1.4 1)         

PCB 101 µg/kg MS Q 3.2          

PCB 118 µg/kg MS Q 4.2 5)         

PCB 138 µg/kg MS Q 5.9          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol Tas de terre
007 Sol S9-3 - 0,0-1,0 m
008 Sol S9-3- 1,0-2,0 m
009 Sol S9-2 - 0,0-1,0 m
010 Sol S9-2 - 2,0-3,0 m

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

PCB 153 µg/kg MS Q 6.0 5)         

PCB 180 µg/kg MS Q <1.2 1)         

PCB totaux (7) µg/kg MS Q 19          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  11  <5  <5  24 8) <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  43 2) <5 2) 6.4  23  <5 2)

fraction C16-C21 mg/kg MS  99 2) 13 2) <5  21  <5 2)

fraction C21-C40 mg/kg MS  170 3) 47  11  9.0  12 2)

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 320  60  <20  75  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF-
EN-12457-2

 Q #          

date de lancement   16-08-2017          

L/S ml/g Q 10.00          

pH final ap. lix. - Q 8.07          

température pour mes. pH °C  19.5          

conductivité (25°C) ap. lix. µS/cm Q 162.1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COT mg/kg MS Q 27          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q 0.12 4)         

arsenic mg/kg MS Q 0.17 4)         

baryum mg/kg MS Q 0.17 4)         

cadmium mg/kg MS Q <0.004 4)         

chrome mg/kg MS Q <0.01 4)         

cuivre mg/kg MS Q 0.060 4)         

mercure mg/kg MS Q <0.0005          

plomb mg/kg MS Q <0.1 4)         

molybdène mg/kg MS Q 0.064 4)         

nickel mg/kg MS Q <0.1 4)         

sélénium mg/kg MS Q <0.039 4)         

zinc mg/kg MS Q <0.2 4)         

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fraction soluble mg/kg MS Q 560          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q <0.1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol Tas de terre
007 Sol S9-3 - 0,0-1,0 m
008 Sol S9-3- 1,0-2,0 m
009 Sol S9-2 - 0,0-1,0 m
010 Sol S9-2 - 2,0-3,0 m

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
fluorures mg/kg MS Q 4.1          

chlorures mg/kg MS Q 25          

sulfate mg/kg MS Q 235          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Limite de quantification élevée en raison d'une dilution nécessaire.
2 Une partie des huiles minérales identifiée pourrait provenir de HAP.
3 Présence de composants supérieurs à C40, cela n influence pas le résultat rapporté
4 Analysés par ICP-MS, conforme NEN-EN-ISO 17294-2, au lieu d ICP-AES
5 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants
8 Présence de composants inférieurs à C10, cela ninfluence pas le résultat rapporté
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol S9-1 - 0,0-1,0 m
012 Sol S9-1 - 1,8-3,0 m
013 Sol S24-3 - 0,0-1,0 m
014 Sol S24-3 - 1,0-3,0 m
015 Sol S24-2 - 0,0-1,5 m

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

matière sèche % massique Q 81.6  90.3  88.8  79.0  85.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 0.17  <0.02  0.52  2.8  1.5  

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.02 5) <0.02  0.44  0.15 5) 0.18  

acénaphtène mg/kg MS Q 0.06  <0.02  0.21  1.9  0.96  

fluorène mg/kg MS Q 0.03  <0.02  0.25  0.95  0.43  

phénanthrène mg/kg MS Q 0.77  0.14  7.3  27  14  

anthracène mg/kg MS Q 0.14  0.04  1.9  3.1  1.4  

fluoranthène mg/kg MS Q 0.98  0.35  15  31  15  

pyrène mg/kg MS Q 0.88  0.31  12  29  14  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.64  0.29  7.1  15  7.6  

chrysène mg/kg MS Q 0.53  0.29  5.2  13  7.5  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.75  0.47  7.5  16  9.1  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.32  0.20  3.2  7.2  4.0  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.48  0.36  5.6  12  6.8  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.10  0.08  1.1  2.4  1.4  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.30  0.27  3.1  6.7  4.0  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.33  0.30  3.4  6.6  4.2  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q 4.7  2.2  52  120  66  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 6.5  3.1  74  170  92  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  25 8) 8.3  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5 2) <5  19 2) 99 2) 40 2)

fraction C16-C21 mg/kg MS  7.6 2) <5  68 2) 310 2) 110 2)

fraction C21-C40 mg/kg MS  15 2) 7.1  100 2) 3) 440 2) 3) 130 3)

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 25  <20  190  870  290  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

2 Une partie des huiles minérales identifiée pourrait provenir de HAP.
3 Présence de composants supérieurs à C40, cela n influence pas le résultat rapporté
5 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants
8 Présence de composants inférieurs à C10, cela ninfluence pas le résultat rapporté



ANTEA GROUP (OSO, MERIGNAC)

Prélèvement sols - Périgueux
AQUP170063
12598570

14-08-2017

MARION DANEAU

11-08-2017

21-08-2017

Page 12 sur 35

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol S24-2 - 2,0-3,0 m
017 Sol S24-1 - 0,0-1,5 m
018 Sol S24- - 1,5-3,0 m
019 Sol Zone S9-S24

Analyse Unité Q 016 017 018 019  

matière sèche % massique Q 81.3  82.9  77.1  82.0    

calcite % MS Q       7.8    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

matières organiques % MS Q       11.9    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

GRANULOMETRIE
parties min. <2µm % fract. min. Q       2.7    

parties min. <16um % fract. min. Q       9.1    

parties min. <32um % fract. min. Q       13    

parties min. <50µm % fract. min. Q       16    

parties min. <63µm % fract. min. Q       17    

parties min. <125um % fract. min. Q       26    

parties min. <250um % fract. min. Q       36    

parties min. <500µm % fract. min. Q       49    

parties min. <1mm % fract. min. Q       66    

parties min. <2mm % fract. min. Q       84    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 0.80  0.57  0.63      

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.08 5) 0.05 5) 0.07 5)     

acénaphtène mg/kg MS Q 0.27  0.20  0.13      

fluorène mg/kg MS Q 0.17  0.16  0.08      

phénanthrène mg/kg MS Q 5.0  3.4  3.4      

anthracène mg/kg MS Q 0.77  0.67  0.47      

fluoranthène mg/kg MS Q 6.3  3.9  5.2      

pyrène mg/kg MS Q 6.4  3.5  5.1      

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 3.6  2.0  3.2      

chrysène mg/kg MS Q 3.9  2.0  3.6      

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 4.3  2.0  4.2      

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 1.9  0.88  1.8      

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 3.2  1.4  3.0      

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.54  0.28  0.61      

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 2.0  0.72  1.9      

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 2.0  0.78  2.0      

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q 29  16  25      

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 41  23  35      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  6.4  13 8) 6.8      

fraction C12-C16 mg/kg MS  29 2) 52  29 2)     

fraction C16-C21 mg/kg MS  73 2) 89  79 2)     

fraction C21-C40 mg/kg MS  84 2) 100  93 2)     

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol S24-2 - 2,0-3,0 m
017 Sol S24-1 - 0,0-1,5 m
018 Sol S24- - 1,5-3,0 m
019 Sol Zone S9-S24

Analyse Unité Q 016 017 018 019  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 190  250  210      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

2 Une partie des huiles minérales identifiée pourrait provenir de HAP.
5 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants
8 Présence de composants inférieurs à C10, cela ninfluence pas le résultat rapporté
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934 (prétraitement
 de léchantillon conforme à NF-EN 16179). Sol (AS3000): Conforme à
 AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934

COT Sol Conforme à NEN-EN 13137
pH (KCl) Sol Conforme à NEN-ISO 10390 et conforme à NEN-EN 15933
benzène Sol Méthode interne, headspace GCMS
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
orthoxylène Sol Idem
para- et métaxylène Sol Idem
xylènes Sol Idem
BTEX totaux Sol Idem
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
Somme des HAP (10) VROM Sol Idem
PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS
PCB 52 Sol Idem
PCB 101 Sol Idem
PCB 118 Sol Idem
PCB 138 Sol Idem
PCB 153 Sol Idem
PCB 180 Sol Idem
PCB totaux (7) Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par 

GC-FID)
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16-C21 Sol Idem
fraction C21-C40 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol Conforme à NEN-EN-ISO 16703
Lixiviation 24h - NF-EN-12457-2 Sol Eluat Conforme à NEN 12457-2
pH final ap. lix. Sol Eluat NEN-EN-ISO 10523
conductivité (25°C) ap. lix. Sol Eluat Conforme à NEN-ISO 7888 et conforme à NEN-EN 27888
COT Sol Eluat Conforme à NEN-EN 1484
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AQUP170063
12598570

14-08-2017

MARION DANEAU

11-08-2017

21-08-2017

Page 16 sur 35

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

antimoine Sol Eluat Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885
arsenic Sol Eluat Idem
baryum Sol Eluat Idem
cadmium Sol Eluat Idem
chrome Sol Eluat Idem
cuivre Sol Eluat Idem
mercure Sol Eluat Conforme à NEN-EN-ISO 17852
plomb Sol Eluat Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885
molybdène Sol Eluat Idem
nickel Sol Eluat Idem
sélénium Sol Eluat Idem
zinc Sol Eluat Idem
fraction soluble Sol Eluat Équivalent à NEN-EN 15216
Indice phénol Sol Eluat Conforme  à NEN-EN-ISO 14402
fluorures Sol Eluat Conforme à NEN-EN-IS0 10304-1
chlorures Sol Eluat Idem
sulfate Sol Eluat Idem
calcite Sol Méthode interne
matières organiques Sol Equivalent à NEN 5754 (Matière org. corrigée pour / avec / par 5.4% 

de lutum)
parties min. <2µm Sol Basé sur NEN 5753
parties min. <16um Sol Idem
parties min. <32um Sol Idem
parties min. <50µm Sol Méthode interne par tamisage
parties min. <63µm Sol Idem
parties min. <125um Sol Idem
parties min. <250um Sol Idem
parties min. <500µm Sol Idem
parties min. <1mm Sol Idem
parties min. <2mm Sol Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V7390698 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
001 V7390690 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
001 V7390697 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
002 V7390691 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
002 V7389729 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
002 V7389752 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
003 V7389774 14-08-2017 10-08-2017 ALC201  
003 V7389783 14-08-2017 10-08-2017 ALC201  
003 V7389768 14-08-2017 10-08-2017 ALC201  
004 V7389763 14-08-2017 10-08-2017 ALC201  
004 V7389777 14-08-2017 10-08-2017 ALC201  
004 V7389766 14-08-2017 10-08-2017 ALC201  
005 V7389772 14-08-2017 10-08-2017 ALC201  
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

005 V7389773 14-08-2017 10-08-2017 ALC201  
005 V7389780 14-08-2017 10-08-2017 ALC201  
006 V7389781 14-08-2017 10-08-2017 ALC201  
006 V7389778 14-08-2017 10-08-2017 ALC201  
006 V7389759 14-08-2017 10-08-2017 ALC201  
007 V7390705 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
008 V7390695 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
009 V7390689 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
010 V7390692 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
011 V7390694 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
012 V7390687 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
013 V7389767 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
014 V7390696 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
015 V7389747 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
016 V7389771 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
017 V7390701 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
018 V7390702 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
019 V8172678 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
019 V8172674 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
019 V8172677 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
019 V8172676 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
019 V8172679 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
019 V8172675 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
020 V7390703 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
021 V7390693 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
022 V7390706 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
023 V7389737 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
024 V7389761 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
025 V7390597 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  

Code Matrice Réf. échantillon

Echantillons en attente

020 Sol S9-3 - 0,0-1,0 m
021 Sol S9-2 - 0,0-1,0 m
022 Sol S9-1 - 0,0-1,0 m
023 Sol S24-3 - 0,0-1,0 m
024 Sol S24-2 - 0,0-1,5 m
025 Sol S24-1 - 0,0-1,5 m
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

Zone S9
001
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

Zone S24
002
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SC1
003
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SC2
004
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

SC3
005
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

Tas de terre
006
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Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S9-3 - 0,0-1,0 m
007
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S9-3- 1,0-2,0 m
008
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S9-2 - 0,0-1,0 m
009
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S9-2 - 2,0-3,0 m
010
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S9-1 - 0,0-1,0 m
011
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S9-1 - 1,8-3,0 m
012
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S24-3 - 0,0-1,0 m
013
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S24-3 - 1,0-3,0 m
014



ANTEA GROUP (OSO, MERIGNAC)

Prélèvement sols - Périgueux
AQUP170063
12598570

14-08-2017

MARION DANEAU

11-08-2017

21-08-2017

Page 32 sur 35

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S24-2 - 0,0-1,5 m
015



ANTEA GROUP (OSO, MERIGNAC)

Prélèvement sols - Périgueux
AQUP170063
12598570

14-08-2017

MARION DANEAU

11-08-2017

21-08-2017

Page 33 sur 35

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S24-2 - 2,0-3,0 m
016



ANTEA GROUP (OSO, MERIGNAC)

Prélèvement sols - Périgueux
AQUP170063
12598570

14-08-2017

MARION DANEAU

11-08-2017

21-08-2017

Page 34 sur 35

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S24-1 - 0,0-1,5 m
017



ANTEA GROUP (OSO, MERIGNAC)

Prélèvement sols - Périgueux
AQUP170063
12598570

14-08-2017

MARION DANEAU

11-08-2017

21-08-2017

Page 35 sur 35

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S24- - 1,5-3,0 m
018



Création d'un Pôle d'Echange Multimodal et quartier d’affaires à proximité de la Gare de Périgueux (24)    A90711/A 
Diagnostic complémentaire et mise à jour du plan de gestion 
 

 

Annexe 7. Fiche de prélèvement de gaz du sol  
 

(5 pages) 

 



AQUP 170063 X : cf. rapport m

Grand Périgueux Y : cf. rapport m

Périgueux (24) Z repère : m NGF

GAROT Vincent

LEDOYEN Julie Date du prélèvement 10/08/2017 Heure 14h45

Caractéristiques du lieu de prélèvement Caractéristiques du prélèvement (suite) Conditions météo

Piézair ou canne gaz Météo

Profondeur de l'ouvrage :                     1 m/sol T ext (°C)

Epaisseur de la dalle bétonnée Nature du tubage : PVC T int (°C)

Etat dalle bétonnée Diamètre int. de l'ouvrage : 25 mm P atm (hPa)

Autre revêtement Profondeur des crépines (en m/repère) : 0.4 Humidité (%)

Ventilation/Chauffage Volume de l'ouvrage :  0.29 litres Vent (vitesse)

Observations organoleptiques Volume minimal à purger : 0.88 litres

Présence de produits stockés Air sous dalle J-3

Caractéristiques du prélèvement Profondeur de l'ouvrage :                     nc m/sol J-2

Air ambiant Profondeur des crépines (en m/repère) : nc J-1

Hauteur du prélèvement :               0.5 m/sol Etanchéité de l'ouvrage Bentonite / ciment J+1

Purge du piézair
Outil de purge : Pompe Gillian Gilair plus Débit (l/min) 1 PID (ppm) 0 CO (ppm) nm

Heure début : 14h29 Temps de pompage (min) 15 CH4 (%) nm H2S (ppm) nm

Heure fin : 14h44 Volume de purge (L) 15 02 (%) nm CO2 (%) nm

Prélèvement

Support / paramètre 

analysé

Référence 

support
Heure début Heure fin

Temps de 

pompage 

effectif (min)

n° pompe
Débit initial 

(l/min)

Débit final 

(l/min)

Débit moyen 

(l/min)
Dérive (%)

Volume prélevé 

(l)

CA (1 heure) 6798734002 14:43 15:46 61 T-IM-28-003 0.53 0.50 0.5175 5% 32

Blanc analytique
Type de blanc Support Support

TERRAIN CA CA

TRANSPORT CA CA

Laboratoire: 

Expédiés le :

Conditionnement :

Observations : 

Numéro/Référence du matériel utilisé (hors pompes et supports) :

Photographie de l'environnement du point de mesure Photographie du prélèvement 

Conditionnement et transport Analyses

Responsable projet :

Alcontrol

Observations ou justification du non respect du mode opératoire : 

Mesure du % d'O2 non réalisée par manque de matériel

Glacière réfrigérée

RAS

11/08/2017
Charbon actif 400/200

Type de support 

(fourni par le laboratoire)

Conditions météorologiques de J-3 à J+1

Type de blanc

Opérateur(s) :

Référence support Référence support

Lieu du prélèvement

FICHE DE PRELEVEMENT DE GAZ DU SOL et/ou AIR 

AMBIANT et/ou AIR SOUS DALLE
PzG S16

N° du projet : Coordonnées :

Client :

Commune : GPS / géomètre

RGF93 / CC50

absence de dalle

nc

nc

nc

mesure PID 0ppm

Absence

Sonde piézomètrique / Débitmètre à air ICF S-IM-28-003 / Station météo METEO.04

6798733995

6798733996



AQUP 170063 X : cf. rapport m

Grand Périgueux Y : cf. rapport m

Périgueux (24) Z repère : m NGF

GAROT Vincent

LEDOYEN Julie Date du prélèvement 10/08/2017 Heure 17h20

Caractéristiques du lieu de prélèvement Caractéristiques du prélèvement (suite) Conditions météo

Piézair ou canne gaz Météo

Profondeur de l'ouvrage :                     1 m/sol T ext (°C) 26

Epaisseur de la dalle bétonnée Nature du tubage : PVC T int (°C)

Etat dalle bétonnée Diamètre int. de l'ouvrage : 25 mm P atm (hPa)

Autre revêtement Profondeur des crépines (en m/repère) : 0.4 Humidité (%)

Ventilation/Chauffage Volume de l'ouvrage :  0.29 litres Vent (vitesse)

Observations organoleptiques Volume minimal à purger : 0.88 litres

Présence de produits stockés Air sous dalle J-3

Caractéristiques du prélèvement Profondeur de l'ouvrage :                     nc m/sol J-2

Air ambiant Profondeur des crépines (en m/repère) : nc J-1

Hauteur du prélèvement :               0.5 m/sol Etanchéité de l'ouvrage Bentonite / ciment J+1

Purge du piézair
Outil de purge : Pompe Gillian Gilair plus Débit (l/min) 1 PID (ppm) 6.5 CO (ppm) nm

Heure début : 15h00 Temps de pompage (min) 10 CH4 (%) nm H2S (ppm) nm

Heure fin : 15h10 Volume de purge (L) 10 02 (%) nm CO2 (%) nm

Prélèvement

Support / paramètre 

analysé

Référence 

support
Heure début Heure fin

Temps de 

pompage 

effectif (min)

n° pompe
Débit initial 

(l/min)

Débit final 

(l/min)

Débit moyen 

(l/min)
Dérive (%)

Volume prélevé 

(l)

CA (20 minutes) 6798734001 17h21 17h41 20 T-IM-28-004 0.49 0.50 0.4955 -1% 10

Blanc analytique
Type de blanc Support Support

TERRAIN CA CA

TRANSPORT CA CA

Laboratoire: 

Expédiés le :

Conditionnement :

Observations : 

Numéro/Référence du matériel utilisé (hors pompes et supports) :

Photographie du prélèvement 

FICHE DE PRELEVEMENT DE GAZ DU SOL et/ou AIR 

AMBIANT et/ou AIR SOUS DALLE
PzG S9

N° du projet : Coordonnées :

Client : RGF93 / CC50

Commune : GPS / géomètre

Responsable projet :

Opérateur(s) :

Lieu du prélèvement

absence de dalle

nc

nc

nc

mesure PID 0ppm Conditions météorologiques de J-3 à J+1

Absence

Référence support Type de blanc Référence support

6798733995

Alcontrol

11/08/2017

Glacière réfrigérée

6798733996

RAS

Sonde piézomètrique / Débitmètre à air ICF S-IM-28-003 / Station météo METEO.04

Observations ou justification du non respect du mode opératoire : 

Mesure du % d'O2 non réalisée par manque de matériel

Conditionnement et transport Analyses

Type de support 

(fourni par le laboratoire)
Charbon actif 400/200



AQUP 170063 X : cf. rapport m

Grand Périgueux Y : cf. rapport m

Périgueux (24) Z repère : m NGF

GAROT Vincent

LEDOYEN Julie Date du prélèvement 10/08/2017 Heure 16h38

Caractéristiques du lieu de prélèvement Caractéristiques du prélèvement (suite) Conditions météo

Piézair ou canne gaz Météo

Profondeur de l'ouvrage :                     1 m/sol T ext (°C)

Epaisseur de la dalle bétonnée Nature du tubage : PVC T int (°C)

Etat dalle bétonnée Diamètre int. de l'ouvrage : 25 mm P atm (hPa)

Autre revêtement Profondeur des crépines (en m/repère) : 0.4 Humidité (%)

Ventilation/Chauffage Volume de l'ouvrage :  0.29 litres Vent (vitesse)

Observations organoleptiques Volume minimal à purger : 0.88 litres

Présence de produits stockés Air sous dalle J-3

Caractéristiques du prélèvement Profondeur de l'ouvrage :                     nc m/sol J-2

Air ambiant Profondeur des crépines (en m/repère) : nc J-1

Hauteur du prélèvement :               0.5 m/sol Etanchéité de l'ouvrage Bentonite / ciment J+1 Intervalles nuageux

Purge du piézair
Outil de purge : Pompe Gillian Gilair plus Débit (l/min) 1 PID (ppm) 0 CO (ppm) nm

Heure début : 16h09 Temps de pompage (min) 11 CH4 (%) nm H2S (ppm) nm

Heure fin : 16h20 Volume de purge (L) 11 02 (%) nm CO2 (%) nm

Prélèvement

Support / paramètre 

analysé

Référence 

support
Heure début Heure fin

Temps de 

pompage 

effectif (min)

n° pompe
Débit initial 

(l/min)

Débit final 

(l/min)

Débit moyen 

(l/min)
Dérive (%)

Volume prélevé 

(l)

CA (20 minutes) 6798733998 16:38 17:00 21 T-IM-28-004 0.51 0.51 0.5095 0% 11

Blanc analytique
Type de blanc Support Support

TERRAIN CA CA

TRANSPORT CA CA

Laboratoire: 

Expédiés le :

Conditionnement :

Observations : 

Numéro/Référence du matériel utilisé (hors pompes et supports) :

Photographie de l'environnement du point de mesure Photographie du prélèvement 

FICHE DE PRELEVEMENT DE GAZ DU SOL et/ou AIR 

AMBIANT et/ou AIR SOUS DALLE
PzG S4

N° du projet : Coordonnées :

Client : RGF93 / CC50

Commune : GPS / géomètre

Responsable projet :

Opérateur(s) :

Lieu du prélèvement

absence de dalle

nc

nc

nc

mesure PID 0ppm Conditions météorologiques de J-3 à J+1

Absence

Référence support Type de blanc Référence support

6798733995

Alcontrol

11/08/2017

Glacière réfrigérée

6798733996

RAS

Sonde piézomètrique / Débitmètre à air ICF S-IM-28-003 / Station météo METEO.04

Observations ou justification du non respect du mode opératoire : 

Mesure du % d'O2 non réalisée par manque de matériel

Conditionnement et transport Analyses

Type de support 

(fourni par le laboratoire)
Charbon actif 400/200



AQUP 170063 X : cf. rapport m

Grand Périgueux Y : cf. rapport m

Périgueux (24) Z repère : m NGF

GAROT Vincent

LEDOYEN Julie Date du prélèvement 11/08/2017 Heure 8h00

Caractéristiques du lieu de prélèvement Caractéristiques du prélèvement (suite) Conditions météo

Piézair ou canne gaz Météo

Profondeur de l'ouvrage :                     1 m/sol T ext (°C)

Epaisseur de la dalle bétonnée Nature du tubage : PVC T int (°C)

Etat dalle bétonnée Diamètre int. de l'ouvrage : 25 mm P atm (hPa)

Autre revêtement Profondeur des crépines (en m/repère) : 0.4 Humidité (%)

Ventilation/Chauffage Volume de l'ouvrage :  0.29 litres Vent (vitesse)

Observations organoleptiques Volume minimal à purger : 0.88 litres

Présence de produits stockés Air sous dalle J-3

Caractéristiques du prélèvement Profondeur de l'ouvrage :                     nc m/sol J-2

Air ambiant Profondeur des crépines (en m/repère) : nc J-1

Hauteur du prélèvement :               0.5 m/sol Etanchéité de l'ouvrage Bentonite / ciment J+1

Purge du piézair
Outil de purge : Pompe Gillian Gilair plus Débit (l/min) 1 PID (ppm) 1.6 CO (ppm) nm

Heure début : 7h47 Temps de pompage (min) 10 CH4 (%) nm H2S (ppm) nm

Heure fin : 7h57 Volume de purge (L) 10 02 (%) nm CO2 (%) nm

Prélèvement

Support / paramètre 

analysé

Référence 

support
Heure début Heure fin

Temps de 

pompage 

effectif (min)

n° pompe
Débit initial 

(l/min)

Débit final 

(l/min)

Débit moyen 

(l/min)
Dérive (%)

Volume prélevé 

(l)

Hopkalite 

Zone de mesure 

ZM

7025400126 8:03 12:23 250 T-IM-28-004 1.02 1.04 1.0315 -2% 258

Hopkalite 

Zone de contrôle 

ZC

7025400128 8:03 12:23 250 T-IM-28-004 1.02 1.04 1.0295 -3% 257

Blanc analytique
Type de blanc Support Support

TERRAIN Hopkalite

TRANSPORT Hopkalite

Laboratoire: 

Expédiés le :

Conditionnement :

Observations : 

Numéro/Référence du matériel utilisé (hors pompes et supports) :

Photographie de l'environnement du point de mesure Photographie du prélèvement 

FICHE DE PRELEVEMENT DE GAZ DU SOL et/ou AIR 

AMBIANT et/ou AIR SOUS DALLE
PzG S26

N° du projet : Coordonnées :

Client : RGF93 / CC50

Commune : GPS / géomètre

Responsable projet :

Opérateur(s) :

Lieu du prélèvement

absence de dalle

nc

nc

nc

mesure PID 0ppm Conditions météorologiques de J-3 à J+1

Absence

Référence support Type de blanc Référence support

7025400121

Alcontrol

11/08/2017

Glacière réfrigérée

7025400123

RAS

Sonde piézomètrique / Débitmètre à air ICF S-IM-28-003 / Station météo METEO.04

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

Mesure du % d'O2 non réalisée par manque de matériel et débimètre deffectueux donc suivi du débit de pompage et volume prélevé incertains

Conditionnement et transport Analyses

Type de support 

(fourni par le laboratoire)
Charbon actif 400/200



AQUP 170063 X : cf. rapport m

Grand Périgueux Y : cf. rapport m

Périgueux (24) Z repère : m NGF

GAROT Vincent

LEDOYEN Julie Date du prélèvement 11/08/2017 Heure 8h35

Caractéristiques du lieu de prélèvement Caractéristiques du prélèvement (suite) Conditions météo

Piézair ou canne gaz Météo

Profondeur de l'ouvrage :                     1 m/sol T ext (°C)

Epaisseur de la dalle bétonnée Nature du tubage : PVC T int (°C)

Etat dalle bétonnée Diamètre int. de l'ouvrage : 25 mm P atm (hPa)

Autre revêtement Profondeur des crépines (en m/repère) : 0.4 Humidité (%)

Ventilation/Chauffage Volume de l'ouvrage :  0.29 litres Vent (vitesse)

Observations organoleptiques Volume minimal à purger : 0.88 litres

Présence de produits stockés Air sous dalle J-3

Caractéristiques du prélèvement Profondeur de l'ouvrage :                     nc m/sol J-2

Air ambiant Profondeur des crépines (en m/repère) : nc J-1

Hauteur du prélèvement :               0.5 m/sol Etanchéité de l'ouvrage Bentonite / ciment J+1

Purge du piézair
Outil de purge : Pompe Gillian Gilair plus Débit (l/min) 1 PID (ppm) 1 CO (ppm) nm

Heure début : 8h17 Temps de pompage (min) 11 CH4 (%) nm H2S (ppm) nm

Heure fin : 8h29 Volume de purge (L) 11 02 (%) nm CO2 (%) nm

Prélèvement

Support / paramètre 

analysé

Référence 

support
Heure début Heure fin

Temps de 

pompage 

effectif (min)

n° pompe
Débit initial 

(l/min)

Débit final 

(l/min)

Débit moyen 

(l/min)
Dérive (%)

Volume prélevé 

(l)

Hopkalite 

Zone de mesure 

ZM

7025400130 8:36 12:54 250 T-IM-28-003 1.01 1.07 1.042 -6% 261

Hopkalite 

Zone de contrôle 

ZC

7025400122 8:36 12:54 250 T-IM-28-003 1.01 1.07 1.042 -6% 261

Blanc analytique
Type de blanc Support Support

TERRAIN Hopkalite

TRANSPORT Hopkalite

Laboratoire: 

Expédiés le :

Conditionnement :

Observations : 

Numéro/Référence du matériel utilisé (hors pompes et supports) :

Photographie de l'environnement du point de mesure Photographie du prélèvement 

FICHE DE PRELEVEMENT DE GAZ DU SOL et/ou AIR 

AMBIANT et/ou AIR SOUS DALLE
PzG S6

N° du projet : Coordonnées :

Client : RGF93 / CC50

Commune : GPS / géomètre

Responsable projet :

Opérateur(s) :

Lieu du prélèvement

absence de dalle

nc

nc

nc

mesure PID 0ppm Conditions météorologiques de J-3 à J+1

Absence

Référence support Type de blanc Référence support

7025400121

Alcontrol

11/08/2017

Glacière réfrigérée

7025400123

RAS

Sonde piézomètrique / Débitmètre à air ICF S-IM-28-003 / Station météo METEO.04

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

Mesure du % d'O2 non réalisée par manque de matériel et débimètre deffectueux donc suivi du débit de pompage et volume prélevé incertains

Conditionnement et transport Analyses

Type de support 

(fourni par le laboratoire)
Charbon actif 400/200
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ALcontrol B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

ANTEA GROUP (OSO, MERIGNAC)
MARION DANEAU
Immeuble le Tertiopôle - Entrée A3
61 rue Jean Briaud - CS60054
F-33692  MERIGNAC

Votre nom de Projet : Prélèvements gaz du sol - Périgueux
Votre référence de Projet : AQUP170063
Référence du rapport ALcontrol : 12598564, version: 2

Rotterdam, 31-08-2017

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet AQUP170063.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 6 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager
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Rapport d'analyse

Paraphe :

2-

Code Matrice Réf. échantillon

001 air (tubes/badges) PzG S16
002 air (tubes/badges) PzG S9
003 air (tubes/badges) PzG S4
004 air (tubes/badges) PzG S26 ZM
005 air (tubes/badges) PzG S6 ZM

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

METAUX
mercure µg/éch.        <0.1  0.16  

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/éch. Q   0.27  <0.1      

benzène µg/éch. Q   <1  <1      

toluène µg/éch. Q   0.71  <0.1      

toluène µg/éch. Q   <1  <1      

éthylbenzène µg/éch. Q   <0.2  <0.2      

éthylbenzène µg/éch. Q   <1  <1      

orthoxylène µg/éch. Q   0.10  <0.1      

orthoxylène µg/éch. Q   <1  <1      

para- et métaxylène µg/éch. Q   0.33  <0.2      

para- et métaxylène µg/éch. Q   <2  <2      

xylènes µg/éch.    0.43  <0.30      

xylènes µg/éch.    <3  <3      

BTEX totaux µg/éch.    1.4  <0.70      

BTEX totaux µg/éch.    <6  <6      

naphtalène µg/éch.    <0.25  <0.25      

naphtalène µg/éch.    <1  <1      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS ZONE DE CONTROLE
benzène µg/éch. Q   <0.1  <0.1      

benzène µg/éch. Q   <1  <1      

toluène µg/éch. Q   <0.1  <0.1      

toluène µg/éch. Q   <1  <1      

éthylbenzène µg/éch. Q   <0.2  <0.2      

éthylbenzène µg/éch. Q   <1  <1      

orthoxylène µg/éch. Q   <0.1  <0.1      

orthoxylène µg/éch. Q   <1  <1      

para- et métaxylène µg/éch. Q   <0.2  <0.2      

para- et métaxylène µg/éch. Q   <2  <2      

xylènes µg/éch.    <0.30  <0.30      

xylènes µg/éch.    <3  <3      

BTEX totaux µg/éch.    <0.70  <0.70      

BTEX totaux µg/éch.    <6.0  <6.0      

naphtalène µg/éch.    <0.25  <0.25      

naphtalène µg/éch.    <1  <1      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,2-dichloroéthane µg/éch. Q <1          

1,1-dichloroéthène µg/éch.  <1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport d'analyse

Paraphe :

2-

Code Matrice Réf. échantillon

001 air (tubes/badges) PzG S16
002 air (tubes/badges) PzG S9
003 air (tubes/badges) PzG S4
004 air (tubes/badges) PzG S26 ZM
005 air (tubes/badges) PzG S6 ZM

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q <1          

trans-1,2-dichloroéthylène µg/éch.  <1          

dichlorométhane µg/éch.  <1          

1,2-dichloropropane µg/éch. Q <1          

1,3-dichloropropène µg/éch. Q <1          

tétrachloroéthylène µg/éch. Q <1          

tétrachlorométhane µg/éch. Q <1          

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q <1          

trichloroéthylène µg/éch. Q <1          

chloroforme µg/éch. Q <1          

chlorure de vinyle µg/éch.  <1          

hexachlorobutadiène µg/éch.  <1          

bromoforme µg/éch. Q <1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS ZONE DE CONTROLE
1,2-dichloroéthane µg/éch. Q <1          

1,1-dichloroéthène µg/éch.  <1          

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q <1          

trans-1,2-dichloroéthylène µg/éch.  <1          

dichlorométhane µg/éch.  <1          

1,2-dichloropropane µg/éch. Q <1          

1,3-dichloropropène µg/éch. Q <1          

tétrachloroéthylène µg/éch. Q <1          

tétrachlorométhane µg/éch. Q <1          

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q <1          

trichloroéthylène µg/éch. Q <1          

chloroforme µg/éch. Q <1          

chlorure de vinyle µg/éch.  <1          

hexachlorobutadiène µg/éch.  <1          

bromoforme µg/éch. Q <1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport d'analyse

Paraphe :

2-

Code Matrice Réf. échantillon

006 air (tubes/badges) Blanc terrain
007 air (tubes/badges) Blanc transport
008 air (tubes/badges) PzG S26 ZC
009 air (tubes/badges) PzG S6 ZC

Analyse Unité Q 006 007 008 009  

METAUX
mercure µg/éch.  0.12  0.11  0.15  <0.1    

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/éch. Q <1  <1        

toluène µg/éch. Q <1  <1        

éthylbenzène µg/éch. Q <1  <1        

orthoxylène µg/éch. Q <1  <1        

para- et métaxylène µg/éch. Q <2  <2        

xylènes µg/éch.  <3  <3        

BTEX totaux µg/éch.  <6  <6        

naphtalène µg/éch.  <1  <1        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS ZONE DE CONTROLE
benzène µg/éch. Q <1  <1        

toluène µg/éch. Q <1  <1        

éthylbenzène µg/éch. Q <1  <1        

orthoxylène µg/éch. Q <1  <1        

para- et métaxylène µg/éch. Q <2  <2        

xylènes µg/éch.  <3  <3        

BTEX totaux µg/éch.  <6.0  <6.0        

naphtalène µg/éch.  <1  <1        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,2-dichloroéthane µg/éch. Q <1  <1        

1,1-dichloroéthène µg/éch.  <1  <1        

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q <1  <1        

trans-1,2-dichloroéthylène µg/éch.  <1  <1        

dichlorométhane µg/éch.  <1  <1        

1,2-dichloropropane µg/éch. Q <1  <1        

1,3-dichloropropène µg/éch. Q <1  <1        

tétrachloroéthylène µg/éch. Q <1  <1        

tétrachlorométhane µg/éch. Q <1  <1        

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q <1  <1        

trichloroéthylène µg/éch. Q <1  <1        

chloroforme µg/éch. Q <1  <1        

chlorure de vinyle µg/éch.  <1  <1        

hexachlorobutadiène µg/éch.  <1  <1        

bromoforme µg/éch. Q <1  <1        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS ZONE DE CONTROLE
1,2-dichloroéthane µg/éch. Q <1  <1        

1,1-dichloroéthène µg/éch.  <1  <1        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport d'analyse

Paraphe :

2-

Code Matrice Réf. échantillon

006 air (tubes/badges) Blanc terrain
007 air (tubes/badges) Blanc transport
008 air (tubes/badges) PzG S26 ZC
009 air (tubes/badges) PzG S6 ZC

Analyse Unité Q 006 007 008 009  

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q <1  <1        

trans-1,2-dichloroéthylène µg/éch.  <1  <1        

dichlorométhane µg/éch.  <1  <1        

1,2-dichloropropane µg/éch. Q <1  <1        

1,3-dichloropropène µg/éch. Q <1  <1        

tétrachloroéthylène µg/éch. Q <1  <1        

tétrachlorométhane µg/éch. Q <1  <1        

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q <1  <1        

trichloroéthylène µg/éch. Q <1  <1        

chloroforme µg/éch. Q <1  <1        

chlorure de vinyle µg/éch.  <1  <1        

hexachlorobutadiène µg/éch.  <1  <1        

bromoforme µg/éch. Q <1  <1        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

2-

Analyse Matrice Référence normative

1,2-dichloroéthane air (tubes/badges) Méthode interne (GCMS)
1,1-dichloroéthène air (tubes/badges) Idem
cis-1,2-dichloroéthène air (tubes/badges) Idem
trans-1,2-dichloroéthylène air (tubes/badges) Idem
dichlorométhane air (tubes/badges) Idem
1,2-dichloropropane air (tubes/badges) Idem
1,3-dichloropropène air (tubes/badges) Idem
tétrachloroéthylène air (tubes/badges) Idem
tétrachlorométhane air (tubes/badges) Idem
1,1,1-trichloroéthane air (tubes/badges) Idem
trichloroéthylène air (tubes/badges) Idem
chloroforme air (tubes/badges) Idem
chlorure de vinyle air (tubes/badges) Idem
hexachlorobutadiène air (tubes/badges) Idem
bromoforme air (tubes/badges) Idem
benzène air (tubes/badges) Idem
toluène air (tubes/badges) Idem
éthylbenzène air (tubes/badges) Idem
orthoxylène air (tubes/badges) Idem
para- et métaxylène air (tubes/badges) Idem
xylènes air (tubes/badges) Idem
BTEX totaux air (tubes/badges) Idem
naphtalène air (tubes/badges) Idem
mercure air (tubes/badges) Méthode interne

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 T9624108 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
002 T9624083 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
003 T9624106 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
004 T9624088 12-08-2017 11-08-2017 ALC201  
005 T9624104 12-08-2017 11-08-2017 ALC201  
006 T9624085 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
006 T9624086 12-08-2017 11-08-2017 ALC201  
007 T9624103 12-08-2017 11-08-2017 ALC201  
007 T9624084 12-08-2017 10-08-2017 ALC201  
008 T9624087 12-08-2017 11-08-2017 ALC201  
009 T9624105 12-08-2017 11-08-2017 ALC201  
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PA 2 Notice  
 

NOTICE DESCRIPTIVE DU PROJET D'AMENAGEMENT  
DU QUARTIER D’AFFAIRES DE PÉRIGUEUX  

 
Le nouveau quartier d’affaires s’élèvera derrière la Gare de Périgueux, directement accessible 
grâce à une passerelle ainsi que grâce au grand projet de l’agglomération : la mise en place 
demain d’un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) par l’avenue du Maréchal Juin. Ce sont les socles 
du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) en cours de réalisation en Gare de Périgueux. 

Cet ensemble urbain conçu sur les 5,5 hectares des anciens terrains du Sernam, autour d’un parc 
paysager à l’échelle de la Ville sera constitué de bureaux dédiés principalement aux activités 
tertiaires. Les terrains situés idéalement à 10 minutes à pied de l’hyper centre de Périgueux, entre la 
rue Alphée Maziéras, l’avenue du Maréchal Juin et les voies de chemin de fer, accueilleront des 
bureaux, des activités de services aux entreprises, bancaires, d’assurances, des cabinets de conseil, 
des agences immobilières, des centres de formation, des activités numériques… mais aussi des 
commerces de proximité ou encore des établissements de restauration. En parallèle, un couloir de 
bus sera aménagé sur l’avenue avec un pôle d’échanges multimodal qui facilitera l’accès à la gare 
et le passage d’un mode de transport à un autre (bus, vélo, covoiturage, train).  

C’est un véritable morceau de ville qui lancera le renouvellement de ce quartier de Périgueux. Ce 
tout nouveau projet d’aménagement permettra de le dynamiser en le rendant plus accessible et 
en le redessinant, tout en offrant aux entreprises une place stratégique au cœur de la ville. Une 
opération d’aménagement   destinée à proposer des possibilités foncières et immobilières de qualité 
aux entreprises qui souhaitent s’implanter ou se développer à Périgueux et à faciliter la mobilité au 
sein de l’agglomération. 

Cette note a pour objectif la présentation du projet urbain du Quartier d’Affaires de la Gare de 
Périgueux aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre de futures constructions. Il présente les grandes 
lignes du projet d’ensemble, afin de situer la conception des projets architecturaux dans leur 
contexte futur. 

Il importe en effet de prendre en considération l’ensemble des aménagements du Quartier 
d’Affaires, pour que les premières réalisations contribuent de manière significative à l’expression du 
projet d’ensemble et illustrent ses ambitions. 

Au-delà des dispositions du règlement d’urbanisme en vigueur, cette note fixe les orientations et 
prescriptions architecturales et paysagères, qui visent à assurer la cohésion souhaitable entre les 
différentes réalisations. 
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Cette notice fixe les principes du projet urbain du Quartier d’affaires de périgueux en abordant les 
points suivants : 

1. Le site et ses enjeux  

2. Un projet autour d’un parc fédérateur  

3. Les liaisons entre le projet et les quartiers existants  

4. La répartition et desserte des programmes  

5. L’approche morphologique et architecturale 

6. Orientations et prescriptions architecturales et paysagères générales  

7.  Description des ilots du quartier d’affaires  

8. Tableau récapitulatif des surfaces 
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1. SITE ET ENJEUX 

Le Grand Quartier de la Gare de Périgueux a fait l’objet d’études stratégiques de redynamisation 
de manière à définir les axes de programmation et les contours d’un projet d’aménagement urbain 
ambitieux pour la Ville et l’agglomération de Périgueux.  

Le Grand Périgueux, en cohérence avec la politique d’aménagement du territoire et à la fois 
propriétaire d’un terrain d’environ 5ha à proximité de la gare SNCF, a décidé d’aménager un 
ambitieux nouveau quartier d’affaires et d’y créer un Pôle d’Echange Multimodal, qui assurera, entre 
autre, la desserte de ce nouveau quartier.  

Les terrains du Sernam anciennement liés au développement des activités ferroviaires de la gare et 
des lignes qu’elle accueille apparaissent comme l’une des rares possibilités d’aménagement urbain 
d’une telle ampleur à proximité au Centre-Ville et ce, grâce à l’insertion d’une station de BHNS (Bus 
à Haut Niveau de Service) et d’un pôle multimodal;  

Cet enjeu concerne plusieurs domaines : 

- Le renouvellement urbain fort dans un environnement obsolète et en manque d’identité  

- La continuité paysagère participant au caractère d’un nouveau quartier de Périgueux  

- Une nouvelle desserte en transport public qui rapproche ce secteur du centre-ville  

- L’attractivité d’un secteur intégrant des activités commerciales et une architecture innovante 

 
 

Vue aérienne du projet urbain d’ensemble du Grand Quartier Gare 
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Plan de composition du projet urbain d’ensemble du Grand Quartier Gare 
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2. UN PARC FÉDÉRATEUR 

Le futur quartier d’affaires s’articule autour d’une trame verte qui assure la future liaison entre 
l’Isle et le centre-ville et qui se matérialisera par un cœur de projet qualitatif et paysager. Les 
liaisons piétonnes et les accès se réaliseront depuis l’avenue du Maréchal Juin par des 
aménagements compatibles avec le passage prioritaire du BHNS.  

Le projet est pensé autour d’un espace public pacifié, où les modes de déplacement 
convergent et s’intègrent dans un ordonnancement qui privilégie les modes doux et les 
transports en commun. L’enchaînement des cheminements est pensé selon une règle essentielle 
selon laquelle « tout espace public agréable aux Personnes en situation de handicaps est 
agréable à tous ». 

 

La qualité des espaces publics est donc une question d’espace tout autant que de leur 
matérialisation (revêtements, mobilier urbain). La prise en compte du confort urbain est 
essentielle dans une ville qui connait des aléas climatiques variés. Pour ce faire, le végétal et 
notamment les arbres est un élément essentiel de la réflexion. Ensuite, le projet est conçu comme 
un espace public réceptacle des nombreux usages potentiels dans un secteur d’intensification 
urbaine. Les façades du quartier d’affaire (et leurs usages) sont donc de véritables ingrédients 
de la qualité des espaces. Le rapport entre les usages des rez-de-chaussée et les espaces publics 
du PEM sera un catalyseur du Quartier d’Affaires comme lieu de vie et de travail attractif pour 
les entreprises.  

Le quartier d’affaires jouira d’un mail paysager structurant dans l’axe de la descente depuis le 
pont des Fainéants en lien fort avec le PEM. Avec une superficie de 1 hectare, le nouveau parc 
ménage un vaste espace ouvert, un lieu de convergence, de rencontre et d’agrément entre les 
quartiers voisins et entre les programmes à édifier. 

Le corps central du parc s’étend du pied de la passerelle, vers la rue Mazièras et vers l’Isle, par 
un parcours agréable, convivial, et adapté à tous. Le parc permet de constituer une trame verte 
continue reliant les différents espaces verts existants de cette partie de la ville. 
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Sur plusieurs côtés de son pourtour, le parc est bordé par les îlots à construire. Il est alors prolongé 

par des espaces d’accès, en direction des espaces publics, de manière à favoriser les 
cheminements entre rues et parc. 

Les thèmes du traitement paysager sont les suivants : 

- Des alignements végétaux qui accompagnent les parcours et contribuent à définir la 
géométrie du Parc,  

- Des espaces de convivialité qui permettent de créer un cadre de travail alternatif et de 
pause, 

- Des parcours piétons engageants et agréables depuis les transports publics vers les 
entreprises pour favoriser l’usage alternatif à la voiture individuelle, 

- Des strates différenciées de végétaux adaptés au climat, à l’expression des saisons et 
nécessitant peu de maintenance, 

 

Des alignements végétaux qui accompagnent les parcours et contribuent à définir la géométrie du Parc  

 

 

Des parcours piétons engageants et agréables depuis les transports publics vers les entreprises pour favoriser l’usage 
alternatif à la voiture individuelle 
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Un mail central paysager structurant 
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L’imbrication du parc et des formes bâties 
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3. LIAISONS ENTRE LE PROJET ET LES QUARTIERS EXISTANTS  

Conformément aux objectifs fixés dès le début du projet, plusieurs grands parcours traversent 
l’ensemble du site dans les sens est-ouest et nord-sud. Ces liaisons permettent de réunir des fragments 
de territoire séparés et d’établir les continuités de vie urbaine nécessaires entre existant et projet. La 
voie verte située au cœur du nouveau quartier en est le symbole. 

- La passerelle permet de favoriser une continuité vers la Gare et l’implantation de la station BHNS 
(Bus à Haut Niveau de Service) permet d’établir une desserte performante entre le Quartier d’affaires 
et le centre-ville. 

- L’avenue du Maréchal Juin est pacifiée et transformée en boulevard urbain dont les façades 
parfaitement visibles depuis le Pont des Fainéants se combinent en équerre avec des espaces 
publics de qualité et plantés. La façade du quartier d’affaires dessine avec les éléments bâtis le long 
des voies ferrées une forme d’« équerre » qui élargit l’espace public en léguant au Pôle d’Echanges 
une frange de la parcelle SERNAM. Les constructions de cette « équerre » devraient pouvoir 
atteindre la hauteur maximale autorisée par le règlement d’Urbanisme de manière offrir de nouvelles 
façades dans l’angle jusque-là artificiel de l’avenue du Maréchal Juin. 

- Les constructions qui ouvriront sur la rue Alphée Mazièras participeront à la requalification de cette 
rue aujourd’hui véritable rue « d’arrières » d’ilots et sans qualification. Deux dessertes uniront le 
dénivelé entre la rue Mazièras et Quartier d’affaires  

- Le Parc du quartier d’Affaires s’ouvre à l’Ouest sur un vaste glacis paysager rattrapant les niveaux 
d’environ 3m grâce à des rampes adaptées aux PMR, qui connecte avec le projet de Parc Urbain 
de la future ZAC, en lien avec la rivière de l’Isle 

 

 

Schéma de composition urbaine 
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L’entrée du Quartier d’affaires donnant sur le Parvis du Bus de Haut niveau de Service et sur la passerelle  

 

 

Le Parc du Quartier d’affaires s’articule sur la Rue Mazièras avec le futur parc de la ZAC 
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Le Parc du Quartier d’affaires s’articule depuis la Rue Mazièras avec le futur parc de la ZAC 

 

 

Le Quartier d’affaires relie l’Isle à la ville en devenir 
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4.  RÉPARTITION ET DESSERTE DES PROGRAMMES 

Le programme global des constructions (environ 35.000m2 de Plancher) du secteur du Quartier 
d’Affaires est majoritairement des bureaux.  

Ces programmes s’organisent autour de 2 espaces publics majeurs : le Parvis en équerre et le parc  

Les programmes de bureaux pourront être complétés par des programmes de résidences 
temporaires ou alternatives, hébergements hôteliers et touristiques si cela se présente. 

Le Quartier d’affaires est inséré dans un contexte paysager fédérateur dans lequel il est préconisé 
de privilégier la hauteur des constructions plutôt que leur emprise au sol. Une recherche volumétrique 
qualitative permettra de différencier ce secteur d’un secteur d’activités traditionnel composé 
d’ensembles peu cohérents et peu attractifs au profit d’une certaine urbanité qui renouvèlera ce 
quartier de Périgueux. 

Cette attractivité se matérialisera par l’implantation de commerces et services en rez-de-chaussée 
pour les constructions réalisées le long du boulevard du Maréchal Juin qui accueilleront des 
clientèles diversifiées en lien avec les bureaux et les usagers du pôle d’échanges multimodal mais 
aussi une clientèle de proximité.  

L’entrée principale du Parc d’affaires se réalisera depuis l’avenue du Maréchal Juin. Deux dessertes 
le connectent également à la rue Alphée Mazièras en dénivelé d’environ 3m. La voie principale du 
Parc d’affaires n’est pas destinée la circulation de transit, mais à la desserte des réalisations, et à la 
vie locale. Elle est intégrée aux aménagements paysagers et permet d’accéder aux stationnements 
qui se feront à l’arrière des ilots, c’est à dire à l’opposé des façades donnant sur le Parc, de manière 
à les regrouper le long des voies ferrées et à minimiser la place visible de la voiture dans un quartier 
d’affaires qui se veut à l’échelle humaine et dans un cadre de convivialité des personnes y 
travaillant.  

L’avenue du Maréchal Juin se transforme en boulevard urbain dont les espaces très qualitatifs 
intègrent les voies réservées au transport public. Ces espaces accueilleront des terrasses 
particulièrement bien orientées et au cœur de l’articulation entre l’accès à la Passerelle conduisant 
à la Gare de Périgueux et à la Station de BHNS. 

 

L’avenue du Maréchal Juin se transforme en boulevard urbain   
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Surface totale du quartier d’Affaires  

QUARTIER d’AFFAIRES 
55.088 m2 
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Répartition des ilots du Quartier d’affaires  

ILOT C 
8.955m
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5. APPROCHE MORPHOLOGIQUE ET ARCHITECTURALE 

Autour du parc, les architectures formeront une nouvelle composante de paysage de Périgueux. Il 
s’agit ici de produire une référence d’ensemble, pour l’expression de la pluralité de la création 
contemporaine, innovante, et vecteur de qualité environnementale. 

Le découpage des ilots permet une diversité d’interventions architecturales.  Ainsi, chaque 
concepteur est appelé à enrichir le projet urbain par un apport original, par sa vision des lieux, 
approprié au contexte de sa réalisation. 

Les deux caractéristiques essentielles du projet urbain sont :  

▪ La façade urbaine donnant sur l’avenue du Maréchal Juin, « l’équerre » désignée comme 
élément urbain fort et animé par des rez de chaussée commerciaux, qui donne une 
cohérence urbaine à ce qui sera à terme le Grand Quartier de la Gare de Périgueux. 

▪ L’imbrication du parc et des formes bâties, dans des rapports d’équilibre et de 
complémentarité avec d’une part, depuis la profondeur des îlots construits, des vues directes 
et étendues vers les espaces paysagers, pour l’agrément des usagers et d’autre part, 
augmenter les dimensions du parc par le prolongement des vues vers les espaces intérieurs 
des îlots. 

Pour chaque projet architectural, l’organisation des volumes et des espaces libres est déterminant 
pour sa conception vis-à-vis du parc. Les plantations privatives concourent expressément au 
paysage global. 

Dans cette optique, les prescriptions architecturales sont limitées aux dispositions réglementaires 
générales et à quelques orientations de principes urbains, afin de préserver la liberté de conception 
souhaitable. Dans la succession des projets, les précédents sont pris en considération par les suivants. 
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6. ORIENTATIONS ET PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES GENERALES  

 
6.1 Implantation des bâtiments  

Les bâtiments sont implantés en limite de la voie publique. Le nouvel alignement le long de l’avenue 
du Maréchal Juin permet de créer un ensemble construit cohérent appelé « l’équerre » autour 
d’espaces publics très urbains et qualitatifs. (1)   

Des percées visuelles devront être conservées depuis le Parc vers les cœurs d’ilots. (2), notamment 
pour les ilots en limite des fois ferrées   

D’autres percées seront étudiées au cas par cas pour fractionner certains volumes construits et 
donner une qualité spatiale aux cœurs d’ilots, notamment pour l’ilot donnant à la fois sur l’avenue 
du Maréchal Juin et la rue Maziéras en fonction des usages qui seront implantés (commerces). 

 

 

(1) L’alignement bâti formant l’équerre urbain devant le Parvis du PEM 

 

(2) Des percées visuelles (illustration de principe) 

 

6.2 Hauteur des constructions 
 

La hauteur maximale des constructions est celle autorisée par le règlement d’Urbanisme. Des 
attentes toutes particulières existent sur la hauteur du bâti situé sur l’avenue du Maréchal Juin.  

Une hauteur minimum de R+3 est préconisée sur certaines parties du projet sachant que le Quartier 
d’affaires est inséré dans un contexte paysager fédérateur dans lequel il est préconisé de privilégier 
la hauteur des constructions plutôt que leur emprise au sol.  
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Emplacements des constructions et hauteur indicatifs  
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6.3  Fractionnement des volumes 

On recherchera un front urbain cohérent le long de l’avenue du Maréchal Juin. Par contre, en ce 
qui concerne les constructions donnant sur le Parc un morcellement pour multiplicité des vues est 
recommandé pour les constructions orientées vers le Parc.  

La disposition des volumes bâtis doit comporter des ouvertures visuelles entre l’intérieur des îlots et les 
espaces extérieurs, en particulier en direction du parc. 

 
 

6.4 Soubassement ou socles 

Une différenciation des rez-de-chaussée est globalement préconisée. Le long de l’avenue du 
Maréchal Juin les rez de chaussée seront principalement destinés à l’accueil d’activités 
commerciales comme la vente, la restauration.  

Une hauteur de 4 m est préconisée pour le rez-de-chaussée  

Certains alignements en RDC permettent d’ouvrir les vues sur l’intérieur du Parc et de mettre en 
valeur la forme urbaine 

 

Le long de l’avenue du Maréchal Juin les rez-de-chaussée seront destinés à l’accueil d’activités commerciales   

 

Certains alignements en RDC permettent d’ouvrir les vues sur l’intérieur du Parc et de mettre en valeur la forme 
urbaine. 
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6.5  Façades, matériaux,  

Les prescriptions concernant les façades et les matériaux sont peu nombreuses, afin de préserver 
une liberté importante pour la conception architecturale des projets. 

Le dessin des façades doit prendre en compte les objectifs de développement durable et offrir des 
vues multiples vers le parc. 

Le choix des matériaux doit participer à la réduction des îlots de chaleur urbains et en ayant 
éventuellement recours aux modalités de façades et toitures terrasses végétalisées. 

6.6 Les accès 

Les accès motorisés se réaliseront en arrière des ilots en relation directe avec les poches de 
stationnements et de manière à favoriser la continuité piétonne et les aménagements à l’intérieur 
du Parc. Des entrées piétonnes seront aménagées sur les façades donnant sur l’espace public et le 
Parc.  

 

 

Des entrées piétonnes seront aménagées sur les façades donnant sur l’espace public et le Parc. 

 
6.7 Le nivellement  

Les constructions devront être raccordées aux voies internes du parc. Tout mouvement de terres 
devra respecter le plan de gestion des terres du règlement prévu à cet effet. 

 
6.8 Le stationnement  

Les règles concernant le stationnement seront celles du règlement d’Urbanisme en vigueur. 

 
6.9 Traitement de la limite entre ilôts et voirie 

L’absence de clôture est préconisée pour les alignements donnant sur le parc.  
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7. DESCRIPTION DES ILOTS DU QUARTIER D’AFFAIRES  

 
7.1 Orientations pour l´ilot A 
Plan d’ensemble de l’ilot 

 
Légende complète du plan en page 24  

 

Description de l’ilot A : Cet ensemble forme une « façade principale » en forme d’« équerre 
urbaine » très visible depuis le Pont des Fainéants,  l’avenue Maréchal Juin et la passerelle piétonne 
menant à la Gare de Périgueux. Il devra faire l’objet d’une attention architecturale particulière 
(alignement et hauteur) comme une « vitrine » du nouveau Quartier d’Affaires. 
Il donne principalement sur des espaces publics très urbains et qualitatifs et sur la nouvelle Station 
du BHNS.  
Une attention toute particulière sur le pignon du bâtiment donnant sur la passerelle est demandée 
car il est un élément fort et très visible de la forme urbaine la plus représentative du quartier 
d’affaires. 
Une différenciation des rez-de-chaussée est globalement préconisée. Le long de l’avenue du 
Maréchal juin les rez de chaussée seront principalement destinés à l’accueil d’activités 
commerciales comme la vente, la restauration. Une hauteur de 4 m est demandée pour le rez-de-
chaussée  
Programme orientatif du RDC : Locaux commerciaux largement ouverts sur le Parvis, pouvant être 
fragmentés, la Maison de la mobilité, 250/300m2 et l’intégration d’un local vélo. 
Des règlements particuliers de la SNCF (servitude T1) sont à respecter comme notamment le recul 
obligatoire des façades le long des voies ferrées. 
 
Surface îlot A : 3.930 m2 
Surface de plancher indicatif 6.633m2 
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7.2 Orientations pour l´ilot B 
Plan d’ensemble de l’ilot 

 
 
Légende complète du plan en page 24  
 

Description de l’ilot B : ce secteur est situé entre le Parc et les voies ferrées.   
Les accès se réaliseront en arrière des ilots en relation directe avec les poches de stationnements 
et de manière à favoriser la continuité piétonne et les aménagements depuis le Parc. Des entrées 
piétonnes seront aménagées sur les façades donnant sur l’espace public et le Parc.  
Quand la taille du lot le permet, la construction de plusieurs volumes discontinus, est à privilégier. 
Cette disposition morphologique permet d’individualiser les immeubles, de trouver des espaces qui 
offrent des vues intérieures - extérieures multiples. 
Il est préconisé que les plus grandes façades des constructions donnant directement sur le Parc 
soient orientées Nord Sud pour permettre le prolongement des vues vers les espaces intérieurs des 
îlots. 
 
 
Surface îlot B : 7.659 m2 
Surface de plancher indicatif : 6.342m2 
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7.3 Orientations pour l´ilot C 
Plan d’ensemble de l’ilot 

 
 
Légende complète du plan en page 24 
 
Description de l’ilot C : Cet ensemble forme une « façade principale » en forme d’« équerre 
urbaine » qui devra faire l’objet d’une attention architecturale particulière (alignement et hauteur). 
Donnant à la fois sur l’avenue du Maréchal Juin et la rue Alphée Maziéras, le RDC sera 
principalement occupé par des activités commerciales. 
Le stationnement sera toujours implanté en fond de parcelle et ne pourra en aucun cas donné 
directement sur le Parc.  Des stationnements en rez de chaussée sont autorisés en partie en cœur 
d’ilot dont l’accès pourrait être réalisé par une voie de desserte interne.   
  
Surface îlot C : 8.955m2  
Surface de plancher indicatif : 8.190m2 
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7.4 Orientations pour l´ilot D 
Plan d’ensemble de l’ilot 
 

 
Légende complète du plan en page 24 
 
Description de l’ilot D : Situées à la pointe Ouest du périmètre du quartier en impasse, les parcelles 
sont en surplomb de la rue Maziéras et particulièrement visibles depuis le futur parc de la ZAC. Elles 
peuvent accueillir des bâtiments particulièrement emblématiques  
 
Surface îlot D : 11.175m2 
Surface de plancher indicatif : 10.605 m2 
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7.5 Orientations pour l´ilot E 
Plan d’ensemble de l’ilot 

 
 
Légende complète du plan en page 24 
 
Description de l’ilot E : Situées sur l’ancien site de la déchetterie, les parcelles donnent à la fois sur 
la Rue Mazièras et le parc. Sa situation au centre du Parc est tout à fait emblématique. Les 
façades principales donneront sur le parc.  La façade sur la rue Alphée Maziéras devra être 
particulièrement soignée. Le dénivelé de cet ilot peut permettre l’implantation d’un parking semi 
souterrain accessible depuis la rue Alphée Mazièras.  
 
Surface îlot E: 2.943m2 
Surface de plancher indicatif : 3.224 m2 
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Légende complète des plans  
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8. TABLEAU RECAPITULATIF DES SURFACES 

 

TABLEAU INDICATIF DES RÉPARTITIONS DES SURFACES PAR ILOTS 

    

 
 SURFACE PARCELLES   SURFACE DE PLANCHER  

           

                   

ILOT A     3.930  m2    6633 m2 

          

           

                   

ILOT B     7.659  m2    6.342 m2 

          

           

                   

ILOT C     8.955  m2    8.190 m2 

          

           

                   

ILOT D     11.175  m2    10.605 m2 

          

           

                   

ILOT E     2.943  m2    3.224 m2 

          

    SURFACE TOTALE  ILOTS  SURFACE TOTALE SP 

BILAN   34.662  m2  34.994 m2 
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ALIGNEMENT DE TYPE A : Volumétrie et implantation des

bâtiments situés à proximité du Boulevard Juin

Hauteur minimum de R+3 / Implantation imposée à l'alignement

Préconisations:

· Linéaire principalement destiné à la diversité commercial

· Hauteur de minimum 4 m pour le rez-de-chaussée

· Hauteur moyenne préconisée  R+4

· Mitoyenneté toute hauteur préconisée, imposée en RDC

ALIGNEMENT DE TYPE B : Volumétrie et implantation des

bâtiments donnant sur le Parc

Hauteur minimum de R+3 / Implantation imposée à l'alignement / Retrait imposé aux limites

séparatives

Préconisations:

· Entrées piétonnes sur le Parc

· Stationnement des vélos accessibles depuis la voie verte

· RDC commerciaux autorisés

·   Les constructions donnant sur le Parc  seront discontinues sur la longueur.

· Aires de stationnement obligatoirement en recul à 16m par rapport à l'alignement sur le Parc

ALIGNEMENT DE TYPE C : Volumétrie et implantation non

règlementées

Préconisations:

· Les distances aux limites SNCF doivent être respectées

· Un recul de 6m des façades est préconisé le long de la rue Mazièras

· Des alignements en RDC  permettent d'ouvrir les vues et de mettre en valeur la forme

urbaine

ALIGNEMENT DE TYPE D : Préconisation de volumétrie et

implantation des rez de chaussée

ALIGNEMENT DE TYPE E : Obligation d'alignement sur rue

· Obligation d'alignement en façade sur 16m

Adressage/

signaletique

ILOT D

Rue

Alphée

Maziéras

Parc de la future ZAC

Entrée piéton+vélo

Alignement

non obligatoire

16m
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Desserte double sens

Chaussée 5.50m

Emprise 9.00m
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COUPE 3

Alignement

de type B

Hauteur

minimale  R+3

Stationnement autorisé en RDC16m sans stationnement

Collecte

ordures

Alignement

de type B

Hauteur

minimale  R+3

Voie principal

double sens

Parc

Entrée piéton+vélo

Stationnement autorisé en RDC16m sans stationnement

ILOT B

Adressage/signaletique

Alignement

non obligatoire

COUPE 2
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Desserte sense unique

Chaussée 3.50m

Emprise 7.10m-7.50m

16m

Stationnement

RDC Commercial

hauteur 4m

Espace public (entrée au quartier d'affaires)

Voie principal

d'accès double

sens et

stationnement

RDC Commercial hauteur 4m

Recul du RDC pour valoriser la forme urbaine

Alignement

de type A

Alignement

de type A

Hauteur moyenne

préconisée R+4

ILOT AILOT C

COUPE 1
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Hauteur moyenne

préconisée R+4

ILOTS ( MACRO LOTS) Emprise totale 34.662 m2

ILOT A Surface ---------------------------------3.930 m2     Plancher total indicatif    6.633 m2

ILOT B Surface----------------------------------7.659 m2 Plancher total indicatif    6.342 m2

ILOT C Surface----------------------------------8.955 m2     Plancher total indicatif    8.190 m2

ILOT D Surface-------------------------------- 11.175 m2     Plancher total indicatif  10.605 m2

ILOT E Surface----------------------------------2.943 m2            Plancher total indicatif    3.224 m2

LIMITE DU PROJET DE QUARTIER D'AFFAIRES Surface 55.088m2

Rez de chaussée réservés principalement à des activités commerciales et de restauration

Entrées piétonnes indicatives

Emplacement indicatif pour le stationnement vélos des locaux à prévoir

Recul des aires de stationnement par rapport au Parc

Accès aux stationnement

Accès vehicules depuis servitude

Découpage des lots indicatives

1
6

Percées visuelles largeur minimum 10m à conserver sur les ilots B, D, et E

Servitude liée au passage d'une canalisation d'eau pluviale

PLAN DE COMPOSITION

BILAN SURFACES

Echelle coupe: 1/500

Echelle coupe: 1/500

Echelle coupe: 1/500

MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA CREATION D'UN QUARTIER D'AFFAIRES ET D'UN POLE
D'ECHANGES MULTIMODAL AV. DU MAL JUIN A PERIGUEUX

                            DOCUMENT PERMIS D'AMENAGER

Indice Echelle:   A1   1/1000Date Autocontrôle Contrôle Approbation
NºCode Projet

PX

Phase Emetteur

PA

Thème

Date:

PA

BRA PA4 Février 2019

4

Boulevard Maréchal Juin

Ru
e 

A
lp

hé
e 

M
az

ié
ra

s

Station BHNS

ILOT B

ILOT A

ILOT C

ILOT E

ILOT D

Schéma de définition du Parc du

quartier d'affaires (voir règlement)

vE               02/2019               MC                    JD                   BR
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LE TERRAIN DANS SON
ENVIRONNEMENT PROCHE

MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA CREATION D'UN QUARTIER D'AFFAIRES ET D'UN POLE
D'ECHANGES MULTIMODAL AV. DU MAL JUIN A PERIGUEUX

DOCUMENT PERMIS D'AMENAGER MARS 2018

Indice Echelle:   A3    1/10 000Date Autocontrôle Contrôle Approbation
NºCode Projet

PX

Phase Emetteur

PA

Thème

PA 6

BRA PA6 Date: Février 2019

Plan de repérage des photographies

01

Photo 03

Photo 02

Photo 01

02

03

PLAN DE SITUATION

 BRA       SIT

A3  1/5000

PA1

1 : Avril 2018
vC        17/04/18        MC            JD              BR

l’Isle

GARE

JARDIN DES 
ARÈNES ROMAINES

PLACE 
FRANCHEVILLE

     CENTRE VILLE

STADE ROGER 
DANTOU

02
0103

LE TERRAIN DANS LE
PAYSAGE LOINTAIN

MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA CREATION D'UN QUARTIER D'AFFAIRES ET D'UN POLE
D'ECHANGES MULTIMODAL AV. DU MAL JUIN A PERIGUEUX

DOCUMENT PERMIS D'AMENAGER MARS 2018

Indice Echelle:   A3    1/10 000Date Autocontrôle Contrôle Approbation
NºCode Projet

PX

Phase Emetteur

PA

Thème

PA 7

BRA PA7 Date: Janvier 2019

Plan de repérage des photographies
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1.  OBJET DES TRAVAUX 
 
L’agglomération du Grand Périgueux a programmé l’aménagement d’un futur espace public à 
Périgueux (24), le Quartier d’Affaires, sur d’anciens terrains de la SNCF et du SERNAM. 
 
Le projet comprend principalement : 

 La création de voiries pour la desserte du quartier 
 La création de poches de stationnement 
 La création de cheminements piétonniers et cyclistes 
 L’aménagement paysager du quartier 
 La desserte des différents lots par les réseaux divers 

 
 
2.  DONNEES D’ENTREE ET INVESTIGATIONS PREALABLES 

 
2.1 Intervenants 

 
Les principaux intervenants de ce projet sont : 

 Le Maître d’Ouvrage : Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux 
 Le Maître d’œuvre : Groupement Bruno Remoué et Associés / Studio Nemo / IRIS Conseil 

 
2.2 Diagnostic des sols pollués 

 
Historique : 
Deux études des sols ont été menées à Périgueux sur le secteur de la gare, par ANTEA GROUP et par 
Neodyme ENVISOL. Les conclusions de cette étude sont les suivantes : 
 

 Des anomalies en HAP ont été détectées sur certains sondages dans la couche de remblai de 
surface. 

 Des anomalies de concentration en cuivre, zinc, arsenic, mercure, cadmium et plomb ont été 
rencontrées sur l’ensemble du site, sur une profondeur d’un mètre. 

 Des anomalies de concentration vis-à-vis de certains seuils réglementaires pour les remblais de 
surface ont également été mises en évidence. 

 
ANTEA GROUP conclut son rapport en préconisant la réalisation d’un plan de gestion du site sur la base 
d’un projet d’aménagement futur.  
Ce plan de gestion des terres de ce site a été réalisé par ANTEA GROUP. Il est joint en annexe 1 au 
présent permis d’aménager  

A noter que les zones les plus concentrées en HAP ont déjà fait l’objet d’une dépollution. 
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3.  PRESENTATION DU PROJET 

 
3.1 Infrastructures viaires 

 
Le Quartier d’Affaires sera desservi par une voie à double sens de circulation, de largeur comprise 
entre 5,50m et 6m. 
En limite des voies ferrées, une voie de desserte en sens unique sera créée avec une chaussée 
carrossable de 3m de largeur. Elle permet l’accès aux aires de stationnement et la collecte des ordures 
ménagères. 
Une voie en impasse de 5,50m de largeur, surélevée par rapport à la Rue Mazièras, est aménagée au 
Nord du Quartier d’affaires a v e c  u n e  a i r e  d e  r e t o u r n e m e n t  permettant à tout véhicule de 
faire aisément demi-tour. L'emprise de retournement est suffisante pour permettre les manœuvres 
des véhicules de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères. 
Les carrefours seront traités en carrefours plans ordinaires avec priorité à droite, ou bien à l’aide de 
mini-giratoires, afin de faciliter les manœuvres de retournement. 
 

3.2 Stationnement 
 
Le Quartier d’Affaires bénéficiera sur le domaine public de 3 places réservées au PMR, 4 places 
réservées aux livraisons et 6 places de stationnement supplémentaires le long de la voie de desserte. 
Une surface de stationnement d’environ 90 places pourrait être aménagé sur l’emprise du merlon afin 
de répondre aux besoins des constructeurs dans le cadre du projet global. 
 
 

3.3 Modes doux 
 
Le programme d’aménagement prévoit la création de larges trottoirs accessibles aux PMR, de largeur 
minimale 1,50m. Au droit des traversées piétonnes, il est prévu des abaissés de trottoirs, dans le respect 
des normes d’accessibilité PMR. 
Un trottoir élargi et carrossable sera créé le long des parcelles privatives pour permettre la desserte du 
Quartier d’Affaires par les engins de défense incendie au plus près des futurs bâtiments. 
 

3.4 Signalisation horizontale et verticale 
 
Le projet d’aménagement comprend l’ensemble de la signalisation horizontale et verticale de police 
nécessaire au regard de la réglementation en vigueur. 
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4.  SPECIFICATIONS TECHNIQUES - VOIRIE 

 
4.1 Spécifications relatives aux travaux préparatoires 

 
Les travaux d’aménagement des espaces publics seront précédés de la dépose de l’ensemble des 
mobiliers urbains et structures de surface, et d’une phase de démolition des revêtements et structures 
existantes. 
 
Les démolitions comprennent : 

 La dépose du mobilier urbain, avec soit la mise en décharge, soit la mise en stock au dépôt de 
la commune pour réutilisation dans le cadre d’entretien ; 

 Le décapage des revêtements existants sur l’emprise du projet ; 
 Le sciage des revêtements existants en limite du projet ; 
 La démolition des revêtements de trottoirs de toutes natures en limite du projet 
 Le rabotage des voiries en limite du projet ; 
 La dépose partielle des bordures et caniveaux en limite du projet. 

 
4.2 Spécifications relatives aux voiries et trottoirs 

 
Le projet prévoit la création de chaussées et trottoirs avec structure neuve. 

 
4.2.1 Documents de référence 

 
Les ouvrages ont été dimensionnés conformément aux conditions et prescriptions des documents 
techniques qui leur sont applicables : 

 Etudes – directives – guides – notes d’informations du CEREMA, notamment : 
o Réalisation des remblais et des couches de forme – Guide technique – 1992 
o Conception et dimensionnement des structures de chaussées – Guide technique – 1994 
o Catalogue des structures types de chaussées neuves – 1998 
o Guide de dimensionnement des structures de chaussées urbaines – 2000  

 Fascicules du CCTG 
 Recueil de normes NF et EN diffusées par l’AFNOR 

 
 

4.2.2 Hypothèses de dimensionnement 
 

Caractéristiques du sol support : 
Une étude géotechnique a été engagée par le Maître d’Ouvrage sur le site du projet pour identifier 
les caractéristiques du sol et déterminer les prescriptions particulières d’exécution à considérer pour 
réaliser les structures de chaussées neuves. 
Cette étude a été réalisée en phase G2-PRO, avec une définition des structures de chaussées sur 
l’emprise du Quartier d’Affaires, suivant différentes hypothèses de classe de portance pour la 
plateforme support de chaussée, et différents types de structures. 
 
Trafic routier : 
La détermination des trafics fait l’objet de la norme NF P 98-082. 
L’action répétée d’une charge roulante sur la chaussée fait apparaître plusieurs types de dommages : 
usure superficielle, formation d’ornières, fatigue des couches, accumulation des déformations 
permanentes. Pour chaque type de dommage, les matériaux constituants les différentes couches de 
la structure de chaussée possèdent des caractéristiques limites. 
Les poids lourds sont les seuls véhicules pris en considération pour décrire et quantifier le trafic dans les 
opérations de conception et de dimensionnement des structures de chaussées. 
D’après le catalogue des structures types de chaussée neuves du SETRA pour une structure souple, 
pour une voie du réseau non structurant (VRNS), le nombre de poids lourds cumulés estimés sur la durée 
de vie de la future chaussée correspond à la classe de trafic : TC3 (suivant étude SORMEA) 
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Synthèse : 
Au regard des informations disponibles à ce jour, les hypothèses de dimensionnement suivantes ont 
été considérées : 

 Plateforme support de chaussée : classe PF2 (p3) 
 Sol support très sensible au gel – Valeur de la pente à l’essai de gonflement : 1 
 Hiver de référence : Hiver rigoureux exceptionnel à Périgueux (24) 
 Classe de trafic : TC3 (suivant étude SORMEA) 
 Durée de vie : 20 ans 
 Taux de croissance du trafic : 1 % 

 
 

4.2.3 Structures types 
 

Compte-tenu des hypothèses de dimensionnement, et des données indiquées par OPTISOL dans son 
étude, les structures types proposées pour les chaussées et trottoirs du projet d’aménagement sont les 
suivantes : 
 
Structure neuve de voirie en enrobés : 

 Couche de roulement : BBSG 0/10 de classe 3 sur 6 cm d’épaisseur 
 Couche d’imprégnation 
 Couche de base : GNT2 0/31.5 de type B sur 25 cm d’épaisseur 
 Couche de fondation : GNT2 0/31.5 de type B sur 25 cm d’épaisseur 
 Couche de forme : GNT 20/80 sur 20 cm d’épaisseur 
 Géotextile de classe 6 anti-poinçonnant et anti-contaminant 

 
Structure neuve de trottoir en enrobés : 

 Couche de surface : BB 0/6 de classe 2 sur 4 cm d’épaisseur 
 Couche d’imprégnation 
 Couche de base : GNT2 0/31.5 de type B sur 5 cm d’épaisseur (15cm sur espaces circulés) 
 Couche de fondation : GNT2 0/31.5 de type B sur 15 cm d’épaisseur (25cm sur espaces circulés) 
 Géotextile de classe 6 anti-poinçonnant et anti-contaminant 

 
Structure neuve de trottoir en béton balayé (option) : 

 Couche de surface : Béton de classe 3 sur 12 cm d’épaisseur (20cm sur espaces circulés) 
 Couche de fondation : GNT2 0/31.5 de type B sur 15 cm d’épaisseur (25cm sur espaces circulés) 
 Géotextile de classe 6 anti-poinçonnant et anti-contaminant 
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5.  SPECIFICATIONS TECHNIQUES – RESEAUX  

 
La nature des différents réseaux existants recensés dans le cadre des études de conception du projet 
d’aménagement ainsi que leur positionnement sont précisés sur les « Plans des réseaux existants » joint 
au dossier.  
La représentation graphique des réseaux existants sur les vues en plan est issue du récolement des 
données collectées grâce aux Déclarations de projet de Travaux (DT), engagées par le Maître 
d’œuvre auprès des gestionnaires de réseaux au démarrage de l’opération, afin de repérer et 
identifier les ouvrages existants dans l’emprise du périmètre opérationnel. 
 

 
5.1 Réseaux d’assainissement pluvial 

 
Contexte 
Actuellement les eaux pluviales s’infiltrent sur l’emprise de la parcelle SERNAM. 
Il existe un réseau d’assainissement pluvial maçonné traversant la parcelle SERNAM (cf plan ci-
dessous), de dimensions non homogènes sur la longueur (80cm x 73cm / 150cm x 200cm environ), qui 
permet de transiter les eaux pluviales arrivant du Nord du périmètre, depuis l’actuel parvis de la gare 
de Périgueux, jusqu’à la rue Alphée Maziéras.  
Ces eaux pluviales se rejettent ensuite dans un fossé rue Alphée Maziéras via une canalisation diamètre 
800mm, dont la gestion est assurée par la VILLE de Périgueux. 
 

 

Figure 4 : Plan des réseaux existants (EP vert et unitaire rouge) 

En considération des données disponibles, le débit de fuite accepté à l’exutoire, correspondant à la 
capacité hydraulique résiduelle de l’ouvrage existant, a pu être estimé à 200 l/s pour une pluie de 
période de retour 30 ans. 
 
Dimensionnement des ouvrages hydrauliques du Quartier d’Affaires 
On considère les hypothèses suivantes pour la gestion des eaux pluviales : 

 Station pluviométrique de référence : Gourdon (46) 
 Limitation du débit de rejet : 200 l/s 
 Pluie de dimensionnement : 30 ans 
 Coefficient de ruissellement adapté aux types de revêtements sur les espaces publics 
 Collecte de 90% de surface imperméabilisée sur les parcelles privatives (ilots B, D et E 

uniquement) 
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En considérant ces hypothèses, le volume de stockage serait de 671 m3 pour un débit de fuite de 
200 l/s (débit résiduel théorique de la conduite existante traversant le Quartier d’Affaires). 

 
La création de fossés et noues est envisagée pour assurer le stockage des eaux pluviales sur le Quartier 
d’Affaires. 
Un régulateur de débit sera mis en œuvre à l’aval des ouvrages de stockage, qui rejetteront les 
effluents avec un débit limité dans l’ouvrages d’assainissement existant. 
 
Par ailleurs, concernant la gestion des eaux pluviales pour les ilots A et C, il a été considéré que les 
effluents issus de ces parcelles rejoindraient les ouvrages existants de l’avenue du Maréchal Juin et de 
la rue Alphée Maziéras via des canalisations gravitaires d’assainissement nouvellement créées dans le 
cadre du projet d’aménagement du Quartier d’Affaires. 
 
Toutes les constructions seront obligatoirement raccordées aux réseaux créés par l’aménageur. 
 

 
5.2 Réseau d’assainissement des Eaux Usées 

 
Il existe un réseau d’assainissement en PVC diamètre 200mm sur la rue Alphée Maziéras et en béton 
diamètre 600mm sur le boulevard du Maréchal Juin, dont la gestion est assurée par SUEZ. 
 
Un nouveau réseau gravitaire sera réalisé sur l’avenue du Maréchal Juin dans le cadre des travaux du 
Pôle d’Echange Multimodal. Le réseau public du Quartier d’Affaires sera réalisé en tenant compte des 
évacuations gravitaires des futures constructions. 
 
Toutes les constructions seront obligatoirement raccordées aux réseaux créés par l’aménageur. 
 

 
5.3 Réseau d’alimentation en Eau Potable 

 
Il existe un réseau de distribution d’eau potable en fonte diamètre 150mm sur la rue Alphée Maziéras 
et diamètre 60mm et 100mm sur le boulevard du Maréchal Juin, dont la gestion est assurée par SUEZ. 
SUEZ précise que les poteaux incendie existants sur le quartier sont opérationnels et ne présentent pas 
de dysfonctionnement en terme de débit / pression, dans la mesure où ils sont desservis par des 
canalisations de diamètre 100 et 150mm avec 5 bars de pression. 
 
Les poteaux incendie seront mis en place par l’aménageur, en accord avec les services de lutte contre 
l’incendie. 

 

5.4 Réseau de distribution de gaz 
 

Il existe un réseau de distribution de gaz diamètre 160mm sur la rue Alphée Maziéras, dont la gestion 
est assurée par GRDF. 
 
L’alimentation du Quartier d’Affaires en gaz sera réalisée depuis ce réseau. 
 

 
5.5 Réseau de télécommunications 

 
Il existe un réseau de télécommunications enterré sur la rue Alphée Maziéras et sur le boulevard du 
Maréchal Juin, ainsi que quelques branchements aériens, dont la gestion est assurée par ORANGE. 
 
L’aménageur mettra en place tout le génie-civil, lors des travaux, afin d’alimenter tous les bâtiments 
en téléphonie et en fibre optique. Orange réalise l’étude pour ces extensions de réseaux. 
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5.6 Réseau de distribution électrique HT/BT 
 

Il existe plusieurs réseaux électriques Basse Tension et HTA enterrés sur la rue Alphée Maziéras et sur le 
boulevard du Maréchal Juin, ainsi que quelques branchements aériens, dont la gestion est assurée par 
ENEDIS. 
 
Une pré-étude a été réalisée par ENEDIS afin de distribuer le Quartier d’Affaires 
 
Tous les réseaux seront mis en place, pendant la phase travaux, par ENEDIS. 3 postes de transformation 
de 630 kVA sont actuellement prévus pour couvrir les futurs besoins. Ils seront raccordés sur la ligne HTA 
située rue Alphée Maziéras. 
 

 
5.7 Réseau d’éclairage public 

 
Dans le cadre de la création du Quartier d’Affaires, l’aménageur réalisera tous les travaux nécessaires 
à l’éclairage public des voies et des cheminements piétons. 
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