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La gestion des eaux pluviales

Systéme de gestion des eaux pluviales :

Les eaux pluviales se répartiront uniformément sous I'ombriére.
Les jonctions entre les panneaux laissent un petit espace (1 a 2 cm) pour le passage de I'eau afin de permettre une évacuation diffuse des eaux de pluie et de permettre le maintien de la forme herbacée sous

I'ombriére.
Pour le cas ou, a cause de trés fortes pluies, cet écoulement naturel de I'eau ne venait a ne pas étre suffisant, nous prévoyons la mise en place d'une gouttiére en bas de pente de chaque ombriére, avec une

évacuation dans un puits "perdu”.

Légende - Le puits perdu :
=egence: Le dimensionnement du puits perdu sera fixé selon les
Fléche dési it I del'é I it y . sqr 3 . s
> Flochedésignant o senscotécoulemen | résultats d'étude de sol et hydrométriques réalisée en phase
. oo : de pré-construction.
-W il TN = Terrain Naturel
1= . . . z z z H )1
— 0> Inflration de leau dansle sol b o Les dimensions envisagées en pré-étude sont un diamétre de
7 90 cm et une profondeur de 2 a 5 m. En fonction des sols, un
FACADE SUD second puits similaire pourra potentiellement étre envisagé
en complément du premier.
L . Il nous est impossible de dimensionner précisément sans
étude de sol sur la perméabilité du terrain.
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