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LETTRE DE DECLARATION

Je soussigné, M. VERDON Dominique, président de la SAS AGESY METHAVERT, déclare la création
d’une unité de méthanisation agricole infiniment mélangée avec injection du biogaz produit (ru-
briques 2781-1) située sur les parcelles cadastrée ZK 50 au lieu-dit la grande nouette sur la commune
de Aizenay.

L’'unité de méthanisation est dimensionnée pour accueillir tous les ans de la matiere végétale brute. La
quantité maximale sera de 10 913 tonnes soit 29,9 tonnes / jour.

A l'issue du procédé, le biogaz produit est valorisé par injection dans le réseau de gaz naturel (125 Nm®
par heure).

Le digestat subira une séparation de phase afin de produire une partie liquide et une phase solide qui
seront valorisées sur les terres du GAEC LES 3 ETANGS et la SCEA CHAMBORD (exploitation qui est
sur le méme site que I'unité de méthanisation.

Un permis de construire concernant l'unité de méthanisation est déposé en Mairie de AIZENAY en pa-
ralléle de ce dossier.

Ce dossier de déclaration a été remis aux services Installations Classées de la Préfecture de la Vendée
via le site de télédéclaration. Il présente le projet de méthanisation, sa description et son fonctionne-
ment, la gestion des eaux pluviales, des effluents produits et des déchets ainsi que les dispositions
prévues en cas de sinistre.

Les plans et cartes nécessaires sont joints au dossier pour la compréhension compléte du dossier.

Fait a AIZENAY, le 09/07/2020
Pour la SAS AGESY METHAVERT
Dominique VERDON
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1 PRESENTATION DE L’UNITE
1.1 Réalisation du dossier

Le dossier a été rédigé par M. MOREAU Jean-Francois, chargé de mission Energie a la Chambre
d’agriculture des Pays de la Loire, basé 21 Bd Réaumur a la Roche sur yon.

M. MOREAU s’est appuyé sur les données fournis par la SAS AGESY METHAVERT en collaboration

avec la société NASKEO Environnement - 52, rue Paul Vaillant Couturier - 92240 Malakoff, construc-
trice du process de méthanisation.

1.2 L'entreprise concernée

. Intitulé : SAS AGESY METHAVERT

. Exploitant : M. VERDON Dominique

. Adresse du siege La courolliere — 85 190 AIZENAY
. Téléphone (0686754473

Mail agesymethavert@gmail.com

1.3 Localisation du site

L’unité de méthanisation sera située au Nord Ouest de la commune d’AIZENAY au lieu-dit la grande
nouette a :

- 2.3 km du bourg d’Aizenay

Le cercle rouge ci-dessous localise le site de la grande nouette.
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2. PROJET

2.1 Descriptif du projet

Il s’agit de créer une nouvelle unité de méthanisation sur un nouveau site. Se situent a proximite :
» Des silos de stockage grains de la coopérative CAVAC, (300 m),

* La déchetterie communale (330 m).

Le premier tiers se situe quant a lui a plus de 350 m (village de la guédonniéere).

Au niveau de la méthanisation, il est prévu de mettre en place :
- Un fermenteur baché de 2991 m® (FE1),

- Un post fermenteur de 2991 m® (FE2),

- Un stockage du digestat liquide couvert de 8 988 m® (FO1),

- Une trémie d’incorporation des matiéres solides de 100 m® (T),

- Une fosse d'incorporation des matiéres de 246 m® (F02),

- Une cuve 4 effluents liquides de 199 m® (CL),

- Un container pour la chaudiére (CC),

- Un container pour I'épurateur (CE),

- Un local technique (CT),

- Un pont bascule (PB),

- 4 silos de stockage des intrants (S1 a S4),

- Un bassin Eaux pluviales de 500 m® (BEP),

- Un batiment de 500 m? avec un séparateur de phase (SP) pour stocker le digestat solide,
- Un batiment de 1 000 m2 pour stocker les intrants solides (SS) et le matériel,
- Une réserve incendie de 120 m® (RI).

(1) Cuve Légende :
ergenium ]
V.utile ;199 m® —— Réseau Effluent
@85m-HAm ___ péceay Digestat

{2) Cuve Lisiers
V. utile: 199 m?
@ESm-Ham Rés=au Biogaz non conformea

Réseau Biogaz
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La fosse 1 (FO1) récuperera 'ensemble des eaux usées des silos 1 a 4. Il est prévu de traiter 10 913
tonnes de matiere par an soit 29,9 tonnes par jour au maximum.

Un permis est déposé en paralléle de ce dossier. Les plans sont joints en annexe.

2.2 Nomenclature

L’exploitation est concernée par la rubrique 2781 des ICPE : « Installation de méthanisation de déchets
non dangereux ou de matiere végétale brute, a I'exclusion des installations de méthanisation d'eaux
usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production »

Elle est concernée par la rubrique suivante :

Rubrique Activités Nombre Caractéristiques Régime

SITE DE LA GRANDE NOUETTE

29,9 tj de matiére Déclaration
2781-1c Installation de méthanisation ’ tlrai e Inférieur a 30 t/j | avec contréle
périodique

L’'unité n’est pas concernée par la rubrique 2910 puisque comme l'indique la définition : « Combustion
a I'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations clas-
sees au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la
combustion participe a la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion,
des matiéres entrantes ». Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz natu-
rel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de
la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits
connexes de scierie et des chutes du travail mécanique du bois brut relevant du b (v) de la définition de
la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de I'environne-
ment, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1.

La puissance thermique nominale est de 300 KW;,, elle est donc inférieure au seuil de déclaration qui
esta1 MW.

2.3 Les motivations du projet

Les associés de la SAS AGESY METHAVERT veulent développer la production d’énergie renouvelable
(méthanisation / gaz), livrable auprés du réseau gaz situé a proximité. Leurs motivations sont de plu-
sieurs ordres :
» Environnementales : produire du gaz a partir de ressources renouvelables issues de
I'agriculture en totalité ;
* Sociétales :
o conforter le tissu agricole du territoire en diversifiant les activités des sociétés dont sont
issus les associés de la SAS ;
o répondre a une demande croissante d’énergie alternative aux énergies fossiles utilisées
et accroitre I'indépendance de la France face a ces derniéres,
» Economiques :
o développer une activité rentable sur le territoire, non délocalisable ;
o Asseoir I'activité agricole des exploitations agricoles participant au projet.
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2.4 Emplacement du projet
Le projet est au lieu-dit la grande nouette sur la commune d’AIZENAY.
Les constructions se feront sur la parcelle suivante :

- Commune : AIZENAY
- N° Section : ZK

- Ne° Cadastre : 50

- Surface : 48 843 m2

Le projet se situant dans I'encadré vert (voir ci-dessous), la parcelle est classée en zone agricole (A) au
regard des documents d’urbanisme de la commune.

A o Le PeiLE

Les zones A dites agricoles sont des secteurs de la commune équipés ou non, a protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; les constructions et installa-
tions nécessaires au service public ou d’'intérét collectif et a I'activité agricole sont seules autorisées en
zone A. Le secteur Aa autorise toute occupation agricole.

Les plans de la future installation sont présentés en annexe. La réflexion sur I'implantation du projet, le
choix des matériaux et de couleurs, a été menée afin d’intégrer l'installation dans le paysage.

Le site présente un acces principal permettant de controler et de gérer les entrées.

Le site n’est pas situé dans un périmeétre de protection rapproché. Le plus proche est celui d’Apremont
situé a plus de 2.4 km au Nord-Ouest du site.

Ci-dessous, on peut voir la zone d’'implantation de l'unité en vert et les environs. On ne note pas de
présence de cours d’eau a proximité mais de fossés. Les plus proches habitations sont celles du village
de la grande nouette :

- T,

- T2,

Silos Coopérative,
Déchetterie.

Il n’y a pas de forage sur le site.
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Pays de 1a Loire

W

Les distances du projet (silos, fermenteurs, stockages, batiments ou local technique...) par rapport aux
éléments voisins sont les suivantes :

T1 T2 SILOS Coop | Déchetterie Fossé Forage

SILOS > 300 > 300 > 240 > 200 > 300 > 300
CONTAINER > 300 > 300 > 250 > 200 > 300 > 300
BATIMENT STOCKAGE | > 300 > 300 > 190 > 200 > 300 > 300
FERMENTEUR 1 > 300 > 300 >215 > 200 > 300 > 300
FERMENTEUR 2 > 300 > 300 > 210 > 200 > 300 > 300

L’ensemble des constructions prévues dans le cadre du projet seront a plus de 100 m des tiers, a plus
de 35 m d’un forage et a plus de 35 m d’'un cours d’eau. Le projet respecte les distances réglemen-
taires.
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2.5 Schéma synthétique de fonctionnement de la méthanisation

Ci-dessous, un schéma qui présent le fonctionnement de l'unité de méthanisation d’'un point de vue
synthétique.

Intrants dans silos S1 Eaux de silos
a S4 et dans batiment + eaux
SS. pluviales

v v

Trémie d'incorporation
2Tl

v

Pré fosse
d'incorporation : FO2

\L Recirculation

Fermentation dans A
FE1

|

Cuve a effluents liquides CL

Post - Fermentation
dans FE2
Production Séparation de
de gaz phase : S
Fosse FO1
Digestat solide nggstat
liquide

v )

Epandage agricole
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2.6 Environnement du site

Aménagement prévu pour le terrain:

Les projets sont situés sur un terrain en pente. Les constructions s’implantent de fagon a limiter au
maximum les travaux de terrassement toute en conservant la logique de fonctionnement du site (écou-
lements des eaux de ruissellement, collecte des purins et des déjections...)

De par les volumes conséquents créés par le fermenteur et le stockage des digestats, une zone tam-
pon de sécurité sera aménagée avec la construction d’'une digue support de haies en limite de parcelle
cote Est.

Cette réserve permettrait la rétention immédiate d’'une rupture de fosse (irés peu probable vue la quali-
té de conception des ouvrages en béton).

Sécurité:

Une borne a incendie est présente au carrefour de la D107 d’Aizenay a Maché a l'accés a l'unité
de méthanisation. Elle se situe a environ 650 m de l'installation. Les associés de la SAS AGESY
METHAVERT contacteront le SDIS afin de s’assurer que le débit en est suffisant. En tout état de
cause, une réserve incendie de 120 m® sera installée sur le site.

Agnconsgl’r‘

/ 9 CavaciAizenay ¢
> 4
- &
Y e

v, n :
ar
9

Au final, aprés instruction de la demande de permis de construire par le SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours), celui-ci indiquera si les éléments existants sur le site sont conformes ou non
pour répondre favorablement a a la Défense extérieure contre I'incendie (DECI).

En cas de non-conformité, le SDIS indiquera les mesures a mettre en place sur le site afin de donner
un avis favorable au projet. L'exploitant se conformera a ces prescriptions.
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Végétation:

Comme on peut le voir ci-dessous, la parcelle est ceinte au Nord, a I'Est, a I'Ouest et au Sud de haies
bocageéres. Les porteurs de projet n’envisagent pas de création supplémentaire de haie mais la conser-
vation et I'entretien de celles existantes.

Les acces:

L’accés au projet se fera a partir des acces actuels existants depuis la voie communale a I'Est du site.
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3. PRESENTATION DE L’INSTALLATION DE METHANISATION

3.1 Présentation

La méthanisation (ou digestion anaérobie) est la transformation de la matiére organique en un biogaz
composé principalement de méthane (CH,) et de gaz carbonique (CO,) par un mélange microbien
fonctionnant en anaérobiose.

A I'échelle d’'une unité de méthanisation, le procédé permet de valoriser des produits organiques en
produisant une énergie renouvelable (chaleur et électricité) ainsi qu’un résidu, le digestat. Sa mise en
ceuvre a I'échelle d’une exploitation agricole nécessite quelques précautions d’usage.

Elle se décompose en quatre étapes distinctes et simultanées faisant intervenir différentes familles de
bactéries : 'hydrolyse, I'acidogénese, 'acétogénese, la méthanogénese.

Hydrolyse et acidogénése

La premiéere phase dite d’hydrolyse et d’acidogénése est assurée par des bactéries hydrolytiques. Ces
bactéries transforment la matiére organique complexes (lipides, cellulose, amidon, protéines) en com-
posés plus simples, a savoir des acides gras volatils : AGV (acide acétique, acide propionique, acide
butyrique...) et des alcools (méthanol, éthanol...). On observe également la production d’hydrogéne
(H.) et de dioxyde de carbone (CO.) résultant de la réduction des lipides et des protéines.

Acétogénese
Au cours de la seconde phase, les produits de I'acidogénése sont convertis en acétate (CH;COOQO") et
en hydrogene (Hy).

Méthanogénese

Au cours de la troisieme phase, des bactéries méthanogénes hydrogénophiles réduisent le dioxyde de
carbone en méthane (CH,) en utilisant 'hydrogéne et les bactéries méthanogenes acétoclastes trans-
forment 'acétate en méthane.

A la fin de la digestion, il reste du biogaz contenant majoritairement du méthane et du dioxyde de car-
bone ainsi que le substrat digéré, le digestat.

Les matiéres fermentescibles sont complétement transformées car le temps de séjour de la matiére en
milieu anaérobie est supérieur a 60 jours.

Au regard des produits traités, le biogaz issu de l'installation devrait étre composé de la fagon sui-
vante :

55 a 65 % de méthane (CH,),

25 a 30 % de dioxyde de carbone (CO,),

3 a6 % deau,

1 a4 % d’azote (Ny),

moins de 0,5 % d’hydrogéne sulfuré (H,S) et de monoxyde de carbone (CO).

Les conditions optimales pour la digestion anaérobie

La production de biogaz suppose des conditions particulieres de température, de potentiel d’oxydo-
réduction, de pH et d’'absence d’inhibiteurs.

L’anaérobiose est une condition impérative au développement de la flore méthanogéne. Le pH optimal
se situe autour de 7. Si le pouvoir tampon du milieu en fermentation est insuffisant, il peut en résulter
une acidification par accumulation d’acides gras volatils. Cette acidification bloque la production de
méthane.

L’absence d’inhibiteurs de fermentation est bien entendu de rigueur. L'utilisation d’antibiotiques ou de
certains oligo-éléments dans I'alimentation animale inhibe la synthése du biogaz. L’exces de sels con-
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duisant a une conductivité élevée ou la présence de certains métaux lourds (Cadmium, Mercure...)
causent également des dysfonctionnements dans le processus de méthanisation).

Le rapport C/N ne doit jamais étre supérieur a 35 avec un optimum a 30. En dessous, la production de
biogaz sera plus lente.

3.2 Etapes du projet de la SAS
3.2.1 Etape 1 : Réception et stockage des co-substrats

3.2.1.1. Choix des substrats

Il est prévu de valoriser des végétaux dans ce systéme de méthanisation

Les déchets végétaux et de céréales, les intercultures et les CIVE (Cultures Intermédiaires a Voca-
tion Energétique) intégrés au processus possédent un potentiel méthanogéne intéressant et sont donc
utilisés a des fins énergétiques. C’est leur teneur en carbone facilement dégradable qui est intéres-
sante.

3.2.1.2. Quantité des substrats utilisés

Le dimensionnement de linstallation est basé sur certains volumes de substrats dont les proportions
pourraient varier dans le temps. Cependant cette variation se fera toujours dans le respect du récépis-
sé de déclaration et du plan d’épandage (ce sont notamment les quantités d’azote et de phosphore qui
sont limitantes pour le respect des seuils réglementaires et I'équilibre de la fertilisation). Les quantités
présentées ci-dessus sont un maximum.

Cultures énergétiques 1623 2,20 1,70 3571 | 2759 14,9%
CIVE d'été GAEC LES 3 ETANGS| 500 2,20 1,70 1100 850 4,6%

CIVE d'hiver SCEACHAMBORD | 8640 | 2,10 | 1,00 |18144| 8640 79,2%
Menues pailles 150 4,50 2,00 675 300 1,4%

Sous-total produits végétaux 10913 23490| 12549 100,0%

Total matiére entrante par année (1) 10913 | 2,15 1,15 |283490| 12549 100,0%

Total matiére entrante par jour (T/j) 29,9

Ainsi, ce sont 10 913 tonnes de substrats qui seront méthanisées chaque année provenant en totalité
d’exploitations agricoles.
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3.2.1.3. Réception et broyage des substrats

Les intrants seront stockés dans les silos 1 a 4 et dans le batiment couvert (SS) avant d’étre introduits
en méthanisation. Ces produits seront dépotés par tracteurs et remorques sur site. Les silos ont chacun
une capacité de 3 000 m®. La zone de stockage des co-produits (SS) est couverte et fait 1 000 m2.

Les produits liquides issus des silos seront stockés dans la fosse géomembrane existante FO1 de 8
988 m°.

3.2.2 Etape 2 : Mélange des co-substrats

L’'unité de méthanisation sera équipée d’un dispositif d’incorporation des intrants :

« Une trémie d’incorporation mélangeur d’une capacité de 100 m® afin de couper et mélanger les
matiéres solides,

= Une fosse de pré mélange de 246 m°. Elle permettra 'homogénéisation de I'ensemble de la
biomasse solide afin de garantir I'alimentation du digesteur avec un produit constant dans le
temps. La capacité de stockage permettra ainsi de lisser les variations de composition du mé-
lange de biomasse valorisée au sein de l'unité de méthanisation et de disposer d’un tampon
pour une alimentation constante des digesteurs.

Cette fosse est alimentée :
» par la trémie d’incorporation pour les solides (CIVE, mais...) ;
= Par de la recirculation de digestat provenant de la phase liquide ;

» Par les eaux usées et des eaux pluviales stockées dans la fosse CL si la teneur en matiére
seche est trop importante.

L’objectif est de pouvoir charger le digesteur au moyen d'un mélange aux caractéristiques relativement
constantes.

3.2.3 Etape 3 : La digestion primaire

La dégradation anaérobie se fera sous la technique de digestion continue infiniment mélangée en con-
dition mésophile (38 °C).

Le digesteur est cylindre en béton couvert dont les dimensions sont les suivantes : 23 m X 8 m d’un
volume de 2 991 m®. Le post fermenteur a les mémes dimensions.

Le potentiel méthanogene et le taux de matiére seche de chaque co-substrat permettent d’évaluer le
volume de biogaz produit & 1 895 304 m® soit avec un taux moyen d’environ 57 % de méthane contenu
dans le biogaz, un volume de 1 079 307 m® de méthane produit par an.

Le volume de biométhane injecté aprés perte par process d’épuration sera de 994 687 N m® par an.
Par conséquent, au regard du temps réel de fonctionnement pour injection prévu (7 957 h), le volume
de biométhane injecté sera 125 N m® par heure.

Le digesteur fonctionne de maniére continue de maniére a obtenir une production de biogaz linéaire.

Maintien en température

Il est important de garantir une température stable dans le digesteur. Le digesteur sera congu de ma-
niére a minimiser les pertes thermiques. L’apport calorique sera réalisé en continu par des tuyaux de
chauffage noyés dans la paroi de la cuve ainsi qu’au sol. D’autre part, le digesteur (dalle et parois) sera
isolé par des panneaux d’isolation thermique extrudé de 8 a 10 cm d’épaisseur.
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3.2.4 Etape 4 : Le stockage du biogaz

Un stockage de biogaz est nécessaire pour assurer la régularité d’injection dans le réseau. La rétention
du biogaz se fera dans le digesteur ainsi que le post digesteur au-dessus du substrat en cours de mé-
thanisation.

Le volume de ces poches sera de I'ordre de 2 760 m® soit une autonomie en biogaz de 13 h.

3.2.5 Etape 5 : Valorisation du biogaz par injection

Le biogaz sera collecté au niveau du ciel gazeux du digesteur. En sortie de ce dernier, le biogaz sera
traité pour :

= Augmenter la concentration en méthane
» Nettoyer et réduire les gaz polluants (HS...)

Le biogaz est acheminé dans le réseau GRDF. S’il n’est pas correctement épuré, il retourne dans le
ciel gazeux. La torchere de sécurité fonctionnera uniquement en cas de défaillance du systéme
d’épuration.

3.2.5.1 Epuration du biogaz

Le biogaz doit subir une phase d’'épuration et de concentration. Le biogaz passera dans un épurateur
dit "PSA”. Il s’agit d’'une succession de tubes contenant une roche poreuse au méthane et imper-
meéable aux autres gaz.

Le biogaz passe d’'une concentration de 57 % en méthane a une concentration supérieure a 99 % ; sa
dénomination passant de biogaz a biométhane.
3.2.5.2 Valorisation du biométhane

Le biométhane sera injecté dans le réseau de gaz naturel au travers du poste Grdf situé en limite de
propriété. Ce poste est chargé de :

- Contr6ler la qualité du gaz,
- Le compresser,

- L’odorifier,

- Le compter,

- Llinjecter.

3.2.5.3 Valorisation de la chaleur

Une unité de méthanisation injectant du biométhane ne produit pas de chaleur.

Afin de compenser les besoins du systeme (chauffage du digesteur notamment), il est nécessaire
d’installer une chaudiere. Cette derniere a été dimensionnée afin de compenser les besoins. Sa puis-
sance est de 300 kW.

3.2.6 Equipements et activités annexes

Un matériel de lavage sera présent sur 'unité de méthanisation : nettoyeur haute pression. Les eaux de
nettoyage rejoindront la fosse béton CL de 199 m® avant d’étre envoyées dans le méthaniseur.
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3.2.7 Synthése sur les ouvrages de stockage

Le tableau ci-dessous nous décrit les différents stockages sur le site apres projet :

Surface ou volume de i
Nom Type de stockage stockage Caractéristique
SITE DE LA GRANDE NOUETTE
S1, 85;183 et Silos couloirs pour gisement 1 000 n? - 2000 m° Murs de 3 m
Fosse géomembrane 3
FO1 couverte 8988 m” total 2,5 m de profondeur
FO2 Fosse d'incorpration 246 m° total 5 m de profondeur
FE1 Fermenteur couvert 2991 m’ total 6 m de profondeur
FE2 Fermenteur couvert 2991 m° total 6 m de profondeur
ss Zone de stockage matiéres 1,000 me Murs de 3 m
premieres et matériel
Sp Zone stgckage digestat 500 m2 SeparateL’Jr de phase
solide couvert présent
Fosge eﬁluents Fosse béton couverte 199 nv? 4 m de profondeur
liquides
T Trémie dlicorporation 100 m®
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4 GESTION DES DEJECTIONS ET PLAN D’EPANDAGE
4.1 Synthése bibliographique

Au cours de la digestion, 50 a 65 % de la matiere organique biodégradable sont transformés en biogaz.
Il s’agit principalement des lipides (50 a 70 %), protéines (50 %), cellulose (60 a 80 %), hémicellulose
(65 %), amidon (90 %), acides gras (80 %).

Lors de la digestion, la minéralisation et la conservation de I'azote et du phosphore, la diminution de la
teneur en matiere séche ont des conséquences positives sur la valeur fertilisante du digestat. Pour
l'azote, la digestion permet de diminuer la dénitrification, son lessivage et son immobilisation, et
d’améliorer son infiltration et son assimilation.

La valeur agronomique du digestat se définit par deux familles de critéres :

» Les criteres fondamentaux regroupant les impacts positifs du retour au sol : les effets sur les
propriétés physiques du sol (rétention en eau, porosité, structure, compaction...), les effets sur
les propriétés biologiques du sol (biomasse microbienne, lombrics...) et les effets fertilisants
(azote, phosphore, potasse, soufre, calcium, magnésium et oligo-éléments),

» Les critéres d’innocuité regroupant les risques potentiels : les éléments traces métalliques (Ar-
senic, cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, Sélénium, Zinc), les micropolluants
organiques (hydrocarbures, pesticides...), les agents microbiologiques (virus, bactéries et para-
sites) et les inertes (pierres, terres, métaux, plastiques...).

Linstallation de la SAS étant dite "infiniment mélangée”, le digestat issu de la digestion sera donc li-
quide.

4.1.1 Innocuité
Au regard des matiéres entrantes choisies, I'innocuité du digestat semble garantie.

4.1.2 Efficacité

Des résultats d’essais agronomiques sur des types de digestats similaires en composition (source :
qualité agronomique et sanitaire des digestats - ADEME - Octobre 2011) apportent une connaissance
du comportement de ceux-ci suite a un épandage :

»= Risque de volatilisation en fonction des conditions d’application et des conditions pédoclima-
tiques,

Un coefficient d’équivalence engrais variant entre 30 et 70 %,

Une réduction des odeurs,

Une réduction des agents pathogénes,

une augmentation des rendements.

4.2 Détermination des quantités de digestat

Il est prévu une recirculation du digestat liquide vers le digesteur afin d’assurer au sein de ce dernier
une teneur en matiére séche suffisamment basse pour que le process s’exécute sans difficulté. Cela
correspond a 7 012 tonnes de digestat liquide par an. On comptera par conséquent au global 17 925
tonnes en entrée de digestion correspondant a 38 075 unités d’azote et 21 875 unités de phosphore.

Total matiére entrante par année (T) 10913 | 2,15 1,15 |23490| 12549

Total matiére entrante par jour (T/j) 29,9
Recirculation a ajouter 7012 2,08 1,33 | 14585 9 326
Digestion 17925 | 2,12 1,22 | 38075| 21 875
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4.3 Traitement du digestat

Le digestat traité en sortie de méthanisation infiniment mélangé se présente sous une forme liquide. |l
subira une séparation de phase afin d’obtenir deux sous-produits :

» Une fraction solide, appelée digestat solide
» Une fraction liquide, appelée digestat liquide
Les valeurs retenues pour la séparation de phase sont les suivantes :
* 5%delaMS (26 % pour le digestat solide et 5 % pour le digestat liquide)
* 1,8 % de l'azote
* 2 % du phosphore

On obtient ainsi :

SEPARATION DE PHASE (5% MS - 1,8 % N- 2 % P)
Digestat solide a epandre 2330 2,94 1,88 6853 | 4375
Digestat liquide produit 15595 | 2,00 1,12 | 31221 | 17 500
Recirculation digestat liquide 7012 2,08 1,33 |14585| 9 326
Digestat a épandre liquide 8 583 1,94 0,95 |(16636| 8174

La partie solide sera stockée dans la partie batiment SP et la partie liquide dans la fosse FO1. Les di-
gestats seront épandus sur les terres du GAEC LES 3 ETANGS ainsi que la SCEA CHAMBORD.

4.4 Epandage du digestat

Comme le digestat n’est pas normalisé, il reste un déchet géré dans le cadre du plan d’épandage de du
GAEC LES TROIS ETANGS et de la SCEA CHAMBORD. 23 489 unités d’azote et 12 549 unités de
phosphore provenant des digestats sont a épandre.

Méme si les digestats sont d’origines végétales, nous avons pris le parti de dimensionner le plan
d’épandage avec les mémes regles que lorsqu’il y a des épandages de déjections d’origines animales.
Les seuils réglementaires pris en compte sont :

* 170 kg d’azote/ha SAU/an,
* 100 kg de phosphore (P,Os)/ha SAU/an.

Le besoin en surface d’épandage est le rapport entre la quantité totale d’azote et de phosphore produit
par linstallation et les seuils réglementaires applicables en Vendée. Le besoin en surface d’épandage
est donc de :

* 138,2 ha de SAU pour l'azote,
» 125,5 ha épandable pour le phosphore.
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Le GAEC les 3 Etangs dispose d’une surface épandable de 254,10 ha et la SCEA BORDEAU CHAM-
BORD une surface épandable de 118,95 ha. La surface est donc suffisante pour épandre I'ensemble
du digestat.

Nous avons également vérifié si I'équilibre de la fertilisation est respecté. Le bilan corpen réali-
sé sur les exploitations a permis de valider cela.

GAEC LES 3 ETANGS

Kg N Kg P05
PRODUIT (hors parcours) 18260 8506
ﬁ APPORTS + IMPORTE 21572 11739
T ORGANIQUES _EXPORTE 4972 1874
R
E = ORGANIQUE A GERER 34860 18372
E
s ENGRAIS MINERAUX ET COMPOSTS (kg ) 18324 230
TOTAL ENTREES 53184 18601
ﬂ EXPORTATIONS DES CULTURES 43700 18510
=
[
8 TOTAL SORTIES 43700 18510
AVANT APPORT DES MINERAUX OU COMPOSTS NORMES
SOLDE CORPEN (en Kg / ha de SAU) -33 -1
APRES APPORT DES MINERAUX OU COMPOSTS NORMES
SOLDE CORPEN (en Kg / ha de SAU) 35 0
SCEA BORDEAU CHAMBORD
Kg N Kg P20s
PRODUIT (hors parcours) 0 0
E APPORTS + IMPORTE 18672 9848
N
T ORGANIQUES - EXPORTE 0 0
2 = ORGANIQUE A GERER 18672 9848
E
S ENGRAIS MINERAUX ET COMPOSTS (kg ) 0 0
TOTAL ENTREES 18672 9848
@ EXPORTATIONS DES CULTURES 26252 9848
|—
o
8 TOTAL SORTIES 26252 9848
AVANT APPORT DES MINERAUX OU COMPOSTS NORMES
SOLDE CORPEN (en Kg / ha de SAU) -59 0
APRES APPORT DES MINERAUX OU COMPOSTS NORMES
SOLDE CORPEN (en Kg / ha de SAU) -59 0
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Il a été vérifié également que les exploitations respectaient le calendrier d’interdiction d’épandage.

niveau du prévisionnel d’épandage, les périodes et doses d’apports pourraient étre les suivantes :

GAEC LES 3 ETANGS

Au

PREVISIONNEL D'EPANDAGE
Total (T o
Culture concernée |SAU concernée Quantité/ha Période d'apport m3() N
mais 68 15 avril 1023
Tournesol 21 15 avril 315
RGI 21 12 septembre 252
TOTAL FUMIER DE BOVINS 1590
colza 13 3 Aout 39
colza 6 3 Aout 18
mais 10 4 avril 34
TOTAL FUMIER DE VOLAILLES 90
chanvre 11 4 avril 42
Mais 68 7 avril 476
TOTAL DIGESTAT SOLIDE METHAVIE 518
Mais | 68 | 18 | avril 1224
TOTAL DIGESTAT LIQUIDE METHAVIE 1224
Mais 23 12 avril 276
CIPAN 10 4 Aout 40
chanvre 4 8 Mars 28
TOTAL BOUES CHAULEES 344
Tournesol 21 10 avril 210
BLE 21 25 Septembre 520
TOTAL DIGESTAT SOLIDE AGESYMETHAVERT 730
BLE | 75 | 25 | Mars 1883
TOTAL DIGESTAT LIQUIDE AGESYMETHAVERT 1883
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SCEA BORDEAU CHAMBORD

PREVISIONNEL D'EPANDAGE

Culture concernée |SAU concernée Quantité/ha Période d'apport Tote:]lqs(;r ou
TOURNESOL 22 60 MARS/AVRIL 1320
RAY GRASS 7 40 SEPTEMBRE 280
TOTAL DIGESTAT SOLIDE 1600
RAY GRASS 17 60 SEPTEMBRE 1020
MAIS 44 80 AVRIL 3520
BLE 14 30 MARS 420
PT 19 25 OCTOBRE/MARS 480
RGI DEROBE 44 40 SEPTEMBRE 1760
TOTAL DIGESTAT LIQUIDE 7200

Ces périodes d’apport et ces quantités sont en cohérence avec le calendrier directive nitrates des Pays
de la Loire.

4.5 Justificatif des ouvrages de stockage

La production mensuelle de digestat liquide peut étre estimée & 715 m®. Sur la base du prévisionnel
d’épandage ci-dessus, on aurait un pic de stockage & 4 633 m® au mois de février. Le stockage en pro-
jet de 8 988 m® (1 an de stockage) sera par conséquent suffisant pour épandre aux périodes indiquées
dans le prévisionnel.

Janv. | Fév. | Mars | Awril Mai Juin | Juil. [ Aolt | Sept. [ Oct. | Nov. | Déc. | TOTAL

Volume début

OUME GO | 3000 | 3917 | 4633 | 2805 | 0 | 715 | 1431 | 2146 | 2861 | 1206 | 1772 | 2487
de mois (m”)
Volume produit

s 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | ese3
Volume épand

! (mg)p Yo 0 | 2543|352 | o0 0 0 0 |2280| 240 | © 0o | es83
Volume stocké
enfindemois | 3917 | 4633 | 2805 | 0 | 715 | 1431 | 2146 | 2861 | 1296 | 1772 | 2487 | 3202

(m’)

Stockage en 8988

projet
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La production mensuelle de digestat solide peut étre estimée a 194 tonnes. Sur la base du prévisionnel
d’épandage ci-dessus, on aurait un pic de stockage a 1 141 tonnes au mois de février. Le stockage en
projet de 1700 tonnes sera par conséquent suffisant pour épandre aux périodes indiquées dans le pré-
visionnel.

Janv. | Fév. | Mars | Awril Mai Juin | Juil. [ Aolt | Sept. [ Oct. | Nov. | Déc. | TOTAL

Tonnage début
de mois (1)
Tonnage produit
)
Tonnage
épandu (t)
Tonnage stocké
en finde mois | 947 | 1141 | 335 0 194 388 582 776 171 365 559 753
(t)
Stockage en
projet

753 947 | 1141 | 335 0 194 388 582 776 171 365 559

194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 | 2329

0 0 1000 | 530 0 0 0 0 800 0 0 0 2330

2330 tonnes pour une densité de 0,85 (500 m? * 2 m)

Les exploitations ainsi que I'unité de méthanisation seront aux normes aprés projet.

4.6 Matériel d’épandage

L’épandage du digestat liquide se fera majoritairement en utilisant le matériel de 'TETA CORBINEAU
équipée de tonne a lisier avec pendillards tractée ou autonome (VREDO). Le digestat solide sera
épandu a l'aide d’un épandeur classique.

Les conditions techniques d’épandage sont ainsi optimisées afin de limiter la volatilisation de I'azote
ammoniacal tout comme les odeurs résiduelles du digestat.

4.7 Récapitulatif des surfaces du plan d’épandage

Le digestat liquide pourra étre épandu a 15 m des tiers avec un systeme permettant l'injection directe
dans le sol et a 50 m avec des pendillards.

Le digestat solide pourra étre épandu a 50 m des tiers.

Les digestats seront épandus a plus 35 m des berges des cours d’eau (réduit a 10 m si bande enher-
bée de 10 m non fertilisée) et 50 m des points de prélevement d’eau.

Il 'y aura pas d’épandage sur les terrains en forte pente, sur les sols pris en masse par le gel ou en-
neigés et sur les sols inondés ou détrempés. |l N’y aura pas d’épandage pendant les périodes de forte
pluviosité.

4.8 Bilan global de fertilisation (Bilan Corpen)

Comme évoqué précédemment, les exploitations ont fait I'objet d’'une balance globale azote et phos-
phore. La synthése du bilan est présentée ci-dessous. Le détail est joint dans le plan d’épandage de la
SCEA BORDEAU CHAMBORD et du GAEC LES 3 ETANGS en annexe.
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GAEC LES 3 ETANGS Valeur fertilisante (kg)
SAU: 272,2 N P205
Total organique a gérer sur l'exploitation apres import/export 34860 18372
Total exportation par les cultures 43700 18510
Bilan avant apport de minéral -8840 -138
Bilan avant apport de minéral par ha de SAU -32 -1

SCEA BORDEAU CHAMBORD

Valeur fertilisante (kg)

SAU: 128,03 N P205
Total organique a gérer sur l'exploitation aprés import/export 18672 9848
Total exportation par les cultures 26252 9848

Bilan avant apport de minéral -7580 0

Bilan avant apport de minéral par ha de SAU -59 0

La SCEA BORDEAU CHAMBORD comme le GAEC LES 3 ETANGS dispose d’un plan de fertilisation
qui est réalisé chaque année. Cet outil permet d'ajuster les apports organiques et minéraux afin
d’assurer un équilibre de la fertilisation par rapport aux rendements attendus et aux besoins des cul-

tures.
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5 PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L’INSTALLATION
5.1. Conformité de I'installation a la déclaration

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints a
la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

5.2 Mesures de prévention et de sécurité pour le site
5.2.1 Caractéristiques et organisation des batiments

Les locaux abritant l'installation présenteront la caractéristique minimale de réaction au feu selon les
arrétés cités ci-dessus (meéthanisation).

Le digesteur et post digesteur seront équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de
fumées et de chaleur adaptés aux risques particuliers de l'installation.

522 |Issues

Les installations seront aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel. Les portes du
local technique et du local de commande s’ouvriront vers I'extérieur. L’acceés aux issues sera balisé.

5.2.3 |Installations électriques et gaziéres
Les mesures prises concernant les installations électriques sont les suivantes :

= Qualité des installations : sélectivité des circuits, protection contre les courants de défaut, les
contacts directs et indirects, les surtensions,

= Lignes électriques enterrées,

* Protection des transformateurs : accés fermé, limité au maximum aux seules visites du person-
nel et le responsable de la gestion du réseau (ENEDIS).

* Protection de I'épuration et du poste GrDF : I'acces en sera fermé et limité aux seules per-
sonnes habilitées : exploitants de I'unité d’'une part, personnel GrDF d’autre part.

5.2.4 Interdiction de locaux habités ou occupés
L'installation ne sera pas surmontée de locaux habités, occupés par des tiers ou a usage de bureaux.

5.2.5 Détection incendie et méthane

Chaque partie de l'installation disposera d'un dispositif de détection de méthane et d'un détecteur de
fumées. Les dispositifs de détection déclencheront, selon une procédure préétablie, une alarme en cas
de dépassement des seuils de danger. Ce dispositif coupera I'arrivée du combustible et interrompra
l'alimentation électrique, a I'exception de I'alimentation des matériels et des équipements destinés a
fonctionner en atmosphére explosive, de I'alimentation en trés basse tension et de I'éclairage de se-
cours, sans que cette manceuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explo-
sion.

Toute détection de gaz, au-dela de 60 % de la Limite Inférieure d’Explosion, conduira a la mise en sé-
curité de toute installation susceptible d'étre en contact avec I'atmosphére explosive.

5.2.6 Moyens de lutte contre l'incendie

Les locaux seront équipés de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes
aux arrétés cités, notamment :

= d’au moins un extincteur de classe 55B par appareil de combustion (avec un maximum exigible
de deux extincteurs), répartis a I'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et dans les lieux
présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement
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accessibles. lls sont accompagnés d’'une mention « Ne pas utiliser sur flamme gaz ». Les
agents d’extinction seront appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les matieres
présentent dans les locaux,

= d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours,

= de plans des locaux facilitant I'intervention des services d'incendie et de secours avec une des-
cription des dangers pour chaque local,

= d'un systeme de détection automatique d'incendie (détecteur de fumée).

Une borne incendie est située a 650 m du site. Il est prévu de mettre en place une citerne souple de
120 m® au sein du site.

5.2.7 Qualité du bogaz

Afin de rendre le biogaz propre a son injection dans le réseau, ce dernier subira une épuration via un
systeme PSA par adsorption.

5.2.8 Clbture de l'installation
L’ensemble du site dédié a la méthanisation sera cléturé avec un grillage de 2 m de haut.

Un accés principal sera aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site. Les issues
seront fermées en dehors des heures de réception des matieres a traiter. Ces heures de réception se-
ront indiquées a I'entrée de l'installation.

5.3. Moyens mis en ceuvre pour respecter ’environnement

5.3.1 Fosse de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol sera associé a
une capacité de rétention étanche dont le volume sera 100% de la capacité du plus grand réservoir ou
cuve double paroi.

En cas de rupture d’'une cuve, il sera mis en place un merlon de terre autour du site qui permettra de
stocker le digestat en attendant la recirculation des eaux polluées dans le digesteur ou le pompage par
une entreprise spécialisée tout produit liquide s’échappant de l'installation.

5.3.2 Prélevements d’eau

Les prélévements d’eau seront réalisés sur le réseau d’eau public. Celui-ci sera muni d'un dispositif
évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant étre polluée.

La consommation d’eau sera limitée aux besoins sanitaires des intervenants et au lavage des matériels
si nécessaire. Les exploitants utiliseront un nettoyeur haute pression qui consomme environ 1.8 m®/ h.

Les consommations sont décrites ci-dessous :

Consommation d’eau | Consommation par Consommation
par jour (en m®) semaine (en m°) annuelle (en m®)
Lavage télescopique, re- 0.36 18 93.6
morques et tracteurs
Total 0.36 1.8 93.6
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5.3.3 Rejets d’eau

Les rejets liquides issus de I'unité de méthanisation sont classés en trois catégories :
» Les eaux usees,
» Les eaux pluviales,
» L’eau issue du traitement des digestats.

Les eaux pluviales recueillies sur le site seront celles récupérées sur les surfaces imperméabilisées.
Ces eaux pluviales retourneront dans le milieu naturel.

L’ensemble des eaux usées (zone de nettoyage et silos de stockage) est collecté et stocké dans la
fosse béton CL. Il n’y a aucun écoulement vers le milieu.

Le digestat liquide est stocké dans la fosse géomembrane FO1.

5.3.4 Captage et épuration des rejets a I'atmosphere

L'installation sera congue, équipée, construite et exploitée de maniére a ce que les émissions d'odeurs
soient aussi réduites que possible.

5.3.5 La torchere de sécurité

Le méthane est 24 fois plus polluant que le dioxyde de carbone. La décomposition naturelle des ma-
tieres organiques libere du méthane normalement rejeté dans I'atmosphére. Dans I'unité de méthanisa-
tion, au contraire, le méthane est conservé.

En cas de disfonctionnements, le gaz sera brulé via une torchere.

5.3.6 Valeurs limite d’émission des gaz

Les effluents gazeux respecteront les valeurs limites d’émission prescrites selon la catégorie d’appareil
concerne.

5.3.7 Surveillance par I'exploitant de la pollution rejetée

L’exploitant mettra en place un programme de surveillance des émissions des polluants, un premier
contrble sera effectué six mois au plus tard apres la mise en service de l'installation.

5.3.8 Les émissions sonores

L'installation sera construite, équipée et exploitée de telle fagcon que son fonctionnement ne puisse étre
a l'origine de bruits aériens ou solidiens susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisi-
nage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépassera pas, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur a cette limite. Les seuils d’émergence réglementaires
seront donc ainsi respecteés.

En ce qui concerne les unités de méthanisation, les installations sonores sont essentiellement mar-
quées par des bruits continus de sources localisées. Il faut ajouter a cela des bruits discontinus qui sont
émis par la circulation des tracteurs ou par celles des appareils de chargement et par les activités qui y
sont liées.
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5.3.9 Trafic routier
Les transports autour de I'unité de méthanisation concernent :

* 'approvisionnement en couvert ou culture qui aura lieu 2 a 3 fois dans I'année au moment de
la récolte.

* le retour vers les agriculteurs du digestat liquide et solide sera fait directement sur les parcelles
lors des périodes d’épandage soit a 'automne, et au printemps, période a laquelle s’effectuent
de fagon classique les épandages de produits organiques sur les terres agricoles.

Le trafic restera donc saisonnier et aura lieu classiquement lors des périodes d’épandage et lors des
périodes des récoltes des cultures. En dehors de ces périodes, il ne devrait pas y avoir beaucoup de
mouvement provenant de l'unité de méthanisation.

La premiére maison du hameau est située a plus de 100 métres du site retenu.

5.3.10 Elimination des déchets

5.3.10.1 Le digestat

Celui-ci étant considéré comme déchet, un plan d’épandage est élaboré afin d’assurer une valorisation
de ce produit. Ce plan d’épandage est disponible sur les exploitations.

L’'unité de méthanisation disposera du stockage suffisant pour épandre aux périodes ou les plantes en
ont besoin.

5.3.10.2 Les résidus

Différentes sortes de résidus sont générés par le site de méthanisation :
» des emballages (papier, cartons, plastiques),
= des huiles moteurs, issues de la maintenance du chargeur, etc,
» déchets en mélange, issus de l'activité des bureaux (vestiaires, poubelles...),
= déchets de la maintenance générale du site : piles et accumulateurs.

Types de déchets Stockage | \CiCeation. | dlenlavement
Huiles moteur 1 fOt Recyclage A la demande
Emballages en papier/carton Container Recyclage A la demande
Emballages en matiéres plas- | Container Recyclage A la demande
tiques
Piles et accumulateurs Container Recyclage A la demande
Ficelles Container Recyclage A la demande
Déchets en mélange Container Collecte OM A la demande
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5.4.
5.4.1

Les zones présentant un risque d’explosion sont situées autour des installations de stockage du bio-

gaz.

Nous vous indiquons ci-dessous les regles a respecter sur le site issues du document « Regles de sé-

Disposition en cas de sinistre

Risques explosifs

curité des installations de méthanisation agricoles ».

Il est interdit de pénétrer a l'intérieur des zones 1 sauf mise en place d’'une procédure spécifique.

Equipement

Digesteur
Post-digesteur

Zone ATEX

Intérieur : ciel gazeux

Zone 2

Défaillance
possible
Introduction d'air

Extérieur - cas d'une
membrane souple

Zone 2 enveloppe
de 3 m de rayon

Extérieur - cas d'une
couverture rigide

Zone 2 enveloppe
de 3 m de rayon
autour des ouver-
tures (hublot, trou
d’homme, passage

Fuite vers |'exté-
reur

de 3 m de rayon

agitateur_)
Réservoir de stoc- | Intérieur Zone 2 Introduction d’air
kage de biogaz Extérieur Zone 2 enveloppe | Fuite vers I'exté-

rieur

Soupapes du
digesteur/post di-
gesteur/réservoirs

Zones sphériques
centrées sur le point
d’émission

Zone 2 de 3 mde
rayan intégrant une
zone 1 de 1 m de
rayon

Surpression in-
terne provoquant
un dégagement
de gaz vers I'ex-
terieur

Puits de conden-
sats enterres

puits de condensats

Unité de combus- | Intérieur du local de | Non classé Fuite au niveau
tion combustion (cf § ventilation et | de I"alimentation
detection) en biogaz
Intérieur - ciel du Zone 2 Accurnulation de

gaz

Extérieur

Zone 2 enveloppe
de 3 m de rayon

Fuite vers |'exté-
rieur

Fosse de digestat | Intérieur - Ciel gazeux | Zone 2 Accumulation de
couverte gaz
Local technique Intérieur Non classé

(cf § ventilation et

détection)

Tableau 2 : Classement indicatif en zones d’une installation type de mé-
thanisation agricole

L’acces a l'intérieur des zones 2 doit étre limité et contrble par I'exploitant.

Des panneaux indiquant la présence de zones ATEX (atmosphéres explosives) seront positionnés sur

le site :
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Signalisation des zones ATEX

o . .

Accds interdit aux per- Défense de fumer Flamme nue interdite
sonnes non autorisées

5.4.2 Accident du travail et premiére urgence

Afin de pouvoir intervenir auprés des blessés éventuels, les installations disposent en permanence des
moyens de secours de premiere urgence nécessaires : armoire a pharmacie, trousse de secours, rince
ceil disponible dans le local technique.

En cas d’accidents corporels ou de défaillance, le personnel sera dirigé vers le service des urgences du
Centre Hospitalier le plus proche.

5.4.3 Equipement de lutte contre l'incendie

Des extincteurs adaptés en nombre suffisant sont localisés de fagon visible et pratique et contrélés une
fois par an par une société spécialisée

Une citerne souple équipée d’un raccord pompier sera située a proximité immédiate du site.

5.4.4 Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité sont portées a la connaissance des travailleurs opérant sur le site, et sont
affichées dans les différents batiments.

Les différentes voies d’informations sont les suivantes :
= affichage des consignes de sécurité dans les batiments,
* réunion sécurité avec I'ensemble du personnel sur les procédures sécurité,

= ['application des consignes de sécurité est contrblée par le directeur du site. Tout le personnel
d’exploitation doit utiliser les équipements de protection adéquats.

Dés son appartenance a la société, 'ensemble du personnel prend connaissance des consignes de
seécurité en vigueur.

5.4.5 Plan de secours

5.4.5.1 En cas d’accident individuel

D’aprés les dossiers médicotechniques publiés par 'INERIS, un plan de secours doit s’organiser ainsi :

*» Le témoin : idéalement, il devrait pouvoir donner I'alerte de fagon pertinente, prendre des me-
sures permettant d’éviter le sur-accident et prodiguer les premiers gestes assurant la survie,

= L’alerte : elle est donnée par I'intermédiaire du réseau téléphonique ou par des bornes d’appel
spécialisées,

= Les premiers secours : le premier échelon d’intervention est celui des sapeurs-pompiers. lls
prodiguent notamment les premiers gestes de secours aux blessés,

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire — 21 boulevard Réaumur - 85 000 La Roche sur YonPage 31/50



» L’intervention des médecins : l'intervention médicale est décidée lors de la premiere intention,
deés réception d’'un appel laissant supposer que la victime est dans un état grave, soit aprés le
bilan transmis par les premiers secours,

= Hoépital : le blessé est transféré a I'hépital.

5.4.5.2 En cas d’accident technique grave

Dans le cas ou un incident grave arriverait au sein du site, le plan de secours doit s’organiser somme
suit :

= Evénement déclencheur : I'alerte,

= Evacuation des salariés vers un point de ralliement,

» Réunion du groupe de crise avec prise de décision,

» Mise en place des procédures organisationnelles et techniques pour résoudre la crise.

Les employés doivent avoir connaissance des consignes générales de sécurité et des points de rallie-
ment. Des plans d’évacuation des locaux doivent étre présents et visibles sur le site.

Il est important de vérifier le bon fonctionnement du plan de secours avec les tests, la formation et la
maintenance.

5.5. Conditions de remise en état du site

Dans ce paragraphe, nous évoquons les dispositions qui seraient prises par dans le cas d'un arrét d'ac-
tivité. Cette cessation d'activité n'est bien sdr pas d'actualité a ce jour mais l'entreprise doit prendre en
compte, dans la réalisation de ses installations, la possibilité qu'un jour, celles-ci soient a démanteler
ou transférer.

Nous listons ci-aprés les principales étapes d'un chantier de remise en état du site afin que celui-ci ne
présente aucun danger et nuisance pour son environnement.

Concernant plus particulierement I'évacuation du digestat :

» Une fois la date de fin d’exploitation envisagée, il sera procédé a une baisse de charges du di-
gesteur et a un arrét progressif de I'alimentation en déchets,

» Le digesteur continuera a étre alimenté avec une charge réduite et des percolats pour assurer
la survie des bactéries.

Les digesteurs seront vidés et le digestat restant épandu sur le plan d’épandage.

La remise en état consiste aussi en la neutralisation des installations pouvant étre source de risques
pour les personnes et I'environnement :

= Maintien en I'état de fonctionner des utilités (alimentations électriques, ...) aprés consignation
des équipements en arrét de sécurité ;

= Démontage des installations de production de chaleur apres, si nécessaire, vidange des carters,
des réserves d'huiles, et des groupes hydrauliques ;

= Evacuation et recyclage des déchets résiduels en centres de traitement autorisé ;
= Démontage des machines et revente a des entreprises ;
» Mise en sécurité des circuits électriques.
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6 LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Emplacement du site
Annexe 2 : Photos aériennes
Annexe 3 : Kbis

Annexe 4 : Dosser de déclaration (CERFA) + attestation de dép6t (joint dans le dossier papier fourni a
'exploitant)

Annexe 5 : Plan d’épandage du GAEC LES 3 ETANGS et de la SCEA BORDEAU CHAMBORD (joint
dans le dossier papier fourni a I'exploitant)
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SAS AGESY METHAVERT - ANNEXE 2

Borne incendie
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SAS AGESY METHAVERT - ANNEXE 3

Creffe du Tribunal de Commerce de La Roche-sar-Yon

33JRUEHOCHE
E5017 LA ROCHE SUR YON CEDEX

1* de gesnon 20208006583

Caode do varification : aJ4+35¥00
TRy infoeretis B

Extrarn Ebis

EXTEAIT D'IMMATEICTLATION PRINCIPALE AU RECISTREE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

& jour an 10 mai 2020

Immatriculation au RCS, numéro
Dare d'mimamiculaien

Dignominagfion ou Pazon sociale

Forme juridigic

Capizal rocial

Adrezze du sivpe

Nomenciaiure d'aciivites francaise jcode NAF)
Duree de Iz personne morale

Date de cioture de l'exercice secial
Diare de clomre du ler exercice social

B3 246 TO5 B.C 5. La Foche-sur-Yon
05052020

AGESY METHAVERT
Société par actions simplifise
40 Q00,00 Euros

La Courollisre 85190 Aizenay

35212

Jusqu'an (4052119
31 decembre
311272021

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMEEES

President
Nom, prénoms
Durte ef ieu de nazsance
Narionalite
Dpmicile personngl

VERDON Dommigue Toseph Tean

Le 21/03/1964 3 La Roche-sur-Yon (33)
Frangaise

La Courolliers 85190 Aizenay

Directenr general
Nem, pronoms
Digte er liew de naizsance
Naronalire
Domicile personmgl

CORBINEATT Micolas Barmand T oic Mans
Le 30004/1973 a Les Sables d'Olonne
Frangaizs

lien dit les Pins 83150 Martinat

EENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de Uétablissemens

Aeriviras) exarcaeis)

Nomenciarure d'acivites francaise (code NAF)
Date de commencement dactnare

Origing du fonds on de lactving

E.C.5 La Recho-smr-Tom - 110052020 - DE:33:13

La Courpllisrs 85100 Aizenay

Emde er mise en place de projer en wme de la mise en place et de la
construction dune unite de methanization la commercialisanon de produis
issus de la methanization notamment le bogaz, 'elecimicite af Ia chalsur. Ex
plus généralement toutes opérations de nanme guielles soient juridiques,
sconomiques e Gnsnciéres, civiles et commerciales; se rantachant a l'objer
zols indigue om 3 fous sutres objets similaires ou connexes, 42 namre 3
favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par 1a sociéte. som
extenzion ou 500 développement. La société pentprendre tares partcipations
et intérdts dans toures Socieés er enmreprises dont Pactivie seTait de namre
a faciliter la réalissfon de son objet socizl. Elle peut agir directerment ou

inditectemant . soir seule soif en associzfion, pamicipation on gro or om
S0Cigte, avec IOUle ANTes PErsoUmes ou societes et realiser sons quelque formea
que ce soit les operations enfrant dans son objet
3521Z
01032020
Creation

pezs L2
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Greffe du Tribunal de Commerce de La Eochesur-Yon
S3IRUE HDCHE

B3G17 LA ROCHE SUR YOM CEDEX

H* de peston 2020800693

Mode d'exploitaiion Exploitztion ditecte

FIN DELENTEATT
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SAS AGESY METHAVERT - ANNEXE 4

DECLARATION INITIALE

D'UNE INSTALLATION CLASSEE RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION N® 1827102

Article B512-47 du code de I'environnement

Personne morale O Personne physique : [0 Madame [ Mensisur

Mom | AGESY METHAVERT

Rafzon sociale ou nom et prénoms pour une personne physique

Forme juridique | SAL, société par acticns simplifige N® SIRET |B8324679500016 |
Pour une personne morale Lz cas echeant
Adresse | L2 courovLiere |

M? &t woie ou fieu-dit

Complément d’adresse

| B5 190 | ! ALTEMAY ||
Code postal Commune
Pays, =i le declarant reside 3 I'efranger Prowvince ou reqon ebangers

Télephone I Portable i+335.35;r544;r3 | Fax i | (Eacultatf)

Courriel

agesymethavertiigmail.com

Signataire de la déclaration (pour une personne maorale)

MNom IVERDDH Prénoms | DOMINIQUE
Qualite | FRESIDENT
N°SIRET  |saszds79soonis |

Enseigne ou mom usuel du site EAGEST METHAVERT

Adresse de I'installation : [ idenfigue & celle du déclarant {mentionnée ci-dessus)

Si différente : |'

MN* et voie ou lieu-dit

Complement dadresss

| | |

Code postal Communs

Teéléphons | ] F'ﬂrtal:llei-a-HE-EE?S—ﬁFE | Faxl (Facultatif)

Courmiel |
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Description générale de I'installation (présentation de Factivité exencée surle site___) :

Production de bicgaz dans l'objectif dinjecter le gaz dans le réseau de gaz naturel.

Sur le site de I'installation, le déclarant exploite déja au moins :

» une installation classée relevant du régime d'gutorisation : ] CuiE Mon

Si oui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de Fautorisation
(article R512-33-11 du code de Fenvironnement) et il sera soumis a l'avis de l'inspection des
installations classées. Joindre une note précisant Finteraction ("connexité") de la nouvelle
inztallation avec les installations existantes.

s une installation classée relevant du régime d'enregistrement : O QuiE Mon
s une installation classée relevant du régime de déclaration : B Qui[] Mon

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire — 21 boulevard Réaumur - 85 000 La Roche sur YonPage 39/50



3-1 CADASTRE ET PLANS

Linstallation est implantée sur le temitoire de plusieurs départements ] Cuix] Mon
Si oui, précizer les numéros des départements concemes :

Linstallation est implantée sur le temitoire de plusieurs communes : ] OuiE] Mon
Si oui, précizer les noms des commUNes concemeass :

Le déclarant joint & la déclaration les plans suivants

+ Un plan de situation du cadastre a jour dans un rayon de 100 m,

* Un plan d'ensemble & jour a I'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et
descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et
indiquant Faffectation, jusqu'a 35 métres au moins de celle-ci, des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux entemrés (un plan jusgu'au
1/1000 e=t admis sous réserve que les éléments précités restent lisibles).

3-2 PERMIS DE CONSTRUIRE

La mise en ceuvre de linstallation nécessite un permis de construire : Cui[] Mon
Si oui, l2 déclarant 8'engage @ déposer sa demande de permis de construire en méme temps gu'il
adresse la présente déclaration (article L512-15 du code de 'environnement).
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Mumero de ; L% : Capacite de - Régime '
b Alinea Designation de la rubrigus 'actvit Units 0 ou DC)
278 1-c Méthanisation de déchets non dangereux ou matig 29.9 ] DC

Les rubngues de la nomenclature des installations classess sont consultables sur le site internet ADA - Bip My inen= fiaids

Commenigires jnotamment, pour les rubriques de la nomenclature des installations classes dont [a capacité est exprimas
en « equivalent », préciser e detail des calouls)

Le gisement de matiéras entrantes est composée dans sa totalité par des matidres vagetales.

' D : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec conirdde periodigue.
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5-1MODES ET CONDITIONS D'UTILISATION, D'EPURATION ET 'EVACUATION DES
EAUX RESIDUAIRES, EFFLUENTS ET DES EMANATIONS DE TOUTE NATURE

a) Prélévement d'eau pour 'exploitation de Iinstallation classée : B Qui[] Mon
Si oui, préciser le ou les modes de prélévement de I'eau

réseau public de distribution d'eau : volume maximum annuel en m® : 100

[] milieu naturel (hors forage souterrain) ©  volume maximum annuel en m?:

[] forage souterrain : volume maximum annuel en m”

[ de plus de 10 métres de profondeur
[] autres, préciser :

b) Rejet d'eaux résiduaires issues de 'exploitation de I'installation classée : [ Qui[=] Mon

Si oui, préciser :
Origine et nature des eaux résiduaires :
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5-1MODES ET CONDITIONS D'UTILISATION, D'EPURATION ET '"EVACUATION DES
EAUX RESIDUAIRES, EFFLUENTS ET DES EMANATIONS DE TOUTE NATURE

a) Prélevement d'eau pour exploitation de Finstallation classée : E CQui[] Mon
Si oui, préciser le ou les modes de prelévement de I'eau :

réeseau public de distribution deau : volume maximum annuel en m* : 100

[] milieu naturel (hors forage souterrain) @ volume maximum annuel en m* :

[] forage souterrain : volume maximum annuel en m* :

[] de plus de 10 métres de profondeur
[] autres, préciser

b) Rejet d'eaux résiduaires issues de 'exploitation de l'installation classée : [] Ouifx] Maon

Si oui, préciser :
Origine et nature des eaux résiduaires :
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llots PAC® faisant partie du Elan d'épandage (pour chague exploitant etfou préteur, précizer son
nom, son numero PACAGE® et les numeéros d'llots corespondants)

TO157656, 5CEA BORDEAU CHAMBORD, 1 23456789 1011
[B501 1770, GAECLESTROISETANGS, 123567891011 121314151617 181921 23 24 25 26 27 2930 32 34 35
36379394041 424344 45

Surface totale du plan d'épandage en ha (calcules sur la base de la SALU%) - [39';!.4-4
@ - Quantité d'azote épandue inscrite au plan d’épandage (en kg M) }:3#&9
&1 : dont épandue sur les terres de l'exploitation (kg M) kl}

AZ : dont épandue sur les terres mises a dispositicn par un tiers (kg M) | 73439

B1 : dont produite sur llinstallation (kg N} }13439
B2 : dont provenant de tiers (kg N) }l}
(A1+A2 = Q)
Capacité de stockage des matieres épandues (en mois) I‘z |
d} Rejets a latmosphére (fumées, gaz. poussiéres, odeurs...) : [] CuifF Mon

Si oui, préciser -
Cirigine et nature des rejets :

* PAC : Politigue agricole commmms
' Muméro PACAGE - il s'agit du numéro didentification atribué & tout exploitant agricols pour sa déclaration PAC
* SAU : Surface agricole nils

=]
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5'il y a des disposififs de captation ou de traitement sur site avant rejet, préciser -

Autres commentaires sur les rejets a I'atmosphérs :

5 -2 ELIMINATION DES DECHETS ET RESIDUS DE L'EXPLOITATION

Types de dechets et résidus issus de Fexpleoitation et fiiere de valorsation ou élimination {(préciser) :
Cartons, piles, | plastique ficslles, déachets en mélange.

Collecte des déchets par le service public de gestion des déchets - Qui[ ] Mon
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5 -3 DISPOSITIONS PREVUES EN CAS DE SINISTRE

Capacité en eau pour la lutte contre Fincendie
[ Prize d’eau sur le réseau incendie public
B Autre (préciser) :

M réserve incendie de 120 m3 est révue sur le site de méthanisation. Le 5015 pourra, au besoin, se raccorder & une bouche
incendie situse 3 650 m.

Autres moyens de secours et de protection dont dispose le déclarant (préciser) :

Réserve incendie de 120 m3,
Extinctaurs.
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Il s'agit d'une installation classée de traitement de déchets (hors collecte® des déchets) soumise a
déclaration et néceasitant un agrément en application de I'article 1L541-22 du code de l'environnement

(valorisation de déchets d'emballage...) : 0 Quiz] Hom
Si oui, préciser :
Dechels a traiter Filiere de traitement Quantités
Mature des déchets Codification Type de traitemnent Codification maximales
déchets du traitement

Commentaires (préciser notamment ke ou les types d'agréments de fraitement de déchets demandés) :

* Rappel : Les agréments gyifes que ceux relatifs au traitement de déchets st nécessaires en application de l'article L541-22
(collecteurs de déchers de poeumadques, collactenrs dhuiles usagess. ) ne sont pas Ferés par la présente déclaration

10
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T — NATURA 2000

En référence notamment :
# aux rubrigues de la nomenclature précisées au point 4 ci-dessus

# 2t ux listes mentionnées au Il de arficle L414-4 du code de environnement (liste nationale ou
lizstes locales définies par amétés préfectoraux),
le projet est soumis & évaluation des incidences Matura 2000 : O Ouilx] Won
5i oui, joindre votre evaluation des incidences Natura 2000.

8 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES

Le déclarant confirme gu'il a pris connaissance des prescriptions générales applicables aux activités objet
de la présente déclaration et notamment des éventuelles distances d’éloignement qui s'imposent
pour 'implantation de Pinstallation.

Demande de modification de certaines prescriptions applicables a linstallation : ] Oui[x] Mon
Si owi, joindre votre demande de modification.

Fait & le |09/07/2020

Signature du déclarant
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E . PREUVE DE DEPOT N*| A-0-B51XHD5NM

e fj:r:. b DECLARATION INITIALE D'UNE INSTALLATION CLASSEE
L R Kot RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION
R PR Aricle R512-47 du code de lenvironnement

Mom et adresse de I'installation :

| acEsy METHAVERT |

| La couroLLERE |

45190 AIZENAY

Departements CoNoameas |

Communes concemesas -

La mise en ceuvre de ('installation necessite un permis de CONSWUANE T ... .oocee e s oo enmns |
Siouwl je ceciarant Sest engags 4 degoser 53 demande Je permis 08 CORFTLIE BN MEmE lemps

qull 8 adresss a présente peciaranian (aticie L3T2-15 du cogde g8 Menvinnnemeni).

Sur le site, ie déciarant exploite déja au moins :

» une installation classee relevant du regime d'autorisation < ... NON

Rappel reglementaive © Zogl je profet 5T consiodnt raglementairemeand comme Lne modialion de
Fautorisation axistante (aricie R572-33-0 du code de Fenvimnnement) ef § sera saumis 3 lavis de
Inspection das installations classées. Une pode prcisant finferaction o 13 nowvens nstaliation avec
fas istalations exlsfanles 3 aie jointe 3 fa deckaration

= une installation classeée relevant du régime d'enregistrement - ...

=  une instaflation classée relevant du régime de déclaration © ... .....o.iceeiieeceensceeieeneeens || QU

Epandage de déchets, effluents ou sous-produits sur ouw dans des sols agricoles - ... el

Demande d agrément pour k2 [[ailement de déchets (aricle L541-22 du code de 'envircnnement)
Raproel regiemantalie - 5 Dul, CEHE 0EMENTE S8/ SOUTHSE 3 EVIS 08 MEUToITS aOminisTEive QU PSp0se
a'wn delsl de 2 mais & parilrde i recepiion Ou sossker ef des eveniuels Compiments podr reflser
Vagrément ou Imposer des Drescrptions speciaies (ariclke RST5-37 du code de Menvimnnement)

Le projet est soumis a evaluation des incidences Matura 200000 .o,

Rappel reglementaire - 5l oul Je dossier Fovallanon gos NCISnces 5663 SOUMES 3 Fawvis du sarvice
Iﬂ'l"E'f"E"SI'D.'EI'DJm_DEfE'B.r el le geclarant ne pedl fas readser son grofel fanf guiiina oieny raicnsaion

Enl'abzence g2 réponse de rauiome adminisiralive gans unw & partr
1e (3 rEception du oossler Téventuete demande oo complémants sUspend e 0&ial), i orojet pevt dire makse
au tere de Watua 2000 (Srice RE14-24 di code de fenvirmnnemant].

Demande de medification de certaines prescriptions applicables - e

Rappel rglementaie - gl oyl cetfe demands sem soumiss 3 Mavis de Msufarte sdminisraive i sfefue
par amdte {amicke §572-52 du code de Jemvionnementl. L'absence de reponse dans un gaig!
a p‘EIE'r R ] fE‘E‘Epm’I du gosser ef des eveniuels compleéments Waud rafis (oecrel n™ 2074-71273 du 30 octohne 20740
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Installations classees objet de la presente declaration :

Numero de la
rubnique de la

nomenclature - ol . ) Capacite de o Régime'
o Alinea Cesignation de la ubrigue Factivits Unite D ou DC)
instalations
claszsses
2781 1 Méthanisation de déchets non dangereux ou | 20.9 tfj DL

Rappe! régismaniaire relant 3u COIIGIE DeNOYIgYS ;
Le5 nstaliations donf fes seulls sont prEcises Jans i@ ADMEencisture S0us je sige « DC»  (DEckarmtion aver Contile parodiquel sond
FOUMISEs 4 LN confrils penodique peMeNtant @ FExpioNEN! OF SESSWES JUE 585 INStafatons .resperrem iES prescriplions appicabies
{article RS12-55 of subants du code de fenvionnementl Css confriles Sonf afectuss

{anticle L512-11 oy code de renurrwemnrj La ps-rr-m'c.:n au o S wm AL a3 par:rm'ar
farmicle R512-57 ol code de fenvironnement}. [E LD i
Senvice, sauf sifuation particuiere pracisee 4 Fanicis RE'I'"-EE‘-:M coge de IEI'.'I.'i"I:Ir.\I'EI'F:IEﬂr
Exception - Fobigation de contbie pénodigue ne FEpgigue pES auy NsalEmons feievant 08 i3 deca@tion lorsquiaiies SoNT inclusas
dans un §rEDNSSHMENT QUi COMPOITS 30 MOINS UNe INSIallanon Soumise au régime de Faumnmsaton o de Fenregistrement [amice
[512-55 du code oe Femarmanement L

Les références des prescriptions geéenerales applicables 3 chaque rubrigue de la nomenclature des
installations classées sont mises 3 disposition sur le site internet des préfectures concernées par
IFimplantation des installations -

» prescriptions générales ministérielles”,

= eventuslles prescriptions gensrales prefactorales.

Rapps! régiemaniaire refaul aux INs1EME00Ns SOUNISES au regime de déclaranon Icluses 0ans un S8 QUi coOMPorne a0 MoNS 4ne
iNsENSTIoN S0UMIES 30 NEQIME O'UTCNEAN0N ©

Les prescriptions gensrales minisiensies 5ont 3ppicables aui insialalons SoUMSes 20 rAgime o8 Oeciaration inciuses dans o SiE qu
COMDOrTe 340 MO Lne nsfElanon soumise a1 gme dartonsation 085 l0rS Jue ces MSEiations ne 50Nt Das regies par famde prefectoral
racdonsation {amicle R51.2-50-0 du code de anvironnement

Déclarant : | AGESY METHAVERT I

Le declarant a confirné awoir pris connaissance des prescriptions generales applicables aux activites objet de la
présente declaration et notamment des éventuelles disiances d'eloignement qui s'mposent pour l'implantation de
l'instaliation.

Dale dola declaraiam inBiale s - i s L T e L L e ey T ey 09072020
Le declarant a demande a étre contacté par cowmer postal pour la suite des échanges ©................

' O : Regime ge declaration, DC : Regime de daclarabion avec contriie petomqus
? | o5 peescriptions generales ministéralies sond egalement consultabiss sur e lte inemet - hipwaw ners. i adal

]
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