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l. Identité du demandeur

L’EARL de I'Ecluse est une exploitation d’élevage laitier ( environ 100 vaches laitieres).
Les exploitants souhaitent sécuriser le systéme fourrager en mettant en place de
lirrigation. En effet, suite aux sécheresses des trois dernieres années ( 2018, 2019, 2020),
le mais ensilage a subi des baisses de rendement conséquentes, ( 6-8 tonnes de matiére
seche par hectare au lieu de 12-14 tonnes) ce qui met en péril 'alimentation du troupeau
et contraint a acheter des fourrages ( 25 ha de mais sur pied achetés en 2020 pour
compenser les pertes de rendement). Le forage pourra étre ponctuellement utilisé pour
'abreuvement des animaux.

Raison sociale

EARL de I’Ecluse
L’Ecluse

72140 Rouessé Vassé

Téléphone 06 7575 16 18

SIRET : 788 9651 365 000 12

Rubriques IOTA concernées : 1.1.1.0 et 1.1.2.0

Le forage fera 80 métres de profondeur et doit donc faire I'objet d’une déclaration au Code
Minier et d’'une procédure de cas par cas au titre de 'annexe a l'article R122-2 du Code
de 'Environnement.

Projets soumis al'examen
FORAGES ET MINES au cas par cas
L}

a) Ouverture de travaux de forage pour 'exploitation de
mines.

b) Ouverture de travaux de forage pour I'exploration ou
I'exploitation de gites géothermiques, a l'exception
des gites géothermigues de minime importance.

c) Quverture de travaux de forage de recherches a) Forages pour 'approvisionnement en eau dune profondeur
dhydrocarbures liquides ou gazeux. supérieure ou égale 350 m.
d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de
27. Forages en profondeur, stockages souterrains de gaz naturel moins de 100 métres de profondeur sous forme de campagne de
notamment les forages dhydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de | forages.
éothermiques, les forages pour i i p i . N ) ;
ﬁappmwsignnemem en gau pé produits chimiques a destination industrielle, 3 c) Ouverture de travaux de puits de contrile pour les stockages
' Pexception des ouvertures de travaux de puits de souterrains de gaz naturel, dhydrocarbures liquides, liquéfiés ou

Iexcepppp des forages pour tudier | contrgle. gazeux, de produits chimiques & destination industrielle.
la stabilite des sols.
&) Ouverture fje travaux dexploration de mines par d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m, 3 l'exclusion des
forages, i\soles ou sous forme de campagnes de forages géothermiques de minime importance au sens de l'article
forages, a l'exclusion des forages de moins de 100 L 112-3 du code minier

métres de profondeur, des forages de
reconnaissance géologique, géophysique ou miniére,
des forages de surveillance ou de contrdle
géotechnique, géologique ou hydrogéologique des
exploitations miniéres et des forages pour étudier la
stabilité des sols.

Le débit souhaité est de 35 m3/h.

L’entreprise qui réalisera le forage est

EURL Mangot

La Boénardiere

61 600 MAGNY LE DESERT
Tél 02 33 38 00 97
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Il. Localisation du projet

L’Ecluse, 72140 Rouessé Vassé , parcelle cadastrale B 279
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Photos du projet de forage (2 sous deux angles différents)

Photo 1

EARL de 'Ecluse
Déclaration de forage 3
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Photo 2

EARL de 'Ecluse
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Contexte géologique et hydrogéologique du secteur

Extrait de la carte iqéologi_qye de Silié le C__:;g_‘iil_laurqe au 1/50 000 eme.
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D’aprés la carte géologique au 1/50 000 eme.de Sillé le Guillaume, les substrats
géologique rencontrés seront

- K2 : formation cambrienne de schistes et calcaires — siltites verdatres.

Cette unité comporte des alternances de calcaires (épaisseur des couches de 20 a 160
metres) et de schistes.

Ainsi le forage projeté d’une profondeur de 80 métres prélevera I'eau dans la masse d’eau
FRGGO020 Sarthe aval et dans I'entité BDLisa 177AAQ3.

Cette nappe,
Socle plutonique et Sédimentaire dans les bassins versants de la Sarthe de la Vegre
(noninclus) a la Voutonne (inclus) et de I'Huisne (non inclus) a la Vegre (inclus), (au

contact du sédimentaire),

Correspond a un aquifere libre fissuré.

EARL de 'Ecluse
Déclaration de forage 5
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Caractéristiques de l'entité sédimentaire)

Nature : 5 Unité aquifére

Etat : 2  Entité hydrogéologique a nappe libre
Théme : 3 Socle

Type de milieu : 2 Fissuré

Origine de la construction : 1 Carte géologique ou hydrogéologique

Evolution entre la BDLISA V1 et la V2 :
Type de modification : Aucune modification

Code de I'Entité Hydrogéologique locale 177AA03 = CD

Nom de I'Entité Hydrogéologique Socle plutonique et Sédimentaire dans les bassins versants de la Sarthe de la Vegre (non
inclus) a la Voutonne (inclus) et de I'Huisne (non inclus) a la Vegre (inclus), (au contact du

[BDLISA Base de D

onnées des LImites de Systémes Aquifés'esl:

Estincluse dans 'Entité Hydrogéologique 177AA
Socle du Massif Armoricain dans le bassin versant de La Sarthe de sa source au Loir
(exclus), au contact du sédimentaire associés aux affleurements disjoints dans le

sédimentaire proche
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Est incluse dans 'Entité Hydrogéologique 177

Socle du Massif Armoricain dans le bassin versant de la Sarthe de sa source 3
la Maine et la Maine jusqu'a la Loire (exclus) et la Mayenne de la Vieille Maine
(inclus) a la Maine (bassin versant en aval du contact socle-sédimentaire

Représentation de I'entité

Ordre 1
Ordre 2
Ordre 3
Ordre 4-5
Ordre 6-10
Ordre 11-20
Ordre 21+

‘Lk' t il

£ g |

Ab tdbi

u 05/03/2018

ion 2 - janvier 2018
Rapport BRGM/RP-67489-FR
frf

ufrance.fr

@BDLISA

Selon la notice de la carte géologique de Sillé le Guillaume, les siltites a nodules calcaires
présentent des vides pluricentrimétriques disposés en plans parralléles et correspondant a
d’anciens lits carbonatés dissous. Ces aquiferes, qui peuvent présenter des débits
importants, sont alimentés par drainance entre sous-couche —drain des calcaires fracturés
et karstifiés, et les encaissements schisto-gréseux.

M. Justification des besoins en eau d’irrigation

Quantification agronomique du besoin en eau

Les sols de I'exploitation sont de type limons sur schistes.
La quantification du besoin en eau a été réalisée a 'aide du logiciel CROPWAT (FAO).

Les résultats des calculs sont les suivants.
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@ Assolement - C:\ProgramData\CROPWAT\data\sessions\ecluse.pat Elg
Hom de I'aszolement Ieclusel
No. Fichier Culture Culture Plantation Récolte Surface

date date

1 |...ata'\CHDF'WAT\data\crops\FAD\MAIZE.CHD J |MAIZE [Grain) 2640 70

1979
REEEE

@
[

2. I...CHDF’WAT\data\crops\FAD\W-WHEAT.CHD J |Winter Wwheat £F. 2640 2704

3. I...\EF!DPW'AT “datahcropshFal\aLFALFAD.CRO J IALFALFA-perenniaI

(5]
o
=
=1
@
[
o
"
=1
@

4. I...\EF!DP\:\u’AT\data\crops\FAD\PASTUF!E.EIF!D J IPasture perennial

s | EN

E
T

)
@ Fichier Edition Calculs Graphiques Paramétres Fenétre Langue Aide
D .%. H & & E
Nouveau Ouvrir Enregistrer Fermer Imprimer ~ Graphique  Options
Pays IFHAN CE Station |LE MANS
L Altitude I 52 m. Latitude | 47.93 I"N vl Longitude | 020 I‘E vl

F s

Climat/ETo Mois Temp Min | Temp Max \ Humidité | Vent \ Insolation | Ray. | ETo
T | T ‘ E4 | kmjour ‘ heures | b r fjour | mmyjour

Janvier 7.0 a7 140 14 34 n.4s
Février ns 23 23 19 24 5.8 077
Mars 25 125 76 207 41 101 1.51
o Avvril 48 155 72 218 A1) 1583 241
Mai 21 133 72 140 B2 17.7 208
Juin 1.3 227 74 156 B3 187 348
Juillet 130 246 73 164 B8 1819 376
Aoit 128 243 76 156 E1 161 3zl
W Septembre 108 213 a0 147 50 120 223
Culture Octobre 7o 161 26 130 35 74 118
Movembre 39 108 a8 156 1.4 38 063
Décembre 18 7.4 a0 173 nr 26 0.41
Moyenne 6.4 15.8 80 174 4.2 11.0 193

dn

@Fichier Edition  Calculs Graphiques Paramétres  Fenétre Langue Aide

oD .2 . H =] & =
Mouveau Olurir Enregistrer Fermer Imprimer  Graphique  Optiohs
Station Il_emans Méthode Précipitations eff. IMélhode USDA 5.C.

i Pluie | Plis off
Climat/ETo o | I
Janvier 5a.2
Février 53.0 53.4
Mars 530 53.4
Al 51.0 468
. Mai B1.0 56.0
Précipitations Juin 450 2E
Juillet 50.0 46.0
Aoiit 45.0 41.8
Septembre B4.0 49.3
* Octobre 58.0 526
Culture Novembre E3.0 E0LE
Décembre B4.0 57.4
Total 680.0 617.4

EARL de 'Ecluse
Déclaration de forage 7
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@Fichier Edition Calculs Graphiques Paramétres Fenétre Langue Aide
D .& . & E

Nouveau Ouwrir Enregistrer Fermer Imprimer
Culture |MAIZE [Grain] Date de plantation |25/04 Récolte [11/03
x5 — 10—
Climat/ETo / \
Ke
— 030 — e
Valeurs [ 035
Phase initiale Croissance mi-saison amiéte-$aison total
liows) | | 20 3 | =0 | = [ 140
Précipitations ’_DSD_
Profondeur d'enracinement -‘-‘_—‘_—"‘"_‘"—--_._._____ e
1.00
[m) 1
£ .
tfraction) | | 055 0.55 0.60
* Réponse du rendement [F.) ‘ 0.40 | 0.40 | 1.30 ‘ 050 ‘ 1.25
Culture
Hauteur de culture [m] 200 [optidhnel]

@ Besoins en eau des cultures EI@
Station ETo |LE MANS Culture |MAIZE [Grain)
Station Pluie || emars Date de plantation |25/04

Mois Décade Phase Ke ETc ETc Pluie eff. Bes. Imr.
coeff mmdjour mm/dec mm/dec mmddec
Avr 3 Init 0.30 073 47 97 oo
Mai 1 It 0.30 0.86 86 181 0o
Mai 2 Croiz 0.35 1.03 103 193 oo
Mai 3 Croiz 0.60 1.94 21.3 176 a7
Jui 1 Crais 0.a7 2.90 29.0 151 139
Jui 2 Mi-zaiz 11 387 387 135 25.2
Jui 3 Mi-zaiz 118 423 423 141 281
Jui 1 Mi-sais 118 433 433 15.2 28.2
Jui 2 Mi-zaiz 118 4.44 44.4 186 28.8
Jui 3 Mi-zaiz 118 423 465 151 1.4
Aoil 1 Arr-zais 117 396 396 141 286
Aoil 2 Arr-zais 0.58 315 5 134 181
Aoil 3 Arr-zais 0.73 21 23.2 144 87
Sep 1 Arr-zaiz 0.48 1.23 123 187 0o
Sep 2 Arr-zaiz 0.35 078 0s 1.7 0s
3971 212.5 212.6
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@ Calendrier d'irrigation des cultures EI@
Station ETo [LE MANS Culture [MAIZE [Grain) Date de plantation | 25./04 Baisse Rdt
Station Pluie |Lemans Sal ‘Limonssurschistes Date de récolte |11/03 0.0%

Format Tableau = = "
Echéance: Imiguer aux intervalles définis par l'utilisateur
&+ Calendrier imigati 2 P
* Lalendienwngation Apport:  Rechaiger sol & la capacité au champ

B Lo _
Bilan hydrigue journalier EN. au champ 70 %

Date Jour Phase Pluie Ks Etr Epuis. |lr. Met. | Déficit | Perte [l Brut. | Débit
mm fract. % % mm mm mm mm ltsiha
9 Mai 15 Init ¢ 00 1.00 100 3 26 oo 0o 37 0.0z
8 Jui 45 Croiss 0o 1.00 100 12 16.5 oo 0.0 235 009
8 Jui 75 Mi-sais. 0o 1.00 100 43 75.3 oo 0o 107.5 0.4
23 Jui 0 Mi-sais. 8.2 1.00 100 26 405 oo 0.0 579 0.45
12400 | 110 Fin 0o 1.00 100 36 56.4 oo 0o 806 0.47
11 Sep Fin Fin 0o 1.00 100 13
Totaux
Irrigation brute totale 2733 mm Précipitations totales 227.9 mm
Irrigation nette totale  191.3 mm Précipitations efficaces 184.3 mm
Pertes totales d'irrigation 0.0 mm Pertes totales de précipitations 43.7 mm
Utilisation réelle d'eau par culture  396.3 mm Délficit d'eau a la récolte 20.8 mm
Utilisation potentielle d'eau par culture  396.3 mm Besoing en eau réels 2121 mm
Efficience calendrier dirrigation 1000 X Efficience des précipitations 808 X%
Inefficacité calendrier d'irigation 0.0 4
Baisses du rendement
Phase A B C D Saison
Baisses de 'ETc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
Facteur Réponse du rendement 0.40 0.40 1.30 0.50 1.25
Baisse du rendement 0.0 0.0 0.0 0.0 -4
Baisse cumulée du rendement 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4

En pratique, le souhait pour sécuriser le systéme fourrager est de pouvoir intervenir, en
cas de sécheresse, aux stades critiques de la végétation du mais ( levée-floraison-
remplissage des grains) et éventuellement pour la levée de la luzerne. La demande est
donc effectuée pour 120 000 m3 par an correspondant, en moyenne, a 200 mm par
hectare sur 60 hectares de mais

V. Nature, consistance, volume et objet de I'ouvrage

Un forage de reconnaissance sera effectué au préalable pour vérifier la possibilité
d’effectuer un prélevement d’eau a un débit de 35 m3/h. Dans le cas ou ce sondage serait
non concluant, il serait rebouché dans les régles de l'art.

Concernant le forage définitif, il sera constitué d’'un pré-forage avec tubage acier de 12
meétres, avec cimentation annulaire de 13 metres.

La profondeur totale du forage sera de 80 meétres. Il sera réalisé par TEURL Mangot basée
a Magny le désert, en méthode Marteau Fond de Trou . Au niveau du prélévement, il sera
équipé d’un tubage crépiné.

La coupe prévisionnelle du forage est la suivante :
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DESCRIPTION DES FORAGES MFT "MANGOT"

Foche mere 8tancAe

Joint d'étanchait 13 m

Parapluie de cimentation] alternance de
calcaires

et schistes

. cambriens

Chambre de refroidissemept—
moteur [

H_Bﬂm

Les profondeurs de Pré Forage, cimentation et de prétubage warient en Fonction des terrains.
Les diamétres & spaisseurs de tubage varient en Fonction des terrains et de la cimentation,

les tubages que nous utilisons sont:  167HE0 1304200
113125 126040

La profondeur totale du forage sera au maximum de 80 metres.

La téte de forage fera I'objet d’'une cimentation annulaire pour éviter toute infiltration des
eaux de surface vers la nappe.

Impact du prélevement sur la nhappe :

Le volume prélevé annuellement prélevée sera au maximum de 120 000 m3.
La zone d’alimentation du forage sera évaluée avec une méthode d’approximation

théorique prenant en compte la pluie efficace nécessaire pour compenser le prélevement
dans la nappe.

10
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D’aprés la fiche climatologique du Mans la hauteur moyenne de précipitations est de 688
mm.

En supposant un taux d’infiltration de 30 a 50 % on obtient un volume de pluie efficace
dans I'’hypothese la plus défavorable d’environ 688*0.3 = 206.4 mm

La surface impactée par le prélevement est donc égale a 120 000 /0.2063* = 581 677 m2

Soit un rayon d’influence du pompage égal a 430 métres.

Rabattement et incidence sur la nappe captée.

Des simulations ont réalisées sur le logiciel OUAIP du BRGM avec la formule de Theis, en
prenant les hypothéses suivantes, en conditions plutét défavorables :

- Transmissivité de 6*10-4 m2/s, correspondant a des valeurs moyennes a faibles, mais
compatibles avec I'exploitation, et une puissance de nappe de 60 m.

- Coefficient d’emmagasinement de 0.01 correspondant a une valeur faible en nappe libre.
- Absence de réalimentation de la nappe pendant la période concernée.

- Pompage a 35 m3/h pendant 15 jours sans diminution du débit.

Ces hypotheses devront cependant étre validées aprés réalisation des essais.

Les résultats sont les suivants :

Rabattement théorique apres 15 jours de pompage

A 50 m du forage | A 100 m du forage | A 500 m du forage | A 700 m du forage

5m44 3m70 55¢cm 29 cm

Aucun impact quantitatif sur la ressource en eau et sur les forages situés a proximité ne
sera donc a prévoir.
Temps (j)

0 5 10 16 20 25 30 35 40 45 50 55

0
0,5

1,0

1,5
2,0
25
3,0
3,5
4,0
45
5,0

Rabattement (m)

Courbe de rabattement théorique a 50 m du forage

11
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V. Notice d’incidence

Environnement du forage

ZNIEFFs, Natura 2000, Zones humides prélocalisées

‘,»?Z,’;,,////,_,// '

2
e

Le site de I'Ecluse est concerné par

- La zone Natura 2000 FR5202003 Bocage a Osmederma eremita entre Sillé le
Guillaume et la Grande Charnie,

- La ZNIEFF 2, 42060000, Bocage a Vieux arbres entre les massifs de Charnie et de
Sillé le Guillaume

Plus loin, a 1 km au Nord-Ouest, se situe également la ZNIEFF1 Forét de Sillé le
Guillaume et Bois de Pezé.

Autres forages et captages

Le forage le plus proche est le forage de La Touche, a 707 metres a I'ouest du projet
(avec le sondage de recherche d’eau associé) .

Il s’agit d’'un forage de 42 meétres de profondeur, qui a été réalisé en 1982 avec un objectif
de recherche d’eau potable, mais qui n’a pas été mis en production. Le prélevement
associé est donc nul. Les débits d’essai étaient compris entre 30 et 35 m3/h.

Il N’y a pas d’autres forages dans un rayon de 1 km.

EARL de 'Ecluse
Déclaration de forage 12
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> I'Egluse l\ \
ZS“E d'iH‘men tion du forage |
R | LT TXT 7 /é x
707 m £ 4

Ancien cde -avant 2017
03213X0010/F

Périmétres de protection de captages : il n’y a pas de captages AEP sur la commune de
Rouessé Vasseé.

Zones humides

Les zones humides probables les plus proches se situent, entre les bras des deux
ruisseaux situés a I'Est de I'Ecluse, a plus de 100 m du forage.

Ce forage sera par ailleurs réalisé sur le plateau, qui supporte les constructions de
I'exploitation agricole et des parcelles agricoles saines. Il ne sera pas réalisé en zone
humide. Un dénivelé de 10 m existe par ailleurs entre I'implantation du futur forage et le
ruisseau.

PROFIL ALTIMETRIQUE

T
53 81 112

Distance (m)

RIS Goaltb s 0. DRIVEI nkaaNE T 10/
te en % - Ploe forta : 26 %

Echelle 1 4 264
0 ————— 00m

EARL de 'Ecluse
Déclaration de forage 13
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Eléments présents a proximité

Distance au forage 0-35 | 35- 50- 100-200 m 200-500 m
m 50m | 100
m
Installations  du site [ NON | NON [ NON | QU Oul
agricole
Autres Sites agricoles NON | NON | NON | NON Oul
Bourg de Rouessé Vassé | NON | NON | NON | NON NON
et Sillé le Guillaume (1.44 km)
Systéemes NON | NON oul oul
d’assainissement non Assainissements non
collectifs collectifs de tiers et des
exploitants
Autres forages et [ NON | NON | NON | NON NON
prélevements déclarés au
Code Minier
Parcelles drainées NON | NON | NON | NON NON
Plan d’épandage NON | NON | OQUl | OUl Oul
Déchetterie NON | NON | NON | NON NON
Cours d’eau NON | NON | OUl
72m

Zone humide prélocalisée | NON | NON | NON | 172 m a I'Ouest OUl a 206

meétres  a

I'Ouest
ZNIEFF Oul [ouUl |[ouUl | Oul Oul
ZONE Natura 2000 Ooul [oul |[oul | oul Oul

La ressource en eau sera protégée grace a la cimentation annulaire du forage et grace a
la margelle béton de 3m2 entourant la téte de forage.

VL. Incidence sur les zones Natura 2000

Le projet est situé sur la zone FR5202003 du Bocage a Osmoderma eremita situé entre
Sillé le Guillaume et Grande Charnie.

Cette zone spéciale de conservation (ZSC) d’'importance européenne a été mise en place
pour pérenniser et renouveler [I'habitat bocager du Pique-prune ( Osmoderma eremita).

Enjeux de la zone

D’aprés le document d’objectifs de la zone Natura 2000 ( DOCOB), le pique-prune est un
coléoptére de la famille des cétoines. L’adulte est facile a identifier. Il est crépusculaire et
visible durant un peu moins de deux mois a partir de la fin juin. Il peut étre observé en
marchant sur le tronc d’un arbre a cavité, plus rarement en vol, notamment durant les
apres-midis les plus chaudes de I'été. La femelle pond dans des cavités formées dans les
arbres a feuilles cadugues mais également dans I'lf. Le choix de ces cavités est
hautement spécifique.

14
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Les larves se développent en consommant le bois déja attaqué par des mycéliums de
champignons, qui constitue les parois de la cavité. Une cavité occupée abrite une

population.

Les spécialistes estiment que la distance maximale de dispersion de I'espece est de
quelques centaines de meétres. |l est probable que cette distance atteigne environ
500 m en France.

L’habitat du Pique Prune est menacé par la diminution du linéaire de haies, qui a eu lieu
dans la deuxieme moitié du 20 eme siécle, mais également par les évolutions des
pratiques de taille. En effet, la taille au lamier ou a I'épareuse n’est pas favorable a la
création des cavités pouvant héberger cet insecte. De méme, les arbres a haut jet ne lui
sont pas favorables.

Les objectifs de gestion sur la zone sont donc de

=> Stopper I’érosion des arbres a cavité, y compris des arbres morts qui peuvent
abriter une colonie de pique-prune.

= Maintenir ces sujets a cavité le plus longtemps possible, en limitant les
interventions d’entretien au strict nécessaire et en évitant les interventions
pouvant fragiliser les sujets ageés.

= Renouveler les chénes tétards en formant de nouveaux élagueurs a la taille
spécifique de ces arbres.

Incidences du projet

Le projet de forage et de mise en place de lirrigation ne nécessite aucune nouvelle
construction, aucune consommation d’espace agricole ou naturel, ou aucun abattage
d’arbres. Il n’est pas de nature a mettre en danger I'habitat du pique-prune.

Dans la mesure ou cette irrigation du mais est de nature a pérenniser I'élevage bovins
laitier de 'EARL de I'Ecluse, la présence de lirrigation, et de I'élevage bovin, est méme
un élément favorable a la préservation des prairies existantes et du bocage.

= En conclusion, le projet n’a pas d’incidence sur la zone Natura 2000.

VIl. Impact sur les ZNIEFFs

La ZNIEFF 2, 42060000, Bocage a Vieux arbres entre les massifs de Charnie et de
Sillé le Guillaume,

Présente les mémes enjeux que la zone Natura 2000 a laquelle elle se superpose.

Ainsi ( extrait du formulaire de la ZNIEFF) , il s’agit d’'une

« vaste zone bocagere ayant pour particularité de contenir une forte densité de vieux
arbres , notamment de chénes, présentant de fortes potentialités pour les macro-
coléoptéres sapro-xylopages. Le Pique-prune (osmoderma eremita) , espéece prioritaire
figurant en annexe 2 de la directive habitat, et dont I'aire de répartition a considérablement
régressé au cours du XX éme siecle, trouve encore dans ce secteur un de ces derniers
refuges. Les arbres agés sont, en effet, souvent fendus ou cassés et dans bien des cas
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—— partiellement creux et offrent de ce fait des gites pour ces espéces,
mais aussi pour les chiroptéres arboricoles, les rapaces nocturnes, les pics (Des
inventaires seraient a effectuer pour ces espéces). L'Engoulevent d'Europe est nicheur
probable. Certaines espéces d'oiseaux peu communes fréquentent la zone en passage
migratoire ou en hivernage , notamment des rapaces comme le Busard Saint-Martin et
des oiseaux d'eau sur les étangs »

Le projet de forage ne portant pas atteinte au caractere bocager du secteur ni aux habitats
des oiseaux, n’aura pas d’incidence sur la ZNIEFF.

Concernant la ZNIEFF1 Forét de Sillé le Guillaume et Bois de Pezé, qui concerne les

especes présentes en habitat forestier, il n'y aura aucun impact, compte-tenu de la
distance.

VIll. Compatibilité avec le SAGE ET LE SDAGE

Le site est situé sur le périmetre du Bassin Loire Bretagne et du SAGE Sarthe aval.

Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne

Le SDAGE Loire-Bretagne, approuvé par arrété régional du 18
novembre 2015

Le schéma Directeur daménagement et de gestion des eaux (SDAGE) couvre la période
2016-2021. Le SDAGE est complété par un programme de mesures et par des documents
d’accompagnement.

Le Sdage 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du Sdage 2010-2015. Mais il apporte deux
modifications de fond : Le réle des commissions locales de l'eau et des schémas
d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) est renforcé. L’adaptation au changement
climatique est mieux prise en compte. Priorité est donnée aux économies d'eau, a la
prévention des pénuries, a la réduction des pertes sur les réseaux, a tout ce qui peut
renforcer la résilience des milieux aquatiques.

Les programmes et décisions administratives dans le domaine de I'eau et des Installations
Classées pour la Protection de 'Environnement doivent étre compatibles avec le SDAGE.

Orientation fondamentale du SDAGE et dispositions PROJET

1. Repenser les aménagements de cours d’eau Sans objet.
Pas d’interventions
sur les cours d’eau.

2. Réduire la pollution par les nitrates
2A Lutter contre 'eutrophisation marine en réduisant les flux de nitrates de la
Loire

2B Adapter les programmes d’action zones vulnérables
2C En dehors des zones vulnérables, développer l'incitation sur les territoires

prioritaires

2D Améliorer la connaissance

3. Réduire la pollution organique Protection de la
3.A. Poursuivre la réduction polluants organiques et du phosphore ressource en eau
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3.B. Prévenir les apports de phosphore diffus avec, notamment, le retour a
I'équilibre de la fertilisation a 'occasion des nouveaux arrétés préfectoraux et
modifications notables des installations classées sur le territoire du SDAGE
3.C. Améliorer I'efficacité de la collecte des réseaux d’assainissement

3.D. Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée
3.E. Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes

4. Maitriser la pollution par les pesticides

4.A. Réduire I'utilisation des pesticides

4 B. Aménager les bassins versants pour limiter les transferts de pollutions
diffuses

4.C Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les
infrastructures publiques

4.D. Développer la formation des professionnels

4.E Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer 'usage des
pesticides

4.F. Améliorer la connaissance

grace aux distances
d’éloignement avec
les installations
d’élevage, réalisation
de l'ouvrage dans les
regles de [lart et
protection de la téte
de forage.

5. Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses

Sans objet (concerne
les autorisations de
rejet)

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

6.A. Améliorer l'information sur les ressources et équipements utilisés pour
l'alimentation en eau potable

6.B. Finaliser la mise en place des arrétés de périmeétres de protection sur les
captages

6.C Lutter contre les pollutions diffuses nitrates et pesticides dans les aires
d’alimentation des captages

6.D Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages

6.E. Réserver certaines ressources a I'eau potable

6.F. Maintenir et améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages
sensibles

6.G. Mieux connaitre les rejets, le comportement dans I'environnement et
'impact sanitaire des micropolluants.

Pas de périmétre de
protection de captage

ni dautres forages
exploités dans un
rayon d’1 km

7. Maitriser les prélévements d’eau

7.A Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée
et économe de la ressource en eau

7.B. Assurer I'équilibre entre la ressource et les besoins a I'étiage

7.C. Gérer les prélevements de maniére collective dans les zones de
répartition des eaux et dans le bassin

concerné par la disposition 7B-4.

7.D. Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des préléevements
7.E. Gérer la crise

Le projet concerne un
prélevement en eau
souterraine,

compatible avec les

orientations de
gestion du bassin
Sarthe aval.

Les apports seront
effectués de maniére
raisonnée, sans viser

le rendement
maximum. Un
matériel  d’irrigation

récent et performant
sera utilisé.

8. Préserver les zones humides et la biodiversité

8.A. Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités
8.B. 8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations,
ouvrages, travaux et activités

8.C. Préserver les grands marais littoraux

8 D.Favoriser la prise de conscience

8.E. Favoriser la connaissance

Concerne surtout les
politiques publiques.

Le projet ne
nécessite pas de
détruire de zones
humides.

9. Préserver la biodiversité aquatique

Sans objet. Concerne
surtout les poissons
migrateurs et
'anguille.

10. Préserver le littoral

Sans objet

11. Préserver les tétes de bassin versant

Sans objet (politiques

17




Agrostide

Envvire -nivironnenmen ent

www.agrostide.fr

11.A. Restaurer et préserver les tétes de bassin versant
11.B. Favoriser la prise de conscience et la valorisation des tétes de bassin
versant

publiques, consignes
au SAGE et a la
CLE)

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires

et des politiques publiques

12.A. Des Sage partout ou c’est « nécessaire »

12.B. 12B - Renforcer I'autorité des commissions locales de I'eau

12.C. Renforcer la cohérence des politiques publiques

12.D. Renforcer la cohérence des Sage voisins

12E - Structurer les maitrises d’'ouvrage territoriales dans le domaine de I'eau
12F - Utiliser 'analyse économique comme outil d’aide a la décision pour
atteindre le bon état des eaux

Sans objet (politiques
publiques)

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers

Sans objet

14. Informer, sensibiliser, favoriser des échanges

Sans objet

Le projet est donc compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne

Compatibilité avec le SAGE Sarthe Aval

Le Sage du Sarthe aval a été approuvé par arrété interpréfectoral du 10 juillet 2020.

Le réglement du SAGE comprend 4 articles :

Projet

ARTICLEN °1:

OBLIGATION D’'OUVERTURE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
SITUES SUR LES COURS D’EAU CLASSES EN LISTE2

Afin d’'améliorer le transport naturel des sédiments, et en application de

Sans objet.

Le projet ne porte pas

l'article R.212-47-4éme du code de I'environnement, les ouvrages sur les ouvrages
hydrauliques identifiés sur la carte figurant a la disposition n°10 du hydrauliques d’un
PAGD (carte et liste reprises ci-dessous 1), doivent étre maintenus en cours d’eau.

position ouverte,de maniere ininterrompue pendant une durée de 2 mois a

partir du 1¢" décembre,dés que le débit moyen journalier a la station de

Saint-Denis d’Anjou (Beffes) est supérieur pendant 7 jours consécutifs au

module interannuel (47m3/s).Quel que soit le temps d’ouverture

écoulé, cette obligation d’ouverture prend fin au plus tard le 15 février

ARTICLE N°2 :

INTERDIRE LA DESTRUCTION DE ZONES HUMIDES

Les installations, ouvrages, travaux et activités emportant asséchement, mise | Le forage sera
en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, soumis | implanté sur le
a déclaration ou a autorisation en application des articles L.214- plateau et ne
1 a L.214-6 du code de I'environnement(rubrique n°3.3.1.0), sont interdits, nécessite pas de
sauf s'il est démontré :-I'existence d’enjeux liés a la sécurité des personnes, détruire de zones
des habitations, des batiments d’activités et des infrastructures de humides.

transports existants;- I'impossibilité technico-économique d’implanter, en
dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la
production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les
réseaux qui les accompagnent ;-I'impossibilité technico-économique
d’'implanter, en dehors de ces zones, des extensions d'installations ou
de batiments d’activité économique existant , ou des retenues de
substitution;-I'existence d’un projet autorisé par déclaration d’utilité publique ;-
la nécessité d’autoriser la réalisation d’accés pour gérer les zones

humides ou pour permetire le désenclavement de parcelles
agricoles-I'existence d’'une déclaration d’intérét général au titre de I'article
L.211 -7 du code de I'environnement. Cette mesure s’applique aux
récépissés de déclaration et autorisation délivrés

a compter du lendemain de la date de publication du SAGE
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ARTICLE N°3: INTERDIRE LE REMPLISSAGE DES PLANS D 'EAU EN Sans objet

PERIODE D’ETIAGE

Les remplissages de plans d’eau entrainent des impacts cumulés significatifs | Le projet ne
en termes de prélévement, sur la ressource en eau. En conséquence, les nécessite pas de
remplissages de plans d’eau situés en dérivation remplissage de plan
de cours d’eau ou par prélevement dans le réseau hydrographique d'eau

superficiel (cours d’eau ou nappe d’accompagnement), sont interdits
du 1¢" avril au 31 octobre. Cette régle s’applique a I'ensemble des plans
d’eau situés dans les sous bassins en déficit quantitatif a I'étiage

ARTICLE N °4 : LIMITER LA CREATION DE NOUVEAUX PLANS D’EAU Sans objet
La création de nouveaux plans d'eau en eau permanente, soumis a
autorisation ou a déclaration en application des articles L.214-1 a L.214 | Le projet ne
-6 du code de l'environnement, est interdite sur le territoire des | nécessite pas de
communes majoritairement situées dans les sous-bassins en déficit quantitatif | création de plan
a I'étiage. deau

En conclusion, le projet est compatible avec le réglement du SAGE.
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