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2 Présentation du projet 

2.1 Mission confiée 

A la demande et pour le compte de Réalités Promotion, nous avons été missionnés pour la 

réalisation d’essais d’infiltrations d’eau au droit d’un projet de construction d’un ensemble 

immobilier.  

Ce compte rendu est limitatif à la présentation des résultats des essais d’infiltration d’eau 

réalisés le 20/07/2020. 

2.2 Investigations géotechniques 

Nous avons réalisé 3 sondages à la tarière pour l’exécution de 3 essais d’infiltrations d’eaux, 

les sondages sont positionnés sur la vue en plan ci-dessous : 

 

Localisation des points de sondages EP1 à EP3 

3 Coupes lithologiques 

Nous avons donc pu réaliser les essais d’eau uniquement au droit des points EP1 et EP4.  

Les coupes lithologiques sont détaillées ci-après :  

EP1 

0 – 0, 5 m : Terre Végétale 

0,5 m – 1,5 m : Micaschistes argileux 

 

EP1 

EP2 
EP3 
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EP2 

0 – 0, 3 m : Terre Végétale 

0,3 m – 1,3 m : Micaschistes argileux 

 

EP3 

0 – 0, 5 m : Terre Végétale 

0,5 m – 1,5 m : Micaschistes argileux 

 

4 Résultats des essais 

 

Essai EP 1  

Horizon testé – Tranche de sol 0,5 m – 1,5 m  

Résultats 

L’essai montre une perméabilité de l’ordre de 4.10
-7

 m/s. 

 

Essai EP 2 

Horizon testé – Tranche de sol 0,3 m – 1,3 m  

Résultats 

L’essai montre une perméabilité de l’ordre de 6.10
-7

 m/s. 

 

Essai EP 3 

Horizon testé – Tranche de sol 0,5 m – 1,5 m  

Résultats 

L’essai montre une perméabilité de l’ordre de 1.10
-6

 m/s. 

 

Les PV sont joints en annexe de ce CR. 
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ANNEXES 



N° Dossier : R4419035 Date :

Client : REALITES PROMOTION Ville :

Profondeur : 1 m

Nature des matériaux : Micaschistes argileux

H : Charge hydraulique

B : diamètre du forage = 63 mm

Remarque :
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N° Dossier : R4419035 Date :

Client : REALITES PROMOTION Ville :

Profondeur : 1 m

Nature des matériaux : Micaschistes argileux

H : Charge hydraulique

B : diamètre du forage = 63 mm

Remarque :

N° de sondage : EP 3
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