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Contexte topographique
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Contexte du projet par rapport aux zones Natura 2000

Echelle 1: 60 000
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Carte de positionnement des zones Natura 2000 (Géoportail)

»  Zone Natura 2000 :

Le site du projet est distant de 3,8km de la zone Natura 2000 la plus proche. Le projet n'aura donc pas d'influence majeure sur ces zones.
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Contexte du projet par rapport aux ZNIEFFs - ZICO

»  ZNIEFF:

Le site du projet est distant d’au minimum 900m des différentes ZNIEFF présentes dans le secteur. De plus il se trouve des quartiers fortement urbanisés entre le
projet et les ZNIEFF. Le projet n‘aura donc pas d'influence majeure sur ces zones.

> ZICO:

Le projet ne se trouve a proximité d'aucune zone ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux). La zone ZICO la plus proche « Vallée de la Loire : de
Nantes a Montsoreau » se situe au sud-est de Nantes a environ 4,5km. De par son éloignement avec les zones ZICO le projet n'influence pas celles-ci.
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Contexte réglementaire // atlas des zones inondables de I'Erdre // Inondabilité par ruissellement

Approuvé le 05 avril 2019
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Extrait des Plans thématiques cycle de I'eau du [PLUM]

> Le site d'étude ne se situe pas dans la zone d’inondabilité de I'Erdre » Le site d'étude ne présente pas de risque d'inondabilité par ruissellement

AGEIS u

1



- NANTES — RUE MASSENET

OAP - Massenet

Le projet et couvert par une OAP, ’OAP « Massenet ». Concernant la gestion des eaux pluviales il est indiqué de :
- Créer des milieux écologiques diversifiés (noues, mares...) favorables a la biodiversité et permettant de gérer Uinfiltration des eaux pluviales a la parcelle
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Plan masse du projet

Plan masse
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