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1. PRESENTATION

1.1. Cadre de I’étude

Cette étude a été réalisée par la société ECR Environnement — 10 rue Jacques Cartier — 17440 AYTRE, a la
demande et pour le compte du Maitre d’Ouvrage :

Immobiliere PODELIHA
13 rue Bouché Thomas
CS10906

49009 ANGERS CEDEX 01

Par référence a la classification des « Missions géotechniques normalisées » (Norme NFP 94-500), la présente
étude est de type G1-ES [Etude géotechnique préalable], et voit de ce fait I'étendue de sa mission limitée a :
- Préciser le contexte géologique et hydrogéologique du site,
- ldentifier les risques naturels et, en particulier, évaluer le risque de retrait-gonflement lié a la présence
d’argiles en surface,
- Définir la catégorie des sols vis-a-vis des régles sismiques de I'Eurocode 8.

1.2. Localisation et description du site

Le projet se situe rue de la Merlatiere, sur la commune des Essarts-en-Bocage (85).
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Plans de situation — Extrait du site www.geoportail.gouv.fr

Le site est actuellement occupé par un champ cultivé (cf. photographie du site en page suivante). Le terrain
présente une pente en direction du Nord ainsi qu’en direction du Sud-Ouest.
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1.3. Description du projet

D’apreés les éléments communiqués, le projet prévoit la construction d’un lotissement comprenant 96 logements,
(dont 14 logements sociaux).

Plan de masse du projet
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1.4. Contexte géologique

D’aprés la carte géologique de La Roche-sur-Yon au 1/50 000°™ et notre expérience de la région, la succession
géologique attendue au droit du site est la suivante (cf. extrait de la carte géologique ci-aprés) :

- Formation des sommets de plateaux (limons a cailloutis) —BLp,

3
- Substratum rocheux et ses produits d’altération (gneiss / micaschistes et altérites) — & -

»
N
(/ N

)

‘\ \ ( \./b{fﬁhg.—\ |

Contexte géologique — Extrait du site www.infoterre.brgm.fr

1.5. Risques naturels

1.5.1. Aléa retrait-gonflement des argiles

D’apres la carte des risques établie par le BRGM, le secteur étudié est situé en zone d’aléa faible concernant le
retrait-gonflement des argiles (cf. carte ci-apres).
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[ Aléa muoyen
Aléa faible

A prior nul

Carte d’aléa retrait-gonflement des argiles — Extrait du site www.infoterre.brgm.fr

1.5.2. Aléa cavités

D’apreés la carte établie par le BRGM, aucune cavité anthropique ou naturelle n’a été répertoriée dans le secteur.
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| 1.5.3. Aléa remontée de nappe / Inondations

D’apreés la carte des zones sensibles aux remontées de nappe et aux inondations établie par le BRGM et présentée
ci-aprés, le secteur étudié n’est pas situé dans une zone sensible aux remontées de nappe (entité
hydrogéologigue imperméable a I'affleurement).

Zones potentiellement sujettes
aux débordements de nappe

Zones potentiellement sujettes
aux inondations de cave

Pas de débordement de nappe
ni d'inondation de cave

Entités hydrogéologiques
imperméables a l'affleurement
[source : BDLISA V2/BRGM)

Enveloppes Approchées des Inondations Potentielles

4 . cours d'eau et submersion marine de plus d'un hectare
- E— 5 1 \ N [Source : MTES/DGPR)

Carte d’aléa inondation et remontées de nappe — Extrait du site www.infoterre.brgm.fr
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1.5.4. Aléa sismique

Le zonage sismique de la France (datant d’octobre 2010 et entré en vigueur le 01/05/2011) classe la commune
des Essarts-en-Bocage (85) en zone d’aléa sismique 3 (aléa modéré —accélération a,, = 1,1 m/s?).

La carte et le tableau ci-dessous résument ces éléments :

- ’ R
A ¥ o [

Z_cne dE: Miveau d'aléa a_(mfs?)
cismicité

Zone 1 Trés faible 04
Zone 2 Faible 07

Zone 3 Modéré 11 |
Zone 4 Moyen 16
Zone 5 Fort 3

Carte du zonage sismique et tableau des accélérations correspondantes

1.6. Consistance des investigations

Pour répondre aux objectifs présentés ci-avant, nous avons réalisé les investigations suivantes :

- 34 sondages de reconnaissance géologique (nommés T1 a T34) réalisés a la tariere mécanique @ 63 mm

et descendus a 2,00 m de profondeur/TA ou au refus préalable. Ils ont permis de déterminer les limites et
la nature des couches géologiques, d’observer les éventuelles venues d’eau et de prélever des
échantillons.

- 8 classifications des sols en laboratoire selon le GTR, réalisés sur des échantillons de sols remaniés

prélevés a la tariére.

Les sondages ont été réalisés en Décembre 2020 a 'aide d’'une sondeuse de marque ECOFORE de type SL 160.

Les sondages 29, 30, 33 et 34 initialement prévus n‘ont pu étre réalisés en raison de 'embourbement de nos
machines de sondage (cf. photographies ci-aprés).
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2. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

2.1. Implantation et nivellement

La position des sondages figure sur le plan d'implantation en annexe 2.

L'implantation a été réalisée au mieux des conditions d’accés, de la présence de réseaux et de la précision des
plans remis pour la campagne de reconnaissance.

Les coordonnées des sondages réalisés sont les suivantes (RGF93 — CC46):

Sondages X ‘ Y z
T1 1376299.930 6183249.918 104.03
T2 1376270.625 6183229.630 103.75
T3 1376247.986 6183211.509 103.15
T4 1376214.389 6183189.911 102.80
T5 1376186.767 6183172.050 102.21
T6 1376134.943 6183186.163 102.10
T7 1376142.544 6183215.059 102.59
T8 1376160.869 6183231.245 102.89
T9 1376180.494 6183266.215 103.53
T10 1376182.120 6183300.031 103.53
Ti1 1376184.165 6183331.218 103.50
T12 1376185.196 6183358.004 103.38
T13 1376186.730 6183384.425 102.83
T14 1376189.526 6183422.812 102.16
T15 1376265.106 6183444.706 101.71
Ti6 1376272.757 6183472.321 101.46
T17 1376312.901 6183470.860 101.75
T18 1376299.214 6183437.889 101.97
T19 1376270.604 6183415.132 102.12
T20 1376238.588 6183415.924 102.28
T21 1376222.780 6183392.140 102.60
T22 1376233.978 6183384.052 102.72
T23 1376250.170 6183363.445 103.07
T24 1376265.735 6183358.433 103.04
T25 1376226.341 6183334.753 103.47
T26 1376227.578 6183300.235 103.61
T27 1376249.573 6183316.200 103.52
T28 1376277.057 6183331.321 103.65
T31 1376230.108 6183266.031 103.63
T32 1376208.236 6183238.943 103.39
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Les coupes de sondages sont jointes en annexe 3. Les profondeurs citées dans le présent rapport ont été
mesurées par rapport au Terrain Actuel (TA) tel qu’il était lors de notre intervention.

Les sondages de reconnaissance ont permis de mettre en évidence les facies suivants de haut en bas :

Sondage T1 T2 T3 T4 T5
g (en m/TA) (en m/TA) (en m/TA) (en m/TA) (en m/TA)
Terre végétale 0,00a0,20 0,00a0,20 0,00a0,20 0,00a0,20 0,00a0,20
Limons argileux
& 0,202 0,60 0,202 0,80 0,202 0,60 0,202 0,60 0,20a 0,60
(Marron)
Altérites argileuses
& ) 0,60 a = 5,00* 0,80 a 2 5,00* 0,60 a = 5,00* 0,60 a = 5,00* 0,60 a = 5,00*
(Marron orangées)
*Arrét volontaire du sondage
sond T6 T7 T8 T9 T10
ondage
J (en m/TA) (en m/TA) (en m/TA) (en m/TA) (en m/TA)
Terre végétale 0,002 0,20 0,002 0,20 0,002 0,20 0,00a0,20 0,00a0,20
Limons argileux
8 0,20a 0,60 0,20a 0,50 0,202 0,50 0,20a 0,50 0,202 0,60
(Marron)
Altérites argileuses
& 0,602 4,00 0,50 a = 5,00* 0,50 a = 5,00* 0,50 a = 5,00* 0,60 a > 5,00*

(Marron orangées)

Blocs rocheux

4,00 a 2 4,20**

*Arrét volontaire du sondage

**Refus rencontré a I'outil de forage

T11 T12 T13 T14 T15
Sondage
(en m/TA) (en m/TA) (en m/TA) (en m/TA) (en m/TA)
Terre végétale 0,002 0,20 0,002 0,20 0,002 0,20 0,00a0,20 0,00a0,20
Limons argileux . . . . .
0,20a 0,60 0,202 0,60 0,202 0,60 0,202 0,60 0,202 0,60

(Marron)

Altérites argileuses
(Marron orangées)

0,60 a = 5,00*

0,60 a > 5,00*

0,60 a > 5,00*

0,60 a = 5,00*

0,60 a > 5,00*

*Arrét volontaire du sondage
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Sondage T16 T17 T18 T19 T20
: (en m/TA) (en m/TA) (en m/TA) (en m/TA) (en m/TA)
Terre végétale 0,00a0,20 0,00a0,20 0,00a0,20 0,00a0,20 0,00a0,20
Limons argileux . . . R \
0,20a0,70 0,202 0,50 0,202 0,40 0,20a0,40 0,20a0,40
(Marron)

Altérites argileuses . . . R .
] 0,702 2,80 0,50 a = 5,00* 0,40 a 2 5,00* 0,40 a 2 5,00* 0,40 a 2 5,00*
(Marron orangées)

Blocs rocheux 2,80 a2>3,00** - - B )

*Arrét volontaire du sondage
**Refus rencontré a I'outil de forage

Sond T21 T22 T23 T24 T25
ondage
E (en m/TA) (en m/TA) (en m/TA) (en m/TA) (en m/TA)
Terre végétale 0,00a0,20 0,00a0,20 0,0020,20 0,00a0,20 0,00a0,20
Limons argileux . . . . .
0,202 0,60 0,2020,40 0,2020,40 0,202 0,40 0,20a0,50

(Marron)

Altérites argileuses . R . R .
i 0,60 a > 5,00* 0,40 a > 5,00* 0,40 a > 5,00* 0,40 a = 5,00* 0,50 a > 5,00*
(Marron orangées)

*Arrét volontaire du sondage

T26 T27 T28 T31 T32

Sondage (en m/TA) (en m/TA) (en m/TA) (en m/TA) (en m/TA)

Terre végétale 0,00a0,20 0,00a0,20 0,00a0,20 0,002 0,20 0,002 0,20

Limons argileux

0,20a 0,50 0,20a0,40 0,20a0,40 0,20a 0,40 0,20a 0,40
(Marron)

Altérites argileuses

i 0,50 a > 5,00* 0,40 a = 5,00* 0,40 a = 5,00* 0,40 a > 5,00* 0,40 a > 5,00*
(Marron orangées)

*Arrét volontaire du sondage

Remarque : ces profondeurs n‘impliquent en rien qu’il ne puisse exister d’anomalie de la stratigraphie entre
sondages. En particulier, la position exacte des interfaces entre couches ne saurait se déduire d'une simple

extrapolation des relevés de sondages.
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2.3. Classification des sols selon le GTR

Des analyses en laboratoire ont été réalisées sur les échantillons prélevés au droit de 7 sondages.

Ces analyses ont donné les principaux résultats suivants (les résultats détaillés figurent en Annexe 4 du présent
rapport).

. Profondeur de - Passant a \/:
Echantillon o Facies W (%) Classe GTR
préléevement 80um (%) (g /100g)
Altérites
EP1 0,40a1,60 (argiles sablo-limoneuses 53,2 23,0 3,16 A2
micacées)
R Altérites
EP3 0,30a1,00 L 58,2 21,3 3,59 A2
(argiles limoneuses)
. Altérites
T3 0,603 1,50 o 79,0 21,7 4,93 A2
(argiles limoneuses)
. Altérites
T8 0,503 1,50 L 67,5 22,7 4,08 A2
(argiles limoneuses)
R Altérites
T12 0,603a1,50 . L. 68,7 17,8 1,16 Al
(limons légerement sableux)
Altérites
T15 0,50-1,50 . L, 58,7 23,6 4,38 A2
(argiles micacées)
Altérites
T19 0,50-1,50 o 72,8 23,4 3,69 A2
(argiles limoneuses)
Altérites
T23 0,60-1,50 (argiles limoneuses 74,5 25,8 4,95 A2
micacées)

Les matériaux sont classés Al et A2 selon la classification GTR. Il s’agit de matériaux fins, sensibles a I'eau,
c’est-a-dire susceptibles de changer brusquement de comportement en cas de contact avec I'eau.

2.4. Hydrogéologie

Lors de notre intervention (Décembre 2020), des niveaux d’eau ont été rencontrés aux profondeurs suivantes :

Sondage T3 T15 T18 T20
Niveau
d’eau 4,50 4,00 4,50 1,60 3,90 4,30 4,70 3,90 4,60 4,20
(m/TA)
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Remarque : ce constat ayant un caractére ponctuel et instantané, il ne permet pas de préciser les variations de la
nappe, qui peut remonter en période pluvieuse.

Les informations recueillies a ce jour et énoncées au chapitre 2,4 ne permettent pas de déterminer les niveaux EE,
EH et EB.

2.5. Classe de sols selon I’Eurocode 8

La nature locale du sol influence fortement la sollicitation ressentie au niveau des batiments. L'Eurocode 8
distingue 7 catégories principales de sols (de la classe A a la classe S2) pour lesquelles est défini un coefficient de
sol S. Le parameétre S permet de traduire I'amplification de la sollicitation sismique exercée par certains sols.

Le tableau ci-apres récapitule les différentes classes de sol en fonction du profil stratigraphique :

Classe Description du profil stratigraphique Paramétres
de sol
vs,30 (mis) Ngpr cy Type de Pressiométre CPT
(coups/30 (kPa) =
cm) Pl Em 9
(MPa) (MPa) (Mpa)
A Rocher ou autre formation géologique de ce type =800 >5 =100
comportant une couche superficielle d'au plus 5 m de
matériau moins résistant.
B Dépéts raides de sables, de gravier ou d’argile sur- 360-800 =50 =250 sols >2 =20 =15
consolidée, d'au moins plusieurs dizaines de métres granulaires
d'épaisseur, caractérisés par une augmentation
progressive des caracténistiques mécaniques avec la sols >3 =25 535
profondeur cohérents
c Dépéts profonds de sables de densité moyenne, de 180-360 15-50 T0- sols >1 =8 >5
gravier ou d'argile moyennement raide, ayant des 250 granulaires
épaisseurs de quelgues dizaines de métres a
plusieurs centaines de métres. sols >05 >5 =15
cohérents
D Dépéts de sols sans cohésion de densité faible a <180 <15 <70 sols <1 <8 MPa <5
moyenne (avec ou sans couches cohérentes molles) granulaires
ou comprenant en majorité des sols cohérents mous
afermes sols <05 <5Mpa <15
cohérents
E Profii de sol comprenant une couche

superficielle d’alluvions avec des valeurs de
Vg de classe C ou D et une épaisseur

comprse entre 5 m environ et 20 m,
reposant sur un matériau plus raide avec v,

= 800 m/s.

S

S, Dépots composés, ou contenant, une <100
couche d’au moins 10 m d'épaisseur
d'argiles mollesfvases avec un indice de
plasticité élevé (IP=40) et une teneur en eau
importante.

2 Dépots de sols liquéfiables d'argiles
sensibles ou tout autre profil de sol non
compris dans les classes 1 AE ou Sl'

Classes de sol — Extrait de I’Eurocode 8

Suivant la nature du sol, les paramétres S (coefficient de sol), TB (limite inférieure des périodes correspondant au
palier d'accélération spectre constante), TC (limite supérieure des périodes correspondant au palier
d'accélération spectre constante) et TD (valeur définissant le début de la branche a déplacement spectral
constant) a prendre en compte sont données dans le tableau ci-apres :
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C'azsj s il 8(s) || Tc(s) || TDs)
B E 005 || 025 || 25
C 15 || 006 | 040 || 20
D 16 || 010 || 060 || 15
E 18 || 005 | 045 || 1.25

Spectre de réponse élastique de type 2 (zones 1 a 4)

Concernant la présente étude, les sols rencontrés appartiennent a la classe A. Les paramétres a considérer pour
le projet sont les suivants : S=1.0,TB=0.03s, TC=0.20s, TD=2.5s.

2.6. Liquéfaction des sols

On appelle liguéfaction d’un sol un processus conduisant a la perte totale de résistance au cisaillement du sol par
augmentation de la pression interstitielle. Elle est accompagnée de déformations dont I'amplitude peut étre
limitée ou quasi illimitée. Ce risque est donc particulierement susceptible d’affecter des sols sableux laches sans
cohésion situés sous le niveau de la nappe.

D’apres I'Eurocode 8, un sol n’est pas considéré comme liquéfiable si :

i.agr.s
YLa9"3 015

Avec :

- v;: coefficient dépendant de la catégorie d’importance de I'ouvrage ; ici y; = 1,0 pour une catégorie
d’importance Il (maisons individuelles), a confirmer par le Maitre d’Ouvrage/Maitre d’CEuvre.

- agr: accélération maximale de référence dépendant de la zone de sismicité (zone de sismicité 3 —
aléa modéré) ; ici agr = 1,1 m/s.

- S:parametre de sol dépendant de la classe de sol (classe A) ; ici S =1,0.

- g:constante de gravité terrestre ; g = 9.81 m/s™.

i yi.agr.s
Dans le cas présent, p =0,11

Compte-tenu du résultat ci-avant et des résultats des sondages, les terrains rencontrés au droit du site ne sont
pas sensibles au risque de liquéfaction.
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3. PRECONISATION POUR LA CONSTRUCTION

3.1. Sensibilité des sols au phénomeéne de retrait-gonflement

En termes de retrait-gonflement des argiles, sur la base des données recueillies, il ressort que :

- D’apres la carte d’exposition au phénomeéne de retrait-gonflement des argiles établie par le BRGM la
zone d’étude est classée en aléa faible,

- Les analyses en laboratoire réalisées ont mis en exergue une classe moyenne de matériau de type A2
(A1 localement), selon le GTR92 avec une appartenance au domaine de la susceptibilité de variation
de volume de sol argileux moyenne selon le tableau ci-dessous.

Ve Susceptibilité
<25 Faible
25a6 Moyenne
Bas Forte
>8 Trés forte

Susceptibilité d’un sol argileux au retrait-gonflement (Chassagneux et al., 1995)
Il en ressort que les sols présents sur site sont moyennement sensibles a I'aléa retrait-gonflement.
3.2. Dispositions préventives a retenir (approche générale)

Les dispositions constructives préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux
peu sensible aux retraits-gonflements obéissent notamment aux principes généraux illustrés ci-aprés :

e Pty Maitriser Limiter I'évaporation
hrgm les eaux pluviales s des maisons :
(réseau ou caniveau) errasse ou
$ membrane
Eloigner les arbres Rigidifier Ia structure Raccordement i ﬁ::geur »1,50m)
(ou écrans anti-racines) (chainages verticaux souple i

et hofizontaux)

Joint de rupture

Ancrﬁgn homogene entre amont et aval
Profondeur d’ancrage au minimum de :

Eviter les fuites de * Sous- sol ral Géommbnne - 0,80m en aléa faible 3 m.
canalisations enterrées ou vide é‘nmn.zin avec retour vertical -1,20m en aléa fort g

Schéma des dispositions constructives préventives a appliquer sur sols argileux
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Il ressort en particulier la nécessité de descendre suffisamment les fondations pour s’affranchir du phénomene.
A noter que sous réserve d’une portance suffisante, pour un aléa faible & moyen tel que déterminé
précédemment, la profondeur minimale mentionnée est de 0,80 m/TN extérieur fini (hors sujétions liée a la
mécanique des sols).

Par ailleurs, il est impératif d’éviter toutes les variations saisonniéres et/ou localisées d’humidité aux voisinages
des constructions (éloigner les eaux de ruissellement a I'aide de caniveaux, de privilégier le rejet des eaux
pluviales et des eaux usées dans le réseau lorsque c’est possible, ...).

Remargque : Un complément a I’Arrété du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulieres de construction dans
les zones exposées au phénoméne de terrain différentiel consécutif a la sécheresse et a la réhydratation des sols
est téléchargeable sur le site de Légifrance.gouv.fr

3.3. Préconisations pour les fondations en premiére approche

- Il conviendra d’ancrer les fondations de maniére homogeéne,

- Deux éléments de structure accolés, fondés de maniere différente ou exercant des charges variables,
doivent étre désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre les
mouvements différentiels.

3.4. Profondeur d’assise des fondations et contraints admissibles

La profondeur d’assise des fondations ainsi que les contraintes admissibles par le sol d’assise devront étre définis
dans le cadre d’'une mission géotechnique de conception (mission G2-AVP selon la norme NFP-94-500).

Cette mission nécessitera la réalisation de sondages et d’essais (pressiométriques, pénétrométriques, ...
complémentaires.

Dans tous les cas, en fonction des projets, une étude géotechnique spécifique (a minima une mission G2) sera a
prévoir pour chaque lot.
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Le schéma d’enchainement et la classification des missions types d’ingénierie géotechnique, extraits de la norme
NF P 94-500, figurent en annexe 1 du présent rapport.

Nous restons a I'entiére disposition des Responsables du Projet pour tout renseignement, ainsi que pour toutes
missions complémentaires nécessaires.

Les conclusions de ce présent rapport sont données sous réserve des conditions particuliéres jointes.
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4. CONDITIONS PARTICULIERES

Le présent rapport ou Procés-Verbal ainsi que toutes annexes, constituent un ensemble indissociable.

La Société E.C.R. ENVIRONNEMENT serait dégagée de toute responsabilité dans le cas d’'une mauvaise utilisation
de toute communication ou reproduction partielle de ce document, sans accord écrit préalable. En particulier, il
ne s’applique qu’aux ouvrages décrits et uniquement a ces derniers.

Si en I'absence de plans précis des ouvrages projetés, nous avons été amenés dans le présent rapport a faire une
ou des hypothéses sur le projet, il appartient a notre client ou a son maitre d’ceuvre de communiquer par écrit a
la société ECR ENVIRONNEMENT ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour
aucune raison nous étre reproché d’avoir établi notre étude pour le projet que nous avons décrit.

Cette étude est basée sur des reconnaissances dont le caractére ponctuel ne permet pas de s’affranchir des aléas
des milieux naturels, et ne peut prétendre traduire le comportement du sol dans son intégralité.

Ainsi, tout élément nouveau mis en évidence lors de I'exécution des fondations ou de leurs travaux préparatoires
et n‘ayant pu étre détecté lors de la reconnaissance des sols (ex.: remblais anciens ou nouveaux, cavités,
hétérogénéités localisées, venue d’eau, etc.) doit étre signalé a E.C.R. ENVIRONNEMENT qui pourra reconsidérer
tout ou une partie du Rapport. Pour ces raisons, et sauf stipulation contraire explicite de notre part, I'utilisation
de nos résultats pour chiffrer a forfait le colt de tout ou une partie des ouvrages d’infrastructure ne saurait en
aucun cas engager notre responsabilité.

De méme, des changements concernant l'implantation, la conception ou I'importance des ouvrages par rapport
aux hypotheses de base de cette étude, peuvent conduire a modifier les conclusions et prescriptions du Rapport
et doivent étre portés a la connaissance d’E.C.R. ENVIRONNEMENT.

La Société E.C.R. ENVIRONNEMENT ne saurait étre rendue responsable des modifications apportées a son étude
que dans le cas ou elle aurait donné son accord écrit sur lesdites modifications.

Les altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cote de références rattachées a un repere
arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’a titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis
le sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que
ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géometre-Expert. Il en va de méme pour
I'implantation des sondages sur le terrain.
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Annexe 1

Extrait de la norme NF P94-500
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EXTRAIT DE LA NORME NF P 94-500 — Novembre 2013

L’enchainement des missions d’'ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de
tout projet pour contribuer a la maitrise des risques géotechniques. Le maitre d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser
successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données
géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le
cadre de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est a la charge du maitre d’'ouvrage ou son mandataire.
Elle comprend deux phases :

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une premiére identification des risques
géotechniques d’un site.

e Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d’avoisinants avec visite du site et des
alentours.

o Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en
exploiter les résultats.

e Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modéle géologique préliminaire, les principales caractéristiques
géotechniques et une premiere identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d’'une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques
géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

o Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en
exploiter les résultats.

e Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d’étude (premiére approche de la ZIG, horizons
porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations,
terrassements, ouvrages enterrés, ameéliorations de sols)

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques
géotechniques importants identifiés. Elle est a la charge du maitre d’'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration
avec la maitrise d’ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de I'avant-projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques
adaptées.

o Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en
exploiter les résultats.

o Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet, les principes de
construction envisageables (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries,
améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type
d’'ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques
géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées
suffisamment représentatives pour le site.

o Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en
exploiter les résultats.

e Fournir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs
caractéristiques des parametres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des
ouvrages géotechniques (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries,
améliorations de sols, dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis
sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d’ouvrage pour I'établissement
des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

o Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants a la consultation des entreprises pour
leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des
charges particuliéres, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel).

» Assister éventuellement le maitre d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer a la
finalisation des piéces techniques des contrats de travaux.
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E'I:APE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) ETUDE ET SUIVI
GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives
d’adaptation ou d’optimisation. Elle est confiée a I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase
G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude

o Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en
exploiter les résultats.

« Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothéses géotechniques sur la
base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires,
définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages
généraux, suivis, auscultations et controles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).

e Elaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de
phasage et de suivi.

Phase Suivi

e Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions
constructives prédéfinies en phase Etude.

o \Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques
complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

o Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi
géotechniques d’exécution. Elle est a la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la
maitrise d’ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de I'étude d’exécution

e Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements
et méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, du plan
de contréle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d’exécution

e Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par
I'entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants concernés

(G3), de I'adaptation ou de I'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3).

e donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon strictement
limitative, a I'étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’'une mission ponctuelle.

Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés
ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou I'ouvrage existant.

o Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats.

o Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d’un
désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état
général de I'ouvrage existant.

¢ Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études
géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechnique seront réalisés ultérieurement,
conformément a I'enchainement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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Annexe 2

Implantation des sondages

Affaire 1701473 - Immobiliére PODELIHA

Décembre 2020 - v1
Page 23




N\

ECRerircmren Implantation des sondages
N P 2

Client : Immobiliere Podeliha Affaire ECR n° 1701473

Etude : G1 - Ventes de terrains Lieu : Les Essarts en Bocage (85)

W
Ca
: ®
E k g
&y S o
Z

N

L
j 7))
(0]
Sondage géologique et

pressiométrique (SP)

#} Sondage
pénétrométrique (PD)

< T i - - g
e e gt = bty L
o ) = y _ oy

Kb W.,S}

%% Sondage géologique (T)

Srpvisoing

TERARTTISEMT 024 WEMERE

ine des Essars en Bocage

Fu da la Marlstere
Jr Sud Maison Neuve Paynaud
PAd
PLAN [ COMPOSITION



Agence de La Rochelle
CCR.. Service Géologie - Géotechnique
environnement

Annexe 3

Résultats des investigations in-situ
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Projet : Création d'un lotissement

Client : Immobiliére Podeliha

Localité : Les Essarts en Bocage (85)

Contrat 1701473
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Projet : Création d'un lotissement

Client : Immobiliére Podeliha

Localité : Les Essarts en Bocage (85)

Contrat 1701473
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Projet : Création d'un lotissement

Client : Immobiliére Podeliha

Localité : Les Essarts en Bocage (85)
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Y (RGF93-CC47) : 6183211.509 m
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: 5
L
O —~
2. | sg - 832 =
> E SE Lithologie 23 3
s |8 25
o o= 5o
© o
O I ™YYy -
VY Y Y YYY Terre vegétale
102108 02 0,20 m
1 04 Limons argileux
D (marron)
102,55 m 06 0,60 m
, T T E
++ + 1
++ + 1
T pg lrEEEEEEEEEEEEE
O +H+++++++ 1
+ 1
++H++HH
I + + 1
1+ + 1
++H++HH
+ 1
102 — ++++++H+ 1
12— {+++++++++++++++
+ 1
+ 1
— ++H++HH
14— +++++++++++++++
+ 1
++H++HH
— ++H++HH
1,6 J+++++++++++++++
++H++HH
+ 1
— ++H++HH+HH+ 1
18— J+++++++++++++++
e ik q
+ 1
_ ++H++HH
2|+ + 1
+ + 1
++H++HH
101 - + + 1 IS
20 |+ttt +tt 1 IS
T o
+ 1 ©
_ + 1 Q
D4 |ttt ttbttttt o
s 1 ©
+ 1 o°
n ++H++HH 9]
261F + 1 8
0 [+ + 1 ‘Q
++H++HH <
+ 1 . ) o
| opg rrErrries 1 Altérites +/- argileuses )
) +++++++1+++++++1 (marron - orangées) =
+ 1 =
- ++H++HH
3 + 1
+ 1
++H++HH
100 — + + 1
3,2+ + 1
++H++HH
+ 1
— ++H++HH+HH+ 1
34—{+++++++++++++++
++H++HH+HH+ 1
+ 1
— ++H++HH
3,6+ + 1
+ + 1
++H++HH
_ ++H++HH
38 Jt++++++++++++++
L T
+ 1
_ + 1
4|FHrEE bbb
+ 1
+ 1
99 ++H++HH
427+ + E
“ T+ + 1
++H++HH
+ 1
T g ltEEEEEEE 1
A R
+ ] 4,50 m
+ 1 —
I ++H++HH -
4,61 H ]
+ 1
++H++HH
- + + 1
4,8+ + 1
++H++HH
+ 1
98,15 n] 5 15,00 m

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



GCQ environnement

Projet : Création d'un lotissement

Client : Immobiliére Podeliha

Localité : Les Essarts en Bocage (85)

Contrat 1701473

Date : 02/12/2020 Cote NGF : 102.80 m Profondeur 0,00 -5,00 m
Machine ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376214.389 m
Y (RGF93-CC47) : 6183189.911 m
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GCQ environnement

Projet : Création d'un lotissement

Client : Immobiliére Podeliha

Localité : Les Essarts en Bocage (85)

Contrat 1701473

Date : 02/12/2020 Cote NGF : 102.21 m Profondeur 0,00 -5,00 m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376186.767 m
Y (RGF93-CC47) : 6183172.050 m
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GCQ environnement

Projet : Création d'un lotissement

Client : Immobiliére Podeliha

Localité : Les Essarts en Bocage (85)

Contrat 1701473

Date : 02/12/2020 Cote NGF : 102.10 m Profondeur 0,00-4,20 m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376134.943 m
Y (RGF93-CC47) : 6183186.163 m
1/23 Forage - T6 EXGTE 3.20/GTE
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GCQ environnement

Projet : Création d'un lotissement Contrat 1701473

Client : Immobiliére Podeliha
Localité : Les Essarts en Bocage (85)

Date

01/12/2020 Cote NGF : 102.59 m Profondeur : 0,00 -5,00m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376142.544 m
Y (RGF93-CC47) : 6183215.059 m

1/23 Forage - T7 EXGTE 3.20/GTE
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GCQ environnement

Projet : Création d'un lotissement Contrat 1701473

Client : Immobiliére Podeliha
Localité : Les Essarts en Bocage (85)

Date

01/12/2020 Cote NGF : 102.89 m Profondeur : 0,00 -5,00m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376160.869 m
Y (RGF93-CC47) : 6183231.245m
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GCQ environnement

Projet : Création d'un lotissement Contrat 1701473

Client : Immobiliére Podeliha
Localité : Les Essarts en Bocage (85)

Date

01/12/2020 Cote NGF : 103.53 m Profondeur : 0,00 -5,00m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376180.494 m
Y (RGF93-CC47) : 6183266.215m
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GCQ environnement

Projet : Création d'un lotissement

Client : Immobiliére Podeliha

Localité : Les Essarts en Bocage (85)

Contrat 1701473

Date : 02/12/2020 Cote NGF : 103.53 m Profondeur 0,00 -5,00 m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376182.120 m
Niveau d'eau Y (RGF93-CC47) : 6183300.031 m
1/23 Forage :T10 EXGTE 3.20/GTE
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®©
26T + q S =
0+ + 1 e @
++++++tt <
_| + 1 . ) o
pg |rrirtiet 1 Altérites +/- argileuses )
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38 |+++++++H++++++ 4
A R R R R
+ 1
— + 1
P L L LT R LT
+ 1
+ 1
— ++++++tt
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GCQ environnement

Projet : Création d'un lotissement

Client : Immobiliére Podeliha

Localité : Les Essarts en Bocage (85)

Contrat 1701473

Date : 02/12/2020 Cote NGF : 103.50 m Profondeur 0,00 -5,00 m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376184.165 m
Niveau d'eau Y (RGF93-CC47) : 6183331.218 m
1/23 Forage - T11 EXGTE 3.20/GTE
: 5
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) +++++++1+++++++1 (marron - orangées) =
_| M ] [
+H++++ A+
3 + 1
+ 1
— +H++++ A+
+ + 1
3,2+ + 1
+H++++ A+
— + 1
+H++++++ 1
34—{+++++++++++++++
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38 fr++++++r+r+ 4+
R EE R R R
_ + 1
+ 1
R R L L L L L EE
+ 1
_| + 1
+H++++ A+
|+ + 1
423 + 1
| +H++++ A+
+ 1
44 JTHertis 1
A EE R R
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GCQ environnement

Projet : Création d'un lotissement

Client : Immobiliére Podeliha

Localité : Les Essarts en Bocage (85)

Contrat 1701473

Date : 02/12/2020 Cote NGF : 103.38 m Profondeur 0,00 -5,00 m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376185.196 m
Y (RGF93-CC47) : 6183358.004 m
1/23 Forage - T12 EXGTE 3.20/GTE
: 5
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, T T E
++ + 1
++ + 1
— og TrEEEEEEEE L L
O +H+++++++ 1
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A pgrrErris 1 Altérites +/- argileuses )
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98,38 m 5 15,00 m
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GCQ environnement

Projet : Création d'un lotissement

Client : Immobiliére Podeliha

Localité : Les Essarts en Bocage (85)

Contrat 1701473

Date : 02/12/2020 Cote NGF : 102.83 m Profondeur 0,00 -5,00 m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376186.730 m
Y (RGF93-CC47) : 6183384.425 m
1/23 Forage - T13 EXGTE 3.20/GTE
: 5
L
Q —~
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+ 1
++H++HH
+ + 1
_ 1+ + 1
++H++HH
+ 1
++H++HH+HH+ 1
| 12+ttt
+ 1
+ 1
++H++HH
| 1A+
+ 1
++H++HH
++H++HH
1,6 J+++++++++++++++
I ++H++HH
+ 1
++H++HH+HH+ 1
18— J+++++++++++++++
101 — N 4
+ 1
++H++HH
2|+ + 1
— + + 1
++H++HH
+ + 1 IS
20 |+ttt +tt 1 IS
— T o
+ 1 ©
+ 1 o Q
D4 |ttt ttbttttt © o
— , ++++++++ q » ©
+ 1 [©] kel
++H++HH Q 9]
26-|F + q 5 Q
_ 0+ + 1 e ©
++H++HH <
+ 1 . ) o
pg |rrirtiet 1 Altérites +/- argileuses )
100 ) +++++++1+++++++1 (marron - orangées) =
+ 1 =
++H++HH
| 3 + 1
+ 1
++H++HH
+ + 1
| 32+ + 1
++H++HH
+ 1
++H++HH+HH+ 1
34—{+++++++++++++++
I ++H++HH+HH+ 1
+ 1
++H++HH
3,6+ + 1
- + + 1
++H++HH
++H++HH
38 Jt++++++++++++++
99 — Tl
+ 1
+ 1
4|FHrEE bbb
— + 1
+ 1
++H++HH
|+ + 1
| 423 + 1
++H++HH
+ 1
44 |HHEeeets 1
— A R
+ 1
+ 1
++H++HH
| 46 + :
+ 1
++H++HH
+ + 1
98 | 4,8+ + 1
++H++HH
+ 1
97,83 m 5 15,00 m
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GCQ environnement

Projet : Création d'un lotissement

Client : Immobiliére Podeliha

Localité : Les Essarts en Bocage (85)

Contrat 1701473

Date : 02/12/2020 Cote NGF : 102.16 m Profondeur 0,00 -5,00 m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376189.526 m
Y (RGF93-CC47) : 6183422.812 m
1/23 Forage - T14 EXGTE 3.20/GTE
: 5
L
Q —~
g_ |82 . . 83 =
> E SE Lithologie ] 3
s |8 25
o o= 5o
o o
O I ™YYy -
YYYYYYY Terre végetale
10108 M 02 0,20 m
1 04| Limons argileux
D (marron)
101,56 m 06 0,60 m
, T T E
++ + 1
++ + 1
T opg  rEEEEEEEEEEEE
O +H+++++++ 1
+ 1
++H++HH
— + + 1
1+ + 1
++H++HH
+ 1
101 ++++++++ q
12— {+++++++++++++++
+ 1
+ 1
— ++H++HH
14— +++++++++++++++
+ 1
++H++HH
_ ++H++HH
1,6 J+++++++++++++++
++H++HH
+ 1
| +H++++++ 1
18— J+++++++++++++++
e ik q
+ 1
| ++H++HH
2|+ + 1
+ + 1
++H++HH
100 + + 1 IS
20 |+ttt +tt 1 IS
T o
+ 1 ©
+ 1 o Q
T g |tHtEEtettEtbt © o
s 1 o ©
+ 1 [©] kel
++H++HH Q 9]
1 26l + q 5 Q
0+ + 1 e ©
++H++HH <
+ 1 . ) o
1 opg rrEiriied 1 Altérites +/- argileuses )
) +++++++1+++++++1 (marron - orangées) =
+ 1 =
— ++H++HH
3 + 1
+ 1
++H++HH
99 — + + 1
3,2+ + 1
++H++HH
+ 1
_ ++H++HH+HH+ 1
34—{+++++++++++++++
++H++HH+HH+ 1
+ 1
| ++H++HH
3,6+ + 1
+ + 1
++H++HH
_| ++H++HH
38 Jt++++++++++++++
L T
+ 1
| + 1
4|FHrEE bbb
+ 1
+ 1
08 ++H++HH
] 427+ + 4
“ T+ + 1
++H++HH
+ 1
T ogq ltEEEEEEE 1
A R
+ 1
+ 1
— ++H++HH
4,6 + 1
+ 1
++H++HH
— + + 1
4,8+ + 1
++H++HH
+ 1
97,16 m 5 15,00 m
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GCQ environnement

Projet : Création d'un lotissement

Client : Immobiliére Podeliha

Localité : Les Essarts en Bocage (85)

Contrat 1701473

Date : 02/12/2020 Cote NGF : 101.71m Profondeur 0,00 -5,00 m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376265.106 m
Y (RGF93-CC47) : 6183444.706 m
1/23 Forage - T15 EXGTE 3.20/GTE
: 5
L
Q —~
2. | sg - 832 =
> E SE Lithologie 23 3
s |8 25
o o= 5o
o o
O I ™YYy T etal
* YY Y Y YY orre végetale
101,51 m 02 0,20 m
04 Limons argileux
D (marron)
101,11 —————————10,60m
0.6 15+ T E
++ + 1
101 H H ]
0.8 Tttty
O +H+++++++ 1
+ 1
— ++H++HH
+ + 1
1+ + 1
++H++HH
— + 1
++H++HH+HH+ 1
12— {+++++++++++++++
+ 1
— + 1
++H++HH
14— +++++++++++++++
+ 1
_ ++H++HH
++H++HH 160 m
1,6 J+++++++++++++++ e
++H++HH —
| + 1
100 ++H++HH+HH+ 1
18— J+++++++++++++++
e ik q
_| + 1
++H++HH
2|+ + 1
+ + 1
| ++H++HH
+ + 1 IS
20 |+ttt +tt 1 IS
T o
+ 1 ©
I + 1 Q
D4 |ttt ttbttttt o
s 1 ©
+ 1 o°
— ++H++HH 9]
261F + 1 8
0 [+ + 1 ‘Q
++H++HH <
99 — + 1 L. ) o
pg |rrirtiet 1 Altérites +/- argileuses @
) +++++++I+++++++1 (marron - orangées) =
— + 1 =
++H++HH
3 + 1
+ 1
— ++H++HH
+ + 1
3,2+ + 1
++H++HH
— + 1
++H++HH+HH+ 1
34—{+++++++++++++++
++H++HH+HH+ 1
_ + 1
++H++HH
3,6+ + 1
+ + 1
98 | ++H++HH
++H++HH
38 Jt++++++++++++++
L T
| + 1
+ 1
4|FHrEE bbb
+ 1
+ 1
n ++H++HH
|+ + 1
423 + 1
++H++HH
— + 1
44 |HHEeeets 1
A R
+ 1
— + 1
++H++HH
4,6 + 1
+ 1
97 — ++H++HH
+ + 1
4,8+ + 1
++H++HH
— + 1
96,71 m 5 15,00 m
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CCR..
environnement Date :

Projet : Création d'un lotissement

Client : Immobiliére Podeliha

Localité : Les Essarts en Bocage (85)

Contrat 1701473

02/12/2020 Cote NGF : 101.46 m
Machine : ECOFORE SL 160

Profondeur

X (RGF93-CC47) :
Y (RGF93-CCA47) :

0,00 - 3,00 m
1376272.757 m
6183472.321 m

1/23 Forage : T16 EXGTE 3.20/GTE
: 5
™
Q —~
2_ | 2% - 832 =
o £ s E Lithologie °3 8
5 | 8= z®
o o
| 0 o
Terre végétale
101,26 m 02 0,20 m
101 04— Limons argileux
N - (marron)
064+————
100,76 m 0,70 m
F+ T q
++ + q
0.8+ + 1
] +++++++
+ q
+ q
iy R SR R i S R
— + 1
+ E e
+++++++ €
12— ++++++++ q
— + q 3
+++++++ S
+ + q
1,4+ + 1 Q@
100 — +++++++ 8 3
+ q » =
+HEEEEEE 1 o 8
1,6 J+++++++++++++++ o D
_ ++++++++ q © <
+ 1 arites +/- arqi (<}
P Altérites +/ arglle,uses e g
1,8+ + 1 (marron - orangées) 2
_ + + 1 ®©
+++++++ =
+ q
2| + q
| +++++++
+ + + 1
+ + + 1
1+ + + 1
N 2,2 + + + 1
+++++++
+ + q
24 |ttt Ert i+
I TR ok R
99 +++++++
+++++++
2 67+++++++++++++++-¢
O+ ++++++++++++++
m +++++++
+++++++
98,66 m 28 +H++++e+r++++++42,80m
I gl = N N Blocs + cailloutis de quartz
e e e N e M e e T
LT R S T T R
98,46 m 3 [ o o o Refus

3,00 m
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GCQ environnement

Projet : Création d'un lotissement Contrat 1701473

Client : Immobiliére Podeliha
Localité : Les Essarts en Bocage (85)

Date

01/12/2020 Cote NGF : 101.75m Profondeur : 0,00 -5,00m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376312.901 m
Y (RGF93-CC47) : 6183470.860 m

1/23 Forage *T17 EXGTE 3.20/GTE
: 5
™
[
g_ | 21 N g3 z
SE | §E Lithologie 2o 3
3~ | &€& z®
o a
O I ™Y ™™ ™™™ .
Terre végétale
101,55 T o2om
0,2 e
— Limons argileux
04 — — — — — — — (marron)
101,25 m 0,50 m
Fr+++F T q
| 067+++++++++++++++-1
O+ +++++++ q
+ q
+++++++
101 — + + ;
0,8+ + 1
+++++++
+ q
m + q
T+ ++++++++++++++
+ q
+ q
— +++++++
1,2 +++++++++++++++
+ q
+++++++
— + + q
1,4+ + q
+++++++
+ q
— ++++++++ q
16 |+++++++++++++++
++++++++ q
+ q
100 +++++++
1.8+ + q
T+ + q
+++++++
_ + q
2| + q
+++++++
+ q
_ + . €
oo |t++++ttirttiiit £
el R o o q o
+ E ©
| +++++++ Q
2445 ¥ ] 2
[&] ®
+++++++ @ °
+ q 7] S
m ++++++++ q ) k)
264+ +++++++++++++ 2 @
+ k L. X = <
99 +++++++1+++++++1 Altérites +/- argileuses & o
281t +ttti4 ] (marron - orangées) Q2
+ 1 =
+++++++
— + + q
3+ + 1
+++++++
+ q
— ++++++++ q
32—{+++++++++++++++
++++++++ q
+ q
— +++++++
34 |++++++++ q
++++++++ q
+++++++
_ +++++++
36 ftt+++tttttttittd
+++++++
+ q
98 —| M 1
38 |tt+++++++++++++
B q
+ q
_| +++++++
4+ + q
+ + q
+++++++
+ q
40 |FHE+iit+ q
i LR o b R
+ q
+ q
T ogq ltrErEEiabbb bbby
i LR 1
+ q
+++++++
n + + q
4,6+ + 1
+++++++
+ q
97 —| + 1
48 +++++++++++++++
++ + q
++ q
96,75 m| 5 [+t 15,00 m
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Projet : Création d'un lotissement Contrat 1701473

Client : Immobiliére Podeliha
Localité : Les Essarts en Bocage (85)

CCR..
environnement Date

01/12/2020 Cote NGF : 101.97 m Profondeur : 0,00 -5,00m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376299.214 m
Y (RGF93-CC47) : 6183437.889 m

1/23 Forage : T18 EXGTE 3.20/GTE
: 5
™
[ =1
- | 2= . . g3 =
2E | § = Lithologie o a
Nl 2
o o= 5o
© o
o rorre végbtale
101.77m o, T T T T 0,20 m
S Limons argileux
10157 re ———————— (marron)
: 0,415 ¥ +.0,40m
+H+++rEb bR+
+ 1
| g trrEriEt 1
O +++++++++++++++
+ 1
+ 1
- +H+++rEb bR+
0,8 H ]
+ 1
+H+++rEb bR+
| + + 1
101 1+ + 1
+H+++rEb bR+
+ 1
_| +++++++ 1
1,2—{+++++++++++++++
+ + 1
+ 1
| +H+++rEb bR+
1,4—++++++++ q
+H++++++ 1
+H+++rEb bR+
] +H+++rEb bR+
1,6 {F++++++++++++++]
+H+++rEb bR+
+ 1
+H++++ 1
EEEN RO T R e
3 1
+ 1
+H+++rEb bR+
100 —| o |+ + 1
+ + 1
+H+++rEb bR+
+ 1 £
T g |ttt 1 IS
R R R LR L -
+ E [2e)
+ 1 )
A g4 [trEEEiibEiibi+a °
AT+ 1 =
+ E ke
+H+++rEb bR+ S
— + + q Q
2,6+ + 1 5
SR Altérites +/- argileuses S
| ++++++H+ 1 (orangées) b
28 ++++++++++tt+++] ‘=
+ 1 ©
+ 1 =
99 | +H+++rEb bR+
3 + 1
+ 1
+H+++rEb bR+
| +H+++rEb bR+
32—{+++++++++++++++
+H+++rEb bR+
+ 1
+ 1
T 34|+ttt Ebt bbb
+ 1
+ 1
+H+++rEb bR+
] _l+ + 1
3631 + 1
+H+++rEb bR+
+ + 1
1 38 |t++++i+s 1
CTlt++++++ 3.90
+ 1 JUm
+ 1 =
98 —| 4Tt Er e bbbt
+ 1
+ 1
+H+++rEb bR+
4 40 |* + 1
’ + + R
+H+++rEb bR+
+ 1
| g fFrrEras 1
ATttt
+ 1
+ 1
. +H+++rEb bR+
4,6 + 1
+ 1
+H+++rEb bR+
| + + 1
4,8+ + 1
+H+++rEb bR+
+ + 1
96,97 m 5 [+ 15,00 m
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Projet : Création d'un lotissement Contrat 1701473

Client : Immobiliére Podeliha
Localité : Les Essarts en Bocage (85)

CCR..
environnement Date

01/12/2020 Cote NGF  : 102.12m Profondeur : 0,00 -5,00m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376270.604 m
Niveau d'eau : Y (RGF93-CC47) : 6183415.132 m
1/23 Forage : T19 EXGTE 3.20/GTE
. [
[T =}
o S - =
zz | BS - - §s =
Py £ SE Lithologie o 8
£ |8 23
o o= 5o
o o
O I ™Y ™™ ™™™ T etal
198 YY Y Y YY e vegetale
101,92 m 02 0,20 m
[ T — Limons argileux
—| —————— e —— — (marron)
101,72 m
0,45 + +.0,40m
+H+++rEb bR+
— + 1
06 |tHEHEEEE 1
O +++++++++++++++
+ 1
— + 1
0g_lrrHrrititrtatay
8 + 1
+ 1
| +H+++rEb bR+
11t + 1
—+ + 1
+H+++rEb bR+
101 —| + ]
+H++++++ 1
1,2—{+++++++++++++++
+ + 1
| + 1
+H+++rEb bR+
1,4—++++++++ q
+H++++++ 1
| +H+++rEb bR+
+H+++rEb bR+
16 d+++++++++++++++1
TR
+ 1
] ++++ 1
1.8t ++++++++++++++]
3 1
+ 1
] +H+++rEb bR+
2 |+ + 1
+ + 1
+H+++rEb bR+
100 — + 1 £
oo |ttt 1 IS
R R R LR L -
+ E [2e)
— + 1 )
o |FHEHEEEE R R °
AT+ 1 o =
+ 1 @ °
- +H+++rEb bR+ ® 3
+ + 1 o e}
2,6+ + 1 o o
| SR Altérites +/- argileuses 5 S
++++++H+ 1 orangées L 5
]
28 ++++++++++tt+++] s
+ 1
'_
| + 1
+H+++rEb bR+
3
— + 1
+ 1
99 | +H+++rEb bR+
+H+++rEb bR+
32—{+++++++++++++++
+H+++rEb bR+
+ 1
N + q
34-{+++++HHrrt b+
+ 1
+ 1
7] +H+++rEb bR+
+ + 1
3631 + 1
+H+++rEb bR+
] + + 1
3g |FHe+ti+ 1
CTlt++++++
+ 1
— + 1
4 ltHtErtbb bbbt
+ 1
+ 1
98 — ++H++HH
+ + 1
424 + 1
+H+++rEb bR+
— + 1
+H++++++ 1
A4t bttt 4+4+1
+ 1
— + 1
PP LSS S S S SRS SRS S
,6 + 1
+ 1
| +H+++rEb bR+
+ + 1
4,8+ + 1
+H+++rEb bR+
| + + 1
97,12 m 5 [+ 15,00 m
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Projet : Création d'un lotissement Contrat 1701473

Client : Immobiliére Podeliha
Localité : Les Essarts en Bocage (85)

CCR..
environnement Date

01/12/2020 Cote NGF : 102.28 m Profondeur : 0,00 -5,00m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376238.588 m
Y (RGF93-CC47) : 6183415.924 m

1/23 Forage : T20 EXGTE 3.20/GTE
: 5
™
o ST 35 —_
zg | EE Lithologi g3 g
oE | ST ithologie So 8
9 1= z°
o o
7] QY Y Y Yy Terre végétale
102,08 m o, [ T T T T [ T To2om
102 [ T — Limons argileux
T (marron)
: 0,415 ¥ +040m
. +H+++rEb bR+
+ 1
06 |tHEHEEEE 1
O +++++++++++++++
| + 1
+ 1
+H+++rEb bR+
0,8 ¥ ]
| + 1
+H+++rEb bR+
+ + 1
1+ + 1
| +H+++rEb bR+
+ 1
+H++++++ 1
1,2—{+++++++++++++++
+ + 1
101 —| H 1
+H+++rEb bR+
1,4—+++++++++++++++
+H++++++ 1
] +H+++rEb bR+
+H+++rEb bR+
1,6 {F++++++++++++++]
+H+++rEb bR+
— + 1
++++ 1
1.8t ++++++++++++++]
3 1
— + 1
+H+++rEb bR+
2 |+ + 1
+ + 1
— +H+++rEb bR+
+ 1 £
oo |ttt 1 IS
R R R LR L -
100 —| + 1 ©
+ 1 )
o |FHEHEEEE R R °
AT+ 1 =
— + k he]
+H+++rEb bR+ S
+ + 1 3]
2,6+ + 1 o
— SR Altérites +/- argileuses S
++++++H+ 1 (orangées) 5
28 ++++++++++tt+++] ‘=
| + q S
+ 1
+H+++rEb bR+
3 + 1
+ 1
i +H+++rEb bR+
+H+++rEb bR+
32—{+++++++++++++++
99 +H+++rEb bR+
. + 1
+ 1
34-{+++++HHrrt b+
+ 1
— + 1
+H+++rEb bR+
+ + 1
3631 + 1
— +H+++rEb bR+
+ + 1
3g |FHe+ti+ 1
CTlt++++++
— + 1
+ 1
4 ltHtErtbb bbbt
+ 1
- + 1
+H+++rEb bR+
492 |* + 1
e+ + 1
98 | ++++++ o+ 4,30 m
+ 1 —
gg frErEEies 1 —_
ATttt
| + 1
+ 1
+H+++rEb bR+
4,6 + 1
| + 1
+H+++rEb bR+
+ + 1
4,8+ + 1
| +H+++rEb bR+
+ + 1
97,28 m 5 [+ 15,00 m

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



GCQ environnement

Projet : Création d'un lotissement

Client : Immobiliére Podeliha

Localité : Les Essarts en Bocage (85)

Contrat 1701473

Date : 02/12/2020 Cote NGF : 102.60 m Profondeur 0,00 -5,00 m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376222.780 m
Y (RGF93-CC47) : 6183392.140 m
1/23 Forage - T21 EXGTE 3.20/GTE
: 5
L
Q —~
2. | sg - 832 =
> E SE Lithologie 23 3
s |8 25
o o= 5o
© o
O I ™YYy -
YO Y Y Y Y Terre vegetale
102,40 m 02 0,20 m
| 04 Limons argileux
D (marron)
102,00 m 06 0,60 m
roz , T T E
++ + 1
++ + 1
0.8 Tttty
n O +H+++++++ 1
+ 1
++H++HH
+ + 1
— 1+ + 1
++H++HH
+ 1
++H++HH+HH+ 1
— 12 +++++++++ o+
+ 1
+ 1
++H++HH
—| 14— +++++++++++H++++
+ 1
++H++HH
++H++HH
101+ 16{+++++++++++++++-
++H++HH
+ 1
++H++HH+HH+ 1
| 18 ]t+++ A+
e ik q
+ 1
++H++HH
_ 2|+ + 1
+ + 1
++H++HH
+ + 1 IS
| oo lttH++t+it 1 IS
T o
+ 1 ©
+ 1 o Q
| g |ttt bt bt © o
s 1 o ©
+ 1 [©] kel
++H++HH 2 8
+ + 1 = ke
1004 2,6+ + ] 2 o
++H++HH <
+ 1 . ) o
| pg frrrrries 1 Altérites +/- argileuses )
) +++++++I+++++++1 (marron - orangées) =
+ 1 =
++H++HH
— 3 + 1
+ 1
++H++HH
+ + 1
-1 32+ + 1
++H++HH
+ 1
++H++HH+HH+ 1
— 34—+ +++++++tr+++++
++H++HH+HH+ 1
+ 1
++H++HH
99— 3,6t + 1
+ + 1
++H++HH
++H++HH
| 38 |+++++++++++++++
L T
+ 1
+ 1
_ 4|FHrEE bbb
+ 1
+ 1
++H++HH
| |+ + 1
423 + 1
++H++HH
+ 1
L 1
A R
+ 1
+ 1
++H++HH
98 | 4,6 + ]
+ 1
++H++HH
+ + 1
- 4,8+ + 1
++H++HH
+ 1
97,60 m 5 15,00 m
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Projet : Création d'un lotissement Contrat 1701473

Client : Immobiliére Podeliha
Localité : Les Essarts en Bocage (85)

CCR..
environnement Date

01/12/2020 Cote NGF : 102.72 m Profondeur : 0,00 -5,00m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376233.978 m
Y (RGF93-CC47) : 6183384.052 m

1/23 Forage ' T22 EXGTE 3.20/GTE
: 5
™
[
g_ | 21 N g3 z
SE | §E Lithologie 2o 3
3~ | &€& z®
o a
QY Y Y Yy Terre végétale
10252m o, [ T T T 1 T T To2om
[ T — Limons argileux
— e e marron
102,32 m 04 040 ( )
A F ¥ f2AUm
+H+++rEb bR+
— + 1
06 |tHEHEEEE 1
O +++++++++++++++
+ 1
102 —| + 1
+H+++rEb bR+
0,8 ¥ ]
+ 1
| +H+++rEb bR+
+ + 1
1+ + 1
+H+++rEb bR+
| + 1
+H++++++ 1
1,2 +++++++++++++++1
+ + 1
| + 1
+H+++rEb bR+
1,4—++++++++ q
+H++++++ 1
| +H+++rEb bR+
+H+++rEb bR+
1,6 {F++++++++++++++]
+H+++rEb bR+
+ 1
101 +H++++ 1
1.8t ++++++++++++++]
3 1
+ 1
] +H+++rEb bR+
2 |+ + 1
+ + 1
+H+++rEb bR+
— + 1 £
oo |ttt 1 IS
R R R LR L -
+ E [2e)
— + 1 )
o |FHEHEEEE R R °
AT+ 1 =
+ E ke
- +H+++rEb bR+ S
+ + 1 3]
2,6+ + 1 o
100 SR Altérites +/- argileuses S
++++++H+ 1 (orangées) 5
28 ++++++++++tt+++] ‘=
+ q S
| + 1
+H+++rEb bR+
3 + 1
+ 1
| +H+++rEb bR+
+H+++rEb bR+
32—{+++++++++++++++
+H+++rEb bR+
| + 1
+ 1
34-{+++++HHrrt b+
+ 1
+ 1
7] +H+++rEb bR+
+ + 1
3631 + 1
+H+++rEb bR+
99 + + 1
3g |FHe+ti+ 1
CTlt++++++
+ 1
— + 1
4 ltHtErtbb bbbt
+ 1
+ 1
— +H+++rEb bR+
492 |* + 1
e+ + 1
+H+++rEb bR+
— + 1
+H++++++ 1
A4t bttt 4+4+1
+ 1
. + 1
PP LSS S S S SRS SRS S
6 + 1
+ 1 4,70 m
98 | +H+++rEb bR+ —
+ + 1 —
4,8+ + 1
+H+++rEb bR+
| + + 1
97,72 m 5 [+ 15,00 m
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Projet : Création d'un lotissement Contrat 1701473

Client : Immobiliére Podeliha
Localité : Les Essarts en Bocage (85)

CCR..
environnement Date

01/12/2020 Cote NGF : 103.07 m Profondeur : 0,00 -5,00m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376250.170 m
Y (RGF93-CC47) : 6183363.445m

1/23 Forage :T23 EXGTE 3.20/GTE
: 5
™
[ =1
- | 2= . . g3 =
oE | 65 Lithologie o 5
3 5 E z7T °
o a
T N rerre végétale
10287m T T T T T o,20m
| S Limons argileux
—————— e —— — (marron)
102,67 m 04 040
STIF ¥ f2AUm
— ++++++tt
+ 1
Y 1
O+ ++++++++++++++
— + 1
+ 1
++++++tt
0,8 H ]
. + 1
++++++tt
1 + 1
—|+ + 1
102 ++++++tt
+ 1
+++++++ 1
1,2—{+++++++++++++++
_| + + 1
+ 1
++++++tt
1,4—++++++++ q
| +++++++ 1
++++++tt
++++++tt
1,6{+++++++++++++++]
++++++tt
i + 1
++++ 1
18- |+++++++++++++++]
gl B 1
- + 1
++++++tt
2|+ + 1
+ + 1
101 — ++++++ o+
+ 1 £
oo |ttt 1 IS
N R e R R -
— + E [2e)
+ 1 Q
g4 [FHHtE bbbt 3 ©
AT 1 » -
— + 1 o) o
++++++tt > S
+ + q = Q
2,6+ + 1 & D
— SR Altérites +/- argileuses S
++++++H+ 1 (orangées) 5
28 ++++++++++tt+++] ‘=
_ + q S
+ 1
3 ++++++tt
— + 1
| + 1
100 ++++++tt
++++++tt
32—{+++++++++++++++
| ++++++tt
+ 1
+ 1
34 F+++++++ 4+
] + 1
+ 1
++++++tt
_l+ + 1
3631 + 1
] ++++++tt
+ + 1
3g_|tH++re+t 1
CTlH
— + 1
+ 1
4Tt Er e bbbt
+ 1
99 — + 1
++++++tt
42 1% + 1
s + + R
— ++++++tt
+ 1
+++++++ 1
A4t bttt 4+4+1
— + 1
+ 1
++++++tt
4,6 + 1
| + 1
++++++tt
+ + 1
4,8+ + 1
_| ++++++tt
+ + 1
98,07 m 5 [+ 15,00 m
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Projet : Création d'un lotissement Contrat 1701473

Client : Immobiliére Podeliha
Localité : Les Essarts en Bocage (85)

CCR..
environnement Date

01/12/2020 Cote NGF : 103.04 m Profondeur : 0,00 -5,00m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376265.735 m
Y (RGF93-CC47) : 6183358.433 m

1/23 Forage ' T24 EXGTE 3.20/GTE
: 5
™
[
g_ | 21 N g3 z
E | § E Lithologie 2o 3
o 2
9 1= z°
© o
103 | (U o
Terre végétale
10284m o, [ 1 T T 1 1 T To2om
- e Limons argileux
—————— e — marron
102,64 m 04 040 ( )
I A ¥ f2AUm
++++++tt
+ 1
Y 1
| U0+ttt 4
+ 1
+ 1
++++++tt
0,8 H ]
] + 1
++++++tt
+ + 1
1+ + 1
102 ++++++tt
+ 1
+++++++ 1
1,2—{+++++++++++++++
- + + 1
+ 1
++++++tt
1,4—+++++++++++++++
— +++++++ 1
++++++tt
++++++tt
1,6{+++++++++++++++]
— ++++++tt
+ 1
++++ 1
18- |+++++++++++++++]
U e+t 1
+ 1
++++++tt
2|+ + 1
101 H H 1
++++++tt
+ 1 £
oo |ttt 1 IS
| St Tttt -
+ E [2e)
+ 1 o Q
g4 [FHHtE bbbt b ©
I e R 1 ®» =
+ 1 o) o
++++++tt > S
+ + 1 i k]
| 26+ + 1 & D
SR Altérites +/- argileuses S
++++++H+ 1 (orangées) 5
28 ++++++++++tt+++] ‘=
m + q S
+ 1
3 ++++++tt
— + 1
100 — + 1
++++++tt
++++++tt
32—{+++++++++++++++
— ++++++tt
+ 1
+ 1
34 F+++++++ 4+
— + 1
+ 1
++++++tt
_l+ + 1
436 + 1
++++++tt
+ + 1
3g_|tH++re+t 1
L R
+ 1
+ 1
4Tt Er e bbbt
99 — M 1
+ 1
++++++tt
42 1% + 1
I e + 1
++++++tt
+ 1
+++++++ 1
R FRAHE RS R B RHR
+ 1
+ 1
++++++tt
4,6 + 1
i + 1
++++++tt
+ + 1
4,8+ + 1
- ++++++tt
+ + 1
98,04 m 5 [+ 15,00 m
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GCQ environnement

Projet : Création d'un lotissement Contrat 1701473

Client : Immobiliére Podeliha
Localité : Les Essarts en Bocage (85)

Date

01/12/2020 Cote NGF : 103.47 m Profondeur : 0,00 -5,00m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376226.341 m
Y (RGF93-CC47) : 6183334.753 m

1/23 Forage - T25 EXGTE 3.20/GTE
: 5
L
[
g_ | 21 N g3 z
SE | §E Lithologie 2o 3
3~ | &€& z®
o x
4 O Y Y YT Y -
Terre végétale
103,27 m T o,20m
0,2 e
— Limons argileux
04 — — — — — — — (marron)
102163 M 0,50 m
FFFFFFF+ E
0.6 dFHHHHtttttttty
O+ +++++++ 1
— + 1
++H++HH
+ + 1
0,8+ + 1
— ++H++HH
+ 1
+ 1
T +++++++++++++++1
_ + 1
+ 1
++H++HH
1,2 +++++++++++++++
+ 1
++H++HH
+ + 1
1,4+ + q
a ++H++HH
102 H ]
++H++HH+HH+ 1
16 +++++++++++++++1
++H++HH+HH+ 1
N + 1
++H++HH
|+ + 1
1.8 + + 1
I ++H++HH
+ 1
2] + 1
++H++HH
- + 1
+ 1 IS
oo lt+tttttttttttttd IS
s 1 po
— + E ©
++H++HH Q
241 : ] o
[
101 +++++++ °
+ 1 o)
++H++HH+HH+ 1 ke
VAR HE S D
| + E L. . c
+ 1 Altérites +/- argileuses 4]
++H++HH 4 A
281t +ttti4 ] (marron - orangées) Q2
_ + 1 =
++H++HH
+ + 1
3+ + 1
| ++H++HH
+ 1
++H++HH+HH+ 1
32—{+++++++++++++++
| ++H++HH+HH+ 1
+ 1
++H++HH
34 ++++++++ 1
100 _ ++H++HH+HH+ 1
++H++HH
++H++HH
36|ttt t ittt
++H++HH
I + 1
+ 1
3B IIIEEIIIINEII
— + ] 3,90 m
++H++HH —
4t + 1
+ + 1
— ++H++HH
+ 1
40 |FHEeites 1
N L
— + 1
+ 1
P LS
e et 1
99 — + 1
++H++HH
+ + 1
4,6+ + 1
_ ++H++HH
+ 1
+ 1
48 +++++++++++++++
_ ++ + 1
++ 1
98,47 m 5 [+t 15,00 m
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GCQ environnement

Projet : Création d'un lotissement Contrat 1701473

Client : Immobiliére Podeliha
Localité : Les Essarts en Bocage (85)

Date

01/12/2020 Cote NGF : 103.61 m Profondeur : 0,00 -5,00m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376227.578 m
Y (RGF93-CC47) : 6183300.235 m

1/23 Forage : T26 EXGTE 3.20/GTE
: 5
™
o — s
g_ |2z o 33 5
2E | § = Lithologie o a
o 2
° o= A
o a
O I ™Y ™™ ™™™ .
Terre végétale
103,41 T o2om
= 02 e
— Limons argileux
B o 1 (marron)
103,11 m 0,50 m
FFFTFFFFF 1
+H+++rEb bR+
103+ 06— t+++++++ 1
+ 1
+H+++rEb bR+
+ + 1
- 0,8+ + 1
+H+++rEb bR+
+ 1
+ 1
- T +++++++++++++++1
+ 1
+ 1
+H+++rEb bR+
— 12 ++++++++
+ 1
+H+++rEb bR+
+ + 1
-1 1,4+ + q
+H+++rEb bR+
+ 1
+H++++++ 1
102 1,6 {+++++++++++++++
+H++++++ 1
+ 1
+H+++rEb bR+
_l+ + 1
1.8% + 1
+H+++rEb bR+
+ 1
] 2] + 1
+H+++rEb bR+
+ 1
+ 1 €
| oo |ttt tt bttt bbbttt IS
N 1 -
+ E ©
+H+++rEb bR+ S
+ + 1
< 244 + 1 o %
+H+++rEb bR+ @ S
+ 1 ® D
+H++++++ 1 o e}
101 - 2.6 +++++++++++++++1 o D
+ q L. . = =
+ 1 Altérites +/- argileuses e 4]
+H+++rEb bR+ 5 .
28 t+++4++ ] (marron - orangées) Q2
+ 1 =
+H+++rEb bR+
+ + 1
— 3+ + 1
+H+++rEb bR+
+ 1
+H++++++ 1
32 f++++++t e+
+H++++++ 1
+ 1
+H+++rEb bR+
34 {++++++44 1
+H++++++ 1
+H+++rEb bR+
+H+++rEb bR+
100 | 3,6 {t+H+HEtb bttt
+H+++rEb bR+
+ 1
+ 1
| 3g vttt irtrt
CTlr 1
+ 1
+H+++rEb bR+
41t + 1
] + + 1
+H+++rEb bR+
+ 1
42 |ttttiits 1
BRI EE LS T T E T
+ 1
+ 1
ga_HHEEtib bttty
— ATt 1
+ 1
+H+++rEb bR+
+ + 1
99 -{ 4,6+ + 1
+H+++rEb bR+
+ 1
+ 1
| A48t ++++t
++ + 1
++ 1
98,61 m 5 |++ 15,00 m
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Projet : Création d'un lotissement Contrat 1701473

Client : Immobiliére Podeliha
Localité : Les Essarts en Bocage (85)

CCR..
environnement Date

01/12/2020 Cote NGF : 103.52 m Profondeur : 0,00 -5,00m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376249.573 m
Y (RGF93-CC47) : 6183316.200 m

1/23 Forage ' T27 EXGTE 3.20/GTE
: 5
™
[ =1
- | 2= . . g3 =
oE | 65 Lithologie o 5
3 5 E % °
o a
O I ™Y ™™ ™™™ .
Ao YYYyYyyy Terre vegétale
103,32 m 02 0,20 m
[ T — Limons argileux
—| —————— e —— — (marron)
103,12 m 04 040
S F ¥ A0 m
++++++
103 — + 1
++++++++ 1
064+ +++++++++++++1
+ 1
— + 1
pg |fHitttitttititidg
,0 + 1
+ 1
| ++++++
+ + 1
1+ + 1
++++++
| + 1
++++++++ 1
12—{+++++++++++++++
+ + 1
| + 1
++++++
1,4—++++++++ q
++++++++ 1
102 ++++++
++++++
16 +++++++++++++++1
++++++
+ 1
1 ++++ 1
18 |F++++++++++++++1
oA+ 1
+ 1
T ++++++
|+ + 1
23 + 1
++++++
| H 1 €
oo |ttt 1 I
e B ok I R o S U po
¥ ] S
++++++ 8
2,4 )
i e R s 1 n =
+ 1 ) o
101 ++++++ 2 e}
+ + q = Q
2,6+ + 1 & D
| SR Altérites +/- argileuses S
++++++H+ 1 (orangées) 5
28 ++++++++++tt+++] E
+ 1
'_
| + 1
3 ++++++
— + 1
+ 1
| ++++++
++++++
32—{+++++++++++++++
++++++
+ 1
N + q
34t +++t+rt bttt
+ 1
+ 1
100 — ++++++
|+ + 1
3.6 + + 1
++++++
T + + 1
38 |t+t++++++ 1
R Rt kb ok 2 o o o
+ 1
— + 1
P R
+ 1
+ 1
— ++++++
421t + 1
’ + + 1
++++++
— + 1
++++++++ 1
Attt ++++++++++
+ 1
99 — + 1
++++++
4,6 + 1
+ 1
_ ++++++
+ + 1
4,8+ + 1
++++++
| + + 1
98,52 m 5 [+ 15,00 m
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Projet : Création d'un lotissement Contrat 1701473

Client : Immobiliére Podeliha
Localité : Les Essarts en Bocage (85)

CCR..
environnement Date

01/12/2020 Cote NGF : 103.65 m Profondeur : 0,00 -5,00m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376277.057 m
Y (RGF93-CC47) : 6183331.321 m

1/23 Forage : T28 EXGTE 3.20/GTE
: 5
™
s_ | &z N g3 =
E | 5§k Lithologie 2o 5
Q — o [= > 2 o
N —
o o= 5o
o o
4 O Y Y Yy
YYYYYYY Terre végetale
103,45 m 02 0,20 m
— [ T — Limons argileux
—————— e —— — (marron)
103,25 m
: 0,415 ¥ +040m
i +H+++rEb bR+
+ 1
+H++++++ 1
08 +++++++++++++++1
103
. + 1
+ 1
0g_lrrHrrititrtatay
8 + 1
— + 1
+H+++rEb bR+
+ + 1
1+ + 1
— +H+++rEb bR+
+ 1
+H++++++ 1
1,2—{+++++++++++++++
— + + 1
+ 1
+H+++rEb bR+
1,4—+++++++++++++++
- +H++++++ 1
+H+++rEb bR+
+H+++rEb bR+
1,6 {F++++++++++++++]
102 - +H+++rEb bR+
+ 1
++++ 1
1.8t ++++++++++++++]
A R e ns 1
+ 1
+H+++rEb bR+
2 |+ + 1
| + + 1
+H+++rEb bR+
+ 1 £
oo |ttt 1 IS
| AT bR -
+ E [2e)
+ 1 o )
+H+++rEb bR+ @
2,4 )
AT+ 1 ® -
] + 1 o S
+H+++rEb bR+ o S
+ + q = Q
101 2,6+ + 1 & D
SR Altérites +/- argileuses S
++++++H+ 1 (orangées) 5
28 ++++++++++tt+++] ‘=
— + q S
+ 1
3 +H+++rEb bR+
— + 1
— + 1
+H+++rEb bR+
+H+++rEb bR+
32—{+++++++++++++++
— +H+++rEb bR+
+ 1
+ 1
34-{+++++HHrrt b+
. + 1
+ 1
+H+++rEb bR+
36|+ + 1
1004 ' |F M 1
+H+++rEb bR+
+ + 1
3g |FHe+ti+ 1
R P R
+ 1
+ 1
4 ltHtErtbb bbbt
| + 1
+ 1
+H+++rEb bR+
492 |* + 1
’ + + R
7] +H+++rEb bR+
+ 1
+H++++++ 1
A4t bttt 4+4+1
] + 1
+ 1
+H+++rEb bR+
99 4,6 + 1
— + 1
+H+++rEb bR+
+ + 1
4,8+ + 1
— +H+++rEb bR+
+ + 1
98,65 m 5 [+ 15,00 m
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Projet : Création d'un lotissement Contrat 1701473

Client : Immobiliére Podeliha
Localité : Les Essarts en Bocage (85)

CCR..
environnement Date

01/12/2020 Cote NGF : 103.63 m Profondeur : 0,00 -5,00m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376230.108 m
Y (RGF93-CC47) : 6183266.031 m

1/23 Forage ' T31 EXGTE 3.20/GTE
: 5
™
[
g_ | 21 N g3 z
E | § E Lithologie 2o 3
o 2
9 1= z°
o o
O I ™Y ™™ ™™™ .
Terre végétale
10343 m o, [ 1 T T 1 [ T To2om
— [ T — Limons argileux
e e marron
103,23 m 04 040 ( )
- UATF ¥ f2AUm
+H+++rEb bR+
+ 1
06 |tHEHEEEE 1
103 YO TJ++++++++tttt4t
+ 1
+ 1
+H+++rEb bR+
| o8- i ]
+ 1
+H+++rEb bR+
+ + 1
| 1+ + 1
+H+++rEb bR+
+ 1
+H++++++ 1
1,2 +++++++++++++++1
i + + 1
+ 1
+H+++rEb bR+
1,4—++++++++ q
. +H++++++ 1
+H+++rEb bR+
+H+++rEb bR+
16 d+++++++++++++++1
102 — A TR
+ 1
+H++++ 1
1.8t ++++++++++++++]
- %ttt 1
+ 1
+H+++rEb bR+
2 |+ + 1
— + + 1
+H+++rEb bR+
+ 1 £
oo |ttt 1 IS
ATt -
+ E [2e)
+ 1 )
o |FHEHEEEE R R °
I N R s 1 =
+ E ke
+H+++rEb bR+ S
+ + 1 ks}
101 | 26+ + 1 o
SR Altérites +/- argileuses S
++++++H+ 1 (orangées) 5
| 28+ttt bbb bbb ‘©
+ q S
+ 1
+H+++rEb bR+
| 3 + 1
+ 1
+H+++rEb bR+
+H+++rEb bR+
32—{+++++++++++++++
] +H+++rEb bR+
+ 1
+ 1
34-{+++++HHrrt b+
— + 1
+ 1
+H+++rEb bR+
+ + 1
100 — 3.6 + + 1
+H+++rEb bR+
+ + 1
3g |FHe+ti+ 1
SRR TR
+ 1
+ 1
4 ltHtErtbb bbbt
- + 1
+ 1
+H+++rEb bR+
492 |* + 1
b + 1
+H+++rEb bR+
+ 1
gg frErEEies 1
A L LT E e
+ 1
+ 1
++++++ o+ 4,60 m
g9 1 4.6 + 1 —_—
+ 1 —
+H+++rEb bR+
+ + 1
| 48+ + 1
+H+++rEb bR+
+ + 1
98,63 m 5 |t 15,00 m
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Projet : Création d'un lotissement Contrat 1701473

Client : Immobiliére Podeliha
Localité : Les Essarts en Bocage (85)

CCR..
environnement Date

01/12/2020 Cote NGF : 103.39 m Profondeur : 0,00 -5,00m
Machine : ECOFORE SL 160 X (RGF93-CC47) : 1376208.236 m
Y (RGF93-CC47) : 6183238.943 m

1/23 Forage ' T32 EXGTE 3.20/GTE
: 5
™
o ST 35 —_
zg | EE Lithologi g3 g
oE | ST ithologie So 8
9 1= z°
o o
O I ™Y ™™ ™™™ .
Terre végétale
103,19m o, T T T T 0,20 m
[ T — Limons argileux
T (marron)
= 04—% ¥ +040m
+H+++rEb bR+
+ 1
| e lrriEriat 1
O +++++++++++++++
+ 1
+ 1
| +H+++rEb bR+
0,8 ¥ ]
+ 1
+H+++rEb bR+
+ + 1
I 1+ + 1
+H+++rEb bR+
+ 1
+H++++++ 1
1 1,2 {+++++++++++++++
+ + 1
+ 1
+H+++rEb bR+
102 14{++++++++ 1
+H++++++ 1
+H+++rEb bR+
+H+++rEb bR+
—H 1,6 JFHFFE R
+H+++rEb bR+
+ 1
+H++++ 1
N R R e
3 1
+ 1
+H+++rEb bR+
. 2 |+ + 1
+ + 1
+H+++rEb bR+
+ 1 £
g vttt 1 IS
R R R LR L -
+ E [2e)
+ 1 )
+H+++rEb bR+
101 R S R 1 <
+ E ke
+H+++rEb bR+ S
+ + 1 3]
2,6+ + 1 o
SR Altérites +/- argileuses S
++++++H+ 1 (orangées) 5
T 28ttt ttt bbb bbb ‘=
+ q S
+ 1
+H+++rEb bR+
_ 3 + E
+ 1
+H+++rEb bR+
+H+++rEb bR+
- 32 +t++++++++++++++4
+H+++rEb bR+
+ 1
+ 1
100 - 34 {+++++++++++++++
+ 1
+ 1
+H+++rEb bR+
— _l+ + 1
3631 + 1
+H+++rEb bR+
+ + 1
| 3g |+t +s 1
CTlt++++++
+ 1
+ 1
_ 4 ltHtErtbb bbbt
+ 1
+ 1
+H+++rEb bR+
— g0t + q 4,20m
e+ + 1 —
+H+++rEb bR+ bl
+ 1
+H++++++ 1
99 A4t bttt 4+4+1
+ 1
+ 1
+H+++rEb bR+
-1 4,6 + 1
+ 1
+H+++rEb bR+
+ + 1
-1 48+ + 1
+H+++rEb bR+
+ + 1
98,39 m 5 |t 15,00 m
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Annexe 4

Résultats des essais en laboratoire

Affaire 1701473 - Immobiliére PODELIHA

Décembre 2020 - v1
Page 25




cca..\ PROCES VERBAL - Classification d'un sol

k’/ selon la norme NF-P-11-300

Informations de I'échantillon analysé

Affaire : 4410012 Outil de prélevement : Tariere
Chantier : Essarts-en-Bocage Prélevé le : n.c.

Sondage: EP1 Essairéaliséle:  21/12/20
Profondeur: 0.40-1.60m Température d'étuvage : 105 °C
Nature du matériau : Argile sablo-limoneuse, micacée

Analyse granulométrique (NF P 94-056)

Tamis d 50 31,5 20 10 5 2 1 04 02 01 008
(mm)
Pa(s,;a)‘“t 1000 988 959 919 881 709 608 543 532
100 —_— 0
0/
./
T 90 ) 10
a 80 / 20 R
e
m 70 # 30
i / f
5 60 / 40 y
a 50 ! 50 S
L 40 60
e
30 70
20 80
[V
10 90 =
%
0 100
0.01 0.1 1 10 100
Ouverture nominale de Tamis en mm (d,= 20 mm)
Détermination de la teneur en eau ( NF P 94-050)
W= 230 %
Mesure de la capacité d'adsorption de bleu de méthylene (NF P 94-068)
VBS= 3.16 gdebleu/100gde sol
Remarque : Opérateur : Classification du matériau :

A;

D. TEIXEIRA



cca..\ PROCES VERBAL - Classification d'un sol

k’/ selon la norme NF-P-11-300

Informations de I'échantillon analysé

Affaire : 4410012 Outil de prélevement : Tariere
Chantier : Essarts-en-Bocage Prélevé le : n.c.

Sondage: EP3 Essairéaliséle:  21/12/20
Profondeur: 0.30-1.00m Température d'étuvage : 105 °C
Nature du matériau : Argile limoneuse

Analyse granulométrique (NF P 94-056)

Tamis d 50 31,5 20 10 5 2 1 04 02 01 008
(mm)
Pa(s,;a)‘“t 1000 99.4 964 925 739 659 59.3 582
100 — 0
0/
I

T 90 10
a 80 20 R
m # e

70 30
i ./ f
S 60 o 40 4
a 50 50 S
L 40 60

e
30 70
20 80
[V

10 90 =

%
0 100
0.01 0.1 1 10 100
Ouverture nominale de Tamis en mm (d,= 10 mm)
Détermination de la teneur en eau ( NF P 94-050)
W= 213 %
Mesure de la capacité d'adsorption de bleu de méthylene (NF P 94-068)
VBS= 3.59 gdebleu/100gde sol
Remarque : Opérateur : Classification du matériau :

A;

D. TEIXEIRA



cca..\ PROCES VERBAL - Classification d'un sol

k’/ selon la norme NF-P-11-300

Informations de I'échantillon analysé

Affaire : 4410012 Outil de prélevement : Tariere
Chantier : Essarts-en-Bocage Prélevé le : n.c.

Sondage: T3 Essairéaliséle:  21/12/20
Profondeur: 0.60-1.50m Température d'étuvage : 105 °C
Nature du matériau : Argile limoneuse

Analyse granulométrique (NF P 94-056)

Tamis d 50 31,5 20 10 5 2 1 04 02 01 008
(mm)

Pa(s,;a)‘“t 1000 999 981 961 930 882 801 79.0
100 p— . 0
’/./

T 90 — 10
a 80 ..~/ 20 R
e
m 70 30
i f
. 60 40 4
a 50 50 S
L 40 60
e
30 70
20 80
[V
10 90 =
%
0 100
0.01 0.1 1 10 100
Ouverture nominale de Tamis en mm (d,= 10 mm)
Détermination de la teneur en eau ( NF P 94-050)
W= 217 %
Mesure de la capacité d'adsorption de bleu de méthylene (NF P 94-068)
VBS= 4.93 gdebleu/100gde sol
Remarque : Opérateur : Classification du matériau :

A;

D. TEIXEIRA



cca..\ PROCES VERBAL - Classification d'un sol

k’/ selon la norme NF-P-11-300

Informations de I'échantillon analysé

Affaire : 4410012 Outil de prélevement : Tariere
Chantier : Essarts-en-Bocage Prélevé le : n.c.

Sondage: T8 Essairéaliséle:  21/12/20
Profondeur: 0.50-1.50m Température d'étuvage : 105 °C
Nature du matériau : Altérite limono-argileuse

Analyse granulométrique (NF P 94-056)

Tamis d 50 31,5 20 10 5 2 1 04 02 01 008
(mm)
Pa(s,;a)‘“t 1000 98.2 934 886 836 760 691 675
100 — 0
/’/
- 90 g 10
a 80 e 20 R
T e
mo 70 S 0
1
. 60 40 4
a 50 50 S
L 40 60
e
30 70
20 80
[V
10 90 =
%
0 100
0.01 0.1 1 10 100
Ouverture nominale de Tamis en mm (d,= 10 mm)
Détermination de la teneur en eau ( NF P 94-050)
W= 227 %
Mesure de la capacité d'adsorption de bleu de méthylene (NF P 94-068)
VBS= 4.08 gdebleu/100gde sol
Remarque : Opérateur : Classification du matériau :

A;

D. TEIXEIRA



cca..\ PROCES VERBAL - Classification d'un sol

k’/ selon la norme NF-P-11-300

Informations de I'échantillon analysé

Affaire : 4410012 Outil de prélevement : Tariere
Chantier : Essarts-en-Bocage Prélevé le : n.c.

Sondage: T12 Essairéaliséle:  21/12/20
Profondeur: 0.60-1.50m Température d'étuvage : 105 °C
Nature du matériau : Limon légerement sableux

Analyse granulométrique (NF P 94-056)

Tamis d 50 31,5 20 10 5 2 1 04 02 01 0,08
(mm)
Pa(s,;a)‘“t 100.0 99.4 976 950 890 80.8 706 68.7
100 I — 0

90 = 10

T
a 80 // 20 R
e
m 70 - 30
i f
s 60 40 y
a 50 50 S
U 40 60
e
30 70
20 80
0,
10 90 i
%
0 100
0.01 0.1 1 10 100
Ouverture nominale de Tamis en mm (d,= 10 mm)
Détermination de la teneur en eau ( NF P 94-050)
W= 178 %
Mesure de la capacité d'adsorption de bleu de méthylene (NF P 94-068)
VBS= 1.16 gdebleu/100gde sol
Remarque : Opérateur : Classification du matériau :

A

D. TEIXEIRA



cca..\ PROCES VERBAL - Classification d'un sol

k’/ selon la norme NF-P-11-300

Informations de I'échantillon analysé

Affaire : 4410012 Outil de prélevement : Tariere
Chantier : Essarts-en-Bocage Prélevé le : n.c.

Sondage: T15 Essairéaliséle:  21/12/20
Profondeur: 0.50-1.50m Température d'étuvage : 105 °C
Nature du matériau : Argile , micacée

Analyse granulométrique (NF P 94-056)

Tamis d 50 31,5 20 10 5 2 1 04 02 01 008
(mm)
Pa(s,;a)‘“t 1000 993 969 939 775 649 599 587
100 — 0
s ’/—
T 90 / 10
a 80 > 20 R
e
mo 70 / 0
1 P
s 60 — 40
a 50 50 S
L 40 60
e
30 70
20 80
[V
10 90 =
%
0 100
0.01 0.1 1 10 100
Ouverture nominale de Tamis en mm (d,= 10 mm)
Détermination de la teneur en eau ( NF P 94-050)
W= 236 %
Mesure de la capacité d'adsorption de bleu de méthylene (NF P 94-068)
VBS= 4.38 gdebleu/100gde sol
Remarque : Opérateur : Classification du matériau :

A;

D. TEIXEIRA



cca..\ PROCES VERBAL - Classification d'un sol

k’/ selon la norme NF-P-11-300

Informations de I'échantillon analysé

Affaire : 4410012 Outil de prélevement : Tariere
Chantier : Essarts-en-Bocage Prélevé le : n.c.

Sondage: T19 Essairéaliséle:  21/12/20
Profondeur: 0.50-1.50m Température d'étuvage : 105 °C
Nature du matériau : Altérite argilo-limoneuse

Analyse granulométrique (NF P 94-056)

Tamis d 50 31,5 20 10 5 2 1 04 02 01 008
(mm)
Pa(s,;a)‘“t 1000 995 961 915 883 837 779 738 72.8
100 — 0
—
./

- 90 —— 10
a 80 — 20 R
m 0”/ e

70 30
i f
. 60 40 4
a 50 50 S
L 40 60

e
30 70
20 80
[V

10 90 =

%
0 100
0.01 0.1 1 10 100
Ouverture nominale de Tamis en mm (d,= 10 mm)
Détermination de la teneur en eau ( NF P 94-050)
W= 234 %
Mesure de la capacité d'adsorption de bleu de méthylene (NF P 94-068)
VBS= 3.69 gdebleu/100gde sol
Remarque : Opérateur : Classification du matériau :

A;

D. TEIXEIRA



cca..\ PROCES VERBAL - Classification d'un sol

k’/ selon la norme NF-P-11-300

Informations de I'échantillon analysé

Affaire : 4410012 Outil de prélevement : Tariere
Chantier : Essarts-en-Bocage Prélevé le : n.c.

Sondage: T23 Essairéaliséle:  21/12/20
Profondeur: 0.60-1.50m Température d'étuvage : 105 °C
Nature du matériau : Argile limoneuse, micacée

Analyse granulométrique (NF P 94-056)

Tamis d 50 31,5 20 10 5 2 1 04 02 01 008
(mm)
Pa(s,;a)‘“t 1000 99.9 97.6 949 892 819 757 745
100 . . 0
0/’/-
T 90 // 10
# R
a 80 — 20
P e
m 70 30
i f
. 60 40 4
a 50 50 S
L 40 60
e
30 70
20 80
[V
10 90 =
%
0 100
0.01 0.1 1 10 100
Ouverture nominale de Tamis en mm (d,= 10 mm)
Détermination de la teneur en eau ( NF P 94-050)
W= 258 %
Mesure de la capacité d'adsorption de bleu de méthylene (NF P 94-068)
VBS= 4.95 gdebleu/100gde sol
Remarque : Opérateur : Classification du matériau :

A;

D. TEIXEIRA



