,a‘% Principales infrastructures hydrauliques soutenant les

| S | prélévements pour lirrigation et les usages urbain s et industriels

Canal EDF (capacité 250 m3/s)
Réseau SCP (branches principales)

Canaux CED (branches principales)

AS_ Alpines Septentrionales 1 Limite des autres bassins

Mm3 Millions de m3

Zone d'influence des canaux d'irrigation gravitaire
Périmetres SCP d'irrigation sous pression

e @ Canaux d'irrigation du delta du Rhone (riziculture)
Principaux transferts hors du bassin de la Durance ~ Autres périmétres d'irrigation sous pression
— pour l'irrigation ou les usages urbains et industriels Ve
= 2o Communes alimentées par la SCP
m=) Transfert bassin du Drac >>> bassin de la Durance e (usages urbains et industriels)
Autres transferts de ressources inter-bassins /\\\ %%
— ] Bassin de la Durance

Moyenne - Durance
(Serre-Pongon a Cadarache)
Dotation globale : 21 m3/s

Volume moyen prélevé : 80 Mm3/an

\1 \\7‘/‘/ }/%Q}‘ 2\
\)0

A\ -
/ Dotation globale : 114 m3/s
Volume dérivable :

{ ‘\:\ \A g lanasgt
< N AN - 12 NN\

N
SCp . \
— [ 8 \\
r
AN & ‘:1: o

Menton

sS %\\,@

N AE

R/ L‘ xNLacide
> foreNeeT

S pghodllile-Groix
zxte.on\ﬁ 7.

%
<&

I\ AR

ey

: BN NN PR
S~ D Ny ] A ’
QRN s N4 ' N N -
o aser e QAN \\\\\\\\\ \ \8 &\\ Verdon - Canal de Provence N LR
| \ & - \\ o V8 %
| du R/‘tk % R " Dotation g[opale : 21 m3/s (40 en pointe) \(\}, R \\
canal 44 25— N AR Volume Dérivable : 660 Mm3/an AR ’\ |j
By ¢ ' \ : N Volume moyen prélevé : 200 a 220 Mm3/an A ‘\\:, ‘f\
Irrigation & partir N N \\\\\ \\\\\SQ“\ N N Carces Wg\\ ‘Ql\'\.\\ )
. du Rhéne :\ L N b ‘\\\&‘\\ eCaijW ¥ \?v\/ \ § Frejus
2 . X\ s O e LoD
N \ R N N
. : n W \\{ - N
S ‘\ <

ﬁ La Ciotat'">>>)
Echelle : 1/1 200 000

N SN

Adaptations DIREN PACA avril 2008

dez

Décembre 2005




