Mise en service de l'installation
de pompage de La Houve

Groupe d’'information sur I'apres-mine (GIAM) dans le bassin houiller
Réunion du 10 mars 2009
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Contexte réglementaire

> Situation administrative

0 24 aodt 2004 : Installation declarée par Charbonnages de France comme
installation hydraulique de sécurité, soit nécessaire a la prévention des
risques liés a l'arrét de l'activité miniere (DADT)

0 2004 — 2005 : Instruction du dossier en application de la procédure prévue
par l'article 47 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif a
I'ouverture des travaux miniers et a la police des mines

= Article 2 du décret n°95-696 : « ce décret est au nombre des mesures prises
pour l'application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau susvisée, et
spécialement de la nomenclature annexée au decret n° 93-743 du 29 mars
1993 susvisé pris pour son application. Sous réserve des procédures
spécifiques qu'il comporte et qui se substituent a celles du décret n° 93-742 du
29 mars 1993 susvise, les autorisations et les déeclarations prevues par le
présent décret valent respectivement autorisations et déclarations au titre de la
loi sur I'eau »

0 5 aodt 2005 : Intervention de l'arrété prefectoral n°2005 AG/3-212 imposant
a CdF de mettre en application les mesures exposées dans le dossier joint
a sa declaration et prescrivant des mesures complémentaires
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Contexte réglementaire

> Situation administrative

21 decembre 2007 : Intervention du decret n°2007-1806 portant
dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France et
modifiant le déecret n°2004-1466 du 23 decembre 2004 relatif a
I'’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ; 1°'
janvier 2008 : transfert a I'Etat de 'ensemble des biens, droits et
obligations de CdF (deux exceptions précisees par l'article 1°")

0 10 mars 2009 : la formalité (second donné acte) prévue par I'avant
dernier alinéa de l'article 47 du décret n°95-696 susvisé n’étant pas
Intervenue, la police des mines est toujours active
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Nature de l'installation - Exploitation

> Nature de l'installation

O Installation miniere entrant dans la catégorie des installations

hydrauliques de sécurité relevant du 2'*™¢ alinéa de I'article 92 du
code minier.

» Responsabilité et modalités d’exploitation

O Le ministere de I'écologie, de I'énergie, du développement durable
et de 'aménagement du territoire (MEEDDAT), direction générale
de la prévention des risques (DGPR) est l'autorité de I'Etat chargée
de I'apres-mine. Eu égard au contexte de dissolution de CdF
intervenue a la fin de 'année 2007, ce ministere est
reglementairement responsable de l'installation en cause.

Il en confie la gestion au BRGM/DPSM.
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Localisation de lI'installation
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Objet de I'installation
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Principe de fonctionnement

> Eviter toute mise en charge du réservoir minier en maintenant son
niveau en dessous de celui de la nappe

Risques de minéralisation de la
nappe phréatique

Direction régionale de I'industrie de la recherche et de I'’environnement de Lorraine /
Division mines sous-sol — 1, rue Claude Chappe /D R]RE
BP 95038 — 57071 METZ Cedex 3

REPUBLIQUE FRANCAISE LORRAINE




Niveau NGF

100

-100

-200

-300

-400

-500

-600

Principe de fonctionnement

Courbes d'ennovage : Comparaison Simulation - Données mesurées
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NHO0SNGE + L
Pompage +185 NG 7
Permo - Trias % L
.--"""'-_
,_,--""'/
: | Niveau le 28/02/09 : +157,23 /)/ Etage 160 (+50)
s o
L] ] [] Etage 210 (+20)
0 o ';’# d — —
a ™ [] | | |
L L] 1] -
o & L Etage 275 (-45)
& ] [ ]
L] ] [ ]
o b " Etage 350 (-120)
: ! Nl
L / ® »
e
4 5#‘: // . b Etage 425 (195)
. e . [ | | |
° por o » Etage 500 (-250)
& > »
o o [ ]
& - »
@ ] [ ]
@ \ £l &
L & »
o Ennoyage Sect 7 o »
3 - »
et aval 500 & L
L] »
[ ] [ ]
@ w
; o = Prévision étude 2006 »
»
V » e \fesures L H. Puits 4 »
cal gl A
* Arret exbaure|le 11/12/2006 : — il 2008 ::
L] [ ] [ ]
o v o o FoDx ok o ok > o & > 09 0 o0 90 w 0o 9 00 0 o 8 o & G oo @ o &

Liberté « Egalitd + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

Direction régionale de I'industrie de la recherche et de I'’environnement de Lorraine
Division mines sous-sol — 1, rue Claude Chappe

BP 95038 — 57071 METZ Cedex 3

e

ADRIRE

LORRAINE



Principe de fonctionnement

DETAIL DU DISPOSITF i
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Vers dispositif de traitement
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Principe de fonctionnement

Arrivée de la conduite de Contrdles en sortie :
refoulement et cascade
d’oxygénation

] - débitmeétre
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Impact prévisionnel sur I'environnement

» Impact sur la Bisten (Etude ANTEA A 31301/A de janvier 2004,
annexe 3.2.b du DADT) :

Conclusion relative a la mise en service de la station : L’incidence de la mise
en ceuvre de la réesurgence au droit du siege 1, apres traitement, n'aura pas de
consequence marquée sur la qualité de la Bisten (légere augmentation en
sulfates et en fer, plus marquée en chlorures et en manganese).
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Impact prévisionnel sur I’'environnemen

» Surveillance de la qualité de I'eau d’ennoyage par le DPSM

Qualités des eaux du réservoir minier du Secteur Ouest (LA HOUVE) Qualité des eaux du réservoir minier du Secteur Ouest (LA HOUVE)
Codification SEQ-Eaux Codification SEQ-Eaux
EAUX DE RESERVOIRS EAUX DE RESERVOIRS
Mode dlinterprétation des résullats : Mode d'interprétation des résulfals :
Comparaison des concentrations des paramétres aux seulls définls par le Systéme d'Evaluation Comparaison des concenfralions des paramétres aux seuils définis par le Systéme d'Evaluation
de la Qualité de I'eau des cours d'eau (SEQ-Eau) de la Quoaiité de 'eau des cours d'eau [SEQ-Eau) ef *SEQ-Faux souterraines pour le Fer ef le manganése
Indication de la classe de qualité du paraméire par le code couleur du SEQ en frame de fond Indication de la classe de qualité du paraméire por le code couleur du SEQ en trame de fond
Indication de la tendance évolufive du paramétre dans lo case de droife [volr légende cl-dessous) Indication de la fendance évelufive du paramélre dans la case de drolfe [vair légende ci-dessous)
Micropolluants organiques Réservolirs Mat, organiques et minérales Réservoirs
Parométres Unité LA HOUVE F Unité LA HOUVE
PUITS 4 PUITS 1 PUITS 4 PUITS 1
aolt-07 Janv-08 Juin-08 dec-08 oct:06 | abut-07 | janv-08 | juin-08 | déc-08 ] T
Benzo{a)pyréne pall < 0,01 |Oxygéne dissous mg/l
Dibenzo(a.h)anthracéne wgll § Taux saf. 02 % 87 40 ']
Acénaphiéne wg/l DBOS ma/l F.l
Acénaphtyléne pg/l DCO mg/l |< 59 31 |< 57| A
Anthracéne pa/l coD mg/l 7,51 9,63 8
Benzo|ajanihracéne pg/l Ammonium NH4 ma/l | < 3,15 2,96 |< 3
Benzo|b)fiuoranthéne o/l Azote kieldahl ma/l N 78 2,33 3,11 66 | A
Benzo(g,h.ijpéryléne pa/l Nitrites < £
Benzo(kfluoranthene po/ Hifrates < < < =
Chryséne pghl Crihophosphates < < < =3
Flucranihéne pall Phosphore total < < < ->
Fluoréne L/l MES F.]
Indéno|1,2.3-cd)pyréne pall Tum\di}é
Naphfaléne [T Température
Phénanthréne pgn pH 3
Pyréne pall Aluminium o
Benzéne g/l Conductivité
Tolsene ol Chiorures £
[m+p)-Xyléne ugfl Sulfates (SO4-) £
o-Xyléne pghl Cu\cm-m ']
Dichlorométhane g/l Mognésium 163 | es1] 997 £
Dichloroéthyléne-1,2 gl Sodium £
Chloroforme o/l TAC £l
Trichloroéthane-1,1,1 gfl Direl® £
Téfrachlorométhone g/l frsenic >
Dichloroéthane-1,2 ol o mg/l 2>
Tichlorogihyléne ol g:L:;E :gﬁ :
Tétrachloroéthyléne g/l e e =2
R Cadmium mg/l JIE
o i e Mercure Lo/t < od< =
PCB 52 vall (_‘_ X Cyanures ma/l 0,081 | < 0,005 < 0,005 F.]
PCB 101 Jl pops Fert mg/l | 118 9.37 8
[e) - - mojl <>
PCB 118 g/l < =t - =
PGB 138 il = Buélanes cuhfc_:m’\es- L]
PCE 153 /! P Entérocoques intestinaux_| wermm
PCE 180 ughl < 00l Escherichia coli LFCH00I
égende Tendance (T)
Légende Tendance (T) Qualité = [Concentration du paramétre stable Eau de frés bonne qualité
= |Concentration du paramétre stable Eau de trés bonne qualité P |Concentration du paraméire en hausse Eau de bonne qualité
A _|Concentration du paramétre en hausse Eau de bonne qualité W |Concentration du paramaétre en baisse - ou de qualité moyenne
3 |Concentration du paramétre en baisse Eau de qualité moyenne | |Eou de qualité médiccre
Eau de qualité médiocre Pas de conclusion possible, Eau de irés mouvaise qualité
Pas de conclusion possible, Eau de trés mauvaise qualité LQ > & la valeur seuil
LQ >ala valeur seuil
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Impact prévisionnel sur I'environnement

» Un arrété visant a fixer les modalités d’exploitation et de surveillance de
I'ensemble du dispositif sera proposée au préfet afin d’encadrer les conditions
de rejet et de surveillance de l'installation

> Les dispositions de l'arrété préfectoral s’appuieront sur :

[ les conclusions des études réalisées dans le cadre de la déclaration d'arrét
des travaux miniers de CdF

O les résultats de la surveillance deja mise en oeuvre sur I'eau d’ennoyage

= tres faibles concentration en HAP (fluoranthéne et pyréne < au 10me
de pg/l et de I'ordre du ug/l pour le xylene)

= absence BTEX et PCB < LQ du laboratoire

La surveillance de la qualité de I'eau miniere sera poursuivie et
celle du pompage, des rejets et de I'environnement sera mise en
place une fois l'installation de pompage en service
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Dispositions en matiere de surveillance

Surveillance Q, Vij, + Analyses :
-mensuelles : Fe, Al, Mn, MES, T° pH, conductivit &, S0, Cl
- tfimestrielles comprenant les HAP, BTEX, PCBi

v

[E] |surveillance niveau

Analyse écotoxicologique de
I'eau miniére avant et aprés
traitement, réitérérable selon
les rézultats.

Puits Marie

mssm Eau de surface
= Eau de la nappe des GTi
m=mm  Eau miniére

Principe de surveillance prévu

Analyses sur milieu récepteur amont et aval rejet
- semestrielles (Eté/Hiver) : DCO, MES
- annuelle dans les sédiments - PCBi, HAP, Cyanures

Le Leibzbach

/

_:—;:.-__ R

Swurveillance Q, Vi, + Analyses
- mensuelles : Fe, Al, Mn, MES, T2 pH, conductivit &, S0, Cl
- frimestrielles comprenant les HAP, BTEX, PCBi

Syl du résenvoir minier
- T

Creutzwald —~r Surveillance du niveau

Second ouvrage minier

Analyses
semestrielles
comprenant les
HAP, BTEX et
PCBi si besoin

La Bisten

Piézométre
IPAA
Surveillance nappe
amaont AEP

Forage F239
(SEE)
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