


RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS TEL : 03.26.97.11.61
Client : EARL du Mont d'Aussonce, 7 rue du Moustier - 08310 Menil Lepinois
Date : 23/10/2015 n° DRIRE : 82/08/99
Affaire suivie par : Monsieur GALLAND Matthieu
Type de chantier : Test d'un forage existant
Lieu du chantier : Menil Lepinois

Echelle Coupe géologique et technique Forage réalisé du

23/10/2015
au

23/10/2015

Pompage

Réf tête du
forage en m:

-0,45

NS en m :
23,4

Débit en
m³/h :

7,60

ND en m :
31,60

Durée de
pompage :

3h

0
1 Terre végétale

42.6

Craie blanche
légèrement
marneuse

45
Craie grise

70.4

Craie blanche
légèrement altérée

NS : -23,40 m

Tubage plein
Ø 140/126 PVC

Tubage crépiné
Ø 140/134 PVC

Slot : 2 mm

Jupe

Tarière Ø 315

Rotary
Ø 171

0

3.8

70.4
0

8
8.4

Bouchon de tête

Tubage plein
Ø 200/184 PVC

Cimentation

69.2
0
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RAPPORT JOURNALIER

Du Au
23/10/2015 23/10/2015

Désignation des travaux
Pompe relevée par Mr GALLAND avant notre arrivée

Prise des mesures de référence :
  - NS : -23,40 m
  - Fond : 69,20 m / sol (buse béton)

Essai de pompage :
  - ND : -35,00 m  ;  Q : 3,20 m³/h  ;  Tps : 0h04
  - ND : -40,50 m  ;  Q : 2,30 m³/h  ;  Tps : 0h23
  - ND : -47,00 m  ;  Q : 2,10 m³/h  ;  Tps : 0h36
  - Réduction du débit :
  - ND : -45,50 m  ;  Q : 1,20 m³/h  ;  Tps : 0h05
  - ND : -45,93 m  ;  Q : 1,20 m³/h  ;  Tps : 2h30

Suite aux résultats des essais, ce forage sera exploité dans
les règles de l'art au débit maximum de 1,20 m³/h.
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