S.AR.L. BONIFACE ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22

E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.baoniface-51.com

TEST DES CAPACITES
D'UN FORAGE
EXISTANT

S

a
Ménil Lepinois
EARL du Mont d'Aussonce

Affaire suivie par :

Monsieur GALLAND Matthieu

TRAVAUX REALISES
LE
23 Octobre 2015

Entreprise de forage - Forages deau - Sondages - Acidification - Essais de debits

Capital de 100 000 Euros - TVA intracommunautaire : FR 833 305 882 78 - SIRET 330 588 278 B 00029 - APE 4399 D Conditions de ventes au verso



RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS TEL : 03.26.97.11.61
Client : EARL du Mont d'Aussonce, 7 rue du Moustier - 08310 Menil Lepinois
Date : 23/10/2015 n° DRIRE : 82/08/99

Affaire suivie par : Monsieur GALLAND Matthieu

Type de chantier : Test d'un forage existant

Lieu du chantier : Menil Lepinois
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| RAPPORT JOURNALIER |

Du Au Désignation des travaux

23/10/2015 | 23/10/2015 |Pompe relevée par Mr GALLAND avant notre arrivée

Prise des mesures de référence :

-NS:-23,40m

- Fond : 69,20 m / sol (buse béton)

Essai de pompage :

-ND:-3500m ; Q:3,20m3h ; Tps:0h04

-ND:-40,50m ; Q:2,30m3h ; Tps:0h23

-ND:-47,00m ; Q:2,10m3%h ; Tps:0h36

- Réduction du débit :

-ND:-4550m ; Q:1,20ms3h ; Tps: 0h05

-ND:-4593m ; Q:1,20m3h ; Tps: 2h30

Suite aux résultats des essais, ce forage sera exploité dans

les régles de I'art au débit maximum de 1,20 m3/h.
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