Crues du Cher de mai-juin 2016 :
Retour d’expérience hydrométrie

@8 Intervenants : David BESSON

Service : DREAL C-VL/
SHPEC /| DHMD

Date : 4 octobre 2016
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Retour d’expérience opérationnel de
I’activité hydromeétrique
= L'evenement T
hydrométéorologique de fin |
mai et debut juin 2016

= QOrganisation, constat et

pistes d’amélioration sur :

= 'adequation du réseau
de mesure

= la concentration
(CRISTAL)

= |a maintenance des
stations

= |les jaugeages

= % = |es courbes de tarage

=== = hygiene et securité

de Faménagiment
eeeeeeeee
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Situation hydrologique du 28 mai

Salbris Valaudran sur La 5 auldre

Une situation assez humide liée a :[ S ——— Hin)
un temps assez orageux. T

Des cumuls de pluie de l'ordre de
50 mm entre le 21 et le 22 mai. N

Des niveaux des cours d’eau en /
region Centre-Val de Loire assez o

Saint-Doulchard [Moulin Batard] sur I' Yéwie

r r
e I eve S = Limad Pa: de donnéds pluviométiques sl

22/05/2016 02:00 u 28/05/2016 00:00

Chailles - Hydro sur Le Cosson

0 [m3#s] H [cm]
Pas de donnéet pluviométr ques |

125- / B

- B0

| R
{p=
I:I MNormal
I:l Humide
- Tres humide

Indice HU2 du 29 mai 2016 a 6 heures ps——— -0
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22/05/2016 .00 Tu 26/05/2016 00:00
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Evénement de mai-juin 2016

Cumul journalier du 28/05/2016

|

Darection régionale
de I'Emviranement,
de Faménagiment
el du Logement

CENTRE-YAL DE LOIRE
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Samedi 28
mai 2016

En fin de nuit, de fortes
ondées orageuses
remontent sur le Centre.

Des records mensuels de
pluie en 24 heures sont
battus avec 46.3 mm a
Saint-Priveé (89), 50.8 mm
a Blois (41).

On reléve 56 mm a
Melleroy (45) et 61 mm a
Baule (45).




Evénement de mai-juin 2016

sy Dimanche
29 mail 2016

Un axe pluvieux et orageux
s'étend des Ardennes a I'lle-
de-France et au Val de
Loire.

Il gagne la Vendée, le
Poitou, le Centre et la
Bourgogne 'aprés-midi.

e : Les pluies se poursuivent le
- 7 B i soir et la nuit suivante.

- de 1 a3 mm
- de 3 a5 mm
|:| de 5 a7 mm
ide?allﬂ i 28
-de 18 a 15 mm ' e il
- de 15 a 2@ mm _-
|:| de 20 a 38 mm H‘Légende
EI de 38 3 50 m i Références

=, I:] de 50 a 78 mm !l:l Départements
RErvBLIcEa Francalst - S [ Territoire SPC LCI

Darection régionale - - o

’ d!l‘Emim:?lernn:. plus de 100 mm d -
de Faménagiment T R
el du Logement

On reléve souvent 30 a 45
mm en 24 heures et jusqu’a ’

71 mm a Faverolles (41) et
Martizay (36).
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Evénement de mai-juin 2016

sy Dimanche
29 mail 2016

Un axe pluvieux et orageux
s'étend des Ardennes a I'lle-
de-France et au Val de
Loire.

Il gagne la Vendée, le
Poitou, le Centre et la
Bourgogne 'aprés-midi.

e : Les pluies se poursuivent le
- 7 B i soir et la nuit suivante.
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el du Logement
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Evénement de mai-juin 2016 L u n d I 3 O

Cumul journalier du 30/05/2016

malil 2016

Une dépression pivote sur le nord du
pays en donnant un retour pluvieux
extrémement actif sur un axe allant du
Nord - Pas-de-Calais a I'lle-de-France
et a la région Centre.

Sur ces régions, les pluies sont
modérées a localement fortes mais
surtout sans interruption.

ij :

Les cumuls quotidiens sont

el du Logement

m Bt importants : 58 mm a Saint-Léonard-
£2536 L en-Beauce (41) , 64.4 mm a Villemurlin
|:| de 5§ a 7 mm N . N
— P (45), 56.2 mm 3 Aublgny-sur-Nerg
Bl oo m (18), 100 mm a Loury et 98 mm a
B e 15020 o RS Fleury-les-Aubrais.
% de 20 a 308 mm Légende
de 30 a 30 mm O Références
e 50 & 70 mm M (] Départemen
EEQI:U!LIQUI:FRQ.\N;MS.L' g : jz :ZEI ggereit;re SPE:SLCI i
l EEE:"‘S’E‘L%’E‘- - plus de 108 mm e —

CENTRE-YAL DE LOIRE




-delaamm
-dESaﬁmm
Ddeﬁa?mm
ide?allﬂmm
-dellﬂalﬁmm

de 20 a 38 mm

REFUBLIGUE FRANGAISE

|

Darection régionale
de I'Emvironne ment,
de Faménagiment
el du Logement
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I:] de 58 a 70 mm
- de 70 a 100 mm
- plus de 100 mm

Evénement de mai-juin 2016

Cumul journalier du 31/05/2016

" Légende

DdeBBaEElmm!

Références

. ¢
. [] Départements

[ Territoire SPC LCI
“ B

Mardi 31 mai

2016

Une petite dépression pivote sur
la Belgique et génére un retour
pluvieux actif sur notre pays.

Les cumuls en 24 heures
atteignent 20 a 40 mm du Berry
au sud du Massif central

Dans le Centre, les cumuls
atteignent en 72 heures 80 a plus
de 100 mm : 100.5 mm a Rosnay
(36) et 107.4 mm a Orléans (45)

|



Evénement de mai-juin 2016

Cumul du 28 mai au ler juin
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Cumul des

e pluies du 28
" mai au 1 juin

Villemurlin (Loiret)
le 29 mai: 18,0 mm
le 30 mai : 64,4 mm
le 31 mai: 17,3 mm
Total 99,7 mm

Romorantin (Loir et Cher)

le 29 mai : 8,0 mm
le 30 mai : 42,5 mm
le 31 mai : 20,9 mm

Total 71,4 mm

Période de retour : 100 ans
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Dépassement ou hon des Q2, Q5 et Q10 pour le mois de juin
2016 par bassin versant contrélé aux stations hydrométriques
gérées par la DREAL Centre

Direction régionale
de 'Environnement,
de 'Aménagement
et du Logement

‘ CENTRE-VAL DE LOIRE

station

Débit maxi
débit (en Date

Salbns Valaudran

m-d/s)
01/06 21

Theillay (la Loge)

195.0
31705 18

Pruniers-en-Sologne

116.0
3050 02/06 20

Fr " 4w
4

M L e
|

E.

Gecy [Vignous] 1970 ki)
lchard [Moulin Batard) (1775 ki)
Septaine (531 k)
diot (585 ki)

26/05/2016 13h
5]

.ZBIDEJZDTE 13h
rd
Evénements de crue -
0. |
| | Il
*  Stations Débitmétriques N I
Franchissements de seuils . :
26/05/2016 00h
[__1 Pas de dépassement ey
[ 1 Q2 dépassé au moins 1 fois dans le mois m [T

Theillay [la Loge] (248 k)
—— Selles sur Cher fla Sauldre] [2254 ke

1 Q5 dépassé au moins 1 fois dans le mois
B Q10 dépassé au moins 1 fois dans le mois
Abscence d'au moins un débit journalier
Absence de valeur statistique

Données statistique complétée par SHYREG

0 50 100 km
[ I

26/05/2016 00h

Foecy

Plrm) Dservations au sal: [1333  Beurges HF] 0 333 Avord sma W]+ 0333 « Durer s Bourdalns MF]

T

HL

HL

Pruniers

Ohbservations au sol : Romorantin sma MF
- "

HL
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Salbris Pont RN20 Theillay 1950-2015
1910 - 2014 1941-2015
__cruessup28Sm |  cruessupi00m

Romorantin

— Dae | Cow | _ Dae | Coe | _ Date ]| Cote

21/01/1910 10:00
10/11/1910 07:00
1011171925 08:00
04/01/1936 18:00
15/01/1955 18:00
20i02/1927 18:00
3110311978 21:30
1

2211211962 04:45
11/04/1983 00-:00
12/03/2001 00:00
01/06/2016 20:00

15/01/1955 08:00
26021937 05:00
317031975 08:00
2171211982 08:00
10/04/1983 08:00
197032001 08:00
31/05/2016 00:00

janvier 1910

|anvier 1936

decembre 1962
avril 1983
mars 20071
iuin 2016

? 88

2 42

M
38
2 25
3 51




_ Estimation des
A périodes de retour

_‘.l""

/“”: @® T>=100 ans

® T>=50 ans
T >=20 ans

@ T>=10 ans

Estimations des périodes de retour
incertaines du fait d’une durée
d’observation limitée.



Retour d’experience opérationnel de
I’activité hydrometrique

= mobilisation tres forte de 'ensemble des agents (en astreinte « classique »
ou exceptionnelle pendant I'événement) ;
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Adeéguation du réseau de mesure

’ O

@
[°]
.t Service H}-'dmn_] erie,
Prévision des Etiages et . - .
$o0 des Crues (SHPEC)T Evolution-du-réseau-de-stations-de

—

ey mesures-hydro-météorologiques -de_-i a
Maintenace et Données DREAL-Centre-Va ’ .de L oire

(DHMD)Y

DREAL-Centre-Val-de-Loire —Service-Hydrométrie, -Prévision-des-Etiages-et-des-Crues

UH-DREAL Centre-Val-de-Loire-(SHPEC/DHMD)
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Retour d’experience opérationnel de
’activité de concentration : CRISTAL

Délais de mobilisation : 1h pour la maintenance curative, astreinte H24,
équipe de 3 personnes

globalement fonctionnel RAS (interventions préventives et/ou curatives
transparentes pour utilisateur) ;

besoin de collectes sélectives fréquent sur quelques stations
(probléme de fiabilité RTC et/ou GSM) ;
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BESOIN DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE
TRANSMISSION

Dans le domaine des télécommunications, deux évolutions technologiques majeures
ont eté recemment annoncées :

la fermeture du service GSM data en 2017 ;

I'arrét des évolutions et de la maintenance du service RTC en 2018,
conduisant a un arrét progressif de la disponibilité de ce service.

-_-.__-l

Plus de 900 appels sélectifs ont été passés entre le 29 mai et le 5 juin (dont un tiers
le ler juin). Sur cette méme période, le taux de collectes réussies a éte : i

de 91 % pour les collectes télephoniques (RTC),

de plus de 99,3 % pour les collectes via CRISTAL 3 (radio).

Cette dégradation du service actuel (RTC) et ces évolutions
technologiques imposent de faire évoluer notre systeme de
concentration, pour retrouver un niveau de service
acceptable avec les besoins des usagers des données
hydrométriques.

e —




Projet d’étendre le réseau radio

piste d’amelioration : fiabilisation par
extension de la radio :

iIndépendances des opérateurs {

pas de temps de collecte adapté aux besoins croissant
des usagers

Fiabilité : taux de disponibilité élevé

une maitrise du deploiement, des évolutions
technologiques et des interventions preventives et

Expérience et savoir faire dans le réseau permettant
curatives )

o)
1o



Retour d’experience opérationnel de
’activité de maintenance

= Délais de mobilisation : 1h pour la maintenance curative, astreinte
H24 sur 2 rangs

= Interventions en préventifs et curatifs : 76 interventions / 11 jours ;
= Des installations par anticipation (Barangeon et Cosson) ;

= globalement satisfaisant « seules » 8 stations ont éte détériorees :
capteurs (radar) submergés (avec le pont), cables arrachés
(stations débitmétrique), cabines noyées ;

= piste d’'amélioration : meilleur partage des « Hmax possible » pour
prise en compte dans les travaux de fiabilisation.




Définir / partager la hauteur
« minimale » de fonctionnement

Des stations ont été submergés suite a une mauvaise « évaluation » de la
Hmax potentiel en crue.

Besoin de :

faire la synthese par activité des hauteurs maximales pratiques {
(maintenance / hydrométrie / prévision)

partager I'analyse des plus hautes eaux connues/potentielles ;

définir la hauteur minimum de fonctionnement et les plages de « bon
fonctionnement »

CENTRE-YAL DE LOIRE



code_capteur nom_station id_type| Hmax capteur | Hmax CT (Baratin) Hmax modeéle PHEC Hmin Fct objectif Analyse Commentaires
K00300201001 Pont de la Borie HQ g 10 10 g 7 1
K01000201002 Goudet (2) HQ g 10 9 g 10 0
K01000201001 Goudet HQ 7 9 9 7 6 1
K01140200101 La Besseyre Haute HQ 6 7 7 6 8 0
K01340100101 Lantriac (Pont de Moulines) HQ 8 7 8 8 7 1
K02140100101 Les Pandraux HQ 5 5 5 5 7 0
K00300201001 Pont de la Borie HQ 3 10 10 3 i 1
K01000201002 Goudet (2) HQ k] 10 ] k] 10 ]
K01000201001 Goudet HQ 7 9 9 7 6 1
K01140200101 La Besseyre Haute HQ 6 [ 7 6 il 1]
K01340100101 Lantriac (Pont de Moulines) HQ § 7 8 § 7 1
K02140100101 Les Pandraux HQ 5 6 6 5 T 0




Retour d’experience opérationnel de
I’activité de jaugeage
Délais de mobilisation : 1h, astreinte H24, 5 a 6 équipes possibles

condition difficile : tres grandes difficultés de circulation, mais capacité
de jaugeage adaptée malgreé les tres grandes zones de debordement ;

100 jaugeages de crue (3 a 5 équipes pendant 7 jours), dont 44
jaugeages les plus forts réalises {

des valeurs exceptionnelles mesurées : 103m3/s a Theillay sur la
Rere,... : 15 jaugeages >= a des debits de crue centennale :




Des « détarages » liés a une
crue estivale : CorTh lié a la
vegeétation abondante dans
les zones de débordement ;

pistes d’améliorations :

Tracer des CT été/hivers
pour le SPC

continuer le travalil
d’extrapolation
(BARATIN).

CENTRE-YAL DE LOIRE



[ [m3z]
—— du01/06/2013 02:00 au 02/05/2015 08:30 (n*H201315)

40, -

35 -

a0, -

25 -

20 -

15. -

10 -

AVANT

40

B0

LA RERE a THEILLAY (Kb453010)

Courbe n"H201315 valide du 01/06/2013 02:00 au 027052015 08:30

a0 100 120 140 160

Dizpersion [Fjaugé - Docowbe] / Qoourbe -

Jaugeage crues de 2013-2015

180 200 220

Evolution en fonction de la hauteur

@10 -

H5 -

{2 -

280 300 H )




LA RERE a THEILLAY (Kb453010)

0 [m3z) Courbe n*H201620 valide du 0170642016 12:00 au 30/06/2020 00:00
120, = Jaugeage n” 74 du 31/05/2016 1410
Hiaugé =330 cm  Djaugé = 101, m3s 201E20)
Hoourbe = 3289 e Ooourbe = 102 m3ds 20M315)
DelkaH =11 em Delal =-1.0 m3/s {

100. - Cornrnertaires ;
depuiz le pont & 'aval [rg)

0. -

E0. - dzzocier ce jaugeage & la courbe

o0 -
20 - o5 -
02 -
100 120 140 160 180 200 22l 240 300 320 H {cm)
B3 Dizperzion [Qjauge - Doourbe] A Doowbe - Evolubion en fonction de la hauteur
0%

s AT~ T 10 aae v ¢




Cosson a CHAILLES (K4733010)
O [ma3s] Courbe n"H200720F valide du 09/03/2007 00:00 au 151172010 00:00
Jaugeage n® 221 du 04,/05/2015 1340
Hiaugé = 2296 cm  Ojaugé = 480 misk 200720F)

ED. - Hooube = 2298 cm Ooowbe = 478 m3ds
DeltaH =-0.3cm  Deltad = 0.200 m3/s

Commentaires ;
Bl — 10 aval pazzerelle - O = 47.6 + debordement estimé
' 0.400 = 48 m3sz

G0 -
4':' -1 DE |
0 - Azzocier ce jaugeage ala courbe
0z -
AVANT
10, -
Module —
SN
I CIMMAS -
=40 -1 1] 20 40 B0 80 100 120 1410 160 180 200 220 240 Hicm)
En% Dizpersion [Qjaugé - Beourbe] / Qoowbe - Evaolution en fonction de la hauteur
a0 +
10%
Aoz - L + + * *#
30
B —— -




Cosson a CHAILLES (K4793010)

0 [m3fg) Courbe n"H201620 valide du 01/01/2016 00:00 au 314122020 23:59
Jaugeage n® 249 du 02/06/2016 1530
Hisugé = 323cm  Qjaugé = 121, m3/s 01620)
Hoowbe =3229cm Ooowbe =121, m3ds 200520F)
120 - DetaH =01 cm Delkal = 0.000 ma/s
Commentaires ;

mezure ur la rouke debordement RO+POMT +RG 4
mesures hauteurs sircade(streampro)- cote retenue=caote

100. 9 vivelée e 21/06/2016 aver le repere priz le jour de la
mezune
a0, -
BO0. -
@10 -
a0, - Q5 -
02-
APRES
i
gl 100 120 140 160 180 200 220 2a0 300 320 Hicm)
E0% Digpersion [Qjaugé - Qoourbe] / Beowbe - Evolution en fonction de la hauteur
0%
10% L »
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Sauldre a SALBRIS (Kb402520)
Courbe n*"H201315b valide du 277122013 18:50 au 01/01/2015 00:00

160, -

140, -

120, -

100, -

Jaugeage n® 64 du 15/03/2007 11:15

[jaugé =153, m3/z
Qzowbe = 153, m3/z

Delkal) = 0.000 m3dz

Hjaugé = 466 cm
Hieouwrbe = 466.3 cm
DetaH =-0.3 cm

Commentaires |
jaugeage fait & 'ancienne station,

80, -

Ne pluz azzocier ce jaugeage & la courbe

201315

(10—

% -

B0, -

40. -

20. -

-

Module -

AN A -

160 175 200 225 200 275 11| 13 350 425 450 H{cm)

125

Dispersion [jaugé - Qoowbe] / Qoourbe - Evolution en fonction de la hautewr




[ [m3dz]

Courbe n*H201620 valide du 02/06/2016 00:00 au 01/01/2020 00:00

250, -

200. -

150, -

100, -

a0, -

Jaugeage n 116 du 0240642016 0E:40
Hiauge =533 cm  Qjauge = 190 m3ss
Hoourbe =537 Y cm Ooouwrbe = 186, m3ds

CeltaH =-4.7 e Deltall = 4.00 m3ds

Commentaires ;
Aval du pont RM20.[river proj+environ 2mdsls de
debardement rive draite.

APRES

Sauldre a SALBRIS (K6402520)

20 EB20)
201315)

pasll aao

200

Dizperzion [Jjaugé - Deourbe] 4 Qoourbe -

Evalution en fanction de la hauteur

on-
Ha -

02-

todule -
CIMMHAR -

H {cm)




0 [m3/z]

Sauldre a PRUNIERS-EN-50LOGNE (K6482510)
Courbe n*"H201420 valide du 030372014 00:00 au 01/01/2020 00:00

400, -

350, -

300. -

280, -

200. -

150, -

100. -

R0, -

-100 -50

Jaugeage n” 38 du 02/06/2016 08:40
Hjauge = 4E5cm  Qjauge = 297 m3ds
Hoourbe = 4E5.3cm Qoowbe = 236 m3/s
CeltaH =-0.3cm  Delkald = 1.00 m3/s

Commentaires ;
217 mads + debardement 80m34s

201314)

APRES —

100 150 200 20

Dispersion [Bjaugé - Qeourbe] / Qoourbe - Ewalution en fanction de la hauteur

: : 2




BEZONDE a PANNES (H3322010)

0 [mads) Courbe n*H201520 valide du 214112015 00:00 au 010172020 00:00
J * 315 du 31 /05/2016 16:35
Hiiﬂﬁ?fﬁn”u cm uuiaugé=?3.? s 2M3520)
140, - Heowbe = 25996 cm Heoowbe = 739 m3is
DelaH =0d4cm  Dekad = 0.2 m3/s Hmax : 3,65 m >
Carmmentaires Qmax estimé . 135 m3ls
1200 4 4 mesures debordement RD+RG+RIVIERE +CANAL
65 cm au dessus
100, - .
Pont presque en charge du tablier du pont
a0, -
B0, -
l 010 -
Q5 -
20, - 0z -
irs =

0 20 40 ki gl 100 120 140 k0 180 200 220 2kl 240 a00 320

Dizpersion [Jjaugé - Qeowbe] A Qeourbe - Evalution en fanction de la hau
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L*YEYRE a SAVIGNY (Kbh52300)

3 [m3ds) Courbe n"H201620 valide du 28012016 08:30 au 01/01/72020 00:00

160, - Jaugeage n® 265 du 02/06/2016 14:05

Hiaugé=121.5¢cm  Ojaugé = 43.4 m3/s 201E20]

Hoowbe =121.7 cm Ooourbe = 431 m34s 201314

CekaH =-0.2cm Deltald = 0.300 m34

140, -
Commentaires :
fait & 'amaont de la ztation 2 mesures airain + yevie
HIVERS
100, -
. Qestimé : 80 m3/s

ETE

Jaugeage n® 233 du 03/02/201318:30
Hjaugé = 108 cm [jaugé = 40.8 m3dz
EO - Hoowbe =113.7 cm Goowbe = 25.6 m3/s
DeltaH =137 e Delal =152 m3/s

Commentaires ;

Qmesuré : 40 m3/s

40 - Ayeal pont du moulin + Pairain.
o0 -
05 -
20, - 0z -
> e -
-4 -20 1 20 41 1] 140 160 H {cm)
B0% Dizpersion [Hjaugé - Qeowbe) / Doourbe - Evolution en fanction d =)
a0z
F4
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AURON a ORMEDIOT (K5653010)

3 [m3z] Courbe n*H201520 valide du 15/07/2015% 08:02 au 017012020 00:00
175, - Jaugeage n® 427 du D2/06/2016 12:25
Hisugé = 228 cm  Djaugé = BE.7 m3/s 201520)
Hoowbe = 2285 cm Ooowbe = BE.0 m3ds 201214)
DeltaH =-05cm  Deltall = 0700 m3/z
150, -

125, -

100, -

7 -

a0, -

25, -

Commentaires :
3 bras mesurés

G2 B+3.601+0.500 estimé Maon Mesur. = B6.F m3/s

HIVERS avant mai

g10-
Q5-
02 -
ETE aprés mai
dherlds -
100 120 140 200 220 240 2Bl H i{cm)

Dizpersion [Hjauge - Qoowbe] ¢ Qoowbe - Evolution en fonction de la haute
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[ [m3dz]

YEYRE a 5T DOULCHARD {(MOULIN BATARD ROCADE) (K5702320)
Courbe n"HZ201620 valide du 26/01/2016 13:35 au 0170172020 00:00

1B0.

140,

120. -

100. -

an0. -

40,

20. -

Jaugeage n 85 du 030642016 11:30
Hiawgé = 202 cm  Qjaugé =127, mds

Heouwrbe = 202.2 cm Heoourbe =127, m3ds 201213

DeltaH =-0.2 cm Drelkal) = 0.000 m3ss

Commettaires :
3 braz pont + canal jaugeages aval pont

2Bmads + 20097 m3ds + 738 m3ds + 0,950 m3/s

201620

HIVERS avant mai

o010 -
05—
0z2-
ETE aprées mai
100 120 140 180 200 H {crm)

Digpersion [Qjaugé - Qoourbe] / Boowbe - Ewvolution en fonction de la hauteur
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Detarage /| CorTh et crue estivale

CT éte / hivers (rupture
environ début mai) lié a :

» Condition singuliere des cours
d'eau de plaine (pente tres faible
et rapport largeur lit majeur/lit
mineur > 20-50 voir 100)

 « Lit majeur +/- rugueux »
fonction du développement de la
ripisylve / foret alluviale et des
cultures.

Conséquence :

e Surcote mesurée lors de la
crue de 10-20 voire 30 cm

e incertitude prévision Qestimé
>50 %

- e incertitude sur le choix des
z=z cartes d'inondation a publier




Retour d’experience opérationnel du
pilotage / reprise de CT / diffusion

Supervision : suivi de I'évolution de la situation hydrologique (en lien avec
prévision du SPC) et des productions (H,Q,P) temps réel pour faire ou
coordonner les :

jaugeages (pics de crues de plus de 90 % des stations ont éte jauges)
cibler et accélérer les dépannages réseau/station ; {
les échanges avec le SPC (prévisions / retours terrain) ;

traitements en temps réel des retours terrain (modification CT suite a jau
par anticipation : 21 pendant 'événement / recalages / CorTh ...) ;

diffusions des ces madifications
pour intégration dans les systeme
de production (SPC) et
d'information (Vigicrues);

pistes d’ameliorations : adapter
I'organisation et la circulation de
I'information pour garantir la
supervision et la diffusion a
'ensemble des acteurs en H24.




Retour d’experience opérationnel
Hygiene et sécurité

Tres bonne adaptation des agents de terrain aux conditions
difficiles (pas d’interruption de service et surtout aucun
accident) notamment aux conditions de circulation tres
degradé

Un reseau fiable et robuste limite la multiplication des {
Interventions (milite pour le durcissement /doublement des
capteurs/stations/vecteurs de transmissions mais pas les |
stations débitmétrique qui reste trop fragile pour l'instant ?)

nouveaux sur les acces, les sections et modalités de
jaugeages en crue méme si I'expérience la meilleure des
formations : _ ,

Consigner dans la fiche sécurité/dossier station les éléments \
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