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2 stations hydrométriques de Lunéville
Meurthe (1,1 km amont confluence)
Vezouze (2,5 km amont confluence)
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Caracterlsthues des bassins versants
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- Chronique de mesure 1982/2014  1969/2014 - s

Module (m3/s) 18 6.7 :
Q20 (m3/s) 270 170
Q50 (m3/s) 200
Q100 (m3/s) 222

 Qmaxi modélisé 450 250
(m3/s)
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3 - Présentation du site

Confluence Meurthe Vezouze
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72 profils
8 ponts
3 casiers
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Calage sur la crue d’octobre 2006 pour le lit majeur (jaugeage a 350 m3/s pour un max a 360 m3/s)
Calage sur les jaugeages pour le lit mineur

Aucun repeéres pour une crue faiblement débordante permettant d’affiner le calage
(partlcullerement au niveau de la confluence)
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! Station de Lunéville Meurthe
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‘ Station de Lunéville Vezouze
. X Environ 1 km en amont



6 - Simulations réalisées

Meurthe: hydrogramme Q100

500
450 A
4040
: / \
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: /[ \
g 300 f \
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: / \
= 200
= / \
3 150
8 / \
100 / \
50
—/ \
I:I T T T T T
a 24 48 72 o6 120 144
Temps en heures
Débitdela | debitdela
Simul. | Débit de la Meurthe Vezouze Mortagne
n® {hydrogramme) {constant] | (constant)
1 |Hydrogramme projet 25 50
2  |Hydrogramme projet 25 250
3  |Hydrogramme projet 50 50
4 |Hydrogramme projet 50 250
5 |Hydrogramme projet 100 50
6 |Hydrogramme projet 100 250
E 7 |Hydrogramme projet 150 50
e 8 |Hydrogramme projet 150 230
Rermiauey 9 |Hydrogramme projet 200 50
\ | s 10 |Hydrogramme projet 200 250
e |'Ecol
du Dévd 11 |Hydrogramme projet 250 50
durabl
etde 12 |Hydrogramme projet 250 250

et

Vezouze: hydrogramme Q100

500
450
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a T T T T T T
o 24 48 72 o6 120 144
Temps en heures
Débitdela | débitdela
Simul. [ Débit de la Vezouze Meurthe Maortagne
(n°) {hydrogramme) (constant) (constant)
1 |Hydrogramme projet 25 50
2 |Hydrogramme projet 25 250
3 |Hydrogramme projet 50 50
4  |Hydrogramme projet 50 250
5 |Hydrogramme projet 100 50
6 |Hydrogramme projet 100 250
7 |Hydrogramme projet 150 50
8 |Hydrogramme projet 150 250
9 |Hydrogramme projet 250 50
10 |Hydrogramme projet 250 250
11 |Hydrogramme projet 350 50
12 |Hydrogramme projet 350 250
13 |Hydrogramme projet 450 50
14  [Hydrogramme projet 450 250




Cote del'eau & la station de Lunéville Vezouze [IGN69)

Vezouse =25 m3/s Mortagne =50 m3s ‘Evolution du niveau d’eau a Lunéville Vezouze
----- Wezouze = 25 m3/s - Mortagne = 250 m3/s
224 Vezouze = 50 m3/s - Mortagne = 50 m3/s 500
Wezouze = 50 m3/s - Mortagne = 250 m3/s
Vezouze = 100 m3/s - Mortagne = 50 m3/s
223795 | —==-- Vezouze = 100 m3,s - Mortagne = 250 m3/s L 450
Wezouze = 150 m3/s - Mortagne = 50 m3/s
----- Wezouze = 150 m3/s - Mortagne = 250 m3/s
223.5 Vezouze = 200 m3/s - Mortagne = 50 m3/s
Vezouze = 200 m3/s - Mortagne = 250 m3/s - 400
Vezouze = 250 m3/s - Mortagne = 50 m3/s T
223.25 1 ... Wezouze = 250 m3/s - Mortagne = 250 m3/s - =
Debitde la Meurthe L 3g5g
223
- 300
22275
o
1
o
2225 250 ;
1]
o
22225 | 200 ?
3 il
222 F Cote de I'eau Influence maximale
/ Q Q Cote mini | Cote maxi Meurthe Mortagne
22175 /" S Vezouze | Mortagne {m) {m) {m) {m)
{/ \\., 25 30 221.05 221.74 0.69 0.06
2215 ,"‘ = 25 250 221.05 221.81 0.75 )
/ //, S0 S50 22145 221.95 0.49 0.06
211.25 / > 50 250 22145 222.00 /0.55\ ]
J/ 100 50 22201 222.32 /031 0.05
221 T T T T 100 250 22201 222.37 / 0.36 )
100000 150000 200000 250000 300000 35 150 50 2272 34 222 .66 / 0.31
Temps (secondes - . - 0.05
Libere « Egatus « Frotermte | 150 250 222.34 222.71 { 0.37
Le tableau des concomitances permet de constater 200 20 222,61 22295 || 034 / 0.06
gu’il n’y a jamais de crue sur la Meurthe avec un débit 200 250 22261 223.01 |\ 0.40
faible sur la Vezouze et inversement 250 >0 22285 22321 |\ 0.36 0.07
! Z Z ! 250 250 22280 223.28 \0.43 )




Meurthe = 25 m3/s - Mortagne =50 m3/s Evolution du niveau d’eau a Lunéville Meurthe )
----- Meurthe =25 m3/s - Mortagne =250 m3/s
223 1 Meurthe =50 m3/s - Mortagne =50 m3/s 300
----- Meurthe =50 m3/s - Mortagne =250 m3/s
Meurthe = 150 m3/s - Mortagne =50 m3/s
e Meurthe = 150 m3/s - Mortagne =250 m3/s
= Meurthe = 250 m3/s - Mortagne =50 m3/s
o Meurthe = 250 m3/s - Mortagne =250 m3/s - 230
g Meurthe =350 m3/s - Mortagne =50 m3/s
o 227 Meurthe = 350 m3/s - Mortagne = 250 m3/s
? Meurthe =450 m3/s - Mortagne =50 m3/s
-F.-_' ----- Meurthe =450 m3/s - Mortagne =250 m3/s
a Débit de la Vezouze - 200
% 2215
= 2
3 o i
5 Cote de |'eau Influence maximale
c
2 Cote mini | Cote maxi Maortagne
™ Vezouze
% 205 Meurthe | Mortagne (m) (m) (m)
«© 25 50 21956 220.94 1.38
3 0.04
O 25 250 219.59 220.98 1.40
2 220 50 30 22018 221.09 0.92 0.04
g 50 250 220.19 221.13 0.95 '
” 100 50 220.85 221.37 | 052 0.04
2192 100 250 220.86 221.41 [/ 054 '
150 20 221.30 221.59 0.29 0.04
s 150 250 221.30 221.64 | 0.34 '
100000 150000 200000 250000 300000 250 20 221.66 221.38 0.32 0.06
Temps ( 250 250 221.66 222.04 0.38
REFUBLIQUE FRANCAISE 350 20 22190 222.33 0.43 0.09
e 350 250 | 22192 | 222.42 0.50 '
P 450 50 222.16 222.66 0.50
et de I'tnergie 0.13
450 250 22219 222.79 0.60




7 - Réalisation d’abaques correctifs

A chaque station, la relation Hauteur/Débit n’est pas univoque

Courbe de tarage™»&——_=t(H_....)

—

O~station Meurthe = I:(Hstation Meurthe'Hstation Vezouze)

= F(H

O~station Vezouze station Vezouze’ Hstation Meurthe)

Réalisation de I'abaque:

Faire varier les débits sur une riviere en conservant un débi
constant sur l'autre et observer les variations de hauteur

Valider les résultats avec les jaugeages
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7 - Réalisation d’abaques correctifs - Meurthe

Relation hauteur Meurthe / Hauteur Vezouze pour les débits de la Meurthe

Hauteur a I'echelle de la station sur la Meurthe
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Hauteur a I'échelle de la station sur la Vezouze



7 - Réalisation d’abaques correctifs

Application de I'abaque pour la crue d’octobre 1998 a la station Meurthe

170

160

/\k

150

140

—Q banque HYDRO

—0Q abaque correctif

[\
N /N

130

NN

120

110

100

ad

80

7o

&0

30

40 +——

30 4

20

Pic de débit décalé par rapport au pic de hauteur

10

o

Débit de pointe corrigé inférieur au débit de pointe brut

29/10,/1998

30/10/1998 31/10,/1998

01/11/1998

02/11/1998



8 — Analyse des abaques
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Modele hydraulique calé sur une seule crue , une crue faiblement
debordante permettrait un calage plus fin.

Abaque réalisé avec un débit constant pour une des deux rivieres,
variable pour l'autre (jamais en situation réelle)

\

La position respective des stations/confluence a une incidence sur
l'influence aval |

Intérét; estimation de l'influence aval

En toute rigueur, la limnimétrie n’est pas la solution, mais on
travaille avec I'existant pour corriger les biais dus a l'influence aval




Temps reel: validation/recalage du modele de prévision des crues

Temps différé dans la banque HYDRO (et I'hydroportail): Hydrogramme des
debits corrigé de I'influence aval par I'application de correctifs de type
« herbe »

o (m3/s) Courbe de tarage théorique Lunéville Meurthe

—  du081/2M 2 00:00 au 01/01 /2050 00:00 [1°d114]

R00, -
H.ation= 2,30 m et Qabaque = 110 m3/s
400, -
300, -
210 -
200, - Q5 -
a2 -
‘I N
110 m3/s
: <> || Correctif de la hauteur ety
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 \cau P 300 N it 390 379 400 425 H (zrm)
e o Dispersion [Qjauge - Boowbe] / Doowbe -\ Evolution en fonction de la hauteur
REPUBLIC
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Correctifs finaux

Retracer

dhimm] Ecart des jaugeages aux courbes de tarage - Courbe de comection
-4000
-300
-200
-100 4
||||||||||| | TN T T T T T 0 ||||||||||I||||||||||||||||||||||I||||||||||||||||||||||I||||||||||||||||||||||I|||||||||||||||||||||I|||||||||||||

28/12/0 23412/ 30412/0 42/m 0101402 02401402

Cette démarche, a gérer crue par crue, est compatible avec la gestion de |la I
banque hydro (idem courbes a herbe). Elle permet d’afficher les hauteurs
mesurées et de calculer les débits a partir d’'une courbe de tarage unique
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Merci de votre attention
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