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Oursin :
déterminer l’incertitude d’un jaugeage donné

Passer de la qualification
Mauvais/Douteux/Fiable

À une valeur d’incertitude chiffrée
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Oursin :
déterminer l’incertitude d’un jaugeage donné

Passer de la qualification
Mauvais/Douteux/Fiable

À une valeur d’incertitude chiffrée

Bonne section ?
Ratio Qmes/Qtot ?
Est-ce suffisant ?
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•1994-2004 : comparo ADCP vs Moulinet

•2004-2014 : approche propagation incertitude
et intercomparaison

•2015-2016 : intégration Soft pour faciliter               
l’exploitation d’un jaugeage donné

Passage d’un 5% dans de bonnes conditions à
une valeur ciblée pour chaque jaugeage
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Formule complexe  :
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Formule complexe  :

•Une part incompressible 1 à 2% liée à l’ADCP



LE GUM

Journées Hydrométrie du 3-5 octobre 2016      

Dijon (DREAL Bourgogne-Franche-Comté)
7

[ ]








+−++++++++= 22222222222 ')1)(',(''
1

'
1

'''''')(' enfbiniiii
bin

b
ens

rtevbadsextpsensaDcp unVVrVuVu
n

Vu
n

uuuuuuQu

Formule complexe  :

•Une part incompressible 1 à 2% liée à l’ADCP

•Une part souvent prépondérante liée à
l’extrapolation non mesurée, 3 à xx %
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Formule complexe  :

•Une part incompressible 1 à 2% liée à l’ADCP

•Une part souvent prépondérante liée à
l’extrapolation non mesurée

•Une part dépendant des conditions 
d’écoulement liée aux BAD, 0 à xx %



LE GUM – « loi rectangulaire »
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OURSIN facilite l’estimation de chacun de ces 
facteurs en encadrant les min et max des valeurs 
possible :

•Extrapolation : test de l’ensemble des possibilités 

d’estimer les parts Surface/Fond/Gauche/Droite 

•Bad : test du facteur error velocity et estimation de la 
part BAD dans le débit mesuré
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Berges : Forme (RD & RG), Laisses

Loi Top : Puissance (4,6,8), Glissement 3-points, Constante

Loi Bottom : Puissance (4,6,8), Sans-glissement

Hauteur : Enfoncement, Profondeur mesurée

Bad cell : Puissance, Cellules adjacentes, Error Velocity

Bad Ens : Précédent, Suivant

Roulis, Tangage, Vitesse mesurée, Vitesse du bateau, nb ens.

LE GUM – « loi rectangulaire »
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OURSIN  – mode opératoire

Etape 1 : Choisir un jaugeage (ASCII) & un fichier de sortie

Etape 2 : S’assurer des paramètres de mesure

Etape 3 : Exécution de l’Outil

Etape 4 : Visualisation du fichier de sortie :
- Résultat du calcul d’incertitude
- Récapitulatifs et détails des composantes
- Graphiques qualifiant les transects du jaugeage 
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OURSIN  – mode opératoire

IHM d’entrée : menu de saisie intuitif

IHM de sortie : Classeur XLS
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OURSIN  – mode opératoire

IHM d’entrée : menu de saisie intuitif

IHM de sortie : Classeur XLS
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OURSIN  – mode opératoire
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OURSIN  – mode opératoire

Quelques secondes après, accès aux 

résultats via fiche XLS
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OURSIN  – mode opératoire

20m de large, 80cm de profondeur,

Ratio Qmes/Qtotal de 61% : est-ce bon ?
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OURSIN  – mode opératoire
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OURSIN  – mode opératoire

80% de l’incertitude

vient de l’extrapolation
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OURSIN  – mode opératoire
80% de la part d’extrap.

vient de la surface
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OURSIN  – mode opératoire

440m de large, 9m de profondeur,

Ratio Qmes/Qtotal de 76% : est-ce bon ?



Journées Hydrométrie du 3-5 octobre 2016      

Dijon (DREAL Bourgogne-Franche-Comté)
21

[ ]








+−++++++++= 22222222222 ')1)(',(''
1

'
1

'''''')(' enfbiniiii
bin

b
ens

rtevbadsextpsensaDcp unVVrVuVu
n

Vu
n

uuuuuuQu

OURSIN  – mode opératoire
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OURSIN  – mode opératoire 50-50 entre précision 

capteur et extrapolation
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OURSIN  – mode opératoire
50-50 entre

surface et fond
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OURSIN  – mode opératoire

12m de large, 60cm de profondeur,

Ratio Qmes/Qtotal de 36% : est-ce bon ?
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OURSIN  – mode opératoire
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OURSIN  – mode opératoire

95% de l’incertitude

vient de l’extrapolation
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OURSIN  – mode opératoire
80% de la part d’extrap.

vient de la surface
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OURSIN  – mode opératoire
80% de la part d’extrap.

vient de la surface



CONSTATS

Journées Hydrométrie du 3-5 octobre 2016      

Dijon (DREAL Bourgogne-Franche-Comté)
29

• Cohérence qualitatif / quantitatif
• Ratio 36% vs 17% d’incertitude
• Ratio 61% vs 7% d’incertitude
• Ratio 76% vs 4% d’incertitude

• Estimation part de BAD dans la partie mesurée
• Ici impact incertitude globale négligeable

• Nécessité d’élargir les tests pour couvrir toutes les 
configurations et conforter l’expertise du jaugeur



PERSPECTIVES OURSIN
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• Version actuelle dédiée SP/RG
• Diffusion restreinte groupe Bêta Testeur (nov 2016)
• Ajustement / Débugage bloquant
• Diffusion large via inscription mail / chargement appli via 

serveur (mars 2016)

• Versions ultérieures
• Brider l’encadrement des maxi si lois d’extrapolation 

connues par ailleurs donc réduction d’incertitude possible
• Élargir aux capteurs RDi à cellule variable
• Élargir aux autres constructeurs



Merci pour votre attention

cnr.tm.fr


