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 Il est indispensable de pouvoir vérifier régulièrement la qualité 
des mesures réalisées par le réseau de la prévision des 
crues et de l’hydrométrie (PC&H)

 La pratique d’intercomparaisons dans le domaine de la 
mesure de débits de rivière s’est particulièrement développée 
ces dix dernières années (grâce au groupe Doppler 
Hydrométrie notamment)

 Ce guide a été réalisé dans le cadre d’un chantier d’intérêt 
commun en hydrométrie sur la métrologie, co-piloté par la 
DREAL Centre-Val de Loire et le Schapi.

 Il a été rédigé par le CEREMA (Centre d’étude et de 
conception de prototype d’Angers) avec la contribution des 
DREAL Lorraine, Alsace et Midi-Pyrénées, des Services de 
Prévision des Crues Méditerranée Ouest et Grand Delta, de 
l’Irstea, de la CNR, d’EDF-DTG et de l’IFSTTAR.

Contexte
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 Ce guide pratique a pour vocation d’encourager les services 
d’hydrométrie (services de l’État et partenaires) à organiser 
des campagnes d’intercomparaisons de mesure de débits 
afin de garantir :

 l’harmonisation des pratiques d’inter-comparaisons pour 
différents matériels (aDcp, moulinet, dilution, vitesse de 
surface etc.) et gamme de débits (crue, étiage) ;

 la formalisation et la bancarisation des résultats.

Objectif
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Contenu
Le guide apporte des éléments de décision, de cadrage et de 
méthodologie nécessaires à la préparation en amont d’une campagne, 
à sa réalisation pratique, ainsi qu’aux analyses à mener à l’issue de 
celle-ci. Il comprend également :

 une fiche métadonnées, qui donne un exemple des données à 
renseigner pour présenter le site d’intercomparaison ;

 des fiches instruments, qui rappellent les limites et conditions 
d’utilisation des matériels ;

 des fiches terrain, pour consigner toutes les informations 
nécessaires lors d’une intercomparaison (description du site et des 
conditions de mesures, du matériel et de son réglage, et l’ensemble 
des mesurages ou calculs intermédiaires aux résultats finaux) ;

 un outil de calculs statistiques facilitant le dépouillement des 
mesures et la présentation des résultats.

L’ensemble de ces documents (guide, fiches et outil de calcul) sont 
aussi téléchargeables sur http://www.eaufrance.fr/s-informer/....

http://pch.metier.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/Schapi_Guide_Intercomparaisons_web2_cle293c2a.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://prevision-crues-hydrometrie.metier.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/Schapi_Guide_Intercomparaisons_Fiche_METADONNEES_1_BAT_cle5f749f.pdf
http://prevision-crues-hydrometrie.metier.e2.rie.gouv.fr/IMG/7z/Fiches_instrument_cle268487.7z
http://prevision-crues-hydrometrie.metier.e2.rie.gouv.fr/IMG/7z/Fiches_terrain_cle531344.7z
http://www.eaufrance.fr/s-informer/observer-et-evaluer/etat-des-milieux/rivieres-et-lacs/hauteurs-et-debits
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Méthodologie
 La vérification de la performance individuelle des laboratoires, puis 

l'estimation de l'incertitude des résultats de mesure (performance 
collective) se décline en la succession d'étapes suivante :

 établissement de l'erreur maximale tolérée

 mise en œuvre du protocole d'essais

 recueil des données de l'essai

 examen des valeurs : 

 analyse préalable

 détection statistique des valeurs aberrantes

 traitement préalable

 calculs statistiques

 expression des résultats : scores de performance, incertitude, 
incertitude sur l'incertitude. 
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Vérifier la performance 
individuelle des laboratoires

Calcul de l'indicateur (score ou pourcentage d'écart toléré)

Pourcentage d'écart toléré (PA) :
PAi = [( xi – xpt )/δE ] x 100  où : x  = résultat 
de l'essai ; x pt = valeur assignée

Score (z) :
zi = ( xi – xpt)/(δE/3) ; où : x  = résultat 
de l'essai ; x pt = valeur assignée 
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Estimer l'incertitude collective 
associée aux résultats  de mesure



9

Outils - saisie des données



10

Outils - saisie des données
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Outils – expression des résultats
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Outils – expression des résultats
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Outils – expression des résultats
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Outils – expression des résultats
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Outils – expression des résultats
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Outils – expression des résultats
Test de Cochran

Le test de Cochran permet de traiter la variabilité inter-instruments (test 
sur la plus forte valeur d'écart-type). Il doit être appliqué en premier.
Il fournit un résultat du type « correct » ou « incorrect ».
Suite à un un résultat incorrect il faut :
● soit corriger la valeur (erreur dans la saisie d'un paramètre de calcul...),
● soit exclure la valeur du jeu de résultats de l'essai
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Outils – expression des résultats
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Outils – expression des résultats
Test de Grubbs

Le test de Grubbs doit être utilisé pour tester la variabilité inter-
instrument. Il fournit un résultat du type « correct », « isolé » ou « 
aberrant ».
Les valeurs isolées ou aberrantes peuvent être expliquées par des 
erreurs techniques (problème d'exécution, calcul, erreur d'écriture,…)
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Outils – expression des résultats
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Outils – expression des résultats
Incertitudes
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Outils – expression des résultats
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Outils – expression des résultats
Indicateurs


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22

