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Le constat

36 stations hydromeétriques (sur 160) implantées a ’'amont
d’ouvrages faisant obstacle a la continuité écologique

L \L
{3

Quelles solutions techniques pour restaurer la continuité et
poursuivre (si possible) I’exploitation de la station ?

Qui est propriétaire de I'ouvrage, quelle structure peut se
porter maitre d’ouvrage pour les travaux a réaliser ?




Premiere tranche d’investigations :
1*' semestre 2015

Marché d’études en deux parties pour :

\

> Faire le bilan de la situation administrative des ouvrages (identifier
le propriétaire, les enjeux, les usages, les maitres d’ouvrage
possibles, ...) \

franchissabilité pour les espéces et les sédiments tout en préservant

- Rechercher des solutions d'aménagement pour assurer la
la qualité de la mesure hydrométrique \

Financement:

> Fond de concours de ’Agence de I'Eau (80%), Etat (20%)




Rendu

service Prevention | AMElioration de la continuité écologique sur certains

des risgues i L ! =i - -
e e sites du réseau d’hydrométrie en Rhone-Alpes

Prévision des crues

DESCRIPTION GENERALE
Depariement Seuil des Planches DIREN ROE 40869
in (01)
Cours d'eau : Communes :
Le Suran Meuville sur Ain

Situation géographigue (L93) :
X : 884 601.219760344
¥ : 6 559 604.52425242

Maosse d'eau :
Le Suran de Résignbel a sa confluence avec I"Ain
Code masse d'eau : FRDR2015

Ouvrage grenelle : |:| Oui E MNon

Typelogie de 'ouvrage : TREN Frurlierlﬁ.'gr'_ ) :

B Déversoir [letéments mobiles : | " R\avkpurs 2 % i A0
[ Jradier de pont e :'_ i iy ﬁcf . .L‘I..-'-;'fl'
[]seuil en enrochements | — A :-'*-.--" ,{._ﬁJ,"t
E.ﬁ.utn’_‘ : Prise d'eau en rive gauche Lecalisation IGN {Source : Géoportail)
Phcims:

.
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CARACTERISTIQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE

Code station : V2814020 Bassin versant : 324 km® Producteur : DREAL RA
Distance de la station a 'obstacle : Nom & coordonnées du référent station :

65 m ¥. LONGEFAY (Lyon)

Hydrologie : Période de mesure : Sensibilité de la station :

aMNAS=11/s 1967-2015 Asséchement estival, contournement en rive
Module = 3,81 m/s gauche en crue

Q2 = 60 mfs Station de référence SDAGE

Q10 =90 m*fs [COnen 10012 e

Qualification de F'enjeu « hydrométrie » : Enfeu foible mais données sur le rle du systéme
karstigue. Station amont & 30km (mesures & valider) et station aval au Pont d’Ain.

ROLE ET USAGES DE L'OUVRAGE (hors hydrométrie)

Réle de I'ouvrage : Aucun

Commentaire : Ancienne prise d'eau en rive gauche (non utilisée par I'hydrométrie)

Autres usages associés & Nouvrage | Aucun

Qualification de 'enjeu « autres usages » : Inexistant

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES

Longueur du seuil (L) : 5 m

Lame d'eau sur le seull () : env. 10 cm

Hauteur de chute (H) : 50 em (env. 70 cm,
avec chute complémentaire)

Profondeur de lo fosse de dissipation aval
(PF]:1,45m

DONNEES ADMNISTRATIVES

Parcelle Rive Propriétaire Rive Droite :
Droite : 483 M. RYNOIS

Parcelle Rive Propriétaire Rive Gauche :
Gaouche : 116 Commune de Neuville

Statut juridigue : Autorisation du 12 décembre 1989

Existence d'un réglement d'eau : Non

Propriétaire : DREAL Rhine Alpes

Maitre d'ouvroge pressenti : DREAL Rhine Alpes

Cadostre (Source : Géoportail)




ORGANISME GESTIONNAIRE DU COURS D’EAU

Nom et coordonnées de lo structure :
SMISA — Rue des Orchidées — 01250 CHAVANNES-SUR-SURAN — 04.74.51.81.23

Mom du représentant : Alexandre LAFLEUR chargé de mission

Document de gestion assurant la gestion du cours d'eaw / bassin versant :

E Contrat de riviere : terminé en 2006. Contrat pluriannuel 2017-2022
[] Autres

Etude /projet de restouration de la continuité écologigue (en cours ou & venir) :

Marché de maitrise d'oceuvre lancé en juin 2015 : 7 ouvrages dont le seuil DREAL (Tranche ferme
jusqu'a I"AVP, tranche conditionnelle MOE). Le seuil sortira du marché si I'étude du seuil est potée
par la DREAL.

IMPACT SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE
Espéces cibles : Truite Fario, Ombre, Cyp. EV, Classement {art. L.214-7 ; orréteé du 19 Juillet
petites espéces benthiques 2013) : Le Suran de I"aval du pont de Planche a sa
confluence avec I'Ain (L2_150)

Enjeux continuité écologigue : < Montaison [ ] Dévalaison [ ] Sédiments

Décloisonnement : ‘
Ouvroge amont : ROE 40472 Moinans COuvrage aval : ROE 39966 Moulin de Fremente

Distance : 4,8 km Distance : 2,3 km

Linéaire décloisonné : 7,1 km mais étude en cours d'aménagement des seuils aval.

Continuité piscicole :

Espéces cibles Montaison (source : ONERA) Dévalaison

Salmonidés 3 Difficilement franchissable

Ombre Trés difficilement franchissabile

Cyp. EV Trés difficilement franchissable

Petites esp. Benth. 5 Infranchissable

Commentaires : Population toujours présente malgré Fassec (gui augmente en durée et en
frisquence). Tris difficilement franchissable pour la montaison (lame d'eau faible, chute a I'aval),
franchissable pour la dévalaison. Chenal de crue en rive gauche qui permet la franchissabilité en
débit fort.

Transit sédimentaire :

Capacité de piégeage des sédiments : Faible. Présence de sable et galets.
Impact sur le transport solide : Faible

Commentaires : Transit des sédiments altéré mais possible

Qualification de Fenjeu «continuité écologigue » : Elevé
: projet de restouration & Fowval jusgu’d la confluence avec FFAin.




MEB : Evaluation de la franchissabilité piscicole d’un ouvrage transversal (protocole ICE — ONEMA) :
MONTAISON
Qualification

Critéres de base Equivalence avec dispositif de

franchissement

Ahzence d’ ohetacle

Franchissable sans

1 difficulté apparents Libre droulation assurée & tout débit

Ouvrage ruind, effacé ou sans impact

Dispositif de franchissement efficace

Dispositif de franchissement relativement

3 Franchissable mais avec Irmgpaect en situation hydrauligue Bmitante efficace
retard ou en conditions thermiques défavorables Mais insuffizant powr éviter bes retards
migratoires

Impact important dans des conditions
moyEnnes
meadule ef température favorables
Passage possible uniguement en situation
exceptionnells
hydraulicité supérieure d 2 ou 3
Etanche pour la circulation du poissan
W Coumipris en période de oroe

3 Difficilernent

franchissable Dispositif de franchissement insuffisant

Trés difficilernent

franchissable Dispositif de franchissernent trés insuffisant

Obstacde infranchissabile

DEVALAISON
Qualification Critéres de base
Impact mul Deévalaizon sur petits sevils sans risguee de mortalité ni de retard
. Dévalaison avec risque faible d'enfrainement et de mortalité dans une prise &eau
Impact faible
ou de choc sur un radier
. Ciévalaison avec risque modéré d'entrainement ef de mortalité dans wne prise
Impact margué X
d’eau ou de choc sur un radier
Impact fart Diévalaison avec risque important dentrainement ef de mortalité dans vne prise
o’ ey ou de choc sur un radier
It bids fart Devalaison avec risgque I:.rh important d'entrainement &t de mortalité dans une
prise deau ou de choc sur un radier
Infranchiszable au P . -
mortalité totale SRS mpeste

SCENARII D'AMENAGEMENT ENVISAGEABLES
Au vu des enjeux et contraintes d'aménagements recensées, 2 scénarii daménagement sont
proposés :
- Solution n*1 : dérasement de 'ouvrage ;
- Solution n°2 : maintien de Fouvrage avec création d’une échancrure + confection de pré
barrages

Solution n"1 : Dérasement de Fouvrage

Description des aménagements proposes ;

Le dérasement (ou effacement) de 'ouvrage consiste au démantélement complet de I'édifice situé
dans le lit mineur (y compris ses fondations) jusqu'a ce dernier soit « transparent » vis-a-vis de la
continuité écologique.

Il est suggéré de procéder aux interventions suivantes :

# Réalisation de travaux forestiers A des fins de libération des emprises au droit du seuil et de ,
gestion des formations végétales (entre le seuil et le pont situé en amont (2 berges) + en

amont du pont, en berge droite — linéaire total : 260 mil) ;

ige du seuil et ses fondations avec évacuation des matériaux (béton), jusqu’a la cote
rment :env. 260,30 m NGF

ictuelle de la créte de I'ouvrage est de 261,53 m NGF (avec une cote de radier en
lée a 261,20 m NGF).

an des appuis en rive droite et rive gauche [y compris ['ancien vannage)

me de démolition & prendre en compte est estimeé a 150 m3 environ
age du lit mineur en amont / aval immédiat de louvrage a déraser :

rassement en déblai fremblai :
nte longitudinale d'équilibre : env. 0,14 % ;

iaire d'intervention a I'mont de 'ouvrage : 20ml ;
tion de la berge gauche au droit de ['édifice dérasé - 20ml :

cupération de blocs, tri / concassage et réinjection de matériaux

profilage de berge en déblai/remblai selon un profil a double pente (risberme a fleur
au— talus : entre 3H/1V et 4H/1V) ;

intation de boutures de saules, arbustes a racine nues, ensemencements

tion de la berge droite au droit de I'édifice dérasé - 30 mil

cupération de blocs, tri / concassage et réinjection de matériaux

profilage de berge en déblai selon un profil & double pente (risberme a fleur d'eau —
us : 2H/1V) ;

acuation d'excédents de terrassement ;

intation de boutures de saules, arbustes a racine nues, ensemencements

romorphologique sur le trongon du Suran concerné (env. 1 000 mil) :

uligues :
ydrauligues du projet de dérasement du seuil DIREN ont été estimées au moyen
on hydrauligue réalisée localement, avec le logiciel HEC RAS.

testés : module, O 2 ans et O 10 ans. Compte tenu de extréme faiblesse des débits
stival), aucune modélisation n'a pu étre réalisée pour I'étiage [OMMNAS).

simulations sont présentés dans les tableaux et graphes suivants :




Etat projet (EP) Diff EA-EP Etat actuel {EA) Wi EA-EP
Ldo [m HGF])|  w|ms] |mi) Ldo (m NGF)| wimyfs) |[Ldo [mEGF)|  w(m/s) {m}
361,43 0,72 0,60 1T 1,51 253,53 1,67 0,32
26136 05 061 Fi] LE3 253 44 Las 0,16
361,13 0,58 0,58 61,53 1,53 263,37 1,52 0,16
361,27 0,73 0,62 53,47 1,58 53,9 1,64 0,18
2123 | oo oes | oeaes | ane | oeaze | 3o a2
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En période normale (module), le dérasement de I'ouvrage induit un abaissement de la ligne d'eau en
amont du seuil (sur au moins 250 ml) d'env. 80 — 70 cm. Un léger rehaussement de la ligne d'eau est
noté en aval immédiat de ["édifice (phénoméne trés localisé de « sur alluvionnement » au droit de
I'ancienne fosse de dissipation) : il est de I'ordre de quelques centimétres. Il devient nul en aval de
I'ouvrage (absence d'incidences). En amont de I'ouvrage, les vitesses sont sensiblement du méme
ordre de grandeur ou localement faiblement augmentées.

Pour une crue de fréquence biennale, cet abaissement de la ligne d'eau n'excéde pas 20 cm. On note
également un trés léger rehaussement en aval immeédiat de I'ouvrage (3-4 cm) qui s'estompe trés
rapidement wers l'aval. Les vitesses restent du méme ordre de grandeur avant et aprés
aménagement.
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Etat actuel (EA) Etat projet (EP) Diff EA-EF
ldo (mNGF)|] w([m/s) |Ldo|mMNGF)| w(m/s) {mj}
264,24 16 2641 171 -0,14
264,05 1,95 263,99 1,72 0,06
263,99 19 263,93 1,74 0,06
263,93 1,85 263,86 1,82 -0,07
253,89 1,43 263,81 1,48 -0,08
263,81 1,81 263,75 1,74 -0,06
263,67 2,34 263,57 207 0
263,67 253,68 1,81 0,01
263,65 1,64 63,7 1,54 0,05
253,42 2.7 263,44 278 0,02
263,39 1,68 263,39 1,73 0
262,96 24 262 97 2.4 0,01
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Pour une crue de fréguence décennale, I'abaissement de la ligne d'eau en amont de I'ouvrage est trés
limité (entre 5 et 15 cm). Compte tenu de la diminution de la pente de la ligne d"énergie, les vitesses
d'écoulement sont généralement identigues « avant ou aprés aménagement », voire légérement
abaissées. Les incidences en aval de I'ouvrage sont minimes et trés localisées (sur le site méme de
I"édifice).

Estimation du codt des travaux :
L'estimation des colts de travaux s'établit comime suit :




= mm——

||l R@E-408659_Seuil Planches DIREN_ Solution n*1_Dérasement de I'ouvrage
Estimation des coits - Niveau faisabilite

N* Designation des ocuvrages

Montant

1 | TRAVAUX SUR L'OUVRAGE

Total TT.C  Seuil des Planches DIREN - Solution n™1

1.1 | Prix generaux (installation de chantier, implantation des & GO0, 00E
ouvrages, DOE...}
1.2 |Travaux preparatoires (forestiers, demolition...) 12 000,00
1.3 |Remodelage localise du lit (deblaifremblai) 5 000,00
1.4 |Restauration de berges 10 ﬂﬂﬂ.ﬂl}EI
1.5 |ALEAS 15% 3 SW.W}El
Sous total "Travaux sur I'ouvrage” 35 990,00
2 |ETUDES COMPLEMENTAIRES

2.1 | Suivi hydromorphologigues 1 00, 00
2.2 |Dossiers réglementaires 3 000,00
Sous total "Etudes complémentaires” 4 DnD0, 00

Total H.T Seuil des Planches DIREN- Solution n™ 39 930,

TVA20,0 % 7 998,

ﬁsm,me:|

Solution n"2 : maintien de I'ouvrage avec création d’une échancrure + confection de pré borrages

Description des aménagements proposés :

Le principe de I'aménagement de pré barrages est de fractionner la chute associée a I'ouvrage en

petits seuils élémentaires franchissables par les poissons.

Cet aménagement est a associer a la réalisation d'une échancrure dans le seuil actuel pour

favoriser la concentration des écoulements (notamment a I'étiage) et éviter I'étalement de la lame

d'eau sur l'ouvrage.




Amont o ’E"ﬁ
m Ak - Ip Prisbarrage s
. . "

Schéma de principe de pré barrages

Les interventions comprennent donc :
La réalisation d'une échancrure au sein de I'ouvrage existant :
+ Localisation : en partie centrale de 'ouvrage :
« Type : recépage du rideau métallique ;
= Hauteur:env. 0,10 cm ;
« Largeur en fond : env. 0,80 mi ;
La confection de pré barrages :
= Type : pré barrages en enrochements liaisonnés ;
«  Alimentation : par I'échancrure dans la partie centrale du seuil ; ‘
+ Plage de fonctionnement : de I'étiage moyen (env. 37 1/s) a deux fois le module ;

« Forme :en « arc de cercle » ;
+ Nombre : 3 pré barrages :
+ Hauteur de chute unitaire : < 20 cm ;

= Lame d'eau dans chague bassin : > 30 cm ;

La fosse de dissipation actuelle sera remblayée au moyen de blocs d'enrochements et de
matériaux déblayés dans le cadre du chantier (béche d'ancrage pour pré barrages).

+ Longueur totale : env. 45 mil ;

« Echancrures : au droit de chaque pré barrage pour concentrer les débits d'étiage avec
une charge suffisante {lame d'eau : 20 -30 cm) et permettre la circulation de toutes les
espéeces, notamment les espéces benthiques.

Elles seront situées dans I"axe du lit mineur.
+ Etanchéité : enrochements bétonnés ;
« Dimensionnement (a définir) selon la méthode de la puissance volumique dissipée ;
= Ancrage en berges des pré barrages : blocs d’ enrochements libres + boutures de saules

et arbustes a racines nues en haut de berges.




Solutions technigues Solution n"1 Solution n"2
MNature des travaux Dérasement de |’ ouvrage Pré-barrages
Fonctionnalités du lit mineur
Attractivité a la montaison Optimale 2 Bonne 15
De I'étiage moyen a 2 fois le
Plage de fonctionmnement Optimale {tous débits) 2 a8 md"' e : 1
Continuité piscicole Y ” ' (o - =
. ) ) ssez bonne (plus sélectif pour
Adaptabilité aux espéces cibles Optimale 2 les esphoes benthiques) 1
Attractivité ala dévalaison Optimale 2 Bonne 15
S : ) Transit des sédiments Optimal 2 Absence dincidences 1]
Continuité sédimentaire — - E— —
Déstockage des matériaux a |'amont Destockage significatif 15 Absence dincidences 1]
Augmentation de la dynamique
érosive en amont - Léger (-0,15m)
Processus hydromorphologiques abaissement du fond du litau droit] 1 Absence dincidences i
du pont [ pas/peu d'inddences
attendues }
CQualité des habitats aguatiques Améh_mﬂ.”.ﬁr? glnballej de 2 Absence d'incidences 0
I'nabitabilité du milieu
Léger abaissement des lignes
Incidences hydrauligues - _' e e 15 Absence dincdences 0
d'eau en crues
Evaluation pour le compartiement "It mineur" 18 0,6
Usages liés al'eau
Activités récréatives (hors péche) : balgnade, canoe, promenade, .. Absences d'inddences (1] Absence d'incdences 0
Absence de chute (mals chute
Séeurité du public . _[ ' N 05 Absence dincdences 0
actuelle faible)
Activies halleutique [piche] Modification de;. mndutuans.de 1 Absence dinddences o
péche/ restauration des habitats
Intigration payeaghie Bonne 2 Maoyanne :.r:uvrages. e it 1
Enjeu hydrométrique Déplacement de la station
valuation pourle compartiement "usages 0, U,
Administratif et financier
Codt estimé des travaux de construction 35900 € HT [y compris aléa 15%) 1 4B 875 €HT [y comipris aléa 15%) | =1
Travaux de maintenance / antratien Absence d'entretien 2 Entretien régulier 3 prévalr
ncidences administratives. et réglsmentaires Dossier d'autorisation ou "remise 1 Dossier de dédaration loi sur 1
en état" |'eai
, . ) . ) ) - ) . . Travaux dans le lit mineur - Pas /
Incidences fondéres (emprises nécessaires, passage sur terrains privés)] Emprises nécessaires en berges -1 _ 2
peu d'emprises en berges
Investigations complémentaires a prévoir (mature & colt) Suivi hydromarphologique -0,5 Aucune 2
Evaluation pour le compartiement "administratif et financier” 0,1 0,4
Evaluation finale 22 12




Fin de I’étude en septembre 2015

Présentation au comité de pilotage :

>DREAL RA /
>Agence de ’Eau | I
>ONEMA \
>DDTs concernées , ,

=6 ouvrages relévent d’une maitrise d’ouvrage de I’Etat




Printemps 2016 : lancement d’un second

marche pour les 6 ouvrages « Etat »

>Tranche ferme : projets détaillées
Achevée début septembre 2016

*Tranche conditionnelle 1 : assistance pour dossiers
reglementaires, rédaction des dossiers de consultation

>*Tranche conditionnelle 2 : assistance pour mise en
concurrence, analyse des offres, notification

>Tranche conditionnelle 3 : assistance pour calendrier
des travaux, etudes de synthese, devis quantitatif
détaillé, conformité du projet, visa des études
d’exécution, direction de I’exécution des contrats de
travaux

Objectif cible : achevement de I'opération fin 2017

Il

—
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