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Contraintes hydrometriques

Le champ de bataillle

» Débits d’étiage tres faibles voire nuls :
QMNAS5 / (module/10) < 0.1
pour pres de la moitié des stations

* Forte pression pour donner des debits
d’'etiage précis et fiables en temps quasi réel
(45 stations suivies pour les arrétes
sécheresse, restrictions prises tous les ans)




Les enjeux

Les obstacles des parcours

Sur 130 stations hydrometriques, 91 s’appuient sur un
seuil stabilisant la courbe de tarage en etiage.

75 sont sur cours d’eau classé sur liste 1 dont 40 sur
cours d’eau classeé liste 2 en vertu de l'article L214-17

En liste 2, 15 ont été construits par I'Etat pour la
mesure

— potentiel de 40 projets d’amelioration a suivre dont
15 a mener en tant que maitre d'ouvrage




Principes directeurs

Issus du parcours technique du combattant

e Concertations ONEMA, DDT et syndicats de BV depuis
2012

e Depuis 2015 : Utilisation du protocole ICE (et des listes
d’especes definies au niveau du bassin LB sur chaque
cours d'eau Liste 2 ou 1)

« Utilisation des périodes de migration preferentielle de
ces especes

— Définition de périodes ou :
— migration piscicole prioritaire (printemps-debut d’'été)
- Hydromeétrie prioritaire (fin printemps — été)
— Etude par période des paramétres ICE : hauteur d’eau

w |sur seuil, vitesses sur seuil, hauteur de chute, hauteur
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Principes directeurs

Issus du parcours technigue du combattant
Concentration eécoulements d’'étiage

Remplacement chute par jet de surface aux périodes ou
migration prioritaire

CRA, Onema CRA, Oname CiPA, Onams

Jet de surface jet plongeant chute

Conservation contrdle via concentration (canal
« jaugeur ») ou coursier aval en pente, notamment pour fin
printemps-debut ete

Chute acceptée en ete, I'écoulement faible créant d’autres
obstacles (et le seuil creant une zone refuge...)



1ere technique de passage d’'obstacle

Théorique / modélisation hydraulique du seuil

Périodes
de migration
par espece

ICE sur résultats
modeélisation

période migration

+ parametre
déclassant
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2eme technique de passage d'obstacle
Empirico-théorique/étude interne

Réfection d’un seuil suite a endommagement par crue février 2014 / amélioration CE

Principe travaux concerté avec DDT, ONEMA (SD et DiR)
Toutes les étapes de définition technique du projet faites en
iInterne :

*Topo, bathy et courantologie par moulinet et ADCP
eDossier loi sur I'eau, marche de travaux

*Suivi et réception chantier (octobre 2015)

Pas de modification du contrbéle hydraulique
— pas de modif de CT




Suivi par ICE fait par TONEMA :

avant travaux, 20/04/2016 et 15/06/2016

— recharge co6tes du coursier a préevoir pour
augmenter tirant d’eau et diminuer vitesses

Liberté « Egalité = Fraternité
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3eme technique de passage d’'obstacle :

essails empiriques parametriques

 Mise en place d'un coursier a I'aval d’'un seull
en V ouvert, tests le 07/07/16

* En contreplaqué pour en modifier les
caracteéristiques en fonction des mesures de
hauteurs et vitesses effectuées sur place, en
présence de TONEMA, de la DDT et du
syndicat de BV (2h de travail, 45€)

— decision rapide des caracteristiques de
I'ameénagement







Pour augmenter la hauteur dans le coursier :
essai d’'un entonnoir a 'amont
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Parcours financier

La technique de franchissement n’est pas au point...

 Des 2012, volonteé de recourir aux subventions AELB :
une étude lancee et terminée (convention 2014)

 Programme général defini debut 2015 aboutissant a 4
conventions annuelles et departementales Etat-AELB
signeées en juin 2016

« 3 projets de travaux plantés et repoussés a 2017 car

- Creédits AELB non arrivés sur BOP113 apres 2 mois

- Estimations de mi-2015 ne correspondent plus aux
besoins (réponses appels d’offre, avancement technique)

— globalement, circuit de decision/financement a
clarifier et simplifier
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