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De nombreuses stations influencées

* Grands cours d’eau (Seine, Yonne, Marne, Oise) : nombreux
barrages de navigation, pérennes mais susceptibles de modifications
importantes. Exemple, cas de la station de Bazoches, by-pass pour
retablir la contlnwte ecologlque au barrage de la Grande Bosse
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De nombreuses stations influencées

= Petits cours d’eau

= Quvrages divers (seuils, vannages... souvent associes a des moulins ou des
prises d’eau)

Seuil hydrométriques
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Seuils hydrometriques de la DRIEE

= 3 seuils béton en V sur de petits cours d’eau du bassin du Loing, installés par la DIREN
Centre dans les années 90 au niveau de gués et de franchissements
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seuil des COLLUMEAUX
coupe AA' (et partie centrale du seuil)

=

trés Iéger arrondi de {'oréte yupérienre du seuil
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sens de 'écoulement —-H

= Sur la Cléry (Ferrieres) et le Betz (Bransles, liste 1, station abandonnée car
dangereuse), ils provoquent une chute d’'une trentaine de cm ; sur I’Aveyron (La-
Chapelle-sur-Aveyron, liste 2), la chute est faible (quelques centimetres).

= Ala-Chapelle, on souhaite conserver le seuil et régulariser via un dossier loi sur I'eau
(en théorie avant décembre 2017) ; a Ferriéeres, il faudra modifier 'ouvrage
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La Chapelle/Aveyron : un site peu modifié
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Méthodologie

> QObjectif : reconstituer des chroniques de hauteurs (hauteur d’eau sur le seuil et
chute) et de vitesses a Ferriéres et La-Chapelle-sur-Aveyron et en faire une
syntheése mensuelle (pour comparer aux capacités des especes cibles).

= Mesures ponctuelles a I'étiage (2014) de vitesses sur le seuil et a I'aval (radier naturel
limitant) + installation d’un capteur aval (printemps 2015) + topographie du seuil, amont
et aval.

= Ultilisation de formules type seuil calées sur les mesures, avec de fortes approximations
(formes de déversoir, mesure de la chute...)
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Mesures de vitesses sur les zones limitantes

La Chapelle sur Aveyron, Observations et mesures du 10/7/2014 (h=0,52m)
Vitesses supérieures au seuil sur le radier naturel

Déversoir hydrométrique triangulaire, vitesses
max 0,4 4 0,45 m/s

10/7/2014, 0,52m a Péchelle, T

Nautilus neuf e ‘ - £ B
 En rive droite, sur le gué - B " .
A 3cmdu fond, vitesse 0,32m/s

Profondeur d’eau 19cm

A 16cmdu fond, vitesse 0,63 m/s :
+50% par rapport a la Vmax sur le
seuil

* En aval du gué, en rive
gauche (principale zone
d’écoulement, zone rapide),

Profondeur d’eau 13 cm

A 2-3cmdu fond, vitesse de 0,46m/s

A 10 cm du fond, vitesse de 0,6m/s

* Enrive gauche, sur le gué

-——_—_———\

b

Zone 6 cm de hauteur, vitesse de
0,36m/s a 3cm du fond
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Chroniques de mesure : la Chapelle
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DP - LA CHAPELLE-SUR-AVEYRON sur AVEYRON - sans_nom.dp =
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Chroniques de chute : La chapelle et Ferrieres

__—" Chute Chapav
2711 <1 a2cm
{33m3/s)

1,8 A

1,7 A

16 A

15 A

1.4

Chute Ferriéres
5 a 6cm (environ
30m3/s)

1.2 4 Chute Chapav

<1 a2cm
1 (33m3/s)

Hauteur en m

"embacles"” sur le
radier naturel en

aval du seuil [}pierres dans le

0,8 seuil

0,7 A

0,6 A

0,5 A
0.4 A
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0.21 Chute Chute
||[Ferriéres 24cm Ferrieres 16cm

{1.5m3/s) {5.1m3/s) {0.87m3/s)

mars-2015 mai-2015 juil.-2015 sept.-2015 nov.-2015 janv.-2016 mars-2016 mai-2016 juil.-2016 sept.-2016

|— Ferriéres - 34 — Ferriéres - 35 — La_Chapelle-sur-Aveyron - 34 — La_Chapelle-sur-Aveyron - 35
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luences anthropiques

La chapelle en juin 2014 (nettoyage section
le 12 juin), influence Scm (1301/s au lieu de
3301/s) alors que VCN3 2 ans =58 I/s

Point N* 2586 12/06/2014 030000 544 i ‘

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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11

juin 14
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utre exemple |

a Chapelle 23 aofit 2012, :
influence 10cm (321/s au lieu g
de 1801/s)

VCN3 2 ans =58 Us,
VCN3 5 ans 33U/s

Hauteur [mm)

BN - - - - ---------- === =======m e
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La crue de 2016

Chute Chapavy
<1 a 2cm
{33m3/s)

Chute Ferriéres
5 a 6cm (environ
S0m3/s)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Chute
Chute Ferriéres

----------------- Ferriéres 32cm
30cm

Hauteur en m

Chute Chapav
2a3cm

11-juin 18-juin 25-juin

— Ferriéres - 34 — Ferriéres - 35 — La_Chapelle-sur-Aveyron - 34 — La_Chapelle-sur-Aveyron - 35
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Mesure de la chute

= Attention_le capteur aval est dans le ressaut pour des raisons pratiques (échelle aval
et capteur) et d’objectif (on veut connaitre la dénivelée pour un poisson par celle qui
intéresse I'hydraulicien ), pour des débits élevés, le capteur amont est proche du seuil
dans une zone ou les écoulements sont déja accélérés
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Chronique mesurée de chute

= Stabilité (a quelques millimetres prés) a La Chapelle
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Chute en fonction de la hauteur a la Chapelle |

Chute au seuil hydrométrigue de la Chapellelaveyron

Chute 81 m

Cote amont (&chelle) en m
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DP - - dp-chuteferri.dpn

Chute a Ferrieres

= La chute augmente au fil du temps : a la suite de la crue mais aussi
de maniéere progressive avant la crue de mai 2016. Probable
influence morphodynamique du seuil. Erosion régressive aval ?
Simple déplacement local ?
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Chute en fonction du debit (hauteur
amont a Ferrieres

[

Chute en fonciion de la cote amont par plage de periode
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Perspectives

Affiner 'analyse (périodes homogénes, caler les lois de seulil...).
Reconstituer les chroniques de chute et vitesses sur la chronique de
mesures des stations.

Faire des vérifications topographiques

Etablir dossiers et projet. Pas si simple a Ferrieres pour garder une
bonne stabilité de section, probable période plus ou moins longue de
surveillance accrue pour stabilisation.

Aspects administratifs

Travaux et suivi...

Plus largement lien avec les MO, la police de I'eau, les syndicats pour
anticiper les modifications
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