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I- Organisation de l’évènement 
● Choix du site :

20 min EST Angers

Accès facile

Parking et 

Restauration proche

Cours d’eau rectiligne 

Potentiel de 12 sections 



  

I- Organisation de l’évènement 
● Préparation :

invitation informelle octobre 2015 (sondage) 

invitation formelle février 2016 :

4 DREAL + CNR + 2 Fournisseurs +1 
observateur IFSTAR

Info à mairie local et syndicat de rivière
● Préparation des sections une semaine avant



  

I- Organisation de l’évènement

● Configuration du site

9 sections

profil homogène

H eau= 1 m

L= 28 m

V eau= 0.27m/s

Qm = 7.5m³/s

 (variable)



  

I- Organisation de l’évènement

● PC course :



  

I- Organisation de l’évènement

● Programmation 
 7 sessions de 3 mesures

1 mesure = 4 transects

1 transect = 4 minutes

 1 session = 9 appareils

potentiel de 189 mesures

● Sessions par type d’appareil

● Sessions avec rotation de section



  

II- Les mesures :
● Les mesures de Débits :

Mercredi 23 mars 2016 09:00

Briefing

S1=1ère session 100 % Stream Pro   

( retard 30 min)

S2= rotation section 100 % SP

Repas  (partage spécialités régionales)

S3= matériel RDI Rr Rp et Rg

S4= rotation section annulée

S5 = mélange RDI et Sontek

●



  

II- Les mesures :

● Les mesures de Débits :
Jeudi 24 mars 2016 09:00

Briefing

S6 = mélange RDI et Sontek

S7= rotation section RDI et Sontek 

Repas  

● Recommandations :

prévoir binôme de coordination

 (gestion pannes, recueil résultats,

épidémie grippale)



  

II- Les mesures :

● Les mesures de surveillance :

● Echelle limni et enregistreur autonome 

en amont des sections  (CPL).

● Channel master (RDI)



  

II- Les mesures :

● Perturbations identifiées:

connexion bluetooth

enfoncement tête

autonomie batterie PC

un support par ADCP



  

III- Les résultats :
● Interprétation graphique et statistique:

Tableur CEREMA reçu mi septembre 2016 
● indispensable
● très pratique mais reste quelques bugs
● Manque données surveillance
● C:\Users\marc.philippe\Desktop\présentation dijon journée hydro 3 -5 oct 2016\présentation dij

on journée hydro 3 -5 oct 2016\présentation intercomp\230316_Calcul-IC corne session 1.ods

file://Vosges2/adh/5_EVENEMENTS/journee_hydrometrie_2016/Presentations/3%20octobre/pr%C3%A9sentation%20dijon%20journ%C3%A9e%20hydro%203%20-5%20oct%202016/pr%C3%A9sentation%20dijon%20journ%C3%A9e%20hydro%203%20-5%20oct%202016/pr%C3%A9sentation%20intercomp/230316_Calcul-IC%20corne%20session%201.ods
file://Vosges2/adh/5_EVENEMENTS/journee_hydrometrie_2016/Presentations/3%20octobre/pr%C3%A9sentation%20dijon%20journ%C3%A9e%20hydro%203%20-5%20oct%202016/pr%C3%A9sentation%20dijon%20journ%C3%A9e%20hydro%203%20-5%20oct%202016/pr%C3%A9sentation%20intercomp/230316_Calcul-IC%20corne%20session%201.ods


  

III- Les résultats :
● bilan Statistique provisoire :

Bons résultats pour tous les appareils SAUF

● 2 SP (1247 ang et 1487 bret) avec résultats élevés sur plusieurs 
sessions. Résultat «  isolée » = S6 = SP1487 bret + 500l/s (+7%). 



  

Conclusion :

● Tableur interprétation statistique = outil primordial à l’exploitation des 
données d’intercomparaison.

● Gestion des valeurs isolées = investigations complémentaires

● Attention : Préparation du matériel en amont (enfoncement de tête)

● Bilan sera envoyé aux participants

● RDZ vous en Mars 2017 pour les participants de l’intercomp 2016

 + 2 nouveaux participants



  

Merci de votre attention
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