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INTRODUCTION

Un capteur permettant une mesure fine pour tous débits et tous types de riviere
n’existe pas

J

Quel capteur serait le mieux adapté a mon cas d’étude ?

Mesures
cibles

Caractéristiques
du site Fournisseurs
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INTRODUCTION

Quel intérét pour cette base de données ?

Un outil d’aide a la décision pour le choix de matériel de mesure
- Faciliter le retour d’expérience entre gestionnaires de stations
- ldentifier des sites de mesures aux caractéristiques et problématiques communes

- Trouver des réponses aux questions que I'on se pose a l'installation d’une nouvelle
station ou pour sa rénovation
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INTRODUCTION

Historique de développement :

2014 / 2015 : synthése des contributions
des partenaires (DREAL, EDF, IRSTEA,
CNR) et développement d’un catalogue
par des étudiants de Centrale Lyon

Avril 2015 : Présentation aux Journées de
I’'Hydrométrie 2015, et appel a
contributions

2015 / 2016 : Poursuite du
développement par des étudiants de
Centrale Lyon, développement d’une
interface utilisateur pour interrogation
de la base de données

Outil en démo sur ordinateur pendant les pauses
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Inventaire des stations :

Radar hauteur / vitesse 4
H-ADCP 5
Station US 37
LSPIV 2
TOTAL 48
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EXEMPLE : LE RHONE A PERRACHE

Station du Rhone a Perrache (Lyon)

Station historique (1992) de référence pour N s S ) Statln de
le Rhéne a Lyon SN X " Villeurbanne

Contraintes du site :
= |nfluence du barrage de Pierre-Bénite en aval :

faibles vitesses et pas de Q(h) simple

/. Stationde .
-Perfache © -

= Station amont (Villeurbanne) : fiable mais
débordement a partir de la crue décennale

Magnitude Vitesse Temrestre {Ref: Fond BT) [m/s]
——Profondeur Riviére Profondeur Débit Suface —Profondeur Débit Fond

Pr

el
Distance Parcourue (Ref: Fond BT) Im]

Profils ADCP e _Barragede "

@ Pierre-Bénite
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EXEMPLE : LE RHONE A PERRACHE

Station du Rhone a Perrache (Lyon)

Station US vieillissante :

= |Installation en 1992 d’une station ultra-son
= Cablage détérioré

= Matériel informatique obsolete

= Codts d’entretien élevés
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EXEMPLE : LE RHONE A PERRACHE

Date entre lga/e1/1958
Critéres numergues
Largeur de la section
Profondeur de ia section

Cout de lMnstallation (k€]

Recherche simple

| 8L |31/12 2858

+ i3

et 300
et 1o

et 300000

Résultats

=

Station

Fougny RO30

Fyrinont RO30

Saint Georges H

Ferrache RO30

Fourques L5

Font sur Yonne

Sainte Assise

Sance [Macon US)

Cattenon
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EXEMPLE : LE RHONE A PERRACHE

SANCE (MACON UYS)

Informations générales

Mem de la station : [Sance (Macon US)

Gestionnaire de la station : [DREAL Bourgagne |

Date de mise en service : |a1/e1/209a |

Localisation : [Sance Sel (71000) |

Mom du cours d'eau : [Sadne

Bassin versant (km) : [o |

Exutaire : | |

Contréle aval : | |

Caractéristiques et fiabilite

Largeur de la section : 220 |

Profondeur de la section : 5 |

Vitesse depassee 306j/an (m/s) : o |

Vitesse deépassee 182j/an (m/fs) : .3 |

Vitesse depassee 10j/an (mis) : na |

Appareil de mesure : [oTT US deux cordes f
Fiabilité a bas débit : [Ban  ~|

Fiabilite & moyen débit : [Bon v

Cout financier

Coiit de linstallation (k€) : 170 ]

Colt {capteurs, energie, maintenance) (kE) : jg

Autres

Longitude : @ |

Latitude : [ |

Commentaires : [Cable sous fiuviaux |
L |

S
)h!’s Chinﬂ']

| =

0.9
0.8

0.7

182j/an /

Vitesse

0.6

a5

Vitesse
0.4 E5i/an

03

0.2

0,1
-
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EXEMPLE : LE RHONE A PERRACHE

Pyrimont RQ30

Codt financier

Informations générales

Gestionnaire de la station : |CNR
Date de mise en service : 19/09/2¢12
Localisation : [Chanay Ain (04420) |
Nom du cours d'eau : Rhéne

Bassin versant (km2) : ??QD

Exutoire : Eéhorﬁ'ﬁonﬁuenceul'es Ussn

Controle aval : Retnue de Motz

Caractéristiques et fiabilite

Largeur de la section : BD

Frofondeur de la section : 33

Vitesse deépassée 355j/an (m/s): 0.5
Vitesse dépassée 182j/an (mis):f14
Vitesse dépassee 10i/an (m/s) : 25
Appareil de mesure : [Radar RG-30 Sommer Anf
Fiabilité a bas debit : [Moyen =

Fiabilité a moyen debit : [Bon v |
Fiabilité a haut débit : [Ban  r |

Surface de la section (m2) : 264
Transmission des données : I:GSM en XML sur FTP

Alimentation ; [Panneaux solaires

Coit de linstallation (k€) : [1

Cout (capteurs, énergie, maintenance) (k&) : 20

Autres

Longitude : 5810?1

Latitude : 460200

Commentaires : |viesure VPS vers amant |

-

Vitesse

Vitesse
104/an

Vitesse
355)/an

L

/ Vitesse

182)/an




EXEMPLE : LE RHONE A PERRACHE

Station du Rhone a Perrache (Lyon)
= Les solutions disponibles :

= Station US : trop couteux

= H-ADCP : problemes en bas débits et en
forte concentration MES

= RQ 30 : expérience interne satisfaisante

Intervention d’un cordiste pour l'installation du
RQ30 de Perrache
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EXEMPLE : LE RHONE A PERRACHE

e Mesure faussée en faibles
débits (faibles vitesses) en
conditions de forts vents

e En attente de forts débits
pour REX crue

Retour d’expérience
consigne dans la
base de données
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EXEMPLE : LE RHONE A POUGNY

Instrumentation du Rhdne a Pougny

Profondeur [m]

Magnitude Vitesse Termestre {Ref: Fond BT}
—Profondeur Riviére Profondeur Débit Suface

0.002 0.668 1328

[m/s]
Profondeur Débit Fond

1.989 2630
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EXEMPLE : LE RHONE A POUGNY

Recherche simple

Date entre [p1/81/1958 et [31/12/2050
Critéres numeériques
Largeur de |a section r '?EI et [130

Profondeur de 13 section il et g

Résultats

Station

Pougny RO30

# Pyrimont RO30

Saint Georges H

Fourgues US

Pont sur Yonne

Sainte Assise

Cattenon
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EXEMPLE : LE RHONE A POUGNY

» |nstallation d’'un
RQ30 en 2015

e Bon
fonctionnement

« Ajout dans la
base de
données

POUGNY RQ3o0

Informations génerales
Nom de |a station : [Pougny RQ30 |

Gestionnaire de la station : [ocnR |

Date de mise en service ! |2s/81/2815 |

Localisation : [Paugny (01550) |

Mom du cours d'eau : [Rrans

Bassin versant (km2) : [1o320

Exutoire : | |

Contrile aval : [

Caracteristiques et fiabilite
Largeur de la section : oz |
Profondeur de la section :

Vitesse dépasses 355j/an (m/s): o’
Vitesse depassee 1823/an (m/s) : .:]_
Vitesse dépassée 10j/an (m/s): [0
Apparsil de mesure : [Radar RQ-30 Sommer And]
Fiabilité & moyen debit : [Ban 7|

Fiabilite a haut débit : [Ban v |

Surface de la section (m2) : [so0

Transmission des données : [GSMan %ML surFTP |

Alimentation : [Pannesux solaires |

Cout financier

Colt de Uinstallation (k€) 2 1 |

Colit {capteurs, energie, maintenance) (k€) : 20

Autres

Longitude : |5 083481

Latitude : fa.1442 |

Commentaires : | |

Pieces jointes

Image de la station : [ Choisiszez un fichier | Aucun fichier choisi

| Walider |




CARACTERISTIQUES DE 'OUTIL

e Un outil léger et mobile :
» Pas d’installation en locale : interface et base de données sur clé USB
» Structure Web locale : consultable via navigateur internet (Serveur Apache et MySQL)
mais sans connexion internet nécessaire
» Diffusion par téléchargement depuis un serveur

e Grande liberté dans le choix des criteres de recherche
» Recherche simple ou avancée
» Criteres personnalisables

e Import / export de la base de données pour mise a jour

* Visualisation des installations : photo et schéma

e Visualisation rapide de la fiabilité de la mesure par gamme a travers pictogramme
* |dentification des gestionnaires de station pour contact direct

e Autres propositions de fonctionnalités ?
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APPEL A CONTRIBUTION

= Fiche de collecte d’informations pour compléter la base de données

Fiche de renseighement station

Nom station

Gérée par

Date mise en service

Commune département

et interdépartementale

i
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APPEL A CONTRIBUTION

= Fiche de collecte d’informations pour compléter la base de données

Fiche de renseighement station
Nom cours d'eau
(Bassin versan km?)

Largeur cours d'eau

Bas débit

Moyen débit

Haut débit

Profondeur

Bas débit

Moyen débit

Haut débit
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APPEL A CONTRIBUTION

= Fiche de collecte d’informations pour compléter la base de données

Fiche d : t ctation

Appareil de mesure

Fiabilité

Bas débit

Moyen débit

Haut débit
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APPEL A CONTRIBUTION

= Fiche de collecte d’informations pour compléter la base de données

Fiche d : t ctation

355 j/an

Vitesse dépassée (m/s)

182 j/an

10 j/an

Couts installation

Couts (capteur, énergie, maintenance...)

Transmissions des données

Alimentation

Journées Hydrométrie du 3-5 octobre 2016
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PERSPECTIVES DU CICH

= Poursuite du développement informatique
= Qutil de recherche satisfaisant mais...
= ..amélioration du rendu visuel et de I'ergonomie,
= et ajout de fonctionnalité(s) selon retours d’utilisateurs.

= Enrichissement de la base de données

= Poursuite de la collecte des fiches stations auprées des gestionnaires de station

= |dentifier les besoins des UH sur les stations de mesure par vélocimétrie

- Choix du matériel

— Démarches administratives

- Installations / démantélements
- Paramétrages

= Rédactions de guides
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APPEL A CONTRIBUTION

= Appel a participants pour le chantier d’intérét commun en hydrométrie

= Faites remonter vos besoins et vos questions sur le sujet des stations débitmétriques
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Merci pour votre attention
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APPEL A CONTRIBUTION

= Fiche de collecte d’informations pour compléter la base de données

Fiche de renseighement station

Nom station

Gérée par

Date mise en service

Commune département

et interdépartementale
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APPEL A CONTRIBUTION

= Fiche de collecte d’informations pour compléter la base de données

Fiche de renseighement station
Nom cours d'eau
(Bassin versan km?)

Largeur cours d'eau

Bas débit

Moyen débit

Haut débit

Profondeur

Bas débit

Moyen débit

Haut débit
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APPEL A CONTRIBUTION

= Fiche de collecte d’informations pour compléter la base de données

Fiche d : t ctation

Appareil de mesure

Fiabilité

Bas débit

Moyen débit

Haut débit
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APPEL A CONTRIBUTION

= Fiche de collecte d’informations pour compléter la base de données

Fiche d : t ctation

355 j/an

Vitesse dépassée (m/s)

182 j/an

10 j/an

Couts installation

Couts (capteur, énergie, maintenance...)

Transmissions des données

Alimentation
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