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Date de vérification du 
parcellaire

606 mPerimètre total

11283 m²Superficie totale

935338.0 , 6839115.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Le site présente une contamination résiduelle en solvants chlorés (
dichlorométhane) dans les sols. Cette pollution a été mise en évidence
en 2003 par une étude.

 Observations

Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, 
pas de surveillance nécessaire

Etat technique

La société CALDIC exerçait des activités de conditionnement et de 
vente de produits chimiques et pétroliers entre les années 1980 et 
2002 , qui étaient soumises à autorisation au titre de la législation sur 
les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,

 Caractéristiques du SIS

LUDRES - 54328Commune principale

MEURTHE-ET-MOSELLE - 54Département

zone industrielleLieu-dit

49 impasse Bernard PalissyAdresse

CALDICNom usuel

54SIS04238Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration -
DREAL

Base 
BASOL

54.0094 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php
?page=1&index_sp=54.0094

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LUDRES AL 42 23/01/2009

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=54.0094
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=54.0094
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Documents

Titre Commentaire Diffusé

Plan 54.0094 Oui
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 54SIS04238

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 54SIS04238

Cartographie


