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LATRANSITION

LCOLOGIOUE
ET SOLIDAIRE

Identification

Identifiant  67S1S06425
Nom usuel Ancienne usine a gaz
Adresse  Rue des dominicains
Lieu-dit
Département BAS-RHIN - 67
Commune principale  WISSEMBOURG - 67544

Caractéristiques du SIS Une usine a gaz était implantée de part et d'autre de I'actuelle rue
des dominicains.
La campagne de photographies aériennes conduite en juin 1986
montre que le gazometre n’était pas encore démonté a cette époque.
Actuellement, au droit de ce gazometre, se trouve un parking.
Cette usine n'a pas été exploitée par Gaz de France et ne figure donc
pas dans la liste des établissements annexée au protocole de
réhabilitation des anciens terrains d’'usines a gaz signé en avril 1996
entre Gaz de France et le ministére chargé de I'écologie.

Etat technique  Site a connaissance sommaire, diagnostic éventuellement
nécessaire

Observations Les usines a gaz ont été exploitées a partie du milieu du XIX° siecle

jusque vers les années 1970. Environ 850 usines ont été dénombrées
au niveau national. En raison des techniques standards de production
de gaz mises en ceuvre (pyrogénisation, épurations physique et
chimique des gaz, débenzolage a partir des années 1920, le benzol,
mélange de benzene, toluene et xylenes servant de substitut a I’
essence) les pollutions qu’elles présentent sont bien connues.
Dans une usine a gaz, la distillation d’'une tonne de houille produisait
300 & 350 m3 de gaz, 700 kg de coke, 50 a 70 kg de goudron, 150
litres d’eaux ammoniacales. Les principales substances polluantes
sont le benzol, le cyanure, 'ammoniac, les goudrons de houille avec
HAP, le naphtaléne, les BTEX, les phénols et les crésols.

Références aux inventaires

http://basias.brgm.fr/

Etablissement

ublic - BRGM Base BASIAS ALS6706186 fiche synthetique.asp?IDT=
P ALS6706186
. . Base S3IC (
Administration - . .
DREAL ;nstallatlons Classées 0030.12799
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http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=ALS6706186
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=ALS6706186
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=ALS6706186

Sélection du SIS

Statut Consultable
Critére de sélection  Terrains concernés a risques averes

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroide  1061515.0, 6892985.0 (Lambert 93)
Superficie totale 1350 m?2

Perimeétre total 267 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du

parcellaire
WISSEMBOURG 14/12/2017
WISSEMBOURG 25 146 14/12/2017
WISSEMBOURG 25 147 14/12/2017

Documents

gg‘ﬁ;cr’me Mission C3913-0121 1972 _CDP5904 9017, cliché n°9017, échelle: 1/ ou
1972 8278, année de prise de vue 1972. Source Géoportail IGN.
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Cartographie
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[] Périmetre du SIS
Cartes IGN - IGN

_ldentifiant : 67S1S06425

Identifiant : 67S1S06425
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