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43 mPerimètre total

74 m²Superficie totale

1048917.0 , 6877370.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Critère de sélection

ConsultableStatut

Le site ne fait pas l'objet de SUP.

Émissions : pétrole + eau + gaz (2002)
Localisation des émissions : orifice central du tubage

Forage fuyard surveillé en application de l'Arrêté Ministériel fixant la 
liste des installations gérées par le BRGM au titre des 9 et 10 de 
l'article 1er du décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à 
l'organisation administrative et financière du BRGM (AM revu 
annuellement).

Étude BRGM-ALS/NT02N19

 Observations

Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou 
autre)

Etat technique

Date de forage : fin XIX° / début XX° siècles
Diamètre : 200 mm
Longueur : environ 450 m
Profondeur de la tête de forage : 0.90 m
Tubage : un tubage métallique

Traitement par virole (05/11/2002)

 Caractéristiques du SIS

DURRENBACH - 67110Commune principale

BAS-RHIN - 67Département

Lieu-dit

Terrain communal situé en bordure nord de la route départementale 
86 reliant Walbourg à Reichshoffen

Adresse

Forage fuyard 108 (Pechelrbon)Nom usuel

67SIS06837Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales
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Date de vérification du 
parcellaire

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

DURRENBACH 27 258 27/02/2018

DURRENBACH 27 259 27/02/2018

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 67SIS06837

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 67SIS06837

Cartographie


