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Le puits Freyming, situé sur le carreau
de Vouters à Freyming-Merlebach, a été
traité par remplissage intégral avec un
mélange de cendres-ciment.

 Les travaux de bétonnage de la
colonne de la colonne du puits Feyming
ont eu lieu durant les mois de mars, avril
et mai 2005.

Plan de fermeture du puits Freyming



Le puits Ste Fontaine

La tête du puits a été conforté par la
méthode du Jet-Grouting afin
d’éliminer le risque d’effondrement
de terrains.

Les travaux ont consisté en la
réalisation de 118 colonnes de béton
de sol, formant deux anneaux jointifs
autour du puits entre les niveaux –5
et –14 m et se sont déroulés du 08
octobre au 15 décembre 2003



Les travaux de mise en sécurité définitive du puits de St Avold

Ce puits était fermé par un bouchon en béton d’une
épaisseur de 2m à la cote –13m réalisé en 1971. Un
remblai de sable avait été mis en place jusqu’en
surface.
Les travaux de réouverture du puits de St Avold ont
débuté le 6 avril 2005.
Les travaux d’excavation du sable ont été réalisés
durant les mois d’avril et mai.
Les travaux de démolition des parois en béton
ceinturant la tête du puits se sont terminés en juin.
 
La tête du puits et les galeries techniques ont été
comblées avec 1607m3 de B25 du 27 juin au 07
juillet 2005.



Réouverture et mise en sécurité
définitive du puits de Schoeneck

 Les travaux de recherche, menés
sur ce site, auront permis de vérifier
que le puits a été comblé jusqu’à
64m de la surface. Un bouchon
autoportant, d’une hauteur de 49m et
d’un volume de 408m3 de béton B15,
a été mis en place sur le remblai
existant. Le bétonnage de l’ancienne
galerie d’exhaure située à –13m
assurera la mise en sécurité
définitive des terrains en tête de ce
puits.
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Ancienne galerie à câbles traversant le
site de Gargan.

L’entrée de l’ancienne dynamitière
a été bouchée par le S.T.P.A.



Une ancienne galerie inclinée et un ancien
puisard reliant les installations de surface
avec  l’étage –19m sont restés partiellement
ouverts. 1631m3 de béton type B2 ont été
injectés par 3 trous de sonde et par le plan
incliné. Ces travaux ont été réalisés par le
S.T.P.A. entre le 16 septembre et le 21
novembre 2003.

L’ancien tunnel de stockage de l’AC1, long
d’une quarantaine de mètres, a été
intégralement bétonné durant les mois de
janvier, août et septembre 2005.



Fermeture du tunnel Barrois en mars 2005.
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Le traitement de la zone en combustion
du terril de Wendel



Superficie : 114 ha

Volume : 39Mm3

Le terril de Ste Fontaine

Les travaux de mise en sécurité du
terril récent sont en cours de

réalisation conformément au plan
de phasage établi par MICA

Environnement dans le cadre du
dossier d’arrêt.









Situation actuelle

État projeté après réaménagement

État projeté après réaménagement

Situation actuelle

Certaines pentes de talus
seront  reprofilées

Le drainage des eaux de
ruissellement sera assuré par
une modification des bassins
versants et par la réalisation

de banquette drainantes

La réalisation de ces travaux
nécessitera le déplacement de

716000m3 de schistes

Les bassins seront
stabilisés par

recouvrement de
schistes
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La mise en sécurité du site nécessitera :

_  de canaliser les eaux de ruissellement provenant de la crête du talus en 3 endroits,

_  de conforter, en face de ces 3 points, les zones ravinées,

_  de reconstituer le pied du talus dans sa partie Nord-Est,

_  de réaliser une évacuation des eaux entre l ’étang et la cheminée d ’évacuation existante
afin de limiter l ’étendue de l ’étang lors de fortes pluies.

Le bassin de décantation St Charles
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Le bassin de décantation sera comblé
avec des schistes provenant du terril
Ste Fontaine conformément au projet

de réaménagement de MICA
Environnement.
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