Avancement des travaux



Les travaux des concessions concernant les travaux de La
Houve ont été prescrits mi- 2005.

Ceux concernant De Wendel et Sarre&Moselle le seront en
cours d'année.

Compte tenu de sa disparition fin 2007, CdF met en ceuvre
depuis quelques années tous les travaux de mise en sécurité
possibles au fur et a mesure de l'arrét de ses activités,
dans le respect de ses obligations reglementaires.



Fermeture des puits



L'objectif pour CdF est de réaliser ou vérifier dans le
cadre spécifique de I'environnement et de la géologie en
Lorraine la mise en sécurité des 58 puits.

Cela veut dire :
‘empécher la pénétration dans les travaux miniers

-garantir la stabilité de la téte de puits
-garantir I'étanchéité au gaz



Plan de situation des puits
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Plan de fermeture du puits Freyming

Le puits Freyming, situé sur le carreau
de Vouters a Freyming-Merlebach, a été
traité par remplissage intégral avec un
mélange de cendres-ciment.

Les travaux de bétonnage de Ila
colonne de la colonne du puits Feyming
ont eu lieu durant les mois de mars, avril
et mai 2005.
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Le puits Ste Fontaine

™

La téte du puits a été conforté par la
méthode du Jet-Grouting afin
d’éliminer le risque d’effondrement
de terrains.

Les travaux ont consisté en la
réalisation de 118 colonnes de béton
de sol, formant deux anneaux jointifs
autour du puits entre les niveaux -5
et —14 m et se sont déroulés du 08
octobre au 15 décembre 2003
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Les travaux de mise en sécurité définitive du puits de St Avold

Ce puits était fermé par un bouchon en béton d’une
épaisseur de 2m a la cote —13m réalisé en 1971. Un
remblai de sable avait été mis en place jusqu’en
surface.

Les travaux de réouverture du puits de St Avold ont
débuté le 6 avril 2005.

Les travaux d’excavation du sable ont été réalisés
durant les mois d’avril et mai.

Les travaux de démolition des parois en béton
ceinturant la téte du puits se sont terminés en juin.

La téte du puits et les galeries techniques ont été
comblées avec 1607m3 de B25 du 27 juin au 07
juillet 2005.
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Réouverture et mise en sécurité Fermeture du puits de Schoeneck
s gu _mgm " (plan de réalisation)
définitive du puits de Schoeneck ’

(Section du puits : 5.75m2 - forme octogonale en pierres de taille)

Déme magonné en brigues — épaisseur 0.50m

+238.40m (TN actuel)

morifice puits : +235.50m

galerie de ventilation (hauteur 1.20m)

ST +228m
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{réalisé du 02 au 15-09-2005)

Remblais
(gravats de démolition)

Les travaux de recherche, menés
sur ce site, auront permis de verifier
que le puits a été comblé jusqua Al e e s
64m de la surface. Un bouchon
autoportant, d’une hauteur de 49m et
d’un volume de 408m3 de béton B15,
a été mis en place sur le remblai
existant. Le bétonnage de I’ancienne
galerie d’exhaure située a —-13m
assurera la mise en seécurité -
définitive des terrains en téte de ce
puits.

A‘ 2 T173m ‘A
// S

+134m pierres de taille

A — 1120m %¢

Section A-A

Terrains houillers




A ce jour, il reste:

7 puits a fermer : Puits 3 de La Houve au ler semestre
2006, Puits Vouters, Cuvelette Nord, Simon 5 et Marienau
au 2nd semestre 2006 apres arrét des exhaures, Puits 4
et Ouest a La Houve au ler semestre 2007 apres arrét de
I'exhaure La Houve.

5 puits a retraiter : St Joseph 1 et 2, Peyerimhoff, Puits
3 a L'Hopital, Puits 5 a La Houve



Mise en sécurité des galeries de
subsurface



L'objectif est d'éviter I'occurrence de fontis, s'agissant
de ces galeries creusées dans le grés, non loin de la
surface.

Une analyse détaillée du positionnement de I'ensemble de
ces galeries a été faite et le remblayage systématique
de toutes les galeries source potentielle de risque a été
entrepris.

Il reste quelques centaines de metres de galeries a
remblayer.
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La mise en sécurité des galeries de subsurface
en 2005

En 2005 l'essentiel des travaux a été réalisé sur les sites
de Vouters et de Reumaux ou 3 862m de galeries ont été
obturés. 848m de galeries ont été comblés sur les sites de
Forbach , de Petite-Rosselle et de Schoeneck, 392m sur
les sites de La Houve et 115m au Puits 8 de Carling.

46 017m3 de béton ont été nécessaire pour sécuriser ces 5
217m de galeries.
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Ancienne galerie a cables traversant le
site de Gargan.

L’entrée de I’'ancienne dynamitiére
a été bouchée par le S.T.P.A.




Une ancienne galerie inclinée et un ancien
puisard reliant les installations de surface
avec I'étage —19m sont restés partiellement
ouverts. 1631m3 de béton type B2 ont été
injectés par 3 trous de sonde et par le plan
incliné. Ces travaux ont été réalisés par le
S.T.P.A. entre le 16 septembre et le 21
novembre 2003.

L’ancien tunnel de stockage de I’AC1, long
d’'une quarantaine de metres, a été
intégralement bétonné durant les mois de
janvier, aout et septembre 2005.




Fermeture du tunnel Barrois en mars 2005.




La mise en sécurité des galeries de subsurface en
2006 et 2007

Les ouvrages restants seront remblayés d'ici la fin de I'année 2007.

Il est prévu de traiter environ 770m de galeries sur le site Vouters en
2006 et de boucher les 1500m restants aprés la fermeture des deniers
puits.



Mise en sécurité des carreaux
miniers



L'objectif est de ne pas laisser de friches
insalubres a nos héritiers pour permettre un
redéploiement industriel, artisanal ou de loisirs
aux communes sur ces terrains.

Les batiments ne présentant pas un intérét
architectural ou n‘ayant pas un usage futur
évident sont et seront systématiquement
déconstruits
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La demiére phase de démolition surle carreau des puits Simon a été
réalisée de juin a novemhbre 2005. Le démantélement du poste des
auxiliaires, des bureaux, du batiment des bains-douches et de I'ancien
atelier a été réalisé par la société CARDEM. Les travauzx de déviation des
conduites de chauffage vers le lycée Condorcet, commences le 30 aolt,

Fsont achevés en octobre, permettant ainsi la démolition de I'ancienne
sous-station de chauffage.







Le site de Simon 3

Démolition du réfrigérant en 2003

Démolition du batiment de la
.~ Imachine d’extraction en 2003

Démolition du
chevalementle 30 11
2002

Démelition de la recette du puits en
2001

Yue du site en 2005
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Démantelement des batiments de PA.C.1 a Petite-Rosselle

Les travaux de démolition des
batiments de I'A.C.1 de Petite-
Rosselle, debutés en octobre 2005,
sont actuellement en cours. Le nouvel
atelier est démoli, I'ancien atelier le
sera en 2006.




VYue du carreau de Youters en 2002
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La démalition de I'ancien criblage en 2004

La demolition des silos a schistes, des silos des
bruts et de l'ancien criblage, débutee en juin 2004,
s'est achevee au courant du mois de septembre
2004 .

La dermolition des silos en 2004



Lavoir de Freyming

Novembre 2004

“danvier 2005

F évrier 2005




La démolition du batiment principal,
commence le 29 septembre 2004, s'est
achevée en juillet 2005

Avril 2005

Aout 2005



Démantelement d’anciennes installations sur le
carreau supérieur de Reumaux

Yiue du site avant travaux

Le démantélement du batiment de la
machine d’extraction a débuté le 20
décembre 2004 et s'est achevé en
janvier 2005, Le batiment du
compresseur, le diffuseur du
ventilateur Dingler, le bassin 1300m? et
le réservoir 1500m? ont été démolis
durant les mois de janvier, février et
mars 2005.
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Vue du carreau en activité - Le carreau de

Ste Fontaine

Vue du site de Ste
Fontaine actuellement

Les batiments du carreau
ont eté démolis de
septembre 2001 a mars
2002, "
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Les trauggx de démolition au siége 2

" e’ damontage des silos et ateliers,

' "’ BN janvier 2005, est terminé. Le
giffantelement des bains-douches,
commence le 18 juillet 2005, est

temmines.
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Les trauay.x de démolitioh a De Vernejoul
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Les travaux de démolition du lavoir sont
sontréalisés par la sociéte CARDEM,

du puits De Vernejoul a été dé e
Société BRASSEUR Le bassm 5|t

de 'U.T.L. Les derniers travaux de ﬁemnlltmn du site
sont en cours




Mise en sécurité des terrils



L'objectif est de supprimer tous les risques liés
a I'arrét de nos activités de stockage de stériles
sur ces terrils :

-stabilité des talus

-écoulement des eaux de ruissellement
impact sur les eaux souterraines
feux
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La réalisation de ces travaux

nécessitera le déplacementde om0
30000m3 de schistes 2 TS ,
Certaines pentes de talus -.,--(w b __P'
seront reprofilées " T

Le drainage des eaux de
ruissellement sera assuré par
une modification des bassins
versants et par la réalisation

de banquette drainantes

La revégétalisation du terril concernera une surface
de 138 000 m2
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Le traitement de la zone en combustion
du terril de Wendel
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Les travaux de mise en sécurité du
terril récent sont en cours de
rmément au plan
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Les travaux de mise en securité de la carriere de Merlebach
Le schistier du Warndt

La mise en sécurité des pentes et des talus du schistier du Warndt est en cours de
réalisation par les équipes de I'UT.L. conformément au projet de réaménagement
. étudié par la Société MICA Environnement pour le compte de D.S.K.




Siege 2 de la Houve




Le terril du siege 2

Un état des lieux complet a &té réalisé sur ce site par Mica Environnement

(stabilité, échauffement, eaux de surface, analyses de sol, végétation ...}
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La réalisation de ces travaux @
nécessitera le déplacement de
716000m3 de schistes

Certaines pentes de talus
seront reprofilées

Les bassins seront
stabilisés par
recouvrement de
schistes \

t | R
MICA _ <
Environnement T — 5 -
= e —

Le drainage des eaux de
ruissellement sera assuré par
une modification des bassins
_—"_versants et par la réalisation
de banquette drainantes

~~ Etat projeté aprés réaménagement




Mise en sécurité des bassins



La politiqgue de CdF est de mettre en sécurité
tous ces bassins afin d'éviter des risques pour les
futurs piétons circulant a leurs abords. Les
produits accumulés, schlamms ou sables, sont soit
enlevés quand ils présentent un intéret
économique, soit recouverts par des matériaux
stables s'il subsiste un risque d'enlisement.






Le bassin de décantation St Charles

La mise en sécurité du site nécessitera :

_ de canaliser les eaux de ruissellement provenant de la créte du talus en 3 endroits,
_de conforter, en face de ces 3 points, les zones ravinées,

_de reconstituer le pied du talus dans sa partie Nord-Est,

_ de réaliser une évacuation des eaux entre | ’étang et la cheminée d ’évacuation existante
afin de limiter | ’étendue de | 'étang lors de fortes pluies.



Les bassins de la carriere de Merlebach

Le bassin de décantation sera comblé
avec des schistes provenant du terril
Ste Fontaine conformément au projet
de réaménagement de MICA
Environnement.




Bassins a La Houve

Trois bassins de décantation coexistent sur le site.

Il s'agit de l'ancien bassin Nord-Ouest aujourdhui totalement recouvert par le
terril, le bassin Sud-est partiellement recouvert et le bassin B.

Ces bassins ont regu les fines issues du lavage de charbon extrait.

Pour mémoire, nous citerons l'ancien bassin de
la Carriere qui a été entierement curé en 1995
et est prét ala réhabilitation.




Mise en sécurité des carrieres



La mission de CdF est d'assurer la sécurité des
pietons circulant dans ou aux abords de celles-ci
ainsi que celle des infrastructures voisines : routes,
pylones, batiments...

La stabilité des falaises a fait I'objet d'études et a
conduit a mettre en ceuvre des barrieres en téte de
falaises, des merlons ou butées aux pieds de celles-
ci et a retravailler les pentes au droit des
installations proches des bords de falaises. D'autres
installations (routes, gymnases) ont été et seront
déplacées.

L'intérét pittoresque de certains paysages et la
présence d'une faune ou flore particulieres ont
conduit a amender nos projefts.
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Etablissement Public Foncier de Lorra ine
Coupe AA’ Sud/Ouest - Nord/Est sur la fosse Simon APRES aménagement
Atelier CEPAGE - Septembre 2005
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Le site de la carrlere de Merlebach




La partie ouest de la carriere de Merlebach
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Environ 2 450 000me. de ferre o
deplaces depuis le dehut des travaux en_
septemhre 2001. - '




s

Le bassin de décantation
sera comblé avec des
schistes provenant du

terril Ste Fontaine
conformément:au projet
de réaménagement de
MICA Environnement.

Le reaménagement de la partie Est de la carriéere' de Merlebach est terminé. Le pied de
la falaise Mord a été buté avec du sable. Les pentes de I'ancienne fouille Mord sont re-
falutées. Ces travaux de réhabilitation de la carriére de Merlebach ont été réalisés par
I'U.T.L.conformément au cdossier déposé dans le cadre des garanties financiéres.




Les belvéderes




Etat final du site aprés remontée de I'eau









Traitement des zones polluées



Lors des travaux de démanteélement des installations,
des audits de la qualité des sols sont entrepris et
peuvent mettre en évidence la nécessité de dépolluer
des terrains souillés par des hydrocarbures.

Une vaste opération de traitement par bio-venting est
en cours d'achevement a Wendel, une autre est prévue
cette année au niveau de l'ancien point de chargement
du lavoir de Freyming.

Des évacuations de quelques terres souillées seront
encore conduites prochainement : stockage gas-oil La
Houve Siege2, Centrale Grosbliederstroff, 3 spots a
Vouters et Cuvelette.



Le procédé retenu pour la
dépoliution de ce site ast le

bioventing. Il estbasé sur la Le dispositif de dépﬂ””ﬁﬂn
dégradation microbienne des _ 3 de I'ancienne station de fuel
- A %,

hydrocarbures adsorbés par les
microcrganismes naturellement
présents dans le sol et permet
de conserver les batiments.sur
a zone et de maintenir une-—
activité durant le traitement.

La technigue mise en ceuvre est une aération de la zone au moyen de
forages recouvrant tout le secteur pollué ot reliés a une machinerie
dimensionnée pour ce type d'application. 1800 teéhnes de terres
seront dépolludes sur ce site.

Le chantier de dépollution, débuté endécembre 2003 conformément
au cahier des charges de I'éude ANTEA, s'est poursuivi jusqu’en
décembre 2005. Des carottages de controle ont eté efféctuésles. 14
et 15 décembre 2005 afin de vérifier lefficacité du traitementss

a Wendel _
e

i

L




Le chantier de dépollution de 'ancien garage des HBL

- &

A .

Les citemes a
carburant ¢e 'ancien
garage  ont été
excayées et
ferraillées apres
traitement durant les
meis de juillet et
d’aolt 2004.

L'excavation des citemes




Le chantier de dépollution de 'ancien garage des HBL

Les analyses de sols ont décelé une pollution du site.

Les terres polluées ont &é excavées et évacuées vers
uh centre de traitement .

Le remblaiement des fosses avec du sable s'est
achevé au courant du mois de septembre 2004,




Mesures compensatoires



Les études confiées a nos experts ANTEA, CESAME et
INERIS avaient pour objectif de trouver une solution
garantissant la conservation du cadre de vie en surface
au-dessus de nos anciennes exploitations.

L'adaptation du pompage sera entrepris mi et fin 2006.
Les salles des pompes vont s'arréter au fond et seront
relayées dans quelques années par des pompages a base
de pompes immergées a partir de la surface dans 3
puits du bassin.

Ce dispositif sera complété par 15 forages de
rabattement de la nappe des gres dans les zones de
fond de vallée, ainsi que par 18 forages exutoires pour
le gaz de mine qui ne fonctionneront que dans un
intervalle de temps treés court.



Les exutoires deau de mine seront munis dune
installation de déferrisation des eaux avant leur rejet
dans le milieu naturel. Les temps de remontée des
eaux a La Houve étant plus court que dans le reste du
Bassin, les travaux correspondant seront encore
réalisés par les équipes de CdF.

Pour les 2 autres sites, nous prévoyons les réserves
foncieres adaptées et les réalisations seront faites
par les collectivités ou la structure aprés-mine en
temps voulu, moyennant le versement par CdF fin
2007 d'une soulte correspondant a la réalisation et a
10 années de fonctionnement de ces dispositifs.
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Exutoires miniers



Les eaux pompées seront déferrisées par traitement
phytogénique (a base de plantes) dans des bassins
avant controle et rejet dans le milieu naturel
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Localisation du projet de la station
de station de traitement de Simon 5
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Les bassins de déferrisation du siege 1 de La Houve

Les travaux de deéviation du
Leibsbach sont termineés

LTagune N° 2

Lagune N° 1




Forages de rabattement






Le forage de rabaissement de nappe de Varsberg est déja réalisé
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Forages de décompression






Exemples de sondages de decnmpressmn

Le sondage du site n|

3 Forbach
g

Le sondage du quartier Stéphanie 3
Schosnesk

Le zondage du parc 2 bois 3 Forbach

Le=s sn:-ru:lagE =
EFtLIEE 3 prowi mité

HIEHE -

|-|*lll Eeda. -;’
e

Ny

"% ;.’-._"4



e Ipp—— \

es emprises fonciéres de CdF é

\ 3
W
g

-:- Al L EMAGME

- 3y . e
L; ey [ . r A , \, . : -
R | | Superficie restante au 01-01-2006 : 1518h
| - 52 * 110 ha de terrains agricoles

- - » 124 ha de terrains urbains

g | } e 4 * 174 ha de foréts

e

P e v *» 1110 ha de terrains industriels




Urbain { baties — non—bdties ...)
V7777 Terrains industrisls

m Terrains agriceles

Z:Z Faréts

OETING

BEHREN KERBACH
MORSBACH

4 \ FOLKLING




<
|

SEINGBQUSE

HNASBWEILER
*

GUENVILLER

2 km

o v
&
;] 9

ALl

Hombourg Haut

# ¢ 3
- H o,
ke« A% !
£ 4
i \
i }
i 3
14 A
H N
§ \
i ,
Y ,
H e
/ )
! 5
i Y
; W

\\ gt w

w .
I
-

um% ..

¥
&

St Avold

Dttiewsi
Carling

Diesen




a
Yy

W

Creutzwald

LR S N

VARSBERG
BOUCHEPORN _

GUERTING

w
x
o
2
&

i

L4

2

o

i




