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1- OBJET DE LA PRESENTE NOTE

Le projet de liaison Est Ouest d’Avignon (ou LEO) est un projet de voie rapide péri-urbaine
qui s’étend sur 12.7 km au sud d’Avignon. Il a fait I'objet d’'une Déclaration d’Utilité
Publique (DUP) en octobre 2003 pour une validité de 10 ans.

Il a également fait I'objet d’une autorisation par arrété inter-préfectoral le 8 aout 2003, au
titre du code de I'environnement, volet eaux et milieux aquatiques, accordée a titre
permanent, sous réserve que son bénéficiaire en fasse 'usage dans un délai de 5 ans a
compter de la date de notification de I'arrété.

Pour des raisons économiques, le projet LEO initial, tel que présenté dans le dossier
déclaré d’utilité publique, n’a pas été entierement réalisé.

Il a fait 'objet d’'un découpage en trois tranches qui sont a des stades d’achévement
différents :

» la tranche 1 (T1), au centre, de I'échangeur Courtine Nord a Rognonas et incluant la
déviation de Rognonas est en service depuis octobre 2010 (les travaux de cette section
ont débutés en 2006 par la réalisation du viaduc aval sur la durance, soit moins de trois ans
aprés la prise de l'arrété loi sur 'eau de 2003 ) ;

» Ja tranche 2 (T2), objet de la présente note qui s’étend de I'’échangeur de Rognonas a
I'échangeur de '’Amandier, est au stade d’études de projet. Un phasage longitudinal et
transversal de cette tranche a été retenu en 2016 par les cofinanceurs. Ce phasage
comprend :

o la réalisation d’'une premiére phase de la LEO a 2x1 voies entre I'échangeur de
Rognonas et le giratoire avec la RD571 (financement intégré dans le CPER 2015-
2020)avec un début des travaux programmé en 2018 ;

o le prolongement de la 2x1 voie jusqu’a la RN7 (financé dans le cadre du CPER
2020-2025), avec une mise en service envisagée en 2025. :

o laréalisation a terme (lors de la réalisation de la tranche 3) de la configuration a 2x2
voies.

» latranche 3 (T3), la plus a I'ouest, du giratoire des Angles a I'échangeur de Courtine Nord,
fait 'objet de nouvelles études préalables. Sa réalisation nécessite une nouvelle procédure
de DUP car cette portion de la LEO va étre mise en concession, avec installation d’une
gare de péage, non prévue initialement. Compte tenu des modifications de cette section,
une nouvelle procédure de demande d’arrété loi sur I'eau sera lancée pour cette tranche
N°3.

Note de synthese sur la problématique loi sur l'eau 6
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Figure 1 : les trois tranches de la LEO

Les nouvelles études techniques réalisées sur la tranche 2 ont mis en évidence la
possibilité d’effectuer des optimisations, consistant en__des modifications non
substantielles, par rapport au projet initialement autorisé.

La présente note de synthése a ainsi trois objectifs :
» Rappeler I'état d’avancement de la LEO et plus particulierement de la tranche 2, objet de la
présente note ;

» Présenter les optimisations techniques de ce projet par rapport au projet ayant fait I'objet
d’'une déclaration d'utilité publique et clarifier sa situation vis-a-vis des articles L. 214-1 et
suivants — Livre Il — Titre 1er du Code de I'Environnement, relatifs a la protection de I'eau et
des milieux aquatiques ;

> Apporter les éléments techniques et factuels a la DDT 84, service instructeur compétent
sur ce territoire, afin de démontrer que les optimisations apportées a la LEO consistent en
des modifications non substantielles afin d’obtenir un arrété modificatif de la LEO.

Cette note de synthése a été établie conformément au relevé décisionnel de la réunion du
20 décembre 2013, portant sur l'arrété d'autorisation DLE de 2003. Le compte-rendu de
cette réunion a laquelle ont participé la DDT 84, la DIRMED, la DREAL PACA, le CETE
Med, Egis Eau, Egis France est annexé a la présente note.

Elle tient également compte de l'avis de la DDT 84 formulé le 29 janvier 2016 et de la
réunion du 2 décembre 2016 a laquelle ont participé la DDT 84, la DDTM 13, la DREAL
PACA, le CEREMA, le SMAVD, la CNR et EGIS.

Conformément aux exigences de la DDT 84, cette note aborde les points suivants :

Note de synthese sur la problématique loi sur l'eau 7
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objectif et contexte : état d'avancement du projet LEO au regard de l'autorisation au titre
de la Loi sur I'eau, validité de l'arrété ;

nouvelles modélisations : présentation du modéle, et de la cohérence des hypothéses
avec les décisions et études antérieures, ainsi qu'avec le cadre actuel ;

description des optimisations du projet LEO : ajustement du viaduc sur la Durance
(réduction de la largeur des piles, modification de sa longueur), calibrage des ouvrages
hydrauliques (OH) de décharge et fusion de certains, abandon des surcreusements devant
les OH de décharges ;

mesures compensatoires sur le seuil 68 : évolution du contexte concernant la passe
mobile de délimonage et passe a poisson, nécessitant une mise a jour de la maitrise
d'ouvrage et de la programmation de ces ouvrages ;

impacts du projet LEO : justification que les modifications du projet LEO (et des mesures

compensatoires) n'entrainent pas d'aggravation de la situation avant-projet (et méme que
les impacts du projet modifié sont égaux au projet autorisé).

Elle accompagne les dossiers techniques de la tranche 2, réalisés par EGIS et le
CEREMA qui présentent dans le détail le projet technique arrété et ses incidences vis-a-
vis de l'eau et des milieux aquatiques (études hydrauliques, hypothéses prises en
considération, dimensionnement des ouvrages hydrauliques, etc.) et plus particulierement
les rapports suivants :

« Modélisation mathématique, Version 7 du 04 février 2015 », Egis ;

« Note hydraulique : évolutions par rapport a I'arrété inter-préfectoral de 2003 »,
version 2 du 5 février 2015, Egis ;

« Analyse hydraulique de la phase chantier », février 2015, CEREMA.

2- OBJECTIF ET CONTEXTE

2.1- LE PROJET LEO

Le projet de Liaison Est Ouest d’Avignon (LEO) est un projet de voie rapide péri-urbaine
qui s’étend sur 12.7 km au sud d’Avignon. Cette liaison est découpée en trois tranches
(fig.2 et 3), a des stades d’achévement différents :

la tranche 1 (T1), au centre, de I'échangeur Courtine Nord a Rognonas, dont les travaux
ont débutés en 2006 et qui a été mise en service en octobre 2010. Elle inclut la déviation
de Rognonas ;

la tranche 2 (T2), a I'est de la précédente, de I'échangeur de Rognonas a I'échangeur de
I’Amandier, est au stade d’études de projet. Elle fait I'objet du présent document ;

la tranche 3 (T3), la plus a l'ouest, du giratoire des Angles a I'échangeur de Courtine Nord,
est au stade d’études préalables a la DUP.

Note de synthese sur la problématique loi sur l'eau 8
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2.2- SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DES PROCEDURES
ADMINISTRATIVES

Le projet de Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon, projet dit LEO, a fait I'objet d’'une
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) en octobre 2003 pour une validité de 10 ans.

Il a également fait I'objet d’une autorisation par arrété inter-préfectoral le 8 aout 2003, au
titre du code de l'environnement, volet eaux et milieux aquatiques, accordée a titre
permanent, sous réserve que son bénéficiaire en fasse 'usage dans un délai de 5 ans a
compter de la date de notification de I'arrété.

Il est ici rappelé que le bénéficiaire initial en 2003 était I'Etat, représenté par le Directeur
Départemental de 'Equipement de Vaucluse.

Au 1% janvier 2007, la maitrise d'ouvrage du développement du réseau routier national
aprés réorganisation des services routiers de I'Etat a été confiée aux Directions
Régionales de 'Equipement (DRE).

Entre 2009 et 2011, la réorganisation du Ministére de I'Ecologie, de I'Energie, du
Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) a conduit a la création de nouvelles
Directions régionales, les Directions régionales de I'environnement, de I'aménagement et
du logement (DREAL) par fusion des Directions régionales de I'équipement (DRE), des
Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de I'environnement (DRIRE) et des
Directions régionales de I'environnement (DIREN).

Ainsi méme si le bénéficiaire de l'autorisation reste I'Etat, le représentant du projet de
Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon est aujourd’hui la directrice de la DREAL PACA.

Les conditions de cet arrété et les engagements pris par le maitre d’ouvrage relatifs a la
Tranche 2 sont rappelés ci-apres. L'arrété du 8 aout 2003 dans son intégralité est annexé
a la présente note.

2.2.1- Arrété au titre de la loi sur I’'eau

Arrété inter préfectoral 2003 Contenu des articles

Le Directeur Départemental de 'Equipement de Vaucluse dénommé ci-apres
" le pétitionnaire "est autorisé, aux conditions du présent arrété, a réaliser les
ARTICLE 1 - OBJET DE | ouvrages hydrauliques liés a la construction de la liaison routiére est-ouest au
L'AUTORISATION sud d'Avignon entre le giratoire des Angles et la RN7 dans le quartier de
'Amandier, dénommée voie LEO et de la déviation de la RN 570 a
Rognonas. La liste des ouvrages est donnée en annexe au présent arrété.

Tous les ouvrages a réaliser seront conformes aux dispositions prévues par
le dossier produit lors de I'enquéte publique sous réserve des prescriptions
apportées dans le présent arrété.

ARTICLE 2 — TRAVAUX A
REALISER

Pour la Durance la transparence hydraulique sera assurée :

* Par l'arasement des atterrissements de matériaux dans le secteur de
ARTICLE 3 MAINTIEN DE LA LIGNE | Courtine pour respecter un niveau de fond de 16,50 m NGF, abaissement de
D'EAU 1,00 m environ, conformément au dossier présenté, mesuré sur I'ensemble
de la zone traitée.

Un relevé bathymétrique et topographique sera fait tous les 2 ans et a la suite

Note de synthese sur la problématique loi sur l'eau 10
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Arrété inter préfectoral 2003

Contenu des articles

d'une crue d'une fréquence égale ou supérieure a la décennale. Les travaux
de curage seront renouvelés dés que la sédimentation aura atteint dans un
profil en travers le niveau de 16,90 NGF.

La réalisation de I'enlévement des matériaux visée ci-dessus devra faire
I'objet d'une convention entre le pétitionnaire et le concessionnaire du
domaine. Elle sera notifiée au Préfet avant le début des travaux.

* Par l'arasement des atterrissements entre le pont de la RN 570 et le pont
PLM pour respecter un niveau de fond de 17,50 m NGF, conformément au
dossier présenté, mesuré sur I'ensemble de la zone traitée.

La réalisation des travaux fera I'objet d'un suivi en cours d'exécution. Ce suivi
comportera le dosage des Mes, du NH4 en trois points I'un a I'amont des
travaux, l'autre a 50 m a l'aval et le dernier a 200 m a l'aval des travaux. La
fréquence des mesures sera tri hebdomadaire pendant les travaux. La teneur
en NH4 mesurée devra faire ressortir une augmentation entre le point amont
et le point le plus aval inférieure a 0,5 mg/l. Dans le cas contraire le rythme du
chantier devra étre réduit pour rester en dega de cette valeur.

Les travaux d'enléevement des matériaux seront faits en dehors de la période
de remontée des aloses qui s'étale du 15 avril au 1er juillet de chaque année
et de la période de nidification des oiseaux pour la Durance.

lls seront réalisés avant tout début de travaux de mise en place des
batardeaux pour la construction des piles des ouvrages.

Si les produits de dragages et arasements sont valorisés, le pétitionnaire
devra obtenir une autorisation au titre de la Iégislation sur les carriéres et
respecter les prescriptions du schéma départemental des carrieres du
département concerné.

En tout état de cause, le stockage, méme momentané des produits de
dragages devra étre réalisé sur des terrains non inondables..

ARTICLE 4- REALISATION DES
OUVRAGES DE DECHARGES

Les ouvrages de décharge dans le lit de la Durance et ceux destinés a
assurer la transparence hydraulique en cas de débordement de la digue de
Rognonas, seront réalisés conformément au dossier et les sections seront
égales au minimum aux valeurs indiquées dans I'étude hydraulique. Le
pétitionnaire devra respecter un surcreusement de 1,00 m prévu dans le
dossier ou toute autre solution ayant le méme effet.

ARTICLE 5- EVACUATION DES
EAUX PLUVIALES

La plate-forme sera étanche et I'ensemble des eaux pluviales collectées sera
traité avant rejet dans le milieu naturel.

Les rejets devront respecter les normes suivantes pour des pluies de
fréquence inférieure a la fréquence bisannuelle :

- Mes 35 mgl/l
- Hydrocarbures 5 mg/l

Les rejets d'eaux pluviales dans les collecteurs d'assainissement
communaux, les rejets des surverses en cas de panne de pompes ou
d'événement exceptionnel devront faire l'objet de conventions avec les
propriétaires des ouvrages concernés avant le démarrage des travaux.

Les ouvrages sont congus pour avoir une garde d'eau naturelle de 0.5m.

Les dispositifs de collectes et de traitement des eaux pluviales feront I'objet
d'une visite annuelle qui donnera lieu a la rédaction d'un rapport qui sera
transmis aux services en charge de la police des eaux avec les résultats de la
surveillance des rejets et une copie des bons d'évacuation des déchets. Les
ouvrages seront équipés de regard de prélevement avant le rejet des eaux au
milieu naturel, permettant l'installation de matériels de mesure.

La surveillance de chaque ouvrage comportera un suivi semestriel par

prélévement proportionnel au deébit sur 2 heures si possible et par dosage
des Mes, des métaux lourds, des chlorures, des phytosanitaires et des Hap

Note de synthése sur la problématique loi sur l'eau 11
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Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (Tranche 2)

Arrété inter préfectoral 2003

Contenu des articles

totaux.

ARTICLE 6-LA PREVENTION DES
POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Le pétitionnaire devra dresser un plan d'alerte en cas de pollution accidentelle
d'une part pour la période des travaux avant le début de mise en place des
installations de chantier et d'autre part pour la période d'exploitation 6 mois
avant la mise en exploitation du premier trongon. Ce plan précisera les
services, les personnes concernées et leur mission. Il sera composé de
fiches réflexe qui seront transmises pour accord a la DDASS (nota : devenu
ARS) et aux services en charge de la police des eaux. Ce plan d'alerte devra
faire I'objet d'exercice une fois a la mise en service et une fois tous les 2 ans
apres.

Dans les secteurs sensibles aux pollutions accidentelles, en particulier sur les
ponts, la voie routiére sera équipée de barriére anti-renversement.

ARTICLE 7- LA TRAVERSEE DES
ZONES DE CAPTAGE PUBLIC
D'EAU SOUTERRAINE DESTINEE
A LA CONSOMMATION HUMAINE.

Sans objet sur ce trongon.

ARTICLE 8- LA TRAVERSEE DES
NAPPES PHREATIQUES

Les ouvrages privés rendus inutilisables car situés sur I'emprise des travaux
devront étre remplacés par le pétitionnaire. Il devra en outre réaliser un suivi
de qualité des eaux sur 18 puits ou piézomeétres dont les emplacements
seront déterminés par les services en charge de la police des eaux
concernés des trois départements. Le rythme et le programme des analyses
seront identiques a ceux prévus a l'article précédent.

Le pétitionnaire passera des conventions avec les maitres d'ouvrages de ces
ouvrages lorsqu’ il y en a. Ces conventions préciseront le dimensionnement

ARTICLE 9- RETABLISSEMENTS | retenu, la nature des travaux a réaliser et éventuellement les mesures
DES ECOULEMENTS | compensatoires. Chaque convention passée sera notifiée au Préfet avant tout
SUPERFICIELS début de travaux.
Il en sera de méme pour la modification du bassin de rétention de la gare
TGV dont le volume ne devra pas étre modifié.
Note de synthése sur la problématique loi sur l'eau 12

Indice E du 23 février 2017




Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (Tranche 2)

Arrété inter préfectoral 2003

Contenu des articles

ARTICLE 10-
COMPENSATOIRES

MESURES

Le pétitionnaire mettra en ceuvre, en raison de l'impact des travaux, les
mesures compensatoires suivantes :

*La remise en eau de la I6ne rive gauche de la Durance en Courtine

*La mise en place d'un seuil de délimonage et d'une passe a poisson sur le
seuil 68 de la Durance

*Le balisage de la ligne EDF pour les oiseaux

*Le suivi ornithologique sur I'emprise de la ZPS en particulier des populations
avifaunistiques. Le programme de suivi pendant 4 ans. Si des impacts sur
cette zone apparaissaient, le pétitionnaire aura a sa charge la réalisation de
mesures complémentaires qui lui seront prescrites par arrété complémentaire
apres avis du CDH du département concerné

*La réhabilitation écologique de berges dans les secteurs dégradés dont le
programme sera arrété en accord avec les concessionnaires et les services
en charge de la police des eaux concernés

*L'aménagement de frayéres sur des sites proches en particulier sur la
Durance

*Un suivi global de la qualité des eaux et de la diversité biologique dont le
programme sera établi en accord avec les services en charge de la police
des eaux et de la péche

*Une participation financiére au programme de réintroduction des poissons
migrateurs

ARTICLE 11- PRESCRIPTIONS
POUR LA REALISATION DES
TRAVAUX

Les berges décapées seront revégétalisées des la fin des travaux.

Les travaux concernant les écoulements superficiels seront réalisés a sec et
en cas d'impossibilité, ils seront réalisés en période de faibles débits.

Les installations de chantiers seront implantées, hors du lit mineur en ce qui
concerne la Durance et hors des périmétres de protection des captages, sur
des aires équipées d'un systéeme de collecte permettant la décantation et le
déshuilage avec la remise en état des lieux aprés les travaux.

Dans les zones a forte sensibilité, les eaux de chantier seront collectées et un
contréle mensuel du NH4, des Mes et des hydrocarbures sera réalisé.

Les ouvrages, permettant la réalisation des travaux a sec dans les milieux
aquatiques, devront étre équipés de buses pour la circulation des poissons.

La qualité des eaux des cours d'eau sera surveillée pendant les travaux les
concernant par des mesures des Mes et de NH4 réguliéres dont le rythme
sera fixé par le service Police des eaux concerné aprés avis du pétitionnaire.

Le stationnement et I'entretien des engins se feront, hors du lit mineur, sur
des aires équipées de systeme de collecte des eaux et de traitement de ces
dernieres avant rejet.

Quinze jours avant le début des travaux de chaque ouvrage intéressant le lit
d'un cours d'eau ou d'un écoulement superficiel, le pétitionnaire informera le
Conseil Supérieur de la Péche, les Fédérations Départementales de péche ,
les associations agréées de péche et de protection des milieux aquatiques et
les services en charge de la police des eaux et de la péche concernés, afin
de leur permettre d'effectuer une visite de terrain et arréter les mesures de
sauvegarde de la faune et de la flore a mettre en ceuvre, lesquelles pourront
inclure des péches de sauvegarde et toutes mesures dont le financement
sera assuré par le pétitionnaire.

Le pétitionnaire devra respecter les débits réservés

ARTICLE 12- LES SUIVIS

Les différents suivis demandés dans le présent arrété sont répertoriés ci-
apres :
Phase d'exploitation :

- Suivi bathymétrique de I'évolution des compensations hydrauliques

Note de synthese sur la problématique loi sur l'eau 13
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Arrété inter préfectoral 2003

Contenu des articles

de l'impact des franchissements

- Suivi des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales.

- Suivi de la qualité des eaux souterraines (captages AEP et privés).

- Suivi ornithologique de la zone ZPS (Durance).

- Suivi global de la qualité des eaux et de la diversité biologique
(Durance).

Phase chantier :
Un suivi pendant la réalisation des enlévements de matériaux dans la
Durance avec un dosage des Mes et du Nh4 en amont et a 50m et 200 m a
I'aval du chantier.

Un suivi de la qualité des eaux des écoulements modifiés pendant les travaux
avec mesures a I'amont et a l'aval du chantier

Un rapport mensuel a adresser sous quinzaine a la MISE du Vaucluse
chargée de la coordination notamment avec la MISE des Bouches-du-Rhéne,
et la MISE du Gard.

ARTICLE 13- MODIFICATIONS DES
OUVRAGES

Toute modification des ouvrages de nature a entrainer un changement
notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, tant pour la
phase chantier que pour la phase définitive, doit étre portée avant réalisation,
a la connaissance du Préfet du Vaucluse, coordonnateur qui pourra exiger
une nouvelle demande de déclaration, d'autorisation ou prescrire les mesures
particulieres rendues nécessaires par la situation.

ARTICLE 14 - RESERVE DES
DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves

ARTICLE 15 —
L'AUTORISATION

DUREE DE

L'autorisation est accordée a titre permanent. Toutefois, elle sera périmée si
le bénéficiaire n'en a pas fait usage dans un délai de cinq ans a partir de la
date de notification du présent arrété.

Tableau 1 : Articles de I’Arrété Interpréfectoral d’Autorisation au titre de la Loi sur I’'Eau, 2003

3- DESCRIPTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DU PROJET
INITIAL, AVANT SON OPTIMISATION ET REGLEMENTATION

ASSOCIEE

Le chapitre ci-aprés décrit de fagon exhaustive les différents aménagements de la T2
nécessitant une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur I'eau, tels
qu’ils étaient envisagés dans le projet déclaré d’utilité publique en 2003.

En vis-a-vis de chaque aménagement, il est précisé la rubrique de la nomenclature qui s’y
rattachait au sens de la précédente législation ainsi que la nouvelle Iégislation (La Loi sur
I’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006).

Il est en effet rappelé que la Iégislation sur I'eau et les milieux aquatiques s’y rattachant a
évolué entre 2003 et 2015 et notamment les rubriques de la nomenclature.

Note de synthése sur la problématique loi sur l'eau 14
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Fiche A : Ouvrage hydraulique

[Référence :  OH”7.505

Localisation de I'ouvrage hydraulique
PR® : 74285
Commune : Rognonas (13)

Ecoulement intercepté ! Canal de surverse de la roubine de Rognonas

Caractéristiques de l'ouvrage :

Type : Cadre béton surbaissé
Dimensions - Diameétre : 3.00m(H)x1.00m (V)
Longueur totale {m) : 40

Aménagements hydrauliques associés : Ouvrages de tétes classiques

Remarques particuliéres

Hors périmétre de protection d'un ouvrage AEP

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
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2 - Eaux superficielles
2.5.0 (D. n° 2002-202, 13 féwr. 2002, art. 2) X
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant & medifier le profil en
long ou le profil en travers d'un cours d'eau, a lexclusion de ceux visés & la
rubrique 2.5.5, ou conduisant & la dérivation ou au détournement d'un cours
d'eau (A)

2.5.2 (D. n° 2002-202, 13 fwr. 2002, art, 3) X
Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire ’ ’
au maintien de la vie et de la circulation aquatiques dans un cours d'eau sur une
longueur :

1o Supériaure ou égale 2 100 m (A)

20 Supérieure ou égale 3 10 m et inférieur & 100 m (D)

253 X
Ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur dun cours d'eau, constituant un
obstacle & I'écoulement des crues. (A)

2.54 (D. n® 2002-202, 13 févr. 2002, art. 4) X
Installations, ouvrages, digues ou remblais, d'une hauteur maximale supérieure
# 0,50 m au-dessus du niveau du terrain naturel dans le lit majeur d'un cours
d'eau :

1o Surface soustraite supérieure ou égale & 1000 m? (A)

2o Surface soustraite supérieure 3 400 m? et inférieure & 1 000 m? (D)

3e Surface soustraite inférieure 4 400 m* mais fraction de la largeur du it majeur
occupée par l'ouvrage supérieure ou égale & 20 % (D)

2.5.5 (D. n° 2002-202, 13 févr. 2002, art. 4) X
Consolidation ou protection de berges, & l'exclusion des canaux artificiels, par
des techniques autres que végétale
1o Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur inférieurs &
7.50m:

a) Sur une longueur supérieure ou égale 4 50 m (A)

1) Sur une longueur supérieure ou égale 4 20 m et inférieure & 50 m (D)

20 Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur supérieurs ou égale 3
7.50m:

a) Sur une longueur supérieure ou égale & 200 m (A)
b) Sur une longueur supérieure ou égale & 50 m et inférieure a4200m (D)

§ — Ouvrages d’assainissement
5.3.0. X
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin
dinfiltration, la superficie totale desservie étant :

10 Supérieure ou égale 4 20 ha (A)

20 Supérieure & 1 ha, mals inférieure 4 20 ha (0)

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
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Rubriques de la nomenclature concernée par
I'aménagement

Le présent ouvrage est
concerné par la rubrique
suivante et est soumis au

régime de :

Sans objet Déclaratio
n (D)

Autorisation
(A)

1l - Milieu aquatique
3.1.2.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1%).

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’'un cours d’eau, a
I'exclusion de ceux visés a la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant a la
déviation d’un cours d’eau

1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale a 100 m (A)

2° sur une longueur de cours d’eau inférieure a 100 m (D)

3.1.3.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1%).

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans
un cours d’eau sur une longueur :

1° supérieure ou égale a 100 m (A)

2° supérieure ou égale a 10 m mais inférieure a 100 m (D)

3.1.1.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1%

Installations, ouvrages, remblais ou épis, dans le lit mineur du cours
d’eau, constituant :

1° un obstacle a I'écoulement des crues,

2° un obstacle a la continuité écologique

a) entrainant une différence de niveau supérieure ou égale a 50 cm,

pour le débit moyen annuel de la ligne entre I'amont et I'aval de
I'ouvrage ou de linstallation (A)

b) entrainant une différence de niveau supérieure a 20 cm mais
inférieure a 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre
I'amont et I'aval de I'ouvrage ou de l'installation (D)

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours
d’eau se définit par la libre circulation des espéces biologiques et par
le bon déroulement du transport naturel de sédiments.

3.2.2.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1°”
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’'un cours d’eau :
1° surface soustraite supérieure ou égale a 10 000 m? (A)

2° surface soustraite supérieure ou égale a 400 m? et inférieure a
10 000 m? (D)

A sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est a
zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par le
crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la
surface soustraite a I'expansion des crues du fait de I'existence de
linstallation ou de l'ouvrage, y compris la surface occupée par
l'installation, I'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

3.1.4.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1%

Consolidation ou protection des berges, a I'exclusion des canaux
artificiels par des techniques autres que végétales vivantes :

1° sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (A)

2° sur une longueur supérieure a 20 m mais inférieure a 200 m (D)

Il — Rejets
2.1.5.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1%

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielle sou dans
le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de
la surface correspondant a la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet étant :

1° supérieure ou égale a 20 ha (A)

2° supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha (D)

Note de synthése sur la problématique loi sur l'eau
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Fiche A : Ouvrage hydraulique

|Référence : OH’7.505b

Localisation de Pouvrage hydraulique
PR’ 1 T+285
Commune : Rognonas (13)

Ecoulement intercepté : fossé de drainage longeant le canal des Alpines

Caractéristiques de I'ouvrage :

Type : fossé trapézoidal

Dimensions - Diamétre : 1.50m (H)x 1.00 m (V)

Longueur totale (m) T 200

Aménagements hydrauliques associés :  Enrochements si nécessaire
{protection du pied de remblai)

Rétablissement du fossé existant sous Pemprise du remblai de la LEOC

Remarques particuliéres :

Hors périmétre de protection d'un ouvrage AEP

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
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I i

Tt i
2 - Eaux superficielles
2.5.0 (D. n* 2002-202, 13 féw. 2002, art. 2}

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant & modifier le profil en
fong ou le profil en travers d'un cours d'sau, & l'exclusion de ceux visés 4 la
rubrigue 2.5.5, ou conduisant & la dérivation ou au détoumement d'un cours
d'eau (A)

253
Ouvrages, remblais et épis dans le Iit mineur d'un cours d'eau, constituant un
obstacle & 'écoulement des crues. (A)

2.5.4 (D. n° 2002-202, 13 févr. 2002, art. 4)

Installations, ouvrages, digues ou remblais, d'une hauteur maximale supérieure
40,50 m au-dessus du niveau du terrain naturel dans le lit majeur d'un cours
d'eau :

10 Surface sousiraite supérieure ou égale & 1000 m* (A)

20 Burface soustraite supérieure & 400 m? et inférieure & 1 000 m* (D)

30 Surface soustraite inférieure & 400 m* mais fraction de la largeur du lit majeur
occupée par l'ouvrage supérieure ou égale & 20 % (D)

2.5.5 (D. n° 2002-202, 13 févr. 2002, arl. 4)

Consolidation ou protection de berges, & I'exclusion des canaux artificiels, par
des technigues autres que végétale :

1o Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur inférieurs &

T50m:

&) Sur une longueur supérieure ou égale & 50 m (A)

b} Sur une longueur supérieure ou égale & 20 m et inférieure & 50 m (D)

20 Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur supérieure ou égale 4
750 m :

a) Sur une longueur supérieure ou égale & 200 m (A)

b) Sur une longueur supérieure ou égale & 50 m et inférieurs 4 200 m (D)

5 — Ouvrages d'assainissement

5.3.0.

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin
dinfiltration, la superficie totale desservie étant :

10 Supérieure ou égale & 20 ha (A)

20 Supérieure & 1 ha, mais inférieure 4 20 ha (D)

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
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Rubriques de la nomenclature concernée par
I'aménagement

Le présent ouvrage est
concerné par la rubrique
suivante et est soumis au

régime de :
Sans Déclaration Autorisation
objet (D) (A)

11l — Milieu aquatique
3.1.2.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1%).

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un
cours d’eau, a I'exclusion de ceux visés a la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant a la déviation d’un cours d’eau

1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale a 100 m
(A)

2° sur une longueur de cours d’eau inférieure a 100 m (D)

3.1.1.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1°”

Installations, ouvrages, remblais ou épis, dans le lit mineur du
cours d’eau, constituant :

1° un obstacle a I'écoulement des crues,
2° un obstacle a la continuité écologique

a) entrainant une différence de niveau supérieure ou égale a 50
cm, pour le débit moyen annuel de la ligne entre 'amont et 'aval
de 'ouvrage ou de l'installation (A)

b) entrainant une différence de niveau supérieure a 20 cm mais
inférieure a 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau
entre 'amont et I'aval de I'ouvrage ou de l'installation (D)

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des
cours d'eau se définit par la libre circulation des espéces
biologiques et par le bon déroulement du transport naturel de
sédiments.

3.2.2.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1%

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’'un cours
d’eau :

1° surface soustraite supérieure ou égale a 10 000 m? (A)

2° surface soustraite supérieure ou égale a 400 m? et inférieure
a 10 000 m2 (D)

A sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est a
zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou
par le crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface
soustraite est la surface soustraite a I'expansion des crues du
fait de I'existence de linstallation ou de I'ouvrage, y compris la
surface occupée par l'installation, I'ouvrage ou le remblai dans le
lit majeur.

3.1.4.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1%

Consolidation ou protection des berges, a I'exclusion des canaux
artificiels par des techniques autres que végétales vivantes :

1° sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (A)

2° sur une longueur supérieure @ 20 m mais inférieure @ 200 m
(D)

Il - Rejets
2.1.5.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1%

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielle sou
dans le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant a la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet étant :
1° supérieure ou égale a 20 ha (A)

2° supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha (D)

Note de synthése sur la problématique loi sur l'eau
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Fubriaue 254
Rubrique 2.6.2
e
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LOCALISATION DES OUVRAGES
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Planche 2/2
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Référence : BDR6
(bassin de rétention bordure Canal des Alpines)

Localisation du rejet d’eaux pluviales :
Commune : Rognonas (13)

Milieu récepteur concerné par le rejet :

Milieu récepteur : Durance (Rive gauche)
Caractéristiques de I'impluvium collecté :
Section(s) concemée(s) : Echangeur Rognonas — Echangeur Chateaurenard
Viaduc Durance amont
Longueur (m) . 1820
Surface active (ha) : 4.5
Débit décennal (m3fs) 0.955

Caractéristiques de I'ouvrage de traitement des eaux associé :
Type : Bassin de rétention, ouvrage de protection des eaux comprenant en
série

- un bassin de décantation (BDD) assurant la décantation et le
déshuilage des effluents et la possibilité de confiner une pollution
accidentelle liée au déversement d'un camion citerne sur la
chaussée
- un séparateur d'hydrocarbures
- un bassin d'écrétement (BDE) assurant le complément de
volume nécessaire pour écréter une pluie décennale

Dimensions caractéristiques : BDD BDE total
Longueur (m) : 65 65
Largeur (m) : 15 15
Surface {m? : g75 975 1950
Volume {m : 1470 620 2080
Débit de fuite moyen restitué
au milieu récepteur (l/s) : 60
Surverse exceptionnelle : Canal des Alpines

(en cas de dysfonctionnement de 'ouvrage ou d'événement pluvieux exceptionnel)

Remarques particuliéres :

Hors périmétre de protection d'un ouvrage AEP

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
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T

Rubnques de la nomen clature
concemées par Famenagement
e (mtrtulé complet)

. Le présent ouvrage est
conl::erné par la rubriqus

“ suivante

ot est"s'oumls au réglme de -

" [Sans.

i Déclaration | Autorisation
jobjet | = (D) o) o LAY

2 Eaux superﬂclelles

220 X

Relet dans les eaux superficieles susceptibles de madifier le régime des eaux,

la capacite totale de rejet étant :

1o Supérieure ou égale & 10 000m3/] ou & 25% du débit (A)

20 Supérieur & 2 000m3/] ou & 5% du débit mais inférieure a 10 000m3/ et a

25% du débit (D)

2.5.0 (D. n* 2002-202, 13 févr. 2002, art 2) X

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant & moedifier le profil en

long ou le profil en fravers d'un cours d'eau, & l'exclusion de ceux visés & la

rubrique 2.5.5, ou conduisant & la dérivation ou au délournement d'un cours

d'eau (A)

253 X

Ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un

obstacle & l'écoulement des crues. (A)

2.54 (D. n° 2002-202, 13 févr. 2002, art. 4) X

Installations, ouvrages, digues ou rembiais, d'une hauteur maximale supérieure

& 0,50 m au-dessus du niveau du terrain naturel dans la lit majeur d'un cours

d'eau:

10 Surface sousiraite stpérneure ou égake a 1000 m? (A)

2o Surface soustraite supérieure & 400 m® et Inférieura & 1 000 m* (D)

3o Surface soustraite inférieure & 400 m? mals fraction de la largeur du lit majeur

occupée par l'ouvrage supériauna ou &gale a 20 % (D)

2.5.4 (D. p* 2002-202, 13 féwr. 2002, arl. 4) X

Consolidation ou protection de berges, & lexclusion des canaux artificiels, par

des techniques aufres que végétale :

70 Pour un cours d'egau ayant un lit mineur d'une largeur inférieure &

7.50m:

a) Sur une longueur supérisure ou &gale & 50 m (A}

b) Sur une longueur supérieure ou égale & 20 m et inférieure 4 50 m (D)

20 Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur supérieure ou égale a

TEIm:

a) Sur une longueur supsrieure ou &gale & 200 m (A)

b} Sur une longueur supérieure ou égale & 50 m et inférieure 4 200 m (D)

5 - Quvrages d’assainissement

§5.3.0. X

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin
dinfiliration, la superficie totale desservie &tant:

1o Supérieure ou égale & 20 ha (A)

20 Supérieure A 1 ha, mais inférieure & 20 ha (D)

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
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Rubriques de la nomenclature concernée par 'aménagement

Le présent ouvrage est concerné
par la rubrique suivante et est
soumis au régime de :

Sans objet

Déclaration
(D)

Autorisation
(A)

Il - Rejets
2.2.1.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1%

Rejets dans les eaux douces superficielles susceptibles de modifier le régime des eaux, a
I'exclusion des rejets visés a la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés
aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de I'ouvrage étant :

1° supérieure ou égale a 10000 m®/j ou a 25% du débit moyen interannuel du cours d’eau
(A);

2° supérieure a 2000 m?*j ou a 5% du débit moyen interannuel du cours d’eau mais
inférieure a8 10000 m?/j et @ 25% du débit moyen interannuel du cours d’eau (D).

1l — Milieu aquatique
3.1.2.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1%).

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d’'un cours d’eau, a I'exclusion de ceux visés a la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant a la déviation d’'un cours d’eau

1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale a 100 m (A)

2° sur une longueur de cours d’eau inférieure @ 100 m (D)

3.1.1.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1%

Installations, ouvrages, remblais ou épis, dans le lit mineur du cours d’eau, constituant :
1° un obstacle a I'écoulement des crues,

2° un obstacle a la continuité écologique

a) entrainant une différence de niveau supérieure ou égale a 50 cm, pour le débit moyen
annuel de la ligne entre 'amont et 'aval de I'ouvrage ou de l'installation (A)

b) entrainant une différence de niveau supérieure a 20 cm mais inférieure & 50 cm pour le
débit moyen annuel de la ligne d’eau entre 'amont et I'aval de I'ouvrage ou de l'installation
(D)

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la
libre circulation des espéces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel de
sédiments.

3.2.2.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1°”

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’'un cours d’eau :

1° surface soustraite supérieure ou égale a 10 000 m? (A)

2° surface soustraite supérieure ou égale a 400 m? et inférieure a 10 000 m? (D)

A sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est a zone naturellement
inondable par la plus forte crue connue ou par le crue centennale si celle-ci est
supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite a I'expansion des crues du fait
de l'existence de linstallation ou de l'ouvrage, y compris la surface occupée par
l'installation, I'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

3.1.4.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1%

Consolidation ou protection des berges, a I'exclusion des canaux artificiels par des
techniques autres que végétales vivantes :

1° sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (A)

2° sur une longueur supérieure a 20 m mais inférieure a 200 m (D)

Il - Rejets
2.1.5.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1%

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielle sou dans le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant a la partie du
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet étant :

1° supérieure ou égale a 20 ha (A)

2° supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha (D)

Note de synthése sur la problématique loi sur l'eau
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Fiche A : Ouvrage hydraulique

|[Référence  :  OH?8.210- OH 8.390 / Ouvrages de décharge

Localisation des ouvrages hydrauliques
PR? . 8+210-8+3080
Commune : Roegnenas (13)

Rdle des ouvrages : Assurer la transparence du remblai de la LEO vis-
a-vis du débordement de la Durance par dessus la
digue de Rognonas

Caractéristiques des ouvrages ;

Type :  Cadre béton
Ouverture (*) : 15mOHB8.210

15 m OH 8.415
Hauteur libre (m) © 430

Aménagements hydrauliques associgés @ -

Remarques particuliéres

Hors périmeétre de protection d'un ouvrage AEP

(*) : Deux autres ouvrages contribuent également a la transparence
hydraulique du remblai de la LEO :
- OH 8.415 : cadre béton pour le franchissement du canal des Alpines
2.50mx2.00m (Cf fiche)
- Quvrage de franchissement de la RN570 d’ouverture 20 m au PR 8.430

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
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AnE e
2 - Eaux superficielles
2.5.0 (D n® 2002-202, 13 févr. 2002, art, 2}

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant & modifier le profil en
long ou le profil en travers d'un cours d'eau, & l'exclusion de ceux visés & la
rubrique 2.5.5, ou conduisant & la dérivation ou au déteumement d'un cours
d'eau (A)

253
Ouvrages, remblais et épis dans le it mineur d'un cours d'eau, constituant un
obstacie & 'écoulemnent des crues. (A)

2.5.4 (D. n® 2002-202, 13 févr. 2002, art. 4)

Installations, ouvrages, digues ou remblais, d'une hauteur maximale supérieure
& 0,50 m au-dessus du niveau du terrain naturel dans le lit majeur d'un cours
d'eau :

1o Surface soustraite supérieure ou &gale & 1000 m? (A)
20 Surfacs soustraite supérieure a 400 m? el inférleure a 1 000 m? (D)

Jo Surface soustraite inférieure a 400 m? mals fraction de la largeur du lit majeur
occupée par l'ouvrage supérieure ou égale 4 20 % (D)

2.6.5 (D. n" 2002-202, 13 féur. 2002, arl. 4)
Cansolidation ou protection de berges, & l'exclusion des canaux artificiels, par
des technigues autres que végétale :
;osgour un cours d'eau ayant un it mineur d'une largeur inférieure 3
S0m:
&) Sur une longueur supérieure ou égale 4 50 m
B} Sur une longueur supériaure ou égale 4-20 m &t inférieurs & 50 m (D)
gosonr un cours d'egau ayant un [it mineur d'une largeur supérieure ou égale &
50m:
a) Sur une longueur supérieure ou égale 4 200 m (A)
b} Sur une longueur supérisure ou égale & 50 m et inférieure & 200 m (D)

5 — OQuvrages d’assainissement

5.3.0.

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux suparficielles ou dans un bassin
diinfiltration, la superficie totale desservie étant :

1o Supérieure ou égale & 20 ha (A)

20 Supérieure 4 1 ha, mais inférieure & 20 ha (D)

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
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Rubriques de la nomenclature concernée par
I'aménagement

Le présent ouvrage est
concerné par la rubrique
suivante et est soumis au

régime de :
Sans Déclaration Autorisation
objet (D) (A)

1l - Milieu aquatique
3.1.2.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1%).

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’'un
cours d’eau, a I'exclusion de ceux visés a la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant a la déviation d’un cours d’eau

1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale a 100 m
(A)

2° sur une longueur de cours d’eau inférieure a 100 m (D)

3.1.1.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1°”

Installations, ouvrages, remblais ou épis, dans le lit mineur du
cours d’eau, constituant :

1° un obstacle a I'écoulement des crues,
2° un obstacle a la continuité écologique

a) entrainant une différence de niveau supérieure ou égale a 50
cm, pour le débit moyen annuel de la ligne entre 'amont et 'aval
de I'ouvrage ou de l'installation (A)

b) entrainant une différence de niveau supérieure a 20 cm mais
inférieure a 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau
entre 'amont et I'aval de I'ouvrage ou de l'installation (D)

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des
cours deau se définit par la libre circulation des especes
biologiques et par le bon déroulement du transport naturel de
sédiments.

3.2.2.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1%

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’'un cours
d'eau:

1° surface soustraite supérieure ou égale a 10 000 m? (A)

2° surface soustraite supérieure ou égale a 400 m? et inférieure
a 10 000 m? (D)

A sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est a
zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou
par le crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface
soustraite est la surface soustraite a I'expansion des crues du
fait de I'existence de linstallation ou de I'ouvrage, y compris la
surface occupée par l'installation, 'ouvrage ou le remblai dans le
lit majeur.

3.1.4.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1%

Consolidation ou protection des berges, a I'exclusion des canaux
artificiels par des techniques autres que végétales vivantes :

1° sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (A)

2° sur une longueur supérieure @ 20 m mais inférieure a 200 m

(D)

Il - Rejets
2.1.5.0. (décret n°2012-615 du 2 mai 2012, article 1%

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielle sou
dans le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant a la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet étant :
1° supérieure ou égale a 20 ha (A)

2° supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha (D)

Note de synthése sur la problématique loi sur l'eau
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Fiche A : Ouvrage hydraulique

|Référence : OH’8.415

Localisation de 'ouvrage hydrauligue
PR? . B+385
Commune : Rognonas (13)

Ecoulement intercepté :  Cansl des Alpines

Caractéristiques de l'ouvrage :

Type : Cadre béton

Dimensions - Diamétre © 250 m (H) x 2.00 m (V)

Longusur totale (m}) . 80

Aménagements hydrauliques associés @ Ouvragas de tétes classiques
Remarques particuliéres

Hors périmétre de protection d'un ouvrage AEP

Ouvrage pouvant contribuer également 2 la transparence hydraulique du remblai
de la LEO

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
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2.5.0 (0. n* 3002-202, 13 Mw, 2002, art. 2)

Installstions, curages, avawc ou aciiés conduisant & medfer le profil en
lomg ou Ie predl an traverd dun cours deau, & Mecclusion de ceux visés A la
nabrique 258, ou condidsant & la dérvation cu su ddloumement un cours
desu (A)

(D p* 2002-202, 13 finr, 2002, art.
Installations: ou ouvrages ayant un impact sensible sur ks luminosits nécessairs
au maintien de la via et de |a circulation aquatiques dans un cours d'sau sur ue
longusur

o Supérieura au ﬁqﬂ&iﬂﬂ (A
20 Supérieurs ou dgale & 10 m o Inférewr & 100 M (0

K1
rerniblais et Apis dans Mo It minsur dun eours @eew, consiiiuan wn
olistachs A Mooulement des ones. (4]

2,54 (D rmﬁ T3 Tovr. 2002, &, 4)

Installatlans, cuvmapes, digues ou remiiais, d'une haulsor meximale supsreun
& 0,50 m au-dessus du nbeau du leeTain natunsd dans le il majaur un cours
e -

T Burfacs SOUSARIbe SUPErIEUrE oU BEK A TUD M (&)

2o Surtace sousirails supédeure & 400 m? ef inféreure & 1 000 m® (D)

3o Surface soustraibe Infarieurs & 400 mt mals frechion de la laegear du 17 majsur
necupés par Foisaage supdieune ou égale 3 20 % (I

1" 2002202, 15 16w, 2008, art, 4)
Cansaldalion eu prolection de berges, & Mexclusian Ges canaws aifickls, par
fes LeChiniques Autnes que wagétale @
1o Pour un cours deau ayant un Bt mineur dane largeur inférieans
TEIm .
&) Buf e longreur supérieure ou égale & 50 m (&)
&) Sur ung longueur supérieurs ou dgale & 20 m et infénzune & 50 m (0
20 Pour un cours Tesu ayant wn [ mineur dune krgear supbisun ou dgale &
THOm:
&) Sur une lengueur supdsiean au égale & 200 m (&) .
B} Sur une lenguaur supdreurs au égale & 50 m e inférauee & 200 m O}

§ — Quvrages d'assainissermeant
530

Frajet d'sals plnialos dans ks eaus sapericielies ou dans un bassin
d'diliration, la superficia intale desservie étant :

1o Supdrieurn ou égale @ 20 ha (&)

2o Bupdcieure & 1 ha, mesis nléreurs & 20 ha (0)

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
Indice E du 23 février 2017

30



Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (Tranche 2)

Le présent ouvrage est
concerné par la rubrique

Rubrique de la nomenclature concernée par suivante et est soumis au
I’aménagement (intitulé complet) régime de :
Sans Déclaratio | Autorisatio
objet n (D) n(A)

Ill. Impacts sur le milieu naturel
3.1.2.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’'un
cours d’eau, a I'exclusion de ceux visés a la rubrique 3.1.4.0, ou X
conduisant a la dérivation d’'un cours d’eau

1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale a 100 m
(A)
2° sur une longueur de cours d’eau inférieure @ 100 m (D).

3.1.3.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Installation ou ouvrage ayant un impact sensible sur la
luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation
aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : X
1° supérieure ou égale a 100 m (A)

2° sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais inférieure
a200m (D)

3.1.1.0 (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Installations, ouvrages remblais et épis, dans le lit mineur d'un
cours d’eau, constituant :

1° un obstacle a I'écoulement des crues (A)

2° un obstacle a la continuité écologique

a ) entrainant une différence de niveau supérieure ou égale a 50
cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre I'amont et
I'aval de I'ouvrage ou de l'installation (A)

b ) entrainant une différence de niveau supérieure a 20 cm mais

inférieure a 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau
entre 'amont et I'aval de I'ouvrage ou de l'installation (D)

3.2.2.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours
d’eau

1° surface soustraite supérieure ou égale a 10000 m? (A)

2° surface soustraite supérieure ou égale a 400 m? mais
inférieure a 10000 m? (D) X
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est
la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou
par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface
soustraite est la surface soustraite a I'expansion des crues du
fait de l'installation ou I'ouvrage, y compris la surface occupée
par l'installation, I'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

3.1.4.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Consolidation ou protection des berges, a I'exclusion des
canaux artificiels, par des techniques autre que végétale
vivante : X
1° sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (A)

2° sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais inférieure
a200m (D)

Il. Rejets
2.1.5.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant a la partie du bassin X
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :

1° supérieure ou égale a 20 ha (A)

2° supérieur a 1 ha mais inférieur a 20 ha (D)

Note de synthése sur la problématique loi sur l'eau
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Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (Tranche 2)

Fiche A - Ouvrage hydraulique

|Référence :  OH®8.420

Localisation de I'ouvrage hydrauligque
PR® : B+420
Commune : Rognonas (13)

|Ecoulement intercepté :  Fossé de drainage le long de la RN570
Caractéristiques de l'ouvrage :
Type : rétablissement du fossé
Dimensions - Diamétre : A& désfinir
Longuseur totale (m) : & définir

Aménagements hydrauliques associés :  Ouvrages de tétes classiques

Remarques particuliéres
Hors périmétre de protection d'un ouvrage AEP

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
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B &E
2 - Eaux superficielles
2.5.0 (D. n* 2002-202, 13 féwr. 2002, art. 2) X

Installations, ouvrages, travaux ou aclivités conduisant & modifier | profil en
long ou le profil en travers d'un cours d'eau, & l'exclusion de ceux visés a la
rubrique 2.5.5, ou conduisant & la dérvation ou au détournement d'un cours
d'eau (A)

253 X
Ouvrages, remblais et épis dans le (it minsur d'un cours d'eau, constituant un
obstacle & l'dcoulermnent des crues. (A)

2,54 (D. n® 2002-202, 13 féwr. 2002, art. 4) X
Installations, ouvrages, digues ou remblais, d'une hauteur maximale supérieure
0,50 m au-dessus du niveau du terrain naturel dans le lit majeur d'un cours
d'eau :

10 Surface soustraite supérieure ou égale 4 1000 m?® (A)

2o Surface soustraite supérieurs & 400 m? et inférleurs 4 1 000 m® (D)

3o Surface soustraite inférieure 4 400 m? mais fraction de la largeur du lit majeur
occupée par l'ouvrage supérieure ou égale & 20 % (D)

2.5.5 (D. n° 2002-202, 13 féwr. 2002, art. 4) X
Consolidation ou protection de berges, & l'exclusion des canawx arificiels, par
des techniques autres que végétale :

1o Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur inférieure 3

750 m:

a} Sur une longueur supérieure ou gale 4 50 m (A)

b) Sur une longueur supérieurs ou égale & 20 m et inférieure & 50 m (D)

20 Pour un cours d'eau ayant un lit minsur d'une largeur supérieure ou égale &
T.50m:

a) Sur une longueur supérieure ou égale & 200 m (A)

b} Sur une longueur supérieure ou égale A 50 m et inférieure 4 200 m (D)

5 — Duvrages d’assainissement
5.2.0. X
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin
diinfiltration, la superficie totale desservie étant :

1o Supérieure ou égale 4 20 ha (A)

2o Supérieure & 1 ha, mais inférizure & 20 ha (D)

Note de synthese sur la problématique loi sur l'eau
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Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (Tranche 2)

Le présent ouvrage est
concerné par la rubrique
Rubrique de la nomenclature concernée suivante et est soumis au

par P'aménagement (intitulé complet) régime de :

Sans | Déclaration | Autorisation
objet (D) (A)

Ill. Impacts sur le milieu naturel
3.1.2.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
a modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d’eau, a I'exclusion de ceux visés a
la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant a la dérivation d'un X
cours d’eau

1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou
égale a 100 m (A)

2° sur une longueur de cours d’eau inférieure a 100 m
(D).

3.1.1.0 (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Installations, ouvrages remblais et épis, dans le lit
mineur d’'un cours d’eau, constituant :

1° un obstacle a I'’écoulement des crues (A)
2° un obstacle a la continuité écologique

a ) entrainant une différence de niveau supérieure ou X
égale a 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre I'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation (A)

b ) entrainant une différence de niveau supérieure a 20
cm mais inférieure a 50 cm pour le débit moyen annuel
de la ligne d’eau entre 'amont et I'aval de I'ouvrage ou
de l'installation (D)

3.2.2.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’'un
cours d’eau

1° surface soustraite supérieure ou égale a 10000 m?
(A)

2° surface soustraite supérieure ou égale a 400 m?
mais inférieure a 10000 m? (D) X

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours
d’eau est la zone naturellement inondable par la plus
forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci
est supérieure. La surface soustraite est la surface
soustraite a I'expansion des crues du fait de
I'installation ou 'ouvrage, y compris la surface occupée
par linstallation, I'ouvrage ou le remblai dans le lit
majeur.

3.1.4.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Consolidation ou protection des berges, a I'exclusion
des canaux artificiels, par des techniques autre que
végétale vivante : X

1° sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (A)

2° sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais
inférieure a 200 m (D)

Il. Rejets
2.1.5.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface X
correspondant a la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1° supérieure ou égale a 20 ha (A)

2° supérieur a 1 ha mais inférieur a 20 ha (D)

Note de synthese sur la problématique loi sur l'eau 34
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Fiche A : Ouvrage hydraulique

Référence :  Ouvrages de décharge
OH? 8.485 — OH 8.650 — OH B.835
OH pédoncule — OH 9.070 - OH bretelle entrée
OH 8.350(+0H intégreé au viaduc)

Localisation des ouvrages hydrauliques
PR © B+485 au viadue Durance amont
Commune  : Rognonas — Chateaurenard {13)

Réle des ouvrages : Assurer la transparence du remblai de 1a LEQ et de
Féchangeur de Chateaurenard dans la zone du lit
de la Durance servant de champ d'expansion des
crues

Caractéristiques des ouvrages :

Référenca Cuverture droite
OH B.485 (B} 70m
OH B.ESD (5) 25m
OH 8835 (4) 25m
OH pédoncule (3} 55m
OH 8.070 (2bis) a0m
OH bretelle d'enrée vers Avignon (2) 45 m
OH 8.400 i) 30m
(+0H intdgré au viaduc) 40 m

| Remargues particulidres

Hores périmatre da protection &un cuvwage AEP

Surcreusement des cuvrages de 1m sous le nivesu du terrain nature|

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
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280 (0. v 2002-202, 13 M. 2002 arl. 2} X
Installalions, cavrages, tmvaux ou aclivités conculsand & modifier lo profl en
long ou le profil en travers Tun cours d'sau, & Mexcdusion de couws visss & la
nubriqus 255, au conduisant & la dédvation ou su dstournement d'un Gours

d'eau (A}

EE] i
Ouyrages, remblais @1 dpis dans le it mineur d'un cours deas, conslilwant wn
obsimcs & Meousment des crues. (A)

LA [0 2003207, 13 Iewr. SO0E, At 4 - X
Irstalations, ouvrages, digues cu remblsis, dune hauteur maimale supsisun pemaal e Ia
40,50 m au-dessus du rivcean du temain naturel dans b B msjsur dun cours LED dars 2
doau ; ey
fa Surlacs souslralle supércuns ou dgale & 1000 m (4} inondsble da
20 Surface soustraile supérisuns & $00 m® o inféreurs & 1 000 me (D) la Durance

A0 Surface soustails infdrieure & 400 m?® mais fraction o8 1 largeurdu I majeur
anoupée par Fouvrage supdieure cu égale & 20 % (T

TEE (O o J002-202 13 four. 2002, art. 4 x
‘Cormolidation o profection de banges, & I'exclusien des canaux arificiels, par
s s Tigues sl yus veygdlae ©

1 Pour un cowrs d'sau syant un I minew dune targeur nlireurs &

T50m:

) Sur un longiesur supénsuars ou sgale & 50 m{A)

b S e Jongusur supéreurs o Bl & 20 m el Inférnewne & 50 m (T

2o Powr ur cours d'sau ayant un Bt minsur dune largeur supdrisure ow egale &
750 m:

&) Bur une longueur supérieurs cu égale 4 200m (A)

b Swir une |longueur supérisurs cal dgale & 50 m et ddieure § 200 m 0

§ - Duvrages d'assainissement
530, X
Rejet d'eaux pluviales dans o5 caux supsrficeles ou dans un bassn
dinfikration, |a superficie tolale desservie étanl @

o Supdrieure ou égale & 20 ha (A)

2o Supéri=urs & 1 ha, mals inféreurs & 20 ka O}

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
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Le présent ouvrage est
concerné par la rubrique

Rubrique de la nomenclature concernée suivante et est soumis au
par 'aménagement (intitulé complet) régime de :

Sans | Déclaration | Autorisation
objet (D) (A)

Ill. Impacts sur le milieu naturel

3.1.2.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1*)

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant

a modifier le profil en long ou le profil en travers du lit

mineur d'un cours d’eau, a I'exclusion de ceux visés a

la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant a la dérivation d'un X

cours d’eau

1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou

égale a 100 m (A)

2° sur une longueur de cours d’eau inférieure a 100 m

(D).

3.1.1.0 (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Installations, ouvrages remblais et épis, dans le lit

mineur d’'un cours d’eau, constituant :

1° un obstacle a I'’écoulement des crues (A)

2° un obstacle a la continuité écologique

a) entrainant une différence de niveau supérieure ou X

égale a 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre I'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation (A)

b) entrainant une différence de niveau supérieure a 20
cm mais inférieure a 50 cm pour le débit moyen annuel
de la ligne d’eau entre 'amont et I'aval de I'ouvrage ou
de l'installation (D)

3.2.2.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’'un
cours d’eau

1° surface soustraite supérieure ou égale a 10000 m?
A) X
2° surface soustraite supérieure ou égale a 400 m?

Remblais de
mais inférieure a 10000 m? (D)

la LEO dans
la zone
inondable de
la Durance

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours
d’eau est la zone naturellement inondable par la plus
forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci
est supérieure. La surface soustraite est la surface
soustraite a I'expansion des crues du fait de
I'installation ou 'ouvrage, y compris la surface occupée
par linstallation, I'ouvrage ou le remblai dans le lit
majeur.

3.1.4.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Consolidation ou protection des berges, a I'exclusion
des canaux artificiels, par des techniques autre que
végétale vivante : X

1° sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (A)

2° sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais
inférieure a 200 m (D)

Il. Rejets
2.1.5.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface X
correspondant a la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1° supérieure ou égale a 20 ha (A)

2° supérieur a 1 ha mais inférieur a 20 ha (D)

Note de synthese sur la problématique loi sur l'eau 37
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Fiche A : Ouvrage hydraulique

|Référence :  OH? giratoire RD571

Localisation de I'ouvrage hydraulique
Commune : Chateaurenard (13)

Ecoulement intercepté :  Canal des Alpines
{pouvant atre assimilé 4 un cours d'eau)

Caractéristiques de l'ouvrage :

Type :  Cadre béton
Dimensicns - Diamétre r 250m(H)x2.00 m (V)
Lengueur totale {m) . 30

Aménagements hydrauliques associés : Ouvrages de téfes classigues

Remarques particulié¢res

Hors périmétre de protection d'un ouvrage AEP

Note de synthese sur la problématique loi sur l'eau 38
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2- El.uxlq:l:ﬂclllﬂ-
260 (0. " 2002-202, 13 Mw, 2002, o, 2)

Insiallations, oireragaes, ravaux ou aclivilés conduisand & madifier la prefil an
long au le profil en travers den cowrs d'sau, & Pexclsion de cew visés @ la
rubriges 255, ou conduisant & Ja Sérvation ou au défoumernent dun cours

d'adu (A

BA2 (D p* 2002-202 13 M. 3002, an. 3)

Installalions ou ouvrages syant un Impact sensible Sur la iminosib nécessains
Au mainten oo 18 vie @ e la clroulation aquatiques dans un cours d'esu Sur une
angusur -

1o Supérisure ou égals 4 100 m (&)

2o Suphresdne ou 8GE & 10 m ab inférieer & 100 m (O

2483
Cuvrages, remiblais o dois dans (e Bt mineur dun cowrs d'sau, constiuant un
obstacin & Mecoulamant des crues. (&)

T54 (D, n° 2002202, 13 fewr. 2002, arl. 4]

Installations, cuvrages, digues bu ramblai, dane RaMeur maximale supéneuns
0,50 m au-dessss du niveau du bemain natumel dans e i majeur dun cours
dheaw :

T Bty szt supé e ou Sgale & 1000 M (&)

20 Surlnce soustraibe supdriewns 4 400 P el inférewne & 1 000 m® (D)

3o Surface soustras infrisure & 400 m® mais fraction de ka largeur du it majeur
oecupds par Faags supdrisune ou dgale 4 20 % (O

L850 0" 2002-202, 13 fier, 2002, art. 4

Consolidation cu prolection de berges, 3 l'exchesion des canaus: arfificials, par
ges Wwehnkues subres gua wégétale @

To Pour un cowrs d'aau gyant un i méingur d'une largewr infériswans &

TA50m:

) Sur une ngusur supdisure cu Ggale & 50 m (&)

b} Swr wn longucur supsrsurs oo Ggale & 20 m el infdkeurs & 50 m (@)

20 Pour un eowg daais Syant un B mingur duns emgeor supinewe ou sgale &
.50 mi -

&) Sur ung longusur supdrieure ou Ggale & 200 m (&)

B} Sur une lngesur suphrieure ou égale & 50 m et infdreure & 200 m (D)

8§ — Ouvrages d'assainissement

8.8

Rejet desn: pluviales dans 168 saux suparficoles cu dans un bassin
dinfiration, ks supsrficie lolale desseryie éant -

fo Supérewrs cu égale 3 20 ha (A)

20 Supétisws & 1 ha, mais nlénieune & 20 ha ©)

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
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Le présent ouvrage est concerné
par la rubrique suivante et est

Rubrique de la nomenclature concernée par soumis au régime de :

I’'aménagement (intitulé complet)

Sans Déclaration | Autorisation
objet (D) (A)

Ill. Impacts sur le milieu naturel
3.1.2.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un
cours d’eau, a I'exclusion de ceux visés a la rubrique 3.1.4.0, ou X
conduisant a la dérivation d’'un cours d’eau

1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale a 100 m
(A)

2° sur une longueur de cours d’eau inférieure a 100 m (D).

3.1.3.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Installation ou ouvrage ayant un impact sensible sur la
luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation
aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : X
1° supérieure ou égale a 100 m (A)

2° sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais inférieure
a200 m (D)

3.1.1.0 (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Installations, ouvrages remblais et épis, dans le lit mineur d’'un
cours d’eau, constituant :

1° un obstacle a I'écoulement des crues (A)
2° un obstacle a la continuité écologique

a) entrainant une différence de niveau supérieure ou égale a 50
cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre I'amont et
I'aval de I'ouvrage ou de l'installation (A)

b) entrainant une différence de niveau supérieure a 20 cm mais
inférieure a 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau
entre 'amont et I'aval de I'ouvrage ou de l'installation (D)

3.2.2.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’'un cours
d’eau

1° surface soustraite supérieure ou égale a 10000 m? (A)

2° surface soustraite supérieure ou égale a 400 m? mais
inférieure a 10000 m? (D) X
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est
la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou
par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface
soustraite est la surface soustraite a I'expansion des crues du
fait de l'installation ou I'ouvrage, y compris la surface occupée
par l'installation, 'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

3.1.4.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Consolidation ou protection des berges, a I'exclusion des
canaux artificiels, par des techniques autre que végétale
vivante : X

1° sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (A)

2° sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais inférieure
a200m (D)

Il. Rejets
2.1.5.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant a la partie du bassin X
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :

1° supérieure ou égale a 20 ha (A)

2° supérieur a 1 ha mais inférieur a 20 ha (D)

Note de synthése sur la problématique loi sur l'eau
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Fiche A : Ouvrage hydraulique

|Référence  :  OANC® 9.405/ Viaduc de la Durance amont

Localisation de "'ouvrage hydraulique
PR? : 94405
Commune : Awvignon {84) — Rognonas (13)

Ecoulement intercepté : Durance

Caractéristiques de I'ouvrage

Type Viaduc (solution béton avec caisson en béton
précontraint)

Nombre de piles 7 paires de fats pleins de 5.00 m de diamétre
en téte dont 4 paires de piles en riviére

Longueur {m}) . 680

Remarques particuliéres

Hors périmétre de protection d'un ouvrage A.E.P.

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
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2,8,0 {0 n* 2002202 13 fder. 2002, ant, 3}
Instaliatians, ouvrages, \ravass ou activités conduisant & modifier le profil en
ong ou le profil en ravess d'un cours deau, & lMecchssion do coux wisés & k&
rubrique 255, ou condulsant & la dédvation ou au défoumement dun cows
el (A}

253 X
‘Quyrages, mmblals el épis dans B B minew d'un cours d'esu, cnsifuant un
obstacle & PEcaiubbmen] des SEs.

n 202, 13 Ry, 2002, arf, 4) X

installations, auvTages, digues ou memblais, duns hsdeir maximak supéreure cubde Sud de
20,50 m au-dessug du nheau du teran natsel dans b B megur d'un cous PEA, o8 Feribi
d'aals de la LEC darns
1o Surface soustraile supérisure ou gehe @ 1000 m# (A} i pona
20 Surface scustrgile supdrieure & 400 m* et infbdeuns & 1 000 m* D) nondasie da la
A Surfacs soushiaibe inféreuns & 400 m? msis fraclion de 1A langeur du L majesr Curanoe
r o supirieure ou A 20 % L)

| 3002-20Z, 13 fwr, art d) X
Gonsolidation ou prodection de berges, & Peschision des cansus adificiels, par
das (schrigues autres gue vagetals !
40 Broarr mn eooee oA sgmnk un b minewr dune kst infériouns &

TE80m:
#) Sur une languesr supdneuns cu Egals 4 50m (A)

B} Sur ung kangueur supéiaine o SEske & 20 m et Inférieane 3 50 m (0]

#o Paur un cours d'eau ayand un I méinsur duné largeur supériaure cu egals i
T8 m:

a) Sur ure langueur supirieure au dgale & 200 m (A)

1) Bur ue longueur supérisure ou dgals & 50 m et inféreuns & 200 m (D)

4 — Milioux aquatigues an général
4.1.0 (0. p* 99736 du 27 aods 1659, ant fev) X
Asséchement, mise en cay, Impameabdisation, reenblals de zones humides au
d& (rarais, b Tonn asséchés ou miss en eau dant

10 Supéreure ou égale & 1 ha (A)

20 Supdirieurs & 0,1 ha irais inféreurs & 1 ka (O}

& — Ouvrages d"assalnlssement
£.3.0.

Pejet d'eaux phrvisles dans les eaux superficisllos ol Bans Un Bassin
dindifiration, la suparficls iotale desserae &lam |

1o Supérieurs ou Sgale & 30 ha (4}

0 Bupérieurs 4 1 ha, meais infdrieure & 30 ha (09

Note de synthese sur la problématique loi sur l'eau
Indice E du 23 février 2017
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Le présent ouvrage est concerné
par la rubrique suivante et est

Rubrique de la nomenclature concernée par soumis au régime de :

I’'aménagement (intitulé complet)

Sans Déclaration Autorisatio
objet (D) n (A)

Ill. Impacts sur le milieu naturel
3.1.2.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un
cours d’eau, a I'exclusion de ceux visés a la rubrique 3.1.4.0, ou X
conduisant a la dérivation d’'un cours d’eau

1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale a 100 m
(A)

2° sur une longueur de cours d’eau inférieure @ 100 m (D).

3.1.1.0 (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Installations, ouvrages remblais et épis, dans le lit mineur d’'un
cours d’eau, constituant :

1° un obstacle a I'’écoulement des crues (A)
2° un obstacle a la continuité écologique

a) entrainant une différence de niveau supérieure ou égale a 50
cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre 'amont et
I'aval de I'ouvrage ou de l'installation (A)

b) entrainant une différence de niveau supérieure a 20 cm mais

inférieure a 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau
entre 'amont et I'aval de I'ouvrage ou de l'installation (D)

3.2.2.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’'un cours

X

d'eau (culée sud
1° surface soustraite supérieure ou égale a 10000 m? (A) de '0A et
2° surface soustraite supérieure ou égale a 400 m? mais remblai de
inférieure & 10000 m? (D) la LEO
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est dans la
la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou zone
par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface inondable
soustraite est la surface soustraite a I'expansion des crues du de la

fait de l'installation ou I'ouvrage, y compris la surface occupée

Durance
par l'installation, I'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. )

3.1.4.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1¥)

Consolidation ou protection des berges, a I'exclusion des
canaux artificiels, par des techniques autre que végétale
vivante : X
1° sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (A)

2° sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais inférieure
a200 m (D)

3.3.1.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau

étant : X

1° Supérieure ou égale a 1 ha (A)

2° supérieure a 0.1 ha mais inférieure a 1 ha (D)

Il. Rejets
2.1.5.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant a la partie du bassin X
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :

1° supérieure ou égale a 20 ha (A)

2° supérieur a 1 ha mais inférieur a 20 ha (D)

Note de synthése sur la problématique loi sur l'eau
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Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (Tranche 2)

Fiche C: Rejel d'eaux pluviales

Référence : BDRT - PR 10+545
(bassin de rétention Sud voie TGV)

Localisation du rejet d’eaux pluviales :
Commune HAignion (84)

Milieu réceptaur concermnd par le rejot

Milicu racapteur : Dwranca (Rive droita)
Caractéristiques de 'impluvium collects :
Section(s) mnmmh[:] Viadue Durance amont — cuvrage Saint-Gabriel
Longuswr (m) 886
Surface active (ha) : 237
Dbl décennal (m3fe) - 0.707

Caractéristiques de l'ouvrage de traltement des eaux assoclé :
Type : Bassin de rétention, ouvrage de protection des eaux comprenant en

série :
- un bassin de décantation (BDD) assurant b décantation e le
déshuilage dea sffluents et la posaibilité de confiner une pollution
accidentedle lide au déversament d'un carmion cleme sur la
chausade
- un séparateur d'hydrocarbures
une station de refoulement &vacuant lea efflivants régulés at
traiés dans la Durance
Dimensions caractéristiques :
Longueur {m) : 40
Largaur (i) : 10
Surface (m ! 400
Woluma (m : a0
Dbt div fukte moyen restieé
au milieu recepteur (lis) EI:II

Burverse exceptionnelle
(en cas de dysfonctionnement de I'nLnnaga ou d'événement pluvieux exceptionnal)

Remargues particulléres :
Un seul bassin (BOD) compose le dispositif de profection des eaux compte tenu des
parEmeires ratenus pour confiner une paliution accidentalle.
Il assure gans compkément de volume (BDE) 'écrétement d'un vénement décennal,
Il recoil ke débit de fuite issu du bassin BORS via une canalisation de diaméire 1,00 m
Hors périmétre de protection dun cuvrage A EF

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
Indice E du 23 février 2017
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Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (Tranche 2)

Rubﬂquasdafannm;ingfﬂum’ : m“m‘"ﬂ"hﬁ'ﬂ'ﬂ:;
mncmées par 'am iyamant B
| wt et soumis a ﬁp‘nlm
ﬁnﬁhﬂéwmpfﬂl o [Eans Duﬁm}o: Rartariaation
gest e [T T R R T
z- E:uuup-rl'll:lnllu
20 X
Rt dars les esnix suparficielies susssptinies da mod fier e régime des saux,
Ia capacilé kotala de rejet dsant :
1o Supérisure ou dgale 3 10 000MA] ou & 25% du ddbh (&)
20 Supérieur 4 2 000m3) cu & 5% du débit maks inférieurs & 10 000maf] et &
25% du desit (0]
250 (0. n" F0Z-202, 13 Rwr. 2002, art. 2} X

Irstalafinns, CUNTAQES, VALK oo Rcivieds conduisant 3 medifier ke profl en

ol e profll en travers dun cours deau, & Mexclusion de cewx visas 8 |
rubrique 255, ou conduisard &  dédvation ou Bu deloumamant cfun cours
oy (&)

183 X
Curéfages, femblais el dpis ders ba Bt minsur d'un cows d'eaw, constituant un
obstacle & MNecouament des crues, (A}

285 (D n* 2002-202, 13 Mvr 2002, &t 4) X
demmﬂmnrmmdﬂmmlm.w
des becheigues Aubrs qua

1 Posur wn sours d'sau ayank ba @ miner e l@rgaur Fridrsuns 4

TBOm:

a) Sur une lengueur supérisune cu dgale & 50 m (A)

1) Sur une lengueur supdriaune cu égale & 20 m et inféreure 4 50 (D)

2 Pour un cours d'eau ayant un lit minewr &'une argewr supdrieurs cu dgake 4
TEIm:

a) Sur une lorgueur Bupérieune o dgale & 200 m (4]

b Sur une longuewr supériaune ou dgake & 50 m et infériedrs 4 200 m (D)

5 — Duvrages d'assainissement
B,

Rizjet d'eais pluviales dans |8 eauy supericellas cu dans un bassin
drirfitration, hﬂ-lmll'lﬁa mmmnt

fa Supemurlwiga L

2o Supériours a 1 ha, mals inférleure & 20 ha (D)

Note de synthese sur la problématique loi sur l'eau
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Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (Tranche 2)

Le présent ouvrage est
concerné par la rubrique
Rubrique de la nomenclature concernée suivante et est soumis au

par P'aménagement (intitulé complet) régime de :

Sans | Déclaration | Autorisation
objet (D) (A)

Il. Rejets
2.2.1.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Rejets dans les eaux douces superficielles
susceptibles de modifier le régime des eaux , a
I'exception des rejets visés a la rubrique 2.1.5.0 ainsi
que des rejets des ouvrages visés aux rubriques
2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de X
I'ouvrage étant :

1° supérieure ou égale a 10000 m3j ou a 25% du débit
interannuel moyen du cours d’eau (A)

2° supérieure a 2000 m®/j ou a 5% du débit interannuel
moyen du cours d’eau mais inférieur @ 10000 m*/j et a
25% du débit interannuel moyen du cours d’eau (D)

Il. Impacts sur le milieu naturel
3.1.2.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1*")

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
a modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d’'un cours d’eau, a I'exclusion de ceux visés a
la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant a la dérivation d'un X
cours d’eau

1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou
égale a 100 m (A)

2° sur une longueur de cours d’eau inférieure a 100 m
D).

3.1.1.0 (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Installations, ouvrages remblais et épis, dans le lit
mineur d’un cours d’eau, constituant :

1° un obstacle a I'écoulement des crues (A)
2° un obstacle a la continuité écologique

a) entrainant une différence de niveau supérieure ou X
égale a 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre I'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
I'installation (A)

b) entrainant une différence de niveau supérieure a 20
cm mais inférieure a 50 cm pour le débit moyen annuel
de la ligne d’eau entre 'amont et I'aval de I'ouvrage ou
de l'installation (D)

3.1.4.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Consolidation ou protection des berges, a I'exclusion
des canaux artificiels, par des techniques autre que
végeétale vivante : X

1° sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (A)

2° sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais
inférieure a 200 m (D)

Il. Rejets
2.1.5.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface X
correspondant a la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1° supérieure ou égale a 20 ha (A)

2° supérieur a 1 ha mais inférieur a 20 ha (D)

Note de synthése sur la problématique loi sur l'eau
Indice E du 23 février 2017




Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (Tranche 2)

Fiche C: Rejef d'eaiux pluviales

Référence : BDRS - PR 10+385
(bassin de rétention Nord voie TGV)

Localisation du rejet d’eaux pluviales :
Commune Ayignon (B4)

Milieu récepleur concerné par lé rajet :
Milisu réceptaur : bassin BDRT (=Durance rive drode)

Caractéristigues de Fimpluvium collecté :
Section(g) mmnéa[a} Ouerage Saim-Gabrlel = Canal Puy
Longuaur {m) : a0o
Surface active [ha) : 1.78
Débit décennal (m3s) 0,385

Caractéristiques de I'ouvrage de traitement des eaux associé :

Type : Bassin de rétention, cuvrage de protaction des asux compranant en
sarie

" _ un hassin de décantatian (BDD) assurant la décantation el |e
déshuilage des sffiuants et |a possibilité de corfingr une poliution
accidentslla lide au déversement &un camion cileme sur la

l:hmﬂe
un séparateur dhydrocarbures

- un bassin d'écrétement [BDE) assurant ke complémeant da
volume nécassaine pour dordder une pluie décannale

- I'dvacuation gravitaire das efffuants rigulés at iraités vers ks
gtation de relevage siude au point bas de Saint Gabrisl pour

&re pompées et dirigées vers la BDRT

Dimeansions caractéristigues : BDD BDE
Longuaur {m} : a0 30
Largeur {m) C 10 10
Surfaca (] : 200 300
Volume | : 480 110
Diéibit de fuite moyen restibud
au milieu récopteur (IVs) : 50
Surverse exceptionnelle fossés en pied de |a ligne TGY-

(en cas de dysfonctionnament da Ioumgn ]

Remargues particuliéres :

La stalion de relevage située au point bas de Saint Gabriel st dimensionnés pour pouvoir

évacuer le débit de rejed centennal. Sa puizsance est de 65 KW,

Hors péarimétra da protection &un cuvrage A EP

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
Indice E du 23 février 2017
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Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (Tranche 2)

1o Pour wn cours d'eau ayand un 7 mineur d'une larg e inférieuns §
T.50m :

Sar ure ol égale & &b m (A}
g&rz::mzzznmj‘guiq-]ei!ﬂlmuthrﬂur\lﬁﬂlml:m )
3o Prour un cours d'eau ayat un (L mines Sune langeur supéisurs ou dgale &
T.500m :

5 fieidre ou dgala & 200 m (&)
e oo ot dgaies 3 80 m & Infbtaure & 200 m (D)

Le présant suvrage est
Rubrigues de la nomenclature” concam par a rubrique
' ‘aménagem suivante :
coneatdee per ! M i
m'l ca-mpa'!ﬂ Sans | Déclaration o
alsjet o] [A)
2 - Eaux suparficielles
; 3 13 Mo, F00Z, o, X
Installations, suvrages, trawaux ou activités conduisant & modifier ke prafl en
lang ou ke prafil en iravers dun cours deaw, § Paxcuson de oo visds A 1
nubrigues 2.5.5, o condulsant & la dédvstion ou au débourmamanl d'un cours
deau (A)
5.3 X
Ouwrages, remblnls et pis dars b B mineur dun cours d'eau, consifiuant un
chetacle & [Sooukment des crues. (4
25,50 n- 2002-202, 13 w. 2002, at, 31 X
Gansalidation au protecion da berges, A Mexdusion des canaux antices, par
des technigues sulres que wigesale -

£ — Quvrages d'assalnissement

Feajel dfean: pluviales dans ks peux superficielles ou dans un bassin
dinfilteation, 18 superficie totale dessende dtan

1o Bupérisune ou Sgale i 20 ha (4)

2o Bupsnieune & 1 ha, mais inhéncune 3 20 ha (O

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
Indice E du 23 février 2017
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Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (Tranche 2)

Rubrique de la nomenclature concernée
par ’aménagement (intitulé complet)

Le présent ouvrage est
concerné par la rubrique
suivante et est soumis au

régime de :

Sans | Déclaration | Autorisation
objet (D) (A)

Ill. Impacts sur le milieu naturel
3.1.2.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
a modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d’eau, a I'exclusion de ceux visés a
la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant a la dérivation d'un
cours d’eau

1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou
égale a 100 m (A)

2° sur une longueur de cours d’eau inférieure a 100 m
(D).

3.1.1.0 (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Installations, ouvrages remblais et épis, dans le lit
mineur d’'un cours d’eau, constituant :

1° un obstacle a I'’écoulement des crues (A)
2° un obstacle a la continuité écologique

a ) entrainant une différence de niveau supérieure ou
égale a 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre I'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation (A)

b ) entrainant une différence de niveau supérieure a 20
cm mais inférieure a 50 cm pour le débit moyen annuel
de la ligne d’eau entre 'amont et I'aval de I'ouvrage ou
de l'installation (D)

3.1.4.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Consolidation ou protection des berges, a I'exclusion
des canaux artificiels, par des techniques autre que
végétale vivante :

1° sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (A)

2° sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais
inférieure a 200 m (D)

Il. Rejets
2.1.5.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant a la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1° supérieure ou égale a 20 ha (A)

2° supérieur a 1 ha mais inférieur a 20 ha (D)

Note de synthése sur la problématique loi sur l'eau
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Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (Tranche 2)

Fiche A : Ouvrage hydraulique

|Référence :  OH*11.805 / Saint-Gabriel

Localisation de I'ouvrage hydraulique
PR? © 11+805
Commune : Avignon (84)

[Ecoulement intercepté :  Canal Puy

Caractéristiques de l'ouvrage :

Type :  Cadre béton
Dimensions - Diamétre T 3.00 m(H) x 1.50 m (V)
Longueur totale (m) 25

Aménagements hydrauliques associés :  Ouvrages de téte classiques

Remarques particuliéres :
Hors périmétra de protection d'un ouvrage A.E.P.

2 - Eaux superficielles
2.5.0 (D0 0" 2002-202, 13 M. 2002 &1 2) . X
Installations, cavrages, travaux ou aclivilds conduisant & modifier be profil an
fong ou | profll e fravers dun cours deau. A lexchusion de ceux visés & la
rubrique 28,8, ou conduisant & I8 cdérvation ou au déloememaent dun cows
e ()

2 " 2002-202, 13 fawr art 3

Installatiors e ouvrages ayant un impact sersible sur la luminosie ndostsdie
ali Fgintien de ke wie et de |a Sreulalion apestiques dens on cours d'edu Sur une
Iongussur :

1o Bupériaun ou dgale & 100m [A)

2o Bupédiaure 0 dgale & 10m e inférsur & 100 m ()

FIE] X
&, remblsis f Gpls dans le |it mineur dun cours o'raw, constileant un
chstatie & Mecoulement des cness. (A)

:Asmrmﬁiﬁﬁﬁ.Mmq X
Consalidation gu protection da Berges, A Maxoiudon des cansus anificiels, par
des technigues aulres que vigdiale ;

T Powar un canns osa ayand wn §it nineur duns begesr inféours &

T50m:

A} Sur une longuews supstieus ou Ggale & 50m ()

fth Hur une konguews supbrisun ou égale i 20m e infédeure & 50 m 4C)

i Pour un coiwrs d'eau ayant un lit minsur duss |Bgeur supérisurs oo dgaks &
THam:

) Sur une langueur supérisuns ou dgske & 200 m (4

by Bur ures langusur supéniene oo égake 3 50 m el infadeans § 300 m 3

§ — Duvrages d'assainissement
S50, X
Rajel deanm pluviales dans les edw: supsmicialies ou dans un bassn
dinfiliration, la superficia todale desservie Ebant :

To Gupdiewmn ou dgake A 20 ha (A)

20 Suphieurs & 1 ha, mals inférieuns & 20 ha ()

Note de synthese sur la problématique loi sur l'eau
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Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (Tranche 2)

Le présent ouvrage est
concerné par la rubrique
Rubrique de la nomenclature concernée suivante et est soumis au

par P'aménagement (intitulé complet) régime de :

Sans | Déclaration | Autorisation
objet (D) (A)

Ill. Impacts sur le milieu naturel
3.1.2.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
a modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d’eau, a I'exclusion de ceux visés a
la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant a la dérivation d'un X
cours d’eau

1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou
égale a 100 m (A)

2° sur une longueur de cours d’eau inférieure a 100 m
(D).

3.1.3.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Installation ou ouvrage ayant un impact sensible sur la
luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la
circulation aquatique dans un cours d’eau sur une

longueur : X

1° supérieure ou égale a 100 m (A)

2° sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais
inférieure a 200 m (D)

3.1.1.0 (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Installations, ouvrages remblais et épis, dans le lit
mineur d’'un cours d’eau, constituant :

1° un obstacle a I'’écoulement des crues (A)
2° un obstacle a la continuité écologique

a) entrainant une différence de niveau supérieure ou X
égale a 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre I'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation (A)

b) entrainant une différence de niveau supérieure a 20
cm mais inférieure & 50 cm pour le débit moyen annuel
de la ligne d’eau entre 'amont et I'aval de I'ouvrage ou
de linstallation (D)

3.1.4.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Consolidation ou protection des berges, a I'exclusion
des canaux artificiels, par des techniques autre que
végétale vivante : X
1° sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (A)
2° sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais
inférieure a 200 m (D)

Il. Rejets
2.1.5.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface X
correspondant a la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1° supérieure ou égale a 20 ha (A)

2° supérieur a 1 ha mais inférieur a 20 ha (D)

Note de synthése sur la problématique loi sur l'eau
Indice E du 23 février 2017




Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (Tranche 2)

Fiche A : Ouvrage hydrauligue

|Référence  :  OH*12.055 / Saint-Gabriel

Localisation de 'ouvrage hydraulique
PR? : 124055
Commune : Avignon (84)

|Ecoulament intercepté . filiole du canal Puy

Caractéristiques de l'ouvrage :

Type :  Buse béion

Dimensions - Diamétre : @800 mm

Longueur totale (m) : 40

Aménagements hydrauliques associés :  Ouvrages de téie classigues

Remarques particuliéres

Hors périmétre de protection d'un ouvrage A.E.P.

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
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Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (Tranche 2)

b
2.
2,50 (D, n°® 2002-202, 13 févr. 2002, art. 2)

Installations, ouvrages, fravaux ou activitds conduisant 3 modifier le profil en
long ou le profil en travers d'un cours d'eau, & I'exclusion de ceux visés & la
rubrigue 2.5.5, cu conduisant & la dérivation ou au détoumement d'un cours

d'eau (A)

2.5.2 (D. n" 2002-202, 13 féwr. 2002, art. 3)

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire
au maintien de la vie et de la eirculation aguatiques dans un cours d'eau sur une
longueur ;

1o Supérieure ou &gale & 100 m (A)

20 Supérieurs ou égale 4 10 m et inférieur 3 100 m (D}

253
Ouvrages, remblais et épis dans I lit mineur d'un cours d'zau, constituant un

abstacle & 'écoulernent des crues. (A)

2.55(D. n -202, 13 févr. 2002, an. 4)

Consolidation ou protection de berges, & Pexclusion des canaux artificiels, par
des technigues autres que végétale :

10 Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur inférieure &

7,50 m:

) Sur une longueur supérieure ou égale 4 S0 m (A) -

b) Sur une longueur supérieure ou égale & 20 m et inférieure & 50 m (D)

20 Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur supérieure ou égale a
7.50m:

a) Sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (A)

b) Sur une longueur supérieure ou &gale & 50 m et inférieure & 200 m (D)

5 - Ouvrages d'assainissement

5.3.0.

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin
diinfiltration, la superficle totale desservie étant :

1o Supérieure ou égale 4 20 ha (A)

20 Supérieure & 1 ha, mals Inférieure 3 20 ha (D)

Note de synthese sur la problématique loi sur l'eau
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Rubrique de la nomenclature concernée
par ’aménagement (intitulé complet)

Le présent ouvrage est
concerné par la rubrique
suivante et est soumis au

régime de :

Sans | Déclaration | Autorisation
objet (D) (A)

Ill. Impacts sur le milieu naturel
3.1.2.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
a modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d’eau, a I'exclusion de ceux visés a
la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant a la dérivation d'un
cours d’eau

1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou
égale a 100 m (A)

2° sur une longueur de cours d’eau inférieure a 100 m
(D).

3.1.3.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Installation ou ouvrage ayant un impact sensible sur la
luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la
circulation aquatique dans un cours d’eau sur une
longueur :

1° supérieure ou égale a 100 m (A)

2° sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais
inférieure a 200 m (D)

3.1.1.0 (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Installations, ouvrages remblais et épis, dans le lit
mineur d’'un cours d’eau, constituant :

1° un obstacle a I'’écoulement des crues (A)
2° un obstacle a la continuité écologique

a) entrainant une différence de niveau supérieure ou
égale a 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre I'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation (A)

b) entrainant une différence de niveau supérieure a 20
cm mais inférieure a 50 cm pour le débit moyen annuel
de la ligne d’eau entre 'amont et I'aval de I'ouvrage ou
de linstallation (D)

3.1.4.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Consolidation ou protection des berges, a I'exclusion
des canaux artificiels, par des techniques autre que
végétale vivante :

1° sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (A)
2° sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais
inférieure a 200 m (D)

Il. Rejets
2.1.5.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant a la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1° supérieure ou égale a 20 ha (A)

2° supérieur a 1 ha mais inférieur a 20 ha (D)

Note de synthése sur la problématique loi sur l'eau
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Fiche A : Quvrage hydraulique

|Référence  :  OH*12.335/ Saint-Gabriel |

Localisation de IF'ouvrage hydraulique
PR? 1124335
Commune : Avignon (84)

[Ecoulement intercepté ! filiole du canal Puy |

Caractéristiques de lI'ouvrage :

Type 1 Buse béton

Dimensions - Diamétre T {3 800mm

Longueur totale (m) 40

Aménagements hydrauliques associés :  Ouvrages de téte classiques

Remarques particulié¢res
Hors parimétre de protection d'un ouvrage A.E.P.

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
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i

R L

2 - Eaux superficielles
2.5.0 (D. n® 2002-202, 13 féwr. 2002, art. 2}

Installations, ouvrages, travaux cu aclivités conduisant & medifier le profil en
long ou le profil en travers d'un cours d'eaw, & l'exclusion de ceux visés 4 la
rubrique 2.5.5, ou conduisant & la dérivation ou au détoumement d'un cours
deau ()

2.5.2 (D. n* 2002-202, 13 févr. 2002, art. 3)

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaira
au maintien de la vie et de la circulation aquatiques dans un cours d'eau sur une
longueur :

1o Supérieure ou égale 4 100 m (A)

2g Supérieure ou égale 4 10 m et inféreur & 100 m (D)

2.5.3
QOuvrages, remblals et épis dans le it mineur d'un cours d'eau, constituant un
obstacle & 'Scoulement des crues. (A)

2.5.5 (D. n* 2002-202, 13 fewr. 2002, art. 4]

Consolidation ou protection de berges, a l'exclusion des canaux ardificlels, par
des technigues autres que végétale :

1o Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur inférieure &

7.50m:

a) Sur une longueur supérieure ou égale & 50 m (A)

b) Sur une longueur supérieure ou égale & 20 m et inférieure 4 50 m (D)

20 Pour un cours d'eau ayant un |it mineur d'une largeur supérieure ou égale &
7,50m:

&) Sur une longueur supérieure ou égale & 200 m ()

b) Sur une longueur supérieurs ou égale 4 50 m et inférieurs & 200 m (D)

5 — Ouvrages d'assainissement

5.3.0.

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin
d'Infiltration, la superficie totale desservie étant :

10 Supériaure ou égale & 20 ha (A)

20 Supérieure & 1 ha, mais inférieure & 20 ha (D)

Note de synthese sur la problématique loi sur l'eau
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Rubrique de la nomenclature concernée
par ’aménagement (intitulé complet)

Le présent ouvrage est
concerné par la rubrique
suivante et est soumis au

régime de :

Sans | Déclaration | Autorisation
objet (D) (A)

Ill. Impacts sur le milieu naturel
3.1.2.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
a modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d’eau, a I'exclusion de ceux visés a
la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant a la dérivation d'un
cours d’eau

1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou
égale a 100 m (A)

2° sur une longueur de cours d’eau inférieure a 100 m
(D).

3.1.3.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Installation ou ouvrage ayant un impact sensible sur la
luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la
circulation aquatique dans un cours d’eau sur une
longueur :

1° supérieure ou égale a 100 m (A)

2° sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais
inférieure a 200 m (D)

3.1.1.0 (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Installations, ouvrages remblais et épis, dans le lit
mineur d’'un cours d’eau, constituant :

1° un obstacle a I'’écoulement des crues (A)
2° un obstacle a la continuité écologique

a) entrainant une différence de niveau supérieure ou
égale a 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre I'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation (A)

b) entrainant une différence de niveau supérieure a 20
cm mais inférieure a 50 cm pour le débit moyen annuel
de la ligne d’eau entre 'amont et I'aval de I'ouvrage ou
de linstallation (D)

3.1.4.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Consolidation ou protection des berges, a I'exclusion
des canaux artificiels, par des techniques autre que
végétale vivante :

1° sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (A)
2° sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais
inférieure a 200 m (D)

Il. Rejets
2.1.5.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant a la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1° supérieure ou égale a 20 ha (A)

2° supérieur a 1 ha mais inférieur a 20 ha (D)

Note de synthése sur la problématique loi sur l'eau

Indice E du 23 février 2017

57



Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (Tranche 2)

Fiche C: Rajet d'saiix plviales

'Référence:  BDR9
(bassin de rétention Carrefour de I"'Amandier)

Localisation du rejet d'eaux pluviales :
Commune : Awigrioe (B4)

Miliew récepteur concerné par le rejet :

Milieu récapteur . Fézeau Eaux Pluviales de la commune d'Avignon
Caractéristiques de Mimpluvium collects :
Baction(s) concaméals) : Camnal Puy - Camefour da FAmandiar
Langueur (m) : BTo
Surface activa (ha) : 1.54
Ditbit adcannal (mafs) - 0.415

Caractéristiques de Fouvrage de traitement des eaux assoché :
Type : Bassin de rétention, ouvrage de protection des eaux comprenant en

adsio ;
- un bassin de décantation (BDD) assurand |a décantation et |2
déehullage des effluants et la possibilité de confiner une pollution
accidantslle ligs aw déversament d'un camion citarma sur la
chEusada
- un séparateur &'hydrocarbures
- un bassin d'écrétement (BODE]) assurant l2 complémeant de
voluma nécessaira pour &créter una pluis décernale
Dimensions caractéristigues H BOD EBDE batal
Langusur (m) : 400 50
Largsur {m) : 0.5 15
Gurface (m' . 200 TE0 S50
Woluma | : &30 B0 1240
Dubit de fulte moyen restitué
au milieu récapteur (I/s) : 15

Surverse exceptionnelle
(e cas da dyafonctionnemsant de |' cu..mrmu ou d'événament pluviews excaptionnel)

Remargues particuliéres :
Hors piariméire de protection d'un ouvrage A E.P,

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
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Rubrigues de la nomenclature’
concernées par 'aménagement
(intitulé complet)

Le présent ouvrage est
concanmd par la rubrique

suivants

" mt est soumis au régime de :

‘[%ans

Déclaration | Autorisation
2} A)

2 - Eaux superficielles

.50 (0. p* 2002202, 13 fiwr. 2002, at )

Installations, auvrages, fravawe ou activibhe conduisent & medflar la profl en
long au le prafil en fravers dun cours desa, & Texcluson de o visés 3 la
rubrigus 255, ou comdusant & la dérvation ou au détourmerment d'un cauns
d'eau (A}

objet
X

253
Churages, remblals et épls dans le it mineur dun s 1680, Constiuant un
chstacie & Micoulement des crues. (A)

255 (D, n° 2002-202, 13 . 2002, ard, 4]

Cansakdation ca profection de benges, & lexdusion des Canawy anificels, par
g techniques aukres que végitale :

& Paur un <oura d'eau syant un Iit minsur dune largeur inféreure &

7.50m :

&) Buir U kongueur supérieuns ou Sgale 8 50 m (&)

b} Sur e longueeur supérisuns ou Sgabs 4 20 moel indéiewns 3 50 m (0}

2 Paur Ui cours deai Syant un UL minsur d'one largeur supérieure ou dpala b
7.50m :

&) Baar vl longueur supénieuns ou égaks & 200 m (A}

b Sur ume longueur supétisuns cu Sgaks 4 50 m el inféricure & 200 m (0)

5 = Duvrages o assalnissement
530

Rajal deaus pluyiales dans los eau superficielles ou dans un bassin
dinfltration, la superficie totale dessands étanl @

1o Supéiews ou dgale & 20 ha (A}

20 Supdriewrs & 1 ha, mais Ifédews § 20 ha (0)

Note de synthése sur la problématique loi sur 'eau
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Rubrique de la nomenclature concernée
par ’aménagement (intitulé complet)

Le présent ouvrage est
concerné par la rubrique
suivante et est soumis au

régime de :

Sans | Déclaration | Autorisation
objet (D) (A)

Ill. Impacts sur le milieu naturel
3.1.2.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
a modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d’eau, a I'exclusion de ceux visés a
la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant a la dérivation d'un
cours d’eau

1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou
égale a 100 m (A)

2° sur une longueur de cours d’eau inférieure a 100 m
(D).

3.1.1.0 (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Installations, ouvrages remblais et épis, dans le lit
mineur d’'un cours d’eau, constituant :

1° un obstacle a I'’écoulement des crues (A)
2° un obstacle a la continuité écologique

a) entrainant une différence de niveau supérieure ou
égale a 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre I'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation (A)

b) entrainant une différence de niveau supérieure a 20
cm mais inférieure a 50 cm pour le débit moyen annuel
de la ligne d’eau entre 'amont et I'aval de I'ouvrage ou
de l'installation (D)

3.1.4.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1%)

Consolidation ou protection des berges, a I'exclusion
des canaux artificiels, par des techniques autre que
végétale vivante :

1° sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (A)

2° sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais
inférieure a 200 m (D)

Il. Rejets
2.1.5.0. (D n°2012-15 du 2 mai 2012, art 1)

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant a la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1° supérieure ou égale a 20 ha (A)

2° supérieur a 1 ha mais inférieur a 20 ha (D)

Note de synthése sur la problématique loi sur l'eau
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L’analyse comparative réalisée démontre que les changements réglementaires sur la
protection des milieux aquatiques intervenus entre 2003 et 2015 sont sans incidence et
que le projet de LEO reste soumis a autorisation au titre de la loi sur I’eau pour les
mémes raisons qu’en 2003.

Les chapitres qui suivent présentent les optimisations techniques de ce projet par
rapport au projet ayant fait I'objet d’une déclaration d’utilité publique et d’une
autorisation au titre de la Loi sur I'eau.

lls apportent les éléments techniques et factuels a la DDT 84, service instructeur
compétent sur ce territoire, afin de démontrer que les optimisations apportées a la LEO
consistent en des modifications non substantielles afin d’obtenir un arrété modificatif
de la LEO.

Note de synthese sur la problématique loi sur l'eau 61
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3.1- IMPACTS DU PROJET LEO DE 2003 ET MESURES ENVISAGEES

Les différents ouvrages hydrauliques prévus dans le cadre du projet autorisé en 2003
pouvaient étre a l'origine d’impacts sur le milieu aquatique environnant. lls sont décrits dans
les tableaux suivants :

Identification de

T Di i I
e ype imensions mpacts
- Rectification liée a I'implantation de la
bretelle
Dérivation du canal des - Emprise sur le lit mineur de la Durance
RCE 7.285 (1) Longueur 200ml - Risques de pollution en phase chantier

Alpines

des eaux et des milieux naturels associés
Perturbation des usages associés
(irrigation)

RCE 7.285 (2)

Dérivation du canal de
surverse de la roubine de
Rognonas

Longueur 300 ml

Risques de pollution en phase chantier
des eaux et des milieux naturels associés
Perturbation des usages associés
(irrigation, drainage)

Cadre béton (roubine de

3.00m (H)*1.5 (V)

Risques de pollution en phase chantier
des eaux et des milieux naturels associés

H7.2 . e
© 85 Rognonas) Longueur 50ml - Perturbation des usages associés
(irrigation, drainage)
Cadre béton (canal'de 3.00m (H)*1.00 (V) - Couverture du canal de surverse de la
OH 7.505 surverse de la roubine de roubine de Roanonas
Rognonas) Longueur 40ml g
: 5701 : 1.50m (H)*1.00 (V
OH 7.505b Fos.se trapezoidal (fosse de H) V) - Dérivation d’'un fossé de drainage
drainage) Longueur 200ml
. . . - Rejets d’eaux pluviales de la plateforme
Bassin multifonction . , ;
(rétention, décantation Volume utile : 2090 susceplibles d'engendrer des impacts
BDR6+PR8+030 i ' ; ' quantitatifs (surcharge hydraulique) et
confinement des pollutions m? . . -
. qualitatifs (pollution des eaux superficielles
accidentelles) L
et des captages privés).
Cadre béton (ouvrage de Ouverture : 15m - Barrage de la LEO aux deb-ordements de
OH 8.210 transparence hydraulique) L la Durance par-dessus la digue de
p Y/ q Hauteur libre : 4.30m Rognonas
Cadre béton (ouvrage de Ouverture : 15m - Barrage de la LEO aux debprdements de
OH 8.390 fransparence hydraulique) ) ] la Durance par-dessus la digue de
p Y/ q Hauteur libre : 4.30m Rognonas
- Risques de pollution en phase chantier
Cadre béton (canal des 2.50m (H)*2.00 (V) des eaux et des milieux naturels associés
OH 8.415 . . o
Alpines) Longueur 50ml - Perturbation des usages associés
(irrigation, drainage)
Rétablissement du fossé de - Interception d’un fossé de drainage
OH 8.420 drainage (en bordure de la A définir ) P . g
présentant un écoulement permanent
RN 570)
- Risques de pollution en phase chantier
OH giratoire Cadre béton (canal des 2.50m (H)*2.00 (V) des eaux et des milieux naturels associés
RD 571 Alpines) Longueur 50ml - Perturbation des usages associés

(irrigation, drainage)

Note de synthése sur la problématique loi sur l'eau
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Identification de

Pouvrage Type Dimensions Impacts
O : Ouverture
S : sections des
ouvrages
OH 8.485 (6) N°6:0:40m-S:
2
OH 8.650 (5) 1(30m
OH 8.835 (4) N°5:0:40m-S:

OH pédoncule (3)
OH 9.070 (2) bis
OH bretelle (2)
OH 9.350 (1)
(+OH intégré au
viaduc)

Cadre béton (ouvrages de
décharge)

140m?

N°4: O: 40m - S:
160m?2

N°3: O: 80m

N°2bis: O: 45m -S:
145 m?

N°1: O: 30m + 40m —
S:210m?2

(ouverture de 40 m du
viaduc)

- Coupure des écoulements de la Durance
par le remblai du projet lors d’une crue
exceptionnelle

OANC 9.405

Viaduc de la
Durance amont

Viaduc (solution béton ou
mixte)
- Solution béton : 4 paires
de fats de 5m de diamétre
- Solution mixte : 6 paires
de voiles de 2m sur 10m

Longueur 680 ml

Incidences sur I'exhaussement de la ligne
d’eau en période de crue en phase
chantier et aprés mise en service, limité
par la présence du seuil 68

Risques de pollution en phase chantier
des eaux et des milieux naturels associés
Risques de destruction de stations
d’'impérate cylindrique

BDR7+ PR10+
545

Bassin multifonction
(rétention, décantation,
confinement des pollutions
accidentelles)

Volume utile : 780 m?

- Rejets d’eaux pluviales de la plateforme
susceptibles d’engendrer des impacts
quantitatifs (surcharge hydraulique) et
qualitatifs (pollution des eaux superficielles
et des captages privés).

Bassin multifonction

- Rejets d’eaux pluviales de la plateforme
susceptibles d’engendrer des impacts

+ e ) .
BDRS (retgntlon, decantatlonz Volume utile : 590 m? quantitatifs (surcharge hydraulique) et
PR10+885 confinement des pollutions o . =
. qualitatifs (pollution des eaux superficielles
accidentelles) .
et des captages privés).
- Risques de pollution en phase chantier
2.50m (H)*2.00 (V t ili turel ié
OH 11.805 Cadre béton (canal Puy) (H) (V) des eaux e des milieux nature s associés
Longueur 50ml - Perturbation des usages associés
(irrigation, drainage)
- Risques de pollution en phase chantier
Buse béton (filiole du canal Diamétre 800 des eaux et des milieux naturels associés
OH 12.055 . o
Puy) Longueur 40ml - Perturbation des usages associés
(irrigation, drainage)
- Risques de pollution en phase chantier
OH 12.335 Buse béton (filiole du canal Diametre 800 des eaux et des milieux naturels associés

Puy)

Longueur 40ml

- Perturbation des usages associés
(irrigation, drainage)

L’'ouvrage aval a un impact important faisant remonter les niveaux des eaux sur plus d’un
kilometre et demi vers 'amont (impact de plus de 10 cm juste a 'amont de l'ouvrage et
supérieur a 5 cm jusqu’a environ 1,7 km de I'ouvrage).

Note de synthése sur la problématique loi sur l'eau
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Pour pallier ces différents impacts négatifs du projet sur les eaux et le milieu naturel
environnant, des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation sont proposées.
Elles permettent de compenser l'incidence créée et de rétablir le fonctionnement naturel du

milieu.

Ces mesures sont présentées sous forme de tableau, dans la méme logique que les tableaux
d’'impacts précédents.

Identification
de I'ouvrage

Type

Dimensions

Mesures compensatoires

RCE 7.285 (1)

Dérivation du canal des
Alpines

Longueur 200ml

Prise en compte de 'implantation dans le lit mineur
(création d’un entonnement au droit du pont SNCF et
reprise de la digue de Rognonas sur 180 metres)
Précautions et contraintes de chantier pour protéger
les eaux. Pas de rejets en exploitation courantes

RCE 7.285 (2)

Dérivation du canal de
surverse de la roubine
de Rognonas

Longueur 300
ml

Rétablissement par un ouvrage suffisamment
dimensionné

Précautions et contraintes de chantier pour protéger
les eaux. Pas de rejets en exploitation courantes

Cadre béton (roubine de

3.00m (H)*1.5

Rétablissement par un ouvrage suffisamment
dimensionné

Vv
OH 7.285 Rognonas) V) - Précautions et contraintes de chantier pour protéger
Longueur 50m| les eaux. Pas de rejets en exploitation courantes
Cadre béton (canal de 3.00m (H)*1.00 - ;iz:lslfossrr]r;ent par un ouvrage suffisamment
OH 7.505 surverse de la roubine V) . . . . .
de Rognonas) - Précautions et contraintes de chantier pour protéger
9 Longueur 40m| les eaux. Pas de rejets en exploitation courantes
Fossé trapézoidal (fossé 1.50m (H)4.00 Rétabli t ffi t
OH 7505 b osse. rapézoidal (fossé V) - ‘e a |.ssemlen par un ouvrage suffisammen
de drainage) dimensionné
Longueur 200ml
- Protection des milieux et des usages (AEP) des
. . . risques de pollution
Bassin multifonction . , .
I ) . . - Rejets d’effectuant dans la Durance par une station de
(rétention, décantation, Volume utile :
BDR6+PR8+030 i refoulement
confinement des 2090 m? .
. . e Pas de surcharge hydraulique
pollutions accidentelles) . i e
e  Capacité d’accueil du milieu important
(dilution, auto-épuration)
- Ouvrage assurant la transparence du remblai LEO vis-
a-vis des débordements de la digue de Rognonas en
Cadre béton (ouvrage de | Ouverture : 15m cas de crue exceptionnelle
OH 8.210 transparence Hauteur libre : - L’ouvrage de franchissement de la RN 571 au PR
hydraulique) 4.30m 8.430 et a 'OH 8.415 cadre défendu du canal des
Alpines constituent également a la transparence
hydraulique de 'aménagement
- Ouvrage assurant la transparence du remblai LEO vis-
a-vis des débordements de la digue de Rognonas en
cas de crue exceptionnelle
Cadre béton (ouvrage de | Ouverture : 15m - L'ouvrage de franchissement de la RN 571 au PR
OH 8.390 transparence Hauteur libre : 8.430 et a 'OH 8.415 cadre défendu du canal des

hydraulique)

4.30m

Alpines constituent également a la transparence
hydraulique de 'aménagement
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Identification

S T Type Dimensions Mesures compensatoires
’ 2.50m (H)*2.00 - R.établigsem’ent par un ouvrage suffisamment
Cadre béton (canal des dimensionné
OH 8.415 ; V) o . , ;
Alpines) - Précautions et contraintes de chantier pour protéger
Longueur 50m| les eaux. Pas de rejets en exploitation courantes
Rétablissement du fossé - Rétablissement par un ouvrage suffisamment
OH 8.420 de drainage (en bordure | A définir Hionsionns P 9
de la RN 570)
. _ ] 2.50m (H)*2.00 - Rétabli§sement par un ouvrage suffisamment
OH giratoire Cadre béton (canal des V) dimensionné
RD 571 Alpines) - Précautions et contraintes de chantier pour protéger
Longueur 50mi les eaux. Pas de rejets en exploitation
O : Ouverture
S : sections des
ouvrages
OH 8.485 (6) N°6 : O : 40m —
OH 8.650 (5) S : 160m?
OH 8.835 (4) N°5:0:40m — ) ]
OH pédoncule S - 140m? - 1mp|antatlon dhozvra?e de;jechlarge assdl{rant la .
3) Cadre béton (ouvrages N°4: O: 40m - S: .ransparence ydraulique dans la zone d’expansion du
is | de décharge) 160m? lit de la Durance
OH 9.070 (2) bis - Dimensionnement pour une crue projet de 5000 m? /s
OH bretelle (2) N®3: O: 80m (vérification pour 6000 m¥/s)
OH 9.350 (1) N°2bis: O: 45m
(+OH intégré au -S: 145 m?
viaduc) N°1: O: 30m +
40m — S: 210m?

(ouverture de 40
m du viaduc)

Viaduc (solution béton
ou mixte)

- Solution béton : 4

Précautions et contraintes de chantiers pour protéger

OANC 9.405 i - L 680 les eaux
Viaduc de la palrgs d? fats de 5m mcl)ngueur - Précaution de protection stricte de I'impérate
Durance amont de d|§metr§ ) cylindrique, avec prélévement et conservation si
- Solution mixte : 6 nécessaire.
paires de voiles de
2m sur 10m
- Protection des milieux et des usages (AEP) des
. . . risques de pollution
Bassin multifonction . , .
A . ) . . - Rejets d’effectuant dans la Durance par une station de
BDR7+ PR10+ (rétention, décantation, Volume utile : refoulement
545 confinement des 780 m? .
. . e Pas de surcharge hydraulique
pollutions accidentelles) e . e
e Capacité d’accueil du milieu important
(dilution, auto-épuration)
Bassin multifonction
(rétention, décantation, - Protection des milieux et des usages (AEP) des
confinement des risques de pollution
i i - Rejets d’effectuant dans la Durance par une station de
BDR8+ pollutions accidentelles) Volume utile - refi-,u|emem u u par u i
PR10+885 590 m?

e Pas de surcharge hydraulique
Capacité d’accueil du milieu important (dilution, auto-
épuration)
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Identification . . .
, Type Dimensions Mesures compensatoires
de I'ouvrage
2.50m (H)*2.00 - 5établi§sem’ent par un ouvrage suffisamment
OH 11.805 Cadre béton (canal Puy) | (V) imensionne . . .
- Précautions et contraintes de chantier pour protéger
Longueur 50m| les eaux. Pas de rejets en exploitation
- Rétablissement par un ouvrage suffisamment
Buse béton (filiole du Diametre 800 dimensionné
OH 12.055 . . . . .
canal Puy) Longueur 40ml - Précautions et contraintes de chantier pour protéger
les eaux. Pas de rejets en exploitation
- Rétablissement par un ouvrage suffisamment
Buse béton (filiole du Diametre 800 dimensionné
OH 12.335 X . . . .
canal Puy) Longueur 40ml - Précautions et contraintes de chantier pour protéger
les eaux. Pas de rejets en exploitation

A noter que les tableaux présentés ci-avant appellent les remarques suivantes :

- La réalisation de I’OH 8.420 envisagé pour rétablir le fossé de drainage en bordure de
la RD570n (au niveau du franchissement de la LEO) n’est plus nécessaire. En effet, un
bassin a été réalisé dans le cadre des travaux de création du giratoire RD570n x RD571
(maitrise d’ouvrage du Conseil Général 13) ;

- Les caractéristiques des OH 8.485, 8.650 (5) 8.835,0H pédoncule, 9.070, OH bretelle,
OH 9.350 sont incohérentes avec les éléments figurant dans le reste du dossier DLE
(pages 28 et 29 de la piéce 4.3, page 29 des fiches ouvrages de la piéce 3.2).

- La longueur et les dimensions de I’'OH 11.805 présentées dans le tableau ci-avant sont
différentes de celles figurant dans la fiche ouvrage (piéce 3.2 du DLE).
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3.2- MESURES COMPENSATOIRES SUR LE SEUIL 68

= s Kot b s Bt v ignes - Tanas 7

R T —
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Figure 4 : Localisation des différents seuils de la Basse-Durance

3.2.1- Description du seuil 68 et des problématiques rencontrées

Un seuil est un barrage qui est prévu pour étre submergé. Il provoque une retenue d’eau
d’autant plus grande qu’il est haut. Il ralentit la vitesse d’écoulement. Une succession de seuil
transforme le lit d’une riviére en escalier.

e =

16.12

Figure 5 : Le seuil 68 (source étude hydraulique Egis)
Sur la Basse-Durance différents barrages sont successivement rencontrés (depuis la

confluence vers I'amont) :
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» e seuil CNR, situé a 2,5 km de la confluence, n’est pas trés haut (0,5m a I'étiage). De ce fait,
l'ouvrage a un impact faible voire nul (en fonction du niveau du Rhéne) sur la continuité
piscicole ;

» e seuil n°68 (seuil de Callet, photo ci-avant) est situé a 5 km de la confluence. Il est beaucoup
plus haut (4,5m de chute d'eau). Il s’est effondré en 2008 et a été reconstruit aussitét a
l'identique. La retenue d’eau qu’il provoque alimente en effet une nappe phréatique locale qui
sert comme alimentation en eau ;

D les seuils 67 et 66 sont plus petits (1,5 et 2,5 m de chute). Le seuil 66 dispose de plus d’'une
riviere de contournement ;

» le barrage EDF de Bonpas sert de prise d’eau agricole. On notera que cet ouvrage est équipé
d’'un dispositif de franchissement spécifique a I'’Anguille (de type dalles Evergreen) ;

» le barrage de Mallemort est situé en amont de I'exutoire du déversoir de Mallemort. Il date de
1964 et servait a l'origine de prise d’eau pour les centrales de Salon et St Chamas. Depuis
'achévement des canaux de Durance, il sert essentiellement pour l'alimentation de canaux
d’irrigation. Il a une hauteur de chute de 4,15m a I'étiage. Il est équipé d’'une passe-piége a
anguilles qui fait I'objet d’'un suivi quantitatif depuis 2003.

Les seuils 66, 67 et 68 ont été réalisés afin d'encadrer les graviéres, ou bassins d'extraction,
exploités jusqu'en 1998 et dénommés de nos jours souilles 67 et 68.

Ces aménagements ont été réalisés dans I'objectif d'atténuer l'incidence des prélévements de
gravier sur le drainage de la nappe phréatique et la stabilité des rives.

A noter que le role du seuil 68 peut étre qualifié¢ de majeur du fait de l'importance de la
dénivelée hydraulique qu'il retient (supérieure a 4 m a I'étiage).

Les conditions hydrauliques développent un alluvionnement des souilles 67 et 68 différencié :
les fonds immergés voient se déposer un matériau a dominante de sable fin faiblement
limoneux, tandis que les zones émergées et végétalisées s'exhaussent par le dépét de limons
faiblement sableux. La morphologie des souilles évolue vers un chenal profond encadré par
des bancs hauts. Leur émergence permettra la végétalisation et le dépbt des limons.

La vitesse d'ensablement dépend d'une part des quantités de sables apportées de I'amont et
d'autre part de la capacité de transport de sables au niveau des souilles. Actuellement, les
apports de sables sont supérieurs a la capacité du transport, ce qui explique la tendance a
I'alluvionnement observée. Au fur et a mesure de la réduction du lit (en largeur et en
profondeur) et donc de I'augmentation de la capacité du transport, un équilibre s'établira en
fonction de la géométrie et de I'état des seuils.

3.2.2- Description des mesures compensatoires

Plusieurs mesures compensatoires ont été imposées au maitre d’ouvrage dans le cadre de
I'arrété loi sur 'eau de 2003 :

Elles sont rappelées ci-apres :

> L’arasement de I'épi de Rognonas au droit du seuil 68 afin de contribuer a la réduction de
'exhaussement de la ligne d’eau en période de crue. Cet arasement a déja été réalisé par le
SMAVD dans le cadre de ses travaux de renforcement de la digue RAR,

D La suppression de la piste au droit du seuil 68 (en rive gauche) en vue de faciliter le passage de
'eau vers I'ouest avec un effet positif sur la digue des Alpines,

» Llinstallation d’une passe mobile pour le transit des limons. Elle contribuera aussi a la
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restauration des milieux en limitant les dépbts de limons sur les terrasses en lit mineur,
D La mise en place d’une passe a poisson afin de faciliter leurs déplacements.
Des précisions sont données ci-aprés quant a l'intérét des mesures compensatoires exigees.

3.2.3- Arasement de la piste au droit du seuil 68

Une piste perpendiculaire a la Durance au droit du seuil 68, joue actuellement un réle dans la
distribution des débits dans le lit majeur. Elle est située en partie sur I'emprise du projet
(bretelles. ouvrages de décharge) au niveau de I'échangeur de Chateaurenard. La hauteur de
la piste avant arasement est variable entre 0,50 m et 1,00 m.

Sa suppression facilitera le passage de l'eau a proximité du seuil 68 et favorisera le
fonctionnement des ouvrages de décharge prévus sous la voie LEO.

3.2.4- Passe de délimonage au droit du seuil 68

La vanne de délimonage se situera en rive droite de la Durance. |l s’agira d’'une vanne mobile
aux dimensions suivantes :

Largeur : 27 m,

Hauteur : 3 m,

Zradier aval : 18,20 m NGF,

Zradier amont : 18,05 m NGF,

Elle contribuera a la restauration des milieux en limitant les dépdts de limons sur les terrasses
en lit mineur.

3.2.5- Passe a poissons au droit du seuil 68

La passe a poissons sera implantée entre la vanne mobile et la berge droite de la Durance.

Elle sera constituée de 19 bassins successifs d'une longueur unitaire de 3,1 m et une largeur
de 3,6 m.
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Figure 67 : Localisation des mesures compensatoires (112)
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Figure 6 : Localisation des mesures compensatoires — Planche 1 sur 2 (source étude hydraulique Egis)
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Figure 7 : Localisation des mesures compensatoires — Planche 2 sur 2 (source étude hydraulique Egis)

Les mesures compensatoires imposées au maitre d’ouvrage dans le cadre de I’arrété loi
sur I’eau de 2003 seront réalisés dans le cadre du nouveau projet.

A ce titre, le nouveau projet reste conforme a celui précédemment autorisé.
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4- DESCRIPTION DES MODIFICATIONS DU PROJET LEO

Par rapport au projet présenté dans le dossier DUP, quelques modifications ont été apportées
a la tranche 2.

Ces derniéres sont décrites dans le tableau ci-dessous.

Modification entre le projet 2003 et le | Justification
2015

Raccordement de la LEO sur la RN7 Les études réalisées en 2012 par EGIS
France pour le compte de la DREAL PACA
ont permis d’arréter le parti d'aménagement
du raccordement de la LEO sur la RN7 (un
raccordement sur le giratoire existant de
’Amandier était envisagé dans les études
antérieures). La solution S3 Qua du dossier
d’Avant-Projet de 2012 a ainsi été retenue.
Les caractéristiques de cette solution ont
ensuite été précisées dans le cadre des
groupes de travail organisés par la DREAL
PACA sur le Vaucluse (en particulier
concernant le  groupe de travail
Echangeurs).

Rétablissements routiers Les solutions de rétablissement envisagées
dans le dossier d’Avant-Projet ont été
précisées dans les groupes de travalil
Echangeurs organisées par la DREAL
PACA. Les rétablissements retenus sont 2
passages supérieurs pour les chemins de
la Transhumance et de la Grande
Chaussée, 2 voies de désenclavement pour
la Croix Rouge (a I'Ouest vers la Grande
Chaussée et a I'Est vers Micocoules et la
Sourdaine), et création d’'un acces direct a
Cap Sud depuis le carrefour de 'Amandier
avec un acces a la LEO depuis Cap Sud.

Fusion des OA32/33/34 Dans son avis sur le dossier DUP, le
commissaire enquéteur a émis une réserve
sur le passage de la LEO au-dessus de la
RD570n et aux abords et a demandé qu’un
traitement architectural de qualité soit
réalisé. Dans ce cadre, une étude de la
fusion des OA 32, 33 et 34 a été menée de
maniére a donner a 'écran visuel que va
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constituer la LEO, face a I'entrée du pont
de Rognonas, un aspect esthétique qui
atténue le choc que les habitants de
Rognonas pouvaient ressentir face a un
nouveau paysage qu’ils n'ont pas souhaité.

Viaduc amont de la Durance

- Modification de la position de la culée
rive gauche du viaduc amont sur la
Durance : cette modification a pour objectif
de réduire la longueur du viaduc amont sur
la Durance et d’en faciliter la construction
(en réduisant la longueur courbe de
l'ouvrage). La culée a ainsi été positionnée
a l'arriére de la digue ;

- Modification de la position de la culée
rive droite du viaduc amont sur la
Durance : cette modification a pour objectif
de s’affranchir de l'interaction entre la digue
et la culée ;

- Modification du profil en long du
viaduc amont sur la Durance : la pente
du profil en long a été augmentée a 0.7%
pour améeliorer I'écoulement des eaux
recueillies sur la plate-forme ;

- Solution de type mono-tablier.

Profil en long de la LEO

- Modification du profil en long au nord
de la LGV de maniére a améliorer
I'intégration dans le site du rétablissement
de la Grande Chaussée qui sera réalisé en
passage supérieur ;

- Modification du profil en long de la
LEO sous la voie LGV de maniére a
assurer le gabarit routier nécessaire ;

Tracé en plan

- Adaptation du tracé en plan au nord de
LGV pour éloigner la LEO du pipeline
SPMR (décalage de quelques métres) ;

- Modification de la bretelle
Chateaurenard - Avignon : une
modification du dispositif d’insertion de la
bretelle sur la LEO a été entérinée pour
réduire la longueur de bretelle sur ouvrage.
Dans ce cadre, le tracé en plan de la
bretelle a été modifié ;

- Modification de la position du giratoire
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RD571 pour que l'angle de raccordement
des bretelles au giratoire soit plus ouvert
par rapport a la branche RD571 nord.

Phasage

- Phasage transversal de la LEO : le
phasage transversal envisagé dans les
études antérieures a été abandonné.
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5- NOUVELLES MODELISATIONS : PRESENTATION DU MODELE, ET
DE LA COHERENCE DES HYPOTHESES AVEC LES DECISIONS ET
ETUDES ANTERIEURES, AINSI QU'AVEC LE CADRE ACTUEL

La LEO a fait I'objet d'études hydrauliques tant sur le Rhéne que sur la Durance, dont I'objectif
était de mesurer l'impact de la voie en terme d'exhaussements engendrés par la présence des
piles des ouvrages de franchissement mais aussi par la présence du tracé dans le champ
d'expansion des crues. Ces études ont permis de définir des mesures correctrices
compensatoires permettant de ne pas aggraver les risques d'inondation.

Ces études ont été complétées et affinées par un modéle 2D en Durance sur la base d'un
modéle numérique de terrain (MNT) allant du seuil CNR au seuil 68 et débordant sur le nord
de la plaine des Bouches-du-Rhéne dans le cadre de I'établissement du dossier de demande
d'autorisation au titre du Code de I'Environnement « volet eaux et milieux aquatiques» de
2003.

Parallelement, le SMAVD et la DDTM13 ont mené respectivement en 2007 et 2010 des
études hydrauliques interférant avec le projet LEO.

Dans le cadre de la reprise des études sur le projet de T2, Egis a réalisé des études
hydrauliques complémentaires afin de vérifier et confirmer la non-aggravation par le projet des
lignes d'eau des crues de la Durance.

Les objectifs de ces études hydrauliques étaient ainsi :

» Intégrer les études hydrauliques récentes menées par le SMAVD dans le cadre de I'étude de
restructuration et de confortement des ouvrages de protection contre les inondations des digues
Bonpas-Rhéne de la Durance,

D Intégrer les études hydrauliques récentes menées par la DDTM 13 dans le cadre de
I'élaboration du PPRI de la Durance et des dispositions du Plan Rhéne,

> Réaliser les études hydrauliques de niveau Avant-Projet du Viaduc Amont permettant de lever
les incertitudes et de réduire les aléas, au vu des caractéristiques géométriques modifiées par
la réalisation directe du viaduc en configuration 2x2 voies, en examinant a la fois les phases
chantier et en service,

» Reéaliser les études hydrauliques de niveau projet du Viaduc Amont sur la base de la solution
retenue tant sur le plan technique qu'architectural afin de :

v vérifier dans le détail la stabilité des appuis tant vis-a-vis d'un affouillement général que d'un
affouillement local : position des semelles de fondation, protections d'enrochements a prévoir et
hypothéses de calcul des fondations profondes,

v

v d’examiner l'incidence de la construction de l'ouvrage sur la stabilit¢ du seuil 68 et si
nécessaire, définir les mesures de confortement de celui-ci.

> Vérifier le fonctionnement des ouvrages de décharge situés en rive gauche de la Durance selon
les dispositions prises au niveau du dossier de demande d'autorisation au titre du Code de
I'Environnement volet « Eaux et Milieux aquatiques», notamment au regard des nouvelles
contraintes récentes du PPRI de la Durance et des dispositions du Plan-Rhéne.

D Exposer définitivement au public les impacts du Viaduc Amont, des remblais et des
transparences hydrauliques en termes d'encombrement du champ d'inondation, de non
aggravation des risques pour les populations et d'évaluation de la perte de charge.
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Les chapitres qui suivent décrivent la démarche utilisée dans le cadre de la nouvelle étude
hydraulique, ainsi que les optimisations réalisées et leur caractére non aggravant par rapport a
la problématique Loi sur I'eau.

5.1- ETUDE HYDRAULIQUE DE 2015

L’étude hydraulique de la LEO-tranche 2 est basée sur la mise en ceuvre de deux modeles :

> un modéle mathématique,
» un modéle physique.
>

egis

Figure 8 : Emprises du modéle mathématique

Ces deux modeles sont utilisés a des fins complémentaires : le modéle mathématique permet
d'étudier la zone d'influence hydraulique « globale » du projet LEO, alors que le modéle
physique s'attache a caractériser le fonctionnement hydraulique local, au pied du seuil 68.

Le présent rapport traite uniquement du modele mathématique.

Dans le cadre du marché de Maitrise d'ceuvre, la DREAL a mis a disposition d’Egis le modéle
hydraulique réalisé par le SMAVD. Ce modéle est un modele mathématique bidimensionnel : il
s'agit du modéle hydraulique TELEMAC 2D.

Il s’agit d’'un des modéles bidimensionnels les plus puissants existants a I'heure actuelle et sa
réputation n'est plus a faire.

Bien que l'objectif du SMAVD n'était pas I'étude du projet LEO, I'outil qu'il a développé pour
représenter les écoulements de la Durance est parfaitement adapté a I'étude hydraulique de
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ce projet.
Dans le cadre de la présente étude, le maillage a été considérablement raffiné et modifié pour

prendre en compte toutes les composantes du projet et des mesures compensatoires
associees.

Le calage du modele rendu difficile du fait du nombre restreint de données sur les crues
historiques et de I'évolution morphologique permanente du lit de la Durance est satisfaisant.

Afin de permettre une analyse comparative fiable des résultats de simulation pour les
différents scénarios a étudier, il a été convenu de modifier le maillage du SMAVD pour tenir
compte de I'ensemble du projet (remblais, transparences hydrauliques, piles des ouvrages
aval et amont, passe de délimonage et passe a poissons, arasements dans le lit de la
Durance, ...).

L'analyse de l'état initial a servi de référence pour la comparaison des résultats de
modélisation avant et aprés réalisation de la LEO.

Le MNT du modéle BR140 — Etat projet avec le lit actuel et sans le projet de la voie LEO —
du SMAVD a été repris et modifié localement pour :
» Reéintégrer I'épi de Rognonas et la piste au droit du seuil 68 : ces éléments projetés par le

SMAVD sont des mesures compensatoires prévues dans le cadre de la LEO et ne doivent donc
pas étre intégrés dans ['état initial,

D Intégrer la plate-forme a granulats (Lafarge) a I'est du pont suspendu.

Les évolutions morphologiques de la Durance tendent vers un enlimonement du lit mineur
entre les seuils 68 et 66.

L'état enlimoné correspond a la bathymétrie du modele SMAVD BR120 modifiée entre les
seuils 68 et 66.

Les simulations réalisées en état enlimoné montrent que les débordements sont beaucoup
plus importants en rive gauche en amont du seuil 68, ce qui se traduit par des impacts
supérieurs a 40 cm entre les seuils 68 et 66. Ces débordements sont induits par
'enlimonnement et non pas induits par le projet routier et du viaduc.

L'étude du lit enlimoné montre la nécessité de gérer cet enlimonement. C'est pourquoi, une
vanne de délimonage a été prévue a titre de mesure compensatoire dans l'arrété loi sur 'eau.
Ainsi, la réalisation d'une vanne de délimonage est une mesure compensatoire qui permet de
limiter les effets de I'enlimonage du lit entre les seuils 67 et 68 et non pas des éventuels
exhaussements de ligne d'eau dus a I'ouvrage a réaliser.

Pour plus de précision sur les études hydrauliques réalisées, les hypothéses prises en
compte, le lecteur est invité a se reporter au document intitulé « Modélisation mathématique,
Version 7 du 04 février 2015 » réalisé par Egis.
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Seule la conclusion des études est rappelée dans la présente note de synthése.

L’analyse hydraulique des impacts de la phase chantier a été réalisée a I'aide du
modéle mathématique.

Le Dossier Loi sur I’eau de 2003 a été réalisé en prenant comme hypothése des crues
de 5000 et 6000 m3/s. Le PPRI retient trois crues de projet : 5000, 5500 et 6500 m3/s. Les
modélisations mathématiques réalisées dans le cadre du PRO de la Tranche 2 ont été
réalisés avec les crues de 5000 et 6500 m3/s. La crue exceptionnelle (6500 m3/s) a donc
été mise en conformité avec la crue retenue dans le PPRI.

5.1.1- Démarche de I’étude hydraulique de 2015

La démarche d'étude aboutissant au dimensionnement des différents ouvrages assurant la
transparence hydraulique du projet et a analyser I'impact du projet a été la suivante :

Exploitation du modéle en état initial,

Exploitation du modéle en état initial avec lit enlimoné : les études antérieures menées par le
SMAVD montrent que les souilles 67 et 68 situées entre les seuils 66 et 68 ont tendance a
s'enlimoner. Cette simulation a pour but d'analyser I'impact sur I'écoulement des crues de la
Durance. Les hypothéses d'enlimonement sont celles qui sont définies par le SMAVD,

Exploitation du modeéle en état projet (sans mesures compensatoires) afin d'évaluer les
incidences du projet,

Exploitation du modéle en état projet avec mesures compensatoires. Les mesures
compensatoires testées sont celles issues du dossier Loi Eau,

Exploitation du modéle en état projet avec mesures compensatoires et lit enlimoné, qui permet
d'analyser 'impact du projet par rapport a I'état initial enlimoné,
Optimisation des ouvrages de décharge,

Exploitation du modéle en état projet en phase chantier (scénario 1) : la construction des appuis
de l'ouvrage de franchissement de la Durance nécessite la réalisation d'une piste de chantier
calée a la cote 21,00 m NGF et obstruant une bonne partie du lit mineur de la Durance ainsi
que la réalisation d'une plate-forme de lancement du tablier de I'ouvrage calée a la cote 27,50
m NGF.

Exploitation du modéle en état projet en phase chantier (scénario 2) : Le scénario chantier avec
pistes conduit a des exhaussements de lignes d'eau, méme s'ils sont limités au lit mineur. Les
pistes seront donc rendues fusibles. La modélisation consiste a analyser limpact des
batardeaux.

Note de synthese sur la problématique loi sur l'eau 78
Indice E du 23 février 2017




Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (Tranche 2)

6- INCIDENCES DU PROJET LEO SUR L’EAU ET LES MILIEUX
AQUATIQUES ASSOCIES

6.1- HYDRAULIQUE FLUVIALE

Concernant I'hydraulique fluviale, les modifications ou précisions apportées au projet sont plus
précisément les suivantes :

Modification du nombre de piles et de leur position pour le viaduc amont sur la Durance
(liée a I'abandon du phasage transversal) : les modélisations mathématique et physique
réalisées tiennent compte de cette modification et démontrent que les mesures compensatoires
prévues dans le dossier PRO permettent de ne pas aggraver la situation actuelle pour la crue
de 5000 m3/s mais également pour la crue exceptionnelle, dont le débit a été mis en cohérence
avec celui retenu dans le PPRI (6500 m3/s pour 6000 m3/s dans le DLE) ;

Fusion des OA32/33/34 : différentes solutions ont été étudiées pour rechercher le meilleur
compromis (hydraulique, technique, architectural, environnemental et financier). La solution
retenue permet de répondre aux objectifs de non aggravation du risque ;

Modification de la position de la culée Rive Gauche du viaduc amont sur la Durance pour
réduire la longueur du viaduc et en faciliter la construction : la modélisation mathématique
a montré que cette modification pouvait étre compensée par la mise en place de 4 dalots de 5m
d’ouverture dans le remblai (ouvrages nommeés 39b) ;

Modification de la bretelle Chateaurenard = Avignon (courbure) : la modélisation
mathématique prend en compte cette modification dans le dimensionnement des ouvrages de
transparence hydraulique ;

Raccordement a la RD571 (déplacement du giratoire) : la modélisation mathématique prend
en compte cette modification dans le dimensionnement des ouvrages de transparence
hydraulique ;

Modification du profil en long de la LEO sur le viaduc amont sur la Durance : les
modélisations mathématique et physique prennent en compte cette modification dans le
dimensionnement des ouvrages de transparence hydraulique.

Dans le cadre de son avis du 29 janvier 2016, la DDTM précise que la modification des
positions des culées en rive droite et rive gauche de l|'ouvrage n'améne pas
d'aggravation des lignes d'eau en crue; et que la mise en place d'un ouvrage de
transparence nommé OA39b permet de compenser la modification de la culée en rive

gauche.

6.1.1- Rappel sur les optimisations des ouvrages de décharge

Les optimisations du projet ont consisté a étudier les points suivants :

Regroupement des OA 32 — 33 — 34, réalisée afin de répondre a la réserve n°1 de l'avis formulé
lors de linstruction de I'enquéte publique qui précisait que le passage de la LEO sur la RN570
(actuellement RD570n) devra faire I'objet d’'un aménagement paysager et d'un traitement
architectural de qualité,

Raccourcissement du viaduc en rive gauche pour des raisons économiques.

Les optimisations n’‘ont été menées que pour répondre a la demande de linstruction de
'enquéte publique et pour optimiser la longueur du viaduc.
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Dim. DLE
(piece 3.2- .
fiche Dim. DLE
i
Ref. DLE Ref. AVP o (piece 4.3- SOGREAH (base DLE) PRO
descriptive
p.41-42)
des
ouvrages)
15m - HI
OH 8.210 OA 31 15m - HI 4,30 15m
4,30
15m - HI
OH 8.390 OA 32 4.30 15m - HI 4,30 Fusion OA
d 32-33-34:
0:40m -
OH 8.485 OA 34 70m 0:70m - S:280m2 130m
S:160m2 *
0:40m -
OH 8.650 OA 35 25m 0:25m - S:190m2 25m
S:140m2 *
0:40m -
OH 8.835 OA 36 25m 0:25m - S:100m2 25m
S:160m2 *
Otype:55m - S:190m2 /
OH Pédoncule OA 42 55m 0:80m biais et en charge -> 80m
80m
0:90m -
OH 9.070 OA 38 90m 0:90m 90m
S$:190m2
OH bretelle 0:45m - ) R
. OA 43 45m idem DLE piece 4.3 45m
d'entrée S:145m2
OH 9.350 + OH OA 39 + 0:30m+40m - ) R 30m +
o, . 30m+40m idem DLE piece 4.3
intégré au viaduc | OA 39b S$:210m2 4x5m
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6.1.2- Caractéristiques des ouvrages retenus

Ouvrage Ouverture Zmax (m Qmax Vmax Section Zmax Qmax Vmax Section
NGF) (m3 /s) (m/s) sous mouillée (m NGF) (m3 /s) (m/s) sous Mouillée
Q=5 000 Sous 'ouvrage (m2) Q=6500 | Sous I'ouvrage (m?)
m3 /s ouvrage Q=5000 Q= m3 /s ouvrage Q=6500 Q=6500
Q=5 000 m3 /s 5000 Q=6 500 m3 /s m3 /s
m3 /s m3 /s m3 /s
OA 31 15m / 0 / / 21,13 2,5 0,23 11
OA32 | Supprimé / / / / / / / /
OA 33+ 130 m 24,46 48 0,61 79 25,23 130 1,12 116
34
OA 35 25 m 24,55 8 0,45 18 25,37 37 0,77 48
OA 36 25m 24,56 30 0,88 34 25,45 45 0,96 47
OA 38 90 m 24,60 24,5 0,32 76,5 25,53 96 0,45 213
OA 39 30m+ 20 24,67 29 0,61 47,5 25,59 106 1,08 98
m
0A 42 80m 24,59 27 0,55 49 25,55 116 0,83 140
OA 43 45 m 24,63 63 0,40 157 25,55 146 0,99 147

6.1.3- Surcreusements

Les résultats des modélisations sans surcreusement montrent que ces surcreusements ne
sont pas utiles pour compenser les impacts du projet.

6.2- RETABLISSEMENT DES BASSINS VERSANTS NATURELS ET DES
CANAUX

Concernant le rétablissement des bassins versants naturels et des canaux d’irrigation, les
modifications et précisions apportées au projet ont pour conséquence :

La modification du rétablissement du Canal Puy (compte tenu des précisions apportées au
rétablissement du chemin de la Grande Chaussée), nécessitant de rallonger la longueur
couverte ;

La modification du rétablissement du Canal des Alpines au niveau du giratoire sur la
RD571 (longueurs de couverture et déplacement du canal modifiés pour tenir compte du
décalage de la position du giratoire sur la RD571). La premiére version du dossier de projet
prévoit le rétablissement du canal selon les caractéristiques prévues au DLE (2.50m H x 2.00
V). Un lever topographique du canal actuel a été réalisé en octobre 2014 en vue de vérifier le
dimensionnement de l'ouvrage a la capacité effective du canal. Si nécessaire I'ouvrage sera
adapté pour assurer la capacité nécessaire ;

La modification du rétablissement du canal des Alpines au niveau de la RD570n : le

rétablissement était prévu par un cadre de 2.50m x 2.00m (rubrique 15). La solution retenue
pour la fusion des OA32/33/34 permet de franchir le canal sans I'impacter.

Pour rappel, le DLE (piéce 4.3, $3.21) prévoit qu'une étude piscicole soit réalisée en phase
projet sur ces différents écoulements artificiels.
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6.3- ASSAINISSEMENT DE LA PLATE-FORME

Concernant I'assainissement de plate-forme, les modifications suivantes sont recensées :

» Surverse du BDR 6bis dans le canal des Alpines (le DLE prévoit toutefois que la surverse du

bassin 6 soit reliée au canal des Alpines) ;

» Modification du fonctionnement des bassins 7 et 8 (notamment ouvrages en paralléles

plutét qu’en série) ;

» Modification de la géométrie de raccordement a la RN7 : augmentation des surfaces
impermeéabilisées, création de points bas au niveau des passages inférieurs (bretelle LEO vers
Avignon et rétablissement du chemin de Sourdaine) et fonctionnement hydraulique du secteur

de ’Amandier modifié (agrandissement du bassin 9 et création du bassin 9bis) ;

» Actualisation des données météorologiques (coefficients de Montana) qui va conduire a

augmenter les volumes des bassins ;

» Dimensionnement du Bassin 6 pour Q20 : pour répondre a la demande formulée par le
groupe de travail « hydraulique » des Bouches-du-Rhéne, un dimensionnement du bassin
d’écrétement pour une période de retour de 20 ans du bassin n°6 a été réalisée (en
remplacement d’'un dimensionnement pour une période de retour de 10 ans) compte tenu de la

sensibilité du secteur concerné ;

» Modification du profil en long (pente passée a 0.7% sur le Viaduc ; abaissement au nord

de laLGV);

» Déplacement du Bassin 8 c6té Est de la LEO pour ne pas avoir a franchir la LEO avant

rejet en Durance ;

> Rejet vers le bassin 9 des eaux collectées au niveau du point bas du rétablissement du
chemin de Sourdaine (le DLE ne prévoyait pas le renvoi des eaux collectées sur les voies de

rétablissement vers un bassin de la LEO) ;

» Par ailleurs, la présence de la nappe phréatique dans des terrains de perméabilités trés
élevées a conduit a prendre les dispositions suivantes (pour s’affranchir de rabattements

de nappe et limiter le colt des travaux) :
o Réalisation des bassins 6 et 6bis en génie civil ;

o] Relevement du bassin 9bis avec réalisation d’une station de relevage en entrée.

=>» Dans le cadre de son avis du 29 janvier 2016, la DDTM précise que les modifications

des surfaces impermeéabilisées liées a la connexion de la LEO au carrefour de

I'Amandier sont prises en compte (agrandissement du bassin 9 et création du bassin

9bis ), que le fonctionnement des bassins 7 et 8 est modifié, mais que ces modifications

ne sont pas de nature a entrainer des dangers ou des inconvénients pour les éléments

énumeérés a l'article L. 211-1 du code de I'’environnement.

6.4- EAUX SOUTERRAINES

Incidence des tassements :

L'impact des tassements induits par les remblais est présenté dans le DLE (piece 4.3,
paragraphe 3.42). Les adaptations réalisées dans le cadre du projet n'ont pas d’'impact sur les

résultats présentés dans le DLE.
Incidence des ouvrages enterrés :

Le Dossier Loi sur 'Eau n’autorise pas la réalisation de pompages pour rabattre la nappe
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phréatique. En outre, ces rabattements sont techniquement difficilement réalisables du fait de
la perméabilité trés élevées des sols.

Par conséquent, les ouvrages interceptant la nappe (bassins 6, 6bis, passage inférieur de la
bretelle LEO vers Avignon et passage inférieur de rétablissement de la Sourdaine) sont prévus
sans rabattement de nappe.
Les solutions techniques prévues dans le dossier de projet sont les suivantes :
» Bassins 6 et 6 bis : palplanches et béton immergé (les palplanches pourront étre retirées
aprés la création de I'ouvrage en génie civil) ;

» Pour les 2 passages inférieurs : rideaux de palplanches et béton injecté (jet-grouting)
assurant I'étanchéité et le lestage de 'ouvrage.

En l'absence d’essais d’eau au moment de la réalisation du dossier Projet, une approche
qualitative a été réalisée a ce stade.

L'analyse réalisée montre que les impacts sont minimisés pour les bassins 6 et 6bis
notamment du fait qu’ils sont orientés parallélement a la direction de I'écoulement de la nappe.

Concernant les deux passages inférieurs, ils présenteront des impacts plus importants que les
bassins. En effet, la base des rideaux de palplanches se situera entre 6.3 m et 7.9 m sous le
niveau moyen de la nappe et les ouvrages présentent des longueurs importantes (170 a
200m), et sont proches l'un de l'autre. Par contre, la perméabilité trés élevée de I'horizon
aquifere constitue un point trés favorable puisqu’il permet de réduire la zone d’influence de la
barriére.

6.5- MESURES COMPENSATOIRES

Les mesures compensatoires aujourd’hui envisagées sont les suivantes :
» Extraction de 30000 m® de matériaux au niveau de la terrasse se situant en rive gauche
entre le pont de la RN 570 et le viaduc de PLM,
» Arasement au terrain naturel de la piste située au droit du seuil 68.

Par ailleurs, 'arasement de I'’épi de Rognonas, mesure compensatoire imposée par I'arrété Loi sur 'Eau, a déja
été réalisée par le SMAVD dans le cadre de ses travaux de renforcement de la digue RAR.

Ces mesures permettent d’obtenir des cotes de lignes d’eau égales ou plus basses que les
cotes de I'état de référence (les cotes sont généralement plus faible de 0 a 10 cm dans le lit
mineur). Dans le lit majeur, les cotes de ligne d’eau sont plusieurs dizaines de centimétres
plus basses que dans I'état de référence (arasement de I'épi de Rognonas).

Pour compenser l'impact important de I'ouvrage aval, des bancs de limons ont été décaissés
de part et d’autre du viaduc sur un linéaire de 500 méres pour atteindre la cote de 16.5 métres
NGF. Le volume du décaissement était estimé a 100 000 m® de matériaux. Un entretien
régulier est nécessaire pour éviter un enlimonement du décaissement.

Par ailleurs, la mesure compensatoire relative a la mise en ceuvre d’'une vanne de délimonage
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sur le seuil 68, permet de limiter les effets de I'enlimonage du lit entre les seuils 67 et 68 et
non pas des éventuels exhaussements de ligne d'eau dus a l'ouvrage a réaliser.

En outre, une étude portant sur les régimes d’écoulement de la Durance est en cours par le
SMAVD et EDF. Cette étude doit permettre de proposer une alternative aux mesures
compensatoires de vanne de délimonage et de passe a poisson sur le seuil 68. Cependant
cette étude ne sera conclusive qu’a I'échéance 2018.

Ainsi, ces deux mesures compensatoires ne pourront étre redéfinies qu’aprés cette échéance.

7- IMPACTS DU PROJET LEO EN PHASE CHANTIER ET MESURES
ENVISAGEES

La tranche 2 de la LEO, Liaison Est-Ouest au Sud d'Avignon, nécessite la réalisation d'un
viaduc de franchissement de la Durance.

Dans la mesure ou la phase de construction de ce viaduc pouvait avoir des incidences
hydrauliques significatives, le maitre d'ouvrage a confié les études spécifiques de I'ouvrage
amont de franchissement de la Durance au Cerema (Division Ouvrages d'Art de la Direction
Territoriale Méditerranée) et au cabinet d'architecture Lavigne-Chéron.

Aprés une description sommaire de l'ouvrage envisagé pour ce franchissement, ce chapitre
vise a présenter le principe de construction projeté. L'incidence hydraulique de la phase
chantier est alors analysée au travers du modéle mathématique élaboré par Egis Eau.

7.1- DESCRIPTION DE L’OUVRAGE

Présentation générale

L'ouvrage s'inscrit sur une bréche de 700 m de longueur environ. |l prend naissance a une
dizaine de métres derriére la digue rive gauche, sur la commune de Chéateaurenard. Sur cette
portion le tracé de la LEO suit une courbe de 400 m. En raison de la proximité du futur
échangeur de Chéateaurenard, le viaduc porte dans cette zone deux bretelles d'entrée-sortie
de largeurs variables. Le franchissement du lit mineur se fait ensuite principalement en
alignement droit ; I'ouvrage présente alors une largeur constante de 21,60 m jusqu'a son
extrémité. La deuxiéme moitié du franchissement s'effectue en contre-courbe de rayon 400 m ;
l'ouvrage se termine derriére la digue rive droite, coté Avignon.

La spécificité de cette bréche réside dans la proximité entre le futur ouvrage et le seuil 68 de la
Durance, notamment en rive droite.

Appuis de l'ouvrage

La travure de la solution envisagée s'établit comme suit (de la rive gauche vers la rive droite) :
53 — 3x82 — 2x70 — 3x64 — 39 m soit une longueur totale de 670 m.

Cing piles sont a construire dans le lit mineur : P2 a P6. Trois piles se situent dans le lit
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majeur, une en rive gauche (P1) et deux en rive droite (P7 et P8). Seule une pile (P9) se situe
en dehors du lit endigué, a l'arriere de la digue rive droite.

Pistes de desserte et zones d'étaiement en Durance

La construction du viaduc nécessite de disposer :
D de pistes d'accés aux piles situées dans le lit mineur de la Durance (circulation des engins de
chantier) :
o une piste desservira depuis la rive gauche la pile P2 : elle sera créée par
remblaiement du lit de la Durance ;
o une autre piste desservira depuis la rive droite les piles P6 a P3 : elle sera
assise sur les terrasses existantes.

L'écoulement des eaux sera assuré par le passage maintenu entre les piles P2 et P3 qui

correspond au lit profond de la Durance (cote moyenne : 14 m NGF). Il est précisé également
que des buses hydrauliques seront mises en ceuvre dans ces pistes de chantier.

» de zones permettant la construction des piles ainsi que I'étaiement provisoire de la structure
(mise en ceuvre de palées provisoires). Une zone est nécessaire autour de la pile P5 (raccordement
entre l'alignement droit et la courbe).

Calage des pistes de desserte et zones d'étaiement

Les débits de projet suivants ont été proposés :
» 1000 m3/s pour une mise hors d'eau jusqu'au débit de hautes eaux annuel (autour de 21 m
NGF a l'aval du seuil 68) ;
» 2200 m3/s pour une protection d'ordre décennale (entre 22,0 et 22,5 m NGF) ;
Il est indiqué que la crue centennale correspond a un débit de 5000 m3/s (24,8 m NGF).

Un calage des pistes de desserte a 21 m NGF est envisagé. Ces pistes sont ainsi réputées
submersibles pour une crue supérieure a la crue annuelle.

De méme, il est proposé que les zones sur lesquelles reposent les étaiements des piles et du
tablier soient calées au méme niveau. La mise en ceuvre de plots béton sous les étaiements
permettront d'atteindre a minima la cote de crue décennale (soit 22,5 m NGF) pour les
éléments porteurs métalliques.

Plateformes de lancage

La charpente métallique sera assemblée puis lancée a partir de 2 plateformes de langage. La
premiére se situe a l'arriére de la digue chaussée en rive droite ; elle est donc sans incidence
pour cette analyse hydraulique, aucune surverse n'étant constatée.

La seconde se situe a l'arriere de l'appui d'origine (culée CO), derriere la digue rive gauche,
sujette a des surverses. Cette plateforme représente une emprise de 36 m de largeur et 100 m
de longueur environ (hors talus), calée a la cote 27,5 m NGF. Elle se situe dans le
prolongement de I'alignement droit du tracé, au doit de la Durance.
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7.2- ANALYSE HYDRAULIQUE DE LA PHASE CHANTIER

Les éléments figurant dans ce paragraphe sont extraits du rapport « LEO — tranche 2 —
Modélisation mathématique — Version 7 » en date du 04 février 2015, établi par Egis Eau.
Généralités
L'étude hydraulique de la LEO — tranche 2 est basée sur la mise en ceuvre de deux modéles :
> un modéle mathématique, établi par Egis Eau ;
» un modeéle physique, établi par la CNR (en cours de réalisation) ;
Le modeéele mathématique utilisé dans le cadre des études de la LEO est un modéle
bidimensionnel en régime transitoire (Télémac 2D). Il s'étend entre Bonpas a I'amont et le
Rhéne a l'aval. L'analyse hydraulique de la phase chantier est réalisée a l'aide de ce modéle
mathématique.

Deux scenarii « chantier » ont été modélisés :

D scenario 1 : pistes de chantier présentes quel que soit le niveau de crue,

D scenario 2 : pistes de chantier considérées fusibles (donc non modélisées) mais présence
concomitante des batardeaux des piles situées dans le lit mineur.

Il est rappelé que le dossier d'autorisation au titre du Code de I'Environnement (janvier
2003), prévoit que l'impact du chantier sur I'exhaussement de la ligne d'eau doit étre
minimisé par l'imposition dans les marchés d'études et de travaux, d'un procédé
constructif de l'ouvrage qui ne conduise pas a dépasser les impacts de la phase
exploitation de I'ouvrage en crue centennale.

7.2.1- Scenario 1

Hypothéses du scenario 1

Pour ce 1er scenario de la phase chantier du viaduc amont, les hypothéses de calcul sont les
suivantes :

état initial et tranche 1 de la LEO déja réalisée ;
D pistes de desserte dans le lit mineur de la Durance a la cote 21,0 m NGF ;
» présence d'une plateforme de langage (remblai) a l'arriere de la culée CO a la cote 27,5 m NGF

» prise en compte des 5 cadres hydrauliques (OA39) implantés dans le remblai a l'arriere de la
culée CO (ouvrages contenus dans le remblai de la plateforme de langage) ;

» mesures compensatoires de la LEO tranche 2 réalisées ;
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¥

Figure 9 : Localisation des pistes de chantier et plateforme de langage

Ce scenario est modélisé pour un débit de 5000 m3/s correspondant a la crue centennale, et
pour un débit de 6500 m3/s correspondant a une crue exceptionnelle.

Résultats des simulations

Note de synthese sur la problématique loi sur l'eau 87
Indice E du 23 février 2017



Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (Tranche 2)

Figure 10 : Phase chantier (scenario 1) — crue de 5000 m3/s — carte des hauteurs d'eau
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Figure 11 : Phase chantier (scenario 1) — crue de 5000 m3/s — carte des vitesses d'écoulement
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Figure 12 : Phase chantier (scenario 1) — crue de 6500 m3/s — carte des hauteurs d'eau
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Figure 13 : Phase chantier (scenario 1) — crue de 6500 m3/s — carte des vitesses d'écoulement

Comparaison avec |'état initial

Pour la crue de 5000 m3/s, on note :

des exhaussements de ligne d'eau de 2 cm et localement de 10 cm dans le lit mineur en pied
du seuil CNR ;

des abaissements de ligne d'eau de 2 a 15 cm dans le lit mineur en aval du viaduc aval ;
des abaissements de ligne d’eau de 25 cm dans le lit mineur entre le viaduc aval et la voie PLM

des abaissements de ligne d’eau de I'ordre de 15 cm dans le lit mineur entre la voie PLM et le
viaduc amont ;

des exhaussements de ligne d’eau de 8 a 0 cm dans le lit mineur en amont du viaduc amont,
jusqu’au seuil 67 ;

des abaissements de ligne d’eau compris entre 20 et 28 cm en rive gauche. Les vitesses
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maximales d'écoulement sur les pistes sont de 3,8 m/s.

Les seuls exhaussements de lignes d’eau générés par les pistes de chantier ne concernent
que le lit mineur entre les seuils 67 et 68.

Crue de 6500 m3/s
Pour la crue de 6 500 m3/s, on note :

des exhaussements de ligne d’eau de 2 a 3 cm et localement de 10 cm dans le lit mineur en
aval du seuil CNR ;

des abaissements de ligne d’eau de 15 cm dans le lit mineur entre le viaduc aval et le seuil
CNR;

des abaissements de ligne d’eau de 24 cm dans le lit mineur entre le viaduc aval et la voie PLM

des abaissements de ligne d’eau de l'ordre de 7 a 15 cm dans le lit mineur entre la voie PLM et
le viaduc amont ;

des abaissements de ligne d’eau de 7 a 0 cm dans le lit mineur en amont du viaduc amont ;

des abaissements de ligne d’eau compris entre 7 et 11 cm en rive gauche. Les vitesses
maximales d'écoulement sur les pistes sont de 4,0 m/s.

Les seuls exhaussements de lignes d’eau générés par les pistes de chantier sont trés
ponctuels et se situent dans le lit mineur de la Durance.
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Figure 14 : Phase chantier (scenario 1) — Etat initial-crue de 5000 m3/s — carte d'impact sur les niveaux d'eau
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Figure 15 : Phase chantier (scenario 1) — Etat initial-crue de 6500 m3/s — carte d'impact sur les niveaux d'eau

Comparaison avec |'état projet optimisé

L'état projet optimisé correspond au Projet de la tranche 2 de la LEO intégrant les ouvrages
hydrauliques de décharge (solution optimisée n°9 figurant dans I'étude hydraulique).

Pour la crue de 5000 m3/s, on note :

D des exhaussements de ligne d'eau de 2 cm entre le pont de la RD570n et le seuil 68 ; - des
abaissements de ligne d'eau de 2 a 3 cm en aval immédiat du seuil 68 ;

D des exhaussements de ligne d'eau de 13 & 0 cm dans le lit mineur en amont du viaduc amont,
jusqu'au seuil 67 ;

> des exhaussements de 7 cm en rive gauche entre la RD570n et le seuil 68, au Nord du projet ;

> des exhaussements de 5,5 cm entre le projet et la RD570n au Sud du projet ; - des
exhaussements de 5 a 11 cm en rive gauche a I'Est du projet.
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Figure 16 : Phase chantier (scenario 1) — Etat Projet optimisé 9-crue de 5000 m3/s — carte d'impact sur les niveaux

d'eau

Conclusion sur le scenario 1

L'impact en phase chantier du scenario 1, par rapport a la phase d'exploitation, se
traduit par des exhaussements de ligne d'eau pouvant atteindre 13 cm dans le lit mineur
et 11 cm en rive gauche au droit du projet, pour la crue centennale.

Ces valeurs ne sont donc pas conformes aux objectifs fixés par le DLE.

7.2.2- Scenario 2

Cette phase d'étude consiste a analyser une phase de chantier simulant les écoulements
lorsque les pistes auront été emportées par la crue, mais avec la présence des batardeaux de

I'ensemble des piles.
Cette simulation a également pour objectif de vérifier la nécessité ou non de phaser la

Note de synthese sur la problématique loi sur l'eau 95
Indice E du 23 février 2017



Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (Tranche 2)

réalisation des batardeaux pour respecter les objectifs du DLE.

Hypothéses du scenario 2

Pour ce 2éme scenario de la phase chantier du viaduc amont, les hypotheses de calcul sont
les suivantes :
b étatinitial et tranche 1 de la LEO déja réalisée ;

D prise en compte des batardeaux (diamétre 9 m centré sur les piles avec une cote d'arase a
22,50 m NGF, niveau de la crue décennale) ;

D prise en compte des 5 cadres hydrauliques (OA39) implantés dans le remblai a l'arriere de la
culée CO (ouvrages contenus dans le remblai de la plateforme de lancage) ;

> mesures compensatoires de la LEO tranche 2 réalisées ;
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Résultats des simulations
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Figure 17 : Phase chantier (scenario 2) — Crue de 5000 m3/s — carte des hauteurs d'eau
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Figure 18 : Phase chantier (scenario 2) — Crue de 5000 m3/s — carte des vitesses d'écoulement
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Figure 19 :Phase chantier (scenario 2) — Crue de 6500 m3/s — carte des hauteurs d'eau
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Figure 20 : Phase chantier (scenario 2) — Crue de 6500 m3/s — carte des vitesses d'écoulement
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Comparaison avec |'état initial

Pour la crue de 5000 m3/s, on note :

des exhaussements de ligne d'eau de 2 cm et localement de 10 cm dans le lit mineur en pied
du seuil CNR ;

des abaissements de ligne d'eau de 2 a 15 cm dans le lit mineur en aval du viaduc aval ;
des abaissements de ligne d’eau de 25 cm dans le lit mineur entre le viaduc aval et la voie PLM

des abaissements de ligne d’eau de I'ordre de 15 cm dans le lit mineur entre la voie PLM et le
viaduc amont ;

des abaissements de ligne d’eau de 3 a 0 cm dans le lit mineur en amont du viaduc amont,
jusqu’au seuil 67 ;
des abaissements de ligne d’eau compris entre 20 et 35 cm en rive gauche.

Pour la crue de 6 500 m3/s, on note :

des exhaussements de ligne d’eau de 2 a 3 cm et localement de 10 cm dans le lit mineur en
aval du seuil CNR ;

des abaissements de ligne d’eau de 15 cm dans le lit mineur entre le viaduc aval et le seuil
CNR;

des abaissements de ligne d’eau de 24 cm dans le lit mineur entre le viaduc aval et la voie PLM

des abaissements de ligne d’eau de I'ordre de 7 a 15 cm dans le lit mineur entre la voie PLM et
le viaduc amont ;

des abaissements de ligne d’eau de 7 a 0 cm dans le lit mineur en amont du viaduc amont ;
des abaissements de ligne d’eau compris entre 7 et 18 cm en rive gauche.
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Figure 21 : Phase chantier (scenario 2) — Etat initial-crue de 5000 m3/s — carte d'impact sur les niveaux d'eau
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Figure 22 : Phase chantier (scenario 2) — Etat initial-crue de 6500 m3/s — carte d'impact sur les niveaux d'eau
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Comparaison avec |'état projet optimisé

Pour la crue de 5000 m3/s, on note :

» des abaissements de ligne d'eau de 3 cm en moyenne entre la voie PLM et le seuil 68 ; - des
exhaussements de ligne d'eau de 0 a 2 cm en amont du seuil 68 ;

> des abaissements de ligne d'eau de 3 a 7 cm en rive gauche.
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Figure 23 : Phase chantier (scenario 2) — Etat projet optimisé 9-crue de 5000 m3/s — carte d'impact sur les niveaux
d'eau
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Conclusion sur le scenario 2

L'impact en phase chantier du scenario 2, par rapport a la phase d'exploitation, se
traduit par des exhaussements marginaux de la ligne d'eau dans le lit mineur entre le
seuil 68 et le seuil 67 pour la crue centennale. En effet, ces exhaussements sont
compris entre 0 et 2 cm : ils sont de I'ordre de précision des résultats du modéle.

On peut donc raisonnablement conclure que ces résultats sont conformes aux objectifs
fixés par le DLE.

Outre l'aspect réglementaire, il a été vérifié que le scenario présente un abaissement
des niveaux par rapport a la situation initiale, ce qui permet de ne pas dégrader le
niveau de sécurité.

Ces résultats démontrent ainsi que :

- la mise en ceuvre de pistes dans le lit mineur de la Durance n'est pas rédhibitoire d'un
point de vue impact hydraulique, sous réserve que ces pistes soient réputées fusibles
en-dega d'une crue centennale. Compte-tenu des vitesses d'écoulement sur ces pistes
pour les crues de 5000 et 6500 m3/s, il est possible de les rendre fusibles par I'emploi
de matériaux adaptés.

- la construction des batardeaux dans le lit mineur ne nécessite pas de phasage
particulier ; la présence simultanée de tous ces batardeaux, aprés destruction des
pistes par une crue, n'est pas de nature a générer des exhaussements de la ligne d'eau,
résultat conforme aux objectifs fixés par le DLE.

8- PHASAGE DE LA LEO

Le phasage retenu par la LEO comprend un phasage transversal et un phasage longitudinal.
Concernant le phasage longitudinal, la réalisation de la premiére phase de la LEO a 2x1 voies
entre I'échangeur de Rognonas et le giratoire avec la RD571 constitue une partie de
'aménagement définitif sans toutefois comprendre I'échangeur de Chateaurenard et le viaduc
sur la Durance.

Le phasage transversal sera réalisé en créant la 2x1 voie par mise en service des voies lentes
de la configuration a 2x2 voies.

Cela implique notamment :

e La réalisation des remblais et ouvrages d’art définitifs ;

e La réalisation de I'assainissement de plate-forme définitif ;

e La réalisation des bassins de rétention définitifs.
En terme de fonctionnement hydraulique (fluvial et pluvial), le phasage transversal est
équivalent a la configuration définitive présentée.

La premiére phase de la tranche 2 rend nécessaire la réalisation des ouvrages de décharge
hydraulique et nécessite que les mesures compensatoires relatives a ce trongon soient mises
en ceuvre, hormis celles consistant a mettre en ceuvre une vanne de délimonage et une passe
a poisson sur le seuil 68.
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9- CONCLUSION

Il est rappelé que les services instructeurs compétents sont les suivants, depuis I'arrété inter-
préfectoral du 24 juillet 2007 :

e La DDT 84 sur le lit mineur de la Durance et sur le lit majeur en rive droite ;
e La DDTM 13 sur le lit majeur en rive gauche de Durance.

Chacun des 2 services de police de I'eau rendra ces conclusions sur sa zone de compétence
et une synthése des avis sera réalisée.

Le SMAVD, gestionnaire du domaine public fluvial de Durance, sera consulté pour avis.

La présente note de synthése a trois principaux objectifs :

» Rappeler I'état d’'avancement de la LEO et plus particulierement de la tranche 2 ;

D Présenter les optimisations techniques de ce projet par rapport au projet ayant fait 'objet d’'une
déclaration d'utilité publique et clarifier sa situation vis-a-vis des articles L. 214-1 et suivants —
Livre Il — Titre 1er du Code de I'Environnement, relatifs a la protection de I'eau et des milieux
aquatiques ;

D Apporter les éléments techniques et factuels aux services concernés, afin de démontrer que les
optimisations apportées a la LEO consistent en des modifications non substantielles afin
d’obtenir un arrété modificatif de la LEO.

Afin de satisfaire ce dernier point, une nouvelle étude hydraulique a été menée tant sur la
phase chantier que sur la phase exploitation.

La modélisation de I'état projet sans mesures compensatoires conduit a des impacts non
admissibles.

Les mesures compensatoires prises en compte dans la modélisation hydraulique sont celles
issues des dossiers réglementaires (Dossier d'autorisation au titre du Code de
I'Environnement) :

Ouvrages de décharge (9) sous le remblai routier,
Arasement de I'épi de Rognonas au niveau du TN (travaux déja réalisés),
Arasement de la piste située au droit du seuil 68,

Arasement dans le lit de la Durance prévus dans le cadre de la T1 (et déja réalisés) et ceux
prévus dans le cadre de la T2,

» Création d'une vanne de délimonage et d'une passe a poissons au droit du seuil 68.

La modélisation de I'état projet avec mesures compensatoires montre une amélioration
sensible des écoulements sur le secteur accompagnée d'abaissement des lignes d'eau.

L'étude de I'état projet avec mesures compensatoires et lit enlimoné confirme la nécessité de
geérer cet enlimonement puisqu'il génére des débordements supplémentaires en rive gauche
qui ne sont pas assimilables par les ouvrages de décharge sans impact.

Le dimensionnement des ouvrages de décharge n'est pas prévu pour compenser un lit
enlimoné.

C'est la raison pour laquelle une vanne de délimonage est prévue comme mesure
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compensatoire dans l'arrété Loi sur I'Eau.

L'optimisation des ouvrages de décharge a consisté en la recherche d'optimisations du projet :

» Regroupement des 0A32-33-34 réalisé afin de répondre a la réserve n°1 de l'avis formulé lors
de linstruction de I'enquéte publique qui précisait que le passage de la LEO sur la RN570
(actuellement RD570n) devra faire I'objet d'un aménagement paysager et d'un traitement
architectural de qualité,

» Raccourcissement du viaduc en rive gauche pour des raisons économiques.

Ces optimisations n'ont été menées que pour répondre a la demande résultant de l'instruction
de I'enquéte publique et pour optimiser la longueur du viaduc.

Le dossier d'autorisation SETEC de 2003 (piece 4.3 paragraphe 4.1) prévoit que l'impact du
chantier sur I'exhaussement de la ligne d'eau sera minimisé par l'imposition dans les marchés
d'études et de travaux, d'un procédé constructif de I'ouvrage qui ne conduise pas a dépasser
les impacts de la phase exploitation de I'ouvrage en crue centennale.

La réalisation des appuis de l'ouvrage de franchissement de la Durance nécessite la
réalisation d'une piste de chantier calée a la cote 21,00 m NGF et obstruant une bonne partie
du lit mineur de la Durance. Elle nécessite également la réalisation d'une plate-forme de
lancement du tablier en rive gauche de la Durance a la cote 27,50 m NGF.

Cette configuration en phase chantier (scénario 1) montre que la piste conduit a des
exhaussements de lignes d'eau pouvant atteindre 13 cm dans le lit mineur et 11 cm en rive
gauche. La piste sera donc rendue fusible pour répondre aux préconisations du DLE.

Afin d'étudier I'impact de la phase chantier une fois la piste fusible ayant étant emportée par la
crue, un second scénario (scénario 2) a été modélisé. Ce scénario comprend la réalisation de
la plateforme de lancement ainsi que I'ensemble des batardeaux nécessaires a la réalisation
des piles.

Les résultats de ce second scénario sont conformes au dossier d'autorisation (a la précision
du modéle) et montrent un abaissement des niveaux d'eau par rapport a I'état initial.
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10- AviS DE LA DDT 84 ET SUITES A DONNER

Sur la base de la note présentée hors phasage, la DDT 84 a émis les conclusions suivantes le
29 janvier 2016 :

= Les modifications présentées dans le projet sur la zone de compétence de la DDT84 ne
sont pas de nature a entrainer des dangers ou des inconvénients pour les éléments
énumérés a l'article L. 211-1 du code de l'environnement et peuvent faire I'objet d'un
arrété modificatif qui fixera des prescriptions complémentaires dans les formes prévues
a l'article R. 214-17.

=>» |l serait cependant judicieux d'attendre les conclusions de |'étude du SMAVD afin de
pouvoir conclure sur le maintien de la mesure concernant la passe de délimonage afin
de ne pas avoir a reprendre un arrété modificatif pour les mesures compensatoires sur
le seuil 68, de méme pour la passe a poissons.

= Par ailleurs, cet avis est émis sous réserve des conclusions du service de police de
I'eau des Bouches du Rhone.

Suite a ces conclusions de janvier 2016, une réunion s’est tenue le 2 décembre 2016, en
présence de la DDT 84, de la DDTM 13, de la DREAL PACA, du CEREMA, du SMAVD, de la
CNR et I’EGIS.

Concernant I' arrété modificatif pour la réalisation a court terme (2019) des travaux de la
tranche 2, cette réunion a permis d’acter :

= Que les DDT estimaient que les modifications n’étaient pas substantielles et
permettraient la prise d’'un arrété modificatif.

= Que la DDT 84 confirme qu’une saisine officielle peut maintenant étre réalisée par la
DREAL PACA pour la demande d'un arrété modificatif en vue de la réalisation des
travaux de la T2 en 2018.

= Que cette saisine devra comprendre I'étude des modifications sur le projet depuis
l'arrété initial et les incidences de ces modifications.

= Que les mesures compensatoires seront maintenues en I'état du fait de I'impossibilité
actuelle de conclure sur leur modification (vanne de délimonage et passe a poissons)."

! Concernant les mesures compensatoires relatives a la mise en ceuvre d’une vanne de délimonage et d’une passe a poissons
sur le seuil 68, une étude portant sur les régimes d’écoulement de la Durance est en cours par le SMAVD et EDF. Ces études
ne seront conclusives qu’a 1’échéance 2018. Ainsi, les mesures compensatoires relatives a la LEO ne pourront étre redéfinies
qu’apres cette échéance.
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11- ANNEXES
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11.1- ANNEXE N°1 - ARRETE LOI SUR L’EAU DU 8 AOUT 2003

bo, AF G LN . -
' ¥ \L._Qﬁ\.kc_kaus

Liberté + Egalitd Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

- —

PREFECTURE DE VAUCLUSE
PREFECTURE DE PREFECTURE DES PREFECTURE DU
VAUCLUSE BOUCHES-DU-RHONE GARD
DIRECTION DES RELATIONS AVECLES | DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DU DELEGATION INTERSERVICES DE
(COLLECTIVITES LOCALES CADRE DE VIE L'EAU
ET DEL'ENVIRONNEMENT BUREAU DE L'ENVIRONNMENT DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
Emm\u DE L'ENVIRONNEMENT ET DES L'AGRICULTURE ETDE LA FORET
|AFFAIRES FONCIERES :

ARRETE INTERPREFECTORAL §- OF- Loy

Le Préfet de Vaucluse, Le Préfet de la région ' Le Préfet du Gard

Chevalier de la Légion d"Honneur Provence Alpes Cote d’Azur, Chevalier de la Légion d'Honneur
Préfet des Bouches du Rhone,
Officier de la Légion d’Honneur

Vu le Code de I’environnement — volet eaux et milieux aquatiques ;
Vu laloi du 12 juillet 1983 relative & la démocratisation des enquétes publiques ;
Vu le décret n® 62-1448 du 24 novembre 1962 relatif & l'exercice de la gestion ¢t la police des eaux;

Vu le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n°93-245 du 25 février 1993 pris
pour I'application de l'atticle 2 de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative 4 la protection de la

nature;

Vu le décret 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues
par l'article 10 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau;

Vu e décret 93-743 du 29 mars 1993 relatif 4 la nomenclature des opérations soumises 4 autorisation
et de déclaration en application de l'atticle 10 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau et notamment
les rubriques 2-2-0, 2-5-0, 2-5-2, 2-5-3, 2-5-4, 2-5-5, 2-6-0, 2-6-1, 4-1-0, 5-3-0;

Vu la demande d'autorisation au titre du code de I'environnement, volet eaux et milieux aquatiques
déposée le 6 ]anwer 2003 par le Directeur départemental de I'équipement pour la réalisation des
travaux nécessaires au projet de création de la LIAISON ROUTIERE EST-OUEST AU SUD

D’AVIGNON (entre le giratoire des Angles et la RN 7 dans le quartier de 1’ Amandier), dénommée
voie LEO et de la déviation de la RN 570 a ROGNONAS

Vu lartété inter-préfectoral d'ouverture de l'enquéte publique sur les communes de Avignon,
Chateaurenard, Rognonas, Barbentane, Les Angles en date du 17 janvier 2003 ;

Vu la saisine des Conseils municipaux en date du 17 juin 2003 ;

Vu I'avis du Conseil Municipal de la commune de Chéiteaurenard en date du 26 mars 2003 ;
Vu l'avis du Conseil Municipal de la commune de Rognonas en date du 6 mars 2003 ;

Vu l'avis du Conseil Municipal de la commune de Barbentane en date du 26 mars 2003 ;
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Vu les avis des services consultés, et les avis de synthése du directeur départemental de l'équipement
des Bouches du Rhéne du 23 janvier et du 15 mai 2003 ;

Vu ’avis du Syndicat Mixte d’ Aménagement de la Vallée de la Durance en date du 10 mars 2003
Vu l'avis de la Compagnie nationale du Rhone en date du 23 mars 2003 ;.

Vu I’avis favorable de la Commission d’enquéte transmis le 6 Juin 2003,

Vu l'avis de la Mission Déléguée de Bassin Rhone Méditerranée Corse en date du 17 juin 2003
Vu l'avis du Conseil Départemental d'Hygieéne des Bouches du Rhéne en date du 24 juillet 2003 ;
Vu lavis du Conseil Départemental d'Hygiéne du Gard en date du 22 juillet 2003; -

Vu l'avis du Conseil Départemental d'Hygi¢ne du Vaucluse en date du 24 juillet 2003;

Sur proposition des Secrétaires Géncéraux des Préfectures de Vaucluac, des Bouches-du—Rhone et du
Chef de la Délégation InterService de l Eau du Gard ;

ARRETENT

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AUTORISATION

Le Directeur Départemental de I’Equipement de Vaucluse dénommé ci-aprés " le pétiticnnair.c "est
autorisé, aux conditions du présent arrété, a réaliser les ouvrages hydrauligues liés & la construction
de la liaison routiére est-ouest au sud d’Avignon entre le giratoire des Angles et la RN7 dans le
quartier de 1’ Amandier, dénommée voie LEO et de la déwatlon de la RN 570 & Rognonas. La liste
des ouvrages est donnée en annexe au présent arrété,

ARTICIE 2 — VAUX ALISER

Tous les ouvrages & réaliser seront conformes aux dispositions prévues par le dossier produit lor;. de
I’enquéte publique sous réserve des prescriptions apportées dans le présent arrété.

ARTICLE 3 — MAINTIEN DE LA LIGNE A’EAU
Pour respecter la contrainte de transparence hydraulique des ouvrages, le pétitionnaire réalisera :
Une fosse dans le Rhone qui aura les dimensions minimales suivantes :

Longueur 600 m

Profondeur 45m

Largeur moyenne 200 m
La fosse aura upe surprofondeur minimale de 1 m pour permetire d’avoir en tout temps la

section nécessaire pour assurer la transparence des ouvrages.
Un relevé bathymétrique sera fait tous les 2 ans et a la suite d’une crue d’une fréquence égale ou
supérieure & la décennale. Les travaux de dragages seront renouvelés dés que le remplissage du

surcreusement sera constate.
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L

Cet entretien de la fosse devra faire I’objet d’une convention entre le concessionnaire, la CNR, RFF
et le pétitionnaire. Celle-ci devra étre notifiée au Préfet avant le début des travaux. II fera 'objet
d’une autorisation valable pour une durée de 10 ans conformément a la réglementation.

Pour la Durance la transparence hydraulique sera assurée :

= Par ’arasement des atterrissements de matériaux dans le secteur de Courtine pour respecter un
niveau de fond de 16,50 m NGF, abaissement de 1,00 m environ, conformément au dossier présenté,
mesuré sur I’ensemble de la zone traitée.

Un relevé bathymétrique et topographique sera fait tous les 2 ans et a la suite d’une crue d’une
fréquence égale ou supérieure a la décennale. Les travaux de curage seront renouvelés dés que la
sédimentation aura atteint dans un profil en travers le niveau de 16,90 NGF.

La réalisation de I’enlévement des matériaux visée ci-dessus devra faire ’objet d’une convention
entre le pétitionnaire et le concessionnaire du domaine. Elle sera notifiée au Préfet avant le début des

travaux.

* Par I'arasement des atterrissements entre le pont de la RN 570 et le pont PLM pour respecter un
niveau de fond de 17,50 m NGF, conformément au dossier présenté, mesuré sur [’ensemble de la

zone traitée.

La réalisation des travaux fera I’objet d’un suivi en cours d’exécution. Ce suivi comportera le dosage
des Mes, du NH4 en trois points I’un 4 I’amont des travaux, I’autre a 50 m 4 1’aval et le dernier 4 200
m & l’aval des travaux. La fréquence des mesures sera tri hebdomadaire pendant les fravaux. La
teneur en NH4 mesurée devra faire ressortir une augmentation entre le point amont et le point le plus
aval inférieure 2 0,5 mg/l. Dans le cas contraire le rythme du chantier devra tre réduit pour rester en

dega de cette valeur.
Les travaux d’eniévement des matériaux seront faits en dehors de la période de remontée des aloses

qui s’étale du 15 avril au 1% juillet de chaque année et de la période de nidification des oiseaux pour

la Durance
Iis seront réalisés avant tout début de travaux de mise en place des batardeaux pour la construction

des piles des ouvrages.

Si les produits de dragages et arasements sont valorisés, le pétitionnaire devra obtenir une
autorisation au titre de la législation sur les carriéres et respecter les prescriptions du schéma

départemental des carriéres du département concerné.
En tout état de cause, le stockage, méme momentané des produits de dragages devra étre réalisé sur

des terrains non inondables.

ARTICLE 4 ~ REALISATION DES OUVRAGES DE DECHARGES

Les ouvrages de décharge dans le lit majeur du Rhéne devront permettre I'écoulement des eaux en
période de crue sans surélévation de la ligne d’eau et en particulier en cas de rupture cette

surélévation ne devra pas étre supérieure 4 5 cm

Les ouvrages de décharge dans le lit de la Durance et ceux destinées 4 assurer la transparence
hydraulique en cas de débordement de la digue de Rognonas, seromt réalisés conformément au
dossier ¢t les sections seront égales au minimum aux valeurs indiquées dans 1’étude hydraulique. Le
pétitionnaire devra respecter un surcreusement de 1,00 m prévu dans le dossier ou toute autre

solution ayant le méme effet.
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ARTICLE 5- EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

La plate-forme sera étanche et I’ensemble des eaux pluviales collectées sera traité avant rejet dans le

milieu naturel.
Les rejets devront respecter les normes suivantes pour des pluies de fréquence inférieure a la

fréquence bisannuelle :

Mes 35 mg/l

Hydrocarbures 5 mg/l
Les rejets d’eaux pluviales dans les collecteurs d’assainissement communaux, les rejets des surverses
en cas de panne de pompes ou d’événement exceptionnel devront faire I’objet de conventions avec
les propriétaires des ouvrages concernés avant le démarrage des travaux.
Les ouvrages sont congus pour avoir une garde d’eau naturelle de 0.5m
Les caux pluviales collectées dans la plaine des ANGLES ( GARD ), seront rejetées gravitairement
dans le contre canal du Rhéne en cas de défaillance du systéme de pompage.

Les dispositifs de collectes et de traitement des eaux pluviales feront I’objet d une visite annuelle qui
donnera lieu 4 la rédaction d’un rapport qui sera transmis aux services en charge de la police des
eaux avec les résultats de la surveillance des rejets et une copie des bons d’évacuation des déchets.
Les ouvrages seront équipés de regard de prélévement avant le rejet des eaux au milieu naturel,
permettant ”installation de matériels de mesure.

La surveillance de chaque ouvrage comportera un sujvi semestriel par prélévement proportionnel au
débit sur 2 heures si possible et par dosage des Mes, des métaux lourds, des chlorures, des

phytosanitaires et des Hap totaux.

RTICLE 6 - LA PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLE

Le pétitionnaire devra dresser un plan d’alerte en cas de pollution accidentelle d’une part pour la
période des travaux avant le début de mise en place des installations de chantier et d’autre part pour
la période d’exploitation 6 mois avant la mise en exploitation du premier trongon. Ce plan précisera
les services, les personnes concernées et leur mission. Il scra composé de fiches réflexe qui seront
transmises pour accord a la DDASS et aux services en charge de la police des eaux . Ce plan d’alerte
devra faire I’objet d’exercice une fois & la mise en service et une fois tous les 2 ans aprés.

Dans les secteurs sensibles aux pollutions accidentelles, en particulier sur toute la rive droite du
Rhéne et sur les ponts, la voie routiére sera équipée de barriére anti-renversement.

ARTICLE 7- LA TRAVERSEE DES ZONES DE CAPTAGE PUBLIC D’EAU
SOUTERRAINE DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE.
( Captages publics des Issarts et des Reculades sur le territoire de la commune des Angles ( G:

Le pétitionnaire devra effectuer un suivi de la qualité des eaux de la nappe sur un puits situé a
I’amont hydraulique de la voie routiére et sur un puits de la zone de captage situé a ["aval
hydraulique de cette méme voie. Ce suivi comportera des analyses de I’eau 4 raison d’une fois avant
les travaux (point 0), d’une fois par trimestre la premiére année et une fois par an les anndes
suivantes. Un bilan sera fait au bout de 5 ans. Selon ses conclusions le programme de suivi sera
adapté par voie d’arrété complémentaire. Les paramétres 4 doser seront fixés en accord avec la DISE
du Gard et la DDASS 30. Cette liste comportera au minimum un dosage du NH4, du plomb, du
Cadmium, les chlorures des phytosanitaires des Hap et les hydrocarbures totaux.
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ARTICLE 8- LA TRAVERSEE DES NAPPES PHREATIQUES

Les ouvrages privés rendus inutilisables car situés sur I'emprise des travaux devront &tre remplacés
par le pétitionnaire. | devra en outre réaliser un suivi de qualité des eaux sur 18 puits ou piézometres
dont les emplacements seront déterminés par les services en charge de la police des eaux concernés
des trois départements. Le rythme et le programme des analyses seront identiques a ceux prévus a

Particle précédent.

ARTICLE 9- RETABLISSEMENTS DES ECOULEMENTS SUPERFICIELS

Le pétitionnaire passera des conventions avec les maftres d’ouvrages de ces ouvrages lorsqu ‘il y en
a. Ces conventions préciseront le dimensionnement retenu, la nature des travaux a réaliser ot
éventuellement les mesures compensatoires.

Chaque convention passée sera notifiée au Préfet avant tout début de travaux.

Ii en sera de méme pour la modification du bassin de rétention de la gare TGV dont le volume ne

devra pas étre modifié.
ARTICLE 10- MESURES COMPENSATOIRES

Le pétitionnaire metira en ceuvre, cn raison de I'impact des travaux, les mesures compensatoires
suivantes :

*]a remise en eau de la I6ne rive gauche de la Durance en Courtine

*La mise en place d’un sevil de délimonage et d’une passe 4 poisson sur le seuil 68 de la Durance

*Le balisage de la ligne EDF pour les oiseaux
*Le suivi ornithologique sur 'emprise de la ZPS en particulier des populations avifaunistiques, Le

programme de suivi pendant 4 ans. Si des impacts sur cette zone apparaissaient, le pétitionnaire aura
4 sa charge la réalisation de mesures complémentaires qui lui seront prescrites par arrété

complémentaire aprés avis du CDH du département concerné
*La réhabilitation &cologique de berges dans les secteurs dégradés dont le programme sera arrété en

accord avec les concessionnaires et les services en charge de la police des eaux concernés
*L’aménagement de frayéres sur des sites proches en particulier sur la Durance
*Un suivi global de la qualité des eaux et de Ja diversité biologique dont le programme sera ctabli en

accord avec les services en charge de la police des eaux et de la péche
*Une participation financiére au programme de réintroduction des poissons migrateurs

ARTICLE 11 — PRESCRIPTIONS POUR LA REALISATION DES TRAVAUX

Pendant les travaux la remontée de la ligne d’eau au Pont Daladier (PK 242.130du bras d’Avignon)
pour la crue de fréquence décennale ne devra pas dépasser 2 cm. Le pétitionnaire devra justifier du
respect de cette contrainte en faisant un levé topographique lors d’une telle crue et en comparant le
résultat 4 a cote calculée par la CNR.

Les berges décapées seront revégétalisées dés la fin des travaux.
Les travaux concernant les écoulements superficiels seront réalisés & sec et en cas d’impossibilité, ils

seront réalisés en période de faibles débits.

Les installations de chantiers seront implantées, hors du lit mineur en ce qui concerne la Durance et
hors des périmétres de protection des captages, sur des aires équipées d’un systéme de collecte
permettant la décantation et le déshuilage avec la remise en état des lieux apres les travaux.

Dans les zones a forte sensibilité, les eaux de chantier seront collectées et un contrdle mensuel du

NH4, des Mes et des hydrocarbures sera réalisé.
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Les ouvrages, permettant la réalisation des fravaux 4 sec dans les milieux aquatiques, devront étre
équipés de buses pour la circulation des poissons.

La qualité des eaux des cours d’eau sera surveillée pendant les travaux les concernant par des
mesurcs des Mes et de NH4 régulieres dont le rythme sera fixé par le service Police des eaux
concerné aprés avis du pétitionnaire.

Le stationnement et I’entretien des engins se feront, hors du lit mineur, sur des aites équipées de
systéme de collecte des eaux et de traiternent de ces derniéres avant rejet.

Quinze jours avant le début des travaux de chaque ouvrage intéressant le lit d’un cours d’eau ou d’un
écoulement superficiel, le pétitionnaire informera Je Conseil Supérieur de la Péche, les Fédérations
Départementales de péche , les associations agréées de péche et de protection des milieux aquatiques
et les services en charge de la police des eaux et de la péche concernés, afin de leur permetire
d’effectuer une visite de terrain et arréter les mesures de sauvegarde de la faune et de la flore &
mettre en ceuvre, lesquelles pourront inclure des péches de sauvegarde et toutes mesures dont le
financement sera assuré par le pétitionnaire.

Le pétitionnaire devra respecter les débits réservés.

ARTICLE 12 — LES SUIVIS

Les différents suivis demandés dans le présent arrété sont répertoriés ci-apres :

Phase d’exploitation :

Suivi bathymétrique de 1’évolution des compensations hydrauliques de I’impact des franchissements

(Rhone et Durance).
Suivi des dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux pluviales.

Suivi de la qualité des eaux souterraines (captages AEP et privés).

Suivi omnithologique de la zone ZPS (Purance),
Suivi global de la qualité des eaux et de la diversité biologique (Durance).

Phase chantier @

Un suivi pendant la réalisation des enlévements de matériaux dans la Durance et dans le Rhéne avec
un dosage des Mes et du Nh4 en amont et 4 50m et 200 m 4 P’aval du chantier.
Un suivi de la qualité des eaux des écoulements modifiés pendant les travaux avec mesures & I’amont

et & ’aval du chantier
Un rapport mensuel & adresser sous quinzaine 4 la MISE du Vaucluse chargée de la coordination

notamment avec la MISE des Bouches-du-Rhéne, et la DISE du Gard.

ARTICLE 13 - MODIFICATIONS DES OUVRAGES

Toute modification des ouvrages de nature 4 entrainer un changement notable des éléments du
dossier de demande d’autorisation, tant pour la phase chantier que pour la phase définitive, doit étre
portée avant réalisation, 4 la connaissance du Préfet du Vaucluse, coordonnateur qui poutra exiger
une nouvelle demande de déclaration, d’antorisation ou prescrire les mesures particuliéres rendues

nécessaires par la situation
ARTICLE 14 - RESERVE DES DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,
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ARTICLE 15 - DUREE DE L’AUTORISATION

L’autorisation est accordée 4 titre permanent. Toutefois, elle sera périmée si le bénéficiaire n’en a pas
fait usage dans un délai de cing ans & partir de la date de notification du présent arrété.

ARTICLE. 16 - PUBLICATION ET EXECUTION

- les Secrétaires Généraux des Préfectures de Vaucluse, des Bouches-du-Rhéne et le Chef de la
Délégation Interservice de I'Eau du Gard ;

- les Directeurs Départementaux de I'Equipement Vaucluse, des Bouches-du-Rhéne et du Gard :

- le Chef du Service de la Navigation Rhéne-Sadne ;

- les Directeurs Départementaux de 1’ Agriculture et de la Forét de Vaucluse, des Bouches-du-Rhone

et du Gard ;
- les Directeurs Départementaux des Affaires Sanitaires et Sociales de Vaucluse, des Bouches-du-

Rhéne et du Gard ;

- la Directrice Régionale de I'Environnement de la Région Provence, Alpes, Céte d’Azur ;

- le Directeur Régional de I’Environnement de la Région Languedoc Roussillon ;

- les Maires des communes d’Avignon, Chéteaurenard, Rognonas, Barbentane et Les Angles ;

sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété qui sera notifié au
pétitionnaire et publié aux recueils des actes administratifs des préfectures du Vaucluse, du Gard et

des Bouches-du-Rhone.

rvignon, e () g ADUT 2003 Marseille,le g AGET 2003

e préfet des
Lo See
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LEO et déviation de Rognonas
Enquéte publique au titre du code de I'environnement - Volet eaun et milieux aquatiques.

- Monsieur le préfet de la Région Provence Alpes Cote d'Azur, Prétet des Bouches-du-Rhéne
- Madame ia sous-prététe d'Arles
- Monsieur le préfet du Gard

Services instructeurs

VAUCLUSE

- Monsieur le directeur départemental de l'agriculture et de la torét de Vauciuse
Cité administrative - BP 1055 - 84099 Avignon cedex 09

_ Madame la directrice des atfatres sanitaires et sociales de Vaucluse Cité administrative
Porte A - batiment B 84044 Avignon cedex (09

- Monsieur le directeur départemental de I'tquipement de Vaucluse Service eau, environnement,
bases aériennes - Police de I'eau - Cité administrative - BP 1045 34098 Avignon cedex 09

BOUCHES-DU-RHONE

- Monsieur le directeur départemental de 'agriculture et de la forét des Bouches-du-Rhone
154 Avenue de Hambourg - BP 247 13285 MARSEILLE cedex 05

- Monsieur le directeur départemental des atlaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhdne
24 Avenue du Prado, 13006 MARSEILLE

- Monsieur le directeur départemental de I'équipement des Bouches-du-Rhdne
7, Avenue du Général Leclerc - 13332 MARSEILLE cedex 03

GARD

Monsieur le directeur départemental de 'agriculture et de la forét du Gard
Chef de la Délégation Inter Services de I' eau
Maison de 'agriculture - BP 78215 30942 Nimes cedex 09

Autres services consultés

- Monsieur le chef du Service de la navigation Rhdne- Sabne 2 rue de la Quarantaine
69321 LYON cedex 05
- Madame la directrice régionale de l'environnement Provence Alpes Ctes d' Azur
Le Tholonet - 13100 Aix en Provence
- Madame la directrice régionale de l'environnement Languedoc Roussillon 34000 Montpellier
Gestionnaires
SMAVD, 13570 Malemort
Compagnie nationale du Rhone 30400 Villeneuve
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11.2- ANNEXE N°2- COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 20
DECEMBRE 2013, PORTANT SUR L'ARRETE D'AUTORISATION
DLE pDE 2003

.. . Compte rendu de réunion

Liaison Est-Ouest au Sud d'Avignon - Tranches 2 et
3 - Maitrise d'oeuvre

Date réunion : 2013 JDT 84 Emetteur
Prochaine réunion

Participants

Eléments clés

Sujet et objectifs La réunion concerne la présentation a la DDT 84 des premiers résultats de
de la réunion la modélisation mathématique relative a la Liaison Est-Ouest au Sud
d'Avignon (LEQ).

Actions a mener Les actions suivantes ont été retenues :
Action a mener Responsable  Date Etat
Etat initial Confirmation que celui é!;bli dans les nouvelles DDT 31/01114 | AF

études sera pris comme référence

Compléments 2 ala Corr ison lignes d'sau + scénario lit enlimoné
‘modélisation + comparaison élude SOGREAH MOE 2410114 | AF
g QOp 1 des OH et décalage de la culée du y
Optimisations viaduc amont 3 &tablir MOE 31/0114 | AF
. Dispositions envisageables a préciser vis-a-vis de 31/01114 | AF
Vanne de déiimonage + passe & la mise a jour de la maftrise d'cuvrage et de la DDT
PoISEO0S, programmation

Etat T : Terming, EC : En cours, AF : A faire, AN : Annulé, DF : Différé

" Compte rendu de réunion du 20/12/2013 / Liaison Est-Cuest au Sud d'Avignon - Tranches 2 ef 3 - Malfrise
@GQIS France d'oeuvre / Difiusion Restreints / Page1/3
et MRA120016 LEQ_CR Réunion DDT 24 20122013 _V3.doc / Réf : MRA120018

Note de synthese sur la problématique loi sur l'eau 126
Indice E du 23 février 2017



Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (Tranche 2)

Compte rendu des échanges

Procedures

Etat initial

Résultats des
modelisations

@ egis France

Dans le cas d'une modification du projet en vue d'une optimisation des ou-
vrages de décharge, un arrété modificatif sera établi par |a DDT 84 si les
modifications n'ont pas un caractére substantiel sans qu'un nouveau dossier
de demande d'auterisation ne soit produit,

Le dossier qui sera instruit par la DDT comprendra :

= Les extraits de I'étude hydraulique nécessaires a 'obtention de I'arrété

= Une note de synthése ayant pour objectif de démontrer que le projet
optimisé & un impact nul voire favorable par rapport au projet ayant ob-
tenu 'autorisation et comprenant :

« objectif et contexte ; état d'avancement du projet LEO au regard de
l'autorisation Loi sur 'Eau, validité de l'arrété

- nouvelles modélisations : présentation du modele, et de la cohé-
rence des hypothéses avec les décisions et études antérieures ainsi
gu'avec le cadre actuel

+ description des optimisations du projet LEO : ajustement du viaduc
amont sur la Durance, dimensions des OH de décharge et fusion de
certains, remplacement des surcreusements devant les OH de dé-
charges par un dimensionnement adapté de ces OH

= Justification de la non-aggravation par le projet optimisé de la situa-
tion avant projet (et méme que les impacts du projet modifié sont
égaux au projet autorisé)

» mesures compensatoires sur le seuil 68 : évolution du contexte
concernant la vanne de délimonage et la passe a poisson, nécessi-
tant une mise a jour de la maitrise d'ouvrage et de la programmation
de ces ouvrages

Des ajustements ont aussi été opérés sur d'autres domaines que les écou-
lements libres (dispositifs d'assainissement, remblaiements, etc...) et seront
également présentés dans la note de synthése.

Toutefois, |a DDT précisera, dans ce cas, si une étude d'impact est tout de
meéme necessaire.

Des modifications substantielles conduiraient a produire un nouveau dossier
de demande d'autorisation.

La DDT précise que |'état initial défini dans le cadre des nouvelles études
pourrait &tre pris comme référence (et non pas celui des études antérieures)
compte tenu des précisions apportées par les logiciels de modélisation de-
puis 2001.

Ce point sera confirmé par la DDT.

®» La comparaison des lignes d’'eau obtenues avec les résultats des lignes
d'eau de 'étude du PPRI doit &tre détaillée par e maitre d'ceuvre.

= La comparaison sera également réalisée pour le scénario avec lit enli-
moné (en cours de modélisation)

= Le scénario Lit enlimoné + mesures compensatoires n'intégrera pas la
passe de délimonage

®  Les comparaisons avec les études de SOGREAH sont 3 faire.
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Compte rendu des échanges (suite)

Optimisations

Fusion des OA 31 32
et 33

Surcreusement

Décalage de Ia culée
du viaduc amont

Vanne de délimonage
et passe a poissons

@eg_is‘---.: NGe

La DDT considére gque l'optimisation proposée, sous réserve d'un impact
nul, n'est pas une modification substantielle.

La DDT considére que I'optimisation proposée, sous réserve d'un impact
nul, n'est pas une modification substantielle.

Aucune modélisation n‘est demandée. Seule la justification de l'absence
d'intérét d'une telle mesure est & préciser,

La DDT considére que I'optimisation proposée, sous réserve d'un impact nul
par rapport a la solution avec une ouverture hydrauliqgue de 40 m, n'est pas
une modification substantielle.

La DDT précise que la demande dans I'arrété loi sur 'eau de la LEQ relative
a la création, comme mesure compensatoire, d'une vanne de délimonage et
d'une passe & poissons est liée au fait que I'Etat assurait a4 I'époque la ges-
tion de la Durance.

Depuis, la gestion du domaine public a été déléguée au SMAVD (I'Etat reste
propriétaire des seuils).

La création de cet ouvrage est liée aux dispositions envisagées dans le
schéma d'aménagement de la Durance en 2003. Ce programme n'est plus
d'actualité car les débits d'eau en Durance ont significativement augmenté
(lien avec Etang de Berre).

La Durance est en outre classée, par arrété ministériel, en liste 2, & savoir
un cours d'eau pour lequel une continuité écologique et sédimentaire doit
étre assurée.

Toutefois, le SMAVD a sollicité une dérogation pour que cet ouvrage puisse
étre réalisé au-dela de 2018 (au lieu des 5 ans prévus) de maniére & pou-
voir engager les études nécessaires.

La DDT précisera les évolutions a apporter vis-a-vis de cette mesure com-
pensatoire (mise a jour de la maitrise d'ouvrage et de la programmation de
ces ouvrages). La question d'une différenciation de la vanne de délimonage
et de |la passe & poissons peut également se poser.
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