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PREAI\/IBULE

Le el du Puymorens reliant la vallée de Ariége a la vallée du Carol ef évitan|
atx nsagers de la RNZO Je passage iau col du Puyvmorens, a é1é mis en service le 21
actobe 1994,

IEs"a2it aujourd’hui, & pariiv du bilan des evolulions constatées sur le milien
paturel et hmain, de réaliser un bilan environnemental intermédiaire.
i apres laomise en service, tel que defini dans la circulaire n® 92-71 du 15
decembre 1892 velative a la conduile des grands projets nationans
d'infrastiucture,
1 s%it dong
o e rappeler les tendances constalées concernant ¢
Felaboration du prajet,
le deraudement du chanticr,
Pevolution du milieu naturel,
la mise en place de mesures conpensatoires ef leur ddéquation
auy problénies poses,
o d'cmettre un diagnostic intermediaive :
de gestion du projet et du chantier,
de protection et mise en valeur des milicusx,
e e detinir un programme diactions hi¢rnchisces permeltant de vectifier

au besoin les aménagements inis en oeuvee el de prepaver la phase de
divgnostic ulterienre (bilan environmemental i échéance 34 5 ans).

Arrétés d'utilité publique : Pyrénées Orientales 19/12/89
Ariége 27/12/89
Début des travaux : Avril 1990

Mise en service du tunnel - 21/10/1994
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1. PHASE D’ETUDE PREALABLE

1 - SYNTHESE DES ELEMENTS

ETAT INITIAL

|- Climat

Les ouvrages sont implantés en zone montagnarde ; le climat est essentiellement
caractérisé par de fortes amplitudes thermiques (gelées prés de la moitié de I'année
- verglas et neige fréquente) et pluviométrigues.

lI- Contexte géologique

La zone concernée recouvre des terrains sédimentaires d'age primaire fortement
erodés durant I'aire quaternaire, en grande partie masqués par des éboulis et des
dépots glaciaires.

lll- Risques naturels

4 types de risques naturels peuvent affecter la zone :

* avalanches dont le risque est limité en rive gauche de I'Ariége par un dispositif de
declenchement préventif,

* chutes de blocs,

* glissements de terrain, dont 1 (en amont de la RN 20) a fait I'objet d'un traitement
par drainage des eaux,

* crues torrentielles (un programme de travaux préventifs est prévu pour traiter
celles liées a 'Exergue).

Pour faire face a ces risques un PER a été approuvé sur la commune de Porté-
Puymorens, un autre était en cours d'approbation sur celle de I'Hospitalet-prés-
(extrail de |'étude d'impact) I'Andorre.

ZOSYNTHESE DES ELEMEMNTS



Ces informations sont extraites du dossier d'enquéte préalable & la Déclaration d'Utilite Publique, comprenant

une étude dimpact, (sans commentaire supplémentaire ). seul document relatant I'état du site avant travaux

Les objections ont été recensées a partir - des rapports de cloture des Instructions Mixtes & I'échelon local
du rapport et conclusions motivées de la Commission d ‘Enqueéte

IMPACTS

Les rejets de gaz d'échappement des
vehicules pourraient entrainer la perception
d'odeurs aux abords des tétes de tunnel

Les travaux entraineront _lj'extraciion d'un
volume d'environ 400 000 m™ de matériaux

Chaque raccordement routier intercepte
l'extrémité aval d'un couloir d'avalanches.
Cetle iniersection n'a pas deffet sur le
declenchement des coulées de neige

MESURES

Afin de favoriser un renouvellement d'air
rapide el une bonne dilution des gaz
d'échappement, 2 stations de ventilation
seront installées aux tétes de tunnel

Les matériaux extraits seront réutilisés sur
place pour éviter |a création de dépdts eux-
mémes source de nuisances potentielles
(emprises, paysage)

Une protection appropriée sera mise en
place pour assurer la pérennité des
equipements et la sécurité des personnes
dans la partie basse de la zone
avalancheuse.

OBJECTIONS

RAS

Enquéte Publique -

EDF .

* sinquiete d'éventuelles déstabilisations de
la galerie Ariége-Carol traversant le massif a
proximite du tracé retenu,

* attire l'attention sur le fait que les travaux
pourraient  modifier les  écoulements
souterrains dans le massif, alors qu'une
partie de ces écoulements contribue &
I'alimentation de la galerie hydraulique.

SNCF :

souhaite imposer des mesures de
surveillance visant a vérifier la stabilité du
tunnel SNCF dont le tracé est paralléle a
celui de l'ouvrage projeté,
" demande 'établissement d'une convention
bipartite formulant des prescriptions &
respecter pour garantir la pérennité de tous
les ouvrages SNCF situés a proximité des
plates-formes de travaux ou des voies
d'accés au chantier.

Instruction Mixte :

RTM 09 . une seule avalanche concerne
l'accés au nouvel ouvrage , des mesures
adaptées devront étre prises pour limiter ses
effets.

RTM 66 une fois linstruction mixte
achevée, ce service a demandé la
realisation d'un paravalanche en rive droite
du Carol pour protéger |a téte de tunnel.

PRESCRIPTIONS

RAS

Une convention définissant les modalités
de la surveillance des ouvrages sera
passée entre ASF et la SNCF.

Dés les premiéres études, I'étanchéite du
tunnel a été prévue et faisait partie des
contraintes techniques adoptées dés
l'origine.

Des mesures adaptées devront étre prises
par le pélitionnaire pour permelire de
limiter les risques :

* les études de détail devront tenir compte
des besoins en protection contre les
chutes de blocs, (& ce titre, 2 couloirs
d'avalanches ont été traités lors des
phases de fravaux préparatoires et |a
digue paravalanche demandée coté P O. a
ete realisée).

" des mesures spécifigues seront prises
pour assurer la stabilité des terrassements
au contact de zones instables



ETAT INITIAL

.t Rectification localisde des riviares
FO%T splon solution ddfindtive

* : Concantration d'smust de lessivage
: Evacuation de ratarimnc

¢# o, 1 Dispomitifs de protection da couloir
d'avalanche selen solutiom définitive
: dans le périmétra de protec—

tion des ruines El-Castell

o + Prélévemant de so)

# i @ Désenclavement du GR7

ﬁ Diminutien au trafie

ﬂ. i Désanclavemsnt vers le Nord

(extrait de I'étude d'impact) * T

4OSYNTHESE DES ELEMENTS

IV- Milieu Naturel

La flore locale comme la faune soumises aux caractéristiqgues montagnardes sont
peu développées.

Boisements et paturages occupent les versanis, alors que les fonds de vallées sont
occupes par des landes et des pelouses,

Aucune espéce présentant un caractére rare n'a eté recensé sur les lieux,

V- Hydrographie - Hydrologie

V. 1- Réseau hydrographique et état hydrologique

2 riviéres principales drainent les versants :

* I'Ariege au Nord (qualité d'eau médiocre, due en grande partie aux rejets
andorrans),

* le Carol au Sud (bonne gualité d'eau).
Les bassins versants de ces 2 rivitres sont interconnectés gréce a des

amenagements (lac, galeries, réalimentation) gérés par EDF.



IMPACTS

Seules les zones correspondant a I'emprise
des voies daccés el aux plates-formes
seront utilisees au détriment du milieu
naturel.

Ce milieu étant déja trés segmenté par des
coupures multiples, les emprunts ne
causeront pas de dommage particulier & un
milieu deja trés appauvri

La faune piscicole et la faune terrestre
rattachee aux berges des riviéres sont trés
sensibles a une pollution de I'eau, des
précautions de chantier devront donc étre
prises pour eviter toute pollution

Les matériaux extraits sont souvent chargés
deau qui, si elle n'élait pas maitrisée
pourrail entrainer des fines nuisant a la
qualité de I'eau.

La mise en ceuvre de matériaux du lype
ciment peut également présenter des
risques de pollution des riviéres

RAS

MESURES

Un dispositif de décantation des eaux de
lavage du tunnel permettra de réduire l'ap-
port de Irouble au milieu récepteur

Un bac débourbeur et déshuileur, dun

volume minimum correspondant a un
ensemble camion-remorque, permettront
deviter un déversement accidentel de

produits nocifs

Par ailleurs .

" les materiaux extraits seront stockés sur
des siles de decantation pour limiter les
risques de pollutions par des MES,

" un cahier des charges frés strict précisera
les prescriptions pour éviter tout déver-
sement accidentel ou chronique de ciment
dans les eaux.

Ces mesures empécheront toute pollution du
Caroal ou de I'Ariége

RAS

OBJECTIONS

Enquéte Publique

AAPMA de I'Hospitalet -

* demande des précisions sur le cahier des
charges transmis aux entreprises en vue de
limiter les rejets polluants durant les travaux
ainsi que sur les tracés concernés par les
rectifications de riviére,

* note 2 inexactitudes dans le dossier de
DUP : les activités halieutiques sont fort
developpées dans le bassin de I'Ariége et la
zone de la riviere bordant I'entrée du tunnel
est une réserve de péche présentant un fort
intérét,

* informe le pétitionnaire que dans le cas
d'une pollution l'association de péche se
réeserve le droit de demander des
indemnités,

" souhaite que toute opération susceptible
de modifier les conditions de vie de la faune
aquatique soit au préalable signalée a la
Fédération départementale de péche afin
que celle-ci ait le temps de metire en place
une procedure de sauvetage adaptée.

Instruction Mixte :

Service Interministériel de Défense et de
Protection Civile - a été établi une demande
auprés du concessionnaire afin que les
precautions de chantier soient respectées
pour éviter tout déversement polluant dans
la riviére.

Instruction Mixte :

DDASS 66 : 'appréciation des impacts sur
les captages d'eau potable n'est pas incluse
dans le dossier de DUP. Il convient de
réaliser une étude spécifique.

PRESCRIPTIONS

Le tunnel sera établi en matériaux imper-
méables ; son effet sur les écoulements
draines par la canalisation EDF en sera
donc trés limité.

SYMITHESE DES ELEMENTS 05



(extrajt de 'étude d'impact)

ETAT INITIAL

GOSYMIHESE DES

ELEMEMTS

P

- = : pautilisation dos matdriows axtraits
)

“sa®

A Tacd hydral

: Dispositif de rdtention des saux
de lessivaga

: Purge des matdriau swistants
: Pars-avalanche evantual

+ Plantaticn arbustive a 1'azont de
la téta du kumnal

+ Ritablissement du GRY

V.2- Régime des cours d'eau

Les 2 cours deau concernés ont des régimes torrentiels pluvio-nivaux trés
prononcés. Ainsi pour un débit moyen annuel de 3,5 m¥s, le Carol a atteint des
débits instantanés de I'ordre de 80 m¥s lors des grandes crues de 1982, alors que
I'Ariége drainait quant a elle des débits de l'ordre de 170 m¥s (en amont de
I'Hospitalet).

Les dégats occasionnés par les grandes crues sont essentiellement dus aux
problémes de charriage de matériaux par les cours d'eau (lave torrenticlle).

V.3- Utilisation des cours d’eau

Cette utilisation se résume a la péche et ce uniquemant dans Ia vallée du Carol.

VI - Activités humaines

° Les 3 communes concernées, L'Hospitalet-prés-'Andore, Porté-Puymorens et
Porta ont une faible population (- de 200 habitants).
Autrefois fondée sur I'agriculture et la situation géographique au pied du col,
I'activité se tourne vers le tourisme.

» L'étude d'impact ne s'est attachée qu'aux activités directement riveraines de la
RN 20, les effets socio-économiques globaux, et a une toute autre échelle (les
régions), étant analysés dans «l'évaluation économique et sociale».

° Le tourisme est I'activité majeure des 3 communes concernées, avec pour base
la station de sports d'hiver de Porté-Puymorens.
Les communes de Porté-Puymorens et Porta envisagent d'augmenter leur
capacité d’hébergement et d'étendre le domaine skiable.
Les activités de plein air importantes sont

la randonnée, avec en particulier le GR 7,
la péche dans la vallée du Carol.



IMPACTS

Le franchissement de I'Ariege el du Carol
pourrail entrainer des modifications locales
du lit de ces 2 rivieres

Les acliviles de péche ne seront allérées
que sur quelques dizaines de mélres
(detournement, busage)

La population riveraine beénéficiera du
desenclavement vers la vallée voisine

15 & 20 emplois permanents liés au fonction-
nement et a l'entretien de linfrastructure
seront créés

La periode de chantier apporiera une
clientéle supplémentaire.

L'ouverlure du tunnel va améliorer
laccessibilité aux sites touristiques, en
particulier en hiver le temps de parcours
Elle va permetire I'évolution des produits
touristiques ou la créalion de nouveaux
produits

Les activités de randonnée et de péche ne
seront altérées gue sur quelques dizaines de
metres.

OBJECTIONS

Les gabarits des ouvrages d'art seront
dimensionnés en lenant compte des débils
de crue

RAS

Le GR 7 sera retabli

Instruction Mixte :

RTM 09 ' les travaux nécessaires pour
limiter les laves torrentielles provenant de
'Exergue ne seront pas effectués avant la
mise en service du tunnel Il convient donc
de dimensionner les ouvrages hydrauliques
en consequence

Enquéte Publique

AAPMA de I'Hospitalet

* ne veul pas que les travaux remettent en
question la perennité de la réserve de
Péche,

* demande a ce que les intéréts des
pécheurs et du milieu naturel soient
préserves

RAS

PRESCRIPTIONS

Les ouvrages hydrauliques devront étre
dimensionnés en fonction des risques de
crue constatés lors de I'étude de I'état
actuel (sans prendre en compte les
amenagements postérieurs).

RAS

RAS
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e — Bgquipement domaine skisble
P a—— Domaine ekiable potantial
C:) Urhanisation
O Bite inserit R=500
Tunnel B.N.C.F.
A

Urbenisation potentislla

ETAT INITIAL

8OSYMIHESE DES ELEMENTS

e Les batiments riverains de la RN 20 ont des fonctions résidentielles, & I'sxception
de :
la colonie de vacances S.N.C.F. cdté Porié, en vente,
- au col de Puymorens, la colonie de vacances, I'hétel et le centre de
déneigement de la D.D.E.

» Le réseau de voiries est constitué de 3 routes nationales @ RN 20,
RN 320, RN 22,
La RN 20 est doublée par la RN 320. Ces deux voies sont exploitées en sens
unique, sauf lorsque la RN 20 est interrompue par des coulées de neige, la RN
320 passant a double sens.
Les conditions météorologiques peuvent entrainer la fermeture du col et éire
causes d'accidents.

VIl - DOCUMENTS D'URBANISME

Deux communes, Poria et Porté-Puymorens ont un POS en cours de révision.
Les espaces de la zone de Porté-Puymorens sont en zone naturelle,

La commune de |'Hospitalet-pres-I'Andorre est couverte par le Réglement National
d'Urbanisme.



IMPACTS MESURES OBJECTIONS PRESCRIPTIONS
Le tunnel permettra de court-circuiter une Instruction mixte :
section routiere enneigée el accidentogéne, DDE 66
d'entrainer |'amélioration du niveau de . : - G ;
service des accés. Les efforls de ['Etat recommande de prévoir la dénivellation
porteront sur l'amélioration du niveau de dl‘.' mouvement PortefBourg—Mgdame £
service des accés au tunnel, ce qui dans les raison des pointes de trafic induites par la
situations criliques se fera au détriment du E??‘;'OT de ski et Iaﬂr: d'éviter de g_ravgs
déneigement du col Ifficultés  de circulation en période
hivernale

Enquéte publique * une nouvelle organisation  du

Des propriétaires (MM PAVAGEAU, OLIVE, déneigement des accés au tunnel et au col

MENENDEZ, ~ commune de  Porté- doit étre définie par convention avec le

Puymorens) s'inquiétent des accés a leurs concessionnaire.

parcelles. Les réponses ont élé apporiées

au cours de la réunion publique du 22 8.89

La commune de Porta demande qu'une

bretelle d'accés soit prévue a la sortie du

tunnel pour désenclaver la maison du

passage a niveau et les autres propriétés

Enquéte publique
Les POS de Porta el Porté-Puymorens RAS Aucune remarque sur la commune de Porié- La commune de Porla demande la
doivent elre mis en compatibilité Puymorens modification de l'article 11 de la zone NA

du POS en ce qui concerne les formes,
materiaux, couleurs, pour les uniformiser
avec le village

SYNTHESE DES FIFMERTS N @



ETAT INITIAL

(extraif de létude d'impadt)

ELEMENTS

I0osynNTHESE

VIl - PATRIMOINE

Le col du Puymorens et les ruines d'El Castell sont inscrits & I'lnventaire des sites.

IX - PAYSAGE

Le paysage est structuré par les lignes simples des deux versants abrupts et
rocheux, ol la végétation arbustive est trés clairsemée.

Dans la vallée de |'Ariége, les elargissements de vallée offrent des perspectives de
grande ampleur.

Dans la vallée du Carol, le paysage est structuré par les enchevétrements de
foréts, prairies, affleurements rocheux et végétation rase. Ouverture visuelle vers la
basse vallee et fermeture au droit des gorges du Fou se succédent. Les
perspectives sont généralement lointaines.

(phato AVRIL 1996)




MESURES

PRESCRIPTIONS

IMPACTS

Le projet recoupe le périmétre de protection
des ruines d'El Castell. Il ne devrait pas y
avoir de co-visibilité avec la téte de tunnel,
mais avec les zones de péage et
d'exploitation.

Les tétes de tunnel seront tangentielles au
relief et ne perturberont pas la structure des
vallées.

Etil y a déja dans le site les voies routiéres
et ferroviaires.

Des précautions seront prises en cours de
travaux

La réutilisation des matériaux extraits limitera
la création de dépdts, assurera la continuité
des différentes facettes du site et facilitera la
Cicatrisation aprés travaux.

Les talus des accés et plates-formes de
stationnement et  d'exploitation  seront
remodelés.

Le traitement architectural des volumes
apparents devra assurer une bonne
adaptation par lignes horizontales succes-
sives et pourra éventuellement prolonger
l'effet de tunnel.

Le traitement végétal et architectural des
raccordements au réseau routier et des talus
feront l'objet d'un concours.

Les études détaillées ultérieures sur les
dispositifs des tétes de tunnel et les plates-
formes pourront justifier des traitements
acoustigues.

OBJECTIONS

Instruction mixte

DRAE  Languedoc-Roussillon signale qu'il
n'y a pas de périmétre de protection des
ruines d'El Castell.

Enquéte publique

La representante du groupe de Recherches
Archeologiques et Historiques de Cerdagne
et de I'Association Culturelle et Touristique
Intercommunale de la Vallée du Carol émet
des reserves sur les dégats éventuels que
pourrait subir les vestiges d'El Castell.

Le maire de Porté-Puymorens demande a
ce que les vestiges ne soient pas détériorés
par les travaux, vibrations, minages.

Enquéte publique

Le maire de Porté-Puymorens demande que
les équipements et lotissements nécessaires
au fonctionnement et & l'exploitation du
tunnel soient conformes au style du pays.

La commune de Porta demande que la voie
franchisse la voie ferrée par dessous pour
diminuer 'impact paysager.

DRAC 66 :

" les découvertes archéologiques devront
étre signalées en cours de travaux.

* Il conviendra d'éviter le site inscrit en
cours de travaux.

SYNTHESE DES ELEMENTS o 11



2 - DEROULEMENT DU CHANTIER

février : mars __ © o avril g I mal i - juin
- 2B février arrété  préfectoral - Pr ition de réalisation d'une passe - 30 avrl = amété préfactoral d'auto-
CH R ON OLOG"'E d'autorisation  pour  les  fravaux & poissons, au débouché de l'ouvrage

- Début des travaux de confection de
hydrauliques {couverture de I'Aridge)

- Début des lravaux des chaussées de
rAsation pour les fravaux hydrauligues chaussée des accés raccordement cété P O
hydraulique sur I'Aridge, par le CSPF colé PO
;_'Zs rfm il iq - Début de 'ouvrage sur le Carol
précises de l'ouvrage sont données
sur un plan jeint & |z proposition du
CsP

INCIDENTS

COMPTE RENDU

MESURES

= Péche de sauvegarde au droit de la - _
couverture de I'Arege par la Fédération
Départementale de Péche

La péche di d is d
PERTINENCE DES - ® FRciparer Ies. poissans peicens s 1s $ -
MES U RES zone el de les protéger ainsi des travaux.

120DEROULEMENT DU CHANTIER



- aolt

-;ééptem bre

octobre

novembre

-décembre

CHRONOLOGIE

INCIDENTS

COMPTE RENDU

MESURES

PERTINENCE DES

MESURES

Fin des travaux de terassement des
tétes de tunnel.

Probléme de polluion constatée par
IAAPPMA de I'Hospitalet, la Gendar-
merie devrait établir une procédure.

Le maitre d'oeuvre 4 ASF le 16/08/90 -
Ia poliution eorrespond au débordement
d'un bac de décantation. Cette pollution
pourrait aussi &tre due au nettoyage de
la cuve d'une toupie de location & l'aval
du chantier.

= L'entrepreneur a réalisé un second
bassin de décantation. De plus il survaille
les niveaux et prévoit une vidange par
pompage de I'un des bacs dans l'autre,
en fonction des dispanibilités de volume.

* Mise en place des ftraitements
paravalanches sur les couloirs 29 ef 30
rive droite de ['‘Ariége (26 réateliers
+ 1 filet)

Le service du RTM (letire du 5 /11/91)
indique gque ces prolections sont lout &
fait adaptées el gu'elles ont trés bien
fanctionné durant 'hiver90/91,

valanches

- Pose des filets el raleliers para- - Installation de chantier des fravaux

génie civil,

- le 6 riovembre début du creusement
cdté Sud ef le 7 novembre début des
excavalions en galene cdté Nord

- Fin des travaux de canfection des
chaussées des accés coté P O

-Fin de l'euvrage sur le Carol

CERCULEMENT

D

u

CHAMNITIER

o 13




février

mars

CHRONOL OG}.‘E - Visite du chantier de couveriure de
I'Aridge et de la passe & poissons par
la  Fédérati dépar de
Péche

- Constat des fravaux ef mise en esu de
l'ouvrage en présence des services de
la DDE.

- Début des terrassements du pont-rail

COMPTE RENDU

Le CSP estime que la passe & poisson
est insuffisamment alimentée et que
l'ouvrage n'est pas conforme aux plans
qui avaient été déterminés.

MESURES )

PERTINENCE DES -
MESURES

14 ODEROULEMENT DU CHANTIER

- Mise en place dun PIDA (Plan
d'intervention de Déelenchement des
Avalanches) sur le secteur du chantier
Nord

- Début de s mise en dépdt des
maténaux en rive droite du Carol

Le 17, FAAPPMA de I'Hospitalet informe
la Fédération de Péche & propos d'une
polluion de [Ariége au niveau du
chantier.

Le 26, la DDAF de lAritge assure &
la  Fédérali Dépar ue
de nouveaux bassins de décantation
devraient &tre mis en place pour le

W
1 mai.

Le 21, constat de poliution par la
Fédération de Péche de |'Arigge.

Le 12, constat de pollution par la
Fédération de Péche de 'Ariége.

Le maitre doeuvre informe les
entrepreneurs que toutes les normes des
effluents avant rejet étaient prévues au
CCTP destiné aux entreprises et doivent

en étre r

Mise en place du bassin de décantation
supplémentaire (initialement prévu  pour
le mois de janvier, i a été impossible de
fimplanter avant en raison d'un manque
de place et de la neige).

Les analyses réalisées par e
CEMAGREF  démonirent que les
mesures de protection des eaux sont
insuffisantes sur le bassin ariégeois (rés
nelte baisse des IBGN, important taux
de MES).




juillet-

octobre

novembre

décembre

CHRONOLOGIE

INCIDENTS

COMPTE RENDU

MESURES

PERTINENCE DES

MESURES

- Début des travaux du pont-rail

du p lanche proté-
geant la téte de funnel des Pyrénées
Orientales

Les 3 et 24, constals de pollution par la
Fédération de Péche de I'Arigge : bien
que les bassins de décantation soient
implantés, ils ne jouent quasiment aucun
réle car ils sont totalement comblés par
les MES

Les 17 et 19, constat par le maitre
d'oeuvre  du  dysfonctionnement  du
décanteur/déshuileur coté Arége avec
rejets de MES et traces d'huile.

Mettoyage du bassin et du déshuileur

Les analyses réalisées, pour le compte
de lentreprise de terrassement, sur les
effluents en sortie des bassins sont trés
défavorables notamment pour le pH, les
nitrites et les nitrates.

Blocage de la possibiité de dépot
complémentaire en Andore

Le
terrassement indique quune note de

groupement  d'entreprises  de

Saturation extéme des bassins

Le 10, le maitre d'oeuwre demande |e
nettoyage et curage des bassins de

des

calcul du bassin de déc est en
cours de réalisation De plus i
iterait pouvoir la qualité

des eaux en amont tunnel et en aval de
celui-ci pour voir [impact réel des rejets
sur l'Ariege qui est déja rés polluée.

La Feédération de Péche de [‘Aritge
dresse un procés verbal pour pollution &
répétition par rejet de lait de ciment,

Le maitre d'oeuvre décide d'étendre le
dépdt le long de la RN 20 en Arége
(amété d'occupation
jamvier 1992)

temporaire  en

caniveaux extérieurs et souterrains

Création d'une surverse

des

deéshuileurs, des

Le CSP constate, au cours d'une visite
effectuée le 17, que la passe a poissons
&tait totalement engravée et inefficace.

La DDASS de l'Ariege fait état de rejets
trop chargés en hydrocarbure et au pH
trop élevé

de secours el
s des

bassins

Le 12, mise en demeure par Amété
Préfectoral : les rejets d'efiluents et eaux
d'exhaure du chantier devront étre dans
un défai de 1 mois récupérés dans un
bac de décantation qui sera aménagé
pour servir de décanteur déshuileur
dhydrocarbures. Les normes de rejets
devront &tre conformes aux prescriptions
generales prévues par la Circulaire du 6
juin 1953 (chap 1) en application de la loi
du 18/07/76.

Par une lettre le maitre d'oeuvre informe
ASF des faits suivanls : les éléments
demandés par la Préfecture sont du
ressort des entreprises travaillant sur le
site.

Le bac de décantation et le déshuileur
fonctionnent : pas de rejet en sortie.
Ceux constatés onl pu provenir des
demiers écoulements du camion citerne
renversé (hiver dernier ou d'une fuite
décelée sur la citerne de stockage
enlevée depuis.

Le neftoyage des bacs de décantation
devra étre effectué régulisrement : a
priori, il est prévu 2 fois par i

Le 4 ASF a répercuté au groupement la
mise en demeure regue de la Préfecture.

Le 15,

résultats des mesures failes sur des
prélévements en amont et en aval des
bacs de décantation :
plutdt mauvaise,

le maitre d'oeuvre donne les

DEROQCQULEMEMNT

Le group s'engage & respecter le
complément de traitement des eaux de
ace.
la siluation est
DU cHAMTIER o 15




INCIDENTS

COMPTE RENDU

MESURES

PERTINENCE DES
MESURES

16 O DEROQULEMEMNT

Un nouveau déshuileur est implanté sur
le chantier ariégecis, de plus le
groupement prévoit de continuer les
analyses pH en sortie du bassin de
décantation.

- Deébut des travaux de [lusine de

veniilation cété P.O

Cata P.O., fuite d'un liquide fortement
chargé par des fines lors du nettoyage du
bac de décantation.

Le CSP demande le désengravement de
la passe & poissons, la reconfection des
plans de l'ouvrage ainsi que linstallation
d'une nouvelle passe.

La Fedération Départementale de Péche
de I'Ariége envoie 3 ASF une proposition
de transaction amiable & propos du PV
de pollution.

Etabli d'une lle procéd
de netloyage du bac de décantation
{1 fois par semaine)

Des rejets boueux sont visibles dans le
Caral.

Le 14 mars : éboulement coté Arége a
la rencantre de la faille d'En Garcie.

Le &, le maitre d'oeuvre demande & ce
que les rejets boueux observés dans le
Carol soient immeédiatement ftrajtés
(nettoyage de la riviére, curage du bassin
de décantation, création d'un second
bassin).

Le 12, ASF demande & la Fédération de
Péche |a mise en place d'une opération
de péche de sauvegarde relative & la
traversée des camions sur un gué pour
amener des matéraux en rive gauche de
FAriége (lieu-dit Poumiés - Bordes)

- Début des ftravsux de lusine de
ventilation catd A

DU CHAMNTIER

ASF demande au maitre d'oeuvre le
pourquoi de ['éboulement. Une visite
d'experts aura lieu le 2 Avril.

La Fédération de Péche scuhaite que la
passe @ poissons  existante  soit

réhabilitée dans la zone amant (trop de
dépdt pas assez de courant) et demande
des plans délaillés a ASF

Aprés une phase de consolidation, le
mailre d'oeuvre assure que la reprise de
Ia foration se fera avec le maximum de
précautions,

Le maitre d'oeuvre commande une
étude hydrobiologique au SRAE sur 7
points de l'amont du chantier jusqu'a
I'Hospitalet.

Le 7, les analyses effectuées sur les
prélevements donnent toujours des pH
trop élevés (11,9) bien que le déshuileur
complémentaire en aval du décanteur ait
€té mis en place, On constate que dans
ce cas la décantaton des MES
(favorisée par  ['&tabli d'un
décanteur-déshuileur) n'a pas permis
d'abaisser considérablement les pH.

Le 5, ASF propose au CSP de procéder
au désengravement de la passe, de leur
communiquer de nouveaux plans et de
voir ensuite quels pourraient 2tre les
ajustements & effectuer.

Le maire doeuvre fait éludier au
groupement un trailement des eaux,
cefte élude devra étre réalisée par des
spécialistes,

Par ailleurs une mesure de loxicite des
schistes mis en dépdt a I'Hospitalel sera
effectuée.

Le 7, le maitre d'oeuvre confie une élude
sur la gualité des eaux d'exhaure au
SRAE des conség)

des rejets a court (période du chantier) et
4 long terme + proposilions de traitement
des eaux rejetées.

Le 11, le maitre d'oewvre informe le
groupement que le rejet ou le stockage
de boues sur les remblais est interdit. |I
faut absolument préparer des fosses
pour les recevair,

Pour limiter lmpact des rejets, iI est
décidé dinjecter de |'acide sulfurique en
goutte a goutte en fonction des débits et
du pH (& mesurer en continu).

Le disposilif sera opérationnel en début
Juikiet,

Une nouvelle campagne dIBGN est
commandés au SRAE ainsi qu'une
deuwxé "anal en juin.

F Y

Il est egalement prescrit aux entreprises
de vidanger les bacs dés que les MES
atteindront 1 m (pour une hauteur de
bassin de 2,4m)

Le 23, le maitre d'oeuvre envoie les
plans de la passe-a-poissons au CSP.

Suite & lincident du 14 mars, le
percement du tunnel reprend suivant la

sthode des alguill injectables et
cintres légers.

Le 26, les analyses du SRAE sont
communiquées au cours d'une réunion
inter-services : le pH est toujours trés
eélevé (de 1094 105aulieude 7,32 8,1
habituellement), toul comme Ia
conductivité (de 274 4 276 au lieu de 60
4 80 habituell ), le calci e
sadium, les chlorures et les sulfates en
raison des rejels de ciments (injection de
ciment dans les zones éboulées).




MESURES

PERTINENCE DES
MESURES

|ins

La 23, iz DDAF informe ASF des sulles
iy PV dfin 21/08/31 et falt une proposiion
= tramsacion pour un mentant de 10 kF,
= compiEment de la réalisalion des
aménsgements nécessaies 2 I
| iistion des effets des rejets sur ke
iz

Le 18, le maire doeuvre commande au
sur b= versant du Carol

SRAEne constate q.le peu d'impacldu
| chantier sur la qualité des eaux du Carol.

SRAE une éude des impacts du chanfier | jection d'acide

Lns.hcspmtumd'm
pour linforrner que la passe & pmnns
ne peut pas fonclionner ot quil vaudralt

e en refaire une autre.

Le 20, nisamplwadehamhnd‘h-

sulfrique. Celte station
doit &tre enfretenue réguliérement ;
~mehsp-mnelmwhm
d'aEmentation de la
-mmmi&i&MMhm
éalonnage du pHmétre par  des
solufions tampons,

- une fois par mois, wifier le bon
fonctionnement de ka pompe.

Il est décidé de sulvre le pH

quolidiennement (2 polnts de mesurs),
ainsi que de metire en service un
dispositif d'alerte (avertisseur lumineux
relié & la sonde pH).

Le 23 au cours d'une réunion Irtter-
service, le SRAE, a la suite des 2
campagnes d'analyses, note une nette
amélioration de la situation.

Le 8 une vilte de la passe
tpﬂuwumhhparllmnmt
d'oeuvre, la DDAF et le CSP, La
concluzlon de

el

Il wst décidé que le maltre d'osuvre
établira un nouvesu projst de passs &
Edmn & partir des directives du CSP.

e projst sera soumls pour avis, event
son exécution, au CSP,

Une nouvelle campagne d'analysss ast
prévue pour octobre par le SRAE.

HREEEY

cHauTien o 17
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INCIDENTS

COMPTE RENDU

MESURES

PERTINENCE DES
MESURES

1B oDERQULEMENT

- 11 janvier - jonction des 2 galeries du
tunnel

Le maitre d'oeuvre demande au

groupement d'entreprises de terrasse-

ment de lui fournir les résultats des

mesures de pH qui ne sont plus
2es depuis plusieurs mois

DU CHANTIER

- Début travaux sur la RN20 cité F.O

Des rejets et des gravals encombrant le
Iit de la riviere sont visibles au droit de
I'atelier dans |e Caral.

Le 2 puis le 16, le maitre d'ceuvre

au

o r d L
de terassement de lui foumir les
résultats des mesures de pH, ainsi que
d'effectuer le nettoyage des bacs de
décantation.

Le maire d'oeuvre demande au
groupement  d'entreprises de temras-
sement de nettoyer, de toute urgence, le
Carol au droit de l'ateliar,

Les résultats du suivi du pH continuent a
&tre mauvais (de 11 & 11,5 voire 13)
malgré les nouvelles mesures et la fin de
I'emploi de béton projeté.

Le SRAE réalise une nouvelle campagne
d'analyses hydrobiologiques.




- Début de la construction du centre

décembre

dentrefien

L

C

MPTE RENDU

-

MESURES

s

P e

ERTINENCE DES _
MESURES

veniilation

Fin des fravaux das usines de - Début de la construction de la gare de
péage

linaccessibilité & leur parcelle (GR7).

Le 9, trois riverains, situés dans les 2
Pyrénées Orientales, se plaignent de

Le 15, le maitre d'oeuvre signale au
groupement Génie Civil qu'un tas de
malérizux géne la circulation surle GR 7.

Dans un rappot, le SRAE note
lefficacité du systéme tampan pH mais
ne note cependant pas d'amélioration
des IBGN.

Le 14, un orage violent et des vents trés
foris  endommagent la station de
fraitement des eaux. Celle-ci n'assure
plus ses fonctions.

Le 8, suite au rapport de fa DIREN, ASF
demande au groupement de travaux de
respecter les conditions de rejet au sortir
de la centrale & béton.

':E':_‘t»

Le 20, réparation
traitement des eaux.

de la station de

DEROULEMENT D

U CHANTIER
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MESURES

PERTINENCE DES
MESURES

200 DEROULEMENT

CHANTIER

- Fin des travaux du tunnel
- Début des équipements du tunne/

Le 11, ASF informe le maitre d'oeuvre
que plusi incids ont été i
Caté Ariege :

* le bassin tampon aprés le carrefour
(cdté  Est) présente  un  début
d'affouillament,

* plusieurs tuiles de la descente d'eau, du
bassin tampon vers [‘Ariége, sont
déchaussées,

* une amorce de glissement de la créte
du talus est visible au niveau du bassin
surplombant I'Ariége ; ce glissement, qui
a entrainé le déch it de la
descente deau, est di & |la
déstabilisation d'une buse a l'exutoire du
déshuileur.

* les nitair ont ete parti
inondés par de l'eau boususe (apport de

fines), pr des rui fs des
talus,
Caté Pyrénées Orientales :

* des eaux en provenance du GR 7 {au
dessus de |a téte SE du tunnel) se
déversent directement sur e talus
enfrainant sa dégradation, ainsi quun
appoert de limons sur la plate-forme

Suite aux observations d'ASF, le maitre

d'oeuvre décide de mettre en place

plusieurs mesures :

Cateé Ariege ;

* un apport de limons extérieurs ou la

mise en place dune membrane
de ddier & l'afouil it du

bassin.

* un apport de ciment sera effectué sur la
descente d'eau pour remetira en place
les tuiles,

* la buse de sortie du déshuileur devrait
éfre réparée prochainement

* un réhaussement de terre sera effectué
au niveau des plagues de gazon pour
permetire un écoulement des eaux vers
les troftoirs; en plus il est prévu de créer
une cunette en amont pour diriger les
eaux directement vers I'Arigge.

Cité Pyrénées Orientales :
* il est prévu de créer un fossé se

raccordant au fossé latéral de l'usine afin
d'éviter e ravinement du talus.

- Réalisation des chaussées du funnel
- Début de la réalisafion des chaussées
d'accés
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aolt

septembre '

octobre

novembre

décembre

CHRONOLOGIE

INCIDENTS

COMPTE RENDU

MESURES

PERTINENCE DES
MESURES

- Achévement du bétiment de fa gare de - Fin des chaussées d'accés colé £ O

péage,
- Fin des travaux sur la RN 320 {Angge)

- Achévement du Centre d'enirafien

- Ouverture du tunnel le 21/10/94

- Début des aménagements paysagers
- Ré jion d'un disp
de saumure cdté Anédgs

itif de giclage.

La SOGREAH, au cours d'une visite de
coniréle, note que le recalibrage du Carol
n'a pas eté fait exactement selon les
prescriptions de l'enquéte hydraulique

du lit majeur ).

Paur limiter les effets des ouwrages, il est

decidé de : .

* mesurer le pH des eaux rejetées dans

I'Ariége 2 fois par semaine,

* visiter le lit de ['Arigge et du Carol aprés

chaque crue pour pouvoir enlever les
i s ou embacles,

* nettoyer (& haute pression) tous les 6

mois les drains récupérant les eaux des

chaussées a lintérieur du tunnel,

Ces mesures n'ont pas &é mises en
oeuvre.

Pour faire suite aux observations de la
SOGREAH, il est décidé de recalibrer le
lit du Caral (&largissement en aval du
pont routier).

Coté Ariege, depuis la mise en service,
le dispositif de giclages de saumure a
permis d'éviter la création de plagues de
verglas el de limiter des rejets nocifs
pour 'environnement.

DERQULEMENT
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22 ODEROULEMERNT

Le 10, de la neige entre dans l'usine de
ventilation

Le maitre d'oeuvre soumet un projel de
réaménagement du Carol # SOGREAH

DU CHAMNTIER

Le 13, des problémes d'infiltration d'eau
dans la conduite de ventilation auxiliaire
sont conslatés (coté Ariége). L'exploitant
st obligé darréter la ventilation toutes
les 4 h pendant 1/4 d'heure pour que les
installations puissent se vidanger.

Par ailleurs, des remontées d'eau sont
visibles dans le refuge au PM 4000 (caté
Pyrénées Orienlales), ainsi que des
infilrations d'eau sous les troftoirs &
différents endroits.

Le 7, trois riverains des terrains ASF,
situés dans les Pyrénées Orientales, se

Iai a de [ir ibilite a
leur parcelle (GR7).




1995 juillet ( ao(t septembre octobre novembre | décemb;_ _’

CHRONOLOG;E Travaus dé mise en confammte du

Cavol

INCIDENTS

COMPTE RENDU Le 15

- - le mailre d'osuvre signale qu'il
resle a realiser les fravaux de mise en - -
conformité  du  Carol  avec [letude
prealable a 'enguéle hydrauligue

MESURES

PERTINENCE DES = - Le recalibrage du Carol a élé powr -

I'mstant sullisant pow evler tout eliet de - =
MESURES crues sur les ouvrages el les berges du
Carol

DEROULEMENT DU CHANTIER O 23



3 - ETAT FINAL REALISE

Ce chapitre a été réalisé a partir de plusieurs visites de terrains,
d'informations recueillies auprés du concessionnaire, du maitre
d'oeuvre, des services administratifs concernés. |l fait le bilan
des conséquences positives ou négatives sur I'environnement
des installations réalisées, sur la base des paints particuliers a
etudier decrits dans le cahier des charges. Lorsque le constat
est négatif, il figure dans la colonne «problémes». Ii fera I'objet
d'une action dans |le chapitre suivant.

C O N S T AT S

3.1 - STABILITE DES TERRAINS

La phase de travaux a entraingé l'extraction d'un volume
d'environ 400 000 m® de matériaux pour le tunnel et 20 000 m®
pour le recalibrage du Carol et la préparation des iétes de
tunnel.

Ces matériaux ont été disposés en plusieurs stocks :

s Coté Ariege

* 90 000 m* au niveau de la t&te de tunnel en rive gauche de
'Ariege, de la téte de tunnel en amont de l'ouvrage
hydraulique en rive droite de I'Ariege et de la plate-forme
routiére

+ 45 000 m® au débouché de l'ouvrage hydrauligue, en rive
gauche de I'Ariége, sur lesquels ont éié disposés les
ouvrages d'assainissement et au debouché de l'ouvrage
hydraulique, en rive droite de ['Ariege,

%+ 80 000 m® dans la vallde de I'Ariége (rond-point de
I'Hospitalet, terrain de sport, usine EDF, remblai du futur
élargissement de la RN 20).

» Coté Pyrénées Orientales

* 25000 m® au niveau de la téte de tunnel en rive droite du
Carol, sur lesquels ont éié implantés les ouvrages
d'assainissement

+ 90 000 m® en rive gauche, au niveau de la plate-forme
technigue, de la plate-forme de stockage et de fabrication
des enrobes, sur lesquels a été implanté le bassin de
décantation des eaux de drainags des chaussées,

#* 210 000 ma, en rive droite du Carol &n 2 stocks distincts,

+ 50 000 m® pour agrandissement du parking de la station de
Porte-Puymorens (La Vignacle),

+ 10000 m® pour la digue paravalanche

L'utilisation des matériaux a proximité immédiate du site a
permis de limiter notablement les impacts dus a la
circulation des PL. De plus, le modelé des stocks (en
général avec des pentes douces) a favorisé une meilleure
intégration des ouvrages dans le milieu.

24 OETAT FIMAL REALISE

PR OB LEME S

La plupart de ces stocks paraissent bien intégrés
au milieu environnant grace a des aménagements
spécifigues  (enherbement,  talutage  doux,
aménagements paysagers) , toutefcis, certains
problémes subsistent :

# instabilité visible de celui implanté en aval de la
téte de tunnel en rive droite d= l'Ariége,

= tres forte pente de celui qui lui fait face, et qui a
la faveur d'une crue violente de I'Ariége (du type
de celle qu'elle a connu en 1982) pourrait voir
sa base sapée (méme gl existe un
enrochement de pied),

* manque de gestion des ruissellements sur la
quasi totalité d'entre eux, alors que les
précipitations en montagne peuvent étre trés
violentes.

Eaialdinen e

A le stade de I'Hospitalel réalisé sur des dépdits




C O N S T A T S

3.2 - POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Les 2 usines de ventilation comprenant chacune 3 ventilateurs
dune puissance cumulée de lordre de 150 m’/s semblent
remplir tout & fait convenablement leur réle en assurant

un renouvellement constant de I'air a I'ntérieur du tunnel,

# une dilution des rejets dans le milieu naturel sans que l'on
puisse ressentir de "pic de pollution" & proximité des
bouches d'aération

Leur efficacité est d'autant plus importante -

* que les trafics observés jusqu'a mantenant sont en
moyenne inférieurs de moitié au trafic attendu (pour lequel
les usines ont &lé congues),

# que la puissance maximale nécessaire calculée pour un
evenement exceptionnel (type incendie a lintérieur du
tunnel) était de l'ordre de 100 m*s (soit trés nettement
inferieure a la puissance installée)

Le choix de la technique et du matériél assurant la
ventilation parait donc totalement adapté au site.

3.3 - EAUX SOUTERRAINES

Aucun élément ne permet actuellement d'apprécier un impact
particulier de l'ouvrage sur la circulation ou la qualité des eaux
souterraines

Cependant en raison des volumes deau récoltés par le
systeme de drainage interne, ainsi que de traces visibles
d'infiltrations en quelques rares endroits de la paroi, on peut
supposer que le tunnel joue un faible réle de drain pour une
partie des eaux souterraines circulant dans le massif

La encore, le choix de la technique et des matériaux
assurant I'étanchéité de I'ouvrage est bien adapté au site.

3.4 - EAUX SUPERFICIELLES

Les impacts de l'ouvrage sur les eaux superficielles peuvent
élre subdivisés en plusieurs parties °

e Impacts hydrauliques :

Les travaux ont donné lieu & des modifications sur plusieurs
dizaines de metres de ['Ariege et du Carol Ces travaux ont
essentiellement consisté en un recalibrage (effectué en 2
temps) du Carol et en la couverture d'une portion de I'Arigge

Le seul probléme qui subsiste actuellement est la
géne représentée par les amas de neige qui
peuvent s'accumuler & proximité des bouches
d'agration du coté Ariége, une congére de plus de
2 m de haut pouvant obstruer en partie les évents

ET AT
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C O N S T A T S

P R O BLEME S

Ces travaux ont été réalisés en tenant compte des plus fortes
probabilités de crue et ne semblent pas présenter de frein aux
ecoulements naturels de I'eau dans la mesure ol les ouvrages
sont réguliérement entratenus

= Impacts hydrologiques :

L'impermeéabilisation d'une surface imporiante de terrains, tant
du coété Ariege que de celui des Pyrénées Orientales, a
entrainé une augmentation des volumes de ruissellements
conduits vers les riviéres.

Toutefois cet impact est trés minime en raison :

+ des faibles surfaces mises en jeu par rapport aux bassins
versants des 2 riviéres,

+ de linstallation de bassins de décantation en aval des
réseaux de drainage, ces bassins permettant de
"tamponner” un apport massif de ruisseliement.

« Impacts physico-chimiques :

Ces impacts semblent trés peu importants sur le Carol (les
analyses réalisées par la DIREN indiquent la relative neutralité
des effluents sur la qualité des saux de cette riviere)

L'Ariege a, quant & elle, subi plusieurs pollutions :

+ lors de travaux de creusement du tunnel, malgré les
précautions prises (bassins décanteurs, déshuileurs,
mesures specifiques de protection des zones de chantier),
des rejets ont trés nettement abaissé la qualité des eaux de
I'Ariege en aval des ouvrages, le principal paramétre
déclassant étant le pH ; alors qu'une eau naturelle peut
connaitre des pH de l'ordre de 6,5 a 85, les analyses
effectuées durant la péricde de chantier relevaient des
concentrations couramment supérisures a 11 avec quelques
pointes a 13.

+ en fin de phase de fravaux puis en phase d'exploitation, les
ruissellements drainés vers I'extérieur du tunnel ont continué
a présenter des pH trés élevés, de l'ordre de 12 avant
traitement ; pour limiter cet impact, une station de traitement
permettant d'abaisser le pH (par injection d'acide dans les
efiluents) a été installée
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Les installations de prévention des pollutions
accidentelle et chronique semblent actuellement
satisfaisantes, en dehors de quelques ajustements
de détail (vanne de fermeture et déshuileur a
installer coté Carol, imparméabilisation des
nouveaux bassins).

La station de traitement du pH semble inadaptée
dans son mode de fonctionnement actuel ; les
dernieres analyses physico-chimiques effectuges
sur I'Ariege ont en efiet montré que la qualité des
eaux allait en s'améiiorant mais que les IBGN ne
s'gtaient pas améliorés.

Aucun suivi n'est actuellement réalisé au niveau
des eaux de rejets du tunnel.

1 la station pH coté Ariége

2 bassin de stockage des boues coté Ariege

3 bassin de rétention coié Pyrénées Orientales
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3.5 - VEGETATION

Les travaux n'ont pas provoqué de dépérissement ou de Seules subsistent encore quelques zones non

disparition de la flore locale (par ailleurs peu développée a I'état encore recolonisées par la végétation, notamment

naturel) en dehors des emprises routiéres proprement dites. 2 dépodts de matériaux (1 sur chaque versant)

Les plantations réalisées dans le cadre des aménagements

paysagers sont parfaitement intégrées dans le milieu naturel. = .
passe a poissons

Le parti pris d'un aménagement paysager basé sur une

«ressemblance» avec le milieu naturel (arbres disséminés, |
espéces locales) plutét que I'établissement d’'un «jardin -
artificiel» représente une solution satisfaisante.

3.6 - FAUNE

Tout comme pour la flore, les installations ne semblent
pas avoir eu d'effet sur la faune terrestre ni sur I'avifaune
locale. Les ouvrages n'ont en effet pas créé de barriére
supplémentaire, le milieu initial étant déja fortement
compartimenté par les routes et la voie ferrée.

Il est par exemple intéressant de noter que les moufions
viennent & proximité immédiate des ouvrages (cété P.O.).
Cette fréguentation a été attestée par plusieurs témoignages
visuels ainsi que par I'état des arbustes implantés sur la digue
paravalanche (plusieurs d'entre eux ont été broutés par les
mouflons)

= COté Ariege, plusieurs impacts sont a noter :

# limitation des possibilités de remontées des
poissons vers la zone amont de l'Ariege @ en
raison de la configuration actuelle de la passe a
poissons (engravement, fil d'eau insuffisant,
débit d'appel passant sur la rive opposee), il est
pratiguement impossible & des poissons de
franchir cet obstacle,

# dégradation de la qualité de Ieau par
augmentation du pH et rejets durant les phases
de travaux ; les effluents ont provogué un trés
net abaissement de la qualité des eaux qui,
indirectement, a entrainé une forte diminution de
la richesse de la faune benthique et de
l'ichthyofaune en aval des ouvrages jusqu'a la
retenue EDF ; cette dégradation pourrait encore
se ressentir plusieurs années avant que les
populations ne se réequilibrent.

Par contre, la faune aquatigue a plus ou moins souffert
essentiellement durant la phase de travaux :

o Coté Pyrénées Orientales, le recalibrage du Carol a entraine
la suppression d'une frayere a salmonidés. Les apports
solides du Carol étant trés conséquents, cet impact davrait
&tre temporaire (le milieu pouvant se reconstituer assez
rapidement).

ETAT FIMAL REALISE O 27



C O N S T A T 8

3.7-BRUIT

¢ Rappel des trafics observés

Le trafic empruntant le tunnel a ete de
1 300 véhicules/jour en 1995, dont 11,5 % de poids-lourds. ||
est de volume equivalent dans les deux sens de circulation.

La periode de pointe s'élale sur les mois de Julllet et aodt,
avec des trafics atteignant 2 702 vehicules/jour dont 179
poids-lourds

» Evaluation de I'impact sonore

Cote Ariege, il n'y a aucun batiment d'habitation pres du
tunnel. Les premieres maisons de I'Hospitalet sont & plus de
1,1 km

Coté Pyrénées Orientales, l'accés au tunnel est constitué par
une nouvelle voire qui concerne deux batiments d'habitation

- la résidence secondaire sur le GR 7, au Nord-Est de la tate
du tunnel et au-dela de la voie ferrée, est située a 105
metres de l'axe de la voie d'accés au tunnel. Elle a un
niveau sonore en fagade d'environ 53 dB(A) (calcul Méthode
Détaillee du Guide du Bruit).

- la colonie de vacances S.N.C.F. a I'Est de la voie ferrée est
a 80 meétres de l'axe de la voie d'accés au tunnel. Le niveau
sonore en fagade est d'environ 60 dB(A). Rappelons gue ce
batiment est longé c6té Est par la RN 320, dont le trafic est
plus important (2 600 véhicules/jour, 2 % de PL)

La maison du passage a niveau fait uniquement face & la RN

20 et n'est pas concernée par la voie propre au tunnel

Il n'y a donc pas eu de mesure de protection contre le bruit
mise en place

La diminution sensible du trafic général (2 600 vehicules/jour
en 1995 au lieu de 2 800 en 1988) et surtout des poids-lourds
(plus que 2 % en 1995) a abaissé I'ambiance sonore dans la
traversée du bourg de Porté-Puymorens

e Impact sonore des usines de ventilation

A chaque extrémité du tunnel, 'usine de ventilation ne produit
pas d'augmentation des niveaux sonores (emergence), le bruit
produit n'élant pas perceptible en raison du bruit de fond de Ia
circulation et des rivieres

La réalisation des installations n’a pas aggraveé la situation
sonore des sites.
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3.8 - UTILISATION DU SOL
» Modifications de I'occupation des sols

+ Cote Ariége, la plate-forme d'accés au tunnel occupe une
surface anciennement en lande et bois. Les terrains en-
dehors de I'emprise n'ont pas changé d'affectation

* Cote Pyrénées Orientales, l'accés au tunnel, le centre
d'exploitation et les zones de dépdts occupent d'anciennes
landes boisées, des zones de pelouses et éboulis, et une
ancienne plate-forme SNCF.

Les communes de Poria et Porte-Puymorens ont
respectivement porté dans leur Plan d'Occupation des Sols une
zone 5 NA et 4 NA, destinée & recevoir l'implantation d'activités
specialisées liées a I'exploitation du tunnel du Puymorens. Les
prescriptions de l'article 11 des deux réglements ("aspect
extérieur") indiquent que les constructions doivent étre
conformes au style du pays, conformément a la mise en
compatibilité des POS incluse au dossier d'enquéte prealable a
la declaration d'utilité publique

e Usage des batiments

Sur les communes de Porta et Porté-Puymorens, les batiments
d'habitation (maison du passage & niveau, résidence
secondaire) ont conservé leur vocation. Avant le début des
travaux, les activités de la colonie SNCF ont été transférées a
quelques metres dans le local de la gare. Les anciens
batiments de la colonie ont été partiellement démolis, ceux
restant devenant bureaux des entreprises de chantier, puis
maintenant une salle polyvalente ASF, qui sera prochainement
renovee et paysagée

» Modification de l'usage des espaces

L'usage des espaces autour de 'emprise du tunnel et de ses
équipements n'a pas été modifié.

Seul le GR 7 a &té modifié sur environ 300 métres en face du
centre d'exploitation Il a été rétabli en bordure de la berge
droite du Carol, sur une voie accessible aux véhicules. S'il est
d'un accés facile et carrossable, il a perdu son caractére de
sentier montageux. Il ne comporie pas le balisage traditionnel
rouge et blanc des GR

Toutefois, la DDAF signale que I'entrée du tunnel
cote Ariege est implanté sur une partie basse
d'estive sur laquelle se réfugiaient les animaux en
cas de mauvais temps. Les animaux pourraient
donc divaguer aux abords du tunnel.

Le Comite Départemental de la Randonnée
Pédestre des Pyrénées Orientales demande, pour
la securite des randonneurs qu'il doit assurer, de
déplacer le GR du bord du Carol sur les dépdts,
de lagrémenter de quelques bosquets et de
realiser le balisage réglementaire D'aprés I'étude
hydraulique d'octobre 1989, la céte de la ligne de
charge critigue du Carol est, sur le seul secteur
comparable, & 1 549,86 m NGF alors que le chemin
est & 1 548,38 m NGF. Ce qui laisse supposer que
le chemin est submersible.
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le GR7 rectifié
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» Accés aux propriétés

En ce qui concerne les accés des propriétés, un probléme a
longtemps subsisté sur la commune de Porta, la maison du
passage & niveau ayant son accés direct sur la RN 20 fermé
par la S.N.C.F. pour cause de fravaux. La voie nouvelle créée
a I'Ouest de la voie ferrée pour les travaux du tunnel, bien que
réservée a ASF, sert actuellement d'acces a cette maison. Une
autre route d'acces a cette maison existe plus au Sud, longue
et sinueuse, et n'est pas déneigée en hiver. La commune
demande a ce que la voie ASF soit utilisable par le riverain de
la maison du passage & niveau et par les exploitants des
parcelles (agricoles, boisées) a ['‘Ouest du Carol. On
remarquera que le GR 7 serl egalement d'accés a une
résidence secondaire ancienne (commune de Porié-
Puymorens).

Le probléme d'accés va étre prochainement résolu par la pose
d'un panneau "interdit sauf riveraing” & l'entrée Nord de la voie
de service.

« Déplacements locaux

Coté Pyrénées-Orientales, le carrefour RN 20 / RN 320 a poseé,
en période d'affluence, un probleme de fluidité. La RN 320 (en
provenance du Col du Puymorens) comportait un STOP, qui
laissait donc la priorité aux usagers de la RN 20. Or, c'est la
RN 320 qui a le trafic le plus important Des files d'attente
peuvent donc se former le week-end ou durant les conges
scolaires (accés aux stations de Porté-Puymorens et du Pas de
la Case). Le STOP vient d'éire remplacé par un "cédez le
passage", qui devrait améliorer la fluidite.

3.9 - PAYSAGE

Le bilan du paysage, un an aprés la mise en service, arrive
un peu tét. En effet,

+ [|'étude de terrain a été réalisee de mars & mai, peu de temps 1 a téle de tunnel el ses abords
aprés la fonte des neiges,
* les aménagements paysagers ne sont pas terminés, 2 les bouleaux ététés

+ les plantations, gui datent d'environ un an et demi ont juste
eu le temps de s'installer dans le milieu et ne participent pas
encore pleinement au paysage

* des travaux complémentaires sont encore 4 faire 4 [arriére de l'usine de ventilation devrait -

» |a reconquéte des sites par une végétation spontanée n'a éire modifié par les travaux du chemin
pas encore démarré d'accés pour déneigement

3 le talus en bordure des bassins qui
mériterait une végétalisation

5 l'enrochement bélonné se végétalise
progressivement et naturellement

30 o0ETAT FIMAL REALISE 6 le milieu naturel environnant va
conquérir le nouveau talus
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C'est donc le bilan environnemental 3 5 ans qui pourra
pleinement apprécier I'évolution du paysage.

< Coté Ariege

Les fravaux ont peu modifie le paysage d'ensemble de cette
partie de la vallée de I'Ariege ou la végétation arborescente
etait peu présente. On notera aussi que les seuls observateurs
sont les usagers de la route

L'ensemble des constructions (téte de tunnel, sanitaire)
s'’harmonise avec le site (formes et couleurs) tfout en ayant
valeur de signal. L'snsemble des terrassemenis a été modelé

et assure une continuité visuelle avec le relief environnant. ) .
Quelques secteurs sont encore & améliorer

* les terrassements en bordure des bassins de
rétention et de stockage constituent encore une
marque des travaux dans le paysage. Des
plantations sont prévues prochainement.

= un glissement de sol est encore visible 4 I'Quest
de la RN 20, et devrait éire recolonisé par la
vegetation environnante.

# les bouleaux plantés en bordure du
stationnement coté Ouest, ont eté ététés par la
neige et les travaux de déneigement. Leur
conservation nécessitera de leur apporter une
laille adaptée.

Le paysage signale encore les secteurs qui ont fait I'objet de
travaux, mais I'évolution naturelle devrait les atténuer (voir pour
exemple les photos 5 et 6).
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o Coté Pyrénées Orientales

Site de plus grande superficie et comprenant plusieurs
batiments, vu par des observateurs multiples et diversifiés,
cette partie ouverte de la vallée du Carol a subi plus de
transformations. On rappellera toutefois gu'avant les
installations du tunnel existaient déja des dépbts sur le versant
Ouest et une plate-forme a vocation sportive (voir photos ci-
contre). Le Carol se signalait par une ripisylve importante

Le paysage d'ensemble des ameénagements s'intégre a I'échelle
du site. Les batiments (centre d'exploitation, tunnel, gare de
péage) apparaissent discrétement. Celui gui est le plus vu est
la téte du tunnel qui se détache surtout aprés la fonte des
neiges de la fagade montagneuse.

Les zones de dépét et de stockage, qui représentent de
grandes surfaces, se distinguent peu, pour celles qui ont été
enherbées.

Le GR 7 modifié offre un paysage peu naturel : tracé linéaire et
régulier, masse géométrique des dépots c6té Ouest, trés peu
de végetation.

La voie ASF a I'Ouest de la voie ferrée comporte des bas-cotés
trés dégradés plaques d'enrobés, roches, dépdis de
matériaux.

Le carrefour RN 20 / RN 320, nouvellement créé, est encadré
dans une paroi rocheuse a allure naturelle.

P R OBULEWME S

Les berges du Carol présentent une séquence
vide d'arbres, contrastant avec, les sections hors
travaux.

Les plantations arborescentes en pied du talus
SNCF (en bordure du parking) ont subi des dégéats
a cause de la neige et du déneigement (action
chimique des sels, action physique des chasse-
neige).

Deux dépodts qui ont été récemment rechargés
sont de couleur claire et tranchent sur les fonds
boisés. L'ensemble des dépdis est parsemé de
déchets plastiques (tubes, tuyaux ...)

(voir chapitre 3.8)
Cet environnement nuit & I'ensemble du paysage,

par contraste avec les abords soignés des
constructions.
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1 le site en septembre 1974

2 le site en mai 1996

3 l'ensemble des batiments dans le site

4 le pont-rail

5 la juxtaposition des tunnels routier et SNCF
6 l'ouvrage de franchissement du Carol

7 les rives du Carol trés modifides par les
enrochements el l'absence de végéiation

8 & gauche, le dépot sud-ouest trés visible et
{a rupture brutale de la ripisylve du Carol

9 la végétation abimée au pied du talus SNCF

10 Ia voie de desserte ASF aux accotemenis
dégradés
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3.10 - PATRIMOINE CULTUREL

I n'y a pas eu de découverte archéologique en cours de
chantier.

Le site inscrit des ruines d'el Castell n'a pas été touché par
les travaux. Le SDA des Pyrénées Orientales signale que
quelgues talus ont eté "ébréchés" par la chute de pierres a la
suite des travaux de percement du tunnel. Etant donne qu'il n'y
a pas eu d'état des lieux avant travaux, il est difficile de juger
de cet impact

Les ruines elles-mémes, visibles depuis la plate-forme de
péage, sont situées trés au-dessus des aménagemenis
routiers. Elles restent donc isolées sur le fond montagneux.
Depuis les ruines, les installations du tunnel sont bien visibles.
Il est trop tét pour juger de l'effel 4 terme des plantations qui
atténueront la présence visuelle des batiments et des plates-
formes routiéres.

On constate surtout :

- le tracé minéral du Carol,
- 2 dépéis rechargés (a droite de la photo 2)

3.11 - RISQUES LIES A L'ENVIRONNEMENT

Dés la conception du projet les risques avalancheux, ainsi gue
les risques de laves torrentielles ont &té intégres. La realisation
des paravalanches sur les 2 versants semble, notamment
d'aprés les services spécialisés du RTM, adaptés aux
caractéristiques du site.

La collaboration entreprise dés Iélaboration du projet
entre ASF et les services administratifs spécialisés a
permis d’établir un ouvrage adapté aux spécificités du
milieu montagnard.

Les chapiires concemant la "création d'emplois, le
lourisme, les activités commerciales, les réseaux de
voiries" seront traités dans le bilan socio-économique
qui sera prochainement réalisé.
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Des dépdts et le trace du Carol mériteraient une
végétalisation supplémentaire.

2

3

la vue simultaneée de la gare de pdage
et des ruines d'El Castef

la vue sur le site ASF depuis les ruines

viie sur le réservoir incendie depuis les ruines
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1 - ACTIONS

Elles ont été classées par themes :

Assainissement,

Milieu naturel,
Aménagements paysagers,
Gestion des ruissellements,
Stabilité des stocks,

GR 7,

Aménagements divers

et numérotées, renvoyant aux plans de localisation (p 40, 41).

ASSAINISSEMENT

2. DIAGNOSTIC ET BILAN ENVIRONNEMENTAL

Amélioration du fonctionnement de la station
d'abattement du pH cété Ariége.

La sonde mesurant le pH en sortie du tunnel pourrait étre
déplacée de quelques métres afin de mesurer les
caractéristiques physico-chimiques des eaux mélangées
avant leur rejet dans le milieu naturel'.

Un systéme d'alerte automatique, relié a la sonde de mesure,
pourrait &tre mis en place dans le méme temps : ce systéme
(visuel ou sonore relié au centre dentretien) permettrait
d'agir rapidement (en régulant les débits de la pompe &
acide) pour obtenir des rejets dont le pH serait toujours
compris entre 6 et 9%

Aménagement de Il'ouvrage de vidange du
bassin de rétention coté PO.

Ce bassin recoltant les eaux de ruissellement de toutes les
chaussées a pour but de permetire une sédimentation des
MES (qui englobent la grande majorité des particules
polluantes) avant rejet dans le Carol ainsi que de permettre
de contenir une eventuelle pollution accidentelle.

! alors qu'ac tles sant beaucoup trop prés des rejets d'acides
pour connaitre précisément I2 teneur en pH au niveau des rejets dans le milieu naturel

* Cet objectif semble important & respecter = en effst, les débits d'eau d'exhaure (= 30 Is)
représentent le 1/10 du débit d'étiage de 'Ariége, les rajels depuis fe tunnel peuvent donc
abaisser considérablement la qualité des eaux naturelles en période d'éfiage

La vidange de ce bassin ne permet actuellement pas de
répondre a ces attentes :

difficulté voire impossibilité de contenir les effluents,
absence des sacs de sable prévus pour obstruer
l'ouvrage,

role décanteur quasi nul en raison de la configuration de la
vidange qui est située trop bas par rapport au fond du
bassin, ainsi qu'en raison de l'absence de la murette de
protection initialement prévue.

Il parait donc nécessaire de reconstruire ou pour le moins de
modifier la vidange de I'ouvrage pour que celui-ci remplisse
pleinement ses fonctions, ainsi que d'installer des clapets
obturateurs en fonction des possibilités locales.

Imperméabilisation des bassins de stockage
des boues.

Cette mesure ne serait effective que dans le cas oll, aprés
analyses physico-chimiques effectuées lors de la premiére
campagne de curage, les boues se révélaient
potentiellement toxiques. Ces 2 ouvrages permettront lors
des opérations de nettoyage des chaussées et des parois du
tunnel de stocker les boues récoltées dans les bassins de
rétention enterrés. Les boues seront conservées dans les
bassins aériens un certain temps de sorte & favoriser une
évaporation maximale des eaux de nettoyage, les boues
etant ensuite reprises par une entreprise de traitement
agréée.

Les produits employés pour le nettoyage & haute-pression du
tunnel ainsi que les particules polluantes concentrées dans
les effluents risqueraient, sans mesure de protection
particuliére, de polluer le milieu (notamment la nappe
alluviale du cote PO). Une étanchéité de ces bassins parait
donc nécessaire celle-ci pourrait étre obtenue par
I'application d'un corroi d'argile sur les parois des bassins
(= 10 cm d'épaisseur).

Une couche de sabline (=~ 20 a 30 cm) sera disposée en fond
de bassin, afin de protéger le corroi de I'action des engins de
curage.

Vérification de la provenance des écoulements
sortant des buses cété PO.

2 de ces ouvrages implantés en rive gauche du Carol, au
niveau du centre d'entretien, drainent des écoulements a la
provenance incertaine,

La plus amont est un vestige des ouvrages d'assainissement
de la centrale & béton ; n'étant plus raccordée & un réseau,
elle ne devrait écouler aucun effluent ; or il en est
actuellement autrement.

La plus aval semble drainer les écoulements provenant de la
RN 320. Une vérification de la provenance de ces
écoulements (grace & une caméra par exemple) semble
nécessaire pour lever toute ambigliité.

Vidange réguliére des fosses toutes eaux.

2 ouvrages de ce type implantés pour I'un coté Ariége (fosse
toutes eaux des sanitaires) et pour I'autre cété PO (récoltant
les eaux des plates-formes de la station service et du silo &
sel) devront étre vidangés réguliérement (en fonction des
besoins) par une entreprise d'assainissement agréée.

Vidange réguliére des regards déshuileurs.

2 ouvrages de ce type implantés pour l'un coté Arigge et
pour l'autre coté PO devront étre vidangés réguliérement (en
fonction des besoins) par une entreprise d'assainissement
agréée,

Un registre tenu & jour devra indiquer le volume estimé des
produits enlevés ainsi que leur destination finale, ce &
chaque opération de nettoyage.

MILIEU NATUREL

Vérification réguliére des eaux de drainage
rejetées en riviére,

Afin de lever certaines incertitudes sur la qualité des eaux
rejetées dans le Carol et dans |'Ariége, il parait nécessaire de
controler les valeurs de pH et de conductivité en plusieurs
points® et de consigner les valeurs mesurées sur un registre
tenu a la disposition des administrations. Cette mesure
suppose lachat ou la location d'un pHmétre et dun

* sur I'Aniége - en amont de l'ouvrage hydraulique, sur le fossé dans lequel sont rejetées las
eaux de drainage, en aval de la restitution du fossé, en sorfie des bassins de rétention, 100
m en aval de la restitution des bassins

Sur le Carol | en amont du pont-rail, sur les eaux de drainage du funnel, en aval de la
restifulion des eaux de drainsge au niveau du bassin de rétention, ef en aval de sa
restitution
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conductimétre portables. Dans un premier temps, les
mesures de contrdle pourraient se dérouler 2 fois par
semaine pendant le premier mois de suivi, puis en fonction
des resultats observés :

- soit étre poursuivies 2 fois par semaine dans le cas ol on
continuerait & observer de fortes augmentations du pH sur
les riviéres,

- soit étre limitées a un contréle trimestriel dans le cas ou le
pH observé serait compatible avec une bonne qualité de
I'eau.

Verification réguliére des impacts éventuels
des rejets sur la qualité de I'eau.

Les diverses études réalisées antérieurement par la DIREN
sur les IBGN ont permis de déterminer un "état 0" de la
faune benthique au niveau des ouvrages sur le Carol et sur
I'Arigge. Afin de s'assurer du rééquilibrage naturel des
populations (suite aux mesures prises pour limiter I'effet des
rejets) il serait nécessaire de faire réaliser 1 fois tous les 2
ans une campagne de deétermination de ces indices en
période de hautes eaux (mai ou juin) et en période d'étiage
(septembre ou octobre) sur 6 points®

3 campagnes de ce type devraient étre suffisantes pour
determiner de maniére précise les dynamiques des
populations.

Amélioration des conditions de fonctionnement
de la passe-a-poissons.

La passe-a-poissons, en raison notamment de I'engravement
des bassins et du manque d'alimentation, est actuellement
peu fonctionnelle. Il convient de remédier a cet état de fait en
collaboration avec le CSP.

Un des aménagements possibles pourrait consister en
l'edification en amont de l'ouvrage d'un pré-seuil
perpendiculaire a la riviére®, permettant de limiter en partie
les apports de sédiments® et dirigeant les écoulements
préférentiellement vers la passe-a-poissons’

* En amont des ouvrages, 100 m en aval des rejets ef 300 m en aval de ceux-ci, ce sur
I'Aniége et sur le Carol

-] o

" Avec une inclinaison légére vers la rive gauche

" En ralentissant les écoulements cet ouvrage permeftrait de favenser une sédimentation
amaont
4

Grdce & une chancrure dans le seul au niveau de lentrée de louvrage
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Entretien courant de la passe-a-poissons.

Pour favoriser le bon fonctionnement de cet ouvrage il
convient de réaliser chaque fois que nécessaire® un
desengravement des bassins.

AMENAGEMENTS PAYSAGERS

Les actions préconisées sur le paysage ne tiennent pas
compte des travaux projetés par ASF.

Retalutage des pentes de raccordement des
stocks de stériles au GR 7.

Ces pentes sont actuellement importantes et peuvent dans le
cas de fortes précipitations poser des problémes d'instabilité.
En raison des grands espaces disponibles sur les stocks, il
peut étre envisagé de "retirer” la créte de talus vers 'amont
de sorte & abaisser la pente générale (2H/3V) et favoriser
ainsi une meilleure intégration visuelle de I'ensemble.

Nettoyage des stocks cété PO.

Lors des travaux de terrassement, les stériles ont été
déposés avec un mélange de matériaux divers (tuyaux de
drainage, PVC, ferrailles) encore visibles actuellement sur
les stocks. Il conviendrait donc pour améliorer I'intégration
visuelle de ces dépéts de procéder & un nettoyage manuel
visant & enlever tous les indésirables encore visibles.

P Nettoyage du lit et des berges de I'Ariége en
aval de I'ouvrage hydraulique.

Lors des travaux de creusement du tunnel et de dépdt des
stériles, quelques déchets divers (ferrailles, PVC) ont été
déposés sur les berges de I'Ariége. De tels déchets sont
encore visibles sur les berges et dans le lit méme de la
riviére. Il conviendrait donc en période d'étiage de procéder &
un nettoyage global de cette section de |a riviére.

: Notamment aprés chaque phase de crus stou au début de la pénode d'éttage

Végeétalisation des stocks (coté PO + stocks en

aval de l'ouvrage hydraulique cété Ariége).

Cette mesure sera effective si le dernier enherbement réalise
ne reprend pas.

Actuellement plusieurs stocks sont peu ou pas végétalisés. Il
conviendrait donc pour favoriser leur intégration visuelle mais
aussi pour limiter les phénoménes d'érosion hydraulique de
surface de procéder & une végétalisation adaptée (mélange
de léegumineuses et de fétugues) au moyen d'un
hydroseeder.

Plantation des stocks (c6té PO + stocks en aval

de |'ouvrage hydraulique cété Ariége).

* Les stocks en rive droite du Carol sont implantés dans une
zone limitée en amont par un secteur boisé ; pour améliorer
leur intégration visuelle, il parait nécessaire de procéder a
des plantations d'arbustes (hétres, noisetiers) sous forme de
bosquets rappelant le milieu naturel® (a raison de groupes de
5 & 10 plants disposés de maniére aléatoire sur des
“carreaux” d'environ 100 m complétés par des plants
d'églantiers et de framboisiers). Ces plantations pourraient
couvrir les plates-formes des stocks ainsi que les pentes de
raccordement au GR7 actuel.

* Les stocks implantés de part et d'autre de I'Ariége en aval
de l'ouvrage hydraulique sont pour la plupart peu ou pas
végétalises ;| des plantations de compléments pourraient &tre
envisagées dans le double but de les intégrer visuellement
mais aussi d'améliorer leur stabilité. Ces plantations
pourraient éire basées sur la mise en place de noyaux de
colonisation de framboisiers qui poussent naturellement dans
ce secteur.

Compléments de plantation.

Les plantations réalisées lors des phases de
réeamenagement antérieures ont dans l'ensemble été
couronnées de succés ; toutefois plusieurs plants morts
ayant été dénombrés (notamment sur le stock amont en rive
droite de I'Ariege et sur la digue paravalanches du cété PO),
il conviendrait donc de remplacer ces plants (garantie de
reprise de 18 mois).

o + g
" En raison des conditions climatiques, on ne peut pas espérer une recolonisation naturelie
de proche en proche & partir des boisements existanis



Protection des arbres et arbustes.

Les rigueurs du climat montagnard, les actions humaines
(deneigement, salage) et animales (broutage des bourgeons
des jeunes planis) peuvent provoguer des mortalités
importantes dans les plantations. Plusieurs types de
mesures peuvent étre envisagés pour les limiter

* Protection des jeunes plants par des manchons pour éviter
que les animaux ne viennent les endommager (du cété PO).
* Implantation de tuteurs suffisamment hauts pour limiter les
risques d'endommagement des plants lors des opérations de
deneigement (en bordure des chaussées), en particulier sur
les coniferes en pied de talus SNCF(cété PO).

= | Reconstitution d'une ripisylve en bordure du
Carol.

Les travaux de recalibrage du Carol ont entrainé la
suppression de la ripisylve qui existait en rive droite du Carol
sur une longueur d'environ 300 m. Cette berge nue étant
soumise aux effets directs de I'€rosion hydraulique, il parait
necessaire de réimplanter une ripisylve afin de favoriser sa
stabilité mais également afin de Iui redonner un attrait
paysager (notamment vis-a-vis des points de vue dominant
depuis les ruines ainsi que depuis le GR 7 qui la longe). Les
plantations devront étre réalisées & partir d'essences
présentes naturellement en bordure de ce cours d'eau
(saules, frénes et aulnes).

ASF a projeté de planter les arbres a I'origine prévus sur les
berges du Carol, recalibré en fin de chantier : sur les berges
du Carol, les saules marsault et sur les talus des dépéts, les
bouleaux blancs. Ces plantations constitueront un «relais» &
la recolonisation,

Nettoyage des abords de la voie de desserte

ASF,

Les travaux ont laissé sur le bord de chaussée des gravats,
rochers et matériaux divers sur les accotements. |
conviendrait de les retirer et de procéder a des plantations
arbustives rustiques.

Végeétalisation des abords du bassin de
stockage des boues (c6té Ariege).

Cet espace dénudé et peu intégré dans le paysage,
nécessite de planter quelques arbres et arbustes aux abords.
Ces aménagements sont prévus par ASF

Taille des bouleaux en bordure du parking

(cote Ariege).

Endommagés par la neige et le déneigement, ils doivent
subir une taille adaptée afin de les reflecher et de leur
redonner une silhouette harmonieuse.

GESTION DES RUISSELLEMENTS

Creusement d'un fossé de drainage des

ruissellements en rive gauche de I'Ariége.

Le stock de matériaux sur lequel est implanté en partie I'aire
de repos cété Ariége connait des problémes de drainage des
eaux de ruissellement de 2 types :

-

en amont les ruissellement ont tendance & raviner de
maniére importante les surfaces pourtant végétalisées,

" en aval ces ruissellements sont conduits par la topographie
a s'écouler en direction du bloc sanitaire.

Pour limiter ces 2 effets, il conviendrait de réaliser un fossé
de drainage récoltant les ruissellements depuis les terrains
longeant la RN 20 jusqu'au niveau de l'aire de service.

| Drainage du talus surmontant la téte aval de
I'ouvrage hydraulique cété Ariége.

Ce talus a connu en 1992 de légers problémes de
destabilisation ; actuellement ces phénoménes semblent
stoppés ou tout du moins, moins actifs. Toutefois on
constate sur toute la «couronne» du talus des points
d'érosion (sous forme de goulottes) dus a la concentration
des ruissellements en certains points ; pour limiter ces
phénoménes il conviendrait de réaliser un fossé récoltant les
drainages sous-terrains du tunnel en rive droite et dans la
cunette existante en rive gauche

Drainage des talus des stocks de matériaux

surmontant le GR 7 c6té PO.

Les quantités importantes de ruissellements pouvant étre
draineées directement sur le GR 7 & partir de ces talus

pourraient & terme endommager ce chemin de randonnées
qui sert également de piste d'accés pour les véhicules ASF,
Pour limiter ce risque une cunette pourrait étre creusée en
pied de talus, afin de conduire les eaux directement vers le
Carol

STABILITE DES STOCKS

Suivi topographique des stocks

Afin de pouvoir vérifier de maniére globale la stabilité des
stocks les plus exposés aux risques dinstabilite’’  aux
abords des tétes de tunnel, il parait nécessaire de procéder a
un releve topographique précis qui permettrait d'établir un
«etat O» servant de référence.

A la suite des grands épisodes de crues, de nouveaux
relevés  topographiques permettraient d'établir  une

comparaison avec cet état de référence permettant ainsi de
mettre en évidence la stabilité ou les problémes de ces
stocks.

Suivi topographiques des stocks.

Pour alléger les opérations de suivi topographique, il pourrait
étre décide d'implanter en certains points stratégiques des
bornes références lors de la premiére reconnaissance. Les
missions topographiques suivantes pourraient ainsi se limiter
& suivre les éventuels mouvements de ces bornes.

Aménagement d’'un stock cété PO.

La plate-forme sommitale d'un des stocks implantés en rive
droite du Carol (celui situé le plus en aval) a été mal aplanie :
ainsi actuellement subsiste une cuvette récoltant une grande
partie des ruissellements provenant du versant amont.

Le fond de cette cuvette, étant plus bas que le fond du fossé
cense drainer les ruissellements vers le vallon limitant les
2 stocks contigus, favorise la stagnation des eaux sur la
plate-forme puis leur percolation a travers les stériles.
Pour éviter ce phénoméne qui pourrait en cas de
précipitations exceptionnelles favoriser une déstabilisation du
stock, il conviendrait :
soit de recreuser le fossé (cette solution aisée de mise en
place présente le risque de capturer les écoulements
provenant du vallon),

11 Notamment les stocks situés en aval de l'ouvrage hydraulique coté Anége of ceux
implantés en rive droite du Carol, fous soums & das risques d'érosion hydraulique en cas
de crue des 2 nviéres
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soit de procéder a des apporis de matériaux extérieurs de
sorte a boucher la dépression

GR 7

Déplacement et aménagement du GR 7.

Afin de répondre au souci de sécurité émis par le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre, la section de
GR 7 bordant le Carol sera déplacée sur le dépét le plus
proche. Elle sera agrémentée de quelques bosquets et
rochers (en dépdt en pied de versant) afin de signaler le

chemin dans I'espace.

Lorsque l'implantation définitive du GR 7 sera assurée, le
balisage réglementaire (symboles rouges et blancs) devra
étre mis en place sur les intersections.

AMENAGEMENTS DIVERS

Accés a 'usine de ventilation (c6té Ariége).

Afin de pouvoir procéder de maniére plus aisée au
déneigement de la station de ventilation, ASF projette de
procéder a I'aménagement d'une piste (= 100 m) permettant
la circulation d'un tracteur qui aménera une fraise de
déneigement. La prolongation du chemin existant jusqu'a
I'usine necessitera quelques terrassements. Des plantations
en atténueront l'impact visuel. Des bouleaux blancs et des
pins & crochets ont été réservés a cet effet par ASF et seront
mis en place aprés travaux.

Aménagement d’une descente en pente douce
dans les bassins de stockage des boues.

Afin de pouvoir procéder de maniére aisée au curage
mécanique de ces 2 bassins supplémentaires implantés
recemment au niveau de chacune des tétes de tunnel, il sera
nécessaire d'établir une descente en pente douce
pratiquable par les engins de curage.

0 oaciions

Pose d'une cléture aux abords du tunnel coté

Ariege.

Afin d'éviter les divagations d'animaux dans le tunnel, une
cloture en bois ( d'aspect rustique afin de s'intégrer dans le
paysage montagnard) pourra étre installée sur environ
200 metres en léger retrait de la route.



2 - SYNTHESE

Le tableau suwvant fait le bilan du codt, des
echéances de réalisalion et du programme
d'entretien pour chaque action proposée. |l est établi
dans l'ordre de proprigté des actions Leur
higrarchisation a été établi d'aprés plusieurs critéres

a) l'importance du probléme général a traiter.

Il a &té retenu -
1 - la qualité des eaux et la protection du milieu
naturel,
1 bis - la securité publique,
2 - la perennité des ouvrages et la gestion des
ruissellements,
3 - le paysage

b) la logique d'exécution des travaux.
Par exemple, I'enherbement des stocks ne pourra
intervenir qu'a la saison favorable, aprés drainage
des talus.

c) la facilité de réalisation des travaux.
Certaines opérations peuvent étre réalisées en

interne, par du personnel ASF, sans contrainte
exterieure.

Depuis Ja réalisation de ce dossier, plusieurs actions
ont ete réalisées ou sont en cours

. A3
. P86
. P11
. D1

et n'ont pas été reprises dans le tableau prévisionnel
ci-contre

PROPOSITIONS D’ACTIONS

Travaux prévus par ASF et non réalisés

N® des actions
(par ordre de priorité)

Période de réalisation

Programme d’entretien

Annges

apesons

P10 vugstarsanon ass ssaizs = Automne 96

bassin de $ISSh3ge Ses Gowes [ooie

M4 Ensecn ceuart an 1 casse Automine 96 a reconduire lous les ans
P4 vegeriaaton dus soces joae Eté 97

PO v wnhs en aval de Toumrage
Piyiutan S5 Anege)

PB Reconstiution dune maayme
e boidurs du Caagt

Travaux préconisés

Ete 98

MN® des actions

Estimation des travaux en temps ou

Période de réalisation

Programme d’entretien

(par ordre de priarite) KF
R1 Corusemess sun tosse 2o 20 Eté 96
FRNAGE Uad runselements en e
gaazne an fArege
R2 poanage oo s susmantane 30 Eté 96
13 S4E eal 2 Fousrage Prdidshaue
coie Ringa
D2 aminagemes: sune descente 20 Ete 96
B0 pasds dowte 330 ley bouses op
SEacHage dek Souel
P2 iunsyage des simoes sty 0 10 j en interne Eté 56
PJ tezerage su bt ot dus berges 2] eninterne Ete 88
du TAnege en aval e [cwdage
hy@iauhgus
M1 Vachcanan reguiers ars waus 30 (achat de maténel) Eté 96 A renouveler irimestriielement
ST A 0.5 j / semaine puis 0,5 | / trimestre (2 jours par an)
PT7 Puteston 205 amms o 15 en 96 Eté 95 Entretien regulier 3 assurer par la suite
s {puis 10| en interne/an)
A1 Amitaraton 50 Automne 96
lencicnnement  de 14 stabon
datattemen du gH Sole Anege
G1 oepzoment w1 amena déplacement, tracé, balisage = 2j en interne Eté 95
pemest i GRT i i a2

=5

P9 ronzyage des anoeds o 13 nettoyage = 1 ) en inteme Aulomne 56
ot Lo planlations = 5
A2 tiansrage ses stacks st PO 25 Aulomne 96
Ad virdcaton ot ta powrance 10 Aulomne 96
des LCOUIEMEntE 1ot Jes Dases
e PO
D3 Fese dune catwe 3un v 10 Automne 96
2u tuneet cob Anege
A5 visange tegunern des tosses 10an A partir d'Automne 95 A reconduire une fois tous les & mois environ
Eoules ndus
AB vaamze iegeheie des iegards 10/an A partir d'Automne 96 A reconduire une fois par an environ

deshustmrs

M2 veihestor regursre ses
Imgagts sveniuals dus repts vt @
auahla de Feau

15 en 96, 17 en 98, 20 en 2000

Premiers prélévements en Oclobre 96

A renouveler en juin 97-99-2001
et en Octebre 98-2000

P1 Aeoiege eon panes ae 25 Elé 97

iCEanSement des ocs de Waries

»uORT —
51 et 51" s woogn. 100 en 87 (puis 10 ou Sian) Eté a7 A compléter 1 fois par an
Bregues des Bistay

M3 smascrabon aes sendeans 25 Ete 97

de lanchonnement me 13 pDasse.a.

poissans

R3 Cinnae das tius 308 wess 25 Eté 97

20 materaus surmostant v GR T

2te PO

S2 aemanagement fues siseh e 25 Ete 87

PO

P5 Piamanon wes stzcks foeis PO 30 Eté 98

b ouosHs B0 avil de Towsage
mydtaubque eble Argel
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ACTIONS céié Ariege
échelle 1/2000e

A1 | Ameélioration du fenclionnement de ta
station d'abatternent du pH clid
Asigge

A2 | Aménsgemenl de Fouwrage de
vidange du bassin de rétention cdig
PO

Ad | Vérification de I provenance des
scoulements sortanl des buses caté
PO

A5 | Vidange rdguliére dos fosses toules
eaux

AB | Vidange régulitre des regards
déshuileurs

Wi | Vérfication régulisre des eaux de
drainage rejelées en riviére

M2 | Vérification réguiére des impacts
éventuels des refets sur la qualilé de
Feau

M3 | Ameélioration des  condiions  de
loncionnemsnt de la  passe-i-
poissons

M4 | Entrefien couranl de la passe-a-
pofssons

P1 | Retalutage des pentes  de
raccordement des stocks de stédles
au GR 7

P2 | Metloyage des stocks coté PO

Pl | Netloyage du B el des berges de
PAnége en aval de louvrsge

paiege

P4 | Végétslisation des stocks (cdtd PO +
stocks en aval de lowvrage
hydraulique c3té Ariege)

P5 | Plantation des stocks (cté PO +
siocks =n aval de [louwrage
hydraufique caté Arége)

P7 | Prolection des arbres ot arbustes

P8 | Reconstitufion d'une ripisyhe en
bordure du Carol

P9 | Netloyage des sbords de le voie de
dessene ASF

P10 | Vépételisation des abords du bassin
de stockage des bouss (cdté Ariege)
R1 | Creusemont d'un fossé de drainage
des ruissellaments en rive gauche de
TArizge

R2 | Dreinage du talus surmontant la 1éte
aval de Touvrage hydrauigue célé
Arige

R3 | Drainage des ialus dos stocks de
matérigux surmontant le GR 7 coté
PO

S1 | Suivis topographiques des stocks
S1' | Suivis topegraphiques des stocks
52 & d'un stock calé PO

G1 | Déplocement et aminagemenl du
GR7

02 | Aménagement d'une descente en
pente douce dans les bassins de
siockage das boves

D3 | Pose d'une clture aur abords du
tunnel citd Andge

42 OS YN THESE



ACTIONS Cobté Pyrénées - Orientales

échelle 1/2000e

i
i |

s

A e
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