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Série de cartes n°1 : Carte de synthèse des modes de submersion et d’écoulement et des hypothèses de 
défaillance des structures de protection  



SC30b 
Terrain naturel  avec mur 

NMR = 4,60m NGF 

TN <NMR localement 

ERNM 

SC30c 
Terrain naturel avec 

mur 

NMR = 4,60m NGF 

TN < NMR   

ERNM 

 R S F 

R S F 

CD31 
Cordon dunaire avec 

mur et enrochement 

NMR = 4,63m  NGF  

SP < NMR 

Hyp. ruine 

ERNM 

SC32b 
Cordon avec mur 

NMR = 4,63m NGF  

SP > NMR 

Hyp. affaissement crête 

sur 2 zones (au nord et 

au centre) 

ERNM 

CD32a 
Cordon dunaire avec mur  

NMR = 4,63m NGF 

SP < NMR 

Hyp. ruine  

ERNM 

R S F 

R S F 

R S F 

SC33a 
Terrain naturel avec 

mur 

NMR = 4,48m NGF 

TN > NMR 

TN en pente douce 

avec écoulement  

ERV 

R S F 

Conclusion Bassin risque 
Penmarc’h nord :  
ERNM et ERV sur St-Guénolé 
Méthode : Modélisation 2D 

POR4 : Port St-

Guénolé 
Terrain naturel 

NMR = 4,35 m NGF 

TN < NMR 

Pas de houle donc de 

franchissement et de set-up 

ERNM 

 

R S F 

TR33b 
terrain naturel  

NMR = 4,48m NGF 

TN largement > NMR   

 

R S F 

Conclusion Bassin risque Kervily  :  
ERNM 
Méthode : Superposition 
topographique 

Fond de plan : IGN SCAN25 

POR3 
Cordon avec mur  

NMR = 4,35m NGF 

TN < NMR 

Pas de houle  

Pas considéré  

comme une SP 

ERNM 

R S F 

CD27 
Cordon dunaire  

NMR = 4,38m NGF 

SP > NMR 

Hyp. Brèche 100m  

ERNM 

 
R S F R S F 

CD28 
Cordon dunaire 

NMR = 4,53m NGF  

SP < NMR 

Hyp. Ruine  

ERNM 

CD29 
Cordon dunaire  

NMR = 4,53m NGF 

SP < NMR localement 

Hyp. Brèche 100m  

ERNM 

 
R S F 

Conclusion Bassin risque  
Penmarc’h sud :  
ERNM    
Méthode : Modélisation casier / 
grand bassin de risque avec à 
minima un tronçon en ruine sur 
le système de protection 

Plan de prévention 
des risques littoraux 

HYN21668L-PPRL29 2015 

Carte de synthèse des modes  

de submersion et d’écoulement   
et des hypothèses de défaillance 

des structures de protection 

Penmarc’h 

CD34 
Cordon dunaire 

NMR = 4,58 m NGF 

TN largement > NMR 

TN montant   

Pas de défaillance 

 

R S F CD35 
Cordon dunaire 

NMR = 4,58m NGF 

TN largement > NMR 

TN montant   

Pas de défaillance 

 

R S F 

c 

Code de lecture des phénomènes à 

prendre en compte : 

TN : Terrain naturel 

Localisation de la brèche 

phénomène  de rupture (ruine, brèche), 
affaissement cordon) 

phénomène de  surverse 

phénomène de franchissement 

ERV : Evènement référence générant les volumes 
franchissants les plus importants 

ERNM : Evènement référence générant 
le niveau marin le plus important 

R 

S 

F 

Découpage en tronçons 

homogènes et identifiant 
SC33a 

Bassin de risque 

R S F 

phénomène potentiel pour l’évènement référence 

NMR : Niveau marin à la cote le plus important 

phénomène retenu pour le calcul, 
car prépondérant sur le tronçon 

Bande de précaution 

Code de lecture des évènements à 

prendre en compte : 

SP : Structure de protection contre la submersion 

Digues de classe D 

Localisation de l’affaissement du cordon  



SC23
terrain naturel
Mur 
NMR = 4,38m NGF
TN > NMR et TN montant
ERV 

R S F

SC24
terrain naturel
Mur 
NMR = 4,38m NGF
TN largement > NMR  

R S F

Conclusion Bassin risque  port de Léchiagat  (POR2) :  
ERNM
Méthode : modèle à casier (jointure avec modèle de 
Tréffiagat)

SC25
Cordon arasé donc TN
Enrochement 
NMR = 4,38 m NGF
TN < NMR  sur quelques 
points localisés
TN montant très 
rapidement
ERV

CD26
cordon dunaire
NMR = 4,38m NGF
SP > NMR sauf au droit 
exutoire naturel cours 
d’eau 
Hyp. Brèche (= 
élargissement exutoire 
cours d’eau)
ERNM

R S F

Le Guilvinec

Plan de prévention
des risques littoraux

HYN21668L-PPRL29 2015

Carte de synthèse des modes 
de submersion et d’écoulement  

et des hypothèses de défaillance
des structures de protection

Fond de plan : IGN SCAN25

POR2
terrain naturel - quai
NMR = 4,15m NGF
TN < NMR et TN montant
Hyp. brèche 100m remblai
Hyp. Défaillance exutoire en 
lien avec zone basse à 
l’ouest
ERNM

R S F

Conclusion bassin risque Red Dour : 
ERNM
Méthode : superposition topographique

R S F

Code de lecture des phénomènes à 
prendre en compte :

TN : Terrain naturel

Localisation de la brèche

phénomène  de rupture (ruine, brèche), 
affaissement cordon)
phénomène de  surverse
phénomène de franchissement

ERV : Evènement référence générant les volumes 
franchissants les plus importants

ERNM : Evènement référence générant
le niveau marin le plus important

R

S
F

Découpage en tronçons
homogènes et identifiantSC33a

Bassin de risque

R S F

phénomène potentiel pour l’évènement référence

NMR : Niveau marin à la cote le plus important

phénomène retenu pour le calcul,
car prépondérant sur le tronçon

Bande de précaution

Code de lecture des évènements à 
prendre en compte :

SP : Structure de protection contre la submersion

Digues de classe D

Localisation de l’affaissement du cordon 



CD17
Cordon dunaire
NMR = 4,28m NGF
SP> NMR sauf exutoire
hypothèse brèche = 
élargissement du cours 
d'eau sur 100m
ERNM

R S F

CD18
Cordon dunaire
NMR = 4,33m NGF
SP > NMR
Hyp. 1 brèche 100m 
ERNM

R S F

CD19
Cordon dunaire
NMR = 4,33m NGF
SP > NMR
Hyp. Ruine 
ERNM

R S F

SC20
Cordon dunaire 
Enrochement
NMR = 4,38m NGF
SP > NMR
Hyp. brèche 100m
ERNM

R S F

CD21
Cordon dunaire
Mur
NMR = 4,38m NGF
SP < NMR
Hyp. brèche 100m 
ERNM

R S F

TR22
Terrain naturel avec mur
NMR = 4,38m NGF
TN > NMR
Pas de cuvette
ERV

R S F

Conclusion Bassin risque Treffiagat : 
ERNM et ERV pour Lechiagat
Méthode : Modélisation 2D

Plan de prévention
des risques littoraux
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Carte de synthèse des modes 
de submersion et d’écoulement  

et des hypothèses de défaillance
des structures de protection

Treffiagat

Fond de plan : IGN SCAN25

Conclusion Bassin risque Kersauz: 
ERNM
Méthode : modèle casier / petit bassin de 
risque

Code de lecture des phénomènes à 
prendre en compte :

TN : Terrain naturel

Localisation de la brèche

phénomène  de rupture (ruine, brèche), 
affaissement cordon)
phénomène de  surverse
phénomène de franchissement

ERV : Evènement référence générant les volumes 
franchissants les plus importants

ERNM : Evènement référence générant
le niveau marin le plus important

R

S
F

Découpage en tronçons
homogènes et identifiantSC33a

Bassin de risque

R S F

phénomène potentiel pour l’évènement référence

NMR : Niveau marin à la cote le plus important

phénomène retenu pour le calcul,
car prépondérant sur le tronçon

Bande de précaution

Code de lecture des évènements à 
prendre en compte :

SP : Structure de protection contre la submersion

Digues de classe D

Localisation de l’affaissement du cordon 



Conclusion Bassin risque estuaire de 
Plobannalec- Lesconil (EST7):  
ERNM
Méthode : modèle à casier

Conclusion Bassin risque  port de 
Lesconil  :
ERNM
Défaillance de l’exutoire eaux 
pluviales du port qui relie une zone 
basse en retrait
Méthode : Superposition 
topographique

R S F

SC15
Cordon arasé donc TN
Enrochement
NMR = 4,28m NGF
TN < NMR localement
TN montant
ERNM et ERV

TR16
terrain naturel 
NMR = 4,23m NGF
TN largement > NMR  
pas de zone basse

R S F

Plan de prévention
des risques littoraux
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Carte de synthèse des modes 
de submersion et d’écoulement  

et des hypothèses de défaillance
des structures de protection

Plobannalec-Lesconil

Fond de plan : IGN SCAN25

POR1
TN - quai
NMR = 4,05m NGF
TN < NMR 
TN montant
ERNM

R S F

EST7
Terrain naturel
NMR = 4,05m NGF
TN < NMR 
TN montant
Hypo digue classe D ruine et 
remblai brèche 100m
ERNM R S F

Code de lecture des phénomènes à 
prendre en compte :

TN : Terrain naturel

Localisation de la brèche

phénomène  de rupture (ruine, brèche), 
affaissement cordon)
phénomène de  surverse
phénomène de franchissement

ERV : Evènement référence générant les volumes 
franchissants les plus importants

ERNM : Evènement référence générant
le niveau marin le plus important

R

S
F

Découpage en tronçons
homogènes et identifiantSC33a

Bassin de risque

R S F

phénomène potentiel pour l’évènement référence

NMR : Niveau marin à la cote le plus important

phénomène retenu pour le calcul,
car prépondérant sur le tronçon

Bande de précaution

Code de lecture des évènements à 
prendre en compte :

SP : Structure de protection contre la submersion

Digues de classe D

Localisation de l’affaissement du cordon 



SC7b1 
Cordon avec muret 

NMR = 4,23m NGF 

SP < NMR localement 

Hyp. brèche 100m 

ERNM 

CD12 
Cordon dunaire 

NMR = 4,28m NGF 

SP > NMR  

Pas de brèche 

ERNM 
R S F 

CD13 
Cordon dunaire 

NMR = 4,28m NGF 

SP > NMR 

Hyp. Ruine (car très  

forte érosion)  

ERNM 

CD14 
Cordon dunaire 

NMR = 4,28m NGF 

SP > NMR 

Aucune défaillance 

du cordon 

ERV 
R S F 

R S F 

Conclusion Bassin risque Ster 
Kerdour : 
ERNM (mars 2008 ) 
Méthode : Modèle à casier / grand 
bassin de risque avec à minima un 
tronçon en ruine sur le système de 
protection 

EST6 : Digue de 

Ster Kerdour 
Digue  

NMR = 4,05m NGF 

surversée par  

plus de 20 cm 

Pas de houle 

Hyp. ruine 

ERNM 

R S F 

Plan de prévention 
des risques littoraux 
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Carte de synthèse des modes  

de submersion et d’écoulement   
et des hypothèses de défaillance 

des structures de protection 

Loctudy 

Fond de plan : IGN SCAN25 

SC7a 
Terrain naturel – Muret 

NMR = 4,23m NGF 

TN < NMR ; TN montant 

ERNM + ERV (fonction 

linéaire) 
R S F 

R S F 

SC7c 
Terrain naturel avec 

muret 

NMR = 4,23m NGF 

TN > NMR ; TN montant 

ERV 

SC7d 
Cordon avec muret 

NMR = 4,23m NGF 

SP < NMR localement 

Hyp. affaissement crête 

ERNM 

R S F 

R S F 

SC7e 
Terrain naturel avec muret 

NMR = 4,23m NGF 

TN > NMR ; TN montant 

ERV 

R S F 

CD8 
Cordon   

NMR = 4,23m NGF 

SP > NMR ;  

Hyp. Brèche 100 m  

ERNM / ERV là ou pas de 

zone basse 

R S F 

SC9 
Cordon avec muret 

NMR = 4,23m NGF 

SP > NMR 

SP arrière > NMR et montant 

Aucune défaillance du cordon 

ERV 

R S F 

SC10 
Cordon  

Muret 

NMR = 4,23m NGF 

SP > NMR 

TN arrière > NMR 

R S F 

R S F 

SC11b 
Terrain naturel 

Muret 

NMR = 4,23m NGF 

TN > NMR ;  

TN montant 

ERV 
R S F 

SC11a 
Cordon avec muret 

NMR = 4,23m NGF 

SP < NMR localement 

Hyp. affaissement crête +  

brèche 100m 

ERNM 

Conclusion sur 4 bassins de risque 
Loctudy facade Est : 
ERNM  
Méthode : Modèle à casier / petit 
bassin de risque 

SC7b2 
Cordon avec muret 

NMR = 4,23m NGF 

SP > NMR  

Aucune défaillance du cordon 

ERNM 
R S F 

Code de lecture des phénomènes à 

prendre en compte : 

TN : Terrain naturel 

Localisation de la brèche 

phénomène  de rupture (ruine, brèche), 
affaissement cordon) 

phénomène de  surverse 

phénomène de franchissement 

ERV : Evènement référence générant les volumes 
franchissants les plus importants 

ERNM : Evènement référence générant 
le niveau marin le plus important 

R 

S 

F 

Découpage en tronçons 

homogènes et identifiant 
SC33a 

Bassin de risque 

R S F 

phénomène potentiel pour l’évènement référence 

NMR : Niveau marin à la cote le plus important 

phénomène retenu pour le calcul, 
car prépondérant sur le tronçon 

Bande de précaution 

Code de lecture des évènements à 

prendre en compte : 

SP : Structure de protection contre la submersion 

Digues de classe D 

Localisation de l’affaissement du cordon  



Conclusion Bassin risque estuaire de Pont 
l’Abbé (EST5a) :  
ERNM 
Méthode : Superposition topographique 

Conclusion Bassin risque  
de Pont l’Abbé (EST5b):  
ERNM  
Méthode : Superposition 
topographique 

Plan de prévention 
des risques littoraux 

HYN21668L-PPRL29 2015 

Carte de synthèse des modes  

de submersion et d’écoulement   
et des hypothèses de défaillance 

des structures de protection 

Estuaire de la rivière  
de Pont l’Abbé 

Fond de plan : IGN SCAN25 

Bassin risque Pont 

l’Abbé (EST5b) 

Terrain naturel 

NMR = 4,05m NGF 

Pas de houle 

TN < NMR 

ERNM R S F 

Bassin risque Estuaire de 

Pont l’Abbé (EST5a) 

Terrain naturel 

NMR = 4,05m NGF 

Pas de houle 

TN < NMR 

Lorsque Digue classe D : 

hyp ruine 

ERNM 

R S F 

Code de lecture des phénomènes à 

prendre en compte : 

TN : Terrain naturel 

Localisation de la brèche 

phénomène  de rupture (ruine, brèche), 
affaissement cordon) 

phénomène de  surverse 

phénomène de franchissement 

ERV : Evènement référence générant les volumes 
franchissants les plus importants 

ERNM : Evènement référence générant 
le niveau marin le plus important 

R 

S 

F 

Découpage en tronçons 

homogènes et identifiant 
SC33a 

Bassin de risque 

R S F 

phénomène potentiel pour l’évènement référence 

NMR : Niveau marin à la cote le plus important 

phénomène retenu pour le calcul, 
car prépondérant sur le tronçon 

Bande de précaution 

Code de lecture des évènements à 

prendre en compte : 

SP : Structure de protection contre la submersion 

Digues de classe D 

Localisation de l’affaissement du cordon  



CD2 
Cordon dunaire 

NMR = 4,21m NGF 

SP > NMR 

Pas de brèche 

TR1 
Terrain naturel 

NMR = 4, 43 à 4,21NGF 

TN > NMR sauf plage (3m 

NGF) 

ERNM 

CD3 
Cordon dunaire 

NMR = 4,21m NGF 

SP < NMR 

Très forte érosion 

Hyp. Ruine 

ERNM 

 

SC4 
Cordon dunaire 

Enrochement 

NMR = 4,21m NGF 

SP > NMR 

Pas de défaillance 

du cordon 

ERNM 

 

CD5 
Cordon dunaire 

NMR = 4,21m NGF 

SP > NMR 

TN montant 

ERV 

 

SC6 
Terrain naturel et mur 

NMR = 4,21m NGF 

TN < NMR sur quelques 

points 

ERNM 

EST1 
Terrain naturel 

Mur 

NMR = 4,05m NGF 

Pas de houle 

TN < NMR 

ERNM 

EST2 
Terrain naturel 

Mur 

NMR = 4,05m NGF 

Pas de houle 

TN > NMR 

EST4 
Terrain naturel 

NMR = 4,05m NGF 

Pas de houle 

TN < NMR 

ERNM 

 

 

R S F 

R S F 

R S F 

R S F 

R S F 

R S F R S F 

R S F 

R S F 

Conclusion Bassin risque  
Ile Tudy centre bourg:  
ERNM Méthode : Superposition topographique 
et prise en compte des franchissements paquets de mer 

Conclusion Bassin risque  
Combrit  / Ile Tudy :  
ERNM  
Méthode : Modélisation 2D 

Plan de prévention 
des risques littoraux 
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Carte de synthèse des modes  

de submersion et d’écoulement   
et des hypothèses de défaillance 

des structures de protection 

Combrit – Ile tudy 

Fond de plan : IGN SCAN25 

EST3 : Digue de 

Kermor 
Digue  

NMR = 4,05m NGF 

Pas de houle 

Surverse SP >20cm 

Hyp. ruine 

ERNM 

R S F 

EST4b 
Terrain naturel 

NMR = 4,05m NGF 

Pas de houle 

TN > NMR 

R S F 

Code de lecture des phénomènes à 

prendre en compte : 

TN : Terrain naturel 

Localisation de la brèche 

phénomène  de rupture (ruine, brèche), 
affaissement cordon) 

phénomène de  surverse 

phénomène de franchissement 

ERV : Evènement référence générant les volumes 
franchissants les plus importants 

ERNM : Evènement référence générant 
le niveau marin le plus important 

R 

S 

F 

Découpage en tronçons 

homogènes et identifiant 
SC33a 

Bassin de risque 

R S F 

phénomène potentiel pour l’évènement référence 

NMR : Niveau marin à la cote le plus important 

phénomène retenu pour le calcul, 
car prépondérant sur le tronçon 

Bande de précaution 

Code de lecture des évènements à 

prendre en compte : 

SP : Structure de protection contre la submersion 

Digues de classe D 

Localisation de l’affaissement du cordon  
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Série de cartes n°2 : Carte de l’aléa de submersion basée sur l’évènement référence sans prise en compte 
de l’effet des structures de protection  
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10 000e
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Carte n° 1

Commune de Penmarc'h

Préfet du Finistère

(carte par bassin de risque)

Référentiel cadastral : PCI

Aléas

Faible

Moyen

Fort

Légende

Limite de commune

Très fort

Trait de côte actuel

Sources : Cadastre PCI 2012 et Ortho photo 2012

Zones soumises à des chocs
mécaniques des vagues

Zones soumises à des projections et
à des chocs mécaniques des vagues

Le trait de côte actuel ne correspond pas à la limite
cadastrale, en raison des phénomènes permanents
d'érosion et d'accrétion de la côte.
Aussi pour la définition de l'aléa submersion lié aux
franchissements c'est le trait de côte actuel qui
est pris en compte.

Carte de l’aléa de
submersion basée sur
l’évènement référence

(sans prise en compte de
l’effet des structures de

protection)
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Préfet du Finistère
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Référentiel cadastral : PCI

Aléas
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Moyen

Fort
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Limite de commune
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Trait de côte actuel

Sources : Cadastre PCI 2012 et Ortho photo 2012

Zones soumises à des chocs
mécaniques des vagues

Zones soumises à des projections et
à des chocs mécaniques des vagues

Le trait de côte actuel ne correspond pas à la limite
cadastrale, en raison des phénomènes permanents
d'érosion et d'accrétion de la côte.
Aussi pour la définition de l'aléa submersion lié aux
franchissements c'est le trait de côte actuel qui
est pris en compte.

Carte de l’aléa de
submersion basée sur
l’évènement référence

(sans prise en compte de
l’effet des structures de
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Communes
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Préfet du Finistère

(carte par bassin de risque)
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Trait de côte actuel

Sources : Cadastre PCI 2012 et Ortho photo 2012

Zones soumises à des chocs
mécaniques des vagues

Zones soumises à des projections et
à des chocs mécaniques des vagues

Le trait de côte actuel ne correspond pas à la limite
cadastrale, en raison des phénomènes permanents
d'érosion et d'accrétion de la côte.
Aussi pour la définition de l'aléa submersion lié aux
franchissements c'est le trait de côte actuel qui
est pris en compte.

Carte de l’aléa de
submersion basée sur
l’évènement référence

(sans prise en compte de
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Sources : Cadastre PCI 2012 et Ortho photo 2012

Zones soumises à des chocs
mécaniques des vagues

Zones soumises à des projections et
à des chocs mécaniques des vagues

Le trait de côte actuel ne correspond pas à la limite
cadastrale, en raison des phénomènes permanents
d'érosion et d'accrétion de la côte.
Aussi pour la définition de l'aléa submersion lié aux
franchissements c'est le trait de côte actuel qui
est pris en compte.
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(sans prise en compte de
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et Plobannalec Lesconil

Préfet du Finistère

(carte par bassin de risque)
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Trait de côte actuel

Sources : Cadastre PCI 2012 et Ortho photo 2012

Zones soumises à des chocs
mécaniques des vagues

Zones soumises à des projections et
à des chocs mécaniques des vagues

Le trait de côte actuel ne correspond pas à la limite
cadastrale, en raison des phénomènes permanents
d'érosion et d'accrétion de la côte.
Aussi pour la définition de l'aléa submersion lié aux
franchissements c'est le trait de côte actuel qui
est pris en compte.
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(sans prise en compte de
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Carte n° 9

Communes de Loctudy
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(carte par bassin de risque)
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Sources : Cadastre PCI 2012 et Ortho photo 2012
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Trait de côte actuel

Zones soumises à des chocs
mécaniques des vagues

Zones soumises à des projections et
à des chocs mécaniques des vagues

Le trait de côte actuel ne correspond pas à la limite
cadastrale, en raison des phénomènes permanents
d'érosion et d'accrétion de la côte.
Aussi pour la définition de l'aléa submersion lié aux
franchissements c'est le trait de côte actuel qui
est pris en compte.
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l’évènement référence

(sans prise en compte de
l’effet des structures de

protection)
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Carte n° 10

Communes de Loctudy

Préfet du Finistère

(carte par bassin de risque)
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Sources : Cadastre PCI 2012 et Ortho photo 2012
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Trait de côte actuel

Zones soumises à des chocs
mécaniques des vagues

Zones soumises à des projections et
à des chocs mécaniques des vagues

Le trait de côte actuel ne correspond pas à la limite
cadastrale, en raison des phénomènes permanents
d'érosion et d'accrétion de la côte.
Aussi pour la définition de l'aléa submersion lié aux
franchissements c'est le trait de côte actuel qui
est pris en compte.

Carte de l’aléa de
submersion basée sur
l’évènement référence

(sans prise en compte de
l’effet des structures de

protection)
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Carte n° 11

Communes de Loctudy,
Pont l'Abbé, Ile Tudy et Combrit

Préfet du Finistère

(carte par bassin de risque)
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Sources : Cadastre PCI 2012 et Ortho photo 2012

2015

Trait de côte actuel

Zones soumises à des chocs
mécaniques des vagues

Zones soumises à des projections et
à des chocs mécaniques des vagues

Le trait de côte actuel ne correspond pas à la limite
cadastrale, en raison des phénomènes permanents
d'érosion et d'accrétion de la côte.
Aussi pour la définition de l'aléa submersion lié aux
franchissements c'est le trait de côte actuel qui
est pris en compte.
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(sans prise en compte de
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Carte n° 12

Communes de Pont l'Abbé
et Combrit

Préfet du Finistère

(carte par bassin de risque)
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Sources : Cadastre PCI 2012 et Ortho photo 2012
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Trait de côte actuel

Zones soumises à des chocs
mécaniques des vagues

Zones soumises à des projections et
à des chocs mécaniques des vagues

Le trait de côte actuel ne correspond pas à la limite
cadastrale, en raison des phénomènes permanents
d'érosion et d'accrétion de la côte.
Aussi pour la définition de l'aléa submersion lié aux
franchissements c'est le trait de côte actuel qui
est pris en compte.
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Carte n° 13

Commune de Pont l'Abbé

Préfet du Finistère

(carte par bassin de risque)
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Sources : Cadastre PCI 2012 et Ortho photo 2012
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Trait de côte actuel

Zones soumises à des chocs
mécaniques des vagues

Zones soumises à des projections et
à des chocs mécaniques des vagues

Le trait de côte actuel ne correspond pas à la limite
cadastrale, en raison des phénomènes permanents
d'érosion et d'accrétion de la côte.
Aussi pour la définition de l'aléa submersion lié aux
franchissements c'est le trait de côte actuel qui
est pris en compte.
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Trait de côte actuel

Zones soumises à des chocs
mécaniques des vagues

Zones soumises à des projections et
à des chocs mécaniques des vagues

Le trait de côte actuel ne correspond pas à la limite
cadastrale, en raison des phénomènes permanents
d'érosion et d'accrétion de la côte.
Aussi pour la définition de l'aléa submersion lié aux
franchissements c'est le trait de côte actuel qui
est pris en compte.

Carte de l’aléa de
submersion basée sur
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Carte n° 15
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(carte par bassin de risque)
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Zones soumises à des chocs
mécaniques des vagues

Zones soumises à des projections et
à des chocs mécaniques des vagues

Le trait de côte actuel ne correspond pas à la limite
cadastrale, en raison des phénomènes permanents
d'érosion et d'accrétion de la côte.
Aussi pour la définition de l'aléa submersion lié aux
franchissements c'est le trait de côte actuel qui
est pris en compte.

Carte de l’aléa de
submersion basée sur
l’évènement référence

(sans prise en compte de
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Série de cartes n°3 : Carte de l’aléa submersion de référence avec prise en compte de l’effet des structures 
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Série de carte n°4 : Carte des cotes d’eau pour l’aléa submersion de référence avec prise en compte de 
l’effet des structures de protection  
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Série de cartes n°5 : Carte de l’aléa submersion à échéance 100 ans (avec prise en compte de l’effet des 
structures de protection) 
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Série de cartes n°6 : Carte des cotes d’eau pour l’aléa submersion à échéance 100 ans (avec prise en 
compte de l’effet des structures de protection) 
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Série de cartes n°7 : Carte de l’aléa érosion 
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Série de cartes n°8 : Carte de l’aléa érosion intégrant le changement climatique 

 


































