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6,00 m

Niveau d'eau : 68.10 m
Volume : 50 070 m3

Remplissage :
Bâche de reprise
Volume tampon : 5 m3
Pompe de 42 m3/h mini à 10 m de HMT

Fe : 68.10

A

A'

4,00 m

Evacuateur de crues :
Dimensions à déterminer

Vidange
Fe : 64.32

Local techniqueConduite de vidange :
diamètre à déterminer

B'

B

Déviation de la ligne électrique

Couche anti-batillage

Rejet vidange dans la
canalisation existante

Raccordement au collecteur existante,
Pose d'un regard by-pass

Conduite de remplissage 
depuis les drainage existant

Attention

L’ altération de calcaire et l’altération de calcaire peu 
évoluées, au vu de sa caractérisation visuelle, sont 
considérées comme très faiblement perméables.
Toutefois, des analyses en laboratoire sur le facies 
d’altération de calcaire peu évoluée pourraient être 
nécessaires en phase G1PGC et G2AVP).

Caractéristiques PROJET :

Pente externe : 2Hz/1V
Pente interne : 3Hz/1V
Largeur crête : 4.00 m
Longueur digue : 595 m
Cote crête : 68.90
Niveau d'eau (RN) : 68.10
NPHE : 68.25
Hauteur revanche/RN : 0.80 m
Volume utile : 50 070 m3
Volume hors-sol (V) : 49 080 m3
Volume terre végétale :  10 425 m3
Volume digue : 17 190 m2 :
- Digue Interne : 6 245 m3
- Noyau : 5 880 m3
- Digues externe : 5 065 m3
Volume ancrage : 5 250 m3
Volume écran argileux (Ep. 0.50 m) :  0 m3
Volume argile nécessaire : 17 375 m3
Volume déblai :  22 940 m3
Volume argile disponible sous l'emprise :  22 000 m3
Surface d'emprise du projet : 27 755 m2
Surface en eau : 20 775 m2
Dénivelé crête/terrain naturel à l'aplomb (H) : 4.02 m

 H2 x  V = 3.58 -> Crue de référence Q100 -> Hors classe

Plan : 1/1

DEPARTEMENT DE LA VENDEE

Entreprise :

Au lieu-dit : La Sablière
85 570 MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE

Maitre d'ouvrage

GAEC "DU MOUTIER"

Plan dressé le : Plan dressé par :

Plan modifié le :

Plan verifié le : Plan verifié par :

Plan modifié par :

07/03/22 SD

Phase :
APS

7357

Boulevard de la Vie
85170 BELLEVILLE SUR VIE

Tél : 02 51 24 40 25
Fax : 02 51 24 40 29
N° Agrément : 96-d

PROJET D'UNE RESERVE D'IRRIGATION

Echelle : 1/500

Système de coordonnées :
RGF93
Système d'altitude :
 NGF-IGN 1969

(Arreté du 15/11/2012
article R.214-148 du CE)

MM. PAILLAT
48. rue du Moutier

85 570 MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE

PLAN DE MASSE DE L'OUVRAGE

P1

Cadastre

Haie existante

Fossé existant

Chemin existant

Cote topographique

Point de repère

Sondage géotechnique

Ligne électrique souterraine

LEGENDE

Cadastre

Haie existante

Fossé existant

Chemin existant

Cote topographique

Talus

Remblai

Déblai

Couche antibatillage

Noyau - ancrage 

Digue interne

Cote projet

LEGENDE

135,00

A'A

Fossé

Coupe

Canalisation

Niveau d'eau normal

Coupe AA'

Échelle X : 1/500
Échelle Z : 1/250
Plan de comparaison : 60,00

Coupe BB'

Échelle X : 1/500
Échelle Z : 1/250
Plan de comparaison : 60,00
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