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La conception du projet s’est adaptée à la superficie de la parcelle.  

Pour prendre en compte les enjeux biodiversité et insertion paysagère, des bureaux d’études 

spécialisés ont été intégrés en amont des études. Ainsi THEMA Environnement a réalisé le diagnostic 

écologique et participé à un aménagement cohérent avec les enjeux identifiés. L’intégration paysagère 

a été travaillée avec le bureau d’étude de GALLI qui a su intégrer les enjeux écologiques dans les 

aménagements paysagers du site.  

Le projet a fait l’objet d’un traitement paysager en prenant en compte les orientations suivantes :  

• Cuveries et bennes déchets à l’arrière du site 

• Bâtiment le plus haut à l’arrière du site et travail sur des hauteurs de bâtiment différentes afin 

de casser l’effet de bloc 

• Traitement paysager des façades travaillées avec Nantes Métropole 

• Toiture végétalisée sur l’ensemble des bâtiments plus bas 

• Haie permettant de masquer les bâtiments et de casser les volumes.  

Il sera retenu de prévoir le maximum d’espèce locales sur la parcelle, des espèces fruitières et 

d’adapter les essences en fonction des caractéristiques de la zone. La réflexion porte également sur la 

mise en place de haies à hautes tiges pour masquer le bâtiment depuis la rue. 

L’insertion paysagère a été réalisée par le bureau d’études de Galli. Une annexe insertion paysagère a 

été intégrée en annexe 8 du CERFA, elle comprend les éléments suivants : 

• Une présentation des vues 3D du projet permettant de visualiser les volumes du projet 

• Extrait de l’étude paysagère en cours comprenant les intentions paysagères et un plan masse 

intégrant les mesures prévues et les toitures végétalisées 

• Coupe paysagère. 

 

L’insertion paysagère a été réalisée par le bureau d’études de Galli. Une présentation des vues 3D du 

projet permettant de visualiser les volumes du projet et les intentions paysagères intégrées dans 

l’étude paysagère sont présentée ci-après.  

La hauteur des bâtiments s’intègre dans l’environnement du site (hauteur des bâtiments du MIN 11-

12 m). La hauteur du bâtiment stockage est de 14,25 m à l’acrotère et le bâtiment conditionnement 

de 10 m. Les bâtiments fermentation et cuverie intérieur ont une hauteur de 17 m à l’acrotère, la 

surface de ces deux bâtiments est de 2 300 m² pour une surface totale de bâtiment de 11 176 m². 
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