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1. INTRODUCTION

Le rapport de phase 1 a présenté |'état des lieux et le diagnostic de fonctionnement des infrastructures d’assainissement
a partir des données existantes : études antérieures et auto-surveillance des réseaux EU et de la station d’épuration.

La présente mission comprend la réalisation d’un nouveau diagnostic de fonctionnement détaillé avec réalisation de
deux campagnes de mesures sur les réseaux d’assainissement de la Commune de 'HERBERGEMENT.

La campagne de mesures de nappe basse est présentée dans le présent rapport d’avancement de phase 2.

Descriptif des structures d’assainissement

A- LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT EAUX USEES :

Les principales caractéristiques des réseaux sont les suivantes :

1135 branchements (2020),
15 842 ml de réseau gravitaire Eaux Usées séparatif,
4 837 ml de réseau gravitaire Unitaire,

2 175 ml de canalisation de refoulement (eaux usées),

7 postes de refoulement :
O PR entrée station : Poste principal du réseau (flux de pollution : 4 170 éqg-habitants),
PR Le Stade : Bassin de collecte Sud,
PR Parking de la Prée : Bassin de collecte Est,
PR Le Pré clos : Bassin de collecte Centre,
Pr La Pichetiére : Bassin de collecte Nord-Est,
PR Le Chaillou : Bassin de collecte Nord (zone d’activité),
O PR Mairie : Bassin de collecte Centre (PR secondaire).

O 0O O0OO0Oo

® 4 Ouvrages de surverse :
0 TP1:Trop-plein bassin du tampon de la station d’épuration,
= Flux pollution journalier : 2 600 EH/j,
= Codification Sandre : A5,
=  Meétrologie : mesure de vitesse dans canalisation en charge (télésurveillance),
0 DO1 Rue Cerisier : Bassin de collecte Est (4686 ml),
=  Flux pollution journalier : 525 EH/j,
= Codification Sandre : R1,
= Réseau unitaire a 74.5 % (3 492 ml),
=  Meétrologie : mesure de hauteur d’eau (télésurveillance),
0 DO2 Rue du Maréchal de Tassigny : bassin de collecte centre (bv secondaire),
. Flux pollution journalier : 160 EH/j,
. Codification Sandre : R1,
. Réseau unitaire : 1218 ml,
. Meétrologie : pas d’équipement,
0 DO3 Rue du Maréchal de Tassigny : bassin de collecte centre (bv secondaire),
= Flux pollution journalier : 45 EH/j,
. Codification Sandre : R1,
. Réseau unitaire : 377 ml,
. Métrologie : pas d’équipement.
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B-STATION D’EPURATION « LES ABRAIES »
® Filiere Eau : boues activées (aération prolongée) et traitement du phosphore,
® Filiere boues : table d’égouttage, épandage agricole,
® Mise en service : 15/02/2001,
® Capacité:
0 Organique : 2 800 EH (168 kg DBO5/j),
0 Hydraulique : 420 m3/j (temps sec) et 1 000 m3/j (période hivernale),

® Milieu récepteur : Ruisseau Le Blaison, puis La Petite Maine.

2. CAMPAGNE DE MESURES SUR LES RESEAUX D’EAUX USEES

2.1. DESCRIPTIF DES MESURES

2.1.1. Objectif des mesures

Il s’agit d’établir, en période de nappe basse puis en période de nappe haute (phase ultérieure — hiver 2023), pour
différentes conditions météorologiques, un bilan par secteur de collecte des apports véhiculés par les réseaux EU.

Les campagnes de mesures ont donc pour objet la connaissance des flux hydrauliques qui, pour étre représentatifs,
doivent étre évalués a I'aide d’enregistrements en continu sur un intervalle de temps suffisamment long.

La campagne de mesures des débits s’est déroulée en période nappe basse du 7 juin au 25 juillet 2022.

L'objet de ces mesures est de permettre :
® Une quantification des apports d’eaux usées, évaluer leur variabilité ainsi que le taux de collecte du réseau,
® Une quantification des eaux parasites : eaux d’infiltration et eaux de pluie,

® Une évaluation du taux de remplissage des réseaux EU, de leur fréquence de mise en charge et/ou de surverse
éventuelle,

® Une délimitation des zones de fermentation dans les réseaux EU.

2.1.2. Description des mesures

Les tableaux et graphiques pages suivantes récapitulent les caractéristiques et la localisation des points de mesures
installés sur les réseaux EU de 'HERBERGEMENT.

La campagne a mis en ceuvre 4 types de mesures en simultané :
® Des mesures des débits conservés,
® Des mesures des débits déversés,
® Des mesures de pluviométrie,

® Des mesures de niveau de nappe.

La décomposition des points de mesures est la suivante :
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2.1.2.1. Mesures de débit sur les postes de reléevement

Il permet de connaitre les débits a I'exutoire du secteur ; I'appareillage et la méthode utilisés sont fonction des
conditions locales d’écoulement ; dans le cas d’écoulement forcé, il suffit, pour connaitre les débits, d’enregistrer les
séquences de mise en marche et 'arrét des groupes de pompage et de connaitre le débit des pompes de relevement.

L’ensemble des postes de relevement concernés par ce type de mesures a fait I'objet d’un étalonnage de pompe sous
différentes conditions de fonctionnement (fonctionnement d’une seule pompe ou en simultané).

Les séquences de mise en marche ou d’arrét des pompes sont enregistrées :
® Soit a partir des relevés du systeme de télégestion qui équipe le réseau E.U.,

® Soit a partir d’enregistreurs chronométriques (horodatage de durées de pompage).

2.1.2.2, Mesure de débit sur seuil déversant

Les mesures d’enregistrement limnigraphique ont été effectuées sur certains sites du réseau E.U.

En fonction des caractéristiques de la section de mesure, on peut faire correspondre une valeur de débit a chaque
mesure de hauteur d’eau et ainsi reconstituer une courbe de débit.

2.1.2.3. Mesures de la pluviométrie

Pour connaitre la pluviométrie (hauteur d’eau, intensité, déplacement) survenant pendant les mesures sur le réseau
d’assainissement, il a été installé 1 pluviographe implantés a la station d’épuration des Abraies.

2.1.24. Suivi du niveau des nappes

Enfin, pour évaluer la variation du niveau de la nappe selon la saison, des mesures de niveau ponctuel ont été réalisées
dans 3 puits situés dans l'aire d’étude.
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Tableau 1 : Description des mesures réalisées

Debitmetre ARTELA (sonde hauteur

secteur Centre (Unitaire)

uUnitaire amont DO Kue

4 Collecteur DNB0O Rue du Cerisier . L .
vitesse) agglomération du Cerisier

5 Collecteur DN300 Rue Bizet Débitmétre ARTEUA sur seuil Secteur aval DO rue du Cerisier
Ti d i lii

6 PR Le Stade e‘njps e_pnmpage journafier Secteur Sud agglomération
(télésurveillance)

; Temps de pompage journalier L

7 PR Pré Clos (télésurveillance) Secteur Centre-Est agglomération

8 PR La Prée T""f'“ "'_"""'p“”""m“h" Secteur sec Est agglomération
(télésurveillance)
T di j li

9 PR Mairie e_rl!ps ehpompagejourna e Secteur secondaire Mairie Bv secondaire
(télésurveillance)

10 |PR Pichetiére Temps de pompage journalier Secteur Nord Est agglomération
(télésurveillance)
Temps de pompage journalier

11 |PR Chaillou P o€ pompage journal Secteur Nord (hameau Chaillou) Bv secondaire
(télésurveillance)

L . e s r i
Débit dé : 12 Trop‘plenn bassin tampon STEP Les Telesurvenllfnce débitmétre (pas de Agglomération AS (autosurveillance)
Abraies temps 15 minutes)

Télésurveillance débitmétre (pas de Secteur Centre Unitaire]

13 |DORue du Cerisier e e - (Unitaire) 21 (autosurveillance)
temps 15 minutes) agglomération

14 DO Rue du Maréchal De Tassigny Débitmétre ARTELIA sur seuil Secteur unitaire Centre agglomération |R1

15 DO Rue du Maréchal De Tassigny Débitmétre ARTELIA sur seuil Secteur unitaire Centre agglomération |R1

Niveau de niveau
trés haut postes
de refoulement

6 postes de refoulement du réseau EU

Horodatage journalier de niveau trés
haut (télésurveillance)

Pluviométrie

PR STEP Les Abraies

Pluviométre 0,2 mm ( illance)

Agglomération de L'HERBERGEMENT

Niveau de nappe

Agglomération de 'HERBERGEMENT

3 3 4 puits relevés manuels
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Figure 1: Localisation des points de mesures
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2.1.3. Conditions de réalisation des campagnes de mesures

2.1.3.1. Historique de la pluviométrie sur I’aire d’étude

Le graphe a suivre, présente I'historique de la pluviométrie locale de septembre 2020 a fin septembre
2022.

Le déficit de pluviométrie des mois d’hiver 2022 (déficit de 95 mm en 3 mois) a permis d’atteindre des
conditions de nappe basse a partir du mois de juin 2022.

Figure 2 : Variation mensuelle de la pluviométrie de la station Météo-France départementale de La ROCHE SUR YON

2.1.3.2. Relevés de pluviométrie pendant la campagne de mesures

Le graphiques page suivante présentent les relevés de pluviométrie observés pendant la campagne de
mesures de nappe basse (8 juin au 25 juillet 2022). Le cumul de pluviométrie observée atteint 47.8 mm
selon les secteurs, dont certaines pluies a caractére orageux.

Pendant cette campagne de mesures, il a été enregistré a L'HERBERGEMENT 11 épisodes
pluvieux supérieurs a 1 mm/j, dont 4 épisodes pluvieux caractéristiques :

e 8/06/2022:11.8 mm/j et 4,0 mm/h en pointe (cumul journalier de 0,5 mois et une intensité de
pluie de 0,4 mois)

e 24/06/2022 :14.2 mm/j et 9,2 mm/h en pointe (cumul journalier de 0,8 mois et une intensité de
pluie de 5 mois),

e 30/06/2022 : 4,8 mm/j et 1,6 mm/h en pointe (cumul journalier de 0,25 mois et une intensité de
pluie de 0,25 mois),
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e 20/07/2022: 5.4 mm/j et 3,2 mm/h en pointe (cumul journalier inférieure a 0,3 mois et une
intensité de pluie de 0,25 mois).

Figure 3 : Pluviométrie enregistrée lors de la campagne de mesures de nappe basse

2.1.3.3. Niveau de la nappe superficielle

Des relevés réguliers du niveau de la nappe ont été réalisés lors de la campagne de mesures de débits. Le
tableau a suivre présente ces relevés. On constate un niveau de nappe correspondant a une période de
nappe basse et cohérent avec le type de sol et la topographie du secteur assaini de L'HERBERGEMENT.

Tableau 2 : relevés de nappe (puits) a L’'HERBERGEMENT

DATES / PUITS Parking de I'Eglise Place du Marché
(hauteur d’air/TN) (cote TN = 67 m NGF) (cote TN = 68.0 m NGF) hauteur
hauteur d’air/TN (m) d’air/TN (m)
7/06/2022 2,25 1,08
14/06/2022 2.23 1,09
30/06/2022 2.31 1,15
25/07/2022 2.50 1,36
2.1.3.4. Conditions de réalisation de la campagne de mesures

Le déficit de pluviométrie de I’hiver 2022 n’a pas permis une remonté suffisante de la nappe superficielle.
Ainsi, a partir du début du mois de juin 2022, les débits collectés en entrée de la station d’épuration des
Abraies (270 a 315 m3/j) correspondent a des conditions de nappe basse.
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Figure 4 : Historique des débits collectés entrée station d'épuration du Bourg

2.1.4. Présentation générale des résultats

Les mesures se sont déroulées en simultané sur I’'ensemble de tous les sites.
Les résultats de ces mesures sont présentés, de facon détaillée, en annexe n° 1.

A titre d’exemple, la courbe de débit en entrée de la station d’épuration en période de nappe basse —juin
- juillet 2022) est présentée page suivante.

L’objectif de ces mesures est de quantifier la part d’effluent qui transite dans les réseaux pour des
conditions météorologiques ou hydrologiques différentes.
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Figure 5 : Débit collecteur Impasse Beethoven (Nappe basse 2022)
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Ces mesures mettent en évidence des entrées d’eaux parasites dans les réseaux EU. Ces eaux claires se
répartissent en trois catégories (cf. graphe page suivante) :

Les eaux parasites d’infiltration

e Apports permanents
Ce sont des eaux du sous-sol qui s’introduisent anormalement dans le réseau EU par des défectuosités
des canalisations, regards, branchements, ...

e  Apports temporaires (ressuyage)
Ces apports se manifestent apres les événements pluvieux. Ceux-ci engendrent une recharge
momentanée de la nappe qui, si elle atteint un niveau supérieur au réseau EU, peut étre alors drainée par
ce dernier. La nappe retrouve son niveau initial au bout de quelques jours et le phénoméne disparait

Les eaux de pluie

Elles s’introduisent dans le réseau EU séparatif par le jeu de branchements non conformes ; elles peuvent
avoir également comme origine des tampons de regards de visite et/ou des boites de branchement non
étanches et situés dans les points bas de la voirie.

2.1.5. Présentation générale des résultats

Les mesures se sont déroulées en simultané sur I’'ensemble de tous les sites.

Les résultats de ces mesures sont présentés, de facon détaillée, en annexe n° 1.
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EAUX PARASITES

D’ORIGINE PLUVIALE
(grilles, gouttiéres ...)

Réseau d'eaux usées
séparatif

EAUX PARASITES D’INFILTRATION

(joint décalé, fissures, casses,

branchements drainants ....)

A : Nappe haute période hivernale : infiltrations permanentes et temporaires

B : Nappe basse période estivale : infiltrations permanentes

Figure 6 : Origines des eaux parasites
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2.2. BILAN HYDRAULIQUE PAR TEMPS SEC

2.2.1. Les charges hydrauliques collectées

L'organigramme page suivante présente les résultats des mesures de débit réalisées pour la période de
nappe basse, par temps sec.

Le tableau a suivre présente un récapitulatif, des débits collectés par le réseau d’assainissement et traité
par les stations d’épuration :

Tableau 3 :Récapitulatif des débits collectés en temps sec

NAPPE HAUTE
PERIODES NAPPE BASSE NAPPE HAUTE

AVEC RESSUYAGE

Débits collecte entrée station d’épurationdes R R .
240 a 300 350 a 600 600 a 900

Abraies (2018 — 2021 (m3/j) autosurveillance a a a
Mest..lres ARTELIA entrée station d’épuration des 27023315 Phase ultérieure Phase ultérieure
Abraies (m3/j)

La totalité des eaux usées collectées en temps sec est traitée par la station d’épuration.

Les débit d’eaux usées mesurés atteint sont comparable a I'estimation du débit sanitaire théorique de
235 a 255 m3/j (année 2020) pour 275 m3/j d’eaux usées mesurés.
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12 - TP bassin tampon
station d'épuration (500 m3)

Nappe basse | Nappe haute 4—|!—

0 (m3)

Réseau EU gravitaire
** Conduite de refoulement

........... Trop plein

13- DO1 Rue du Cerisier

Nappe basse | Nappe haute

Phase
13
0 (m?) ultérieure
9 - PR Mairie
Nappe basse | Nappe haute
1,0
0,5 Phase
0,00 ultérieure
0,0
1,0

1-PRSTEP PR Référence du poste de
L'HERBERGEMENT | [ = rerw refoulement / point de mesure
Nappe basse | Nappe haute Nappe basse | Nappe haute
315,0 Qj Débit moyen journalier (m3/j)
31,0 Phase QpTS Débit de pointe temps sec (m3/h)
4,0 ultérieure Q mini nocturne (m3/h)
40,0 Débit d'eaux parasites d'infiltration (m3/j)
275,0 Débit d'eaux Usées (m3/j)
©200 ~~—_
-~ —
5 - @200 Rue Bizet 11 - PR Chaillou
Nappe basse | Nappe haute Nappe basse | Nappe haute
189,0 6,0
17,3 Phase 2,3 Phase
3,9 ultérieure % 0,1 ultérieure
Q.
24,0 (=4 0,0
165,0 6,0
?350
2 - @200 Impasse Beethoven 10 - PR Pichetiére
Nappe basse | Nappe haute Nappe basse | Nappe haute
:! 83,0 47,0
6,5 Phase 50 Phase
A q’oo 1,4 ultérieure ‘_ === 0,4 ultérieure
16,0 3,0
©500
67,0 44,0
4 - Rue Cerisier (unitaire) (3r;ifai§§esggzgl;:ll\?§) 7 - PR Pré Clos
Nappe basse | Nappe haute Nappe basse | Nappe haute Nappe basse | Nappe haute
70,0 119,0 - - - 32,0
4,9 Phase 8,1 Phase 2,9 Phase
1,5 ultérieure 1,0 ultérieure 0,2 ultérieure
12,0 7,0 0,0
58,0 112,0 32,0
Y ’ 3
6 - PR Stade 8- PR La Prée 14 - DO2 Rue M. de
Tassign
Nappe basse | Nappe haute Nappe basse | Nappe haute o
15,0 16,0 Nappe basse | Nappe haute
18 Phase 14 Phase 0 (m?) Phase
0,20 ultérieure 0,1 ultérieure ultérieure
3,0 0,0 0,0 0,0
12,0 16,0

15 - DO3 Rue M. de
Tassigny

Nappe basse | Nappe haute
Phase

0 (m3)

ultérieure

Figure 7 : Bilan hydraulique temps sec - L’HERBERGEMENT
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2.2.2. Bilan des apports d’eaux parasites d’infiltration

2.2.2.1. Méthode de calcul - Méthode du débit minimum nocturne

Cette méthode de calcul permet d’évaluer, par temps sec, le pourcentage d’eaux parasites d’infiltration transitées dans
un réseau d’assainissement EU.

En interprétant les variations horaires du débit total et en faisant I’'hypothése que le débit nocturne des eaux usées est
nul, le débit nocturne minimum (Qnm) peut étre assimilé au débit d’eaux claires et nous obtenons :

QECP = Qnm
QEU = QT - QECP
avec QECP = débitjournalier d’eaux parasites de captage permanent et d’infiltration
QEU = débit journalier d’eaux usées
QT = débit total journalier mesuré

Cette méthode est applicable a condition de n’avoir sur le réseau aucun rejet industriel ou artisanal fonctionnant en
continu.

Cependant, comme de nombreuses études I’'ont montré, ’hypothése d’un débit d’eaux usées nul, en période nocturne,
n’est pratiguement jamais vérifiée.

Il existe toujours un débit résiduel nocturne d’eaux usées (Qnr) proportionnel au débit moyen journalier (Qmj) :
soit Qnr = K Qmj

Sur la base d’études menées tant sur les consommations d’eau potable que sur des stations d’épuration qui regoivent
un effluent non dilué, il a été adopté pour coefficient du débit résiduel, les valeurs modulées suivantes :

0 réseau long, faible pente : K=0,25a 0,40
O réseau court, forte pente : K=0,1523 0,25

De ce qui précede, nous pouvons écrire :

0 Qnm =QECP + KQEU
0 QT =QECP +QEU

De ces deux équations, nous obtenons :

QECP = Q"”; - /I(( QT .t Qev a1 — QECP
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DEBIT TOTAL
(EU. + ECP.)

QECP = Qnm
-

_ Qnm - kQT
N _QECP = =

Figure 8 : Hydrogramme journalier type de temps sec

2.2.2.2. Quantification et hiérarchisation des apports parasites d’infiltration

Selon la méthode décrite précédemment, il a été procédé au calcul des volumes d’eaux usées et d’eaux parasites
d’infiltration s’introduisant dans le réseau EU.

Le tableau suivant présente la décomposition des volumes collectés en période de nappe basse et de nappe haute.

Tableau 4 : récapitulatif de la décomposition des volumes collectés par temps sec (nappe basse et nappe haute)

S A VS APPORTS D’EAUX PARASITES
DEBIT JOURNALIER QJ QEU D'INFILTRATION
PERIODES
(m313) g g TAUX DE DILUTION
(m3/3) DeBIT QePI  (M3/J) (QEPIQI — %)

Nappe basse 270 a 315 260 a 275 10440 4313
Nappe haute Phase ultérieure Phase ultérieure | Phase ultérieure

Nappe haute - - L
ressuyage Phase ultérieure Phase ultérieure | Phase ultérieure

Le tableau et le graphique de hiérarchisation (en fonction des apports en eaux parasites d’infiltration) associé, page
suivante, présentent la décomposition des charges hydrauliques mesurées en temps sec par bassin de collecte pour les
deux systemes d’assainissement en situation de nappe basse.

En période nappe basse, les apports d’eaux parasites d’infiltration sont faibles et proviennent des bassins versants
suivants :

e BvImpasse Beethoven : 13 m3/j, soit 33 % des apports globaux,

e  BvRue du Cerisier : 12 m3/j, soit 30 % des apports globaux,

e BvRue desJoncquilles : 6 m3/j, soit 15 % des apports globaux,

e BvRue Bizet (unitaire) : 5 m3/j, soit 13 % des apports globaux.

Les apports d’eaux parasites d’infiltration sont faibles en période de nappe basse et représente 12 a 13 % du volume
journalier collecté.
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§ Volume Débit Dét;:aif::x Q EU bassin | Q EPI bassin | Rapport |Linéaire de| Densité
"é Secteur de collecte journalier | d'eaux usées iﬁfiltration de collecte / | de collecte / QEPI/ | réseau EU | d'apport
S - o "
3 Vj (m3/j) Q EU (m3/j) Q EPI (mj) Q EU total Q EPI total QEU (m) (I/m/j)
6 PR Le Stade 15,0 14,0 1,0 5% 3% 14 1642 0,6
8 PR La Pré 16,0 16,0 0,0 6% 0% 0 742 0,0
7 PR Prés Clos 32,0 32,0 0,0 12% 0% 0 1734 0,0
3 Rue des Joncquilles (en partie unitaire; 56,0 50,0 6,0 18% 15% 8 4 888 1,2
9 PR Mairie 1,0 1,0 0,0 0% 0% 0 10 0,0
4 Rue du Cerisier (unitaire) 69,0 57,0 12,0 21% 30% 5 4 686 2,6
5 Rue Bizet (amont station) 37,0 32,0 5,0 12% 13% 6 1281 3,9
10 PR Pichetiere 47,0 44,0 3,0 16% 8% 15 3592 0,8
2 Impasse Beethoven 36,0 23,0 13,0 8% 33% 2 1466 8,9
11 PR Chaillou 6,0 6,0 0,0 2% 0% 0 326 0,0
STEP Les Abraies 315 275 40 = = 15% 20 367 2,0
12 TP bassin tampon STEP 0,0 0,0 0,0 - - - - -
13 DO13 Rue du Cerisier 0,0 0,0 0,0 - - - - -
14 DO14 Rue Maréchal de Tassigny 0,0 0,0 0,0 - - - - -
15 DO15 Rue Maréchal de Tassigny 0,0 0,0 0,0 - - - - -
Hiérarchisation des bassins de collecte selon les apports d'EPI et le taux de dilution des effluents, période de nappe basse
(fin juin 2022)
60 0,6
57,0
0,6
50,0
50 0,5
44,0
40 0.4
E
(2]
ko] 32,0 32,0
©
£ 30 0,3
=1
2
2
] 23,0
o
20 0.2 0,2
0.2 14,0 -
13 '
12
10 41 B 01 0,1
01 6,0
3
0 0,010 0
| 0,0
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'?A/' ¢4f,,/. '?C‘/,
. K M,
$
mmmm Débit d'Eaux parasites infiltration Q EP1 (m3/j) mmmm Débit d'eaux usées (m3/j) ——Rapport Q EP1/Q EU

Figure 9 : Quantification des débits collectés en temps sec en période de nappe basse (fin juin 2022)

RAPPORT d’avancement suite a la campagne de mesures de nappe basse
DIAGNOSTIC DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT ET SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT

ARTELIA / JANVIER 2023 / ANG - 4-51-3961

PAGE 21/61




Quantification du flux de pollution collecté au droit du DO1 Rue du Cerisier :

Le flux de pollution collecté au droit du DO 1 Rue du Cerisier a été déterminé a partir du volume d’eaux usées mesuré
en période de nappe basse (70 m3/j) et des ratios suivants :
e 100 litres d’eaux usées par habitants,

e Pollution rejetée par 1 habitant/jour : 45 g DBO5/j,
e 1 équivalent habitant : 60 g DBO5/j.
Soit un flux de pollution correspondant a 700 habitants (31.5 kg DBO5/j) correspondant a 525 éq-habitants.

2.3. BILAN HYDRAULIQUE EN PERIODE DE RESSUYAGE

2.3.1. Méthode de calcul du débit d’eaux claires parasites de ressuyage de nappe (EC
Ressuyage)

A la suite d’évenements pluvieux en période de nappe haute, une partie du volume d’eau générée par la pluie s’infiltre

dans le sol et vient recharger presque instantanément la nappe superficielle qui est, lors de fortes précipitations,

completement rechargée.

Le volume infiltré dans ces couches perméables est alors drainé par les réseaux d’assainissement pendant quelques
jours (3 a5 jours).

Volumo total do ressuyage

Débt do baso
( caux parasites dinfitration )

x I:'@ﬂulm}

Intensité do plule

Figure 10 : Principe du phénomene de ressuyage de nappe

On assiste donc, pour certains réseaux EU, a une augmentation passagere de la densité d’infiltration que I'on appelle
ressuyage consécutif a une pluie (cf. schéma de principe ci-dessus).

Ce phénomeéne est observé régulierement lors des campagnes de mesures en période de nappe haute, suite aux
précipitations parfois importantes et fera I'objet d’une détermination précise lors de la campagne de mesures
hivernale 2023.
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2.4. BILAN HYDRAULIQUE EN PERIODE PLUVIEUSE

Dans le cas des réseaux E.U. séparatifs, les eaux pluviales représentent des apports parasites indésirables. Ces réseaux
n’étant pas dimensionnés pour pouvoir les véhiculer, il se produit des surcharges ainsi que des débordements dans le
milieu récepteur.

En ce qui concerne les réseaux unitaires, ils ont pour vocation la collecte et le transfert des eaux pluviales. Les eaux
pluviales ne constituent donc pas, a priori, des apports parasites. En revanche, les réseaux unitaires nécessitent une
régulation optimale des débits transférés vers les réseaux séparatifs aval ou vers la station d'épuration.

Rappel : la collecte des eaux usées de L’'HERBERGEMENT est en partie ancienne de type unitaire et les réseaux

périphériques de type séparatif.

2.4.1. Méthodes de calcul : corrélation volume ruisselé — hauteur de précipitation

Pour chaque bassin versant du réseau EU et Unitaire, par dépouillement des mesures de temps sec, nous avons
déterminé la courbe moyenne journaliere de débit de temps sec. La comparaison de cette courbe avec les différentes
courbes de débit enregistrées par temps de pluie permet, pour chaque pluie, de déterminer le volume d’eaux pluviales
qui s’est anormalement introduit dans le réseau EU ; nous appellerons ce volume : le volume ruisselé (cf. figure page
suivante).

Ce type d’information est ensuite corrélé avec les caractéristiques des pluies (hauteur) enregistrées par le pluviographe
implanté dans la zone d’étude.

Pour chacun des sites, I'ensemble des points de coordonnées :

0 volume ruisselé (Y),
0 hauteur de précipitation (X),

a fait I'objet de plusieurs tests de corrélation :

0 ajustement linéaire,
O ajustement exponentiel,
0 et ajustement par une puissance,

afin de déterminer la loi mathématique représentant la variation des apports d’eaux pluviales dans le réseau EU en
fonction de la pluviométrie.

Pour chaque site, la meilleure corrélation a été obtenue pour I'ajustement linéaire.

L’équation de la droite: V=aH + b a pour pente :
\%
a=— (D
H
La formule habituellement utilisée pour calculer la surface active est :
\%
$=1000-" (2)

S = surface active en m?
V = volume ruisselé en m?

H = hauteur de précipitation en mm
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Débit en m¥h

Courbe 1

Temps sec

t t t t t t t » Heures
0 3 6 9 12 15 18 21 24
Déhit en m3h
Pluie (H; I}
Courbe 2
Temps de pluie
/\ e

Figure 11 : Détermination du volume ruisselé lors d'un événement pluvieux
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Les équations (1) et (2) étant identiques (aux unités pres), la pente de la droite (a) permet alors de déterminer la surface
active (S) responsable des apports d’eaux pluviales dans le réseau EU a chaque site de mesure.

S =1000a (S exprimé en m?)

La surface active est en théorie la surface imperméabilisée pour laquelle les eaux de ruissellement s’introduisent non
pas dans le réseau eaux pluviales mais dans le réseau d’eaux usées. Cette surface active est en partie fictive puisqu’une
partie des eaux pluviales s’introduit dans le réseau EU de maniére indirecte (drainage...).

Les droites de corrélation obtenues aux différents points de mesures sont rassemblées en annexe n° 2.

A titre d’exemple, le graphe ci-dessous présente la corrélation apports d’eaux pluviales — pluviométrie obtenue pour le
point de mesure Impasse Beethoven (DN200) en période de nappe basse.

Figure 12 : Corrélation des apports d'eaux pluviales - BV Impasse Beethoven (Nappe basse 2022)

L’organigramme, page suivante, dresse pour chaque point de mesures de débit, le bilan des apports d’eaux pluviales en
période de nappe basse, a savoir :

0 Surface active mesurée,

0 Débit et volume d’eaux pluviales correspondant a une pluie de projet d’occurrence mensuelle?,

0 Taux de saturation du réseau de transfert (postes de refoulement et conduite gravitaire).

1 Pluie d’occurrence mensuelle du LA ROCHE SUR YON :18 mm/jour avec une intensité maximale de 5,8 mm/heure
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12 - TP bassin t 1-PRSTEP PR Référence du poste de
e ass'f‘ ampon L'HERBERGEMENT | [~ oo refoulement / point de mesure
station d'épuration (500 m3)
Nappe basse [ Nappe haute Nappe basse | Nappe haute
Nappe basse | Nappe haute ‘—B— 31,0 Phase QpTS Débit de pointe temps sec (m¥h)
- 29 970 ultérieure Surface active (m?)
0 (md) Ph. ultérieure X ,
539,5 0,0 Vep Volume d'eaux pluviales collectées (m?3) pour 18 mm
139,1 0,0 Qep Débit suppl temps pluie (m*h) (Sact * 5,8 mm/h * 0,8)
195,0 Capacité de transfert (m3/h)
87% Ph. ultérieure Taux de saturation du PR [(Z débits de pointe TS +
débit supp TP) / Capa transfert)]
©200 T~
~ o~
5 - @200 Rue Bizet 11 - PR Chaillou
Réseau EU gravitaire Nappe basse [ Nappe haute Nappe basse | Nappe haute
** Conduite de refoulement 173 Phase 23 Phase
= Trop plein 16 390 ultérieure 160 ultérieure
©;
2
[
?350
- 2 - @200 Impasse Beethoven 10 - PR Pichetiére
13 - DO1 Rue du Cerisier
Nappe basse | Nappe haute Nappe basse | Nappe haute
Nappe basse | Nappe haute 6,5 Phase 5,0 Phase
25 650 ultérieure 390 ultérieure
1016 (Mm3) Phase o - — — -
ultérieure A "0 461,7 0,0 7,0 0,0
° 119,0 0,0 18 0,0
80,0 33,4
?500 157% Ph. ultérieure 20% Ph. ultérieure
- . L 3 - PR Rue Joncquilles a
9 - PR Mairie 4 - Rue Cerisier (unitaire) (Unitaire & EU séparatif) 7 - PR Pré Clos
Nappe basse | Nappe haute Nappe basse [ Nappe haute Nappe basse | Nappe haute Nappe basse | Nappe haute
0,5 Phase 4,9 Phase 8,1 Phase 2,9 Phase
0 ultérieure 38 570 ultérieure 64 960 ultérieure - 110 ultérieure
0,0 0,0 694,3 0,0 1169,3 0,0 2,0 0,0
0,0 0,0 179,0 0,0 301,4 0,0 0,5 0,0
17,8 610,0 80,0 25,4
3% Ph. ultérieure 30% Ph. ultérieure 387% 1 Ph. ultérieure 13% ] Ph. ultérieure
-
-
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6 - PR Stade 8- PR La Prée 14 - DO2 Rue M. de
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Figure 13 : Bilan hydraulique temps de pluie (nappe basse juin — juillet 2021)
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2.4.2. Quantification des apports d’eaux pluviales

Globalement les réseaux d’assainissement collectent en période de nappe basse environ 177 710 m’ d’eaux pluviales par
mm de pluie

Pour une pluie d’occurrence mensuelle, ces apports représentent en période de nappe basse un volume supplémentaires
collecté d’environ : 2 722 m3EP, dont 1 109 m® EP déversés par les déversoirs d’orages, soit 40.7 % du volume EP collecté.

Les caractéristiques des pluies du département de la VENDEE sont présentées en annexe n°3.

La hiérarchisation des apports d’eaux pluviales pour une pluie d’occurrence mensuelle de 18.0 mm est présentée dans le
tableau et la figure associée page suivante. Les bassins de collecte les plus pourvoyeurs d’eaux pluviales sont :

O Bv Rue du Cerisier (74.5 % unitaire) : 70 550 m?, soit 39.7 % des apports globaux,
0 Bv Rue des Joncquilles (32.6 % unitaire) : 64 960 m?, soit 36.6 % des apports globaux,
0 BvImpasse Beethoven : 25 650 m?, soit 14.4 % des apports globaux.

Les apports des autres bassins versants sont plus faibles et ne représentent que 9.3 % des apports globaux du systeme
de collecte.
Commentaire :

Le bassin de collecte Rue des Joncquilles présente des apports d'eaux pluviales importants ayant pour origine :
e Réseau en partie unitaire sur la partie amont (1594 ml, soit 32.6 %),
e  Partie aval de type pseudo séparatif : ancien réseau unitaire transformé en réseau EU séparatif.

Le bassin de collecte Impasse Beethoven présente également des apports d’eaux pluviales élevé pour un réseau EU 100 %
séparatif.
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- o Volume EP Densité
3 Rl pluie Rapport d'apport
= Secteur de collecte APPOTLEP | d'eaux | o celie 18| vEP/QEU | LNCAITede |y Viale (pluie
5 m3/mm pluie usées . o réseau EU (m)
Z Q EU (m?)) mm/j) (%) mensuelle)
- V EP (m3/j) (I EP/ml)
6 PR Le Stade 0,31 14,0 5,6 39,9 1642 3,4
- PRLaPre | 143 | 160 | . 57 1 1609 | 742 | 34T
7 PR Prés Clos 0,11 32,0 2,0 6,2 1734 1,1
3 Rue des Joncquilles (32,6 % unitaire) 66,18 50,0 1191,2 2382,5 4888 243,7
9 PR Mairie 0,00 1,0 0,0 0,0 10 0,0
4 Rue du Cerisier (74,5 % unitaire) 70,55 57,0 1269,9 2227,9 4686 271,0
10 PR Pichetiere 0,39 44,0 7,0 16,0 3592 2,0
2 Impasse Beethoven 25,26 23,0 454,7 1976,9 1466 310,2
11 PR Chaillou 0,16 6,0 2,9 48,0 326 8,8
5 Rue Bizet (amont station) 16,39 32,0 295,0 921,9 1281 230,3
STEP Les Abraies 177,70 275,0 - = 19086 170,5
12 TP bassin tampon STEP 0,00 0,0 0,0 -
13 DO13 Rue du Cerisier 70,55 0,0 1016,0 -
14 DO2 Rue Maréchal de Tassigny 7,67 0,0 91,4 -
15 DO3 Rue Maréchal de Tassigny 0,14 0,0 1,8 -
Total surverses 78,36 0,0 1109,2 -
Hiérarchisation des bassins de collecte selon les apports d'EPP et le taux de dilution des
effluents - période de nappe basse (juin -juillet 2022)
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Figure 14 : Hiérarchisation des apports d’eaux pluviales en période de nappe basse (juin - juillet 2021)
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2.5. BILAN DES SURVERSES DU RESEAU E.U.

Pour rappel, seul le réseau d’assainissement du Bourg de L'HERBERGEMENT est équipé d’un trop-plein et de 3

déversoirs d’orage :

e  Trop-plein : bassin tampon de la station d’épuration,

e DO1 Rue du Cerisier,

e DO2 Rue Maréchal de Tassigny,
e DO3 Rue Maréchal de Tassigny.

La campagne de mesures en période de nappe basse a permis d’observer le fonctionnement des ouvrages de surverse
par temps sec et lors d’épisodes pluvieux :

Par temps sec :

e Nappe basse : aucune surverse n’a été observée,

e Nappe haute : phase ultérieure (hiver 2023),
e Nappe haute avec ressuyage : phase ultérieure (hiver 2023).

Par temps de pluie :

e Nappe basse :

Trop-plein station DO1 Rue du DO2 Mar. de DO3 Mar. de
Ouvrages de surverse d’épuration Cerisier Tassien Tassien
(bassin tampon) gny gny
Codification SANDRE A5 R1 R1 R1
Flux de pollution (EH) 2 600 525 160 45
Nombre de surverses 0 0 0 0
en temps sec
Volume déversé (m?3) 0 0 0 0
Nombre de surver.ses 0 7 ) )
en temps de pluie

Volume déversé (m?3) 0 1362 95 2
H pluie sans surverses 9.2 0.8 39 39

(mm/h)
H pluie sans surverses

(mm/h) - 1.4 4.0 a
Sensibilité de surverse Trés sensible

o Nappe haute : phase ultérieure (hiver 2023)
o Nappe haute avec ressuyage : phase ultérieure (hiver 2023)

Conclusion (provisoire) :

e Ouvrages trés sensibles : DO1 Rue du Cerisier,

e Ouvrages sensibles : DO2 et DO3 Rue Maréchal. De Tassigny,

En situation de nappe basse les ouvrages de surverses peuvent étre classés en trois catégories :

e Ouvrages peu sensibles : trop-plein du bassin tampon de la station d’épuration
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Figure 15 : Corrélation de volume déversé DO1 Rue du Cerisier (nappe basse 2022)

RAPPORT d’avancement suite a la campagne de mesures de nappe basse
DIAGNOSTIC DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT ET SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT

ARTELIA / JANVIER 2023 / ANG — 4-51-3961
PAGE30/61



3.

3.1.

STATION D’EPURATION

ACTUALISATION DE LA CHARGE POLLUANTE COLLECTEE

Une premiére évaluation de la charge polluante collectée par la station d’épuration des Abraies a été réalisée dans le
rapport de phase 1 (pré-diagnostic) a partir des données des années 2016 a septembre 2021.

Une actualisation de la charge polluante collectée a été réalisées en intégrant des données d’autosurveillance de fin

d’année 2021 et 2022 (ja

nvier a septembre).

Le calcul de la charge collecté en pointe (percentile 95) sont présentées par années dans le tableau a suivre.

Tableau 5 : charge polluante collectée entrée station Les Abraies (2020 - septembre 2022)

Station d'épuration 2020 2021 2022 (9 mois)
Les Abraies Charges en pointe (95 %) Charges en pointe (95 %) Charges en pointe (95 %)
Paramétres kg/j ' ég-habitants kg/i 1 ég-habitants kg/j 'ég-habitants
DBO 233 | 3880 106 | 1770 106 | 1770
] DCO | 464 | 3440 | 309 | 2290 | 288 i 2130
'''''''''''''''''''' MES |20 i 3730 | 174 i 249 | 131 1870 |
NTK 30,8 2050 41,8 2790 33,6 2240
. ptotal | 34 1 1130 | 43 | 1430 | 44 1 1470 |
Pollution retenue 220,8 : 3680 130,8 : 2180 120 + 2000
Capacité n.ommale 2 800 2 800 2 800
organique
Taux de rel.npllssage 131% 28% 21%
organique

Pour la période 2020 a septembre 2022, la charge polluante collectée en pointe (percentile 95%) atteint 2 410 ég-
habitants (144.6 kg DBO5/j), soit 86 % de la capacité organique réglementaire de traitement de la station d’épuration.

Cependant, on constate que les charges collectées en 2020 sont nettement supérieures (3 680 éqg-habitants) aux années
2021 et 2022, avec une charge collectée en pointe d’environ 2 180 éq-habitants, soit 78 % de taux de remplissage
organique.

Le tableau, page suivante, présente les résultats de I'autosurveillance entrée station d’épuration sur la période 2020 a
septembre 2022.
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Volume DBO5 DCO MES NGL NTK Ptotal
pate m3/j mg/l kgl/j mg/| kglj mg/l kgl/j mg/l kaglj mg/| kglj mg/l kgl/j
15/01/20 1334 59 79 130 173 60 80 12,6 17 11,6 15 1,52 2,0
16/02/20 783 385 301 770 603 444 348
10/03/20 1298 55 71 170 221 44 57
06/04/20 297 380 113 870 258 330 98 108,0 32 106,0 31 11,60 3,4
16/05/20 342 392 134 859 294 370 127
11/06/20 1405 188 264 363 510 198 278 3,00 4,2
21/07/20 257 330 85 760 195 430 111 92,2 24 91,2 23 12,80 3,3
19/08/20 813 82 67 340 276 188 153
14/09/20 265 567 150 1036 275 475 126
08/10/20 319 244 78 626 200 290 93 84,7 27 83,7 27 8,55 2,7
""" w120 | 357 | 3s6 | 127 | s0 | 203 | s0 | w07 | | | | | |
11/12/20 2008 87 175 160 321 54 108 1,78 3,6
22/01/21 2836 39 110,6 124 351,7 81 230 1,80 51
14/02/21 685 114 78,1 475 325,4 226 155 61,6 42 60,5 41 6,24 4,3
16/03/21 441 181 79,8 621 273,9 414 183 8,66 3,8
08/04/21 311 299 93,0 941 292,7 373 116 10,30 3,2
17/05/21 561 135 75,7 463 259,7 225 126 75,0 42 74,5 42 6,36 3,6
230621 | 535 | 206 | 1102 | 536 | 2868 | 311 | w6 | | | | | 791 | 42
22/07/21 273 370 101,0 898 245,2 384 105 11,50 3,1
10/08/21 281 257 72,2 706 198,4 259 73 104,3 29 103,4 29 9,37 2,6
10/09/21 290 275 79,8 889 257,8 423 123 14,30 4,1
09/10/21 292 115 33,6 341 99,6 137 40 5,58 1,6
08/11/21 307 221 67,9 697 214,0 293 90 93,9 29 93,6 29 10,39 3,2
13/12/21 406 228 92,6 639 259,4 297 121 8,62 3,5
12/01/22 688 100 69 309 213 152 105 5,25 3,6
03/02/22 324 317 103 891 289 419 136 106,0 34 105,5 34 12,80 4,1
12/03/22 522 205 107 550 287 236 123 8,67 4,5
11/04/22 481 167 80 507 244 256 123 8,94 4,3
2400522 | 1086 | 54 | 59 | 1458 | 1583 | 117 | 127 | 1380 | 150 | 1351 | 147 | 220 | 24
10/06/22 355 257 91 793 282 343 122 10,70 3,8
03/07/22 301 230 69 738 222 261 79 10,80 3,3
10/08/22 207 233 48 904 187 495 102 111,0 23 110,3 23 13,60 2,8
06/09/22 261 291 76 863 225 428 112 11,70 3,1
Charge de 420 -
reféfence 1000 — 378 196

3.2. BRIOCHES FONTENEAU

LE tableau (page suivante) présente les concentration mesures en sortie de I'établissement BRIOCHES FONTENEAU pour
I'année 2022.
On constate des concentrations sont élevées et dépassent régulierement les termes de la convention de rejet.

Compte tenu du faible débit mesuré en sortie de I'établissement, la mesure en continu est peu fiable. Le calcul du flux
rejeté n’est pas déterminé.
Le volume maximum rejeté (convention de rejet) est 5 m3/j.
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Tableau 6 : Concentration sortie Brioches Fonteneau année 2022

Jour Date DBO5 | DCO MES NTK PT pH MEH
mar 11/01/2022 2186 | 7500 2270 214 17 7 104,0
jeu 03/02/2022 | 2337 | 4935 949 187 9 5 91,0
ven 11/03/2022 5336 9320 3344 278 15 4 349,0
mar 12/04/2022 | 1719 | 2710 429 124 7 6 31,0
mar 24/05/2022 6621 | 20500 | 10870 580 37 4 1095,0
mar 14/06/2022 4930 | 9120 2238 274 14 4 198,0
ven 01/07/2022 | 4259 | 7300 466 273 15 4 38,0
mar 06/09/2022 1773 | 3900 215 82 5 5 41,0
Valeur limite Max| 3400 | 5200 | 1000 | 120 13 9 300

4. EVALUATION DE LA FERMENTATION DES EAUX USEES DANS LES
RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

4.1.1. Généralités

Le nombre important des postes de refoulements et I’étendue du réseau d’eaux usées sont a I'origine de problemes de
corrosion et d’odeurs nauséabondes de certains tron¢ons du réseau d’eaux usées.

L’objectif de cette phase d’étude est :

de déterminer les critéres contribuant au développement de la fermentation dans les réseaux,
de localiser les sites de formation de sulfures,

d’identifier les structures aujourd’hui affectées par le phénomeéne de corrosion,

de vérifier I'efficacité des dispositifs de traitement existant,

et proposer des solutions d’aménagements curatives ou préventives pour limiter la formation d’H.S.

4.1.2. Conséquences du phénoméne

Les conséquences de la production de sulfures et de dégagement d’hydrogéne sulfuré (H2S) sont les suivantes :

Corrosion

Ce phénomeéne apparait lorsque I'effluent chargé de sulfures dégage au contact de I'air de I’hydrogene sulfuré ; cet
élément par oxydation produit de I'acide sulfurique qui attaque les canalisations en amiante ciment et les parties
bétonnées du réseau.

Les réactions mise en jeu sont présentées ci-aprés et apparaissent généralement dans les canalisations faisant suite a
des conduites de refoulement et dans les baches des postes de refoulement ou a proximité des chutes d’eau.

Odeurs
L’hydrogéne sulfuré donne une odeur caractéristique « d’ceuf pourri » trés désagréable pour les riverains.

Des odeurs sont souvent ressenties aux exutoires des différents refoulements, au voisinage des postes de refoulement,
des stations d’épuration et sur les réseaux a faible pente ou se forment des dépots.

RAPPORT d’avancement suite a la campagne de mesures de nappe basse
DIAGNOSTIC DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT ET SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT

ARTELIA / JANVIER 2023 / ANG — 4-51-3961
PAGE33/61



C’est généralement ce probléme qui, en déclenchant la réaction de la population riveraine, provoque l'intervention du
Maitre de I'Ouvrage.

Toxicité
Selon les teneurs, la toxicité de HaS se manifeste par des troubles Iégers (irritation des yeux et de la gorge) jusqu'a des
troubles pathologiques graves (paralysie du systéme nerveux, troubles respiratoires) pouvant entrainer la mort.

A. ENTRE 0 ET 50 PPM
Le gaz est malodorant et dégage une odeur d'ceuf pourri. Une exposition prolongée dans un environnement de 10 a 20
ppm peut entrainer des problemes pulmonaires oculaires et digestifs (nausées).

B. ENTRE 50 ET 200 PPM
Le gaz n'est plus pergu par I'odorat et une inhalation du gaz cause instantanément de graves troubles pulmonaires. Une
exposition prolongée a de tels taux entraine la mort.

C. AU-DELA DE 200 PPM ET POUR UNE VALEUR DE L'ORDRE DE 600 A 700 PPM
La mort est quasi instantanée pour toute personne respirant ce gaz. Il faut souligner que pour de telles concentrations,
le gaz est totalement inodore.

Heureusement, a ce jour, aucun incident n'est a déplorer pour le personnel d'exploitation.

En France, le Ministére du Travail a fixé la Valeur Limite d'Exploitation (VLE) et la Valeur Limite de Moyenne Exposition
(VME) indicatives qui peuvent étre admises dans l'air des locaux de travail. Ces valeurs correspondent respectivement
320 ppm et 10 ppm (soit 14 et 7 mg/m3). L'objectif, & terme pour la VME, est fixé & 2 ppm.

V.M.E : Valeur d'exposition pour 8 heures de travail.
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MECANISME DE FORMATION DE L'HYDROGENE SULFURE
ET DE L'ACIDE SULFURIQUE

Réaction de réduction en milieu anaérobie ( conduite de refoulement )

B . bacteries B .
Matieres organiques contenant du soufre ————» matieres organiques + SO4*

504 ———— 5%+ sous - produits

$+2H+ ————HS+H+ —»2S

Réaction d 'oxydation en milieu aérobie ( sortie de refoulement )

H2S + 200 ———H2504

Partie de conduite vulnérable

Figure 16 :Mécanisme de formation de I’hydrogene sulfuré et de I'acide sulfurique
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4.1.3. Parametres influengant la formation de sulfures

A. pH et potentiel d’oxydoréduction

Le pH joue un réle dans le déplacement de I'équilibre sulfures-H2S. Dans la pratique, I'H2S apparait dés que le pH est
compris entre 6 et 9.

Le potentiel d'oxydoréduction (eH) permet d'apprécier I'état de "fraicheur de I'effluent”.

La combinaison de ces 2 facteurs détermine le pouvoir oxydoréducteur (rH) d'un effluent et permet de le classer en 3
grandes catégories:

15 < rH < 23 eau brute normale
anoxie
13 < rH < 15 eau septique
anaérobie
10 < rH < 13 eau nauséabonde
B. Température

La température influence la cinétique de formation de I'H2S. Au-dessous de 7° C, la production d'H2S est stoppée, par
contre, elle croit de maniére sensible a partir de 20° C et est maximale a 37° C.

De ce fait, les dégagements d'H2S sont a redouter plus particulierement en période estivale ou post-estivale.
C. Temps de séjour

La formation de sulfures croit avec le temps de séjour de I'effluent dans les conduites. Cependant, l'influence de ce
parameétre dépend également des conditions d'écoulement (vitesse et risque de formation de dépots) et des possibilités
de ré oxygénation des effluents (écoulement gravitaire ou sans pression).

D. Concentration de I'effluent

D'une maniere générale, un effluent chargé favorise le développement de phénomeéne d'anaérobiose et par la méme la
septicité des effluents.

E. Soufre
Les sulfates, présents dans I'eau potable par réductions successives, se transforment en sulfures.
Des composés soufrés se retrouvent également dans les rejets d'eaux usées (protéines, détergent, ...).

Les teneurs en sulfures dépendront donc a la fois des concentrations initiales en sulfates de I'eau potable et de la nature
des rejets eaux usées.
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Figure 17 : classement des eaux brutes en fonction du pH et du potentiel oxydoréducteur
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4.1.4. Etude des risques de fermentation

4.1.4.1. Les temps de séjour dans les conduites de refoulement

Les temps de séjour des effluents dans les conduites de refoulement ont été déterminés a partir des volumes
journaliers relevés en fin de période de nappe basse (fin juillet 2022).

Les temps de séjour sont présentés pour I'ensemble des postes de refoulement dans le tableau page suivante.
Pour toutes les conduites de refoulement présentant des séjours moyens journaliers supérieurs a 4 heures, il
existe un risque certain de formation d’H2S.

Sur les 7 postes de refoulement du réseau EU, 4 présentent des volumes journaliers collectés en nappe basse
inférieurs 3 20 m3/j pouvant étre considérés comme secondaires.

Seul le poste de la ZA CHAILLOU présente un temps de séjour supérieur a 5 heures, soit risque certain de formation
d’H2S.

Equipements existant préventif contre la formation d’H2S : aucun des postes de I'aire d’étude n’est équipé de
traitement préventif contre la formation d’H2S.

4.1.4.2. Orientation de la lutte contre la formation d’H2S

Pour le traitement préventif de I'H2S, les principales techniques suivantes peuvent étre envisagées :
e Injection d’air dans la conduite de refoulement (injection linéaire ou au niveau du poste de refoulement),
e Injection de réactif dans les effluents au niveau du poste de refoulement,
e  Modification du type de pompage, remplacement du poste par un poste de pompage pneumatique,

e Mise en place de pompage en ligne.

Tous les postes présentant des temps de séjour supérieur a 4 heures dans leur conduite de refoulement ont été
étudiés ainsi que leur niveau de dégradation.

Afin d’évaluer la nécessité de mettre en place un traitement H2S, nous avons retenu 3 critéres :

1) la dégradation des réseaux gravitaires aval : il est proposé d’envisager un traitement uniquement sur les
postes de refoulement qui dégradent fortement les réseaux et de surveiller I'état du réseau pour les secteurs
présentant des débuts de dégradation,

2) le volume journalier a traiter : il est proposé de traiter les postes de refoulement transférant au minimum
30 m3/jour par une technique chimique et par injection d’air pour les débits transférés inférieurs a 30 m3/j,

3) le temps de séjour : la mise en place d’un traitement H2S est conseillée si le temps de séjour est supérieur
a 4 heures et le débit journalier supérieur a 20 m3/j.

Les temps de séjour ont été déterminés d’aprées les débits en période de nappe basse, saison la plus défavorable.

Des propositions de traitement complémentaires seront présentées dans le rapport schéma directeur (Piece N°4).
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Tableau 7 : calcul du temps de séjour dans les conduites de refoulement en fin de période estivale (formation H2S)

Débit d'apres Conduite de refoulement Volume liemps de
étalonnage Vitesse journalier - séjour Observations
Nom des postes de refoulement ARTELIA Diamétre Volume de | instantanée | nappe basse | Période de /
(m?/h) Matériau | intérieur Lon(?nu)eur la conduite| (m/s) (1) (fin juillet | nappe basse poste amont
P1 P2 (mm) (m3) 2022) (m?/j) (h) @
CHAILLOU 27,0 22,9 PVC 93 1002 6,8 1,02 4,0 | 40,84 | -
PICHETIERE 33,4 31,5 PVC 93 731 5,0 1,33 43,0 2,77 -
PRE CLOS 25,4 19,6 PVC 93 391 2,7 0,92 29,0 2,20 -
LA PREE 31,3 32,8 PVC 93 5 0,0 1,31 15,0 0,06 -
STADE 24,4 24,9 PvC 93 46 0,3 1,01 11,0 0,69 -
MAIRIE 27.0 22.9 PVC 80 20 0.1 1,38 1.0 241 \Ij;ij:rc)ondaire (diametre et linéaire a

(1) : Vitesse minimale de I'‘écoulement 0.6 m/s ; vitesse optimale 0.8 a 1.0 m/s .

(2) : Facteur prépondérant pour la formation des sulfures ; risque certain & partir de 4 heures de temps de séjour moyen journalier .

[] : Traitement de I'H,S recommandé

: Poste secondaire ol le volume journalier est inférieur & 20 m¥j et le temps de séjour dans le réseau d'assainissement supérieur a 4h.
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5. RESEAUX D’EAUX PLUVIALES ET AUTRES REJETS POLLUANTS
DIFFUS DANS LE MILIEU NATUREL

L’objectif de cette partie de I'étude est de réaliser un recensement des sources de pollution affectant le milieu
récepteur (rejet des réseaux E.P., des stations d’épuration, des surverses du réseau E.U.).

L’ensemble des sources de pollution recensées est qualifié et hiérarchisé en fonction des flux polluants déversés,
dans les paragraphes suivants.

5.1. INVENTAIRE DES REJETS

L'inventaire des rejets polluants diffus s’effectuant dans le milieu naturel en temps a été réalisé sur les secteurs
assainis de 'HERBERGEMENT en deux temps :

e Premiére reconnaissance des exutoires en octobre 2021,
e Finalisation de I'inventaire en mai 2022.

Les investigations de terrain nous ont permis de recenser 16 exutoires dont les caractéristiques sont regroupées
dans le tableau a suivre :

® 6 exutoires présentant un écoulement permanent d’eau claire (n°1, 2, 3, 6, 15 et 16),
® 4 exutoires présentant un écoulement d’eaux usées (n° 8,9, 10 et 11),

® 0 exutoire sec présentant des traces d’eaux usées,

® 6 exutoires secs.

Tableau 8 : récapitulatif de l'inventaire (temps sec Mai 2022) des exutoires EP de I'HERBERGEMENT

N° ref. | Diamétre Ecoulemen | Présence (ou Analyses sur site Flux
_ exutoire Matériau | t continu traces) d' Conductiviié pollution Observations

Artelia (mm) (I/s) E.U. pH ws) NH4 (mg/l) (EH)

1 1000 Béton 0,50 -

2 300 Béton 0,01 -

3 300 Béton 0,01 -

4 400 Béton 0,00 -

5 600 Béton 0,00 -

6 500 Béton 0,05 -

7 800 Béton 0,00 -

8 800 Béton 1,50 oui 7,5 760 15 30 Papier toilette

9 800 Béton | 050 oui 7,6 740 > 20 10 S:;thtiiilgfeo’tame de

10 600 Béton 0,05 oui 7,4 640 0

11 600 Béton 0,50 oui 7.7 670 50 30 32:32?;2320”3”@

12 300 Béton 0,00 -

13 300 Béton 0,00 -

14 800 Béton 0,00 -

15 1000 Béton 1,00 -

16 800 Béton 0,15
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Figure 18 : Carte de localisation des exutoires Eaux Pluviales présentant des traces d'eaux usées (temps sec - Mai 2022)
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On constate que les exutoires présentant des traces d’eaux usées non négligeables sont situées en aval des
ouvrages de surverses et/ou d’ancien réseau Unitaire transformés en réseau EU pseudo-séparatif.

e N°8: Aval Rue des Joncquilles (ancien réseau Unitaire et surverses des DO2 et DO3),
e N°9: Aval DO Rue du Cerisier (réseau Unitaire Rue du Cerisier et Rue du Val de Loir),
e N°10: Aval bassin de collecte séparatif Impasse Beethoven,

e N°11: Aval Rue Bizet.

Le flux de pollution est estimé a environ 70 équivalents-habitants.

Les eaux usées présentent dans le réseau EU ont pour origine :
e  Branchements non conformes des réseaux EU :
0 Ancien réseau Unitaire (mise en séparatif incomplete),
O Réseau EU séparatif strict : branchements non conforme,
e  Réseau Unitaire : traces de surverse du DO Rue des Cerisier trés sensible (ouvrage non conforme a la
réglementation).

Investigations complémentaires :

Des controles de conformité de branchements EU et EP ont été réalisées en 2010 et 2012 suite aux travaux de
mise en séparatif du réseau unitaire. Une synthése de ces contréles sera réalisée dans le rapport de phase 3
(investigations complémentaires). Cette synthese permettra de localiser les habitations devant faire I'objet de
contrbles de conformité de branchements EU et EP.

Figure 19 : Secteur potentiel de contréles de branchements EU et EP
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6. PRELEVEMENTS SUR LE MILIEU RECEPTEUR

Un profil de qualité du milieu récepteur du systéme d’assainissement de L'HERBERGEMENT a été réalisé en
période séche en juin 2022 dans des conditions de nappe trés basse.

6.1. MODALITES DES PRELEVEMENTS DU PROFIL QUALITE PHYSICO-
CHIMIQUE

Afin de connaitre la qualité du milieu récepteur immédiat des systémes d’assainissement de L'HERBERGEMENT,
une série de prélevements a été effectuée le 14 juin 2022 en temps sec (3 jours) sur le ruisseau du Blaison :

® Pointn°1:enamont de la station d’épuration en aval du DO Rue du Cerisier,
® Pointn®2:en aval du rejet de la station d’épuration des Abraies,
® Pointn®3:enamont éloigné de la station d’épuration des Abraies.

Le graphe a suivre, présente la localisation des points de prélévements.

Les résultats d’analyses sont présentés dans le tableau page suivante

Figure 20 : Carte de localisation des prélévements (juin 2022)
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A. Qualité des eaux superficielles

Station d'épuration (type : boues

6.2.

Tableau 9 : Profil qualité physico chimique 14/06/2022

1. MN1: AvAL DO RUE DU CERISIER ET AMONT REJET STEP DES ABRAIES

MN1 .
Ruisseau Le Blaison actvees) Ruissear’:: Blaison RuissearEZ Blaison
Altération PARAMETRE (aval DO Rue du rejet STEP ) o rofl
Cerister afantohf rejet ) ol e (aval proche rejet | (aval éloigné rejet
STEP) 10/2(;/;322) (3/05/1999) STE) STED)
Matieres organiques DCO (mg/h) _ 208 125 21 24
et oxydables NH," (mg/l) 0,37 - 0,35 0,24
NKJ (mg/l) 1 - 1,5 1,2
N global (mg/l) 8,2 20 7,2 6,3
Matiéres azotées
(hors Nitrates) NKJ (mg/h) 1 - 15 1,2
Nitrates NO; (mg/l) 31,0 - 24,0 22,0
P Total (mg/l) 0,62 0,70 2,0 0,87 0,82
Matiéres phosphorées
i 0, - -
Effet des proliférations Taux saturation O, (%) 81 78 82
veetales PH . : CooTe T
suspension
Débit (I/s) 0,9 4,86 4,0 43
B. Grille d'évaluation de la qualité des cours d'eau : SEQ Eau v.2
Classe de qualité
trés bonne bonne passable mauvaise trés mauvaise

INTERPRETATION DES MESURES (PROFIL QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE)

La qualité du Blaison est bonne a trés bonne pour les matiéres organiques. On constate une qualité passable a
médiocre pour les matiéres azotées (nitrites et nitrates) et phosphorées (Ptotal et phosphates). Les paramétres
dégradants sont des marqueurs caractéristiques de réseaux d’eaux usées que nous avons identifiés dans le
chapitre précédent « inventaire des rejets polluants ». Le débit du ruisseau est faible : 0.9 I/s (soit environ 78

m/j).
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2. MN2 : AVAL DU REJET DE LA STEP DES ABRAIES

En aval du rejet de la station d’épuration, la qualité également bonne pour les matiéres organiques. On constate
une dégradation (qualité mauvaise a trés mauvaises pour les parametres azotés et phosphorés. Cette
dégradation a pour origine la faible dilution des eaux traitées (environ 275 m3/j d’eaux traitées pour 77 m3/j
d’eau du ruisseau).

3. MNS3 : AVAL ELOIGNE DU REJET DE LA STEP DES ABRAIES

Compte tenu du tres faible débit du BLaison en aval éloigné de la station d’épuration, la qualité de I'eau reste
mauvaise pour les parametres azotés et phosphorés. La qualité des matiéres organique est cependant bonne.

Conclusion :

La qualité insuffisante du ruisseau du Blaison a pour origine :

e Rejets d’eaux usées dans les réseaux d’eaux pluviales (branchements non conforme),

e Surverses régulieres (temps de pluie) des déversoirs d’orages (déversoirs trop sensibles — non
conformes),

e Débit du cours d’eau faible : dilution insuffisante des eaux traitées dans le ruisseau.

Rappel : I'objectif de qualité visé est la bonne qualité.

6.3. QUALITE HYDRO-BIOLOGIQUE (IBGN)

La réalisation du profil de qualité biologique IBGN a été confié a la société spécialisée HYDRO CONCEPT (Cf.
rapport en annexe N° 4). Cette prestation a été réalisée par temps sec le 27 Octobre 2021 sur les 3 points de
prélevement suivant (cf. carte de localisation a suivre) correspondant au profil qualité physico-chimique (N°1,
N°2 et N°3) du profil qualité physico-chimique.

L’échantillonnage des macro-invertébrés est utilisé pour réaliser un profil de qualité hydro-biologique.

Tableau 10 : Table de classe de qualité de I''BG

Tableau 11 : table de classe d'état écologique de I'lBGN

Tableau 12 : Résultats des préléevements réalisés sur le Blaison le 27/10/2021
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D. INTERPRETATION DES RESULTATS IBGN

Site n°1 : Le ruisseau du Blaison présente une mauvaise qualité biologique.

Site n°2 : L’état écologique du Blaison est comparable au site 1. On ne constate pas d’amélioration, ni de
dégradation de la qualité du ruisseau.

Site n°3 : On constate une légere amélioration de I'état écologique du Blaison. Cette amélioration est
insuffisante (qualité médiocre).

Le faible débit du Blaison associé a la présence d’eaux usées réguliere (rejets pollutants en temps sec et
débordements réguliers en temps de pluie par des déversoirs d’orages) sont a I'origine du mauvais état
écologique du Blaison.

Rappel : I'objectif de qualité visé est le bon état écologique, soit une note supérieure de 12 de I'IBGN (bonne
qualité).

6.4. CONCLUSION

La qualité du milieu récepteur (physico-chimique et IBGN) est médiocre a mauvaise et donc insuffisante aussi
bien en amont qu’en aval de I’'agglomération et de la station d’épuration de THERBERGEMENT.

L'impact des surverses du réseau unitaire en temps de pluie, la présence d’eaux usées dans le réseau d’eaux
pluviales (branchements non conformes) et le faible débit du cours d’eau en période séche ont un impact
négatif sur la qualité du milieu récepteur.

Une réduction significative des surverses du réseau unitaire et une remise en conformité des branchements
EU et EP du réseau EU séparatif permettront d’améliorer la qualité du milieu récepteur.

7. PERMEABILITE DES SOLS

7.1. OBIJECTIF

Pour réduire des apports d’eaux de ruissellement, des tests de perméabilité de sols ont été réalisés afin de
vérifier la faisabilité d’infiltrer les eaux de pluies des secteurs assainis desservit par le réseau unitaire et/ou
d’anciens réseaux unitaires (transformé en réseau pseudo séparatif).

7.2. GEOLOGIE

La zone agglomérée de I'Herbergement est implantée sur deux formations principales :

e Socle hercynien. Métagrauwackes et métapélites tufacées (Cambrien présumé) : formation du
Bourgneuf : grauwackestufacées et pélites (Cambrien supérieur présumé),

e Métagrauwackes et métapélites tufacés (Cambrien présumé) : formation des Gerbaudiéres
grauwackes tufacées et pélites brunes.
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Figure 21 : Carte géologique de I'HERBERGEMENT

7.3. TESTS DE SOLS

Dix tests de perméabilités (méthode Porchet) ont été réalisés de maniere a mesurer la vitesse
d’infiltration de I’eau sur ces deux types de formation géologiques.
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7.3.1. METHODOLOGIE

PRINCIPE DES TESTS

L’évaluation de la perméabilité d’un sol repose sur la détermination de la valeur de la vitesse de
filtration de I'eau dans le sol, a saturation, notée K et exprimée en mm par heure. Plus K est élevée,
plus le sol est perméable

Cette constante K est directement fonction de :
. la texture du sol (plus celle-ci est grossiere, plus K est élevée) ;
. la structure du sol (plus elle est poreuse, plus K est élevée).

Enfin, K peut aussi étre définie comme la limite inférieure du régime d’infiltration de I'’eau dans le sol
: le régime d’infiltration d’un sol sec est infini ; lorsqu’il est arrosé, ce régime se stabilise a un certain
niveau minimal et constant, K.

7.3.2. PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Le protocole est adapté de la méthode normalisée dite de Porchet qui se déroule en trois phases :

Préalablement a la mesure, un carottage de 70 mm de diametre (150 mm pour la méthode de Porchet)
est réalisé au moyen de la tariére a main ;

Phase 1 : carottage avec la tariére a main de 150 mm de diamétre (méthode Porchet)

. Le trou est imbibé d’eau pendant une durée de trois heures a quatre heures, durant laquelle
le niveau d’eau reste constant. On considere alors que le sol est saturé et que la valeur de la
perméabilité est stable (on atteint la limite minimale d’infiltration, K) ;

Phase 2 : saturation du trou pendant 3 heures

o On mesure le volume d’eau V (en mm) introduit pendant la durée du test t (en général 15 mm)
et qui est nécessaire pour maintenir constante la hauteur d’eau dans le trou.
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Deux vues de I'essai de perméabilité d’'un sondage apres saturation prolongé du ce dernier (3h)

7.4. ESSAIS EFFECTUES SUR LE SECTEUR D’ETUDE

Dans le cadre du présent dossier, 17 sondages a la tariére a main et 10 tests de perméabilité ont été
effectuées les 2 et 5 mai 2022 :

7.4.1. Résultats

Les profils observés correspondent a des :
- Redoxisol Classe GEPAV (a, b, ¢, d) et IVd:

Les traits rédoxiques (codés g ou —g) débutent a moins de 50 cm de la surface et résultent de
I’occupation temporaire de toute la porosité par de I'’eau d’origine pluviale, liée a sa faible percolation
a travers le solum et le plus souvent a la présence d’'une nappe perchée temporaire. Ces traits se
prolongent ou s’intensifient sur au moins 50 cm d’épaisseur.

- Anthroposols artificiels (couches ou horizon naturel enfouis) :

Ce sont des sols fortement modifiés ou fabriqués par 'homme, Dans le cas présent il s‘agit de
décombres et de déchets qui se ont été apportés par ’homme. Généralement, ces zones de remblais
sont caractérisées par une végétation nitrophile et dégradée. Ici, ces remblais sont composés d’anciens
matériaux de construction (briques, tuiles, ...) et de blocs de granite,

Les tests et les sondages réalisés sont localisés sur la carte suivante. Les photos des profils observés et
les résultats des tests sont synthétisés dans le tableau ci-aprés.
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Figure 22 — Localisation des tests d’infiltration et des sondages pédologiques
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10 35 24 6.66*10°
11 75 0 0
12 40 / /
13 52 29 8,05%10°
14 50 25 6.94%10°
15 70 0 0
16 62 / /
17 100 / /

Les sols dits « favorables a I'infiltration », présentent des valeurs de perméabilité comprises entre : 10-3
>K>2,8 * 10-6.

Conclusions :

Dans le cas présent, a part le test numéro 9 (réalisé sur des remblais, soit un sol artificiel), la quasi-totalité
des résultats des tests de perméabilité est inférieure aux valeurs indiquées précédemment. Ces résultats
permettent de qualifier ’ensemble de la zone agglomérée du bourg comme un secteur peu favorable a
Iinfiltration.

L’infiltration des eaux de ruissellement sera donc tres difficile et les ouvrages de stockage-infiltration devront donc
étre surdimensionnés.
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8. SYNTHESE DU FONCTIONNEMENT ACTUEL DE LA STRUCTURE
D’ASSAINISSEMENT

8.1. ESTIMATION DU TAUX DE RACCORDEMENT

Le débit sanitaire théoriquement collecté est calculé a partir des consommations d’eau potable et du taux de restitution
au réseau de collecte eaux usées.

Le taux de raccordement est le rapport entre le débit d’eaux usées réellement raccordée et le débit sanitaire
théoriquement raccordée au réseau EU.

Le taux de raccordement pour le secteur assaini de HERBERGEMENT est bon et atteint 96 %. Cependant, le taux de
collecte (en temps sec) est plus faible : 93 %.

En temps de pluie, les surverses du réseau unitaire entrainent une baisse plus importante du taux de collecte.

Tableau 13 : Taux de raccordement et taux de collecte par temps sec (juin 2022)

Parameétre L'HERBERGEMENT Unité

a |Débit sanitaire estimé (a partir des consommations A.E.P. - 2020) 255 ma/j

b |Débit d'eaux usées mesuré (2022) 275 m3/j

c |Population théorique raccordée (2 600 EH en pointe EN 2020) 2600 ég-habitants
d Eg::ggznzgggeic;%eég)ar le réseau E.U. (2 410 EH en pointe - 2410 éq-habitants
e |Taux de raccordement d'aprés les débits (b/a) 100 %

f |Taux de raccordement d'apres la pollution (d'/c) 93 %

g |Taux de raccordement moyen ( [e+f] / 2) 96 %

h |Population raccordée au réseau (c xe) 2510 €g-habitants
i ;?stilzt(ij?lr; :ﬁtg‘(i%gﬁ;éaﬁgm assainissement" non raccordée, 0 éq-habitants
j |Pertes d'eaux usées en cours de transfert (rejets polluants) 70 €g-habitants
k |Taux de collecte ([h-j] / [c+i]) 94 %

8.2. COMPARATIF DIAGNOSTIC 2010 - 2022

Le tableau page suivante présente les principales données comparatives du systeme d’assainissement du Bourg de
L'HERBERGEMENT sur la période 2010 & 2017 — 2022. Les points importants d’évolutions sont les suivants :

e Augmentation du nombre d’usagers EU,

e Augmentation du volume journalier d’eaux usées et de la charge polluante collectée,
e Augmentation du linéaire du réseau EU,

e Baisse des apports d’eaux parasites d’infiltration en période de nappe basse.
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d’infiltration (m3/j)

Comparatif 2010 2022
P Nappe basse | Nappe haute | Nappe basse Nappe haute
De:ollt d’eaux usées 180 275
(m3/j)
Débit d’eaux parasites 30 3 60 300 4 380 10340 Phase ultérieure

Inspection nocturne
(période hivernale)

Pas de données

Phase ultérieure

Apports d’eaux
pluviales (m® EP/mm de
pluie)

142.3

177.7

Phase ultérieure

Surverses des DO (seuil
de déversement en
mm/h)

DO1 Rue Cerisier : 1.2 mm/h
D02 Aval Rue Joncquilles : 0.9

mm/h
DO Rue des Cytises : pas de
données
DO Rue du Coin : pas de
données

DO1 Rue Cerisier : 1.2 mm/h
DO2 Aval Rue Joncquilles : supprimé
DO Rue des Cytises & DO Rue du

DO2 Rue M Tassigny : 3.2 mm/h
DO3 Rue M Tassigny : 3.2 mm/h

Coin : supprimés

Inventaire des
exutoires EP

Pas de données

Traces d’eaux usées (4 exutoires),
flux = 100 ég-habitants

8.3.

D’ASSAINISSEMENT

SYNTHESE CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT ACTUEL DU SYSTEME

L'ensemble des mesures, enquétes et reconnaissances de terrain permet de dresser un premier bilan du
fonctionnement actuel de la structure d’assainissement. Les conclusions importantes sont synthétisées dans la figure

page suivante :

® |letauxde raccordement au réseau EU en temps sec est bon, de I'ordre de 96 %. Les volumes d’effluent mesuré
et collecté par le réseau EU en temps sec se décompose de la maniéere suivante :

Eaux parasites
d’infiltration

(m®/j)

Systémes d’assainissement , Bourg de
L’'HERBERGEMENT
Débit collecté (m3/j) 2703315
Eaux usées (m3/j) 2603275
Nappe basse 10a 40

Nappe haute

Nappe haute
ressuyage

Phase ultérieure

® Les apports d’eaux pluviales mesurés (réseaux d’eaux usées et unitaires) en période de nappe basse sont tres

importants et atteignent 177.7 m* EP/mm de pluie, soit environ 2 722 m? EP pour une pluie d’occurrence 1 moi,
dont 1 109 m3 sont déversé au milieu naturel (principalement par le DO1 Rue Cerisier 91.6 %).

® Fonctionnement des ouvrages de surverse :
0 Pas de surverses en temps sec,
0 Par temps de pluie (classement en 3 catégories) :

= Quvrages trés sensibles : DO1 Rue du Cerisier,

= Quvrages sensibles : DO2 et DO3 Rue Maréchal de Tassigny,
= Quvrages peu sensibles : trop-plein du bassin tampon de la station d’épuration.
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Inventaire des exutoires d’eaux pluviales en temps sec (recherche des rejets polluants diffus) a mis en
évidence la présence d’eaux usées sur 4 exutoires (ancien réseau unitaire) des réseaux d’eaux pluviales (16
exutoires au total). Le flux de pollution rejeté est évalué a 70 ég-habitants.

La charge polluante collectée en temps sec atteint en pointe selon les réseaux de collecte (période 2021 —
2022) 2 180 EH, soit 78 % de taux de remplissage organique de |a station d’épuration en pointe.

La qualité physico-chimigue et biologique (IBGN) du ruisseau du Blaison (milieu récepteur du systéemes
d’assainissement) est globalement dégradée en amont et en aval de la station d’épuration. Le débit du ruisseau
étant faible, la dilution des eaux traitées impacte la qualité du Blaison. La présence d’eaux usées dans le réseau
EP (branchements non conforme) et les surverses fréquentes (principalement du DO1 Rue Cerisier) pour de
faibles pluie dégradent également la qualité du Blaison.

A SAINT-HERBLAIN,
Le 12 janvier 2023
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Figure 23 — Bilan provisoire du fonctionnement du systéme d’assainissement de I’Herbergement
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ANNEXES

RESULTATS DES CAMPAGNES DE MESURES DE
DEBIT EN DE NAPPE HAUTE (JUIN - JUILLET
2022)

APPORTS D’EAUX PLUVIALES - CORRELATION
(NAPPE BASSE 2022)

STATISTIQUES METEOROLOGIQUES DE LA
ROCHE SUR YON (PLUVIOMETRIE)

RESULTATS DES PRELEVEMENTS SUR LE
BLAISON (IGBN)



ANNEXE 1
RESULTATS DES CAMPAGNES DE

MESURES DE DEBIT EN PERIODE NAPPE
BASSE (JUIN - JUILLET 2022)



SYNTHESE DE L'ANALYSE DE TEMPS SEC

Paramétres modifiables pour I'analyse de temps sec

Heure de début de 'analyse nocturne 01:00 Facteur k de pondération du débit minimum nocturne 0,20 Sélectionnez un jour a supprimer de 'analyse de temps sec en semaine :
Heure de fin de I'analyse nocturne 05:00 Hauteur précipitée maximale pour un jour de temps sec 0,20 mm Sélectionnez un jour & supprimer de I'analyse de temps sec en week-end :
Date Deébits horaires (m/h) Volume journalier Débit moyen Débit de pointe Coefficient de Débit minimum | Hauteur précipitée
(m3lj) journalier (mh) | horaire (me/h) pointe nocturne (mh) (mm)
Journée Date 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Mercredi 08/06/2022 | 18,00 000 | 1000 600 400 | 2600 | 2600 | 1900 | 3300 | 1800 900 | 1600 | 1500 | 1400 | 1800 | 1500 | 1200 | 1200 | 1700 | 2000 | 2400 [ 2100 [ 1800 | 1500 386,00 16,08 33,00 205 500 120
Jeudi 09/06/2022 | 2000 | 39,00 | 21500 | 3800 | 14000 | 0200 | 1100 | 4300 | 4100 | 4000 | ss00 | 3100 [ 3100 [ 2700 | 3600 | 3900 | 1400 | 1100 | 2700 | 2800 | 3300 | 3000 | 2600 | 2000 1078,00 44,92 215,00 479 108,00 11,80
Vendredi 10/06/2022 | 25,00 000 | 1000 | 1100 800 | 1000 | 1400 | 2000 | 2600 | 1900 | 1800 | 1900 | 1500 | 2800 700 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 2300 | 2300 | 2300 | 1900 | 1300 391,00 16,29 28,00 172 7,25 000
Samedi 11/06/2022 X ! g Y 355,00
Dimanche 12/06/2022 X X X X X X X X X X 339,00
Lundi 13/06/2022 | 13,00 200 600 600 500 7.00 400 | 1100 | 1200 500 | 4200 | 2800 100 | 3800 | 1700 900 | 1200 | 2000 | 2100 | 1600 700 | 3100 700 | 2000 341,00 1421 42,00 2,96 475 080
Mardi 14/06/2022 9,00 000 500 4,00 6,00 500 600 | 1500 | 3200 500 | 2600 | 1400 | 1800 700 | 1900 | 1600 500 900 | 1400 | 2000 | 2300 | 2100 | 1900 | 1300 311,00 12,9 32,00 247 37 000
Mercredi 15/06/2022 | 16,00 000 400 500 400 6,00 700 | 1600 | 3600 300 | 1400 | 1500 | 1800 | 1500 800 | 2400 200 | 1200 | 3000 400 | 2400 | @500 | 1000 | 1700 325,00 1354 36,00 266 325 000
Jeudi 16/06/2022 7,00 000 7,00 2,00 6,00 3,00 700 | 1400 | 2000 | 1500 | 1600 | 1800 | 1500 | 1600 | 1000 | 1100 | 2100 200 | 1500 | 1900 | 2300 | 2300 | 1800 | 1400 302,00 12558 23,00 183 375 000
Vendredi 17/06/2022 | 13,00 000 4,00 400 300 500 700 | 1400 | 1900 | 1700 | 1900 | 1500 | 1400 | 1600 900 | 1100 | 2100 200 | 1500 | 1900 | 1900 | 2200 | 1800 | 1300 299,00 1246 22,00 177 275 000
Samedi 18/06/2022 K X X X g X X X X 304,00
Dimanche  19/06/2022 00 X g g g 00 ! ! 300,00
Lundi 20/06/2022 | 10,00 2,00 6,00 800 4,00 500 4,00 3,00 800 | 1300 | 2100 | 2400 | 3600 300 | 1400 | 1400 | 1000 | 1200 | 2800 100 | 3000 | 1500 900 | 1400 294,00 1225 36,00 2,04 500 020
Mardi 21/06/2022 | 16,00 000 600 300 6,00 4,00 500 | 1600 | 2200 | 1600 | 1500 | 3300 600 | 2500 7,00 600 | 1100 | 1800 800 | 1400 | 4000 300 | 2600 4,00 311,00 12,9 40,00 300 375 000
Mercredi 22/06/2022 7,00 2,00 2,00 4,00 4,00 500 500 | 1300 | 2000 | 1500 | 2500 | 1400 100 [ 1200 [ 1700 [ 1000 600 | 1300 | 3100 200 | 2700 | 2000 400 | 1100 270,00 1125 31,00 276 3,00 000
Jeudi 23/06/2022 | 15,00 000 400 400 | 1500 800 | 1300 | 1600 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1900 400 | 1500 | 1500 | 2300 300 | 1400 | 1900 | 2100 | 2100 | 1600 | 1300 324,00 1350 23,00 170 575 140
Vendredi 24/06/2022 | 14,00 000 6,00 2,00 2,00 800 300 | 2900 700 | 1400 | 1500 | 2400 | 1000 | 1600 300 | 11,00 900 | 1300 | 3300 000 | 2200 | 2100 | 1500 | 1200 289,00 12,04 33,00 274 250 000
Samedi 25/06/2022 ! 00 4, 0 4, 00 4, 00 0,00 . 00 00 00 214,00
Dimanche  26/06/202 X X . . 3 X { ¢ Y X 24 70,00
Lundi 27/06/2022 | 19,00 000 9,00 7.00 400 7.00 400 700 | 1100 | 1300 | 4900 | 2300 | 1600 | 2500 | 1600 200 | 1200 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 [ 2200 | 1500 [ 1100 340,00 1417 49,00 346 500 000
Mardi 28/06/2022 | 16,00 4,00 2,00 300 6,00 500 800 | 1400 | 2000 | 1800 | 3100 | 1700 | 1000 | 1800 | 1200 | 1200 | 1800 800 400 | 2300 | 1800 | 2200 | 1600 9,00 314,00 13,08 31,00 237 375 000
Mercredi 29/06/2022 | 16,00 000 4,00 4,00 6,00 3,00 800 | 1300 | 2200 | 1500 | 1500 | 2600 | 1500 7.00 700 | 1400 | 2100 7.00 900 | 1800 | 4100 | 1200 500 | 1300 301,00 12554 41,00 327 350 000
Jeudi 30/06/2022 | 17,00 000 4,00 4,00 6,00 4,00 700 | 2400 300 | 5300 | 1800 | 1700 | 4000 | 1400 | 1600 | 1300 | 1000 | 1400 | 1800 | 2600 | 2600 | 2200 | 1600 | 2000 392,00 1633 53,00 324 350 420
Vendredi 01/07/2022 | 21,00 1,00 7,00 500 400 6,00 600 | 1600 | 1900 | 2000 | 6200 | 1000 | 3400 | 2300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 2300 | 1800 | 1800 | 1300 405,00 1688 62,00 367 425 340
Samedi 02/07/2022 X X X | X f g 317,00
Dimanche  03/07/2022 ! g g ! 313,00
Lundi 04/07/2022 | 17,00 000 7,00 500 4,00 4,00 4,00 6,00 700 | 1800 | 2200 | 2100 | 1800 | 1700 | 1500 | 1400 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 1500 | 1000 301,00 12554 24,00 191 4,00 000
Mardi 05/07/2022 | 18,00 2,00 4,00 400 7,00 400 900 | 2600 400 | 1900 | 1600 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1900 | 1800 | 2200 | 1500 | 1300 308,00 12.83 26,00 208 425 000
Mercredi 06/07/2022 | 14,00 000 3,00 500 4,00 4,00 600 | 1100 | 2200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 900 | 1200 | 2000 | 1600 | 1700 | 1400 | 1200 276,00 1150 22,00 101 3,00 000
Jeudi 07/07/2022 | 16,00 000 4,00 500 2,00 500 700 | 1900 700 | 2900 400 | 1700 | 1200 | 1400 | 1300 | 1300 | 1100 | 1000 | 1400 | 2000 | 1900 [ 1800 | 1600 | 1200 287,00 119 29,00 243 275 000
Vendredi 08/07/2022 | 15,00 1,00 6,00 4,00 2,00 4,00 600 | 1200 | 2000 | 1700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1500 | 1200 900 | 1100 | 1200 | 1800 | 1700 | 1900 | 1600 | 1500 285,00 1188 20,00 168 325 000
Samedi 09/07/2022 X 4, ! ! 281,00
Dimanche 10/07/2022 X X X X X | g X 282,00
Lundi 11/07/2022 | 18,00 000 7,00 500 500 2,00 4,00 300 600 | 1100 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 1300 | 1100 900 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 1500 | 1400 278,00 1158 22,00 1,90 425 000
Mardi 12/07/2022 | 14,00 000 6,00 4,00 4,00 4,00 400 | 1000 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 1200 | 1300 | 1200 | 1200 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 1500 | 1100 275,00 1146 19,00 166 350 000
Mercredi 13/07/2022 | 15,00 000 0,00 000 000 000 0,00 000 0,00 000 000 | 1400 | 1100 | 1400 | 1900 7.00 500 | 1200 | 1100 | 1900 | 1900 | 1700 | 1600 | 1300 192,00 800 19,00 238 0,00 000
Jeudi 14/07/2022 | 15,00 2,00 4,00 6,00 3,00 500 500 | 1300 | 1600 | 1700 | 27,00 100 | 1400 | 1000 | 1500 | 1300 600 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1500 | 1200 | 1200 267,00 1113 27,00 243 375 000
Vendredi 15/07/2022 | 16,00 000 9,00 400 400 300 2,00 600 | 1000 | 1500 | 1900 | 1800 | 1800 | 1600 | 1500 | 1000 | 1000 800 | 1200 | 1300 | 1300 | 1200 | 1100 | 1100 255,00 1063 19,00 179 425 000
Samedi 16/07/2022 X X X X X X g X 261,00
Dimanche  17/07/2022 ! g 4, g 261,00
Lundi 18/07/2022 | 13,00 000 8,00 500 4,00 4,00 4,00 3,00 600 | 1200 | 1600 | 2000 | 2100 | 1400 | 1400 | 1100 | 1000 | 1200 | 1000 | 1400 | 2000 | 1600 | 1500 | 1200 264,00 11,00 21,00 191 425 000
Mardi 19/07/2022 | 16,00 000 500 300 400 300 600 | 1100 | 1300 | 2600 200 | 1700 | 1000 | 1600 | 1400 | 1200 | 1600 200 | 1000 | 1500 | 1600 | 1700 | 1600 | 1100 261,00 10,88 26,00 230 3,00 000
Mercredi 20/07/2022 | 16,00 2,00 2,00 4,00 500 300 | 1400 200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1300 | 2600 | 1300 | 1200 | 1200 | 1000 | 1300 900 | 1600 | 1600 | 1700 | 1500 | 1100 275,00 1146 26,00 227 325 060
Jeudi 21/07/2022 | 14,00 000 500 500 6,00 500 6,00 900 | 3000 | 6800 | 2600 | 1600 000 | 1400 | 1900 000 | 1600 | 1100 | 1100 | 1600 | 1500 [ 1500 | 1300 | 1300 333,00 1388 68,00 490 400 540
Vendredi 22/07/2022 | 13,00 000 500 2,00 3,00 900 | 1200 200 | 1500 | 1300 | 2200 500 | 1300 | 2500 600 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1600 | 1700 | 1300 270,00 1125 25,00 222 250 000

Samedi 23/07/2022

Dimanche 24/07/2022
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SYNTHESE DE L'ANALYSE DE TEMPS SEC

Paramétres modifiables pour I'analyse de temps sec

Heure de début de 'analyse nocturne 01:00 Facteur k de pondération du débit minimum nocturne 015 Sélectionnez un jour a supprimer de 'analyse de temps sec en semaine :
Heure de fin de I'analyse nocturne 05:00 Hauteur précipitée maximale pour un jour de temps sec 0,20 mm Sélectionnez un jour & supprimer de I'analyse de temps sec en week-end :
Date Deébits horaires (m/h) Volume journalier Débit moyen Débit de pointe Coefficient de Débit minimum | Hauteur précipitée
(m3lj) journalier (mh) | horaire (me/h) pointe nocturne (mh) (mm)
Journée Date 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Mercredi 08/06/2022 0,00 000 107 000 0,00 000 0,00 000 0,00 1,04 0,00 000 110 000 0,00 1,04 0,00 000 112 112 1,08 000 0,00 000 7,57 032 112 354 027 1,20
Jeudi 09/06/2022 108 000 1,00 000 1,00 114 107 000 110 000 0,00 107 110 000 1,06 000 226 000 111 000 107 000 1,09 000 1532 064 226 354 054 11,80
Vendredi 10/06/2022 0,00 000 0,00 000 0,00 106 0,00 000 111 000 0,00 1,07 0,00 009 1,00 000 106 000 0,00 108 0,00 000 0,00 000 6.46 027 111 411 0,00 000

Samedi 11/06/2022

Dimanche 12/06/2022

Lundi 13/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,04 1,05 24,00 0,00 0.80
Mardi 14/06/2022 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 531 022 1,08 4,88 0,00 0,00
Mercredi 15/06/2022 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 110 0,00 0,00 1,06 118 227 0,00 1,07 0,00 1,09 0,00 0,00 1,08 1099 0.46 227 4,95 0,00 0,00
Jeudi 16/06/2022 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 1,10 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 051 0,54 0,00 0,00 1,08 7,48 031 1,10 351 0,27 0,00
Vendredi 17/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 110 0,00 0,00 110 0,00 0,00 1,05 0,00 110 0,00 111 7,56 031 111 354 0,00 0,00

Samedi 18/06/2022

Dimanche 19/06/2022

Lundi 20/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,05 1,08 24,00 0,00 0,20
Mardi 21/06/2022 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,06 218 0,00 1,05 0,00 0,00 110 0,00 0,00 0,00 073 031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755 031 218 694 0,00 0,00
Mercredi 22/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,09 1,08 12,30 0,00 0,00
Jeudi 23/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 421 018 1,08 6,13 0,00 140
Vendredi 24/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 1,09 0,00 111 122 112 113 1,07 0,00 8,88 037 122 329 0,00 0,00

Samedi 25/06/2022

Dimanche 26/06/2022

Lundi 27/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,04 1,07 24,00 0,00 0,00
Mardi 28/06/2022 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 111 0,00 1,07 0,00 0,00 1,09 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 7,53 031 111 353 0,00 0,00
Mercredi 29/06/2022 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 110 0,00 0,00 0,00 107 0,00 118 113 111 0,00 107 0,00 0,00 0,00 1,09 9,90 041 118 2,86 0,00 0,00
Jeudi 30/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 1,07 0,00 1,09 0,00 0,00 1,05 0,00 113 111 113 0,00 1,04 978 041 113 278 0,00 420
Vendredi 01/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 1,06 0,00 111 0,00 1,05 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 6,43 0.27 111 416 0,00 3.40

Samedi 02/07/2022

Dimanche 03/07/2022

Lundi 04/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 0,04 1,01 24,00 0,00 0,00
Mardi 05/07/2022 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 1,06 0,00 111 0,00 1,06 0,00 1,93 146 0,00 104 0,00 0,00 1090 045 1,93 425 0,00 0,00
Mercredi 06/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 1,10 0,00 1,07 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 027 1,10 4,07 027 0,00
Jeudi 07/07/2022 0,00 110 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 110 0,00 0,00 107 0,00 110 0,00 107 0,00 0,00 1,09 229 0,00 1,03 0,00 0,00 1093 0.46 229 5,02 027 0,00
Vendredi 08/07/2022 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 1,08 747 031 1,10 353 0,27 0,00

Samedi 09/07/2022

Dimanche 10/07/2022

Lundi 11/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mardi 12/07/2022 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 2,16 101 0,00 113 0,00 0,00 848 035 2,16 6,10 0,26 0,00
Mercredi 13/07/2022 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 1,09 0,00 0,99 111 0,00 0,99 111 0,98 111 0,00 1044 043 111 2556 025 0,00
Jeudi 14/07/2022 2,08 0,00 0,99 0,00 1,10 0,99 048 0,62 0,96 0,00 0,00 0.85 0,26 0,00 0,97 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 11,37 047 2,08 439 052 0,00
Vendredi 15/07/2022 217 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 631 0.26 217 825 027 0,00

Samedi 16/07/2022

Dimanche 17/07/2022

Lundi 18/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mardi 19/07/2022 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,06 0,00 111 0,00 0,98 0,00 1,08 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623 0.26 111 428 0,00 0,00
Mercredi 20/07/2022 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 017 1,08 6,33 0,00 0,60
Jeudi 21/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 017 111 6,52 0,00 540
Vendredi 22/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 1,06 139 192 0,00 0,95 0,00 0,00 1,10 0,00 0,96 0,00 0,00 1,09 9,51 0,40 192 484 0,00 0,00

Samedi 23/07/2022

Dimanche 24/07/2022
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SYNTHESE DE L'ANALYSE DE TEMPS SEC

Paramétres modifiables pour I'analyse de temps sec

Heure de début de 'analyse nocturne 01:00 Facteur k de pondération du débit minimum nocturne 015 Sélectionnez un jour a supprimer de 'analyse de temps sec en semaine :
Heure de fin de I'analyse nocturne 05:00 Hauteur précipitée maximale pour un jour de temps sec 0,20 mm Sélectionnez un jour & supprimer de I'analyse de temps sec en week-end :
Date Deébits horaires (m/h) Volume journalier Débit moyen Débit de pointe Coefficient de Débit minimum | Hauteur précipitée
(m3lj) journalier (mh) | horaire (me/h) pointe nocturne (mh) (mm)
Journée Date 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Mercredi 08/06/2022 034 000 0,00 036 0,00 o7 0,69 107 107 070 071 1,06 069 1,09 034 070 0,69 141 1,06 1,04 105 143 034 072 17,28 072 143 1,99 0,09 1,20
Jeudi 09/06/2022 107 239 532 654 495 180 221 259 227 252 2,59 257 2,20 219 221 219 182 181 218 296 224 218 143 142 61,66 257 654 255 480 11,80
Vendredi 10/06/2022 175 000 070 070 069 070 108 148 143 143 108 115 099 146 070 07 106 069 106 108 108 1,07 107 [z 2387 099 175 176 052 000

Samedi 11/06/2022

Dimanche 12/06/2022

Lundi 13/06/2022 036 0,00 036 0.35 0,00 0,00 036 0,00 035 110 151 188 149 149 076 111 073 0.74 074 112 1,49 113 036 0.74 1817 0.76 188 249 0,18 0.80
Mardi 14/06/2022 0,37 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 078 150 073 0.75 112 111 0,37 156 1,09 073 074 1,10 073 1,08 111 1,08 035 073 17,42 073 156 215 0,09 0,00
Mercredi 15/06/2022 038 0,00 036 0,00 0,00 037 116 185 071 1,08 1,08 072 1,09 136 083 1,08 073 1,08 072 1,06 144 1,07 1,05 0.70 19,96 083 185 222 0,09 0,00
Jeudi 16/06/2022 0,69 0,00 035 0,00 035 035 072 1,08 1,08 072 1,07 071 0,70 1,06 035 0.36 035 0.70 1,07 1,06 1,09 1,08 071 0.36 16,00 0,67 1,09 164 0,17 0,00
Vendredi 17/06/2022 035 0,00 035 0,00 0,00 034 071 1,09 1,07 071 1,07 071 072 1,06 0,70 072 0,70 075 1,04 071 1,06 143 070 0.70 16,68 0,69 143 2,06 0,09 0,00

Samedi 18/06/2022

Dimanche 19/06/2022

Lundi 20/06/2022 0,69 0,34 035 0,34 0,00 035 0,00 0,34 035 071 143 143 142 1,04 0,68 1,05 034 0,69 0,70 143 1,06 1,04 035 0,69 16,83 0,70 143 2,04 0,26 0,20
Mardi 21/06/2022 070 0,00 034 0,00 0,08 027 0,65 110 0,69 107 0,69 104 1,06 144 0,70 104 0,70 1,06 1,06 107 142 1,04 0,69 034 18,24 0.76 144 1,89 0,10 0,00
Mercredi 22/06/2022 034 0,00 033 0,00 0,00 034 035 140 1,06 071 0,69 0,69 0,70 1,07 0,69 0,69 0,69 0.70 1,04 141 1,05 1,03 0,69 071 16,40 0,68 141 2,07 0,08 0,00
Jeudi 23/06/2022 034 0,00 034 0.36 035 0.35 1,05 1,07 0,69 0.70 1,04 0,69 0,69 0.35 0,70 034 035 1,04 1,05 141 072 1,04 1,07 034 16,09 0,67 141 2,10 026 140
Vendredi 24/06/2022 035 0,00 033 0,00 035 0,00 035 142 1,08 0,70 0,70 0,69 0,70 0,70 0,69 0,34 1,05 0,69 1,04 141 142 1,06 1,04 0,70 16,81 0,70 142 2,03 0,17 0,00

Samedi 25/06/2022

Dimanche 26/06/202.

Lundi 27/06/2022 034 035 0,00 033 0,00 0.35 0,00 034 071 071 181 145 181 145 1,08 072 035 1,06 1,08 144 071 1,09 071 0.35 18,23 0.76 181 2.39 017 0,00
Mardi 28/06/2022 035 0,34 0,00 0,00 036 0,00 0,69 1,08 072 072 071 1,08 1,08 111 073 071 074 0.70 073 145 1,07 1,09 035 0.36 16,16 0,67 145 215 0,18 0,00
Mercredi 29/06/2022 035 0,00 035 0,00 0,00 0,33 0,37 1,09 1,08 1,06 070 1,05 0,69 073 0,70 071 1,06 035 1,09 107 111 145 1,06 071 1712 071 145 2,03 0,09 0,00
Jeudi 30/06/2022 035 0,00 0,00 0,34 0,00 0,34 035 1,05 071 1,06 258 1,06 140 0,34 1,02 0,35 0,68 0,70 1,04 141 139 0,68 0,68 0,70 1822 0,76 258 3,40 0,09 420
Vendredi 01/07/2022 035 0,00 034 0,00 034 0,00 034 1,07 1,04 183 1,04 0,68 1,05 1,04 0,69 0,69 1,03 0,69 141 1,05 141 1,07 0,69 034 1821 0.76 183 242 017 3.40

Samedi 02/07/2022

Dimanche 03/07/2022

Lundi 04/07/2022 0,70 0,00 034 0.36 0,00 034 0,00 0.36 071 142 1,06 142 071 0.70 035 0.70 0,70 035 0,70 1,07 1,05 1,08 1,06 1,05 16,22 0,68 142 211 0,17 0,00
Mardi 05/07/2022 034 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,69 1,06 1,08 0,69 1,04 0,66 1,00 0,99 0,70 1,06 1,04 1,06 1,06 1,08 1,04 0.70 1,05 033 17,01 071 1,08 152 0,08 0,00
Mercredi 06/07/2022 0,68 0,00 035 0,00 0,00 0,34 0,36 1,06 1,05 071 1,05 071 1,07 1,05 1,06 0,34 1,09 0,96 074 141 141 0,69 1,04 0,34 17,48 073 141 193 0,09 0,00
Jeudi 07/07/2022 0,68 0,00 0,00 0,00 034 0,05 0,63 1,05 070 1,05 0,70 034 070 071 1,06 034 036 1,05 071 178 1,05 141 035 0,69 15,76 0,66 178 271 0,09 0,00
Vendredi 08/07/2022 033 0,00 0,00 0.35 0,00 034 071 1,09 1,06 0.70 0,68 1,06 1,04 071 1,05 0,69 0,69 0,69 1,04 1,06 1,04 1,04 1,04 035 16,76 0.70 1,09 155 0,09 0,00

Samedi 09/07/2022

Dimanche 10/07/2022

Lundi 11/07/2022 0,67 034 034 0,00 033 0,00 0,00 034 0,69 071 144 144 181 1,07 1,06 035 071 071 1,07 1,09 1,06 1,07 0,70 034 17,34 072 181 250 025 0,00
Mardi 12/07/2022 0,69 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 071 073 1,08 1,09 0,70 1,05 0,70 0,72 0,70 0.75 0,70 0,70 0,70 144 1,09 1,06 071 0,70 16,37 0,68 144 211 0,09 0,00
Mercredi 13/07/2022 035 0,00 0,00 034 0,00 0,36 035 107 071 071 0,68 0,70 071 034 073 0,36 071 071 1,04 144 1,08 143 070 0.70 1522 0,63 144 227 0,09 0,00
Jeudi 14/07/2022 034 0,00 0,00 0.35 0,00 034 0,36 0.70 0,70 0.70 0,70 0.35 035 071 035 0,77 0,69 072 1,07 1,05 071 1,06 0,69 0,69 13,39 0,56 1,07 191 0,09 0,00
Vendredi 15/07/2022 0,69 0,00 034 0,00 035 0,00 034 034 0,70 107 140 142 1,07 104 034 0,68 034 0,70 0,68 035 0,68 0,68 034 1,03 14,58 0,61 142 234 017 0,00

Samedi 16/07/2022

Dimanche 17/07/2022

Lundi 18/07/2022 0,68 0,00 0,00 0.35 0,00 0,00 034 0,00 0,69 0,69 071 142 144 1,06 1,05 0,69 0,69 035 0,68 0,69 0,69 0,69 1,02 0,68 14,61 0,61 144 236 0,09 0,00
Mardi 19/07/2022 0,67 0,00 034 0,00 0,00 0,33 034 0,70 0,68 0,68 0,68 0,69 034 0,69 0,69 0,61 043 0,68 1,02 0,69 139 1,04 0,69 0,68 14,07 0,59 139 238 0,09 0,00
Mercredi 20/07/2022 0,67 0,00 033 0,00 033 0,00 0,68 1,03 0,68 034 0,68 144 033 0,68 0,67 0,68 034 1,01 0,69 1,03 1,02 1,04 1,02 0,67 1536 0,64 144 226 0,17 0,60
Jeudi 21/07/2022 0,66 0,00 035 033 033 0,00 033 1,02 0,68 0,69 139 0,67 0,68 0,68 0,68 0,68 0,63 071 0,68 1,03 1,04 1,03 0,68 0,67 1563 0,65 139 214 025 540
Vendredi 22/07/2022 0,67 0,00 0,00 033 0,00 033 035 1,02 0,68 0,67 0,68 0,69 0,69 1,05 034 1,04 0,69 0,68 1,04 1,06 1,04 0,70 1,04 0,70 15,47 0,64 1,06 164 0,08 0,00

Samedi 23/07/2022

Dimanche 24/07/2022
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SYNTHESE DE L'ANALYSE DE TEMPS SEC

Paramétres modifiables pour I'analyse de temps sec

Heure de début de 'analyse nocturne 01:00 Facteur k de pondération du débit minimum nocturne 015 Sélectionnez un jour a supprimer de 'analyse de temps sec en semaine :
Heure de fin de I'analyse nocturne 05:00 Hauteur précipitée maximale pour un jour de temps sec 0,20 mm Sélectionnez un jour & supprimer de I'analyse de temps sec en week-end :
Date Deébits horaires (m/h) Volume journalier Débit moyen Débit de pointe Coefficient de Débit minimum | Hauteur précipitée
(m3lj) journalier (mh) | horaire (me/h) pointe nocturne (mh) (mm)
Journée Date 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Mercredi 08/06/2022 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 072 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 069 141 006 072 12,22 0,00 1,20
Jeudi 09/06/2022 0,00 000 0,00 000 071 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 069 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 023 053 000 217 009 o7 791 018 11,80
Vendredi 10/06/2022 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 07 000 0,00 000 0,00 000 0,00 072 0,00 000 0,00 000 143 006 072 12,04 0,00 000

Samedi 11/06/2022

Dimanche 12/06/2022

Lundi 13/06/2022 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.75 145 0,06 075 12,35 0,18 0.80
Mardi 14/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 142 0,06 072 12,12 0,00 0,00
Mercredi 15/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,03 0,69 24,00 0,00 0,00
Jeudi 16/06/2022 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,03 0,70 24,00 0,00 0,00
Vendredi 17/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 0,06 071 12,14 0,00 0,00

Samedi 18/06/2022

Dimanche 19/06/2022

Lundi 20/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,03 0,68 24,00 0,00 0,20
Mardi 21/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 0,06 071 12,14 0,00 0,00
Mercredi 22/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 0,06 071 12,19 0,00 0,00
Jeudi 23/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,03 0,70 24,00 0,00 140
Vendredi 24/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 0,06 072 12,49 0,00 0,00

Samedi 25/06/2022

Dimanche 26/06/2022

Lundi 27/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,03 0,68 24,00 0,00 0,00
Mardi 28/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 0,06 072 12,11 0,00 0,00
Mercredi 29/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.70 142 0,06 072 12,16 0,00 0,00
Jeudi 30/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 077 0,00 0,00 0,00 0,00 077 0,03 077 24,00 0,00 420
Vendredi 01/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,03 0,70 24,00 0,00 3.40

Samedi 02/07/2022

Dimanche 03/07/2022

Lundi 04/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.73 0,00 0,00 073 0,03 073 24,00 0,00 0,00
Mardi 05/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 079 0,00 148 0,06 079 12,79 0,00 0,00
Mercredi 06/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,03 0,70 24,00 0,00 0,00
Jeudi 07/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 073 0,03 073 24,00 0,00 0,00
Vendredi 08/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 142 0,06 073 12,31 0,00 0,00

Samedi 09/07/2022

Dimanche 10/07/2022

Lundi 11/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 071 0,00 0,00 143 0,06 071 12,01 0,00 0,00
Mardi 12/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 073 0,03 073 24,00 0,00 0,00
Mercredi 13/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 079 0,03 079 24,00 0,00 0,00
Jeudi 14/07/2022 0,00 0,00 075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 075 0,03 075 24,00 0,19 0,00
Vendredi 15/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 077 0,03 077 24,00 0,00 0,00

Samedi 16/07/2022

Dimanche 17/07/2022

Lundi 18/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.74 0,00 0,00 0,00 0,00 074 0,03 074 24,00 0,00 0,00
Mardi 19/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 074 0,03 074 24,00 0,00 0,00
Mercredi 20/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 073 0,00 144 0,06 073 12,20 0,00 0,60
Jeudi 21/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.70 0,70 0,03 0,70 24,00 0,00 540
Vendredi 22/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 077 0,03 077 24,00 0,00 0,00

Samedi 23/07/2022

Dimanche 24/07/2022
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SYNTHESE DE L'ANALYSE DE TEMPS SEC

Paramétres modifiables pour I'analyse de temps sec

Heure de début de 'analyse nocturne 01:00 Facteur k de pondération du débit minimum nocturne 015 Sélectionnez un jour a supprimer de 'analyse de temps sec en semaine :
Heure de fin de I'analyse nocturne 05:00 Hauteur précipitée maximale pour un jour de temps sec 0,20 mm Sélectionnez un jour & supprimer de I'analyse de temps sec en week-end :
Date Deébits horaires (m/h) Volume journalier Débit moyen Débit de pointe Coefficient de Débit minimum | Hauteur précipitée
(m3lj) journalier (mh) | horaire (me/h) pointe nocturne (mh) (mm)
Journée Date 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Mercredi 08/06/2022 138 000 12 000 134 000 130 437 2,90 133 288 136 128 139 132 136 134 138 135 538 514 2,94 286 131 4516 188 538 2,86 065 1,20
Jeudi 09/06/2022 134 000 131 276 146 132 2,74 283 297 185 229 277 135 284 2,76 137 132 2,50 319 458 500 611 284 148 58,98 246 611 2,49 138 11,80
Vendredi 10/06/2022 127 000 0,00 143 0,00 000 274 2,98 420 164 131 144 131 150 132 136 0,00 1.30 282 472 457 444 287 1.30 4454 186 472 254 036 000

Samedi 11/06/2022

Dimanche 12/06/2022

Lundi 13/06/2022 3,03 0,00 128 0,00 0,00 0,00 150 0,00 131 312 5,02 7.07 3,66 283 2,88 2,83 211 2,04 330 585 3,00 4,60 3,01 132 59,74 2,49 7,07 2,84 032 0.80
Mardi 14/06/2022 137 0,00 129 0,00 0,00 133 138 2,95 3,87 177 1,40 134 136 415 135 0,00 137 136 2,67 513 482 4,70 270 141 47,73 1,99 513 258 032 0,00
Mercredi 15/06/2022 130 0,00 0,00 0,00 134 0,00 136 453 3,04 279 132 0,00 141 1,9 078 131 136 134 2,92 479 4,66 343 228 2.74 44,68 186 479 2557 034 0,00
Jeudi 16/06/2022 135 0,00 0,00 129 0,00 0,00 135 2,81 4,26 284 141 275 1,40 149 2,90 0,65 0,70 141 434 a7 642 303 286 139 29,44 2,06 642 311 032 0,00
Vendredi 17/06/2022 136 0,00 130 0,00 0,00 129 141 3,01 3,02 141 136 272 141 0,00 138 140 132 146 286 450 Ehed 479 2,99 142 4520 188 479 255 033 0,00

Samedi 18/06/2022

Dimanche 19/06/2022

Lundi 20/06/2022 276 0,00 135 0,00 139 0,00 0,00 0,00 135 2,83 4,91 531 425 2,89 2,89 2,61 163 142 2,99 594 541 4,67 2,89 144 58,92 245 594 242 0,68 0,20
Mardi 21/06/2022 139 0,00 134 0,00 0,00 136 147 3,00 3,30 253 143 136 139 138 139 136 138 139 3,06 677 4,88 482 142 152 47,94 2,00 677 339 033 0,00
Mercredi 22/06/2022 141 0,00 145 0,00 0,00 136 154 320 314 143 142 2,85 143 135 1,40 134 138 146 3,06 484 515 319 3,02 2,89 48,30 2,01 515 2556 0,36 0,00
Jeudi 23/06/2022 137 0,00 0,00 135 0,00 0,00 141 2,96 3,09 292 175 2,65 2,90 149 2,95 149 142 148 3,05 479 504 553 134 283 51,79 216 553 2556 034 140
Vendredi 24/06/2022 135 0,00 0,00 0,00 0,00 133 141 4,55 2,98 2,82 143 136 142 134 142 137 138 136 284 a7 482 4,64 2,93 135 46,88 195 4,82 247 0,00 0,00

Samedi 25/06/2022

Dimanche 26/06/2022

Lundi 27/06/2022 139 132 0,00 0,00 134 0,00 0,00 1,30 0,00 285 473 6,80 457 2,95 3,01 2,82 144 143 2,90 4,80 6,45 2,98 285 139 57,32 2.39 6,80 2,85 0,67 0,00
Mardi 28/06/2022 135 0,00 0,00 0,00 130 0,00 141 2,92 247 143 2,94 141 288 147 2,79 0,00 138 139 2,83 461 677 312 142 151 4741 198 677 343 033 0,00
Mercredi 29/06/2022 140 0,00 145 0,00 0,00 0,00 2,95 319 3,15 2,80 154 147 143 150 138 147 1,40 153 1,49 511 521 508 141 2,97 47,94 2,00 521 2,61 036 0,00
Jeudi 30/06/2022 143 0,00 0,00 136 0,00 0,00 1,49 355 315 2,90 3,19 2,89 144 3,00 156 140 141 2,87 3,07 501 4,85 4,56 283 140 53,36 222 5,01 225 034 420
Vendredi 01/07/2022 136 0,00 0,00 0,00 137 0,00 1,40 433 322 142 2,30 191 142 139 144 2,82 144 140 2,69 516 4,91 482 141 137 47,57 198 516 2,60 034 3.40

Samedi 02/07/2022

Dimanche 03/07/2022

Lundi 04/07/2022 286 0,61 076 0,00 139 0,00 0,00 123 3,06 392 372 291 2,95 2,87 146 2,83 137 141 2,85 3,00 6,50 4,66 227 2,02 54,65 228 6,50 285 0,69 0,00
Mardi 05/07/2022 131 0,00 0,00 136 0,00 110 021 431 3,20 2,83 144 147 136 2,77 145 131 141 143 2,96 513 432 479 282 139 4835 2,01 513 255 034 0,00
Mercredi 06/07/2022 137 0,00 0,00 130 0,00 136 138 2,99 2,98 2,81 138 0,00 275 135 139 0,00 132 140 2,80 472 4,69 3,09 288 2,90 24,87 1,87 472 253 032 0,00
Jeudi 07/07/2022 132 0,00 0,00 136 0,00 0,00 131 2,90 3,10 284 2,89 191 235 135 144 133 272 141 3,02 4,80 474 2,95 2,93 140 48,08 2,00 4,80 240 034 0,00
Vendredi 08/07/2022 139 0,00 130 0,00 136 0,00 134 448 2,96 317 151 142 148 141 2,94 0,00 146 142 4,80 352 5,01 473 4,80 314 53,63 223 5,01 224 0,67 0,00

Samedi 09/07/2022

Dimanche 10/07/2022

Lundi 11/07/2022 272 0,00 0,00 139 0,00 0,00 135 0,00 135 283 3,95 3557 4,40 143 286 2,86 137 143 3,63 411 4,98 4,58 217 2,20 5317 222 4,98 225 035 0,00
Mardi 12/07/2022 2,70 0,00 0,00 0,00 133 0,00 142 2,26 231 249 2,87 191 241 139 2,58 162 136 141 284 313 2,97 4,95 148 2,89 46,34 193 4,95 2557 033 0,00
Mercredi 13/07/2022 140 0,00 135 0,00 0,00 137 141 3,00 2,87 126 145 137 140 137 140 133 0,00 143 2,98 501 476 315 2,95 152 42,78 178 5,01 2,81 034 0,00
Jeudi 14/07/2022 283 0,00 0,00 0,00 0,00 135 152 2,97 313 3,04 3,08 142 154 145 2,91 013 276 150 3,02 320 334 464 158 231 47,72 1,99 464 234 0,00 0,00
Vendredi 15/07/2022 3,62 0,00 0,00 0,00 136 0,00 0,00 147 141 a72 322 426 3,29 224 2,20 141 146 143 2,88 153 3,05 2,95 2,93 142 46,84 195 472 242 034 0,00

Samedi 16/07/2022

Dimanche 17/07/2022

Lundi 18/07/2022 141 0,00 0,00 137 0,00 136 0,00 137 0,00 2,12 4,00 478 3,07 2,93 145 142 144 295 323 303 471 4,60 149 2,93 49,64 2,07 478 231 034 0,00
Mardi 19/07/2022 144 0,00 138 0,00 0,00 136 142 143 2,93 2,96 146 149 140 2,92 141 113 028 136 2,89 278 336 314 2,96 2,97 42,45 177 336 1,90 035 0,00
Mercredi 20/07/2022 142 0,00 0,00 135 0,00 021 184 228 3,01 147 3,03 2,85 141 142 144 142 142 147 2,85 313 316 463 188 251 422 184 4,63 251 034 0,60
Jeudi 21/07/2022 141 0,00 0,00 135 0,00 136 0,00 293 2,89 307 313 151 3,01 128 165 141 139 140 155 4,69 3,07 3,09 312 143 24,75 186 4,69 251 034 540
Vendredi 22/07/2022 137 0,00 0,00 0,00 139 0,00 141 2,87 3,07 149 275 145 286 148 142 142 144 143 3,00 3,06 3,08 4,66 312 140 4414 184 4,66 253 035 0,00

Samedi 23/07/2022

Dimanche 24/07/2022
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SYNTHESE DE L'ANALYSE DE TEMPS SEC

Paramétres modifiables pour I'analyse de temps sec

Heure de début de 'analyse nocturne 01:00 Facteur k de pondération du débit minimum nocturne 015 Sélectionnez un jour a supprimer de 'analyse de temps sec en semaine :
Heure de fin de I'analyse nocturne 05:00 Hauteur précipitée maximale pour un jour de temps sec 0,20 mm Sélectionnez un jour & supprimer de I'analyse de temps sec en week-end :
Date Deébits horaires (m/h) Volume journalier Débit moyen Débit de pointe Coefficient de Débit minimum | Hauteur précipitée
(m3lj) journalier (mh) | horaire (me/h) pointe nocturne (mh) (mm)
Journée Date 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Mercredi 08/06/2022 082 000 087 000 083 000 0,00 087 082 088 189 084 088 171 178 183 082 089 085 089 086 085 006 083 2011 084 189 225 043 1,20
Jeudi 09/06/2022 087 000 083 182 283 272 184 279 084 181 174 092 196 184 086 179 088 175 084 091 177 173 089 090 35,11 146 283 193 137 11,80
Vendredi 10/06/2022 191 084 0,00 089 084 089 084 091 087 175 0,90 083 091 176 156 123 0,89 085 0,89 101 092 181 084 000 2413 101 191 1.90 064 000

Samedi 11/06/2022

Dimanche 12/06/2022

Lundi 13/06/2022 0,89 0,00 083 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,82 0,00 0,90 0,82 0,87 0,00 083 0,88 0,82 0.85 0,00 0,82 0,91 081 086 0,00 12,78 053 0,91 171 021 0.80
Mardi 14/06/2022 0,80 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,80 0,00 0,85 0,95 171 0,85 0,83 174 1,90 0,87 0,00 082 147 116 0,83 175 0,86 0,80 19,80 0,82 1,90 230 021 0,00
Mercredi 15/06/2022 0,00 0,00 0,00 084 0,00 0,00 0,80 0,88 081 0,00 085 1,02 173 0,99 167 0,83 0,87 084 086 084 187 0.87 083 0,00 17,40 073 187 258 021 0,00
Jeudi 16/06/2022 0,85 0,00 0,00 081 0,00 0,00 0,00 0.85 0,00 0,83 178 087 0,85 0,00 183 087 0,00 082 0,88 181 0,85 087 0,81 0,00 15,58 0,65 183 2,82 0,20 0,00
Vendredi 17/06/2022 085 0,00 0,00 053 027 0,86 0,00 0,00 084 0,87 0,91 0,88 084 0,89 084 182 0,87 0,00 088 0,97 086 0.87 082 0,00 15,67 0,65 182 279 0,20 0,00

Samedi 18/06/2022

Dimanche 19/06/2022

Lundi 20/06/2022 0,86 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 081 0,89 0,82 0,00 0,86 0,00 081 0,00 0,86 0,00 081 0,85 0,83 0,00 0,85 10,93 0,46 0,89 195 0,20 0,20
Mardi 21/06/2022 0,00 0,00 081 0,00 0,00 0,00 086 0,00 0,82 0,00 085 153 117 178 0,89 0,87 0,91 081 0,87 0,00 1,09 0,62 081 0,00 14,71 0,61 178 2,90 0,20 0,00
Mercredi 22/06/2022 0,86 0,00 0,00 081 0,00 087 0,00 0,83 0,00 0.86 0,83 17 0,88 0.85 118 141 0,86 092 0,81 0,00 0,89 081 0,86 0,00 16,26 0,68 171 253 0,20 0,00
Jeudi 23/06/2022 0,80 0,00 0,00 0,99 0,00 081 0,00 0,00 0,88 0,82 0,86 0.95 0,86 0,82 0,86 0,00 0,80 0,87 081 0,88 0,29 0,58 085 0,82 14,56 0,61 0,99 163 025 140
Vendredi 24/06/2022 0,00 0,00 084 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 168 0,86 0,00 174 0,88 0,90 172 0,82 0,86 0,91 0,87 0,82 0,88 0,80 0,00 0,86 16,27 0,68 174 2557 021 0,00

Samedi 25/06/2022

Dimanche 26/06/2022

Lundi 27/06/2022 082 0,00 086 0,00 084 0,00 085 0,00 0,00 0,83 086 0,00 084 0,88 082 0,86 0,00 083 0,87 0,83 0,00 0.87 081 0,00 12,69 0,53 088 167 0,43 0,00
Mardi 28/06/2022 0,87 0,00 0,00 081 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 082 173 0,86 0,90 178 2,50 1,03 0,88 082 0,87 183 0,82 0,93 083 0,85 20,00 083 2,50 3,00 0,20 0,00
Mercredi 29/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 085 084 0,87 083 0,86 0,94 177 0,89 178 082 0,86 082 0,00 168 0,00 0,89 081 1631 0,68 178 2,62 0,20 0,00
Jeudi 30/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 168 0,88 0,82 0,87 0,84 0,88 0,00 1,69 0,82 0,66 0,46 151 0,83 0,00 0,86 14,46 0,60 1,69 2,81 021 420
Vendredi 01/07/2022 081 0,00 0,00 0,00 074 012 0,00 083 0,00 138 119 0,00 181 2,66 0,92 174 182 175 0,83 0.89 085 0,88 1,00 072 2092 0,87 2,66 3,05 0,18 3.40

Samedi 02/07/2022

Dimanche 03/07/2022

Lundi 04/07/2022 0,80 0,00 086 0,00 0,80 0,00 087 0,00 0,81 178 0,89 081 1,70 0,89 192 155 171 081 172 0,88 0,82 087 0,83 173 2305 0,96 192 2,00 041 0,00
Mardi 05/07/2022 0,87 0,00 082 0,87 082 0,88 0,00 082 17 0,89 083 0,89 0,87 173 0,89 081 1,05 081 0,87 0,00 081 0,88 0,00 081 1895 0.79 173 2,20 0,63 0,00
Mercredi 06/07/2022 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,88 081 0,00 0,86 0,81 179 0,88 0,83 0,86 1,08 0,60 081 0,00 0,87 0,82 0,96 14,51 0,60 179 2,95 022 0,00
Jeudi 07/07/2022 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 084 0,00 077 0,87 0,00 167 022 055 088 165 084 0,88 077 0,00 085 0.79 086 0,00 1326 0.55 167 3,02 0,20 0,00
Vendredi 08/07/2022 076 0,00 0,00 0,00 0,00 0.86 0,00 0,00 0,79 022 0,65 081 0,88 183 0,82 0.86 0,82 0,90 0,85 0.86 0,00 0,84 0,85 0,00 13,62 057 183 323 0,00 0,00

Samedi 09/07/2022

Dimanche 10/07/2022

Lundi 11/07/2022 173 0,00 0,00 081 0,00 0,00 0,00 0,00 085 0,00 085 0,86 082 0,00 0,87 0,10 1,66 082 088 0,00 081 0,00 0,88 082 12,75 0,53 173 3,26 0,20 0,00
Mardi 12/07/2022 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 081 0,87 0,82 084 0,82 0,82 0,00 084 0,85 0,77 0,00 0,83 0,00 075 0,82 0,00 0,77 11,46 048 0,87 183 0,00 0,00
Mercredi 13/07/2022 084 0,00 077 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80 0,00 084 0,00 078 0,91 073 079 0,00 0,80 0,87 076 084 0,00 0.74 085 0,00 1213 051 0,91 1,80 0,19 0,00
Jeudi 14/07/2022 076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 164 077 0,84 0,00 0,77 0,85 0,80 0,83 0,00 077 0,00 0,85 0,77 0,00 0,00 10,48 0,44 164 376 0,00 0,00
Vendredi 15/07/2022 084 0,00 076 0,00 0,00 0,00 0,00 084 0,00 079 0,00 085 0,00 077 0,00 0,00 084 0,00 076 0,00 085 0,00 076 0,00 8,07 034 085 254 0,19 0,00

Samedi 16/07/2022

Dimanche 17/07/2022

Lundi 18/07/2022 158 0,00 076 0,82 0,00 0,00 0,00 0.73 0,00 0,00 0,82 0.76 0,83 0,00 171 0,83 0,84 0,83 0,83 0,83 0,00 0,83 031 0,50 13,82 0,58 171 2,97 0,40 0,00
Mardi 19/07/2022 0,00 0,00 0,00 081 0,00 0,00 0,00 0,89 0,82 0,00 083 0,83 0,00 0,80 083 0,00 081 0,86 079 027 054 0.80 082 0,00 10,70 045 0,89 1,99 0,20 0,00
Mercredi 20/07/2022 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 091 0,82 082 0,85 082 0,83 0,83 0,85 0,39 123 0,00 0,82 082 0,00 081 12,39 052 123 238 0,00 0,60
Jeudi 21/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 082 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 172 0,82 079 0,00 132 114 0,80 0,00 085 0,00 0,80 0,87 0,00 0,00 10,75 045 172 385 0,20 540
Vendredi 22/07/2022 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,04 0,77 0,88 0,00 0,83 0,88 0,89 0,86 0,86 0,86 082 0,00 0,86 0,00 0,83 0,86 0,00 11,88 0,50 0,89 179 0,00 0,00

Samedi 23/07/2022

Dimanche 24/07/2022
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SYNTHESE DE L'ANALYSE DE TEMPS SEC

Paramétres modifiables pour I'analyse de temps sec

Heure de début de 'analyse nocturne 01:00 Facteur k de pondération du débit minimum nocturne 015 Sélectionnez un jour a supprimer de 'analyse de temps sec en semaine :
Heure de fin de I'analyse nocturne 05:00 Hauteur précipitée maximale pour un jour de temps sec 0,20 mm Sélectionnez un jour & supprimer de I'analyse de temps sec en week-end :
Date Deébits horaires (m/h) Volume journalier Débit moyen Débit de pointe Coefficient de Débit minimum | Hauteur précipitée
(m3lj) journalier (mh) | horaire (me/h) pointe nocturne (mh) (mm)
Journée Date 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Mercredi 08/06/2022 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 1,20
Jeudi 09/06/2022 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 11,80
Vendredi 10/06/2022 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000

Samedi 11/06/2022

Dimanche 12/06/2022

Lundi 13/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.80
Mardi 14/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercredi 15/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jeudi 16/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vendredi 17/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Samedi 18/06/2022

Dimanche 19/06/2022

Lundi 20/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20
Mardi 21/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercredi 22/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jeudi 23/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140
Vendredi 24/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Samedi 25/06/2022

Dimanche 26/06/2022

Lundi 27/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mardi 28/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercredi 29/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jeudi 30/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,04 1,00 24,00 0,00 420
Vendredi 01/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.40

Samedi 02/07/2022

Dimanche 03/07/2022

Lundi 04/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mardi 05/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercredi 06/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jeudi 07/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vendredi 08/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Samedi 09/07/2022

Dimanche 10/07/2022

Lundi 11/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mardi 12/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercredi 13/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jeudi 14/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vendredi 15/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Samedi 16/07/2022

Dimanche 17/07/2022

Lundi 18/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mardi 19/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercredi 20/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60
Jeudi 21/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,04 1,00 24,00 0,00 540
Vendredi 22/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Samedi 23/07/2022

Dimanche 24/07/2022
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SYNTHESE DE L'ANALYSE DE TEMPS SEC

Paramétres modifiables pour I'analyse de temps sec

Heure de début de 'analyse nocturne 01:00 Facteur k de pondération du débit minimum nocturne 015 Sélectionnez un jour a supprimer de 'analyse de temps sec en semaine :
Heure de fin de I'analyse nocturne 05:00 Hauteur précipitée maximale pour un jour de temps sec 0,20 mm Sélectionnez un jour & supprimer de I'analyse de temps sec en week-end :
Date Deébits horaires (m/h) Volume journalier Débit moyen Débit de pointe Coefficient de Débit minimum | Hauteur précipitée
(m3lj) journalier (mh) | horaire (me/h) pointe nocturne (mh) (mm)
Journée Date 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Mercredi 08/06/2022 0,90 227 | 9711 | 10800 | 10800 | 2585 412 566 579 626 546 567 568 506 394 332 452 385 505 685 7.24 731 546 4,90 43828 1826 108,00 501 78,85 11,80
Jeudi 09/06/2022 097 364 1,60 238 167 17 458 655 681 430 496 an 367 3,66 326 139 261 318 340 588 608 550 448 201 88,80 370 681 184 232 000
Vendredi 10/06/2022 053 188 032 073 192 108 448 6,07 718 6.29 432 311 143 329 382 170 2,03 335 366 457 460 an 482 421 80,16 334 718 215 121 000
Samedi 11/06/2022
Dimanche 2/06/2022
Lundi 13/06/2022 439 359 420 443 454 356 581 649 777 601 655 586 530 530 449 331 337 340 4,09 592 638 660 523 360 12027 501 777 155 410 000
Mardi 14/06/2022 282 306 242 108 223 218 337 6.82 7.02 546 380 260 2,00 170 158 146 065 147 338 475 442 522 39 410 7852 327 7.92 242 2,20 000
Mercredi 15/06/2022 255 222 048 032 210 159 285 438 583 553 431 304 313 213 230 194 1,68 217 300 391 546 470 433 286 72,81 308 583 102 128 000
Jeudi 16/06/2022 112 122 080 119 052 080 374 536 540 407 27 380 367 2.37 242 126 215 3,07 322 461 446 469 434 331 70,30 2,03 540 184 093 000
Vendredi 17/06/2022 2,58 069 156 068 032 2,09 213 438 672 361 4,40 411 385 277 341 2,64 202 2,88 482 355 343 4,00 360 375 73,90 308 672 218 082 000

Samedi 18/06/2022

Dimanche 19/06/2022

Lundi 20/06/2022 3,60 158 2,08 101 1,04 2,06 331 563 648 451 4,95 338 325 3,08 275 215 2,62 3,07 3,89 585 555 521 4,09 326 84,38 352 648 184 143 0,00
Mardi 21/06/2022 332 140 041 188 2,47 2,69 3,05 561 654 347 3,62 336 27 326 2,62 213 2,09 225 386 488 4,96 525 451 3,96 80,31 335 654 1,96 154 0,00
Mercredi 22/06/2022 327 2,69 0,63 168 341 1,03 325 4,89 533 455 538 478 5,06 576 539 476 4,40 376 474 6,84 7,06 6.75 481 361 103,82 433 7,06 163 2,10 140
Jeudi 23/06/2022 2,19 112 126 0,33 036 1,89 3,60 564 6,92 540 4,09 341 2,64 234 3,61 2553 2,30 357 4,38 567 6,99 592 548 413 85,79 357 6,99 1,96 077 0,00
Vendredi 24/06/2022 1,40 172 0,66 0,65 238 0,90 312 546 6,01 479 322 430 352 336 412 2,92 2,06 2,08 5,08 6,66 5,90 82,55 82,84 397 239,66 9,99 82,84 8,30 135 14,20
Samedi 25/06/2022

Dimanche 26/06/2022

Lundi 27/06/2022 150 117 139 1,06 0,98 182 2,40 607 6,65 522 3,40 412 317 327 2,20 186 146 2,10 273 6,07 6,40 513 4,01 2,64 76,81 3,20 6,65 2,08 115 0,00
Mardi 28/06/2022 218 113 1,02 184 035 087 3,56 551 6,39 4,80 3,01 274 2,65 278 127 176 134 177 2,96 4,69 539 534 412 3,65 7113 2,96 6,39 215 1,09 0,00
Mercredi 29/06/2022 272 2,50 072 1,06 071 0,58 3,02 481 4,83 519 4,99 481 484 4,49 a7 a21 331 447 6,01 7.37 7,40 6,99 4,85 4,66 99,26 414 7,40 179 125 4.20
Jeudi 30/06/2022 143 181 032 032 1,96 047 172 6,60 342 2,20 217 1,00 159 172 137 47,39 334 332 4,46 794 7,31 727 543 426 118,82 4,95 4739 9,57 1,10 3,40
Vendredi 01/07/2022 2,91 1,03 2,46 146 151 2,62 421 563 6,80 530 471 359 2,91 3,97 4,09 329 3,93 421 4,64 6,03 530 6,02 542 4,68 96,73 4,03 6,80 1,69 161 0,00
Samedi 02/07/2022 y ) k i . ! . ¥ X 5 J . i X . ! . ¥ K i f 107,17

Dimanche 03/07/2022 . 4 . 4 5 .04 .94 . . . g . 100,50

Lundi 04/07/2022 247 240 0,58 1,80 197 135 4,05 523 7,05 5,06 552 443 434 431 412 412 312 432 552 683 623 775 4,98 435 101,88 424 775 183 1,69 0,00
Mardi 05/07/2022 337 160 129 246 071 150 2,99 570 670 438 3,16 2,98 286 2,94 2,67 242 2550 2,92 4,16 567 7,06 630 516 385 8535 356 7,06 1,99 151 0,00
Mercredi 06/07/2022 2,97 245 1,20 214 158 1,66 332 3,99 575 521 4,98 421 325 3,50 434 276 523 350 476 716 734 593 4,80 448 96,50 4,02 734 183 184 0,00
Jeudi 07/07/2022 2,80 078 1,99 0,88 035 3,03 324 550 617 391 4,00 344 333 279 276 3557 2,93 323 476 6,04 592 6,64 627 625 90,58 377 6,64 176 1,00 0,00
Vendredi 08/07/2022 2,95 226 153 2,96 1,79 113 3,09 504 541 530 4,86 402 418 440 4,20 361 412 358 4,50 6,01 571 572 474 520 96,30 401 6,01 150 213 0,00

Samedi 09/07/2022

Dimanche 10/07/2022

Lundi 11/07/2022 333 234 227 0,98 0,65 2,82 2,44 3,96 529 5,00 4,66 4,28 4,27 3,92 3,66 345 3,61 410 6,90 4,94 579 635 4,99 419 94,20 393 6,90 176 156 0,00
Mardi 12/07/2022 4,10 130 195 0,52 0,62 239 221 485 4,90 3,67 4,07 353 333 3,67 3,20 264 2,49 329 453 621 5,61 597 441 4,60 84,07 3,50 621 177 1,10 0,00
Mercredi 13/07/2022 2,94 1,60 073 0,97 1,00 284 331 414 5,01 524 4,61 284 376 312 2,93 2,67 271 343 4,13 555 520 520 4,67 292 8152 340 555 163 1,08 0,00
Jeudi 14/07/2022 3,01 305 2,03 0.40 149 146 156 3,06 322 483 533 6,20 548 453 446 358 3,10 283 371 461 432 436 3,67 311 8339 347 6,20 178 174 0,00
Vendredi 15/07/2022 2,80 278 211 135 0,80 212 174 2,90 522 515 Ehed 374 4,83 3,86 3,90 2,90 3,29 318 3,04 437 471 4,50 454 3,60 82,18 342 522 152 176 0,00

Samedi 16/07/2022

Dimanche 17/07/2022

Lundi 18/07/2022 342 148 221 0,58 0,82 2,92 2,98 418 474 420 4,70 420 347 381 343 2,12 276 324 375 614 5,20 594 518 3,59 85,06 354 614 173 127 0,00
Mardi 19/07/2022 382 171 044 135 324 336 3,96 425 5,63 4,03 4,62 439 3,09 4,50 361 322 2,10 2,85 336 535 715 5,90 518 421 91,32 3,80 715 188 168 0,60
Mercredi 20/07/2022 335 282 078 141 247 131 375 423 6,56 443 5,57 527 462 447 4,48 4,05 311 419 436 6,59 596 565 518 6,19 100,78 420 6,59 157 187 540
Jeudi 21/07/2022 258 271 037 0,44 0,62 347 4,35 431 519 529 4,47 537 4,13 411 4,98 423 353 4,29 451 568 520 625 589 4,70 96,68 4,03 625 155 1,04 0,00
Vendredi 22/07/2022 329 17 0,49 193 0,81 0,68 325 484 4,60 424 574 394 451 4,59 3,65 331 315 361 458 6,24 517 552 527 4,40 89,51 373 624 167 123 120

Samedi 23/07/2022 A 0 . X 0 ki .94 34 .94 4, 4, . 4, 0 i 103,30

Dimanche 24/07/2022 . Y 2 4 X ¥ ! ; A z , t ! £ 3 ! X | . 96,89
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SYNTHESE DE L'ANALYSE DE TEMPS SEC

Paramétres modifiables pour I'analyse de temps sec

Heure de début de 'analyse nocturne 01:00 Facteur k de pondération du débit minimum nocturne 015 Sélectionnez un jour a supprimer de 'analyse de temps sec en semaine :
Heure de fin de I'analyse nocturne 05:00 Hauteur précipitée maximale pour un jour de temps sec 0,60 mm Sélectionnez un jour & supprimer de I'analyse de temps sec en week-end :
Date Deébits horaires (m/h) Volume journalier Débit moyen Débit de pointe Coefficient de Débit minimum | Hauteur précipitée
(m3lj) journalier (mh) | horaire (me/h) pointe nocturne (mh) (mm)
Journée Date 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Mercredi 08/06/2022 507 | 1622 | 18102 | 25827 | 20197 | 1093 | 1427 | 1561 | 1616 | 1369 | 1319 | 1173 [ 1118 | 1081 | 1054 879 9,07 845 800 | 1053 | 1293 | 1101 987 776 886,08 36,92 258,27 7,00 164,37 11,80
Jeudi 09/06/2022 536 540 422 380 380 460 447 835 | 1009 885 914 7.43 585 6.27 6,68 552 475 537 540 821 877 866 825 6.48 155,71 6.49 10,00 155 431 000
Vendredi 10/06/2022 498 446 361 437 255 277 343 716 | 1020 813 756 754 715 6.08 7.39 685 565 517 641 645 7.95 7.84 626 586 145,81 6.08 1020 168 375 000
Samedi 11/06/2022 a, a, 14 5 5 . . 44 | g g 4, 133,44 00
Dimanche 2/06/2022 » ,92 X 3,39 , 2,82 19 34 ,66 6 9, X X ,59 X .9 142,86
Lundi 13/06/2022 410 417 281 1,96 419 2,05 244 695 804 826 7,90 7.90 619 566 600 545 355 442 495 7.00 7,88 795 7.40 590 133,11 555 8.26 149 328 000
Mardi 14/06/2022 446 197 166 154 215 277 246 7.16 8,80 756 645 7,08 663 6.11 6,06 541 461 442 575 6.80 8,87 784 6,66 670 120,87 541 8,87 164 183 000
Mercredi 15/06/2022 406 444 183 079 186 361 213 617 893 651 719 823 540 442 408 440 387 392 458 7.10 7,75 828 7,44 570 12271 511 8,03 175 223 000
Jeudi 16/06/2022 2.9 343 277 121 086 215 361 565 819 750 7.29 711 523 4,99 519 413 401 374 472 582 7.38 776 647 478 11694 487 819 168 2,07 000
Vendredi 17/06/2022 408 296 312 242 111 330 314 537 859 830 6,68 6.24 491 456 550 344 367 392 487 450 609 | 1149 542 463 118,28 493 1140 233 240 000
Samedi 18/06/2022 X X ;) . X X X X X X i 3 X ¢ 4 A , ¥ 5 X . hi 104,07
Dimanche  19/06/2022 4, 64 . 0 . 0 . ) 3 .4 0 a, 0 ; 4, s s 12039
Lundi 20/06/2022 434 261 087 303 2,00 174 174 669 830 875 657 6.88 722 623 776 513 534 387 586 743 801 858 670 6,04 13267 553 891 161 215 000
Mardi 21/06/2022 382 334 141 117 306 226 2,68 605 | 1001 781 663 6.76 667 502 553 531 510 544 529 731 643 963 7.42 723 131,30 547 1001 183 225 000
Mercredi 22/06/2022 564 446 184 275 732 350 664 7.19 374 606 731 7.30 7,02 689 6.98 620 519 651 590 734 801 774 718 609 144,86 604 801 133 4,00 140
Jeudi 23/06/2022 460 407 310 333 292 396 408 6,63 782 829 679 496 634 536 573 462 384 476 563 7.09 747 766 625 508 130,32 543 820 158 336 000
Vendredi 24/06/2022 481 350 357 302 344 281 399 659 855 717 7,04 680 693 7.19 7,02 625 630 593 575 745 | 1202 | 15497 | 2624 425 311,58 12,08 154,97 11,04 338 14,20
Samedi 25/06/2022
Dimanche 26/06/2022
Lundi 27/06/2022 176 105 096 140 366 279 1,00 522 820 7.94 638 7.93 659 6,61 745 582 572 530 528 6,60 845 .80 714 542 126,34 526 845 160 177 000
Mardi 28/06/2022 485 281 049 181 350 080 329 590 9,04 7.82 733 711 651 643 659 535 498 402 468 7.27 643 923 675 6.47 120,47 539 923 171 215 000
Mercredi 29/06/2022 476 482 120 079 364 179 230 586 714 719 | 1687 955 | 11,70 815 679 637 420 623 7.42 912 905 922 721 686 159,41 664 16,87 254 263 420
Jeudi 30/06/2022 553 351 423 054 024 135 3,10 505 846 890 | 2031 790 | 1242 819 7,90 659 462 661 614 639 819 7,99 731 626 157,73 657 2031 309 213 340
Vendredi 01/07/2022 484 358 215 217 094 256 214 558 891 933 815 781 7,79 673 839 677 645 535 531 6.26 7,75 6.62 676 658 139,00 580 9,33 161 221 000
Samedi 02/07/2022 ! ¥ y ¥ y 5 ¥ ! g X g i s ! g ! g ! 3 Y 3 13313
Dimanche  03/07/2022 74 . ¥ ) ; : X . X ! : 121,00
Lundi 04/07/2022 566 467 303 261 360 345 336 563 862 847 7.48 745 663 567 527 459 380 457 436 573 625 7 7.16 6.12 131,92 550 862 157 348 000
Mardi 05/07/2022 438 277 077 159 086 195 094 570 883 721 801 582 604 6.20 624 431 410 416 501 512 671 550 712 533 11473 478 883 185 150 000
Mercredi 06/07/2022 435 2,93 317 278 245 334 424 556 638 770 7.04 623 667 515 503 423 372 430 461 6.16 635 6.26 6,80 493 12130 505 7.04 157 283 000
Jeudi 07/07/2022 462 452 217 119 064 1,03 482 530 819 815 682 685 521 555 558 484 442 379 468 586 689 7.00 6.20 6.20 12062 508 810 163 213 000
Vendredi 08/07/2022 2,89 2.80 199 272 436 253 392 590 7.24 770 7.03 659 647 536 497 429 415 373 508 567 59 569 455 554 117,99 492 7,03 161 2,97 000
Samedi 09/07/2022 . K X ! ; 2 5 X 4, : a, 105,91
Dimanche 10/07/2022 1 X , & A = A & , x , 2 X g . 2 5 X X x 2 2 110,42
Lundi 11/07/2022 452 2,03 394 144 092 056 223 422 686 861 689 559 534 428 356 398 342 384 320 492 534 684 553 502 103,07 429 861 201 2,08 000
Mardi 12/07/2022 430 442 324 314 335 126 244 4,99 7,66 6.4 6,09 an 471 444 426 354 259 376 389 4,01 583 584 556 500 105,32 439 7,66 175 354 000
Mercredi 13/07/2022 336 287 161 226 152 188 213 480 576 707 664 467 482 379 356 343 286 286 334 451 494 542 464 415 92,90 387 7,07 183 2,06 000
Jeudi 14/07/2022 392 310 243 342 152 086 094 126 450 763 8,40 .87 6,80 4,06 384 276 2,70 268 304 383 450 434 450 441 9332 389 8,40 216 262 000
Vendredi 15/07/2022 348 375 2,68 260 131 134 213 329 540 7.34 711 806 523 486 491 385 382 373 348 486 500 499 500 576 104,16 434 806 186 261 000
Samedi 16/07/2022 X , 5 X 2 A \ i S X x 2 g ) , ¢ . S & 105,95
Dimanche  17/07/2022 K £ 0 E ¥ 0 54 % .74 a, 0 4, s 5 s 105,60
Lundi 18/07/2022 446 319 2,02 150 182 321 338 465 714 7.01 580 501 472 418 624 415 332 449 487 495 506 504 566 479 10754 448 714 159 213 000
Mardi 19/07/2022 433 321 175 231 282 225 124 482 716 6.82 643 7.95 955 575 561 441 450 422 445 648 596 6.08 621 4,69 119,08 496 955 108 253 060
Mercredi 20/07/2022 459 421 332 363 409 368 2,97 4,68 7,07 715 | 2227 874 665 598 6,08 647 557 517 547 619 549 776 645 525 149,54 623 2227 357 381 540
Jeudi 21/07/2022 399 379 121 316 218 281 263 575 7,26 6.26 7,20 635 692 6,63 7,28 647 529 603 597 534 7,65 661 7.23 6.93 131,16 547 7.65 140 250 000
Vendredi 22/07/2022 454 425 433 19 407 306 158 644 659 984 | 1017 725 819 776 747 640 697 775 7,41 827 843 939 750 561 155,29 647 1017 157 365 120

Samedi 23/07/2022 a, 0 4 0 54 0 . X 2 b . 2 . 133,88

Dimanche 24/07/2022 i . | . X X X X i . i . i . i X ! ) 3 i i i . 128,52



0,0
2,0
4,0

m

qu
Intensité pluviométrique (mm/h)

3 _Jonc

1

Débit (m3/h)

(y/wuw) snbuiswolAn|d a1suaiu|
o o

< Q. o ~
© 0 = —

14,0
16,0
18,0
20,0

POINT DE MESURE

f

INTENSITE PLUVIOMETRIQUE ET DEBIT HORAIRE MESURES

zz-uinf-v
ze-uinf-ze
zz-uinl-0z
ze-uinf-g1
gz-uinl-gt
zz-unl-y1
ze-uinf-zt

zz-uinf-ot

zz-inl-vz
zz-nl-ze
zz-inl-oz
ze-Inl-81
zz-inl-9T
e In-pT
ze- ket
zz-Iinl-0T
zz-|inl-g

zz-|inl-9

zz-inl-y

zz-inlz

ze-uinl-og
ze-uinf-gg
zz-uinl-9g

350
300

zz-uinl-g

250
200
150
100
50
0

(4/cw) yazq



SYNTHESE DE L'ANALYSE DE TEMPS SEC

Paramétres modifiables pour I'analyse de temps sec

Heure de début de 'analyse nocturne 01:00 Facteur k de pondération du débit minimum nocturne 015 Sélectionnez un jour a supprimer de 'analyse de temps sec en semaine :
Heure de fin de I'analyse nocturne 05:00 Hauteur précipitée maximale pour un jour de temps sec 0,20 mm Sélectionnez un jour & supprimer de I'analyse de temps sec en week-end :
Date Deébits horaires (m/h) Volume journalier Débit moyen Débit de pointe Coefficient de Débit minimum | Hauteur précipitée
(m3lj) journalier (mh) | horaire (me/h) pointe nocturne (mh) (mm)
Journée Date 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Mercredi 08/06/2022 995 | 2810 | 9000 | 9000 | 000 | s675 | 3075 | 3804 | 3743 | 3420 | 3086 | 2724 | 2726 | 2488 | 2454 | 2000 | 2086 | 1799 | 1821 | 2143 | 2385 | 2192 | 1912 | 1604 829,11 34,55 90,00 261 7453 11,80
Jeudi 09/06/2022 | 1256 | 1214 | 1040 917 803 o74 | 1058 | 1669 | 2039 | 1767 | 1700 | 1504 | 1416 | 1456 | 1422 | 1240 | 1141 | 1101 | 1192 | 1518 | 1509 | 1546 | 1354 | 1127 322,34 1343 20,30 152 10,16 000
Vendredi 10/06/2022 937 777 753 815 673 673 790 | 1449 | 1968 | 1642 | 1412 | 1420 | 1320 | 1242 | 1433 | 1345 | 1207 | 1087 | 1170 | 1241 | 1349 | 1146 | 1142 | 1059 280,67 1169 1968 168 754 000
Samedi 11/06/2022 a4 § ; 5 1 4 . 04 250,77 1045
Dimanche 2/06/2022 3 & X 6 » & 6 6 6,59 22, 3 X 3 261,90 10,91
Lundi 13/06/2022 747 6.74 563 508 631 623 694 | 1120 | 1561 | 1517 | 1498 | 1420 | 1310 | 1195 | 1205 982 842 718 903 | 115 | 1333 | 1290 | 1258 983 248,01 10,33 1561 151 504 000
Mardi 14/06/2022 721 661 437 459 565 571 656 | 1279 | 1614 | 1423 | 1202 | 1245 | 1256 | 1170 | 1085 9.41 911 821 | 1000 | 1116 | 1412 | 1280 | 1117 933 238,82 995 16,14 162 530 000
Mercredi 15/06/2022 785 626 549 461 383 636 610 996 | 1511 | 1243 | 1216 | 1405 | 1119 | 1045 9,02 890 7,46 674 913 986 | 1271 | 1290 | 1073 875 222,05 925 1511 163 505 000
Jeudi 16/06/2022 658 588 421 302 275 525 663 007 | 1553 | 1374 | 1738 | 1295 | 1133 982 | 1054 9,04 825 811 860 | 1046 | 1108 | 1222 | 1082 834 222,48 927 1738 187 397 000
Vendredi 17/06/2022 7,00 648 586 538 257 529 688 889 | 1535 | 1514 | 1303 | 1270 | 1050 | 1086 | 1088 850 871 9,64 9,05 939 951 | 1459 9.20 844 223,04 933 1535 165 507 000
Samedi 18/06/2022 g X 1 h: 3 3 3 X , ¢ : X g X . ) X f 207,90
Dimanche  19/06/2022 2 . . 0 54 y X ] 4 % X I 227,62
Lundi 20/06/2022 782 693 2,98 564 650 446 59 | 1104 | 1587 | 1495 | 1226 | 1378 | 1458 | 1344 | 1272 | 1073 918 764 934 | 1054 | 1350 | 1319 | 1075 917 243,06 1013 1587 157 551 000
Mardi 21/06/2022 681 623 361 297 478 484 586 978 | 1591 | 1385 | 1266 | 1201 | 1183 995 | 1019 880 82 | 1026 968 | 1195 | 1087 | 1285 902 927 22317 930 1501 171 4,40 000
Mercredi 22/06/2022 7.90 562 455 448 | 1500 798 | 1130 | 1392 | 1421 | 1486 | 1292 | 1299 | 1164 | 1218 | 1224 | 1049 935 | 1179 | 1097 | 1399 | 1566 | 1489 | 1299 | 1068 272,56 1136 15,66 138 741 140
Jeudi 23/06/2022 7,88 546 271 255 1,60 332 488 | 1026 | 1468 | 1496 | 1305 | 1127 | 1204 | 1064 | 1121 934 7,44 888 | 1036 | 1298 | 1390 | 1353 | 1117 867 222,76 928 14,96 161 308 000
Vendredi 24/06/2022 777 562 445 355 439 436 631 | 1206 | 1800 | 1447 | 1350 | 1323 | 1228 | 1297 | 1400 | 1179 | 1127 | 1189 | 1125 | 1585 | 4008 | 9000 | 8424 | 3883 462,04 1925 90,00 467 450 14,20

Samedi 25/06/2022

Dimanche 26/06/2022

Lundi 27/06/2022 841 7,60 7,08 535 741 6,80 736 12,04 1715 17,54 1353 16,50 1438 1261 1433 11,89 12,09 10,29 1094 13,80 16,18 15,59 1318 9,93 281,97 175 17,54 149 686 0,00
Mardi 28/06/2022 877 7,62 551 497 721 658 7,89 10,45 17,32 1521 14,83 1335 12,53 12,10 13,12 10,17 9,59 821 9,26 11,88 12,64 15,07 12,77 10,19 257,22 10,72 17,32 162 633 0,00
Mercredi 29/06/2022 7,94 7.58 557 273 6,07 536 6,42 10.26 1396 13,99 40,58 28,24 3314 21,44 1562 1329 10,26 12,50 1544 2116 21,96 18,33 14,73 19,49 366,09 1525 40,58 2,66 5,49 4.20
Jeudi 30/06/2022 1425 811 833 721 6,83 6,10 8,49 11,08 1741 19,14 59,01 20,67 36,94 20,90 17,39 1354 12,00 13,03 1313 14,18 16,76 1523 1422 11,52 38545 16,06 59,01 3,67 7,62 3,40
Vendredi 01/07/2022 9,47 832 7,49 7.95 573 7.21 757 12,49 1821 2272 17,38 16,12 1525 14,39 14,89 14,97 11,65 10,55 1186 13,01 14,02 1314 11,93 11,98 298,31 12,43 2272 183 737 0,00
Samedi 02/07/2022 . . J A ¢ i . 5 X . ! X 265,44

Dimanche 03/07/2022 . 54 3 X X 3 261,58

Lundi 04/07/2022 853 786 6,39 676 615 6,82 7,30 10,36 15,33 15,89 14,22 14,42 15,14 12,75 12,83 10,28 8,58 8,87 8,29 10,86 10,98 12,35 11,37 10,02 252,33 10,51 15,89 151 679 0,00
Mardi 05/07/2022 7,59 559 4,45 358 3,87 4,45 673 9,89 16,65 14,12 1336 1312 1224 11,87 1307 976 8,90 778 9.27 11,40 10,66 10,45 1052 9,07 228,42 9,52 16,65 175 437 0,00
Mercredi 06/07/2022 747 679 433 4,80 2,62 351 614 10,09 13,79 14,79 14,26 13,44 12,82 10,81 10,32 9,08 7,91 784 823 10,70 12,02 11,79 11,14 8,08 222,76 9,28 14,79 159 4,63 0,00
Jeudi 07/07/2022 7,89 723 6,04 3,03 3,40 279 577 9,06 1535 1524 1382 12,44 1145 11,89 1183 9,80 846 757 8,69 11,31 1137 12,16 1005 8,94 225,59 9.40 1535 163 4,93 0,00
Vendredi 08/07/2022 7,97 679 6,02 435 4,43 443 594 10,13 13,32 1516 14,25 13,64 12,33 12,22 11,30 10,64 10,00 764 10,88 10,50 11,17 9.85 7,62 9.23 229,80 9,58 15,16 158 5,40 0,00
Samedi 09/07/2022 . . X 4, 4 ¥ 4 X . 4 222,07

Dimanche 10/07/2022 g . g X 3 X , X X g X , S X 2 225,08

Lundi 11/07/2022 858 659 6,48 511 3,47 335 513 841 13,60 1541 15,60 1517 1229 11,42 984 9,06 8,08 8,07 7,40 846 1045 11,60 9,64 832 22154 9.23 15,60 1,69 541 0,00
Mardi 12/07/2022 7,67 7,01 5,65 433 476 517 515 924 13,87 12,96 12,14 10,96 11,61 11,20 9,89 7,80 6,85 7557 8,55 9,68 11,23 10,37 9,87 8,86 212,38 8,85 13,87 157 543 0,00
Mercredi 13/07/2022 755 636 4,49 595 379 338 4,98 971 1242 14,91 1348 11,32 915 9,67 978 813 734 7,07 7,95 8,87 9,60 9,60 813 716 200,80 8,37 1491 178 515 0,00
Jeudi 14/07/2022 6,93 746 6,86 6,22 5,03 414 4,10 6,96 879 13,49 15,63 15,62 14,40 12,06 10,25 7,62 673 6,37 7,64 771 9,31 833 846 8,64 208,75 8,70 15,63 1,80 6,39 0,00
Vendredi 15/07/2022 7,03 6,60 559 613 3,96 2,70 4,01 732 1018 14,14 1419 15,35 1227 11,52 1189 945 9,54 870 7,48 8,94 931 8,07 887 9.32 212,59 8,86 1535 173 557 0,00
Samedi 16/07/2022 . & ) ) % X X X . 6 ¢ X . X , . 218,67

Dimanche 17/07/2022 X .64 . 4, 0 3 X . . 4 219,58

Lundi 18/07/2022 8,07 636 5,06 446 340 641 6,55 8,97 11,63 13,60 11,69 12,26 10,67 9,49 12,65 8,40 7,51 9,16 821 10,51 10,05 11,88 10,18 8,85 216,03 9,00 13,60 151 4,82 0,00
Mardi 19/07/2022 7,64 6.48 524 564 4,56 a7 6,08 9.12 11,99 11,87 1364 13,66 24,59 12,03 11,21 9.73 9,43 855 850 11,78 11,07 11,61 11,26 9,31 239,69 9,99 24,59 2,46 548 0,60
Mercredi 20/07/2022 7,89 7553 6,05 6,80 7,09 7,76 6,86 9,46 1222 14,70 63,93 21,24 1437 1351 1218 13,63 11,79 9,56 11,00 1245 12,76 14,08 11,79 11,52 320,18 1334 63,93 479 6,87 540
Jeudi 21/07/2022 878 8,26 479 645 581 484 717 11,38 1393 13,94 1411 12,61 12,78 1338 1388 11,46 11,67 11,43 9,68 1085 12,63 12,33 1310 1151 256,75 10,70 1411 132 633 0,00
Vendredi 22/07/2022 815 6,24 676 557 531 6,36 6,56 9,58 1327 1592 26,44 15,65 14,79 1336 1515 11,63 11,70 13,04 12,90 1323 13,71 14,88 12,69 9,46 282,33 11,76 26,44 225 597 120

Samedi 23/07/2022 0 . 4 0 . 0 52 a, X 0 X 253,24

Dimanche 24/07/2022 i ) % i 3 ! % 1 i i § X k 245,67
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SYNTHESE DE L'ANALYSE DE TEMPS SEC

Paramétres modifiables pour I'analyse de temps sec

Heure de début de 'analyse nocturne 01:00 Facteur k de pondération du débit minimum nocturne 015 Sélectionnez un jour a supprimer de 'analyse de temps sec en semaine :
Heure de fin de I'analyse nocturne 05:00 Hauteur précipitée maximale pour un jour de temps sec 0,20 mm Sélectionnez un jour & supprimer de I'analyse de temps sec en week-end :
Date Deébits horaires (m/h) Volume journalier Débit moyen Débit de pointe Coefficient de Débit minimum | Hauteur précipitée
(m3lj) journalier (mh) | horaire (me/h) pointe nocturne (mh) (mm)
Journée Date 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Mercredi 15/06/2022 303 194 167 160 154 158 188 3,00 3903 443 372 431 344 363 302 334 281 260 336 313 364 319 301 300 70,98 2.9 443 150 169 000
Jeudi 16/06/2022 212 178 149 149 1,40 151 176 322 456 502 7,72 422 372 369 366 383 257 291 283 310 352 341 296 281 75,30 314 772 246 154 000
Vendredi 17/06/2022 247 1.90 160 148 142 147 181 37 447 429 378 376 300 341 320 282 319 355 329 322 329 309 346 322 70,99 2.9 447 151 160 000

Samedi 18/06/2022

Dimanche 19/06/2022

Lundi 20/06/2022 235 164 146 149 138 149 161 325 4,30 3,89 3,88 4,60 4,82 4,29 358 3,90 2,93 2558 2,66 335 4,03 353 2,67 258 72,26 3,01 482 1,60 1,49 0,00
Mardi 21/06/2022 2,07 159 147 138 134 146 167 2,95 4,10 361 3,93 337 331 320 272 2,60 2,17 318 342 338 386 2,95 225 242 64,40 2,68 4,10 153 145 0,00
Mercredi 22/06/2022 221 144 125 135 7,66 319 5,06 556 424 4,08 4,07 353 330 362 335 2,62 257 3,62 2,89 315 376 314 2,68 212 80,46 335 7,66 228 2,93 140
Jeudi 23/06/2022 197 125 133 0,95 0,95 147 181 2,62 3,66 403 347 361 3,49 318 343 273 2,63 2,90 315 386 3,56 323 2,92 258 64,78 2,70 4,03 149 112 0,00
Vendredi 24/06/2022 183 144 140 128 129 142 2,02 374 518 420 3,60 363 312 355 4,01 277 245 2,80 2,91 583 2265 | 351,76 63,58 16,29 512,75 21,36 351,76 16,46 135 14,20

Samedi 25/06/202.

Dimanche 26/06/2022

Lundi 27/06/2022 254 2,10 185 174 173 181 221 294 4,20 516 3,60 439 358 337 335 3,05 3,40 275 2,86 378 417 353 3,06 273 73,90 3,08 516 168 1,86 0,00
Mardi 28/06/2022 251 218 164 154 151 164 2,00 2,93 4,57 423 417 373 332 4,08 3,60 333 2,66 307 282 394 4,06 4,01 352 277 7383 3,08 457 149 172 0,00
Mercredi 29/06/2022 3,10 211 173 163 172 168 2,01 303 3,95 425 18,73 9,83 1246 426 1,93 158 238 239 3,67 571 5,69 352 2,99 745 107,80 4,49 18,73 417 1,80 420
Jeudi 30/06/2022 4,00 2.26 182 211 218 124 131 179 318 6,53 2373 579 1535 6.42 413 2,96 275 232 239 324 362 314 281 2,60 107,67 4,49 2373 529 2,09 3.40
Vendredi 01/07/2022 175 1,89 155 148 135 136 171 2,90 3,94 823 3,66 354 344 3,61 351 394 313 319 4,55 4,89 4,94 4,55 472 4,50 82,33 343 823 2,40 157 0,00

Samedi 02/07/2022

Dimanche 03/07/2022

Lundi 04/07/2022 188 153 124 125 130 146 161 322 4,06 434 3,80 321 4,04 328 341 2,70 258 271 2,98 348 3,07 292 335 322 66,64 278 434 156 133 0,00
Mardi 05/07/2022 1,96 162 1,70 153 154 164 162 274 4,43 414 417 428 344 3,09 385 291 234 2,05 2,87 345 3,08 3,00 312 3,10 67,67 2,82 443 157 1,60 0,00
Mercredi 06/07/2022 2,60 156 120 128 125 144 161 324 4,86 4,68 3,49 4,64 318 356 3,49 348 3,08 245 2,65 3,06 3,85 319 320 2,92 69,96 2,92 4,86 167 132 0,00
Jeudi 07/07/2022 2,92 2,92 1,50 149 138 143 167 257 4,93 4,56 4,99 3,77 3,09 372 2,83 2,84 2,82 2,99 346 410 3,69 321 3,08 333 73,29 3,05 4,99 163 182 0,00
Vendredi 08/07/2022 2,91 211 2,01 166 122 138 1,60 2,86 434 545 535 a7 353 3,87 384 342 4,09 341 4,24 4,44 3,95 318 337 330 80,24 334 545 163 175 0,00

Samedi 09/07/2022

Dimanche 10/07/2022

Lundi 11/07/2022 2,90 247 2,03 155 147 167 186 257 3,69 468 5,80 8,05 8,08 7,68 7,38 711 6,85 6,59 634 727 784 570 540 517 120,15 501 8,08 161 188 0,00
Mardi 12/07/2022 4,96 475 454 434 4,15 3,96 378 359 4,16 4,99 4,00 532 598 6.41 541 383 377 510 4,09 4,07 633 8.26 8,49 7.42 121,70 5,07 8,49 167 4,45 0,00
Mercredi 13/07/2022 443 274 172 2,65 174 1,09 2,70 478 481 714 504 570 484 628 7,05 584 554 591 549 6,04 815 624 574 522 116,88 487 815 167 221 0,00
Jeudi 14/07/2022 439 378 332 2,62 2,87 425 478 6.78 657 8,01 813 8,48 7,99 7.90 7,50 6,31 582 596 638 6,01 618 597 589 5,07 140,96 587 848 144 315 0,00
Vendredi 15/07/2022 4,50 363 3,80 328 316 291 321 412 433 596 5,66 545 4,90 585 612 4,69 4,57 430 421 4,05 3,95 3,56 3,90 442 104,53 436 612 141 347 0,00
Samedi 16/07/2022 . . X .4 4 . . K . 4, 4, 84 102,31

Dimanche 17/07/2022 2 .9 . .9 A & 6 . ¥ 3 .6 . .13 X .9 - X .46 6,09 6 X 106,12

Lundi 18/07/2022 4,87 4,60 4,84 414 2,62 2,69 3,40 a7 558 615 6,02 719 6,40 635 674 564 6,66 650 545 6,03 718 743 658 591 13334 556 7,43 134 3,95 0,00
Mardi 19/07/2022 4,80 4,05 3,65 339 338 331 342 436 523 587 5,60 6,02 9,88 435 422 332 354 318 346 413 394 2,87 331 218 101,46 423 9,88 234 362 0,60
Mercredi 20/07/2022 191 156 137 383 2,95 2,50 238 2,91 4,15 425 31,30 331 151 192 172 2,51 2,65 223 331 6,09 631 543 598 6,58 108,66 453 31,30 6,91 2,43 5,40
Jeudi 21/07/2022 394 2,70 342 347 3,59 3,90 4,91 6,61 858 10,36 10,40 10,12 9,50 10,85 9,95 9,08 1015 8,57 3,66 391 475 546 513 464 157,65 6,57 1085 165 3,30 0,00
Vendredi 22/07/2022 439 357 3,01 2,90 2,62 273 321 a72 6,42 7.73 12,61 6,80 545 551 593 474 4,09 4,66 4,80 550 528 6,00 424 434 12125 5,05 12,61 2,50 3,03 120

Samedi 23/07/2022 X 2 X , . , 2 X . . ) X 3 X i ¢ i X X X ) 111,57

Dimanche 24/07/2022 . . 0 2, . 44 . 1 74 K i i 102,83
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SYNTHESE DE L'ANALYSE DE TEMPS SEC

Paramétres modifiables pour I'analyse de temps sec

Heure de début de 'analyse nocturne 01:00 Facteur k de pondération du débit minimum nocturne 015 Sélectionnez un jour a supprimer de 'analyse de temps sec en semaine :
Heure de fin de I'analyse nocturne 05:00 Hauteur précipitée maximale pour un jour de temps sec 0,20 mm Sélectionnez un jour & supprimer de I'analyse de temps sec en week-end :
Date Deébits horaires (m/h) Volume journalier Débit moyen Débit de pointe Coefficient de Débit minimum | Hauteur précipitée
(m3lj) journalier (mh) | horaire (me/h) pointe nocturne (mh) (mm)
Journée Date 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Mercredi 08/06/2022 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 431 0,00 000 0,00 000 431 018 431 24,00 0,00 1,20
Jeudi 00/06/2022 | 6546 | 16140 | 20409 | 13298 | 1827 658 373 000 3,50 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 596,01 24,83 204,09 822 12919 11,80
Vendredi 10/06/2022 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000

Samedi 11/06/2022

Dimanche 12/06/2022

Lundi 13/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.80
Mardi 14/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercredi 15/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jeudi 16/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vendredi 17/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Samedi 18/06/2022

Dimanche 19/06/2022

Lundi 20/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20
Mardi 21/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercredi 22/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jeudi 23/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140
Vendredi 24/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Samedi 25/06/2022

Dimanche 26/06/2022

Lundi 27/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 013 3,01 24,00 0,00 0,00
Mardi 28/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercredi 29/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jeudi 30/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 0,00 0,00 0,00 0,00 426 0,00 0,00 0,00 0,00 743 031 426 13,76 0,00 420
Vendredi 01/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,97 017 397 24,00 0,00 3.40

Samedi 02/07/2022

Dimanche 03/07/2022

Lundi 04/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mardi 05/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercredi 06/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jeudi 07/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vendredi 08/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Samedi 09/07/2022

Dimanche 10/07/2022

Lundi 11/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mardi 12/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 013 3,01 24,00 0,00 0,00
Mercredi 13/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jeudi 14/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vendredi 15/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Samedi 16/07/2022

Dimanche 17/07/2022

Lundi 18/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mardi 19/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercredi 20/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60
Jeudi 21/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1591 324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1915 0.80 1591 19,94 0,00 540
Vendredi 22/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Samedi 23/07/2022

Dimanche 24/07/2022
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SYNTHESE DE L'ANALYSE DE TEMPS SEC

Paramétres modifiables pour I'analyse de temps sec

Heure de début de 'analyse nocturne 01:00 Facteur k de pondération du débit minimum nocturne 015 Sélectionnez un jour a supprimer de 'analyse de temps sec en semaine :
Heure de fin de I'analyse nocturne 05:00 Hauteur précipitée maximale pour un jour de temps sec 0,20 mm Sélectionnez un jour & supprimer de I'analyse de temps sec en week-end :
Date Deébits horaires (m/h) Volume journalier Débit moyen Débit de pointe Coefficient de Débit minimum | Hauteur précipitée
(m3lj) journalier (mh) | horaire (me/h) pointe nocturne (mh) (mm)
Journée Date 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Mercredi 08/06/2022 0,00 733 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 733 031 733 24,00 183 11,80
Jeudi 09/06/2022 0,00 000 0,00 000 000 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000
Vendredi 10/06/2022 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000
Samedi 11/06/2022
Dimanche 2/06/2022
Lundi 13/06/2022 0,00 000 0,00 000 0,00 000 000 000 000 000 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000
Mardi 14/06/2022 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000
Mercredi 15/06/2022 0,00 000 0,00 000 000 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000
Jeudi 16/06/2022 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000
Vendredi 17/06/2022 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000

Samedi 18/06/2022

Dimanche 19/06/2022

Lundi 20/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mardi 21/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercredi 22/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140
Jeudi 23/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vendredi 24/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,44 0,00 0,00 87,44 3,64 87,44 24,00 0,00 14,20
Samedi 25/06/2022

Dimanche 26/06/2022

Lundi 27/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mardi 28/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercredi 29/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.20
Jeudi 30/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40
Vendredi 01/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Samedi 02/07/2022

Dimanche 03/07/2022

Lundi 04/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mardi 05/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercredi 06/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jeudi 07/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vendredi 08/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Samedi 09/07/2022

Dimanche 10/07/2022

Lundi 11/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mardi 12/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercredi 13/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jeudi 14/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vendredi 15/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Samedi 16/07/2022

Dimanche 17/07/2022

Lundi 18/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mardi 19/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60
Mercredi 20/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540
Jeudi 21/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vendredi 22/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120

Samedi 23/07/2022

Dimanche 24/07/2022
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SYNTHESE DE L'ANALYSE DE TEMPS SEC

Paramétres modifiables pour I'analyse de temps sec

Heure de début de 'analyse nocturne 01:00 Facteur k de pondération du débit minimum nocturne 015 Sélectionnez un jour a supprimer de 'analyse de temps sec en semaine :
Heure de fin de I'analyse nocturne 05:00 Hauteur précipitée maximale pour un jour de temps sec 0,20 mm Sélectionnez un jour & supprimer de I'analyse de temps sec en week-end :
Date Deébits horaires (m/h) Volume journalier Débit moyen Débit de pointe Coefficient de Débit minimum | Hauteur précipitée
(m3lj) journalier (mh) | horaire (me/h) pointe nocturne (mh) (mm)
Journée Date 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Mercredi 08/06/2022 0,00 020 019 021 014 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 074 003 021 699 018 11,80
Jeudi 09/06/2022 0,00 000 0,00 000 000 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000
Vendredi 10/06/2022 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000
Samedi 11/06/2022
Dimanche 2/06/2022
Lundi 13/06/2022 0,00 000 0,00 000 0,00 000 000 000 000 000 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000
Mardi 14/06/2022 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000
Mercredi 15/06/2022 0,00 000 0,00 000 000 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000
Jeudi 16/06/2022 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000
Vendredi 17/06/2022 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000

Samedi 18/06/2022

Dimanche 19/06/2022

Lundi 20/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mardi 21/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercredi 22/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140
Jeudi 23/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vendredi 24/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 0,00 0,00 1,30 0,05 130 24,00 0,00 14,20
Samedi 25/06/2022

Dimanche 26/06/2022

Lundi 27/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mardi 28/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercredi 29/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.20
Jeudi 30/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40
Vendredi 01/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Samedi 02/07/2022

Dimanche 03/07/2022

Lundi 04/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mardi 05/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercredi 06/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jeudi 07/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vendredi 08/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Samedi 09/07/2022

Dimanche 10/07/2022

Lundi 11/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mardi 12/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercredi 13/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jeudi 14/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vendredi 15/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Samedi 16/07/2022

Dimanche 17/07/2022

Lundi 18/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mardi 19/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60
Mercredi 20/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540
Jeudi 21/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vendredi 22/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120

Samedi 23/07/2022

Dimanche 24/07/2022
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SYNTHESE DE L'ANALYSE DE TEMPS SEC

Paramétres modifiables pour I'analyse de temps sec

Heure de début de 'analyse nocturne 01:00 Facteur k de pondération du débit minimum nocturne 015 Sélectionnez un jour a supprimer de 'analyse de temps sec en semaine :
Heure de fin de I'analyse nocturne 05:00 Hauteur précipitée maximale pour un jour de temps sec 0,20 mm Sélectionnez un jour & supprimer de I'analyse de temps sec en week-end :
Date Deébits horaires (m/h) Volume journalier Débit moyen Débit de pointe Coefficient de Débit minimum | Hauteur précipitée
(m3lj) journalier (mh) | horaire (me/h) pointe nocturne (mh) (mm)
Journée Date 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Mercredi 08/06/2022 107 000 0,00 000 144 000 110 262 1,50 111 144 122 137 1,09 151 1,09 147 000 237 134 272 2,43 149 110 2947 123 272 222 036 1,20
Jeudi 09/06/2022 144 000 1,00 146 0,00 110 143 185 107 149 112 144 265 100 152 111 151 110 152 270 281 267 115 149 35,70 149 281 189 064 11,80
Vendredi 10/06/2022 1,09 000 0,00 000 0,00 141 0,00 260 267 111 073 07 113 145 0,00 112 0,00 147 114 154 27 274 120 146 26,36 1.10 274 249 0,00 000

Samedi 11/06/2022

Dimanche 12/06/2022

Lundi 13/06/2022 145 0,00 0,00 0,00 113 0,00 0,00 0,00 145 119 276 291 437 129 150 271 0,00 117 147 275 2,95 2,69 129 0,00 3307 138 437 317 028 0.80
Mardi 14/06/2022 143 0,00 0,00 115 0,00 0,00 151 125 2,83 154 119 150 119 146 118 147 0,95 023 155 2,85 275 2,80 122 147 3154 131 2,85 217 0,29 0,00
Mercredi 15/06/2022 115 0,00 0,00 0,00 0,00 145 0,00 2,81 2,65 117 151 114 148 118 156 120 148 119 162 126 285 2,77 278 149 32,74 136 285 2,09 0,00 0,00
Jeudi 16/06/2022 117 0,00 0,00 0,00 0,00 142 0,00 278 124 27 157 121 1,50 120 150 119 0,00 148 27 122 2,91 450 123 151 33,03 138 4,50 327 0,00 0,00
Vendredi 17/06/2022 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 275 126 150 128 2,52 0,19 151 127 149 0,00 120 152 2,80 222 178 171 1,06 28,70 120 2,80 234 0,00 0,00

Samedi 18/06/2022

Dimanche 19/06/2022

Lundi 20/06/2022 1,50 0,00 0,00 0,00 119 0,00 0,00 0,46 1,03 139 437 2,93 1,26 278 0,00 275 0,00 2,70 1,68 121 157 2,86 121 154 3242 135 437 323 0,30 0,20
Mardi 21/06/2022 120 0,00 0,00 145 0,00 0,00 117 2,90 158 262 134 153 2,80 125 1,49 121 148 115 150 233 2,99 167 275 0,00 34,44 143 2,99 2,09 036 0,00
Mercredi 22/06/2022 149 0,00 0,00 117 0,00 0,00 111 17 2,90 147 121 152 121 145 122 033 114 121 2,83 157 274 2,77 119 041 30,65 128 2,90 227 0,29 0,00
Jeudi 23/06/2022 1,03 0,00 117 0,00 0,00 0,00 1,40 127 272 144 121 143 120 149 123 143 119 145 118 2,80 276 281 147 120 3187 133 281 212 0,29 140
Vendredi 24/06/2022 143 0,00 0,00 0,00 117 0,00 0,00 2,86 277 147 121 147 0,00 120 152 117 147 0,00 275 122 275 177 2,58 123 30,03 125 286 228 0,29 0,00

Samedi 25/06/2022

Dimanche 26/06/202.

Lundi 27/06/2022 120 0,00 147 0,00 0,00 0,00 119 0,00 144 119 285 2,87 286 2,82 277 150 120 149 128 274 2,67 167 183 2,07 3712 155 2,87 186 037 0,00
Mardi 28/06/2022 0,00 0,00 0,00 142 0,00 0,00 119 155 27 118 145 118 27 147 117 142 117 144 123 147 274 2,77 127 152 31,04 129 277 214 035 0,00
Mercredi 29/06/2022 115 0,00 0,00 136 0,00 0,00 115 2,70 145 119 145 2,69 117 145 119 143 0,00 117 147 121 183 248 273 117 3044 127 273 215 034 0,00
Jeudi 30/06/2022 144 0,00 0,00 115 0,00 0,00 1,08 157 152 120 158 122 146 115 2,66 0,00 145 118 152 277 126 274 145 166 30,08 125 277 221 0,29 420
Vendredi 01/07/2022 222 0,00 0,00 0,00 0,00 143 0,00 2,65 120 143 116 145 261 112 153 111 143 0,00 1,09 2,63 2,63 152 2,59 112 30,91 129 2,65 2,06 0,00 3.40

Samedi 02/07/2022

Dimanche 03/07/2022

Lundi 04/07/2022 143 0,00 114 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 115 145 4,06 275 278 144 121 143 117 147 1,20 147 2,68 170 221 143 3355 140 4,06 291 0,29 0,00
Mardi 05/07/2022 116 0,00 0,00 0,00 0,00 138 0,00 278 114 2,66 150 119 148 145 238 0,00 147 117 150 119 2,87 2,81 2,69 145 32,27 134 2,87 214 0,00 0,00
Mercredi 06/07/2022 112 0,00 0,00 0,00 144 0,00 021 254 121 2,83 152 117 2,55 1,60 119 144 0,00 117 157 2,67 117 2,79 146 154 31,19 130 2,83 217 0,36 0,00
Jeudi 07/07/2022 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 116 0,00 272 144 118 1,49 273 118 148 117 142 0,00 115 145 222 176 2,66 2,69 147 3182 133 273 2,06 0,00 0,00
Vendredi 08/07/2022 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 173 2,19 147 2,63 1,16 145 118 146 118 146 120 146 2,72 119 437 119 150 32,06 134 437 327 0,00 0,00

Samedi 09/07/2022

Dimanche 10/07/2022

Lundi 11/07/2022 273 0,00 145 116 0,00 0,00 146 0,00 147 330 2,61 291 234 143 2,48 115 141 2557 120 2550 168 235 111 137 38,66 161 330 2,05 0,65 0,00
Mardi 12/07/2022 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 137 163 2,16 143 112 136 136 232 140 113 0,00 159 137 2,16 2,69 141 2,90 113 138 30,97 129 2,90 225 0,00 0,00
Mercredi 13/07/2022 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 151 111 0,00 252 138 2556 2559 113 2,60 2557 21,38 0.89 2,60 2901 027 0,00
Jeudi 14/07/2022 133 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 135 114 2,55 138 162 195 139 1,09 138 1,05 131 1,08 133 251 2,62 2,60 0,91 017 29,80 124 2,62 211 0,26 0,00
Vendredi 15/07/2022 132 1,06 0,00 128 0,00 0,00 0,00 035 2,10 2554 2,62 372 211 177 1,07 136 110 133 1,09 251 136 239 112 141 3361 140 372 2,66 0,59 0,00

Samedi 16/07/2022

Dimanche 17/07/2022

Lundi 18/07/2022 241 0,00 0,00 0,00 130 0,00 0,00 0,00 1,06 140 2555 274 378 142 2,59 112 137 119 2,56 2,67 2,29 164 2555 241 37,04 154 378 245 032 0,00
Mardi 19/07/2022 1,06 0,00 130 0,00 0,00 1,05 0,00 244 1,40 1,09 155 1,06 213 162 112 138 252 112 1,40 261 113 254 2,65 144 3259 136 2,65 195 032 0,00
Mercredi 20/07/2022 1,10 0,00 0,00 133 0,00 0,00 1,07 133 112 133 111 138 113 253 133 1,07 131 111 136 17 1,99 2557 258 135 29,81 124 258 2,08 033 0,60
Jeudi 21/07/2022 1,08 0,00 0,00 0,00 132 0,00 0,00 258 113 136 111 216 182 1,08 136 1,06 131 1,07 188 192 111 251 143 112 2841 118 258 218 033 540
Vendredi 22/07/2022 134 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 142 115 135 1,06 131 1,09 244 148 117 132 1,06 127 113 2,67 134 248 2,49 125 2985 124 2,67 214 0,26 0,00

Samedi 23/07/2022

Dimanche 24/07/2022
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ANNEXE 2
APPORTS D’EAUX PLUVIALES -
CORRELATION (NAPPE BASSE 2022)



00'9T

00'vtT

{ww) anbuidwotanid jnwn)

00zt 00'0T

i

008

e it
99/80 = ¥
££6'9Z - X596°6Z = A

009

00'y

dil1S T : 3¥NSIN 3a LNIOd
I¥LINOIANTC - 313SSINY INWNTOA NOILLYT1IHYOD

00T

000

000

00°0S

00°00T

00°0ST

00002

0005

{cW) 9)9sSIN1 dWinjop

00°00€

00°0S€

00°00Y

0005t

d3ls | - 3HNS3W 34 LNIOd

AIH1INOIANTC - 3T3SSINY FWNTOA NOLLYI3IHHOD
FTVIANTd INIDIHO.Ad S1HOddV S3a 1NI1vVI

060
00°’€
€819 00's 8
11'sT 07t L
6L'80€ ov'stT 17
4al:T4 0Tt €
os‘sey 08'TT 4
T

0s‘ee 0Tt




00'vT

00t

¢

(wwi) anbzwoianid nwny
000t 00'8 009 00’y 00 000
Y ) 000
et

000

\\ 00001

o 00°0ST

\\\ 00‘00e
yd 85660 = 4
\\ 1812y - X€59°5Z = A

o~ 00°052

00°00€

uanoyjaag assedw| z : IYNSIN 3A INIOd
AI¥LINOIANT - F13SSINY FNNTOA NOILYI1IHHO)D

(W) 3jassins awnjop

9T

LS'C

LL'YY ov'e L

0z'y 0Tt 9

vZ'e or't S
T

SE'T9T 08'TT

uanoyieag assedw| ¢ : 3YNSIN 3d LNIOd

3IHLINOIANTC - 373SSINY INNTOA NOILYI1IHHOD
FIVIANTd 3NIDIHO0.d S1HO0ddVY S3a 1NI1VI




00T

002t

{ww) anbuigwolan|d Inwny
0001 008 009 00’y 00't 000
° e 000

\ 00°00T

7~ 00007

\\ 00°00¢

\\.\ 00°00Y

91660 = ;4
\ V9T - X8S6D9 = A
\\ 00°00S

Pl

¢

00°009

0000L

sa]|inbouor sap any™ € : IUNSIN 30 LNIOd
ANRLIWOIANT - 313SSINY IWNTOA NOILVIIHIO0D

(W) 3j9ssINI dWNJOA

salinbauop sap any ¢ : 3YNSIN 3a LNIOd

AIHLINOIANTC - 313SSINH FANNTOA NOLLYI1IHHOD
JTVIANTd INIDIHO.A SLHOddV S3a TNI1VvO

1394
0s9
SS'1Z ov'e L
S9'8 0zt 9
L8'EY 0z'e 4
0%'909—— 08'TT T




{wuw) anbizwolanid |nwmnd

00T 00'ZT 000t 00'8 009 0o’y 00'z 000

QAm_o =

89899 - xpLS'BE = A

(a41e31un) 315113 any 008NQA™ ¥ : IYNSIN 30 INIOd
A”LINOIANT - FTISSINY JINNTOA NOILVI1IHHO0D

000

00°0S

0000t

00'0ST

00°'00T

00'0ST

00°00€

00°0SE

00'00v

00°0Sv

00'00S

{cW) P[assing dwnjop

ELT
98’

16'6€ ov'e S
L0’y 0z’ v
8L's6 0T'e 14

T

ov'TvY 0Z'€T

(e41eyun) Jaisli@) any 008NA ¥ : IHNSIAW 3A LNIOd

FIHLINOIANTC - 3T3SSINY FINNTOA NOILVIIHHOOD
FTVIANTd INIDIHO.A S1HOddV S3d TNJ1TvO



(wwy) anbuiawoianid jnwn)
00'vT oozt oo‘ot 00’8 009 00’y 00'C 000

$896'0 = Y
PT0‘9T - XEGEQT = A

13z19 @ny ™S : 3¥NSIN 30 INIOd
FIHLINOIANT - 313SSINY FNNTOA NOLLYTIHYOD

000

0005

0000t

00'0ST

00°00¢

0005

{eW) 91assINJI wn|op

13219 Ny S : 3UNS3IN 3a LNIOd

- 3IH1INOIANTd - 3T73SSINY FWNTOA NOLLYT3IHHOD
FTVIANTd 3NIDIHO.A S1HOddV S3d TNJ1vD

860

61°0S 00's 9

(A4 41 00'C v

9L'sy 00'€ 3

€T°481 0Z'€T 4
T

86'S6T 0811




00'vT

00‘zt

(ww) enbzwoianid jnwin?y
00°0T 008 009 00y 007 000

000

0s0

001

0S'T

00T

0sC

2060 =24
SZIT'0- XSTED=A
00

0s'e

00y

3QVLS ¥d 9 : JUNSIN 3d INIOd
JILINOIANTC - 313SSINY JINNTOA NOILYTINYO)D

(W) a9ssInI dwnjop

3AVLs Hd 9:34NS3IN 3a LNIOd

AIHLINOIANTC - 3TISSINY INWNTOA NOILYI1IHHOD
FIVIANTd INIDIHO.A SLHOddY S3a NIV

90

62'T 00's 9

09°0 00'C S

9L'E 0T'€T 3
z

86'€ 08'TT




(ww) anbuisworanid (nwn>
00vT 00°Ct 00’0t 008 009 00'v 00z 000

199V°0 = ¥
X9ETT0=A

SOTJ 34d ¥d £ : 3¥NSIN 3d LNIOd
JIYLINOIANTC - 313SSINY INNTOA NOILYT1IHHOD

000

0z'o

or'o

090

080

00T

0T't

or't

09t

08T

00

(eWw) d1osSINI BWINjOA

000
100

SE0 00°s 9
£9°0 087 v
201 0zT'etl €

[4

68T 08Tt

SO0 3Hd Hd Z: 3HNS3N 3A LNIOd

JIHLIWOIANT - 3713SSINY INNTOA NOILYT1IHHOD
FIVIANTd ANIDIHO.d S1HOddY S3a 1NJ1vD



(ww) anbupwoianid inwny
00'v1T 00zt 0001 008 009 00 007 000

89880 = .4
6VT0'Y - XPOEY'T = A

334d V1 4d 8 : JUNSIN 3A INIOd
JIYLIWOIANTC - 313SSINY INNTOA NOILLY1IHHOD

000

00T

00’y

009

008

0001

00zt

00'vT

0091

008t

(W) 919551N1 3WINjOA

18°C
T
zL'0 00°s 9
8T 00’ ¥
S6°CT 0Z'sT €

33Hd V1 Hd 8 : 34NS3I 3a LNIOd

FIHLINWOIANTC - I713SSINY FNWNTOA NOILYIIHHOD
FTIVIANTd INIDIHO.d SLHOddY S3d 1ND1VD

€9'ST 08'TT 4




00'vT

007t

00'0T

(wwy) anbuawoianid nwn)
008 009

€066°0 = o
bL2S'0 - x9/8¢8'0 = A

00'y 007

JY3I1IHIId ¥d 0T : JYNSIN 3d LNIOd
JIHLINOIANT - 313SSINY JINNTOA NOILY1IHYO0D

000

000

007

00’s

00'v

00's

009

(W) 3[9ssINI awnjop

3H31LIHOId Hd 0! : 3HNS3IN 3a LNIOd

3IHLINOIANTd - 373SSINY FNNTOA NOILYI1IHHOD
3VIANTd INIDIHO.A S1HOddY S3a TNJ1vI

9¢'T

vo'o

't 00's 9

870 00c S

6v'0 00°€ 14

98y 0Z'eT €

9Lt 08'1T [4
1

900 0Tt




{ww) snbiawoianid |nwny
00'vT 00T 0001 008 009 00y 00'¢ 000

STT6°0 =4
6TTE'D + XEOT0=4A

NOTIIVHI ¥d TT : 3¥NSIW 3A LNIOd
JIY1INOIANT - 3T3SSINY INNTOA NOILYI1IYHOD

000

0s’0

00T

007

05T

00'€

(W) 9pessini awnjop

S6'T -
200 _

81T 00‘s 9
¥s0 00'C S
[4 4 0T'€T €

€9°C 08Tl [4

NOTTVHIO Hd L1 : 3HNS3N 34 1NIOd

JIHLIWOIANT - 3T73SSINY INNTOA NOILYTIHHOD
JIVIANTd ANIDIHO0.d S1HOddV S3d 1N21vD -



(ww) snbysworanid jnwn?y
00'vT 00zt 0001 00'8 00’9 00’y 00 000

L1L6°0= 4
TO'VST - X6S0L = A

\\

b

19Is143) Np any OQ™ €T : IYNSIN 3d LNIOd
JI413INOIANTd - 313SSINY FINNTOA NOILYT1INHOD

000

00001

00007

00°00€

00'00%

00°00S

00°009

00002

00°008

(¢W) 9195SIN1 dWinjOA

09‘c

S0'L

16°8T 00's 9

LL'SE 0z’ 1

S.T89 oT'stT €
[4

8.'88S 08’11

19ISHd) 8nY O €1 : IHNS3IIN 3a INIOd

JIHLINOIANT - 373SSINY IWNTOA NOILYI13HHOD
FIVIANTd INIDIHO.A S1HOddY S3a 1NJ1vI




€5°0=2z4 99'gy-+ (ww) ainjd ap unsyney x z9°2 =(cw) gjassini awnjop
ww U3 aLpwolANn|d
9l 148 cl 4] 8 8 9 14 4 0
$ $ + + + @—t t 0
o
T O}
T 0¢
toe §
3
low 3
£,
TO0S &
o
('Y
T OO (1)
3
tor 3
T08 /8 8'ct 2202/90/ve
® 1 06 €L 8Ll 220¢/90/80
00 S 2202/.0/02g
00L
cW ua gjassini [ ww ua aind o
awinjop ap Jnajney 1ed
3SSva 3ddVN 3a 3aoiy3d AuBisse] ‘W eny 20a :34NS3IN 3a a1IS

AIHLIWOIANTC - 373SSINH FNNTOA NOLLY1IHHOD
AIVIANTd INIDIHO.A SLHOddV S3a NIV

JHIVLINN NY3S3y
INIWIODHIFHIH. 1 30 INNNNOD

VIN3Lyy



S6°0 =24 €20-+ (ww) ainid ap 1nayney x ‘g =(cw) 9jassin awn|op

ww ud 3LBWOoIAN|

9l 2 0
+ 0
120
+ ¥'0 M
c
3
t90 ®
=
[
[74]
]
180 o
o
3
3
4+ 1 ©w
el 8'cl ¢c0c/90/ve
12
v.°0 8Ll ¢¢0¢/90/80
®
0 S ¢20c/L0/0C
vl
cW U glassiny | wuw us ainid
7 aleq
awnjop ap JnaineH
3SSvd 3ddVN 30 3a01H3ad >:m_wmm._. leydade\l any £0Q J4NS3AN 34 31LIS

VIN3L1Hv

AIHLINOIANT - 373SSINY IWNTOA NOLLYT13HHOD
FTVIANTd INIDIHO.A S1HOddY $3a N2V

JHIVLINN NY3IS3d
ANINIOHIFHIH.T 30 INNWINOD




ANNEXE 3
STATISTIQUES METEOROLOGIQUES DE
LA ROCHE SUR YON (PLUVIOMETRIE)



METEO FRANCE

Toujours un temps d’avance
FREQUENCES D’APPARITION DE PRECIPITATIONS

Pluies de durée 1 heure

< Statistiques sur la période 1984 — 2009

N
/

LA ROCHE SUR YON (85)

Indicatif : 85191003, alt : 90 m., lat : 46°42’00"N, lon : 01°22'42"W

Le tableau représente, pour des cumuls sur 1 heure, les quantités de pluie observées, en moyenne plusieurs fois par an, suivant leur fréquence
d’apparition.
Pour ce pas de temps, la taille de I'échantillon est de 24 années.

Ces fréquences sont obtenues en triant les pluies cumulées sur 1 heure par ordre décroissant.

Par exemple, une pluie de fréquence hebdomadaire sera celle qui est dépassée en moyenne 52 fois par an, une pluie de fréquence mensuelle
12 fois par an, etc...

Fréquences d’apparition Hauteur estimée Intervalle de confiance a 70 %
hebdomadaire 3.1mm 3.1 mm 3.1 mm
bi-mensuelle 4.4 mm 4.4 mm 4.4 mm

mensuelle 5.8 mm 5.8 mm 5.9 mm
bimestrielle 7.4 mm 7.4 mm 7.4 mm
trimestrielle 8.4 mm 8.3 mm 8.4 mm
semestrielle 10.9 mm 10.8 mm 10.9 mm

annuelle 14.5 mm 14.4 mm 14.6 mm
bisannuelle 17.7 mm 17.5 mm 17.8 mm

Edité le : 23/06/2011

N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations regues,
en I'état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans I'accord de METEO-FRANCE

Direction de la Production
42 avenue Gustave Coriolis 31057 Toulouse Cedex
Fax : 05 61 07 80 79 — Email : climatheque@meteo.fr



[J METEO FRANCE

FREQUENCES D’'APPARITION DE PRECIPITATIONS

Pluies de durée 24 heures

< Statistiques sur la période 1984 — 2005

LA ROCHE SUR YON (85)

N
/

Indicatif : 85191003, alt : 90 m., lat : 46°42’00"N, lon : 01°23'00"W

fréquence d'apparition.

12 fois par an, etc...

Fréquences d’apparition

Pour ce pas de temps, la taille de I'échantillon est de 20 années.

Hauteur estimée

Ces fréquences sont obtenues en triant les pluies cumulées sur 24 heures par ordre décroissant.
Par exemple, une pluie de fréquence hebdomadaire sera celle qui est dépassée en moyenne 52 fois par an, une pluie de fréquence mensuelle

Le tableau représente, pour des cumuls sur 24 heures, les quantités de pluie observées, en moyenne plusieurs fois par an, suivant leur

Intervalle de confiance a 70 %

hebdomadaire 4.4 mm 4.2 mm 4.6 mm
bi-mensuelle 11.6 mm 11.4 mm 11.8 mm
mensuelle 18.0 mm 17.7 mm 18.3 mm
bimestrielle 24.8 mm 24.4 mm 25.2 mm
trimestrielle 28.0 mm 27.6 mm 28.4 mm
semestrielle 35.0 mm 34.5 mm 35.5mm
annuelle 40.6 mm 39.9 mm 41.3 mm
bisannuelle 48.0 mm 47.1 mm 48.9 mm

N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations regues,
en I'état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans I'accord de METEO-FRANCE

42 avenue Gustave Coriolis 31057 Toulouse Cedex
Fax : 05 61 07 80 79 — Email : climatheque@meteo.fr

Direction de la Production

Edité le : 31/08/2007



ANNEXE 4
RESULTATS DES PRELEVEMENTS SUR LE
BLAISON (IBGN)



INFORMATIONS LIEES A LA PUBLICATION DE CE DOCUMENT

L’élaboration de ce document a été produit par la SCOP ARL Hydro Concept. Les personnes ayant
contribuées a la rédaction, relecture et validation du document ainsi que I’historique de ce dernier :

Date Version Rédaction Relecture Validation
03/03/2022 V1 B.YOU GUERIN.T B YOU
KC
b

HYDRO CONCEPT

EXPERTS EN MILIEUX AQUATIQUES

( : IBGN L’Hébergement - 2021
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AVANT-PROPOS

ARTELIA est titulaire d'un marché avec la Commune de L'HERBERGEMENT, pour I'étude-diagnostic des
réseaux d’assainissement.

ARTELIA a mandaté HYDRO CONCEPT afin de réaliser 3 IBGN dans le cadre de I'étude de diagnostic.

Les indicateurs mis en place pour réaliser ce suivi sont les suivants :

e Analyse des peuplements d’invertébrés aquatiques selon la norme NF T90-350.

IBGN L’Hébergement - 2021
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1.METHODOLOGIE

Les préléevements des invertébrés ont été réalisés par Hydro Concept. Le tri et la détermination des
macro-invertébrés ont été effectués par Hydro Concept.

Le peuplement de macro-invertébrés benthique, intégre dans sa structure toute modification, méme
temporaire, de son environnement (perturbation physico-chimique ou biologique d’origine naturelle ou
anthropique). Ces invertébrés constituent un maillon essentiel de la chaine trophique de I'’écosysteme
aquatique et interviennent dans le régime alimentaire de la plupart des especes de poissons.

1.1 Prélevement Macro-Invertébrés (IBGN)

Le prélevement est réalisé conformément au protocole NF T 90-350.

La répartition des prélevements est réalisée en fonction de la grille
d’échantillonnage, oU est indiqué la liste des substrats
potentiellement prélevable, ainsi que les différentes classes de
vitesse.

Pour obtenir un échantillon représentatif de la mosaique des
habitats, le protocole préconise d’échantillonner 8 prélévements.

1.2 Protocole d’analyse

Les étapes suivantes sont réalisées au laboratoire, selon la norme NF T90-388 : traitement au laboratoire
d’échantillons contenant des macro-invertébrés de cours d’eau.

Les prélevements sont triés au travers de tamis d’ouverture
de 10 mm a 500 um. Le prélévement est scindé en plusieurs
fractions. Dans chaque fraction, les invertébrés sont triés et
regroupés, avant identification.

L'identification est réalisée a I'aide d’une loupe binoculaire
(objectif *80) et d’'un microscope (objectif *100). Nous
disposons de plusieurs ouvrages de détermination et de
nombreuses publications, notamment le guide : Tachet H., 2010, Invertébrés d’eau douce systématique,
biologie, écologie, systématique ...

Le dénombrement des invertébrés est exhaustif jusqu’a 10 individus. Au-dela, une estimation des
abondances est réalisée. L'identification des invertébrés est réalisée a la famille.

1.3 Indices
1.3.1 Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)

L'IBGN varie de 1 a 20 et les notes se répartissent en cing classes de qualité :
Tableau 1: Classe de qualité de I'IBG
Note IBG 20-17 16-13 12-9 8-5 4-1

Qualité Passable Mauvaise

1.3.2 Indices complémentaires

Trois indices complémentaires ont été calculés a partir des listes faunistiques :

( : IBGN L’Hébergement - 2021
A




Indice

Indice de diversité
Shannon-Weaver (H’)

Caractéristique
Indice basé sur le nombre d’individus d’un

taxon, sur le nombre total d’invertébrés et sur

la richesse taxonomique.

Interprétation
H’<1 : peuplement tres déséquilibrée
H' de 1 a 3 : peuplement déséquilibrée
H’>3 peuplement équilibrée

Indice d’équitabilité (J') ou
de Régularité (R) de Piélou

Rapport de H a I'indice maximal théorique
(Hmax)

(J’) proche de 1 : milieu favorable au
développement des différents taxons
(J’) proche de 0.8, milieu proche de
I"équilibre

(J’) proche de 0, milieu favorable aux
especes les moins exigeantes

Test de robustesse

Il permet de recalculer I'IBGN, en retirant le
groupe indicateur, et en prenant le suivant.

Si la note baisse de plus d’un point, on
considéere que I'IBGN est peu robuste.

1.4 Etat écologique

La définition de I'état écologique est définie a I'aide du Guide REEE de mars 2016 (Guide relatif a
I’évaluation de I'état des eaux de surface continentales (cours d’eau, canaux, plans d’eau)).
Il est calculé a I'aide de 'hydro-écorégion (HER), du rang de la masse d’eau du cours d’eau, et des

résultats de I'IBGN.

L’état écologique est défini a I'aide d’une grille ol I'on retrouve cing classes d’état écologique. Les
valeurs limites de chaque classe sont exprimées en EQR (Ecological Quality Ratio).

EQR de I'IBGN = (IBGN — 1) / (note de référence du type — 1)

Tableau 2: Classe d’état écologique de I'IBGN

HER2

Limites inférieures des classes d’état de I'EQR de I'IBGN

TP12B/P12A

0.93333 0.8

0.53333

Moyen

0.33333 0
Médiocre

Dans le cadre de cette étude, les ruisseaux étudiés font partie de 'HER12 du Massif Armoricain, Centre Sud(A).

T
@)
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2.SYNTHESE DES RESULTATS

Les rapports d’essai sont joints en annexe.

2.1 Localisation des points de suivi

L’HERBERGEMENT

des prélé sur le
milieu récepteur

= 'k

I8

> Station
d’épuration e

7

- | 1—aval Déversoir d’Orage Rue du Cerisier
‘ g ol i 2 —aval proche du rejet de la STEP
s00m L0 A 3 - aval éloigné du rejet de la STEP

Figure 1: Carte de localisation des stations (Artelia)

2.2 Analyse des résultats

Tableau 3: Synthese des résultats des IBGN

2021 Blaison amont Blaison a'i_ln Blaison a la
D763 Guibondeliére Citadelle

Indice IBGN (NF T 90-350) 5 5 &
Richesse totale 12 11 13
Classe de Variété 4 4 5
Groupe Indicateur Baetidae Gammaridae Gammaridae
GFl 2 2 2
Richesse taxonomigue des EPT 1 0 0
EQR 0 266 0 266 0,333
Etat écologique retenu (EQR IBGN)

Les différents suivis montrent une forte altération des peuplements macro-benthiques sur le Blaison.
Cette dégradation a notamment pour origine une modification hydromorphologique du ruisseau, a la
suite d’anciens travaux hydrauliques, et une probable altération de la qualité de I’eau en aval du rejet.

En amont de la station d’épuration, le Blaison montre une dégradation importante du peuplement
macro-benthique, en raison d’une rectification du cours d’eau qui réduit fortement la capacité d’accueil
pour un peuplement macro-benthique diversifié, ainsi que d’assecs récurrents sur ce secteur situé a
I’'amont du bassin du Blaison.

Le Blaison a la Guibondelieére montre une dégradation plus importante du peuplement macro-benthique
en aval proche du rejet de la station d’épuration, cette perturbation est confirmée par une légere
augmentation de la conductivité et une diminution de I'oxygene.

IBGN L’Hébergement - 2021

HC




I

Le Blaison a la Citadelle montre une légére amélioration de I'IBGN en aval éloigné du rejet, toutefois
I"'analyse faunistique témoigne toujours de l'influence du rejet, avec une structure du peuplement
déséquilibrée et des parametres physico-chimiques toujours dégradés.

Toutes ces altérations doivent étre confirmées par des analyses d’eau en période d’étiage, ou les
conditions sont les plus défavorables pour le milieu.

’( IBGN L’Hébergement - 2021
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RAPPORT D’ESSAI IBGN

V/ ANNEXE
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