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TA Terrain aménagé
Tc Temps de concentration
N Terrain naturel
TRI Territoires a risques importants d’inondation
TVB Trame verte et bleue
vC Voie communale
ZAC Zone d’aménagement concerté
ZAEP Zonage d’assainissement des eaux pluviales
ZAEU Zonage d’assainissement des eaux usées
ZH Zone humide
ZICO Zone importante pour la conservation des oiseaux
ZNIEFF Zone naturelle d’intérét écologique, faunistique et floristique
ZPS Zones de Protection Spéciale (Natura 2000)
ZsC Zone Spéciale de Conservation (Natura 2000)
[} Diamétre
< Inférieur a
> Supérieur a
= Egal a
= Environ égal a
Euro
s secondes
min minutes
h heures
j jours
km kilométres
m metres
cm centimétres
mm millimétres
m? meétres carrés
ha hectares
L litres
m3 metres cubes

Les illustrations du corps du document sont fournies avec le Nord vers le haut par défaut. En cas de modification de cette régle, le Nord est
indiqué.

PLANS ET HYPOTHESES DU PROJET

Les plans intégrés dans le dossier d’examen au cas par cas a mai 2023 sont encore en cours de réflexion par I’équipe d’architectes du projet.
La forme et I'implantation des batiments, parkings et espaces verts au sein des ilots est encore susceptible d’évoluer dans les prochains
mois. Ces évolutions restent relativement marginales et ne remettent pas foncierement en cause les principes de protection de I’environ-
nement présentés dans le dossier.

Par ailleurs, les études menées depuis 2021 n’avaient pas forcément pris en compte au départ les hypothéses de programmation au-
jourd’hui retenues. L’étude se permet donc d’actualiser les résultats de ces études spécifiques (notamment I’étude de trafic routier, I’esti-
mation des consommations en eau et des besoins en assainissement des eaux usées) par proportionnalité en fonction du nombre de loge-
ments.
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Le présent document fait mention de diverses études thématiques menées sur la période 2021-2023, dont certaines doivent étre actualisées
sur la base des dernieres hypotheses d’‘aménagement et de construction qui sont en cours de finalisation. En particulier, des fiches de lots
seront produites pour 'ensemble des ilots de maniére a réglementer les usages.

Les études présentées dans le document sont citées mais non fournies en annexes volontaires pour éviter un alourdissement conséquent de
I’envoi a la MRAE Pays de la Loire. Elles sont toutefois a disposition des instructeurs sur demande a la SAS 3 METAIRIES.

- Diagnostic déchets avant démolition de bétiments, APAVE, juin 2021

- Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant démolition, APAVE, juin 2021
- Diagnostic de pollution des sols et des eaux souterraines, SOCOTEC, juin 2021

- Expertise botanique, inventaire de la flore, ACCETE-RAPHAEL LOIC, juillet 2021

- Mission géotechnique G2 AVP, APC INGENIERE, aolt 2021

- Compte-rendu des mesures de champ magnétique 50 Hz au voisinage de I'ouvrage RTE, EMITECH, aodt 2021
- Plan de gestion, SOCOTEC, septembre 2021

- Etude de trafic, EMTIS, avril 2022

- Etude hydrogéologique G5 (NPHE), APC INGENIERE, juin 2022

- Rapport d’expertise arboricole, COMPAGNIE BRETONNE DE GESTION FORESTIERE, octobre 2022

- Expertise écologique, inventaire de la faune, JEAN-FRANCOIS SEROT, décembre 2022 — En cours

- Contréle de la qualité des eaux souterraines pour le parametre PCB, SOCOTEC, mars 2023

- Plan topographique, AGEIS, septembre 2021, mai 2023

- Etude hydrogéologique G5 (complet), APC INGENIERE, mai 2023
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1 Objet du présent document

Le présent document accompagne le formulaire de demande d’examen au cas par cas. Il présente une étude environnementale détaillant
I"analyse des incidences du projet et les mesures qui seront mises en ceuvre pour tenir compte des impacts sur I’environnement et la santé
humaine.

Le présent document est construit sur la méme base que le formulaire de demande d’examen au cas par cas. Il permet d’entrer davantage
dans les détails d’analyse.

» Intitulé du projet et localisation
Présentation du site et du projet

»  Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critéres annexé a I'article R. 122-2 du code de I'environnement et dimensionne-
ment correspondant

»  Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles du
projet

2 Intitulé du projet et localisation

2.1 Intitulé du projet
Reconversion du site industriel Blanchard Matériels Industriels au 37, route du Mortier-Vannerie a Vertou (44)
Projet de création d'un secteur d'habitat mixte.

Ce projet est porté par la SAS TROIS METAIRIES, représentée par M. Claude CABUS.

2.2 Localisation du projet

Le projet s’établit au 37, route du Mortier Vannerie a Vertou (44). Le périmétre de projet concerne également une partie du parking du ma-
gasin Bricoman.
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Le site s’établit sur les parcelles cadastrales suivantes, constitutives du périmetre du Permis d’Aménager :

. Surface occupée par le
Parcelle Occupation des sols Contenance totale pee P

projet
Ancien site Blanchard
AM 265 Matériels Industriels | 0.5 ha 0.5 ha
‘ SR> B £ (BMI)

&85 P?gg‘l‘:’::ma“ : -~ AM 626 BMI 254 ha 254 ha
A ' ' ¥ AM 625 BMI 0.03 ha 0.03 ha

AM 737 Bricoman 0.1 ha 0.1 ha
AM 736 Bricoman 2.39 ha 0.29 ha
Totaux 5.56 ha 3.46 ha

>

‘o x ~
Site Blanchard Maté-¢
riels Industriels; 3%

#3.05 has
o
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Le projet est classé en zones UMc et UEm au PLUm de Nantes Métropole :

SAS TROIS METAIRIES - Projet de reconversion de I’ancien site Blanchard Matériels Industriels sis 37, route du Mortier Vannerie a Vertou (44)

VERTOU - Clouzeaux-Trois Métairies

Document d’accompagnement au formulaire de demande d’examen au cas par cas —Juin 2023

ORIENTATION D’AME

Zone UMc Favoriser la mixité des fonctions urbaines (logements, bureaux, équipements et services), la mixité sociale, la diversité
des formes baties et la qualité des paysages urbains le long des rues.
Le secteur UMc correspond a des secteurs de développement de formes urbaines hétérogenes situés autour des cen-
tralités actuelles ou le long des corridors de mobilité

Zone UEm La zone UE est dédiée a I'accueil d’activités économiques de production, de fabrication ou de logistique pour favoriser

le maintien et le développement du tissu économique.

Le secteur UEm favorise la mixité des activités économiques dont celles de production, de fabrication et de logistique.
Elle permet également l'installation d’activités de services avec accueil de clientéle, de commerces de détail, et de
bureaux (non rattachés aux activités implantées dans le méme site d’activités) dans des périmétres délimités au regle-
ment graphique

Activités économiques

y ﬂ Périmétre tertiaire

-~ Protections environnementales

==
Espace Boisé Classe (EBC)

Espace Paysager a Protéger
Zome humide (EPP)

A
Espace Paysager & Protéger (EPP)

-
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Le projet s’intégre dans I’OAP sectorielle « Les Clouzeaux — Trois Métairies ».

Raymond Durand

Vil

&

Perimatre de I'OAP

Axes de transport en commun

Arrét de transport en commun

Espace vert périphérique a 'OAF mais
important

FAVORISER LA MIXITE FOMCTIONMELLE ET SOCIALE

Les fonctions urbaines

Secteur a dominante tertiaire

"l Secteur avec mixité des programmes

4 vocation d'habitat

Secteur d*habitat diversifié a dominante
de logements individuels cu groupés

Hapital des Clouzeaux

GARANTIR LA QUALITE DE L'INSERTION
ARCHITECTURALE, URBAIME ET PAYSAGERE

La structuration de Mespace
i .."' Principe de desserte a créer

‘. -.’ Principe de liaison douce a creer/requalifier

A Principe d'acces a traiter/requalifier/creer

.’q1

Carrefour a requalifier/créer
Y

Les formes urbaines et le rapport aux espaces publics
I I I I Walorisation des fagades sur voie par un
traitement qualitatif

GARANTIR LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE

Qualite paysagere et ecologigue

Espaces végetalisés 3 préserver, a conforter
ou 3 créer

E Boisement 3 protéger
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Dessiner la métropole nature
s Valoriser les cours d'eau

Protéger et développer les espaces agricolas,
naturels et forestiers

- Préserver et restaurer les réservoirs
de biodiversité

s Préserver et restaurer les corridors écologiques

m Accompagner les projets de forét urbaine

* « | Développer la nature en ville

-

Rendre possible la mise en ceuvre
des projets économiques d’envergure
métropolitaine porteurs d’emplols

Inscrire les sites universitaires
dans la dynamigque métropolitaine

Renforcer les sites d'activités existants
dont le socle industriel et logistique

. Assurer la réalisation des grands projets structurants

Organlser la métropole rapprochée
Développer una métropole compacte, mixte ot active

Prioriser le développement at le renouvellement urbain

dans les centralités
\ Renforcer les centralitds communales
o et centralitds de quartiers
™ Saten Accompagner Fém nce de nouvelles centralités
. - . . "-_'.n:“:"" mnmm-afs et de E;li’:'ﬁer

)  Secteur d’étude Prioriser le développemeant

Extrait du PADD sur le territoire Loire, Sevre et Vignoble (source : Nantes Métropole) gt le m““;"“'“m tfl::ai;dar:;las corridors
es axes de mobilités structurants
Accompagner la dynamique urbaine

Projets de rencuvellement projets en cours
et rones d'extension

Y Anticiper les besoins futurs

R

Organisar un résaau malllé pour toutss les mobilités
s Conforter le réseau de transports collectifs existants

=== Développer le réseau de transports collectifs
structurants

m Valoriser les pdles d'échanges multimodaux
support de loppement urbain

m (Gares existantes

smnme Compléter le réseau de voiries
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3 Présentation du site et du projet

3.1 Présentation du site de projet

La reconversion du site Blanchard Matériels Industriels

Le projet doit s’installer en lieu et place de I’ancien site industriel (non ICPE) Blanchard Matériels Industriels (BMI) qui a fermé ses portes en
fin d’année 2021. Le site BMI était un centre de stockage et de revalorisation de métaux comprenant trois batiment (stockage et travail des
métaux, bureaux et atelier) et des zones extérieures de stockage sur terrain nu.

Les espaces extérieurs sont principalement occupés par des zones de stockages de matériaux métalliques et des zones de circulation de
véhicules. Des apports de remblais et graves sont visibles a divers endroits du site.

Légende
[ emprise cu site
Corstats de vsite
[] Hengar principal de stackage
[ aatiment de bursaux
S Cuve de fioul aénenne
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Les clichés présentés ci-avant datent du 17 octobre 2020, lors du lancement des études préalables. A cette date, le site était en fin d’activité
et le propriétaire lancait les opérations d’évacuation des stocks métalliques sur site et de vidage des batiments et hangars. Aujourd’hui, les
batiments sont encore présents. Une partie des réseaux enterrés a été déposée. Le site est mis sous sécurité.

ACCETE, 15/02/2023

ACCETE, 19/05/2021

ACCETE, 15/02/2023
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La reconversion d’une partie du parking Bricoman

La partie « tertiaire » du projet et le mail en raccordement sur le giratoire de la rue des Chataigniers — Route du Mortier Vannerie s’établit
sur des zones intégralement artificielles et en quasi-totalité imperméabilisées. Ces zones correspondent a la partie Sud du parking Bricoman
et une zone ol sont stockés des algecos.

o
-
>

(Photos ACCETE, 15/02/2023)

Le projet doit s’installer en lieu et place de I'ancien site industriel Blanchard Matériels Industriels (BMI) qui a fermé ses portes en fin d’année
2021. Le site BMI était un centre de stockage et de revalorisation de métaux comprenant trois batiment (stockage et travail des métaux,
bureaux et atelier) et des zones extérieures de stockage sur terrain nu.
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3.2 Evolution du projet

Entre 2021 et 2023, le projet a été adapté au regard des objectifs de densification et de mixité fonctionnelle définis en concertation avec la
Ville de Vertou et Nantes Métropole. Originellement, le projet ne s’établissait que sur le site BMI. Par la suite, ce dernier s’est étendu en
accord avec Bricoman sur les zones de stationnement de Bricoman.

1370 m* SP /23 Igts

s

Version de I’'esquisse en novembre 2020

Plan de composition en avril 2023

— 4 - 4 < T/ L

E ;/blution de I'esquisse en sépfembre 2021
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3.3 Plans de projet Les illustrations suivantes correspondent au projet dans son état de développement a Avril 2023. Certains détails de CBS doivent étre actua-
lisés au regard des principes de gestion des eaux pluviales notamment. Il faut cependant considérer que le projet respectera les régles urba-

Le projet a fait I'objet d’une réflexion menée en étroite concertation avec la Mairie de Vertou d’une part et Nantes Métropole, et avec les nistiques en vigueur.

représentants de Bricoman dont le parking actuel sera en partie amputé par le projet. En avril 2023, un plan de projet a été présenté et il
constitue la base du projet étudié dans le présent document.

: - : -
‘ / . or .‘ ” - df - ATP .. . . ra . . .
> / : ‘ D V. > = . Raccordement viaire principal de I'opération sur le giratoire sou-
L K - . B e o , haité par la Mairie de Vertou pour mieux réguler les déplace-
i v&' — ments motorisés

Zone de précaution pour |
rique d'innondation par
ruissellement

passage des camions « Bricoman »

intien d’un céne de vue dégagé sur les espaces boisés classés

Zone humide mise en évidence au cours des études

Ligne électrique 225 kV aérienne et recul réglementaire 15 m

MORTIER-VANNERIE .VERTOU . FAISABILITE

SCHEMA D’INTENTION Nill= AC

Navril 2023 AmcmitecTen DM

Remarque : ce schéma d’intention correspond aux orientations d’'aménagement présentées a la Ville de Vertou en avril 2023. Entre temps, I'évolution des réflexions ont conduit a supprimer certains principes ici affichés : suppression de la voirie entre I'ilot SCCV 1 et BRS au profit d’espaces
verts en raison de I'impossibilité d’espérer un raccordement de 'opération ultérieur vers le terrain voisin au Sud-Ouest.
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Création d’un mail permettant la desserte principale des zones
de logements et tertiaires, la desserte du parking Bricoman et le

Secteur réattribué au parking fermé Bricoman (50 places réservée a la clientéle)
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FAISA . MORTIER-VANNERIE « verTouU
PLAN DE COMPOSITION . -
Mill=

ECHELLE : 17000 e
Date -1 Mal 2023 ARRCHITECTIES
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TERTIAIRE : BRICOMAN
S=2942 m? - S=1767 m?
SP=5000 m? S N 50 places

LLS

S=6679 m?
SP=5025 m?
79 logements

SCCVv 2
S=3602 m?
SP=2400 m?

38 logements
BRS

S=1873 m?
SP=680 m?

10 logements
Légende

Limites du projet (3.5 ha)
Limites des ilots

Accés principaux

Voirie lourde (enrobés)
Trottoir béton

Voirie (pavés béton)
Stationnement pavés enherbés
Chemin (sablgé)

Espaces verts ornementaux
Espaces naturels

Arbre planté

of ELEN|]

Plan des ilots, espaces communs (Source : Programmation SAS 3 METAIRIES, mai 2023)
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Légende

Limites du projet (3.5 ha)
Limites des ilots

Accés principaux

Voirie lourde (enrobés)
Surfaces béton

Voirie (pavés béton)
Stationnement pavés enherbés
Chemin (sablé)

Espaces verts arnementaux
Espaces naturels

Arbre planté
Ezpace vert sur dalle
Espace paysager des ilots
Batiments

IRl ELLE

Détail des surfaces (Source : Programmation SAS 3 METAIRIES, mai 2023)
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400 200 6.00 200

- . +
Trottoir Statiennement Vairie Bande plantée parcelle "Bricoman”
Aligrement d'abres double sens et gestion EP
—

7 /
| /}/
-
{ 4
: I N T S I T T A T R e, 131 y
T e e e R R e e A e e R T R P e e e i T
\ :
\ T e R R R 1%t aaage ¥ sizsiaseaisEsy SR FHEER T

| P e T

v < - <

e )
R, | A

MORTIER-VANNERIE .VERTOU . FAISABILITE

ZOOM SUR LE MAIL iy =
Millz  AC

Navril 2023 “:-.'.r--. DM
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. 0 »
Q’(\ ) Type de surface | Pondération | Surface (m?) | Calcul
N
le'-Q > Surface bitie (hors 1ot pl.) 0.00 1551 0.00
7 0\ t 8éton 0.00 379 0.00
& Toiture plantée 0.50 657 34350
@0 Dalle plantée 0.30 1482 4446
60 Pleine terre 1.00 1749 1749
2 Noues 1.20 337 4044
6> \ Pleine tere avec artres 1.20 1201 1507
Q‘ [ \ existants
\ Voiie 0.00 253 0.c0
Acces Sols-sol
‘ . [ Total surfaces | 7719 44785 |
) N Surdaze manquanis 152.90
| . £ CBS 0.580
Pleine terre 3375 0.425

Batiment D/ LLI
1370m? SP
23Igts collectifs

Plan indicatif non actualisé a mai 2023 : suppression de certaines petites
annexes accolées aux bdtiments principaux

MORTIER-VANNERIE .VERTOU . FAISABILITE

CALCUL CBS - ZONE Umc - ILOT SCCV 1

Navril 2023
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Type de surface Pondération | Surface (m2) | Calcul
Surface batie (hors toit. @) 0.00 400 0.00
Béton 0.00 106 0.00
Toiture plantée 0.50 o 0.00
Dalle plantée 0.30 o 0.00
Pleine tara 1.00 959 950
MNoues 1.20 o 0.00
Pleing tarre aves _arhrsrs 1.20 151 181.20
existants
Vairie 0.00 a7.5 0.00
Parkings parméables 0.20 1125 33.75
Tatal surfaces 1826 1173.95
Surface aandd TRAh
CES 0.64
ol s Plaine tere 3375 0.525

10 Igts

Plan indicatif non actualisé a mai 2023 : suppression de la voirie d’accés
au Nord de l'ilot + repositionnement de la poche de stationnement BRS en
limite Est de l'ilot.

MORTIER-VANNERIE .VERTOU . FAISABILITE
CALCUL CBS - ZONE Umc - ILOT BRS .

11 avril 2023 n I I I

AC
DM
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MORTIER-VANNERIE

)

Calcul CBS - ilot logement

Umc
Type de surface| Pondération Surface (m?) Calcul
Surface batie Q.0 1278 0
Beton 0.0 159 O
Toiture plantée 0.5 224 12
Dalle plantée 08 48 38
Pleine terre 1.0 1865 1865
Noues 1.2 6] 0
| Total surfaces| | 3573 [ 2015 |
surface manquante -129
cBs|
Pleine terre | 522%
0,6 Reglementaire
(0.0) | surface batie

(0.0) [_ voirie (sur pleine-terre)
(0.5) |
0.8 | | dalleplantée
.0y [ pleine terre
(1.2) - pleine terre arbres

~ tolture plantée

CALCUL CBS - ZONE Umc - ILOT SCCV 2

Navril 2023
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Uem (ilot tertiaire)

Type de surface| Pondération Surface (m?) Calcul
Surface batie Q.0 153 8}
Béton 0.0 109 0
Toiture plantée (R+3) 05 427 214
Dalle plantée 08 123 a8
Pleine terre 1.0 624 624
Pleine terre avec arbres 12 506 607
existants
| Total surfaces)| | 2942 [ 1543 |
cBs|
Pleine terre 38.4%
Uem (mail) surface terrain surface CBS
Total surfaces | 1226 214
CBS
surface manquante -277
Uem (total) surface terrain surface CBS

Total surfaces | 4168 1757
CBS

(0.0) | | surface batie

(0.0) | | voirie (sur pleine-terre)
(0.5) tolture plantée

0.8) || dalle plantée

0.0) [ pleine terre

\ \ (.2 [ pleine terre arbres

MORTIER-VANNERIE .VERTOU . FAISABILITE
CALCUL CBS - ZONE Uem - ILOT TERTIAIRE et MAIL n | I

N avril 2023

n

O —

o>
20O

Page 20 sur 134



3.4 Phasage prévisionnel de projet

Selon les projections réalisées par la Maitrise d’ouvrage, le calendrier prévisionnel est le suivant :

Dépobt du Permis d’aménager — Espaces communs + viabilisation Juillet/Aolt 2023

Dépot des premiers permis de construire - llots A partir de Novembre/Décembre 2023

Lancement des travaux d’aménagement — Espaces communs + via- | Fin 2024/Début 2025
bilisation

Lancement des premiers chantiers de construction - llots 2éme semestre 2025

3.5 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critéres annexé a I'article R. 122-2 du code de I'envi-
ronnement

D’une maniere synthétique, les grandeurs de référence du projet sont les suivantes :
Terrain d’assiette du projet 3.46 ha (34583 m?)
Surface plancher totale créée 18600 m? dont 5000 m? pour le tertiaire
Emprise au sol des constructions 6775 m?
Nombre de places de parking créées (privées ou publiques) 517 unités

Nombre de places de stationnement Bricoman supprimées Environ 50 unités
Nombre de place de stationnement nouvelles Bricoman 50 unités réservées (clientéle magasin Bricoman)

Au regard de ces grandeurs, le projet est soumis aux réglementations suivantes :
» Demande d’examen au cas par cas au titre de la rubrique 39.b emportant la rubrique 41.a

» Dossier de déclaration au titre de la Loi sur I'eau au titre des rubriques 2.1.5.0, 1.1.2.0 et 1.1.1.0

Au titre du Code de I'Urbanisme, le projet sera monté selon les phases successives suivantes :

» Phase 1: Viabilisation des ilots et création des espaces communs — Procédure de Permis d’Aménager (date prévisionnelle de dépot :
juillet/ao(t 2023)

»  Phase 2 : Réalisation des constructions sur les différents ilots — Procédure de Permis de construire (date prévisionnelle de dép6t : a
partir de fin 2023)

3.6 Caractéristiques générales du projet
3.6.1 Nature du projet, y compris travaux de démolition

Le projet consiste en une reconversion de la friche industrielle BMI en quartier d’habitation a mixité fonctionnelle conformément aux orien-
tations prises par Nantes Métropole a travers le PLUm et I'OAP Les Clouzeaux — Trois Métairies.
Les grandes phases du projet sont les suivantes :

>  Gestion de la végétation (mises en défens, bucheronnage, gestion des grumes)

»  Démolition du batiment d’accueil, du batiment atelier et du hangar avec gestion des matériaux amiantés

»  Dépollution des sols contaminés par les hydrocarbures et PCB et autres déblais non inertes, et ré-emploi/stockage d’une partie des
terres sur site (y compris mise en sécurité)

> Viabilisation des ilots et aménagement des espaces communs, création d’un mail raccordé sur le giratoire de la route du Mortier
Vannerie pour améliorer les conditions de desserte du projet et de Bricoman

Aménagement de nouvelles places de stationnement attribuées au magasin Bricoman

»  Construction de parkings souterrains en R-1 et des batiments de logements et de tertiaire, créant une surface plancher de 13600 m?
pour les logements et 5000 m? attribués au tertiaire (700 m? d’activités et 4300 m? de bureaux)

> Paysagement
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3.6.2 Objectifs du projet

L'opération s'inscrit dans une démarche de reconversion d'un ancien site industriel en zone d'habitat de type diversifié en favorisant la pro-
duction de logements sociaux et/ou abordables, tout en concourant a une mixité fonctionnelle (tertiaire).

Cette opération s'inscrit dans une volonté de qualifier ce secteur d'entrée de ville, en créant du logement et en permettant I'implantation de
nouvelles entreprises a vocation principalement tertiaire. Ce traitement urbain doit s'inscrire dans le respect de I'armature paysagere existante
et tenir compte en particulier d'une zone humide et d'une ligne électrique aérienne haute tension.

Par ailleurs, la Mairie de Vertou souhaite raccorder le tissu viaire de I'opération sur le giratoire existant en entrée du parking de Bricoman
(objectif de régulation des flux routiers). Un mail sera donc créé entre le giratoire et |'opération, permettant par ailleurs I'accessibilité du
parking Bricoman. Le positionnement de ce mail et son tracé ont été réfléchis de maniere a assurer une bonne desserte du futur quartier et
du parking clientéle de Bricoman, tout en permettant I'implantation de plots de batiments permettant de répondre aux objectifs de densifi-
cation urbaine et de maniére a réduire le franchissement de la ceinture arborée en périphérie du site BMI.

Dans un objectif de densification contraint, I'opération consommera une partie des zones de stationnement du parking Bricoman voisin, con-
férant au projet un caractére de désimperméabilisation partielle des sols. Pour permettre au parking Bricoman de conserver une offre en
stationnement de la clientéle suffisante, 50 places seront réattribuées a Bricoman au sein du périmétre du Permis d'aménager.

A terme, les espaces communs pourront étre rétrocédés a Nantes Métropole. Hormis les batiments de I'ilot social LLS dont la conception sera
confiée a un bailleur spécifique, les autres batiments seront congus par la SAS Trois Métairies et les architectes du projet de maniére a garantir
le respect des objectifs fixés selon les fiches de lots. Ces derniers seront gérés en copropriétés distinctes selon les cahiers de charge établis.

3.6.3 Description de la phase travaux

Le site est aujourd’hui constitué d’une grande friche industrielle avec 3 batiments (hangars, atelier, ancien bureau d’accueil), et d’'une partie
du parking Bricoman, ainsi qu’une zone close ou sont entreposés des algecos.
Dans le cadre du projet, les batiments industriels seront démolis en prenant notamment en considération les thématiques suivantes :

» L’amiante repérée lors des diagnostics et le diagnostic déchets réalisés en juin 2021 (APAVE, juin 2021)

» La présence potentielle de chiroptéres qui auraient pu s’installer depuis la cessation d’activité du site. A ce titre, un diagnostic chi-
roptérologique sera mené au préalable

Ensuite, il conviendra de libérer les emprises, c’est-a-dire :
» Ladépose soigneuse de cltures dans les haies et la mise en défens des arbres et haies conservés

» L’abattage des arbres nécessitant suppression : cette phase fera I'objet d’un suivi de préconisations de la part d’'un écologue pour
prendre en considération la présence d’insectes saproxylophages (Lucane Cerf-volant). Du reste, ces travaux de suppression de la
végétation seront menés hors de la période de nidification de I'avifaune (travaux a prévoir en septembre-octobre idéalement)

» Le retrait des enrobés sur la partie « parking Bricoman » et retrait des réseaux enterrés et éclairage public en place, évacuation des
clétures hors haies ou boisements et des algécos

» Lagestion des terres polluées sur le site BIM selon le plan de gestion établi et avec I'assistance du bureau d’étude spécialisé pendant
le suivi des travaux. Selon I'objectif de limitation des quantités de terres évacuées hors site, le maitre d’ouvrage vise un stockage de
50% des volumes de terres polluées sur site, comprenant le ré-emploi sur site des remblais non inertes (notamment sous voiries),
I’encapsulation de terres contaminées par les PCB faiblement concentrés.

Au terme des travaux de dépollution, le site sera nivelé conformément aux indications du Maitre d’ceuvre VRD.
Par la suite interviendront les travaux de viabilisation des ilots et de création des espaces communs :

Pose des réseaux divers et attentes (viabilisation des ilots)

Réalisations des ouvrages collectifs de gestion des eaux pluviales

Réalisation des talus paysagers contenant les terres polluées (encapsulation étanche)

Ré-emploi des remblais non inertes sous voiries et signalisation

YV V. V VY VY

Aménagement de la poche de stationnements VL attribuée a Bricoman
»  Création du mail
A ce stade, les chantiers de construction des batiments sur les ilots débuteront :
» Terrassement des parkings souterrains et gestion des eaux souterraines conformément aux préconisations de I'étude géotechnique

(Etude hydrogéologique G5, APC, mai 2023)
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Construction des boites de parkings enterrés cuvelés (relativement étanche)

> Réalisation des ouvrages de gestion EP privatifs conformément aux prescriptions des fiches de lots, conformément au dossier Loi
sur I'eau et conformément a I’étude hydraulique annexée au PA

» Construction des batiments hors sol et réseaux divers
» Paysagement
Enfin, les espaces communs seront finalisés au moment de la livraison des différents ilots.

A noter que les différents chantiers de construction sur les ilots ne seront pas menés de maniére concomitante de maniere a éviter la co-
activité sur site et les nuisances quiy seraient associées. Par ailleurs, ces chantiers seront menés successivement pour permettre une meilleure
souplesse dans la gestion du chantier, notamment par rapport au stockage de terres et des éventuelles découvertes de contraintes au cours
des chantier.

3.6.4 Description de sa phase d’exploitation

Le projet permettra la création de 224 logements sur une surface plancher de 13600 m? selon la clé de répartition suivante :

Logements en accession 135 (60.3%) llots SCCV1, SCCV2
Logements PLUS/PLAI * 79 (35.27%) llot LLS
Logements BRS ** 10 (4.5%) llot BRS

* Prét locatif a usage social / Prét locatif Aidé d’intégration

** Bail réel solidaire

Sur la base des ratios retenus dans le cadre du projet et au regard de statistiques spécifiques de I'Insee en 2019, la population future attendue
sur le quartier est de 363 habitants.

Type de logement Nombre de logements prévu Ratio personnes/logement Nombre de personnes attendu

T1 8 11 9
T2 100 1.16 116
T3 79 1.82 144
T4 29 2.48 72
T5 8 2.76 22
TOTAL 224 363

Par ailleurs, le projet va générer 5000 m? de surface plancher allouée au tertiaire dont :
» 700 m? de surfaces d’activités (vraisemblablement commerciales)

> 4300 m? de bureaux

Le quartier s’installe a proximité des axes de transports en communs de la métropole et est bien desservi en pistes cyclables, limitant par
conséquent le recours a la voiture. Pour autant, selon les ratios retenus dans I’étude de trafic d’avril 2022 (EMTIS, avril 2022), le projet géne-
rerait un trafic de 1215 véhicules par jour dans les 2 sens de circulation, dont :

»  Heure de pointe du matin : 129 véh/h en sortie de quartier et 121 véh/h en entrée ;

»  Heure de pointe du soir : 129 véh/h en entrée de quartier et 121 véh/h en sortie.

La majeure partie de la circulation véhiculée sera opérée par le biais du mail qui dessert les ilots et se connecte sur le giratoire de la route du
Mortier Vannerie. Au regard du trafic actuel sur les axes desservant le site, il apparait en particulier que :

> Les réserves de capacité des giratoires sont proches de celles en situation actuelle, indiquant que les giratoires fonctionneront sans
probleme avec le projet

» L’évolution du trafic sera limitée a +1% a +3% par rapport a la situation actuelle sur le réseau principal du Boulevard Auguste Priou

L'acces direct aux parkings souterrains SCCV 1 par la route du Mortier Vannerie, générerait une hausse du TMJO d’environ 80% a
90% par rapport a la situation actuelle.

SAS TROIS METAIRIES - Projet de reconversion de I’ancien site Blanchard Matériels Industriels sis 37, route du Mortier Vannerie a Vertou (44)
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Les stationnements du projet ont été congus de maniére a limiter I'impact sur I'imperméabilisation des sols. Si les solutions en parking silo ont
été écartées du point de vue technico-économique, la solution de stationnement en parkings souterrains a été retenue, générant ainsi a
I’échelle du projet, 517 places de stationnement VL (hors parking Bricoman) dont 87 places en aériens réparties sur les ilots et les espaces
communs. Ces places de stationnement aériennes seront systématiquement traitées en pavés enherbés.

Le mail sera également emprunté par les camions de livraison de Bricoman. Les girations et la fréquence d’acces ont été étudiées et ne
génereront pas de difficultés spécifiques. Les axes de circulation sont étudiés de maniere a éviter le contact des camions avec les arbres
conservés. Les poids-lourds devant accéder a la zone de dép6t a I'arriére du magasin Bricoman, emprunteront la partie Est du parking Brico-
man.

Dans ces conditions, il apparait que le projet ne dégradera pas I'ambiance acoustique existante. Toutefois, du point de vue des nouveaux
usagers, les batiments seront isolés acoustiquement vis-a-vis des bruits routiers générés par le périphérique au niveau de la Porte de Vertou
et au niveau du boulevard Auguste Priou : ce sont principalement les ilots SCCV 1, Tertiaire et LLS qui sont concernés, les autres étant plus en
recul par rapport a ces axes bruyants.

Les espaces libres autour des batiments seront majoritairement traités en espaces verts qui viendront développer la trame arborée conservée
du site. Il convient de préciser qu’une dizaine d’arbres devront étre supprimés a la suite de I'analyse de scénarios de composition, mais la
grande majorité de I'ancien maillage bocager sera préservée. D’autres plantations d’essences locales seront plantées pour diversifier les
strates végétales du quartier et améliorer la lutte contre les effets de chaleur urbains.

La zone humide détectée en frange Est du site sera préservée et son alimentation en eau maintenue. Dans cette zone trés perturbée par les
activités passées, principalement située sous les lignes électriques aériennes haute tension, il n’est pas prévu d’intervention sur les strates
arbustives et arborées en présence, le souhait étant de favoriser le développement de ces ensembles vers des fourrés et petits boisements
méso-hygrophiles en couture sur les boisements situés plus a I'Est (lisiere « sauvage »). L’objectif est d’accompagner I’évolution spontanée de
cette zone humide vers un caractére semblable aux terrains directement en aval.

Le reste des espaces verts du site sera exempt de risque sanitaire apres les opérations de dépollution des sols. Les consignes du bureau d’étude
spécialisé visant a éviter tout risque vis-a-vis des habitants et des usagers du quartier seront respectées (restrictions d’'usage communiquées
dans les documents de copropriétés) : recouvrement superficiel des sols non imperméabilisés par de la terre végétale saine, pas d’accés aux
eaux souterraines, pas de potagers/verger au sol (possibilité de développer des cultures « domestiques » hors sol).

Les merlons paysagers seront montés aprés encapsulation étanche des terres contaminées en PCB notamment et recouvrement par de la
terre végétale saine. Sur ces merlons paysagers, seule un couvert herbacé sera requis pour ne pas risquer de détériorer le complexe d’étan-
chéité contenant les terres polluées. Une attention particuliere sera portée sur la hauteur des merlons qui seront montés sous les lignes
électriques aériennes, I'objectif étant d’éviter tout risque d’électrocution depuis le sommet des talus. Une concertation avec RTE sur ce sujet
permettra d’adapter la hauteur du merlon.

Enfin, les espaces verts seront largement utilisés pour instaurer une gestion des eaux pluviales superficielle réduisant au maximum le recours
aux canalisations enterrées. L’objectif est donc de développer un réseau de noues, modelé d’espaces verts de pleine terre et de dépressions
permettant d’une part d’infiltrer les eaux pluviales a la source, et d’autre part d’assurer une décantation-filtration des eaux. Conformément
au réglement du zonage pluvial, le projet vise l'infiltration des eaux pluviales pour un évenement pluvieux de référence de période de retour
T=30 ans, et en assurant une vidange en moins de 24 heures. La surface d’infiltration globale du site représentera au moins 10% de la surface
active du projet et sera maintenue a au moins 1 m de distance du niveau haut des eaux souterraines au droit du site pour éviter tout risque
de contamination. Il convient de préciser que ces ouvrages aériens de stockage/infiltration ne seront pas positionnés ni acceptés a moins de
5 m des limites de I'emprise des parkings souterrains, I'objectif étant de ne pas favoriser la pénétration d’eaux a travers le cuvelage des
parkings. Pour cette raison, et au regard de la configuration des ilots, il ne sera pas demandé une gestion spécifique systématique a l'ilot. Des
ouvrages seront congus au stade du permis d’'aménager et imposés dans les fiches de lots. En complément, une vaste plaine d’infiltration sera
réalisée en amont direct de la frange humide du site. Ponctuellement d’autres techniques seront mises en place en particulier pour assurer
une maitrise qualitative des eaux pluviales urbaines.

A ce stade, il convient de préciser qu’une étude spécifique de |'état des eaux souterraines a été réalisée jusqu’en mars 2023, I'objectif étant
de vérifier si la contamination des sols impactait les eaux souterraines. Il apparait qu’il n’y a pas de contamination de la nappe par les terres
polluées en présence sur site. Ce constat améne le bureau d’étude spécialisé a n’émettre aucune recommandation spécifique quant a l'infil-
tration des eaux pluviales du projet dans les sols.

Concernant les batiments, ces derniers répondront aux objectifs énergétiques et environnementaux émis dans les fiches de lots :

»  Emploi de matériaux bas carbone lors de la construction avec une demande spécifique sur les matériaux bio ou géo-sourcés, avec
une promotion du bois

»  Promotion du recours aux énergies décarbonées pour la production d’électricité et d’eau chaude sanitaire (a noter que le secteur
n’est pas desservi par le réseau de chaleur urbain de Nantes Métropole mais qu’une réflexion sera portée sur I'intérét d’'une chauf-
ferie bois collective — en cours de réflexion)

> Respect de la réglementation environnementale RE2020 pour les logements privés libres et tertiaires, RE2020 avec objectif seuil
2023 pour les logements sociaux, et labellisation BREEAM pour les batiments tertiaires
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» Toitures végétalisées/plantées

A noter que des parkings vélos seront intégrés a tous les batiments conformément a I'objectif recherché sur la métropole de promouvoir les
modes doux de déplacements urbains.

Les batiments présenteront des hauteurs variables :
> R-1aR+3 aR+5 pour le tertiaire
» R-1aR+1aR+2+C pour les logements

L'implantation et la forme des batiments ont été congues de maniere a dégager un cone de vue depuis I'entrée Ouest du quartier au niveau
du mail, vers les boisements a I’Est.

A termes, les espaces communs pourront étre rétrocédés a Nantes Métropole. Les ilots seront gérés en copropriété. Le parking Bricoman sera
rattaché a I’entité Bricoman.

4 Sensibilité environnementale de la zone d’implantation

4.1 Contexte climatique

Le climat de Vertou est, comme pour le reste de la Loire-Atlantique, de type tempéré océanique. Ce climat est trés largement influencé par
I'estuaire de la Loire. Les hivers sont doux, et les étés tempérés. Les chutes de neige sont rarissimes. Les pluies sont fréquentes (113 jours
par an avec précipitations) mais peu intense, les précipitations annuelles s'élevant en moyenne a 819.5 mm. Les précipitations sont cepen-
dant relativement variables d'une année sur l'autre.

Données climatologiques de la station de Nantes-Atlantique sur la période 1991-2020 :

Toute la
janv. fév.. mars avr. mai juin juil. aolt sept. oct. nov. déc..
période
Tempé. maxi | 18,2 22,6 24,2 28,3 32,8 39,1 42,0 39,6 35,1 30,2 21,8 18,4 42,0
Tempé. maxi
9,3 10,5 13,5 16,2 19,6 23,0 25,1 25,4 22,4 17,6 12,9 9,8 17,1
moyennes
Tempé. moy
6,4 6,7 9,2 11,4 14,7 17,8 19,7 19,8 17,1 13,5 9,4 6,7 12,7
moyennes
Tempé. mini
3,4 3,0 4,9 6,6 9,8 12,7 14,3 14,2 11,8 9,5 5,9 3,7 8,3
moyennes
Tempé. mini -13,0 -15,6 -9,6 -3,0 -1,5 3,8 5,8 5,6 2,8 -3,3 -6,8 -10,8 -15,6
Cumul
87,9 67,5 58,4 58,3 61,0 48,5 44,2 50,3 59,5 88,8 94,1 101,0 819,5
moyen (mm)
Max en 24h 96,7
(mm) 50,1 34,5 47,4 43,6 56,5 70,1 94,9 53,4 48,2 96,7 45,9 38,6 02/10/2021
Maxen3j | 1187 80 91,7 828 86 927 1173 799 920 1158 914 973 118,7
(mm) Janvier
Nb jour 2
1mm 6,3 5,8 5,6 5,6 5,9 5,7 5,4 6,3 6,2 7,0 6,6 6,7 6,1
moyen
(jours)

Contexte de changement climatique :

L’étude de I’évolution des températures et des précipitations sur 3 périodes : horizon proche (2021-2050), moyen (2041-2070) et lointain
(2071-2100), s’appuyant sur la moyenne de 3 scénarios proposés par le GIEC, met ainsi en évidence pour le territoire :

> Une augmentation de la température de +1,5°C d’ici 2050 et de +2,5°C d’ici 2100

» Une stabilisation des précipitations, avec une baisse de seulement 19,4 mm d’ici 2100 et une répartition des pluies modifiée avec
des étés plus secs et des hivers plus pluvieux
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»  Une saisonnalité changeante avec plus de jours estivaux (>25°C) et moins de jours de gel

Précipitations intenses et extrémes :

La station météorologique de Nantes- Bouguenais est représentative des évenements pluviométriques intenses sur Nantes. Les coefficients
de Montana sont calculés depuis 1992. Ils permettent de connaitre les hauteurs de pluies en fonction des périodes de retour et de la durée
des évenements pluvieux de référence.

Durée Période de retour de la pluie
a1 1 mois 2ans 10ans 30 ans 50ans 100ans
1h & mim 16 mm 29 mim 41 mm 49 mm 62 mm
12 h 14 mm 34 mm 48 mm 61 mm 69 rmim 80 mm
24h 18 mm 41 mm 56 mim 68 mm 75 mm 86 mm

Hauteur d’eau calculées sur la base des coefficients de Montana a la station de Nantes-Bouguenais (Source : ZAEP Nantes Métropole,
2019)

A partir des coefficients de Montana, on en déduit les hauteurs et intensités de pluies caractéristiques en appliquant la formule de Mon-
tana:

Formule de Montana : h = a x ti-b
h = hauteur correspondant au pas de temps considéré, en mm

t = pas de temps en minutes

720 1440 2880 5760
T Hauteur de pluie (mm)
1 mois 1.817 2.850 4.005 5.913 7.574 8.753 9.700 11.211 14.358 18.390
2 ans 5.887 9.015 12.443 15.993 19.662 22.187 24.173 27.278 33.537 41.231

10 ans 9.780  15.044 20.837 28.504 32.901 35.782 37.977 41303 47.675 55.030 70.505  88.258
30 ans 13.471 20.533 28.243 41384 46.141 49.174 51.446 54.827 61.131 68.159 83.447 102.026
50 ans 15.495 23.510 32.227 49.245 54.000 56.992 59.215 62.49 68531 75.150 89.927 108.811
100 ans 18.850 28.288 38.455 62.439 66.967 69.767 71.824 74.826 80.252 86.072 99.167 118.094

720 1440 2880

T Intensité de pluie (mm)

1 mois 18.174 11.400 8.011 5.913 3.787 2.918 2.425 1.868 1.197 0.766

2 ans 58.872 36.059 24.886  15.993 9.831 7.396 6.043 4546 2795 1.718

10 ans 97.796 60.175 41.674 28.504 16.451 11.927 9.494 6.884 3.973 2293 1469 0.919

30 ans 134.707 82.130 56.487 41384 23.071 16.391 12.862 9.138 5.094 2840 1.738 1.063
50 ans 154.950 94.041 64.455 49.245 27.000 18.997 14.804 10.416 5.711 3.131 1.873 1.133
100 ans 188.501 113.152  76.911 62.439 33484 23.256 17956 12471 6.688 3.586 2.066 1.230

Qualité de l'air

La qualité de I'air est globalement bonne dans la métropole. Néanmoins, le territoire est soumis plusieurs jours de I'année a des épisodes de
pollution aux particules fines, avec notamment en hiver une forte contribution du chauffage au bois « non performant » et du trafic routier.

Ainsi, il subsiste dans la métropole, et notamment le long des grands boulevards, des dépassements de la valeur limite pour le dioxyde

d’azote (NOx). Cette proportion est estimée a moins de 1% mais risque d’augmenter si ces axes étaient densifiés. Par ailleurs, il est prévu
une amplification des vagues de chaleur et de pollution liée a I’existence des flots de chaleur urbain.
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https://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/mois-de-janvier/nantes-atlantique/07222.html
https://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/mois-de-fevrier/nantes-atlantique/07222.html
https://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/mois-de-mars/nantes-atlantique/07222.html
https://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/mois-d-avril/nantes-atlantique/07222.html
https://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/mois-de-mai/nantes-atlantique/07222.html
https://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/mois-de-juin/nantes-atlantique/07222.html
https://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/mois-de-juillet/nantes-atlantique/07222.html
https://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/mois-d-aout/nantes-atlantique/07222.html
https://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/mois-de-septembre/nantes-atlantique/07222.html
https://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/mois-d-octobre/nantes-atlantique/07222.html
https://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/mois-de-novembre/nantes-atlantique/07222.html
https://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/mois-de-decembre/nantes-atlantique/07222.html

Les progres technologiques sur le parc roulant et les changements de combustibles permettent de penser que les émissions de NOx et de
particules pourraient diminuer a I’échelle de chaque véhicule ou installation. Cependant, le niveau global d’émission reste dépendant du
nombre d’émetteurs qui augmente constamment. Les perspectives d’évolution quant aux déplacements estiment une augmentation du
nombre de déplacements d’environ 15% d’ici 2030.

Les secteurs de densification et de renouvellement urbains seront pour partie localisés dans des lieux bruyants ou de qualité de I'air mé-
diocre. Le scénario au fil de I'’eau tendrait donc a augmenter la population soumise aux nuisances sonores et a la pollution de I'air.

Dans le secteur d’étude, 2 publications ont été retenues pour permettre d’évaluer la qualité de I'air, au regard de son contexte urbain a
proximité du boulevard A. Priou et du périphérique nantais :

» «Llaqualité de I'air dans les Pays de la Loire, rapport annuel 2021 », Air Pays de la Loire

»  «Qualité de I'air en proximité du périphérique-est de Nantes - Mesures des polluants atmosphériques en été et en hiver Etat ini-
tial, avant travaux », Air Pays de la Loire (juin 2022)

On retiendra les conclusions suivantes :

Résultats des modélisations sur I'lannée 2021 (concentrations moyennes annuelles) :
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Réseau de surveillance a Nantes

Evolution des émissions de polluants
de l'agglomération de Nantes

Base 100

120

.—.__‘,'E-. m@nwr v }.\
@ns. @ = Q) i2iem

Répartition sectorielle des émissions de polluants de l'agglomération de Nantes Emissions de PM10
En 2018 En kg par habitant, en 2018

MapQues-OSM, Ar Pays de la Loire

& O N 3. O30 s A
FOND INFLUENCE %K MESURES REALISEES DANS SO & S & &
F Q FELSST TS

LE CADRE DE CAMPAGNES

1 AGGLOMERATION LOIRE-
agglomeration de la region, DE NANTES ATLANTIQUE
P v w

ac 8885853888 »

&

& & & S @

D
TRANSPORTS TRANSPORTS. TRAITEMENT @ TERTIARE RESIDENTIEL ) PRODUCTION
ROUTIERS NON ROUTIERS DES DECHETS DISTRIBUTION D'ENERGIE

Distribution mensuelle des indices de qualité de air

au cours de l'année 2021 a Nantes

Py )

100 = o 2% 1%

Dio
o !
N I

DES EMISSIONS DE PM10
DE LOIRE-ATLANTIQUE PROVIENNENT
S DE UAGGLOMERATION DE NANTES
rEs (ANNEE 2018)
f‘ \fo ‘,c .4\ & & "&‘ ‘p“f,f 4-'3“ < #‘e :misuumus G

Page 24 sur 134



SAS TROIS METAIRIES - Projet de reconversion de I’ancien site Blanchard Matériels Industriels sis 37, route du Mortier Vannerie a Vertou (44)
Document d’accompagnement au formulaire de demande d’examen au cas par cas —Juin 2023

Réseau de surveillance a Nantes La pollution de Iair a proximité du périphérique nantais :

o ~ T P52 R i AN Evolution des émissions de polluants Dans le cadre du réaménagement du complexe de Bellevue et du périphérique-est entrepris par la DREAL Pays de la Loire, SCE Environnement
N——— e @ e T T o 3 de l'agglomération de Nantes a sollicité Air Pays de la Loire afin de réaliser le diagnostic de la qualité de I’air a I’état initial, avant travaux. Cette campagne vient compléter

® . £99. RE N _) — la premiére campagne de mesure effectuée en 2018. Les mesures a proximité du périphérique-est montrent notamment :

. N
’ = ' { Base 100 . . . N . . PUTT . . . . A . .
™ A T D - Des concentrations de polluants qui se situent a un niveau intermédiaire entre les niveaux relevés en fond urbain (cimetiére de la Bouteillerie)
GENDARMERIE* S 9 ot NANTES @ R ," i et ceux relevés aux abords du trafic routier (boulevards Victor Hugo et Fréres Goncourt). La qualité de I'air y est donc typique d’un fond urbain
> @' 7 - J" '.. e avec influence de trafic routier ;

coumou-@ = \ @K;Tog_uwo B "_ - . Des concentrations de polluants significativement supérieures en conditions hivernales qu’en conditions estivales, quel que soit le polluant

considéré, en réponse a de plus fortes émissions et a des conditions météorologiques moins favorables a leur dispersion en cette période ;
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4.2 Contexte géologique

Références aux études spécifiques menées dans le cadre du projet
< Mission géotechnique G2 AVP, APC INGENIERIE, ao(it 2021
¢ Etude hydrogéologique G5, APC INGENIERIE, juin 2022

Recouvrement des plateaux (Limons) sur le substratum micaschisteux (Micaschistes albitiques a deux
Contexte géologique micas (biotite partiellement chloritisée)

Succession lithologique de haut en bas :
B Terre végétale, limons et remblais : entre 0 m et 0.3 m a 1.4 m de profondeur
Altérites de micaschistes : jusqu’a 8.2 m de profondeur
Micaschiste altéré : jusqu’a 10.8 m de profondeur
Micaschiste compact : Non atteint sinon rencontré jusqu’a 11.35 m

Résultats des investigations

2 hni o . .
geotechniques Modeéle géotechnique proposé :

| Remblais de 0 m a 1.5 m de profondeur
B Altérites de micaschistes entre 1.5 m et 8 m de profondeur
| Micaschiste altéré : au-dela de 8 m de profondeur

Agressivité des sols vis-a-vis du | Environnement d’agressivité chimique modérée (classe XA2 selon norme EN 206-CN)
béton

Trois essais de perméabilité de type Porchet a niveau variable ont été effectués (PO1 a PO3) *:
| PO1 a 0.5 m de profondeur (remblais de limons graveleux) : 5.10° m/s soit 180 mm/h
B P02 a 0.6 mde profondeur (remblais graveleux) : 3.10° m/s soit 10.8 mm/h
| PO3 a 1.0 m de profondeur (altérites de micaschistes) : 2.106 m/s soit 7.2 mm/h

Perméabilité moyenne : 1,8.10° m/s soit 66 mm/h

Perméabilité des sols Perméabilité minimale sécuritaire : 2.10® m/s soit 7.2 mm/h

Des essais Matsuo a la fosse sont prévus courant juin 2023 pour compléter I'approche de la perméabillité ; -
des sols. Ces derniers seront positionnés au niveau des futurs ouvrages de gestion des eaux pluviales tels
que positionnés a ce stade du projet, et hors des zones polluées connues.

»  Aléa retrait-gonflement des argiles : Faible
Risques d’origine géologique »  Sismicité : Zone sismique 3 (aléa modéré)
» Radon : Potentiel de catégorie 3 (moyen a élevé)

* Les essais de perméabilité ont consisté en la réalisation de tests Porchet. Ces tests, réputés moins représentatifs que des essais Mastuo en
fosse ouverte, ont été retenus pour éviter d’exposer les intervenants a d’éventuels risques d’inhalation de produits volatils émis par les polluants
contenus dans les remblais du site (PCB notamment). En revanche, les tests Porchet ont tendance a sous-estimer les perméabilités réelles des
sols (tassements des parois), ce qui permet finalement de retenir des valeurs sécuritaires en termes d’infiltration d’eaux dans le sol. L’incidence
sur la conception des ouvrages de gestion des eaux pluviales est donc un potentiel sur-dimensionnement des surfaces d’infiltration et une
surestimation des temps de vidange.

Investigation géotechniques (Source : APC Ingénierie, aolit 2021, fond de plan : version antérieure du projet)

Page 26 sur 134



APC

INGENIERE

Date : 22/06/2021
Dossier : A21.0535

Chantier : VERTOU (44)
Client : CDC HABITAT

APC|

INGENIERIE |

Chantier : VERTOU (44)
Client : CDC HABITAT

Date : 22/06/2021
Dossier : A21.0535

Profondsur: 0,5m N* de sondage : PO1

Profondeur : 0,6 m

N de sondage PO2

Mature des matériaux : Remblais de limons gra Cofe relative : -0,18 Nature des i Cote relative : +0,12
H : Charge hydraulique Temps | Lecture | Temps | Lecture | Temps | Lecture H : Charge hydrauliqus Temps | Lecture | Temps | Lecture | Temps | Lecture
B : diamétre du forage - 63 mm {min) {m) {min) (m) (min) (m) B : diamétre du forage - 63 mm {min) (m) {min) (m) {min) (m)
[] 0,1 8 0,435 ] 0 ] 0,086 40 0,184
0,5 017 9 0,445 0,5 0,03 9 0,092 45 0,193
1 0,22 10 0,48 1 0,039 10 0,086 50 0,196
1,5 0,245 1,5 0,045 11 0,103 55 0,207
2 0,268 2 0,05 12 0,108 60 0,215
25 0312 25 0,053 13 0114
3 0,343 3 0,058 14 0,118
3,5 0,353 3.5 0,063 15 0,124
4 0,363 4 0,066 20 0,138
5 0,384 5 0,07 25 0,154
6 0,405 6 0,074 30 0,165
7 0,423 7 0,081 35 0175
Evolution de la charge avec le temps Evolution de la charge avec le temps
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" Perméabilité mesurée : k= 5E-5 m/s " H Perméabilité mesurée : k = 3E-6 m/s ||
APC
INCENIERE 1

Date : 22/06/2021
Dossier : A21.0535

Chantier : VERTOU (44)
Client : CDC HABITAT

Profondeur: 1m N° de sondage PO3
Mature des : Altérite de mil hi Cote relative © -0,19
H : Charge hydraufique Temps | Lecture | Temps | Lecture | Temps | Lecture
B : diamétre du forage - 63 mm {min) {m) {min) {m) (min) (m)
0 7 (] 0,06 a0 0,131
05 0,005 9 0,067 a5 0,135
1 0,013 10 0,075 50 0,136
1,5 0,018 11 0,077 55 0,145
2 0,023 12 0,082 60 0,152
25 0,026 13 0,085
3 0,027 14 0,08
35 0,03 15 0,093
4 0,035 20 0,102
5 0,041 25 0112
] 0,046 30 0117
7 0,054 35 0,124

Evolution de la charge avec le temps
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|| Perméabilité mesurée : k = 2E-6 mis ||

Essais de perméabilité (Source : APC Ingénierie, aoit 2021)
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Cartographie de I’aléa retrait-gonflement des argiles (Source : BRGM)

CLASSIFICATION CASAGRANDE
Prélgvement SD1 Limites d'Atterberg
Etude VERTOU (44) Nature de 'échantillon Altérite de micaschiste  |W, en % 29 I 4
Client CDC HABITAT Prélévement en m/sol 0,3-1.5 |Wpen% 25 I -1,9
Dossier A21.0535 Teneur en eau naturelle en % 17.4 |Wgren% I 2.9
Date prelevement  21/06/21
Date essais 05/07/21
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E-Mail info@apc-ingenierie.com

Caractérisation des argiles du site (Source : APC Ingénierie, aolit 2021)
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4.3 Paysage
4.3.1 Environnement paysager du site
Le site d’étude ne se trouve dans aucun périmetre répertorié par I’Atlas des Patrimoines.
A une échelle supra-communale, le site d’étude s’insére dans I’Unité paysagere de I'agglomération nantaise. Sur Vertou, la sous-unité paysa-
gere est la couronne viticole composite, caractérisée par :
| Un plateau délimité par la vallée de la Loire, la vallée de I’Acheneau, le lac de Grand-Lieu et les marais de Goulaine

u Un paysage alternant les lambeaux du paysage de vignoble, les ensembles boisés, de nombreuses infrastructures jalonnées de zones
d’activités et de quartiers pavillonnaires autour des bourgs

B Une structure héritée d’un bocage semi-ouvert urbanisé

B De vastes zones d’activités a I'appui des échangeurs et de |'aéroport

En I'occurrence, le site d’étude s’inscrit dans ce dernier ensemble de zones d’activités. En effet, le site est positionné en extrémité du Parc
industriel de la Vertonne, a la frontiére avec les zones d’activités et zones commerciales de la Porte de Vertou, et I’habitat plus ou moins
récent. Toutefois, un bocage relictuel peut étre identifié en ceinture du site Blanchard Matériels Industriels (BMI), soulignant le passé du
secteur.

Dans cet environnement trés urbain, a caractére industriel et commercial marqué, les sensibilités paysagéres sont trés faibles. Toutefois,
I’'armature bocagére et la proximité de boisements « disloqués » a I'Est marque I'identité ancienne du site. Du fait de ce maillage vert, le site
BMI a toujours été tres peu visible depuis la route du Mortier Vannerie, le Boulevard Auguste Priou, et méme depuis les zones habitées plus
au Sud. On notera cependant que l'interface avec les zones d’habitat récentes qui jouxtent le site au Sud est tres peu qualitatif a I'état actuel,
I'objectif premier étant de mettre en défens I'accés au site BMI.

vy
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Co-visibilités directes avec le site BMI
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Des co-visibilités directes sur le site BMI existent au Sud avec les zones d’habitation, en particulier dés que les batiments disposent d’un étage.
Il s’agit de lisiéres au niveau desquels les haies sont quasiment inexistantes.

En revanche, le site Bricoman est largement ouvert sur son environnement direct. D’une maniéere globale, que ce soit pour le site BMI ou le
parking Bricoman, la qualité paysagére est uniquement réduite aux haies arborées. Les sites en eux-mémes ne disposent d’aucun intérét
paysager autre.

S

- x
P %
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4.3.2 Sites inscrits et monuments historiques

¥ Hépital Saint-Jacques de Pirmil
“  Eglise Saint-Jacques de Pirmil

GRS

Menbhir des Faux
Menhir de Haute Lande

E Immeubles classés ou inscrits en Pays
de la Loire

Périmétre de protection d'un
monument historigue en Pays de la
Loire

4.4 Occupation des sols dans le secteur d’étude

Références aux études spécifiques menées dans le cadre du projet
«» Diagnostic de pollution des sols et des eaux souterraines, SOCOTEC, juin 2021
** Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant démolition d'un immeuble bdti, APAVE,
juin 2021
Intégre : Photographies aériennes historiques, IGN

441 Environnement urbain du site
Le site d’étude s’inscrit dans un environnement fortement urbanisé en bordure de périphérique Sud et attenant du Parc industriel de la

Vertonne. Ainsi, le site est proche de grands axes routiers structurants, a proximité de zones industrielles, de zones commerciales et de zones
d’habitations.

.

Cartographie du niveau d’imperméabilisation des sols dans le secteur d’étude (Corine Land Cover)

Document d’accompagnement au formulaire de demande d’examen au cas par cas —Juin 2023

Ainsi, le site est jouxté par les secteurs suivants :

Au Nord par le site du magasin d’outillage et bricolage Bricoman et son parking desservi par le giratoire de la route du Mortier
Vannerie : les surfaces de ce secteur sont quasiment intégralement imperméabilisées, les seuls espaces verts correspondant aux
pelouses ornementales du parking et des arbres qui y ont été implantés dans le cadre du paysagement du parking

A I'Ouest, par la route du Mortier Vannerie qui dessert d’une part plus au Nord des zones commerciales (Décathlon notamment) sur
la rue des Grands Chataigniers, et d’autre part les habitations riveraines de la route du Mortier Vannerie plus au Sud-Ouest (habitat
pavillonnaire ancien)

Au Sud, par des zones d’habitation plus ou moins récentes dont le secteur récemment aménagé des Trois Métairies (accessible
depuis la route du Vignoble plus au Sud)

A I'Est, par des boisements de feuillus assez anciens mais n’ayant par le passé jamais représentés un massif bien défini (trouées dues
aux activités maraicheres, cultures, aménagements routiers, création des lignes électriques aériennes haute tension, construction
du centre hospitalier Sevre et Loire). Aujourd’hui, ces massifs boisés sont classés en Espaces Boisés Classés au PLUm de Nantes
Métropole.
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4.4.2 Historique du site

Le site Blanchard Matériels Industriels et le site de Bricoman se sont développés a peu prés au méme moment dans les années 70 (vers 1975).
Les sites se sont implantés au droit de zones maraichére et viticoles découpées par un réseau bocager.

Porte de™

w Vertou

1 {?OU oy, A
\ FA \ % t‘e,du {'9N0pfe

Environnement proche du site

Photographie aérienne du 13/07/1970
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Photographie aérienne de 15/09/1979

r 4 Dés la fin des années 1979, on constate le développement des zones d’habitation dans le secteur de I'usine BN et le long de la route du Mortier
Photographie aérienne du 27/04/1975 Vannerie.

A partir de sa création début des années 70, le site BMI présentait déja sa configuration actuelle. Seul le batiment d’accueil au Sud du site a
été modifié au cours du temps. Le site Bricoman était déja constitué d’une vaste surface de vente et d’un parking plus modeste qu’a I'état
actuel. L’environnement du site est encore agricole/maraicher a cette époque.
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Photographie aérienne de 28/08/1985

Le milieu des années 80 est marqué par la construction du périphérique et la Porte de Vertou. On voit également que I'urbanisation s’est
poursuivie au Sud du site BMI. En revanche, les sites BMI et Bricoman n’évoluent pas.

Photographie aérienne de 05/05/1993

A partir des années 90, seul le site Bricoman présente une extension vers I'Est, correspondant a la zone de stockage de matériaux extérieure
actuelle. Un second batiment y est constitué. On voit aussi que le Parc industriel de la Vertonne a débuté son expansion.
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Photographie aérienne de 23/05/2004

Au début des années 2000, le parking Bricoman connait une extension en direction du grand hangar du site BMI. Le maillage bocager ancien
est plus ou moins conservé. On constate que le centre hospitalier Sevre et Loire est construit récemment plus a I'Est.

4.4.3 Occupation des sols du site

En termes d’occupation des sols, le site du parking de Bricoman est entierement recouvert d’enrobés. Seuls des petits espaces verts ornemen-
taux plantés ou non d’arbres séparent les surfaces de stationnement.

Le site BMI est constitué de pistes remblayées et compactées qui dessinent des zones d’entreposage de matériaux métalliques divers. Ces
zones d’entreposage sont souvent remblayées, recouvertes de gravillons et compactées. Malgré tout, une végétation rudérale réussit a se
développer. 3 batiments sont présents sur le site : I'accueil, I’atelier et le hangar. Le site est ceinturé de haies arborées (chénes dominants
accompagnés de chataigniers, frénes, bouleau et charmes). Enfin, des zones d’espaces verts de pleine terre sont présentes en franges du site
ou ponctuellement au niveau de zones d’entreposage de matériaux comme le montrent certains sondages pédologiques réalisées sur site.
Ces secteurs sont représentés par les haies arborées, les fourrés bas et la strate herbacée rudérale et ubiquiste.

Il convient de préciser que la limite entre les zones d’espaces verts de pleine terre et les zones remblayées n’est pas nette ; la représentation
ci-dessous correspondant au croisement des données d’observation acquises sur site et des images aériennes.

Légende

Emprise du projet

Béti existant

Surf. imperméables
Pistes et remblais
Espaces verts pleine terre
Végétation dense

Occupation schématique des sols du site a I’état actuel
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.

- L -
Acces revétus existants
. . a.

Nature des sols

Composition

Surface globale (m?)

Niveau d’'imperméabilisation

Bati existant Batiment d’accueil, atelier, han- | 1670 Imperméable
gar métallique, algécos

Surfaces imperméabilisées Enrobés, béton 3340 Imperméable

Pistes et remblais Graviers, remblais divers, terre- | 12945 Semi-perméable
pierre, gravillons compactés

Espaces verts pleine terre Strates herbacées, arbustives et | 16628 Perméable
arborées sur pleine terre

Total 34583

Niveau d’'imperméabilisation Surfaces imperméables Cimp =33%

Coefficient de ruissellement | Selon les coefficients d’apports | Cr=41%

moyen

définis par Nantes Métropole
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4.4.4 Description des batiments e Les zones de stockages extérieures de métaux ne sont pas définies par typologie de matériaux récupérés. Les zones de stockage
sont exploitées en fonction des arrivages et départ de matériaux, et de la place disponible

e Lesite afait 'objet de nombreux remblaiements superficiels, pour assurer le passage des engins et véhicules (au droit des zones de
circulation) mais aussi pour renforcer les sols au niveau des zones de stockage

Bdtiment d’accueil du site BMI

Le site BMI est entierement clturé. A ce jour, les dépots de métaux et matériaux sur les zones d’entreposage ont été évacués. Le site est mis

Ce batiment d’environ 150 m? accueil les bureaux et espaces de vente d’outil- ] o
sous surveillance vidéo.

lage. Le batiment a fait I'objet d’un diagnostic amiante révélant la présence de
fibres d’amiante dans les joints bande et la peinture blanche des murs inté-
rieurs.

Parking Bricoman

La partie Bricoman est essentiellement représentée par une zone de station-
nement VL en enrobés pour la clientele du magasin. Des petits ilots d’espaces
verts ornementaux plantés ou non sont présents.

Une zone cl6turée contenant 2 algécos est présente.

Atelier du site BMI

Ce batiment d’environ 180 m?, sur dalle béton, est exploité pour les activités de
découpes et stockage de métaux. Ce batiment est quasi-intégralement consti-
tué de toles métalliques ondulées.

Hangar du site BMI

Ce batiment d’environ 1215 m? est exploité pour des activités de stockage et
découpe de métaux. Il est posé sur terre battue ; seules quelques zones ont
été recouvertes de dalle béton. Ce batiment est intégralement constitué de
toles ondulées. Les toitures en plaques fibro-ciment contiennent de I'amiante.
Les toles métalliques murales ne contiennent pas d’amiante.

Selon I’étude historique et documentaire menée par SOCOTEC en juin 2021, les installations a risques suivantes avaient été identifiées :

e Une cuve aérienne de fioul de 2 m3, destinée a I'alimentation des engins du site, située a I'intérieur du batiment principal, surélevée
de 3 m par rapport au sol

e L’emprise d’anciennes machines-outils a I'intérieur du batiment principal, sur terre battue

e Les stockages divers opérés sur terrain nu, en extérieur, sur la quasi-totalité du site

Lors des entretiens avec les derniers exploitants du site, il a été précisé les points suivants :

e Aucun stockage de transformateur électrique au droit du site n’a été recensé depuis la reprise du site par Mr et Mme LANDOIS. Des
arrivages ponctuels antérieurs (durant la période d’exploitation de M. BLANCHARD) sont toutefois a envisager
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4.5 Contexte pédologique

La société ACCETE a réalisé 15 sondages pédologiques au droit des zones libres d’acceés et non imperméabilisées du site. L'intervention a eu
lieu le 19 mai 2021.

Localisation des sondages pédologiques réalisés sur site (Source : ACCETE, mai 2021)

Sur les 15 sondages pédologiques réalisés a la tariere manuelle, seulement 5 n’ont pas subi de refus sur remblais. En effet, la majorité des sols
superficiels du site est constituée d’anthroposols remblayés/remaniés. Ces remblais sont constitués d’éléments grossiers divers trés tassés
dans une matrice principalement sableuse a sablo-argileuse. Quelques secteurs moins perturbés ont mis en évidence des sols limono-sableux
avec augmentation de la teneur en argiles en profondeur.

Dans les sols remblayés, lorsqu’un semblant de sol est observable, des marqueurs d’hydromorphie peuvent étre visibles correspondant a des
stagnations d’eaux de pluie sur des sols trés tassés (notamment en frange Est du site ol le niveau d’humidité dans les sols graveleux remblayés
sont importants). Dans les sols plus naturels, aucun marqueur d’hydromorphie apparaissant dés la surface et se prolongeant en profondeur
ou laissant place a des horizons réductiques n’a été rencontré. En revanche, des marqueurs d’hydromorphie de type oxydation du fer de
couleur rouille et désaturation grisatre sont systématiquement observés plus en profondeur sur les niveaux les plus argileux. Ces sols sont
moyennement profonds (sondage S2 poussé a -90 cm) et laissent apparaitre des indicateurs d’approche de la matrice d’altération du substra-
tum micaschisteux sous-jacent.

SAS TROIS METAIRIES - Projet de reconversion de I'ancien site Blanchard Matériels Industriels sis 37, route du Mortier Vannerie a Vertou (44)
Document d’accompagnement au formulaire de demande d’examen au cas par cas —Juin 2023

S1 — Refus sur remblais a -35 cm

:‘ % X L s
b Cr ¥ 1 & R 2 (. -j i €?¢ ’
":ﬂ_f: (R AW S J Mv%ﬁmm

S4 — Refus sur graviers et remblais dés la surface
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wcadlc ‘*35 A ik sl »m-m et ) T i X <r 4 LR ; . S y S12 — Remblais graveleux enno éS et refus a-25cm
{510 — Refus sur remblais et graves humides a -10 cm S s ! : : S N e : & Y I
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= T e B
S14 — Sol remanié et refus sur remblais a -20 cm
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S15 — Sol pseudo-naturel — refus sur graviers et roche e ; ;

4.6 Contexte hydrogéologique

Références aux études spécifiques menées dans le cadre du projet
“*  Mission géotechnique G2 AVP, APC INGENIERIE, ao(it 2021
% Etude hydrogéologique G5, APC INGENIERIE, juin 2022
<+ Diagnostic de pollution des sols et des eaux souterraines, SOCOTEC, juin 2021
“ Note technique « Contréle de la qualité des eaux souterraines pour le parameétre PCB », SOCOTEC, mars 2023

Au droit du site, on rencontre un aquifere de socle superficiel continu (altérites). Ce dernier est ali-
menté par les précipitations. L’aquifére de fracture (dans I'horizon fissuré/fracturé du micaschiste)

Contexte hydrogéologique . .. . . .
ydrog g'q draine la couverture d’altérites semi-perméable sus-jacente.

FRGGO27 « Bassin versant de la Sevre Nantaise »

Bon état chimique et quantitatif au dernier état des lieux (2017)

La géologie de la zone ne présente que peu de ressources en eau souterraine exploitable compte-tenu
de la présence majoritaire de terrains métamorphiques peu favorables aux circulations aquiféres.

Masse d’eau souterraine

La BSS indiquent quelques ouvrages captant les eaux souterraines dans les alentours du site ; il s’agit

. rincipalement de sondes géothermiques et de sondages positionnés en amont ou latéral hydraulique

Usage des eaux souterraines P P . & 4 gesp v 4
par rapport au site.

Aucun usage pour I'alimentation en eau potable des populations. Hors périmétre de protection de

captage AEP ou aire d’alimentation de captage.

»  Zone non sujette aux débordements de nappe et aux inondations de cave (fiabilité

moyenne)
Investigations :

»  Pose de 2 piézomeétres #45/50 mm jusqu’a 8 m de profondeur dans les forages SP1 et SP4
par APC en juin 2021 (piézomeétre SP1 détruit peu de temps apreés sa pose)

>  Pose de 3 piézométres @#58.3 mm jusqu’a 12 m de profondeur par SOCOTEC en mai 2021.

»  Suivis piézométriques faits par APC Ingénierie, SOCOTEC et ACCETE au sein d’un piézométre
présent sur le parking Bricoman

Risque hydrogéologique

Résultats des investigations

hydrogéologiques Estimations des niveaux de nappe caractéristiques (en m/TN) :

| Niveau EB (niveau susceptible d’étre dépassé 50% du temps de référence- 50 ans) : 4.2
m/TN

| Niveau EH (niveau qui présente en principe une période de retour de 50 ans) : 1.4 m/TN

| Niveau EE (niveau exceptionnel qui correspond au niveau maximal susceptibles d’étre at-
teint pendant la durée de vie de I'ouvrage) : 1.0 m/TN

SAS TROIS METAIRIES - Projet de reconversion de I’ancien site Blanchard Matériels Industriels sis 37, route du Mortier Vannerie a Vertou (44)
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Agressivité des eaux vis-a-vis | Environnement d’agressivité chimique négligeable
du béton

Sens d’écoulement supposé Vers I'Est
des eaux souterraines

Un essai Lefranc a été réalisé au droit de I'ouvrage SP4+PZ :

B Tranche 5a 10 m/TN (micaschiste altéré) : 4,6.107 m/s soit 1.7 mm/h
Perméabilité en milieu saturé ot s . .
r i fileu satu Perméabilité mesurée : 4,6.107 m/s soit 1.7 mm/h
Perméabilité sécuritaire considérée : 1.10¢ m/s soit 3.6 mm/h

»  Absence de contamination en HCT et HAP dans les eaux souterraines du site

» Un dépassement ponctuel des valeurs de référence (seuil de potabilité des eaux brutes) sur
le parameétre Nickel au droit du piézomeétre PZ 1 en amont hydraulique (teneur de 0.067
mg/L pour un seuil fixé a 0.05 mg/L) =» Non retenu comme source de contamination signifi-
cative

>  Absence de contamination pour les autres ETM dans les eaux souterraines du site

»  Absence de PCB dans les eaux souterraines du site

Qualité des eaux souterraines

»  Transfert des contaminants présents dans les sols vers les eaux souterraines par infiltration
jugé négligeable (sur site et hors site)

»  Diffusion a travers les canalisations en contact avec les sols contaminés jugée négligeable
compte-tenu d’'un remblaiement des tranchées a I'aide de terres saines

Identification des voies de
transfert par rapport a la qua-
lité des eaux souterraines vis-

a-vis d’un usage résidentiel
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Localisation des ouvrages BSS recensés a proximité du site (Source : APC Ingénierie, juin 2022)
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- | Site d’étude
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.

A "'rﬁ‘én
' Q

o7 N Py

1 km |
e Partillon f

Résultats de la cartographie nationale
- Zones potentielerment sujettes au débordement de nappe
f:] Zones potentiellement sujettes aux inandations de cave
l Pas de débordement de nappe ni dinondation de cave
Informations complémentaires
- Entités hydrogéologiques imperméables a I'affleurement (source : BOLISAV2)

Sensibilité du site aux remontées de nappe (Source : APC Ingénierie, juin 2022)

A Légende

] Emprise du site
B ® Piézomeétres
~— Cotes piézométriques

Localisation des piézomeétres posés par SOCOTEC et détermination du sens d’écoulement de la nappe (Source : SOCOTEC, mars 2023)
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Essai Lefranc réalisé en zone non saturée du site (Source : APC Ingénierie, juin 2022)

Essai d'eau Lefranc ou Nasbherg Dosser n® A21.0536
API (Normes francaises NF IS0 11181-1 & NF IS0 11181-2
jamvier 2014)
.. (Fégime Transitoire) Client : CDC HABITAT SOCTAL
NGENIERIE Vermem 8 da Jatezors | Liew : Vertou (44)
Forage SP4+FL . s
. Eszzai Lefranc Eszai Nasber
Paszse d'esza: 5allm 1]
Date : 09/11/2021
Cote : ;-'-T I .;['T -
a
B, () =]057 ]T !
T by b
H, (m=|10.63 |
H, =422 = [ )= =] |
Lim= |3 o l B .
E (w0045 = =
B tube =[0.043 5= 0,002 m* m ® T
MATERIAUNY TESTE + ¢
£ s e
.
Fementés
b T AT 1/aT o Q K — LT Hni
(o) [z2c) [m) [1/sec) [m) [ isech I 5C [m'sec) [1/mim} (o)
978 '] [V 0,00
[FE] Eo] 045 003 4,540 2 SGE-03F & Q3E-07 8, 307 200 2454
8,91 (2] 042 003 4120 2 23E-03F & J0E-O7 1.00 4,12
B130 1] .76 002 3,340 207E-C3 JAE-O) 0.5 334
7.5 18 051 [l 274 S2E-03 JHIE-O [FEE] 273
7,000 24 £.52 0.0 1310 SEE-0] JTED) [R] 23
550 [ ] 002 750 IIED TED 030 178
278 &0 331 [l 450 22E-06 _S3E-O7 017 1,48
035 410 R 8 240 EE-CE S3EaT [N 135
5,830 450 0,2 002 040 5, 30E-06 TTE-Q7 013 1,04
3 680 40 £.05 002 0,350 303E-0¢ 7.6EE-OT7 211 0,58
5,350 00 R E] [ 0,760 3,23E-06 T EOE-Q7 .10 0,7
5378 T 3,18 .01 0,580 2 SGE-06 TATE-QT 008 0,38
EFE ] 840 £.12 .01 0,450 1,55E-0¢ J195E07 007 0,46
5178 &0 .08 .01 0,380 1,06E-0é 4. 80E-Q7 [T 038
5100 18%0 .07 .01 0,310 0.28E-07 J.15E-07 [T 031
3060 1380 £4.04 .01 0,270 3,30E-07 3 3EEQT 005 0,27
498 1360 .08 000 0,190 4,24E-07 3.E2E-Q7 .04 0.1%
4930 1550 L£.05 [FEE] 0,140 JA5E-07 3.28E-07 003 0.14
4,905 2080 0,025 000 0115 1,33E-07 1 9EE-07 003 0,12
488 2400 0025 000 0,050 1,33E-07 1 _53E-07 003 0,08
£ A
ey e
_ i " 4 L
: 15 - _ EE ) ry
EE— Fim
. = .
j 1= 4 ﬂ L8
g . E- .
Liw . : Zim -
154 = 1,40
. .
i 4 i_‘ 1,8 v, X
s L™ [T -
- Ty wm : : : : .
=] i ol 2 EL vimi L LEnl
BT e 1) lemps |8]
Variation de la charge brute (logarithime népérien), en 5=0,002 o
fonction du temps écoulé F= 38138
T - o= 01013 /min
. K . 8
S ; —_
B Ll ke T F
S — "': 1 S
= - e i . B
Z —Ji"-ﬁ:;v , . A K : perméabilité recherchie
s MW PinRARA ) = 5 : section droite du tib A travers
=8 P lequel et réalise l'es=m
zm e ¥ =10,1013x + 10,6808 F : facteur de forme déterminé d*aprés
_..-“' = 1]_,9_1.]5 I'Annexe B de la NF 150 22282=]1 du
100 !.:—.;- 18 janvier 2014
w0 Kifa) = 4,62E-07 mis
[Ty 10 i1 M1 kT ] SN B ]
Temp: [min]

SAS TROIS METAIRIES - Projet de reconversion de I’ancien site Blanchard Matériels Industriels sis 37, route du Mortier Vannerie a Vertou (44)
Document d’accompagnement au formulaire de demande d’examen au cas par cas —Juin 2023

Légends :

Résultats d’analyse sur les eaux souterraines (Source :

Echantillon non analyse

Teneur inféricure 3 |a limite de quantification

Teneur supérieure 3 la limite de quantification

Teneur supérieure 3 la valeur de référence retenue
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Paramétres Unités LQ PZ1 PzZ2 PZ3
PCB

PCB 28 pg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01
PCB 52 pg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01
PCB 101 pg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01
PCB 118 pg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01
PCB 138 pg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01
PCB 153 pg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01
PCB 180 pg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01
SOMME PCB (7) pg/l <0.01 <0.01 <0.01

Résultats complémentaires d’analyse sur les eaux souterraines (Source : SOCOTEC, mars 2023)

4.7 Contexte hydrographique

SDAGE - SAGE

SDAGE Loire-Bretagne
SAGE Sevre Nantaise

Masse d’eau superficielle

FRGRO545 « La Sévre Nantaise et ses affluents depuis la confluence de la Moine jusqu’a la confluence
avec la Loire »

Cours d’eau : état écologique médiocre — bon état chimique non atteint

Bassin versant de la masse d’eau : état écologique médiocre

Régime du cours d’eau

La partie amont de la Sévre jusqu’a Vertou, connait un régime hydraulique trés irrégulier, avec des
crues importantes I'hiver et des débits tres faibles I'été.

Au niveau de Vertou, au lieu-dit la « Chaussée aux moines », un ouvrage transforme la riviére en un
plan d’eau se révélant particulierement sensible au phénomeéne d’eutrophisation. Des travaux récents
ont été réalisés sur le seuil en 2022.

Sur la Sévre aval, le barrage mobile de Pont Rousseau, permet de diminuer les remontées d’eau de
Loire chargées en matiéres en suspension.

Usage des eaux superficielles

Loisirs nautiques, prélévements agricoles

Caractéristiques hydromé-
triques

Les caractéristiques hydrologiques validées de la Sévre Nantaise a Vertou ne sont malheureusement
pas validées a début mai 2023. Il n’est donc pas possible de présenter les débits caractéristiques de la
Sevre a Vertou. En revanche, la Sevre Nantaise est suivie par la station M730 2420 11 : La Sévre Nan-
taise a Clisson - Pont de Nid d'Oie. Une extrapolation des débits caractéristiques sera réalisée par rap-
port a cette station.

) M750 2420 10 - La Sévre La Sevre Nantaise a Ver- La Vertonne a la f:on-
Station retenue tou fluence avec la Sévre

Nantaise a Clisson

Nantaise
Superficie du bassin 1390 km? 2325 km? 8 km?
versant
Module 14.4 m3/s 24.1 m3/s 0.083 m3/s
QMNA5 0.681 m3/s 1.14 m3/s 0.004 m3/s *
QJ 10 ans (débit journa-
lier maximal de crue 322 m3/s 486 m3/s 5.2m3/s

décennale)

* étiages sévéres de juillet a septembre

Risque hydraulique

»  Lacommune de Vertou est comprise dans I’enveloppe du PPRI Séevre Nantaise en cours de
révision. Toutefois, le site d’étude est éloigné de 460 m par rapport aux zones inondables en
rive droite de la Sevre. Par ailleurs, le site s’établit a une altimétrie d’environ 28 mNGF tandis
que les repéres de crues de la Sévre sont a 6.39 mNGF (rue de la Cale, crue de 1983)
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Qualité des eaux superficielles

Le suivi des cours d’eau via les réseaux RCO, RCS et RD et publié dans I’atlas de la qualité des cours
d’eau de Loire-Atlantique par le Conseil Départemental indique :

»  Une qualité physico-chimique médiocre en particulier du fait des Matiéres organiques et

oxydables, des nitrates et du phosphore

»  Une qualité biologique moyenne sur les Diatomées et Invertébrés

»  Une qualité moyenne vis-a-vis des pesticides
On notera que la Sevre Nantaise a récemment été touchée par un déversement massif de produits
phytosanitaires lors d’un accident sur Gétigné.

Lien hydraulique entre le site
et la masse d’eau superficielle

Un lien hydraulique faible existe entre le site et la Sevre Nantaise et ses affluents du fait du position-
nement du site au sein d’un environnement trés urbanisé. C'est donc via le réseau d’assainissement
pluvial que le lien peut exister.

Réseau hydrographique au
droit du site

Aucun cours d’eau ne traverse le site ou n’est présent a proximité.
Aucun plan d’eau n’est recensé sur site.

Extrait du référentiel des cours d’eau en Loire-Atlantique

Page 44 sur 134




SAS TROIS METAIRIES - Projet de reconversion de I’ancien site Blanchard Matériels Industriels sis 37, route du Mortier Vannerie a Vertou (44)
Document d’accompagnement au formulaire de demande d’examen au cas par cas —Juin 2023

w
~
&

w
e
w

an

a8

31.25
31.0
30.75
30.5
29.75
29.0
28.75
27.75
26.75
28.0

27.25 - 275

30.5
28.5
25.75

Il o0
3075
|

Il 3025
Bl 30.0- 30.25
Bl 29.75 - 300
295

Bl 23.25 295
B 29.0- 29.25
2375
255

B 28.25- 285
Bl 230 2825
B 27.75 - 280
Il s

.

Bl 27.0- 27.25
Bl 2675270
.

Il 26.25 - 265
Bl 260 26.25
[ |

- w5 s N
B sccteur affecté - trés fort
zone urbaine - trés fort
0 zone urbaine - fort

=3 zone urbaine - moyen
zone urbaine - faible

champ d'expansion des crues - trés fort
champ d'expansion des crues - fort

' champ d'expansion des crues - moyen
champ d'expansion des crues - faible

Extrait de la cartographie du risque inondation sur le bassin de la Sévre Nantaise (Source : DDTM 44)

4.8 Topographie du site
Références aux études spécifiques menées dans le cadre du projet

% Levé topographique du site, AGEIS, septembre 2021

Hormis au niveau de I’entrée du site BMI depuis la route du Mortier Vannerie a I'Ouest, le site est globalement plat avec des pentes inférieures
a 1%. Les altimétries s’échelonnent entre 28.5 mNGF au centre du site et 27.5 mNGF aux extrémités Ouest et Est. On notera des secteurs
légérement dépressionnaires peu marqués.

On notera en revanche la présence des talus au sein des haies arborées en limite Nord. Ces derniers présentent des hauteurs non négligeables
pouvant atteindre 2 m.

Un fossé marque la limite Sud-Ouest du site. Ce dernier s’écoule en direction de la route du Mortier Vannerie.
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49 Réseaux

Références aux études spécifiques menées dans le cadre du projet

®,

< Levé topographique du site, AGEIS, septembre 2021

Intégre : Demande de renseignements aux concessionnaires
Données patrimoine réseaux d’assainissement de Nantes Métropole
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Réseaux EP

Nature de réseau

Présence et position

Caractéristiques techniques

Eaux pluviales

Présent au sein de la route du Mortier Van-
nerie. Le site est raccordé toute ou partie
sur ce réseau.

Fossés busés raccordés sur canalisation
DN600 mm s’écoulant vers le Sud-Ouest

Le parking Bricoman est équipé de grilles
avaloir connectées sur le réseau EP branché
sur le réseau EP de la route du Mortier
Vannerie.

Aucun ouvrage de rétention spécifique
n’est connu sur I’'emprise du parking. En re-
vanche, les eaux pluviales sont rejetées au
réseau EP de la route du Mortier Vannerie
aprés traitement par séparateurs d’hydro-
carbures.

Le site BMI dispose d’un fossé présent en li-
mite Sud-Ouest qui récupere principale-
ment les eaux de toitures du batiment d’ac-
cueil et les ruissellements sur la partie
Nord-Ouest du site. Ce fossé est raccordé
sur le réseau EP de la route du Mortier Van-
nerie en DN200mm.

Aucun ouvrage spécifique de gestion quan-
titative ou qualitative des eaux pluviales
n’est présent sur le site BMI.

Eaux usées

Présent au sein de la route du Mortier Van-
nerie. Le site est raccordé sur ce réseau.

Téte de réseau EU au niveau du giratoire de
la route du Mortier Vannerie. Ecoulement
gravitaire en DN200mm vers le Sud-Ouest

Eau potable

Présent au sein de la route du Mortier Van-
nerie. Dessert I'intégralité du site.

Réseaux souples (Elec, Telecom, etc.)

L’ensemble des réseaux est présent au sein
de la route du Mortier Vannerie et du site.

Lignes électriques spécifique RTE

La ligne électrique aérienne haute tension
aérienne liaison Cheviré — Vertou (225 kV)
traverse le site dans sa partie Sud-Est.

Il n’y a pas de pyl6ne au droit du site.
La ligne est située a 10.5 m de hauteur mi-
nimum par rapport a la surface du site.

Réseau de chaleur Nantes Métropole

Le réseau de chaleur Nantes Métropole ne
dessert pas ce secteur de Vertou.

Il n’y a pas de projet connu d’extension du
réseau de chaleur vers le secteur Mortier

Vannerie

Le site BMI et le parking Bricoman sont raccordés a I'ensemble des réseaux.
La partie Sud-Est du site BMI n’a pas de gestion spécifique des eaux pluviales. Les eaux de toitures de I'atelier et du hangar s’écoulent a méme
le sol. Le reste des écoulements se fait en ruissellements diffus a la faveur des pentes. Les eaux s’écoulent vers le Sud et sont récupérées a
termes, pour la partie non infiltrée, par le réseau EP des zones d’habitations plus au Sud (secteur route du Vignoble / Planty).

Légende :
—é Réseau EP canalisation Pente du terrain
= Fossé EP d’écoulement = Fossé d’infiltration sans exutoire @ Fossé d’infiltration probable*
- Bassin de rétention EP existant ® Exutoire du bassin de rétention — Pompe de relevage

* Pas d’exutoire constaté sur le terrain

Synthése des réseaux d’assainissement EP dans le secteur d’étude (Sources : Plan topographique, Nantes Métropole, ACCETE)

A noter que le site du parking de Bricoman est équipé d’un séparateur d’hydrocarbures en amont de son rejet au réseau EP de la route du
Mortier Vannerie.
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La station d’épuration

Le site s’inscrit dans I’enveloppe du zonage d’assainissement collectif de la métropole. La commune de Vertou est desservie par la station
d’épuration de la Petite Californie implanté a Trentemoult (Nantes) en rive gauche de la Loire sur le bassin versant de la Jaguére.

Selon les données du portail ministériel sur I'assainissement collectif des communes, la station regoit a fin 2021 une charge en entrée de
224317 EH pour une capacité nominale de 180000 EH. Néanmoins, elle respecte les criteres de conformité en termes d’épuration et d’équi-
pement depuis plusieurs années. Dans ce contexte, la STEP est portée par différents documents préfectoraux portant autorisation de I'équi-
pement :

v Arrété N°2021/BPEF/137 portant autorisation environnementale unique au titre de I'article L.214-3 du code de I'environnement en
application de I'ordonnance n°2017-80 concernant le systeme d’assainissement de I’agglomération sud de Nantes « Petite Californie
» // 1¢" décembre 2021

v' Arrété N°2022/BPEF/238 complémentaire a I'arrété préfectoral n°2021/BPEF/137 du ler décembre 2021 portant autorisation envi-
ronnementale unique au titre de I’article L.214-3 du code de I’environnement du systéeme d’assainissement « Petite Californie » sur
le territoire de "agglomération sud de Nantes // 26 janvier 2023

Selon I'avis du SAGE Estuaire de la Loire du 16 mars 2021 repris dans I'Arrété N°2021/BPEF/137, la STEP devrait recevoir une charge de 189 000
EH a I’'horizon 2030.

Dans ce contexte, une étude spécifique est menée sur 2022-2024 pour définir I'évolution du site de traitement, notamment son extension
possible pour augmenter le volume de traitement des eaux usées, en lien avec I'évolution démographique.

4.10 Rejets d’eaux pluviales
4.10.1 Aspect quantitatif

Les débits de pointe associés aux rejets d’eaux pluviales du site dans sa configuration actuelle sont évalués par |'application de la méthode
rationnelle, faisant intervenir les coefficients de Montana présentés précédemment, pour des durées de pluies comprises entre 6 minutes et
2 heures.

Le débit de pointe est évalué aux exutoires principaux directs du site, en fonction des bassins versants hydrauliques existants a I’état actuel.
Le découpage en bassin versant est quant a lui réalisé par prise en compte de la topographie et des ouvrages hydrauliques de collecte des
eaux pluviales. Dans le cadre de ce site, aucun bassin versant amont n’est prise en compte étant donné :

e Les eaux du parking de Bricoman s’écoulent en directement du Nord-Ouest, sont récupérées par un réseau EP hors de la partie
intégrée au projet et, aprés passage en séparateur d’hydrocarbures, sont raccordée sur le réseau EP de la route du Mortier Vannerie
juste au Nord du giratoire

e Aucun écoulement en ruissellement ne peut pénétrer du parking Bricoman sur le site BMI en raison de la présence de bordure
accotées aux zones de circulation et de parkings

e  Plus au Sud du site, les écoulements sont orientés vers le Sud-Ouest
e  Plus al’Est, les écoulements sont orientés vers le Sud-Est

e Laroute du Mortier Vannerie est située plus bas altimétriquement que le site
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Légende :

D Bassins versants hydrauliques actuels A Exutoires directs EP

Sens général des écoulements EP === Principes des réseaux EP existants

BV 1 :V BV 3
4180 8600 21790
Surfaces imperméables (m?) 3440 952 636
Surfaces semi-perméables (m?) 0 2181 10670
Surfaces perméables (m?) 740 5467 10484
Cr T<100 ans 78% 35% 37%
Cr T=100 ans 88% 48% 52%
Pente moyenne 1.7% 0.6% 0.5%
Temps de concentration (mi- 4 1 16
nutes)
QT=2 ans (L/s) 68 35 78
Q T=10 ans (L/s) 113 58 131
Q T=30 ans (L/s) 156 80 178
Q T=100 ans (L/s) 252 158 362

Zone humide + fossé Est et ré-

Réseau EP rue Mortier Vannerie
seau EP rue des Landreaux

Exutoire direct

Sevre Nantaise

Masse d’eau réceptrices
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Selon les informations recueillies, aucun dysfonctionnement chronique majeure n’est observé quant aux rejets d’eaux pluviales du site. Tou-
tefois, il convient de préciser qu’un point bas topographique a été retenu dans le cadre du zonage de Nantes Métropole, constituant une
zone a risque d’inondation par ruissellement excessif pour la pluie centennale.

Aléa faible

Accumulation trés faible

Cote NPHE : 28 mNGF, soit 95 m3
débordés sur 0.13 m en moyenne

Aléa faible
Accumulation trés faible

Risque d’inondation par ruissellement excessif pour la pluie centennale (Source : Nantes Métropole, extrapolation géométriques ACCETE)

Selon la réglementation associée a la trame verte et bleue sur le territoire de Nantes Métropole, des recommandations sont émises par
Nantes Métropole concernant les aménagements et construction au sein des aléas faibles :

» Rehausser les planchers des constructions d’au moins 20 cm par rapport au terrain naturel

»  Situer I'entrée au sous-sol en dehors de la zone inondable, I'orienter de fagon a ce qu’elle n’intercepte pas les eaux de ruisselle-
ment et installer un dispositif d’anti-emportement des véhicules ne modifiant pas le libre écoulement des eaux

»  Adapter la conception des réseaux au risque inondation (prises électriques hors d’eau) et situer hors d’eau les installations élec-
triques et techniques

»  Equiper les piscines non couvertes et les plans d’eau d’un systéme de repérage sur le terrain, restant visible en cas d’inondation

»  Sceller ou lester les éléments type cuves, citernes, etc.

Note : « Il s’agit bien de recommandations et donc n’ont pas de caractére obligatoire. »
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Dans le cadre du zonage pluvial du Plum de Nantes Métropole, le site est localisé en zone de priorité secondaire vis-a-vis de la maitrise des

eaux pluviales :

o e
23 T

Période de retour
de la pluie locale

(T} pour les calculs

Débit de rejet
maxi. autorisé

6 < 1 mols gmmi
~ < 2 ans jjemm)

10V/s/ha 3l/s/ha

< 10ans

= 30ans

< 50ans

\Qfeg <100 ans

(o P
‘ )

N L\

i

> 100 ans

Pluies faibles : stockage / infiltration / traiternent : gestion 2 la source
/ décannexion des réseaux. Maltrise de la qualité du rejet

1 ’
Nay S AN LSk
@,  Zones de limitation de rejet
\k des eaux pluviales Niveau 2

Pluies moyennes a fortes : stockage / nfiltration maximale et rejet
de l'excédent a cébit régulé. Pas de Gébordermnent - impact limité sur
le milieu récepteur

ouvrages de gestion
des eaux pluviales
sur ['unité foncidre

=N
- Prioritaire Principale

- Prioritaire Secondaire L

Pluies fortes a trés fortes : maltrise des inondations
Débordements localisés vers le systéme majeur - objectif qualité
abandonné

Unitaire

Pluies exceptionnelles : nestion du risque dinondation
Garantir le lib wulement, maitriser Inondation, résilience
et sécunite de SCNNes

ZONAGE « PRIORITAIRE SECONDAIRE » DU PLUM NANTES METROPOLE :

=> Infiltration sur site de la pluie de 16 mm/m2 imperméabilisé au minimum

= Une surface d'infiltration équivalente a au moins 10% de la surface active du projet

=> Prise en considération d’'une pluie de période de retour T=30 ans
= Respect d'un débit de fuite de 3 L/s/ha

maitrise des
écoulements
en débordement
vers laval

=>» Favoriser les inondations par ruissellement excessif sur 'emprise fonciére en évitant de saturer les réseaux EP et emprises

publics de la Métropole (rue Mortier Vannerie)

=> Assurer la protection des personnes et des biens en cas de pluie centennale

4.10.2 Aspect qualitatif

Sur le plan qualitatif, les eaux pluviales du site sont considérées comme étant de mauvaise qualité vis-a-vis de la pollution chronique caracté-
ristique des eaux pluviales urbaines (parameétres de référence : MES, DCO, DBOs). Vis-a-vis des risques de pollution accidentelle, la zone de
parking de Bricoman est sensible puisqu’elle accueille de nombreux véhicules. Le rejet accidentel d’hydrocarbures est donc fortement poten-

tiel.

Les cibles potentielles sont doubles :

> Les eaux souterraines pour les eaux provenant du BV 3 qui s’infiltrent en partie au sein de la zone humide (a priori sans impact sur
la qualité des eaux souterraines selon la conclusion de I'évaluation de la qualité des eaux souterraines réalisée au droit du site en
mars 2023) — L'existence d’une zone non saturée d’au moins 1 m entre le niveau du terrain et la nappe en période de hautes eaux
(EH) semble donc assurer le pré-traitement satisfaisant des eaux infiltrées

> Les eaux superficielles (Sévre Nantaise) par transfert via le réseau EP de la collectivité. En I'absence d’ouvrages de rétention sur le
site BMI a I’état actuel, on peut supposer que I'impact théorique du rejet d’eaux pluviales sur la masse d’eau superficielle est non
négligeable (forte charge en MES, métaux, DCO et DBOs). Toutefois, la zone humide doit permettre d’assurer une premiére étape
de traitement des eaux, pas dans le cas du rejet direct en réseau EP (notamment pour la fraction dissoute de la pollution).
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4.11 Déchets

La zone d’étude est desservie par la collecte des déchets. Les professionnels industriels disposent de leurs filieres adaptées pour réaliser le
tri et I’évacuation des déchets.

Installations liées a la collecte et
au traitement des déchets

Déchéterie de
Mauves sur Loire
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0
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4.12 Risques naturels et technologiques

4.12.1 Risques naturels

. N Zone de sismicité 3 — Risque modéré dans le secteur d’étude
Risque sismique

Risque radon Risque radon existant sur la commune de Vertou (niveau 3)

Retrait-gonflement des argiles Aléa retrait-gonflement des argiles faible au droit du site d’étude

s . . Site inclus dans le TRI de Nantes
Territoire a risque d’inondation

Pas de sensibilité aux inondations de caves ou aux débordements
Risque inondation par remontée de nappe de nappe sur le site d’étude

La commune de Vertou est inscrite dans le PPRI Sévre Nantaise.
La révision du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI)
de la Sévre Nantaise a été prescrite le 31 juillet 2019. Le PPRI de la
Risque inondation par débordement de cours d’eau Sevre Nantaise, approuvé le 3 décembre 1998, reste applicable jus-

qu'au terme de la procédure de révision.
Au droit du site, le risque inondation est nul.

Une zone d’aléa faible avec trés faible accumulation en limite
Risque d’inondation par ruissellement excessif Ouest du site (cf. paragraphe précédent)

Aucun autre risque naturel spécifique n’est a mentionner sur le site ou la commune de Vertou.

Toutefois, au regard des phénomeénes de feux de foréts amplifiés par le changement climatique, on notera que le site s’accole a un boise-
ment a I'Est.
Liste des arrétés portant ou ayant porté reconnaissance

de I'état de catastrophe naturelle ou technologique
sur le territoire de la commune de VERTOU

INg;EE Communes Risque Date début Date fin Date arréte Date JO

44215 | VERTOU Inondations et coulées de | g 12/1982 | 31/1211982 | 111011983 | 13/01/1983
44215 | VERTOU inondations et coulées de | 15/04/1983 | 30/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983
44215 | VERTOU Inondations et coulées de | 10/01/193 | 13/01/1993 | 23/06/1903 | 08/07/1993
44215 | VERTOU g“;]":a"'“““‘“"”'ées de  117/01/1995 | 0510211995 | 21/02/1995 | 24/0211995
44215 | VERTOU inondations et coulées de | 11/06/1997 | 11/06/1997 | 12/03/1998 | 28/03/1998
44215 | VERTOU ;“m“gﬂ:‘g"msérf;”[ﬁe;ﬁ;iﬁnue 251121999 | 2911211998 | 291121999 | 30/1211999
44215 | VERTOU inondations et coulées de | 5g/01/2001 | 07/01/2001 | 12102/2001 | 2310212001
44215 | VERTOU inondations et coulées de | 1110612018 | 11/06/2018 | 0411012018 | 03/11/2018
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4.12.2 Risques technologiques

PPRT

Aucun PPRT n’est présent sur le territoire de Vertou et du site
d’étude

Canalisations de transport de matiéres dangereuses

La commune de Vertou est concernée par un porter a connais-
sance de SUP Canalisation de gaz. L’emprise de la SUP n’est cepen-
dant pas étendue au site ou a proximité du site (cf. figure ci-aprés)

Sites et sols pollués, anciens sites industriels et anciennes activi-
tés de services

A proximité du Parc Industriel de la Vertonne, le site est entouré
de sites BASIAS dont le plus proche est localisé a environ 300 m a
I'Est. Il s’agit du site SITAP, Parc Auto (PAL4404598) aujourd’hui oc-
cupé par le Centre Hospitalier Sévre et Loire.

Dans un rayon de 500 m autour du site, la Biscuiterie Nantaise SA
est également mentionnée au titre des sites BASIAS
(PAL4404665) ; il s’agit d’'un dépot de propane toujours en activité
et d’un site ICPE distant de 310 m au Nord du site d’étude.

Compte tenu de la distance et de la nature des activités réalisées,
le risque de transfert d’une éventuelle contamination issue de
ces sites vers le site d’étude est jugé négligeable.

Ligne électrique haute tension

La liaison 225 kV « Cheviré - Vertou » traverse le site en aérien en
partie Est du site.

'~ Canalisation gaz naturel enterrée (GRT Gaz)
DN80-1961-PONT-SAINT-MARTIN_VERTOU MORLACHERE
'DN150-1986-PONT-SAINT-MARTIN_VERTOU MORLACHERE

2
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Canalisation
B s-rvitudes dutilité publique SUP1

des canalisations de transport en
Pays de la Loire

Communes concernges par un PAC

SUP Canalisations en Pays de la Loire

- Produits chimigues
- Hydrocarbures
- Gaz natural
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Secteur d'Information sur les Saols

(S15) en Pays de la Loire Dans le cadre de sa mission de service public, RTE, gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité, est un acteur territorial incontournable
) . pour I'ensemble des communes, qui sont, de pres ou de loin, concernées par le passage d’ouvrages haute tension. Tout projet d’urbanisme a
# Sites et sols pollués (BASOL) proximité de ces ouvrages doit répondre & la réglementation inhérente & la construction et doit faire I'objet d’une étude ciblée, réalisée par

RTE, sur I'impact géométrique et électrique afin de donner un avis sur le projet sous un mois.

* Inventaire historique de sites Aussi, tout dépositaire d’un projet d’urbanisme se verra remettre un document de recommandations techniques relatif aux travaux & proximité
industriels et activités de service d’ouvrages électriques aériens et souterrains sous tension et des informations sur les Demandes de projet de Travaux (DT) et les Déclarations
- ¢ . d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), deux documents que tous les intervenants (maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre, coordonna-
2 Nl : ) 04 BASIAS en Pays de la Loire teurs SPS, propriétaire, entreprises, sous-traitants, prestataires de services, loueurs d’engins) chargés de réaliser des travaux de construction
2003050 NS 3 . ou de maintenance a proximité d’ouvrages électriques devront adresser a RTE.
[5SPA003585) \ N3 p
- . .
\/@ VS ARES N ey , : Une régle d’or : ne jamais s’approcher a moins de cinqg métres des lignes sous haute tension. Les documents de recommandations insistent bien
\ TS O i A sur ce point, d’une part pour la sécurité des travailleurs, d’autre part pour la protection des lignes d’éventuelles dégradations.

Les recommandations pour les travaux a proximité d’ouvrages électriques aériens sous tension concernent notamment :

500m

Localisation des sites BASIAS dans le secteur d’étude (Source : Géorisques)

Les distances minimales a respecter par rapport aux piéces conductrices nues sous tension de la ligne
La circulation a proximité d’ouvrages électriques sous tension

Le déplacement sur le toit a proximité des conducteurs électriques sous tension
L’utilisation de nacelle mobile et d’échafaudage

L’utilisation de grues

La constitution de tas de terre sous les ouvrages sous tension

L’accés aux ouvrages RTE (Piste, proximité pyléne)

Les plantations

Les voies de circulation ou de parking

L’installation de candélabres

Les activités de loisirs et de plein air

Le Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DUIO)

AN N N N N NN

) geseau D TRANSPORT D’ELECTRICITE

1225kVlf peFENSE ABSOLUE

CHEVIRE DE TOUCHER AUX FILS
VERTOU MEME
TOMBES A TERRE

Panneau d’information Pyléne 28 localisé au bout de la route du Mortier Vannerie, au Sud du site
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4.13 Déplacements, mode de transports, trafic

[\ g
Références aux études spécifiques menées dans le cadre du projet Sotep— em nt_ RAPPORT D'ETUDE
«  Etude de trafic, EMTIS, avril 2022 t o, s Trafic journalier double sens - Avril 2022
Intégre : Données du réseau TAN et de Nantes Métropole
e ¢ journalier double sens - Avril 2022

4.13.1 Trafic routier dans le secteur d’étude s
Un recueil de données s’est appuyé sur des comptages automatiques en section a proximité du projet et sur un relevé des mouvements
directionnels le matin et le soir sur les carrefours giratoires RD59 / Route du Mortier Vannerie et celui Route du Mortier Vannerie / Rue des -
Grands Chataigniers. I I l I l .
. . < tundi Marrd Mercred| (L) Venareal Samen Demanche
! , % : | L nde : Trafic journalier double sans - Avril 2022

s 5 cOMptages automatiques — 1 semaine
- VLPL -

wnd Mardi Mercroat wdi Vordred dl  Dimanche

e N " ' Enguétes carrefour Heures de Pointe du
5 X 7 - - ' Malin et du Soir en semaine — Releves

R ..Ill.

Lung LT Murcredi leudi Vindrodl  Samodl  Diman

e

Trafic journalier double sens - Avril 2022

Blanchardiiaté
Incustrieds

Trafic journalier doubie sens - Avril 2022

Les comptages automatiques ont eu lieu sur une période de 1 semaine avec relevés horaires par sens de circulation du lundi 04 au dimanche
10 avril 2022. lIs permettent de fournir les trafics heure par heure, par sens de circulation et en distinguant VL et PL.

Les relevés des flux directionnels aux carrefours se sont déroulés le mardi 05 avril 2022 entre 08h et 09h et entre 17h et 18h. e _ - - - - - - 26
Le choix du mardi correspond a un jour moyen semaine. Pour réaliser les études trafic on exclut les lundi, mercredi et vendredi car on considére , mhils miife wifls ol S shiin =il T liodl Wee - Merced] el Vendred Sewed  Divonche
qu’ils ne sont pas forcément standards. En effet, le lundi, un certain nombre de personnes ne travaillent pas, certains commerces sont fermés, tundl  Mardl  Morcredi  Jevdl Vi Semedi Dimanche

le mercredi est particulier par rapport aux écoles et le vendredi est souvent le plus circulé et on ne dimensionne pas les infrastructures sur le

jour le plus chargé de la semaine. TMJ (Trafic Moyen Journalier) — Avril 2022

Les pages suivantes permettent d’observer que le mardi constitue I'un des jours les plus circulés en moyenne dans le périmetre d’étude, on »
peut donc affirmer que le choix de ce jour est adapté. Legende :

20110 Trafic Moyen Jour Ouvré comptabilisé (Moyanne des 5 jours)
Y8050 : Trafic Moyen Journalier Ouvré reconstitué (Moyenne des 5 jours)

0 : Trafic Moyen Journalier annuel (Moyenne des 7 jours)

5.9% : Pourcentage Poids Lourds

0L

|
|
]
1
1)
T
")

m
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RAPPORT D'ETUDE RAPPORT D'ETUDE

emtus

Trafic total entrant :
984 UVP/heure
(17h- 18h)

Trafic total entrant :
794 UVP/heure
(17h-18h)

Trafic total entrant :
2663 UVP/heure
(17h-18h)

Trafic total entrant :
2632 UVP/heure
(17h-18h)

Trafic Heure de Pointe du Soir 17h-18h (UVP - Unité de Véhicules Particuliers) —

Trafic Heure de Pointe du Matin 08h-09h (UVP - Unité de Véhicules Particuliers) — Avril 2022
vri

Avril 2022

L'heure de pointe la plus circulée le mardi ou jeudi soir est 17h-18h, cela est avéré dans plus de 95%

L'heure de pointe la plus circulée le mardi ou jeudi matin est 08h-09h, cela est avéré dans plus de 95% la| :
des cas sur le territoire national.

des cas sur le territoire national.

C'est bien le cas pour notre étude puisquon peut le vérifier dans le détail horaire des comptages fourni

C’est bien le cas pour notre étude puisqu'on peut le vérifier dans le détail horaire des comptages fourni >
page suvante.

page suivants.
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Les conditions d'écoulement ont pu étre effectués. Les longueurs maximales de files observées sur le terrain sont schématisées sur les
cartes suivantes :

Remontées maximales observées sur le terrain le mardi 05 avril 2022

8H-9H

<200 metres soit I'équivalent
de 35-40 véhicules au
maximum

Ces relevés ont fait état de ralentissements avec quelques remontées de files sur la D59 Est du giratoire en direction de Nantes mais sans
conséquences vraiment prégnantes. Ces ralentissements sont dus notamment au volume de trafic important sur la D59, a la succession de
carrefours giratoires et la proximité du périphérique de Nantes.

Le trafic s’écoule toutefois assez régulierement sur le périmetre d’études.

Nous avons retenu le mardi a 08h30 pour notre relevé d'enquéte et pour notre étude afin de correspondre a la situation d'hyper-pointe
observée le matin (pour info, les images 1/2 heure avant et 1/2 heure aprés sont quasiment identiques).

On peut constater que les tendances retranscrites sont conformes a nos observations, a savoir des ralentissements sur la D59 en direction de
Nantes. On estime toutefois que des réserves de capacité sont existantes en situation actuelle.

Les mémes analyses sont menées pour I’'heure de pointe du soir.
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Nos relevés ont fait état des mémes ralentissements que le matin. Nous avons retenu le mardi a 17h30 pour notre relevé d'enquéte et pour
notre étude afin de correspondre a la situation d'hyper-pointe observée le soir (pour info, les images 1/2 heure avant et % heure apreés sont
quasiment identiques).

On peut constater que les tendances retranscrites sont conformes a nos observations, a savoir des ralentissements sur la D59 en direction de
Nantes. On estime cependant que des réserves de capacité sont existantes sur le réseau de voirie et les carrefours en situation actuelle.

Les vérifications sont fournies dans le chapitre qui suit.

Etude de capacité des carrefours giratoires en situation actuelle

Trafic Heure de Pointe du mardi ou jeudi Matin 08h-09h

Les résultats sont conformes aux relevés effectués sur le terrain puisque les longueurs
moyennes de stockage sont plus élevées pour la D59 et sont toutes nulles pour les autres
branches.

Les temps d’attente moyens et totaux sont faibles et traduisent le fait qu’aucun ralentisse-
ment probant n’a lieu hormis sur la D59.

Les réserves de capacité sont comprises entre 24% et 28% pour la D59, traduisant les ra-
lentissements et remontées observées sur le terrain. Ces réserves sont comprises entre
52% et 99% pour les 3 autres branches, synonymes de bonnes réserves de capacité.

Carrefour giratoire RD59 / Route du Mor-
tier Vannerie / Rue des Montgolfiéres

Trafic Heure de Pointe du mardi ou jeudi Soir 17h-18h

Les résultats sont conformes aux relevés effectués sur le terrain puisque les longueurs
moyennes de stockage sont plus élevées pour la D59 et sont toutes nulles pour les autres
branches.

Les temps d’attente moyens et totaux sont faibles et traduisent le fait qu’aucun ralentisse-
ment probant n’a lieu hormis sur la D59.

Les réserves de capacité sont comprises entre 24% et 36% pour la D59, traduisant les ra-
lentissements observés sur le terrain. Ces réserves sont comprises entre 47% et 97% pour
les 3 autres branches, synonymes de bonnes réserves de capacité.

Trafic Heure de Pointe du mardi ou jeudi Matin 08h-09h

Les résultats sont conformes aux relevés effectués sur le terrain puisque les longueurs
moyennes de stockage sont toutes nulles.

Les temps d’attente moyens et totaux sont faibles et traduisent le fait qu’aucun ralentisse-
ment n’a lieu.

Les réserves de capacité sont toutes supérieures a 80%, synonymes d’excellentes réserves
de capacité pour toutes les branches.

Carrefour giratoire Route du Mortier Van-
nerie / Rue des Grands Chataigniers /
Accés Bricoman

Trafic Heure de Pointe du mardi ou jeudi Soir 17h-18h

Les résultats sont conformes aux relevés effectués sur le terrain puisque les longueurs
moyennes de stockage sont toutes nulles.

Les temps d’attente moyens et totaux sont faibles et traduisent le fait qu’aucun ralentisse-
ment n’a lieu.

Les réserves de capacité sont toutes supérieures a 75%, synonymes d’excellentes réserves
de capacité pour toutes les branches.

Conclusion d’analyse sur le trafic actuel

La carte des Trafics Moyens Jours Ouvrés met en évidence un trafic moyen jour ouvré de :

<

» 20110 véhicules/jour (double sens) dont 5.9% de PL sur la RD59 soit 1190 PL/jour.

X3

¢

9430 véhicules/jour (double sens) dont 2.3% de PL sur la Route du Mortier Vannerie Nord soit 220 PL/jour.

X3

¢

470 véhicules/jour (double sens) sur la Route du Mortier Vannerie Sud.

X3

¢

7440 véhicules/jour (double sens) dont 2.7% de PL sur la Rue des Grands Chataigniers soit 200 PL/jour.

3

2
"o’

Bricoman génére 2380 véhicules/jour (double sens) dont 2.6% de PL soit 60 PL/jour.
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20110 : Trafic Moyen Jour Ouvré comptabilisé (Moyenne des 5 jours)

: Trafic Moyen Journalier Ouvré reconstitué (Moyenne des 5 jours)
18260 : Trafic Moyen Journalier annuel (Moyenne des 7 jours)
5.9% : Pourcentage Poids Lourds

Les variations journalieres sont classiques sur le périmetre d'étude, elles sont assez similaires du mardi au vendredi sur le périmetre d’études,
et le dimanche est le moins fréquenté. La zone étudiée supporte essentiellement des flux a vocation commerciale et domicile-travail.

Les volumes relevés sont élevés sur la RD59, et moyennement élevés sur la Route du Mortier Vannerie nord en valeur absolue, le gabarit des
voies et des carrefours peut absorber le trafic y compris aux heures de pointe.

En Heure de Pointe du matin d’un jour moyen type mardi ou jeudi a 08h-09h :
v" La RD59 supporte un flux compris entre 780 et 1180 véhicules/heure/sens
v" La Route du Mortier Vannerie supporte un flux compris entre 14 et 384 véhicules/heure/sens

v" LaRue des Grands Chataigniers supporte un flux compris entre 307 et 328 véhicules/heure/sens

Ces trafics horaires sont situés dans des fourchettes assez élevées (RD59) a moyennement élevées en termes de volumes sur le périmétre
d'étude.
En Heure de Pointe du soir d’'un jour moyen type mardi ou jeudi a 17h-18h :

v" La RD59 supporte un flux compris entre 781 et 1130 véhicules/heure/sens

v" La Route du Mortier Vannerie supporte un flux compris entre 25 et 473 véhicules/heure/sens

v" La Rue des Grands Chataigniers supporte un flux compris entre 360 et 385 véhicules/heure/sens

Ces trafics horaires sont situés dans des fourchettes assez élevées (RD59) a moyennement élevées en termes de volumes sur le périmétre
d'étude.

Les variations horaires relevées par les comptages automatiques mettent bien en évidence les pics horaires systématiques du matin et du soir
correspondant aux mouvements domicile-travail.
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Les mouvements directionnels enquétés font état de :

v" 2632 UVP/heure (Unité de Véhicules Particuliers) le matin et de 2663 UVP/heure le soir entrant dans le carrefour giratoire RD59 /
Route du Mortier Vannerie.

v' 794 UVP/heure le matin et de 984 UVP/heure le soir entrant dans le carrefour giratoire Route du Mortier Vannerie / Rue des Grands
Chataigniers.

Ces données représentent des volumes moyennement (giratoire nord) a peu élevés (giratoire sud) en valeur absolue.
Les carrefours étudiés fonctionnent correctement a I’heure de pointe du matin et du soir et offrent encore des réserves de capacité.

Finalement, en situation actuelle, les trafics relevés traduisent une situation chargée en termes de volume de trafic sur la RD59 et moyenne-
ment chargée sur le reste du périmetre d’étude. Les relevés sur les conditions de circulation et les résultats des calculs permettent d’affirmer
qu’il existe des réserves de capacité a proximité immédiate du projet.

4.13.2 Transport en commun

Le site d’étude est a proximité directe du Boulevard Auguste Priou qui est emprunté par la ligne de bus E4 Express Vertou <-> Porte de Vertou
et la ligne 28 Pirmil <-> Vertou. L’arrét de bus permettant de prendre ce bus est localisé a environ 250 m du centre du site. La circulation
pédestre depuis la route du Mortier Vannerie jusqu’a I'arrét de bus se fait sur trottoir de maniére sécuritaire.

Le Bus 28 circule tous les jours (du lundi au dimanche et les jours fériés sauf le 1er mai) et propose les fréquences de passage suivantes :
» Unbus toutes les 12 a 60 minutes la semaine.
» Unbus toutes les 16 a 60 minutes le samedi.
»  Un bus toutes les 60 minutes le dimanche.
»  Durée totale de trajet : 25 minutes environ.

Le Bus E4 circule du lundi au vendredi aux heures de pointe du matin et du soir (pas de service le week-end, le samedi, le dimanche et les jours
fériés) et propose les fréquences de passage suivantes :

Un bus toutes les 10 minutes la semaine aux heures de pointe du matin (6h30/9h) et du soir (16h/19h30) uniquement.

Pas de bus le samedi.

Pas de bus le dimanche.

Durée totale de trajet : 7-8 minutes environ.

YV VY

Vue de I'arrét de bus « Mortier Vannerie »
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2 v & Aa . . . . . .
D O—Route de Clissop, En outre, le centre du site est distant d’environ 600 m du parking relai P+R de la Porte de Vertou, permettant de connecter directement Nantes
¥ by o en direct (réseau Busway Porte de Vertou 1). Le P+R est également atteignable depuis le site en empruntant uniquement des trottoirs.
£~
5| "
5 S & o Enfin, la gare de Vertou est située a 16 minutes de temps de trajet via la lighe de bus E4 et marche a pied et 23 minutes via la ligne de bus 28
o & o . z a T .
v s S L fue e, et marche a pied. Egalement le P+R et la gare Fréne Rond sont desservis directement par la ligne 28.
& s <@ ¥ Brg o
7 Rug % ° & Very
2 Y S 7 @ s . . . . . ps 2 . P .
©, ‘/,,,D, & & On peut donc considérer que le réseau de transport en commun est bien développé et diversifié dans les alentours immédiats du site,
S, v 2 o . . - .
”"Jdl %o o permettant de connecter le site assez directement sur le centre de Vertou, le centre de Nantes et les points névralgiques de transports en
Y Rue
‘. @ “ede communs locaux.
(o)
(/.
& & ‘f”o g 3 4.13.3 Modes de déplacement doux
& »® < ?
4 &
% @ Le réseau de voie cyclable est bien développé autour du site, un peu moins au niveau de la partie de la route du Mortier Vannerie a hauteur
éf & du site BMI. Ce réseau de voie cyclable permet de relier les centres-villes alentours (Vertou, Saint-Sébastien, Nantes) via la route du Mortier
Y < Vannerie et le Boulevard Auguste Priou depuis le site d’étude.
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GILARDERIE foute de clisson @ issue. Du reste, les aménagements routiers en sortie de site sont sécurisés et tranquillisés, permettant de sécuriser les déplacements pédestres
@ R. & ou a vélo (ou autre mode de déplacement doux).
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g : 2 4 S
Route du Mortier Vannerie « Sud » - Vers I'entrée du site BMI (ACCETE, 19/05/2021)

du lundi au sa
de7hD0a19

2 7 i R b iz :
Route du Mortier Vannerie vers le boulevard Auguste Priou - Depuis I’entrée du parking Bricoman (ACCETE, 15/02/2023)

ers la Porte de Vetou, sur le Bd A. Priou
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Dessiner la métropole nature
s Valoriser les cours d'eau

Protéger et développer les espaces agricolas,
naturels et forestiers

- Préserver et restaurer les réservoirs
de biodiversité

s Préserver et restaurer les corridors écologiques

m Accompagner les projets de forét urbaine

* « | Développer la nature en ville

-

Rendre possible la mise en ceuvre
des projets économiques d’envergure
métropolitaine porteurs d’emplols

. Assurer la réalisation des grands projets structurants

- Inscrire les sites universitaires
dans la dynamigque métropolitaine

Renforcer les sites d'activités existants
- dont le socle industriel et logistique

Vers le centre de Vertou, sur le Bd A. PAriou

Organlser la métropole rapprochée

4.13.4 Vis-a-vis du PADD et du PDU de Nantes Métropole Développer una métropole compacte, mixte ot active
Prioriser le développement at le renouvellement urbain
Le secteur d’étude s’inscrit dans une zone dans laquelle la Métropole projette de valoriser les poles d’échanges multimodaux en dévelop- dans les centralités
pant le réseau de transports collectifs en particulier. Renforcer les cantralités communales
et centralités de quartiers

St Accompagner 'ém nce de nouvelles centralités
LEEF Communales et de quartier

Prioriser le développement
et le renouvellernent urbain dans les corridors
des anes de mobilités structurants

Accompagner la dynamique urbaine

Projets de rencuvellement projets en cours
et rones d'extension

Y Anticiper les besoins futurs

R

Organisar un résaau malllé pour toutss les mobilités
s Conforter le réseau de transports collectifs existants

=== Développer le réseau de transports collectifs
structurants

m Valoriser les pdles d'échanges multimodaux
support de loppement urbain

m (Gares existantes

smnme Compléter le réseau de voiries

) Secteur d’étude
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4.14 Nuisances

4.14.1 Nuisances globales
Références aux études spécifiques menées dans le cadre du projet

% Mesures de champs magnétiques 50 Hz au voisinage de I'ouvrage RTE, liaison & 225 kV Cheviré-Vertou, EMITECH, aodt 2021
Intégre : Données de Nantes Métropole

Le Plan de prévention du bruit dans I'environnement de I'Etat dans
le département de la Loire-Atlantique — 3éme échéance 2018-2022
— a été approuvé par arrété préfectoral du 17 décembre 2020. Ce
document identifie en particulier le périphérique Sud au niveau de
la Porte de Vertou comme un axe bruyant malgré les protections
acoustiques mises en place.

Plan de prévention du bruit dans I’environnement
Le Plan de prévention du bruit dans I'environnement (PPBE) de

(o
I’'aérodrome de Nantes-Atlantique pour la période 2020-2024 est A l @rte
approuvé par arrété préfectoral du 24 septembre 2021. VER T@ [ '

Le secteur d’étude n’est pas compris dans les zones de génes so-
nores du PPBE de I’arodrome.

Les limites Nord et Est du site sont concernés par les extrémités

des fuseaux affectés par le bruit des infrastructures routiéres sui-

vantes :

Bruit »  AVlEst, le fuseau de 300 m par rapport au périphérique

Sud a la hauteur de la Porte de Vertou (plusieurs habita-
tions sont comprises dans ce fuseau bruyant)
»  AuNord, le fuseau de 100 m par rapport au Boulevard A.
Priou
Le site d’étude n’est pas localisé dans un secteur touché par des
Odeur

nuisances olfactives particulieres.

Le site d’étude n’est pas concerné par des risques vibratoires du
Vibration fait de sa proximité avec des voies ferrées ou des axes de circula-
tion importants.

Le site est traversé dans sa partie Est par la ligne 225 kV Cheviré-
Vertou. Les niveaux de champ magnétique 50 Hz ont été mesurés
au voisinage de la « ligne 225 kV CHEVIRE - VERTOU Porté 130-131
» le 12/04/2021 entre 9H35 et 10H40 a VERTOU (44).

La valeur maximale a cette localisation est de 4,327 uT pour le
Champs magnétiques champ magnétique 50 Hz soit 4 % de la limite d’exposition du pu-

blic fixés par la Recommandation Européenne 1999/519/CE.

Les niveaux de référence pour I'exposition du public fixés par la Re-

commandation Européenne 1999/519/CE sont de 100 uT pour le CATEGORIE 1
champ magnétique 50 Hz. N
Pollution des sols et des eaux Cf. chapitre dédié suivant. CATEGORIE 2 - 250 métres
Les nuisances les plus prégnantes sur le site sont associées au bruit routier et a la pollution des sols comme il va I’'étre décrit dans le para- CATEGORIE 3 - 100 métres
graphe suivant.
CATEGORIE4 | | 30 métres
CATEGORIE 5 10 métres

Cartographie des bruits terrestres sur le secteur d’étude (Source : Nantes Métropole)
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4.14.2  Pollution des sols et des eaux
Références aux études spécifiques menées dans le cadre du projet
«+ Diagnostic de pollution des sols et des eaux souterraines, SOCOTEC, juin 2021
% Plan de gestion, SOCOTEC, septembre 2021
<+ Note technique n°E14Q5/23/218 - Contréle de la qualité des eaux souterraines pour le paramétre PCB, SOCOTEC, mars 2023

Il a été choisi de fournir les résumés non techniques, résumés techniques et extraits des documents réalisés par SOCOTEC de maniére a ne
pas surcharger le présent rapport malgré I'importance de cette thématique dans le cadre du projet. L'ensemble des documents peut étre
demandé si nécessaire a la SAS Trois Métairies.

SAS TROIS METAIRIES - Projet de reconversion de I'ancien site Blanchard Matériels Industriels sis 37, route du Mortier Vannerie a Vertou (44)
Document d’accompagnement au formulaire de demande d’examen au cas par cas —Juin 2023

Diagnostic de pollution des sols et des eaux souteraines - Blanchard Matériels Industriels G
SOCOTEC

1. RESUME NON TECHNIQUE

Dans le cadre d'un projet d'aménagement résidentiel au droit du site Blanchard Matériels Industriels a
YERTOU (44), la société COC Habitat Grand Ouest a fait appel 8 SOCOTEC Environnement pour la réalisation
d'une mission de Diagnestic de poliution des sols et des eaux soutemaines.

Le site représente une surface de 30 735 m® et est actuellement occupé par des activités stockage et de
revalorisation de métaux.

Il s2 compose de 3 batiments :
Un batiment principal denviron 1200 m? situé au nord-cuest du site et exploité pour des activités de
stockage et découpe de métaux.
un batiment d’environ 130 m* & usage de bureau situé a I'ouest du site ;
un batiment d'environ 170 m?* exploité pour des activités de découpe et stockage de de métaux situé
entre le batiment principal et les bureau:.

Lorz de la visite de site, il a &té identifié la prézence des installations remarguables suivantes
Une cuve aérienne de fioul de 2 m3, destingée & I'alimentation des engins du site, située a lintérisur du
bdtiment principal, surélevée de 3 m par rapport au sol ;
Dies zones d'activités, & lintérisur du batiment principal, ayant accueilli des machines-outils, sur terre
battue.

L'&étude historigue a permis de mettre en évidence la prézence d'activités passées de type agricole au droit du
site, avant le démarrage des activités de récupération de métaux, dans les années 1970.

L'&tude de vulnérabilité a permis d'attribuer :
un caractére vulnérable des eaux souterraines en raison de la faible profondeur de la nappe, et
sensible du fait de la présence de captages sensibles dans le voisinage du site ;
un caractére peu vulnérable des saux superficielles du fait de leur distance éloignée, et sensible
compte tenu de la pratique d'activités nautigues et de péche ;
un caractére sensible de lenvironnement en raizon du contexte résidentiel de la zone d'étude, malgré
la distance du site par rapport aux zones a enjeux naturel.

Conformément aux recommandations de la mission A130, SOCOTEC Environnement a procédé a la
réalization dinvestigations sur les milieux sols, eaux souterraines et terres a excaver. Ces investigations ont
permmis de metire en évidence :
Sur les =ols -
o 3 spots de contamination significative en hydrocarbures (sur les horizons superficiels de sol),
dont un également marqué par une forte concentration en métaux ;
o Un impact généralisé des sols superficiels du site par des hydrocarbures et des éléments
traces métalliques.
Sur les eaux souterraines
o Un impact ponctuel en nickel au dreit de Fouvrage amont du site ;
o Une absence de contamination hydrocarburée au droit des 3 ouvrages implantés.
Sur les futures terres & excaver : un caractére non inente des futurs déblais de terrassement issus des
horizons de sol superficiels pour la moitieé des horizons testés.

Au regard des constats réalizés au droit du site, SOCOTEC Environnement recommands
La mize en ceuvre dinvestigations de dimensionnement des spots de contamination concentrée mis
en evidence ;
La réalization d'un plan de gestion des contaminations et déblais non inertes du sits ;
In accompagnement en phase terrassement visant 4 optimiser les volumes de déblais non inertes
et gérer les éventuelles découvertes de contamination ;
Un recouvrement superficiel des sols (enrobé, dalle béton ou terres végétales saines) dans le cadre
de 'aménagement futur ;
De ne pas exploiter les eaux souterraines du site sans nouvelles analyses ;

De conserver, dans la mémoire du site, les conclusions et recommandations de la présents &tude.
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2. RESUME TECHNIQUE

Intitulé de la mission Diagnostic de pollution des sols et des eaux souteraines

Lo T LY e T [ Sl Mission globale IMFOS + DIAG

elémentaires selon la comprenant les missions élémentaires A100. A110, A120, A130, A200, A210, AZ280

nome NF X31-620 et AZT0

Localisation du site Adresse - 37, rue de Mortier Vannerie - 44120 - VERTOU

Parcelle cadastrales : N°265, 625 et 626 de |a section AM

Superficie : 30 T35 m?

Classement au fitre des ICPE - ) Oui &= Non

Contexte de 'étude : Aménagement immobilier

Usage futur du site : Residentisl

Etudes antérieures disponibles : [ Oui = Mon

Site relevant de la méthodologie sur les sols pollués - = Cui £ Mon

Visite de site (A100) Réalisee le 08/04/2021

Activités ou installations 3 risgues relevées :
Une cuve aérienne de fioul de 2 m?, destinge 3 l'alimentation des engins du site
située & l'intérieur du batiment principal. surélevée de 3 m par rapport au sol ;
Des zones dactivites, & lintérsur du batiment principal, ayant accusilli desg
machines-putils, sur terre bathue.

Historique du site (A110) Usages passés du site :

- Depuis les années 1870 : stockage et de revalorisation de métaux

- Passée, jusqu'aux années 1870 - activité agricole

Informations sur le sifte Pollution préalable connue : sans objet

Accident environnemeantal connu : sans objet

Présence de remblais : EOui OMon - Profondeur estimée - 0-1m

Mesure de sécurité : Sans objet

LRl D e ) Géologie : Micaschiste albitique 4 deux micas

et vulnérabilité de

Fenvironnement [A120)

Hydrologie : Sévre Mantaise & enviren 200 m

Hydrogéologie - Nappe de socle & écoulement libre

WVulnérabilite :

- Sols : [ Faible 1 Moyen [&] Fort

- Eaux souterraines : O Faible O Moyen & Fort

- Eaux superficielles - & Faible O Moyen [ Fort

- Emwironnement (Faune/Flore/Voisinage) - T Faible T Moyen [ Fort
Cibles : Futur résidents

Voies d'expositions : & Contact direct 2 Ingestion & Inhalation

‘Wipie de fransfert - Sols, eaux souterraines, gaz des sols, air ambiant

-  Réalisation de 25 & 30 sondages de sols jusque 2 3 3 m de profondeur au droif
{A130) des installations a risques recenseées et selon wun maillage régulier du site.

- Implantation de 3 pigzométres pour prelévements d'eaux souteraines
Lo === 00 T g - Mllinvestigations surles sols (A200) -

D el ol - Réalisation de 27 sondages de sol le 2IV05/2021 jusqu'a une profondeur maximal
termes a excawver [(A200, de25m-

AZ10 et A260) - Recherche des composés HCT, HAP &t ETM.

Investigations sur les eaux soutemaines (A210) :
- Réalisaticn de 3 piézométres le 25 et 26/05/2021 jusgu'a une profondeur maximals
de 11,85 m ;

- Pralévement d'eaux souteraines les 31052021 st recherche des composés HCT
HAF et ETM

Investigations sur les teres a excaver (A280)
- Sealisation danalyses dadmissikilité en 1SD1 sur les horzons de remblaig|

T T A T T BT P B Rlaalisation d'analyses complémentaires, souhaitées au retour des analyses menées

SAS TROIS METAIRIES - Projet de reconversion de I'ancien site Blanchard Matériels Industriels sis 37, route du Mortier Vannerie a Vertou (44)

Document d’accompagnement au formulaire de demande d’examen au cas par cas —Juin 2023
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constatés sur 23 des 27 sondages de sols réalisés.

sur les horizons superficiels, afin de dimensionner verticalement les impacts releves,

a campagne dinvestigations menée a permis de metire an Svidenos :
- Swrles sols:
= 3 spots de contamination significative en hydrocarbures totaux (de 650 3
1750 mg/kg MS) sur les horizons superficiels de sol (scndages 32 — cuw
de fioul, 315 et S27 — zones exiéreures de stockage) ;
= Un spot de contamination marqué en éléments traces métalliques
droit du scndage, notamment en cadmium, cuivre, plomb, zine e
mercure ;
o Unimpact généralisé des sols superficiels du site par des hydrocarbu
et des éléments traces matalliques.
- Swrles eaux soutemraines
o Un impact ponctusl en nickel au droit du piézométre Pz1 (piézométrs
situé en amont hydraulique du site) ;
= Une absence de contamination hydrocarburée des eaux souterraines au
droit des 3 ouvrages implantés.
- Swr les fulures temes 3 excaver :
= Un caractére non inerte des futurs deblais de terrassement issus dﬁj
a

horizons de sol superficiels comespondant aux mailes de terain 31
513, 514, 515, 518, 521, 523 et 527, en raisons de depassements de
seuils d'admissikiliteé &n ETM sur &luat ou PCB ;

o Un impact généralise en PCB sur les horizons superficiels.

40 regard des résuliats dinvestigations, il est 3 retenir une gualité médicere des horizon
superficiels de sols 3 I'echelle du site, avec une contamination généralisee des remiblai
de surface par des hydrocarbures, des métaux et des PCB, engendrant ponctusllemen
ne non admissibilité analytiqgue de ces horizons en IS0I. La mise en évidence de spo
de contamination dite « concentrée = en hydrocarbures et métaux a également &
=lavee.

Sur |z base des résulats de la présente 2wde, ot considérant le projet 4 amanagement
du site, SOCOTEC Environnement recommande :

La mise en ceuvrse dinvestigations de dimensionmement des spots  de
contamination concentrés mis en evidence |

La réalisation d'un plan de gestion des contaminations et déblais non inertes duy
site ;

Un accompagnement en phase terassement visant a opfimiser les volumes d
deblais non inertes et gerer les éventuelles découveries de contamination ; Ej

Un recouvremnent superficiel des sols (enrobe, dalle béton ou teres veégétal
saines) dans ke cadre de aménagemens futur ;

O me pas exploiter les eaux souterraines du site sans nouvelles analyses ;

D& conserver, dans la mémoire du site, les conclusions et recommandations de 1
présente étude.
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Légende

[ Emprise du site

Sources de contamination potentielle :
B Cuve de fioul aérienne

52 Zone de stockages + remblais

Légende
[ Emprise du site
" @ Sondages réalisés

FIGURE 8 : LOCALISATION DES ACTIVITES POTENTIELLEMENT POLLUANTES POUVANT ETRE A L’ORIGINE D’UNE
CONTAMINATION POTENTIELLE

| FIGURE 19 : PLAN DES INVESTIGATIONS SUR LES SOLS |

Conformément a la politique nationale en vigueur (textes du MEEM du 8 février 2007, révisés par la note du

19 avril 2017), les résultats d'analyses des milieux sont @ comparer & I'état des milieux naturels voisins de la
HORS SITE SURSITE HORS SITE zone d'investigation. Pour les sols, il s’agit du fond géochimique ou du bruit de fond anthropigue.
Malsonindividuelle Résidence mvemimome | Commerce TABLEAU 28 : SOURCES DES VALEURS DE REFERENCE POUR LES SOLS

A f ) m

: r‘"— i Parametres Sources des valeurs de reférence retenues

i h | VE4, VES €2 i

0! - —_— 8 - I I -
icz(& 551/ T € _“ﬁ,ﬁ “‘VE" m 8 ETM Gammes de valeurs observées dans les sols locaux jusqu'a 50 cm de profondeur (valeurs des
i - | vibrisses) issues des deux campagnes du RMQS
" Ricking . " T = Terrains HCT, HAP \Valeurs FGU de |la base de données BDSolU (vibrisses)
—ﬂ R ™ superficiels
i TS g .
€ ; > Valeurs de référence sur les terres excavées
o L Nappe d'eau Le référentiel suivant sera pris en compte : Arrété du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les
' installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de
i la nomenclature des installations classées.
Sources : @} Cibfe : i Voie(s) d’exposilion H
ol soks 1 Travallleurs VEL: Inhalation de composé volnls | VES : ngestion de 5ol Notes relatives a I'arrété du 12 décembre 2014 :
2 : Resdents VE2 - nhalation de poussieres VEG - Consemmation d'ea0 potable > Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut étre encore

Vole{s) de transfert: —» VE - Comtact cutang VET: Ingestion Peau { Irigation jugé conforme aux criteres d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée a la fraction soluble
— R oA T Igaction = N o S > Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut étre encore jugé conforme aux critéres d'admission si la lixiviation ne dépasse
T Retombees atmosaher e T4 Tramert folane 7 acinae pas /e's valeurs sui\{antes :1500mg/laun ratio’L/S = Q,l I/kg et 6 000 mg/kg de matiére séche a un rat'io' L/S= 1’0 l/kg 1 'es't'nécessaire d'utiliser
TS - Infiltration f perrolation B I'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 I/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur corres-
T7 £ Transtert via eaux souterraines/superficieles pondant a L/S = 10 I/kg peut étre déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans
woie d'exposition négligée x Voie de transfert coupée x des Conditions approchant lléqu”ibre /OCG/.

> Si le déchet ne satisfait pas a la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éludt a sa propre valeur de pH, il peut aussi faire

FIGURE 17 : SCHEMA CONCEPTUEL SIMPLIFIE

l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut étre jugé conforme aux critéres d'admis-

sion pour le carbone organique total sur éludt si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matiere séche.
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5.6.4 Interprétation des résultats d’analyses

Linterprétation des résultats est réalisée en comparaison aux valeurs de références présentées dans le
paragraphe 5.6.2.

5.6.4.7 Interprétation des résultats d'analyses surles sols

Interprétation des résultats d'analyse pour les Hydrocarbures fotaux (HCT)

Pami les 56 échantillons collectés, 45 ont &t analysés pour la recherche de HCT. Daprés les résultats
d'analyses, il est & noter :

Des dépassements jugés significatif au droit des sondages 52, 5156 et S27 pour des échantillons
superficiels avec des teneurs respectives de 654, 1360 =t 1750 mgikg MS. 1| sagit
principalement de fractions légéres pour le sondage S2 (fractions C10-C22, cohérentes avec le
stockage de fioul), et de fractions lourdes (fractions C22-C40, caractéristiques des hydrocarbures
de type huiles moteur) pour les sondages 515 et 527 ;

Des teneurs supérieures & la valeur de référence, au droit des sondages §1, 53, 54, 514, 512,
S18, $21, §22, 5§23 et 25 pour les Achantillons superficiels avec des comprizses entre environ
B0 et 300 mg'kg M5, témoignant d'impacts modérés.

Des tensurs inférisures a la valeur de référence, et méme parfois inférisures & la limite de
quantification sur les 32 autres &chantillons analysés.

Ainsi, trois spots de contamination significatifz en HCT sont identifiés. Le reste des analyses laisse envisager
la présence dimpacts dispersés sur F'emprize du site. Compte tenu de la répartition spatiale des sondages
réalisés, aucun lien direct entre les sondages impactés ne peut &tre avancé.

Légende

[ Emprise du site

@ Piézomeétres implantés (A210 . . . . L. . . o . ]
p ( ‘. Parmi les 56 echantillons collectes, 15, preleves sur les horizons superficiels, ont ete envoyes en laboratoire

interprétation des résultats d'analyse pour les Hydrocarbures Aromatigue polycycligue (HAP)

pour analyse des teneurs en HAP. Il @ £t mis en évidence deux dépassements de la valeur de référence :
- Un dépassement significatif de 110 mg'kg MS au droit du sondage 527 (associé au pic de

FIGURE 20 : PLAN DES INVESTIGATIONS SUR LES EAUX SOUTERRAINES

contamination hydrocarburé précité ;

Les résultats d'analyses sur les eaux souterraines sont comparés aux valeurs suivantes issues des sources - Undepassement juge negligeable de 10 mg/kg MS au droit du sondage S18.
suivantes : _
Arrété du 17 décembre 2008 établissant les critéres d'évaluation et les modalités de détermination de Le naphtalcne, seul HAP veritablement volatil, n'a cte detecte que pour Fechantilion S27/1, a une tensur de

I'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de I'état 0,16 maikg MS.

chimique des eaux souterraines. En outre, l'interprétation de cet arrété est précisée par la circulaire . . . . .
du 23 octobre 2012 - Interprétation des résulitats d'analyse sur les Elements a Trace Métalligue (ETM)

Directive 98/83/CE fixant au niveau européen des exigences a respecter au sujet de la qualité des Parmi les 56 echantillons collectes, 15 ont &t envoyes en laboratoire pour analyse surles ETM.

eaux destinées a la consommation humaine, transposée en droit frangais dans le code de la santé Les resultats statistiques obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous :

pub"que’ aux articles R.1321-1 4 R.1321-66 ; TABLEAU 33 : RESULTATS STATISTIQUES DES ANALYSES EN ETM

Directive 2015/1787 du 6 octobre 2015 modifiant les annexes Il et lIl de la directive 98/83/CE ; Résultats Statistiques

Arrété du 11 janvier 2007 relatif aux limites et reférences de qualité des eaux brutes et des eaux Nombre Médiane Moyenne

destinées a la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et o = = a0 T TR

R. 1321-38 du code de la santé publique modifié par I'arrété du 4 aolt 2017 et l'arrété du 9 décembre ta T 0T T8 268 12.00

2015. Cr 15 18,50 31,50 4547 147,00
Cu 15 16.20 88.50 164.70 1070,00
Hg 4 0,15 0.23 2.03 7.41
Ni 15 7.8 28,30 32,04 132.00
Pb 15 21.60 127.00 238,81 1700,00
Zn 15 22 60 221,00 552,52 5150,00

Des dépassements récumrents des valeurs de référence sont observés pour les éléments arsenic, cadmium,
cuivre, plomb et zine (valeurs moyennes et meédianes supérisures a la valeur de référence), laissant supposer
une contamination généralisée des sols superficiels en ETM sur le site.
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Des pics de concentrations jugés significatifs ont néanmaoins &té mis en &vidence au droit du sondage 527
(point de contamination déja fortement contaming en HCT et HAP), avec des teneurs frés nettement
supérieures aux valeur de référence en cadmium (13 ma/kg MS), cuivre (1070 mg'kg MS), plomb {1700 mgfkg
MS) et zinc (5150 mg/kg MS).

5.6.4.2 [nterprétation des résultats d'analyses sur les eaux souterraines

Les frois piézometres realisés ont permis de collecter trois &chantillons d'sau gui ont &t envoyés en
laboratoire pour analyse des teneurs en HCT, HAP et ETM. Il a ét&¢ mis en évidence une absence de
contamination en HCT (teneurs inférizures & la limite de guantification) et HAP (teneurs décslées 4 I'état de
traces).

En ce qui conceme les analyses en ETM, un dépassement ponctuel des valeurs de référence a &té ohserve
pour le paramétra nickel, avec une teneur de 0,067 mgil au droit de l'ouvrage Pz1, supérieure au seuil de
potabilité des eaux brutes, fixe a 0.05 mg/L. || 8'agit néanmoing d'un constat ponctuel, mis en évidence
uniguement sur 'ouvrage amont du site.

5.6.4.3 Interprétation des résultats d'analyses sur les tarras & excaver

Parmi les 56 échantillons collectés, 15 échantillons superficiels ont £t sélectionnés pour la réalization de pack
analytiqgue |SDI, permetiant de caractériser 'admissibilité des futurs deblais de terrassement supericiel en
IS0, conformément & larrété du 12M12/2014.

En fonction des dépassements des valeurs seuils de Iarréte, des analyses complémentaires ont &8 menées
afin de vérifier l'&tendues verticale des prablématigues identifides. Les résultats d'analyze sont synthétisés dans
le tableau ci-aprés.

TABLEAU 34 : RESULTATS STATISTIGUES DES ANALYSES EN ETM

. Horizon Dépassement . :
Sondage Echantillon concemné (m) constais Parametre(s) declassant

54 R 0-0.4 NOMN ]

510 51001 0,1-0,8 ou Arsenic sur eluat
S10:2 0.6-1 NOM I

511 511N 0,105 NOM [

512 5121 0,108 NOM [

513 513 0,1-0.8 ou Flomb sur eluat + F3
5132 0.8-1 NOM [

514 S1401 0,3-0.5 ol Arsenic sur éluat
51412 0,508 NOM I

515 5181 0,1-0.4 ol Arsenic sur éluat
51562 0.4-1 NOM I

516 5181 0,105 NOM I

518 s1aM 0,1-0.3 ou Antimoine sur éluat
5182 0.31 Ol Antimoine sur eluat

571 5211 0-0.k Ol PCB
52112 0.8-1 NOM [
5231 0-0.2 Oul PCB

523 52312 0.2-1 NOM I

524 5241 0-0.8 NOM I

523 5251 0,2-0.8 NOM I

526 528N 0,2-0.8 MO I
[ - HCT, HAR, PCB, COT, flusrures,

537 =2 0.4 o Antimaine sur éluat
5272 041 MNOM Fluorures

* Le dépassement mesuré en fraction soiuble sur lM'échantilon n'est pas déclassan!, conformément aux clauses de l'srrélé
du 12/ 2/2014, les feneurs en suifates et chlorures étant respectées.

Ainsi, conformeément a I'amété du 12/12/2014 relatif aux conditions d'admizsibilité des terres en ISDI, les futurs
déblais de terrassement sont considérés analytiguement non inertes -

- Maille 510 jusqu'a 0,6 m de profondeur ;
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- Maille S13 jusqu'a 0,6 m de profondeur ;
- Maille S14 jusqu'a 0,5 m de profondeur ;
- Maille S15 jusqu'a 0,4 m de profondeur ;
- Maille S18 jusqu'a 1 m de profondeur, au moins ;
- Maille S21 jusqu’a 0,8 m de profondeur ;
- Maille S23 jusqu'a 0,2 m de profondeur ;

- Maille S27 jusqu’a 1 m de profondeur, au moins.

5.6.4.4 Synthése des interprétations de résultats d’investiqations

Légende
[ Emprise du site
*  Sondages de sol (A200)
®  Pieroretres (A210)
Résultats ¢investigations :
FiC de contamination HCT <ur les sols
© Fic de contamination HCT/HARJETM sur 165 sols

Horizons superficiels non inertes

o Impact en nicked sur les eaux souterranes

s

| FIGURE 22 : REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE DES RESULTATS D'ANALYSES

5.6.5 Mise a jour du schéma conceptuel

Le schéma conceptuel du site, détaillé ci-aprés, permet d'évaluer les impacts potentiels du site vis-a-vis des
futurs usagers en considérant son aménagement futur.

5.6.5.1 Hypothéses considérées

Il a été considérée :
Un recouvrement superficiel des sols du site (dalle béton, enrobé bitumineux, terres végétales saines)
bloguant tout transfert direct entre les sols en place et les futurs usagers du site ;
Une absence de puits et captages d'eau souterraine au droit du site.
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5.6.5.2 Identification des sources do contamination

Sur la base des constats d'investigations réalisées, les sources de contamination identifides au droit du site
sont les sols contaminés par des composés hydrocarburés, des PCB et des éléments a traces métalliques.

Au regard des résultats d'investigations sur les eaux souterraines, I'impact ponctuel relevé en nickel sur le
pidzométre amont Pz1 n'est pas retenu comme source de contamination significative.

5.6.5.3 Identification des cibles humaines

L'usage considérs est l'usage futur de type résidentisl.

Canz ce cadre, les uzagers du site, cibles susceptibles d'étre exposéss, sont les résidents adultes et enfants .

5.6.5.4 [ldentification daes voias de transfart

Sur sita

En I'absence dimpact avéré sur les saux soutemaines, le transfert des contaminants présents dans les sols
vers les eaux souterraines par infiltration est jugé négligeable.

De la méme maniére, les voies de transfert suivantes ne seront pas prises en compte
lenvol de poussigéres & partir des sols superficiels du fait de la mise en place d'un recouvrement des
sols au droit du site,
le ruizsellement depuis les sols superficiels vers les eaux superficielles du fait de 'abzence de voies
de transfert,
la diffusion & travers les canalisations en contact avec les sols contamings, compte tenu de 'hypothése
de remblaiement des tranchées a I'side de terrs saine.

En revanche, il pourra étre considéré
le tranzfert depuiz les sole superficiels contamings vers d'éventuels végétaux comestibles cultivés sur
site,
le transfert par volatilisation dans I'air ambiant intérieur des polluants volatils identifis.

Hors sita

En lMabk=ence de transfert par les saux souterraines, et du fait du recouvrement supericiel des =ols bogquant
tout enval de poussiéres de sol contaminés. aucune voie de transfert hors site n'est finalement retenue (les
échanges d'air potentiellemeant impactés par des polluants volatils sont considérés négligeablas).

5.6.5.5 Identification des milieux d'exposition ef de leurs usages

Lesz milieux d'expositions retenus sont done :

- L'airintérieur des futures habitations, du fait de la présence de polluants partiellement volatils (HCT,
MErcure) ;

- Les végétaux cultivés dans les futurs jardins privatifs des maisons d'habitation.

La synthése des &léments précités est représentée sur le schéma conceptuel en Figure 23 ci-aprés.
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HORS SITE

Maison individuelle

Residence

SUR SITE

Maison individuelle

HORS SITE

Commerce

Terrains

Nappe d'eau

sourcen: >

Cible: #

Voie(s) d’exposition : ==

.

>

Contemination génévalisée du site (HCT, ETM, PCB)

C1: Travailleurs

TR
VE1 : Inhalation de composés volatils

VES : Ingestion de sol

C2:Résidents

VE2 :Inhalation de poussiéres

VE6 : Consommation d'eau potable

Voie(s) de transfert: >

VE3 : Contact cutané

VE7: Ingestion d’eau / Irrigation

T1: Volatilisation

T2 : Envol de poussiéres

VE4 : Ingestion de végétaux cultivés

T3 : Retombées atmosphériques

T4 : Transfert foliaire / racinaire

15 : Infiltration / percolation

T6 : Ruissellement

Terre végétale saine - [ Ty |

T7 : Transfert via eaux souterraines/superficiellas

Enrobé : -

Voie d'exposition négligée x

Voie de transfert coupée

x

FIGURE 23 : SCHEMA CONCEPTUEL
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7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

7.1 CONCLUSION

Dans le cadre d'un projet d'amenagement immobilier résidentiel au droit du site Blanchard Matériel Industriel
a VERTOU (44), CDC Habitat Grand Ouest a contacté SOCOTEC ENVIRONMNEMENT pour la réalisation
d'une mission de diagnostic des milisux souterains (sols et eaux souterraines), ainsi que la caractérisation
des futures terres & excaver.

Le site accueillant depuis les années 1970 une activité de récupération de meétaux, avec des zones de

stockages en extérisur réparties sur l'emprise entiére du site, et deux batiments d'atelieristockage avec la
présence ponctuelle d'une cuve de stockage de fioul.

La campagne d'investigations menee a permis de mettre en évidence :
- Swurles sols :

o 3 spots de contamination significative en hydrocarbures sur les horizons superficiels de sol
(sondages 52 — cuve de fioul, 515 et 527 — zones extérieures de stockage) ;

o Un spot de contamination margué en &éléments traces metalliques (sondage S27) ;

o Unimpact généralisé des sols superficiels du site par des hydrocarbures et des &léments traces
métalligues.

- 3wrles eaux soutemaines ;

o Unimpact ponctuel en nickel au droit du piézomeétre Pz1 (piézométre situé en amont hydrauligue
du site) ;

o Absence de contamination hydrocarburée des eaux souterraines au droit des 3 ouvrages
implantés.

- Surles futures terres & excaver -

o Un caractére non inerte des futurs déblais de terrassement issus des horizons de sol superficiels
comespendant aux mailles de terrain S10, 513, 514, 515, 518, 521, 523 et 527, en raizons de
dépazsements des seuils d'admissibilité en ETM sur &luat ou PCB ;

o Unimpact généralizé en PCB sur les horizons superficiels.

7.2 RECOMMANDATIONS

Auregard des constats réalisés au droit du site, les contaminations mises en évidence nécessitent la mise en
ceuvre d'actions, d’autant plus au regard de la sensibilité du projet présenté.

7.2.1 Dimensionnement des pics de contamination concentrés

Les sondages 52, 515 et 527 mettent en évidence des contaminations en hydrocarbures etiou métaux
assimilables & des zones de contamination concentrés. || apparait donc nécessaire de prévoir la mise en
ceuvre d'investigations complémentaires de dimensionnement afin de préciser les volumes de sol
impactés, conformément & la méthodologie nationale en matiére de sites et sols pollués.

7.2.2 Gestion des contaminations en présence

Que ce soit concermnant les pics de contamination des sols précités, ou les problématiques de déblais non
ineres & considérer dans laménagement de votre projet, la réalisation d'un plan de gestion est jugée
necessaire. |l aura pour but de déterminer les solutions de gestion envisageables, viables d'un point de vue
économigue, methodologigue et économigue, permettant d'aboutir @ un niveau de contamination résiduel
sanitairement compatible avec l'usage futur envisagé au droit du site.

A I'heure actuelle, au regard des problématiques soulevées, il peut deja étre avance les hypothéses de gestion
suivantes :
- Traitement hors site ou in situ des volumes de terres fartement contaminés (pics de contamination
concentrée non compatibles avec un usage résidentiel) ;
- Mise en ceuvre d'un tri des déblais de terrassement (de type remblais) en phase chantier, avec
analyses par lot, afin d'optimiser les volumes de déblais non inertes ;
- Envisager des solutions de réemploi sur site des déblais non ineres (remblaiement de parois de fouille,

aménagement de merlons paysagers...) ;
- Prévoir un recouvrement systématique des sols du site par :

o Un enrobé bitumineux ;

o Une dalle béton ;

o Un apport de terres végétales saines sur une épaisseur minimale de 30 cm (une &paisseur plus
conséguente sera recommandée au droit des jarding privatifs si la mise en ceuvre de jardins
potagersfarbres fruitiers n'est pas proscrite).

Compte tenu de la nature des activités passées du site, et de la ponctualité des sondages réalizés dans le
cadre de la présente étude, I'hypothése de découverts de spots de contamination concentrée en phase
chantier ne peut pas étre écartée. Un accompagnement par une entreprise spécializée dans le domaine des
sites et sols pollués est donc recommandé lors de la phase terrassement de votre projet.

7.2.3 HNon usage des eaux souterraines

Compte tenu de la mise en &vidence d'un impact ponctuel (néanmoins amont) en nickel sur les eaux
souterraines, tout usage futur des eaux soutemraines st déconseilld, sans analyses préalables validant Fusages
en question.

7.2.4 Conservation de la mémuoire

Les résultats de la présente étude devront étre conservés dans la mémoire du site. Les éventuels futurs
propriégtaires et usagers du site devront étre informés de 'état des milizsux et des mesures de gestion prises
ou a prendre.
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2. CAS DES EAUX SOUTERRAINES

Dans le cadre des investigations menées sur site en 2021, trois piézométres ont été implantés, permettant
de constater un sens d’écoulement des eaux orientés de I'ouest vers l'est.

[ empeise du site
@ Pienométres
Cotes prézométriques

Figure 2 : Carte piézométrique (source : Diagnostic environnemental — SOCOTE Environnement 2021)

Les trois piézomeétres réalisés ont permis de collecter trois échantillons d'eau qui ont été envoyés en
laboratoire pour analyse des teneurs en HCT, HAP et ETM. Il a ét¢ mis en évidence une absence de
contamination en HCT (teneurs inférieures & la limite de quantification) et HAP (teneurs décelées a I'état
de traces).

Note de synthase, 2302E 1405000055 - E14Q523/218 — Mortler Vannerie - VERTOU 4/6
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En ce qui concerne les analyses en ETM, un dépassement ponctuel des valeurs de référence a été observé
pour le parametre nickel, avec une teneur de 0,067 mo/L au droit de Fouvrage Pz1, supérisure au seuil de
potabilite des eaux brutes, fixé & 0,05 mgiL. Il s'agit néanmains d'un constat ponctuel, mis en évidence
uniquement sur I'ouvrage amont du site et jugé non significatif.

3. NOUVELLE CAMPAGNE D’'INVESTIGATIONS

La présente note porte sur une nouvelle campagne dinvestigations sur les eaux souterraines, menée le 9
mars 2023, ayant pour but de mesurer le niveau de concentration éventuel en PCBE dans les eaux
souterraines du site, & partir des ouvrages piézométrigues toujours présents.

Des mesures ponctuelles sur site de la température, du pH et de la conductivité ont été réalisees par
SOCOTEC Environnement & 'aide d'un boiter multi-paramétres, préalablemant étalonnée par nos soins.
Les résultats de ces mesures, sont présentés dans le tableau ci-aprés :

Tableau 3 : Mesures des paraméires physico-chimigues dss eaux prélevées

Référance da Conductivité a 25
I'ouvrage Dale de la mesure  Température (°C) pH °C (uS/cm)
PZ1 13,6 4.97 1480
PZ2 09/03/2023 12,5 582 402
PZ3 13,1 4,99 426
Arrété du 11 janwer
2007, Annaxe |
modfé par Farréts
25 E5-9 200-1 100
. au 4 a0t 2017 et
Valeurs de référance ST
décembre 2015
Circiialre gu 23 octobra
012 25 a0 1100

Il est & noter un niveau pH plutdt acide des eaux souterraines (de l'ordre de 5 & 6). Par ailleurs, un niveau
de conductivité nettement supérieur aux valeurs de référence est constaté sur l'ouvrage Pz1, pourtant situé
en amont du site.

Les niveaux piézométrigues ont &t& mesurés sur site par nos soins sur chague ouvrage au moyen d'une
sonde & interface, préalablement aux prélévements. Les altitudes et profondeurs d'eau ont &té mesurées
par rapport au sommet du tubage PVC des ouvrages.

Les résultats de ces mesures sont présentés dans le tableau ci-aprés.

Tableau 4 : Relovs des niveaux piszomatrigues

Référence  Alfitude au sommet Dalo do la mesuro Niveau piézométrique Céte piézomeéirique (m

ouvrage du PVC (m/NGF) (m/sommat) NGF)
PZ1 28.40 2 48 25,92
pz2 28.05 0¥ 02023 2,46 25,589
PZ3 28.24 3,48 24,76

Le sens d'écoulement demeure inchangé par rapport & la campagne de 2021, de l'ouest (Pz1) vers l'est

(Pz3).

Mot de synihésa, Z302E1405000055 — E1405 237218 — Mortler Vannans - VERTOU
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Les résultats d'analyses obienus sont présentés dans le tableau ci-aprés. Le bordereau du laboratoire
EURCFINS, accrédité par le COFRAC est joint 3 la présente note.

Tableau 5 : Reésultats danalyses surles saux soufsrraines

Paramétres Unhés La FZ1 P2 PZ3
PCB

PCB 28 pgl o071 <0.01 <0.01 <0.01
PCB &2 pgl 0.01 =0.01 <0.01 =0.01
PCE 101 gl 0.01 =0.01 =0.01 =0.01
PCE 118 pgdl a.ai <0.01 <0.01 =0.01
PCE 138 ugdl .01 <0.01 <0.01 =0.01
PCB 153 pgl 0.01 <0.01 <0.01 =0.01
PCB 180 gl 0.01 =0.01 =0.01 =0.01
SOMME PCB (T) pgdl <0.01 <0.01 =0.01

Il est constaté une absence systématique de PCE dans les eaux souterraines du site (teneurs inférieures a
la limite de quantification du laboratoire)

4. SYNTHESE

AU vu des résultats, confirmant une absence de contamination des eaux souterraines, aucune mesure
spécifigue vis-a-vis de ce milieu n'est recommandée.

Mous rappelons néanmoins gue les recommandations émises au ferme du plan de gestion demeurent
d'actualité, & savoir :

* e prévoir la mise en ceuvre des travaux préparatoires (Plan de Conception de Travaux, demande
de CAP (Cerificat d'Acceptation Préalable).. ) ;

» (e traiter ou d'éliminer les sources de contaminations concentrées identifiées ;

*  de metire en ceuvre les mesures de gestion des voies de transfert (recouvrement superficiel des
sols du site) ;

*  ge réaliser un suivi et une optimisation en phase travaux (la présence potentielle de nouveaux spots
e contamination etant & envisager au regard de la nature de l'activité passeée du site) ;

»  de vérifier les niveaux éventuels de contamination résiduels (validation de fin de travaux et mise a
jour de I'analyse des enjeux sanitaires) ;

*  de meftre en place des restrictions d'usage si nécessaires aprés travauy |

* gde pérenniser les mesures de gestion et restrictions définies dans le cadre du plan de gestion ou &
lissue de 'aménagement du site.

Mote de synihesa, 2302E 1405000055 — E1405 237218 — Mortlar Vannane - VERTOU B8

1. RESUME NON TECHNIQUE

Dans le cadre d'un projet d'aménagement résidentiel au droit du site Blanchard Matériels Industricls a
YWERTOU (44), et suite aux résultats du diagnostic initial de pollution des milieux, la société COC Habitat Cuest
a fait appel & SOCOTEC Environnement pour la réalization d'une mission de Plan de gestion.

Le site représente une surface de 30 735 m? et est actuellement occupé par des activités stockage et de
revalorisation de métaux.

Les investigations complémentaires sur les sols menées dans le cadre de la présente étude au droit du site
ont permis de compléter et préciser les constats opérés lors du diagnaostic initial :

- Détermination d'une zone de contamination concentrée par des polychlorobiphényles, sur 0,50 &
1,0 m de profondeur, sur une zone centrale du site d'environ 2 600 m?* ;

- Estimation d'un volume de & m? de terres contaminées par des hydrocarbures au droit de 'actuelle
cuve de fioul et mise en évidence d'un impact, non dimensionng, en hydrocarbures lourds (type huiles)
sur cette méme zone ;

- Estimation d'un volume de 1 300 m? de terres non admissibles en 1501 & I'entrée du site (dépassement
pour le paraméetre arsenic sur eluat) dont 700 m® se situent dans I'emprise d'une zone & excaver (futur
sous-s0l) ;

- Confimation de la présence de spots de contamination hydrocarbures et metalligues sur les sols
superficiels du site.

La realization de bilans colts-avantages a et menée afin de comparer les mesures de gestion eventuelles
vis-a-vis des problématiques identifiées -

Concernant la zone de déblais non inertes au droit dun futur sous-sol, deux scenarios ont &té
envisages
Une excavation et envoi en décharge agrése (type ISOND), permettant de traiter le volume
concernant mais engendrant un impact économigue conséquent (130 & 190 kE) ;
Une excavation et un réemploi sur site des déblaiz non inertes (remblaiement de talutage ou
sous voirie), économigquement faverable (20 4 35 k£) et jugée plus adaptée, mais nécessitant
un volume de stockage suffisant, sous recouvrement superficiel au-dessus du niveau des plus
hautes eaux.

Concernant |la zone de contamination concentrée par des PCB, les scenarios suivants ont été
ENVisagnes
ne excavation et un envoi en décharge agréée (type ISDD), permettant de traiter I'ensemble
de |la source et de limiter les restrictions d'usage sur site. Ce scenaric présents |2 bilan
gconomigue le plus défavorable (480 & 630 kE) ;
Une excavation et une encapsulation sur site des temres contaminées. Bien gue ne permettant
pas de traiter & proprement parler la source de contamination concentrée, ce scenario
présente une solution de maitrise des enjeux environnementaux et sanitaires, avec un colt
de mise en ceuvre juge peu impactant (S5 & 80 kE) ;
Un traitement par désorption thermigue sur site, par excavation et mise en ceuvre d'uns
installation de traitement sur 'emprize du site, pour un codt de mise en ceuvre estimé entre
360 & 450 k€. Cette solution demeure économiguement lourde et ne garantit pas un
abatternent suffisant de la pollution.
A ce titre, une solution intermediaire, mixant les deux premiers scenarios peut éire intéressante, elle
consisterait & traiter par excavation et envoi en ISDD le coeur de contamination concentré, et
encapsuler sur site le restant de la contamination.

Concemant la zone de contamination hydrocarburée, seul un traitement par excavation et envoi en biocentre
(sous réserve dacceptation prealable) a eté considére, au regard de |la nature accessible et limitée de la
contamination. Un dimensionnement préalable sera néanmoins nécessaire.

Il est enfin préconisé de principe un maintien en I'état, sous recouvrement systématigue des sols, des spots
de contamination ou zones de déblais non inertes au droit des espaces ne devant pas faire I'objet
d'aménagement et donc de terrassements.
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O'un paint de vue sanitaire, considérant la nature des contaminations en présence et les mesures de gestion
préconisées, I'ensemble des voies de transfert est maitrisé. A ce titre, l2 niveau de risque sanitaire est jugé
acceptable.

Sur la base des résultats de la présente étude et compte tenu du projet présenté, SOCOTEC Environnement
recommande -
de mettre en ceuvre une phase préparatoire (Plan de Conception de Travaux, demandes de CAP..) ;
de traiter ou d'gliminer les sources de contaminations concentrées identifises ;
de metire en ceuvre les mesures de gestion des voies de transfert (recouvrement superficiel des sols
du site) ;
de réaliser un suivi et une optimisation en phase travaux (la présence potentielle de nouveaus spots
de contamination étant & envisager au regard de la nature de |'activité passée du site) ;
de vérifier les niveaux éventuels de contamination résiduels (validation de fin de travaux et mise & jour
de I'analyze des enjeux sanitaires) ;
de mettre en place des restrictions d'usage =i nécessaires aprés ravaux |
de pérenniser les mesures de gestion et restricions définies dans le cadre du plan de gestion ou &
lizsue de l'amenagement du site.
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2. RESUME TECHNIQUE

Intitulé de la mission

Code missions globales et
élémentaires selon la norme
NF X31-620

Localisation du site

Situation / Contexte

Investigations sur les sols et
les terres a excaver (A200,
AZ60)

Interpretation des resuliats
(AZTD)

-

Schema conceptuwel

Bilan Coiits-Avantages
(A330)

Plan de gestion

Mission globale PG
compranant les missions elementaires AZ00, A260, AZ70, A320 =t AZ3D

Adresse : 37, rue du Mortier Vannene - 44120 VERTOU
Parcelle cadastrales : ME265, 625 at 826 de la sactiom AM
Superficie : 30 735 m?

Classement au titre des ICPE : [ Qui [2] Mon

Contexte de 'éwds - Aménagement immobilier

Usage futur du site : Résidentisl

Etudes antérisures disponibles : £ Oui [0 Non - Reference de 'studs :
Diagnostic de pollution des solz ef deg eaux souterraines — SOCOTEC Environnemend
— Affaire 2104E14Q5000029 - Rapporf E14Q521/252 du 1806/2021
Site relevant de la méthodologie sur les sols pollués : 5 Qui [ Mon

- Realisation de 25 sondages de sol le 15/07/2021 jusgu’a une profondeur maximals
de 1,1m;
- Recherche des composés HCT, PCE, As sur £luat et pack ISDI.

Les resultais dinvestigations ont permis de meftre en évidence :

Points de sondage Type de - Epaissaur
contami tamina Surface concernes -
521,523, 527 Contamination
Zone |CO.C10,C11, C14, | concentrée en PCE = 2 800 m® 0-05m
centrale |C15, C18, C17, C18,| (seuil de 1 mg'kg = 850 m® 05-1m
19 MS)
Abords de 52 HCT {fioul) & m® 0.5 m
'3 cuve de i HECT (huies) — 02m
= 1300 m*
Entrés du 510 - - {dont 700 m* dans :
site  |£23, 24, C25, Cog| Frseme sureluat Pemprise des fubws |00 4 0m
temassements|
. Inconnue [pouvant Stre
. 318 HCT (et Arsenic sur P - .
Sud du site Ca. C7 Bluat) errmsageeenn:fmﬂet 01a04m
Bordures L ] . .

Cebdais non mertes au droit de zone ne faisant :
ﬂit;:t S13. 514,518 0as I'objet d'amenagements futurs 03a06m
Cibles : Residents (adultes et enfanis) et travailleurs adultes
Voies d'expeositions : [ Contact direct [ Ingestion = Inhalation
‘Woie de transfert : Sols { Gaz des sols [ Air ambiant

Il &=t préconise de principe un maintien en 'état, sous recouvrement systematique de
sols, des spots de contamination ou zones de déblais non ineres au droit des espa

ne devant pas faire I'objet d ameénagement et donc de terrassement. Aussi, conceman
la zone de contamination hydrocarburée, seul un traitement par excavation et envoi en
biocentre (sous réserve d acceptation préalable) a &té considérs, au regard de |a natu
accessible et limitée de la contamination. Un dimensionnement préalable sen
néanmeoins necessaire. Surla base des donnees disponible, le fraitement de celte zon
3 &té estimé entre 20 et 35 kE_

Les problématiques suivantes ont en revanche fait l'objet d'un BCA :
Concemnant la zone de déblais non inertes au droit d'un futur sous-sol, deux
scenarios ont ig envisages -

Une excavation et envoi en décharge agréée (type ISDND),
permettant de traiter le volume concemant mais engendrant un impact
gconomigque conséquent (130 & 190 kE) ;

Une excavation =t un réeemplei sur site des deblais non ine
{remblaiement de talutage ou sous voire), Economigquement favarabl
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i20 & 35 k€) mais nécessitant un volume de stockage suffisant, sous|

recouvrement superficiel au-dessus du niveau des plus hautes eaux. = . o ;
Concemant la zone de contamination concentrée par des PCB, les scenaricg| q P4 ( ‘
suivants ont £t& envisages - LFOCOTEE T é.

Une excavation et un envoi en décharge agrésée (type 1SDD),
permettant de traiter ensemble de la source &t de limiter leg -
restrictions d'usage sur site. Ce scenario présente le kilan w3 L
economigque le plus défavorable (430 3 630 k) ;

Une excavation et une encapsulation sur site des terres contaminées,
Bien que ne permettant pas de traiter 3 proprement parler la sou Fa
de contamination concenfrée, ce scenario pré-sente une snlminn’-% #
maitrise des enjeux emvironnementaux et sanitaires, avec un colt d

mise en ozuvre juge peu impactant (55 a 80 k€) ; b

mise en ceuvre d'ume installation de traitement sur I'emprise du sit
pour un coldt de mise en ceuvre estimé entre 360 & 450 k€. Cen
solution demeure économiquement lourde et me garantit pas unf
abattement suffisant de la pollution.

Un traitement par désorption thermigue sur site, par excavation j
=4

A ce fitre, une solution intermédiaire, mixant les deux premiers|
scenarics peut étre intéressante, elle consisterait & traiter par .
excavation et envei en ISDD le coeur de contamination concentre, e
encapsuler sur site le restant de la contamination.

L'analyse des enjeux sanitaires basée surI'état actuel de contamination des milieux ef
les hypaothéses de gestion proposées a permis de metire en évidencs une absence J
voie de transfert résiduel. Le niveau de risque est done par définition jugé acceptable. K

Une mise a jour de I'analyse des enjeux sanitaires sur la base de 'etat effectif d ! am o B
contamination résiduslle des milisux devra toutefois Stre réalisée. - - ‘AT R | i I Legende

Sur la base des resuliats de la présente etude et compte tenu du projet préesente, e = e y g 3 Emprice du site
SOCOTEC Environnement recommande - ¢ / % 4

- de metire en ceuvre une phase préparaisire (Flan de Conception de Travaux, |
demandes de CAR. ) ;

- de traiter ow d'eliminer les sources de contaminations concentrées identifiges ;

- de mefttre en ceuvre les mesures de gestion des voies de transfert (recouvreme
superficiel des zals du site) : 3.2 CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA MISSION

- de realiser un suivi et une optimisation en phase fravaux (la présence potentizll
de nouveaux spots de contaminafion etant a envisager au regard de la nature d
I'activité passée du site) ;

FIGURE 2 : EXTRAIT DU FLAN CADASTRAL DE LA COMMUMNE DE VERTOU (SOURCE : CADASTRE)

Cette mizssion est réalisée dans le cadre d'un projet d'aménagemeant immobilier, & usage résidentiel et tertiaire.
A ce stade, etude de faisabilité envisage la création de plots de constructions (résidentiels collectifs ou

- de wérifier les niveaux éventuels de contamination résiduels (validation de fin tertiaires) de type R+2+C, pour partie sur niveau de sous-sol de stationnement, avec la conservation d'espaces
travaux et mise & jour de I'analyse des enjeux sanitaires) ; verts collectifs (absence de construction sur les bordures sud et est du site, notamment sous 'emprise de la

- de mettre en place des restrictions d'usage si nécessaires aprés travaux ; ligne haute tension). Le plan masse actusllement envisageé est présentd en Figure 3 ci-aprés.

- depérenniser les mesures de gestion et restrictions définies dans le cadre du plan Au regard des constate de contamination des sols préalablement opérés, et conformément aux
de gestion ou a llissue de Famenagement du site. recommandations &mises, la présents &tude de Plan de Gestion est réalisée afin de -

- Preciser l'emprize des zones de contaminations des sols § de remblais non admissibles en 1501 dans le
cadre de futurs terrassements |

- Dé&finir et justifier des mesures de gestion nécessaires pour garantic la maitrise des sources de
contamination identifiées en s'assurant de la compatibilité entre I'état des milisux. et un usage futur, de
type industriel.
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4.4.5 Mise a jour du schéma conceptuel

Le schéma conceptuel du site, détaillé ci-aprés, permet d'évaluer l2s impacts potentiels du site vis-a-vis des
futurs usagers en considérant son aménagement futur.

4.4.5.1 Hypothéses considérdes

Il a &t& considérs -
Un recouvrement superficiel des sals du site (dalle béton, enrabé bitumineuy, terres végétales saines)

bloguant tout fransfert direct entre les sols en place et les futurs usagers du site ;
Une absence de puits et captages d'eau zouterraing au droit du site.

Pic de contamination HCT
Horizons superficiels non inertes

® Sondages initiaux
® Sondages complémentaires
© Pic de contamination HCT/HAP/ETM

D Emprise du site

4.4.5.2 Identification das sources de contamination

=
z
2
2
g
h=]
2
g
=
3
(-4

Sur la base des constats d'investigations réalisées, les sources de contamination identifiées au droit du site
sont les sols contaminés par des composés hydrocarburés, des PCB et des éléments & traces métalliques.

Auregard des résultats d'investigations du diagnostic initial sur les eaux souteraines, limpact ponctuel relevé
en nickel sur le piezométre ameont Pz1 n'est pas retenu comme source de contamination significative.

SOCOTEC

4.4.5.3 Identification des cibles humaines

L'usage considéré est Fusage futur de type résidentiel.

Dans ce cadre, les usagers du site, cibles susceptibles d'étre exposéas, sant |23 résidents adultes et enfants.

4.4.5.4 Identification des voies de transfert

Sur sita

PLAN DES INVESTIGATIONS

En l'absence dimpact avéré sur les eaux souteraines, le transfert des contaminants présents dans les sols
vers les eaux souterraines par infiliration est juge négligeable.

Die la méme maniére, les voies de transfert suivantes ne seront pas prizes en compte
[2nvol de poussigres & partir des sols superficizls du fait de la mise en place d'un recouvrement des
sols au droit du site,
le ruissellement depuis les sols superficiels vers les eaux superficielles du fait de I'absence de voies
de transfert,
la diffusion & travers les canalisations 2n contact avec les sols contaminés, compte tenu de hypothése
de remblaiement des tranchées & I'aide de tere saine.

FIGURE 5

En revanche, il pourra étre congsidérs -
le tranafart depuis les sols superficiels contaminés vers d'éventuels végétaux comestibles cultivés sur
site,
le transfert par volatilisation dans Iair ambiant intérigur des polluants volatils identifiés.

Hors site

En l'absence de transfert par les saux souterraines, et du fait du recouvrement superficiel des sols boquant
tout envol de poussiéres de sol contaminés, aucune veoie de transfert hors site n'est finaglement retenue (les
échanges d'air potentiellement impactés par des polluants volatils sont considérés négligeables).

4.4.5.5 Identification des milieux d'exposition et de Jeurs usages

Les milieux d'expositions retenus sont donc :

- L'air intérieur des futures habitations, du fait de la présence de polluants partiellement valatils (HCT,
mercure]} ;
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- Les vegétaux cultivés dans les futurs jardins privatifs des maisons d’habitation.
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by

-apres.

La synthese des éléments précités est représentee sur le schéma conceptuel en Figure 12 ci

Plan de gestion - Blanchard Matériels Industriels - 44120 VERTOU a
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5. IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DES PRESCRIPTIONS
5.1 ENJEUX SANITAIRE

Le schéma conceptuel met en évidence I'existence de voies d'exposition aux contaminations identifiées dans
les sols, via une exposition par inhalation de polluants volatils ou par ingestion de végétaux cultivés sur site.

Commerce

HORS SITE

VEG : Consommation d'eau potable

VE7. Ingestion d’esu / Irrigation

VES : ingestion de sol

Seules ces voies d'exposition sont aujourd’hui considérées, 'hypothése d'un recouvrement superficiel des
sols etant prise pour 'ensemble du site (bloquant tout transfert direct vers les usagers du site).

»
»r

Au regard de l'usage futur de type résidentiel, considéré sensible, I'enjeu sanitaire est ici jugé majeur. Nl
conviendra donc de discuter de 'adéquation sanitaire entre I'état des milieux et M'usage futur & travers la
réalization d'une analyse des enjsux sanitaire, en fonction des options de gestion envisagées.

—

..................................................... 52 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Conformément & la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pallugs d'avril 2017, les enjeux
environnementaux & retenir dans le cadre de ce plan de gestion sont la gualité des sols et leur potentiel de
relargage du polluant dans les eaux soutemaines et les gaz du sol.

Les investigations complémentaires menées dans le cadre de la présente étude ont permis de confirmer le
caractére superficiel des contaminations en présence, niimpactant globalement que les 0.5 & 1.0 métre
superficiel.

Sur la base des informations collectées lors de la premigre campagne, le risque de fransfert vers le milieu
eaux souterraines est juge faible 8 modéré.

VE1 : Inhalation de composés volatils
VED :Inhalation de poussiéres

VE4 : Ingestion de végétaux cultivés
Terre végétale saine :

Voie(s) tfexposlﬁon :
VE3 : Contact cutané

Enrobé

Maison individuelle

SUR SITE

5.3 ENJEUX ECONOMIQUES

L'abjectif est de traiter des valumes limités de sol présentant la masse de polluant la plus importants (¢'est-a-
dire les sols dont les concentrations sont supérieures au seuil de coupure théorigue), avec un colt financier
acceptable au regard du bilan colt-avantage.

SCHEMA CONCEPTUEL

x

Quand la suppression totale des sources de pollutions n'est pas possible, il faut alors garantir que les impacts
provenant des pollutions résiduelles sont maitriseés et acceptables tant pour les populations gue pour
Fenvironnement. Eventusllement, des restrictions ou des modifications d'usage des milisux, ou des mesures
de précaution adaptées, peuvent &tre mises en place.

Residence

FIGURE 12

.....................................................

C1: Travailleurs

€2 : Régidents

12 ; Envol de poussiéres

T4 : Transfert follaire / racinaire
T6 : Ruissellement

Yole de transfert coupée

Cible:

54 ENJEUX REGLEMENTAIRES

Le site d'étude n'est & ce jour pas concerné par la réglementation relative aux installations classées pour la
protection de Fenvironnement (ICPE) du code de I'Environnement.

Le projet d'aménagement est réalisé en connaissance de 'état de contamination du site (prestation antérisure
IMFOS+DIAG), il &'agit donc ici d'une réhabilitation d'un terrain pollug, avec un changement d'usage projete.
Réglementairement, le projet est seulement soumis aux régles d'urbanisme de Mantes Métropole.

HORS SITE
Maison individuelle

®C
A | Contamination généralisée du site (HCT, ETM, PCB)
—

Voie(s) de transfert :

T1: Volatilisation

T3 : Retombées atmosphériques

15 : Infiltration / percolation

T7 : Transfert via saux souterraines/superficielles
Voie d'exposition négligée 3¢

Sources :
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4.15 Pré-diagnostic écologique

Il convient de noter qu’a ce stade du projet, les aspects liés a la flore, aux habitats et aux zones humides ont été traités. En revanche, seule un
pré-diagnostic du potentiel biologique en termes de faune sauvage est présenté. En effet, un inventaire complet de la faune a été lancé courant
2023 a la suite des opérations d’évacuation des matériaux entreposés sur site. A ce stade, seul des inventaires relatifs aux thématiques sui-
vantes sont disponibles et réputés suffisamment fiables pour étre diffusés :

v" Les arbres et leur potentiel d’accueil vis-a-vis des insectes saproxyliques et chiroptéres, JF SEROT, décembre 2022

4.15.1 Zones naturelles remarquables

ZNIEFF Type Il

1. Vallée de la Sévre Nantaise de Nantes a Clisson — Id. Rég. 10640000 — 450 m au Sud-Ouest — Faible connexion hydraulique ou écolo-
gique

2. Vallée de la Maine a I'aval d’Aigrefeuille-sur-Maine — Id. Rég. 10660000 — 5 km au Sud-Est — Sans connexion hydraulique ou écologique
3. Bois et mares de Chalonges - Id. Rég. 11430000 — 1.7 km au Nord-Est — Sans connexion hydraulique ou écologique
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ZNIEFF Type |

1. Vallée de la Vertonne, prairies humides et coteaux boisés entre Beautour et Vertou — Id. Rég. 10640001— 500 m au Sud-Ouest — Faible
connexion hydraulique ou écologique

el
2. Prairies humides et coteaux boisés a Portillon — Id. Rég. 10640002 — 2.8 km au Sud-Est — Sans connexion hydraulique ou écologique
3. Vallées et zones humides de I'llette - Id. Rég. 10640005 — 1.3 km a I'Ouest — Sans connexion hydraulique ou écologique
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1. Valiée de Ia Loire de Nantes a Montsoreau — Id. mphp, 00057 — 2.6 km au Nord — Sans connexion hydraulique ou écologique
. Marais de Goulaine — Id. mphp 00297 - 6.85 km au Nord-Est — Sans connexion hydraulique ou écologique
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o l S
Natura 2000 — Directive Oiseaux
1. Vzllée de Ia Loire de Nantes zux Pont de C& et zones adjacentes — FR5212002 — 3.7 km zu Nord — Sans connexion hydraulique ou écolo-
Zigue
2. Estuzire de la Loire — FR5210103 — 4 km au Nord-Ouest — Faible connexion hydraulique ou écologigue
3. Marais de Goulaine — FR5212001 — 6.6 km au Nord-Est - Sans connexion hydraulique ou écologique

Natura 20000 - Directive Habitats

1. Vallée de Ia Loire de Nantes aux Pont de Cé et ses annexes — FR5200622 — 3.7 km au Nord — Sans connexion hydrauligue ou écologique
. Estuzire de la Loire — FR52005621 — 1.1 km a I'Ouest — Faible connexion hydraulique ou écologique
. Marais de Goulaine — FR5202003 — 6.5 km au Nord-Est - Szns connexion hydraulique ou &cologique
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15,25 2y 2 f Marais de Goulaine
ite mscrit 44 542 » ite inscrit 44 5(37 g

Msite classé 44 SC37 ¢

4 -‘(-r.cj@? :

4l .
. 9

W sives Classis

W e st A , S La butte des deux moulins des coteaux au Portillon
- Site inscrit 44 51 15

Sites classés ou inscrits
Au regard des cartographies disponibles, il apparait que :

» Lesite est déconnecté des ZNIEFF de type | et Il : Seule une connexion hydraulique entre le site et la Vallée de la Sévre Nantaise peut
étre citée sans revétir une sensibilité notable (via le réseau EP de Vertou)

» Le site ne posséde pas de lien écologique avec les zones Natura 2000 les plus proches. La aussi, on pourra citer un lien hydraulique
faible entre le site et la zone « Estuaire de la Loire » qui remonte sur la Sevre Nantaise en aval de Vertou (via le réseau EP de Vertou)

»  Le site n"accueille aucun habitat naturel communautaire semblable aux habitats caractéristiques des zones Natura 2000 proches
> Le site est totalement déconnecté des sites environnementaux inscrits et/ou classés

» Lesite est localisé a plus de 9 km des autres zones naturelles remarquables sur la Loire-Atlantique
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4.15.2 Trame verte et bleue

Le site s’intégre au sein de la tiche urbaine du secteur Beautour / Vertonne a Vertou, a quelques centaines de metres au Nord de la Sévre
Nantaise. Les sites est jouxté par plusieurs éléments fragmentant associés aux axes de circulation décrits précédemment.

Aucun corridor écologique ou réservoir biologique n’est présent au droit du site d’étude et aucun corridor écologique proche n’assure de
connexion avec la Vallée de la Vertonne ou celle de la Sévre Nantaise.

Cependant, on retiendra que le site s’accole aux boisements anciens disloqués présents plus a I'Est, zones classées au titre des Espaces Boisés
Classés.

S g . : ¥ \ 'y <5
B uillus pursenilots [J] Forét fermée & mélange de feuillus

Au titre du PADD et de la cartographie de la trame verte et bleue sur le territoire de Nantes Métropole, il apparait que :
»  Lesite n’est inscrit sur aucune trame verte ou bleue structurante a I’échelle de la métropole

» Le site s'accole aux boisements a I'Est qui sont des Espaces Boisés Classés. La cartographie de ces EBC empiéte sur le site MBI dans
son angle Nord-Est

Extrait de la cartographie du SRCE Pays de la Loire dans le secteur d’étude (Source : DREAL Pays de la Loire)
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B Conlls 4.15.3 Flore et habitats naturels
ASCCaSQHd I Expertise botanique réalisée par M. Raphaél LOIC, botaniste indépendant, maitre de conférence associé Département de Biologie a I’Univer-
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Le site est situé en zone largement aménagée associant habitats privatifs et zones d'activité sur la commune de Vertou, a |'ouest, proche du
Z périphérique nantais et au nord-est du quartier de Beautour, au lieu-dit le Mortier Vannerie. Il couvre I'étendu d'une ancienne entreprise de
_ __ recyclage et vente de métaux et équipements industriels. Quelques parcelles a I'est de la zone d'étude ne sont pas urbanisées et constituées
T4 de friches (sous les lignes électriques) et de boisements jusqu'au parc d'un établissement de santé. Les investigations de terrain se sont

déroulées le 19 mai 2021.
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% @\/\\\

Vo ) <5 A

Réglement graphique du PLUm dans le secteur d’étude (Source : Nantes Métropole)
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PROJET D'AME DU SITE BLANCHARD A VERTOU : TRANSCRIPTION
EUNIS DES DIFFERENTS TYPES DE MILIEUX SEMI-NATURELS INVENTORIES
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Typologie EUNIS

[ F317 Fourrds médio-europdens sur sols riches

P 5.2 Petits bois anthropigues de feuillus eaducifoliés
J1.57 Terrains vagies des ranes rbalnes el suburbaines
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) périmeétre d'étude
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Milieux naturels, semi-naturels et zones humides floristiques

La zone d'étude s'inscrit dans un contexte de forte dégradation des milieux naturels d'origine, notamment des sols, due a l'activité
méme de I'entreprise. Seuls les habitats boisés de ceinture conservent de fagon relictuelle un semblant de maillage bocager. Tout le site est
compacté, en partie remblayé et a servi a I'entreposage de matériaux métalliques. On peut dés lors parler au mieux de milieux semi-naturels.
Le fond géologique, siliceux et métamorphique, est un micaschiste recouvert a I'origine par des limons quaternaires, une nappe amphiboli-
tique est présente en lisiere sud.

Milieux ouverts

Friches herbacées et fourrés bas plus ou moins écorchés

Secteurs d'entreposage qui occupent une grande surface a |'est des batiments
et hangars. Déblayés ou pour partie récemment défrichés, ils présentent un
sol peu végétalisé avec un cortege floristique rudéral et ubiquiste générale-
ment peu dense et quelques ronciers. La porcelle (Hypochaeris radicata), le
dactyle (Dactylis glomerata), la ronce (Rubus fruticosus) et la picride fausse
vipérine (Picris echioides) sont les especes les plus fréquentes.

Milieux tres dégradés, a faible diversité, de qualité floristique médiocre et
sans potentiel évolutif.

Ces friches ne sont pas des zones humides floristiques.

Friches herbacées et fourrés bas

Secteurs a végétation plus dense et franchement graminéenne présents vers
I'entrée de la zone d'étude a I'ouest et en bordure des batiments. On observe
sans dominance particuliére les espéces précédentes avec localement en com-
plément, la houlque (Holcus lanatus), I'oseille crépue (Rumex crispus), le baton
de Jacob (Senecio jacobaea) ou le plantain lancéolé (Plantago lanceolata).
L'agrostide blanche (Agrostis stolonifera) est présente localement par taches.
Comme précédemment, la qualité floristique est faible avec un potentiel
évolutif trés limité.

Ces friches ne sont pas des zones humides floristiques.

Friches herbacées et fourrés bas méso-hygrophiles

Proches de la limite est de la zone d'étude, des secteurs densément végétali-
sés mais majoritairement herbacés associent le dactyle, la potentille ram-
pante (Potentilla reptans) et la ronce a I'agrostide blanche, a la pulicaire dy-
sentérique (Pulicaria dysenterica), au jonc aggloméré (Juncus conglomeratus)
et a la renoncule rampante (Ranunculus repens). La laiche cuivrée (Carex cu-
prina) et la laiche penchée (Carex pendula) sont localement présentes par in-
dividus épars.

Ces milieux d'aspect hirsute et dépourvus de diversité sont de qualité floris-
tique mauvaise et de potentiel trés limité.

Ces friches méso-hygrophiles sont des zones humides floristiques mal ca-
ractérisées.
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Haies, fourrés et Boisements

Maillage bocager relictuel : boisements mésophiles fortement anthropisés
Sur toute la périphérie nord de la zone d'étude, et plus localement a proxi-
mité de I'entrée du site a I'ouest, subsiste un maillage bocager d'avant amé-
nagement. Ce sont globalement des haies sur talus dont I'épaisseur du boise-
ment a fini par s’accroitre sur quelques métres vers l'intérieur de I'entreprise.
Les ligneux de haut jet sont constitués majoritairement de chéne (Quercus
robur) avec une strate plus arbustive a aubépine (Crataegus monogyna), ge-
nét (Cytisus scoparius), ajonc (Ulex europaeus) et prunellier (Prunus spinosa).
Le fréne (Fraxinus excelsior), la chataignier (Castanea sativa), le bouleau (Be-
tula pendula) et le charme (Carpinus betulus) sont ponctuellement présents.
Le lierre (Hedera helix) et la ronce forment I'essentiel de la strate basse ou les
zones moins denses sont localement colonisées par la germandrée (Teucrium
scorodonia) et la fougére aigle (Pteridium aquilinum). Tous ces milieux ne
sont pas entretenus. Les espéces exotiques sont parfois présentes comme
le laurier (Laurus nobilis) ou le laurier palme (Prunus laurocerasus).

Ces haies et boisements dérivés, non entretenus et peu diversifiés sont d'une qualité floristique assez mauvaise avec un potentiel d'amé-
lioration moyennement élevé.

Ces boisements ne sont pas des zones humides floristiques.

Maillage bocager relictuel : boisements méso-hygrophiles fortement an-
thropisés

En limite sud-est de la zone d'étude on peut observer des boisements li-
néaires trés denses a peuplier noir (Populus nigra), fréne et saule (Salix atro-
cinerea) trés largement envahis de ronciers.

Ces milieux sont de mauvaise qualité floristique et sans grand potentiel.
Les boisements méso-hygrophiles sont des zones humides floristiques mal
caractérisées.

Fourrés et boisements pionniers mésophiles

Fourrés de ligneux indigénes (prunellier, ronce, ajonc) et de fougeére aigle
observable localement en limites nord-est et sud-ouest de la zone d'étude.

Ces fourrés et jeunes boisements sont d'une mauvaise qualité floristique
et de tres faible potentiel.

Ce ne sont pas des zones humides floristiques.

Jeunes boisements pionniers et fourrés méso-hygrophiles

En limite est de la zone d'étude, des fourrés et jeunes boisements sont in-
tercalés entre les friches méso-hygrophiles et les boisements méso-hygro-
philes faisant la transition de I'un vers I'autre groupement végétal. Saule,
ronce, dactyle et pulicaire sont prépondérants.

Ces fourrés et jeunes boisements sont d'une mauvaise qualité floristique
et de trés faible potentiel.

Ces secteurs de transition sont des zones humides floristiques mal carac-
térisées.
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Flore patrimoniale

Tres peu d'espéces végétales d'intérét patrimonial et aucune espéce ou habitat protégés. On peut tout de méme citer :

» Lafausse fougére male de Borrer — Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenk. : quelques indivi-
dus isolés a proximité des batiments au nord de la zone d'étude en situation ombragée. Grande fougére affectionnant les boise-
ments frais de pente, assez localisée et ponctuelle en Loire Atlantique dans les petites vallées encaissées.

o Liste rouge France : préoccupation mineure

»  Le fragon petit-houx — Ruscus aculeatus L. : Quelques individus parmi les franges boisées au nord de la zone d'étude. Espece vi-
vace typique des vieux boisements et haies sur talus, fréquente dans le département.
o Liste rouge Europe et France : préoccupation mineure
o Liste rouge Pays de la Loire : préoccupation mineure

Qualité phyto-écologique des habitats

T e LR ) -
PROJET D'AME NT DU SITE BLANCHARD A VERTOU : QUALITE DU CONTENU
FLORISTIQUE DES DIFFERENTS TYPES DE MILIEUX SEMI-NATURELS
“~ 3 L

0429

7 y '
Qualité phyto-écologique
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! Mauvalse 100 métres
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Secteur du parking Bricoman

Le secteur du parking Bricoman ne dispose pas d’habitat naturel. Quasiment intégralement imperméabilisé, ce secteur dispose de quelques
petites poches de pelouses graminéennes. Quelques arbres modestes (Quercus Robur) sont présents. Coté route du Mortier Vannerie, en
limite Ouest, on recense quelques sujets de vieux chénes isolés.

Ce milieu ne dispose pas de qualités phyto-écologique. Seuls les beaux sujets de vieux chénes pourraient revétir un caractere patrimonial du
fait de leur gabarit.
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4.15.4 Diagnostic phytosanitaire des arbres
Références aux études spécifiques menées dans le cadre du projet
“* Rapport d’expertise arboricole, Compagnie Bretonne de gestion forestiére, novembre 2022

Méthode

Afin de faciliter le suivi et la réalisation des travaux, les arbres ont été géolocalisés au GPS et numérotés. Pour chaque arbre, le relevé dendro-
logique et dendrométrique a été réalisé a I'aide d’un compas forestier et laser metre. Il permet d’étudier le rapport H/D, facteur important
pour la stabilité de I'arbre. Pour des arbres en alignement ou en parc, un rapport de 0.3 a 0.5 est favorable G une bonne tenue mécanique.

L’approche privilégiée pour déterminer I’état sanitaire et la fiabilité de tenue mécanique de I'arbre est un premier diagnostic a vue depuis le
sol selon la méthode VTA (Visual Tree Analysis) développée par le Professeur Claus Mattheck. Les objectifs de cette méthode sont de :

e Comprendre le comportement biomécanique de I'arbre

e Détecter les symptdmes visuels externes des défauts internes des arbres

e Savoir évaluer la probabilité de rupture

 Savoir évaluer le risque associé aux ruptures
La vocation de cette méthode est de se baser sur des éléments de diagnostic externe, en évitant autant que possible I'utilisation d'outils intrusifs
de diagnostic (parfois vecteurs de contaminations et risquant d’affaiblir I’arbre), et en tout cas les utiliser a bon escient.

Cette évaluation visuelle englobe donc la biologie et la mécanique de I'arbre. Elle comprend une analyse de la vigueur de I'arbre (accroisse-
ments, densité du feuillage quand il est présent, allongements annuels...), et la recherche d’atteintes ou de symptémes sur chacun des com-
partiments de I'arbre : collet, tronc, houppier (= ensemble formé des branches et du feuillage), voire les racines lorsque celles-ci affleurent.

Tous ces éléments sont analysés de fagon indifférenciée dans un premier temps, afin de déterminer le risque de chute, de rupture ou de dégra-
dation :

- A court terme = moins de 2 ans

- A moyen terme =de 2 a 5 ans

- Along terme = de 5 a 10 ans (limites indicatives).

Puis cette analyse est resituée dans le contexte de I’arbre, notamment avec la fréquentation alentour, les dimensions de I'arbre, sa fréquence
d’entretien, les perspectives d’aménagement... et I'on associe a I’arbre un risque pour la sécurité humaine. C’est ce risque qui détermine ensuite
I'urgence de l'intervention.

Limites
A titre d’information relative aux limites de I’exercice, il convient de souligner les points suivants :

> Le but de I'expertise est de mettre en évidence les défauts susceptibles d'affecter la longévité ou la résistance mécanique de I'arbre
et d'en apprécier la gravité. Les examens pratiqués permettent de déceler la grande majorité des défauts, sans toutefois prétendre
a l'exhaustivité. D’autant plus que sur certains arbres le collet est masqué ou enfoui, empéchant un examen approfondi de I’arbre.

» La présence d'un arbre sur un site fréquenté implique I'existence aussi faible soit elle d'une probabilité d'accident intrinséque, méme
pour un arbre en parfaite santé et indemne de tout défaut. Dans ces conditions, la mission des arboristes et des gestionnaires de
patrimoine arboré est avant tout de minimiser et de maitriser I'augmentation des risques pour la sécurité publique aux abords des
arbres, sachant que la probabilité d'accident ne sera jamais nulle.

»  En ce qui concerne le diagnostic relatif a la qualité de I'ancrage au sol, les méthodes d'investigations mises en ceuvre s'appuient
exclusivement sur la recherche de certains symptémes observables sur les parties aériennes de I'arbre qui peuvent avoir une incidence
sur le systéme racinaire et sur la qualité de I'ancrage au sol. Cette méthode d'approche "indirecte" permet de détecter un certain
nombre d'anomalies et de pouvoir éventuellement suspecter un affaiblissement de I'ancrage au sol sans toutefois prétendre a I'ex-
haustivité. Compte tenu de I'état actuel des connaissances sur ce sujet, les experts ne peuvent engager leur responsabilité sur la
tenue mécanique des systémes racinaires.

L’évaluation du risque vaut pour des conditions climatiques normales et n’engage en rien I'expert en cas de conditions exceptionnelles. Ainsi,
pour un vent de force supérieure ou égale a 7 sur I'échelle de Beaufort (vitesse du vent > 27 nceuds, soit > 50 km/h), nous recommandons
d’éviter d’approcher les arbres afin de prévenir tout risque de chute de branches, ou de déstabilisation d’arbre.
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Ce diagnostic comporte deux types de relevés :

v Les arbres uniques, faisant la description d'un seul sujet représenté par un ponctuel.

v'  Les ensembles homogeénes représentés par des polygones sur la carte. Ceux-ci sont composés d'arbres ayant des caractéristiques
similaires et les mémes préconisations d'interventions.

Dans I'ensemble, ce site est un boisement dit pionnier, c'est-a-dire composé majoritairement de jeunes sujets d'essences a forte dissémination
(Chéne pédonculé, saule, bouleau...). Quelques vieux Chénes tétards persistent, reliquat du bocage qui occupait jadis ce territoire.

Les interventions a réaliser sont peu variées. Leur objectif principal est de sécuriser le site et de permettre aux arbres de garder leur fonction
de barriére visuelle.

Les arbres ayant les identifiants : 20, 22,23_1& _2,26_1_2 & 3 et 30 ne peuvent pas étre conservés dans le cadre du projet d'aménagement
du site. Leur abattage est donc inéluctable. Néanmoins, ils ne présentent pas de caractéristiques remarquables pouvant justifier une conser-
vation exceptionnelle.

L'abattage de ces quelques arbres ne remet pas en question I'identité paysagére du site et son état boisé.
L'aménagement du site va nécessiter des travaux de terrassement et de construction. Lors de ces travaux les arbres conservés devront faire
I'objet de mesure trés stricte de conservation :

< Matérialisation (cléture) toute la durée du chantier d'un périmétre d'au moins 5m autour du collet

2

< Interdiction aux engins de circuler et terrasser dans ce périmetre

K3

% Interdiction d'entreposer des matériaux et du matériel dans ce périmetre

Ces mesures visent a éviter les effets de tassement du sol portant préjudice aux racines, les arrachements racinaires et les blessures sur les
troncs.
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Afin d'assurer la mise en sécurité de ce peuplement et la pérennité, nous recommandons au gestion les interventions ci-

Préconisations et travaux

dessous.
ID_Arbre| Essence |Diamétre (cm) |Préconisation 1 Délais préco 1 Preco_2
1 QUER.rohur 35 Taille_bois_mart 1-Immédiat (< 1 an) | Taile_hypotone
10 SALLcinerea i8 Tallle_bois_mort i-Immédiat (= 1 an) | Tallle_entretien
11 QUER.robur 3 Taillz_bois mort 1-Immédiat (= 1 an) | Taile_entreten
12 BETU.pendula 34 Taille_bois_mort 1-Immédiat (< 1 an) | Taille_entretien
13 QUER.rabur 25 Taille_bois_mart 1-Immédiat (< 1 an) | Taille_sntrebien
14 SALLcinaraa 12 Absttage 1-Immédiat (= 1 an) | Pas_d'intervention
15 QUER.robur 34 Taille_bois_mort | 1-Immédiat (< 1 an) | Réduction_légére
16 ULMU, minor 34 Taillz_bois_mort 1-Immédiat (= 1 an) | Pas_dintervention
17 QUER.petraea Fi Taille_bois_mort L-Immédiat {< 1 an) | Taille_hypotone
18 POPLLEremula 8 Abattags 3-Moyen terma (3-4 ans) | Pas_d'intervention
19 QUER.robur 338 Taille_bois_mort 1-Immédiat (= 1 an) | Taile_hypotone
2 QUER.robur a5 Taille_bais_miort 1-Immédiat (< 1 an) | Pas_d'intervention
20 QUER.robur 55 Tallle_bois mort | 1-Immédiat {< 1 an) | Tallle_entretien
21 QUER.robur 72 Taille_bois_mart I-Immédiat (< 1 an) | Taille_hypotone
22 QUER.resbur 46 Taille_bois_mort | 1-Immédiat (< 1 an) | Tailla_hypotone
23 QUER.rohur 43 Taille_bois_maort | 1-Immédiat (< 1 an) | Taille_réguligre
231 QUER petraea 38 Taille_bois_mort | 1-Immédiat (< 1 an) | Reduction_légere
232 QUER.petraca 38 Taille_bois mort | 1-Immédiat (= 1 an) | Réducton légére
23 3 QUER.petraca 38 Taille_bois_mart 1-Immédiat (< 1 an) | Réduction_légére
24 QUER.rohur 81 Taille_bois_mart | 1-Immédiat (= 1 an) | Pas_d'intervention
25 QUER. robur 104 Taille_bois_mort 1-Immédiat (= 1 an) | Pas_dintervention
26 QUER.robur 35 Taille_bois_ mort | 1-Immédiat (< 1 an) | Réduction_légére
26_1 QUER. petraca 30 Taille_bois_mort | 1-Immédiat (< 1 an) | Réduction_légére
26_2 QUER.petraea 30 Taille_bois_mort 1-Immédiat {< 1 an) | Réduction_légire
26_3 QUER.petraea 30 Taille_bois_mart | 1-Immeédiat (< 1 an) | Réduction_légére
7 QUER.rohur 41 Taillle_bois_mort | 1-Immédiat (= 1 an) | Réduction_légére
28 QUER.robur 111 Taille_bois_mort | 1-Immédiat {< 1 an) | Reduction_légere
29 QUER.robur 41 Tallle_bois_mort | 1-Immédiat (< 1 an) | Réduction_légére
K} SALLcineraa 20 Taille_bois_mart I-Immédiat (< 1 an) | Suppression_branche
a0 QUER.robur 55 Taille_bois_maort 1-Immédiat (< 1 an) | Réduction_léoére
3 QUER.rohur 57 Taille_bois_mart | 1-Immédiat (< 1 an) | Réeduction_légére
32 QUER.robur 70 Taille_bois_ mort | 1-Immédiat (< 1 an) | Réduction_légére
L] POPU.nigra 38 Taille_bols_maort 1-Immédiat (< 1 an) | Tallle_formation
5 QUER. robur 74 Taille_bois_mart 1-Immédiat (< 1 an) | Taille_entretien
& QUER.robur i Taille_bois_mort | 1-Immédiat (< 1 an) | Réduction_légére
7 QUER.robur 3a Taille_bois_maort 1-Immédiat (= 1 an) | Pas_d'intervention
8 BETU.pendula 19 Taille_entratien 1-Imméadiat (=< 1 an) | Pas_d'intervention
9 CAST sativa 30 Tallle_bois_mort | 1-Immédiat {< 1 an) | Suppression_branche
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4.15.5 Potentiel biologique vis-a-vis de la faune sauvage
Références aux études spécifiques menées dans le cadre du projet

< Expertise écologique — Inventaire de la faune (rapport partiel), Jean-Frangois SEROT, décembre 2022

Les types d’ensemble d’habitats retenus en composition du site sont les suivants :

Légende

Emprise du site

Batiments

Enrobés

Piste remblais et friches basses

Pelouse ornementale

Petits fourrés boisements isolés

Friches herbacées etfourrés bas

Friche fourrés et petits boisements mésohygrophiles
Haies arborées '

Emprise du site
Batiments
Enrobés
Piste, remblais et friches herbacées basses
Pelouse ornementale
Petits fourrés et boisements pionniers isolés
Friches herbacées et fourrés bas
Friches herbacées, fourrés bas, petits boisements pionniers mésohygrophiles

Haies arborées

Surface en hectares

3.46
0.17
0.34
1.62
0.05
0.04
0.36
0.40
0.48

Proportion

100%
5%
10%
47%
1%
1%
10%
12%
14%
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Bdtiments Légende
Emprise du site
g . . . . . . . S Batiments
Les batiments occupent environ 5% de la surface du site. Les algécos sur le parking Bricoman ne présentent pas d’enjeu particulier vis-a-vis de Enrobés
. . . T . . . . Z ;. Piste remblais etfriches basses
la faune et de la flore en raison de leur faible perméabilité et de leur nature, en particulier pour les chiroptéres. Egalement, leurs matériaux Pelouse ornementale

i i & ’ H Petits fourrés boisements isolés
et leur architecture ne sont pas favorables pour les chiropteres. L’absence de combles, caves et volets linteaux e

Friche fourrés et petits boisements mésohygrophiles
Haies arborées

Les ateliers et hangars métalliques du site BMI sont intégralement en plaques de téle ondulée et n’offrent pas un milieu thermiquement
tamponné recherché par les chauves-souris. Par ailleurs, leur grande structure métallique intérieure ne propose pas de caches tres intéres-
sants.

Enfin, en particulier le grand hangar, apparait relativement clos et n’offre a priori pas beaucoup d’ouverture pour le passage de cette espéce.

=> Cette analyse repose sur des principes généraux relatifs aux facteurs influencant la présence de chauves-souris dans le bati. Cependant,
toutes les espéces de chauves-souris sont protégées en France par les articles L414-1 et suivant du Code de I'environnement et les arrétés qui
en découlent. L’arrété ministériel du 23 avril 2007 fixe notamment les modalités de leur protection. Les batiments accueillant des chiroptéres
constituent des habitats de reproduction ou des sites de repos nécessaires au bon accomplissement de leur cycle biologique. La perturbation,
la destruction, I'altération ou la dégradation intentionnelle de ces sites sont donc interdits, la réglementation ne distinguant pas le caractere
« naturel » ou non des habitats d’especes protégées.

Hormis les algécos du parking Bricoman, les batiments du site BMI présentent un potentiel non nul vis-a-vis de la présence de chiroptéres.
En 'absence de données plus précise a ce stade, on considérera un [N LI I T {e15:.

Parking Bricoman et pelouses ornementales

La zone de parking représente environ 10% du site d’étude. Intégrant les algécos, cette zone de stationnement et de circulation véhiculée ne
présente pas d’enjeu vis-a-vis de la faune et de la flore.
Les pelouses ornementales, drastiquement gérées en tonte, ne représentent pas d’enjeu spécifique non plus.

En revanche, 2 arbres présents au sein de ces pelouses ornementales, des chénes de faibles gabarits, présentent des cavités caractéristiques
de la présence du Lucane Cerf-Volant (Lucanus cervus). Cette espéce est inscrit sur le Formulaire Standard de Données de la zone Natura 2000
« Estuaire de la Loire » et quasiment menacé a I’échelle européenne (pas d’inscription en liste rouge de la région Pays de la Loire). Le Lucane
Cerf-Volant ne bénéficie cependant d’aucune protection réglementaire.

Les autres arbres du parking ne présentent pas d’indices de présence d’insectes saproxyliques, notamment le Grand Capricorne (Cerambyx
cerdo), qui a été identifié en revanche sur d’autres secteurs du site.

On spécifiera que ces arbres représentent potentiellement des reposoirs pour les oiseaux, en particulier les espéces anthropophiles dans ce
contexte. Aucun nid n’a été observé au cours des observations.

Enfin, ces spécimens d’arbres ne présentent pas de caractéristiques pouvant étre favorables a I'installation de chiropteres (fissures, cavités).
Le parking Bricoman ne présente pas d’enjeu vis-a-vis de la faune d’une maniére globale. Toutefois, 2 arbres isolés au sein des pelouses

ornementales sont habités par le Lucane Cerf-Volant. Ne s’agissant pas d’une espéce protégée mais revétant un certain niveau de patri-
monialité a I'échelle européenne, on considérera un enjeu - a moyen localisé sur ces 2 arbres.

Cavités observées aux pieds de certains sujets
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Pistes, remblais et friches herbacées basses

La zone de pistes, remblais et zones d’entreposage de matériaux métalliques ne présente aucune qualité vis-a-vis de la flore et n’en font pas
des habitats favorables pour de nombreuses especes faunistiques. Quelques petits ronciers épars peuvent étre présents sur ces friches, ne
constituant potentiellement qu’un enjeu faible vis-a-vis de I'avifaune.

Eventuellement, on pourrait penser que la fagade du grand hangar métallique pourrait étre fréquentée par le Lézard des Murailles étant
donné I'exposition intéressante et I'labsence d’activité sur site depuis I'arrét de I’activité. Les inventaires permettront de déterminer la pré-

sence ou non de reptiles sur le site.

A ce stade, on considérera un enjeu écologique - sur cet habitat qui représente presque la moitié du site d’étude.

Petits fourrés et boisements pionniers isolés

Cet habitat, presque anecdotique a I’échelle du site (1%), se développe sur des milieux fortement perturbés. Ils peuvent éventuellement
constituer des zones fréquentées par les Lézards dés lors qu’il n’y a pas d’activité proche. Les deux zones retenues dans la cartographie des
habitats sont cependant situées a proximité de zones habitées et parkings, réduisant leur potentiel de fréquentation par des espéces qui y
seraient inféodées. Les inventaires permettront de déterminer la présence ou non de reptiles sur le site.

A ce stade, on considérera un enjeu écologique - sur cet habitat qui représente presque la moitié du site d’étude.
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Friches herbacées et fourrés bas

Les friches herbacées et les fourrés bas mésophiles présents en particulier en partie Ouest du site BMI peuvent représenter des zones de
refuge, d’alimentation voire de reproduction en particulier pour les reptiles et les invertébrés. Toutefois, la végétation et les sols ont été
largement perturbés par le stockage de matériaux dans le temps, limitant I'intérét écologique global de I'habitat.

En revanche, ces milieux seront moins favorables a I'avifaune et aux mammiféres. En I’absence de zones en eau sur le site, ces milieux ne sont
également pas propices a la présence de batraciens.

A ce stade, on considérera un enjeu écologique - a moyen localisé sur cet habitat. Toutefois, ces milieux ont été largement perturbés
lors de I’évacuation des stocks de pieces métalliques.

Friches herbacées, fourrés bas, petits boisements pionniers mésohygrophiles

Cet ensemble d’habitats est regroupé au sein des milieux les plus humides en partie basse Est du site. Cette zone de lisiére, connectée sur les
boisements a I'Est, a été un peu plus « épargnée » par I'activité du site. La connexion sur les boisements a I'Est reste a nuancer car les cl6tures
présentes sur tout le périmetre du site sont un obstacle pour les grands mammiféres, voire les plus petits lorsque les clotures sont pleines.
Différents niveaux de strates végétales sont présents et offrent un intérét vraisemblable pour plusieurs especes, en particulier dés lors que
I'activité du site a cessé.

A ce stade, on considérera un enjeu écologique moyen sur cet habitat. Ce niveau d’enjeu sera maximisé puisque cet habitat est classé en
zone humide.
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Haies arborées

Les haies arborées marquant l'interface entre le site BMI et Bricoman sont certainement un des milieux les moins perturbés du site. Certains
sujets d’arbres tétards présentent des potentialités avérées pour le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) et le Lucane Cerf-Volant (Lucanus
cervus).

A noter également que d’autres insectes saproxyliques patrimoniaux tel que le Pique-prune, peuvent potentiellement utiliser ces arbres pour
tout ou partie de leurs cycles biologiques. Enfin, ces haies sont des habitats favorables pour I'avifaune en général malgré le dérangement lié
au bruit généré par la forte activité sur le parking de Bricoman. Egalement, les arbres en présence ne disposent pas de caractéristiques inté-
ressantes pour le développement de gites a chiroptéres (absence d’écorces décollées, de branches cassées, ou cavités).

Le Grand capricorne figure a I'annexe Il de la directive européenne « Habitat », et bénéficie d’un statut de protection stricte au niveau national.
L’évaluation du statut de menace national et régional n’est pas disponible pour le Grand capricorne, toutefois, il est considéré vulnérable
« VU » au niveau mondial et quasi menacé « NT » en Europe. Eu égard a tous ces statuts, le Grand capricorne représente [Ny [NTes) (T4 ([0S
fort}

Le Lucane Cerf-Volant ne bénéficie quant a lui pas de protection réglementaire.
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Emprise du site
Batiments
Enrobés
Piste remblais et friches basses
Pelouse ornementale
Petits fourrés boisements isolés
Friches herbacées etfourrés bas
Friche fourrés et petits boisements mésohygrophiles.
Haies arborées
a < 4

O Arbre gite avéré pour le Lucane Cerf-Volant

Arbre gite avéré pour le Lucane Cerf-Volant (hors site)

On notera par ailleurs que le réseau de haies n’est pas uniforme sur tout son linéaire. On remarque en particulier des linéaires de haies qui
sont composés de groupements homogeénes de jeunes arbres (cf. étude phytosanitaire), nuangant ponctuellement les qualités écologiques de
cet habitat.
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ol
%""’{ Niveau de pctentiel écologique
Xr

BNl Enjeufaible

~—| Enjeufaible 2 moyen
Enjeu chiroptéres patentiel
Enjeu moyen
Enjeufort

Niveau de potentiel écologique du site d’étude
4.15.6 Zones humides

Conformément a la réglementation spécifique en vigueur, I'expertise a portée sur I'identification de zones humides au regard des critéres
suivants :

B Les habitats et les especes végétales (critere botanique)

B Les caractéristiques des sols en place (critére pédologique)

Critére « sol »

Les sols de zones humides évoluent de maniere caractéristique et persistent dans le temps, au-dela des périodes d'engorgement des terrains.
Ils constituent donc un critere fiable pour identifier la présence de zones humides sur un terrain. Le critére pédologique est par conséquent
retenu dans le cadre de la détection de zones humides (article R.211-108 du Code de I'environnement, Arrété du 24 juin 2008 modifié par
I'Arrété du ler octobre 2009).

L’engorgement des sols par I'’eau peut se révéler dans la morphologie des sols sous forme de traces observable in situ appelées « traits d’hy-

dromorphie ». Ces traits sont la plupart du temps observables. Ils peuvent persister a la fois pendant les périodes humides et seches, ce qui
les rend particulierement intéressants pour identifier les sols de zones humides.
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Les sols de zones humides correspondent donc :

A tous les histosols car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque I'accumulation de matieres orga-
niques peu ou pas décomposées : ces sols correspondent aux classes d'hydromorphie H du GEPPA modifié. Ces sols sont
caractérisés par la présence d’un horizon histique (tourbeux) débutant a moins de 50 cm de la surface du sol et d’une
épaisseur d’au moins 50 cm

Les horizons histiques sont des horizons holorganiques entiérement constitués de matiéres organiques et formés
en milieu saturé par la présence d’eau durant des périodes prolongées (plus de six mois dans I'année). Ces hori-
zons sont composés principalement a partir de débris de végétaux hygrophiles ou subaquatiques. En conditions
naturelles, ils sont toujours dans I’'eau ou saturés par la remontée d’eau en provenance d’une nappe peu pro-
fonde, ce qui limite la présence d’oxygéne.

Atous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau a faible profondeur se marquant par des traits
réductiques débutant a moins de 50 cm de profondeur dans le sol : ces sols correspondent aux classes VI (c et d) du GEPPA
modifié. Ces sols sont caractérisés par la présence de traits réductiques débutant a moins de 50 cm de la surface du sol

Les horizons réductiques résultent d’engorgements permanents ou quasi-permanents, qui induisent un manque
d’oxygéne dans le sol et créent un milieu réducteur riche en fer ferreux ou réduit. L’aspect typique de ces horizons
est marqué par 95 a 100 % du volume qui présente une coloration uniforme verddtre/bleudtre.

Les termes traits réductiques sont souvent utilisés, par comparaison avec les traits rédoxiques. En réalité, la ma-
nifestation d’engorgement concerne la quasi-totalité du volume de sol ; il ne s’agit donc plus d’un trait en tant
quel tel mais d’une manifestation morphologique prédominante caractéristique d’un horizon spécifique.

Aux autres rédoxisols caractérisés par :

P Des traits rédoxiques débutant 3 moins de 25 cm de profondeur dans le sol et se prolongeant ou s'intensifiant
en profondeur : ces sols correspondent aux classes V (a, b, c et d) du GEPPA modifié

P Ou des traits rédoxiques débutant a moins de 50 cm de profondeur dans le sol, se prolongeant ou s'intensifiant
en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur : ces sols correspondent
a la classe IVd du GEPPA modifié

Les traits rédoxiques résultent d’engorgements temporaires par I'eau avec pour conséquence principale
des alternances d’oxydation et de réduction. Le fer réduit (soluble), présent dans le sol, migre sur
quelques millimétres ou quelques centimétres puis reprécipite sous formes de taches ou accumulations
de rouille, nodules ou films bruns ou noirs. Dans le méme temps, les zones appauvries en fer se décolo-
rent et deviennent pdles ou blanchétre
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D’apreés les classes d’hydromorphie du Groupe d’Etude des problémes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981)

Critére « habitat »

Le critere habitat est utilisé en premiére approche. Les habitats sont identifiés, délimités et caractérisés selon le référentiel Corine Biotopes.
L’analyse du caractere humide de I’habitat se fait par comparaison des habitats identifiés selon le référentiel CORINE Biotopes avec les tables
B et C de I'annexe Il de I'arrété de 2008.

Cette table indique si les habitats sont caractéristiques des zones humides ou potentiellement humides. Il est donc possible de retenir des
zones humides botaniques a I'issue de cette premiere étape.

Critére « flore »

L’expertise par relevé floristique (phytosociologique) est réalisée sur les habitats potentiellement humides ou non listés selon I'arrété du 24
juin 2008. Sur les autres habitats ou la végétation est absente ou caractéristique des zones humides, des relevés floristiques globaux permet-
tent d’apprécier la valeur des formations végétales.

Au sein des habitats expertisés sur ce critére, une liste des espéces est dressée et le taux de recouvrement de ces especes est renseigné afin

de définir le caractere hygrophile de la zone. Les especes indicatrices de zones humides sont listées dans I'annexe Il (table A) de I'arrété de
2008.

Suite aux visites de terrain, les relevés effectués ont permis de caractériser, dans le périmetre du projet, les milieux rencontrés, et ce suivant
la typologie EUNIS :

o,

«» EUNIS (European Nature Information System) Habitats est un systéme hiérarchisé de classification des habitats européens construit
a partir de la typologie CORINE Biotopes et de son successeur, la classification paléarctique.

Le protocole de prospection permet :

o D’identifier les groupements végétaux (milieux) en présence et de les caractériser selon la typologie EUNIS ;

o Deles cartographier ;
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o Dedéterminer la présence de communauté humide ;

o D’inventorier les espéces végétales les caractérisant.

L’expertise pédologique consistant a réaliser une détection-délimitation de zones humides comprend les éléments suivants :
| La synthese bibliographique relative a la prélocalisation de zones humides par consultations des inventaires communaux, des bases
de données de la DREAL Pays de la Loire et celles-du SAGE Sevre Nantaise
u Un inventaire de terrain dont la méthode est décrite par les textes réglementaires suivants :

o L’Arrété du 24 juin 2008 précisant les criteres de définition et de délimitation des zones humides en application des articles
L.214-7-1 et R.211-108 du Code de I'environnement

o  L'arrété du 1¢ octobre 2009 modifiant I'arrété du 24 juin 2008

o Lacirculation du 18 janvier 2010 relative a la délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-
108 du Code de I'Environnement

La méthode appliquée tient également compte de I'arrét du Conseil d’Etat du 24 juillet 2019 (n°2019773) qui préconise I'utilisation des critéres
(botaniques et pédologiques) de maniére alternative pour définir une zone humide. Ainsi les zones humides peuvent étre définies par I'un ou
I’autre des deux critéres sans nécessaire cumulation.

Les investigations ont été menées le 19 mai 2021 par Pierre-Luc JELINEK (Accete) et Raphaél LOIC.

Les investigations pédologiques sont réalisées avec le matériel suivant :
B Tarieres manuelles (diamétres compris entre 5 et 7 cm, longueur de 120 cm)
B Table graduée
| Charte de couleur de sol Munsell et la détermination de la densité de recouvrement
|

GPS de précision métrique en X-Y

Les données de la DREAL Pays de la Loire, du SAGE Sévre Nantaise et du PLUm de Nantes Métropole n’identifie aucune zone humide probable
au droit du site.

Sur les 15 sondages pédologiques réalisés a la tariere manuelle, seulement 5 n’ont pas subi de refus sur remblais. En effet, la majorité des sols
superficiels du site est constituée d’anthroposols remblayés/remaniés. Ces remblais sont constitués d’éléments grossiers divers trés tassés
dans une matrice principalement sableuse a sablo-argileuse. Quelques secteurs moins perturbés ont mis en évidence des sols limono-sableux
avec augmentation de la teneur en argiles en profondeur.

Dans les sols remblayés, lorsqu’un semblant de sol est observable, des marqueurs d’hydromorphie peuvent étre visibles correspondant a des
stagnations d’eaux de pluie sur des sols trés tassés (notamment en frange Est du site ou le niveau d’humidité dans les sols graveleux remblayés
sont importants). Dans les sols plus naturels, aucun marqueur d’hydromorphie apparaissant dés la surface et se prolongeant en profondeur
ou laissant place a des horizons réductiques n’a été rencontré. Par contre, des marqueurs d’hydromorphie de type oxydation du fer de couleur
rouille et désaturation grisatre sont systématiquement observés plus en profondeur sur les niveaux les plus argileux. Ces sols sont moyenne-
ment profonds (sondage S2 poussé a -90 cm) et laissent apparaitre des indicateurs d’approche de la matrice d’altération du substratum mi-
caschisteux sous-jacent.

Dans ce contexte de sols trés artificialisés et considérant le facies des sondages réalisés dans les sols les moins remaniés, aucune zone
humide naturelle ou d’intérét n’est recensée. Du moins, le critére pédologique utilisé dans le cadre du repérage des zones humides n’est

pas adapté dans le contexte de ce site. Quelques verdicts sont incertains et seront a recroiser avec le critére « flore ».

La localisation et la visualisation des sondages est disponible en paragraphe 4.5.
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0 10 Sable noir et terre végétale, frais, fin, remblais divers
Refi - T ! i ill 2 ind' | ié -
s1 10 2 Sable graveleux noir et gris, frais, fin, remblais divers e lfS fur rem races d'oxydation rouille entre 25 et 30lcm au sein d'un sol remanié et rem HC NON
blais a 35 cm blayé
20 35 Sable limoneux brun (10YR5/3), frais, fin, quelques graviers, remblais
0 10 Sable et terre végétale marron foncé, frais, grumeleux
10 40 Limon sableux marron a marron clair (10YR5/3 a 6/3)
A ) S At Refus a 90 T d'oxydoréducti ill la bi ées de 25a90cm d fon-
S2 40 70 Limon sablo-argileux marron clair jaunatre (10YR6/4), fin, frais, résidus de bois br(lé € usal .cm races doxydoreduction rouffle mafa bien marquees de 2> a 3L cm de proton IVb - IVc NON
sur altération deur
70 90 Limon argileux jaune brunatre (10YR6/6), grumeleux, frais, nombreux éclats de roche
0 2 Terre végétale
2 30 Sable marron foncé a noir, frais, fin a grumeleux, quelques remblais
s3 30 20 Sable marron foncé noiratre, Ifrals, fln a g.rumeleux, quclelques rgmblals, débris de roche (altéra- Refus alSS.cm Traces d'oxydoréduction rouille et décoloration de 55 3 85 cm Wa - b NON
tion micaschisteuse orangée), graviers sur altération
20 55 Sable argileux grossier marron foncé noiratre, frais a humide, grumeleux, traces noiratres non
identifiées
Limon sablo-argileux / Sable argileux jaune brunatre, petits graviers et éclats de roche, frais a
55 85 ) PR
humide (altération)
sS4 Increusable - Nombreux galets, graviers, remblais <20cm - HC NON
S5 0 20 Terre végétale noire et graviers, remblais, humide Refus a 20 c.m - HC NON
sur remblais
0 10 Limon sableux marron foncé noiratre, frais, fin, nombreux graviers, remblais Refus 3 40
S6 ;ru:::nblacirsn Traces d'oxydoréduction mal marquées de 30 a 40 cm IVa NON
10 20 limon sableux marron olive (2.5Y4/3), fin, frais, résidus de combustion, éclats de roche, remblais
divers, verre
S7 Increusable - Nombreux galets, graviers, remblais <20cm - HC NON
S8 0 15 Sable argileux graveleux compacté, remblais, cailloux, humide Refus a 15 cm - HC NON
S9 0 10 Mélange de sable graveleux humide et remblais Refus a 10 cm - HC NON
S10 0 10 Mélange de sable graveleux humide et remblais Refus a 10 cm - HC NON
S11 0 10 Remblais ennoyés Refus a 10 cm - HC NON
. R ' , . . Refus a 30 cm , , . .
S12 0 30 Sable argileux marron grisatre (10YR5/2), fin, ennoyé, nombreux graviers, remblais sur remblais Traces d'oxydoréduction dans sol ennoyé HC/Va INCERTAIN / OUI
13 0 5 Sables marron foncé noiratre, fin, humide, remblais Refus a 20 c.m ) He NON
sur remblais
15 20 Remblais, graviers, éclats de goudron
0 10 Sable argileux brun foncé, humide, fin a grumeleux, remblais Refus 3 20
514 etusasucm - HC NON
. . R ) sur remblais
10 20 Eclats de roche (micaschistes) et sables marron brunatre, remblais
0 10 Terre végétale limoneuse marron foncé, fin, frais a sec Refus 3 40 cm
sur niveau ra-
S15 clant (graviers Traces d'oxydoréduction rouille de 20 a 40 cm avec diminution de I'intensité HC/IVa/Va INCERTAIN (A RECROISER AVEC FLORE)
10 20 Limon sablo-argileux marron, fin a grumeleux, sec a frais, résidus de bois et éclats de
roche)
20 40 Limon sableux marron clair, frais, fin a grumeleux, compact, graviers, éclats de roche
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Analyse botanique Conclusion

Apreés croisement des informations fournies par les critéres « sol » et « flore », une zone humide effective a été matérialisée sur toute la frange

La composition floristique des habitats suivants est caractéristique de zones humides floristiques mal caractérisées :

»  Friches herbacées et fourrés bas méso-hygrophiles

»  Maillage bocager relictuel : boisements méso-hygrophiles fortement anthropisés

» Jeunes boisements pionniers et fourrés méso-hygrophiles

Les especes suivantes y sont en particulier recensées et sont dominante dans |’habitat :

Est du site. Elle occupe une emprise de 4800 m?.

, Intérét
. \ . ‘ . Fréquence sur , Statut en Pays-de-
Famille Espéce Nom vernaculaire Ecologie . patrimo- .
site . la-Loire
nial
. . . Lieux humides eu-
Poaceae Agrostis stolonifera L. Agrostide blanche C Non _
trophes
i Heuff. N . Lieux humi -
Cyperaceae Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Laiche cuivrée ieux .umldes ba R Non ~
Nendtv. ex A.Kern. siques
o Boi ts méso-hy-
Cyperaceae Carex pendula Huds. Laiche pendante olsements m cso-hy RR Non _
grophiles
Epil 3 Frich | hu-
Onagraceae Epilobium tetragonum L. pilobe a quatre fiches et .cu tures hu R Non _
angles mides
. . Eupatoire chan- . .
Asteraceae Eupatorium cannabinum L. vrine Mégaphorbiaies R Non _
Juncaceae Juncus conglomeratus L. Jonc aggloméré Prairies paturées C Non _
Juncaceae Juncus effusus L. Jonc épars Prairies hygrophiles RR Non _
Fabaceae Lotus pedunculatus Cav. Lotier des fanges Prairies hygrophiles R Non _
Lythraceae Lythrum salicaria L. Salicaire Mégaphorbiaies R Non _
Lamiaceae Mentha arvensis L. Menthe des Prairies hygrophiles R Non _
champs
Salicaceae Populus nigra L. Peuplier noir Boisements alluviaux R Non _
o ) Pulicaire dysenté- o En termes de fonctionnalités, cette zone humide est trés pauvre :
Asteraceae Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. . Prairies paturées C Non _
rique v’ Trés faible zone contributive (réduite a la moitié Est du site BMI)
Ranuncu- Renoncule ram- - Ans 4 . \ P . .
laceae Ranunculus repens L. pante Prairies paturées C Non _ v' Habitats trés artificialisés sur la zone tampon et la zone contributive
Polygo- ) ) ) . v' Terrains en aval urbanisés
naceae Rumex sanguineus L. Patience des bois Lisieres eutrophes R Non _
v' Sols trés perturbés, anthropiques
i i . B | Boisements méso-hy-
Salicaceae Salix atrocinerea Brot. Saule roux i C Non _ v Végétation de faible qualité phyto-écologique
v . . s , . . . N
Solanaceae Solanum dulcamara L. Douce-amare Mégaphorbiaies R Non B Faible enjeu vis-a-vis de I'accomplissement du cycle biologique des espéces
522 Zi’e' Symphytum officinale L. c°”5°::|‘; offici- Mégaphorbiaies RR Non _ Au titre des zones humides cependant, elle justifie le niveau d’enjeu moyen défini sur cette frange Est vis-a-vis de la biodiversité.

PE : Protection européenne, PN : Protection nationale, PR : Protection régionale, DT ZNIEFF : Déterminante ZNIEFF, LR MA : Listes rouges

Massif armoricain, AN : Adventice naturalisée

CC: tres fréquente, C : fréquente R : peu fréquente et localisée, RR : rare et tres localisée
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5 Incidences probables notables du projet et mesures associées

D’une maniére volontaire, ce chapitre reprend littéralement les items du formulaire officiel.
5.1 Incidences potentielles sur les ressources
5.1.1 Le projet engendre-t-il des prélévements d’eau ? Si oui, dans quel milieu ?

En phase travaux

Le projet comprend la création de niveau de parkings souterrains en N-1 sous les batiments des ilots SCCV 1, SCCV 2, et LLS, et n-2 sous les
batiments Tertiaire.

Au regard de I'évaluation des niveaux hauts de la nappe (EB = -4.2 m/TN; EH : -1.4 m/TN ; EE : -1.0 m/TN), il est prévisible que ces travaux
vont intercepter la nappe lorsqu’elle sera haute.

Pour les besoins des travaux, si la nappe est interceptée, elle devra étre temporairement rabattue par pompage. Le débit d’exhaure prévision-
nel défini par I’étude hydrogéologique est de :

» Niveaux n-1: 1 m3/h pour assurer un rabattement maximal de 2.4 m (cote de rabattement : 24.3 mNGF, soit 1 m sous la cote de
dalle)

» Niveau n-2 (ilot Tertiaire) : 2.5 m3/h pour assurer un rabattement maximal de 5.4 m (cote de rabattement : 21.3 mNGF, soit 1 m
sous la cote de dalle)

. Débit d'exhaure (m?/h)
Parking en sous-sol
Phase travaux
SCCV1 (107 places) 1,2
SCCVL (35 places) 0,8
SCCV2 1,0
LS 1,1
Tertiaire 2,5

En considérant, qu’a partir du lancement des travaux de construction, 2 chantiers se déroulent sur une année, le volume maximal d’eaux
souterraines pompées (en considérant de maniére trés conservatoire un niveau EH permanent sur I'année) de 8928 m3/an a 15624 m3/an
(concomitance du chantier Tertiaire avec un autre ilot sur la méme année. Dans cette hypothése, on considére que la durée pour construire
et mettre hors d’eau la boite d’un sous-sol est de 6 mois.

Ce volume annuel maximal prélevé a I'année soumet le projet a déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature Loi sur
I’eau : « Prélevements indépendants d’un cours d’eau et de sa nappe d’accompagnement ».

Conformément aux regles en vigueur sur le territoire de Nantes Métropole, les eaux d’exhaure seront ré-infiltrées sur site, au niveau de la
zone chantier et au niveau de la plaine d’infiltration des eaux pluviales prévue en partie Sud du projet.

= Mesures associées

K3

% Respect des dispositions de I'arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélevements soumis a déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code de
I'environnement :

o Installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carbu-
rants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, en particulier des fluides de fonctionnement du moteur
thermique fournissant I'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu

o  Les opérations de prélevements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procédé sont régulierement surveil-
|ées et les forages, ouvrages souterrains et ouvrages et installations de surface utilisés pour les préléevements sont régu-
lierement entretenus de maniére a garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine

o Chaque installation de prélévement doit permettre le prélevement d'échantillons d'eau brute

o Toutincident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte a la qualité des eaux ou a leur gestion quantitative
et les premiéres mesures prises pour y remédier sont portés a la connaissance du préfet par le déclarant dans les meilleurs
délais
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o  Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles
pour mettre fin a la cause de I'incident ou I'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer les conséquences
ety remédier

o  Les ouvrages et installations de prélévement d'eau doivent étre congus de fagon a éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le
bénéficiaire prend des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimen-
tés par le prélevement dont il a la charge

o Installation d'un compteur volumétrique : ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte de la qualité de I'eau
prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation ou de I'ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de
prélevement et la pression du réseau a I'aval de l'installation de pompage. Le choix et les conditions de montage du comp-
teur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un systeme
de remise a zéro sont interdits

o Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent étre régulierement entretenus, controlés et, si néces-
saire, remplacés, de fagon a fournir en permanence une information fiable

o Le déclarant consigne sur un registre ou cahier les éléments du suivi de I'exploitation de I'ouvrage. Ce cahier est tenu a
disposition des agents de contréle de la Préfecture et doivent étre conservés pendant 3 ans

o Le déclarant communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de préleve-
ment pour les préléevements saisonniers, un extrait ou une synthése du cahier de suivi, indiquant :

= Lesvolumes prélevés mensuellement et sur I'année civile ou la durée des travaux
= Lerelevé de I'index du compteur volumétrique associé

= Lesincidences d’exploitation ayant pu porter atteinte a la ressource en eau et les mesures mises en ceuvre pour
y remédier

o  Endehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélévement
sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange ou pollution des eaux par mise en communica-
tion de ressources en eau différentes, souterraines et superficielles, y compris de ruissellement. Les carburants nécessaires
au pompage et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou stockés dans un local
étanche

o  En cas de cessation définitive des prélevements, le déclarant en informe le préfet au plus tard dans le mois suivant la
décision de cessation définitive des préléevements. Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer
la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélévement

X3

4

Les chantiers des différents ilots seront menés successivement sans co-activité. Un des objectifs poursuivis est de réduire le volume
global pompé dans la nappe et de le répartir dans le temps des chantiers.

X3

¢

Les eaux d’exhaure seront ré-infiltrées sur site (via le réseau d’eaux pluviales des espaces communs et la plaine d’infiltration collec-
tive au Sud) permettant ainsi de recharger la nappe en aval hydraulique du projet. Le débit de ré-infiltration maximal au sein de la
plaine d’infiltration est estimé a 3.2 L/s soit 11.5 m3/h, ce qui permet d’assurer la bonne ré-infiltration des débits maximums de
pompage (pointe temporaire maximale estimée a 7 m3/h

X3

¢

Le débit de pompage sera conforme a celui prescrit par I'étude hydrogéologique et pourra étre adapté en fonction de I’évolution du
niveau de la nappe, I'objectif étant de ne pas réaliser des sur-pompages non nécessaires. Ces données d’ajustement seront consi-
gnées dans le cahier de suivi et transmises a la Préfecture

En phase exploitation

En phase d’exploitation, le battement de la nappe provoquera une remontée de la surface piézométrique a un niveau supérieur a la cote de
dalle des parkings souterrains en périodes de hautes eaux.

= Mesures associées

2

< Conformément aux préconisations de I’étude géotechnique, un cuvelage relativement étanche sera réalisé pour les dalles et parois
des parkings enterrés, jusqu’a la cote EE réglementaire. Ce cuvelage interdira la pénétration des eaux dans I'enceinte étanche des
parkings. Cette technique permet d’éviter tout pompage en nappe qui serait prévisible en cas de mise en place d’un tapis drainant
par exemple.

®,
o

Vis-a-vis de I'effet barrage induit par les parkings enterrés sur la nappe, I’étude hydrogéologique estime que la remontée du niveau
piézométrique par I'effet de poussée d’Archimede sera négligeable, la nappe se répartissant sur les pourtours des boites étanches
enterrées.
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5.1.2 Le projet impliquera-t-il des drainages/ou des modifications prévisibles des masses d’eau souterraines ?

Selon les explications fournies dans le paragraphe précédent, le projet ne générera pas de modification des masses d’eau souterraines étant
donné que les eaux pompées en phase chantier dans la nappe seront ré-infiltrées sur site a un débit équivalent que le débit de pompage de
pointe.

En phase exploitation, les parkings souterrains seront cuvelés et ne nécessiteront donc pas de prélevements d’eaux souterraines. En phase
exploitation par ailleurs, les eaux pluviales seront infiltrées au niveau des ilots et au niveau de la plaine d’infiltration collective Sud, favorisant
la recharge de la nappe par les eaux pluviales aprés traitement adapté. Les eaux pluviales du parking Bricoman seront tamponnées au sein de
noues puis raccordées sur le réseau EP de Bricoman (+ passage par le séparateur d’hydrocarbures) avant rejet au réseau EP de la route du
Mortier Vannerie.

L'impact quantitatif du projet sur les eaux souterraines devrait donc étre positif. L'impact qualitatif sera négligeable aprés pré-traitement
puisque les zones d’infiltration sont congues de maniére a conserver une hauteur non saturée de sol d’environ 1 m entre le fond de I'ouvrage
et la nappe a son niveau EH).

5.1.3 Le projet est-il excédentaire en matériaux ?

Le projet sera effectivement excédentaire en terres en raison de :
»  Laconstruction des parkings enterrés
»  L’évacuation de terres polluées concentrée en PCB du site

=>» Mesures associées

3

% Au moins 50% du stock de terres polluées sera ré-utilisé sur site (en fonction des types de terres polluées) en technique routiéere
(sous le mail principalement), en talutage des parkings souterrains (hors parois berlinoises bien s{ir) et paysagére (merlons paysagers
en ceinture de certains ilots et en limite Est de la plaine d’infiltration EP). L’assistant du Maitre d’ouvrage sur les questions de gestion
des terres polluées amenera son expertise quant aux choix définitifs réalisés. Aprés discussions avec SOCOTEC, il apparait envisa-
geable de n’évacuer que le coeur de pollution concentrée en PCB et de réutiliser les autres terres sur site. Cela sera confirmé au
cours du chantier de dépollution.

o
4

Les terres saines excavées lors de la réalisation des parkings enterrés pourront étre en partie réutilisées pour recouvrir les stockages
de terres polluées confinées sur site.

5.1.4 Le projet est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?

Le projet pourrait étre déficitaire en terre végétale étant donné la nature des prescriptions vis-a-vis de la protection des habitants par rapport
aux terres polluées conservées sur site ou confinées en merlons paysagers. Les prescriptions du bureau d’étude spécialisé dans I'étude des
sites et sols pollués prescrit un recouvrement des terres contaminées laissées sur place avec de la terre saine. Dans ce contexte, le porteur de
projet pourrait prévoir d’organiser ces apports de terres avec une société spécialisée en revalorisation de terres (entreprises comme Terra
Innova par exemple).

Dans le cadre de la construction des batiments, le concepteur vise une utilisation mixte de bois et béton, réduisant ainsi la consommation de

ressources naturelles du sol ou du sous-sol (fabrication des bétons).

5.1.5 Le projet est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d’alimentation en eau potable / assainisse-
ment ?

En phase exploitation, le projet prévoit la création de 224 logements (population attendue de 363 nouveaux habitants), 4300 m? de surfaces
de bureaux et 700 m? de surfaces commerciales.

PROGRAMMATION RATIOS UTILISES GRANDEUR DU PROJET ESTIMATION DU NOMBRE
D’EQUIVALENT HABITANTS
LOGEMENT 1 habitant =1 EH 363 habitants a 493 habitants * 360 EH a 493 EH
BUREAUX 45 emplois pour 1000 m? de SP 4300 m? 64.5 EH
1 emploi=1/3 EH
COMMERCES 5 emplois pour 1000 m? de SP 700 m? 2 EH
1 emploi=1/2 EH
TOTAL 426.5 EH a 559.5 EH

* Hypothése haute : 2.2 personnes par logement (moyenne nationale globale 2019)
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Le projet représente donc entre 430 EH et 560 EH au total, induisant, sur la base d’un ratio de 120 L/jour/EH (ratio 2022 sur Nantes Métro-
pole) :

» Consommation d’eau potable : +51.6 m3/jour a +67 m3/jour

» Rejet d’effluents vers I'assainissement collectif : +51.6 m3/jour a +67 m3/jour

A Vertou, 'eau potable provient de la station de Basse-Goulaine. L'usine de Basse-Goulaine produit environ 70 000 m3/jour, soit 21 millions
de m3 par an. Elle dessert plus de 500 000 habitants dans le sud Loire. En 2021, I'usine de production d’eau potable de Basse-Goulaine a
produit 38.3 millions de métres cubes dont 30.3 millions de m3 pour la consommation de 266075 abonnés.

L’augmentation du nombre d’abonnés induite par le projet est réputée compatible avec la capacité de production de I'usine AEP selon les
projections réalisées dans le cadre de I’élaboration du PLUm de Nantes Métropole.

Concernant I'assainissement, la station d’épuration de la Petite Californie semble étre en mesure d’assurer le traitement des effluents
supplémentaires générés par le projet, selon les derniers arrétés préfectoraux disponibles.

5.2 Incidences potentielles vis-a-vis du milieu naturel

5.2.1 Le projet est-il susceptible d’entrainer des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante :
faune, flore, habitats, continuités écologiques ?

Au regard du diagnostic écologique présenté au chapitre précédent, le projet est susceptible d’engendrer les incidences suivantes :
» A. Absence d’atteinte a des espéces floristiques ou des habitats naturels protégés
>  B. Destruction localisée pérenne d’espéces patrimoniales floristiques a faible enjeu a I’échelle régionale :

o  Fausse fougére male de Borrer — Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenk : Quelques
individus isolés a proximité du hangar en situation ombragée

o  Fragon petit-houx — Ruscus aculeatus L. : Quelques individus au sein des haies arborées au Nord du site
» C.Impact potentiel sur des populations de chiroptéres pouvant s’étre installées dans les batiments du site BMI

D. Impact sur des arbres abritant le Lucane Cerf-Volant : au niveau du parking Bricoman (2 individus) et en limite Nord au niveau du
site au sein des haies arborées (2 spécimens hors site) — Espéce d’insecte non protégée

E. Impact sur des arbres abritant le Grand Capricorne : au niveau de la haie arborée a I'Ouest, entre le site BMI et le parking Bricoman

»  F.Impact potentiel sur des populations d’oiseaux et de reptiles pouvant fréquenter les haies arborées, les friches herbacées, fourrés
et jeunes boisements

Ces risques d’impacts sont repositionnés sur le plan des travaux des espaces collectifs sur la figure suivante.
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En phase travaux

En premier lieu, les impacts directs de la phase de travaux sur le cadre biologique concernent :
» Les atteintes physiques directes a la végétation et aux espéces faunistiques protégées au niveau de I'emprise du chantier :

Concernant la faune, une fois la zone de chantier délimitée, il persiste un risque de destruction d’individus des différentes espéces
évoquées. Ce risque de destruction est lié aux éléments de végétations a enjeu moyen et fort et aux batiments (vis-a-vis de la po-
tentielle présence de chiroptéres) :

Elément de végétation

> Niveau d’enjeu défini
concerné

Secteur concerné

Nature de I'impact direct

Risque d’impact sur le Grand

. llot SCCV 1
Capricorne

4 arbres gites avérés Enjeu fort

Enjeu potentiellement fort en
cas de présence avérée

Risque d’impact sur des

potentiels chiroptéeres Batiments du site BMI

llot SCCV 1, Parking Bricoman
2 arbres gites avérés sur le tracé
du mail
Mail commun, Parking Brico-
man, llot LLS

Impact sur le Lucane

Cerf-Volant Enjeu faible a moyen

1 arbre sur le parking Bricoman

1 arbre au sein de la haie en li-
mite Nord e I'llot LLS

Les 2 espéces sont localisées
dans les haies en limite Nord

Impact sur les plantes

X . Enjeu faible
patrimoniales communes J

Parking Bricoman, llot LLS

Haies sur ou en limites d’ilot,
zone humide

Impact sur I'avifaune et
les reptiles

llot SCCV 1, Tertiaire, LLS, par-

king Bricoman Enjeu moyen

» La pollution lumineuse :

La pollution lumineuse est un important facteur de perturbation des écosystemes naturels et un enjeu en vue de leur préservation.
La plupart des animaux nocturnes ou partiellement nocturnes sont perturbés par I'éclairage artificiel, au point de parfois disparaitre
de leur habitat quand il est éclairé. L’environnement du site d’étude est toutefois largement concerné par la pollution lumineuse
(commerces, éclairage des parkings).
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l:] Périmétre Permis
d'Aménager
I:l Périmetre llots

Localisation des risques d’impacts directs lors de la phase chantier

Remarque : il a été retenu la phase de travaux premiére relative a 'aménagement des espaces communs car vraisemblablement la plus im-
pactante. Par ailleurs, cette composition dessine les ilots et permet d’anticiper les impacts potentiels lors de la construction des bdtiments du
projet. Ce choix d’illustration est également motivé par un gain en lisibilité.

Apres |'anticipation des risques d’impacts directs, les impacts indirects des travaux pourraient étre les suivants :
» Le dérangement de la faune fréquentant le site et ses environs par la présence d’engins, le bruit, les vibrations lors des chantiers:

Les especes attendues sur le site du projet sont relativement communes dans ce type de milieux perturbés par les activités passées et marqués
par la forte présence humaine et qui ne constituent pas, d’ailleurs, leur seul habitat dans le secteur (possibilité d’habitat refuge similaires a
proximité, vers les boisements a I'Est et au sein de la zone humide qui sera préservée). Par ailleurs, étant donné la localisation du site en
bordure d’axes routiers fréquentés, de I'activité passée sur le site BMI et actuelle sur le site Bricoman et ses abords, source potentielle de
dérangement existante, les incidences peuvent étre considérées tout au plus comme modérées en phase chantier.

On retiendra par principe que pendant les travaux, la faune présente sur le site pourra étre perturbée par les nuisances sonores et les vibra-
tions générées lors des terrassements. Une bonne partie de la faune est susceptible de s’éloigner du chantier a cause de la circulation d’engins.
Seule la petite faune est concernée puisque les sites sont cloturés et que la présence de grands mammiféres est trés peu probable.

L’éclairage nocturne des chantiers pourrait également entrainer une mortalité indirecte chez les insectes nocturnes en modifiant leur cycle
journalier.
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» Les conséquences des incidences potentielles des chantiers sur le milieu aquatique (dégradation de la qualité des eaux, pertur- => Les choix réalisés et les alternatives non retenues a la conception du projet
bations des habitats humides) et la faune-flore associée :

On constate que I'impact majoritaire sur les enjeux écologiques de niveau moyen est di a la création du mail commun et du parking Bricoman.
Le risque d’impact porte sur les éventuelles pollutions (fuites de liquides hydrauliques, de carburants, d’huiles etc.) vers la zone humide du
site puis les masses d’eau situées en aval éloigné. Afin d’éviter ce risque, un panache de mesures « classiques » sera mis en place lors des
phases de chantier au titre des mesures de réduction. % Repositionnement du mail et du parking Bricoman

Des alternatives ont été recherchées :

«» Adaptation du tracé du mail
Ces alternatives ne s’averent pas viables des lors que plusieurs objectifs du projet sont pris en compte. Ainsi, I'application de ces alternatives

. . ’: P . - R — o e induiraient les difficultés suivantes :
La carte suivante présente les zones d’impacts prévisibles des chantiers et les effets résiduels apres application des principes d’évitement

retenus dans la composition finale du projet. |l convient encore une fois de rappeler que cette analyse sera adaptée en fonction des résultats » Perte de cohérence pour la desserte du parking Bricoman existant si ce dernier était repositionné ailleurs sur le projet
complémentaires d’inventaires faunistigues en cours de réalisation.

»  Circulation de poids lourd a I'intérieur de la zone habitée si le mail était déplacé (les poids-lourds de Bricoman doivent emprunter
le parking pour rejoindre les zones de livraisons a I’'Est du magasin)

»  Suppression d’un ilot en cas de repositionnement du mail (Tertiaire), en considérant I'objectif inaliénable de ne pas porter at-
teintes aux arbres abritant le Grand Capricorne

» Impact sur la position des batiments et rapprochement des lignes a haute tension et de la zone humide
Non satisfaction des objectifs de régulation circulatoire si le mail n’est pas raccordé sur le giratoire de la route du Mortier Vannerie

»  Sur-densification du bati sur le projet par rapprochement des batiments, induisant une incompatibilité avec les CBS prescrits par le
PLUm sur les ilots

Ces incohérences fonctionnelles et vis-a-vis des objectifs recherchés dans le PLUm en termes de densification urbaine ont donc amené le
concepteur a retenir le plan de composition présenté.

I Zones d’enjeux impactées r_ _l Zones d’enjeu potentiel chiropteres (batiments BMI)

Localisation des impacts directs lors de la phase chantier

Les impacts des travaux sur les éléments de végétation a enjeux seront donc les suivants :

» Rognage de franges arborées a fort ou moyen enjeu : il s’agit des effets de I’élagage préalable a la construction des batiments et
I'implantation d’éléments anthropiques de couverture sous les houppiers des arbres. Dans ce contexte, il convient de considérer
gu’aucun arbre ne sera supprimé, en particulier concernant la haie a enjeu fort et une partie des haies arborées de moindre enjeu
le long de l'ilot Tertiaire — 250 m2 de branchages au global =» L’'impact est faible voire bénéfique aux vieux arbres si I'élagage est
bien réalisé

»  Suppression de haies arborées a enjeu moyen : il s’agit de I'impact généré par la construction du parking Bricoman au droit duquel
seuls quelques bandes arborées seront conservées — 1039 m? de haies arborées au global

Suppression de 3 arbres abritant le Lucane Cerf-Volant : au droit du mail commun et au niveau du parking Bricoman — 3 arbres

Potentiellement : impacts sur les chiroptéres qui pourraient étre présents dans les batiments du site BMI — Inconnu a ce stade
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= Mesures associées

®,

o

** Au titre des mesures d’évitement :

Le projet a été congu de maniere a éviter la haie arborée au sein de laquelle les arbres gites du Grand Capricorne ont été
détectés. Seul un élagage des extrémités des houppiers? pourra survenir pour I'édification de certains batiments de I'ilot
SCCV 1 =>» Evitement des insectes saproxyliques protégés et de leur habitat

Le projet a également été congu de maniere a éviter intégralement la zone humide retenue (légérement plus étendue
que les habitats quasi-naturels en lisiére Est du site) =» Evitement des zones humides au niveau des ilots SCCV 2 et LLS

Les accés aux parkings enterrés depuis la route du Mortier Vannerie ont été positionnés au droit des acces existants a
I’état actuel de maniere a éviter certains sujets de vieux chénes présents sur les limites Ouest du site.

Les travaux de démolition des batiments du site BMI ne pourront étre entrepris qu’apres la réalisation d’une étude chi-
roptérologique validant ou infirmant la présence de chauves-souris dans ces batiments. En cas de présence avérée, une
autorisation dérogatoire spécifique devra étre obtenue et les mesures définies en concertation avec I'OFB et I'expert chi-
roptérologue

Afin de respecter la phénologie des espéces, le chantier respectera les périodes suivantes :

= Les travaux de défrichement des friches herbacées et fourrés non conservés seront réalisés en dehors de la
période sensible pour les Oiseaux et les Reptiles : les travaux de défrichement interviendront donc obligatoire-
ment entre mi-septembre et fin février pour éviter les périodes sensibles pour la plupart des espéces. La période
idéale pour réaliser les travaux de défrichement est de mi-septembre a fin octobre.

= Abattage des arbres ne pouvant étre conservés en dehors de la période de reproduction des oiseaux, soit en
dehors de la période de mars a mi-ao(t. Encore une fois, la période idéale pour réaliser les abattages est de mi-
septembre a fin octobre.

= Abattage des arbres gites du Lucane Cerf-Volant en dehors de I'activité de I'espéce (d’'une maniére large entre
mai et début septembre) : I'abattage des 3 arbres-gites a Lucane Cerf-Volant sera donc réalisé entre mi-sep-
tembre et février. La période idéale pour réaliser les abattages est de mi-septembre a fin octobre.

Au démarrage des travaux, les clétures non conservées du site seront soigneusement et délicatement déposés de maniéere
a ne pas porter atteinte aux troncs des arbres et aux racines. Dés que les cl6tures auront été déposées, I’ensemble des
linéaires de haies arborées conservées seront balisées en prévention et mises en défens au plan de chantier afin d’éviter
tout risque de destruction accidentelle. Les zones de stockage de matériaux et des engins de chantier seront donc adap-
tées a cette mise en défens.

Au démarrage des travaux, apres dépose des clétures en limite Est, la zone humide sera également balisée et mise en
défens. Seules les actions écologiques prévues au sein de la zone humide pourront étre permises (plantation d’arbres
isolés, dépots de branchages pour confection de micro-habitats, gestion de la végétation). Le balisage de la zone humide
sera un filet étanche pour la petite faune pour éviter les éventuelles migrations d’espéces depuis les boisements a I'Est
vers le projet.

En phase chantier, en dehors des périodes d’activités sur le site (20h — 7h), I’éclairage sera absent sur le site afin d’éviter
le risque de dérangement ou de mortalité des différentes especes faunistiques pouvant étre sensible a |'éclairage comme
les Insectes, les Oiseaux et les Mammiferes. Les travaux de nuit ne seront pas autorisés.

Enfin, il conviendra de prévoir des dispositifs permettant de prévenir toute fuite accidentelle de produits polluants vers
la zone humide. L’entretien des engins sera par ailleurs réalisé en dehors du site.

Les talus des zones terrassées pour la création des niveaux enterrés a proximité des haies préservées seront réalisée en
paroi berlinoise pour éviter I'atteinte au systéme racinaire des arbres (ilots concernés : SCCV 1 et Tertiaire).

11’élagage sera trés précis et mené par un prestataire qualifié selon les principes édictés par I’AFAC Pays de la Loire et I'Institut pour le Dé-
veloppement Forestier.
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Définition et mesures de Dépose clotures et Défrichement, abattage

Etude - S
. ; . s.auvegarde des pgpula Lancemgnt mises en défens de  d’arbres, libération des
chiroptérologique tions en cas de présence  du chantier PR .
- la végétation emprises
avérée
TO Mi-septembre a mi-février

Période idéale : mi-septembre a fin octobre

Frise chronologique avant travaux et au démarrage des travaux

Périodes indicatives a respecter pour les travaux

Travaux liés au milieu bocager Janvier Février Juillet a Septembre Octobre Novembre Décembre
Défrichement, élagage, abattage des
arbres (enjeux avifaune nicheuse)
Défrichement, élagage, abattage des
arbres (enjeux chiropteres)
Défrichements, terrassements (enjeux
reptiles)

Défrichement, élagage, abattage des | Sil les fiits colonisés coupés sont conservés en vue de transfert, il n’y a pas de contrainte de pé-
arbres (enjeux saproxylophages) riode pour leur coupe.

Période préférentielle pour les travaux au regard des enjeux
Période assez favorable pour les travaux : travaux a éviter

Période trés défavorable pour les travaux (risque d’'impact ou d’échec) : interdiction de réaliser
les travaux

Périodes sensibles indicatives pour la faune sauvage en fonction de la nature des travaux
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Mesures temporaires de protection

Dispositif de protection des arbres Berfinoise, limitant les talutages
INTERDICTION D’ENTREPOSAGE INTERDICTION DE TRAVAUX DE
DE PRODUITS CHIMIQUES DEBLAI ET DE REMBLAYAGE

Indications générales Protection optimale Protection du tronc dans le secteur des trottoirs

La protection des arbres concerne aussi Une cléture ou une barriére installée Une protection ou une barriére est & Construction d'un coffrage a I'extérieur de
bien la couronne que les racines. a l'aplomb de la couronne de I'arbre installer autour du tronc. racines. Mise en place d'un mélange
Régle: le périmétre des racines corr d

] itue la solution idéale. Mesures minimales: 2,0x2,0x2,0 m. d’humus et de sable (2:1, environ 30cm de

au moins a 'ampleur de la couronne de large), suivi d’'un arrosage. Lors de dégats

I'arbre. sur des racines, une personne compétente
dans ce d ine est indisp bl

Préconisations vis-a-vis de la protection des arbres en cours de travaux

Préconisations vis-a-vis de la protection des arbres en cours de travaux

Exemple de mise en place d’une cl6ture de chantier avec géotextile en pied de mise en défens pour éviter a la faune de pénétrer sur I'em-
prise du chantier
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Matériel :

* Gravier concassé (calcaire
non actif) 20/40 sur 20 cm
d'épaisseur,

* Plaque d‘acier de 6 mm
d’épaisseur minimum.

Enceinte
protectio:

“n

Plaque métallique

Plot béton non scellé
Gravier (20 cm)

Zone dexclusion - 2 métres

Exemple de plaque de roulage pour installation en protection au niveau des franchissements de haies
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Légende :

1 Balisage et mise en défens des haies arborées
- 1 . . I . . . " . .
L . Balisage et mise en défens de la zone humide et habitats associées (+ cléture anti-petite faune)
“ Systeme de protection racinaire au niveau des franchissement de haies
=== Parois berlinoises pour le soutéenement des talus des fosses pour les niveaux enterrés

===== Paroi berlinoise potentielle en fonctoin de I'implantation définitive du batiment

Plan des principes de protection des éléments de végétation préservés
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Au titre des mesures de réduction (qui s’avereront utiles autant pour la faune que pour le cadre de vie des personnes) :

o

Les zones d’emprises des travaux seront limitées a leur minimum. Par ailleurs, les zones d’acces et les zones de circulation
des engins seront également réduites a leur minimum selon un plan de chantier qui sera diffusé a I’ensemble des interve-
nants a tout temps des chantiers. Les acces existants déja imperméabilisés seront privilégiés :

= Acces actuel au site BMI depuis la route du Mortier Vannerie
= Acces existant au parking Bricoman depuis le giratoire de la route du Mortier Vannerie

Aucun franchissement de haies en plus de ceux réalisés dans le cadre du plan de composition ne sera autorisé.

Les nuisances sonores liées au chantier seront réduites en respectant les principes suivants :
= Conformité des engins de travaux
= Respect des plages horaires d’activité autorisées (pas de travaux nocturnes)
= Pas de co-activité lors des chantiers de construction sur les ilots (phasage)

Pose de plaques a reptiles au pied de la haie en limite Nord-Est, au sein de la zone d’arbres mises en défens : L’objectif
est de favoriser le refuge d’éventuels reptiles anthropophiles (Lézard des Murailles par exemple) vers des secteurs ou
I'activité sera réduite et le risque de mortalité réduit.

Les travaux d’abattage des 3 arbres-gites pour le Lucane Cerf-Volant seront réalisés sous le contréle d’un écologue. Les
arbres sont coupés délicatement (éviter les chocs) en trongons de minimum 3 métres de long. Les trongons, aprés ébran-
chage, sont repositionnés a la verticale dans la méme orientation que I'arbre coupé et proches d’arbres favorables (déja
habités ou agés et bénéficiant d’un éclaircissement) a 'installation de I'insecte : haie arborée en partie Nord. Les arbres
repositionnés sont géolocalisés et laissés sur place jusqu’a pourrissement dans I'ilot de sénescence qui sera délimité sur
I'ilot LLS.

Ces opérations sont délicates dans la mesure ou les larves sont sensibles aussi bien aux chocs qu'a I'orientation du tronc
dans I'espace. La bonne réalisation de I'opération passe donc par plusieurs étapes successives :

= 1. Réduction de volume du houppier : 40% maximum du volume du houppier. Les tailles seront réalisées de
maniére a laisser autant que possible des tire-seves et des charpentieres d’un minimum d’un métre et des bran-
chages pour générer de 'ombrage et limiter le dessechement des cavités de terreau

- 2. Débitage du tronc : celui-ci sera réalisé en un morceau, si possible, ou plusieurs grands morceaux (minimum
3 m), avec des coupes réalisées loin des cavités, fissures, nécroses et champignons

= 3. Déplacement du tronc : celui-ci sera réalisé délicatement en veillant a maintenir le tronc droit sans le retour-
ner, ni le secouer et sans chocs. Les grumes seront déplacées a I'aide d’une grue ou d’une pelle mécanique. La
souche sera extraite et mise en tas a proximité du site d’accueil

= 4, Repositionnement de I'arbre : il sera couché au pied des autres arbres occupés par |'espéce ou présentant des
caractéristiques favorables au sein de la haie en limite Nord dans I'ilot de sénescence défini. Les grumes seront
positionnées de telle maniere que les cavités soient maintenues a I'air libre : pour cela, il sera déposé sur des
billots de bois pour éviter tout contact avec le sol. Le bois ramassé doit étre mis a proximité. Enfin, la localisation
au regard de I'ensoleillement sera un critére pris en compte.

L’ilot de sénescence sera délimité de maniére pérenne au sein de la haie Nord sur l'ilot LLS, au contact avec la zone hu-
mide. Dans ce secteur, plusieurs vieux chénes sont encore présents et pourront devenir des arbres-gites. Un éclaircisse-
ment généralisé sera réalisé en lisiére de haie arborée pour permettre un bon éclairage des gros arbres et des grumes
déposées. Cette action sera décrite aprés au titre des mesures de compensation en phase exploitation.

Lors des travaux « forestiers », il conviendra de procéder en la suppression des espéces végétales exotiques identifiées
au sein des haies arborées : laurier (Laurus nobilis) ou le laurier palme (Prunus laurocerasus)

Enfin, dans I'objectif de réduire les atteintes physico-chimiques sur les habitats, et notamment la zone humide préservée
en limite Est, le chantier respectera un ensemble de mesures dites classiques dans le cadre d’un chantier « propre », vis-
a-vis des émissions (maitrise des risques de déversement de substances polluantes et matiéres en suspension depuis
les zones de chantier vers les habitats préservés) :

= Le chantier et notamment les terrassements se dérouleront de préférence en dehors des périodes pluvieuses

= Aucun rejet direct d’eaux vers la zone humide (cela suppose une perturbation temporaire de I'alimentation en
eau de la zone humide mais qui sera préférable a son colmatage par les rejets de fines, MES ou produits chi-
miques)

= Les zones de terrassement non imperméabilisées seront rapidement végétalisées

SAS TROIS METAIRIES - Projet de reconversion de I’ancien site Blanchard Matériels Industriels sis 37, route du Mortier Vannerie a Vertou (44)
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Les ouvrages de gestion des eaux pluviales des espaces communs seront réalisés des que possible, en particulier
la plaine d’infiltration qui sera réalisé avant les terrassements en amont

Des dispositifs de décantation/filtration seront mis en place en amont des rejets vers les réseaux EP communs
et de la plaine d’infiltration

Les phase de gestion des terres polluées prévoiront une maitrise des eaux de ruissellement (dépét sur surfaces
étanche, bachage des terres, isolement vis-a-vis des axes d’écoulements superficiels préférentiels)

Les aires de stockage et de manipulation des hydrocarbures et autres produits toxiques seront imperméabilisées
; des dispositifs de rétention associés a des équipements de collecte (recueil et stockage des eaux météoriques
susceptibles de véhiculer des boues et/ou hydrocarbures, ...) seront mis en place en aval hydraulique des chan-
tiers

Le stockage des hydrocarbures pourra étre réalisé en citerne a double paroi munie d'une cuve de rétention
étanche

L'entretien et la vidange des véhicules de chantier seront réalisés en dehors des sites
Des consignes strictes seront diffusées dans la manipulation des produits liquides et semi-liquides sur le chantier

Les déchets de chantier seront récupérés et envoyés vers des filieres de valorisation ou d’élimination diiment
autorisées conformément a la réglementation ; il conviendra de limiter les quantités de déchets produites et de
procéder a leur tri

Dans le cas d’une éventuelle pollution, les sols souillés par des polluants seront évacués vers un lieu de traite-
ment agréé. Les entreprises seront munies de kits anti-pollution en permanence disponibles sur le chantier

Des consignes strictes de limitation de vitesse de circulation des engins seront mises en place

Les secteurs sensibles (haies en particulier) feront I'objet d’un balisage et d’'un panneautage sur site (pose de
rubalise et de panneau intitulé « Zones sensibles »)

Le plan suivant présente la localisation des mesures de réduction.
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Légende :

Mesures d’évitement :

r - . . [ . [
— g Balisage et mise en défens des haies arborées

-
I_ —. Balisage et mise en défens de la zone humide et habitats associées (+ cléture anti-petite faune)

“ Systéme de protection racinaire au niveau des franchissement de haies

Mesures de réduction » Acces préférentiels au chantier “==—= Suppression des especes végétales exotiques (Lauriers)

Filtre-paille EP (ou équivalent)

Pose de plaques a reptiles —» Création de la plaine d’infiltration et raccordement des EP en phase travaux

. Arbres-gites a Lucane Cerf-Volant supprimés ‘ Arbre-gite a Lucane Cerf-Volant préservé

~ o~ . N . . - . .
T~ \, Déplacement des grumes des arbres-gites vers l'ilot de sénescence '\ '\ llot de sénescence (mesure de compensation)
- g -
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Apres mise en ceuvre des mesures d’évitement et de réduction, il demeurera des effets résiduels du projet sur les haies et arbres associés et
les espéces faunistiques pouvant y étre inféodées (Oiseaux et Reptiles). Des mesures compensatoires seront donc prévues.

Ces mesures compensatoires seront présentées en phase exploitation puisqu’elles s’integreront dans la vie du quartier.

En phase exploitation

Les impacts permanents demeurant en phase exploitation seront les suivants :

|

vYyy

>

Suppression de 1039 m? de haies arborées a enjeu estimé moyen du fait de leur potentielle attractivité pour les oiseaux et les
Reptiles (supposés Lézards anthropophiles dans ce contexte urbain)

Suppression de 3 arbres-gites a Lucane Cerf-Volant
Suppression d’individus d’espeéces floristiques patrimoniales
Risque d’impact direct et indirect (coupure de I'alimentation en eau) sur la zone humide et les habitats associés

Risque de perturbation de cycle biologiques de certaines espéces par I’éclairage public du quartier

Au titre des mesures d’évitement :

o La zone humide a fait I'objet d’'une délimitation intégrant les fourrés, friches herbacées et petits boisements pionniers
méso-hygrophiles et leur lisiere. L’intégralité de la zone humide est préservée de tout aménagement, remblaiement ou
imperméabilisation de sols, et aucun drainage n’y sera pratiqué

o Les haies arborées abritant le Grand Capricorne seront longées par un cheminement doux qui sera concu de maniére a
étre compatible avec la préservation du systéme racinaire

o L’ensemble des haies arborées sera protégé sur les emprises des ilots et des espaces communs dans le reglement de la
zone et le cahier des charges des ilots. Les habitats de la zone humide seront également mis en défens de maniéere
permanente, I'objectif étant d’y favoriser un développement spontané sans intervention humaine.

o Interdiction réglementaire d’usages de produits phytosanitaires, fongicides divers ou biocides divers et d’engrais chi-
mique pour I'entretien de I'ensemble des surfaces du projet

Au titre des mesures de réduction :

o Le plan de composition a recherché une implantation des batiments, des voiries et des parkings permettant de maintenir
une distance par rapport aux axes des haies arborées qui constitue des micro-corridors écologiques. L’ensemble du con-
tinum boisé n’a pas pu cependant étre intégralement évité en raison de la position du mail et du parking Bricoman.

o De maniére a maintenir 'alimentation en eau de la zone humide, I'ilot LLS disposera d’un batiment équipé d’une toiture
de rétention des eaux pluviales qui rejettera un débit de I'ordre de 0.2 L/s vers la zone humide. Le rejet sera opéré au sein
d’une cunette de dissipation dont le role et de diffuser les eaux de maniere tranquillisée sur un grand linéaire en interface
avec la zone humide. Cet apport complétera significativement les apports d’eau par ruissellements directs sur les espaces
verts attenants a la zone humide. La répartition des eaux au sein de la zone humide se fera naturellement selon les pentes
en présence.

o L’éclairage public sera également adapté aux différentes fonctionnalités du projet. L’éclairage en période nocturne a des
effets négatifs sur plusieurs espéces animales. Il convient donc de circonscrire la lumiére a la zone que I'on souhaite éclai-
rer. Les mesures suivantes seront mises en place :

= Sélection de luminaires compatibles avec les principes suivants :
e Unangle de projection de la lumiére ne passant pas 70° a partir du sol

e  Des sources lumineuses munies de capots réflecteurs pour éviter la diffusion mais aussi pour des rai-
sons de confort

e  Unverre luminaire plat plutét qu’un verre bombé
e Une hauteur de mat minimisée en fonction de I'utilisation
e  Eclairage type LED (ou Sodium) avec un UGR (niveau d’éblouissement) < 20

e  Température de couleur inférieure a 3000 K conformément a I'arrété du 27 décembre 2018 relatif a la
prévention, a la réduction et a la limitation des nuisances lumineuses

SAS TROIS METAIRIES - Projet de reconversion de I’ancien site Blanchard Matériels Industriels sis 37, route du Mortier Vannerie a Vertou (44)
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Type de zone Eclairement moyen UGR maximum
Aires de béquillages, palettes, .... (stockages extérieurs) 20 lux UGRL < 20
Cheminements piétons (prise en compte (PMR) 20 lux UGRL < 20
Passages pigtons 50 lux UGRL < 20
Parkings PL 10 Jux UGRL < 20
Parkings VL 10 Jux UGRL < 20
Voiries PLet VL 10 lux UGRL < 20

= Maitrise des durées d’éclairage :

e  Les batiments, parkings et cheminements piétons pourront étre équipés de détecteurs de mouvement
réduisant la période d’éclairage sur ces secteurs au strict minimum

e Une absence d’éclairage ou simplement des lumiéres-guides au sol peuvent étre mises en place sur le
cheminements piétons longeant les haies arborées

e lalisiere Est ne sera pas éclairée

e  Le parking Bricoman devra éteindre |’éclairage le plus t6t possible (avant le crépuscule, pic d’activité
des chauves-souris et autres especes mammiféres ou avifaunistiques)

e Aucun éclairage dirigé vers les haies arborée, et distance maximale par rapport aux haies

La limitation des vitesses de circulation automobile et poids-lourds a 30 km/h sur I'ensemble du quartier semble béné-
fique en particulier au niveau des franchissements de haie (secteur parking Bricoman), réduisant le risque d’écrasement
ou de collision avec des espéces faunistiques.

Enfin, une mesure de réduction consistera en la lutte contre les espéces végétales invasives qui peuvent se développer
au sein des haies (Laurier palme notamment).

** Au titre des mesures de compensation :

o

Pour compenser I'impact sur les arbres-gites du Lucane Cerf-Volant, il est choisi de créer un ilot de sénescence au sein de
la haie arborée en limite Nord, avec connexion sur la partie Nord de la zone humide. Dans ce secteur, des vieux sujets
arborées sont présents et cétoient des groupements plus jeunes ou pionniers. Cette haie dispose d’une bonne orientation
pour assurer un ensoleillement. Il sera peut-étre nécessaire de procéder a une légere ouverture de cette haie pour réduire
les essences diverses qui pourront nuire a I'éclairement des troncs des sujets agés.

L’ilot de sénescence s’étendra sur une emprise d’environ 1700 m? et sera constitué des éléments suivants :
v" Arbres 4gés potentiellement favorables a I'installation d’insectes

Arbres morts ou grumes issues de la suppression des arbres a Lucane Cerf-Volant

Tas de branches

Boisements plus jeunes pionniers et fourrés mésohygrophiles

AN NN

Pierriers créés en remplacement des plaques a reptiles pour favoriser les refuges pour ce groupe
v' Arbres ou arbustes nouvellement plantés au titre des mesures compensatoires

L’ilot de sénescence, principalement intégré dans la haie protégée en limite Nord de l'ilot LLS, pourra étre matérialisé par
une cloture type ganivelle. Cet ilot sera favorable a la reprise des espéces patrimoniales (Fragon Petit-Houx et oFausse
fougere male de Borrer).

En compensation des 1039 m? de haies a enjeu supposé moyen au niveau du mail et du parking Bricoman, des planta-
tions d’individus de strates arborées et arbustives seront plantées en groupement et de maniére isolée (bosquets) au
sein de la zone humide en complément des jeunes boisements et fourrés qui s’y développent déja, et en couture sur les
boisements plus a I’Est. Une attention particuliére sera portée sur le fait qu’il n’est pas envisageable de planter d’arbres
de haut jet sous les lignes électriques aériennes. En revanche, les strates arbustives a faible développement en hauteur
sont acceptables. Par ailleurs, les espéces a fort développement racinaires seront interdites sur les zones de confinement
de terres polluées (risque d’atteinte a I'intégrité de I’étanchéité). L’objectif est de stimuler I'ensauvagement de la frange
Est humide du site dont la dynamique est déja en cours.
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. . . 7 N . . . ) L e 3
Ces plantations seront systématiquement effectuées a 'automne. Des essences locales non invasives et non exotiques // i -
1 A=
seront sélectionnées parmi ces essences, dont certaines sont melliféres : T S

= Essences arborées : Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Bouleau verruqueux (Betula pendula), Chataignier (Casta-
nea sativa), Chéne tauzin (Quercus pyrenaica), Chéne pédonculé (Quercus robur), Erable champétre (Acer ca-
pestris), Merisier (Prunus avium), Noyer commun (Juglans regia), Noisetier (Corylus avellana), Orme champétre
(Ulmus minor), Poirier sauvage (Pyrus communis), Saule blanc (Salix alba)

=  Essences arbustives : Aubépine (Craetaegus monogyna), Bourdaine (Frangula alnus), Eglantier (Rosa canina), Fu-
sain d’Europe (Euonymus europaeus), Troene (Ligustrum vulgare), Viorne obier (Viburnum opulus)

=> Surface de compensation : ratio de 100%, soit environ 1100 m?

o Une action compensatoire complémentaire vis-a-vis de I'impact sur les arbres sans sensibilité biologique notable consis-
tera en une plantation de nombreux arbres et arbustes au sein des espaces verts des ilots et des espaces communs. Des
espéeces locales, rustiques, non invasives seront sélectionnées, en particulier au regard de leurs qualités melliferes ce qui : SN \ S
sera favorable a plusieurs especes dont les pollinisateurs. D’'une maniere générale lors des plantations, un paillage naturel \ ) \ v ; NS 4 o
sera mis en place aux pieds (paille, copeaux, mulch...) ; le broyage des résidus d’élagage et de coupes sur les arbres sup- \ 4 ] g
primés dans le cadre du projet pourra utilement servir. Les plantations seront autant que possible rapprochées des ou-
vrages de gestion des eaux pluviales pour bénéficier d’'un apport en eau régulier.

-+ ' g e
3 : Py
1 370 mM* 8P 1 23 igts b —~

< Au titre des mesures d’accompagnement :
o  Des micro-habitats favorables a plusieurs espéces seront répartis sur le projet :

= Des pierriers seront réalisés au moyen de branchages, de pierres et de terres saines pour créer des refuges a
reptiles. On promouvra au maximum la réutilisation de matériaux provenant du site. Les pierriers seront posi-
tionnés en pieds de haies arborées exposées Sud, en couture sur les zones de fourrés, friches herbacées a I'Est
(pour bénéficier d’exposition Sud et Ouest) et au sein de la plaine d’infiltration qui bénéficie d’expositions inté-
ressantes également. Ces micro-habitats artificiels seront ainsi favorables a la reproduction et a I'hivernage des
especes (hibernaculum). 4 pierriers seront réalisés.

=  Des hotels a insectes plus « commerciaux » pourront utilement étre positionnés au droit de certains espaces
verts du quartier

=  Des nichoirs pourront également étre positionnés dans les arbres. Leur nombre et leur nature ne sont pas fixés
a ce stade de conception.

o Une non-intervention au sein des zones naturelles et ilots de sénescence pour favoriser le principe de nature en ville et
promouvoir un développement spontané des especes qui s’exprimeront sur ce terrain historiquement perturbé

o  Une gestion extensive et différenciée des espaces verts, des friches herbacées en lisiere de zones humides et de haies
arborées (fauche tardive) Légende :

o  Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure, un rappel de I'interdiction formelle d’utiliser tout produit phytosanitaire ou fongi-
cide ou biocide dans le cadre de I’entretien des surfaces du projet.

Mesures d’évitement :

D Evitement complet de la zone humide
&= Protection réglementaire des haies dans le reglement des copropriétés et des espaces communs

Mesures de réduction :

<«— Retrait des batiments et autres aménagements imperméabilisés de I'axe des haies arborées
||» Rejet régulé depuis les toitures de rétention EP
& Mmaintien de I'alimentation en eau de la zone humide (toiture-stockante + cunette de dissipation)
@ Maitrise/limitation des zones d’éclairage
@ Circulation routiére apaisée (zone 30 ou 20 km/h — Principe de voirie partagée)

Plan schématique des mesures d’évitement et de réduction en phase d’exploitation
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llot de sénescence protégé
sur l'ilot LLS

1370 m? 3F 723 igis

Haie a Grands Capricornes y » S ) +
protégée sur ilot SCCV 1 - ; : ) VA _Environ 300 m* de surface
—-plantée en strate arborée

- -

- &
-

Développement de fourrés bas,
micro-bosquets arbustifs

Environ 1200 m? de surface
plantée en strate arborée

Légende :

Clichés de la zone retenue pour la création d’un ilot de sénescence (ACCETE, 19/05/2021)
Mesures de compensation :

:_ :} Création d’un ilot de sénescence + cléturage ganivelles . Arbre-gite a Lucane existant ‘ Arbre-gite mort (grumes)

— Plantation de bosquets, d’abres isolés, friches herbacées et fourrés en coutures sur I'existant et les boisements a I'Est (espace naturel sans intervention)

oo Plantations d’arbres isolés au sein des espaces verts et en accompagnement ornemental (représentation indicative a ce stade)

Mesures d’'accompagnement : seuls les pierriers sont indiqués ; les autres mesures d’accompagnement type hétel & insectes et nichoirs pourront étre étudiées plus par la suite
A\ Position indicative des pierriers a reptiles au sein des zones de fourrés et friches herbacées
[ | Gestion différenciée extensive des espaces verts des ilots et des espaces communs

Plan schématique des mesures de compensation et d’accompagnement en phase d’exploitation
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Action

Période de réalisation

Mode d’entretien

Objectif / Indicateur

Personne en charge de I’entretien

Suivi scientifique

Création d’un ilot de sénescence et dépose
d’arbres morts abattus dans le cadre du
projet + panneaux pédagogiques pour
sensibiliser les habitants a la fonctionnalité
écologique du milieu

Mi-septembre a fin octobre

- Suppression des espéces
(Lauriers) a la création de I'espace

exotiques

- Non intervention par la suite,
sanctuarisation par cloturage ganivelles

- Lutte contre les especes
exotiques/invasives + défrichements
ponctuels en septembre (pour permettre
I"accés lors du suivi scientifique)

- Soutien de la micro-biodiversité « forestiere » en favorisant des
espéeces et habitats liés au bois mort et aux arbres sénescents
(porteurs de cavité et abritant davantage d'épiphytes)

- L'objectif est d'y sauvegarder le cortege d'especes typiques des
bois mars locaux et surannées dont certains champignons,
lichens et invertébrés a faible capacité de dispersion, en
connexion sur les vieux boisements a I'Est

- La richesse et variété en lichens, écopotentialité du site, valeur
de refuge pour des espéces faunistiques

Bois Barrachin, un espace naturel de 5 hectares a Beauchamp,
2022

Copropriété LLS + SAS 3 METAIRIES
jusqu’a rétrocession éventuelle

1 suivi par an pendant 5 ans, puis 1
suivi tous les 5 ans pendant 30 ans :

- Description de la végétation, des
especes végétales patrimoniales, des
espéeces invasives/exotiques
éventuelles

- Evaluation du niveau de colonisation
par les insectes saproxyliques

- Evaluation de I’évolution du potentiel
biologique (inventaire partiel en mai)

- Consignes de gestion

Implantation  d’une  strate  arborée
complémentaire dans les fourrés, petits
boisements pionniers et friches herbacées
méso-hyggrophiles

+ Développement de fourrés bas sous les
lignes électriques

Plantation a réaliser en automne

- Non intervention, I'objectif étant de laisser
la nature se régénérer au droit de sols tres
perturbés par les activités anciennes du site

- Intervention ponctuelle a définir au cours
des suivis scientiques

Création de pierriers a reptiles au sein des
fourrés et plaine d’infiltration

Au moment des travaux sur les espaces
communs (Viabilisation)

- Ouverture ponctuelle par défrichement au
niveau des pierriers pour maintenir un
niveau d’éclairement suffisant (a réaliser en
septembre/octobre)

- Maintien de milieux humides

- Réhabilitation de zones favorables a la biodiversité « normale »
et au cortéges d’Oiseaux et reptiles patrimoniaux

- Création de zones refuges pour plusieurs espéces
- Havre de biodiversité, nature urbaine, micro-forét urbaine
- Elagage et/ou défrichement en cas de hauetur de végétation

non compatible avec les régles instaurées par RTE dans le
voisinage de lignes aérienne 225 kV.

Parc de Siidgeldnde, Berlin, 2022

SAS 3 METAIRIES jusqu’a rétrocession
éventuelle a Nantes Métropole

SAS 3 METAIRIES jusqu’a rétrocession
éventuelle a Nantes Métropole

1 suivi par an pendant 5 ans, puis 1
suivi tous les 5 ans pendant 30 ans :

- Description de la végétation, des
especes végétales patrimoniales, des
especes invasives/exotiques
éventuelles

- Suivi du taux de recouvrement par les
espéces caractéristiques de zones

hummides

- Evaluation de I’évolution du potentiel
biologique (inventaire partiel en mai)

- Consignes de gestion
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Action

Période de réalisation Mode d’entretien

Objectif / Indicateur

Personne en charge de I’entretien

Suivi scientifique

Gestion extensive des esspaces verts du
quartier

Fauche tardive différenciée annuelle (septembre/octobre) avec exportation ou recyclage
en paillage

ou

Fauche semestrielle différenciée (avril et septembre/octobre) pour lutter contre la
dominance des graminées + exportation des résidus de coupe ou recyclage en paillage

+

Tonte localisé

- Prise en compte du cycle de vie des especes de faune et de flore
inféodées a des milieux type prairie/pelouse (insectes, proies
pour les oiseaux et les chauves-souris, flore herbacée méme
banale)

- Diminution des colts et émissions liés aux ancienns méthodes
d’entretien des espaces verts

Copropriétés, SAS 3 METAIRIES jusqu’a
rétrocession éventuelle a Nantes
Métropole

- Etablissement d’un plan de gestion
évolutif des espaces verts par la SAS 3
METAIRIES pour communication aux
personnes en charge de la gestion des
espaces verts extérieurs + Assistance
du MOE paysage

=>» Colits indicatifs (une partie des actions est comprise dans le coiit des travaux) :

e  Plantation d’arbres (fourniture de jeunes arbres DN14/16, décompactage des sols, tuteurage, paillage naturel) : environ 150 euros / arbre
e  Création de fourrés : environ 12.5 euros par m?

Création de pierriers a reptiles : environ 500 euros par abri
Abatage d’arbre sensible par élagueur et suivi par écologue et inventaire des fits couchés en ilot de sénescence : environ 1600 euros / jour
Suivi scientifique : environ 1500-2000 euros par année
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5.2.2 Si le projet est situé dans ou a proximité d’un site Natura 2000, est-il susceptible d’avoir un impact sur un habitat / une es-
péce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?

Le projet est localisé a 1.1 km a I'Est de la zone Natura 2000 « Estuaire de la Loire » sur sa partie Sévre Nantaise aval. Le projet ne dispose
d’aucune connexion écologique avec la zone Natura 2000 étant donné son positionnement. Le site du projet ne dispose par ailleurs d’aucun
habitat caractéristique de la zone Natura 2000.

Le seul lien existant entre le projet et la zone Natura 2000 est hydraulique, via le rejet d’eaux pluviales par le réseau EP de Vertou.

De par sa nature et sa consistance, et considérant les mesures spécifiques prises vis-a-vis de la gestion des eaux pluviales, le projet n’est pas
susceptible de porter atteinte a la zone Natura 2000 « Estuaire de la Loire ».

L’étude de la faune sauvage du site a démarré en fin d’année 2022. Seule la reconnaissance des insectes saproxyliques a pu étre diffusé a ce
jour. L’étude compléete est menée sur 2023.

Selon les premiers résultats d’inventaire, le projet est susceptible de porter atteinte aux espéeces suivantes :
»  Le Lucane Cerf-Volant qui est inscrit sur le FSD Estuaire de la Loire, non protégé
» Le Grand Capricorne qui est protégé et inscrit sur le FSD Estuaire de la Loire

» Potentiellement : chiroptéres en cas de présence au sein des batiments du site, protégés et inscrits sur le FSD Estuaire de la Loire

= Mesures associées

K3

< Les mesures sont celles qui ont été présentées au paragraphe précédent.

5.2.3 Le projet engendre-t-il la consommation d’espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?

Le projet s’installe au droit d’une friche industrielle récente en zone urbaine. Le projet prévoit par ailleurs le maintien de toute la frange Est
du site en zone humide / zone naturelle « sauvage » dans I'objectif de développer la nature en ville.

En ce sens, le projet d’engendre pas de consommation d’ENAF.

Nature des sols Surface globale actuelle (m?) Surface globale future (m?)
Bati (y compris toitures végétalisées) 1670 6676

Surfaces imperméabilisées 3340 4959

Pistes et remblais, cheminements doux et | 12945 2607

parkings végétalisés semi-perméables

Espaces verts sur dalle 0 1737

Espaces verts pleine terre 16628 19224

Total 34583 34583

Niveau d’'imperméabilisation Cimp =33% Cimp =39%

Coefficient de ruissellement moyen Cr=41% Cr=47%

Si le projet génére une augmentation du niveau d'imperméabilisation et de ruissellement moyen a I’échelle du site, la part des espaces verts
de pleine terre au sein du projet est Iégerement supérieure par rapport a I'état actuel des sols. En outre, cela ne tient pas compte des toi-
tures végétalisées qui seront mises en place sur certains batiments.

Enfin, sur la lisiére Est du projet, le développement de micro-boisements et de fourrés plus ou moins humides sera engagé en continuité des
espaces boisés anciens encore présents a I'Est.
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5.3 Incidences potentielles vis-a-vis des risques
5.3.1 Le projet est-il concerné par des risques technologiques ?

Seul le passage de la liaison 250 kV « Cheviré - Vertou » dans le site en aérien constitue un risque technologique non inventorié dans les bases
de données communales et nationales en la matiere.

Au regard des risques associés a cet ouvrage (électrocution, champ magnétique, feu), et en respect des regles spécifiques édictées par RTE,
les mesures suivantes seront appliquées autant dans le cadre de la phase travaux que pendant la phase d’exploitation :

K3

% Les batiments respecteront un recul d’au moins 8 m par rapport a la ligne la plus proche (cas d’un batiment de I'ilot BRS) sinon 15
m au moins pour les autres batiments les plus proches (sur les ilots SCCV 2 et LLS)

< Aucun aménagement de surface et travaux sous les lignes (quelques meétres carrés de cheminement doux en raccordement sur les
quartiers habités au Sud du site) en respect des régles de protection de la végétation et des habitats en zone humide notamment :
absence de risques en phase chantier

% Maintien d’'une hauteur de végétation adaptée sous les lignes et a proximité directe selon les regles de RTE

<+ Création de merlons paysagers a hauteur réduite de maniére a éviter le risque d’électrocution accidentelle depuis le sommet des
merlons (hauteur de merlon maximale de 3 m permettant de conserver environ 7 m de distance par rapport aux lignes)
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5.3.2 Le projet est-il concerné par des risques naturels ?

Vis-a-vis des risques naturels identifiés dans le cadre de I'état initial de I'environnement du projet, les mesures suivantes seront appliquées :

<+ Béatiments construits selon les normes sismiques adaptées aux zones de sismicité de niveau 3, notamment en respect des disposi-
tions constructives édictées par le géotechnicien suivant le projet

% Aération suffisantes des parkings souterrains et des niveaux RDC en lien avec la problématique liée au radon

% Vis-a-vis de la zone a risque d’inondation par ruissellement excessif déterminée par Nantes Métropole au droit du site, les disposi-
tions suivantes seront appliquées en respect des recommandations métropolitaines :

o  Surélévation du niveau plancher du batiment de I'ilot Tertiaire au droit de la zone inondable a la cote 28.50 m NGF, per-
mettant d’assurer une surélévation d’environ 50 cm par rapport a la cote estimative d’inondation

o  Réalisation de la rampe d’accés au sous-sol du batiment Tertiaire intégrant un bombement a 28 mMNGF et un remblaiement
latéral permettant d’interdire I'entrée d’eaux superficielles dans les sous-sols (exceptés apports météoritiques directs). Il
est souhaité conserver I'accés a ce sous-sol depuis la route du Mortier Vannerie, a travers la zone réputée inondable, en
raison des considérations suivantes :

=  Faiblesse du risque d’inondation au droit de la rampe d’accés : selon le plan topographique établi et le plan de
nivellement des surfaces du projet, la hauteur d’inondation maximale est de 29 cm

= Souhait de limiter le trafic routier par le mail et les trottoirs piétons adjacents (au titre de la sécurité routiére)

=  Souhait d’optimiser les surfaces allouées aux surfaces commerciales et de bureaux en évitant d’intégrer une
rampe au bati

RDC: 28.5

Projet de nivellement au niveau du batiment Tertiaire pour la mise hors d’eau de la dalle plancher et de la rampe d’acceés au parking
souterrain
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5.3.3 Le projet est-il concerné par des risques sanitaires ?

Selon I'examen des données bibliographiques des différentes bases de données communales a supra-communales, le site n’est positionné au
droit d’aucune zone sur laquelle un risque sanitaire aurait été identifié. Cependant, les diagnostics de I'état des sols et des eaux souterraines
menés par SOCOTEC depuis 2021 ont révélé la présence de sources de contamination en PCB, HCT, Arsenic sur éluat et déblais non inertes.

[ ; e
!

Légende

Zones de déblais non inertes (non dimensionné)
Impact en hydrocarbures (huiles et fioul)
Contamination conc. en PCB

Déblais non inertes (Arsenic)

Déblais hydrocarburés & Arsenic

P t

Croisement du plan de projet et des sources de contaminations de sols

Comme expliqué dans le plan de gestion de I'étude, et au regard de la teneur du projet, il a été retenu les impacts prévisionnels suivants :

» Cibles : résidents (adultes et enfants) et travailleurs adultes

»  Voies d’exposition : Inhalation

» Voie de transfert : Sol / Gaz des sols / Air ambiant
Selon le bilan coGt-avantage réalisé dans le cadre de la mission normative A330, les préconisations suivantes ont été émises par le bureau
d’études :

v" De base : Maintien en I'état, sous recouvrement systématique des sols, des spots de contamination ou zones de déblais non inertes
au droit des espaces ne devant pas faire I'objet d’aménagement et donc de terrassement.

v' Debase : Concernant la zone de contamination hydrocarburée, seul un traitement par excavation et envoi en biocentre (sous réserve
d’acceptation préalable) a été considéré, au regard de la nature accessible et limitée de la contamination. Un dimensionnement
préalable sera néanmoins nécessaire.

v' Concernant la zone de déblais non inertes au droit d’un futur sous-sol, deux scénarios ont été envisagés :

o Une excavation et envoi en décharge agréée (type ISDND), permettant de traiter le volume concernant mais engendrant
un impact économique conséquent (130 a 190 k€) ;
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o  Une excavation et un réemploi sur site des déblais non inertes (remblaiement de talutage ou sous voirie), économique-
ment favorable (20 a 35 k€) mais nécessitant un volume de stockage suffisant, sous recouvrement superficiel ;

v' Concernant la zone de contamination concentrée par des PCB, les scenarios suivants ont été envisagés :
o Une excavation et un envoi en décharge agréée (type I1SDD), permettant de traiter I'ensemble de la source et de limiter
les restrictions d’usage sur site. Ce scénario présente le bilan économique le plus défavorable (480 a 630 k€) ;
o Une excavation et une encapsulation sur site des terres contaminées. Bien que ne permettant pas de traiter a proprement
parler la source de contamination concentrée, ce scénario présente une solution de maitrise des enjeux environnemen-
taux et sanitaires, avec un co(t de mise en oeuvre jugé peu impactant (55 a 80 k€) ;

o Un traitement par désorption thermique sur site, par excavation et mise en oeuvre d’une installation de traitement sur
I’emprise du site, pour un colt de mise en oeuvre estimé entre 360 a 450 k€. Cette solution demeure économiquement
lourde et ne garantit pas un abattement suffisant de la pollution.

A ce titre, une solution intermédiaire, mixant les deux premiers scénarios peut étre intéressante, elle consisterait a traiter par excavation et
envoi en ISDD le coeur de contamination concentré, et encapsuler sur site le restant de la contamination.

Sur la base de ces propositions, il a été retenu en concertation avec SOCOTEC les principes de base et les actions suivantes (mesures d’évite-
ment et de réduction vis-a-vis de I'impact sanitaire) :

9,

** Recouvrement superficiel des sols sur la totalité du site (dalle béton, enrobé bitumineux ou 30 cm de terres végétales saines au
droit des espaces verts)

% Interdiction de puisage des eaux souterraines
< Interdiction de potagers / arbres fruitiers
+» Excavation et évacuation hors site de la zone de contamination hydrocarburée

< Ré-emploi d’'une partie des déblais non inertes en techniques routiéres, et en talutage périphérique des parkings souterrains en
enveloppe étanche ou au-dessus du niveau des plus hautes eaux (EH = -1.4 m/TN au droit du site), sous recouvrement superficiel

++» Encapsulation d’'une partie des terres contaminées aux PCB (teneurs les plus faibles) et intégration en techniques paysageres
(merlons) sous recouvrement de terre saine (végétale), évacuation en ISDD du cceur de contamination en PCB

Selon les projections de la SAS 3 METAIRIES en concertation avec I'équipe de Maitrise d’ceuvre et le bureau SOCOTEC, un objectif d’éva-
cuation hors site de terres ne pouvant étre réutilisées ou conservées sur site a été fixé a environ 50% représentant un volume global de
1500 m3 objectif minimal.

Au-dela de cet objectif, il conviendra dans un second temps de procéder a un suivi du chantier de dépollution par SOCOTEC pour évaluer
sur place les teneurs résiduelles et les extensions supplémentaires potentielles de pollutions.

[Focus : Excavation et évacuation des terres contaminées]

Cette technique est prévue de principe pour la zone de contamination hydrocarburée au droit de I'actuel batiment, et également envisagée
pour les déblais de terrassement non inertes (dépassement en arsenic sur éluat) sur 'emprise de la zone de contamination concentrée en
PCB. Elle consisterait alors en :

» Unterrassement et chargement en bennes étanches des terres contaminées ;
» Un pompage / traitement des eaux de fouilles, si des arrivées importantes sont constatées ;

» Untransport de ces terres vers un exutoire adapté (type biocentre / ISDND pour les terres hydrocarburées, et ISDD pour les terres
chargées en PCB, selon acceptation préalable) ;

» Unremblaiement des zones traitées.
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[Focus : Encapsulation sur site]

Cette technique consiste a enfermer physiquement sur site les sols par un dispositif de parois, couvertures et fonds trés peu perméables. Elle
est envisagée pour la zone de contamination concentrée en PCB, et serait organisée comme suivant :

» Une préparation de I'ouvrage de confinement (mise en place des complexes d’étanchéité sous-jacentes) ;
» Unterrassement et mouvement des terres contaminées vers la zone de confinement ;
» Unrecouvrement de la zone de confinement (complexe d’étanchéité puis terre végétale saine) ;

» Unaménagement paysager de la zone.

Terres polluées

Alvéoles de stockage

éomembranes

Confinement
(Géomembranes)

e SR Beis g
o= Réseau de drains.
(s taserias Pl il

L R Tt L

Dans ce contexte, I’analyse des enjeux sanitaires basée sur I'état actuel de contamination des milieux et les hypotheses de gestion proposées
a permis de mettre en évidence une absence de voie de transfert résiduel. Le niveau de risque est donc par définition jugé acceptable. Une
mise a jour de I'analyse des enjeux sanitaires sur la base de I'état effectif de contamination résiduelle des milieux devra toutefois étre réalisée.
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Croisement du plan de projet et des sources de contaminations de sols

Dans le cadre de ces travaux d’isolement des sources de pollution vis-a-vis des futurs usagers du quartier, les mesures d’évitement-réduction
suivantes sont prévues :

.

< Maesures simples de gestion : Dans le cadre du maintien de tout ou partie des contaminations au droit du site, la mise en oeuvre de
revétements de surface (enrobé, dalle de béton ou terres végétales saines) est recommandée afin de limiter tout contact possible
des terres contaminées avec les futurs usagers du site

< Précautions pour les tiers intervenant sur le site : Compte tenu de la présence de contaminants sur site, la réalisation de travaux
n'est possible que sous la condition de mettre en oeuvre un plan hygiéne/sécurité pour la protection de la santé des travailleurs et
des employés du site au cours des travaux

< Interdictions — restrictions : Tout pompage et toute utilisation de I’eau de la nappe au droit du site sont interdits sans avoir vérifier
la compatibilité sanitaire avec I'usage prévu. Toute implantation d’arbres fruitiers ou de potagers est interdite

< Encadrement des modifications d’usage : Tout projet d’intervention remettant en cause I'usage du site, toute utilisation de la
nappe, par quelconque personne physique ou morale, publique ou privée, nécessite la réalisation préalable, aux frais et sous la
responsabilité de la personne a l'initiative du projet concerné, d’études techniques garantissant I'absence de risque pour la santé et
I’environnement en fonction des travaux projetés

®,
0

» Information des tiers : Le plan de gestion devra étre communiqué aux futurs propriétaires et usagers du site. lls devront étre infor-
més de I'état des sols et des mesures de gestion réalisées ; ils devront garantir a leur tour le maintien des mesures mises en place.
Plus généralement, la mémoire sur la localisation des contaminations maintenues sur site et leurs caractéristiques devront étre
conservées de maniére pérenne dans les documents d’urbanisme et de copropriété.

En effet, dans le cas d’'un changement d’usage ultérieur, il conviendra au responsable de ce changement d’usage de vérifier la com-
patibilité entre ce dernier et I’état des milieux souterrains. Ce changement d’usage devra étre conforme au Plan Local d’Urbanisme
(PLUM)

< Conservation de la mémoire : Des mesures concernant la conservation de la mémoire du site devront étre prises par intégration du
site dans la banque de données BASOL et par la mise en oeuvre de servitudes destinées a pérenniser les restrictions d’usages et les
dispositions constructives mises en oeuvre

Le respect des procédures et mesures prescrites par le bureau d’étude en phase « plan de gestion » et au cours des phases de travaux ulté-
rieures permettront d’assurer la bonne gestion des terres contaminées et assurer une compatibilité d’usage avec le futur quartier.
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5.3.4 Le projet engendre-t-il des risques sanitaires ?

Santé et sécurité pendant les travaux

D’une maniéere générale, le chantier sera soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et la pro-
tection de la santé des travailleurs, du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la
coordination et du décret n°95-543 du 4 mai 1995 relatif au college interentreprises de sécurité, de santé et de conditions de travail.

Les marchés de réalisation remis aux entreprises imposeront le respect de la réglementation en vigueur. Par la suite, le Maitre d’Ouvrage,
ainsi que les Maitres d’Oeuvre veilleront a contréler périodiquement le respect des engagements lors de I'exécution des travaux.

Ce controle passera par des visites sur sites lors des manceuvres, une analyse de la tragabilité des réalisations, ou un contrdle des installations
de sécurité.

Il est a noter que la sécurité du chantier concernera aussi bien les usagers et les riverains de |'espace public que le personnel travaillant sur le
chantier.
Les impacts attendus sur la sécurité des usagers et des travailleurs seront de natures suivantes :

e Les causes d’insécurité au sein du chantier sont multiples, mais principalement liées a la circulation des engins et a I'existence de
fouilles engendrant des risques de chute. En application de la réglementation existante, un coordinateur SPS sera nommé et un
PGSPS, et ses déclinaisons par entreprise que sont les PPSPS, devront étre élaborés, validés et leur exécution surveillée.

e Les causes d’insécurité aux abords du chantier sont multiples. Elles sont généralement dues a la confrontation entre engins de
chantier, circulation générale et circulation piétonne.

e Les voiries servant d’acces au chantier peuvent étre rendues glissantes en raison des dépots de matériaux.

Au titre des risques sanitaires pouvant étre engendrés par le projet, nous retenons :
» Lerisque d’exposition de travailleurs a 'amiante pendant les travaux de déconstruction des batiments du site BMI
> Lerisque d’exposition des populations nouvelles aux terres polluées en phase chantier et en phase d’exploitation
» Lerisque d’exposition des populations nouvelles a des champs magnétiques générés autour de la ligne électrique 225 kV en phase
d’exploitation

=> Au titre des mesures générales d’évitement :

D'une fagon générale, les travaux devront étre exécutés en prenant toutes précautions pour ne pas endommager les ouvrages adjacents
(batiment, revétement de trottoir, plantations, etc.) et les réseaux locaux (notamment les lignes RTE) lors de la circulation des engins méca-
nique, la manutention ou le dép6t des matériaux et fournitures. En tout état de cause, I'Entreprise demeurera responsable des dégats causés
par I'exécution de ses travaux.

L'Entreprise sera responsable, jusqu'a I'expiration du délai de garantie, du maintien en bon état de service des voies, réseaux, clotures et
installations de toute nature, publique ou privées, affectés par ses propres travaux. Elle devra de ce fait, faire procéder a tous travaux de
réparation, réfection ou nettoyage nécessaires

Les chantiers seront cloturés par un dispositif matériel fixe (de type grilles lestées) s'opposant efficacement aux chutes de personnes, aux
chocs et aux intempéries (vent notamment).

Les cl6tures des zones de chantier n’apporteront aucune géne a I'environnement : elles assureront une bonne visibilité des obstacles, elles
n’empiéteront pas sur I'environnement (pas de saillie), elles ne seront pas susceptibles de blesser un utilisateur ou du public (pas d’arétes
vives, de pointes saillantes, d’échardes, etc.).

Les dispositifs de cloture seront conformes aux textes et reglements en vigueur. lls seront entretenus pendant la durée des travaux.
Par ailleurs, le Mafitre d’OEuvre protégera systématiquement :

v' Les chaussées, caniveaux, regards, tampons, avaloirs, bordures, revétements et autres ouvrages utilisés ou franchis sur le domaine
public aux abords du chantier par ses engins ou ses personnels

v' Les arbres et haies protégés, les pans de mur conservés, les zones humides et les arbres a saproxylophages qui pourraient subir des
dégradations liées aux travaux

v Les réseaux qui pourraient subir des dégradations liées aux travaux.
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Les informations légales obligatoires seront affichées sur des panneaux bien visibles placés sur les dispositifs de cl6ture des chantiers ou a
proximité. Les emplacements seront déterminés par les différents Maitres d’OEuvre et les entreprises en fonction des sites et seront approu-
vés par le Maitre d’Ouvrage.

Les supports aériens de ces panneaux réglementaires d’information seront placés en bordure des voies sans géner la circulation ou en limite
des propriétés riveraines sans jamais y empiéter.

[v,3] CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC [&.33

O

Exemple de panneau d’interdiction de pénétrer

L'entrepreneur met en place, préalablement a I'ouverture des chantiers, une pré-signalisation et une signalisation de positions réglementaires,
y compris accessoires lumineux si nécessaire. Les entreprises disposeront des panneaux « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » aux extrémités
des zones de chantier.

Les services de secours et d’assistance (SDIS, secours médical d’urgence, ambulances, police, gendarmerie) pourront accéder en tous lieux du
chantier en urgence. L’accessibilité au chantier sera donc maintenue en permanence. Si nécessaire, un agent de sécurité pourra veiller a la
sécurité de jour. De nuit, le chantier sera fermé et les acces sécurisés.

L’entreprise retenue devra rédiger, avant le début des travaux, un Plan de Respect de I'Environnement (PRE) et un Schéma d’Organisation, de

Gestion et d’Elimination des Déchets (SOGED) qui répondent point par point a la notice de respect de I'environnement du maitre d’ouvrage.

Risque « amiante »

Concernant le risque représenté par I'exposition du personnel en charge du désamiantage des batiments existants sur le site BMI, ce dernier
sera évité par le respect des mesures d’hygiene définies par la réglementation en vigueur. Les salariés exposés a l'inhalation des poussieres
d'amiante doivent étre informés sur les risques liés a I'amiante et formés a la prévention de ces risques, conformément a I'arrété du 23 février
2012 modifié.

Afin de protéger les travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de poussieres d'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle,
outre |'application des dispositions du Code du travail relatives a la prévention du risque d’exposition a des agents chimiques cancérogenes,
mutagenes ou toxiques pour la reproduction (CMR), des dispositions particulieres du Code du travail visent :

v les travaux de retrait et d’encapsulage de I'amiante, dits de « sous-section 3 » ;

v" les interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, dites de « sous-section 4 ».

Pour toute opération exposant a I'amiante, les mesures de protection collective et le choix des équipements de protection individuelle sont
précisés par arrétés (des 8 avril et 7 mars 2013). Le mesurage de I'empoussierement et le contrdle du respect de la valeur limite doivent étre
réalisés par des organismes accrédités (arrété du 14 aot 2012 modifié).

Depuis 2016, la législation oblige le donneur d'ordre, le maitre d'ouvrage ou le propriétaire (d'immeubles, d'équipements, de matériels ou
d'articles) a faire rechercher la présence d'amiante préalablement a toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs a
I'amiante (article L. 4412-2 du Code du travail).

Les travailleurs susceptibles d’étre exposés a I'amiante sont soumis a un suivi individuel renforcé de leur état de santé et peuvent demander
a bénéficier d’une surveillance post-professionnelle aprées avoir cessé leur activité.

Pour réaliser des travaux de traitement de 'amiante ou de matériaux en contenant, les entreprises doivent étre certifiées par un organisme
certificateur lui-méme accrédité par le Cofrac pour délivrer ces certifications (article R. 4412-129 du Code du travail, et pour la définition des
travaux : I'article R. 4412-94).

= Mesure d’évitement et de réduction :

+ Le décret n°2017-899 du 9 mai 2017 précise les obligations réglementaires de repérage de I'amiante avant travaux incombant au
donneur d’ordre. A ce stade du projet, le repérage de I'amiante dans les batiments du site BMI a été réalisé par ’APAVE en juin
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2021. Le rapport de repérage avant travaux est joint au dossier de consultation des entreprises ou transmis pour consultations aux
futurs intervenants. IL est également communiqué au coordonnateur sécurité et protection de la santé aux fins d’organisation de la
prévention. En phase de déconstruction des batiments, les entreprises accréditées missionnées se réfereront a ces documents dia-
gnostiques.

9,

+» Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de I'entreprise certifiée
effectuant les travaux. L’entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu’elle produit
ou détient, car elle en est responsable. A toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit étre
organisée de fagon a éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d’aide a la manutention ou au levage est a
rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel
adapté (soufflettes a proscrire) :

o  Evaluation des risques
o  Retrait et évacuation en filiere adaptée
o  Rapport de fin de travaux (comprenant certificats d’acceptation préalable des déchets

Les salariés doivent étre informés des risques qu’ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI,
régles d’hygiene).

L’application des principes de sécurité réglementaires doit permettre de limiter le risque du personnel intervenant. Une fois que les opérations
de désamiantage auront été réalisées, il ne demeurera plus de risque pour les intervenants des chantiers ultérieurs et pour les futures popu-
lations installées sur site ou fréquentant le site.

Risque « pollution des sols »

En ce qui concerne I'exposition des populations a des terres contaminées, les mesures de gestion des terres contaminées du site permettront
de lui assurer la compatibilité sanitaire réglementaire. En ce sens, les travaux de gestion des terres polluées du site décrits dans le paragraphe
précédent permettront d’éviter tout risque vis-a-vis des futurs habitants, travailleurs et autres personnes pouvant fréquenter le futur quartier.
A ce titre, la SAS 3 METAIRIES prendra le soin de transmettre les informations aux tiers (communication du plan de gestion) et I'information
des restrictions d’usage.

Une mesure de réduction du risque complémentaire consistera en la mise en place de panneaux explicatifs au niveau des merlons paysagers
au sein desquels des terres contaminées seront encapsulées. Une sanctuarisation par cléturage type ganivelle est envisagée.

Au terme des travaux de dépollution et apres recouvrement conforme des zones de stockage sur site des terres polluées, il ne demeurera plus
de risques vis-a-vis des intervenants de chantier et vis-a-vis des futures populations en présence sur le quartier.

Risque « champs magnétiques »

En ce qui concerne I'exposition de populations a des champs magnétiques aux abords des lignes électriques aériennes qui traversent le site,
la société EMITECH a procédé le 25/08/2021 en la mesure du niveau de champ magnétique a 50 Hz (CM50) aux abords de la liaison 225 kV
CHEVIRE — VERTOU.

Les valeurs mesurées sont mises en regard des valeurs de référence de la Recommandation européenne 1999/519/CE relative a la limitation
de I'exposition du public aux champs électromagnétiques (0 — 300 GHz).
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. PN = Profil BB' - Coordonnées GPS du point 0 (47°10,667'N et 1°29,885'W)
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| Mesure du champ magnétique CM50 — Profil BB’

Mesure en localisation

Profil AR Coordonnses GPS du point 0 (47°10.667N el 1°29,885'W) Les niveaux de référence pour I'exposition du public fixés par la Recommandation Européenne 1999/519/CE sont de 100 uT pour le champ
magnétique 50 Hz. Les niveaux de champ magnétique 50 Hz ont été mesurés au voisinage de la « ligne 225 kV CHEVIRE - VERTOU Porté 130-
Repérage | Localsation du Heure Valeur 131 » le 12/04/2021 entre 9H35 et 10H40 a VERTOU (44).
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A-Pont]  m) il La valeur maximale a cette localisation est de 4,327 uT pour le champ magnétique 50 Hz soit 4 % de la limite d’exposition du public fixés
': (: ;Zﬂggszl :E::z :33:7 par la Recommandation Européenne 1999/519/CE. Le risque vis-a-vis des futures populations est donc considéré comme trés faible.
2 2 2510812021 10h13 431
3 5 | 2080 10019 4212 « Un recul des batiments les plus proches des lignes sera par ailleurs opéré sur 15 m conformément aux régles instaurées par RTE
4 4 2508/12021 10h19 427 .
(ilots SCCV 2 et LLS).
5 5 2510812021 1019 4,248
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; PR ErrT o o — 5.4 Incidences potentielles vis-a-vis des nuisances
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" 5 pr— ohz P 5.4.1 Le projet engendre-t-il des déplacements/des trafics ?
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En phase travaux
, e - & Au cours de la période de chantier, les travaux vont générer un flux de camions et véhicules de chantier. En particulier les opérations d’éva-
~ - — Mesure du champ magnétique CM50 — Profil AA’

cuation de terres polluées généreront un déplacement d’environ 350 a 400 camions (base charge utile 19 tonnes) vers les ISDND et ISDD les
plus proches.

Les ISDD les plus proches du site sont les suivantes :
e  SOLITOP — Saint-Cyr-des-Gats (85) — 103 km du site de projet

e  SEDA - Classe | a Champteusse-sur-Baconne (49) — 111 km du site de projet

Les ISDND les plus proches du site sont les suivantes :
e  ISDND Chaumes en Retz (44) — 40 km
e  CET Grand’Landes / la Vergne 2 (85) — 50 km
e  ISDND Saint-Christophe-du-Ligneron (85) — 53 km
e ISDND La Seguiniére (49) — 55 km
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En outre, le projet aura une incidence temporaire sur le trafic routier sur les axes desservant le site de projet, notamment sur la route du
Mortier Vannerie et le boulevard Auguste Priou. |l convient de rappeler que le secteur supporte déja un trafic de poids-lourds relativement
important du fait de la concentration d’activités industrielles et commerciales.

= Mesure de réduction :

o,

% Le concepteur a recherché a limiter la quantité de déchets (terres polluées) évacuées du site en proposant des solutions de valori-
sation en technique routiére, remblais en talutages périphériques de parkings souterrains et aménagements paysagers. Ainsi, il est
visé une évacuation hors site de 50% des volumes de terres polluées estimés dans le cadre des études, réduisant donc de moitié le
trafic de camions associé.

% Le bureau d’étude spécialisé en pollution des sols sera chargé d’assister le Maitre d’ouvrage lors des travaux de dépollution en
procédant a des analyses complémentaires permettant de diminuer (ou d’augmenter) le volume effectif de terres polluées a gérer.

o
8

Etablissement d’un plan de circulation avant le démarrage du chantier et communication a tous les intervenants pendant toute la
durée des chantiers + Affichage du plan de circulation sur le site

e

» Limitation des vitesses de circulation sur site et aux abords du site

K3
o

Installation de panneaux de signalisation informant les usagers de la route du Mortier Vannerie du chantier et des sorties de poids-
lourds.

En phase exploitation

Selon I’étude de simulation du trafic réalisée par la société EMTIS en avril 2022, le projet va générer une hausse de trafic routier sur les axes
desservant le site a savoir : route du Mortier Vannerie et le giratoire avec la rue des Grands Chataigniers, Boulevard Auguste Priou et son
giratoire avec la route du Mortier Vannerie.

Les hypotheses retenues par la société EMTIS en avril 2022 étaient les suivantes :

v' 195 logements du T1 au T5

v" Un nombre moyen de personnes par logement de 1.65 et un taux de vacance sur Vertou de 4%, induisant 308 habitants sur le
quartier

v" Part modale de la voiture issue de la répartition modale de la commune de Vertou (quadrant sud-est) fournie par I'exploitation de
I'EGT 2015

v" Une superficie de 5000 m? de bureaux et commerce, représentant, sur la base d’un ratio de 1 emploi / 25 m? de SP, 200 salariés

v" Un nombre de clients-visites-livraisons de 30 par jour
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o %

Détall des parts modales des habitants de Nantes Métropole selon le

hm M=t
torritolre de résidence (Sans et +) collectt ;;u volumes
ronifoke  intr e @ 5% 544 000 (23%)
8 . > A
9 11 @ 2% 661 000 {28%)

sudloie  eora pidphedgus

I 332 000 (14%)

©vo00000

1
~Lpt

202000 (9%)

2%

- 313000 {13%)
£

w

1%, 160000  (7%)
-2 s
1% 133000  (6%)
1. coeur d'sgglomération
[ bt Boukevads » du cntro ville « B0 de Nantes) .
2. partie nord de I'intra-périphérique
3. partie sud de Iintra-périphérique }1’; 1720000 {73%)

4. quadrant nord-ouest

5. quadrant nord-est

6. quadrant sud-ouest

7. quadrant sud-est

8. sous-total nord Lokre

8. sous-total sud Loire

10. sous-total intra-périphérique
11. sous-total extra-pérphérique

2% @ 631000 {z7%)
-1p¢

3% @nsamm {65%)
2 1
1% @ 814 000 {35%)
-1

source ; EMD 2002, EDGT 2005

Trafic Heure de
Pointe du
matin/soir - 1
sens

Nombre de clients-
Projet visites-ivraisons/
Jour

Trafic journalier - 1 sens

5000 m?2 Tertialre

Part modale voiture
{(maximaliste)
Tawx de présence au travall
Ratio Jour'Heure de Pointe
salariés
Ratio Jour'Heure de Polnte
visites
Nb de trajets moyens par (1 arrivée le matin, 1 trajet A/R le midi avec 2 personnes/veh. en moyenne soit 1
salariés déplacement/personne, 1 départ le soir)
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Selon cette approche, le projet de 195 logements générera les flux suivants :
Les résultats de simulations de trafic sont les suivantes :

Mobilrtejélt:!{;zrg(e)ﬁlr?;ements/ 3.9 Projet 195 logements
Part Voiture 73% Nombre d'habitants 321
Part VP conducteur/ 799 Trafic (voiture) journalier lié aux 558
VP total ° logements - 2 sens
Part des déplacements 0% Trafic Heure de Pointe du Matin - Sortie 112
secondaires (non liés au domicile) Trafic Heure de Pointe du Soir - Entrée
Taux émis.sion matin/ 40% Trafic Heure de Pointe du Matin - Entrée o8
attraction soir Trafic Heure de Pointe du Soir - Sortie
Taux,atTra(.:tion matin! 10%
émission soir
Logements vacants 4%

L’étude EMTIS concluait donc ainsi :

» Les 195 logements et les 5000m? de tertiaire vont générer 558 + (287*2=)574 = 1132 véhicules/jour dans les 2 sens de circulation,
soit 566 véhicules/jour par sens.

A I'heure de pointe du matin, on obtient 112 véhicules/heure en sortie et (28+89=)117 en entrée.

A I'heure de pointe du soir, on obtient 112 véhicules/heure en entrée et (28+89=)117 en sortie.

En réadaptant les analyses de trafic routier en modifiant I’hypothése de 195 logements par 224 logements, le projet générera une aug-
mentation de 7% des valeurs de trafic calculées en 2022 :

.’./ 2L --'1'- b
Situation Projet

v" Un trafic de 1215 véhicules par jour dans les 2 sens de circulation, dont :

o Heure de pointe du matin : 129 véh/h en sortie de quartier et 121 véh/h en entrée ; TMJO (Tmfic Moyen
<

o  Heure de pointe du soir : 129 véh/h en entrée de quartier et 121 véh/h en sortie. Jour Ouvrable)
Situation projet

La répartition géographique des flux et des acceés est prise en fonction des poids d’attractivité sur le secteur et du trafic existant actuelle- % évolution par
ment sur le réseau, information issue de nos relevés sur le terrain. Nous avons retenu la répartition géographique suivante : s = .
rapport a la situation

actuelle

Situation du trafic dans le cadre du projet — Hypothése 195 logements et 5000 m? de SP Tertiaire

=> Les incidences du projet sont les suivantes :

Dans le cadre de la modification du nombre de logements entre I'étude EMTIS de 2022 et aujourd’hui, la société EMTIS a été contactée pour
estimer l'incidence particuliére de I'augmentation de 29 logements dans le cadre du projet. Selon le chargé d’étude de la société EMTIS, cette
augmentation est sans influence notable sur les conclusions établies en 2022, notamment en termes de réserves de capacité au niveau des
giratoires desservant le site d’étude.

Les résultats estimés en modifiant I’hypothése du nombre de logements de 195 a 224 font apparaitre :

»  Des évolutions de trafic limitées de +1% a +3% par rapport a la situation actuelle sur le réseau principal boulevard Auguste Priou
RD59

L’évolution des volumes journaliers atteint seulement +1000 véhicules/jour dans les 2 sens au maximum sur la RD59

Une augmentation du trafic moyen journalier de 80% a 90% sur la route du Mortier Vannerie au Sud du giratoire (sorties des
parkings souterrains des ilots SCCV 1 et Tertiaire en direct sur la route du Mortier Vannerie)

»  Les trafics journaliers estimés restent proches de ceux de la situation actuelle.

C’est a partir de ces chiffres de génération/distribution que sont calculées les simulations de trafic et les réserves de capacité du réseau.
L’étude trafic n’ayant pas été actualisée depuis la derniére augmentation du nombre de logements sur le projet, les résultats de I'étude EMTIS
sont présentés (sur la base de 195 logements) car il serait hasardeux a ce stade de baser la réflexion sur de simples ratios.

On considére que pour une différence de nombre de véhicules de 83 par jour dans les 2 sens entre I'étude EMTIS et la version de projet a
224 logements (différence de 7%), I'incidence globale sur le trafic moyen sera équivalente.
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>

Trafic total entrant :
984 UVP/heure
soit +23,3%

Trafic total entrant :
1023 UVP/heure

—~——
—

e

Trafic total entrant : [§
2891 UVP/heure !
soit +8,6%

Trafic total entrant :
2861 UVP/heure

. [ N ~ =

y A .2 b o X - @

Trafic Heure de Pointe du Matin (UVP) et répartition des flux aux carrefours
Situation projet

S T i Y,

< o P

Trafic Heure de Pointe du Soir (UVP) et répartition des flux aux carrefours
Situation projet

A I'heure de pointe du matin, impact du projet immobilier sur les flux en valeur absolue est de +229
véhicules/heure (2 sens) et représente +8,7% a +28,8% de croissance dans les camefours giratoires
desservant le site.

Analyses
A la lecture de ces chiffres d'évolution relative ment modérée en valeur absolue, nous estimons que ces
flux seront écoulés par le réseau sans dysfonctionnements nouveaux. A I'heure de pointe du soir, I'impact du projet immobilier sur les flux en valeur absolue est de +229
véhicules’heure (2 sens) et représente +8,6% a +23,3% de croissance dans les carrefours giratoires
desservant le site.

A la lecture de ces chiffres d'évolution relativement modérés en valeur absolue, nous estimons que ces
flux seront écoulés par le réseau sans dysfonctionnements nouveaux. |l reste a analyser les résultats en
termes de calcul des réserves de capacité des camrefours selon les prescriptions du CEREMA.
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Capacités des giratoires

Carrefour giratoire RD59 7 Route du Mortier Vannerie / Bue des Montgolfiéres

De la méme maniére qu'en situation actuelle, sur la base des volumes de trafics projetés, les calculs de
réserve de capacité ont &t menés sur le carrefour giratoire RD730 /[ Accés a la zone commerciale.

llz conduisent aux résultats suivants.

Leégende :
Trafic Heure de Pointe du matin 08h-09h Réserves de capacité en entrée du giratoire

— Situation projet
_ _ 3- Rug mmw‘m - Aumclu Mortiar Vanrmm nord
£ e o
5 5]
=3 & 7 |2 3| Toul
B g% £§2| 3 EE ontrant|
HEHEHERH
- |S8|F52|% |62
1-058 Est 0 18 4 756 119 | 847 1- Dow Eet
2 Route du Mortior Vannerenord | 19 0 2 |14 BB | 23
3-Fue des Montgolfiars 1 0 0 2 0 3 Analyses :
4.058 Cueast 700 228 4 O] 304 | 1234 \
&-Foute du Mortier Vannene sud | 82| 42 1 | 31| 0 306 Les réserves de capacité estimées en situation projet sont toutes supérieures a 19% et sont assez
Total sortant 302l 286 137 3ol a0z | 2883 proches de celles de la situation actuelle.
~ ) Ces réserves de capacité sont suffisantes selon les critéres Girabase (voir Iégende du schéma plus
§- P gy Mariker Vamnesie sud - IS
haut), les longueurs moyennes de stockage ne dépassent pas 3 véhicules.
Calculs des réserves de capacité pour un mardljeud 08h-05h La situation future évolue assez peu, nous sommes en mesure d'affirmer qu'en situation projet le
carrefour giratoire fonctionnera sans probléeme.
Rappel Situation actuelle
Résene de Capacité (Longueur de Stockage | Temps d'Attents
an wp'h e_ll% moyvenne |maximale | moyen | total
1-D59 Est 272 N LD gs | 1sh
2-Route du Mortier Vannerie nord | 431 65%  THED 3vh 5s | 04n
3-Rue des Montgolfizres 483 9% | |BIED 2vh ss | o.on . g
4-D59 Ouest 435 [\ w [ sw 3s | 0sn 5. =
5-Route du Mortier Vannerie sud | 423 sz KNEAR 55 | 05h SB| 2|3 |23 Tom
— % | S w2| 3 (3 ? |entrant
Slee|[85[0 |ag ™"
F— : S . o >2 22| g 52
Situation projet Trafic Heure de Pointe du soir 17h-18h 2le5|e5[8B |28
Résene de Capacité |Longueur de Stockage | Temps dAttentes — Situation projet —la>|oS| = B>
en wp'h en % mayenne |maximale | moyen | total 1-D59 Est 0| 21 1 654 | 127 803
1-D58 Est 154 3'-11\ 11vh 125 3.1h 2-Route du Mortier Vannerienord | 32| 0 1 164 | S3 290
2-Route du Mortier Vannerie nord | 368 6%  [THEREED 7s | 0.4h 3-Rue des Montgolfieres 5] 1] 0 [10] 1 17
3-Rue des Montgolfisgres 435 [ (i 2 Bs 0.0h 4-D59 Quest 717| 133 6 0 | 384 | 1220
4-D58 Ouest 206 [\ O\ an [ v s | 16h 5-Route du Mortier Vannerie sud [118] 48 | 2 [3s2| o [ s61
5-Route du Mortier Vannerie sud | 303 2% DY Evh 7s | 1on Total sortant 873| 203 | 10 [1220] 585 | 2891
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Calculs des résenves de capacité pour un mardijeud 17h-18h Carrefour giratoire Route du Mortier Vannere / Rue des Grands Chétaigniers
Rappe| Situation actuelle
Résene de Capacité |Longueur de Stockage | Temps dAttente De la méme maniére qu'en situation actuelle, sur la base des volumes de trafics projetés, les calouls de
an wp/h on % moyenne |maximale | moyen | total réserve de capacité ont &4 menés sur le carrefour giratoire Route du Mortier Vannene/ Rue des Grands
Chataigniers.
1-D59 Est 441 6% [N #h 45 0.8h ataigniers
2-Route du Mortier Vannerie nord 430 60% f‘r i avh 5s 0.4h ll= conduizent aux résultats suivants.
3-Rue des Montgolfidres 477 % | |HEX 2vh 55 | 0.n
4-D59 Ouest 383 [ L e [ ek 4s 1.2h Trafic Heure de Pointe du Pointe du matin 08h-09h
5-Route du Mortier Vannerie sud 397 aT% \ 11111/" 4uh bs 0.7h — Situation projet
_— & - Puoants oo Mo ' naed i agag
- ) I 4 |Z
Situation projet B - z &
Résene do Capacité [Longueur de Stockage | Temps dAttente = E s |o¢ =3 | Total
en wp'h en % moyenne |maximale | moyen | fotal El =28 |85 T 2 |entrant
_— o = =@
1-D58 Est 315 Buh Bs | 1.3n 2| 2= (83| B¢
T L T aE o
2-Foute du Mortier Vannerie nord | 361 dh Ts 0.5h = 3 “:3?; “'-'EU = 13"' = 1 - e
- 1-Bricoman
B'H I:E M':'nt Iﬁﬁ 425 Z'h ES D"Dh e G nas Chada ignises——
; D;:Os : goTos — - — > 2 Route du Mortier Vannerie nord |162] 0 | 203 | 47 | a2 | e
west : ; 3 Rue des Grands Chataigniers | 14| 309 | 0 5 | 32
5-Route du Mortier Vannerie sud | 274 on | 8 | 10 4 Roule du Morter Vaneresud | 1| 54 | 0 | 0 | 64
Total sortamt 167|406 L 53 1023
- Foune S ored e ¢ il
Calculs des résenves de capacité pour un mardijeud 08h-03h
Rappel Situation actuelle
Léaende - Hesewe de Capacité [Longueur de Stockage Temps dAftents
Réserves de capacité en entrée du giratoire en up/h en . | moyenne | maximale | moyen | fotal
1-Bricoman 1294 % FEINNEED is | 0.0h
2-Route du Mortier Vannerie nord | 1529 [ _oh \] 2 0s_| 0.0n
3-Rue des Grands Chataigniers 1612 | ovh 2vh Os 0.0h
4-Route du Mortier Vannerie sud 1155 \ Ovh 2vh 15 0.0h
S

Situation projet

Résane de Capacité |Longuaur de Stockage| Temps dAttants
Analvses : en up'h an % moygnne |maximale| moyen | total
1-Bricoman 1147 / ohN | 2h 1s | 0.0n
Les réserves de capacité i_asﬁrr'_;ées en situation projet sont toutes supérieures a 15% et sont assez 2-Route du Mortier Vannerie nord 1412 T4% J|' O II|I 2vh Os 0.0h
proches de celles de la situation actuelle. 3-Rue oes Grands Chataigniers | 1387 CTMM on || 2 o= | o.on
Ces réserves de capacit sont suffisantes selon les crittres Girabase (voir légende du schéma plus 4-Houte du Mortier Vannerie sud 1027 sa% NN 2vh Is 0.0h
haut), les longueurs moyennes de stockage ne dépassent pas 2 vehicules. — —

La situation future évolue assez peu, nous sommes en mesure daffirmer qu'en situation projet le
carrefour giratoire fonctionnera sans probléme.
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Calculs des réserves de capacité pour un mardvjeud 17h-18h

Rappel Situation actuelle

Résenve de Capacité |Longueur de Slmzkage Temps d'Atiente

en wp'h en% | moyenne | maximale | moyen | total
1-Bricoman 1197 20% /O | 2vh is | 0.0h
Nasids: 2-Boute du Mortier Vannerie nord | 1386 i [ owm \| 2w 0s | 0.0h
e e capacité en entrée du giratoire 3-Rue des Grands Chataigniers 1495 | ovh || 2vh 0s_| 0.0h
4-Route du Mortier Vannerie sud | 1097 e | NI is | 0.0h
S
Situation projet
Résemnve de Capacité |Longueur de Stockage| Temps dAttente
an up'h moyenne |maximale| moyen | fotal
1-Bricoman 1048 PN 2 is 0.1h
2-Route du Mortier Vannerie nord | 1274 [ oh || 2h 0s | 0.1h
3-Fue des Grands Chataigniers | 1288 | o || 2h 0s | 0.1h
P P 4-Route du Mortier Vannerie sud | 974 \ o/ | am 2s | o.0n
Les réserves de capacité estimées en situation projet sont toutes supérieures a 74% et sont proches
de celles de la situation actuelle.
Ces réserves de capacité sont suffisantes selon les critéres Girabase (voir Iégende du schéma plus
haut), les longueurs moyennes de stockage restent toutes nulles.
La situation future évolue peu, nous sommes en mesure d'affirmer qu'en situation projet le carrefour
giratoire fonctionnera sans probléeme.
Légende :

Réserves de capacité en entrée du giratoire

= 90%

3 = 3
AER: 2; 332 [ Tot
g _g % 3 % o % entrant
L =
n| 85|22 85
Trafic Heure de Pointe du soir 17h-18h ~la> |00 +> Analyses :
— Situation projet 1-Bricoman 0 175 27 204

Les réserves de capacité estimées en situation projet sont toutes supérieures 4 69% et sont proches
de celles de la situation actuelle.

5

2-Route du Mortier Vannerie nord | 176 0
3-Rue des Grands Chataigniers 17| 330
4-Route du Mortier Vannerie sud | 1 56
Total sortant 194| 1213

64 Ces réserves de capacite sont suffisantes selon les critéres Girabase (voir légende du schéma plus
1213 haut), les longueurs moyennes de stockage restent toutes nulles.

-~

)
d|e|a| 8w
&

&

La situation future évolue peu, nous sommes en mesure d'affirmer qu'en situation projet le carrefour
giratoire fonctionnera sans probleme.
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Au regard des analyses réalisées en 2022, et considérant une augmentation de 7% du trafic moyen journalier et de 9% aux heures de pointe
du matin et du soir (dans les 2 sens confondus), les giratoires présenteront des réserves de capacités considérées comme non probléma-
tiques. De la méme maniére qu’a I'état actuel, le rythme au niveau du giratoire du boulevard Auguste Priou sera chargé le matin et le soir,

sans remettre en cause son niveau de service en I’état.

L’étude pourra utilement étre réactualisée dés que la programmation du projet sera définitivement validée.

Etude spécifique de I’'accés BRICOMAN

Le complément d'analyses porte surl'étude de I'impact sur les carrefours d'accés au magasin Bricoman.

Les trafics considérés aux heures de pointe du matin sont rappelés ci-dessous :

Nous avons cherché a quantifier les réserves de capacité en sortie du parking Bricoman (trafics en
opposition avec les flux liés aux logements).

Les calculs de réserves de capacité ont ét€ réalisés selon la méthode du créneau critique du CEREMA pour
les mouvements de tourne-a-droite en sortie. Les résultats sont proposés ci-aprés dans les tableaux

suivants :
Sortie Bricoman Matin TAD Sortie Bricoman Soir TAG
Trafic Tourne a Droite en 60l veh./heure Trafic Tourne a Droite en 124] veh.meure
sortie sortie

Créneau critique 5]sac. Créneau critique 5lsac.
Trafic de la voie principale 79 Trafic de la woie principale 80
Capacite 850 Capacite 850

Temps d'attente moyen 5 sac. Temps d'attente moyen 5 |sec.

On en déduit des temps d'attente trés satisfaisants pour tous les mouvements de sortie tourne-a-droite
en situation projet puisqu'ils sont estimés a 5 secondes (<=30 secondes), critére jugé trés satisfaisant
selon les normes de calcul (quand il est inférieur a2 30 secondes, on considére qu'l n'y aura aucun
probléme).

Au vu de ces résultats, des volumes de trafic attendus et des gabarits des voies, on peut estimer des
réserves de capacité de |'ordre de 80-90% en sortie.

Le carrefour d’accés au magasin Bricoman ne connaitra aucun dysfonctionnement.

Au vu des chiffres relativement faibles en valeur absolue, nous sommes en mesure d’affirmer que la
création du mail et les accés communs aux logements et au magasin Bricoman ne seront pas

de nature a engendrer des confiits.
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D’une maniére générale, le secteur est largement fréquenté par les véhicules, notamment les poids-lourds en raison de la desserte de la zone
industrielle de la Vertonne et des zones commerciales voisines du projet. L’augmentation de trafic due a la création de nouveau logements et

activités restera globalement faible par rapport a I’état actuel.

Bien que les projections soient favorables et que I'impact du projet sur les déplacements véhiculés reste relativement faible dans ce secteur,

des mesures de réduction sont intégrées au projet :
Le trongon de route du Mortier Vannerie au Sud du giratoire de Bricoman sera conservé en zone de circulation apaisée 30 km/h de
maniére a réduire les vitesses de circulation sur ce trongon qui subira la plus forte augmentation de trafic

.
o

La promotion des déplacements doux en promouvant sur le projet des grands axes de cheminement doux (large trottoir en bordure
du mail et cheminements au sein de I'ilot SCCV 1/ Tertiaire : ce maillage de cheminements permettra de réduire I'usage du véhicule,

notamment au regard de I'offre importante en transport en commun et pistes cyclables dans le secteur

Les batiments disposeront également d’un stock important de parking a vélo en conformité avec les régles de Nantes Métropole.
Cette offre de stationnement vélo au sein de locaux sécurisés permet également de favoriser I'usage du vélo au détriment du recours

®
o

a la voiture.

Il pourrait étre émis également une proposition qui devra étre étudiée par la Métropole par la suite : création d’un arrét de bus supplé-
mentaire sur la ligne 28 sur la route du Mortier Vannerie Sud.
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5.4.2 Le projet est-il source de bruit ?

En phase travaux

Au cours des travaux, la circulation d’engins et de camions de chantier, les opérations de libération des emprises, démolition de batiment,
bucheronnage, provoqueront une dégradation de I'ambiance acoustique du secteur. Il convient de rappeler que le secteur est déja une zone
relativement bruyante du fait des infrastructures routiéres proches (périphérique Sud et Bd Auguste Priou).

Pour comparaison, il convient de rappeler que le bruit ambiant est généralement supérieur a 30 dB(A). Les 100 premiers métres autour des
activités bruyantes sont donc les plus contraignants.

Pour comparaison, rappelons que le bruit ambiant a terre est généralement supérieur a 30 dB(A) :

o 100 dB(A) : marteau piqueur a 5 metres ; Pa dB
. . . Sewdl de dow!
o 90 dB(A) : bruit de circulation ; hiarteau 200000000 - 140 o
pneuma-
tique s

o  60dB(A) : conversation courante ;
20000000
o 40 dB(A) : extérieur calme;

- L . Décallage | *
o 20 dB(A) : extérieur tres silencieux ; 2000080 4100 JFon 3an 3 réaction

o 0dB(A): seuil d'audibilité de I'oreille humaine.
200000

Les riverains de la route du Mortier Vannerie Sud (habitations localisées en face du site BMI et au voisinage direct au Sud), pourront subir ces
dérangements le temps des chantiers les plus proches.

Cette incidence est temporaire. Cependant des mesures particuliéres seront mises en place :

< Les riverains seront informés du déroulement du chantier

K3

% I’Entreprise veillera a utiliser des matériels dont le niveau sonore en fonctionnement est conforme a la législation et réglementation
en vigueur. En particulier, les Entreprises respecteront la réglementation en vigueur :

o Art. R1334-36. - Si le bruit mentionné a I'article R1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des
travaux intéressant les batiments et leurs équipements soumis a une procédure de déclaration ou d'autorisation, |'atteinte
a la tranquillité du voisinage ou a la santé de I'hnomme est caractérisée par I'une des circonstances suivantes :

=  «1°Lenon-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des
travaux, soit l'utilisation ou I'exploitation de matériels ou d'équipements »,

=« 2°L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit »,
=« 3°Un comportement anormalement bruyant ».
«» Respect des horaires de chantier pour les travaux bruyants (8 h — 18 h)

2

< Les travaux n’auront néanmoins pas tous lieu en méme temps ni au méme endroit et n’impacteront ainsi pas les riverains de fagon
permanente sur toute cette période.
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En phase exploitation, au sein du projet

Le projet, de par sa nature, n’est pas susceptible de générer des nuisances sonores. En particulier la réglementation en termes de bruits de
voisinage (dans les lieux publics ou privés) devra étre respectée (article R. 1336-5 du Code de la santé publique).

Concernant la circulation de poids-lourds due a la desserte du site Bricoman, le flux actuel restera le méme (2380 véhicules/jour (double sens)
dont 2.6% de PL soit 60 PL/jour du lundi au samedi entre 7h et 19h30). Les régles de circulation apaisée des poids lourds via le mail seront
respectées par les conducteurs et les horaires de livraison adaptées au rythme de vie des habitants (notamment vis-a-vis des logements de
I'ilots LLS qui sont les plus proches des zones de circulation des poids-lourds). Ainsi les livraisons seront maintenues en journée.

A noter que les batiments de logements ont été positionnés autant que possible en retrait par rapport au mail et au parking Bricoman. No-
tamment les batiments SCCV 1 bénéficieront ainsi d’un écran acoustique représenté par le batiment Tertiaire lors des déplacements sur le
mail.

Les voiries utilisées par les poids-lourds seront dimensionnées de maniére a limiter le bruit dG au roulement sur I’'enrobé.

En phase exploitation, sur les axes viaires desservant le site

Au regard des projections sur le trafic a I'état futur, il ressort naturellement que la partie Sud de la route du Mortier Vannerie (trongon a
hauteur du site BMI) sera la plus impactée. Les entrées/sorties de véhicules vers/depuis les parkings souterrains des ilots SCCV 1 et Tertiaire,
devraient engendrer une augmentation du trafic moyen journalier de 80% a 90% sur ce trongon.

Sur les autres axes de circulation, le projet induit une incidence tres faible (inférieure a 5%).

On notera que ces habitations voisines sont déja localisées en zone bruyantes du fait de leur situation a moins de 300 m du périphérique Sud
au niveau de la Porte de Vertou et exposées a des niveaux sonores moyens en journée de I'ordre de 55 dB a 60 dB. L’incidence du projet dans
ce contexte sera faible.

Selon les considérations habituelles, considérant que le trafic ne sera pas doublé par rapport a la situation actuelle, 'augmentation du niveau
sonore sur les voies desservant le projet devrait étre inférieure a 3 dB, donc quasiment imperceptible pour les riverains voisins.

Par ailleurs, ce trongcon de la route du Mortier Vannerie est une zone de circulation apaisée (30 km/h) ce qui limitera les risques de nuisances
sonores du fait des véhicules.

‘.i " i*
N

P
Riverains les plus exposés
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5.4.3 Le projet est-il concerné par des nuisances sonores ?

Le projet est localisé en partie dans le fuseau d’infrastructures bruyantes de catégorie 1 (périphérique Sud a environ 275 m a I'Ouest) et de
catégorie 3 (Boulevard Auguste Priou a 90 m au Nord). Les lisieres Ouest et Nord du projet sont donc concerné par un niveau acoustique assez
important a I’état actuel (en moyenne en journée, niveaux sonores d’environ 55 a 65 dB maximum). Les cartes de bruit de la Préfecture ne
signalent en revanche pas de risque de nuisances de nuit, la source du bruit étant le trafic routier du secteur.

.»‘*\N‘\““\
useau de bruit 100

Confrontation du projet aux fuseaux de bruit des infrastructures de transport terrestres

On constate selon cette analyse graphique que les batiments du projet suivants sont exposés a de potentielles nuisances sonores, surtout en
journée :

» llot Tertiaire — fagade Nord exposée au fuseau de bruit du périphérique Sud
> llot SCCV 1 — Batiment le plus au Nord au fuseau de bruit du périphérique Sud

Les autres batiments sont en dehors des fuseaux de bruits établis.
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Selon la réglementation sur le classement des voies bruyantes :

Niveau Niveau Largeur maximale
sonore de sonore de i . des secteurs
. . Catégorie de ; i
réeféerence réféerence T affectés par le bruit
infrastructure
LAEq[Bh-22h] LAeq(22h-Bh} de part et d'autre
en dB(A) en dB(A) de l'infrastructure
Catégorie 1 - la pl
L> 81 L>76 ategorie a plus
bruyante 300 m
T6<L=81 f1=L=76 Catégorie 2 250 m
0=<L=76 6h<L=<T1 Catégorie 3 100 m
B5=L=70 60=L=8g5 Catégorie 4 30m
B0 <L=65 EE<L=60D Catégorie 5 10m

En tissu ouvert, valeur de l'isolement par catégorie et en fonction de la distance entre le batiment a construire et le bord extérieur de I'infras-
tructure :

Distance/ |(0-|10-|15-|20-|25-|30-(40-|50-|65-| 80- | 100- | 125- | 160 - | 200 - | 250 -
Catégorie 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 250 300
1 45 | 45 | 44 [ 43 | 42 | 41 | 40 | 3D | 38 a7 36 35 34 33 32
2 42 | 42 | 41 [ 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 34 33 32 3 30
3 38 |38 | 37 [ 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | H 30
4 35 33 | 32 | 31 | 30
5 30

Pour les constructions comprises dans la bande de 300 m de part et d’autre de la voie bruyante de catégorie 1, un isolement de fagade minimal
a 32 dB est prescrit (en tissu ouvert). Pour les constructions comprises dans la bande de 100 m de part et d’autre de la voie bruyante de
catégorie 3, un isolement de fagade minimal a 30 dB est prescrit (en tissu ouvert).

L’exposition des logements et des activités tertiaires aux nuisances sonores du secteur sont donc relativement modérées.

A ce titre, les mesures de réduction suivantes seront mises en ceuvre :

K3

< Isolement acoustique des facades des batiments exposés sur l'ilot Tertiaire et SCCV 1 a DnT,A,tr 232 dB

Par ailleurs, les mesures prises dans le cadre de la gestion du trafic routier, permettront également de limiter I'exposition des nouvelles po-
pulations aux nuisances sonores :

2

«+» Respect des horaires de livraison par les poids-lourds venant sur Bricoman (Bricoman géneére 2380 véhicules/jour (double sens) dont
2.6% de PL soit 60 PL/jour du lundi au samedi entre 7h et 19h30)

K3

< Respect de la circulation routiére apaisée en zone 20 a 30 km/h dans le secteur du projet

K3

% Promotion des modes de transport doux et en commun sur le projet pour limiter 'usage de la voiture

L'application de ces mesures permettra d’assurer un niveau d’incidence résiduelle faible.
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5.4.4 Le projet engendre-t-il des odeurs ? Est-il concerné par des nuisances olfactives ?

Le projet n’est pas de nature a engendrer des odeurs nuisibles, en particulier du fait de la fonction du quartier : logements, petites surfaces
commerciales et bureaux.

Le projet n’est pas non plus concerné par des nuisances olfactives existantes a I’état actuel. En effet, ce site est positionné en lisiére de zones
déja habitées et fréquentées par du public. Aucune mention relative a de telles nuisances n’a été formulée par la Mairie de Vertou au cours
des échanges.

En revanche, on peut évoquer des odeurs qui peuvent provenir de I'usine BN un peu plus au Nord du site. Ces nuisances sont de faibles
importances et jamais prolongées. Des zones de bureaux et autres activités sont localisées a proximité sans qu’il ne soit fait mention de génes
particulieres. En outre, le projet n’est pas situé sur le corridor des vents dominants de I'Ouest par rapport a 'usine, ce qui limite également
I'impact.

5.4.5 Le projet engendre-t-il des vibrations ? Est-il concerné par des vibrations ?

Le projet pourra engendrer des vibrations a I'occasion de I'emploi d’engins spécifiques (BRH) lors des terrassements les plus profonds (parkings
souterrains) et engendrant la rencontre de roche plus ou moins saine. En principe, le micaschiste est assez tendre mais le recours a ces engins
a percussions est possible. Si des génes vibratoires devaient étre ressenties au niveau des terrains alentours habités ou fréquentés (zones
d’activités commerciales), elles seraient temporaires et ressenties uniquement pendant les heures de la journée (7h — 20h maximum). En
outre, le phasage des chantiers sur les ilots permettra de ne pas cumuler les opérations de terrassement de maniére synchrone, réduisant
ainsi le niveau de géne pouvant étre occasionnées.

Par ailleurs, dans le cadre de la bonne communication de chantier, le Maitre d’ouvrage informera les riverains les plus proches de la nature
des travaux et assurera un suivi des éventuelles plaintes qui pourraient étre formulées pendant les travaux. Le cas échéant, il mettra en place
des mesures spécifiques adaptées ou adoptera un dialogue avec les riverains si les incidences temporaires ne peuvent pas étre évitées.

Vis-a-vis des batiments existants au plus proche du site, un constat d’huissier au démarrage des travaux permettra de constater I'éventuelle
apparition de fissures sur les murs des habitats concernés. En cas de dommage, le Maitre d’ouvrage assumera ses responsabilités en concer-
tation avec le propriétaire impacté.

3

TERTIAIF
2942 mv

S 000 m* 8F

111 m#
4 125m* BF /68

Le site de projet n’est par ailleurs pas concerné par des vibrations notamment parce qu’il est éloigné des voies SNCF et des axes viaires trés
passants les plus proches (Bd A. Priou, périphérique Sud). En outre, les voiries fréquentées par les poids-lourds Bricoman seront dimension-
nées conformément aux préconisations du VRDiste du projet, permettant de supporter les charges roulantes et d’éviter les vibrations induites.
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5.4.6 Le projet engendre-t-il des émissions lumineuses ? Est-il concerné par des émissions lumineuses ?

En phase travaux

En phase travaux, le projet ne sera pas source d’émissions lumineuses en raison des mesures d’évitement suivantes :

9

% Travaux de nuit non autorisés

3

% Eclairage des zones de chantier la nuit interdite

3

o

% En dehors des périodes d’activités sur le site (20h — 7h), I'éclairage sera absent

En phase exploitation

En phase de vie du projet, un réseau d’éclairage public sera mis en place et émettra donc davantage de lumiére qu’a I'état actuel (tant sur la
partie logements/tertiaire que sur le parking Bricoman.

Niveau de pollution lumineuse au droit du secteur d’étude (Source : Association AVEX)

Le secteur du projet est toutefois situé en zone urbaine donc relativement éclairé a I'état actuel. Toutefois au droit du site BMI, I'éclairage
nocturne n’existe pas.

Au regard des préoccupations vis-a-vis de la faune sauvage et de la maitrise de I'énergie, des principes de base seront mis en place au titre
de mesures de réduction :

K3

% L’éclairage public sera également adapté aux différentes fonctionnalités du projet. L’éclairage en période nocturne a des effets
négatifs sur plusieurs especes animales. Il convient donc de circonscrire la lumiéere a la zone que I'on souhaite éclairer. Les mesures
suivantes seront mises en place :

o Unangle de projection de la lumiére ne passant pas 70° a partir du sol
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Maitrise des durées d’éclairage :

o
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Des sources lumineuses munies de capots réflecteurs pour éviter la diffusion mais aussi pour des raisons de confort ~

Un verre luminaire plat plutét qu’un verre bombé /
Une hauteur de mat minimisée en fonction de I"utilisation
Eclairage type LED (ou Sodium) avec un UGR (niveau d’éblouissement) < 20

Température de couleur inférieure a 3000 K conformément a I'arrété du 27 décembre 2018 relatif a la prévention, a la
réduction et a la limitation des nuisances lumineuses

Type de zone Eclairement moyen UGR maximum
5 000 m* 3F
Aires de béquillages, palettes, .... (stockages extérieurs) 20 lux UGRL < 20
Cheminements piétons (prise en compte (PMR) 20 lux UGRL < 20
Passages pigtons 50 lux UGRL < 20 —_
Parkings PL 10 lux UGRL < 20
Parkings VL 10 lux UGRL < 20 -
370m* 3P F 23 10ts
Voiries PL et VL 10 lux UGRL < 20 B

Les batiments, parkings et cheminements piétons pourront étre équipés de détecteurs de mouvement réduisant la pé-
riode d’éclairage sur ces secteurs au strict minimum

Une absence d’éclairage ou simplement des lumiéres-guides au sol peuvent étre mises en place sur le cheminements
piétons longeant les haies arborées

La lisiére Est ne sera pas éclairée (trame noire)

Le parking Bricoman devra éteindre I'éclairage le plus tot possible (avant le crépuscule, pic d’activité des chauves-souris
et autres especes mammiferes ou avifaunistiques)

Aucun éclairage dirigé vers les haies arborée, et distance maximale par rapport aux haies

Légende :
Zone d’éclairage contrdlé et adapté aux besoins/fonctionnalités en période nocturne (sécurité, accessibilité)
E Zone de non éclairage ou faisant I'objet de limitations importantes voire totale des éclairages nocturnes

Plan schématique des mesures de maitrise des émissions lumineuses dans le cadre du projet
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5.5

55.1

Incidences potentielles vis-a-vis des émissions

Le projet engendre-t-il des rejets dans I'air ?

En phase travaux

Le bilan carbone du batiment et de la construction est le 3¢ poste d'émissions de gaz a effet de serre (GES) en France et représente en 2021,
43,8 millions de tonnes éq. CO2 (Source : INSEE, 2022). Trois principaux postes d’émissions pris en compte dans la démarche de bilan carbonne
pour le secteur du batiment :

>

Les émissions directes (scope 1) : Il concerne les émissions de GES directement induites par |'activité de I'organisation. Par exemple,
sont comptabilisées les émissions des procédés industriels, la combustion d’énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon, tourbe...) im-
pliquée dans la fabrication d'un produit, la combustion de carburant ...

Les émissions indirectes — Energie (scope 2) : Il concerne les émissions de GES liées aux consommations d'énergie indirectement
nécessaire a la fabrication du produit (consommation d’électricité, de vapeur, froid ou chaleur via des réseaux de distribution...)

Les émissions indirectes — Hors énergie (scope 3) : Il concerne toutes les autres émissions de GES qui ne sont pas directement liées
a l'activité de I'organisation, mais qui résultent d'autres étapes du cycle de vie du produit. Par exemple, sont comptabilisés les achats
de matériaux, les amortissements, les déplacements des employés, le fret amont/aval, les déchets directs...

Carburant véhicules et engins

D’une maniére plus concréete par ailleurs, les opérations de terrassements, |'évacuation des terres polluées par voie routiére, les opérations
de construction des batiments et infrastructures, génereront des émissions atmosphériques du fait :

>
>

Des envolées de poussiéres dues aux travaux

Des émissions de monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes d’azote, composés organiques volatils et métaux lourds
(plomb, cadmium, vanadium) liées a la circulation des engins de chantier et des poids lourds (chargement et le transport des maté-
riaux

=> Les mesures de réduction associées sont les suivantes :

0,
X3

Inscrire la préparation du chantier dans le champ de la Stratégie Nationale Bas Carbone comprenant I'objectif de promotion des
matériaux décarbonés (ciment, acier, bitume). A ce titre le concepteur prévoit des batiments construits en mix bois/Béton

Les véhicules de chantier respecteront les normes d’émission en matiére de rejet atmosphérique. Les conditions de maintenance
et d’entretien des véhicules seront également controlées. Il sera conseillé autant que possible d’augmenter I'usage des combus-
tibles alternatifs (biocarburants de synthése, GTL, électricité) par rapport aux combustibles fossiles

Sensibiliser le personnel de chantier a I'écoconduite en systématisant un changement de pratiques tant pour les véhicules que
pour les engins. Dans ce sens, il sera recherché une maximisation des équipements de type « stop and start » en évitant le fonc-
tionnement au ralenti des véhicules et engins, notamment lors du chargement des camions d’évacuation de terres

SAS TROIS METAIRIES - Projet de reconversion de I’ancien site Blanchard Matériels Industriels sis 37, route du Mortier Vannerie a Vertou (44)
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Limitation des mouvements de camions pour I'évacuation de déblais et terres contaminées : un objectif de revalorisation sur site
d’au moins 50% des volumes de terres polluées est fixé (au moins 15000 m3)

Sur le périmetre du site en chantier, les matériaux seront collectés et stockés a I’abri du vent et les zones de stockage seront pro-
tégées (bachage, signalisation...) afin de prévenir toute dispersion de matieres dans I'air

Afin de limiter la pollution de I'air et les dépdts sur la végétation aux alentours qui pourraient en résulter, le Maitre d’Ouvrage fera
arroser les zones de travaux par temps sec et venteux pour éviter I’envol des poussiéres sur les zones de circulation

En phase exploitation

Le projet va entrainer de nouvelles sources d’émissions de GES par rapport a 'usage actuel du site en raison des critéres suivants :

>

>
>

La création de 224 nouveaux logements et la création de 5000 m? de surfaces de bureaux et activités commerciales va entrainer
une demande supplémentaire en énergie

Le projet va entrainer une hausse du trafic routier dans le secteur et donc des émissions de gaz d’échappement

Le projet va entrainer une légére augmentation de I'imperméabilisation des sols

=> Au titre des mesures d’évitement :

Le choix d’avoir recours a des parkings souterrains permettant de limiter I'extension surfacique des zones de stationnement en
aérien, favorisant la réduction de I'imperméabilisation des sols

Le choix de densifier de plus en plus le projet au fil de la réflexion (passage de 195 logements a 224 logements sans agrandissement
des batiments)

Le choix de développer un projet en reconversion d’une friche industrielle au sein d’une zone urbaine proche des offres en transports
en communs et axes de circulation douce

=>» Plusieurs mesures de réduction sont proposées dans un objectif de réduction des émissions de GES et des conséquences climatiques
associées :

K3
o

Un objectif en termes de performance énergétique des batiments :
o  Respect des criteres de la RE 2020 pour les logements, avec un objectif 2025 pour les logements sociaux
o  Respect des critéres de la RE 2020 pour les batiments Tertiaire avec une certification BREEAM

o  Application des principes bioclimatiques de construction, tout en luttant contre les ilots de chaleur estivale et promouvant
les ilots de fraicheur

La réutilisation du bois du site et le recours au bois pour la fabrication du mobilier extérieur
Le recours a des équipements de type Pompes A Chaleur pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire

La promotion des énergies renouvelables en complément de la production d’énergie principale (panneaux photovoltaiques en toi-
tures)

La promotion des déplacements doux en favorisant en particulier I'offre en stationnements vélos dans chaque batiment. Ce levier
est d’autant plus efficient que le projet s’insére dans un secteur bien desservi par les transports en communs et voies cyclables
permettant de rallier les poles d’attractivité principaux locaux

La promotion des bornes de recharge pour les véhicules électriques au sein des fiches de lots
L’amélioration de I'isolation des toitures des batiments en promouvant le recours a des toitures végétalisées ou plantées

La conservation de la plupart des linéaires de haies arborées anciennes du site, ce qui joue un rdéle dans le maintien des puits de
carbone existants sur site

En complément, pour améliorer les performances vis-a-vis du stockage du carbone, le projet paysager et le respect du CBS permettent d’aug-
menter la surface d’espaces verts de pleine terre par rapport a la situation actuelle, d’augmenter la strate arborée et de favoriser la nature en
ville en développant I'ensauvagement de la lisiere Est. Le stockage du carbone sera ainsi légérement meilleur qu’a I'état actuel, ce qui per-
mettra par ailleurs de lutter efficacement contre les effets d’ilots de chaleur urbains.

La construction bois va également dans ce sens. La gestion intégrée des eaux pluviales aussi.
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5.5.2 Le projet engendre-t-il des rejets liquides ? Si oui, dans quel milieu ?

En phase travaux

Se reporter au risque de rejet d’effluents en paragraphe suivant.

En phase exploitation

En phase exploitation, les rejets liquides considérés sont les eaux pluviales urbaines. L'aménagement va entrainer une redistribution des
eaux pluviales par rapport a Iétat actuel en modifiant le coefficient d'imperméabilisation et de ruissellement global de I'opération.

Le découpage du projet suivant permet de mesurer I'incidence du projet sur les rejets d’eaux pluviales par rapport a la situation actuelle :

BV 0
Emprise : 667 m?
Cr 30 ans : 75% - Cr 100 ans : 86%
Diminution de I'imperméabilisation des sols

(mail commun)

A
3‘); Alr: 2850
A TCRTIAIR
4 ' 2942 m*
N
— N 5000 m?*SP
9 &
BV1  (SCCV1, Tertiaire) $ i Y e
Emprise : 11053 m? ‘ : AR //T__n
Cr 30 ans : 52% - Cr 100 ans : 64% =N C N
JAugmentation de I'imperméabilisation des sols s : £\ \ (f \
E ire : ré o s & S \ o {/ 8
xutoire : réseau EP projet - Zone humide 5 ccvi ¥ ¢
8111 m? «r:
4125m=SP )68 ¥ ¥
3

1370 m*SP J B igts
Alt:

e’y

gl Alz - 2825
4 ; SCCV2_.m
BV 2 (BRS) . 36 ™
Emprise : 1873 m? B 2400 e 13810t 0
Cr 30 ans : 45% - Cr 100 ans : 55% > A\ e
JAugmentation de I'imperméabilisation des sols - L 2889 2
Exutoire : réseau EP projet = Zone humide # s ‘
: 3am*
<o ]

Légende :

D Bassins versants projet

D Bassins versants des espaces communs du projet A

- Zone humide

= Réseaux EP existants sur Bricoman (hors site)

/\ Exutoires EP directs des bassins versants de projet (ilots)

Exutoires EP directs des bassins versants de projet (communs)

Principes des réseaux EP canalisés projetés du projet

Exutoire : réseau EP Mortier Vannerie >

\‘*" ’ o
- —n
T ’\ -
= ——
R ot
- gy
-

{ SR
S5 &19)

S
\&.\7&.

Alr: 2805

Alr: 2827 e

=) Sens d’écoulement EP global

=== Principe de noues EP du projet

* |exutoire n

B3 (parking Bri
Emprise : f7@%”
r30ans : 71% - Cr 10| ) ans : 81%

entation de I'imperméabilisation des sols
oman

(Espaces communs)

mprise :(9609 m?

r 30 ans|: 40% - Cr 100 ans : 50%

iminution de 'imperméabilisation des sols
Exutoire : Zone humide

(LLS)
6679 m?
:42% - Cr 100 ans : 52%
tion de I'imperméabilisation des sols
Zone humide

des sols
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Dans cette configuration, ne prenant pas en compte de mesures spécifiques de stockage des eaux pluviales, les débits aux exutoires sont

évalués par application de la formule rationnelle faisant intervenir les coefficients de Montana de Nantes :

BV O BV 1 BV 2 BV 3 BV 4 BV 5
Zones concernées Partie N9rd flots SC.C.V ! llot BRS P.a rking llot LLS llot SCCV 2
du mail + Tertiaire Bricoman
m 667 11053 1873 1767 6679 3602
Cr 100 ans 86% 64% 55% 81% 52% 61%
TemPs de tfoncen- 3 1 4 7 3 9
tration (minutes)
Q (T=2 ans) (L/s) 13 69 17 19 39 23
Q (T=30 ans) (L/s) 29 158 39 42 90 54
Q (T=100 ans) (L/s) 48 277 68 69 160 94

Réseau EP de Bri-

coman -> Réseau

EP route du Mor-
tier Vannerie

Réseau EP route
du Mortier Van-
nerie

Réseau EP projet

->Zone humide Zone humide

Zone humide Zone humide

Exutoire direct

Exutoire final Sevre Nantaise

Selon ce principe de gestion EP, il est possible de retenir les rejets généraux suivants :

SAS TROIS METAIRIES - Projet de reconversion de I’ancien site Blanchard Matériels Industriels sis 37, route du Mortier Vannerie a Vertou (44)

Document d’accompagnement au formulaire de demande d’examen au cas par cas —Juin 2023

=> Les mesures spécifiques a la gestion des eaux pluviales sont définies conformément aux régles du zonage pluvial de Nantes Métropole

pour les secteurs de priorité secondaire :

»  Promotion de l'infiltration a la source des eaux pluviales, par ilot

BV 6 [ . . , ) [ (e [ . .
»  Réduction des canalisations enterrées au profit des écoulements en noues ou sur des surfaces végétalisées (modelés de terrain, exploita-
Espaces tion des pentes naturelles, guidage des eaux par des merlons végétalisés)
communs
»  Gestion majoritaire des eaux pluviales par infiltration en conservant une hauteur de sol non saturé de 1 m entre le fond des ouvrages
9609 d’infiltration et la nappe en période de hautes eaux (EH = -1.4 m/TN)
40% »  Raccordement des eaux pluviales du parking Bricoman, aprés stockage-déconnexion-régulation, vers le domaine Bricoman équipé d’un
(] . ” . P . .
séparateur d’hydrocarbures en amont du rejet au réseau EP de la route du Mortier Vannerie
50% »  Gestion des pluies extrémes au maximum sur le site, en évitant les incidences sur les personnes et les biens existants en aval
0.4% »  Maintien de I'alimentation en eau de la zone humide
. (1]
15 % Le projet prévoit d’exploiter les perméabilités du sol au maximum pour prioriser Uinfiltration des eaux pluviales pour les pluies de
référence. Toutefois, les eaux du parking Bricoman seront reconnectées sur le réseau EP de Bricoman aprés application des prin-
39 cipes de déconnexion des petites pluies, ce pour respecter une logique de gestion/propriété des réseaux. Ainsi, les eaux pluviales
seront dirigées :
89 - . - . S .
o Verslesol et le sous-sol au droit d’'une plaine d’infiltration des espaces communs (processus majoritaire de gestion EP du
rojet
157 projet)
o Vers les réseaux EP de Bricoman puis le réseau EP de Nantes Métropole pour la partie « Parking Bricoman » du projet
Zone humide o Lintégralité de la zone humide n’est pas considérée dans les bassins versants de projet, cette derniere ne subissant aucune

» Rejets vers le réseau EP de la route du Mortier Vannerie : Qqr=2ans) = 32 L/s, Qr=30ans) = 71 L/s, Q(r=100ans) = 117 L/s, soit une diminution
de 70% des débits rejetés vers cet exutoire par rapport a la situation actuelle. Cela représente une incidence positive vis-a-vis du

réseau EP de la route du Mortier Vannerie

»  Rejets vers la zone humide du projet : Qr=2 ans) = 187 L/s, Qr=30ans) = 430 L/s, Qqr=100 ans) = 756 L/s, soit une augmentation de 140% a
300% des débits rejetés vers cet exutoire par rapport a la situation actuelle. Cela représente une augmentation importante des

débits de pointe rejetés vers la zone humide et son exutoire plus en aval (réseau EP de la rue des Landreaux).

A I’échelle du projet,

»  Le coefficient de ruissellement du projet est de 47% contre 41% a |’état actuel, engendrant une augmentation des débits de pointe

de 21% par rapport a I'état actuel

»  Pour une pluie centennale, le coefficient de ruissellement du projet est de 58% contre 55% a I’état actuel, engendrant une augmen-

tation des débits de pointe de 13% par rapport a I’état actuel

L’augmentation du niveau d'imperméabilisation des sols du projet est donc faible par rapport a I'état actuel. Toutefois la répartition des
rejets dans le cadre du projet engendre une augmentation des débits de pointe vers la zone humide et les terrains situés en aval hydrau-

lique.

modification si ce n’est une augmentation de son niveau de végétalisation. En revanche, son alimentation en eau doit étre
maintenue dans le temps : par rejet direct d’eaux pluviales non susceptibles de contenir des polluants chroniques ou ac-
cidentels typiques des eaux pluviales, et par écoulements hypodermiques depuis la plaine d’infiltration (horizons de sur-
face partiellement ou totalement saturés en eau ou celle des nappes perchées temporairement au-dessus des horizons
les plus imperméables en profondeur)

o  Dans une moindre mesure, I'entrée du mail s’établissant sur une pente dirigée vers la route du Mortier Vannerie, il est
proposé de ne pas prévoir de mesure de rétention-régulation spécifique pour environ 500 m? de surface imperméabilisée.
Cette proposition est liée au fait que les espaces verts disponibles dans ce secteur sont peu nombreux, notamment du fait
des principes de protection des haies et arbres. Par ailleurs, cette partie du projet s’établit au droit d’un secteur entiere-
ment imperméabilisé a I'état actuel (entrée du parking actuel de Bricoman). L’incidence hydraulique sera donc positive
puisque les débits de rejet de cette zone seront inférieurs a ceux en situation actuelle.

Un échange technique aura lieu en juin 2023 avec les services de la Direction du Cycle de 'Eau de Nantes Métropole pour valider/in-
firmer ce dernier point.

[Découpage du projet en bassins versants]

La définition des bassins versants de projet est basée sur I'exploitation de la topographie existante, la prise en compte des masses boisées, la

prise en compte des contraintes en termes de génie civil a proximité des parkings souterrains, et I'objectif de promouvoir I'infiltration des
eaux pluviales sur site tout en assurant par ailleurs I’alimentation en eau de la zone humide détectée.
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BV 0 (mail commun)
mprise : 667 m?
r30ans: 75% - Cr 100 ans : 86%
iminution de I'imperméabilisation des sols

rejet direct au réseau

BV 1 (SCCV1, Tertiaire)

Emprise : 11053 m?

Cr 30 ans : 52% - Cr 100 ans : 64%
[Augmentation de I'imperméabilisation des sols
Exutoireréseau-EP projet>-Zone humide

> Infiltration des petites pluies et rejet vers
a plaine d’infiltration a débit régulé

BV2  (BRS)
Emprise : 1873 m?
Cr 30 ans : 45% - Cr 100 ans : 55%

Exutoire—réseauEP projet>Zone humide
= Infiltration sur l'ilot

[Augmentation de I'imperméabilisation des sols

SAS TROIS METAIRIES - Projet de reconversion de I’ancien site Blanchard Matériels Industriels sis 37, route du Mortier Vannerie a Vertou (44)
Document d’accompagnement au formulaire de demande d’examen au cas par cas —Juin 2023

des sols

l"‘ ans) et

Alr: 28.50
TE AlIR

(Espaces communs)
3490 m?

1 75% - Cr 100 ans : 86%

ation de I'imperméabilisation des sols

tion au droit de la plaine d’infiltration

(LLS)
6679 m?

:42% - Cr 100 ans : 52%

ation de I'imperméabilisation des sols

tion sur l'ilot
régulés vers la zone humide

des sols

ation

o

Légende :

D Bassins versants projet

" Merlons paysagers (sécurité hydraulique en cas de pluies extrémes)

= Réseaux EP existants sur Bricoman (hors site)

/\ Exutoires EP directs des bassins versants de projet (ilots)

m) Sens d’écoulement EP global

/A Exutoires EP directs des bassins versants de projet (communs) Bassin de rétention - régulation des débits

|:| Toiture de rétention-régulation *~ = Cunette de dissipation vers la zone humide

— Principes des réseaux EP canalisés projetés du projet =3 Principe de noues EP du projet

Plan de principe de gestion des eaux pluviales dans le cadre du projet
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< Le projet limite autant que possible le recours a des revétements imperméables :

L'intégralité des places de stationnement en surface seront traitées en pavés enherbés reposant sur la pleine terre per-
méable (revétement semi-perméable)

Les voiries et trottoirs sont dimensionnés au plus juste en fonction de leurs fonctions (croisement de poids-lourds, gira-
tions des services de répurgation de la métropole pour la collecte, etc.)

La placette centrale est agrémentée d’un arbre de pluie en son centre, en point bas, permettant d’infiltrer une partie des
eaux de la placette au plus proche de leur lieu de production

La promotion des noues végétalisées en pleine terre et d’écoulements diffus en surface pour limiter le recours aux cana-
lisations enterrées (200 ml de réseaux canalisés seront nécessaires pour reprendre les eaux du mail et du bassin versant
BV 1

Une partie des toitures des batiments sont plates et végétalisées, permettant de réduire les coefficients de ruissellement

< Le projet de gestion pluviale s’organise de la sorte :

Le BV 0 ne bénéficie a priori d’aucune mesure de stockage spécifique : les eaux des surfaces imperméabilisées sont collec-
tées par une noue longeant le mail en partie Nord et sont rejetées vers le réseau EP de la route du Mortier Vannerie

BV 1 : LUinfiltration a la source, au pied des batiments n’est pas envisageable en raison des contraintes représentées d’une
part par le risque d’inondation au niveau des parkings souterrains (pression sur le cuvelage relativement étanche), et
d’autre part par la présence des haies arborées préservées. |l ne reste alors plus assez de surfaces d’espaces verts de pleine
terre pour assurer 'infiltration dans de bonnes conditions. Le parti pris est le suivant :

=  Les eaux de toitures et de ruissellement au sol de I'ilot SCCV 1 sont récupérées par une large noue créée en
limite Ouest de I'opération (en lieu et place du fossé existant)

= Leseaux de toiture et de ruissellement au sol de I'ilot Tertiaire sont rejetées en surface et s’écoulent vers le Sud
de maniére diffuse a la faveur des plus grandes pentes. Le cheminement doux Nord-Sud traversant I'ilot SCCV 1
permet de bloquer les ruissellements en cas de fortes lames d’eau et de les orienter de force vers le Sud

=  L’ensemble des eaux pluviales du BV 1 sont collectées dans un bassin de stockage prévu pour infiltrer les petites
pluies pour la pluie de 16 mm en 1 heure. Pour les pluies de périodes de retour supérieures, le bassin déborde
vers la voirie et les eaux sont reprises par le réseau EP collectif vers la plaine d’infiltration. Un merlon paysager
est créé sur la limite Sud du bassin pour éviter les risques de débordements vers I'ilot BRS

BV 2 : L’ilot BRS gére ses eaux pluviales sur son emprise par infiltration pour les pluies allant jusqu’a la pluie T=30 ans. Un
merlon paysager est créé en limite Sud de I'ilot pour faciliter le stockage des eaux et éviter le risque de débordement vers
les propriétés habitées au Sud-Ouest. En cas de saturation pour les pluies de périodes de retour supérieures a T=30 ans,
un trop-plein vers la voirie publique du projet est assuré

BV 3 : Les eaux du parking Bricoman sont collectées par simple ruissellement par des noues végétalisées au sein des bandes
enherbées du parking. Ces noues assurent l'infiltration des eaux stockées pour la pluie de 16 mm. Les noues sont peu
profondes et permettent de maintenir au moins 1 m de sol non saturé par rapport a la nappe en période de hautes eaux
pour garantir I'absence de risque d’impact qualitatif sur les eaux souterraines. Les eaux sont ensuite stockées et régulées
pour la pluie T=30 ans avant rejet a 1 L/s vers le réseau EP existant sur le site Bricoman

BV 4:
= La plupart des eaux pluviales de I'ilot sont gérées sur l'ilot par infiltration pour la pluie T=30 ans

=  La toiture du batiment le plus au Sud permet de stocker les eaux pluviales et les rejeter a débit régulé (0.6 L/s)
vers la cunette de dissipation créée en limite de zone humide. Cette cunette va se mettre en charge et répartir
les débordements sur toute sa longueur, assurant une meilleure alimentation de la zone humide qu’en cas de
rejets localisés et concentrés (risques de ravinement, défaut d’alimentation sur toute la surface de la zone hu-
mide)

= Les eaux de ruissellement des espaces verts de I'ilot sont renvoyées vers la zone humide
BV 5 : Les eaux pluviales de l'ilot sont rejetées a méme le sol et s’écoulent de maniére diffuse vers la plaine d’infiltration

BV 6:
= Les eaux des surfaces imperméabilisées et semi-perméables du mail sont collectées par ruissellement au plus
proche par une noue végétalisée plantée assurant une pré-décantation et une filtration préalable des eaux.

= Les eaux de la noue sont ensuite reprises par un réseau canalisé inévitable qui reprend en outre les rejets du
bassin de rétention du BV 1, et les eaux en excés au sein de I'arbre de pluie de la placette centrale

=  Toutes ces eaux sont rejetées dans la plaine d’infiltration qui assure le stockage et I'infiltration des eaux pluviales
pour une pluie T=30 ans, et une vidange inférieure a 48 heures.

SAS TROIS METAIRIES - Projet de reconversion de I’ancien site Blanchard Matériels Industriels sis 37, route du Mortier Vannerie a Vertou (44)
Document d’accompagnement au formulaire de demande d’examen au cas par cas —Juin 2023

Perméabilité
des sols prise en
compte

Emprise du bas-
sin versant (m?)

Surface imper-
méabilisée to-
tale (m?)

Volume d’infil-

tration pour la

pluie 16 mm en
1 heure

Surface d’infil-
tration mini-
male

Temps de vi-
dange du vo-
lume de décon-
nexion

Volume d’infil-
tration T=30 ans

Surface d’infil-
tration T=30 ans
minimale

Temps de vi-
dange du vo-
lume d’infiltra-
tion

Débit de fuite
en rétention
T=30 ans

Volume de ré-
tention T=30
ans

7.2 mm/h (valeur sécuritaire connue a ce jour). Cette perméabilité sera vérifiée en juin 2023 par la réalisation d’essais
Matsuo en grand

11053

52%

4057

65 m3

230 m?2 (con-
traint)

41 heures (en-
core acceptable)

Aucun, rejet des

excédents vers la

plaine d’infiltra-
tion

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

1873

45%

600

10 m3

200 m?

7 heures

37 m3

200 m?

26 heures (ac-
ceptable)

Sans objet

Sans objet

1767

71%

1285.25

21 m3

180 m?

16 heures

Aucun rejet ré-
gulé pour T=30
ans

Sans objet

Sans objet

1Ll/s

37 m3

1599 *

85%

1414

23 m3

175 m?

< 24 heures

60 m3 **

350

24 heures

Sans objet

Sans objet

3602

50%

1383.5

Aucun, rejet en
direct dans la
plaine d’infiltra-
tion

Sans objet

Sans objet

Aucun, rejet en
direct dans la
plaine d’infiltra-
tion

Sans objet

Sans objet

Aucun, rejet en
direct dans la
plaine d’infiltra-
tion

Sans objet

3490

75%

2529.3

62 m3

360 m?

24 heures

430 m3

1500 m?

46 heures (en-
core acceptable)

Sans objet

Sans objet

* Des ouvrages d’infiltration spécifique a chaque batiment et au parking sont réalisés. lls sont isolés des ruissellements extérieurs sur les
espaces verts environnants. De cette maniére, ces ruissellements d’espaces verts peuvent rejoindre la zone humide.

** La toiture de rétention disposera d’une capacité de 15.6 m3 (3 a 4 cm de hauteur d’eau) pour un débit de fuite de 0.6 L/s.
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%+ Les surfaces d’infiltration respectent un facteur de concentration d’au plus 10/1, permettant en théorie d’assurer une bonne infil-
tration dans des sols peu perméables, générant de faibles hauteurs d’eau et donc une meilleure intégration paysagere des ouvrages
et une meilleure protection de la nappe (plus forte hauteur de sol non saturée)

g

Les volumes de stockage et surface d’infiltration pourront étre actualisées ou adaptées en fonction de I'évolution du projet, toutefois
on conservera les ratios de dimensionnement minimums suivants :

B3
*

o  Surface d’infiltration : 800 m?/ha a 1334 m?/ha (influe sur le temps de vidange)
o Volume de stockage en infiltration stricte : 230 m3/ha a 255 m3/ha (en fonction du ratio de surface d’infiltration retenu)

o  Temps de vidange inférieur a 24 heures sinon 48 heures en cas de difficultés (emprise)

g

Les ouvrages d’infiltration de dépasseront pas 40 cm de profondeur pour conserver en permanence une hauteur de sol non saturée
sous I'ouvrage d’au moins 1 m en période de hautes eaux (EH = -1.4 m/TN). Cette disposition permet d’éviter tout risque d’impact
sur la nappe. Par ailleurs, I'infiltration répartie sur le site permettra également de réduire la concentration des pollutions éventuelles
véhiculées par les eaux pluviales, limitant ainsi le risque d’impact sur les eaux souterraines.

B3
%

(parking Bricoman)

1h -V déconnexion = 21 m3
éseau EP Bricoman — Vrétention T=30 ans : 37 m3
jébordement des noues

BV O (mail commun)

=> rejet direct au réseau

BV 4 (LLS)

Emprise : 6679 m?

Infiltration totale (T=30 ans) = 60 m3

Surverse de sécurité sur espaces verts de I'ilot et zone humide

BV 4-bis (LLS)
i ) f N . Emprise : 474 m? - Toiture stockante
8111 m? ) \ L X : T Rétention (T=30 ans) = 16 m3 — Régulation : 2x 0.3 L/s = 0.6 L/s

Rejet et surverse vers zone humide

BV 1 (SCCV1, Tertiaire)

Emprise : 11053 m?

Infiltration 16 mm en 1 h - V déconnexion = 65 m3
Rejet vers plaine d’infiltration T> 16 mm en 1h

BV 5 (sccv2)
Emprise : 3602m?
=> Rejet direct vers la plaine d’infiltration

(Espaces communs)
rétention assurant I'infiltration totale complémentaire T=30 ans
de stockage minimum : 430 m3
vers zone humide

BV2  (BRS)

Emprise : 1873 m?

Infiltration totale (T=30 ans) = 37 m3

Surverse sur espaces verts de I'ilot et parkings sur espaces
communs a I'Est

(] Bassins versants projet > Canalisations/Rejet de gouttiére “, Ruissellement orienté Noue
==  Sens d’écoulement général B Regard grille d’évacuation (par trop-plein) B Quvrage de régulation de débit de fuite
" Zone d'infiltration *  Arbrede pluie de la placette (arbre de Stockholm) /. Principe de débordement
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5.5.3 Le projet engendre-t-il des effluents ?

En phase travaux

Les risques de pollution par une pollution directe sont essentiellement liés au déversement accidentel de produits polluants liés a I'entretien
et/ou au fonctionnement des engins de chantier. La gravité de ses conséquences est trés variable en fonction de la nature et de la quantité
de produit déversé, mais aussi du lieu de déversement (délais et facilité d’intervention), et de la ressource susceptible d’étre contaminée.
Les risques de pollution par le ruissellement des eaux pluviales sont essentiellement liés aux aires de stockage des matériaux, aux bases
travaux, aux emprises travaux. Ce ruissellement entraine des particules fines et conduit a une augmentation de la turbidité dans les eaux
superficielles, en I'occurrence ici les zones humides, les boisements et a termes, la Sevre Nantaise.

=> Des mesures classiques déja évoquées dans le cadre de la protection des habitats et espéces naturels sont prévues :

» Afin que les eaux de ruissellement ne se chargent trop en matiéres en suspension en phase travaux, les aires de stockage seront de
taille réduite et limitées autant que possible aux emprises des chantiers.

D>

K3
o

Les dépots de matériaux usagés ou neufs seront tres limités dans le temps puisque I'approvisionnement en matériaux et I’évacuation
des produits enlevés en flux tendu sera privilégiée.

< Undispositif de collecte et de décantation des eaux pluviales avant rejet sera mis en place pour chaque aire de chantier. Des fossés
ceinturant la zone seront réalisés, permettant de collecter et de diriger les eaux pluviales vers la plaine d’infiltration EP qui sera
réalisée dés le démarrage des travaux sur les espaces communs. Les points de rejet vers la plaine d’infiltration EP seront systémati-
quement équipés d’un filtre type filtre-paille ou équivalent

< La zone humide sera mise en défens pendant toute la durée des chantiers et isolée des ruissellements sur les zones de travaux
(merlons, fossés, etc.)

< Pour prévenir et traiter d’éventuelles pollutions accidentelles, il sera notamment exigé des entreprises intervenantes de prendre les
dispositions suivantes :

o  Remettre un Schéma Organisationnel du Plan Assurance Environnement (SOPAE) lors de son offre qui précisera les prin-
cipes des moyens, des méthodes et des ouvrages de protection qu’elle entend mettre en oeuvre ;

o Remettre un Plan d’Assurance Environnement lors de I’attribution de son marché ;

o Avoir en quantité suffisante des produits de neutralisation ou absorbants pour tout cas de pollution potentielle ;

o  Stocker les terres et déchets polluants a I'intérieur des emprises du chantier dans des zones affectées a cet usage ;
o  Porter une attention particuliére lors des opérations de remplissage des engins roulants.

o  Etre équipé d’un kit anti-pollution.

o  Bacs de décantation sur la base chantier ;

o Interdiction de travailler pendant de forte période pluvieuse

o  Bacher les terres excavées, notamment les stocks de terres polluées conformément aux préconisations de |'assistant a
Maitrise d’ouvrage en charge du suivi des travaux de dépollution ;

< Enfin de travaux, le nettoyage du chantier et les abords de la voie sera effectuée en éliminant les déchets et dépéts de toute nature
susceptibles d’étre entrainés dans les eaux superficielles, dans le sous-sol ou les nappes.
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lllustration 8 - Merlons de protection des milieux aquatiques contre les eaux de ruissellement.

lllustration 9 - Fossés de
collecte des eaux de chantier a
faible pente

{ lllustration 10 - Fossés de collecte des eaux de chan-
tier, avec dispositif de réduction de la vitesse (blocs en
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Source : CEREMA, Conception des ouvags d’assainiss

Quelques exemples de réalisations :
12 - Filtre a paille en aval d'un bassin

13 - Filtre & géogrille + cailloux

14 - Filtre géogrille-géotextile

15 - Filtre & cailloux

16 - Filtre coco

17 - Filtre TETRA

£ Sy e S .
ement provisoires en phase chantier - Retour d’expériences

Exemple de construction de filtre & partir de treillis soudé provenant du chantier de construction
d’'un ouvrage d’art.
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En phase exploitation

Les seuls effluents rejetés en phase d’exploitation seront des eaux usées domestiques. A ce titre, le projet est raccordé sur le réseau EU
collectif de Nantes Métropole. Les effluents seront pris en charge par la station d’épuration de la Petite Californie a Rezé.

5.5.4 Le projet engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?

En phase travaux

La phase travaux va générer les principaux déchets suivants :
» Des déchets dangereux associés :
o  Aux terres polluées contenant les plus hautes concentrations en PCB et HCT
o  Aux matériaux amiantés repérés au niveau des batiments du site BMI

o Aux produits utilisés dans la construction et I'aménagement tels que les peintures, mastics, aérosols, colles, goudrons,
emballages souillés, solvants, hydrocarbures

»  Des déchets non dangereux associés aux terres contaminées non inertes et faiblement par I'arsenic sur éluat

» Des déchets inertes associés aux matériaux de déconstruction des batiments et surfaces du parking Bricoman : béton, briques,
matériaux bitumineux sans goudron, terres et pierres, vitrages, toles, etc.)

Concernant la démolition des batiments présents sur le site BMI, ’APAVE a réalisé en juin 2021 un diagnostic déchets conformément a Iarticle
190 du Grenelle 2 qui prévoit la réalisation d’un diagnostic relatif a la gestion des déchets avant la démolition de tout batiment afin de favoriser
leur recyclage. Les conclusions sont les suivantes :

» Le projet de démolition représente un tonnage global de déchets de 495.5 tonnes
»  Leréemploi de matériaux du site est estimé a 0 tonnes

» Des matériaux valorisables peuvent également étre repris sur site par des entreprises spécialisées et ne pas étre orientés vers les
filieres de traitement/valorisation/stockage des déchets : charpente métallique
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Masses totales par filiere d’élimination Filieres non DI
Classement Filiéres d'élimination Masse en tonnes
Classement Filiéres d'élimination DND D2E non
dangereux Reprise par entreprise spécialisée 0,48
DND en mélange Evacuation en ISDND 6,30
DND en mélange Stockage en ISDND 8,28
g:g g‘;: Valorisation matiére ou énergétique L DND Métal - Acier Valorisation matiére ou stockage ISDND 0,40
non
dangereux Reprise par entreprise spécialisée 0,48 DND Plastique Valorisation matiére ou stockage ISDND 0,28
DND en mélange Evacuation en ISDND 6,30 DMND Bois Valorisation matiére ou énergétique 0,32
DND en mélange Stockage en ISDND 8,28 DND Métal - Acier Valorisation matigre 67,86
DND Métal - Acier Valorisation matiére ou stockage ISDND 0,40 lumi
DND Métal - Acier Valorisation matiére 67,86 DD Sources lumineuses | DEEE 0,05
DND Plastique Valorisation matiére ou stockage ISDND 0,28 83.9T
4 - .
Répartition par classement
0%
M Matériaux ou déchetsnon
dangereux (DND) DND D3E non
H Matériaux ou déchets Répartition par filieres non DI dangereux Reprise
inertes (D) . par entreprise
e : DD Sources lumineuses can
M Matériaux ou déchets DEEE spécialisée
dangereux DMD enmélange

Evacuation en ISDMD

DMD en mélange
Stockage en ISDND

DMD Meétal - Acier
~__Valorisation matiére
ou stockage ISDND

DMD Flastique
Valorisation matiére
oustockage ISDND

DMND Bois Valorisation
matiére ou énergétique
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HP => Les mesures d’évitement strict ne sont pas envisageables, nécessitant surtout des principes de réduction :
Filieres DI

*» Le Maitre d’ouvrage prévoit de missionner un prestataire spécialisé dans la gestion des déchets de chantier

< Fourniture du SOGED par les entreprises de chantier et mise a disposition des équipements de tri et de sensibilisation/informa-
tion aupres du personnel de chantier :

Classement Filieres d'élimination Masse en tonnes

Obligation de trier hors dérogation les sept catégories de déchets suivantes :

o les fractions minérales (gravats, béton, brique, tuile, ardoise, céramiques...)

411.54T

o les plastiques
o lemétal
Répartition par filieres DI o leverre
o lepapieretle carton
o lebois
o leplatre
Obligation de trier a part des autres déchets :
o les déchets dangereux (hors amiante)
o les déchets d’amiante

< Promouvoir les principes d’économie circulaire dans le BTP en favorisant le recyclage, les logiques d’approvisionnement durable
et d’achats responsables

% Tri et analyses complémentaires des stocks de terres polluées du site pour préciser les volumes de terres polluées a gérer

% Revalorisation et confinement sur site d’une partie des terres polluées pour limiter les tonnages évacués en ISDD ou ISDND/Bio-
centre. L'objectif fixé a ce stade est de conserver sur site 50% des volumes prévisionnels (représentant 1500 m3 a revaloriser sur
site)

o

% Evacuation des terres polluées non revalorisées sur site vers les filieres agréées (1SDD, ISDND, Biocentre) dans les conditions
définies par le bureau d’étude SSP

Par ailleurs, les mesures classiques du chantier propre seront respectées a savoir :

2

¢ Intinction de briler des déchets sur le chantier

K3

MA RECHERCHE % Nettoyage régulier du chantier

Localisation : Vertou, France } <+ Evacuation des bennes pleines
Déchets : Tube fluorescent, lampe + Déchets non dangereux

mélangés + Matériau métallique + Verre plat + Béton +

Déchets d'éguipements électrigues et électroniques

Les 30 prestataires les plus proches sont identifiés.

CENTRES DE TRAITEMENT  DECHETERIES PUBLIQUES

NOM DU CENTRE DISTANCE VILLE VALORISATION

1. .BRA.NG.E.OI;‘. e CUHSCJ e

2@ ..4.9..-.5;%...&HDLH . ,:‘

3 FERS 71,14km  LES HERBIERS | a:,

4 [P ..S.D.’.g.l.kn.‘....CF.'ATEAL.JER.IAN% - ,:‘

S COUTWDRECIPERATIONET  oLo5km WAMEMERAETLLY @
SERVICES

R 1235;km(E550NSMGNE —

7 PRECRECICAGEGRAND  14sskn LERME @
QUEST
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Catégorie de Froduction Filiéres et coiits globany de I'élimination
tri en kg/'m? SHOB en emros HT / tonne (location bennes el transport compris)
Logeinents: 13,5 Réemploi sur place:. ... ...codt nul
Recvelage.......ooooinnn de 10419 ewros HT /1t
Deécharge:. ..o de 10431 enros HT /¢

Logements collecnfs: 0,45
Logements individiels; pas Recyelage: ........ooooveeen, colt nul, la plupart du temps,
(ou rés peu) de métaux

Logements: 1.3 Incinération et valorisation énergétique:
coeewoode 19 4183 euros HT /t

Recvelage:...................de 0491 eéuros HT /1t

(DIE)
Logements collectifs: 5.7 Décharge de classe 2:,......de 122 #4290 euros HT At
Incindration {avec valorisation énergétique ou non):

Logements individwels: 7.7 | ..o 122 euros HT /1 (environ)

{cloisons’ doublages) Deécharge:..................... 106 ewves HT/ © {environ)
Recvelage:...................58 eiwos HT 7t {environ)
2.3
Recyelage:..................colts trés variables en fonction du
0.25 cours de reprise des cartons

Ratios de production de déchets lors de la construction de logements (source : ADEME)

En phase exploitation

En phase de vie du quartier, les déchets produits seront essentiellement des déchets ménagers qui seront gérés selon le processus de tri des
déchets de Nantes Métropole sur le territoire de Vertou. Dans le cadre du projet, les ilots et batiments disposeront d’une zone de présenta-
tion des bacs de déchets métropolitains pour permettre la collecte par les services de la métropole.

En décembre 2021, Nantes Métropole adoptera son 3e programme de réduction des déchets. Ce Programme local de prévention des dé-
chets ménagers et assimilés (PLPDMA) 2021-2026 a été mis a disposition des habitants de la métropole entre juillet et septembre 2021.

La quantité de déchets ménagers et assimilés hors déchets inertes produite par un habitant en 2020 sur Nantes Métropole est de 400 kg/an.
Dans le cadre du projet, on peut donc attendre une production annuelle de ce type de déchets s’élevant a 145.2 tonnes a I'échelle du projet.
Par ailleurs, en considérant un poids moyen de déchets produits annuellement par un employé de bureau de 130 kg (source : ADEME, 2022),
et considérant environ 200 salariés dans les batiments tertiaires, il convient donc d’ajouter un volume de 26 tonnes/an.

Le projet génererait donc 170 a 180 tonnes de déchets par an.

SAS TROIS METAIRIES - Projet de reconversion de I’ancien site Blanchard Matériels Industriels sis 37, route du Mortier Vannerie a Vertou (44)
Document d’accompagnement au formulaire de demande d’examen au cas par cas —Juin 2023

=> Des pistes de réduction des déchets sont envisageables en cohérence avec la politique de Nantes Métropole en la matiére :
< Promouvoir le compostage collectif sur les ilots, en association avec I'incitation a développer I'agriculture urbaine hors sol
< Informer et sensibiliser au sein des zones de stockage de déchets ménagers des batiments sur les filieres existantes :
o  Solutions locales pour le réemploi et la réparation des objets (ressourceries, etc.)

o  Réduction et tri des déchets, réduction du gaspillage alimentaire

o  Mode de consommation et de valorisation
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5.6 Incidences potentielles vis-a-vis du patrimoine, du cadre de vie et de la population

5.6.1 Le projet est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?

Le projet n’est positionné a proximité d’aucun batiment ou monument historique, ou site classé ou inscrit. Il est également éloigné des péri-
meétres de protection des monuments historiques les plus proches. Enfin, il ne dispose pas de co-visibilité avec des éléments du patrimoine
architectural ou culturel local.

Le site ne fait pas I'objet de présomption de site archéologique. La SAS 3 METAIRIES a cependant pris attache avec les services de I'archéologie
préventive de la DRAC. L’étude de diagnostic archéologique sera lancée cette année.

La seule valeur paysagére du site tient au maillage de haies arborées anciennes qui constitue le reliquat du bocage d’antan dans le secteur. A
ce titre, le projet prévoit de conserver la majorité des grands arbres et I'intégrité des haies. Un franchissement de haie est cependant néces-
saire pour permettre le passage du mail. En outre, le projet a été congu de maniére a créer un cone de vue selon I'orientation du mail vers les
boisements classés a I'Est du site. Un maitre d’ceuvre Paysage a été introduit dans I’équipe de maitrise d’ceuvre pour définir les méthodes de
paysagement qui permettront de mettre en valeur les espaces communs et les espaces verts des ilots.

D’une maniére globale, la reconversion de I’ancien site industriel BMI et le repositionnement d’une partie du parking Bricoman, tout en
conservant la plupart des haies arborées du site permet d’envisager un effet positif du projet sur le paysage, dans un environnement direct
ou la thématique paysagére n’est pas prégnante.
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Des simulations 3D du projet a long terme ont été réalisées par ACCETE et sont présentées ci-dessous. Il convient de considérer que ces vues sont tout a fait indicatives et non représentatives des volumétries, textures, couleurs, structures et hauteurs des batiments, etc., qui seront retenues
dans le projet architectural et paysager a terme. L’objectif de ces vues est de fournir au lecteur une idée plus concréete du projet et de pouvoir visualiser son insertion dans la trame arborée du site. Le paysagement final du projet est en cours de réflexion par le Paysagiste en concertation avec
les architectes.

_ T —

Bricoman

ACCETE, mai 2023

Bricoman

ACCETE, mai 2023
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5.6.2 Le projet engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements),
notamment 'usage du sol ?

Le projet consiste en effet en une reconversion de I'ancien site de récupération et valorisation de métaux Blanchard Matériels Industriels en
quartier a mixité fonctionnelle (habitat et activités) conformément aux ambitions du PLUm a travers I'OAP Clouzeaux — Trois Métairies.

En outre, presque un cinquieme de la surface totale du projet sera « laissée » a la nature sauvage dont le développement sera initialement
aidé par le porteur de projet (implantation d’arbres et arbustes) puis assuré par la suite par non-intervention.
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