Etude de trafic

Agrandissement de I'Intermarché de Nord-sur-Erdre et création

de moyennes surfaces
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Localisation du site
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Schéma circulatoire

Le parc d’activités de la Pancarte de Nort-sur-
Erdre accueille la grande surface Intermarché
et une enseigne de textile Kiabi. Les surfaces
de vente actuelles sont respectivement 2800
m2 pour Intermarché et 1100m?2 pour Kiabi.

L’ensemble des voies du secteur sont a double
sens (2X1 voie).

La vitesse réglementaire est limitée a 50km/h
sur 'ensemble des voies.

=== Cheminement piéton
== |jaison cyclable
(pictogrammes, voie verte)

s Sens de circulation et
nombre de voies

L__1Périmetre étudié
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Organisation des acces au site

Aujourd’hui, il existe 2 accés au parking pour
les visiteurs véhiculés :

» Par le giratoire rue de Touraine X rue de
Bretagne

» Par la rue de Bretagne

L’'accés PL se fait par la rue de Poitou avec
une entrée c6té Est et une sortie coté Ouest.

A vélo, des pictogrammes sont marqués au
sol sur la rue de Bretagne.

A pied, il est possible de rejoindre
Intermarché depuis la rue de Bretagne, elle-
méme connectée aux deux axes majeurs
route de Nantes et rue d’Ancenis.

=== Cheminement piéton

== |jaison cyclable
(pictogrammes, voie verte)

<P Accés Intermarché

== Accés PL

L1 Périmétre étudié
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Trafics génereés par le site

Caracteristiques principales

» Un trafic, en lien avec le site, plus important les
vendredi et samedi

DISTRIBUTION JOURNALIERE DES FLUX ENTRANT VERS L'INTERMARCHE (UVP)

2655

» Des trafics en période de pointe de I'ordre de : -
= ~350 uvp/h/sens le vendredi de 17h a 18h : T
= ~330 uvp/h/sens le samedi de 11h & 12h | .:

Masdi 20 septembre Mercredi 21 septembe Samedi 34 septenbre Dimanche 25 septermbee

Whardi 20septembre WMercredi 2 septembre W ioudi 225epiembre W Vendred 23 septembee WSamed 74 septembre W Dimanche 25 septembre

» Un ratio actuel de fréquentation en pointe de 8,5a 9

uvp/heure de pointe/sens/100 m? de surface de vente Somme des trafics journaliers entrant vers le site de I'Intermarche

Données issues de comptages réalisés les 23 et 24 septembres2022

DISTRIBUTION HORAIRE DES FLUX JOURNALIERS EN ENTREE ET SORTIE DU SITE INTERMARCHE (UVP)
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®vehicules sens entrant (uvp) vendredi W véhicules sens sortant (uvp) vendredi o véhicules sens entrant (uvp) samedi @ véhicules sens sortant (uvp) samedi (‘(
Répartition des flux entrants et sortants du site de I'Intermarché le vendredi et le samedi
Données issues de comptages réalisés les 23 et 24 septembres2022 Sce
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Principales Origines/Destinations des clients

L'analyse des flux directionnels aux
différentes périodes, en entrée/sortie du ponet
site, fait ressortir les

grandes
Origines/Destinations identifiées ci-contre.
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Diagnostic des conditions de

circulation actuelles
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Fonctionnement journalier

Une enquéte a été effectuée entre §
le 20 et le 26 septembre 2022 afin
de connaitre les Trafic Moyen
Journalier Annuel (TMJA) sur les
voiries adjacentes au projet.

5

Plusieurs niveaux de trafics sont g : ¥ 7\ -

identifiés : [ 7872 veh. - 2%pL |° ¢ Heasss =t
e ; ‘ | 6225 veh. - 4%PL |-
7705 veh.- 2%PL | Ml b  na aam B

5 ; o Lot i 1\ N - 3 -

» Sur la RD164 avec environ
8000 véh./jour/sens a I'Ouest
de la route de Nantes et 6000
véh./jour/sens a 'Est.

» Sur la route de Nantes et sur
la rue de Touraine au Nord de
I'Intermarché avec environ
2500 véh./jour/sens.

» Sur la rue de Touraine au Sud
et sur le chemin de la Varenne
avec un volume de trafic
inférieur ou  égal 700
véh./jour/sens

» Pour l'accés a I'Intermarché,
environ 700 véh./jour/sens
emprunte l'accés rue de
Bretagne, 1500 véh./jour/sens
depuis le giratoire, et 300 sl L
véh./jour/sens au Sud par la %% "3 AP
rue du Poitou.
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Heure de pointe du vendredi soir

Trafics en heure de pointe du

vendredi 17H-18H

Des comptages directionnels ont été
effectués le vendredi 23 septembre

2022 entre 17h et 18h, et le samedi

24 septembre entre 11h et 12h.

Le vendredi soir, les trafics sur la
RD164 sont importants :

~ 800 véh/h/sens r. Saint Georges

~ 500 et 700 véh/h/sens sur la rue
d’Ancenis, entre les deux giratoires.

L'acces a [lIntermarché se fait
principalement par le giratoire r. de
Bretagne / r. de Touraine avec ~350
véh/heure deux sens confondus.
L'accés rue de Bretagne est
€galement un acces important avec
~240  véh/heure  deux  sens
confondus.

L’accés par la rue du Poitou reste
confidentiel avec ~100 véh/heure
deux sens confondus.
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Synoptique des trafics actuels — HP vendredi 17h-18h Sce
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Heure de pointe du vendredi soir

Conditions de circulation :
Résultats des calculs de capacité

A laide de l'outil Girabase et de la méthode du « créneau
critique », les réserves de capacité des carrefours ont été
calculés.

Les résultats des études de capacité des giratoires
montrent un fonctionnement fluide avec des réserves de
capacité supérieures a 50% sur chaque branche et une
remontée de file maximale de 4 véhicules lors de la situation la
plus critique (hyperpointe).

L’étude du carrefour statique (entre la route de Nantes et le
chemin de la Varenne) montre également un fonctionnement
fluide avec un temps d’attente de 10 secondes en moyenne
pour les flux en tourne-a-gauche.

Etude de trafic - Agrandissement d'Intermarché Nort-sur-
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Tableaux de synthese des réserves de capacite

1 Réserve de Capacité |Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale | moyen total
RD164 - EST 7 61% Ovh 3vh ?s 0,3h
Rdpt de la Pancarte 834 BE6% Ovh 2vh 2s 0,1h
RD178 974 84% Ovh 2vh 1s 0,1h
RD164 - OUEST 921 56% Ovh 3vh 1s 0,2h
Rue de Touraine 890 74% Ovh 2vh 2s 0,1h
2 Reserve de Capacite |Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale | moyen total
LES BATISSES 949 99% Ovh 2vh 2s 0,0h
RUE DE TOURAINE - NORD 1099 74% Ovh 2vh 1s 0.1h
RUE DE BRETAGNE 1039 88% Ovh 2vh 1s 0,1h
ACCES INTERMARCHE 1100 88% Ovh 2vh 1s 0,0h
RUE DE TOURAINE - SUD 1267 93% Ovh 2vh 1s 0,0h
3 Réserve de Capacité |Longueur de Stockage | Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale | moyen total
Rue d'Ancenis 739 58% Ovh 3vh 2s 0.3h
Rue de I'Orgerie 813 98% Ovh 2vh 2s 0,0h
RD164 988 54% Ovh 2vh 1s 0,2h
Rte de Nantes 462 52% 1vh 4vh 4s 0,5h
Nbre de Trafic relevé Capacité de la Temps moyen
Ven. Soir voies en (UVP/h) voie secondaire d’attente
entrée (UVP/h) (S)
Chem. De la Varenne TAD 1 11 780 5
Chem. De la Varenne TAG 1 32 410 10

Interprétation des réserves de capacité pour les giratoires :
« Reéserve de capacité > 50% : fonctionnement fluide, si toutes les branches sont >50% le giratoire est
probablement surdimensionné.
Réserve de capacité >25 et <50 % : fonctionnement fluide
Feserve de capaciie =5 et < 25% @ fonctionnement dense, saturations en hyperpointe ou aux pointes
saisonniéres
Réserve de capacité < 5% : saturations, forts dysfonctionnements
Interpretatlon des résultats pour le carrefour statique (STOP) : ((
Temps d’attente moyen < 30 sec : fluide
Temps d’attente moyen >30 sec et < 1min : dense
Temps d’attente moyen > 1 min, une gestion par feux peut-étre envisagée S C e
Aménagement
& environnement



Heure de pointe du vendredi soir

Conditions de circulation/saturations

Selon les données relevées sur le terrain et les
données Google trafic, des saturations existent sur
la RD164, dans le sens Est=> Ouest, en direction de
Nort-sur-Erdre.

Ces saturations ne dépendent pas des giratoires du
secteur d’étude, mais du fonctionnement de I'axe en
approche du centre de Nort-sur-Erdre (commerces,
zone 30, giratoires a proximité du pont). Les saturations
remontent jusque dans le secteur d’étude.

Cette situation ne semble pas habituelle, mais propre
au vendredi.
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Heure de pointe du samedi matin

1 205 uvp !

| 183 uvp !

Trafics en heure de pointe du
samedi 11H-12H
205 uvp 2 i E—

Le samedi, les trafics sur la RD164 88 30 63 24 0
sont également importants :

~ 750 - 800 véh/h/sens r. Saint [ 753uwp . g0l L1 | | 5%5uvp
Georges

~ 600 et 700 véh/h/sens sur la rue D76, S REETIIT. ,
d’Ancenis, entre les deux giratoires.

La situation est proche de I'HPS
vendredi, sauf sur la route de
Nantes dans le sens Sud-> Nord ou
le trafic est plus faible (250 véh/h
pour 450 véh/h en HPS vendredi)

| 243uvp || 264 uvp !

360 uvp

| 348 uvp i 358 uvp |

m 142 154 44 3 2

18 228 0

L'acces a [lIntermarché se fait — tatwe [ T8 + 1 [ L 176up. | BE—= W | [ Buwe '
principalement par le giratoire r. de — 11 232 0 9
[ 243uvp |

Bretagne / r. de Touraine avec ~320
véh/heure deux sens confondus,

146 uvp | 124 uvp |

mais I”accés rue de Bretagne est S e 98 uvp_ |

€galement un acces important avec

~270 véh/heure deux sens

confondus.

L'accés par la rue du Poitou reste o T

confidentiel avec ~60 véh/heure

deux sens confondus. (ﬁ<

................ Synoptique des trafics actuels — HP samedi 11h-12h Sce
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Heure de pointe du samedi matin

Conditions de circulation

Résultats des calculs de capacité

Les résultats des études de capacité des giratoires
montrent un fonctionnement fluide avec des réserves
de capacité supérieures a 50% sur chaque branche et
une remontée de file maximale de 3 véhicules lors de la
situation la plus critique (hyperpointe).

L’étude du carrefour statique (entre la route de Nantes et
le chemin de Ila Varenne) montre également un
fonctionnement fluide avec un temps dattente de 8
secondes en moyenne pour les flux en tourne-a-gauche.

Erdre / actualisation volet trafic

\ 4

Tableaux de synthése des réserves de capacité

1 Réserve de Capacité |Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale | moyen total
RD164 - EST 796 70% Ovh 3vh 2s 0,2h
Rdpt de la Pancarte 879 80% Ovh 2vh 23 0.1h
RD178 967 83% Ovh 2vh 1s 0,1h
RD164 - OUEST 1023 60% Ovh 2vh 1s 0,1h
Rue de Touraine 908 72% Ovh 2vh 1s 0,1h
2 Réserve de Capacité |Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale | moyen total
LES BATISSES 904 98% Ovh 2vh 2s 0,0h
RUE DE TOURAINE - NORD 1141 7% Ovh 2vh 1s 0,1h
RUE DE BRETAGNE 1057 B6% Ovh 2vh 1s 0,1h
ACCES INTERMARCHE 1084 88% Ovh 2vh 1s 0,1h
RUE DE TOURAINE - SUD 1208 92% Ovh 2vh 1s 0,0h
3 Réserve de Capacité |Longueur de Stockage | Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale | moyen total
Rue d'Ancenis 878 60% Ovh 3vh 1s 0.2h
Rue de |'Orgerie 858 97% Ovh 2vh 2s 0,0h
RD164 963 94% Ovh 2vh 1s 0.2h
Rte de Nantes 638 1% Ovh 3vh 3s 0,2h
Nbre de Trafi . Capacité de la voie Temps moyen
. . rafic relevé . |
Ven. Soir voies en (UVP/h) secondaire d’attente
entrée (UVP/h) (©)
Chem. De la Varenne TAD 1 11 760 5)
Chem. De la Varenne TAG 1 31 500 8
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Interprétation des réserves de capacité pour les giratoires :

+  Réserve de capacité > 50% : fonctionnement fluide, si toutes les branches sont >50% le giratoire est
probablement surdimensionné.
Réserve de capacité >25 et <50 % : fonctionnement fluide

Reserve de capacite =5 et < 259, 1 fonctionnement dense, saturations en hyperpointe ou aux pointes
saisonniéres

Réserve de capacité < 5% : saturations, forts dysfonctionnements
Interpretatlon des résultats pour le carrefour statique (STOP) :
Temps d’attente moyen < 30 sec : fluide (‘(
Temps d’attente moyen >30 sec et < 1min : dense
Temps d’attente moyen > 1 min, une gestion par feux peut-étre envisagée S C e
Aménagement
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Heure de pointe du samedi matin

Conditions de circulation/saturations

La circulation le 24 septembre 2022 est fluide entre 11h
et 12h. On observe quelques ralentissements au niveau
des giratoires sur la RD164.
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Projet de développement

commercial
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Présentation du projet

Le projet prévoit I'extension de I'Intermarché
avec une partie dédiée au drive a l'arriére du
batiment. La surface de vente projetée est de
4250m?2 (+1 450m?2 par rapport a aujourd’hui)

D’autres surfaces commerciales nouvelles
sont prévues :

* PICARD : 300 m2 de surface de vente (SV)
« SPORT 2000 : 1500m?2 SV

« ACTION : 913 m2 SV

+ ROADY : 300 m2 SV

55 places de stationnement sont ajoutées au
parking déja existant (dont 14 places
équipées pour la recharge électrique).

Les places réservées aux employés sont
supprimeées.

Un nouvel accés depuis la rue de Bretagne
est envisageé. (variante)

TPROJET.

e

..............

&J T Extesions
D ()

o

L

o ¢

D ¢

- ¢ — T .

(' ﬁ +55 places @

Z
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Trafics induits par le projet

Hypotheses de génération de trafic

Estimation des trafics supplémentaires en heure de pointe a partir des données suivantes :

» Clientéle prévisionnelle pour chaque surface de vente avec :
= Clientele jour de pointe de la semaine = 25 % clientele hebdomadaire
= Clientéle heure de pointe = 15% clientele jour de pointe de la semaine

» Taux de foisonnement pour les moyennes surfaces créées : part des clients d’'une enseigne qui fréquentent plusieurs
enseigne du site = 25%

» Part modale automobile conducteur : 95%

Intermarché et . . .
X . Kiabi Sport 2000 Picard Action Roady Total
station service
Surface de Vente actuelle 2800 m? 1100 m? 3900 m?
Surface de vente [Surface de vente projetée 4250 m? 1100 m? 1500 m? 300 m? 913 m? 300 m? 8363 m?
Evolution 1450 m? 0m? 1500 m? 300 m? 913 m? 300 m? 4463 m?
Clientele hebdomadaire supplémentaire 2885 0 3029 49
Clientel 1é taire jourd int
ien eesu?p ernen aire jour .epom e 21 0 70 300 13
(25% de la clientéle hebdomadaire)
Hypothéses de
génération de trafic Clientele supplémentaire heure de pointe 108 0 113 120 2
Nombre de véhicules supplémentaires /
sens en heure de pointe
(taux de foisonnement pour les surfaces 103 uvp/h/sens | Ouvp/h/sens 81 uvp/h/sens 8uvp/h/sens 86 uvp/h/sens 2 uvp/h/sens 280 uvp/h/sens
hors intermarché et garage : 25% ; part
modale VP:95% sauf garage 100%)

- le projet génerera 280 uvp/hp/sens sur les périodes de pointe du vendredi soir et du samedi matin, soit une ((
augmentation de +80% par rapport au trafic actuel sce
o . , e Amé .
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Impact du projet sur la circulation

variante 1 : réseau de voirie actuel

(<
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Situation avec projet et réseau viaire actuel

Affectation des nouveaux trafics genéres par le projet

» Le trafic supplémentaire en heure de pointe (180 uvp/h/sens) est affecté sur le réseau de voirie selon le schéma des
origines-destinations connu aujourd’hui.
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Situation avec projet et réseau viaire actuel

Conditions de circulation projetées HP du vendredi soir ( 17h-18h)

{ 19uvp g uvp | P 212 uvp |

3

319 uvp |

» Trafics projetés heure de pointe du 0
vendredi soir (17h-18h) CET o e P—

626369 16 2

L'augmentation de trafic la plus importante 5.5
se situe sur la rue d’Ancenis (RD164) entre
les giratoires ; le trafic augmente de 140
véh/h/sens.

Sur lar. Saint Georges (RD164 Ouest) le
trafic atteint les 950 véh/h/sens

0 320 78 9 140
547 uvp

Les 3 giratoires du secteurs subissent des 235207 79 7 1

augmentations de trafic de l'ordre de : e r n 11TLLRE Ay LR R

= +25% pour le giratoire Est du secteur [ Rue de Bretagne
(r. d’Ancenis x r. de Touraine) AR o = gy | P

= +60% pour le giratoire d’entrée de L
I'Intermarché

= +15% pour le giratoire Ouest r.
d’Ancenis x route de Nantes x r. Saint-
Georges

Epotaltaalet it ¥

. 208uvp i 227 uvp |

226 uvp i 465 uvp 1

i
[l RS vl -

SUEINO) 9p any

'3 268 3 8
283 uvp

_69uvp i

Synoptique des trafics projetés — HP vendredi 17h-
18h (solution 1)
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Situation avec projet et réseau viaire actuel

Tableaux de synthese des réserves de capacité

Conditions de circulation projetées HP du

. . 1 Réserve de Capacité |Longueur de Stockage Temps d'Attente
Vendredl SOoir (17h_18h) en uvp/h en% | moyenne maximale | moyen total
RD164 - EST 479 47% 1vh 4vh 45 0.,6h
A it 4 Rdpt de la Pancarte 673 83% Ovh 2vh 3s 0,1h
» Résultats des calculs de capacité RD178 730 iy ovh Sk 5 0.2h
p 2 ., . . RD164 - OUEST 591 41% 1vh 4vh 2s 0,5h
Les résultats des études de capacité des giratoires Rue de Touraine 598 52% Ovh 3vh 3s 0,4h
montrent un fonctionnement fluide avec des réserves de
capacité supérieures a 40% sur chaque branche et une 2 Réserve de Capacité [Longueur de Stockage |  Temps d'Attente
remontée de file maximale de 4 véhicules lors de la situation la enwplh _en% |moyemne maxmale | moyen . total
p|us Critique (hyperpointe)_ LES BATISSES 752 99% Ovh 2vh 3s 0,0h
RUE DE TOURAINE - NORD 861 58% Ovh 3vh 18 0.2h
- . RUE DE BRETAGNE 787 7% Ovh 2vh 2s 0,1h
L’étude du carrefour statique (entre la route de Nantes et le ACCES INTERMARCHE 843 75% ovh 2vh 2 0.1h
chemin de la Varenne) montre également un fonctionnement RUE DE TOURAINE - 5UD 889 gl O 2vh s [ 0Obh
fluide avec un temps d’attente de 10 secondes en moyenne 3 Ressrveide Capacké |Longueurde Stockage |  “Temps diAttente
pour les flux en tourne_é_-gauche_ en uvp/h en % moyenne maximale | moyen total
Rue d'Ancenis 595 47% Ovh 3vh 2s 0,5h
Rue de I'Orgerie 707 97% Ovh 2vh 3s 0,0h
RD164 834 47% Ovh 3vh 1s 0,3h
Rie de Nantes 344 44% 1vh 4vh Gs 0,8h
Nbre de Trafi levé Capacité de la voie Temps moyen
Ven. Soir voies en rad(\:/;7heve secondaire d’attente
entrée ( ) (UVP/h) S)
Chem. De la Varenne TAD 1 11 760 5
Chem. De la Varenne TAG 1 32 420 10

Interpretatlon des réserves de capacité pour les giratoires :
Réserve de capacité > 50% : fonctionnement fluide, si toutes les branches sont >50% le giratoire est
probablement surdimensionné.
Réserve de capacité >25 et <50 % : fonctionnement fluide
Reserve de capaciie =5 et < 259 : fonctionnement dense, saturations en hyperpointe ou aux pointes
saisonniéres
Réserve de capacité < 5% : saturations, forts dysfonctionnements

Interpretatlon des résultats pour le carrefour statique (STOP) : ()<
Temps d’attente moyen < 30 sec : fluide

Temps d’attente moyen >30 sec et < 1min : dense
«  Temps d'attente moyen > 1 min, une gestion par feux peut-étre envisagée S C e

‘ Etude de trafic - Agrandissement d'Intermarché Nort-sur- Amenagement
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Situation avec projet et réseau viaire actuel

Conditions de circulation projetées HP du samedi matin (11h-12h)

[[233 uvp

[ 22 uvp 25 uvp |

9 11 o0
L’augmentation de trafic la plus importante se ! ' EE
879uvp

situe également sur la rue d’Ancenis (RD164) v
entre les giratoires ; le trafic augmente
d’environ 140 véh/h/sens.

» Trafics projetés heure de pointe du samedi

matin (11h-12h)

214 4 58 0
276 uvp
1 336 55 5 201
598 uvp

Sur lar. Saint Georges (RD164 Ouest) le

trafic atteint les 880 - 940 véh/h selon le sens
[ s83uvp |
m "
-

Les 3 giratoires du secteurs subissent des 5w ]
Chem de la Varenne Rue de Bretagne .

augmentations de tl'.afIC qe l'ordre de : T 31 =
= +25% pour le giratoire Est du secteur 11 271/
11 246 0 9
| 257uvp | add 10

(r.d’Ancenis x r. de Touraine)
[244uvp | 1

= +60% pour le giratoire d’entrée de
287 uvp

I'Intermarché [254 wp
288 uvp

256 uvp |

= +15% pour le giratoire Ouest r. d’Ancenis x
route de Nantes x r. Saint-Georges

aulelno] ap any

[72uvp T 75uvp |

Synoptique des trafics projetés — HP samedi 11h-
12h (solution 1) Sce
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Situation avec projet et réseau viaire actuel

Tableaux de synthése des réserves de capacité

Condltlons de CIrCUlatlon prOJeteeS HP du 1 Réserve de Capacité |Longueur de Stockage Temps d'Attente
H . en uvp/h en % moyenne maximale | moyen tolal
samedi matin (11h-12h)
RD164 - EST 565 58% Ovh 3vh 3s 0,4h
Rdpt de la Pancarte 694 7% Ovh 2vh 3s 0,2h
A o= RD178 724 76% Ovh 2vh 2s 0,2h
» Reésultats des calculs de capacité BRiE: copEer ol ity i h o8 i
. . .y 2 . . Rue de Touraine 612 51% Ovh 3vh 2s 0.4h
Les résultats des études de capacité des giratoires
montrent un fonctionnement fluide avec des réserves de 2 Réserve de Capacité |[Longueur de Stockage |  Temps d'Altente
., L, . R en uvplh en % moyenne maximale | moyen total
capacité supérieures a 45% sur chaque branche et une ]
~ . . N . . LES BATISSES 715 98% Ovh 2vh 3s 0,0h
remontée de file maximale de 3 véhicules lors de la situation la RUE DE TOURAINE - NORD 903 61% ovh 3vh is 0.2h
st . RUE DE BRETAGNE 798 5% Ovh 2vh 2s 0,2h
plus critique (hyperpointe). ACCES INTERMARCHE 827 74% Ovh 2vh 2 0.2h
. RUE DE TOURAINE - SUD 940 90% QOvh 2vh 25 0,1h
L’étude du carrefour statique (entre la route de Nantes et le
chemin de la Varenne) montre également un fonctionnement 3 Réserve de Capacité [Longueur de Stockage |  Temps d'Attente
fluide avec un temps d’attente de 8 secondes en moyenne pour anuph _en% |moyenne maximale | moyen  fota)
les flux en tourne-a-gauche. Rue d'Ancenis 735 50% Oovh 3uh 2s 0,3h
Rue de I'Orgerie 745 97% Ovh 2vh 3s 0,0h
RD164 810 46% Ovh 3vh 15 0,3h
Rte de Nantes 518 65% Ovh 3vh 4s 0,3h
Nbre de Trafic relevé Capacité de la voie Temps moyen
Ven. Soir voies en UVP/h) secondaire d’attente
entrée ( (UVP/h) ©)
Chem. De la Varenne TAD 1 11 740 5
Chem. De la Varenne TAG 1 31 500 8

Interpretatlon des réserves de capacité pour les giratoires :
Réserve de capacité > 50% : fonctionnement fluide, si toutes les branches sont >50% le giratoire est
probablement surdimensionné.
Réserve de capacité >25 et <50 % : fonctionnement fluide
Feserve de capaciie =5 et < 259 @ fonctionnement dense, saturations en hyperpointe ou aux pointes
saisonnieres

+  Réserve de capacité < 5% : saturations, forts dysfonctionnements

Interprétation des résultats pour le carrefour statique (STOP) :
Temps d’attente moyen < 30 sec : fluide ()<
Temps d’attente moyen >30 sec et < 1min : dense
Temps d’attente moyen > 1 min, une gestion par feux peut-étre envisagée

‘ Etude de trafic - Agrandissement d'Intermarché Nort-sur- Amenagement
N . & environnement
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Situation avec projet et réseau viaire actuel

Conclusion

» L’étude du fonctionnement montre que le projet d’extension de la surface commerciale engendrera une augmentation du
trafic global dans le secteur, avec en particulier :
= + 280 véh/h/sens en accés a la zone commerciale Intermarché
= + 130 a 140 véh/heure/sens sur la RD164 (r. d’Ancenis et r. Saint Georges)
= + 60% de trafic sur le giratoire d’accés a I'Intermarché (r. de Bretagne x r. de Touraine)
= + 25% sur le giratoire RD164 (r.de Touraine x RD 164)

» Cette augmentation de trafic n’engendrera pas de dysfonctionnements au niveau des carrefours du secteur d’étude
qui disposeront encore de réserves de capacité confortables. Néanmoins, les saturations observées en heure de
pointe du vendredi soir, en lien avec I'écoulement des flux en approche du centre-ville de Nort-sur-Erdre, persisteront et
pourront étre renforcés par 'augmentation des trafics sur la RD164 (~900 véh/h/sens sur une voie en HPS vendredi .

Saint Georges).
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Impact du projet sur la circulation
variante 2 : création d’un giratoire

sur laRD 178
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Situation avec projet et nouveau giratoire

Affectation des nouveaux trafics genéres par le projet

» Le trafic supplémentaire en heure de pointe (280 uvp/h/sens) est affecté sur le réseau de voirie en intégrant le nouvel

acces depuis la RD178
Q) et R
) : \ S 7§\-\\:\ta o)
2 0 O o L+ ] ’ ?%){;‘p\?nlﬁ.ftm: Acrean @ oy

Mratoes de e

Nouveau i

A\

giratoire Y

.

Réseau de voirie projeté Répartition des trafics selon les différentes O/D en

intégrant le nouvel acces Ouest.
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Situation avec projet et nouveau giratoire

Conditions de circulation projetées HP du vendredi soir (17h-18h)

» Trafics projetés heure de pointe du ‘ = } L2z
vendredi soir (17h-18h)

La modification des acces au site engendre une
réaffectation des trafics sur le réseau.

212 uvp
62 63 69 16 2

Comme dans la variante 1, le trafic sur lar.
Saint Georges (RD164 a I'Ouest du secteur
d’étude) augmente d’environ 130
véh/heure/sens.

En revanche, le trafic sur la rue d’Ancenis

(RD164 entre les deux giratoires) diminue de
~150 véh/heure/sens et celui sur la route de ! SRR
Nantes (RD178) augmente de ~230 veh/sens.

0 21 12 66 O

Les 3 giratoires du secteurs subissent des
variations de trafic de I'ordre de :
= - 5% pour le giratoire Est du secteur (r.
d’Ancenis x r. de Touraine)
= - 15 % pour le giratoire d’entrée de
I'Intermarché
= +10% pour le giratoire Ouest r. d’Ancenis x Synoptique des trafics projetés — HP vendredi 17h-18h (solution 2)
route de Nantes x r. Saint-Georges (‘(
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Situation avec projet et nouveau giratoire

Conditions de circulation projetées HP du Tableaux de synthése des réserves de capacité

ven d red | SO | r ( 1 7 h - l 8 h) 1 Réserve de Capacité |Longueur de Stockage | Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale | moyen total
Les resultats des etudes de capacité des giratoires RD164 - EST 767 59% Ovh 3vh 2s | 03h
. . . Rdpt de la Pancarte 863 86% Ovh 2vh 2s 0,1h
montrent un fonctionnement fluide avec des réserves de RD178 1051 83% ovh 2vh %5 0.1h
ité Ari - o) RD164 - QUEST 907 61% Qvh 3vh 1s 0.2h
capaC|t,e supérieures a 30% ,su_r chaque branchg et_ une st = o il g 2 o
remontée de file maximale de 5 véhicules lors de la situation la
plUS Critique (hyperpointe) . 2 Réserve de Capacité |Longueur de Stockage | Temps d'Attente
en uvp’h en % moyenne maximale | moyen total
LES BATISSES 1011 99% Ovh 2vh 1s 0,0h
RUE DE TOURAINE - NORD 1163 T7% Ovh 2vh 1s 0,1h
RUE DE BRETAGNE 1104 94% Ovh 2vh 1s 0,0h
ACCES INTERMARCHE 1165 88% ovh 2vh 1s 0,0h
RUE DE TOURAINE - SUD 1348 94% Ovh 2vh 1s 0,0h
3 Réserve de Capacité |Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale | moyen total
Rue d'Ancenis 594 61% Ovh 3vh 3s 0,3h
Rue de I'Orgerie 730 97% Ovh 2vh 3s 0,0h
RD164 899 48% Ovh 3vh 1s 0,2h
Rte de Nantes 320 33% 1vh Svh Bs 1,1h
4 Réserve de Capacite |Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale | moyen total
Rue de Bretagne 740 68% Ovh 3vh 2s 0.2h
Rue de Nantes - N 1033 70% Ovh 2vh 1s 0,1h
Chem. de la Varenne 1000 96% Ovh 2vh 1s 0,0h
Rue de Nantes - S 770 59% Ovh 3vh 2s 0.3h

Interpretatlon des réserves de capacité pour les giratoires :
Réserve de capacité > 50% : fonctionnement fluide, si toutes les branches sont >50% le giratoire est
probablement surdimensionné.
Réserve de capacité >25 et <50 % : fonctionnement fluide
Reserve de capaciie =5 et < 259 fonctionnement dense, saturations en hyperpointe ou aux pointes
saisonnieres

* Reéserve de capacité < 5% : saturations, forts dysfonctionnements ()<
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Situation avec projet et nouveau giratoire

Conditions de circulation projetées HP du samedi matin (11h-12h)

» Trafics projetés heure de pointe du samedi L2 gy Bup |
matin (11h-12h)

La modification des acces au site engendre une
réaffectation des trafics sur le réseau.

lgal 213
Sil uvp| i 213 uvp |

Georges (RD164 a I'Ouest du secteur d’étude)
augmente d’environ 130 véh/heure/sens.

8L10

En revanche, le trafic sur la rue d’Ancenis (RD164

5
entre les deux giratoires) diminue de ~120/140 = .
véh/heure/sens et celui sur la route de Nantes TR E——
(RD178) augmente de ~210/240 véh/sens e @ - o :
L2 11 214 % 0 124 £
0
Les 3 giratoires du secteurs subissent des - I A 17 B Y -

| 350 uvp 321uvp |

IRl b o g LR e

variations de trafic de l'ordre de :
= - 5% pour le giratoire Est du secteur (r.
d’Ancenis x r. de Touraine) o

= -10 % pour le giratoire d’entréede

SURINO) 3P aNY

I'Intermarché
= +15% pour le giratoire Ouest r. d’Ancenis x
route de Nantes xr. Saint-Georges Synoptique des trafics projetés — HP samedi 11h-12h (solution 2)
. . , . P Amé
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Situation avec projet et nouveau giratoire

Tableaux de synthése des réserves de capacité

Conditions de circulation projetées

1 Réserve de Capacité |Longueur de Stockage Temps d'Attente
. . en uvp/h en % moyenne maximale | moyen total
HP du samedi matin (11h-12h)
RD164 - EST 812 B86% Ovh 3vh 25 0,2h
Rdpt de la Pancarte 896 81% Ovh 2vh 2s 0,1h
A A itA i i RD178 1013 81% Ovh 2vh 1s 0,1h
Les résultats deg études de. capacité des ] giratoires Siot < GUERT L i il P 22 o
montrent un fonctionnement fluide avec des réserves de Rue de Touraine 949 74% ovh 2vh 1s 0.1h
capacité supérieures a 45% sur chaque branche et une

p . . L . . 2 Réserve de Capacité |Longueur de Stockage Temps d'Attente

remontée de file maximale de 3 véhicules lors de la situation la enuvplh _ en% | moyenne maximale | moyen total
plUS Crlthue (hyperpOInte)' LES BATISSES 927 98% Ovh 2vh 25 0,0h
RUE DE TOURAINE - NORD 1189 80% ovh 2vh 1s 0,1h
RUE DE BRETAGNE 1093 90% Ovh 2vh 1s 0,0h
ACCES INTERMARCHE 1121 87% Ovh 2vh 1s 0,1h
RUE DE TOURAINE - SUD 1242 93% Ovh 2vh 1s 0,0h

Réserve de Capacité |Longueur de Stockage Temps d'Attente

3 de Ca S

en uvp/h en % moyenne maximale | moyen total
Rue d'Ancenis 680 59% Ovh 3vh 2s 0,3h
Rue de 'Orgerie 768 97% Ovh 2vh 3s 0,0h
RD164 870 48% Ovh 3vh 1s 0,2h
Rte de Nantes 529 53% Ovh 3vh 3s 0,5h

4 Réserve de Capacité |Longueur de Stockage Temps d'Attente

en uvp/h en % moyenne maximale | moyen total
Rue de Bretagne 1018 76% Ovh 2vh 1s 0,1h
Rue de Nantes - N 1086 69% Ovh 2vh 1s 0.1h
Chem. de la Varenne 971 96% Ovh 2vh 2s 0,0h
Rue de Nantes - S 980 75% Ovh 2vh 1s 0,1h

Interprétation des réserves de capacité pour les giratoires :

« Reserve de capacité > 50% : fonctionnement fluide, si toutes les branches sont >50% le giratoire est
probablement surdimensionné.

* Réserve de capacité >25 et <50 % : fonctionnement fluide
Reserve de capaciie =5 et < 259 : fonctionnement dense, saturations en hyperpointe ou aux pointes
saisonniéres

« Reserve de capacité < 5% : saturations, forts dysfonctionnements ()<
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Situation avec projet et nouveau giratoire

Conclusion

» L’étude du fonctionnement montre que le projet d’extension de la surface commerciale et de création d’un nouvel acces
engendreront une forte modification de la répartition des trafics sur le secteur d’étude, par rapport a la solution de base :

= + 130 véh/heure/sens sur la rue Saint Georges

= -120/150 véh/heure/sens rue d’Ancenis (RD164 entre les deux giratoires)
=+ 210/240 véh/heure/sens route de Nantes (RD164 entre les deux giratoires)
= -10 a 15% du trafic sur I'accés actuel de I'Intermarché

» Cette modification des trafics n’engendrera pas de dysfonctionnements au niveau des carrefours du secteur d’étude

qui disposeront encore de réserves de capacité confortables. Néanmoins, les saturations observées en heure de
pointe du vendredi soir, en lien avec I'écoulement des flux en approche du centre-ville de Nort-sur-Erdre, persisteront et
pourront étre renforcés par 'augmentation de trafics et par 'augmentation du flux de tourne a gauche route de Nantes ->
rue Saint Georges (insertion prioritaire par rapport au flux RD164 : rue d’Ancenis - rue Saint Georges.

» Lors de saturations sur la RD164 vers Nort-sur-Erdre, le nouvel accés favorisera 'usage d’un shunt via le chemin de la
Varenne, voirie a dominante résidentielle et faible niveau de trafic actuel (trafic journalier moyen inférieur a 350

véhicules/jour/sens).

32 06/01/2023
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Conclusion de I'étude

Un réseau de voirie local en capacité d’absorber I'évolution de trafic générée par le
projet commercial

» Le projet génerera ~280 veh/ heure de pointe / sens supplémentaires par rapport a la situation actuelle.

» Le réseau de voirie actuel peut absorber cette augmentation de trafic sans que des dysfonctionnements
supplémentaires n’apparaissent au niveau des carrefours existants du périmétre d’étude (solution 1).
Le vendredi soir, les dysfonctionnement observés actuellement, en lien avec I'écoulement des flux en entrée du centre-ville
de Nort-sur-Erdre, persisteront et pourront s’intensifier compte-tenu de I'augmentation de flux en section (+130
véhicules/heure/sens).

» La variante avec la création d’un nouveau giratoire (solution 2) n’apporte pas d’amélioration aux conditions de
circulation attendues avec le projet commercial et le réseau de voirie existant (solution 1).

= Le flux provenant du Sud du périmétre d’étude dispose déja d’'un acces fluide par la RD164 ou par l'arriére de I'iIntermarché
(r. de Touraine et r. du Poitou).

= Le trafic sur la r. Saint Georges est identique quelle que soit la variante

= Le trafic diminuerait sur la rue d’Ancenis et 'accés Nord-Est de I'lntermarché, sans que cela soit nécessaire car les
giratoires fonctionnent déja correctement

= Le trafic augmenterait sur la route de Nantes.

Par ailleurs, le nouvel accés pourrait générer un itinéraire de shunt, lors de saturations sur la RD164, via le chemin
de la Varenne, voirie a faible trafic et dominante résidentielle.
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