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Localisation du site



Le parc d’activités de la Pancarte de Nort-sur-

Erdre accueille la grande surface Intermarché

et une enseigne de textile Kiabi. Les surfaces

de vente actuelles sont respectivement 2800

m² pour Intermarché et 1100m² pour Kiabi.

L’ensemble des voies du secteur sont à double

sens (2X1 voie).

La vitesse réglementaire est limitée à 50km/h

sur l’ensemble des voies.
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Schéma circulatoire

Intermarché

Rue d’AncenisQuay St-Georges

Cheminement piéton

Liaison cyclable 

(pictogrammes, voie verte)

Sens de circulation et 

nombre de voies

Périmètre étudié

Kiabi

Station 

service
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Organisation des accès au site

Aujourd’hui, il existe 2 accès au parking pour

les visiteurs véhiculés :

 Par le giratoire rue de Touraine x rue de

Bretagne

 Par la rue de Bretagne

L’accès PL se fait par la rue de Poitou avec

une entrée côté Est et une sortie côté Ouest.

A vélo, des pictogrammes sont marqués au

sol sur la rue de Bretagne.

A pied, il est possible de rejoindre

Intermarché depuis la rue de Bretagne, elle-

même connectée aux deux axes majeurs

route de Nantes et rue d’Ancenis.

Accès 

visiteurs

Espace

Livraison

+ sortie PL

Accès 

employés + 

entrée PL

Intermarché

Cheminement piéton

Liaison cyclable 

(pictogrammes, voie verte)

Accès Intermarché

Accès PL

Périmètre étudié

Rue d’AncenisQuay St-Georges



 Un trafic, en lien avec le site, plus important les 

vendredi et samedi 

 Des trafics en période de pointe de l’ordre de : 

▪ ~350 uvp/h/sens le vendredi de 17h à 18h

▪ ~330 uvp/h/sens  le samedi de 11h à 12h

 Un ratio actuel de fréquentation en pointe de 8,5 à 9 

uvp/heure de pointe/sens/100 m² de surface de vente 
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Caractéristiques principales  : 

Trafics générés par le site

Somme des trafics journaliers entrant vers le site de l'Intermarché
Données issues de comptages réalisés les 23 et 24 septembres2022

Répartition des flux entrants et sortants du site de l'Intermarché le vendredi et le samedi
Données issues de comptages réalisés les 23 et 24 septembres2022



06/01/2023
Etude de trafic - Agrandissement d'Intermarché Nort-sur-

Erdre / actualisation volet trafic
7

Principales Origines/Destinations des clients

L’analyse des flux directionnels aux

différentes périodes, en entrée/sortie du

site, fait ressortir les grandes

Origines/Destinations identifiées ci-contre.

15%

25%

10%

15%

20%

10%

5%



Diagnostic des conditions de 
circulation actuelles 
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Fonctionnement journalier

Une enquête a été effectuée entre

le 20 et le 26 septembre 2022 afin

de connaitre les Trafic Moyen

Journalier Annuel (TMJA) sur les

voiries adjacentes au projet.

Plusieurs niveaux de trafics sont

identifiés :

 Sur la RD164 avec environ

8000 véh./jour/sens à l’Ouest

de la route de Nantes et 6000

véh./jour/sens à l’Est.

 Sur la route de Nantes et sur

la rue de Touraine au Nord de

l’Intermarché avec environ

2500 véh./jour/sens.

 Sur la rue de Touraine au Sud

et sur le chemin de la Varenne

avec un volume de trafic

inférieur ou égal 700

véh./jour/sens

 Pour l’accès à l’Intermarché,

environ 700 véh./jour/sens

emprunte l’accès rue de

Bretagne, 1500 véh./jour/sens

depuis le giratoire, et 300

véh./jour/sens au Sud par la

rue du Poitou.
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Heure de pointe du vendredi soir

Trafics en heure de pointe du

vendredi 17H-18H

Des comptages directionnels ont été

effectués le vendredi 23 septembre

2022 entre 17h et 18h, et le samedi

24 septembre entre 11h et 12h.

Le vendredi soir, les trafics sur la

RD164 sont importants :

~ 800 véh/h/sens r. Saint Georges

~ 500 et 700 véh/h/sens sur la rue

d’Ancenis, entre les deux giratoires.

L’accès à l’Intermarché se fait

principalement par le giratoire r. de

Bretagne / r. de Touraine avec ~350

véh/heure deux sens confondus.

L’accès rue de Bretagne est

également un accès important avec

~240 véh/heure deux sens

confondus.

L’accès par la rue du Poitou reste

confidentiel avec ~100 véh/heure

deux sens confondus.

Synoptique des trafics actuels – HP vendredi 17h-18h
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Heure de pointe du vendredi soir

Ven. Soir

Nbre de 

voies en 

entrée

Trafic relevé 

(UVP/h)

Capacité de la 

voie secondaire

(UVP/h)

Temps moyen 

d’attente

(S)

Chem. De la Varenne TAD 1 11 780 5

Chem. De la Varenne TAG 1 32 410 10

Conditions de circulation :

Résultats des calculs de capacité

A l’aide de l’outil Girabase et de la méthode du « créneau

critique », les réserves de capacité des carrefours ont été

calculés.

Les résultats des études de capacité des giratoires

montrent un fonctionnement fluide avec des réserves de

capacité supérieures à 50% sur chaque branche et une

remontée de file maximale de 4 véhicules lors de la situation la

plus critique (hyperpointe).

L’étude du carrefour statique (entre la route de Nantes et le

chemin de la Varenne) montre également un fonctionnement

fluide avec un temps d’attente de 10 secondes en moyenne

pour les flux en tourne-à-gauche.

1

2

3

4

1

2

3

4

Tableaux de synthèse des réserves de capacité

Interprétation des réserves de capacité pour les giratoires : 

• Réserve de capacité > 50% : fonctionnement fluide, si toutes les branches sont >50% le giratoire est 

probablement surdimensionné. 

• Réserve de capacité >25 et <50 % : fonctionnement fluide

• Réserve de capacité >5 et < 25% : fonctionnement dense, saturations en hyperpointe ou aux pointes 

saisonnières

• Réserve de capacité < 5% : saturations, forts dysfonctionnements 

Interprétation des résultats pour le carrefour statique (STOP) :

• Temps d’attente moyen < 30 sec : fluide

• Temps d’attente moyen >30 sec et < 1min : dense

• Temps d’attente moyen > 1 min, une gestion par feux peut-être envisagée  
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Heure de pointe du vendredi soir

Conditions de circulation/saturations

Selon les données relevées sur le terrain et les

données Google trafic, des saturations existent sur

la RD164, dans le sens Est→ Ouest, en direction de

Nort-sur-Erdre.

Ces saturations ne dépendent pas des giratoires du

secteur d’étude, mais du fonctionnement de l’axe en

approche du centre de Nort-sur-Erdre (commerces,

zone 30, giratoires à proximité du pont). Les saturations

remontent jusque dans le secteur d’étude.

Cette situation ne semble pas habituelle, mais propre

au vendredi.

Trafic habituel en semaine
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Heure de pointe du samedi matin

        

 
 
 
 
 
   

 
    

 

                                 

 
 
 
 

       

       

       

       

              

       

       

              

       
       

            

            

              

      

      

              
       

          

 
   
   
  
  

    
   

 
  
 
   
  

    
   

         
       

   

    
   

  
   
   

 

       
      

       
       

    
   

   
 
 
  
 

     
      

 
   
  
 

    
   

  
   
   
 

    
   

       
       

  
  
 

   
         

       

      
                 

       

 
 
 
 
 

   
   

                          

       

       

       

       

      

      

Trafics en heure de pointe du

samedi 11H-12H

Le samedi, les trafics sur la RD164

sont également importants :

~ 750 - 800 véh/h/sens r. Saint

Georges

~ 600 et 700 véh/h/sens sur la rue

d’Ancenis, entre les deux giratoires.

La situation est proche de l’HPS

vendredi, sauf sur la route de

Nantes dans le sens Sud-> Nord où

le trafic est plus faible (250 véh/h

pour 450 véh/h en HPS vendredi)

L’accès à l’Intermarché se fait

principalement par le giratoire r. de

Bretagne / r. de Touraine avec ~320

véh/heure deux sens confondus,

mais l’’accès rue de Bretagne est

également un accès important avec

~270 véh/heure deux sens

confondus.

L’accès par la rue du Poitou reste

confidentiel avec ~60 véh/heure

deux sens confondus.

Synoptique des trafics actuels – HP samedi 11h-12h
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Heure de pointe du samedi matin

Ven. Soir

Nbre de 

voies en 

entrée

Trafic relevé 

(UVP/h)

Capacité de la voie 

secondaire

(UVP/h)

Temps moyen 

d’attente

(S)

Chem. De la Varenne TAD 1 11 760 5

Chem. De la Varenne TAG 1 31 500 8

Conditions de circulation

Résultats des calculs de capacité

Les résultats des études de capacité des giratoires

montrent un fonctionnement fluide avec des réserves

de capacité supérieures à 50% sur chaque branche et

une remontée de file maximale de 3 véhicules lors de la

situation la plus critique (hyperpointe).

L’étude du carrefour statique (entre la route de Nantes et

le chemin de la Varenne) montre également un

fonctionnement fluide avec un temps d’attente de 8

secondes en moyenne pour les flux en tourne-à-gauche.

1

2

3

4

1

2

3

4

Interprétation des réserves de capacité pour les giratoires : 

• Réserve de capacité > 50% : fonctionnement fluide, si toutes les branches sont >50% le giratoire est 

probablement surdimensionné. 

• Réserve de capacité >25 et <50 % : fonctionnement fluide

• Réserve de capacité >5 et < 25% : fonctionnement dense, saturations en hyperpointe ou aux pointes 

saisonnières

• Réserve de capacité < 5% : saturations, forts dysfonctionnements 

Interprétation des résultats pour le carrefour statique (STOP) :

• Temps d’attente moyen < 30 sec : fluide

• Temps d’attente moyen >30 sec et < 1min : dense

• Temps d’attente moyen > 1 min, une gestion par feux peut-être envisagée  

Tableaux de synthèse des réserves de capacité
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Heure de pointe du samedi matin

Conditions de circulation/saturations

La circulation le 24 septembre 2022 est fluide entre 11h

et 12h. On observe quelques ralentissements au niveau

des giratoires sur la RD164.



Projet de développement 
commercial
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Présentation du projet

Le projet prévoit l’extension de l’Intermarché

avec une partie dédiée au drive à l’arrière du

bâtiment. La surface de vente projetée est de

4250m² (+1 450m² par rapport à aujourd’hui)

D’autres surfaces commerciales nouvelles

sont prévues :

• PICARD : 300 m² de surface de vente (SV)

• SPORT 2000 : 1500m² SV

• ACTION : 913 m² SV

• ROADY : 300 m² SV

55 places de stationnement sont ajoutées au

parking déjà existant (dont 14 places

équipées pour la recharge électrique).

Les places réservées aux employés sont

supprimées.

Un nouvel accès depuis la rue de Bretagne

est envisagé. (variante)

+ 55 places

Drive 

(2 places) Extensions 

(x3)

Garage

Nouvel 

Accès

Projet 

giratoire



Intermarché et 

station service
Kiabi Sport 2000 Picard Action Roady Total 

Surface de Vente actuelle 2800 m² 1100 m² 3900 m²

Surface de vente projetée 4250 m² 1100 m² 1500 m² 300 m² 913 m² 300 m² 8363 m²

Evolution 1450 m² 0 m² 1500 m² 300 m² 913 m² 300 m² 4463 m²

Clientèle hebdomadaire supplémentaire 2885 0 3029 49

Clientèle supplémentaire jour de pointe

(25% de la clientèle hebdomadaire)
721                            0 750 800 13

Clientèle supplémentaire heure de pointe 108                            0 113 120 2

Nombre de véhicules supplémentaires / 

sens en heure de pointe

(taux de foisonnement pour les surfaces 

hors intermarché et garage : 25% ; part 

modale VP:95% sauf garage 100%)

103 uvp/h/sens 0 uvp/h/sens 81 uvp/h/sens 8 uvp/h/sens 86 uvp/h/sens 2 uvp/h/sens 280 uvp/h/sens

Surface de vente 

Hypothèses de 

génération de trafic

Hypothèses de génération de trafic 
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Trafics induits par le projet 

Estimation des trafics supplémentaires en heure de pointe à partir des données suivantes : 

 Clientèle prévisionnelle pour chaque surface de vente avec : 

▪ Clientèle jour de pointe de la semaine = 25 % clientèle hebdomadaire

▪ Clientèle heure de pointe = 15% clientèle jour de pointe de la semaine

 Taux de foisonnement pour les moyennes surfaces créées : part des clients d’une enseigne qui fréquentent plusieurs 

enseigne du site = 25%

 Part modale automobile conducteur : 95%

→ le projet génèrera 280 uvp/hp/sens sur les périodes de pointe du vendredi soir et du samedi matin, soit une 

augmentation de +80% par rapport au trafic actuel



Impact du projet sur la circulation
variante 1 : réseau de voirie actuel
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Affectation des nouveaux trafics générés par le projet
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Situation avec projet et réseau viaire actuel

 Le trafic supplémentaire en  heure de pointe (180 uvp/h/sens) est affecté sur le réseau de voirie selon le schéma des 

origines-destinations connu aujourd’hui.

15%

25%

10%

15%

20%

10%

5%

Répartition des trafics selon les différentes O/DRéseau de voirie actuel



Conditions de circulation projetées HP du vendredi soir ( 17h-18h) 
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Situation avec projet et réseau viaire actuel

 Trafics projetés heure de pointe du 

vendredi soir (17h-18h) 

L’augmentation de trafic la plus importante 

se situe sur la rue d’Ancenis (RD164) entre 

les giratoires ; le trafic augmente de 140 

véh/h/sens. 

Sur la r. Saint Georges (RD164 Ouest) le 

trafic atteint les 950 véh/h/sens

Les 3 giratoires du secteurs subissent des 

augmentations de trafic de  l’ordre de : 

▪ +25% pour le giratoire Est du secteur 

(r. d’Ancenis x r. de Touraine) 

▪ +60% pour le giratoire d’entrée de 

l'Intermarché

▪ +15% pour le giratoire Ouest r. 

d’Ancenis x route de Nantes x r. Saint-

Georges

Synoptique des trafics projetés – HP vendredi 17h-

18h (solution 1)



Conditions de circulation projetées HP du 

vendredi soir (17h-18h) 
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Situation avec projet et réseau viaire actuel

 Résultats des calculs de capacité

Les résultats des études de capacité des giratoires

montrent un fonctionnement fluide avec des réserves de

capacité supérieures à 40% sur chaque branche et une

remontée de file maximale de 4 véhicules lors de la situation la

plus critique (hyperpointe).

L’étude du carrefour statique (entre la route de Nantes et le

chemin de la Varenne) montre également un fonctionnement

fluide avec un temps d’attente de 10 secondes en moyenne

pour les flux en tourne-à-gauche.

1

2

3

1

2

3

4

Ven. Soir

Nbre de 

voies en 

entrée

Trafic relevé 

(UVP/h)

Capacité de la voie 

secondaire

(UVP/h)

Temps moyen 

d’attente

(S)

Chem. De la Varenne TAD 1 11 760 5

Chem. De la Varenne TAG 1 32 420 10

4

Interprétation des réserves de capacité pour les giratoires : 

• Réserve de capacité > 50% : fonctionnement fluide, si toutes les branches sont >50% le giratoire est 

probablement surdimensionné. 

• Réserve de capacité >25 et <50 % : fonctionnement fluide

• Réserve de capacité >5 et < 25% : fonctionnement dense, saturations en hyperpointe ou aux pointes 

saisonnières

• Réserve de capacité < 5% : saturations, forts dysfonctionnements 

Interprétation des résultats pour le carrefour statique (STOP) :

• Temps d’attente moyen < 30 sec : fluide

• Temps d’attente moyen >30 sec et < 1min : dense

• Temps d’attente moyen > 1 min, une gestion par feux peut-être envisagée  

Tableaux de synthèse des réserves de capacité



Conditions de circulation projetées HP du samedi matin (11h-12h) 
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Situation avec projet et réseau viaire actuel

 Trafics projetés heure de pointe du samedi 

matin (11h-12h)

L’augmentation de trafic la plus importante se 

situe également sur la rue d’Ancenis (RD164) 

entre les giratoires ; le trafic augmente 

d’environ 140 véh/h/sens. 

Sur la r. Saint Georges (RD164 Ouest) le 

trafic atteint les 880 - 940 véh/h selon le sens

Les 3 giratoires du secteurs subissent des 

augmentations de trafic de  l’ordre de : 

▪ +25% pour le giratoire Est du secteur 

(r.d’Ancenis x r. de Touraine) 

▪ +60% pour le giratoire d’entrée de 

l'Intermarché

▪ +15% pour le giratoire Ouest r. d’Ancenis x 

route de Nantes x r. Saint-Georges

        

 
 
 
 
 
   

 
    

 

                                 
 
 
 
 

       

       

              

       
       

            

              

      

      

       
          

 
   
   
  
  

    
   

  
 

 
   
  

    
   

         
       

   

    
   

  
   
   

 

       
      

       
       

    
   

   
 
 
  
 

     
      

 
   
  
 

    
   

  
   
   
 

    
   

       
       

  
  
 

   
         

       

      
                 

       

 
 

 

 
 

   
   

                          

       

       

       

       

      

      

Synoptique des trafics projetés – HP samedi 11h-

12h (solution 1)



Conditions de circulation projetées HP du 

samedi matin (11h-12h) 
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Situation avec projet et réseau viaire actuel

 Résultats des calculs de capacité

Les résultats des études de capacité des giratoires

montrent un fonctionnement fluide avec des réserves de

capacité supérieures à 45% sur chaque branche et une

remontée de file maximale de 3 véhicules lors de la situation la

plus critique (hyperpointe).

L’étude du carrefour statique (entre la route de Nantes et le

chemin de la Varenne) montre également un fonctionnement

fluide avec un temps d’attente de 8 secondes en moyenne pour

les flux en tourne-à-gauche.

1

2

3

1

2

3

4

Ven. Soir

Nbre de 

voies en 

entrée

Trafic relevé 

(UVP/h)

Capacité de la voie 

secondaire

(UVP/h)

Temps moyen 

d’attente

(S)

Chem. De la Varenne TAD 1 11 740 5

Chem. De la Varenne TAG 1 31 500 8

4

Interprétation des réserves de capacité pour les giratoires : 

• Réserve de capacité > 50% : fonctionnement fluide, si toutes les branches sont >50% le giratoire est 

probablement surdimensionné. 

• Réserve de capacité >25 et <50 % : fonctionnement fluide

• Réserve de capacité >5 et < 25% : fonctionnement dense, saturations en hyperpointe ou aux pointes 

saisonnières

• Réserve de capacité < 5% : saturations, forts dysfonctionnements 

Interprétation des résultats pour le carrefour statique (STOP) :

• Temps d’attente moyen < 30 sec : fluide

• Temps d’attente moyen >30 sec et < 1min : dense

• Temps d’attente moyen > 1 min, une gestion par feux peut-être envisagée  

Tableaux de synthèse des réserves de capacité



Conclusion 
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Situation avec projet et réseau viaire actuel

 L’étude du fonctionnement montre que le projet d’extension de la surface commerciale engendrera une augmentation du 

trafic global dans le secteur, avec en particulier  : 

▪ + 280 véh/h/sens en accès à la zone commerciale Intermarché

▪ + 130 à 140 véh/heure/sens sur la RD164  (r. d’Ancenis et r. Saint Georges)

▪ + 60% de trafic sur le giratoire d’accès à l'Intermarché (r. de Bretagne x r. de Touraine) 

▪ + 25% sur le giratoire RD164 (r.de Touraine x RD 164)  

 Cette augmentation de trafic n’engendrera pas de dysfonctionnements au niveau des carrefours du secteur d’étude 

qui disposeront encore de réserves de capacité confortables. Néanmoins, les saturations observées en heure de 

pointe du vendredi soir, en lien avec l’écoulement des flux en approche du centre-ville de Nort-sur-Erdre, persisteront et 

pourront être renforcés par l’augmentation des trafics sur la RD164 (~900 véh/h/sens sur une voie en HPS vendredi r. 

Saint Georges). 

Trafic habituel en semaine

Saturations vendredi soir jour de l’enquête 



Impact du projet sur la circulation
variante 2 : création d’un giratoire 
sur la RD 178
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Affectation des nouveaux trafics générés par le projet
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Situation avec projet et nouveau giratoire

 Le trafic supplémentaire en heure de pointe (280 uvp/h/sens) est affecté sur le réseau de voirie en intégrant le nouvel 

accès depuis la RD178

Répartition des trafics selon les différentes O/D en 

intégrant le nouvel accès  Ouest.

Réseau de voirie projeté

Nouveau 

giratoire
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Situation avec projet et nouveau giratoire

 Trafics projetés heure de pointe du 

vendredi soir (17h-18h)

La modification des accès au site engendre une 

réaffectation des trafics sur le réseau. 

Comme dans la variante 1, le trafic sur la r. 

Saint Georges (RD164 à l’Ouest du secteur 

d’étude)  augmente d’environ 130 

véh/heure/sens. 

En revanche, le trafic sur la rue d’Ancenis 

(RD164 entre les deux giratoires) diminue de 

~150 véh/heure/sens et celui sur la route de 

Nantes (RD178) augmente de ~230 véh/sens.  

Les 3 giratoires du secteurs subissent des 

variations de trafic de l’ordre de : 

▪ - 5% pour le giratoire Est du secteur (r. 

d’Ancenis x r. de Touraine) 

▪ - 15 % pour le giratoire d’entrée de 

l'Intermarché

▪ +10% pour le giratoire Ouest r. d’Ancenis x 

route de Nantes x r. Saint-Georges
Synoptique des trafics projetés – HP vendredi 17h-18h (solution 2)



Conditions de circulation projetées HP du 

vendredi soir ( 17h-18h) 

06/01/2023
Etude de trafic - Agrandissement d'Intermarché Nort-sur-

Erdre / actualisation volet trafic
29

Situation avec projet et nouveau giratoire

Les résultats des études de capacité des giratoires

montrent un fonctionnement fluide avec des réserves de

capacité supérieures à 30% sur chaque branche et une

remontée de file maximale de 5 véhicules lors de la situation la

plus critique (hyperpointe).

1

2

3

4

1

2

3

4 Interprétation des réserves de capacité pour les giratoires : 

• Réserve de capacité > 50% : fonctionnement fluide, si toutes les branches sont >50% le giratoire est 

probablement surdimensionné. 

• Réserve de capacité >25 et <50 % : fonctionnement fluide

• Réserve de capacité >5 et < 25% : fonctionnement dense, saturations en hyperpointe ou aux pointes 

saisonnières

• Réserve de capacité < 5% : saturations, forts dysfonctionnements 

Tableaux de synthèse des réserves de capacité
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Situation avec projet et nouveau giratoire

 Trafics projetés heure de pointe du samedi 

matin (11h-12h)

La modification des accès au site engendre une 

réaffectation des trafics sur le réseau. 

Comme dans la variante 1, le trafic sur la r. Saint 

Georges (RD164 à l’Ouest du secteur d’étude)  

augmente d’environ 130 véh/heure/sens. 

En revanche, le trafic sur la rue d’Ancenis (RD164 

entre les deux giratoires) diminue de ~120/140 

véh/heure/sens  et celui sur la route de Nantes 

(RD178) augmente de ~210/240 véh/sens  

Les 3 giratoires du secteurs subissent des 

variations de trafic de  l’ordre de : 

▪ - 5% pour le giratoire Est du secteur (r. 

d’Ancenis x r. de Touraine) 

▪ - 10 % pour le giratoire d’entrée de 

l'Intermarché

▪ +15% pour le giratoire Ouest r. d’Ancenis x 

route de Nantes x r. Saint-Georges Synoptique des trafics projetés – HP samedi 11h-12h (solution 2)



Conditions de circulation projetées 
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Situation avec projet et nouveau giratoire

Les résultats des études de capacité des giratoires

montrent un fonctionnement fluide avec des réserves de

capacité supérieures à 45% sur chaque branche et une

remontée de file maximale de 3 véhicules lors de la situation la

plus critique (hyperpointe).

1

2

3

4

Interprétation des réserves de capacité pour les giratoires : 

• Réserve de capacité > 50% : fonctionnement fluide, si toutes les branches sont >50% le giratoire est 

probablement surdimensionné. 

• Réserve de capacité >25 et <50 % : fonctionnement fluide

• Réserve de capacité >5 et < 25% : fonctionnement dense, saturations en hyperpointe ou aux pointes 

saisonnières

• Réserve de capacité < 5% : saturations, forts dysfonctionnements 

Tableaux de synthèse des réserves de capacité

1

2

3

4
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Situation avec projet et nouveau giratoire

 L’étude du fonctionnement montre que le projet d’extension de la surface commerciale et de création d’un nouvel accès 

engendreront une forte modification de la répartition des trafics sur le secteur d’étude, par rapport à la solution de base :

▪ + 130 véh/heure/sens sur la rue Saint Georges

▪ - 120/150 véh/heure/sens rue d’Ancenis (RD164 entre les deux giratoires)

▪ + 210/240 véh/heure/sens route de Nantes (RD164 entre les deux giratoires)

▪ -10 à 15% du trafic sur l’accès actuel de l'Intermarché

 Cette modification des trafics n’engendrera pas de dysfonctionnements au niveau des carrefours du secteur d’étude 

qui disposeront encore de réserves de capacité confortables. Néanmoins, les saturations observées en heure de 

pointe du vendredi soir, en lien avec l’écoulement des flux en approche du centre-ville de Nort-sur-Erdre, persisteront et 

pourront être renforcés par l’augmentation de trafics et par l’augmentation du flux de tourne à gauche route de Nantes →

rue Saint Georges (insertion prioritaire par rapport au flux RD164 : rue d’Ancenis → rue Saint Georges. 

Trafic habituel en semaine

Saturations vendredi soir jour de l’enquête 

 Lors de saturations sur la RD164 vers Nort-sur-Erdre, le nouvel accès favorisera l’usage d’un shunt via le chemin de la 

Varenne, voirie à dominante résidentielle et faible niveau de trafic actuel (trafic journalier moyen inférieur à 350 

véhicules/jour/sens). 
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Un réseau de voirie local en capacité d’absorber l’évolution de trafic générée par le 

projet commercial
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Conclusion de l’étude  

 Le projet génèrera ~280 veh/ heure de pointe / sens supplémentaires par rapport à la situation actuelle.

 Le réseau de voirie actuel peut absorber cette augmentation de trafic sans que des dysfonctionnements 

supplémentaires n’apparaissent au niveau des carrefours existants du périmètre d’étude (solution 1).

Le vendredi soir, les dysfonctionnement observés actuellement, en lien avec l’écoulement des flux en entrée du centre-ville 

de Nort-sur-Erdre, persisteront et pourront s’intensifier compte-tenu de l’augmentation de flux en section (+130 

véhicules/heure/sens). 

 La variante avec la création d’un nouveau giratoire (solution 2) n’apporte pas d’amélioration aux conditions de 

circulation attendues avec le projet commercial et le réseau de voirie existant (solution 1). 

▪ Le flux provenant du Sud du périmètre d’étude dispose déjà d’un accès fluide par la RD164 ou par l’arrière de l’Intermarché 

(r. de Touraine et r. du Poitou). 

▪ Le trafic sur la r. Saint Georges est identique quelle que soit la variante

▪ Le trafic diminuerait sur la rue d’Ancenis et l’accès Nord-Est de l'Intermarché, sans que cela soit nécessaire car les 

giratoires fonctionnent déjà correctement

▪ Le trafic augmenterait sur la route de Nantes.

Par ailleurs, le nouvel accès pourrait générer un itinéraire de shunt, lors de saturations sur la RD164, via le chemin 

de la Varenne, voirie à faible trafic et dominante résidentielle. 
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