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1. OBJET DU RAPPORT

Dans le cadre du projet de construction de I’éco-quartier du Ménigot a La Baule Escoublac, la
sociét¢ ACCETE a fait appel au bureau d’étude Métamorphone afin d’étudier les problématiques
acoustiques qui y sont liées.

\

Le présent rapport se concentre sur la premicre partiec de 1’étude, a savoir I’état initial de
I’environnement sonore du terrain constructible, situ¢ entre la rue du Ménigot, le boulevard
Houssais, le boulevard Bertho et 1a D213.

LA BAULE-ESCOUBLAC

1/2000e Date : 30.06.2021

Le but de cette premiere étude est de caractériser I’environnement sonore, du point de vue de
I’acoustique physique et de la réglementation, afin de déterminer les objectifs d’isolement a
respecter pour la construction du quartier et de rechercher des moyens d’en optimiser 1’acoustique.

Pour cela, ont été réalisées plusieurs séries de mesures in-situ, ainsi qu’un mod¢le informatique 3D
de I’environnement et de son acoustique.

La caractérisation de I’environnement sonore du projet a été effectué en 3 points de mesures longue
durée, répétés sur 3 période distinctes :

- du 27 au 29 aolt 2021, durant les vacances scolaires estivales, période pendant laquelle
I’aérodrome fonctionne le plus intensément dans 1’année,

- du 30 aolit 2021 au 2 septembre 2021, apres la rentrée scolaire, période a laquelle I’activité de
I’aérodrome décroit et ou la circulation routiére en semaine devient représentative de son état
moyen dans I’année,

- du 10 au 13 janvier 2022, durant la période hivernale, pendant laquelle I’activité¢ de 1’aérodrome
est trés peu soutenue, mais ou la circulation routiére est représentative de son état normal dans
I’année.

Une longue période sépare la derniére campagne de mesure des deux autres, du fait de la tenue de

travaux avenue Chevrel, qui influencent la circulation routiére sur les axes concernant le projet,
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durant 1’automne 2021.
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2. REGLEMENTATION

2.1.Code de ’environnement, article L571-7
Cet article concerne les nuisances sonores causées par le trafic d’hélicopteres :

En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d'hélicoptéres dans les zones a forte densité de
population, il est interdit d'effectuer des vols d'entrainement au départ ou a destination d'aérodromes
situés dans ces zones ainsi que, au-dessus des mémes zones, des vols touristiques circulaires sans
escale ou avec escale de moins d'une heure. Un décret en Conseil d'Etat détermine les limitations
que peut fixer le ministre chargé de 'aviation civile au trafic d'hélicoptere au départ ou a destination
d'aérodromes situés dans ces zones ou au-dessus de ces zones, en termes notamment de nombre de
mouvements, de plages horaires, de répartition des survols dans le temps, de niveau sonore, de type
d'appareils ou de procédures de décollage ou d'atterrissage.

A l'occasion des survols des agglomérations qui ne sont pas situées dans des zones a forte densité de
population, les hélicoptéres doivent se maintenir a une hauteur minimum au-dessus du sol.

Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux aéronefs effectuant une mission de caractére
sanitaire ou humanitaire, aux aéronefs effectuant une mission de protection des personnes ou des
biens, aux aéronefs effectuant une mission D’Etat ou aux aéronefs militaires.

Un décret en Conseil D’Etat fixe les modalités d'application de cet article.

Ces articles sont relatifs a la limitation du bruit des aménagements et infrastructures terrestres. Ces
textes portent principalement sur la conception et la réalisation d’infrastructures de transport
terrestre.

1l est donc recommandé de se mettre en lien avec la préfecture ou la municipalité afin de
déterminer les adaptations a mettre en place, car l'implantation du quartier du Ménigot impacte
bien évidemment la densité de population de la zone.

Actuellement, [’espace du futur quartier du Ménigot est fréquemment survolé par des hélicopteres
a relativement basse altitude. Il semblerait judicieux d’adapter les plans de vols au nouveau plan
d’urbanisme.

2.2.Code de ’environnement, articles R571-44 a 52

Ces articles sont relatifs a la prise en compte du bruit dans la réalisation et la conception
d’infrastructures de transports.

Dans le cadre du projet du quartier Ménigot, il n’est pas attendu que la création de voies de
circulation internes impactent significativement un environnement sonore tres marqué par la
présence préalable de 3 axes classés par la préfecture comme voie bruyante, ainsi que par [’activité
de I’aérodrome de La Baule-Escoublac.

Ces textes seront toutefois rappelés.
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Article RS71-44 :La conception, I'é¢tude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres
nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de
transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées a éviter que le
fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives.

Le maitre d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative
d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues a l'article R. 571-51, de prendre les
dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette
infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, a des niveaux
compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des batiments riverains ou des
espaces traverseés.

Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires.

Article R571-45: Est considérée comme significative, au sens de l'article R. 571-44, la
modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de
travaux successifs autres que ceux mentionnés a l'article R. 571-46, et telle que la contribution
sonore qui en résulterait & terme, pour au moins une des périodes représentatives de la géne des
riverains mentionnées a l'article R. 571-47, serait supérieure de plus de 2 dB (A) a la contribution
sonore a terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation.

Article R571-46 : Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens
de l'article R. 571-44 :

1° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures
ferroviaires ;

2° Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routicres ;

3° Les aménagements ponctuels des voies routieres ou des carrefours non dénivelés.

Article R571-47 : La géne due au bruit d'une infrastructure de transports terrestres est caractérisée
par des indicateurs qui prennent en compte les nuisances sonores sur des périodes représentatives de
la géne des riverains du jour et de la nuit.

Pour chacune de ces périodes, des niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore de
l'infrastructure sont définis en fonction de la nature des locaux et du type de travaux réalisés.

Ils tiennent compte de la spécificité des modes de transports et peuvent étre modulés en fonction de
l'usage des locaux et du niveau sonore ambiant préexistant.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrété conjoint des ministres chargés,
respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction. Les
prescriptions relatives a la contribution sonore maximale admissible peuvent étre différentes pour
les infrastructures nouvelles et pour les transformations ou modifications significatives
d'infrastructures existantes.

Article R571-48 : Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement
direct de l'infrastructure ou de ses abords immédiats. Toutefois, si cette action a la source ne permet
pas d'atteindre les objectifs de la réglementation dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans
I'environnement ou a des cofts de travaux raisonnables, tout ou partie des obligations est assuré par
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un traitement sur le bati qui tient compte de l'usage effectif des pieéces exposées au bruit.

Article R571-49 Un arrété conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des
transports, de l'environnement et de la construction fixe, en tant que de besoin, les modalités
d'agrément des méthodes de controle de niveaux sonores in situ ainsi que les prescriptions que
doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour
évaluer les niveaux sonores.

Art. R1336-4 : Les dispositions des articles R. 1336-5 a R. 1336-11 s'appliquent a tous les bruits de
voisinage a l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui
y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulieres de la défense nationale, des
installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de I'environnement ainsi
que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de I'énergie électrique
soumis a la réglementation prévue a l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
d'énergie.

Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également
exclus les bruits percus a l'intérieur des mines, des carricres, de leurs dépendances et des
¢tablissements mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail a I'exclusion de
ceux exercant une activité¢ définie a l'article R. 1336-1.

Des prescriptions applicables aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des
activités de diffusion de sons amplifiés a des niveaux sonores élevés sont énoncées aux articles R.
571-25 et suivants du code de l'environnement

Art. R1336-5 : Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte a la tranquillité¢ du voisinage ou a la santé de 'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une
personne en soit elle-méme a 1'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose
dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

Art. R1336-6 :Lorsque le bruit mentionné a l'article R. 1336-5 a pour origine une activité
professionnelle autre que l'une de celles mentionnées a I'article R. 1336-10 ou une activité sportive,
culturelle ou de loisir, organisée de facon habituelle ou soumise a autorisation, l'atteinte a la
tranquillité du voisinage ou a la santé de 'homme est caractérisée si 1'émergence globale de ce bruit
percu par autrui, telle que définie a I'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au

méme article.

Lorsque le bruit mentionné a 1'alinéa précédent, pergu a l'intérieur des piéces principales de tout
logement d'habitation, fenétres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités
professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si I'émergence spectrale de ce bruit, définie a
l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au méme article.

Toutefois, I'émergence globale et, le cas échéant, I'émergence spectrale ne sont recherchées que
lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur a 25
décibels pondérés A si la mesure est effectuée a 'intérieur des piéces principales d'un logement
d'habitation, fenétres ouvertes ou fermées, ou a 30 décibels pondérés A dans les autres cas.
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Art. R1336-7 : L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau
de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitu¢ par
I'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant a I'occupation normale des
locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.

Les valeurs limites de 1'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures a
22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures a 7 heures), valeurs
auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée
d'apparition du bruit particulier :

1° Six pour une durée inférieure ou égale a 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant
¢étant étendue a 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure
a 10 secondes ;

2° Cing pour une durée supérieure a 1 minute et inférieure ou égale a 5 minutes ;

3° Quatre pour une durée supérieure a 5 minutes et inférieure ou égale a 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure a 20 minutes et inférieure ou égale a 2 heures ;

5° Deux pour une durée supérieure a 2 heures et inférieure ou égale a 4 heures ;

6° Un pour une durée supérieure a 4 heures et inférieure ou égale a 8 heures ;

7° Z€ro pour une durée supérieure a § heures.

Art. R1336-8 :L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant
dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit
résiduel dans la méme bande d'octave, constitué par 1'ensemble des bruits habituels, extérieurs et
intérieurs, correspondant a l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxieme alinéa de
l'article R. 1336-6, en 1'absence du bruit particulier en cause.

Les valeurs limites de 1'émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d'octave normalisées
centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur
500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.

Art. R1336-9 :Les mesures de bruit mentionnées a l'article R. 1336-6 sont effectuées selon les
modalités définies par arrété des ministres chargés de la santé, de 1'écologie et du logement.

Art. R1336-10 :Si le bruit mentionné a l'article R. 1336-5 a pour origine un chantier de travaux
publics ou privés, ou des travaux intéressant les batiments et leurs équipements soumis a une
procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte a la tranquillité du voisinage ou a la santé de
I'homme est caractérisée par 'une des circonstances suivantes :

1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la
réalisation des travaux, soit l'utilisation ou I'exploitation de matériels ou d'équipements ;

Métamorphone

((.))) metamorphone.com
Membre de Ameizing, SARL coopérative - SIRET 83354081800014

8/48



2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;

3° Un comportement anormalement bruyant.

2.3.Arrété du 23 juillet 2013 modifiant arrété du 30 mai 1996 relatif aux
modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et a
I’isolement acoustique des batiments d’habitation dans les secteurs affectés
par le bruit.

L’arrété du 23 juillet 2013, définit dans son article 5 le classement des infrastructures de transports
terrestres et la largeur maximal des secteurs affectés par le bruit :
Infrastrucrures routieres er lignes ferroviaires @ grande vitesse

NIVEAU SONORE DE REFERENCE | NIVEAU SONORE DE REFERENCE CATEGORIE Lo e
Lusg {6 heures-22 heures) en dB{A) | La, 122 heures-6 hauras) en dBiA) de l'infrastructura at cl"autre plje I"inf:'astruatu?e Y
L=8 L>76 1 d=300 m
TE<l=8 M<L=T6 2 d =250 m
T<L=176 BB<Ll=T 3 d =100 m
BB<Ll=T0 B0<L=65 4 d=30m
60 <L =685 BB<cl=60 b d=10m
{1) Cette largeur correspond a la distance definie & l'article 2, comptee de part et d'autre de I'infrastructure.

Dans D’article 8, il définit les valeurs minimales d’isolement des fagade directement exposées en
fonction de la distance les séparant des infrastructures bruyantes (valeurs en dBA) :

Distance
horizontale 0 10 15 20 25 30 40 50 65 80 100 125 160 200 250 300
(m)
o| 1 | 4 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 3B | 32
o B[ 2 [ 42 | 42 | a1 | 40 | a0 | 38 | a7 | 36 | 35 | a4 | 33 | 32 | 31 | 30
%[ 3 [ | a8 | a7 | 3 | 35 | 34 | a3 | 32 | a1 | 30
EE a | 35 | 33 | 32 | 31 | 30
| 5 | 3
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Ces valeur peuvent étre modifiées par I’angle de vue selon lequel on peut voir I’infrasctructure
depuis la facade considérée :

ANGLE DE VUE o CORRECTION
a > 135 0dB
1M < a = 135 -14dB
90° < o= 100" -2dB
60 < o = 90° -3dB
30 < x= 60 -4 dB
165 < p =300 -5dB
0 <a=15° -6dB
o=
[facade arriérs) -9dB

Elles peuvent également €tre modifiées par la présence d’obstacle protégeant la fagade d’une piece
spécifique dans le batiment de I’infrastructure en question :

PROTECTION CORRECTION
Piece en zone de fagade non protégée 0
Figce en zone de fagade peu protégée -3dB
Figce en zone de fagade trés protégée -6dB

Enfin, dans le cas ou le batiment a construire est situ¢ dans un secteur affecté par le bruit de
plusieurs infrastructures, la valeur minimale d’isolement requis en fagade est corrigée comme suit,
en fonction de 1’écart entre les valeurs minimale requises par chacune de ses voies :

ECART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 0 & 1 dB +3dB
Ecart de 2 & 3 dB +2 dB
Ecart d= 4 2 8 dB +1dB
Ecart > 9 dB 0dB
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2.4.Arrété préfectoral de classement sonore en Loire Atlantique du 5
novembre 2020.

Larrété préfectoral du 5 novembre 2020 classe 3 voies de circulations des alentours du projet
comme voies bruyantes :

| ¢hap¥lilaSaudraie

ora 3 A e e

f_\ T = = ‘—__‘_;__“‘ { dﬂ 'IFH ‘,.' = .-'_:-.-._:?_ ~ :- -‘-.::: o, 4

et -.,% Aérogare “Aérodromes: -

b PpEYe & de la BauleEscoublac =
TR ey

1 Limite communale

lmmm=?

-y

—— Route —— Voie ferrée Secteur affecté

Categorie de linfrastructure : mmmm | e ) —3 — 4 5

Le projet est donc situé sur un secteur affecté¢ par la D213 (voie de catégorie 2), par le boulevard
Joseph Houssais (voie de catégorie 3), et par ’avenue Henri Bertho (voie de catégorie 3 sur la
section concernée). Certains batiments du projet se situent cependant hors des secteurs affectés.
Toutefois, I’environnement sonore devra y étre également pris en compte, dans la mesure ou il est
obligatoire de garantir dans les logements un bruit ambiant moyen de niveau inférieur ou égal a
30dBA.
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3. MESURES INITTALES ET DIAGNOSTIQUE

3.1.Matériel de mesure.

Toutes les mesures de niveau de bruit ont été réalisées a 1'aide d'un sonometre de classe 1, marque
01dB de la gamme DUO (n° de série 10313), calibré au moment de la mesure avec un calibreur de
classe 1 de marque 01dB, type CAL21 (n° de série 34254685). Le sonometre comme le calibreur
font 1'objet d'un suivi métrologique régulier et sont a jour de leur étalonnage. Ces mesures avaient
pour objet de caractériser le bruit environnant afin de déterminer les objectifs d’isolement de
facades du projet, ainsi que de calculer son impact sonore sur les environs (notamment en anticipant
son impact sur la circulation).

3.2.Dates, contexte et météorologie des mesures.

Trois compagnes de mesures ont ¢ét¢ menées a différentes périodes représentatives de
I’environnement sonore du projet :

- Période estivale, pendant les vacances scolaires : activit¢ maximale de I’aérodrome, grands axes
routiers trés empruntés par les estivaliers toute la semaine, avec un pic de fréquentation le week-
end. Le sol est sec, le ciel est dégagé. Mesures réalisées du 27/08/2021 au 29/08/21 sur des périodes
successives de 30 minutes par point, de jour et de nuit, en présence de 1’opérateur afin d’identifier
les passages d’ULM et hélicoptéres, puis sur une période d’une journée complete.

- Période estivale, hors vacances scolaires. L’activité de 1’aérodrome se réduit, mais demeure
importante, surtout les week-ends. Les grands axes sont fréquentés principalement aux heures de
pointe en semaine, mais restent trés chargés les week-ends. Le sol est sec, le ciel est dégagé.
Mesures réalisées du 30/08/2021 au 02/09/2021 sur des périodes d’une journée compléte par point.

- Période hivernale, hors vacances scolaire. L’activité de 1’aérodrome est faible. Les grands axes
sont fréquentés principalement aux heures de pointe en semaine, mais sont moins chargés le week-
end. En outre, la ville de la Baule est beaucoup moins peuplée en cette période, une part importante
de son parc immobilier étant constitué¢ de logements secondaires de locations saisonnicres. Le sol
est humide, le ciel est couvert. Mesures réalisées du 10 au 13/01/2021 sur des périodes d’une
journée compléte par point, en corrélation avec une campagne de comptage routier.
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Les conditions météorologiques durant les mesures étaient les suivantes (relevés a Montoir de
Bretagne, confirmés par observations in-situ. Source

Le 27/08/2021 :

Vent

A Saint-Nazaire - Montair (44)

50 400

300

Vent (km/h)

100

0
12:00 26. Aout 1200 27 Aout 1200 28, Aout 1200 29, Aout 1200 30, Acut

+ Direction — Vent moyen — Vent en rafales (1h) — Vent en rafales (10mn)

Le 28/08/2021 :

Vent
A Saint-Nazaire - Montoir (44)
60 400

45 300
=
2 3 200
2
15 100
i it 3
1200 27 Aout 1200 28Aou 1200 29, Aout 1200 30 Aour 1200 31 Acut
+ Direction — Vent moyen — Vent en rafales (1h) — Vent en rafales (10mn)

Vent (km/h)

Le 29/08/2021

Vent

A Saint-Nazaire - Montoir (44)

12:00 28. Aout 12:00 29. Aout 12:00 30. Aout 12:00 31. Aout 12:00 1.Sep

« Direction — Vent moyen Vent en rafales (1h) — Vent en rafales (10mn)

Le 30/08/2021 :

Vent
A Saint-Nazaire - Montoir (44)
80 400
60 300
40 200
20 100
i st i
1200 29. Aout 1200 30, Aout 1200 31 Aout 1200 L. Sep 12:00 2.5ep
« Direction = Vent moyen Vent en rafales (1h) — Vent en rafales (10mn)

(,) uomIaug

() uomang

(,) uomzIg

: infoclimat.fr) :

Pression au niveau de la mer, précipitations, temps observé

A Saint-Nazaire - Montoir (44)

1024 4
1022 3
£ g
S 1020 -
h e
1018 1
1016 o
1200 26Aout 1200 27.Aeut 1200 28.Aout 1200  29.Acut 1200 30.Aout
@ Précipitations sur 1h — Pression
Pression au niveau de la mer, précipitations, temps observé
A Saint-Nazaire - Montoir (44)
1024 4
1022
S 1020
1018 1
1016 0
1200 7 mout 1200 28 Aout 1200 29.A0ut 1200 30.Aeut 1200 3L Aour
@ Précipitations sur 1h — Pression
Pression au niveau de la mer, précipitations, temps observé
A Saint-Nazaire - Montoir (44)
1026 4
1024 3
10
1020 1
1018 0
12:00 28. Aout 12:00 29. Aout 12:00 30. Aout 12:00 31. Aout 12:00 1.Sep
® Précipitations sur 1h — Pression
Pression au niveau de la mer, précipitations, temps observé
A Saint-Nazaire - Montoir (44)
1026
1024
5 1022
]
1020
1018
12:00 29. Aout 12:00 30. Aout 12:00 31. Aout 12:00 1 Sep 12:00 2 sep

@ Précipitations sur 1h — Pression
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Le 31/08/2021 :

Vent
A saint-Nazaire - Montoir (44)
50 400 1026
50 300 10,
£ =] ]
£ 2 =
< 40 200 2 S 1020
20 100 1017
e u 1014
1200 30, Aout zo0 31 Aout 200 1.5ep 1200 2.5ep 1200 3. Sep
- Direction — Vent moyen Vent en rafales (1h) — Vent en rafales (10mn}
Vent
A Saint-Nazaire - Montoir (44)
80 400 1026
60 300 Lo
s =]
£ 3
< 40 00 g
20 100 1017
g a 1014
1200 31 Aout 1200 1.5ep 1200 2.Sep 1200 3 Sep 1200 4.5ep
- Direction — Vent moyen Vent en rafales (1h) — Vent en rafales (10mn)
Vent
A Saint-Nazaire - Montoir (44)
80 400 1026
60 300
= =]
E 2
< a0 0 §
20 100 1017
¢ . 1014
12:00 1 5ep 1200 2.5ep 1200 3.5ep 12:00 4.5ep 12:00 5 Sep
« Direction — Vent moyen — Vent en rafales (1h) — Vent en rafales (10mn)
Vent
A Saint-Nazaire - Montoir (44)
120 400 1060
L) 1040
3 =] 7
g £
: 80 g S 1020
w0 1000
8 Jan 1200 9 Jan 1200 10 jan 1200 11 jan 1200 12 jan 1200 13.Jan 980

« Direction — Ventmoyen — Ventenrafales (1h) — Vent en rafales (10mn)

8. Jan

200

200

200

Pression au niveau de la mer, précipitations, temps observé

A saint-Nazaire - Montoir (44)

0
30, Aout 12:00 31. Aout 12:00 1. sep 12:00 2.5ep 12:00 3.5ep
@ Précipitations sur 1h — Pression
Pression au niveau de la mer, précipitations, temps observé
A Saint-Nazaire - Montoir (44)
4
E
2
1
0
31 Aout 1200 1 Sep 12:00 2 5ep 12:00 3. Sep 12:00 4 Sep
@ Précipitations sur 1h — Pression
Pression au niveau de la mer, précipitations, temps observé
A Saint-Nazaire - Montoir (44)
4
5
23
L2
1 5ep 12:00 2.5ep 1200 3.5ep 12:.00 4.5¢p 12:00 5.5ep
@ Précipitations sur 1h — Pression
Pression au niveau de la mer, précipitations, temps observé
A Saint-Nazaire - Montoir (44)
4
3
2
L2
L I (1 | d [ | o
3 jan 1200 10.Jan 12:00

11 Jan 12:00 12 Jan 12:00 13 Jan

@ Précipitations sur lh — Pression

Observations : les précipitations étaient un crachin fin, en lui-méme peu influent sur la mesure
compte tenu des distances entre le sonomeétre et les voies de circulation. En revanche, la chaussée
humide est sensiblement plus bruyante, et le sol trempé réverbere davantage le bruit.
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Vent (km/h)

B
2

Le 11/01/2022 :

Vent
A Saint-Nazaire - Montoir (44)
40 2
20
0 0
9 Jan 12:00 10 Jan 1200 11 Jan 1200 12 Jan 12:00 13 Jan 12:00 14 Jan
+ Direction — Vent moyen Vent en rafales (1h) Vent en rafales (10mn)
Méme observation que pour le 10/01/22.
Le 12/01/2022 :
Vent
A Saint-Nazaire - Montoir (44)
« Direction — Vent moyen Vent en rafales (1h) Vent en rafales (10mn)
Meéme observation que pour le 10/01/22.
Le 13/01/2022 :
Vent
A Saint-Nazaire - Montoir (44)
40 400
30
20
10

11 Jan 1200 12.jan 1200 13.jan 1200 14.Jan 12:00 15.Jan 1z:00 16.Jan

+ Direction — Vent moyen Vent en rafales (1h) — Vent en rafales (10mn)

Métamorphone

((#))

uopag

(8

(,) uowdaxg

(,) uopIsag

5

Pression (hPa)

1060

1040

1020

1000

1060

1040

1020

1000

580
10.Jan

1048

1040

1032

1024

1016
11 Jan

12:00

1200

metamorphone.com
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Pression au niveau de la mer, précipitations, temps observé

10.Jan

A Saint-Nazaire - Montoir (44)

12100 11.Jan 1200 12.Jan

@ Précipitations sur 1h — Pression

120

0

13.Jan

Pression au niveau de la mer, précipitations, temps observé

11 jan

12.Jan

A Saint-Nazaire - Montoir (44)

12:00 12 jan 12:00 13 Jan

12:00

@ Précipitations sur 1h — Pression

A Saint-Nazaire - Montoir (44)

13.Jan 12:00 14 Jan

® Précipitations sur 1h — Pression

1200

12:00

15.Jan

14.Jan

Pression au niveau de la mer, précipitations, temps observé

1200

04

12:00 14.Jan

12:00 15.Jan

0,24

0.18

16.Jan
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3.3.Définition des points de mesure.

4 points de mesure ont ¢été définis pour cette campagne :
e = Ml

Les points Est, Nord et Sud ont en particulier fait 1’objet de mesures longue durée sur une journée
entiere.

Le point Ouest, moins exposé au bruit routier, permet d’évaluer plus finement la part du trafic
aérien sur I’environnement acoustique du projet.
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3.4.Résultats des mesures.

spectre du niveau de bruit mesuré : Est_Vacances

27/08/2021 11:39:53
Fin : 27/08/2021 12:10:56

a
'»

mL (dB)
150 (dB)

&

& & &

Fréquence (Hz)

3.4.1. Période des vacances estivales
34.1.1. Point Est (jour uniquement)
Fréq. (Hz) L (dB) L (dB) Début

50 56,6 52,8

63 57,8 51,8 70

80 56,9 48,7

100 51,5 45,6 60

125 53,9 a8

160 49,9 40,6

200 48,4 37,7

250 28,3 3% 40

315 50 36,7 —

200 2,6 3,2 g %

500 46,9 40,4 =

630 49 42,1

800 49,3 44,6 0

1K 48,9 46

1.25k 46,9 44,1 0

1.6k 45,6 42,3

2k 4,1 40,3

2.5k 41,5 36,6

3.15k 38,8 32,9

ak 353 29,3

5k 31,7 25,8

LAeq = 56,8 dB
L50 = 52,4 dB

L’ambiance sonore est ici dominée par le bruit du boulevard Joseph Houssais. Le passage des
hélicopteres et ULM est notable et trés bruyant, mais influence peu la moyenne déja élevée du

niveau de bruit induit par la route.

La différence entre les indices Lacq et Lso est inférieure a SdBA. C’est donc ici I’indice LAeq
(arrondi a 0,5dB pres) qui est retenu comme référence.
On a donc un niveau de bruit résiduel L=57dB.

Point Ouest (jour uniquement)

spectre du niveau de bruit mesuré : Ouest_Vacances

Début : 27/08/2021 10:52:32
Fin : 27/08/2021 11:23:41

Fréq.(Hz) | L (dB) Ly, (dB)
50 50,9 28,1
63 52,8 41,7
80 54,2 26,1
100 a5 20,1
125 26,2 36,8
160 47,9 36,3
200 47,3 35,6
250 29,7 37,6

315 51,6 39,4
400 29,2 39,6
500 47,3 )
630 a7 20,7
800 26 21,3
1k 24,7 a1
1.25k 436 386
1.6k 426 35
2% 396 31,1
2.5k 36,8 27
3.15k 34,8 238
K 31,9 21,8
5k 29,3 204

L (@8)

60

8

@
8

N
]

=
]

0

50||| iil

mL(dB)
= L50 (dB)

o
LS

® & por g

Fréquence (Hz)

LAeq = 54,4 dB
L50 = 48,1 dB

La différence entre les indices Laeq et L50 est supérieure a SABA. C’est donc ici I’indice Ls (arrondi
a 0,5dB pres) qui est retenu comme référence.

On a donc un niveau de bruit résiduel Ls;=48dB, plus bas qu’aux autres points de mesure du fait
de I’¢loignement des routes bruyantes.

Toutefois, la forte différence entre les deux indices est le fait du trafic aérien lié a 1’activité de

I’aérodrome.

L’indice Lso peut donc €tre considéré comme représentatif de 1’ambiance sonore du lieu en période
de faible activité de l’aérodrome, mais I’'indice Laeq=54,5dB est bel et bien représentatif de
I’ambiance sonore en période de vacances estivales ou de week-ends de beau temps, et ne peut pas

étre ignor¢.

(())
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spectre du niveau de bruit mesuré : Sud_Vacances_Jour spectre du niveau de bruit mesuré : Sud_Vacances_Nuit

Fréq. (Hz) L (dB) Ly, (dB) Début : 27/08/2021 12:24:04 L (dB) Début : 27/08/2021 12:24:04

56,2 52,5 Fin : 29/08/2021 18:48:34 286 Fin : 20/08/2021 18:48:34

56,1 51,7 60 28,7

56,1 48,1 454

51,7 24,5 50 42,2

29,3 1,7 22

26,2 38,9 2 36,6 P

2,4 36,7 318

a2 36,3 32,5

24 37,2 . » 345 _

22,8 38,5 g 352 g

) 0.1 S mL (dB) 365 S 2 uL (dB)

3.9 23 = L50 (dB) 3.8 =150 (dB)

25,9 24,8 10 39,6 1

73 %4 41,2

6 44,9 0 20,2

24,2 22,9 38,7

h 3 S o NS 3

21,5 0 S e P P P S »'9* v ,,;#* & 3.8 S € P L S & K ¥ ’5_@* &

38 35,9 31,9

34,6 32 Fréquence (Hz) 28,7 Fréquence (Hz)

31,7 28,2 24,9

29 25,1 21

LAeq = 53,9 dB LAeq = 47,8 dB
L50 = 52,8 dB L50 = 45,8 dB

L’ambiance sonore est ici dominée par le bruit du boulevard Joseph Houssais et de 1’avenue Henri
Bertho. Le passage des hélicoptéres et ULM est notable et trés bruyant, mais influence peu la
moyenne déja élevée du niveau de bruit induit par les routes.

De jour comme de nuit, la différence entre les indices Laeq et Lso est inférieure a SdABA. C’est donc
I’indice Laeq arrondi a 0,5dB pres qui est retenu dans les deux cas :

LAeq,jour =54dB

Lacg,nuit = 48dB

Métamorphone
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3.4.2.
3.4.2.1.

Période de la rentrée scolaire

Point Nord

spectre du niveau de bruit mesuré : Nord_Semaine_Jour spectre du niveau de bruit mesuré : Nord_Semaine_Nuit
Fréq. (Hz) | L (dB) Ly, (dB) Début : 31/08/2021 10:35:26 Fréq. (Hz) | L (dB) Ly (dB) Début : 31/08/2021 22:00:06
5 ¥ Fin: 01/09/2021 10:18:36 50 43,9 39,7 Fin: 01/09/2021 07:00:16
4 60 63 22,1 37,9 50
9 14 80 373 34 5
100 9 , 50 100 32,9 30 w
125 20,4 35,8 125 X 274
160 415 36,5 P 160 4 285 | 35
200 a1 7,3 200 3 288 | 20
250 20,6 37,1 250 | 306 278 |
315 20,8 37,9 _ % 315 1,7 27, _ 5
400 21,3 39 g 400 1,9 29 g 20
500 43,9 42,7 R uL (B 500 34,9 322 S s L (@8)
630 @5 24 =150 (dB) 630 X 3.7 150 (dB)
800 a 234 10 800 5, 32,7 10
1k 46,1 45,7 1k 38,: 36 5
1.25k 433 22,9 0 1.25k 34, 32,5 0
16k 204 39,9 16k 324 30,2
2% 35,7 35,1 E w"* * ‘3* 2% 27,6 25,9 £ P & & ‘3* * ‘5* &
2.5k 1, 30,2 2.5k 22,4 20,6
315k 1, 26,3 Fréquence (Hz) 3.15k 23,6 16,2 Fréquence (Hz)
a 34, 26,1 a 28,1 13,5
5k 32, 24,3 5k 26,1 10,7
LAeq =52 dB LAeq = 43,7 dB
L50 = 51,5 dB L50 = 41,6 dB

L’ambiance sonore du point Nord est dominé par le bruit de la 4 voies D213, lointaine mais

bruyante, dont le trafic est relativement constant sur ce trongon (d’ou une différence trés faible entre
les indices Laeq €t Lso).
De jour comme de nuit, la différence entre les indices Laeq et Lso est inférieure a SABA. C’est donc
I’indice Laeq arrondi a 0,5dB pres qui est retenu dans les deux cas :

LAeq,jour =52dB

L Acq,nuit = 43,5dB
spectre du niveau de bruit mesuré : Est_Semaine_Jour spectre du niveau de bruit mesuré : Est_Semaine_Nuit
Fréq.(Hz) | L (dB) L, (dB) Début : 01/09/2021 10:31:56 Fréq. (Hz) | L (dB) L (dB) Début : 01/09/2021 22:01:16
50 60,5 ), Fin : 02/09/2021 10:01:46 50 X ), Fin : 02/09/2021 06:59:46
3 60,8 X 70 =) X X 60
0 58,3 ), 80 ! 3
100 5 E 60 100 X 3 50
125 56, X 125 X 29,
160 55, 14 50 160 .8 29, 20
200 54, A 200 5 30,
250 53, ] “ 250 2,7 30,9
315 53, ;| _ 315 X 1, _ %
200 54 X [ 200 , X g
500 F 86 s uL(dB) 50 X X S 2 uL(B)
630 El 9,6 o LS50 (dB) 630 , , =150 (dB)
800 56,1 51,6 10 800 X X 10
1K 57,6 53,7 1K ¥ 34
125k 55,8 52 D 125k . 324 u
1.6k 54 X 1.6k , 29,
2k ¥ P I ”' ”* 2K 14, X PSP * ”3* &
2.5k 25k )
3.16k Fréquence (Hz) 315k Fréquence (Hz)
aK &
5k 33 5k
LAeq = 64,1 dB LAeq = 54,7 dB
L50 = 60,3 dB L50 = 48 dB

De jour, la différence entre les indices Laeq et Lsy est inférieure & SABA. C’est donc I’indice Lacg
arrondi a 0,5dB prés qui est retenu. De nuit en revanche, on retient ’indice L50.

LAeq,jour =52dB
=48dB

L50 nuit —

(())

Métamorphone

metamorphone.com
Membre de Ameizing, SARL coopérative - SIRET 83354081800014

19/48




3.4.2.3.

Point Sud

spectre du niveau de bruit mesuré : Sud_Semaine_Jour spectre du niveau de bruit mesuré : Sud_Semaine_Nuit
Fréq. (Hz) L (dB) Ly, (dB) Début : 30/08/2021 09:47:02 Fréq. (Hz) L (dB) Ly (dB) Début : 30/08/2021 22:00:52

50 56,6 52,9 Fin : 31/08/2021 10:26:02 50 47,7 38,7 Fin: 31/08/2021 07:00:22

63 56,3 52,1 60 63 483 37,2 60

80 54,7 28,2 80 25,1 34,6

100 50,3 24,7 50 100 20,3 323 50

125 48,3 41,9 125 37,6 29

160 26,6 39,1 P 160 357 26,2 40

200 24,1 36,9 200 30,6 255

250 43,2 37 » 250 304 27,1

315 25 38,6 = 315 324 28,9 _ %0

400 44,6 39,8 c 400 334 29,8 g

500 4,5 1,7 S L) 500 343 31,2 S 2 "L (dB)
630 ®1 B3 150 (dB) 630 358 323 =150 (dB)
800 6,7 454 10 800 374 336 10

1k 48,1 a7 1k 38,7 333
1.25k 46,9 458 0 1.25k 37,9 31,9 0

16k 25,3 24,1 X Y .

% 42,7 2,2 ® S P L ¥ LS R 12?:( s 23 S ® P O L L & g o & &

X 3 N o

2.5k 393 373 2.5k 29,9 20,5
3.41:1( g ;;: Fréquence (Hz) ajksk ;g:: Eg Fréquence (Hz)

5k 315 264 5k 20,1 115

LAeq = 54,9 dB LAeq = 45,5 dB
L50 = 53,7 dB L50 = 44,9 dB

M((.))) Membre de Ameizing,

De jour comme de nuit, la différence entre les indices Laeq et Lso est inférieure a SdABA. C’est donc

I’indice Laeq arrondi a 0,5dB pres qui est retenu dans les deux cas :

LAeq,jour =55dB

LAeq,nuit = 45,5dB

Métamorphone
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3.4.3. Période hivernale

34.3.1. Point Nord

spectre du niveau de bruit mesuré : Nord Hiver Jour spectre du niveau de bruit mesuré : Nord Hiver Nuit
Fréq. (Hz) | L (dB) Ly (dB) Début : 12/01/2022 11:15:33 Fréq. (Hz) | L (dB) L (dB) Début : 12/01/2022 21:59:13

50 56 54,7 Fin: 13/01/2022 09:11:03 50 26,5 21,2 Fin : 13/01/2022 07:00:23

63 56,3 55 60 63 26,6 40 50

80 54,2 52,8 80 24,8 37,3 5

100 47,9 26,2 50 100 38,9 32,8

125 395 37,2 125 301 26,9 40

160 35 30,1 20 160 26,2 232 35

200 383 31,9 200 21,7 24,6 20

250 433 37,9 250 32,5 29,3

315 26 21,1 _ % 315 35,2 31 _ 5

400 439 39,4 g 200 33,8 28,9 g 20

500 258 44,1 S 20 L (dB) 500 37,2 32,2 S s uL(dB)
630 262 r 150 (dB) 630 37 319 150 (dB)
800 285 48,1 10 800 38,9 34,4 10

1K 47,7 47,4 1k 38,2 34,3 5
1.25k 453 24,9 0 1.25k 364 32,3 0

1.6k 42,9 42,5 16k 33,9 29,7

2 394 38,9 g S "* * 2k 30,1 254 £ P P @“ * "3" &
2.5k 34,9 33,7 2.5k 251 20,8
3.15k 31,1 28,1 Fréquence (Hz) 3.15k 20,7 17,5 Fréquence (Hz)

ak 28,2 23 ak 185 15,7

5k 29,1 19 5k 18,2 15

LAeq =54,3dB LAeq = 44,9 dB
L50 = 53,8 dB L50 =41,1dB

De jour comme de nuit, la différence entre les indices Lacq €t Lso est inférieure a SABA. C’est donc
I’indice Laeq arrondi a 0,5dB pres qui est retenu dans les deux cas. Comme en été, le trafic de la
D213, qui domine I’ambiance sonore de ce point, reste relativement constant tout au long des deux
périodes de référence :

LAeq,Jour 54 SdB

LAeq,nuit - 45dB

3.4.3.2. Point Est

spectre du niveau de bruit mesuré : Est Hiver Jour spectre du niveau de bruit mesuré : Est Hiver Nuit
Fréq. (Hz) | L (dB) Ls (dB) Début : 11/01/2022 09:21:57 Fréq. (Hz) | L (dB) Lao (dB) Début : 11/01/2022 22:00:57

50 55,9 53, Fin: 12/01/2022 11:03:27 50 45,9 39 Fin: 12/01/2022 07:02:07

63 56,4 532 | 60 63 ] 7, 50

80 54,3 80 , 5, a5

100 93 50 00 , 32,

125 a7 125 , 29, 40

160 245 X 40 160 X 256 | 35

200 411 200 28, 1,1 20

250 .5 X 250 25, 1,

315 4 X s ¥ 315 2, 4, B

400 9 g 400 28, 6, g 2

500 '8 S » mL (dB) 500 E 5. < mL (dB)
630 L 0. m 150 (dB) 630 = 01 5 m 150 (dB)
800 242 4 10 800 5.4 1,5 10

1K 46 14, 1K 36, , 5
1.25k s | a8 | u 1.25k 3 , 0

16k 4 X 16k 34 ,

% 2 ¥ ,ﬁ’@“é&@*n&& o % : @@&,@“&@“%&c}#@
2.5k X 7, 2.5k 29,3 15,
315k , 34, Fréquence (Hz) 3.15k 255 11, Fréquence (Hz)

ak 34, 9, ak 2.2 9

5k 32, 3, 5k 18,7 7.8

LAeq = 53 dB LAeq = 43,3 dB
L50 = 51,9 dB L50 = 38,1 dB

De jour, la différence entre les indices Laeq €t Lso est inférieure a SABA. C’est donc I’indice Laeq
arrondi a 0,5dB prés qui est retenu. De nuit en revanche, on retient I’indice Lso (38dB). La
circulation nocturne en hiver sur le boulevard Houssais et 1’avenue Bertho est plus fluctuante qu’en
¢été et est marquée par de plus longues périodes sans passage. Ce contraste est cependant tempéré en
ce point par I’influence encore forte de la route D213, dont le trafic reste plus stable.

LAeq,jour = 53dB

L50,nuit =38dB
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3.4.3.3. Point Sud

spectre du niveau de bruit mesuré : Sud Hiver Jour spectre du niveau de bruit mesuré : Sud Hiver Nuit
Fréq. (Hz) L (dB) Ly (dB) Début : 10/01/2022 10:32:36 Fréq. (Hz) L (dB) Lo (dB) Début : 10/01/2022 22:00:46
50 59,3 55,1 Fin : 11/01/2022 09:12:26 50 2838 37,6 Fin 11/01/2022 06:59:46
63 59,4 54,9 70 63 29,1 36,9 60
80 56,8 51,2 80 47,2 34,7

@
3

IS
]

L(dB)
8
L(d8)

N
S

-
S

125 51 %538 125 20,3 29

160 28,7 45 160 385 255 0

200 6,9 2,2 200 37,1 22,2

250 43,7 39,9 250 32,7 235

315 20,9 374 315 30,8 25,38 30

400 0,2 36,8 400 308 26,8

500 22 39,7 uL(dB) 500 32,6 272 20 uL (dB)
630 24,6 42,9 W50 (dB) 630 35,2 27 = L50 (dB)
800 48,3 46,7 800 38,2 213 10

1k 51,1 50 1k 414 29
125k 504 494 1.25k 408 274 o

S ® P S & ¥ ¢ & S & R

0
B S P

% 49,2 48,2 P P 2% 393 221
2.5k 46,8 455 2.5k 36,6 173
315k 45,5 43,5 Fréquence (Hz) 315k 34,7 13,6 Fréquence (Hz)
& 44,3 41,6 aK 331 113
5k 426 39,1 5k 3038 96
LAeq = 58,9 dB LAeq = 48,9 dB
L50 = 57,9 dB L50 = 36,1 dB

De jour, la différence entre les indices Lacq €t Lso est inférieure a SABA. C’est donc ’indice Laeg
arrondi a 0,5dB prés qui est retenu. De nuit en revanche, on retient I’indice Lso (36dB). La
circulation nocturne en hiver sur le boulevard Houssais et 1’avenue Bertho est plus fluctuante qu’en
été et est marquée par de plus longues périodes sans passage. Ce contraste est plus marqué ici qu’au
point Est du fait de 1’¢loignement avec la route D213.

LAeq,jour =59dB

Lso.nuic = 36dB
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3.4.4.

Trafic aérien

La présence de I’aérodrome dans le voisinage immédiat du projet engendre des pics de bruit
particulierement notables lors du décollage des petits avions ainsi que lors du passage des

hélicopteres.

Ces pics sont notamment fréquents en période de vacances estivales et lors des week-ends de beau
temps (tout au long de I’année, mais surtout 1’ét¢ €galement). Cela représente une période non
négligeable de ’année (plus de 2 mois cumulés) et ne doit donc pas étre ignoré, notamment en ce
qui concerne le dimensionnement des objectifs d’isolement des fagades au bruit aérien extérieur.

Lors des mesures estivales, ont ainsi été isolés les niveaux de bruit suivants :

Passage d’un hélicoptere au dessus de la zone du projet (2 a 3 par heure pendant les vacances

d’été), ici mesuré au point Ouest :

Fréq. (Hz)
50

L (dB)

60,8

spectre du niveau de bruit mesuré :

Début : 27/08/2021 10:58:44
Fin: 27/08/2021 10:58:51

Passage Hélico
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72,4

80

80

72

100

57,4
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65,4

160

69,6

@
=}

200

67,6
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250

70,5
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72,4
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S

400

71,4

L (dB)
8

500

67,6
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67,4

800

66,1
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S

1k

64,3

=
o

1.25k

64,3

1.6k

63,5

0

2k

61,3

2.5k

58,7

3.15k

57,2

4k

54,3

5k

51,2

S

Fréquence (Hz)

& P

@Q%é’@ép\’{@k’*g@*‘*

LAeq = 75,2 dB

DUO1

Leqis A

VEN 27/08/21 10h52m02 45.5dB

VEN 27/08/21 11h25m18__49.9dB

75

70

AN

10Ns5

11h00

11h05 11h10
=

11h15

11h20

11h25
——

Sigmal 3

- E—

im m—

Source

Les hélicopteres générent un bruit large bande qui émerge trés nettement du bruit moyen généré par
les routes. Il s’agit donc d’une problématique importante quel que soit le point de référence sur la

zone du projet.
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Décollage d’un avion (4 a 6 par heure pendant les vacances d’été), ici mesuré au point Ouest :

spectre du niveau de bruit mesuré : Décolage avion

Fréq. (Hz) L (dB) Début : 27/08/2021 11:04:25

50 49,6 Fin : 27/08/2021 11:04:32

63 57,1 70

80 45,1

100 53,1 60

125 59,3

160 40,7 50

200 37,2

250 46,5 40

315 40,5

400 45 [

500 51 I

630 @ 20 uL 8
800 29,1

1k 48,5 10

1.25k 26,2

1.6k 43,2 0

2% 42,3 S S P L ¥ S L g o g &
2.5k 39,2 he o
3.15k 35,8

m 30,8 Fréquence (Hz)

5k 26,4

LAeq = 55,9 dB

VEN 27/08/21 10h52m02  45.5dB

VEN 27/08/21 1 1h25rn‘|a 49.9dB

[DUGT Leqis A
80

754

6 & 8 & 8 & 3

1055

11h05 11h10 11h15
| — - T —

11h20 11h25

Sgral  =ommm
Souwrce L

La phase d’atterrissage, en revanche ne génére pas d’émergence acoustique notable.
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Passage d’un avion au dessus de la zone du projet(4 a 6 par heure pendant les vacances d’été), ici

mesuré au point Ouest (premier graphique) et au point Est (second graphique) :

Fréq. (Hz)

L (dB)

50

48,7

spectre du niveau de bruit mesuré : Passage avion

Début : 27/08/2021 11:04:44
Fin: 27/08/2021 11:04:53

Fréqg. (Hz)

L (dB)

63,5

spectre du niveau de bruit mesuré : Passage d’un avion 2

Début : 27/08/2021 11:53:53
Fin: 27/08/2021 11:54:15
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LAeq =57 dB

LAeq = 54,7 dB

On remarque dans le premier cas une tonalit¢é marquée a 125Hz, qui est spécifique a certains
appareils seulement. Le second est plus riche en basses fréquences. Ces deux cas sont représentatifs

des signaux percus lors du passage d’avions au dessus de la zone.

Les niveaux enregistrés sont de I’ordre de grandeur des niveaux de bruit dus a la circulation
routiere. Ils ne sont donc problématiques que dans les cas ou I’on est abrité ou €loigné des routes.
Dans les autres cas ils émergent peu du bruit de fond.

Cela concerne dans 1’état initial essentiellement la zone Ouest. Toutefois, une fois les logements
construits, il faudra tenir compte de ce paramétre pour toutes les fagades protégées du bruit routier
(en face opposée et/ou masquées par d’autres batiments).
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3.4.5. Synthése des mesures et interprétation réglementaire.

En tenant compte de la durée de chaque point de mesure pour chacune des périodes considérées, on
détermine les niveaux de bruit moyens suivants (arrondis a 0,5dB pres) :

Niveau de bruit moyen en dB(A)
Période Indice Ouest Est Sud Nord
Jour Laeq 54,5 61 56 53
Lso 48 57,5 54,5 52,5
Nuit Laeq / 52 47,5 44,5
Lso / 45,5 44,5 41,5

En rouge apparait la valeur retenue pour 1I’étude (selon la norme NF S31 010, on retient I’indice L acq
saut si la différence entre I’indice Lacq €t Lsy est supérieure a 5dB, auquel cas c’est I’indice Lso qui
est retenu).

Dans tous les cas, le niveau de bruit moyen est inférieur a 65dBA de jour et a 60dBA de nuit.
L’ensemble du projet peut donc €tre considéré comme étant en « zone modérée ».
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3.4.6. Bruit résiduel

Le bruit résiduel, que I’on considérera comme référence pour les calculs d’émergence liés au bruit
de voisinage (décret du 31 aolt 2006), est quant a lui déterminé sur la base de I’indice L50 des
périodes les plus calmes (de durée supérieur a 30 minutes) enregistrées a chaque point de mesure :

Niveau de bruit résiduel en dB(A)

Période Est Sud Nord
Jour 51,5 52 51

Nuit 30,5 31,5 32,5

On remarque que les niveaux de bruit résiduel varient trés peu d’un point a I’autre. On a ainsi un
niveau de bruit résiduel de 51+0,5dBA de jour, et 31,5+1dBA de nuit.
On admettra I’hypothése selon laquelle cela se vérifie sur ’ensemble de la zone du projet.

Le bruit résiduel est ici principalement déterminé par le bruit relativement constant de la route
D213.
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3.4.7. Comptage routiers

Une campagne de comptage routier a €té effectuée du 4 au 10 janvier 2022, soit durant une période
recouvrant partiellement les mesures acoustiques réalisées du 10 au 13 janvier 2022.
Les résultats de ce comptage ont été les suivants :

Trafic Moyen Journalier
Semaine du mardi 04 au lundi 10 Janvier 2022

o

R e e et

b TR v TV (Taux PL)
Extrait du rapport CDVIA n°8081 du 04/02/2022

Pour plus de détails a propos de 1’étude de circulation, se reporter au rapport CDVIA n°8081 du
04/02/2022.
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4. CALAGE DU MODELE ACOUSTIQUE

4.1.Modélisation avec CadnaA

Un modéle informatique a été¢ réalisé grace au logiciel CadnaA, qui permet de modéliser la
propagation acoustique dans I’environnement.

Y ont été¢ modélisées les batiments et routes existants.

Les routes ont ét¢é modélisées en tenant compte des vitesses de circulation moyennes et du
comptage réalis¢ par CDVIA.

On retient I’hypothése d’un coefficient d’absorption acoustique moyen a,=0,8 pour le sol (terre
meuble).

Ce modele permet de calculer les points suivants, sur la base du comptage routier de CDVIA en
période diurne :

Point Nord : 54dB(A)

Point Est : 61dB(A)

Point Sud : 57,5dB(A)

Point Ouest : 50,5dB(A)

Ces niveaux sont cohérents avec la moyenne des mesures acoustiques effectuées. On portera tout
particuliérement attention au point Sud, dont la mesure acoustique hivernale a été réalisée en méme
temps que le comptage routier. La simulation CadnaA établie sur la seule base du comptage permet
ici de retrouver une valeur de 57,6dB(A) (on retient 57,5dBA en arrondissant a 0,5dB pres), tandis
que le niveau de bruit moyen diurne le 10/01/22 a été mesuré a 57,9dB(A). La mesure valide donc
bien le mod¢le (I’écart de 3dB au point Ouest est acceptable compte tenu de la durée de la mesure
associée : 30 minutes en période de vacances d’été, hors heure de pointe. On retiendra comme
référence pour ce point le calcul CadnaA).
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4.2.Estimation de I’impact acoustique des flux prévisionnels

L’¢tude CDVIA inclut un prévisionnel des flux de circulation une fois le projet achevé :

s 0215

. i
s .“_ ~ Estimation des trafics moyens journaliers prévisionnels “-\
: )
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Aux point de mesures précédemment définis, on calcule les niveaux diurnes suivants (arrondis a
0,5dB pres) :

Point Nord : 54dB(A)
Point Est : 61dB(A)

Point Sud : 57,5dB(A)
Point Ouest : 53dB(A)

La seule évolution notable concerne donc le point Ouest, avec +2,5dB(A). On note en effet que
selon les prévisions de variations de CDVIA, I’avenue du Menigot est la seule dont le taux de
variation du flux de circulation est significatif entre I’état initial et 1’état projeté (+63 %, contre par
exemple +1,5 % pour 1’avenue Bertho).

L’évolution de I’impact sonore de +2,5dB(A) reste toutefois largement acceptable (le critére
d’émergence diurne maximal est de SdBA).
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5. PRECONISATIONS D’ AMENAGEMENT
5.1.0bjectifs réglementaires d’isolement aux bruits aériens extérieurs

La présence de voies bruyantes classées par la préfecture imposera des objectifs réglementaires
d’isolement de fagade.
Ainsi, les facades exposées directement aux voies bruyantes, sans obstacles, devront respecter les
objectifs suivants d’isolement de fagade DnT,w-+Ctr (en fonction de leur distance aux routes) :
. _ "", x- /"’ I o
Pt

Google Earth Sy

Note : I’isolement minimal admissible aux bruits extérieurs, en dehors de toute contrainte
réglementaire liée a la présence de voies bruyantes est DnT,w+Ctr>30dB.

La présence de 1’aérodrome n’impose pas de contraintes complémentaires. Toutefois, on
recommandera pour le confort des résidents de respecter un isolement minimal de
DnT,w+Ctr>35dB(A).

Concernant les vitrages a mettre en ceuvre, il faudra impérativement éviter de recourir a des
compositions symétriques de verres (type 4/16/4 ou 4/20/4). Leur préférer des compositions
asymétriques (type 4/14/6, 4/12/8, 4/12/44.2, etc.).

Aucun vitrage ne devra présenter d’indice d’affaiblissement Rw+Ctr<31dB.
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5.2.Préconisations générales d’aménagement

5.2.1. Préconisations liées au trafic aérien

Il est recommandé d’adapter les cartes de vol, en particulier concernant les hélicoptéres, et d’éviter
le survol a basse altitude des zones habitées.

5.2.2.  Préconisations liées a la protection des batiments

Ecrans anti-bruit :

Leur présence n’est pas indispensable mais peut impacter 1’exigence d’isolement des facades.

Ces écrans limitent le niveau sonore en facade des batiments les plus proches de la route.
Cependant, leur efficacité est liée a leur hauteur et a leur distance vis-a-vis des batiments et de la
route.

Au vu des plans actuels d’aménagement, de tels écrans seraient peu effectifs le long de 1’avenue
Henri Bertho ou de la D213, mais peuvent s’avérer pertinents le long du boulevard Joseph
Houssais.

Le dimensionnement d’un écran doit faire I’objet d’une étude spécifique, prenant en compte les
notions de diffraction et de réverbération (s’il dessine un couloir en U avec des fagades proches, il
faudra considérer un revétement absorbant pour éviter des phénomenes génants de réverbération).
Devant un immeuble haut, il faut considérer qu’il ne sera effectif qu’au niveau du rez-de-chaussée
et éventuellement du premier étage.

Disposition des bitiments :

Les batiments hauts peuvent servir d’écrans aux batiments plus bas.

D) 1 1

Une graduation de la hauteur des batiments en partant de la route peut également s’avérer efficace.
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Il est par ailleurs recommandé d’éviter de situer les chambres du c6té des fagades ouvertes sur la

route, dans le cas des batiment directement exposés.
Dans la mesure du possible, il faudra également éviter de placer les entrées d’air des pieces de vie

principales sur les fagades exposées.
Attention également a la géométrie des batiments. Il faut éviter d’ouvrir des volumes résonnants

(cours) face a la route.

a éviter a préferer

Il est également recommandé d’éviter de prévoir de grandes surfaces vitrées sur les fagades
directement exposées aux voies bruyantes. Elles constituent généralement la principale faiblesse de

I’isolement de fagade.

La présence de balcons, de terrasses ou de coursives peut étre un atout pour se protéger du bruit du
trafic routier, selon la hauteur de la ligne de vision et la présence éventuelle d’un revétement

absorbant en sous-face de la dalle haute.

Légende

11 - Abszorption

12 - Hauteur de la ligne de vision
13- Plan de fagade

|4 - Source zonore

Hllustration extraite de la
documentation du logiciel
Acoubat - CSTB
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Les fagades exposées devront idéalement étre lourdes. Une magonnerie lourde en béton de 20cm ou
plus serait par exemple pertinente. Dans le cas de fagades plus légeres (exemple : mur a ossature
bois), une étude sera nécessaire pour en valider ’affaiblissement acoustique.

Concernant le choix des matériaux isolants, sont a privilégier les matériaux souples (exemples :
laines minérales, laines de bois, polystyréne élastifi¢). Les matériaux rigides (type polystyréne
standard) sont a proscrire : leur présence tend a dégrader I’affaiblissement acoustique d’un
complexe.

Dans le contexte de proximité avec un aérodrome, la composition des toitures s’avérera ici
déterminantes. L’exigence d’affaiblissement acoustique Rw+Ctr des toitures devra étre la méme que
pour les fagades. Les avions et hélicoptéres émettent des bruits riches en basses fréquence, et une
masse conséquence s’avérera donc nécessaire en toiture pour s’en protéger.

2.3. réconisations liées a ’aménagement du quartier
5.2.3 P t 1 I td t

Le plan d’aménagement du quartier prévoir un espace vert dans la partie Sud, au carrefoir de
I’avenue Bertho et du boulevard Joseph Houssais.

Il est recommandé de conserver cet espace dans les éventuelles futures évolutions du plan
d’aménagement. En effet cette zone est la plus exposée au bruit, car elle se situe au croisement de
deux voies bruyantes de catégorie 3, et est a proximité du terrain de 1’aérodrome. Il est donc

. L T
- -,

De méme, il est recommandé de garder une distance d’au moins 15 m entre la chaussée du
boulevard Joseph Houssais et les premiéres facades exposées.
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5.2.4. Suivi du projet et attestation de prise en compte de la réglementation acoustique
Ce projet concerne la construction de plus de 10 logements. A ce titre et en vertu de 1’arrété du 27
novembre 2012, les maitres d’ouvrage ont 1’obligation, a I’achévement des travaux, de fournir une

attestation de prise en compte de la réglementation acoustique.

Cette attestation s’appuie sur des constats effectués en phases d’étude et chantier, ainsi que sur des
mesures acoustiques réalisées par échantillonnage a la fin des travaux de construction.

Cette obligation reste valable dans le cas d’une opération mixte (maisons individuelles + logements
collectifs), qui impose une répartition des mesures a effectuer sur I’ensemble de I’opération.

La Baule-Escoublac, le 28/02/2022

Yoann Dérédec
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ANNEXES
Conformité du sonometre

Vérification Réglementaire de Sonomeétre
Verification primitive : O Vérification Périodique : |
Vérification aprés réparation ou modification =

Détenteur : METAMORPHONE - AMEIZING
2 Rue de la croix Lormel
22190 OKERIN

France

Matériel présenté a la vérification

Constructeur Modéle N° de série
Sonomeétre 01dB DUQ 10313
Préamplificateur
Microphone GRAS 40CD 141077
Calibreur 01dB CAL21 34254685

Accessoires faisant partie du type certifié et presentés a la véri
Ecran Anti-Vent Intégral

fication

Filtres 1/1 octave et 1/3
Ecran Anti-Vent Court d'octaves

Ogive RAD208

Version logiciel: Application: 2,50 ; Métrologie: 2,12
Les accessoires non identiies ci-dessus ne sont pas controlés par I'elal ou son representant. 1ls ne doivent pas
étre utilisés a l'occasion soit de l'acplication de textes législatifs et réalementaires, soit d'expertises.

SONOMETRE CONFORME A LA REGLEMENTATION | oul

X | nwow |
5 i © 01dB-METRA!
La verification a été effectuée conformément aux Cachet de l'organisme : Kgche[nind:si%rmaaux
modalités d'exécution des vérifications du certificat Sl
N°® LNE-21674-REV.4 Fax 04 72 52 4 47
Siret 405 863 708 Q0019 - APE 71208
Du 04/04/2017
faita : Limonest Marque d'identification: EZ69
Le : 28/08/2020
Prochaine vérification avant le : 28/08/2022
Vérification effectuée par : Maxence DERVAUX
Réparation ou modification Cachet de l'organisme
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Synthése des mesures :

Niveau de bruit (dB) par bande de tiers d’octave (Hz)

Mesure Date début Date Fin 50 Hz |63 Hz |80 Hz |100 Hz [125 Hz [160 Hz 200 Hz |250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz [630 Hz 800 Hz 1 kHz [1.25 kH|1.6 kHz|2 kHz |2.5 kHz|3.15 kHl4kHz |5kHz |Leq [LAeq [L50

Ouest_Vacances 27/08/2021 10:52:32] 27/08/202111:23:41] 50,9| 52,8/ 54,2 45 46,2 47,9 47,3 49,7 51,6 492 473 47| 46| 44,7] 436 426 396 368 348 31,9 293 5871 54,41 48,1
L50] 48,1 47,7 46,1 40,1 36,8| 36,3| 35,6 37,6] 39,4 39,6 40 40,7 41,3 41 38,6 35 31,1 27| 23,8 21,8 20,4

Est_Vacances 27/08/2021 11:39:53| 27/08/2021 12:10:56] 56,6 57,8 56,9 515 539 499 484 483 50] 49,6| 46,9 49| 493] 489 46,9 456 441 415 388 353 31,7| 60,94 56,75 52,4
L50] 52,8 51,8 48,7 456 43| 40,6 37,7| 36| 36,7| 382 404 42,1 44,6 46| 44,1 42,3 40,3 36,6| 32,9 29,3 25,8

Sud_Vacances_Jour 27/08/2021 12:24:04] 29/08/2021 18:48:34] 56,2| 56,1 56,1 51,7| 49,3 46,2] 424 42| 42,4 42,8 43| 439 459| 47,3 46| 44,2 415 38 346 317 29| 57,58 53,86] 52,8
L50| 52,5/ 51,7 481 445 417 389 36,7 363 372 385 40,7| 423 448 464 44,9 429 400 359 32 282 251

Sud_Vacances_Nuit 27/08/2021 12:24:04] 29/08/2021 18:48:34| 48,6] 48,7 454 422 42| 366 31,8 325 345 352 365 378 396 412 402 387 358 31,9 287 249 21 50,16 47,76/ 45,8|
L50| 41,2 398 375 349 318 288 27,7 298 31,8 328 345 358 374| 376 363 335 294 24 187 148 1372

ISud_Semaine_Jour 30/08/2021 09:47:02| 31/08/2021 10:26:02] 56,6] 56,3 54,7 50,3 483 466 441 432 45 446 445 451 467 481 469 453 42,7 393 36| 33 31,5 57,90 54,89 53,7
L50| 52,9 521 482 447 419 391 369 37| 386 398 41,7 433 454 47| 458 441 412 37,3 333 296 264

Sud_Semaine_Nuit 30/08/2021 22:00:52| 31/08/2021 07:00:22| 47,7 48,3] 451 40,3 37,6| 35,7] 30,6] 30,4 324/ 334| 343 358 374 387 37,9 365 33,6] 29,9 26,4 22,4 20,1 47,81| 45,50 44,9
L50| 38,7 37,2 346 323 29 262 255 27,1 289 298| 312 323 336] 333 319 293 251 205 154 12,5 115

Nord_Semaine_Jour 31/08/2021 10:35:26| 01/09/2021 10:18:36) 51,5 50,4 47,9 41,9 404 415 41| 40,6 40,8 41,3| 439 455 44| 46,1 43,3 40,4 357 31,7] 31,7] 34,3 32,9 54,14 52,04 51,5
L50| 50,3 49,1) 445 384 358 365 373 371 379 39| 427 444 434 457 429 399 351 302 263 261 243

Nord_Semaine_Nuit 31/08/2021 22:00:06 01/09/2021 07:00:16|  43,9| 42,1| 37,3 32,9 30,7| 31,4 31,3 306 31,7 319 349 369 355 383 346] 324 276 22,4 23,6 28,1] 26,1 45,44| 43,74 41,6
L50| 39,7 37,9 34 30 27,4 285 288 27,8 27,9 29| 322 337 327 36| 325 302 259 206] 162 135 10,7

Est_Semaine_Jour 01/09/2021 10:31:56| 02/09/2021 10:01:46] 60,5 60,8/ 58,3] 55 56,1 55,3] 54,3 53,8 53,8 54| 54| 54| 56,1 57,6/ 55,8 54 522 493 458 42,4 39,2| 66,53 64,12 60,3
L50| 53,7| 535 502 471 454 449 458 46,8 472 473| 486| 496 516/ 537 52| 50,6 485 452 415 37,4 336

Est_Semaine_Nuit 01/09/2021 22:01:16 02/09/2021 06:59:46] 49,5 51,6/ 485 438 424 40,8 41| 42,7] 41,9 417| 425 439 465 482 46,3 453 44,1 412 37,3] 33,3 29,4 55,93 54,70 48|
L50] 39,6] 37,5 349 33,1 29,5] 29,2| 30,3 30,9 31,1 316| 316 323 336 342 324 293 25,5] 22,1 18,9 17,1 15,9

Est_Semaine_Nuit_sansGrill{ 02/09/2021 01:50:46 02/09/2021 06:59:46] 49,2| 52,2| 48,7| 435 422 406] 414 422 41,7] 414 426 441 464 48| 46,2) 453] 442 413 37,3] 33,2] 29,3 55,84 54,64 41,2
L50] 39,9 375 349 33,4 293 28,9 30,1 304 306/ 312 311 319 331 335 31,8 287 24,8] 21| 181 16,2] 14,7

Passage Hélico 27/08/2021 10:58:44] 27/08/2021 10: 60,8] 724 72| 57,4 654 69,6 67,6] 705 724 714| 67,6 674 66,1) 64,3 64,3 635 61,3] 58,7| 57,2 54,3 51,2 79,41 75,20

Décolage avion 27/08/2021 11:04:25] 27/08/2021 11:04:; 49,6 57,1 451 53,1 59,3 40,7 37,2l 46,5 40,5 45 51 47| 49,1] 48,5 46,2 432 423 39,2 35,8] 30,8 26,4/ 61,99 55,90

Passage avion 27/08/2021 11:04:44] 27/08/2021 11:04:53| 48,7| 48,6 436 455 588 399 44,7 498 488 436 493 474 493| 50,1 494 474 421 36 29,3 244 22| 61,81 57,04

Décollage et passage avion 27/08/2021 11:04:23) 27/08/2021 11:04:53)  48,9| 553 44,6 48,3 58,1 40,8 41,2 47,2 452 43,6| 484 462 47.6| 47,7 46,7 44,4 40,6 36,4 32,2 27,4 23,5 60,67 55,05

|Avion 2 27/08/2021 11:08:28] 27/08/2021 11:08:49] 48,3| 49,8 51,6 525 371 381 463 47,1 478 491 452/ 452 437 41,7 382 342 295 254 219 19,8 189 57,33 51,39

Est Hiver Nuit 11/01/2022 22:00:57| 12/01/2022 07:02:07| 45,9 455 42,2 39,1 36,1 32,8| 28,8 252 263 284 30,3 33| 354| 365 351 343 32,4 29,3 25,5] 22,2| 18,7| 45,61| 43,26/ 38,1
L50| 39| 37,7] 353 327 295 256 21,1 21,4 241 264 283 301 315 31,7 295 261 213 158 116 9 7.8

Est Hiver Jour 11/01/2022 09:21:57| 12/01/2022 11:03:27| 559 56,4 54,3 49,3 47| 445 411 355 364 379 388 411 4472 46| 45| 442 42,7 39,6| 36,6| 34,7] 32,5 55,70/ 53,000 51,9
L50| 532 532 491 456 428 396 355 306 306/ 333 363 397 432 449 438 429 413 379 342 296 2372

Nord Hiver Nuit 12/01/2022 21:59:13] 13/01/2022 07:00:23|  46,5| 46,6] 44,8 38,9 30,1 26,2 27,71 325 352 338 372 37| 389 382 364 339 30,1 25,1 20,7] 18,5 18,2 47,02 44,91 41,1
L50| 41,2 40| 37,3 328 269 232 246 293 31 289 322 319 344 343 323 297 254 208 17,5 157 15|

Nord Hiver Jour 12/01/2022 11:15:33] 13/01/2022 09:11:03| 56| 56,3 542 47,9 39,5 35] 38,3 43,3 46| 439] 458 462 485 47,7) 453 429 39,4 34,9 31,1 28,2| 29,1 56,47| 54,26/ 53,8|
L50| 54,7| 55 52,8 462 372 301 31,9 379 411 394 441 45| 481| 474 449 425 389 337 28] 23 19

Sud Hiver Nuit 10/01/2022 22:00:46| 11/01/2022 06:59:46] 48,8| 49,1] 47,2 425 403 385 371 327 308 308 326 352 382 41,4 408 404 393 366 347 331 308 5052 48,88 36,1
L50| 37,6 369 347 317 29| 255 222 235 258 268 27,2 27| 27,3 29| 274 251 221 17,3 136 11,3 9,6]

ISud Hiver Jour 10/01/2022 10:32:36| 11/01/2022 09:12:26] 59,3] 59,4 56,8 52,6 51| 487 469 437 40,9 40,2 42| 446] 483 51,1 504 503 492 46,8] 455 44,3 42,6/ 60,59 58,86 57,9
L50] 551 549 512 477| 458 445 422 39,9 374 368/ 397 429 46,7 50| 49,4 494] 482 455 435 416 391

Passage d'un avion 2 27/08/2021 11:53:53) 27/08/2021 11:54:15| 635 52,3] 60,9 57,9 56,2 54 433 50,1 449 435 458 44| 457| 475 451 434 422 395 371 347 33| 62,32| 54,66|

Résiduel diurne Sud 29/08/2021 12:31:34] 29/08/2021 14:38:04] 55,1 55| 535 499 47,1 445 425 389 39 40| 40,9] 422| 447 46,5 452 433 405 36,7| 33,5 31| 28,8 56,00 52,75 51,9
L50| 50,9 502 462 434 408 387 371 366 371 382 401 415 439 455 44,1 42| 392 352 31,7 288 26,7

Résiduel nocturne Sud 11/01/2022 00:53:36| 11/01/2022 03:04:26]  39,5| 40,4 40,4 331 31,9 30,8] 26,4 26,9 27,4 282 279 286 302 328 326 319 30,9 28,3] 25,9 23,7] 20,9 42,37| 40,65 31,7|
L50| 347| 341 332 304 27,8 241 214 236 26| 266| 262 252/ 234 21,7 196/ 165 131 9,5] 77| 7,3 77|

Résiduel diurne Est 11/01/2022 13:51:47| 11/01/2022 16:50:57| 56,4 57,5 57,4 503 487 448 421 387 365 381 391 408 435 453 444 44 427 39,5 354 311 257 56,10/ 52,57 51,5
L50| 54,4/ 544 508 468 441 408 372 32| 29 319 35 379 41,7 441 432 429 416 383 342 291 21,9

Résiduel nocturne Est 12/01/2022 01:52:47| 12/01/2022 04:08:27| 41,4] 38,6 36,9 32,6| 28,8| 25,9 231 183 20,1 21,7| 231 258 285 29,4 27,8 265 25,5] 22,5 18,9 152 11,7| 38,67 36,11 30,5
L50| 36,8 339 323 294 25| 205 155 152 17,8) 195| 212 226/ 241] 231 202 165 11,9 8,9 77| 7] 7.4

Résiduel diurne Nord 31/08/2021 11:59:26| 31/08/2021 13:36:16) 50,9 50,1] 50,9 45,2 39,6| 413] 399 39,3 391 391 427 446 434 455 429 397 35,2 31,4 295 30,4 29,7| 53,65/ 51,23 50,9
L50] 49,8/ 48,4 44| 37,8 35,3] 35,4 36,3 36,4 37| 38| 419 437 428 451 42,4 393 34,8| 30,4 27,3 27,3 254

Résiduel nocturne Nord 13/01/2022 01:00:43| 13/01/2022 03:00:43| 41,5 40,1| 37,8 33| 25,6 23,3] 23,7 26,4 285 263] 289 293 31,3 306 285 264 232 19,5] 17,7] 17,5 17,7| 40,05 37,47 32,5

37,1 334 317 28,4 232 21,1] 21,8 244 254 234| 243 232 241 242 21,9 196 17,1] 15,8] 15,3] 152 1572
.
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Tracés des mesures :

| DUOT Legls A | VEN27/08/21 10n52m02 45508 | VEN27/08/21 10h52m29 54.0dB |
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DUO! Leqi1s A | VEN27/08/21 11h41m24 509dB | VEN27/08/21 11h45mdg 53.9dB |
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DUO1 Leq30s A | VEN27/08/21 19h27m34 54.0dB | SAM28/08/21 02h32m34 49.5dB |
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DUO! Leq10s A | MER01/09/21 13h33m0§ 62.8dB | MER01/09/21 16h37m0§ 62.1dB |
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DUO1 Leq10s A | MAR31/08/21 13h38m1§ 524dB | MAR31/08/21 16h43md6 534dB |
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DUO1 Leq10s A
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DUO1 Leq10s A | MAR11/01/22 12h39m57] 52.2dB | MAR11/01/22 16h01m07 53.3dB |
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DUO1 Leq10s A | MER12/01/22 13h59m03 55.2dB | MER1201/22 16h51m33 55.3dB |
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DUO1 Leq10s A | LUN10/01/22 13h27m2§ 60.8dB | LUN10/01/22 16h24md6 59.5dB |
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Classification des conditions météorologies selon la norme NF S31 010

La norme NF S31 010 « Caractérisation et mesurage des bruits dans I’environnement » définit le
protocole réglementaire de mesurage. Elle décrit notamment les conditions météorologiques dans

lesquels le mesurage est acceptable et quelles sont sur lui leurs influences.

Les conditions météorologiques sont définies dans le tableau suivant :

Ul : vent fort (3 a 5m/s) contraire au sens source-

récepteur

T1 : jour, fort ensoleillement, surface séche et peu de vent

U2 : vent moyen a faible (1 a 3 m/s) contraire ou vent fort T2 :idem T1, mais avec au moins une condition non-
peu contraire

U3 : vent nul ou vent quelconque de travers

U4 : vent moyen a faible portant ou fort peu portant

(environ 45°)

US : vent fort portant

vérifiée

T3 : lever ou coucher du soleil,

ou temps couvert et venteux avec une surface pas trop

humide

T5 : nuit, ciel dégagé et vent faible.

T4 : nuit et nuageux ou vent

Ul U2 U3 U4 us
T1 - - -
T2 - - - V4
T3 - - Z +
T4 - Z + + ++
T5 + - ++
-- Etat météorologique conduisant a une atténuation forte du niveau sonore
- Etat météorologique conduisant a une atténuation faible du niveau sonore
V4 Etat météorologique aux effets nuls ou négligeables sur le niveau sonore
+ Etat météorologique conduisant a un renforcement faible du niveau sonore
++ Etat météorologique conduisant a un renforcement fort du niveau sonore
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