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1. RESUME TECHNIQUE

Ce rapport rend compte des resultats des mesures d'état sonore initial realisees dans le cadre du projet
d'implantation d'une déchetterie de Nantes Méetropole sur la commune de Couéron (44).

La societe VENATHEC, mandatee par la societe SETEC energie environnement pour la réalisation des mesures et
analyse des resultats, a realise une campagne de mesure le 21 avril ainsi que le weekend du 13-14 mai 2023 en
3 points situes en limite de propriete du futur etablissement et a proximité des ZER les plus proches.

La synthése des résultats est présentée ci-dessous.

Localisation des points de mesure

Plan de situation du projet et des points de mesures
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Résultats des mesures

Période diurne semaine

Niveau résiduel de . . .
e . Exigences réglementaires
référence mesuré et retenu . . .
Contribution maximale

_ Indice de Niveau N|veaulamb|ant Emergence autorisée pour le projet
Point de o sonore maximum maximale
reférence . . . en dBA
mesure retenu mesure autorise autorisee
en dBA en dBA en dBA

LP/ZER 1 Lso 46,0 51,0 50 49,0
LP/ZER 2 Lso 47,0 52,0 50 50,0
LP/ZER 3 Lso 50,0 55,0 50 53,0

Niveau résiduel de . . .
e . Exigences réglementaires
référence mesuré et retenu . . .
Contribution maximale

. Indice de NieEl N|veau.amb|ant Emergence autorisée pour le projet
Point de . sonore maximum maximale
référence . " . en dBA
mesure rotenu mesure autorisé autorisée
en dBA en dBA en dBA

LP/ZER 1 Lso 43,5 46,5 3.0 43,0
LP/ZER 2 Lso 45,0 48,0 3.0 445
LP/ZER 3 Lso 48,0 51,0 3.0 475

Les valeurs sont arrondies a 0,5 dBA pres.
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2. PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT

2.1 Activité du futur établissement

Le projet prévoit la création d'une déechetterie pour Nantes Métropole sur la commune de Couéron (44).

2.2 Horaires de fonctionnement de l'établissement
Le site fonctionnera du lundi au dimanche, de 10h a 17h45.

Par conseéquent, seule la période réglementaire diurne doit étre évaluée par la campagne de mesures acoustiques.
La présente étude discrimine les périodes diurnes en semaine de la période diurne du dimanche.

2.3 Implantation de l'établissement dans son environnement

Le plan ci-dessous indique la localisation du futur site dans son environnement.

Limite de propriété du site

Plan d'implantation du projet

Le projet sera localisé au sein d'une zone mixte : industrielle au sud et rurale avec quelques habitations au nord, a
lest et a l'ouest.
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3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

3.1 Textes applicables

Les mesurages ont pour but de controler les niveaux de bruit lies a l'activite de l'entreprise en fonction de :

e Valeurs limites fixées par larréte du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les installations classeées pour la protection de l'environnement ;

e Norme NF S31-010 - Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement ;

e Norme NF S31-010/Al - Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Méthodes
particulieres de mesurage ;

e Norme NF S31-010/AA - Acoustique - Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement -
Méthodes particulieres de mesurage.

Cette installation industrielle doit satisfaire aux exigences reglementaires spéecifiques aux ICPE (Installations
Classees pour la Protection de L'Environnement), fixées dans l'arréte du 23 janvier 1997, en termes .

e de niveaux sonores maximum en limite de propriéte ;
o d'émergence en Zones a Emergence Reglementée (ZER) ;
e de tonalitées marquees en ZER.

Des exigences sont fixees pour chaque période reglementaire diurne [07h-22hl et nocturne [22h-07hl.

Ainsi, linstallation doit étre construite, equipee et exploitée de facon que son fonctionnement ne puisse étre a
l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la securite
du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

3.2 Seuils arespecter

3.2.1 Niveaux sonores maximum en limite de propriété

L'arrété préfectoral d'autorisation d'un établissement fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et
nocturne), les niveaux de bruit a ne pas dépasser en limites de propriete de 'établissement, determinés de maniére
a assurer le respect des valeurs d'émergences admissibles.

De maniere generale, les valeurs fixees par l'arrété d'autorisation ne peuvent exceder 70 dBA pour la péeriode de
jour et 60 dBA pour la periode de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considéree est supérieur a cette
limite.

Pour ce projet, il est donc tenu compte de ces valeurs seuils de 70 et 60 dBA.

3.2.2 Emergences admissibles en ZER

En ZER, les valeurs limites d'émergence sont les suivantes :

NIVEETREY TN JERIASNS MM Emergence admissible pour

dans les zones a emergence la periode diurne allant de
reglementée, incluant le bruit de 07h00 a 22h00, sauf
l'établissement dimanches et jours feries
35 dBA < Lampiant < 45 dBA 6 dBA 4 dBA
Lambiant > 45 dBA 5 dBA 3 dBA

Remarque

Si le niveau de bruit ambiant mesurée est inférieur a 35 dBA, le critere d'émergence ne s'applique pas pour la ZER
consideree.
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3.2.3 Tonalité marquée

Dans le cas ou le bruit particulier de |'établissement est a tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de
larrété du 23 janvier 1997, relatif a la limitation des bruits émis dans ['environnement par les installations classees
pour la protection de l'environnement, de maniére établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder
30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne.

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau
entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes
immeédiatement inférieures et les deux bandes immeédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux
indiqués dans le tableau ci-apres pour la bande considérée :

Bandes de fréquences 50 Hz a 315 Hz 400 Hz a 8000 Hz

Seuil a ne pas depasser 10 dB

L'analyse doit étre realisee sur une durée minimale de 10 secondes.
Les bandes sont définies par frequence centrale de tiers d'octave.

50 dB

1,4 kHz

Fréquence o fiers docaue

800 Hy Tk Hz 1,25 kHz

7 kHz

6,3 kHz BkHz

Fréquence da fier docave

160H:

Fréquanca de tiars dia

63 He 80Hz 100 He 125H:

ctowa

1. Cas d'une tonalite marquée a 100
Hz car les moyennes énergétiques des
niveaux aux frequences de 63 et 80
Hz, d'une part, et a celles de 125 et
160 Hz, dautre part, sont difféerentes
de plus de 10 dB a la valeur & 100 Hz.

2. Paos de tonalitte marquée car les
moyennes energetiques des valeurs des
quaire bandes mitoyennes a 1,25 kHz
présentent une différence de moins de

5 dB ala valeur a 1,25 kHz.

3. Cas d'une tonalité marquée & 5 kHz
des

valeurs des quafre bandes mitoyennes

car les moyennes énergetiques

a 5 kHz présentent une différence de

plus de 5 dB a la valeur 5 kHz.

Exemple d'apparition ou de non-apparition d'une tonalité marquée
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4, DEROULEMENT DU MESURAGE

4.1 Localisation des points de mesure

Les mesures ont ete realisées en trois points en periodes diurne (jour de semaine et dimanche), le vendredi 21 avril
ainsi que le weekend du 13-14 mai 2023.

Limite de propriete du site

Plan de situation du projet et des points de mesures

La societe SETEC, en concertation avec VENATHEC, a déecide de considérer les mesures a la fois comme une
mesure en limite de proprieté et comme une mesure en zone a émergences reglementees (ZER) étant donne la
proximité immediate du voisinage avec le site.

Les observations pour chaque point de mesure sont reprises dans le tableau ci-dessous :

Point Localisation Sources sonores environnantes

LP/ZER1 Nord du site : habitations allée du chateau Traﬁc feliler L,O”?ta”.l
Avifaune et vegetation.

Trafic de la route et de la nationale, au sud.

LP/ZER 2 Sud-Est du site : habitation du Pan Loup Avifaune et végétation

LP/ZER 3 Sur du site : entreprise de construction Trafic de la route, au nord, et de la nationale, au sud.

Un descriptif complet de chaque point de mesures est repris en annexe du document.
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4.2 Deéroulement des mesures

Les mesures ont éteé reéalisees par M. Brice BOUMEDIENE, acousticien au sein de la societé VENATHEC, en périodes
diurne (semaine et dimanche), entre 10h et 18h :
e Points LP/ZER 1 et 2: vendredi 21 avril et dimanche 14 mai 2023 ;

e Point LP/ZER 3 :samedi 13 et dimanche 14 mai 2023.

Remarque : ce déroulé en 2 temps est lié a un probléme technique lors d'une premiere tentative de mesurage lors
du weekend du 21-23 avril. Une seconde session de mesure a ete organisee lors du weekend du 13-14 mai.

4.3 Appareillages de mesure utilisé

Le tableau ci-dessous recapitule l'ensemble des elements des difféerentes chaines de mesure :

01dB / DUO 10107
10999
01dB / CUBE 10635
Sonometres integrateurs
classe 1
60796
01 dB / Solo 61652
Calibreur OldB / Cal 31 87835

" Les preamplificateurs et microphones sont associes a chaque sonometre. Leurs références
peuvent étre fournis sur simple demande.

Avant et aprés chaque série de mesurage, chaque chaine de mesure a été calibrée a l'aide d'un calibreur de
classe 1, conforme a la norme EN CEI 60-942. Aucune dérive supérieure a 0,5 dB n'a été constatée.

4.4 Tracabilité et sauvegarde des mesures

Comme spécifié dans la norme NF S 31-010, seront conserveés au moins 2 ans :
e Ladescription complete de l'appareillage de mesure acoustique et l'indication des reglages utilises ;
e Lecroquis des lieux, le rapport d'étude ;
e L'ensemble des eévolutions temporelles et niveaux pondéres A sous format informatique.
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4.5 Conditions météorologiques rencontrées lors du mesurage

Les conditions météorologiques rencontrées sur site ont eté identifiees selon les couples (Ui ;Ti), conformément a
la norme NF S 31-010. Les méthodes de définition de ces couples sont explicitées en Annexe du document.

Le tableau suivant synthétise les conditions météorologiques rencontrées pendant la campagne de mesure et
leurs effets sur les points de mesure.

Période diurne semaine  Periodediumedimanche

Direction de vent : Nord / Nord-Est Direction de vent : Nord
Conditions Vitesse de vent : 10 a 20 km/h Vitesse de vent : 10 a 20 km/h
météorologiques Couverture nuageuse : Faible Couverture nuageuse : Faible
Pluviometrie : Nulle Pluviomeétrie : Nulle
Point de mesure ey . . ey . .
météorologique niveau sonore météorologique niveau sonore
LP/ZER 1 Pas d'influence” Pas d'influence”
LP/ZER 2 Pas d'influence” Pas d'influence”
LP/ZER 3 Pas d'influence” Pas d'influence”

" Pour ce point, la distance source/recepteur étant inferieure a 40 m pour l'ensemble des points, limpact des
conditions meteorologiques sur les mesures est negligeable.

Lors de mesures, aucune periode n'a presenté des conditions metéorologiques invalides (vent fort, pluie marquee).

Remarque
A noter que les conditions méeteorologiques décrites ci-dessus sont une simple constatation normative, présentee

a titre indicatif.
Dans le cas d'une mesure de bruit résiduel, les sources environnantes pouvant étre situées tout autour des points
de mesure, les conditions méteorologiques exercent une influence relativement mineure.
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5. RESULTATS DES MESURES

Les mesurages ont ete effectues conformeément a la norme NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits
de l'environnement » sans déroger a aucune de ses dispositions.

Pour chaque point de mesure sont présentes :
e Lesniveaux sonores globaux par péeriode de mesure et chaque indice ;

e Les niveaux sonores par periode d'une heure et pour chaque indice. Les valeurs en orange correspondent
aux niveaux mesures les plus faibles en journee.

5.1 Pointde mesure LP/ZER 1

Niveaux sonores par période horaire

21/04/202310.00 495 490 465 14/05/202310.00 465 450 435
21/04/202311.00 485 480 460 14/05/202311.00 465 450 430
21/04/202312:00 475 470 445 14/05/202312.00 455 440 420
21/04/202313.00 485 465 445  14/05/202313.00 445 435 415
21/04/202314:00 460 460 440 14/05/20231400 455 440 415
21/04/20231500 475 470 445 14/05/20231500 455 435 415
21/04/202316:00 465 460 435 14/05/202316:00 455 445 430
21/04/20231700 475 465 445 14/05/202317.00 465 455 440

Les valeurs sont arrondies a 0,5 dB pres

Niveaux sonores par période spécifique

Période diurne semaine - Total mesure Niveaux spectraux en dB
=l 6312 [125Hz (250 Hz (500 Hz [1kHz [2kHz [4kHz

Laeq 48,0 55,5 425 410 425 445 365 405
Lso 47,0 54,0 395 375 415 440 355 350
Loo 445 51,0 36,5 350 395 415 325 280

Période diurne semaine - Période la plus calme Niveaux spectraux en dB
U T RSVl 63 Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz [1kHz 2kHz 4 kHz

Laeq 46,5 54,5 41,0 38,0 41,0 435 355 365
Lso 46,0 53,5 385 37,0 410 430 345 325
Loo 435 51,0 36,0 350 39,0 410 315 255

 Période diurne dimanche - Total mesure Niveaux spectraux en dB
TN 632 125Hz (250 Hz 500 Hz [1kHz [2kHz 4 kHz

Laeq 46,0 49,0 445 415 39,0 390 360 415
Lso 445 47,0 350 34,0 36,0 380 325 405
Loo 42,0 44,0 320 315 sS85 slons | 288 | SO

_ Niveaux spectraux en dB
N L LRVl 63 Hz 125Hz (250 Hz 500 Hz [1kHz 2kHz |4kHz

Laeq 44,5 47,0 EVAS 36,0 350 375 340 410
Lso 43,5 455 335 320 345 370 320 395
Loo 415 43,0 310 30,0 325 3556 290 360

Les valeurs sont arrondies a 0,5 dB pres
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Tonalité marquée

Le controle de la tonalité marquée est realisé au niveau du point LP/ZER 1 afin que les éventuelles tonalitées
relevees ne soient pas imputables a la future exploitation. Le critere de tonalité marquee a éte evalue par péeriode
de 10 secondes.

Période diurne semaine

% globale d'apparition . % globale d'apparition
d'une tonalité ' " d'une tonalité
marquée ' marquée

Commentaires

Au point LP/ZER 1, les mesures realisees montrent des niveaux inférieurs d'environ 1 a 3 dB le dimanche, par
rapport a la semaine. Cela peut-étre du a une réduction de l'activité le dimanche autour du site.
Aucune tonalité marquée n'est relevee sur site en 'état.
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5.2 Point de mesure LP/ZER 2

Niveaux sonores par période horaire

| bate | Lng | Lo | Lo MM Date | Lao | Lo | Lo |
21/04/202310.00 515 510 485 14/05/202310.00 550 485 450
21/04/202311.00 495 490 465 14/05/202311.00 525 480 450
21/04/20231200 515 480 450 14/05/20231200 500 470 445
21/04/202313:00 480 475 450 14/05/202313.00 525 455 430
21/04/202314:00 485 475 450 14/05/20231400 480 465 435
21/04/20231500 50,0 49,0 46,0  14/05/20231500 500 450 = 425
21/04/202316:00 520 470 445 14/05/202316:00 475 465 440
21/04/202317.00 480 475 455 14/05/202317:00 485 470 450

Les valeurs sont arrondies a 0,5 dB pres

Niveaux sonores par période spécifique

Période diurne semaine - Total mesure Niveaux spectraux en dB
Niveau global en dBA 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz

Laeq 50,0 59,0 49,5 435 44,0 465 410 415
Lso 48,5 56,5 455 2,0 42,0 450 390 370
Loo 455 52,0 40,0 36,5 9.0 425 355 290

Période diurne semaine - Période la plus calme Niveaux spectraux en dB
Niveau global en dBA 63 Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz

Laeq 52,0 58,5 49,5 395 43,0 495 440 395
Lso 47,0 515,9 425 38,0 41,0 445 385 330
Loo 445 52,0 2,0 36,0 385 420 355 270

 Période diurne dimanche - Total mesure Niveaux spectraux en dB
N LRVl 63 Hz 125Hz (250 Hz 500 Hz [1kHz 2kHz |4kHz

Laeq 5.5 540 480 425 41,0 440 470 440
Lso 47,0 50,0 E5 36,0 385 425 370 380
Loo 43,5 47,0 36,5 33,0 35,5 400 335 320

_ Niveaux spectraux en dB
N =/ 63 Hz 125Hz 250 Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz

Laeq 50,0 54,0 54,0 475 41,5 43,0 390 445
Lso 45,0 49,5 385 345 375 415 355 345
Loo 425 46,5 5,5 325 355 Sl | $20 | S0

Les valeurs sont arrondies a 0,5 dB pres
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Tonalité marquée

Le contrdle de la tonalité marquée est realisé au niveau du point LP/ZER 2 afin que les éventuelles tonalités
relevees ne soient pas imputables a la future exploitation. Le critere de tonalité marquée a éte évalue par période
de 10 secondes.

Période diurne semaine

% globale d'apparition . % globale d'apparition
d'une tonalité ' " d'une tonalité
marquée ' marquée

Commentaires

Au point LP/ZER 2, les mesures realisees montrent des niveaux similaires en semaine et le dimanche, avec
certaines péeriodes plus bruyantes le dimanche que la semaine (a la mi-journée, par exemple).
Aucune tonalité marquée n'est releveée sur site en 'état.
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5.3 Point de mesure LP/ZER 3

Niveaux sonores par période horaire

| pate | Lio | Lo | Lo M  Date | Lig | Lo | Lo |
13/05/202310.00 530 520 500 14/05/202310.00 505 495 470
13/05/202311.00 535 525 505 14/05/20231100 515 495 475
13/05/202312.00 525 515 495 14/05/20231200 515 500 470
13/05/202313:00 535 500 475  14/05/202313.00 490 480 455
13/05/20231400 530 505 48,0 14/05/20231400 505 49,0 46,0
13/05/20231500 515 505 485 14/05/20231500 505 485 46,0
13/05/202316:00 525 510 490 14/05/202316:00 500 49,0 470
13/05/202317:00 525 515 49,0 14/05/20231700 510 50,0 48,0

Les valeurs sont arrondies a 0,5 dB pres

Niveaux sonores par période spécifique

Période diurne semaine - Total mesure Niveaux spectraux en dB
Niveau global en dBA 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz

Laeq 53,0 59,0 53,0 44,0 44,0 49,0 450 455
Lso 51,0 55,0 47,5 95 425 485 425 390
Loo 48,5 515 445 37,0 40,0 46,0 400 335

Période diurne semaine - Période la plus calme Niveaux spectraux en dB
Niveau global en dBA 63 Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz

Laeq 535 57,0 49,0 44,0 42,0 475 435 500
Lso 50,0 53,0 46,5 375 40,5 470 415 390
Loo 47,5 50,0 43,0 5.5 385 445 390 335

 Période diurne dimanche - Total mesure Niveaux spectraux en dB
N LRVl 63 Hz 125Hz (250 Hz 500 Hz [1kHz 2kHz |4kHz

Laeq 50,5 56,5 5il./5 43,0 42,0 470 420 430
Lso 49,0 530 460 37,0 40,0 465 400 365
Loo 46,5 49,5 43,0 345 375 440 375 305

_ Niveaux spectraux en dB
N =/ 63 Hz 125Hz 250 Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz

Laeq 49,0 55,5 49,5 39,5 40,5 46,0 40,0 415
Lso 48,0 5.5 45,0 355 385 455 390 355
Loo 455 485 42,0 335 36,5 430 365 305

Les valeurs sont arrondies a 0,5 dB pres
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Tonalité marquée

Le contrdle de la tonalité marquéee est realisé au niveau du point LP/ZER 3 afin que les éventuelles tonalités
relevees ne soient pas imputables a la future exploitation. Le critere de tonalité marquee a éte evalue par période
de 10 secondes.

Période diurne semaine

% globale d'apparition . % globale d'apparition
d'une tonalité ) - ) d'une tonalité
marquée A L marquée

Commentaires

Au point LP/ZER 3, les mesures realisees montrent des niveaux inferieurs d'environ 3 dB le dimanche, par
rapport a la semaine.
Aucune tonalité marquée n'est relevee sur site en l'état.
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6. CONCLUSION / SYNTHESE DES NIVEAUX MESURES / CALCULS DES
NIVEAUX LIMITES ADMISSIBLES

Dans le cadre d'un projet de création d'une déchéterie sur la commune de Couéron (44), une campagne de
mesurage de trois points a ete entreprise afin de caractériser l'état initial acoustique sur et autour du site.

Les mesures ont éte effectuees en péeriodes de jour, en semaine, les 21 avril et 13 mai 2023, et en périodes de jour,
le dimanche, le 14 mai 2023, en trois points situes, a la fois en limite de propriéte du site, et a proximite de zones a
eémergence reglementee.

Les niveaux retenus permettent une estimation de l'ambiance en limite de propriété du projet et au niveau des
ZER les plus proches.

Les niveaux sonores mesureés pourront étre utilisés dans le cadre d'une étude acoustique comme étant les niveaux
de bruit résiduels (niveaux de bruit obtenus dans les conditions environnementales initiales du site, c'est-a-dire en
l'absence du bruit genére par le futur établissement).

A partir de ces niveaux mesures, il est possible de calculer les contributions sonores (bruit du projet seul)
maximales admissibles sur chaque point en périodes diurne semaine et dimanche. Ces données sont reprises dans
les tableaux suivants :

Période diurne semaine

Niveau résiduel de . . .
e . Exigences réglementaires
référence mesuré et retenu

Contribution maximale

. Indice de Niveau vaeau.amblant Emergence autorisée pour le projet
Point de . sonore maximum maximale
réeférence . " . en dBA
mesure retenu mesure autorisé autorisee
en dBA en dBA en dBA

LP/ZER 1 Lso 46,0 51,0 50 49,0
LP/ZER 2 Lso 47,0 52,0 5,0 50,0
LP/ZER 3 Lso 50,0 55,0 5,0 53,0

Niveau résiduel de . . .
cps . Exigences réglementaires
référence mesuré et retenu

Contribution maximale

_ Indice de Niveau vaeau.amblant Emergence autorisée pour le projet
Point de re sonore maximum maximale
référence . " . en dBA
mesure retenu mesure autorise autorisee
en dBA en dBA en dBA

LP/ZER 1 Lso 43,5 46,5 3.0 43,0
LP/ZER 2 Lso 45,0 48,0 3.0 445
LP/ZER 3 Lso 48,0 51,0 3.0 47,5

Les valeurs sont arrondies a 0,5 dBA pres Des exemples de calcul de la contribution sonore maximale sont présentés en annexe du
document.

Remarque

Pour les points en ZER, reglementairement, l'analyse de 'émergence doit étre réalisee avec les niveaux Laegq Ou
Lso, selon les cas. Dans le cas present, afin de se placer dans un cas conservateur, le calcul de la contribution
maximale autorisée est realisé a partir de l'indice de référence Lso dans tous les cas.

Il est rappelé, a toutes fins utiles, que les reésultats présentés dans ce rapport concernent les niveaux de bruit
mesures in situ aux points spécifies dans le rapport, et dans les conditions du jour de mesure (trafic routier,
conditions méteorologiques, évenements sonores ponctuels, etc.). Un autre jour, dans des conditions différentes,
et a fortiori en une localisation différente, les résultats peuvent étre differents. Il conviendra donc d'intégrer cet
aspect dans 'évaluation des contraintes acoustiques du futur projet.
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7. ANNEXES

7.1 Annexe A: Glossaire

Geénéralités acoustigues

Décibel (dB)

Le son est une sensation auditive produite par une variation rapide de la pression de l'air. Dans la pratique, l'échelle
de perception de loreille humaine étant tres vaste, on utilise une échelle logarithmique, plus adaptéee pour
caractériser le niveau sonore. Cette echelle réeduite s'exprime en decibel (dB).

On ne peut donc pas ajouter arithmetiquement les décibels de deux bruits pour arriver au niveau sonore global.

A noter 2 régles simples :
e 60dB+60dB=63dB;
e 60dB+50dB=~60dB.

gﬂ & @ 63dBA E‘:’ 9y -+ ﬂ: ~ 60dBA

60dBA 60dBA 60 dBA 50 dBA

Décibel pondéré A (dBA)

La forme de loreille humaine influencant directement le niveau sonore pergu par l'étre humain, on applique
généralement au niveau sonore mesure, une pondération dite de type A pour prendre en compte cette influence.
On parle alors de niveau sonore pondere A, exprimée en dBA.

A noter 2 regles simples :
e L'oreille humaine fait une distinction entre deux niveaux sonores a partir d'un écart de 3 dBA ;

e Une augmentation du niveau sonore de 10 dBA est percue par l'oreille comme un doublement de la
puissance sonore.

Echelle sonore

Fusée Ariane au décollage

Avion au décollage

Niveau maximal autorisé en discothéque

Avertisseur sonore de véhicule
Niveau moyen en bordure d'autoroute
Limite ICPE en LP de jour , PNB (LAeq jour)

Limite route nouvelle (LAeq jour)
Limite ICPE en LP de nuit, conversation normale

Intérieur logement
Ambiance calme en milieu rural
Vent léger

Endroit particuliérement calme & la campagne
Laboratoire d'acoustique

Désert, espace
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Fréquence / Octave / Tiers d’octave

La frequence d'un son correspond au nombre de variations d'oscillations identiques que réalise chaque moléecule
d'air par seconde. Elle s'exprime en Hertz (Hz).

Pour 'étre humain, plus la frequence d'un son sera haute, plus le son sera percu comme aigu. A linverse, plus la
fréequence d'un son sera basse, plus le son sera percu comme grave,

En pratique, pour caractériser un son, on utilise des intervalles de frequence.

Chaque intervalle de fréequence est caractérise par ses 2 bornes dont la plus haute frequence (f 2) est le double
de la plus basse (f 1) pour une octave, et la racine cubique de 2 pour le tiers d'octave.

L'analyse en frequence par bande de tiers d'octave correspond a la résolution frequentielle de l'oreille humaine.

1/1 octave 1/3 octave

f2=2"f1 f2=32"f1 fc . fréquence centrale
fc=42"f1 Of / fc = 23% Af=f2-f1
N/ fc = 71%

Niveau sonore équivalent Leq

Niveau sonore en dB intégrée sur une période de mesure. L'intégration est définie par une succession de niveaux
sonores intermeédiaires mesurés selon un intervalle d'intégration. Généralement dans l'environnement, lintervalle
d'intégration est fixé a 1 seconde (appelé Leq court). Le niveau global equivalent se note Leq, il s'exprime en dB.
Lorsque les niveaux sont pondérés selon la pondération A, on obtient un indicateur noté LAeq.

Termes particuliers liés a l'acoustique d'une installation ICPE

Niveau résiduel Les

Le niveau résiduel caractérise le niveau de bruit obtenu dans les conditions environnementales initiales du site,
c'est-a-dire en l'absence du bruit genere par l'etablissement.

Niveau particulier Lpar:
Le niveau particulier caracterise le niveau de bruit genere par lactivite de l'établissement.

Niveau ambiant Lamp

Le niveau ambiant caractérise le niveau de bruit obtenu en considérant 'ensemble des sources présentes dans
l'environnement du site. En l'occurrence, ce niveau sera la somme logarithmique du bruit résiduel et du bruit
particulier de l'établissement.

Emergence acoustique E

L'émergence acoustique est fondée sur la difference entre le niveau de bruit équivalent pondéré A du bruit
ambiant (comportant le bruit particulier de l'établissement en fonctionnement) et celui du résiduel.

E = Leg ambiant — Leq résiduel

E = Leq etablissement en fonctionnement - Leq €tablissement a l'arrét

Niveau fractile (L,)

Le niveau fractile L, représente le niveau sonore qui a éte dépasse pendant n% du temps du mesurage. L'utilisation
des niveaux fractiles permet dans certains cas de s'affranchir du bruit provenant d'évenements perturbateurs et
non repréesentatifs.
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Limite de propriété (LP)

En ce qui concerne les mesures acoustiques effectuees lors d'un controle de site industriel, les mesures peuvent
étre effectuees en limites de proprietée interne ou externe au site.

Zone a Emergence Réglementée (ZER)

Définie dans l'arréte du 23 janvier 1997 comme étant l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers,
existant a la date de l'arrété d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures eventuelles les plus proches
(cour, jardin, terrasse) ;

Une ZER peut également étre une zone constructible définie par des documents d'urbanisme opposables aux tiers
et publiés a la date de l'arréte d'autorisation, ainsi que lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers
qui ont ete implantés apres la date de l'arréte d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-avant et leurs
parties exterieures eventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a l'exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles.
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7.2 Annexe B: Conditions météorologiques - Principe de la norme

Les conditions meteorologiques peuvent influer sur le résultat de deux manieres :
e par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone, il convient donc de ne pas faire
de mesurage quand la vitesse du vent est supérieure a 5 m.s-1, ou en cas de pluie marquéee ;

o lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s), le niveau de pression acoustique mesuré est
fonction des conditions de propagation liees a la méteorologie. Cette influence est d'autant plus importante
que l'on s'éloigne de la source.

IL faut donc tenir compte de deux zones d'éloignement :

o ladistance source/récepteur est inférieure a 40 m: il est juste nécessaire de vérifier que la vitesse du vent
est faible, qu'il n'y a pas de pluie marquée. Dans le cas contraire, il n'est pas possible de procéder au
mesurage ;

o la distance source/récepteur est supéerieure a 40 m : proceder aux mémes verifications que ci-dessus. Il
est nécessaire en complément d'indiquer les conditions de vent et de température, appréciées sans
mesure, par simple observation, selon le codage ci-aprés.

Les conditions meteorologiques doivent étre identifiees conforméement aux indications du tableau ci-apres.

Ul : vent fort (3 m/s a 5 m/s) contraire au T1 : jour et fort ensoleillement et surface
sens source - recepteur seche et peu de vent

U2 : vent moyen a faible 1 m/s a 3 m/s) T2: mémes conditions que T1 mais au moins
contraire ou vent fort, peu contraire une est non verifiee

T3 : lever du soleil ou coucher du soleil ou
U3 : vent nul ou vent quelconque de travers  (temps couvert et venteux et surface pas trop
humide)

U4 : vent moyen a faible portant ou vent fort

peu portant (:45°) T4 : nuit et (huageux ou vent)

U5 : vent fort portant T5 : nuit et ciel degage et vent faible

Il est donc necessaire de s'assurer de la stabilité des conditions metéorologiques pendant toute la duree de
lintervalle de mesurage. L'estimation qualitative de linfluence des conditions méteorologiques se fait par
lintermediaire de la grille ci-dessous :

-- Etat météorologique conduisant & une atténuation trés forte du niveau sonore ;
- Etat météorologique conduisant a une atténuation forte du niveau sonore :

Z Effets metéorologiques nuls ou negligeables ;
+ Etat météorologique conduisant a un renforcement faible du niveau sonore :
++ Etat météorologique conduisant & un renforcement moyen du niveau sonore.

S _ _ 7 I

= 7 + + ++

s
+
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7.3 Annexe C: Fiches de mesures

LP/ ZER1

Période de mesure Photos du point de mesure Emplacement du point Résultats (en dBA)

Vendredi 21 avril 10h-18h

Dimanche 14 mai 10h-18h Période diurne semaine (T = 480 min)

I—Aeq.T I—A50 I—AQO

48,0 47,0 44,5

LaeqT Laso Lago
46,0 44,5 42,0

Environnement sonore

Avifaune
Vegetation

Trafic routier lointain

80 (o)

T R R R

L T T e L e ST e S T 60

1 SRR AR R (SN SN SRR N N | Ll
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o Loy a1y M bl g l!l\‘ |

50

S5f-1r- as

50 a0 ¥ 3] LB B v

ast-1- 1o LLL TR

30

10h
Jour

10h 1ih 12h 13h 14n 15h i6n 17h 18h
Jour
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LP /7 ZER 2

Période de mesure Photos du point de mesure Emplacement du point Résultats (en dBA)
Vendredi 21 avril 10h-18h
Dimanche 14 mai 10h-18h o . . .
Période diurne semaine (T = 480 min)
Environnement sonore Lrcar Laso Laco
50,0 48,5 455
Végétation LaeqT Laso Lago
Trafic routier 51,5 47,0 435
65 0 ‘ | H I
0 , N 55 H | ‘ { i i | ‘ \ H
ss) | ‘ || [y RN 50
i | | | | |
a0 | | | | | | s0
Joﬁ?h 11ih 12h 13h 14anh 15h 16h 17h i18h Jojd?h 11h 12h 13h 14h 15h i16h 17h 1B_h|
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LP/ ZER 3

Période de mesure Photos du point de mesure Emplacement du point Résultats (en dBA)
Samedi 13 mai 10h-18h
Dimanche 14 mai 10h-18h Période diurne semaine (T = 480 min)
Environnement sonore Laear Lso Lsso
53,0 51,0 48,5
o LaeqT Laso Lago
Vegetation
50,5 49,0 46,5
Evolutions temporelles
” \ 60 u l \- ‘ | 1
ol T in \ || ] h“ﬂ'\ .NH Ll il X Ll \ ‘| HH N
55 ‘ L ‘m | ‘ ‘ [
' LI B L T T | l ‘m” } LA Ir
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7.4 Annexe D : Exemple de calcul de niveaux limites admissibles

Exemple pour un point LP

Période diurne

Lorsque l'activité sera en fonctionnement, le niveau ambiant en limite de propriété ne devra pas depasser 70 dBA,
ce qui signifie que le niveau de bruit particulier du site ne devra pas se situer au-dela de la valeur suivante :

e Bruit résiduel LAeq de 50,0 dBA ;
e Bruit ambiant maximum admissible de 70,0 dBA ;
e Soit un niveau de bruit particulier max admissible égal a :
o LParticulier = 10 Log (10 O,1I'LAmbiant — 10 O,1"LRésiduel) = 70,0 dBA

Lorsque l'activité sera en fonctionnement, le niveau ambiant en limite de propriété ne devra pas depasser 60 dBA,
ce qui signifie que le niveau de bruit particulier du site ne devra pas se situer au-dela de la valeur suivante :

e Bruit résiduel LAeq de 55,0 dBA ;
e Bruit ambiant maximum admissible de 60,0 dBA ;
e Soit un niveau de bruit particulier max admissible égal a :
o LParticulier = 10 Log (10 O,1"'LAmbiant - 10 O,1"LRésiduel) = 58,3 dBA

Exemple pour un point ZER

Période diurne

Lorsque l'activite sera en fonctionnement, le niveau d'émergence sonore ne devra pas depasser 5 dBA, ce qui
signifie que le niveau de bruit particulier du site ne devra pas se situer au-dela de la valeur suivante :

e Bruit résiduel LAg de 48,0 dBA ;
e Soit un bruit ambiant maximum admissible egal a:
o0 Lambiant = LA9O + 5,0 dBA = 53,0 dBA
e Soit un niveau de bruit particulier max admissible eégal a :
o LParticulier = 10 Log (10 O,1"'LAmbiant - 10 O,1"LRésiduel) = 51,3 dBA

Lorsque l'activité sera en fonctionnement, le niveau d'émergence sonore ne devra pas dépasser 3 dBA, ce qui
signifie que le niveau de bruit particulier du site ne devra pas se situer au-dela de la valeur suivante :

e Bruit residuel LA90 de 48,5 dBA ;
e Soit un bruit ambiant max admissible égal a :
0 Lambiant = LA9O + 3,0 dBA = 51,5 dBA
e Soit un niveau de bruit particulier max admissible egal a :
o LParticulier = 10 Log (10 O,1"'LAmbiant - 10 O,1"LRésiduel) = 48,5 dBA
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7.5 Annexe E: Réglementation

Arrété du 23 janvier 1997

relatif a la limitation des bruits emis dans ['environnement par les installations classees pour la protection de
l'environnement - (JO du 27 mars 1997)

NOR : ENVP9760055A

Texte modifié par :
Arréte du 15 novembre 1999 (JO du 3 décembre 1999)

Arréte du 3 avril 2000 (JO du 17 juin 2000)
Arréte du 24 janvier 2001 (JO du 14 fevrier 2001)

Vus:

Vu la loi n" 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l'environnement, et
notamment son article 7,

Vu le decret n” 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n” 76-663 du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu larrété du 20 aout 1985 relatif aux bruits aériens emis dans l'environnement par les installations classées pour
la protection de l'environnement;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 30 septembre 1996;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressees;

Sur proposition du directeur de la prévention des pollutions et des risques,

Arrétés :
Article 1

Le présent arréte fixe les dispositions relatives aux émissions sonores des installations classées pour la protection
de l'environnement soumises a autorisation, a l'exclusion :
des élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins, des élevages de vaches laitieres et/ou mixtes et
des porcheries de plus de 450 porcs vises par les arrétes du 29 fevrier 1992, ainsi que les elevages de
volailles et/ou de gibiers a plumes vises par l'arrété du 13 juin 1994 ;

des installations de production d'électricité utilisant 'énergie meécanique du vent soumises a autorisation
au titre de la rubrique 2980 mentionnees par l'arréte du 26 aout 2011 relatif aux installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mecanique du vent au sein d'une installation soumise a autorisation au titre
de la rubrique 2980 de la legislation des installations classeées pour la protection de l'environnement.

Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles, dont larrété d'autorisation interviendra
postérieurement au ler juillet 1997, ainsi qu'aux installations existantes faisant l'objet d'une modification autorisée
postérieurement a cette méme date.

Lorsque plusieurs installations classees sont situees au sein d'un méme établissement, les dispositions du présent
arréte sont applicables au bruit global eémis par l'ensemble des activités exercées a l'intérieur de l'établissement,
y compris le bruit émis par les véhicules et engins visés au premier alinea de l'article 4.

Le présent arréte definit la methode de mesure applicable.
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Article 2
Au sens du présent arréte, on appelle :

emergence : la difféerence entre les niveaux de pression continus equivalents pondéres A du bruit ambiant
(etablissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit genére par l'établissement) ;
dans le cas d'un etablissement faisant l'objet d'une modification autoriseée, le bruit résiduel exclut le bruit
génére par l'ensemble de l'établissement modifie ;

zones a emergence reglementee :

o lintérieur desimmeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de l'arréte d'autorisation
de linstallation et leurs parties exterieures eventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse);

o les zones constructibles déefinies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés a
la date de l'arréte d'autorisation;

o lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés la date de
l'arrété d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a l'exclusion de celles des immeubles implantés
dans les zones destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Dans le cas d'un établissement existant au ler juillet 1997 et faisant l'objet d'une modification autorisée, la date a
prendre en considération pour la détermination des zones a émergence réglementee est celle de larréte
autorisant la premiére modification intervenant apres le ler juillet 1997.

Article 3

L'installation est construite, equipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a l'origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Ses emissions sonores ne doivent pas engendrer une emergence supérieure aux valeurs admissibles fixees dans
le tableau ci-apres, dans les zones ou celle-ci est reglementee :

Emergence admissible pour la Emergence admissible pour la

Niveau de bruit ambiant existant dans

période allant de 7 heures a 22 période allant de 22 heures a 7
heures sauf dimanches et jours | heures ainsi que les dimanches et

les zones a émergence réglementée
incluant le bruit de l'établissement

fériés jours féries
Sup a 35 dBA et inf ou egal a 45 dBA 6 dBA 4 dBA
Superieur a 45 dBA 5dBA 3 dBA

L'arréte prefectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journee (diurne et nocturne), les niveaux
de bruit a ne pas dépasser en limites de propriete de l'établissement, déterminés de maniere a assurer le respect
des valeurs d'émergence admissibles. Les valeurs fixées par l'arrété d'autorisation ne peuvent exceder 70 dBA
pour la période de jour et 60 dBA pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considéréee est
supérieur a cette limite.

Dans le cas ou le bruit particulier de l'établissement est a tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe du
présent arrété, de maniére éetablie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut exceder 30 % de la durée de
fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-
dessus.

Si l'arrété d'autorisation concerne la modification d'un établissement existant au ler juillet 1997, dont la limite de
propriéte est distante de moins de 200 metres des zones a émergence reglementee, il peut prévoir que les valeurs
admissibles d'émergence ne s'appliquent, dans les zones considérées, qu'au-dela d'une distance donnée de la
limite de propriéete. Cette distance ne peut exceder 200 metres. Toutefois, les niveaux admissibles en limite de
propriété de l'établissement, fixes par l'arrété autorisant la modification, ne peuvent étre supérieurs aux niveaux
admissibles prevus dans l'arrété d'autorisation initiale, sauf si le niveau de bruit résiduel a été modifieé de maniére
notable.
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Article 4

Les veéhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisées a lintérieur de
l'établissement doivent étre conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matiere de limitation de leurs
emissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent étre conformes a un type homologue.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirenes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) génants
pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réserve a la prévention ou au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.

Article 5

La mesure des emissions sonores d'une installation classee est faite selon la méthode fixee a 'annexe du présent
arréte.

L'exploitant doit faire realiser periodiquement, a ses frais, une mesure des niveaux d'émission sonore de son
etablissement par une personne ou un organisme qualifieé choisi apres accord de linspection des installations
classées. Ces mesures se font aux emplacements et avec une périodicité fixee par l'arrété d'autorisation. Les
emplacements sont définis de fagon a appréecier le respect des valeurs limites d'émergence dans les zones ou elle
est reglementee.

Article 6

Dans les arrétes ministériels pris au titre de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisee et faisant référence a la
methodologie d'évaluation définie par l'arréte du 20 aout 1985, la methode de mesure définie dans l'annexe du
present arréte se substitue de plein droit aux dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de l'instruction technique
jointe a l'arréte du 20 aout 1985.

Article 7

L'article ler de l'arrété du 20 aout 1985 susvise et modifié comme suit a compter du ler juillet 1997 : apres les mots
: "installations soumises a la législation des installations classées pour la protection de l'environnement’, il est
ajoute les mots : "a l'exclusion des installations soumises aux dispositions de l'arréte du 23 janvier 1997 relatif a la
limitation des bruits émis dans lenvironnement par les installations classées pour la protection de
l'environnement”.

Article 8
Le présent arréte est applicable a compter du ler juillet 1997.

Article 9

Le directeur de la prevention des pollutions et des risques est charge de l'execution du présent arréte, qui sera
publié au Journal officiel de la République francaise.

Annexes :
Méthode de mesure des émissions sonores

La présente methode de mesure des eémissions sonores d'une installation classee est applicable pour la mesure
des niveaux de bruit en limites de propriete de l'etablissement et pour la mesure de l'émergence dans les zones
ou celle-ci est limitee.

Les mesures sont effectuéees selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 " Caractérisation et mesurage
des bruits de l'environnement. - Méthodes particuliéres de mesurage " (déecembre 1996), compléetées par les
dispositions ci-apres.

Cette norme fixe deux methodes de mesure se différenciant par les moyens a mettre en ceuvre et par la préecision
des resultats. La méthode de mesure a utiliser est la méthode dite " d'expertise " définie au point 6 de la norme.
Cependant, un simple contréle du respect des prescriptions peut étre effectué selon la méthode dite de " controle
" définie au point 5 de la norme. Dans ce cas, une conclusion quant a la conformité des émissions sonores de
l'établissement ne pourra étre tiree que si le résultat de la mesure differe de la valeur limite considéerée (eémergence
ou niveau admissible) de plus de 2 dBA.
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1. Definitions

Les définitions suivantes constituent un rappel de celles figurant dans la norme.

11 Niveau de pression acoustique continu equivalent pondere A " court *, LAeq, t

Niveau de pression acoustique continu equivalent pondéeré A obtenu sur un intervalle de temps " court *. Cet
intervalle de temps, appele durée d'integration, a pour symbole t. Le LAeq court est utilise pour obtenir une
repartition fine de l'évolution temporelle des evenements acoustiques pendant lintervalle de mesurage. La
durée d'intégration retenue dépend de la durée des phénomeénes que l'on veut mettre en évidence. Elle est
generalement de durée inférieure ou eégale a 10 s,

12 Niveau acoustique fractile, LAN, t

Par analyse statistique de LAeq courts, on peut determiner le niveau de pression acoustique pondere A qui est
deépasse pendant N % de l'intervalle de temps considére, déenomme " niveau acoustique fractile *. Son symbole
est LAN, t: par exemple, LA90,1s est le niveau de pression acoustique continu equivalent pondéré A dépasse
pendant 90 % de l'intervalle de mesurage, avec une durée d'intégration égale als.

13 Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique ponderee A est integree et moyennee.

14. Intervalle d'observation

Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages necessaires a la caractérisation de la situation sonore
sont effectues soit en continu, soit par intermittence.

15. Intervalle de reference

Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour determiner de fagon
représentative 'exposition au bruit des personnes.

16. Bruit ambiant

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est compose de
l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.

1.7. Bruit particulier (1)

Composante du bruit ambiant qui peut étre identifiee specifiquement et que l'on désire distinguer du bruit
ambiant notamment parce qu'il est l'objet d'une requéte.

Note : Au sens du présent arréte, le bruit particulier est constitue de l'ensemble des bruits emis par l'établissement
considere.

1.8. Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruits(s) particulier(s), objet(s) de la requéte consideree.

19. Tonalité marquee

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondére de tiers d'octave quand la différence de niveau
entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes
immediatement inférieures et les deux bandes immediatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux
indiqués dans le tableau ci-apres pour la bande considéree :

Cette analyse se fera a partir d'une acquisition minimale de 10 s

50 Hz 4 315 Hz 400 Hz a 1250 Hz 1600 Hz a 8000 Hz
10 dB 5dB 5dB

Les bandes sont définies par frequence centrale de tiers d'octave.
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2. Methode d'expertise (point 6 de la norme)

2.1 Appareillage de mesure (point 6.1 de la norme)

Les mesures de simple controle de conformité peuvent étre effectuees avec un appareillage de mesure de
classe 2, repondant aux specifications du point 6.1.1 de la norme et permettant d'utiliser la technique des
niveaux equivalents courts. Cet appareillage doit en outre étre conforme aux dispositions legales en matiéere
de métrologie legale applicables aux sonometres. L'appareil doit porter la marque de verification périodique
attestant sa conformite.

Si les mesures sont utilisees en vue de la constatation d'une infraction, le sonomeétre utilisé doit étre de classe
1

Avant chaque série de mesurage, le sonometre doit étre calibré.

22. Conditions de mesurage (point 6.2 de la norme)

Le controle des niveaux de bruit admissibles en limites de proprieté de l'établissement, fixés par l'arréte
d'autorisation, est effectue aux emplacements designes par cet arréte. A defaut, les emplacements de
mesures sont déterminés en fonction des positions respectives de linstallation et des zones a émergence
reglementée, de maniere a avoir une représentativite satisfaisante de l'effet potentiel des émissions sonores
de l'installation sur les zones habitées.

Note : l'arrété d'autorisation peut moduler les niveaux admissibles selon difféerentes parties du pourtour de
l'installation, en fonction de l'implantation des zones a emergence reglementée par rapport a l'établissement ;
les controles doivent en principe porter sur chacun d'eux.

Le controle de l'émergence est effectue aux emplacements juges les plus representatifs des zones a
emergence reglementee. Dans le cas du traitement d'une plainte, on privilégiera les emplacements ou la géne
est ressentie, en tenant compte de l'utilisation normale ou habituelle des lieux.

2.3. Gamme de frequence (point 6.3 de la norme)
Les dispositions de la norme sont applicables.

24. Conditions méteorologiques (point 6.4 de la norme)
Les dispositions de la norme sont applicables.

2.5. Indicateurs (point 6.5 de la norme)

Les indicateurs acoustiques sont destinés a fournir une description synthétique d'une situation sonore
complexe.

a) Contréle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriete

Le niveau equivalent, determiné dans les conditions fixées au point 2.6 ci-apres, est utilise.

Lorsque le mesurage est effectué sur plusieurs intervalles, le niveau de bruit équivalent global est obtenu
par la moyenne pondérée énergétique des valeurs mesurées sur chaque intervalle, en tenant compte de la
durée de la période représentée par l'intervalle de mesurage selon la formule suivante :

LAeg T = 101.33[1; Tz.zim”-‘mw]
=1

Dans laquelle :
- Testladurée de lintervalle de réference ;

- LAeqti est le niveau eéquivalent mesureé pendant lintervalle d'observation i ;

- tiestladurée de la période representee par lintervalle de mesurage i (avec ti = T).
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b) Controle de 'émergence

Des indicateurs differents sont utilises suivant les situations.

Dans le cas general, lindicateur est la difference entre les niveaux de pression continus equivalents
pondéres du bruit ambiant et du bruit résiduel, déterminée selon le point 6.5.1 de la norme.

Dans certaines situations particulieres, cet indicateur n'est pas suffisamment adapte. Ces situations se
caracterisent par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une duree
d'apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, a l'oreille, d'effet de " masque " du bruit de
l'installation. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic trés discontinu.

Dans le cas ou la difference LAeq - L50 est supérieure a 5 dBA, on utilise comme indicateur d'émergence la
difféerence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel.

Le point 6.5.2 de la norme n'est pas applicable, sauf en ce qui concerne la disposition relative a la tonalite
marquee.

2.6. Acquisitions des donnees, choix et duree des intervalles d'observations (point 6.6 de la norme)

Les mesurages doivent étre organisés de fagcon a donner une valeur représentative du niveau de bruit qui
existe sur 'ensemble de la période de fonctionnement de l'activite.

On entend par période de fonctionnement la période ou l'activité est exercée dans des conditions normales.
En regle geneérale, cela correspond a la periode de production. En dehors de cette période, des opérations de
nature differente (maintenance, mise en veille de machines, etc.) mais genéerant peu ou pas de bruit peuvent
avoir lieu. Elles ne doivent pas étre incluses dans l'intervalle de réference, afin d'éviter une " dilution " du bruit
correspondant au fonctionnement normal par allongement de la durée d'integration. Toutefois, si ces
opérations sont a l'origine de niveaux de bruit comparables a ceux de l'établissement en fonctionnement
normal, elles sont integrees dans l'intervalle de reféerence.

Si le fonctionnement se déroule sur tout ou partie de chacune des périodes diurne ou nocturne, le niveau
équivalent est mesuré separement pour chacune des parties de la période de fonctionnement (que l'on
retiendra comme intervalle de référence) se situant dans les tranches horaires 7 heures - 22 heures ou 22
heures - 7 heures.

De la méme facon, la valeur représentative du bruit residuel est déterminée pour chaque intervalle de
référence.

Exemple 1: activité fonctionnant de 7 heures a 17 h 30 :
L'intervalle de reference est 7 heures - 17 h 30. L'arréte d'autorisation fixe, pour un emplacement donne, un
seul niveau de bruit admissible.

Exemple 2 : activité fonctionnant de 4 heures a 23 heures :

Les trois intervalles de reféerence sont : 4 heures - 7 heures, 7 heures - 22 heures et 22 heures - 23 heures.
L'arrété d'autorisation fixe, pour un emplacement donne, trois niveaux de bruit admissibles (un pour chaque
intervalle de reférence).

Exemple 3 : activité fonctionnant 24 heures sur 24 :

Les deux intervalles de réference sont 7 heures - 22 heures et 22 heures - 7 heures. L'arréte d'autorisation fixe,
pour un emplacement donné, deux niveaux de bruit admissibles pour chacune des périodes diurne et
nocturne.

Les valeurs des niveaux de bruit ambiant et résiduel sont déterminées par mesure, soit sur la totalité de
lintervalle de référence, soit sur plusieurs " echantillons ", dont la représentativité est essentielle pour
permettre une conclusion correcte quant a la conformité de l'installation.
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Toutes les garanties doivent étre prises pour assurer a chaque emplacement de mesure cette representativite :
les mesurages doivent de préféerence étre effectués sur plusieurs intervalles de mesurage distincts, de
maniére a caractériser correctement le ou les intervalles de référence retenus;

la durée des mesurages doit prendre en compte toutes les phases de 'évolution du bruit pendant la totalité
de la période de fonctionnement, particulierement dans le cas de bruits fluctuants;

le fonctionnement de linstallation pendant le ou les mesurages doit correspondre aux activités normales
; lintervalle d'observation doit englober tous les cycles de variations caractéristiques de l'activite;

la mesure du bruit résiduel doit prendre en compte les variations se produisant pendant le ou les intervalles
de reféerence.

Pour la determination de chacun des niveaux de bruit ambiant ou résiduel, la durée cumulée des mesurages a
chaque emplacement doit étre d'une demi-heure au moins, sauf dans le cas d'un bruit trés stable ou intermittent
stable.

Si les valeurs mesurées sont proches des valeurs limites (niveaux admissibles et/ou émergence), un soin
particulier sera pris dans le choix, la durée et le nombre des intervalles de mesurage.

3. Méthode de contréle (point 5 de la norme)

La méthode de controle est moins exigeante que la méthode d'expertise, quant aux moyens a mettre en ceuvre
et a l'appareillage de mesure a utiliser. Elle n'est applicable qu'a des situations sonores relativement simples
permettant une durée d'observation plus faible. Elle ne fait pas appel a la technique des niveaux equivalents courts.

Les dispositions du point 2 ci-dessus sont egalement applicables a la methode de contrdle, sous réserve des
modifications suivantes :
l'appareillage de mesure est un sonométre de classe 2 au moins, permettant la determination directe du
niveau de pression acoustique continu equivalent;

elle ne peut étre mise en ceuvre en cas de présence de bruit a tonalité marquée, ainsi que dans les
situations necessitant l'utilisation d'un indice fractile et décrites au point 2.5 ci-dessus.

4. Rapport de mesurage (point 7 de la norme)

Le rapport de mesurage établi par la personne ou l'organisme qualifie qui effectue des mesures de contréle en
application de larticle 5 ou a la demande de linspection des installations classees doit contenir les elements
mentionnés au point 7.1 de la norme, a l'exception de la référence a cette derniere, qui est remplacéee par la
reférence au present arréte.

Pour le ministre et par délégation,
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délegué aux risques majeurs,
P. Vesseron
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