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LISTE DES PRESTATIONS DE LA NORME NFX 31-620 2 APPLICABLES A 

L’ETUDE 

Codes PRESTATIONS GLOBALES 
DOMAINES 

APPLIQUES 

AMO Études Assistance à maîtrise d’ouvrage en phase Études ☐ 

LEVE 
Levée de doute pour savoir si un site relève ou non de la méthodologie 

nationale de gestion des sites et sols pollués 
☐ 

INFOS 
Réalisation des études historiques, documentaires et de vulnérabilité afin 

d’élaborer un schéma conceptuel et, le cas échéant, un programme 

prévisionnel d’investigations 

☒ 

DIAG 
Mise en œuvre d’un programme d’investigations et interprétation des 
résultats 

☒ 

PG 
Plan de gestion dans le cadre d’un projet de réhabilitation ou 
aménagement d’un site 

☐ 

IEM Interprétation de l'état des milieux ☐ 

SUIVI Surveillance environnementale ☐ 

BQ Bilan quadriennal ☐ 

CONT 
Contrôle : - de la mise en œuvre du programme d’investigation ou de 

surveillance ; de la mise en œuvre des mesures de gestion 
☐ 

XPER Expertise dans le domaines des sites et sols pollués ☐ 

VERIF 
Vérifications en vue d’évaluer le passif environnemental lors d’un projet 

d’acquisition d’une entreprise 
☐ 

Codes PRESTATIONS ELEMENTAIRES 
DOMAINES 

APPLIQUES 

A100 Visite du site ☒ 

A110 Études historiques, documentaires, mémorielles ☒ 

A120 Études de vulnérabilité des milieux ☒ 

A130 Élaboration d’un programme prévisionnel d’investigations ☒ 

A200 Prélèvements, mesures, observations, analyses des sols ☒ 

A210 Prélèvements, mesures, observations, analyses des eaux souterraines ☐ 

A220 
Prélèvements, mesures, observations, analyses des eaux superficielles, 

sédiments 
☐ 

A230 Prélèvements, mesures, observations, analyses sur gaz du sol ☐ 

A240 
Prélèvements, mesures, observations, analyses sur air ambiant et poussières 

atmosphériques 
☐ 

A250 Prélèvements, mesures, observations, analyses sur denrées alimentaires ☐ 

A260 Prélèvements, mesures, observations, analyses sur terres excavées ☐ 

A270 Interprétation des résultats des investigations ☒ 

A300 Analyse des enjeux sur les ressources en eaux ☐ 

A310 Analyse des enjeux sur les ressources environnementales ☐ 

A320 Analyse des enjeux sanitaires ☐ 

A330 Identification des différentes options de gestion, bilan coûts/avantages ☐ 

A400 Dossiers de restriction d'usage, de servitudes ☐ 
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RESUME NON TECHNIQUE 

1- Identification du site 

Adresse du site : lieu-dit l’Aurore, sur la commune de Corzé (49) 

Références cadastrales : parcelles cadastrales n°117, 119, 120, 124 de la section YB de la commune de Corzé  

Surface de la zone d’étude: environ 29 300 m² 

2- Etude historique 

Plusieurs installations ont pu engendrer de la pollution des sols par le passé dont la station de distribution de carburants 

qui a été rénovée plusieurs fois, ainsi que le magasin dans son ensemble.  

3- Etude de vulnérabilité  

Les résultats de l’étude de vulnérabilité mettent en évidence les caractères : 

▬ Vulnérable de l’environnement : Les eaux souterraines n’ont pas été mises en évidence lors de la réalisation des 

sondages jusqu’à 7 m de profondeur. Par ailleurs, les couches géologiques marneuses rencontrées au droit de la 

zone d’étude sont imperméables et constituent une vraie barrière naturelle entre une éventuelle pollution et les 

ressources aquifères profondes du Cénomanien. Les eaux superficielles du site s’écoulent vers les eaux de 

surface (La Suette et Le Loir), et sont considérées peu vulnérables. 

L’environnement est jugé peu vulnérable ; 

▬ Sensible de l’environnement : Une zone résidentielle est présente au Sud du site, en amont hydrographique. Le 

Loir est utilisé pour des usages de pêche. Cependant, les eaux superficielles provenant du site sont fortement 

diluées. Le captage AEP localisé à 900 m au Nord-Est du site puise les eaux de la nappe profonde, et le site est 

localisé en dehors de son périmètre de Protection. Aucun usage des eaux souterraines n’est recensé en aval 

hydraulique du site. Les enjeux écologiques sont faibles au droit et en aval hydraulique direct du site ; 

L’environnement est donc jugé peu sensible. 

4- Investigations de sols  

Une première campagne d’investigations a été réalisée  avec la réalisation de prélèvements de sols au droit de quinze 

sondages descendus entre 2 et 7 mètres de profondeur, les 01 et 02 juin 2021. 

Les constats de terrain et les analyses réalisées sur les échantillons sélectionnés ont permis d’identifier deux zones 

concernées par une pollution des sols :  

- Un impact par des hydrocarbures au Sud de la cuve enterrée de 100 m3 tri-compartimentée (sondage COR 3) => 

contamination délimitée verticalement ;  

- Au droit de l’aire de stockage actuelle du magasin, en surface (entre 0,1 et 0,2 m de profondeur), (sondage 

COR15). 

Une seconde campagne de d’investigations, menées en octobre 2021, a été réalisée. Elle a consisté en la réalisation de 

sondages complémentaires afin de délimiter ces zones de contamination au droit des sondages COR 3 et COR 15. Les 

résultats d’analyses ont montré la présence d’hydrocarbures lourds au sein des sondages complémentaires dans des 

concentrations moindres que celle de la première campagne (particulièrement pour le sondage COR3). 

5- Schéma conceptuel  

Le schéma conceptuel, reliant les sources, les vecteurs et les cibles n’a pas mis en évidence de risques pour les usagers et 

employés du site dans la configuration actuelle du site.  



 

 
 

DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS

HYPER U A CORZE (49)

(PRESTATIONS GLOBALES INFOS ET DIAG SELON LA NORME NFX 31-620) 5/34 

22 novembre 2021

6- Recommandations 

Ainsi, au vu des résultats de cette étude, dans le cadre d’un réaménagement de la zone de l’Hyper U de Corzé, les actions 

suivantes sont recommandées,: 

 La réalisation d’un plan de gestion avec un bilan coûts / avantages de solutions de gestion proposées (Plan de Gestion 

PG). 

 En cas de changement d’usage du site, ce plan de gestion pourrait nécessiter une Analyse des Risques Résiduels 

prédictives afin de s’assurer de la compatibilité sanitaire du site au regard du projet futur 
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1 - INTRODUCTION 

Contexte et méthodologie 

Dans le cadre du réaménagement du quartier de l’Aurore à Corzé (49), ALTER a fait appel à EGIS pour 

établir un diagnostic environnemental relatif au volet Sites et Sols Pollués selon les Normes en 

vigueur. En effet, Alter projette un réaménagement du terrain actuellement occupé par 

l’hypermarché U et la station de distribution de carburant sis route de l’Aurore sur la commune de 

Corzé (49).  

Dans ce cadre ALTER a missionné EGIS, bureau d’études spécialisé dans le domaine des Sites et Sols 

Pollués et certifié LNE, afin de conduire une évaluation de la qualité des milieux au droit du terrain 

exploité par l’Hyper U. Dans ce cadre et compte-tenu du caractère itératif de la Méthodologie 

Nationale de Gestion des Sites et Sols Pollués, une première étude a été réalisée (rapport EGIS 

E3982P02T02) afin de déterminer la présence (ou non) de pollution des sols au droit des sources de 

pollutions potentielles qui ont été mises en évidence grâce à une étude historique et documentaire. 

A l’issue du diagnostic conduit dans ce cadre, deux zones ont mises en évidence une contamination 

des sols par des composés de type hydrocarbures. La présente étude a pour objectif de répondre 

aux recommandations qui avaient été formulées et consiste en la réalisation de sondages 

complémentaires au droit de ces deux zones afin de mieux dimensionner latéralement et 

verticalement les contaminations mises en évidence. 

Les recommandations émises lors de l’étude préliminaires portaient également sur la réalisation d’un 

plan de gestion afin de définir par exemple les modalités de gestion des matériaux contaminés au 

travers d’un bilan coût-avantage. Cette mission de plan de gestion a été jugée prématurée compte-

tenu de la mise en évidence de composés organiques volatils lors de la première campagne qui 

pourrait nécessiter une investigation sur le compartiment gaz de sol et compte-tenu de l’absence de 

projet d’aménagement défini.  

Le présent rapport de synthèse se voulant être un document autoporteur, il intègre le rapport de 

synthèse de l’étude conduite en juillet 2021.Les missions, objet du présent rapport, correspondent 

aux « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués », définies dans la norme AFNOR NF 

X 31-620-2 de Décembre 2018. Elles comprennent les offres de prestations élémentaires suivantes :  

▬ Une mission INFOS qui comprend une visite du site, une étude historique, mémorielle et de 

vulnérabilité (missions élémentaires A100, A110 et A120 de la norme NF X 31-620) ; 

▬ La définition d’un programme d’investigations adaptées (mission élémentaire A130 de la 

norme NF X 31-620) ; 

▬ Une mission DIAG qui comprend des investigations et analyses de sols associées à la 

caractérisation de la qualité des sols (missions élémentaires A200 et A270 de la norme          

NF-X-31-620). 

 

Cette étude est réalisée conformément aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 8 Février 

2007 « Sites et sols pollués – Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués » du 

ministère en charge de l’environnement qui en fixent les modalités d’application et mise à jour du 

19 Avril 2017 (cf. Note du 19 Avril 2017 relative aux Sites et sols pollués). 
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Référentiels d’étude 

Les documents suivants constituent le référentiel Sites et Sols Pollués français sur lequel EGIS 

Structures et Environnement se base pour la réalisation de ces missions : 

Référentiels généraux 

▬ Norme AFNOR NF X31-620-2 (Décembre 2018) « Qualité du sol – Prestations de services 

relatives aux sites et sols pollués (études, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux 

de dépollution) » ; 

▬ Circulaire ministérielle du 8 Février 2007 « Sites et sols pollués – Modalités de gestion et de 

réaménagement des sites pollués » du Ministère en charge de l’Environnement ;  

▬ Note du 19 Avril 2017 relative aux Sites et sols pollués (Direction Générale de la Prévention 

des Risques et Bureau du Sous-sol (mise à jour des textes méthodologiques de gestion des sites 

et sols pollués de Février 2007) ; 

▬ Arrêté Ministériel du 12 Décembre 2014 fixant les critères à respecter pour l’admission de 

matériaux et de déchets en installation de stockage de déchets inertes ; 

Sol 

▬ Norme AFNOR ISO 18400-101 :2017 (juillet 2017) : « Qualité du sol - Échantillonnage - 

Partie 101 : Cadre pour la préparation et l'application d'un plan d’échantillonnage » ; 

▬ Norme AFNOR ISO 18400-102 :2017 (juillet 2017) : « Qualité du sol - Échantillonnage - 

Partie 102 : Choix et application des techniques d’échantillonnage » ; 

▬ Norme AFNOR ISO 18400-103 :2017 (décembre 2017) : « Qualité du sol - Échantillonnage 

- Partie 103 : Sécurité » ; 

▬ Norme AFNOR ISO 18400-105 :2017 (décembre 2017) : « Qualité du sol - Échantillonnage 

- Partie 105 : Emballage, transport, stockage et conservation des échantillons » ; 

▬ Norme AFNOR ISO 18400-106 :2017 (décembre 2017) : « Qualité du sol - Échantillonnage 

- Partie 106 : Contrôle de la qualité et assurance de la qualité » ; 

▬ Norme AFNOR ISO 18400-107 :2017 (décembre 2017) : « Qualité du sol - Échantillonnage 

- Partie 107 : Enregistrement et notification » ; 

▬ Norme AFNOR ISO 18400-201 :2017 (décembre 2017) : « Qualité du sol - Échantillonnage 

- Partie 201 : Prétraitement physique sur le terrain » 

▬ Norme AFNOR ISO 18400-203 (Avril 2019) : « Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 203 

: investigation des sites potentiellement contaminés » ; 
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Objectifs de la présente étude 

Les objectifs de la présente étude sont les suivants : 

▬ Évaluer la vulnérabilité du site et de son environnement vis-à-vis des impacts mis en évidence, et 

ce pour les différents milieux concernés (eau, air, sol) et les différentes cibles possibles (l’humain 

et son environnement) ; 

▬ Réaliser une étude historique et documentaire, afin d’identifier d’éventuelles sources de pollution 

potentielles par le passé ;  

▬ Réaliser des sondages de sols pour analyse au droit des sources actuelles de potentielles 

pollution  ; 

▬ Réaliser des sondages, des prélèvements et des analyses de sols pour caractériser les sources de 

pollution mises en évidence ; 

▬ Exposer les risques générés par cette pollution vis-à-vis de l’humain et de l’environnement, 

représentées sous la forme d’un schéma conceptuel. 
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2 - DESCRIPTION DU SITE 

Localisation du site 

Le site est localisé au lieu-dit l’Aurore, sur la commune de Corzé (49). 

Un plan de localisation de la zone d’étude est présenté en Figure 1 ci-dessous.  

  

FIGURE 1 : PLAN DE LOCALISATION DE LA ZONE D'ETUDE SUR FOND DE CARTE IGN 1/25000E 

 

La zone d’étude se situe sur les parcelles cadastrales n°117, 119, 120, 124 de la section YB de la 

commune de Corzé (49).  

L’extrait du plan cadastral est présenté en Figure 2 ci-dessous. 

 

N

Zone d’étude 
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FIGURE 2 : EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL (SOURCE : CADASTRE.GOUV.FR) – ECH 1/2000 

 

L’altitude moyenne de la zone d’étude s’établit à environ +21 m NGF. 

Les coordonnées moyennes en Lambert 93 (en mètres) sont les suivantes :  

X = 447 400 ;  

Y = 672 4249. 

  

Parcelle 

d’étude 

N
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Visite du site 

La visite du site a été effectuée lors de la réalisation des investigations initiales par Mme LEVILLAIN 

(ingénieure d’études) le 20/05/2020. Le reportage photographique est présenté en Annexe 1. 

 

Description du site 

 

o Le magasin SUPER U 

Lors de notre visite du site, nous avons pu mettre en évidence les installations susceptibles d’impacter 

le sous-sol du site ou potentiellement polluantes pour l’environnement suivantes :  

 La zone de stockage à l’arrière du magasin, au Nord du site, comprenant un bac dégraisseur 

et de nombreux éléments posés au sol ou uniquement sur palette ;  

 Le transformateur électrique : cependant, compte tenu de la date de création de ce 

transformateur (entre 2002 et 2008) d’après les photographies aériennes, il n’est pas 

susceptible de contenir des PCBs ;  

La partie d’origine du SUPER U possède une toiture en fribo amiantée (voir photographie en      

Annexe 2).    

 Le magasin fonctionne avec un assainissement autonome présent au Nord du site. Ce type 

d’ouvrage n’est pas susceptible de provoquer une pollution problématique du sous-sol du 

site ;  

 Le magasin est chauffé au gaz (pas de citerne à fioul domestique).  

 

o La station-service actuelle 

Les installations pétrolières, composant la station de distribution de carburants du magasin Super U 

de Corzé (49), se déclinent comme suit :  

 En bordure Sud, le long de la limite de site, une cuve tri-compartimentée enterrée double-

enveloppe, d’une capacité totale de 100 m3 : 

O GO : 60 m3 ; 

O E85 : 10 m3 ; 

O SP98 : 30 m3. 

Aucun radier n’a pas été mis en évidence lors de la réalisation des sondages. 

 Au Nord des installations pétrolières, une cuve bi-compartimentée enterrée, d’une capacité 

totale de 30 m3 : 

o E85 : 10 m3 ; 

o SP95 : 20 m3. 
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 Une aire de dépotage des carburants au droit de l’îlot le plus proche de la cuve de 100 m3.  Il 

manque, dans cette installation, un raccord des égouttures d’essence vers le DSH de la 

station-service. Les égouttures restent au niveau du dépotage, créant potentiellement une 

source de pollution potentielle dans cette zone ; 

 Une piste de distribution comprenant : 

O 2 îlots de distribution Véhicules Légers ; 

o Un îlot de distribution Poids Lourds : 

o Un volucompteur en bordure Sud de la piste ; 

 Un Déshuileur Séparateur d’Hydrocarbures (DSH) pour la station-service en bordure Est de la 

cuve 100 m3 ; 

 Deux aires de lavage « Haute Pression » au Nord de la piste de distribution reliées à un DSH-

lavages ; 

 Une aire de lavage « brosse » à l’Ouest de la station-service, reliée à un DSH-lavages ; 

 Une cabine de paiement utilisée le matin uniquement ;  

 Une aire de stockage de bouteilles de gaz à côté de la cabine de paiement ; 

 Un réservoir enterré de gaz en bordure Est du site, alimentant l’actuelle aire de lavage. Ce 

réservoir a été remplacé en 2017.  

Contexte réglementaire 

 

Le site est soumis à Déclaration auprès de l’administration pour les activités suivantes :  

- Distribution de carburants : 4 distributeurs de 3 m3/h chacun ; 

- 7 pompes de 3 m3/h ; 

- Un réservoir 100 m3; 

- Un réservoir de 30 m3.  

 

Toute modification du contenu des réservoirs doit être portée à connaissance de l’administration 

(antenne départementale de la DREAL Pays de la Loire).  

 

La fiche BASIAS du site est présentée en Annexe 4. 
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3 - HISTORIQUE DU SITE 

Sources d’informations 

 

La recherche d’éléments permettant de caractériser l’historique du site est menée auprès des 

administrations suivantes : 

▬ Archives municipales de Corzé (49) et de Seiches-sur-Le-Loir (49) ; 

▬ Archives départementales du Maine-et-Loire (49) ; 

▬ DREAL Pays de Loire – Délégation territoriale du Maine-et-Loire (49) ; 

▬ Site internet de l’IGN : http://www.remonterletemps.ign.fr. 

 

Le tableau ci-après présente les informations récoltées auprès des organismes précités.  

De plus, le gérant du site, M. Jeanneau, nous a transmis des informations complémentaires.  

 

Source 
Date de 

consultation 

Mode de 

consultation 
Information collectée 

Documents 

annexés 

Remonter le 

temps 
Mai 2021 Internet 

Photographies aériennes de 1983, 1989, 

1991,1998, 2002, 2008, 2013. 
Annexe 2 

Site 

GEORISQUE 
20/05/2021 Site internet Fiche BASIAS du site Annexe 4 

Archives 

municipales 
20/05/2021 

Consultation 

sur place 

Permis de Construire du 13/02/2003 

Demande de Permis de Construire 

Modificatif – 29/01/2004 

Annexe 3 

Archives 

département

ales 

20/05/2021 
Consultation 

sur place 

Cadastre et extraits cadastraux des 

parcelles concernées de 1976 
Annexe 3 

DREAL 20/05/2021 
Consultation 

sur place 

Récépissé de déclaration du 15/01/1987 

Modifications de la déclaration, en date 

du 21/03/1988, 16/05/1988, 03/06/1988 

Annexe 4 

Directeur de 

l’Hyper U 
01/06/2021 

Transmission 

des 

documents 

papier 

Photographie du magasin avant sa 

rénovation en 2001 

Plan de masse du site – Origine (1988) – 

Fourni par l’exploitant actuel 

Certificats d’épreuves des installations 

pétrolières 

Plan de la station-service du 17/06/2020 

Annexe 2 

 

Annexe 2 

Annexe 5 

Annexe 13 

Tableau 1 : Sources de renseignements consultés pour l’étude historique 
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Chronologie succincte du site 

 

Date Partie du site Evènement / Usage du site Source 

Avant 1976 Ensemble du site Parcelle agricole (usage terre et verger) Cadastre 

1983 Parcelle agricole Photographie aérienne 

15/01/1987  Déclaration d’exploiter :  

* 4 distributeurs de 3 m3/h 

* 1 cuve enterrée de 100 m3 : 65 m2 SCA, 10 m3 

CA, 25 m33 GO 

Récépissé de déclaration auprès 

de la DREAL 

Fiche BASIAS 

21/03/1988 

16/05/1988 

03/06/1988 

Station-service Déclaration en Préfecture : Modification et 

extension d’une station-service UNICO 

(exploitant M. Delalande) 

Modification des carburants dans la cuve de100 

m3 : 60 m3 Super10 m3 GO, 30 m3 GO 

Adjonction d’une cuve double-enveloppe de 30 

m3 (10 m3 SP + 20 m3 SP) 

Création de 3 distributeurs de 3 m3/h => 7 

distributeurs au total 

Présence d’une fosse septique à côté de la 

cabine de paiement 

Récépissé de déclaration auprès 

de la DREAL 

Fiche BASIAS 

Plan de la station-service en 

date du 08/03/1988 (issu du 

dossier de déclaration) 

1988 --> 1998 Ensemble du site, 

avant sa 

modernisation en 

2001 

Présence d’une zone de stockage des ordures 

ménagères à l’Ouest 

Présence d’une zone de stockage en bordure 

Ouest du magasin sur surface en enrobé ; 

Localisation d’une zone de brûlage au Nord du 

site  

Plan de masse du site – Origine 

(1988) – Fourni par l’exploitant 

actuel 

Photographies aériennes IGN de 

1988, 1991 et 1998 

Photographie du site fournie par 

l’exploitant du site avant sa 

modernisation en 2001. 

1991  L’aire de lavage n’est pas construite. Photographie aérienne IGN de 

1991 

1998  L’aire de lavage est construite.  

Présence d’un puits pour alimenter l’aire de 

lavage  

Photographie aérienne IGN de 

1998 

15/03/2001 Station-service Travaux de rénovation 

Déclaration en préfecture :  

Modification et extension d’une Station-service 

SUPER U (Directeur M. DEQUIN) :  

 Réservoirs conservés (modifications 

des carburants : 

Dossiers de déclaration en 

DREAL 

Plan de la station-service du 

10/01/2001 (issu du dossier de 

déclaration) 
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Date Partie du site Evènement / Usage du site Source 

* Cuve de 100 m3 : 30 m3 GO, 10 m3 GO, 60 m3 

SC) ; 

* Cuve de 30 m3 : 10 m3 SP98 + 10 m3 SP95 

 Remplacement des volucompteurs par 

3 distributeurs multiproduits ; 

 

 Travaux de rénovation : 

Ancien DSH à remplacer ; 

Emplacement d’un ancien DSH en bordure 

Ouest de la station ; 

Modification des auvents ; 

Modification des îlots de distribution ; 

Création du manifold ; 

Création des évents 

2002  L’aire de lavage n’est plus présente.  Photographie aérienne IGN de 

2002 

2003 Ensemble du site Agrandissement :  

Dépôt de Permis de construire  

Les installations pétrolières ne sont pas 

modifiées 

Plan de masse du site – 

13/02/2003 issu du dossier de 

permis de construire 

2004 Ensemble du site Modification du permis de construire. Les 

installations pétrolières ne sont pas modifiées. 

Plan de masse du site – 

29/01/2004 issu du dossier de 

permis de construire 

2008  L’aire de stockage à l’Ouest n’est plus présente, 

suite à l’agrandissement. Elle est désormais 

localisée au Nord du magasin. 

Présence du transformateur électrique 

Présence de la réserve incendie. 

Photographie aérienne IGN de 

2008 

2010  L’exploitant devient M. Jeanneau, toujours 

gérant en 2021. Aucun problème / incident / 

accident de pollution des sols n’est signalé 

depuis cette date par M. Jeanneau. 

Information exploitant 

2019  Tests de ré-épreuve des installations pétrolières  

- Fuite au niveau du réservoir 100 m3 

(compartiment 10 m3 SP98) et/ou 

volucompteur n°2, raccord RV2 – 

Travaux de réfection effectués selon 

le gérant ;  

 

Annexe 5 
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Date Partie du site Evènement / Usage du site Source 

- Epreuves satisfaisantes pour les autres 

exploitations.  

2020 Station-service Modification des carburants Plan de la station-service du 

17/06/2020 (fourni par 

l’exploitant)                    

Tableau 2 : Historique du site 

 

Aucune étude de pollution n’a été effectuée auparavant selon l’exploitant. 

 

Source de pollution potentielles dans le passé 

 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, les activités ayant pu affecter la qualité du sous-sol du site par 

le passé sont les suivantes :  

 L’aire de lavage et le puits associé présents en partie Est du site, créés et utilisés entre 1991 

et 2002 ; 

 

 La zone de stockage en bordure Ouest du magasin initial, utilisée jusqu’en 2004 ;  

 

 La zone de brûlage, utilisée jusqu’en 2004 ; 

 

 Les anciennes installations pétrolières de la station-service, notamment l’emplacement de  

3 anciens Déshuileurs-Séparateurs d’Hydrocarbures (DSH) identifiés sur les plans successifs. 

 

 

L’aire de stockage des ordures ménagères localisée sur différents plans n’est pas considérée comme 

une source de pollution potentielle, car elle apparait peu utilisée sur les photographies aériennes.  
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4 - ETUDE DE VULNERABILITE (MISSION A120) 

Sources d’informations 

 

La recherche d’éléments permettant de caractériser la vulnérabilité du milieu environnant est menée 

auprès des administrations suivantes : 

▬ Site internet du Bureau de Recherche Géologiques et Minières (BRGM) : base de données 

INFOTERRE sur les points de sondage géologique et points d’eaux répertoriés dans la Banque 

de données du Sous-Sol : http://www.infoterre.brgm.fr ; 

▬ A.R.S. Pays de Loire – Délégation territoriale du Maine-et-Loire – Pôle Santé-Environnement ; 

▬ Site internet du Ministère en charge de l’Environnement : Base de données sur les sites et sols 

pollués appelant une action des pouvoirs publics (BASOL) : http://basol.developpement-

durable.gouv.fr/ ; 

▬ Site internet du Ministère en charge de l’Environnement : site Géorisques répertoriant les 

risques sur le territoire ainsi que les données des anciens sites industriels et activités de 

services (BASIAS), http://www.georisques.gouv.fr/; 

▬ Diagnostic écologique de la zone d’études, étude en phase projet fournie par le client le 

20/05/2021.  

Le tableau ci-après présente les sources de données de l’étude de vulnérabilité. 

Source 
Date de 

consultation 

Mode de 

consultation 

Date de 

réponse 

Mode de 

réponse 
Information collectée 

Documents 

annexés 

Géoportail 17/08/2020 Internet - - 

Contexte 

hydrographique 

Zones écologiques 

Protégées 

Figure 1 

Annexe 6 

BSS - 

Infoterre 
17/08/2020 Internet - - 

Contexte géologique 

Zone d’anomalies 

géochimiques 

Points d’eau recensés à 

proximité du site 

Annexe 7 

Annexe 8 

Annexe 10 

ARS 20/05/2021 Mail 04/06/2021 

Mail + 

pièces 

jointes 

Plusieurs captages AEP 

sont répertoriés dans 

l’environnement du site 

Annexe 9 

Fédération 

de pêche du 

Maine et 

Loire (49) 

10/06/2021 Internet - - 
Usages des eaux 

superficielles 
- 

BASIAS / 

BASOL 
17/08/2020 Internet - - 

Sites BASIAS et BASOL à 

proximité de la zone 

d’étude. 

Annexe 11 

Tableau 3 : Sources de renseignements consultés pour l’étude de vulnérabilité 

http://www.georisques.gouv.fr/
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Contexte géographique et hydrographique 

La zone d’étude est localisée en bordure Nord de la Commune de Corzé (49), dans une zone mixte 

industrielle, commerciale, et résidentielle.  

Elle est située à + 25 m NGF. 

Elle est bordée par :  

 Au Nord un champ, puis le ruisseau de La Suette ; 

 A l’Ouest, le chemin de la Nouvelle France, puis une société d’horticulture ; 

 Au Sud, un lotissement; 

 A l’Est, des magasins, puis la Route Départemental RD323.  

 

D’un point de vue hydrographique, le ruisseau de la Suette est localisé à 200 m au Nord-Est, il s’écoule 

du Sud-Est vers le Nord-ouest, pour se jeter dans Le Loir.  

La carte IGN de la zone d’étude est présentée en Annexe 6.  

 

Contexte géologique et hydrogéologique 

Contexte géologique 

Contexte régional 

Le site est localisé au droit des formations cénomaniennes supérieures constituées de marnes à 

ostracées et de sables verts (c2b). Ces marnes forment une assise de 8 à 10 m d’épaisseur. Elles sont 

constituées d’une alternance de bancs de calcaire marneux et d’horizons silteux.  

A proximité du site, au droit des cours d’eau, les formations quaternaires des alluvions fluviatiles 

modernes sont présentes. Elles sont constituées de sables, limons et argiles (Fz). 

Un extrait de la carte géologique n° 423 du Lion d’Angers figure en Annexe 7. 

 

Contexte local 

Selon le forage n°4238X0089/F répertorié dans la Banque du Sous-Sol (BSS), localisé sur la même 

formation géologique, à 1,5 km au Sud-Ouest du site, la lithologie de la zone d’étude est constituée 

de marnes à huitres présentes jusqu’à environ 10 m de profondeur, surmontant des argiles entre 10 

et 16 m de profondeur, puis, à partir d’environ 16 m de profondeur, des alternances de sables et 

argiles. 

 

Lors des investigations de terrain poursuivies jusqu’à 7 m de profondeur au droit du sondage COR3, 

sous les remblais et sables de cuvelage, des marnes sableuses ont été reconnues entre 4 et 5 m de 
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profondeur, surmontant des marnes de moins en moins sableuses et de plus en plus compactes 

jusqu’à 7 m de profondeur.  

 

Par ailleurs, la région du site est présente dans une « zone d’anomalie géochimique pour les terres 

excavées ». Ainsi, dans le cadre des projets d’aménagement de la zone d’étude, l’aménageur devra 

prendre en compte ce critère si toutefois il souhaite valoriser hors-site les terres excavées non issues 

d’une problématique s’attachant aux Sites et Sols Pollués (voir notice en Annexe 8). 

 

Contexte hydrogéologique 

Contexte régional 

Le site est localisé au droit de la Nappe du Cénomanien d’importance régionale, localisée à partir 

d’environ 15 m de profondeur au droit du site, selon le forage réalisé n°4238X0089/F.  

Cette formation aquifère du Crétacé est assez bien exploitée dans la région. Les marnes à huitres 

imperméables apportent une protection imperméable contre les pollutions de surface. 

Le long du Loir, des formations alluviales constituent des nappes plutôt bien développées, mais peu 

épaisses et assez argileuses. 

 

Contexte local 

 

Lors de la réalisation des sondages, les 01 et 02/06/2021, aucune venue d’eaux franches pouvant 

être assimilées à la présence d’eaux souterraines n’aété observée. 

 

Un puits était présent en partie centrale du site, attestant la présence d’eaux souterraines au droit du 

site, pour l’alimentation de l’aire de lavage. Ces eaux souterraines provenaient : 

 

 Soit de la nappe du Cénomanien ;  

 

 Soit d’une nappe superficielle perchée au-dessus de la formation argileuse du Cénomanien, 

et en lien avec le ruisseau de la Suette.  

 

 

En considérant la topographie et l’hydrologie, les eaux souterraines provenant des eaux d’infiltration 

(nappe superficielle) s’écouleraient globalement du Sud-Ouest vers le Nord-Est, vers le ruisseau de 

La Suette, puis Le Loir.  

 

Usage des eaux 

L’étude de vulnérabilité permet de reconnaître les principales caractéristiques du sous-sol et de 

mettre en évidence les voies de migration potentielles des polluants dans le milieu naturel, ainsi que 

les cibles qui leur sont associées (usage). 

Dans le cadre de la présente étude, l’homme a été considéré comme cible principale.  
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Les principaux ouvrages de captages des eaux souterraines, ainsi que les prises d’eaux superficielles 

situées dans un rayon de 1 et 5 km autour du site, ont été répertoriés à la Banque de Données du 

Sous-Sol (BSS) du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.) et complétés par les 

informations collectées auprès des services de l’Agence Régionale de Santé (ARS) – Service Santé 

Environnement. 

 

Alimentation en Eau Potable 

 

Selon les informations transmises par l’ARS du Maine-et-Loire (49), il existe 2 captages pour 

l’Alimentation en Eau Potable (AEP) dans un rayon de 5 km autour du site :  

- La prise d’eau de « La Fuye » au lieu-dit « Pré de Longue Rivière », à Seiches-sur-le-Loir, à     

2,5 km au Nord du site, dans Le Loir, en amont hydraulique. Le site est localisé en dehors des 

périmètres de protection associés à ce captage (déclaration d’utilité publique du 

17/10/2006) ; 

 

- Le forage de « Pont Herbaux », à 900 m au Nord-Est du site, sans relation hydraulique, d’une 

profondeur de 60 m, puisant aussi les eaux captives des Sables et Graviers de la base du 

Cénomanien. Le site est localisé en dehors des périmètres de protection associés à ce captage 

(arrêté de de déclaration d’utilité publique du 08/07/2005). 

 

 

Les Déclarations d’Utilité Publique (DUP) et les plans des périmètres de protection des captages sont 

présentés en Annexe 9.  

 

Usage des eaux souterraines 

La base de données Infoterre recense les captages d’eau privés ou publics qui ont été déclarés au 

BRGM.  

Dans un rayon de 1 km, seulement un ouvrage est répertorié dans la BSS puisant les eaux 

souterraines pour un usage non sensible (hors AEP) : 

- le puits BSS001DPUY, à environ 700 m au Nord du site, sans relation hydraulique, puisant les 

eaux souterraines pour un usage individuel. 

En cas d’étude approfondie de ce milieu, une enquête de terrain pourra s’avérer nécessaire 

concernant d’éventuels puits privés non répertoriés (utilisés pour les serres en bordure Nord-Ouest 

du site par exemple, en aval hydraulique).   

Une carte de localisation de ce captage est également disponible en Annexe 10. 

Usage des eaux superficielles 

Selon la Fédération de Pêche du Maine-et-Loire (49), Le Loir est un lieu de pêche pour de nombreux 

types de poissons.  
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Zones protégées 

Selon le site « géoportail », le site n’est pas localisé dans une zone protégée d’un point de vue 

écologique.  

Il est situé en amont hydraulique du Loir qui est classé, ainsi qu’une partie de sa rive droite : 

- Site Natural 2000 selon la Directive Oiseaux ; 

- ZNIEFF de type 2, menacée par la déprise agricole, l’aménagement de gravières et des projets 

autoroutiers ; 

- Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).  

- En bordure et en amont hydraulique supposé d’une ZNIEFF Type 1 – La Venise Verte. 

 

Selon l’étude en cours réalisée par THEMA Environnement, le site du SUPER U est jugé à enjeu faible 

pour tous les habitats de l’aire d’étude. Aucune espèce floristique remarquable n’a été mise en 

évidence. Des grenouilles vertes ont été mises en évidence dans la réserve incendie.  

 

Sources potentielles de pollution hors site 

Sites répertoriés dans la base de données BASOL 

 

Cette base de données, hébergée par le Ministère en charge de l’Environnement, recense les sites et 

sols pollués ou potentiellement pollués appelant ou ayant appelé à une action des pouvoirs publics, 

à titre préventif ou curatif.  

D’après la consultation de cette base de données, aucun site BASOL est recensé dans un rayon de    

5 km autour de la zone d’étude.  

 

Sites répertoriés dans la base de données BASIAS 

 

La base de données BASIAS du Ministère en charge de l’environnement est un inventaire historique 

des sites industriels et des activités de service, dont l’inscription des sites ne préjuge pas qu’ils sont 

forcément le siège d’une pollution.  

Plusieurs sites BASIAS sont présents dans un rayon de 1 km autour du site, mais sont relativement 

éloignés, et sans relation hydraulique.  

Le plus proche du site est un ancien garage TOTAL localisé à 400 m du site au Nord-Est, en latéral 

hydraulique (site BASIAS n° PAL4902372). 

Une carte de leur localisation par rapport à la zone d’étude est jointe en Annexe 11. 
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Synthèse de l’étude de vulnérabilité 

 

Conclusions de l’étude de vulnérabilité : 

Les résultats de l’étude de vulnérabilité mettent en évidence les caractères : 

▬ Vulnérable de l’environnement : Les eaux souterraines n’ont pas été mises en évidence lors 

de la réalisation des sondages jusqu’à 7 m de profondeur. Par ailleurs, les couches géologiques 

marneuses rencontrées au droit de la zone d’étude sont imperméables et constituent une vraie 

barrière naturelle entre une éventuelle pollution et les ressources aquifères profondes du 

Cénomanien. Les eaux superficielles du site s’écoulent vers les eaux de surface (La Suette et Le 

Loir), et sont jugées peu vulnérables. 

 

 L’environnement est jugé peu vulnérable ; 

 

▬ Sensible de l’environnement : Une zone résidentielle est présente au Sud du site, en amont 

hydrographique. Le Loir est utilisé pour des usages de pêche. Cependant, les eaux 

superficielles provenant du site sont fortement diluées. Le captage AEP localisé à 900 m au 

Nord-Est du site puise les eaux de la nappe profonde, et le site est localisé en dehors de son 

périmètre de Protection. Aucun usage des eaux souterraines n’est recensé en aval hydraulique 

du site. Les enjeux écologiques sont faibles au droit et en aval hydraulique direct du site ; 

 

 L’environnement est jugé peu sensible. 

 

▬ Sources potentielles de pollution hors site :  

 

Aucune source potentielle de pollution hors site n’a été mise en évidence.  
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5 - SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION DE SOLS RETENUES / 
PROGRAMME D’INVESTIGATIONS 

 

Les sources de pollution potentielles passées et présentes, ainsi que le programme prévisionnel 

correspondant au diagnostic initial conduit en juin 2021 sont présentés dans le tableau ci-dessous :  

 

SONDAGE Structure visée 
Profondeur 

prévue 
Programme analytique prévisionnel 

Station-service du magasin  

COR 1 
Cuve  tri-compartimentée 100 m3 

DSH Station 
5 HC C5-C40 + BTEX si constats 

COR 2 Cuve  tri-compartimentée 5 HC C5-C40 + BTEX si constats 

COR 3 Piste de distribution 2 HC C5-C40 + BTEX si constats 

COR 4 Piste de distribution 2 HC C5-C40 + BTEX si constats 

COR 5 bi-compartimentée 30 m3 4 HC C5-C40 + BTEX si constats 

COR 6 bi-compartimentée 30 m3 4 HC C5-C40 + BTEX si constats 

COR 7 Aire de lavage brosse et ancien DSH 2 HCT C10-C40 + métaux 

COR 8 Aval DSH aire de lavage 2 HCT C10-C40 + métaux 

- Zone de dépotage Pas de sondage possible au vu du nombre de réseaux.  

Ancienne station-service  

COR 9 Ancienne aire de lavage 2 HC C10-C40, ETM 

COR 10 Ancien puits 3 HC C10-C40, HAP, ETM 

COR 11 Ancien DSH 1 – station-service 2 HCT C10-C40 

COR 16 Ancien DSH 2 – bord de route 2 HCT C10-C40 

- Ancienne fosse septique Pas une source potentielle de pollution 

Ancien magasin  

COR12 Ancienne aire de stockage 2 HC C10-C40, HAP, ETM 

COR13 Ancienne fosse de brulage 2 HC C10-C40, HAP, ETM 

Magasin actuel  

COR14 
Zone de stockage arrière magasin 

1 HC C10-C40, HAP, ETM 

COR15 1 HC C10-C40, HAP, ETM 

- Fosse septique Pas une source potentielle de pollution 

 

TABLEAU 4 : PROGRAMME ANALYTIQUE – DIAGNOSTIC INITIAL DE LA QUALITE DES SOLS JUIN 2021 

 

Elles sont représentées sur le plan en Annexe 12. 

Le programme prévisionnel des investigations complémentaires menées en octobre 2021 est 

présenté dans le tableau suivant : 
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TABLEAU 5 : PROGRAMME ANALYTIQUE – DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE DE LA QUALITE DES SOLS OCTOBRE 
2021 

 

SONDAGE Structure visée
Profondeur 

prévue
Prgramme analytique prévisionnel

COR 3 a 1 HC C10-C40, BTEX, PCB, HAP, ETM, Pack ISDI

COR 3 b 1 HC C5-C40, BTEX, HAP, Pack ISDI

COR 3 d 5 HC C5-C40, BTEX, HAP, Pack ISDI

COR 5 a 1 HC C10-C40, BTEX, PCB, HAP, ETM, Pack ISDI

COR 5 b 1 HC C5-C40, BTEX, HAP, Pack ISDI

COR 5 c 1 HC C5-C40, BTEX, HAP, Pack ISDI

COR 5 d 1 HC C10-C40, BTEX, PCB, HAP, ETM, Pack ISDI

Cuve  tri-

compartimentée 100 

m3

Magasin actuel

Station-service du magasin

Zone de stockage 

arrière magasin
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6 - INVESTIGATIONS SUR LE MILIEU SOL (MISSION A200) 

Conditions de l’intervention 

Les Déclarations de Travaux et les Déclarations d’Intention de Commencement des Travaux (DT / 

DICT conjointe) ont été envoyées aux concessionnaires de réseaux enterrés avant intervention.  

Aucun incident particulier n’a été signalé lors de l’intervention. 

Investigations réalisées 

Les investigations sur le milieu sol se sont déroulées les 01 et 02/06/2021 et le 12/10/2021. Elles ont 

été effectuées pour chaque intervention par deux techniciens de la société EGIS Structures et 

Environnement au moyen d’une foreuse équipée de tarières de 80 mm de diamètre.  

Les premières investigations ont consisté en la réalisation de prélèvements de sols avec la réalisation 

de quinze sondages jusqu’à 7 mètres de profondeur au droit des installations potentiellement 

polluantes. Suite à ces premières investigations des sondages complémentaires de sol ont été 

recommandés au droit de deux zones contaminées : au voisinage de COR 3 (4 sondages effectués 

jusqu’à 6 m de profondeur) et au voisinage de COR 15 (4 sondages réalisés jusqu’à 1 m de 

profondeur) afin de définir les extensions des contaminations. 

Lors du diagnostic initial, aucun sondage n’a pu être réalisé au droit de l’ancien DSH 2, en bordure 

de route (COR16).  

Par ailleurs, de très nombreux réseaux, parfois non identifiés sur les plans nous ont obligés à décaler 

légèrement certains sondages, notamment au droit de la station-service. L’un des quatre sondages 

prévus au voisinage de COR3 n’a pu être réalisé compte-tenu de cette contrainte liée aux réseaux et 

à la proximité avec l’espace public (la zone de d’implantation de la cuve, objet de l’investigation, se 

trouvant en bordure de la limite foncière).  

Les fiches des sondages de sols et un reportage photographique sont disponibles en Annexe 14 et 

Annexe 15. 

Le plan de localisation des sondages est disponible en Annexe 13. 

Echantillonnage des sols 

Un échantillon de sol a été prélevé à chaque changement net de lithologie, ou, par défaut, à chaque 

mètre de profondeur. 

Les échantillons de sols sélectionnés ont immédiatement été transférés dans des bocaux en verre à 

fermeture hermétique, d’une contenance minimale adaptée aux composés recherchés, puis stockés 

sur place entre 2 et 5°C avant d’être envoyés au laboratoire accrédité.  

Les échantillons non analysés ont également été envoyés au laboratoire pour une conservation à 

atmosphère réfrigérée et à l’abri de la lumière. Ces échantillons sont conservés 1 mois après la remise 

du rapport d’analyses afin, éventuellement, de compléter ou de confirmer un résultat analytique. 

Les sondages ont ensuite été rebouchés par les cuttings de forage. 
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Stratégie analytique 

Les échantillons de sols ont été analysés par le laboratoire accrédité WESSLING pour la première 

campagne et par SGS Environmental Analytics pour la seconde campagne. 

Pour rappel, les composés suivants ont été recherchés dans les échantillons prélevés, en fonction 

des sources de pollution : 

▬ Hydrocarbures Totaux C10-C40 (HCT C10-C40) ; 

▬ Hydrocarbures Volatils C5-C10 (HCT C5-C10) ; 

▬ Composés Aromatiques Volatils (CAV) et Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes totaux 

(BTEX) ; 

▬ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ; 

▬ Eléments Trace Métalliques (ETM) 

▬ Test de conformité des seuils fixés par l’arrêté du 12/12/2014 définissant les critères d‘acception 

en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). 

Les méthodes analytiques des laboratoires Wessling et SGS Environmental Analytics sont détaillées 

dans les rapports d’essais, en Annexe 16. 

 

Grille de lecture des résultats sur les analyses du sol 

Le premier niveau de lecture des résultats des analyses correspond au seuil de quantification 

analytique du laboratoire. En effet, la présence de certains composés organiques (par exemple : BTEX) 

n’est pas attendue dans les terrains dont la qualité n’a pas été perturbée par une activité d’origine 

humaine. 

Cependant, certains composés comme les Hydrocarbures Totaux C10-C40 peuvent avoir une origine 

naturelle (composés associés à la matière organique en décomposition). Le deuxième niveau de 

lecture des résultats analytiques correspond alors à des valeurs de référence ajoutées. À titre indicatif, 

ce sont les valeurs de l’arrêté ministériel du 12 Décembre 2014, définissant les conditions 

d’admissions des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 

2760 de la nomenclature des installations classées (seuil Installations de Stockage de Déchets Inertes 

ISDI), qui ont été choisies comme valeurs de référence.  

Les teneurs en éléments traces métalliques (ETM) sont comparées aux valeurs définies par l’ASPITET 

(programme de l’INRA) en tant que valeurs couramment observées dans les sols ordinaires. 

 

Ces valeurs sont définies pour donner une échelle de lecture des résultats analytiques et 

apprécier le degré de pollution du milieu sol. En aucun cas, ces critères ne peuvent être 

considérés comme des seuils de réhabilitation qui sont fixés uniquement sur la base d’une 

étude quantitative des risques sanitaires et d’un plan de gestion. 
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7 - INTERPRETATION DES RESULTATS D’ANALYSES (MISSION A270)  

Description lithologique et organoleptique 

La lithologie de la zone d’étude est constituée de remblais reposant des sables marneux devenant 

de plus en plus compacts. Les coupes lithologiques des sondages sont disponibles en Annexe 14. 

Un refus a été constaté au niveau de COR7, à 1 m de profondeur, sur une structure maçonnée, ainsi 

qu’au niveau de COR5, à 3,9 m de profondeur sur le radier bétonnée de la cuve.  

Aucune arrivée d’eau n’a été constatée lors de la foration des sondages.  

Le tableau ci-dessous indique les constats organoleptiques relevés lors des sondages. 
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TABLEAU 6 : CONSTATS ORGANOLEPTIQUES AU SEIN DES DEUX CAMPAGNES D’INTERVENTION 

 

  

 

 

  

SONDAGE Echantiilon Structure visée
Profondeur 

prévue

Profondeur 

réalisée (m)

Présence 

d'eau

Constat 

Organoleptique

Teneur 

mesurée in-situ 

en COV (ppmV)

Prgramme analytique

Station-service du magasin

COR1(0-1) RAS 0 -

COR1(1-2) RAS 0 HC C5-C40

COR1(2-3) RAS 0 -

COR1(3-4) RAS 0 -

COR1(4-5) RAS 0 HC C5-C40

COR2(0-1) RAS 0 -

COR2(1-2) RAS 0 -

COR2(2-3) RAS 0 -

COR2(3-4) RAS 0 -

COR2(4-5) RAS 0 HC C5-C40

COR3(0-1) RAS 0 HC C5-C40

COR3(1-2) RAS 0 HC C5-C40

COR3(2-3) Impregnation essence 29,2 HC C5-C40 + BTEX 

COR3(3-4) Impregnation essence 79,2 HC C5-C40 + BTEX 

COR3(4-5) Impregnation essence 39,8 HC C5-C40 + BTEX 

COR3(5-6) Odeur faible 0,6 HC C5-C40 + BTEX 

COR3(6-7) RAS 0 HC C5-C40

COR4(0-1) RAS 0 HC C5-C40

COR4(1-2) RAS 0 HC C5-C40

COR5(0,1-0,6) RAS 0 -

COR5(0,6-2) RAS 0 -

COR5(2-3) RAS 0 -

COR5(3-3,9) RAS 0 HC C5-C40

COR6(0-0,7) RAS 0 -

COR6(0,7-2) RAS 0 -

COR6(2-3) RAS 0 -

COR6(3-4) RAS 0 -

COR6(4-5) RAS 0 HC C5-C40

COR 7 COR7(O,1-1)
Aire de lavage brosse et 

ancien DSH
2

1 (refus sur 

fondation

 maconnée)

x RAS 0 HCT C10-C40 + métaux

COR8(0-1) RAS 0 -

COR8(1-2) RAS 0 HCT C10-C40 + métaux

COR8(2-3) RAS 0 -

Ancienne station-service

COR9(0-1) RAS 0 -

COR9(1-2) RAS 0 HCT C10-C40 + métaux

COR10(0-1) RAS 0 -

COR10(1-2) RAS 0 -

COR10(2-3) RAS 0
HCT C10-C40 + métaux + 

HAP
COR11(0-1) RAS 0 -

COR11(1-2) RAS 0 HCT C10-C40

COR11(2-3) RAS 0 -

COR 16 - Ancien DSH 2 2
Non réalisé 

(réseaux)
x - - -

Ancien magasin

COR12(0-1) RAS 0 -

COR12(1-2) RAS 0 HC C10-C40, HAP, ETM

COR13(0-1) RAS 0 -

COR13(1-2) RAS 0 HC C10-C40, HAP, ETM

Magasin actuel

COR14(0,1-1) RAS 0 HC C10-C40, HAP, ETM

COR14(1-2) RAS 0 -

COR15(0,1-0,2) Matériaux noirs 0 HC C10-C40, HAP, ETM

COR15(0,2-1) RAS 0 HC C10-C40, HAP, ETM

COR15(1-2) RAS 0 -

Intervention de juillet 2021

x

COR 10

COR 11

2

2

2

2

2

2

3 (séparateur 

profond)

2

2

COR12

COR13

Zone de stockage 

arrière magasin

Zone de stockage 

arrière magasin

5

3 (séparateur 

profond)

x

x

x

x

x

x

2

3

5

2

7

2

4 (Refus sur 

radier béton)
5

x

x

x

x

x

5

3

2

3

2

Fosse de brulage

Aire de stockage

COR15

COR14

COR 4 Piste de distribution

COR 6

bi-compartimentée 30 

m3

COR 9

COR 8

COR 5
bi-compartimentée 30 

m3

Aval DSH aire de lavage

Ancienne aire de lavage

Ancien puits

Ancien DSH 1

COR 1

COR 2

Cuve  tri-

compartimentée 100 m3

DSH Station

Cuve  tri-

compartimentée 100 m3

COR 3

Cuve  tri-

compartimentée 100 m3

x

X5

5

5

5
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Des constats organoleptiques ont été observés : 

- Au niveau de la cuve de 100 m3 (COR 3), en bordure Sud de la cuve, entre 2 et 5 à 6 m 

de profondeur, mettant en évidence un impact par des hydrocarbures de type essence 

(teneurs significatives en COVs relevées par des mesures semi-quantitative au PID1 et des 

constats olfactifs) ;  

 

- En COR15, au droit de l’aire de stockage actuelle du magasin, en surface (entre 0,1 et 0,2 

ou 0,3 m de profondeur) : faciès noirâtre.  

 

Interprétation des résultats d’analyses des sols 

Les résultats d’analyses des sols sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

------------------------------------- 

 

1 PID : Photo- Ionisation Detector 

SONDAGE Echantiilon Structure visée
Profondeur 

prévue

Profondeur 

réalisée (m)

Présence 

d'eau

Constat 

Organoleptique

Teneur 

mesurée in-situ 

en COV (ppmV)

Prgramme analytique

Station-service du magasin

COR 3 a COR 3a (0-1,1) 1 1 X RAS 0
HC C10-C40, BTEX, PCB, 

HAP, ETM, pack ISDI

COR 3b (0,9-2) RAS 0
HC C5-C40, BTEX, HAP, 

pack ISDI

COR 3b (2-3) RAS 0
HC C5-C40, BTEX, HAP, 

pack ISDI

COR 3b (3-4,6) RAS 0
HC C10-C40, BTEX, PCB, 

HAP, ETM, pack ISDI

COR 3b (4,6-5) RAS 0
HC C5-C40, BTEX, HAP, 

pack ISDI

COR 3d (1-2) RAS 0
HC C5-C40, BTEX, HAP, 

pack ISDI 

COR 3d (2-3) RAS 0
HC C5-C40, BTEX, HAP, 

pack ISDI

COR 3d (3-4,6) RAS 0
HC C10-C40, BTEX, PCB, 

HAP, ETM, pack ISDI

COR 3d (4,6-6) RAS 0
HC C5-C40, BTEX, HAP, 

pack ISDI

Magasin actuel

COR 15a (0,1-0,3)
Sol souvent noir. Pas 

d'odeur
0

HC C10-C40, BTEX, PCB, 

HAP, ETM, pack ISDI

COR 15a (0,3-1) RAS 0
HC C5-C40, BTEX, HAP, 

pack ISDI

COR 15b (0,1-0,3) RAS 0
HC C5-C40, BTEX, HAP, 

pack ISDI

COR 15b (0,3-1) RAS 0
HC C5-C40, BTEX, HAP, 

pack ISDI

COR 15c (0,1-0,3) RAS 0
HC C5-C40, BTEX, HAP, 

pack ISDI

COR 15c (0,3-1) RAS 0
HC C5-C40, BTEX, HAP, 

pack ISDI

COR 15d (0,1-0,3) RAS 0
HC C5-C40, BTEX, HAP, 

pack ISDI

COR 15d (0,3-1) RAS 0
HC C10-C40, BTEX, PCB, 

HAP, ETM, pack ISDI

Intervention de octobre 2021

COR 3 b 1 1 x

5 5 x

1 1 x

COR 15 c

COR 15 d

Cuve  tri-

compartimentée 100 m3

Zone de stockage 

arrière magasin

COR 3 d

COR 15 a

COR 15 b

1 1 x

1 x

1 1 x

1



 

 
 

TABLEAU 7 : RESULTATS ANALYTIQUES DES DEUX CAMPAGNES D’INTERVENTION 

 

 

Nom de l'échantillon COR1 COR1 COR2 COR3 COR3 COR3 COR3 COR3 COR3 COR3 COR4 COR4 COR5 COR6 COR7 COR8 COR9 COR10 COR11 COR12 COR13 COR14 COR15 COR15

Profondeur (m) 1 - 2 4-5 4-5 0-1 1 - 2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 0-1 1-2 3-3,9 4-5 0,1-1 1-2 1-2 2-3 1,1-2 1-2 1-2 0,1-1 0,1-0,2 0,2-1

Lithologie
TN : Sables 

marneux

TN : 

marnes 

sableuses

TN : 

marnes 

sableuses

Remblais Remblais

TN : 

marnes 

sableuses

TN : 

marnes 

sableuses

TN : 

marnes 

compactes

Remblais
TN : sables 

marneux

TN : sables 

marneux

TN : 

marnes
Remblais

TN : sables 

marneux
Remblais

TN : 

marnes
Remblais Remblais

TN : sables 

marneux
Remblais

Remblais 

noirs
Remblais

Teneurs semi-quantitatives 

en volatils (PID en ppmV)
Ø Ø Ø Ø Ø 29,2 79,2 69,8 0,6 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Gamme des 

anomalies 

ordinaires

Gamme des 

anomalies 

modérées

Matière sèche (% MB) 91,5 81,0 79,1 92,2 90,9 92,5 88,4 85,3 77,0 71,9 94,4 92,3 92,3 80,2 84,2 93,1 93,5 87,4 92,3 81,1 93,7 92,0 90,8 88,1 - - -

Hydrocarbures volatils (mg/kg)

Somme des C5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <15,0 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 - - - - - - - - - - - - -

Somme des C6 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <15,0 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 - - - - - - - - - - - - -

Somme des C7 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <15,0 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 - - - - - - - - - - - - -

Somme des C8 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <15,0 3,39 3,52 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 - - - - - - - - - - - - -

Somme des C9 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <15,0 10,2 8,21 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 - - - - - - - - - - - - -

Somme des C10 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <15,0 82,6 51,6 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 - - - - - - - - - - - - -

Indice hydrocarbure  (C5-C10) <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <100 96,2 63,3 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 - - -

Hydrocarbures volatils (mg/kg)

Hydrocarbures  > C10-C12 <20 <20 <20 <20 <20 500 720 820 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 - - -

Hydrocarbures  > C12-C16 <20 <20 <20 <20 <20 2600 2900 3400 78 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 - - -

Hydrocarbures  > C16-C21 <20 <20 <20 <20 <20 3600 3400 4100 78 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 44 <20 - - -

Hydrocarbures  > C21-C35 <20 <20 <20 44 <20 1200 1400 1500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 1400 120 - - -

Hydrocarbures  > C35-C40 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <40 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 1000 83 - - -

Indice hydrocarbure C10-C40 <20 <20 <20 56 <20 7800 8500 9800 <13 <14 <15 <16 <17 <18 <19 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 2500 220 500 - -

CAV - BTEX (mg/kg)

Benzène - - - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Toluène - - - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylbenzène - - - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

m-, p-Xylène - - - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

o-Xylène - - - - - <0,1 0,11 <0,1 <0,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Somme des BTEX -/- 0,11 -/- -/- 6 - -

Cumène - - - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

m-, p-Ethyltoluène - - - - - <0,1 0,45 0,12 <0,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mésitylène - - - - - <0,1 1,1 0,35 <0,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

o-Ethyltoluène - - - - - <0,1 0,68 0,35 <0,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pseudocumène - - - - - <0,1 0,11 0,12 <0,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Somme des CAV - - - - - -/- 2,5 0,94 -/- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (mg/kg)

Naphtalène - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - -

Acénaphtylène - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - -

Acénaphtène - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - -

Fluorène - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - -

Phénanthrène - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - -

Anthracène - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - -

Fluoranthène - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - -

Pyrène - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 0,29 <0,05 - - -

Benzo(a)anthracène - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - -

Chrysène - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - -

Benzo(b)f luoranthène - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 0,08 <0,05 - - -

Benzo(k)f luoranthène - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - -

Benzo(a)pyrène - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 0,07 <0,05 - - -

Dibenzo(ah)anthracène - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - -

Indéno(123-cd)pyrène - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - -

Benzo(ghi)pérylène - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 0,24 <0,05 - - -

Somme des HAP - - - - - - - - - - - - - - - - - -/- - -/- -/- -/- 0,67 -/- 50 - -

Métaux (mg/kg)

arsenic - - - - - - - - - - - - - - 14 5,0 14 16 - 17 7,0 9,0 7,0 11 - 1 à 25 30 à 60

cadmium - - - - - - - - - - - - - - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - 0,05 à 0,45 0,7 à 2

chrome - - - - - - - - - - - - - - 33 20 32 32 - 28 27 31 28 28 - 10 à 90 90 à 150

cuivre - - - - - - - - - - - - - - 10 <2,0 7,0 4,0 - 3,0 5,0 6,0 28 14 - 2 à 20 20 à 62

mercure - - - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 0,02 à 0,1 -

plomb - - - - - - - - - - - - - - 11 <10 12 <10 - <10 <10 <10 22 11 - 9 à 50 60 à 90

nickel - - - - - - - - - - - - - - 10 3,0 8,0 7,0 - 6,0 6,0 9,0 13 11 - 2 à 60 60 à 130

zinc - - - - - - - - - - - - - - 31 7,0 26 11 - 9,0 17 23 420 43 - 10 à 100 10 à 250

Sables de cuvelage

Valeurs de 

l'arrêté du 

12/12/14

-

ISDI

Valeurs ASPITET*



 

 
 

 

COR3a.1 COR3b.2 COR3b.3 COR3b.4 COR3b.5 COR3d.2 COR3d.3 COR3d.4 COR3d.5 COR15a.1 COR15a.2 COR15b.1 COR15b.2 COR15c.1 COR15c.2 COR15d.1 COR15d.2

0-1,1 m 0,9-2 m 2-3 m 3-4,6 m 4,60-5 m 1-2 m 2-3 m 3-4,6 m 4,60-6 m 0,1-0,3 m 0,3-1 m 0,1-0,3 m 0,3-1 m 0,1-0,4 m 0,4-1 m 0,1-0,3 m 0,3-1 m

Remblai 

anthropique  

sableux 

Remblai 

graveleux 

calcaro-marno-

sableux

Remblai de 

cuvelage sablo-

limoneux

Sable de 

cuvelage 

(sable de Loire 

pur) jaûnatre

Terrain naturel 

marneux 

beige/gris clair

Remblai 

gravelo-

calcareux

Remblai 

gravelo-silto-

limono-

calcareux

Sable de 

cuvelage

Terrain naturel 

plus ou moins 

marneux 

Remblai 

graveleux plus 

ou moins noir 

avec un mince 

horizon de 

brulis 

Terrain naturel 

non remanié 

marne

Remblai 

graveleux

Terrain naturel 

non remanié 

marne 

calcareuse

Remblai 

graveleux 

Terrain naturel 

non remanié 

marne 

légèrement 

calcareuse

Remblai 

graveleux

Terrain naturel 

non remanié 

marne 

calcareuse

paramètre Unité LQ

broyage - - - - - Oui

prétraitement de l'échantillon - - - - Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

matière sèche % massique - - - - 94,7 89,6 93,4 97,0 77,3 92,9 93,7 93,6 85,5 92,7 85,3 96,6 89,1 94,8 90,6 96,3 90,5

COT mg/kg MS <2000 30000 - - <2000 n.a n.a <2000 n.a n.a n.a <2000 n.a 51000 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <2000

température pour mes. pH °C <1 - - - 20,3 n.a n.a 20,5 n.a n.a n.a 20,2 n.a 20,6 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 20,3

pH (KCl) - <1 - - - 8,4 n.a n.a 8,8 n.a n.a n.a 8,5 n.a 8,4 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 8,2

antimoine mg/kg MS <1 - - - <1 n.a n.a <1 n.a n.a n.a <1 n.a <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

arsenic mg/kg MS <1 - 25 60 5,3 n.a n.a 6,8 n.a n.a n.a 9,3 n.a 5,8 14 12 8,6 8,2 8,7 7,3 6,0

baryum mg/kg MS <20 - - - <20 n.a n.a 20 n.a n.a n.a 28 n.a 29 50 45 24 42 <20 28 <20

cadmium mg/kg MS <0,2 - 0,45 2,00 <0,2 n.a n.a <0,2 n.a n.a n.a <0,2 n.a <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

chrome mg/kg MS <1 - 90 150 11 n.a n.a 6,8 n.a n.a n.a 11 n.a 110 34 82 27 140 32 71 23

cuivre mg/kg MS <1 - 20 62 2,5 n.a n.a 2,0 n.a n.a n.a 3,1 n.a 17 8,4 41 8,3 54 4,2 26 2,0

mercure mg/kg MS <0,05 - 0,1 - <0,05 n.a n.a <0,05 n.a n.a n.a <0,05 n.a <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

plomb mg/kg MS <10 - 50 90 <10 n.a n.a <10 n.a n.a n.a <10 n.a 10 15 <10 <10 <10 <10 <10 <10

molybdène mg/kg MS <0,5 - - - <0,5 n.a n.a <0,5 n.a n.a n.a <0,5 n.a 0,51 <0,5 0,52 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

nickel mg/kg MS <1 - 60 130 3,1 n.a n.a 4,4 n.a n.a n.a 7,3 n.a 15 9,5 39 6,1 68 7,5 30 3,8

sélénium mg/kg MS <0,5 - 0,7 2 <0,5 n.a n.a <0,5 n.a n.a n.a <0,5 n.a <0,5 0,57 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

zinc mg/kg MS <10 - 100 250 23 n.a n.a <10 n.a n.a n.a 14 n.a 180 51 53 35 74 14 48 12

benzène mg/kg MS <0,02 - - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <0,02

toluène mg/kg MS <0,02 - - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <0,02

éthylbenzène mg/kg MS <0,02 - - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <0,02

orthoxylène mg/kg MS <0,02 - - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <0,02

para- et métaxylène mg/kg MS <0,02 - - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <0,02

xylènes mg/kg MS <0,04 - - - <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <0,04

BTEX totaux mg/kg MS <0,02 6 - - <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <0,10

naphtalène mg/kg MS <0,01 - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,06 <0,01 <0,12 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 <0,01

acénaphtylène mg/kg MS <0,01 - - - 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,06 0,02 <0,12 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 <0,01

acénaphtène mg/kg MS <0,01 - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,06 0,01 <0,12 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 <0,01

fluorène mg/kg MS <0,01 - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,06 <0,01 <0,12 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 <0,01

phénanthrène mg/kg MS <0,01 - - - <0,01 0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,06 0,07 <0,12 0,01 <0,03 <0,01 <0,03 <0,01

anthracène mg/kg MS <0,01 - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,06 0,02 <0,12 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 <0,01

fluoranthène mg/kg MS <0,01 - - - 0,04 0,06 0,06 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,06 0,22 <0,12 0,02 <0,03 <0,01 <0,03 <0,01

pyrène mg/kg MS <0,01 - - - 0,03 0,05 0,05 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,09 0,19 <0,12 0,02 <0,03 <0,01 0,04 <0,01

benzo(a)anthracène mg/kg MS <0,01 - - - 0,02 0,03 0,03 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,06 0,13 <0,12 0,01 <0,03 <0,01 <0,03 <0,01

chrysène mg/kg MS <0,01 - - - 0,01 0,02 0,02 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,06 0,11 <0,12 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 <0,01

benzo(b)f luoranthène mg/kg MS <0,01 - - - 0,03 0,04 0,04 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,06 0,16 <0,12 0,01 <0,03 <0,01 <0,03 <0,01

benzo(k)f luoranthène mg/kg MS <0,01 - - - 0,01 0,02 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,06 0,08 <0,12 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 <0,01

benzo(a)pyrène mg/kg MS <0,01 - - - 0,02 0,04 0,03 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 0,15 <0,12 0,01 <0,03 <0,01 <0,03 <0,01

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,01 - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,06 0,03 <0,12 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 <0,01

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS <0,01 - - - 0,03 0,05 0,04 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,29 0,16 <0,12 0,01 0,04 <0,01 0,05 <0,01

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS <0,01 - - - 0,03 0,04 0,03 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,06 0,12 <0,12 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 <0,01

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS <0,16 50 - - 0,25 0,38 0,34 <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 <1,0 1,5 <1,9 <0,16 <0,50 <0,16 <0,53 <0,16

PCB 28 µg/kg MS <1 - - - <1 n.a n.a <1 n.a n.a n.a <1 n.a <6,3 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <1

PCB 52 µg/kg MS <1 - - - <1 n.a n.a <1 n.a n.a n.a <1 n.a <6,3 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <1

PCB 101 µg/kg MS <1 - - - <1 n.a n.a <1 n.a n.a n.a <1 n.a 7,9 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <1

PCB 118 µg/kg MS <1 - - - <1 n.a n.a <1 n.a n.a n.a <1 n.a <6,3 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <1

PCB 138 µg/kg MS <1 - - - <1 n.a n.a <1 n.a n.a n.a <1 n.a 11 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <1

PCB 153 µg/kg MS <1 - - - <1 n.a n.a <1 n.a n.a n.a <1 n.a 11 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <1

PCB 180 µg/kg MS <1 - - - <1 n.a n.a <1 n.a n.a n.a <1 n.a 11 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <1

PCB totaux (7) µg/kg MS <7 1000 - - <7 n.a n.a <7 n.a n.a n.a <7 n.a <44 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <7

Hydrocarbures Volatils C5-C10 mg/kg MS <10 - - - n.a <10 <10 n.a <10 <10 <10 n.a <10 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 - - - <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

fraction C12-C16 mg/kg MS <10 - - - <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

fraction C16-C21 mg/kg MS <15 - - - <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 80 99 19 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

fraction aromat. >C6-C7 mg/kg MS <0,4 - - - n.a <0,4 <0,4 n.a <0,4 <0,4 <0,4 n.a <0,4 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

fraction aromat. >C7-C8 mg/kg MS <0,05 - - - n.a <0,05 <0,05 n.a <0,05 <0,05 <0,05 n.a <0,05 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

fraction aromat. >C8-C10 mg/kg MS <0,3 - - - n.a <0,3 <0,3 n.a <0,3 <0,3 <0,3 n.a <0,3 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

fraction aliphat. >C5-C6 mg/kg MS <0,5 - - - n.a <0,5 <0,5 n.a <0,5 <0,5 <0,5 n.a <0,5 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg MS <0,6 - - - n.a <0,6 <0,6 n.a <0,6 <0,6 <0,6 n.a <0,6 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg MS <0,6 - - - n.a <0,6 <0,6 n.a <0,6 <0,6 <0,6 n.a <0,6 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

fraction C21-C35 mg/kg MS <10 - - - 20 20 19 <10 <10 18 44 89 110 740 75 340 17 200 <10 290 10

fraction C35-C40 mg/kg MS <15 - - - <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 530 39 370 <15 190 <15 260 <15

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS <20 500 - - 34 27 25 <20 <20 23 57 180 230 1300 120 720 30 400 21 560 <20

METAUX

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Valeurs de 

l'arrêté du 

12/12/14

-

ISDI

Valeurs ASPITET*

Nom de l'échantillon

Profondeur (m)

Lithologie

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

HYDROCARBURES TOTAUX



 

 
 

 

COR3a.1 COR3b.2 COR3b.3 COR3b.4 COR3b.5 COR3d.2 COR3d.3 COR3d.4 COR3d.5 COR15a.1 COR15a.2 COR15b.1 COR15b.2 COR15c.1 COR15c.2 COR15d.1 COR15d.2

0-1,1 m 0,9-2 m 2-3 m 3-4,6 m 4,60-5 m 1-2 m 2-3 m 3-4,6 m 4,60-6 m 0,1-0,3 m 0,3-1 m 0,1-0,3 m 0,3-1 m 0,1-0,4 m 0,4-1 m 0,1-0,3 m 0,3-1 m

Remblai 

anthropique  

sableux 

Remblai 

graveleux 

calcaro-marno-

sableux

Remblai de 

cuvelage sablo-

limoneux

Sable de 

cuvelage 

(sable de Loire 

pur) jaûnatre

Terrain naturel 

marneux 

beige/gris clair

Remblai 

gravelo-

calcareux

Remblai 

gravelo-silto-

limono-

calcareux

Sable de 

cuvelage

Terrain naturel 

plus ou moins 

marneux 

Remblai 

graveleux plus 

ou moins noir 

avec un mince 

horizon de 

brulis 

Terrain naturel 

non remanié 

marne

Remblai 

graveleux

Terrain naturel 

non remanié 

marne 

calcareuse

Remblai 

graveleux 

Terrain naturel 

non remanié 

marne 

légèrement 

calcareuse

Remblai 

graveleux

Terrain naturel 

non remanié 

marne 

calcareuse

paramètre Unité LQ

Lixiviation 24h - NF-EN-12457-2 - - - - # n.a n.a # n.a n.a n.a # n.a # n.a n.a n.a n.a n.a n.a #

date de lancement - - - - 26-10-2021 00:00:00 n.a n.a 26/10/2021 n.a n.a n.a 26/10/2021 n.a 26/10/2021 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 26/10/2021

L/S ml/g <0,02 - - - 10,00 n.a n.a 10,00 n.a n.a n.a 10,00 n.a 10,00 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 10,00

pH final ap. lix. - 0,00 - - - 8,5 n.a n.a 9,40 n.a n.a n.a 9,1 n.a 9,1 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 9,1

température pour mes. pH °C - - - - 19,3 n.a n.a 18,2 n.a n.a n.a 19,3 n.a 19,3 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 19

conductivité (25°C) ap. lix. µS/cm - - - - 36 n.a n.a 47,7 n.a n.a n.a 51 n.a 83 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 55

COD, COT sur éluat mg/kg MS <5 500 - - 21 n.a n.a 9,9 n.a n.a n.a 29 n.a 43 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 28

antimoine mg/kg MS <0,02 0,06 - - <0,02 n.a n.a <0,02 n.a n.a n.a <0,02 n.a <0,02 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <0,02

arsenic mg/kg MS <0,01 0,5 - - 0,05 n.a n.a 0,05 n.a n.a n.a 0,03 n.a 0,05 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0,05

baryum mg/kg MS <0,05 20 - - <0,05 n.a n.a <0,05 n.a n.a n.a <0,05 n.a 0,16 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <0,05

cadmium mg/kg MS <0,002 0,04 - - <0,002 n.a n.a <0,002 n.a n.a n.a <0,002 n.a <0,002 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <0,002

chrome mg/kg MS <0,01 0,5 - - <0,01 n.a n.a <0,01 n.a n.a n.a <0,01 n.a <0,01 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <0,01

cuivre mg/kg MS <0,02 2 - - <0,02 n.a n.a <0,02 n.a n.a n.a <0,02 n.a 0,05 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0,02

mercure mg/kg MS <0,0005 0,01 - - <0,0005 n.a n.a <0,0005 n.a n.a n.a <0,0005 n.a <0,0005 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <0,0005

plomb mg/kg MS <0,02 0,5 - - <0,02 n.a n.a <0,02 n.a n.a n.a <0,02 n.a <0,02 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <0,02

molybdène mg/kg MS <0,02 0,5 - - 0,02 n.a n.a <0,02 n.a n.a n.a <0,02 n.a 0,02 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0,03

nickel mg/kg MS <0,03 0,4 - - <0,03 n.a n.a <0,03 n.a n.a n.a <0,03 n.a <0,03 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <0,03

sélénium mg/kg MS <0,02 0,1 - - <0,02 n.a n.a <0,02 n.a n.a n.a <0,02 n.a <0,02 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <0,02

zinc mg/kg MS <0,1 4 - - <0,1 n.a n.a <0,1 n.a n.a n.a <0,1 n.a <0,1 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <0,1

fraction soluble mg/kg MS <500 4000 - - 540 n.a n.a <500 n.a n.a n.a <500 n.a 580 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <500

Indice phénol mg/kg MS <0,1 1 - - <0,1 n.a n.a <0,1 n.a n.a n.a <0,1 n.a <0,1 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <0,1

f luorures mg/kg MS <2 10 - - <2 n.a n.a <2 n.a n.a n.a <2 n.a <2 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <2

chlorures mg/kg MS <10 800 - - <10 n.a n.a <10 n.a n.a n.a <10 n.a <10 n.a n.a n.a n.a n.a n.a <10

sulfate mg/kg MS <10 1000 - - <10 n.a n.a 21 n.a n.a n.a 14 n.a 65 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 35

ELUAT PHENOLS

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
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DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS

HYPER U A CORZE (49)

(PRESTATIONS GLOBALES INFOS ET DIAG SELON LA NORME NFX 31-620) 36/34 

22 novembre 2021

Les résultats analytiques mettent en évidence les résultats suivants : 

- Confirmation de l’impact au Sud de la cuve 100 m3 tri-compartimentée (COR3) :  

 Teneur élevée en HC C10-C40 (entre 7 800 et 8 500 mg/kg MS) entre 2 et 4 m de 

profondeur, dans les sables de cuvelage. Les fractions hydrocarburées C12-C21, 

pouvant être considérées comme volatiles à semi-volatiles sont prédominantes. Cette 

contamination par les hydrocarbures totaux s’accompagne de teneurs notables en 

hydrocarbures volatils (C5-C10) et composés aromatiques volatils (CAV) à l’état de 

trace ;  

 Teneurs plus élevées dans le terrain sous-jacent entre 4 et 5 m de profondeur                

(9 800 mg/kg MS en COR3), mais devenant inférieure à la limite de quantification 

immédiatement après (à partir de 5 m de profondeur).  

 

COR3 est localisé dans les sablons de la cuve. Il semble localisé au niveau du réservoir de 10 m3 de 

SP98, qui a été jugé défectueux lors de l’épreuve des installations pétrolières en 2018/2019 (voir 

Annexe 5). Cet impact est probablement relié à cette fuite identifiée.  

L’analyse des éléments traces métallique sur les échantillons concernés a montré la présence de 

métaux sur l’ensemble des échantillons analysés. Ces derniers ne présentent pas de dépassements 

notables mais la présence de cuivre, de zinc, de chrome et de nickel est à noter. 

La délimitation verticale franche montre que les marnes jouent un rôle imperméable, et contiennent 

la pollution dans la couche supérieure, plus sableuse.  

Horizontalement, cette source de pollution est délimitée par les sondages complémentaires situés 

au Sud-Est (COR 3a) au Sud-Ouest (COR 3b) et au Nord-Ouest (COR 3d). Tous trois présentent des 

concentrations en HCT C10-C40 nettement inférieure au seuil ISDI (entre 34 et 230 mg/kg MS). Les 

concentrations en HCT C10-C40 au droit du sondage COR 3d restent cependant significatives 

(notamment entre 3 et 5 m). 

Les analyses sur éluats réalisées sur les échantillons concernés ne présentent pas de dépassement 

vis-à-vis des critères seuils définis pour les ISDI. 

 

- Impact limité en profondeur au droit de l’aire de stockage (COR15) :  

 Entre 0,1 et 0,2 m de profondeur, des remblais graveleux noirs ont été mis en 

évidence : ils sont impactés par des hydrocarbures considérés comme lourds 

(pollution de type huile, non volatile, teneur de 2 500 mg/kg MS), ainsi que par du 

zinc du cuivre voire ponctuellement du zinc ;  

 A partir de 0,2 m de profondeur (profondeur variant selon les sondages), le remblai 

n’a plus cette couleur noirâtre mais présente des variations de couleur rougeâtre à 

grisâtre pouvant être en lien avec un phénomène de brûlis, et une teneur encore 

significative en hydrocarbures est mise en évidence (220 mg/kg MS). 

 

Cet impact pourrait être dû à la zone de brûlage, qui n’a pas été retrouvée en COR13 (terrain naturel 

non impacté à partir de 0,35 m de profondeur, et remblais  sus-jacents d’aspect propre). Elle pourrait 

donc être localisée au droit ou à proximité immédiate de COR15.  
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Cet impact a été délimité par la réalisation de sondage complémentaire autour du sondage COR 15. 

Trois sondages ont mis en évidence la présence non négligeable de HCT C10-C40 entre 0,1 et 0,3 m 

de l’Est à l’Ouest en passant par le Sud (COR 15a, COR 15b et COR 15c). Ces concentrations sont 

supérieures aux seuil ISDI (respectivement 1300 mg/kg MS, 720 mg/kg MS et 560 mg/kg MS). 

Les analyses sur éluats réalisées sur les échantillons concernés ne présentent pas de dépassement 

des critères seuils définis pour les ISDI. 

 

La cartographie des résultats d’analyse est présentée en Annexe 16 et le rapport d’analyses des sols 

du laboratoire accrédité est disponible en Annexe 17. 
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8 - ESTIMATION DE VOLUMES DE SOLS CONTAMINES 
 

Les résultats d’analyses du milieu sol ont mis en évidence la présence de deux zones contaminées 

en hydrocarbures (hors investigations complémentaires sur les gaz du sol permettant de quantifier 

le dégazage de composés volatils mis en évidence dans les sols au droit de COR3 en vue d’évaluer 

le risque sanitaire dans le cadre du projet de changement d’usage du site). 

Les surfaces des zones présentant une contamination ont été calculées à partir du document 

cartographique ci-dessous. Une surface rectangulaire a été considérée, à partir d’une forme plus 

ovoïde plus représentative de la dispersion des contaminations dans les sols, afin d’intégrer un aléa 

(majoration de la surface impactée). 

Les épaisseurs de sols contaminés ont été déterminées à partir des données analytiques obtenues 

lors des deux campagnes d’investigation.  

 

Ainsi, les volumes des matériaux, amenant à être traités, présentant des contaminations à priori 

incompatibles avec un projet de changement d’usage sont estimés dans les tableaux suivants, sur la 

base des surfaces et épaisseurs définies dans le cadre des investigations conduites. Rappelons qu’en 

l’absence de Plan de Gestion et d’Analyse des Risques Résiduels prédictive, il n’est pas possible de 

statuer sur une compatibilité des risques résiduaires en cas de changement d’usage du site. 

 

 
FIGURE 3: SURFACE DES ZONES CONTAMINEES AU DROIT DE COR 3 ET COR 15 
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Pour l’estimation haute du volume de matériaux contaminés au droit de la zone du sondage COR15, 

une surestimation de l’épaisseur de l’impact est volontairement intégrée. En effet, la contamination 

mise en évidence concerne un horizon superficiel de 20 cm environ, selon les observations de terrain 

et les résultats analytiques. Cependant, la profondeur de cet impact semble varier d’un sondage à 

l’autre (mis en évidence jusqu’à 30-40 cm de profondeur). Ces matériaux contaminés reposent sur 

des matériaux de même faciès ne présentant pas d’impact. Ainsi aucun indice organoleptique, en 

particulier visuel ne pourrait être utilisé pour trier les matériaux dans le cadre de travaux à la pelle 

mécanique. 

 

 

 

 

TABLEAU 8 : VOLUME DE TERRE DES ZONES CONTAMINEES 
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9 - SCHEMA CONCEPTUEL 

Le schéma conceptuel relatif au site étudié a été établi au regard de l’usage actuel du site (usage de 

type industriel : station de distribution de carburant et magasin). 

Dans le cas présent les éléments suivants ont été identifiés au travers des informations collectées 

lors de l’étude de vulnérabilité et des investigations de terrain. 

 Sources identifiées 

Sols au voisinage de la cuve de carburant – composés organiques : impact des sols par des 

hydrocarbures. Ces hydrocarbures sont de type essence. 

 

Sols au droit de la zone de stockage– composés organiques et métaux : impact très limité en 

profondeur.  

 

 Vecteurs de transfert  

 Contact direct avec les matériaux pollués en surface entrainant une exposition des 

personnes sur le site par contact cutané, ingestion et inhalation de poussières : sans objet 

(la pollution n’est pas présente en sub-surface actuellement, compte-tenu d’un 

recouvrement des sols). 

 Dégazage des polluants volatils : Cette voie de transfert est jugée négligeable en extérieur 

(dilution des concentrations dans l’air ambiant et faibles durées d’exposition). Elle n’est 

donc pas prise en considération dans la configuration actuelle du site (en l’absence de 

projet d’aménagement). Elle pourrait être à considérer en intérieur voire en extérieur dans 

le cadre d’un changement de projet (construction d’un bâtiment, d’un espace vert ou d’un 

jardin potager).  

 Transfert vers les eaux souterraines de la nappe souterraine : Les impacts sont délimités 

verticalement, et les marnes jouent un rôle de barrière imperméable. Un transfert vers ce 

milieu est donc jugé très peu probable ; 

 Transport via les eaux souterraines de surface vers les eaux superficielles : Cette voie de 

transfert est possible vers le ruisseau de la Suette. Cependant, ces eaux superficielles sont 

situées à 200 m du site, cette voie de transfert n’est donc pas retenue. 

 

 Cibles potentielles : 

 

SUR SITE 

 

Les employés travaillant dans la cabine de paiement ne sont pas pris en considération si la pollution 

reste localisée autour de la cuve de 100 m3.  

Les clients du supermarché ne sont pas retenus car leur temps d’exposition est faible. Ces cibles ne 

sont donc pas retenues  
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HORS SITE 

 

L’impact hors site n’a pas été retenu suite à la réalisation de sondages complémentaires pour 

délimiter ces zones de contaminations.  

 

La zone résidentielle au Sud du site n’est pas prise en considération puisque la pollution reste 

probablement localisée autour de la cuve de 100 m3.  

 

Le schéma conceptuel actuel est joint en Annexe 18.  
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10 - CONCLUSION / RESUME TECHNIQUE ET RECOMMANDATIONS 

Dans le cadre du réaménagement du quartier de l’Aurore à Corzé (49), ALTER a fait appel à EGIS 

Environnement pour établir un diagnostic environnemental relatif au volet Sites et Sols Pollués selon 

les Normes en vigueur. 

 

Les investigations ont consisté dans un premier temps, en la réalisation de prélèvements de sols au 

droit de quinze sondages entre 2 et 7 mètres de profondeur, les 01 et 02 juin 2021. Puis dans un 

second temps, en la réalisation de 7 sondages complémentaires autour des deux sondages COR 3 

et COR 15 (zones contaminées en HCT C10-C40)  entre 1 et 5 mètres, le 12 octobre 2021. 

Une étude de vulnérabilité a permis d’étudier la sensibilité de l’environnement dans la zone d’étude. 

L’environnement de la zone d’étude a été jugé peu vulnérable et peu sensible à une pollution 

présente au droit du site.  

De plus, une étude historique et documentaire a permis d’étudier l’historique du magasin et 

l’emplacement des anciennes installations pétrolières. 

Les constats de terrain et les analyses réalisées sur les échantillons sélectionnés ont permis 

d’identifier 2 impacts :  

 Un impact par des hydrocarbures au Sud de la cuve enterrée 100 m3 tri-compartimentée 

(sondage COR3), délimité verticalement par la présence de marnes et horizontalement par les 

sondages complémentaires. Ce volume est estimé entre 45 et 75 m3 ;  

 Au droit de l’aire de stockage actuelle du magasin, en surface (entre 0,1 et 0,2 m de profondeur), 

(sondage COR15). Ce dernier est également délimité horizontalement par des sondages 

complémentaires abordant un volume compris entre 8 et 30 m3 ; 

 

Le schéma conceptuel, reliant les sources, les vecteurs et les cibles n’a pas mis en évidence de risques 

pour les usagers et employés du site.  

 

Recommandations : 

Ainsi, au vu des résultats de cette étude, dans le cadre d’un réaménagement de la zone de l’Hyper U 

de Corzé, les actions suivantes sont recommandées, afin de pouvoir chiffrer précisément les coûts 

d’une éventuelle dépollution des zones impactées et évaluer la compatibilité sanitaire du site au 

regard d’un projet de changement d’usage : 

 Mise en place d’une campagne de gaz de sol  afin de caractériser le phénomène de dégazage des 

sols contaminés au droit de la cuve de carburant. La mesure de gaz de sol permettra de vérifier la 

prépondérance du caractère volatil au droit de cuve compartimentée (COR 3) et aux abords 

immédiats. Cette mesure des gaz de sol permettra également d’établir une Analyse des Risques 

Résiduels prédictive permettant de s’assurer de la compatibilité de l’usage futur compte-tenu du 

projet de changement d’usage. 

 La réalisation d’un plan de gestion avec un bilan coûts / avantages de solutions de gestion 

proposées (Plan de Gestion PG) pouvant s’accompagner d’une Analyse des Risques Résiduels 

prédictive afin de s’assurer de la comptabilité sanitaire du projet compte-tenu d’un changement 

d’usage. 
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Enfin, concernant la continuité de l’activité de la station-service, l’aire de dépotage devra être mise 

aux normes. De plus, d’après les documents communiqués la station-service a fait l’objet d’épreuves 

de conformité conduites par des entreprises certifiées. Or, les certificats de ré-épreuve laissent à 

penser à la possibilité d’une canalisation fuyarde au droit du réservoir de 100 m3. Dans l’hypothèse 

de la pérennisation de l’activité actuelle de la station-service, un audit des installations s’avère 

nécessaire : le certificat de ré-épreuve de l’installation sera à fournir.  

Dans le cadre du réaménagement du site, les installations pétrolières devront être démantelées selon 

les règles de l’art par une entreprise spécialisée. A l’occasion de ce démantèlement, des travaux de 

dépollution des sols contaminés pourraient être engagés. 

******* 
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ANNEXE 1 : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE – VISITE DU SITE 

  



HYPER U – E3982P02T01 DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS  
REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

   

 

Réservoir de 100 m3, évents et manifold 

 

 

Piste de distribution de carburants 

 

 

 

Aire de stockage à l’arrière du magasin 

 

 

Aire de lavage Haute Pression 

 

 

Cuve de 30 m3 

 

 

 

Emplacement ancien puits 

 



 

 

 
 

 

 

 

ANNEXE 2 : PHOTOGRAPHIES AERIENNES 

  



 

 

 

Photographie aérienne _ 1983 

  



 

 

Photographie aérienne _ 1989 
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Photographie aérienne _ 1991 



 

Photographie aérienne _ 1998 

  



 

Photographie du site avant sa modernisation en 2001 (source : exploitant du site) 

 



 

Photographie aérienne _ 2002 

  



 

Photographie aérienne _ 2008 

 

  



 

Photographie aérienne _ 2013 
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Cadastre de 1938 rénové 
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Extrait du cadastre rénové – Avant remembrement 
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Plan de masse du projet d’agrandissement _ 2003  



 

 

 

Permis de Construire _ 2004 

 

  



 

Modifications apportées au PC de 2003 

  



 

 

Plan de masse du projet d’agrandissement _ 29/01/2004 
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PAL4901174

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule

départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PAL

Date de création de la

fiche : (*)

02/08/1999

Nom(s) usuel(s) : STATION SERVICE/ DLI

Raison(s) sociale(s) de

l'entreprise :
Raison sociale Date connue (*)

SUPER U, SOCIETE DELALANDE- HOUDEBINE,

DELALANDE Claude (DIRECTEUR), STATION SERVICE/

DLI

Siège(s) social(aux) de

l'entreprise :
Siège social Date connue

CHEMIN DES GROUAS - SEICHES SUR LE LOIR (49) 01/01/1111

Etat de connaissance : Inventorié

Commentaire : SOCIETE AGISSANT POUR LE COMPTE D'UNICO

2 - Consultation à propos du site

3 - Localisation du site

Code INSEE : 49110

Commune principale : CORZE (49110)

Zone Lambert initiale : Lambert II étendu

Projection
L.zone

(centroïde)
L2e (centroïde) L93 (centroïde) L2e (adresse)

X (m) 397 160 397 159 447 466

Y (m) 2 289 050 2 289 049 6 724 186

Carte(s) et plan(s)

consulté(s) : Carte consultée Echelle Année édition
Présence du

site

Référence

dossier

PLAN DE MASSE ? Ne sais pas

PLAN DE

SITUATION
? Ne sais pas

PLAN

D'INSATLLATIONS
? Ne sais pas

PLAN

CADASTRAL
? Ne sais pas

Commentaire(s) : "L'aurore". SUR LE PARKING DU MAGASIN UNICO

4 - Propriété du site

Propriétaires :

Nom (raison sociale)
Date de

référence (*)
Type Exploitant

Fiche Détaillée Basias - PAL4901174 https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4901174

1 sur 4 07/05/2021 à 17:18



Nom (raison sociale)
Date de

référence (*)
Type Exploitant

DELALANDE-

HOUDEBINE (STE),

DELALANDE

Claude (DIR)

15/01/1987 Entreprise privée ou son représentant Oui

Cadastre :

Nom du cadastre

Date du

cadastre

(*)

Echelle Précision
Section

cadastre

N° de

parcelle

YB 57

Nombre de propriétaires

actuels :

Unique

Commentaire : M. DELALANDE DEMEURANT " LE BOIS PILA" - VILLEVEQUE (49)

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : En activité

Date de première activité : (*) 15/01/1987

Origine de la date : RD=Récipissé de déclaration

Historique des activités sur le site :

N°

activité

Libellé

activité

Code

activité

Date

début (*)

Date

fin

(*)

Importance
groupe

SEI

Date du

début

Ref.

dossier
Autres infos

1

Commerce

de gros, de

détail, de

désserte de

carburants en

magasin

spécialisé

(station

service de

toute

capacité de

stockage)

G47.30Z 15/01/1987
1er

groupe

RD=Récépissé

de déclaration

4

DISTRIBUTEURS

DE 3 M3/ H

CHACUN.

2

Dépôt de

liquides

inflammables

(D.L.I.)

V89.03Z 15/01/1987
1er

groupe

RD=Récépissé

de déclaration

1 RS DE 100 M3

(65 SCA + 10 CA

+ 25 GO)

3

Commerce

de gros, de

détail, de

désserte de

carburants en

magasin

spécialisé

(station

service de

toute

capacité de

stockage)

G47.30Z 03/06/1988
1er

groupe

RD=Récépissé

de déclaration

7 POMPES DE 3

M3/ H CHACUNE

4

Dépôt de

liquides

inflammables

(D.L.I.)

V89.03Z 03/06/1988
1er

groupe

RD=Récépissé

de déclaration

MODIFICATION

ET EXTENSION

DU DLI: 1 RS DE

100 M3

Fiche Détaillée Basias - PAL4901174 https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4901174
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N°

activité

Libellé

activité

Code

activité

Date

début (*)

Date

fin

(*)

Importance
groupe

SEI

Date du

début

Ref.

dossier
Autres infos

EXISTANT( 60

SCA + 30 GO + 10

GO) ET

ADJONCTION

D'1 RS DE 30 M3

( 20 SP + 10 CA)

Exploitant(s) du site :

Nom de l'exploitant ou raison sociale
Date de début

d'exploitation (*)

Date de fin d'exploitation

(*)

DELALANDE-HOUDEBINE (STE), DELALANDE

Claude (DIR)
15/01/1987

Commentaire(s) : CCI94: 28 EMPLOYES

6 - Utilisations et projets

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Substratum : Argile/Marne/Molasse terrigène

Commentaire(s) : GEOL 424 : C2b

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : DRIRE- CCI94 - FT- VTML

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante :

- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.

- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,

- 01/01/1112,

- 01/01/1113,

- ou sans date indiquée,

Fiche Détaillée Basias - PAL4901174 https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4901174
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- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,

- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.

Fiche Détaillée Basias - PAL4901174 https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4901174
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ANNEXE 5 : CERTIFICATS D’EPREUVES DES INSTALLATIONS PETROLIERES 

 

 

  

























 

 

 
 

 

 

 

ANNEXE 6 : EXTRAIT DE LA CARTE IGN DE LA REGION DU SITE 

  



 

 

DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS - HYPER U A CORZE (49) 

 

Annexe  –  Carte ign de la région du site 

Echelle : 

Voir plan 
  

Site 



 

 

 
 

 

 

 

ANNEXE 7 : EXTRAIT DE LA CARTE GEOLOGIQUE DE LA REGION DU SITE 

  



 

 

DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS - HYPER U A CORZE (49) 

 

Annexe  –  Carte géologique de la région du site ( Extrait de la feuille n°423 / Le Lion 

d’Angers) 

Echelle : 

Voir plan 
  

Site 



 

 

 
 

 

 

 

ANNEXE 8 : NOTICE EXPLICATIVE DES ZONES D’ANOMALIE 

GEOCHIMIQUE 

  



Légende 

DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS - HYPER U A CORZE (49) 

Annexe  –  Carte d’anomalie des terres excavées (source Infoterre). 
Echelle : 

Voir plan 

Site 



Carte des zones d’anomalies géochimiques 
 

Dans le cadre de la méthodologie de valorisation hors site des terres excavées non 
issues de sites et sols pollués, le BRGM a élaboré une carte présentant les anomalies 
géochimiques. Cette carte est issue du croisement de la carte de géologie de surface 
développée par le BRGM, des données de qualité des sols agricoles et forestiers pour 
huit métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) du programme RMQS de l’INRA et de 
données d’anomalies géochimiques du BRGM. Le territoire national peut se scinder 
en trois zones :  

• les zones d’anomalies géochimiques pour lesquelles un ou plusieurs métaux 
présentent naturellement des teneurs élevées, 

• les zones d’anomalies géochimiques spécifiques pour lesquelles un ou 
plusieurs métaux présentent naturellement des teneurs élevées et pour 
lesquelles les teneurs peuvent varier de manière très importante sur de petites 
distances (quelques centaines de mètres), 

• les zones hors anomalies ne présentant pas les teneurs les plus élevées pour 
les 8 métaux. 

 

 
 
Cette carte n’est valable que dans le contexte de valorisation hors site des terres 
excavées et ne peut en aucun cas être utilisée pour la définition de valeurs de 
gestion de sites ni d’objectifs de dépollution au sens de la méthodologie 
nationale de gestion des sites et sols pollués. 
 
Dans le contexte de valorisation des terres excavées, le site producteur et le site 
receveur sont considérés comme étant comparables d’un point de vue géochimique 
si : 

• le site producteur et le site receveur se trouvent tous deux au sein de la même 
zone d’anomalie géochimique ou de la zone hors anomalies, et qu’ils sont 
distants de moins de 30 km ; 

• le site producteur et le site receveur se trouvent tous deux au sein de la même 
zone d’anomalie géochimique spécifique, et qu’ils sont distants de moins de 
5 km ; 

• le site producteur se situe au sein de la zone hors anomalie, le site receveur au 
sein de la zone d’anomalie géochimique ou de la zone d’anomalie géochimique 
spécifique, et que les deux sites sont distants de moins de 30 km ; 

• le site producteur se situe au sein de la zone d’anomalie géochimique ou de la 
zone d’anomalie géochimique spécifique, le site receveur au sein de la zone 
hors anomalies, et que les deux sites sont distants de moins de 5 km ; 

• le site producteur se situe au sein de la zone d’anomalie géochimique 
spécifique, le site receveur au sein de la zone d’anomalie géochimique, et que 
les deux sites sont distants de moins de 5 km ; 

• le site producteur se situe au sein de la zone d’anomalie géochimique, le site 
receveur au sein de la zone d’anomalie géochimique spécifique, et que les deux 
sites sont distants de moins de 5 km. 



 
Distances maximales autorisées pour la valorisation hors site des terres excavées 

non issues de sites et sols pollués sans caractérisation 

Les conditions et les modalités de valorisation sont définies dans le Guide de 
valorisation hors site des terres excavées non issues de sites et sols pollués 
dans des projets d’aménagement.  
 
 

http://ssp-infoterre.brgm.fr/guide-valorisation-hors-site-terres-excavees
http://ssp-infoterre.brgm.fr/guide-valorisation-hors-site-terres-excavees
http://ssp-infoterre.brgm.fr/guide-valorisation-hors-site-terres-excavees


 

 

 
 

 

 

 

ANNEXE 9: PERIMETRES DE PROTECTION ASSOCIES AUX CAPTAGES 

  











































 

 

 
 

 

 

 

ANNEXE 10 : REPARTITION DES CAPTAGES D’EAU DECLARES DANS UN 

RAYON DE 1 KM AUTOUR DU SITE ETUDIE – SOURCE BDSS, BRGM 

  



DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS - HYPER U A CORZE (49) 

Annexe 10 –  Usages des eaux souterraines dans un rayon de 1 km 

Echelle : 

Voir plan 

Site 

1 km 

Site 

Forage AEP de 
Pont-Herbeau 



 

 

 
 

 

 

 

ANNEXE 11 : CARTE DE LOCALISATION DES SITES BASIAS  

  



    1 km 

DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS - HYPER U A CORZE (49) 

Annexe 11 –  Sites BASIAS et BASOL (Source Infoterre)    
Echelle : 

Voir plan 

Site 

1 km 



 

 

 
 

 

 

 

ANNEXE 12 : SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION 

  



Station-service de Corzé (49140)
RD323 Lieu-dit l'Aurore

Date : 24/06/2021
Dossier : E3982P02T02
Carte : ALTER_Corze_V01b.qgz

Sources potentielles de pollution,
passées et actuelles

Limite du site étudié

Sources potentielles de pollution :

Installations actuelles

Installations anciennes

Photographie aérienne : Source Google Satellite 



 

 

 
 

 

 

 

ANNEXE 13 : PLAN D’IMPLANTATION DES INVESTIGATIONS 

  



Station-service du SUPER U
de Corzé (49140)

RD323 Lieu-dit l'Aurore

Date : 22/11/2021
Dossier : E4103P02T02
Carte : ALTER_Corze_Diag_comp_2021_V02a.qgz

Investigations réalisées par EGIS
en juin 2021 et en octobre 2021

Limite du site étudié

Sondages de sol

Campagne initiale de juin 2021

Campagne complémentaire d'octobre 2021

Photographie aérienne : Source Google Satellite 



 

 

 
 

 

 

 

ANNEXE 14 : RAPPORTS DE FORAGE 

  



Site :

 Site :  

Opérateur(s) :

X :

Y :

Z :
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Terre Pelouse

1

2

3

4

5

6

Date :

Fiche de rapport sondage

ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

COR 1   

(2 - 3)

COR 1   

(3 - 4)

Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
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Date :  01 / 06 / 2021

Localisation sondage  :

447488.95

Système de coordonnées  : Lambert 936724186.24

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 1

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS

Raison implantation du sondage :

Foreuse. Tarières Diam : 80 mm

COR 1   

(0 - 1)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

De 0 m jusqu'à -1,30 m 

remblai allogène (extérieur, 

rapporté) : sable calcaro-

gravelo-marneux, souvent 

pierreux, de couleur beige. 

Sol propre, non odorant.

Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.

COR 1   

(1 - 2)
0 ppm

De -1,30 m jusqu'à -2,0 m 

sables marneux, puis 

marnes sableuses, vert de 

gris clair. Sol d'aspect 

propre, non odorant.

Tout contre le Déshuileur Séparateur Hydrocarbures (DSH) 

associé à la station-service du SUPER U de Corzé (49)

Révisé le :

Type de  flaconnage :   Verre

Conditions de transport :   Glaciaires

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais de sondage laissés sur place

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Pas de refus constaté jusqu'à -5,0 m. Arrêt simple de la foration.

COR 1   

(4 - 5)
0 ppm

De -2,0 m jusqu'à -5,0 m 

terrain naturel sous-jacent : 

marnes micro-sableuses, 

vert de gris clair, devenant 

intrinsèquement, petit à 

petit, de moins en moins 

sablonneuses et plus en 

plus marneuses. Sol naturel 

d'aspect propre, non 

odorant. 
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.

0 ppm

0 ppm
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.

Mesure en tête de trou des Composés Organiques-Volatils (COV), avec 

un Détecteur à Photo-Ionisation (PID) : 0 ppm.

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement



Site :

 Site :  

Opérateur(s) :

X :

Y :

Z :
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Terre Pelouse

1

2

3

4

5

6

Date :

Fiche de rapport sondage

Révisé le :

De -1,80 m jusqu'à -3,50 m 

approximativement : remblai 

de cuvelage allogène 

(rapporté, extérieur au site) : 

sable alluvionnaire grossier, 

marron. Sol d'aspect propre, 

non odorant. 

De -3,50 m jusqu'à -5,0 m 

terrain naturel sous-jacent : 

marnes micro-sableuses, 

beiges, devenant peu à peu 

de plus en plus marneuses. 

Sol naturel propre, non 

odorant.

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais de sondage laissés sur place

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Pas de refus constaté jusqu'à -5,0 m. Arrêt simple de la foration.

Type de  flaconnage :   Verre

Conditions de transport :   Glaciaires

0 ppm

Mesure en tête de trou des Composés Organiques-Volatils (COV), avec 

un Détecteur à Photo-Ionisation (PID) : 0 ppm.

COR 2   

(4 - 5)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

COR 2   

(0 - 1)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.

De 0 m jusqu'à -1,30 m 

remblai allogène (extérieur, 

rapporté) : limon argileux 

plus ou moin granuleux, 

brun à brun foncé. Sol 

propre, non odorant.

0 ppm

COR 2   

(1 - 2)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

De -1,30 m jusqu'à -1,80 m 

remblai : sable gravelo-

gravillonnaire, beige. Sol 

propre, non odorant.

COR 2   

(2 - 3)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

COR 2   

(3 - 4)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.

Raison implantation du sondage : Contre le compartiment gazole 60 m3 de la cuve carburants tri-

compartimentée (la plus volumineuse de deux cuves).Foreuse. Tarières Diam : 80 mm

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS
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Date :  01 / 06 / 2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

Localisation sondage  :

447489.84

Système de coordonnées  : Lambert 936724179.13

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 2

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement



Site :

 Site :  

Opérateur(s) :

X :

Y :

Z :
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Terre Pelouse

1

2

3

4

5

6

Date :

Fiche de rapport sondage

Révisé le :

Imprégnation 

d'hydrocarbures  : 

essences a priori . Odeur 

HCT croissante : 

essences a priori .

Forte imprégnation par 

des essences a priori . 

Forte à très forte odeur 

d'essences a priori .

29,2 

ppm 
maxi

79,2 

ppm 
maxi

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

De -5,0 m à -6,0 m terrain 

naturel : marne sableuse, 

beige, beaucoup moins 

odorante.

0,6 ppm 

maxi

De -4,0 m à -5,0 m terrain 

naturel sous-jacent marno-

micro-sablonneux, gris 

(imprégnation HCT), 

encore très odorant.

COR 3   

(2 - 3)

COR 3   

(3 - 4)

COR 3   

(4 - 5)

Imprégnation par des 

hydrocarbures et forte 

odeur HCT persistantes 

par des essences, a 

priori dans les 2 cas.

De -2,0 m jusqu'à -4,0 m : 

remblai de cuvelage 

allogène (rapporté, extérieur 

au site) : sable alluvionnaire 

fin, jaunâtre, visiblement 

imprégné par des 

hydrocarbures et 

fortement odorant.

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais de sondage laissés sur place

Pas de refus constaté jusqu'à -7,0 m. Arrêt simple de la foration.

Type de  flaconnage :   Verre

Conditions de transport :   Glaciaires

69,8 

ppm 
maxi

COR 3   

(5 - 6)

Aucune trace HCT visible. 

Faible à très faible odeur 

hydrocarbures 

déclinante.

COR 3   

(0 - 1)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

COR 3   

(1 - 2)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

De 0 m jusqu'à -1,0 m 

remblai allogène (rapporté) : 

graves non traitées (GNT), 

d'aspect propre, non 

odorantes.

De -1,0 m jusqu'à -2,0 m 

remblai rapporté : sable 

gravelo-gravillonnaire, 

beige. Sol d'aspect propre, 

non odorant.

Raison implantation du sondage : Contre le compartiment essence SP 98 30 m3 de la cuve 

carburants tri-compartimentée (la plus volumineuse de deux).Foreuse. Tarières Diam : 80 mm

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS
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Date :  01 / 06 / 2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

Localisation sondage  :

447486.59

Système de coordonnées  : Lambert 936724176.01

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 3

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement



Site :

 Site :  

Opérateur(s) :

X :

Y :

Z :
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

6

7

8

9

10

11

12

Date :

Fiche de rapport sondage

Révisé le :

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais de sondage laissés sur place

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Pas de refus constaté jusqu'à -7,0 m. Arrêt simple de la foration.

Type de  flaconnage :

Conditions de transport :   Glaciaires

  Verre

Raison implantation du sondage : Contre le compartiment essence SP 98 30 m3 de la cuve 

carburants tri-compartimentée (la plus volumineuse de deux).

De -6,0 m jusqu'à -7,0 m 

terrain naturel : marne 

consistante, plastique, 

collante, imperméable, 

beige, non imprégnée, ni 

odorante.

Foreuse. Tarières Diam : 80 mm
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COR 3   

(6 - 7)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

Localisation sondage  :

447486.59

Système de coordonnées  : Lambert 936724176.01

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS

Date :  01 / 06 / 2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 3 (suite)

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement



Site :

 Site :  

Opérateur(s) :

X :

Y :

Z :
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Terre Pelouse

1

1,1

Date : 12/10/2021

Fiche de rapport sondage

Révisé le :

De -1,0 m jusqu'à -1,1 m : 

remblai hyper graveleux 

(silex)

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais du sondage non prélevés réutilisés in situ pour reboucher le trou

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Refus constaté à -1,1 m sur horizon de silex compact

Type de  flaconnage :   Verre 250 mL

Conditions de transport :   Glaciaires

COR 3a   

(1 - 1,1)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

COR 3a   

(0-0,2)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.

De 0 m jusqu'à -0,2 m 

graves non traitées (GNT) 

rapportées grises non 

odorantes 

0 ppm

COR 3a   

(0,2-1)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.

De -0,2 m jusqu'à -1,0 m 

remblai rapporté : sable très 

fin (sablon) orange 

foncé/ocre. Sol d'aspect 

propre, non odorant.

0 ppm

Raison implantation du sondage :
Délimitation de la zone impactée du sondage S3

Foreuse. Tarières Diam : 80 mm

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS
P
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Date : 12/10/2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

Localisation sondage  :

447487.1

Système de coordonnées  : Lambert 936724174.6

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 3a

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement



Site :

 Site :  

Opérateur(s) :

X :

Y :

Z :
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Terre Pelouse

1

2

3

4

5

Date : 12/10/2021

Fiche de rapport sondage

0 ppm

Révisé le :

COR 3b   

(3-4,60)

COR 3b   

(4,60-5)

Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.

De -3,0 m jusqu'à -4,60 m : 

sable de cuvelage (sable de 

Loire pur) jaûnatre

Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.

De 4,60 m jusqu'à 5 m : 

terrain naturel sous-jacent 

marneux beige/gris clair, 

non odorant

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais du sondage non prélevés réutilisés in situ pour reboucher le trou

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Pas de refus constaté jusqu'à 5 m

Type de  flaconnage :   Verre 250 mL

Conditions de transport :   Glaciaires

0 ppm

COR 3b   

(2-3)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.

De -2,0 m jusqu'à -3,0 m : 

remblai de cuvelage sablo-

limoneux brun non ordorant

0 ppm

COR 3b   

(0-0,9)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.

De 0 m jusqu'à -0,9 m 

remblais terreux limoneux à 

limon-argileux brun/brun 

foncé non odorant

0 ppm

COR 3b   

(0,9-2)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.

De -0,9 m jusqu'à -2,0 m 

remblai graveleux calcaro 

marno sableux blanc cassé, 

non odorant

0 ppm

Raison implantation du sondage :
Délimitation de la zone impactée du sondage S3

Foreuse. Tarières Diam : 80 mm

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS
P
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Date : 12/10/2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

Localisation sondage  :

447485.06

Système de coordonnées  : Lambert 936724174.73

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 3b

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement



Site :

 Site :  

Opérateur(s) :

X :

Y :

Z :
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Terre Pelouse

1

2

3

4

5

6

Date : 12/10/2021

Fiche de rapport sondage

Révisé le :

De 0 m jusqu'à -1,4 m 

remblais terreux limono-

silteux brun

De -1,4 m jusqu'à -2,0 m 

remblai gravelo-calcareux 

blanc cassé

COR 3d   

(4,60-6)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.

De 4,60 m jusqu'à 6 m : 

terrain naturel sous-jacent 

plus ou moins marneux 

gris clair, non odorant

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais du sondage non prélevés réutilisés in situ pour reboucher le trou

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Pas de refus constaté jusqu'à 6 m

Type de  flaconnage :   Verre 250 mL

Conditions de transport :   Glaciaires

0 ppm

COR 3d   

(2-3)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.

De -2,0 m jusqu'à -3,0 m : 

remblai gravelo-silto-limono-

calcareux marron clair beige 

foncé

0 ppm

COR 3d   

(3-4,60)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.

De -3,0 m jusqu'à -4,40 m : 

sable de cuvelagebrun très 

légèrement limoneux

0 ppm

COR 3d   

(0-1)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

COR 3d   

(1-2)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

Raison implantation du sondage :
Délimitation de la zone impactée du sondage S3

Foreuse. Tarières Diam : 80 mm

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS
P
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Date : 12/10/2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

Localisation sondage  :

447488.13

Système de coordonnées  : Lambert 936724177.3

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 3d

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement
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Opérateur(s) :
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Y :
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Enrobé (10 cm)

1

2

3

4

5

6

Date :

Fiche de rapport sondage

Révisé le :

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Mesure en tête de trou des Composés Organiques-Volatils (COV), avec 

un Détecteur à Photo-Ionisation (PID) : 0 ppm.

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais de sondage laissés sur place

Pas de refus constaté jusqu'à -2,0 m. Arrêt simple de la foration.

Type de  flaconnage :   Verre

Conditions de transport :   Glaciaires

COR 4   

(0,1-1)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

COR 4   

(1 - 2)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

De -0,90 m jusqu'à -2,0 m 

terrain naturel sous-jacent 

non remanié : sable très 

légèrement marneux, plus 

ou moins micro-

gravillonnaire, vert de gris 

clair. Sol naturel d'aspect 

propre, non odorant. 

De 0,10 m à -0,40 m : 

remblai : graves grises, 

propres, non odorantes.

De -0,40 m à -0,90 m 

remblai : sable calcareux, 

beige, propre, non odorant.

Raison implantation du sondage : En aval des pistes de distribution n° 2 et n° 3 de la station-service 

du SUPER U de Corzé (49), en bordure de la noue.Foreuse. Tarières Diam : 80 mm

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS
P
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Date :  01 / 06 / 2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

Localisation sondage  :

447473.78

Système de coordonnées  : Lambert 936724194.56

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 4

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Enrobé (10 cm)

1

2

3

4

Radier

béton

5

6

Date :

Fiche de rapport sondage

0 ppm

0 ppm

Révisé le :

De -0,10 m à -0,60 m : 

remblai : sable silico-

graveleux, propre.

De -0,60 m à -1,0 m remblai 

terreux multiforme, propre, 

non odorant.

De -1,0 m jusqu'à -3,50 m ; 

remblai de cuvelage 

allogène (rapporté, extérieur 

au site) : sable alluvionnaire 

de couleur jaune or, 

d'aspect propre, non 

odorant. 

De -3,50 m jusqu'à -3,90 m 

base du remblai de 

cuvelage, constitué cette 

fois-ci de sable légèrement 

marneux naturel, vert de 

gris clair, réenfoui in situ 

lors du comblement. Sol 

propre, non odorant.

Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais de sondage laissés sur place

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Refus constaté à -3,90 m de profondeur sur le radier bétonné de la cuve servant de lest.

Type de  flaconnage :   Verre

Conditions de transport :   Glaciaires

Mesure en tête de trou des Composés Organiques-Volatils (COV), avec 

un Détecteur à Photo-Ionisation (PID) : 0 ppm.

COR 5   

(2 - 3)

COR 2   

(3-3,9)

COR 5   

(0,1-1)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.

Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.

0 ppm

COR 5   

(1 - 2)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

Raison implantation du sondage : Contre le compartiment essence E 85 10 m3 de la cuve 

carburants bi-compartimentée (la plus petite de deux cuves).Foreuse. Tarières Diam : 80 mm
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Localisation sondage  :

447478.45

Système de coordonnées  : Lambert 936724206.27

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS

Date :  01 / 06 / 2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 5

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Enrobé (10 cm)

1

2

3

4

5

6

Date :

Fiche de rapport sondage

Révisé le :

COR 6   

(0,1-0,7)
0 ppm

COR 6   

(0,7-2)

De -0,10 m à -0,70 m : 

remblai : graves gris ardoise, 

propres, non odorantes.

De -0,70 m jusqu'à -1,50 m 

remblai rapporté : sable 

blond, jaune or, d'aspect 

propre, non odorant.

De -1,50 m jusqu'à -5,0 m :  

terrain naturel sous-jacent 

non remanié : sable fin 

marneux passant très 

progressivement à des 

marnes de moins en moins 

sablonneuses et de plus en 

plus marneuses. Terrain 

naturel d'abord vert de gris 

clair, devenant ensuite petit 

à petit de plus en plus beige. 

Sol naturel d'aspect propre, 

non odorant.

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais de sondage laissés sur place

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Pas de refus constaté jusqu'à -5,0 m. Arrêt simple de la foration.

Type de  flaconnage :   Verre

Conditions de transport :   Glaciaires

Mesure en tête de trou des Composés Organiques-Volatils (COV), avec 

un Détecteur à Photo-Ionisation (PID) : 0 ppm.

COR 6   

(4 - 5)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.

Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

COR 6   

(2 - 3)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

COR 6   

(3 - 4)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

Raison implantation du sondage : Dans le terrain naurel encaissant, un peu à l'écart de la cuve 

carburants bi-compartimentée (la plus petite de deux cuves).Foreuse. Tarières Diam : 80 mm

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS
P
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Date :  01 / 06 / 2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

Localisation sondage  :

447482.78

Système de coordonnées  : Lambert 936724209.16

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 6

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement
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Opérateur(s) :
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Enrobé (10 cm)

1

2

3

4

5

6

Date :

Fiche de rapport sondage

Révisé le :

De 0,10 m à -1,0 m : 

remblai : graves (GNT), puis 

matériaux gravelo-terreux 

multiformes, hétérogènes, 

mélangés : graves, graviers, 

sable, sable peu ou prou 

marneux, marnes 

sableuses. Sols d'aspect 

propre, non odorants.

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais de sondage laissés sur place

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Refus à -1,0m de profondeur sur structure maçonnée consolidée, de nature et d'origine indéterminées.

Type de  flaconnage :   Verre

Conditions de transport :   Glaciaires

Mesure en tête de trou des Composés Organiques-Volatils (COV), avec 

un Détecteur à Photo-Ionisation (PID) : 0 ppm.

COR 7   

(0,1-1)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

Raison implantation du sondage : En amont immédiat de l'actuelle aire de lavage VL (en service), 

accolée à la station-service du SUPER U de Corzé.Foreuse. Tarières Diam : 80 mm

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS
P
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Date :  01 / 06 / 2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

Localisation sondage  :

447450.17

Système de coordonnées  : Lambert 936724171.94

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 7

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Enrobé (10 cm)

1

2

3

4

5

6

Date :

Fiche de rapport sondage

Révisé le :

De -0,10 m à -0,80 m remblai 

: graves (GNT), puis remblai 

terro-graveleux, puis 

sablonneux, vert de gris. Sols 

propres, non odorants.

De -0,80 m jusqu'à -3,0 m : 

base du remblai remanié, 

puis terrain naturel de 

même acabit : sable un tout 

petit peu marneux devenant 

intrinsèquement de plus en 

plus marneux de manière 

très progressive. Sol naturel 

propre, non odorant.

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais de sondage laissés sur place

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Pas de refus constaté jusqu'à -3,0 m. Arrêt simple de la foration.

Type de  flaconnage :   Verre

Conditions de transport :   Glaciaires

Mesure en tête de trou des Composés Organiques-Volatils (COV), avec 

un Détecteur à Photo-Ionisation (PID) : 0 ppm.

Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

COR 8   

(2 - 3)

COR 8   

(0,1-1)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

COR 8   

(1 - 2)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

Raison implantation du sondage : Contre le Déshuileur Séparateur Hyrocarbures (DSH) de l'actuelle 

aire de lavage, accolée à la station-service SUPER U.Foreuse. Tarières Diam : 80 mm

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS
P
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Date :  01 / 06 / 2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

Localisation sondage  :

447466.89

Système de coordonnées  : Lambert 936724201.54

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 8

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Terre Pelouse

1

2

3

4

5

6

Date :

Fiche de rapport sondage

Révisé le :

De 0 m jusqu'à -2,0 m 

remblai allogène (rapporté), 

et / ou terrain naturel 

remanié sur place, 

multiformes, hétérogènes, à 

dominante sablo-graveleuse 

: sable, graviers, graves 

alluvionnaires, limon micro-

sablonneux, quelques 

passées sablo-marneuses à 

marno-sableuses. Sols 

multicolores, d'aspect 

propre, non odorants.

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais de sondage laissés sur place

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Pas de refus constaté jusqu'à -2,0 m. Arrêt simple de la foration.

Type de  flaconnage :   Verre

Conditions de transport :   Glaciaires

Mesure en tête de trou des Composés Organiques-Volatils (COV), avec 

un Détecteur à Photo-Ionisation (PID) : 0 ppm.

COR 9   

(0,1-1)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

COR 9   

(1 - 2)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

Raison implantation du sondage : Au droit de l'ancienne aire de lavage, aujourd'hui déplacée, qui 

jouxtait l'ex station-service du SUPER U, aussi déplacée.Foreuse. Tarières Diam : 80 mm

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS
P
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Date :  02 / 06 / 2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

Localisation sondage  :

447463.65

Système de coordonnées  : Lambert 936724237.29

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 9

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement
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 Site :  

Opérateur(s) :
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Enrobé (10 cm)

1

2

3

4

5

6

Date :

Fiche de rapport sondage

Révisé le :

De 0,10 m à -1,20 m 

remblai allogène (rapporté), 

multiforme : sable gravelo-

calcareux, très peu 

marneux, beige. Sol propre, 

non odorant.

De -1,20 m jusqu'à -3,0 m 

terrain naturel non remanié : 

sable fin très légèrement 

marneux, vert de gris clair 

puis plus foncé, devenant 

intrinsèquement de plus en 

plus marneux de manière 

très graduelle. Sol naturel 

propre, non odorant.

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais de sondage laissés sur place

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Pas de refus constaté jusqu'à -3,0 m. Arrêt simple de la foration.

Type de  flaconnage :   Verre

Conditions de transport :   Glaciaires

Mesure en tête de trou des Composés Organiques-Volatils (COV), avec 

un Détecteur à Photo-Ionisation (PID) : 0 ppm.

COR 10   

(2 - 3)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

Raison implantation du sondage : Contre ancien puits, a priori rebouché, qui alimentait naguère 

l'ancienne station de lavage du SUPER U, déplacée depuis.

COR 10   

(0,1-1)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

COR 10   

(1 - 2)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

Foreuse. Tarières Diam : 80 mm
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Localisation sondage  :

447451.34

Système de coordonnées  : Lambert 936724248.37

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS

Date :  02 / 06 / 2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 10

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement
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Opérateur(s) :
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Terre - Pelouse

1

2

3

4

5

6

Date :

Fiche de rapport sondage

Révisé le :

De 0 m à -1,10 m remblai 

allogène (rapporté), terro-

limoneux de plus en plus 

argileux, peu gravillonnaire, 

brun à brun foncé, d'aspect 

propre, non odorant.

De -1,10 m jusqu'à -2,0 m 

remblai allogène (rapporté) : 

sable fin calcareux un peu 

marneux, beige, d'aspect 

propre, non odorant.

De -2,0 m jusqu'à -3,0 m 

terrain naturel non remanié : 

marne très légèrement 

micro-sablonneuse, 

devenant petit à petit de 

plus en plus marneuse, de 

couleur vert de gris très 

clair. Sol naturel d'aspect 

propre, non odorant.

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais de sondage laissés sur place

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Pas de refus constaté jusqu'à -3,0 m. Arrêt simple de la foration.

Type de  flaconnage :   Verre

Conditions de transport :   Glaciaires

Mesure en tête de trou des Composés Organiques-Volatils (COV), avec 

un Détecteur à Photo-Ionisation (PID) : 0 ppm.

0 ppm
COR 11   

(2 - 3)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.

COR 11   

(0,1-1,1)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

COR 11   

(1,1 - 2)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

Raison implantation du sondage : Au droit de l'ex Déshuileur Séparateur Hydrocarbures 1 (DSH 1), 

au bord la station-service actuelle du SUPER U de Corzé.Foreuse. Tarières Diam : 80 mm

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS
P
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Date :  02 / 06 / 2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

Localisation sondage  :

447498.55

Système de coordonnées  : Lambert 936724190.67

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 11

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement
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 Site :  

Opérateur(s) :
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Terre - Pelouse

1

2

3

4

5

6

Date :

Fiche de rapport sondage

Révisé le :

De 0 m jusqu'à -2,0 m 

remblai formé de terrain 

naturel remanié in situ  : 

sable ultra fin (sablon) vert 

de gris clair, puis sable fin 

devenant très graduellement 

un peu plus marneux, aussi 

de couleur vert de gris clair, 

puis vert de gris / beige 

clair. Sol naturel propre, non 

odorant.

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais de sondage laissés sur place

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Pas de refus constaté jusqu'à -2,0 m. Arrêt simple de la foration.

Type de  flaconnage :   Verre

Conditions de transport :   Glaciaires

Mesure en tête de trou des Composés Organiques-Volatils (COV), avec 

un Détecteur à Photo-Ionisation (PID) : 0 ppm.

COR 12   

(0 - 1)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

COR 12   

(1 - 2)
Aucune trace, ni odeur 

d'hydrocarbures.
0 ppm

Raison implantation du sondage : Au droit d'une ancienne aire d'entreposage de déchets, contre le 

flanc sud de l'actuel magasin SUPER U de Corzé (49).Foreuse. Tarières Diam : 80 mm

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS
P
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Date :  02 / 06 / 2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

Localisation sondage  :

447340.73

Système de coordonnées  : Lambert 936724239.96

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 12

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Enrobé (10 cm)

1

2

3

4

5

6

Date :

Fiche de rapport sondage

Révisé le :

De 0 m à -0,35 m remblai 

graveleux, d'aspect propre, 

non odorant.

De -0,35 m jusqu'à -2,0 m 

terrain naturel non remanié : 

sable ultra fin (sablon) vert 

de gris clair, devenant très 

graduellement un peu plus 

marneux, aussi de couleur 

vert de gris clair. Sol naturel 

propre, non odorant.

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais de sondage laissés sur place

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Pas de refus constaté jusqu'à -2,0 m. Arrêt simple de la foration.

Type de  flaconnage :   Verre

Conditions de transport :   Glaciaires

Mesure en tête de trou des Composés Organiques-Volatils (COV), avec 

un Détecteur à Photo-Ionisation (PID) : 0 ppm.

COR 13   

(0,1 - 1)

Aucune trace, ni odeur 

chimique et/ou 

d'hydrocarbures.

0 ppm

COR 13   

(1 - 2)

Aucune trace, ni odeur 

chimique et/ou 

d'hydrocarbures.

0 ppm

Raison implantation du sondage : Dans la cour arrière du SUPER U de Corzé, à l'emplacement 

(supposé) d'une ex aire, et/ou ex fosse de brulâge.Foreuse. Tarières Diam : 80 mm

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS
P
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Date :  02 / 06 / 2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

Localisation sondage  :

447324.38

Système de coordonnées  : Lambert 936724278.34

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 13

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement
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Opérateur(s) :
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Enrobé (10 cm)

1

2

3

4

5

6

Date :

Fiche de rapport sondage

Révisé le :

De 0 m à -0,50 m remblai 

gravelo-sableux (graviers), 

orangé, d'aspect propre, 

non odorant.

De -0,50 m jusqu'à -2,0 m 

terrain naturel non remanié : 

sablon marneux, passant 

vite à des marnes sablo-

micro gravillonnaires, 

majoritairement de couleur 

vert de gris foncé, souvent 

veinées, marbrées, 

tachetées, versicolores 

(multicolores). Sol naturel 

d'aspect plutôt propre, non 

odorant.

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais de sondage laissés sur place

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Pas de refus constaté jusqu'à -2,0 m. Arrêt simple de la foration.

Type de  flaconnage :   Verre

Conditions de transport :   Glaciaires

Mesure en tête de trou des Composés Organiques-Volatils (COV), avec 

un Détecteur à Photo-Ionisation (PID) : 0 ppm.

COR 14   

(0,1 - 1)

Aucune vraie trace, ni 

odeur chimique et/ou 

d'hydrocarbures.

0 ppm

COR 14   

(1 - 2)

Aucune vraie trace, ni 

odeur chimique et/ou 

d'hydrocarbures.

0 ppm

Raison implantation du sondage : Aire d'entreposage de marchandises sise dans la cour arrière du 

SUPER U de Corzé (49), dans sa configuration actuelle.Foreuse. Tarières Diam : 80 mm

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS
P
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Date :  02 / 06 / 2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

Localisation sondage  :

447373.88

Système de coordonnées  : Lambert 936724303.83

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 14

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement
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 Site :  

Opérateur(s) :
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Enrobé (10 cm)

1

2

3

4

5

6

Date :

Fiche de rapport sondage

Sol noir de jais. Légère 

odeur indéterminée.

Aucune vraie trace, ni 

odeur chimique et/ou 

d'hydrocarbures.

De -0,20 m à -0,50 m 

remblai gravelo-sableux, 

propre, non odorant.

De -0,50 m jusqu'à -2,0 m 

terrain naturel non remanié : 

sablon marneux, passant 

peu à peu à des marnes 

sableuses devenant très 

progressivement de plus en 

plus marneuses, de couleur 

vert de gris assez clair. Sol 

naturel d'aspect propre, non 

odorant.

Révisé le :

COR 15   

(0,2 - 1)

COR 15   

(0,1-0,2)

De 0,10 m à -0,20 m 

remblai graveleux noir.
0 ppm

0 ppm

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais de sondage laissés sur place

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Pas de refus constaté jusqu'à -2,0 m. Arrêt simple de la foration.

Type de  flaconnage :   Verre

Conditions de transport :   Glaciaires

Mesure en tête de trou des Composés Organiques-Volatils (COV), avec 

un Détecteur à Photo-Ionisation (PID) : 0 ppm.

COR 15   

(1 - 2)

Aucune vraie trace, ni 

odeur chimique et/ou 

d'hydrocarbures.

0 ppm

Raison implantation du sondage : Aire d'entreposage de palettes sise dans la cour arrière du 

SUPER U de Corzé (49), dans sa configuration actuelle.Foreuse. Tarières Diam : 80 mm

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS
P
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Date :  02 / 06 / 2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

Localisation sondage  :

447340.51

Système de coordonnées  : Lambert 936724290.34

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 15

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Enrobé (10 cm)

1

2

3

4

5

Date : 12/10/2021

Fiche de rapport sondage

Révisé le :

COR 15a   

(0,1-0,3)

Sol souvent noir. Pas 

d'odeur

De 0,10 m à -0,30 m remblai 

graveleux plus ou moins noir 

recelant un mince horizon de 

brulis de couleur noir de jais. 

Sol non odorant

De -0,3 m jusqu'à 1 m : 

terrain naturel non remanié 

marnes légèrement 

calcareuse très peu 

sableuse, vert de gris, non 

odorante

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais de sondage laissés sur place

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Pas de refus constaté jusqu'à -1,0 m. Arrêt simple de la foration.

Type de  flaconnage :   Verre

Conditions de transport :   Glaciaires

Mesure en tête de trou des Composés Organiques-Volatils (COV), avec un 

Détecteur à Photo-Ionisation (PID) : 0 ppm.

COR 15a   

(0,3-1)

Aucune vraie trace, ni 

odeur chimique et/ou 

d'hydrocarbures.

0 ppm

0 ppm

0 ppm

Raison implantation du sondage :
Délimitation de la zone impactée du sondage S15

Foreuse. Tarières Diam : 80 mm
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Localisation sondage  :

447340.51

Système de coordonnées  : Lambert 936724288.34

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS

Date :  12 / 10 / 2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 15a

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Enrobé (10 cm)

1

2

3

4

5

Date : 12/10/2021

Fiche de rapport sondage

Révisé le :

0 ppm

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais de sondage laissés sur place

FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Pas de refus constaté jusqu'à -1,0 m. Arrêt simple de la foration.

Type de  flaconnage :   Verre

Conditions de transport :   Glaciaires

Mesure en tête de trou des Composés Organiques-Volatils (COV), avec un 

Détecteur à Photo-Ionisation (PID) : 0 ppm.

COR 15b   

(0,3-1)

Aucune vraie trace, ni 

odeur chimique et/ou 

d'hydrocarbures.

De -0,3 m jusqu'à 1 m : 

terrain naturel non remanié 

marne calcareuse vert de 

gris clair, d'aspect propre 

non odorante

0 ppm

COR 15b   

(0,1-0,3)

Aucune vraie trace, ni 

odeur chimique et/ou 

d'hydrocarbures.

De 0,10 m à -0,30 m remblai 

graveleux marron/gris, 

d'aspect propre, non odorant

Raison implantation du sondage :
Délimitation de la zone impactée du sondage S15

Foreuse. Tarières Diam : 80 mm
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Localisation sondage  :

447338.51

Système de coordonnées  : Lambert 936724290.43

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS

Date :  12 / 10 / 2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 15b

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Enrobé (10 cm)

1

2

3

4

5

Date : 12/10/2021

Fiche de rapport sondage FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Révisé le :

Conditions de transport :   Glaciaires

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais de sondage laissés sur place

Mesure en tête de trou des Composés Organiques-Volatils (COV), avec un 

Détecteur à Photo-Ionisation (PID) : 0 ppm.

Pas de refus constaté jusqu'à -1,0 m. Arrêt simple de la foration.

Type de  flaconnage :   Verre

COR 15c   

(0,1-0,4)

Aucune vraie trace, ni 

odeur chimique et/ou 

d'hydrocarbures.

De 0,10 m à -0,40 m remblai 

graveleux marron couleur lit 

de vin, d'aspect propre

0 ppm

COR 15c   

(0,4-1)

Aucune vraie trace, ni 

odeur chimique et/ou 

d'hydrocarbures.

De -0,4 m jusqu'à 1 m : 

terrain naturel non remanié 

marne légèrement 

calcareuse vert de gris clair, 

d'aspect propre non 

odorante

0 ppm

Raison implantation du sondage :
Délimitation de la zone impactée du sondage S15

Foreuse. Tarières Diam : 80 mm

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS
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Date :  12 / 10 / 2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

Localisation sondage  :

447340.58

Système de coordonnées  : Lambert 936724292.34

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 15c

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement
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Observations organoleptiques
Description lithologique des 

terrains reconnus

0 Surface : Enrobé (10 cm)

1

2

3

4

Date : 12/10/2021

Fiche de rapport sondage FOR_SSP_EWM_ V01

Etabli le 14/04/2014

Pas de refus constaté jusqu'à -1,0 m. Arrêt simple de la foration.

Type de  flaconnage :   Verre

Révisé le :

COR 15d   

(0,3-1)
0 ppm

De -0,3 m jusqu'à 1 m : 

terrain naturel non remanié 

marne légèrement calcareux 

très peu sableuses, vert de 

gris, d'aspect propre non 

odorante

Aucune vraie trace, ni 

odeur chimique et/ou 

d'hydrocarbures.

Conditions de transport :   Glaciaires

Gestion des cuttings et rebouchage :   Déblais de sondage laissés sur place

Mesure en tête de trou des Composés Organiques-Volatils (COV), avec un 

Détecteur à Photo-Ionisation (PID) : 0 ppm.

COR 15d   

(0,1-0,3)

Aucune vraie trace, ni 

odeur chimique et/ou 

d'hydrocarbures.

De 0,10 m à -0,30 m remblai 

graveleux marron gris, 

d'aspect propre, non 

odorante

0 ppm

Raison implantation du sondage :
Délimitation de la zone impactée du sondage S15

Foreuse. Tarières Diam : 80 mm

N° affaire : E3982 P02 T02 Diagnostic sol intial_Site + STS
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Date :  12 / 10 / 2021 ALLARD Benoist - RABILLER Patrice

Localisation sondage  :

447342.51

Système de coordonnées  : Lambert 936724290.33

 28,0  m NGF (+ ou - 1m en altimétrie)

RAPPORT DE SONDAGE Réf. sondage : COR 15d

Client : ALTER SUPER U l'Aurore 49140 CORZE

Est une marque de la Société Egis Structures & Environnement



 

 

 
 

 

 

 

ANNEXE 15 : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE - SONDAGES 

  



E3982P02T02 - HYPER U À CORZE (49) 
DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS 

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

   

 

 

 

COR 1 – Séparateur et cuve de 100 m3 

 

 

COR 3 – Cuve de 100 m3 

 

 

 

COR 5 – Cuve de 30 m3 

 

 

 

COR 2 – Cuve de 100 m3 

 

 

COR 4 - Piste de distribution 

 

 

 

COR 6 – Cuve de 30 m3 

 

Intervention du 01/06/2021 



E3982P02T02 - HYPER U À CORZE (49) 
DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS 

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

   

 

 

COR 7 – Ancien DSH 

 

COR 9 – Ancienne Aire de lavage 

 

 

 

COR 11 – Ancien DSH 

 

 

 

 

COR 8 – Séparateur de l’aire de lavage 

 

COR 10 – Ancien puits 

 

 

 

COR 12 – Ancienne aire de stockage 

  



E3982P02T02 - HYPER U À CORZE (49) 
DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS 

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

   

 

 

 

COR 13 – Ancienne Fosse de brulage 

 

COR 15 – Zone de stockage 

 

 

 

 

COR 3 a – Cuve de 100 m3 

 

 

 

COR 14 – Zone de stockage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COR 3 b – Cuve de 100 m3 

 

Intervention du 12/10/2021 



E3982P02T02 - HYPER U À CORZE (49) 
DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS 

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

   

 

COR 3 d – Cuve de 100 m3 

 

 

COR 15 a – Zone de stockage 

 

 

COR 15 b – Zone de stockage 

 

 

 

 

 

 

 

 

COR 15 c – Zone de stockage 

 

 

COR 15 d – Zone de stockage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ANNEXE 16 : CARTOGRAPHIE DES RESULTATS ANALYTIQUES 

  



Station-service de Corzé (49140)
RD323 Lieu-dit l'Aurore

Date : 24/06/2021
Dossier : E3982P02T02
Carte : ALTER_Corze_V01b.qgz

Investigations réalisées par EGIS en juin 2021

Limite du site étudié

Sondages de sol

Photographie aérienne : Source Google Satellite 



   COR15a.1    COR15a.2

     0.1-0.3m      0.3-1m

HCT C5C10      na      na

HCT C10C40      1300      120

HAP 16      <1      1.5

BTEX      <0.10      na

   COR15b.1    COR15b.2

     0.1-0.3m      0.3-1m

HCT C5C10      na      na

HCT C10C40      720      30

HAP 16      <1.9      <0.16

BTEX      na      na

COR3 COR3 COR3 COR3 COR3 COR3

0-1m 1-2m 2-3m 3-4m 4-5m 5-6m

HCT C5C10 <10 <10 <100 96.2 63.3 <10
HCT C10C40   56 <20 7800 8500 9800 <13

COR3a.1

0-1.1m

HCT C5C10   na

HCT C10C40   34

HAP 16   0.25

BTEX <0.10

COR3d.2 COR3d.3 COR3d.4 COR3d.5

1-2m 2-3m 3-4,6m 4,6-5m

HCT C5C10 <10 <10 na <10
HCT C10C40   23   57 180 230
HAP 16 <0.16 <0.16 <0,16 <0,16
BTEX <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

COR3b.2 COR3b.3 COR3b.4 COR3b.5

0,9-2m 2-3m 3-4,6m 4,6-5m

HCT C5C10 <10 <10 na <10
HCT C10C40   27   25 <20 <20
HAP 16 0,38 0,34 <0,16 <0,16
BTEX <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

COR15d.1  COR15d.2

  0.1-0.3m   0.3-1m

HCT C5C10     na   <1

HCT C10C40     560   <20

HAP     <0.53   <0.16

BTEX     na   <0.10

   COR15c.1   COR15c.2

     0.1-0.4m     0.4-1m

HCT C5C10      na     na

HCT C10C40      400     21

HAP 16      <0.50     <0.16

BTEX      na     na

  COR15    COR15

  0.1-0.2m   0.2-1m

HCT C5C10   na   na
HCT C10C40   2500   220

HAP   0.07   nd

BTEX   na   na

   COR15a.1    COR15a.2

     0.1-0.3m      0.3-1m

HCT C5C10      na      na

HCT C10C40      1300      120

HAP 16      <1      1.5

BTEX      <0.10      na

   COR15b.1    COR15b.2

     0.1-0.3m      0.3-1m

HCT C5C10      na      na

HCT C10C40      720      30

HAP 16      <1.9      <0.16

BTEX      na      na

COR3 COR3 COR3 COR3 COR3 COR3

0-1m 1-2m 2-3m 3-4m 4-5m 5-6m

HCT C5C10 <10 <10 <100 96.2 63.3 <10
HCT C10C40   56 <20 7800 8500 9800 <13

COR3a.1

0-1.1m

HCT C5C10   na

HCT C10C40   34

HAP 16   0.25

BTEX <0.10

COR3d.2 COR3d.3 COR3d.4 COR3d.5

1-2m 2-3m 3-4,6m 4,6-5m

HCT C5C10 <10 <10 na <10
HCT C10C40   23   57 180 230
HAP 16 <0.16 <0.16 <0,16 <0,16
BTEX <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

COR3b.2 COR3b.3 COR3b.4 COR3b.5

0,9-2m 2-3m 3-4,6m 4,6-5m

HCT C5C10 <10 <10 na <10
HCT C10C40   27   25 <20 <20
HAP 16 0,38 0,34 <0,16 <0,16
BTEX <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

COR15d.1  COR15d.2

  0.1-0.3m   0.3-1m

HCT C5C10     na   <1

HCT C10C40     560   <20

HAP     <0.53   <0.16

BTEX     na   <0.10

   COR15c.1   COR15c.2

     0.1-0.4m     0.4-1m

HCT C5C10      na     na

HCT C10C40      400     21

HAP 16      <0.50     <0.16

BTEX      na     na

  COR15    COR15

  0.1-0.2m   0.2-1m

HCT C5C10   na   na
HCT C10C40   2500   220

HAP   0.07   nd

BTEX   na   na

Station-service du SUPER U
de Corzé (49140)

RD323 Lieu-dit l'Aurore

Date : 16/11/2021
Dossier : E4103P02T02
Carte : ALTER_Corze_Diag_comp_2021_V02a.qgz

Cartographie des résultats d'analyses

Limite du site étudié

Photographie aérienne : Source Google Satellite COR  : Nom de l'échantillon
0-1m :  Profondeur de l'échantillon
Résultats donnés en mg/kg MS

        : Résultat supérieur au seuil ISDIXX



Surface haute :
3m*8m = 24m2

Surface basse :
3m*5m = 15m2

Surface basse :
5m*8m = 40m2

Surface haute :
6m*11m = 66m2

Surface haute :
3m*8m = 24m2

Surface basse :
3m*5m = 15m2

Surface basse :
5m*8m = 40m2

Surface haute :
6m*11m = 66m2

Station-service du SUPER U
de Corzé (49140)

RD323 Lieu-dit l'Aurore

Date : 22/11/2021
Dossier : E4103P02T02
Carte : ALTER_Corze_Diag_comp_2021_V02a.qgz

Cartographie des zones potentiellement polluées

Limite du site étudié

Zone potentiellement polluée et surface en m2 :

Extension latérale possible de la contamination

Emprise de la zone travaux (surestimation de l'emprise de la zone contaminée)

Photographie aérienne : Source Google Satellite 



 

 

 
 

 

 

 

ANNEXE 17 : RESULTATS ANALYTIQUES 

  



N° rapport d'essai

N° commande

Interlocuteur (interne)

Téléphone
Courrier électronique

Date

WESSLING France S.A.R.L, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

ULY21-015010-1EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT
Anne LEVILLAIN
7, rue de la Rainière- Parc du Perray
44379 NANTES Cedex 3

ULY-13783-21

Y. Lafond

+33 474 990 554
y.lafond@wessling.fr

15.06.2021

Page 1 sur 10

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai et tels qu'ils ont été reçus.
Les paramètres couverts par l’accréditation EN ISO/CEI 17025 sont marqués d’un (A) et leurs résultats sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais du laboratoire WESSLING de Lyon (St Quentin Fallavier) est disponible sur le site www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par ce laboratoire.
Ce rapport d’essai ne peut être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING.

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation 
de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

Les données fournies par le client sont sous sa responsabilité et identifiées en italique.

Rapport d'essai

E3982P02 CORZE



Rapport d'essai n°. : 
Projet : 

Le 

ULY21-015010-1
E3982P02 CORZE

15.06.2021

Page 2 sur 10

21-096563-01 21-096563-02 21-096563-03 21-096563-04

COR1(1-2) COR1(4-5) COR2(4-5) COR3(0-1)
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Date de réception : 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021
Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021

Récipient : 250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

Quantité d'échantillon :
Température à réception (C°) : 15.4 15.4 15.4 15.4
Début des analyses : 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021
Fin des analyses : 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021
Préleveur : B. Allard B. Allard B. Allard B. Allard

Informations sur les échantillons

MS : Matières sèches
MB : Matières brutes

Analyse physique

Matières sèches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matière sèche (A) % mass MB 91,5 81,0 79,1 92,2

Paramètres globaux / Indices

Indice hydrocarbures volatils (C5-C10) - Méthode interne : C5-C10-BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Somme des C5 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
Somme des C6 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
Somme des C7 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
Somme des C8 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
Somme des C9 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
Somme des C10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
Indice hydrocarbure  (C5-C10) (A) mg/kg MS <10,0 <10,0 <10,0 <10,0

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 (A) mg/kg MS <20 <20 <20 56
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS <20 <20 <20 44
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <20 <20 <20 <20



Rapport d'essai n°. : 
Projet : 

Le 

ULY21-015010-1
E3982P02 CORZE

15.06.2021

Page 3 sur 10

21-096563-05 21-096563-06 21-096563-07 21-096563-08

COR3(1-2) COR3(2-3) COR3(3-4) COR3(4-5)
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Date de réception : 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021
Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021

Récipient : 250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

Quantité d'échantillon :
Température à réception (C°) : 15.4 15.4 15.4 15.4
Début des analyses : 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021
Fin des analyses : 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021
Préleveur : B. Allard B. Allard B. Allard B. Allard

Informations sur les échantillons

MS : Matières sèches
MB : Matières brutes

Analyse physique

Matières sèches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matière sèche (A) % mass MB 90,9 92,5 88,4 85,3

Paramètres globaux / Indices

Indice hydrocarbures volatils (C5-C10) - Méthode interne : C5-C10-BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Somme des C5 mg/kg MS <1,5 <15,0 <1,5 <1,5
Somme des C6 mg/kg MS <1,5 <15,0 <1,5 <1,5
Somme des C7 mg/kg MS <1,5 <15,0 <1,5 <1,5
Somme des C8 mg/kg MS <1,5 <15,0 3,39 3,52
Somme des C9 mg/kg MS <1,5 <15,0 10,2 8,21
Somme des C10 mg/kg MS <1,5 <15,0 82,6 51,6
Indice hydrocarbure  (C5-C10) (A) mg/kg MS <10,0 <100 96,2 63,3

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 (A) mg/kg MS <20 7800 8500 9800
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <20 500 720 820
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <20 2600 2900 3400
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <20 3600 3400 4100
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS <20 1200 1400 1500
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <20 <20 <20 <40

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzène (A) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Toluène (A) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Ethylbenzène (A) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Xylène (A) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
o-Xylène (A) mg/kg MS <0,1 0,11 <0,1
Cumène (A) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Ethyltoluène (A) mg/kg MS <0,1 0,45 0,12
Mésitylène (A) mg/kg MS <0,1 1,1 0,35
o-Ethyltoluène (A) mg/kg MS <0,1 0,68 0,35
Pseudocumène (A) mg/kg MS <0,1 0,11 0,12
Somme des CAV mg/kg MS -/- 2,5 0,94



Rapport d'essai n°. : 
Projet : 

Le 

ULY21-015010-1
E3982P02 CORZE

15.06.2021

Page 4 sur 10

21-096563-09 21-096563-10 21-096563-11 21-096563-12

COR3(5-6) COR3(6-7) COR4(0-1) COR4(1-2)
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Date de réception : 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021
Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021

Récipient : 250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

Quantité d'échantillon :
Température à réception (C°) : 15.4 15.4 15.4 15.4
Début des analyses : 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021
Fin des analyses : 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021
Préleveur : B. Allard B. Allard B. Allard B. Allard

Informations sur les échantillons

MS : Matières sèches
MB : Matières brutes

Analyse physique

Matières sèches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matière sèche (A) % mass MB 77,0 71,9 94,4 92,3

Paramètres globaux / Indices

Indice hydrocarbures volatils (C5-C10) - Méthode interne : C5-C10-BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Somme des C5 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
Somme des C6 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
Somme des C7 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
Somme des C8 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
Somme des C9 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
Somme des C10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
Indice hydrocarbure  (C5-C10) (A) mg/kg MS <10,0 <10,0 <10,0 <10,0

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 (A) mg/kg MS 190 36 <20 <20
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS 78 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS 78 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzène (A) mg/kg MS <0,1
Toluène (A) mg/kg MS <0,1
Ethylbenzène (A) mg/kg MS <0,1
m-, p-Xylène (A) mg/kg MS <0,1
o-Xylène (A) mg/kg MS <0,1
Cumène (A) mg/kg MS <0,1
m-, p-Ethyltoluène (A) mg/kg MS <0,1
Mésitylène (A) mg/kg MS <0,1
o-Ethyltoluène (A) mg/kg MS <0,1
Pseudocumène (A) mg/kg MS <0,1
Somme des CAV mg/kg MS -/-



Rapport d'essai n°. : 
Projet : 

Le 

ULY21-015010-1
E3982P02 CORZE

15.06.2021
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21-096563-13 21-096563-14 21-096563-15 21-096563-16

COR5(3-3,9) COR6(4-5) COR7(O,1-1) COR8(1-2)
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Date de réception : 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021
Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021

Récipient : 250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

Quantité d'échantillon :
Température à réception (C°) : 15.4 15.4 15.4 15.4
Début des analyses : 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021
Fin des analyses : 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021
Préleveur : B. Allard B. Allard B. Allard B. Allard

Informations sur les échantillons

MS : Matières sèches
MB : Matières brutes

Analyse physique

Matières sèches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matière sèche (A) % mass MB 92,3 80,2 84,2 93,1

Paramètres globaux / Indices

Indice hydrocarbures volatils (C5-C10) - Méthode interne : C5-C10-BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Somme des C5 mg/kg MS <1,5 <1,5
Somme des C6 mg/kg MS <1,5 <1,5
Somme des C7 mg/kg MS <1,5 <1,5
Somme des C8 mg/kg MS <1,5 <1,5
Somme des C9 mg/kg MS <1,5 <1,5
Somme des C10 mg/kg MS <1,5 <1,5
Indice hydrocarbure  (C5-C10) (A) mg/kg MS <10,0 <10,0

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 (A) mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) (A) mg/kg MS 33 20
Nickel (Ni) (A) mg/kg MS 10 3,0
Cuivre (Cu) (A) mg/kg MS 10 <2,0
Zinc (Zn) (A) mg/kg MS 31 7,0
Arsenic (As) (A) mg/kg MS 14 5,0
Cadmium (Cd) (A) mg/kg MS <0,5 <0,5
Mercure (Hg) (A) mg/kg MS <0,1 <0,1
Plomb (Pb) (A) mg/kg MS 11 <10

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale - Méthode interne : MINERALISATION METAUX - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Minéralisation à l'eau régale (A)   MS 11/06/2021 11/06/2021
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21-096563-17 21-096563-18 21-096563-19 21-096563-20

COR9(1-2) COR10(2-3) COR11(1-2) COR12(1-2)
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matières sèches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matière sèche (A) % mass MB 93,5 87,4 92,3 81,1

Paramètres globaux / Indices

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 (A) mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) (A) mg/kg MS 32 32 28
Nickel (Ni) (A) mg/kg MS 8,0 7,0 6,0
Cuivre (Cu) (A) mg/kg MS 7,0 4,0 3,0
Zinc (Zn) (A) mg/kg MS 26 11 9,0
Arsenic (As) (A) mg/kg MS 14 16 17
Cadmium (Cd) (A) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5
Mercure (Hg) (A) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Plomb (Pb) (A) mg/kg MS 12 <10 <10

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Naphtalène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Acénaphtylène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Acénaphtène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Fluorène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Phénanthrène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Anthracène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Fluoranthène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Pyrène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Benzo(a)anthracène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Chrysène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Benzo(b)fluoranthène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Benzo(k)fluoranthène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Benzo(a)pyrène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Dibenzo(a,h)anthracène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Indéno(1,2,3,c,d)pyrène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Benzo(g,h,i)pérylène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05
Somme des HAP mg/kg MS -/- -/-

Préparation d'échantillon



Rapport d'essai n°. : 
Projet : 

Le 

ULY21-015010-1
E3982P02 CORZE

15.06.2021

Page 7 sur 10

21-096563-17 21-096563-18 21-096563-19 21-096563-20

COR9(1-2) COR10(2-3) COR11(1-2) COR12(1-2)
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Date de réception : 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021
Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021

Récipient : 250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

Quantité d'échantillon :
Température à réception (C°) : 15.4 15.4 15.4 15.4
Début des analyses : 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021
Fin des analyses : 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021
Préleveur : B. Allard B. Allard B. Allard B. Allard

Informations sur les échantillons

MS : Matières sèches
MB : Matières brutes

Minéralisation à l'eau régale - Méthode interne : MINERALISATION METAUX - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Minéralisation à l'eau régale (A)   MS 11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021
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21-096563-21 21-096563-22 21-096563-23 21-096563-24

COR13(1-2) COR14(0,1-1) COR15(0,1-0,2) COR15(0,2-1)
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matières sèches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matière sèche (A) % mass MB 93,7 92,0 90,8 88,1

Paramètres globaux / Indices

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 (A) mg/kg MS <20 <20 2500 220
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <20 <20 44 <20
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS <20 <20 1400 120
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <20 <20 1000 83

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) (A) mg/kg MS 27 31 28 28
Nickel (Ni) (A) mg/kg MS 6,0 9,0 13 11
Cuivre (Cu) (A) mg/kg MS 5,0 6,0 28 14
Zinc (Zn) (A) mg/kg MS 17 23 420 43
Arsenic (As) (A) mg/kg MS 7,0 9,0 7,0 11
Cadmium (Cd) (A) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Mercure (Hg) (A) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Plomb (Pb) (A) mg/kg MS <10 <10 22 11

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Naphtalène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acénaphtylène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acénaphtène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Fluorène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Phénanthrène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Anthracène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Fluoranthène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Pyrène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05 0,29 <0,05
Benzo(a)anthracène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Chrysène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(b)fluoranthène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05 0,08 <0,05
Benzo(k)fluoranthène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(a)pyrène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05 0,07 <0,05
Dibenzo(a,h)anthracène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Indéno(1,2,3,c,d)pyrène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(g,h,i)pérylène (A) mg/kg MS <0,05 <0,05 0,24 <0,05
Somme des HAP mg/kg MS -/- -/- 0,67 -/-

Préparation d'échantillon
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21-096563-21 21-096563-22 21-096563-23 21-096563-24

COR13(1-2) COR14(0,1-1) COR15(0,1-0,2) COR15(0,2-1)
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Date de réception : 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021
Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021

Récipient : 250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

Quantité d'échantillon :
Température à réception (C°) : 15.4 15.4 15.4 15.4
Début des analyses : 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021
Fin des analyses : 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021
Préleveur : B. Allard B. Allard B. Allard B. Allard

Informations sur les échantillons

MS : Matières sèches
MB : Matières brutes

Minéralisation à l'eau régale - Méthode interne : MINERALISATION METAUX - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Minéralisation à l'eau régale (A)   MS 11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021
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Commentaires sur vos résultats d'analyse :

Signataire approbateur :

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.
Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.
Les résultats des échantillons reçus à une température supérieure à 8°C, sont rendus avec réserve.

21-096563-06
Commentaires des résultats:
HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: présence de composés à faible point d'ébullition (inférieur à C10)

21-096563-07
Commentaires des résultats:
HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: présence de composés à faible point d'ébullition (inférieur à C10)

21-096563-08
Commentaires des résultats:
HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: présence de composés à faible point d'ébullition (inférieur à C10)

21-096563-23
Commentaires des résultats:
HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: présence de composés à point d'ébullition élevé (supérieur à C40)

21-096563-24
Commentaires des résultats:
HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: présence de composés à point d'ébullition élevé (supérieur à C40)
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SGS Environmental Analytics B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.sgs.com/analytics-fr

EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT
Claire MAHE
7 rue de la Rainière
Parc du Perray - CS83909
F-44339  NANTES CEDEX

Votre nom de Projet : DIAG Complémentaire Sols - SU Corzé
Votre référence de Projet : E4103P02T02
Référence du rapport SGS : 13555267, version: 1.

Rotterdam, 28-10-2021

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour votre projet E4103P02T02.
Les analyses ont été réalisées en accord avec votre commande. Les résultats rapportés se réfèrent aux
échantillons tels qu'ils ont été reçus à SGS. Le rapport reprend les descriptions des échantillons, la date de
prélèvement (si fournie), le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués sur le bon de commande.
SGS n'est pas responsable des données fournies par le client.

Ce rapport est constitué de 33 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses sont réalisées par SGS Environmental Analytics B.V., Steenhouwerstraat 15, Rotterdam,
Pays Bas. Les analyses sous-traitées ou celles réalisées par les laboratoires SGS en France (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers, France) sont indiquées sur le rapport.

A partir du 23 Mars 2021 SYNLAB Analytics & Services B.V. devient SGS Environmental Analytics B.V. Nos
agréments SYNLAB Analytics & Services B.V. restent en vigueur et seront mis à jour avec notre dénomination
SGS Environmental Analytics B.V.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol COR3a.1
002 Sol COR3b.2
003 Sol COR3b.3
004 Sol COR3b.4
005 Sol COR3b.5

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

prétraitement de l'échantillon  Q Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

matière sèche % massique Q 94.7  89.6  93.4  97.0  77.3  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q <2000      <2000    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q 8.4      8.8    

température pour mes. pH °C  20.3      20.5    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
antimoine mg/kg MS Q <1      <1    

arsenic mg/kg MS Q 5.3      6.8    

baryum mg/kg MS Q <20      20    

cadmium mg/kg MS Q <0.2      <0.2    

chrome mg/kg MS Q 11      6.8    

cuivre mg/kg MS Q 2.5      2.0    

mercure mg/kg MS Q <0.05      <0.05    

plomb mg/kg MS Q <10      <10    

molybdène mg/kg MS Q <0.5      <0.5    

nickel mg/kg MS Q 3.1      4.4    

sélénium mg/kg MS Q <0.5      <0.5    

zinc mg/kg MS Q 23      <10    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

toluène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

xylènes mg/kg MS Q <0.04  <0.04  <0.04  <0.04  <0.04  

BTEX totaux mg/kg MS Q <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluorène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

phénanthrène mg/kg MS Q <0.01  0.01  0.02  <0.01  <0.01  

anthracène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranthène mg/kg MS Q 0.04  0.06  0.06  <0.01  <0.01  

pyrène mg/kg MS Q 0.03  0.05  0.05  <0.01  <0.01  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.02  0.03  0.03  <0.01  <0.01  

chrysène mg/kg MS Q 0.01  0.02  0.02  <0.01  <0.01  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol COR3a.1
002 Sol COR3b.2
003 Sol COR3b.3
004 Sol COR3b.4
005 Sol COR3b.5

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.03  0.04  0.04  <0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.01  0.02  0.02  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.02  0.04  0.03  <0.01  <0.01  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.03  0.05  0.04  <0.01  <0.01  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.03  0.04  0.03  <0.01  <0.01  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 0.25  0.38  0.34  <0.16  <0.16  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q <1      <1    

PCB 52 µg/kg MS Q <1      <1    

PCB 101 µg/kg MS Q <1      <1    

PCB 118 µg/kg MS Q <1      <1    

PCB 138 µg/kg MS Q <1      <1    

PCB 153 µg/kg MS Q <1      <1    

PCB 180 µg/kg MS Q <1      <1    

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7      <7    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
Hydrocarbures Volatils C5-
C10

mg/kg MS Q   <10  <10    <10  

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <15  <15  <15  <15  <15  

fraction aromat. >C6-C7 mg/kg MS Q   <0.4  <0.4    <0.4  

fraction aromat. >C7-C8 mg/kg MS Q   <0.05  <0.05    <0.05  

fraction aromat. >C8-C10 mg/kg MS Q   <0.3  <0.3    <0.3  

fraction aliphat. >C5-C6 mg/kg MS Q   <0.5  <0.5    <0.5  

fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg MS Q   <0.6  <0.6    <0.6  

fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg MS Q   <0.6  <0.6    <0.6  

fraction C21-C35 mg/kg MS  20  20  19  <10  <10  

fraction C35-C40 mg/kg MS  <15  <15  <15  <15  <15  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 34  27  25  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF-
EN-12457-2

 Q #      #    

date de lancement   26-10-2021      26-10-2021    

L/S ml/g Q 10.00      10.00    

pH final ap. lix. - Q 8.5      9.40    

température pour mes. pH °C  19.3      18.2    

conductivité (25°C) ap. lix. µS/cm Q 36      47.7    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.



EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

DIAG Complémentaire Sols - SU Corzé
E4103P02T02
13555267

20-10-2021

Claire MAHE
20-10-2021

28-10-2021

Page 4 sur 33

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol COR3a.1
002 Sol COR3b.2
003 Sol COR3b.3
004 Sol COR3b.4
005 Sol COR3b.5

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

ELUAT COT
COD, COT sur éluat mg/kg MS Q 21      9.9    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q <0.02      <0.02    

arsenic mg/kg MS Q 0.05      0.05    

baryum mg/kg MS Q <0.05      <0.05    

cadmium mg/kg MS Q <0.002      <0.002    

chrome mg/kg MS Q <0.01      <0.01    

cuivre mg/kg MS Q <0.02      <0.02    

mercure mg/kg MS Q <0.0005      <0.0005    

plomb mg/kg MS Q <0.02      <0.02    

molybdène mg/kg MS Q 0.02      <0.02    

nickel mg/kg MS Q <0.03      <0.03    

sélénium mg/kg MS Q <0.02      <0.02    

zinc mg/kg MS Q <0.1      <0.1    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fraction soluble mg/kg MS Q 540      <500    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q <0.1      <0.1    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
fluorures mg/kg MS Q <2      <2    

chlorures mg/kg MS Q <10      <10    

sulfate mg/kg MS Q <10      21    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol COR3d.2
007 Sol COR3d.3
008 Sol COR3d.4
009 Sol COR3d.5
010 Sol COR15a.1

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

broyage -          Oui  

prétraitement de l'échantillon  Q Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

matière sèche % massique Q 92.9  93.7  93.6  85.5  92.7  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q     <2000    51000  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q     8.5    8.4  

température pour mes. pH °C      20.2    20.6  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
antimoine mg/kg MS Q     <1    <1  

arsenic mg/kg MS Q     9.3    5.8  

baryum mg/kg MS Q     28    29  

cadmium mg/kg MS Q     <0.2    <0.2  

chrome mg/kg MS Q     11    110  

cuivre mg/kg MS Q     3.1    17  

mercure mg/kg MS Q     <0.05    <0.05  

plomb mg/kg MS Q     <10    10  

molybdène mg/kg MS Q     <0.5    0.51  

nickel mg/kg MS Q     7.3    15  

sélénium mg/kg MS Q     <0.5    <0.5  

zinc mg/kg MS Q     14    180  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

toluène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

xylènes mg/kg MS Q <0.04  <0.04  <0.04  <0.04  <0.04  

BTEX totaux mg/kg MS Q <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.06 2)

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.06 2)

acénaphtène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.06 2)

fluorène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.06 2)

phénanthrène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.06 2)

anthracène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.06 2)

fluoranthène mg/kg MS Q 0.03  <0.01  <0.01  <0.01  <0.06 2)

pyrène mg/kg MS Q 0.02  <0.01  <0.01  <0.01  0.09  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol COR3d.2
007 Sol COR3d.3
008 Sol COR3d.4
009 Sol COR3d.5
010 Sol COR15a.1

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.06 2)

chrysène mg/kg MS Q 0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.06 2)

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.02  <0.01  <0.01  <0.01  <0.06 2)

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.06 2)

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.02  <0.01  <0.01  <0.01  0.08  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.06 2)

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.02  <0.01  <0.01  <0.01  0.29  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.06 2)

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.16  <0.16  <0.16  <0.16  <1.0 3)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q     <1    <6.3 2)

PCB 52 µg/kg MS Q     <1    <6.3 2)

PCB 101 µg/kg MS Q     <1    7.9 4)

PCB 118 µg/kg MS Q     <1    <6.3 2)

PCB 138 µg/kg MS Q     <1    11  

PCB 153 µg/kg MS Q     <1    11  

PCB 180 µg/kg MS Q     <1    11 5)

PCB totaux (7) µg/kg MS Q     <7    <44 3)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
Hydrocarbures Volatils C5-
C10

mg/kg MS Q <10  <10    <10    

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <10  <10  <10  16  <10  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <15  <15  80  99  19  

fraction aromat. >C6-C7 mg/kg MS Q <0.4  <0.4    <0.4    

fraction aromat. >C7-C8 mg/kg MS Q <0.05  <0.05    <0.05    

fraction aromat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.3  <0.3    <0.3    

fraction aliphat. >C5-C6 mg/kg MS Q <0.5  <0.5    <0.5    

fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg MS Q <0.6  <0.6    <0.6    

fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.6  <0.6    <0.6    

fraction C21-C35 mg/kg MS  18  44  89  110  740  

fraction C35-C40 mg/kg MS  <15  <15  <15  <15 1) 530 1)

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 23  57  180  230  1300  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF-
EN-12457-2

 Q     #    #  

date de lancement       26-10-2021    26-10-2021  

L/S ml/g Q     10.00    10.00  

pH final ap. lix. - Q     9.1    9.1  

température pour mes. pH °C      19.3    19.3  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.



EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

DIAG Complémentaire Sols - SU Corzé
E4103P02T02
13555267

20-10-2021

Claire MAHE
20-10-2021

28-10-2021

Page 7 sur 33

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol COR3d.2
007 Sol COR3d.3
008 Sol COR3d.4
009 Sol COR3d.5
010 Sol COR15a.1

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

conductivité (25°C) ap. lix. µS/cm Q     51    83  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COD, COT sur éluat mg/kg MS Q     29    43  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q     <0.02    <0.02  

arsenic mg/kg MS Q     0.03    0.05  

baryum mg/kg MS Q     <0.05    0.16  

cadmium mg/kg MS Q     <0.002    <0.002  

chrome mg/kg MS Q     <0.01    <0.01  

cuivre mg/kg MS Q     <0.02    0.05  

mercure mg/kg MS Q     <0.0005    <0.0005  

plomb mg/kg MS Q     <0.02    <0.02  

molybdène mg/kg MS Q     <0.02    0.02  

nickel mg/kg MS Q     <0.03    <0.03  

sélénium mg/kg MS Q     <0.02    <0.02  

zinc mg/kg MS Q     <0.1    <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fraction soluble mg/kg MS Q     <500    580  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q     <0.1    <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
fluorures mg/kg MS Q     <2    <2  

chlorures mg/kg MS Q     <10    <10  

sulfate mg/kg MS Q     14    65  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Présence de composants supérieurs à C40, cela n influence pas le résultat rapporté
2 Limite de quantification élevée en raison d'une dilution nécessaire.
3 Limite de quantification de cette somme élevée en raison d'une dilution nécessaire, d'une interférence due à la matrice

et/ou d'une faible matière sèche.
4 Il est possible d'avoir sur-estimé le PCB 101 en raison de la présence du PCB 89 et/ou PCB 90
5 Il est possible d'avoir sur-estimé le PCB 180 en raison de la présence du PCB 193
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol COR15a.2
012 Sol COR15b.1
013 Sol COR15b.2
014 Sol COR15c.1
015 Sol COR15c.2

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

prétraitement de l'échantillon  Q Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

matière sèche % massique Q 85.3  96.6  89.1  94.8  90.6  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
antimoine mg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

arsenic mg/kg MS Q 14  12  8.6  8.2  8.7  

baryum mg/kg MS Q 50  45  24  42  <20  

cadmium mg/kg MS Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chrome mg/kg MS Q 34  82  27  140  32  

cuivre mg/kg MS Q 8.4  41  8.3  54  4.2  

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

plomb mg/kg MS Q 15  <10  <10  <10  <10  

molybdène mg/kg MS Q <0.5  0.52  <0.5  <0.5  <0.5  

nickel mg/kg MS Q 9.5  39  6.1  68  7.5  

sélénium mg/kg MS Q 0.57  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

zinc mg/kg MS Q 51  53  35  74  14  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.01  <0.12 2) <0.01  <0.03 2) <0.01  

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.02  <0.12 2) <0.01  <0.03 2) <0.01  

acénaphtène mg/kg MS Q 0.01  <0.12 2) <0.01  <0.03 2) <0.01  

fluorène mg/kg MS Q <0.01  <0.12 2) <0.01  <0.03 2) <0.01  

phénanthrène mg/kg MS Q 0.07  <0.12 2) 0.01  <0.03 2) <0.01  

anthracène mg/kg MS Q 0.02  <0.12 2) <0.01  <0.03 2) <0.01  

fluoranthène mg/kg MS Q 0.22  <0.12 2) 0.02  <0.03 2) <0.01  

pyrène mg/kg MS Q 0.19  <0.12 2) 0.02  <0.03 2) <0.01  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.13  <0.12 2) 0.01  <0.03 2) <0.01  

chrysène mg/kg MS Q 0.11  <0.12 2) <0.01  <0.03 2) <0.01  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.16  <0.12 2) 0.01  <0.03 2) <0.01  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.08  <0.12 2) <0.01  <0.03 2) <0.01  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.15  <0.12 2) 0.01  <0.03 2) <0.01  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.03  <0.12 2) <0.01  <0.03 2) <0.01  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.16  <0.12 2) 0.01  0.04  <0.01  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.12  <0.12 2) <0.01  <0.03 2) <0.01  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 1.5  <1.9 3) <0.16  <0.50 3) <0.16  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <15  <15  <15  <15  <15  

fraction C21-C35 mg/kg MS  75  340  17  200  <10  

fraction C35-C40 mg/kg MS  39 1) 370 1) <15 1) 190 1) <15  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol COR15a.2
012 Sol COR15b.1
013 Sol COR15b.2
014 Sol COR15c.1
015 Sol COR15c.2

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 120  720  30  400  21  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Présence de composants supérieurs à C40, cela n influence pas le résultat rapporté
2 Limite de quantification élevée en raison d'une dilution nécessaire.
3 Limite de quantification de cette somme élevée en raison d'une dilution nécessaire, d'une interférence due à la matrice

et/ou d'une faible matière sèche.
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol COR15d.1
017 Sol COR15d.2

Analyse Unité Q 016 017    

prétraitement de l'échantillon  Q Oui  Oui        

matière sèche % massique Q 96.3  90.5        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q   <2000        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q   8.2        

température pour mes. pH °C    20.3        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
antimoine mg/kg MS Q <1  <1        

arsenic mg/kg MS Q 7.3  6.0        

baryum mg/kg MS Q 28  <20        

cadmium mg/kg MS Q <0.2  <0.2        

chrome mg/kg MS Q 71  23        

cuivre mg/kg MS Q 26  2.0        

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05        

plomb mg/kg MS Q <10  <10        

molybdène mg/kg MS Q <0.5  <0.5        

nickel mg/kg MS Q 30  3.8        

sélénium mg/kg MS Q <0.5  <0.5        

zinc mg/kg MS Q 48  12        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q   <0.02        

toluène mg/kg MS Q   <0.02        

éthylbenzène mg/kg MS Q   <0.02        

orthoxylène mg/kg MS Q   <0.02        

para- et métaxylène mg/kg MS Q   <0.02        

xylènes mg/kg MS Q   <0.04        

BTEX totaux mg/kg MS Q   <0.10        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.03 2) <0.01        

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.03 2) <0.01        

acénaphtène mg/kg MS Q <0.03 2) <0.01        

fluorène mg/kg MS Q <0.03 2) <0.01        

phénanthrène mg/kg MS Q <0.03 2) <0.01        

anthracène mg/kg MS Q <0.03 2) <0.01        

fluoranthène mg/kg MS Q <0.03 2) <0.01        

pyrène mg/kg MS Q 0.04  <0.01        

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.03 2) <0.01        

chrysène mg/kg MS Q <0.03 2) <0.01        

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.03 2) <0.01        

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.03 2) <0.01        

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.03 2) <0.01        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.



EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

DIAG Complémentaire Sols - SU Corzé
E4103P02T02
13555267

20-10-2021

Claire MAHE
20-10-2021

28-10-2021

Page 13 sur 33

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
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Rapport du

SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol COR15d.1
017 Sol COR15d.2

Analyse Unité Q 016 017    

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.03 2) <0.01        

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.05  <0.01        

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.03 2) <0.01        

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.53 3) <0.16        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q   <1        

PCB 52 µg/kg MS Q   <1        

PCB 101 µg/kg MS Q   <1        

PCB 118 µg/kg MS Q   <1        

PCB 138 µg/kg MS Q   <1        

PCB 153 µg/kg MS Q   <1        

PCB 180 µg/kg MS Q   <1        

PCB totaux (7) µg/kg MS Q   <7        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5        

fraction C12-C16 mg/kg MS  <10  <10        

fraction C16-C21 mg/kg MS  <15  <15        

fraction C21-C35 mg/kg MS  290  10        

fraction C35-C40 mg/kg MS  260 1) <15        

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 560  <20        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF-
EN-12457-2

 Q   #        

date de lancement     26-10-2021        

L/S ml/g Q   10.00        

pH final ap. lix. - Q   9.1        

température pour mes. pH °C    19        

conductivité (25°C) ap. lix. µS/cm Q   55        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COD, COT sur éluat mg/kg MS Q   28        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q   <0.02        

arsenic mg/kg MS Q   0.05        

baryum mg/kg MS Q   <0.05        

cadmium mg/kg MS Q   <0.002        

chrome mg/kg MS Q   <0.01        

cuivre mg/kg MS Q   0.02        

mercure mg/kg MS Q   <0.0005        

plomb mg/kg MS Q   <0.02        

molybdène mg/kg MS Q   0.03        

nickel mg/kg MS Q   <0.03        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol COR15d.1
017 Sol COR15d.2

Analyse Unité Q 016 017    

sélénium mg/kg MS Q   <0.02        

zinc mg/kg MS Q   <0.1        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fraction soluble mg/kg MS Q   <500        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q   <0.1        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
fluorures mg/kg MS Q   <2        

chlorures mg/kg MS Q   <10        

sulfate mg/kg MS Q   35        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport du

SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Présence de composants supérieurs à C40, cela n influence pas le résultat rapporté
2 Limite de quantification élevée en raison d'une dilution nécessaire.
3 Limite de quantification de cette somme élevée en raison d'une dilution nécessaire, d'une interférence due à la matrice

et/ou d'une faible matière sèche.
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Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

prétraitement de l'échantillon Sol Sol: conforme à NF EN 16179). Sol (AS3000): Conforme à NEN-EN 
16179

matière sèche Sol Sol: NEN-EN 15934. Sol (AS3000): AS3010-2 et NEN-EN 15934
COT Sol Conforme à NEN-EN 13137:2001
pH (KCl) Sol Conforme à NEN-ISO 10390, NF ISO 10390 et conforme à NEN-EN 

15933, NF EN 15933
antimoine Sol Conforme à NEN 6950 (digestion conforme à NEN 6961, mesure 

conforme à NEN-EN-ISO 17294-2); Méthode interne (digestion 
conforme à NEN 6961, mesure conforme à NF EN 16171)

arsenic Sol Conforme à NEN 6950 (digestion conforme à NEN 6961, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2); Méthode interne (digestion 
conforme à NEN 6961 et équivalent à NF EN 16174, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2  et conforme à NF EN 16171)

baryum Sol Idem
cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Idem
plomb Sol Idem
molybdène Sol Idem
nickel Sol NEN-EN-ISO 17294-2, NF EN 16171 (digestion NEN 6961 et NF EN 

16174)
sélénium Sol Conforme à NEN 6950 (digestion conforme à NEN 6961, mesure 

conforme à NEN-EN-ISO 17294-2); Méthode interne (digestion 
conforme à NEN 6961, mesure conforme à NF EN 16171)

zinc Sol Conforme à NEN 6950 (digestion conforme à NEN 6961, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2); Méthode interne (digestion 
conforme à NEN 6961 et équivalent à NF EN 16174, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2  et conforme à NF EN 16171)

benzène Sol conforme à NF EN ISO 22155
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
orthoxylène Sol Idem
para- et métaxylène Sol Idem
xylènes Sol Idem
BTEX totaux Sol Idem
naphtalène Sol Conforme à NF EN 16181 et conforme à NF ISO 18287 (extraction 

par agitation acétone/hexane, GCMS)
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
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Date de début
Rapport du

SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
Somme des HAP (16) - EPA Sol Conforme à NF-ISO 18287 et XP CEN/TS 16181 (extraction par 

agitation acétone/hexane, GCMS)
PCB 28 Sol NF EN 17322 (GCMS)
PCB 52 Sol Idem
PCB 101 Sol Idem
PCB 118 Sol Idem
PCB 138 Sol Idem
PCB 153 Sol Idem
PCB 180 Sol Idem
PCB totaux (7) Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Conforme à NF EN ISO 16703 (Extraction par agitation acétone/

hexane, purification avec Florisil)
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16-C21 Sol Idem
fraction C21-C35 Sol Idem
fraction C35-C40 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol Idem
Lixiviation 24h - NF-EN-12457-2 Sol Eluat Conforme à NF-EN 12457-2
pH final ap. lix. Sol Eluat Conforme à NEN-EN-ISO et NF EN ISO 10523
conductivité (25°C) ap. lix. Sol Eluat ISO 7888 et NF EN 27888
COD, COT sur éluat Sol Eluat Conforme à NEN-EN 1484, NF EN 1484
antimoine Sol Eluat Conforme à NEN-EN-ISO 17294-2
arsenic Sol Eluat Idem
baryum Sol Eluat Idem
cadmium Sol Eluat Idem
chrome Sol Eluat Idem
cuivre Sol Eluat Idem
mercure Sol Eluat Conforme à NEN-EN-ISO 17852, NF EN ISO 17852
plomb Sol Eluat Conforme à NEN-EN-ISO 17294-2
molybdène Sol Eluat Idem
nickel Sol Eluat Idem
sélénium Sol Eluat Idem
zinc Sol Eluat Idem
fraction soluble Sol Eluat Conforme à NEN-EN 15216
Indice phénol Sol Eluat NF EN ISO 14402
fluorures Sol Eluat Conforme à NEN-EN-ISO 10304-1, NF EN ISO 10304-1
chlorures Sol Eluat Idem
sulfate Sol Eluat Idem
Hydrocarbures Volatils C5-C10 Sol Conforme à NF EN ISO 16558-1
fraction aromat. >C6-C7 Sol Idem
fraction aromat. >C7-C8 Sol Idem
fraction aromat. >C8-C10 Sol Idem
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Rapport du

SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

fraction aliphat. >C5-C6 Sol Idem
fraction aliphat. >C6-C8 Sol Idem
fraction aliphat. >C8-C10 Sol Idem
broyage Sol Méthode interne

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V2299790 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
001 V2299725 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
001 V2299786 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
002 V2299762 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
003 V2285590 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
003 V2299784 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
004 V2299782 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
004 V2299789 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
004 V2299783 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
005 V2299785 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
006 V2285588 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
007 V2285587 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
008 V2285597 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
008 V2299777 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
008 V2299778 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
009 V2285594 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
010 V2285599 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
010 V2285602 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
010 V2285601 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
011 V2262216 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
011 V2262204 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
011 V2262196 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
012 V2285593 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
013 V2262208 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
013 V2262192 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
013 V2262207 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
014 V2285604 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
015 V2262250 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
015 V2262246 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
015 V2262249 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
016 V2285592 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
017 V2262221 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
017 V2285603 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
017 V2285589 18-10-2021 12-10-2021 ALC201  
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Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

COR3a.1
001
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Rapport du

SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

COR3b.2
002



EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

DIAG Complémentaire Sols - SU Corzé
E4103P02T02
13555267

20-10-2021

Claire MAHE
20-10-2021

28-10-2021

Page 21 sur 33

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

COR3b.3
003
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Date de commande
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Rapport du

SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

COR3d.2
006
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Rapport du

SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

COR3d.3
007
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

COR3d.4
008
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

COR3d.5
009
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

COR15a.1
010
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Date de commande
Date de début
Rapport du

SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions
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ANNEXE 18 : SCHEMA CONCEPTUEL 
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