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Revêtements infiltrants
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stabilisé 315m²

dalle béton

Revêtements peu ou pas infiltrants

enrobé

25m²

658m²

toiture versant sud
(extension)

Toiture ardoise

98m²

eaux de ruissellement non récupérées > pente 
dirigée vers espaces verts 

eaux de ruissellement  récupérées dans avaloirs et 
caniveaux - réseaux EP vers cour d'eau existant

eaux de ruissellement  versées dans cuve de 
récupération
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(extension)

152m²

eaux de ruissellement  versées vers espaces verts

toiture versant nord 
(extension) + existant

362m²

eaux de ruissellement  récupérées  - réseaux EP 
vers cour d'eau existant

<< 2.3% EP 60ml

Note gestion des eaux pluviales

réseaux EP existants

espaces verts

réseaux EP créés
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Les eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées seront : 
 - soit raccordées sur le réseau EP existant le long du talus à l'Ouest 
de la parcelle (via des grilles ou caniveaux). Ce réseau se rejette dans 
le cour d'eau. 
 - soit rejetées dans les espaces verts à proximité

362m² de toiture ardoise seront raccordées sur le réseau EP 
existant le long du talus à l'Ouest de la parcelle. Ce réseau se rejette 
dans le cour d'eau. 

Les 250m² de toiture ardoise du versant sud seront gérées en partie 
dans une cuve de récupération des eaux de pluie ou directement 
dans des espaces verts (via une chaîne de pluie). 

réseau EP existant à dévoyer

Réseau EP existant à supprimer

Réseau EP à créer <73ml

regard EP existant
fe ??
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