/N Client : COMMUNE DE RENAZE Date:  23/01/2024
ECQ . Etude : Aménagement de la place de I'Europe Type : Sondage pénétrométrique lourd
envirgnement | gy . Place de I'Europe RENAZE (53) Echelle:  1/50
&// Mission:  G2-AVP Affairen®: 3511823 Cotez: 100,10 m SI
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EXGTE 3.23

Caractéristiques Pénétrométre D. type B : Aire de la section droite de la pointe : 0,002 m?

AE: arrivée d'eau en cours de forage -

NE: niveau d'eau non stabilisé en fin de chantier

Masse d'une tige : 6,5 kg

- Atelier / Sondeur : ECO SL 160

Masse du mouton : 64 kg
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/N Client : COMMUNE DE RENAZE Date:  23/01/2024
CCQ Etude : Aménagement de la place de I'Europe Type : Sondage pénétrométrique lourd
envirgnement | gy . Place de I'Europe RENAZE (53) Echelle:  1/50
&// Mission:  G2-AVP Affairen®: 3511823 Cotez: 99,00 m SI
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EXGTE 3.23

Caractéristiques Pénétrométre D. type B : Aire de la section droite de la pointe : 0,002 m?
NE: niveau d'eau non stabilisé en fin de chantier

AE: arrivée d'eau en cours de forage -

Masse d'une tige : 6,5 kg
Atelier / Sondeur : ECO SL 160

Masse du mouton : 64 kg
page 1/1

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



/N Client : COMMUNE DE RENAZE Date:  23/01/2024
CCQ Etude : Aménagement de la place de I'Europe Type : Sondage pénétrométrique lourd
environnement | g . Place de I'Europe RENAZE (53) Echelle:  1/50
&// Mission:  G2-AVP Affairen®: 3511823 Cotez: 99,40 m SI
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EXGTE 3.23

Caractéristiques Pénétrométre D. type B : Aire de la section droite de la pointe : 0,002 m?
NE: niveau d'eau non stabilisé en fin de chantier -

AE: arrivée d'eau en cours de forage -

Masse d'une tige : 6,5 kg
Atelier / Sondeur : ECO SL 160

Masse du mouton : 64 kg
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. Client:  COMMUNE DE RENAZE Date:  23/01/2024
Etude : Aménagement de la place de I'Europe Type : Sondage pénétrométrique lourd
ECQ environnement

Site : Place de I'Europe RENAZE (53) Echelle:  1/50
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EXGTE 3.23

Caractéristiques Pénétrométre D. type B : Aire de la section droite de la pointe : 0,002 m®*> Masse d'une tige : 6,5 kg  Masse du mouton : 64 kg
AE: arrivée d'eau en cours de forage - NE: niveau d'eau non stabilisé en fin de chantier - Atelier / Sondeur : ECO SL 160 page 1/1
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