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NOTE DE FONCTIONNEMENT 

GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 

I. EAUX PLUVIALES DE VOIRIE (EPV) 

I.1 – Principe général 

La parcelle est divisée en 2 bassins versants distincts, EPV Ouest (1,690 ha) et EPV 
Est (1,195 ha). Le premier regroupant les EPV de la cour camion et des voiries PL 
possède son réseau de collecte des EP, son séparateur à hydrocarbures, et son bassin 
de rétention / infiltration. Le second regroupant les EPV des parking er voirie VL, et 
la voie pompier possède un réseau de collecte des EP à l’air libre, des points 
d’engouffrement avec filtres à hydrocarbures, et des fossés de rétention / 
infiltration 

 

Les eaux de voirie PL sont collectées par des réseaux de caniveaux à fente et 
canalisations, menant à un séparateur à hydrocarbures, avec by-pass, dimensionnés 
pour traiter 20% du débit de pointe (période de retour 30 ans). 

 

Après traitement, les eaux de ruissellement sont dirigées vers le bassin de 
confinement des eaux incendie, qui lui-même se rejet dans le bassin de rétention / 
infiltration (période de retour 30 ans). 
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Ces réseaux sont ici représentés en cyan. 

 

 

 

I.2 - Cour camions / aires de béquillage - abords du bâtiment entrepôt 
/bureaux 

Les cours camion / aires de béquillage ont un profil de toit inversé, et une pente en 
long nulle. 

Elles comportent en leur points bas, des caniveaux à fente, à pente intégrée. 

Les eaux de ruissellement ainsi collectés sont dirigées vers le séparateur à 
hydrocarbures. 

 

 

I.3 – Parking VL 

Les poches Sud et Centrale du parking VL et voiries attenantes présentent des 
pentes en travers de 3,0%, et une pente en long de 0,5%. 

Elles sont séparées par des fossés d’infiltration, chaque fossé reprenant les eaux de 
ruissellement de la poche située au sud du dit fossé. 
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Le rejet des eaux de ruissellement dans 
les fossés se fait via des bouches 
d’engouffrement décantées et équipées 
de filtres ADOPTA, à raison d’une 
bouche par 500 m² de stationnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La poche Nord du parking VL et voirie attenante présente des pentes en travers de 
2,0%, et une pente en long de 0,5%. 
 
L’espace entre la poche de stationnements Nord et le bâtiment ne permettant pas 
l’implantation d’un fossé d’infiltration, les eaux de ruissellement sont collectées par 
une double grille d’engouffrement équipée de filtres ADOPTA, puis dirigées via une 
canalisation enterrée, vers un fossé d’infiltration implanté en limite Est de la parcelle. 
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Ce fossé reprend également les eaux de ruissellement de la voie pompier, jusqu’à la 
limite entre les cellules 1 et 2. 
 
De la limite entre les cellules 1 et 2, jusqu’en pignon de la cellule 5, la voie pompier est 
mono-pentée en travers à 2%, point haut vers le bâtiment. 
Les eaux de ruissellement sont collectées par une noue aménagée dans les espaces 
verts bordant la limite Est de la parcelle, puis dirigées vers un fossé d’infiltration 
implanté au Nord du bâtiment. 

 

 

 

II. EAUX PLUVIALES DE TOITURE (EPT) 

Ces eaux de ruissellement ne nécessitant pas de traitement, elles sont collectées par 
des réseaux séparatifs, reprenant les descentes pluviales, en façade des bâtiments. 

 

Ces réseaux sont dimensionnés pour une période de retour de 30 ans, et raccordés à 
au bassin de rétention / infiltration de 678 m3 situé à l’Est de la parcelle. 

 

 

 

 

 

Noue de collecte des EPV 
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Ces réseaux sont représentés en bleu. 

 

 

 

III. NOTES DE CALCUL 

Les notes de calcul sont basées sur la durée de pluie et les coefficients de Montana 
de la station de références de ST−CHRISTOPHE−SUR−NAIS (37) pour une pluie de 
récurrence de 30 ans, sur la période 1993-2021. 

 

Intervalle de 6 à 30 minutes pour le dimensionnement des canalisations et du 
séparateur à hydrocarbures : 
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Regard siphoïde 
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Intervalle de 6 minutes à 192 heures pour le dimensionnement du bassin de rétention 
/ infiltration : 

 

 

 
III.1 – Dimensionnement du séparateur 

Pour le dimensionnement du séparateur, le débit à traiter est celui généré par les 
EPV (eaux de pluie de voirie) de la cour camion et de la voirie PL, soit : 

 

 

III.1.1 - Débit des bassins élémentaires 

Les coefficients de ruissellement C appliqués sont : 

- Bâtiment 1,00 
- Chaussée légère et lourde (enrobés) 0,95 
- Aire de béquillage (béton) 0,95 
- Voie piétonne (béton désactivé) 0,90 
- Voie pompier 0,70 
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- Issue de secours 0,70 
- Espaces verts 0,30 

 

 

 

III.1.2 - Débit des assemblages 

 

Le débit de point à traiter par le séparateur est de 427 l/s. 
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III.2 – Dimensionnement du bassin de rétention / infiltration 

Pour le dimensionnement du bassin, le débit à stocker est celui généré par les EPV 
(eaux de pluie de voirie) de la cour camion et de la voirie PL, et les EPT (eaux de pluie 
de toiture) soit : 

 

 

III.2.1 - Débit des bassins élémentaires 
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III.2.2 - Débit des assemblages 

 

Le débit de point à traiter par le bassin est de 1 668 l/s. 

Sur la base d’un coefficient d’infiltration de 8,1 10-7 m/s (voir G2 AVP), le volume de 
stockage à assurer pour le bassin est de : 678 m3.  
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