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PA8.1 - PLAN DE VOIRIE
ET ESPACES VERTS

A 10/05/2022 D.THOPART Permis d'AménagerA.GIRAUDET

Indice Date Projeteur Vérificateur Modifications

CS1

Légende Travaux Voirie

Nota :

F Le type des bordures et les cotes de voirie, le sens d'écoulement et 
 l'emplacement des avaloirs sont donnés à titre indicatif, des modifications
sensibles pouvant intervenir à l'étude définitive ou à l'exécution des travaux.

(0.00)

Nota :

F Dès que les emplacements des accès aux lots seront définis, ceux-ci seront
traités de la même façon que la voirie avec structure en GB et finition en enrobé.

B 11/07/2022 D.THOPART Modifications diverses

CHAUSSEE

Cloutage en gravillons 10/14
fondation GNT 0/31.5 - ép.0,10m
forme en grave 0/60 - ép.0,40m

Grave bitume 0/14 - ép.0.10m
couche d'accrochage+enrobé 0/10 à 150 kg/m²

Lim
ite de lot 

A

Lim
ite de lot 

A'

6.50
Chaussée

12.20

2,50
Trottoir

Profil en travers type AA' 

TROTTOIR

fondation GNT 0/31.5 - ép.0,25 m
revêtement en sable-ciment sur 0.08m

2,70
Bande verte

pente : 4Hz/1V
largeur : 2,70 m

profondeur : 0,50 m

noue

géotextile

géotextile

0.30 0.30

Voirie 2ème phase :
comblement de fouille
en grave bitume après

Voirie 1ère phase :
épaulement de la GB
en GNT b 0/31.5

pose des bordures

Voirie 2ème phase :
comblement de fouille
en grave bitume après

Voirie 1ère phase :
épaulement de la GB
en GNT b 0/31.5

pose des bordures

0,50
EV

16/11/2022 Application bornage et divisionC


